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Apreciado colaborador: 
 
Esperamos que la información recogida en la presente edición de nuestro catálogo sea de su especial interés, en 
él hemos incluidos los artículos que fabricamos, distribuimos y comercializamos. 
 
También disponen de amplia información en nuestra Web, www.mangueras.com, asimismo lo tenemos disponible  
también en CD ROM y USB, en fichas técnicas con formato PDF.   
 
Disponemos de medios técnicos y una calidad notable para atender sus necesidades en mangueras industriales, 
para transvase de los diferentes productos, tanto en gama standard como en aplicaciones a la medida de sus 
necesidades, asi como diferentes sistemas de racores de fabricación propia o comercialización, y distintos 
artículos, tales como enrolladores para mangueras, abrazaderas, equipos contraincendios (BIES) etc. 
 
No obstante y debido a la gran diversidad de condiciones existentes en los diferentes sectores industriales, en 
caso de tener dudas sobre la mejor opción, rogamos nos consulten en la confianza de que atenderemos su 
petición con todo nuestro interés. 
 
Nuestro horario comercial es:  DE LUNES A  VIERNES DE   8 H. A 15  H. 
                                              

Mantenemos nuestro índice, con el fin de facilitarles su búsqueda, basado en colores, a los que hemos asignado 
una familia o gama de productos diferenciados, y que encontrara en toda nuestra documentación y en nuestra 
web. 
 
P = PRESENTACION 
 
 
 

A = MANGUERAS   B = MANGUERAS C = MANGUERAS D = MANGUERAS 

E = TUBO INOX/TEFLON 
 
 
 

F = HIDRAULICAS G = RACORES 
 

H = CONTRAINCENDIOS J = EQ. CISTERNAS 

K= BRAZOS CARGA 
 
 
 

L = VARIOS I = INFORMACION   

 

Desde nuestros inicios hemos ido paulatinamente incluyendo e incorporando nuevos productos y colaboraciones 
con otros fabricantes del sector. Asimismo hemos ido logrando metas, y ser una referencia en el sector en lo 
relativo a calidad y servicio.  Calidad que se contrasta con nuestro nuevo distintivo de CALIDAD EUROPEA  
de la practica totalidad de nuestros fabricados y de los productos que representamos o comercializamos. 
Nuestras marcas JJB y EUROFLEX, son ya de reconocido prestigio en el mercado Nacional e Internacional, 
y la actual versión de nuestro catálogo recoge la casi totalidad de nuestros productos, tanto los fabricados  
como los comercializados y distribuidos, más de 500 páginas a su disposición. 
 
Deseamos que la información sea de su agrado y estamos a su disposición para atender sus sugerencias y 
mejorarla,  igualmente iremos ampliándola con nuevos productos. 
 

Agradezco personalmente su interés por nuestros productos y aprovecho para saludarle con todo agrado y 
 

MUY ATENTAMENTE 

Juan José Brillo Cabanillas 
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Dear partner :  
 
We hope the information contained in this edition of our catalog is of special interest in him we have included 
articles that manufacture, distribute and market. 
 
They also have extensive information on our site, www.mangueras.com and we have our catalog available on CD 
ROM, and USB, with technical specifications in PDF format. 
 
We have technical and remarkable quality to meet your needs in industrial hose, for transfer of various products, 
both standard and applications range to suit your needs.  
However, due to the great diversity of conditions in different industries, in case you have doubts about the best 
option, please consult us in confidence to serve your request with all our interest. 

 

Our hours are:  MONDAY TO FRIDAY    8  AT 15 H.                       
 

We maintain our index, in order to facilitate your search, based on colors, which we have assigned a family or 
range of differentiated products, and you will find in all our documentation and on our website. 
 
P = PRESENTATION 

 
 
 

A = HOSES B = HOSES C = HOSES D = HOSES 

E = TUBE INOX/TEFLON 
 
 
 

F = HYDRAULIC G = COUPLINGS 
 

H = FIRE PROTECTION J = TANK 

K = LOADING ARMS 
 
 
 

L = VARIOUS I = INFORMATION   

 

Since our inception we have been gradually or incorporating new products and partnerships with other 
manufacturers. We have also been achieving goals, and be an industry benchmark in terms of quality and  
service. Quality that is distinctive contrasts with our new European Quality of practically all of our products  
and the products we represent or commercialize. 
 
We hope the information is to your liking and we are available to address their suggestions and improvements, we 
will also be expanded with new products. 
 

I thank you personally for your interest in our products and take the opportunity to greet and welcome all 
 

Best Regards 

Juan José Brillo Cabanillas 
Manager 
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JJB  EUROMANGUERAS, S.L.,   es una empresa joven, moderna y dinámica, fundada en 1996 y  situada en una de las 

mayores zonas industriales de Madrid. (Antes JJB MANGUERAS TECNICAS, S.L.) 
Con un personal altamente cualificado para la fabricación,  manipulación,  montaje y reparación de mangueras, tanto de caucho, pvc, 
inox.,  como del tipo denominado "composite" (compuesta),  con una experiencia en el sector de la distribución y del suministro industrial  
de más de 30 años. 

 
Desde nuestros inicios, nos hemos especializado en las Mangueras Técnicas, 
así como en la racorería rápida enfocando nuestros esfuerzos a la industria en 
general, pero muy especialmente hacia las  industrias: 
ALIMENTARIAS, QUIMICAS, COSMETICAS, NAVAL, TRANSPORTES,  
PETROLIFERAS, HIDRAULICA, MINERA, SUMINISTROS INDUSTRIALES,  
FERRETERIA, INGENIERIAS,  etcétera. 
Allí donde sea necesario transvasar cualquier tipo de fluido,  líquido, sólido o  
gaseoso, podrá contar con nuestra experiencia, en la seguridad de que le 
podremos aconsejar  la mejor solución. 
                                                                                                              
 Con todo ello podemos ofrecer una de las más amplias gamas del mercado  
Nacional y Europeo, en  mangueras de caucho, pvc, composite, termoplásticas, 
acero inox, teflón liso o corrugado,  etc., así como de los sistemas de racores rápidos              Vista parcial de nuestras instalaciones.   
y accesorios más comunes del mercado.  Teniendo un compromiso con  

nuestros clientes de:  CALIDAD,     SERVICIO   y   GARANTIA   
Disponemos de los medios técnicos más modernos del sector, con maquinaria de última generación en el prensado y engatillado de las 
mangueras, pudiendo efectuar estos desde 1/4" hasta 10" de diámetro, tanto en mangueras de CAUCHO, como COMPOSITE, 
disponemos de banco de prueba hidráulica, y marcado final del producto terminado para su correcta trazabilidad. En 2007 hemos 
lanzado nuestro sello de CALIDAD EUROPEA, que garantiza que nuestros productos estan fabricados en la Union Europea, tanto 
por nosotros, como por nuestras representadas y colaboradores de toda Europa. Este sello implica que todos los productos de  
nuestro catalogo que lo incluyan, son de fabricación europea o proceden de países de la Union Europea. 

 
Para nosotros es primordial que nuestros clientes tengan la mayor confianza en nuestros productos, por ello garantizamos las mangueras 
que montamos en nuestras dependencias, probando y emitiendo el correspondiente Certificado de Pruebas,  y para rollos completos o 
racorería, sí así se solicita emitimos el correspondiente Certificado de Calidad.  Desde 2007 también llegamos hasta 10” en el prensado o 
engatillado de las mangueras de caucho o composite con medios propios.  Siendo los únicos en España de prensar hasta 10” en 2007.               

 
Con motivo de dar siempre los mejores productos del mercado, así como de disponer  de aquellos que a nuestro juicio, son los de mayor 
aceptación, de los diferentes sectores con los que operamos, en JJB, hemos cuidado mucho la calidad de los productos que fabricamos 
con nuestra marca JJB , distribuimos y/o comercializamos,  seleccionando los que reúnen las mejores condiciones de calidad, y servicio, 
sin olvidar por ello el mejor precio. 

 
Todo ello nos ha llevado lógicamente a montar una infraestructura en nuestras dependencias 
que reúna los requisitos necesarios para poder ofrecer a nuestros clientes una calidad 
y garantía de las más completas del mercado, con proveedores en su mayoría certificados 
con normas internacionales ISO-9000. 
Con dichos pensamientos y hechos, se hacía necesario basarnos en las normas de calidad 
internacionales ISO-9000, las cuales están hoy totalmente desarrolladas en todas las áreas 
de nuestra empresa, habiendo obtenido la certificación conforme a UNE-EN-ISO-9002-1994 
certificado emitido por la empresa certificadora SGS  ICS  IBERICA  AEIE, entidad acreditada 
por ENAC. Estando actualmente adaptados a la ISO-9001-2000  y a la ISO-14001 

                                                                    

 
                                                                Entre otros procedimientos, cabe destacar él de pruebas hidráulicas, que realizamos                                                      

a todas las mangueras que son montadas en nuestros talleres, y hasta 2500 Bar, por                   
        personal debidamente instruido y cualificado, que garantiza la total estanqueidad 

                                                                        del ensamblaje o engatillado de los racores a la manguera.  Todo esto implica un mayor  
                                                                        control sobre la correcta  recepción  de los materiales, así como su almacenamiento 
                                                                        y el posterior montaje de los componentes que inciden en  producto acabado. 
 

 
Los montajes son efectuados mediante cualquiera de los 
sistemas conocidos, con abrazaderas normales, o bien  
fleje inox. , e igualmente con abrazaderas de seguridad  
a tornillo,  asimismo con casquillos de prensado o engatillado, 
o ligaturados con alambre (mangueras contra-incendios) 
pudiendo realizar estos en diámetros desde 1/4" hasta 10". 
Los racores mas utilizados son generalmente sistemas muy  
extendidos en el mercado, tales como GUILLEMIN, CAMLOK, 
TORZ, BARCELONA, BRIDAS DIN O ASA, RACORES MACHOS,  
HEMBRAS GIRATORIAS, etcétera. 

 
En 2009 lanzamos nuestra marca de mangueras 
EUROFLEX, que junto a la de JJB se iran extendiendo a  
todos los producto que fabricamos. 
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Los diferentes productos que fabricamos y/o comercializamos, los hemos dividido en varias familias,  y en este pequeño resumen 
pretendemos orientarles sobre los más significativos, sin que por ello dejemos de lado cualquier reto que se nos plante. 
Hemos intentado dar la mayor cabida posible a todos  los artículos que fabricamos,  distribuimos y comercializamos, no obstante si tiene 
alguna duda puede consultarnos en la confianza de que les atenderemos con todo agrado. 
 

 

 

 

 

 

 

En mangueras de CAUCHO, disponemos de una de las más amplias gamas, que abarca todos los sectores con los que operamos, 
desde el transporte de productos pulvurulentos,  tales como el cemento, gunitados, chorro de arena, etc.,  o en su versión  atóxica para 
harinas, cereales, etc. En mangueras para la industria alimentaria, donde disponemos de homologaciones  FDA, BGA, RAL, para 
conducciones de leche,  zumos, aceites comestibles, vinos, etc.,  siendo también destacable la homologación de las mangueras para 
cerveza. Mangueras para productos químicos muy agresivos, de altas prestaciones, así como para hidrocarburos, aceites minerales,  
aire, agua, gases, etc.,  en fin una gama completa que cubre todas las posibilidades del mercado.  Siendo igualmente importantes las 
ejecuciones especiales, en diámetros hasta 900 mm, para descarga de buques, en cualquiera de las versiones mencionadas (Química, 
Alimentaria, Petrolífera, Pulvurulentos, etc.). En 2007,  identificamos nuestras mangueras con el icono o símbolo propio de la norma que 
cumple cada tipo de manguera especifico, y realizado con los colores corporativos de nuestra empresa (verde y/o azul) 

 
En las mangueras  denominadas COMPOSITE  fabricamos  con nuestra marca EUROFLEX 
una de las gamas mas completas del mercado, y que igualmente abarca todos los sectores 
con los que trabajamos Sectores de la industria, QUIMICA,  PETROLIFERA ALIMENTARIA                                                                                     

            donde por ejemplo podemos ofrecer las  mangueras TEFLONFLEX con interior de  teflón  de 
                         inmejorable comportamiento ante agentes químicos muy agresivos, o la FOODFLEX  
                                        homologada FDA.  Mangueras lideres en Europa, dentro del sector de  de las  fabricadas a  
                                        base de capas de polipropilenos, cuya ligereza, flexibilidad,  y gran  estabilidad frente  a los                                                                               
                                        diferentes productos a transvasar, las hacen una opción muy competitiva, fiable y de 

                        altas prestaciones. Nuestra marca EUROFLEX se ha consolidado en el mercado  gracias a 
         su excelente calidad y a su cuidado montaje en nuestros talleres o de nuestros distribuidores 

                                    

                                                                                        
Como es obvio, no podemos olvidar la gran gama de las 
 mangueras de PVC y termocaucho, donde podemos 
 atender cualquier necesidad, desde el riego y jardinería, 
 hasta productos químicos,  fumigación, autoflotantes para 
 piscinas,  mangueras planas para riegos agrícolas, 
 oxigeno, acetileno, aire, agua, butano,  vinos, leche,  
 mangueras contra-incendios, etc.,  en fin un amplio abanico 
de prestaciones que disponemos para las industrias 
de sectores como Ferretería, Suministros industriales 
Industria Química, Alimentaria, Petrolífera, Hidráulica,  
Neumática, etcétera. 
Igualmente podemos hacer ejecuciones especiales, conforme 

a las necesidades del cliente. 

               
                                                                                                También disponemos de tubos flexibles de ACERO  INOXIDABLE,                        

                        Teflón liso, y/o corrugado  donde disponemos de ejecuciones  con                    
                         una y dos trenzas, en sus versiones tipo   EUROPARNOR  0, 1, 2 
                         de mayor flexibilidad, y que abarca diámetros desde 1/4" hasta   
                         6", y soldando en los  extremos cualquier tipo de terminal que se        
                         requiera. Igualmente podemos suministrar mangueras de ALTA,   
                         MEDIA y BAJA presión,  según  normas SAE, o DIN, bien en   
                         latiguillos acabados, o suministrando los componentes. 

  La incorporación a nuestro  catalogo de una 

                                                                                 nueva gama de mangueras de TEFLON, reafirman nuestro            
                                                                           compromiso de ofrecerles siempre la mejor calidad. 

 
En cuanto a los terminales, o RACORES, disponemos de una 
amplia gama,  y de los cuales tenemos stock suficientes    
para atender las necesidades que tengan nuestros 
clientes,  con unos plazos de entrega relativamente cortos. 
Igualmente la desde primeros de 2007 fabriccamos una gran 
variedad de terminales y racores con tornos CNC propios. 
 
Sistemas rápidos muy conocidos y extendidos, tales como 
GUILLEMIN, CAMLOK, STORZ, BARCELONA, BAUER 
DIN-28450 TW  CAMPSA - KAMVALOK - TODOMATIC 
DIN-11851 - CLAMP,  etcétera. 
 
Los mismos pueden ser montados en los diferentes tipos 
de mangueras existentes, en cualquiera de los materiales 
en que se fabrican, ALUMINIO, BRONCE, INOXIDABLE 
o POLIPROPILENO. 

 

 PAVIMENTOS Y PLANCHA DE CAUCHO, VALVULAS, COMPENSADORES,   
COMPLETAN NUESTRA OFERTA. 
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Desde nuestros inicios, hemos tenido claro  que 
debíamos promocionarnos en los diferentes 
medios y ferias, tanto de relevancia nacional 
como internacional.  
Prueba de ello, es nuestra presencia en 
varias Ferias a nivel Nacional e Internacional 
y que ha consolidado y reforzado nuestra 
presencia en el mercado Español y Europeo. 
La foto de la derecha, muestra nuestro Stand 
en la exposición EXPO EE.SS. 
(Estaciones de Servicio),  realizada en Barcelona 

 

 

 
  También en EXPOQUIMA, expusimos y 

    presentamos nuevas incorporaciones de 
                    productos fabricados con la mejor tecnología 

       y la más alta calidad en los productos ya acabados. 
     El evento de relevancia internacional, fue 

       realizado en Barcelona. 

                                             

 

 

  
   Exposiciones, de los diferentes sectores con los  
   que operamos, y en las que junto a nuestras 
   representadas, realizanos promociones y 
   presentacion de nuevos productos que poco 
   a poco amplian nuestra oferta. 
   En 2006 estuvimos en EXPOSOLIDOS 2006 

 

 

 

 
                          Importante destacar nuestra presencia en la red INTERNET  
               donde tenemos nuestros productos representados en nuestra 
               webs: www.mangueras.com  y  www.euromangueras.com. 
               En esta última usted podra ver noticias de nuestra empresa, 
               nuevos productos e incorporaciones. Y www.racord.com 
               exclusiva para los racores que fabricamos o comercializamos.

                

              
Todo ello con diferentes inserciones en revistas técnicas,  
como MUNDI-PETROL, INNO-ALIMEN, INNO-QUIMICA,   
ALIMENTACION equipos y Tecnologías, QUIMICA HOY,   
ACTUALIDAD TECNOLOGICA, FLUIDOS, PROMOTORA 
DE TECNOLOGIA PUNTA entre otras, ha venido a  
formar una imagen clara de nuestra actividad en el mercado. 
 

                                               916 093 464 
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  FICHA DE DATOS DE CLIENTE          
DATOS GENERALES:                                                                  CODIGO CLIENTE Nº   430.00. 

 
RAZON  SOCIAL :  

 
NOMBRE COMERCIAL: 

 
N.I.F. / D.N.I. : 

 
DOMICILIO SOCIAL: 

 
C. POSTAL: 

 
POBLACIÓN: 

 
PROVINCIA: 

 
PAÍS: 

 
TELÉFONO: 

 
FAX : 

 
TELEF. COMPRAS: 

 
FAX COMPRAS: 

 
CORREO E.:                                                                                                  | Web: 

 
DATOS DE INTERÉS: 
 
GERENTE : 
 
JEFE COMPRAS: 
 
JEFE ADMINISTRACIÓN: 

 

DATOS DE ENVÍO:  (Si fuera distinto al domicilio social) 
 
DOMICILIO ENVÍO: 
 
C. POSTAL: 

 
POBLACIÓN: 

 
PROVINCIA: 

 
PAÍS: 

 
AGENCIA DE TRANSPORTES  (Preferente) 

 
AGENCIA DE TRANSPORTES (2) 

 
 

 
 

 
Telef. Recogidas: 

 
Telef. Recogidas: 

IMPORTANTE: TODOS NUESTROS ENVÍOS SON A PORTES DEBIDOS O CARGADOS EN FACTURA. 

 
DATOS ADMINISTRATIVOS:  
 
FORMA DE PAGO: MAXIMO 60 DÍAS SEGUN LEY 15/2010)   IMPRESCINDIBLES  DATOS BANCARIOS PARA GIROS. 

     EN CASO DE GIRO, SE AUTORIZA EXPRESAMENTE EL CARGO EN LA CUENTA BANCARIA INDICADA. LEY 16/2009 

 
AL CONTADO 2% Dto. 

 
              30 días   

 
  45 dias  Vto.  --   --   --        

 
           60 días   

 
PAGARÉ TALÓN LETRA ACEPTADA TRANSFERENCIA  GIRO CONFIRMING  

 
BANCO 

 
C.C.C.:    

 
IBAN:                                                                                               BIC / SWIFT :  

E.Mail para facturas electrónicas:  
 

NOTA: La cumplimentación de la presente Ficha de Datos, es necesaria e imprescindible para la apertura y 

concesión de riesgo comercial por parte de nuestra compañía de seguros y  conlleva la aceptación de las 

condiciones generales de venta  citadas a la  vuelta para todas las operaciones que realicemos con su empresa.    

Ley Orgánica Protección Datos : Sus datos serán incorporados a un fichero gestionado por JJB, usted podrá 

cambiarlos,  modificarlos o anularlos enviándonos un escrito o e.mail, a la dirección que figuran en este impreso. 

Podrán ser cedidos a empresas de nuestro grupo. En ningún caso se cederán a terceros.             
FICHACLI01/2013                                                    
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 
GARANTÍA:  Todos nuestros artículos, están garantizados, tanto por JJB, como por los fabricantes y/o 
distribuidores con los que comercializamos los diferentes productos, contra defecto de fabricación. No incluyéndose 
en esta garantía aquellos que hayan sido manipulados por terceras personas ajenas a JJB Euromangueras, S.L., o 
cuyo uso haya sido distinto al de su concepción por el fabricante. Los gastos correrán siempre a cargo de la parte 
equivocada (Portes,  etc.).  La garantía cubre únicamente la reposición o abono del producto o bien suministrado.  
JJB EUROMANGUERAS tiene suscrita una póliza de seguros de responsabilidad civil con GENERALI Seguros 
Nº. póliza PE-G-292.000.206 por importe de 300.000 Euros.  
 

PEDIDOS:  Los pedidos o contratos, deberán cursarse por escrito, o a nuestros Agentes Comerciales, 
excepcionalmente  podrán ser recogidos telefónicamente, sin embargo para evitar errores de interpretación, se 
ruega remitan los mismos por  escrito, mediante fax,  correo ordinario, electrónico, o medios informáticos.  
En pedidos especiales, en los que haya que fabricar o montar cualquier tipo de material bajo demanda especifica, 
se requerirá el 50% del importe total del pedido por anticipado, y siempre antes de iniciar el trabajo. Sin dicho 
requisito no se aceptaran pedidos. JJB Euromangueras, S.L., se reserva el derecho de no atender peticiones que no 
se ajusten a esta condición. En caso de anulación no se devolverá el importe anticipado. JJB Euromangueras, S.L., 
no admite ninguna penalización o anulación de pedidos cursados, que por causas ajenas a su organización se 
retrasen en su plazo de entrega, o concurran circunstancias no previstas por los fabricantes. Únicamente se podrá 
admitir si así se hubiera pactado previamente en la oferta emitida por escrito o medios informáticos por JJB 
Euromangueras, S.L. Los pedidos serán confirmados en caso de no indicar precios en el documento del cliente, 
debiendo ser confirmado y aceptado por el cliente. 

 

PORTES: Todos nuestros envíos se remitirán a portes debidos, la mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del 
comprador. No obstante JJB Euromangueras, S.L. puede enviar la mercancía por la agencia con la que tengan 
convenio, y cargar el importe en factura al cliente. JJB Euromangueras, S.L.,  no comercializa con los portes y por 
tanto se regirá por las tarifas oficiales de la agencia con la que contrate el servicio. Cualquier gasto de despacho 
Aduanero, manipulación de la mercancía en puerto, gastos y tasas oficiales, etc. serán por cuenta del destinatario.  

 
PAGO: Todas nuestras operaciones se tramitarán como máximo a 60 días fecha entrega material, y conforme a la 
ley 15/2010.  El hecho de incumplir el compromiso de pago,  implicará la cancelación de la cuenta de crédito. La 
mercancía quedará en depósito en las instalaciones del cliente hasta el pago del total de la factura que se haya 
emitido, siendo propiedad de JJB Euromangueras, S.L. mientras no se haya abonado el importe integro del servicio 
o suministro. Las condiciones de pago son para ventas en España. Para otros países serán especificadas en cada 
caso. Aquellos pedidos que no superen los 125 €uros (CIENTO VEINTICINCO) en su Base Imponible, se deberán 
abonar AL CONTADO. En caso de giro, se autoriza expresamente el cargo en la cuenta corriente indicada. (Ley 
16/2009) Los importes inferiores a 125 Euros llevaran un recargo de 3 Euros en concepto de gastos administrativos. 

En clientes nuevos, se abonaran  las  primeras operaciones AL CONTADO. Las sucesivas y previos informes 
comerciales se acordaran conforme a la legislación vigente. Nuestras facturas se emiten en formato digital (PDF) 
Aceptamos el pago con tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD y AMERICAN EXPRES. 

 
TARIFAS: JJB Euromangueras,  S.L.,  dispone de tarifas de precios, de los artículos que fabrica, comercializa y/o 
distribuye. De los que no existan se cotizarán bajo demanda del cliente, y para esa sola operación. Rogamos por 
tanto nos consulten.  JJB Euromangueras, S.L., se reserva el derecho de modificación de sus tarifas sin previo aviso.  

  

DEVOLUCIONES:  Se admitirán devoluciones hasta siete días (7 días) después de la fecha de suministro que 
figure en nuestro albarán o documento entrega. En caso de devolución por causas ajenas o no imputables a JJB 
Euromangueras, S.L. deberán venir a  portes pagados, y con el albarán de entrega, justificando la causa de la 
devolución.  Asimismo los materiales deberán venir en sus embalajes originales, cuando estos existan. Cualquier 
deterioro correrá por cuenta del cliente. Pasado el plazo establecido de 7 días (siete días) no se admitirán 
devoluciones. En materiales fabricados,  montados o cortados de un rollo  bajo demanda no se admitirán 
devoluciones bajo ningún concepto, salvo por error del  fabricante o de JJB Euromangueras, S.L.  Todas las 
devoluciones tienen que estar autorizadas por JJB Euromangueras, y tendrán una penalización del 10% por 
reestokaje. 

 
COMPETENCIAS: Ambas partes se someten a los Tribunales de Móstoles (Madrid), independientemente del fuero 

que pudiera corresponderles. JJB Euromangueras, S.L., no aceptará ninguna condición de los pedidos/contratos  de 
los clientes que se contradigan con las presentes, prevaleciendo ante cualquier condición y situación las aquí 

indicadas,  así como las que legalmente correspondan. 

 

NUESTROS DATOS :  JJB EUROMANGUERAS, S.L.U., domicilio Social en c/. Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastián 
28950-MORALEJA DE ENMEDIO  - MADRID – ESPAÑA, con C.I.F. ES-B-81568149. Teléfono +34 916 093 464  
 Fax +34 916 093 098  Correo electrónico: ventas@euromangueras.com,  Web www.mangueras.com                                

                                                                                                                                                                  
             
 FICHACLI/01/2013 



Roble, 11  Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN 
Teléfono / Phone +34 916 093 464 –  Fax +34 916 093 098 

Email: ventas@euromangueras.com –  Web: www.mangueras.com  -  Web Corporativa: www.euromangueras.com 
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  CARD OF DATA OF CUSTOMER 
 

DATA GENERALS :                                                                     CODE COSTUMER Nº . 430.00             
 
MARK COMERCIAL:  

 
NAME COMERCIAL: 

 
NUMBER  VAT / NIF 

 
STREET: 

 
CODE ZIP: 

 
CITY: 

 
PROVINCE: 

 
COUNTRY: 

 
PHONE: 

 
FAX : 

 
PHONE PURCHASES: 

 
FAX PURCHASES : 

 
 E.MAIL. :                                                                                                  | Web: 

 
DATA OF INTEREST: 
 
MANAGER : 
 
CHIEF PURCHASES: 
 
CHIEF ADMINISTRATIÓN: 

 
DATA OF STORE: (If might be distinct to the social house) 
 
STREET  STORE : 
 
CODE ZIP: 

 
CITY: 

 
PROVINCE: 

 
COUNTRY: 

 
AGENCY TRANSPORT  - Carrier -    (1) 

 
AGENCY TRANSPORT – Carrier  (2) 

 
 

 
 

 
Phone in Madrid (Spain): 

 
Phone in Madrid (Spain): 

IMPORTANT :ALL OUR ENVOY  ARE TO CARRIED DUE OR LOADED IN INVOICE. (F.O.B. Destination) 

 
ADMINISTRATIVE DATA: 
 
PAYMENT : LETTER OF CREDIT IRREVOCABLE  (WE ARE ADMITTING 30 OR 60 DAYS.)    

    
 
BANK NAME:  
 
ACOUNT Nº. 

 

 
IBAN:                                                                                                                     BIC / SWIFT :  

NOTE: The completion of this Data Sheet, is necessary and essential for the initiation and provision of commercial 

risk by our insurance company and leads to the general conditions of sale referred to return for all their operations 

with your company. 

 

Organic Law on Data Protection (Spain) : Your data will be included in a database managed by JJB, you can 

change, modify or cancel them by sending a letter or e-mail to the address listed on this form.  

May be transferred to our group companies. In no case will be transferred to third parties. 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 
WARRANTY:  All our items are guaranteed both by JJB, as manufacturers and / or distributors who sell the various 
products against manufacturing defects. Not included in this guarantee those that have been manipulated by third 
persons outside JJB EUROMANGUERAS, SL, or whose use has been different from its conception by the 
manufacturer. The costs will always be paid to the wrong part (Portes, etc.). The warranty only covers the 
replacement or payment of the product or supplied. However JJB  EUROMANGUERAS, SL has signed an insurance 
policy with GENERALI INSURANCE liability, with the number PE-G-292.000.206 to 300.000 Euros. 
 

ORDERS: Orders and contracts must be in writing, or our Business Agents, exceptionally may be collected by 
telephone, however to avoid misunderstandings, please submit them in writing, by fax, mail, or e.mail. Orders that do 
not exceed 500 €uros (FIVE HUNDRED) in its taxable income must be paid IN ADVANCE.  
New customers, the first operations were paid  IN ADVANCE. The successive and previous trade reports, it was 
agreed between both parties, being granted the maximum period indicated below. (PAY)  
In special orders, which have to manufacture or assemble any  type of material specified demand will require 50% of 
the total order in advance, and always before starting work. Without such a requirement does not accept orders. JJB 
EUROMANGUERAS, SL reserves the right not to serve requests that do not comply with this condition. JJB 
EUROMANGUERAS, SL, admits no penalty or cancellation of orders placed, who through no fault of your 
organization are delayed in their delivery, or circumstances not covered by the manufacturers. May be admitted only 
if they have been previously agreed in the tender issued in writing or computer by JJB EUROMANGUERAS, SL 
Orders will be confirmed if prices do not indicate the customer's document and must be confirmed and accepted by   
the costumer.  
 

DELIVERY:  All shipments are sent with postage due, the goods is always at the risk of the buyer. However 
EUROMANGUERAS JJB, SL can send the goods by the agency with which they have agreement, and charge 
the invoice amount to the customer. JJB EUROMANGUERAS, SL, does not trade with return postage and are 
therefore governed by the official rates of the agency you hire the service. Any expense for release Customs 
handling of the goods in port, official expenses, etc. be borne by the recipient. Deliveries may be made 
according to INCOTERMS. 

 

PAY: All our operations to recover as maximum to 60 days date invoice, for letter of irrevocable credit. (L/C) Any 

other condition must be grazed by both parts in writing and for a sole effect and operation. Made of noncompliancing 
the commitment of pay,  will implicate the cancellation of the account of credit. Acept credit car VISA,  AMERICAN 
EXPRES. 

 

TARIFFES: JJB Euromangueras, S.L. disposed of tariffes of prices,  of some of the articles that fabricated,  

commercialized and/or distributes. Of that do not exist will quote lowered demand of the customer,  and so sole 
operation. We gnaw by so consult us. JJB, reserve the right of modification of the tariffes without previous notice. 

 

RETURNES: Will admit returnes until seven days ( 7 days ) afterwards of the date of supply that figures in our dawn 

or document delivery. In case of return by alien causes or not to impute to JJB, must come at carried paid,  and with 
the dawn of delivery,  justifying the cause of the return. Thus same the materials must come in the packings 
originals,  when these exist. Any deterioration will run by account of the customer. Passed the established term of  7 
days ( seven days ) no will admit returnes. In materials manufactured mounted or cut of a low roll demand no will 

admit returnes lowered no concept,  save by error of the manufacturer or of JJB. 

 
DISCREPANCY : Both parts subject to Tribunals of  Madrid (Spain) ,  independently of the was to could 
correspond. JJB,  will not accept no condition of ordered  contracts of the customers that contradict with presented,  
prevailing before any condition and situation the here indicate,  or/and that legally correspond internationally. 

 

OURS DATA :  JJB EUROMANGUERAS, S.L.U., adress Social in street  Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastián  
28950-MORALEJA DE ENMEDIO  - MADRID – SPAIN, con CIF./ VAT  ES-B-81568149. Phones + 34 916 093 464  
 Fax +34 916 093 098  E.mail:  info@mangueras.com , web www.mangueras.com,  www.euromangueras.com   
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APLICACIÓN / APLICATION TIPO / TYPE PAGINA-PAGE Rev. 

AGUA-AIRE 10 Y 15 BAR  /  WATER-AIR 10 AND 15  BAR EURO-AIRE 1210 - 1215 A-01 01/2013 

AGUA-AIRE 20 Y 40 BAR  /  WATER-AIR 20 AND 40  BAR EURO-AIRE 1220 - 1240 A-02 01/2013 

GUNITADO / CHORRO ARENA 12 Y 40 BAR – SAND BLAST 12 AND 40 BAR EUROGUNITA 1600 - 1640 A-03 01/2013 

CEMENTO 5 BAR  ASP/IMP -  CEMENT 5 BAR  DELIVERY/CHARGE EUROCEMENTO 1700 - 2700 A-04 01/2013 

DESCARGA DE CEMENTOS Y ABRASIVOS 85 BAR / DISCHARGE CEMENT 85 BAR EUROCONCRETE A-05 01/2013 

ASPIRACION IMPULSION ABRASIVOS LIGEROS / LIGHTEWIGTH ABRASIVE PRODUTS EUROABRAVAC A-05 01/2013 

HIDROCARBUROS  12 BAR – HYDROCARBONS 12 BAR EURO-OIL 1900-1916 EN1360 A-06 01/2013 

HIDROCARBUROS 10 BAR – HYDROCARBONS 10 BAR EURO-OIL 2200 – 2216 NBR A-07 01/2013 

AVIACION 20 BAR EN-1361 B Y C – AVIATION 20 BAR EN-1361 B AND C EURO-AVIO B - C A-08 01/2013 

AVIACION 20 BAR EN-1361 E Y F– AVIATION 20 BAR EN-1361 E AND F EURO-AVIO E - F A-09 01/2013 

HIDROCARBUROS ISO-7840  / HYDROCARBONS ISO-7840 EURO ISO-7840- ISO-7840-GD  A-10 01/2013 

CARBURANTES SURTIDORES  EN-1360 / HYDROCARBONS  EN-1360 EUROSURTIFLEX  EN-1360 A-11 01/2013 

HIDROCARBUROS GRECADA) / HYDROCARBONS CORRUGATED EUROGRECADA OSD-10 A-11 01/2013 

GASES LICUADOS DE PETROLEO – GLP 25 BAR IMPULSION Y ASPIRACION EURO LPGD - 25 BAR A-12 01/2013 

MANGUERA PARA CARBURANTES DE MOTORES / HYDROCARBONS HOSE EUROCAR TEPC – TPCR A-13 01/2013 

MANGUERA PARA CARBURANTES TRICAPA Y KITS / HYDROCARBONS HOSE TRICAPA AND KITS EURO TRICAPA – KITS CAR A-14 01/2013 

 VINOS, CERVEZA, ALCOHOL 10 BAR /   WINE, BEER, ALCOHOL 10 BAR EUROFOOD 1500 - 2500 A-15 01/2013 

LECHE, ACEITES VEGETALES 10 BAR / MILK , VEGETABLE OILS 10 BAR EUROFOOD 1513 - 2513 A-16 01/2013 

HARINAS/TRIGO/CEBADA 5 BAR -  EUROFOOD 1703 A-17 01/2013 

LECHE – ACEITES –AIRE 180ºC – MILK – OILS  -AIR 180ºC EUROFOOD 2515 A-17 01/2013 

CERVEZAS 15 BAR – BEER 15 BAR EURO-BEER 15 BAR A-18 01/2013 

FARMACIA, ALIMENTACION /  PHARMACIA, FOOD EURO-BUTILFLEX A-18 01/2013 

LIMPIEZA 130º Y 164ºC  – CLEANING 130º AND 164ºC  EUROCLEAN 1502 - 130 A-19 01/2013 

P. ALIMENTICIOS/QUIMICOS – CHEMICAL AND FOOD PRODUCTS EUROSIL- REFORZADA A-20 01/2013 

P. ALIMENTICIOS/QUIMICOS – CHEMICAL AND FOOD PRODUCTS EUROSIL – 650 A-20 01/2013 

P. ALIMENTICIOS/QUIMICOS – CHEMICAL AND FOOD PRODUCTS EUROSIL-TRANSLUCIDA A-21 01/2013 

P. ALIMENTICIOS/QUIMICOS – CHEMICAL AND FOOD PRODUCTS EUROSIL-INDUSTRIAL A-21 01/2013 

MANGUERAS CALEFACTADAS  - SPECIAL HOSES  - CODOS SILICONA / SILICONE ELBOWS CALEFACTADAS - SPECIALS A-22 01/2013 

VAPOR  164ºC Y 235ºC -  STEAM  164ºC AND 235ºC  EUROSTEAM 1158 - 1160 A-23 01/2013 

P.FARMACEUTICOS 10 BAR - PHARMACEUTICAL PRODUCTS 10 BAR EUROCHEMICAL 2300 UPE A-24 01/2013 

PRODUCTOS QUIMICOS UHMWP / CHEMICAL PRODUCTS UHMWP EUROPOLYCHEM 2336  A-24 01/2013 

P. QUIMICOS TEFLON 16 BAR – CHEMICAL P. TEFLON 16 BAR EUROTEFLON MFA A-25 01/2013 

P. FARMACEUTICOS 16 BAR-PHARMACEUTICAL PRODUCTS 16 BAR SUPERFARMACIA 2326 A-25 01/2013 

PRODUCTOS QUIMICOS / DELIVERY CHEMICAL PRODUCTS EURO EPDM  A-26 01/2013 

P.FARMACEUTICOS 16 BAR - PHARMACEUTICAL PRODUCTS 16 BAR EUROFARMACIA 2316 A-27 01/2013 

PROTECCION DE CABLES – PROTECTOR FOR CABLES EUROPROTEC-CA A-27 01/2013 

FIBRA DE VIDRIO 450ºC / GLASS FIBER 450ºC  EURO FIBERGLAS 450ºC A-28 01/2013 

FIBRA DE SILICE / SILICE FIBER 1700ºC EURO FIBERSIL 1700ºC A-28 01/2013 

MANGOTES CONTRA-INCENDIOS – SPECIAL FIRE-SAFE EUROMANGOTES A-29 01/2013 

AGUA CALIENTE CON TRENZADO EXTERIOR INOX / HOT WATER WITH BRAID S.S EURO SSB10 A-29 01/2013 

SOLDADURA OXIGENO 20 BAR / WELDING OXIGENE 20 BAR EUROOXI-MAN  20 BAR A-30 01/2013 

SOLDADURA ACETILENO 10 BAR / WOLDING ACETILENE 20 BAR EUROACE-MAN 10 BAR A-30 01/2013 

SOLDADURA BITUBO -  WELDING TWO TUBES - EUROBITU-MAN A-30 01/2013 

MANGUERA PARA  C02 – HOSE FOR C02 – BUTANO, PROPANO / BUTANE, PROPANE EURO-C02 - EUROPROPANO A-31 01/2013 

MANGUERA AIRE RESPIRABLE – AIR  EN-139 A-32 01/2013 

AIRE COMPRIMIDO 20 BAR – AIR COMPRESSED 20 BAR EUROAIR MAN A-32 01/2013 

SOLDADURA OXIGENO 20 BAR / WELDING OXIGENE 20 BAR  EUROOXIGENO-CA A-33 01/2013 

SOLDADURA ACETILENO 20 BAR / WELDING ACETILENE 20 BAR EUROACETILENO-CA A-33 01/2013 

SOLDADURA BITUBOOXI-ACE  20 BAR / WELDING DOUBLE OXI/ ACE  20 BAR EUROBITUBO A-33 01/2013 

MANGUERA PARA AIRE 20 BAR / AIR COMPRESED 20 BAR EUROCOMPRESOR 20 BAR A-34 01/2013 

MANGUERA PARA AGUA 10 BAR ESTRIADA / WATER HOSE 10 BAR EUROESTRIADA  A-34 01/2013 

PLANA  AIRE/AGUA 10 Y 20 BAR -  FLAT AIR – WATER 10 AND 20 BAR  FLEX 10 – FLEX 20  A-35 01/2013 

CONTRA-INCENDIOS 15 BAR  Y EUROBOMBER 4K – FLAT FIRE-SAFE 15 BAR – EUROBOMBER 4K EUROFIRE-15 BAR – 4K A-36 01/2013 

PLANA TEXTIL CONTRA-INCENDIOS – FLAT TEXTILE FIRE-SAFE EUROTEXTIL JET A-37 01/2013 

ESPECIAL PUESTO INCENDIOS – SPECIAL BOX FIRE-EXTINGUISER EUROFIRE-BIE A-37 01/2013 

EQUIPOS DE PRIMER SOCORRO  / EQUIPMENT HELP FIRST EUROFIRTS A-37 01/2013 

PLANA CONTRA-INCENDIOS 15 BAR NEW YORK / FLAT FIRE-SAFE 15 BAR NEW YORK NY FIRE /  NY FIRE SIN-ES A-38 01/2013 

PLANA CONTRA-INCENDIOS 15 BAR USA DOBLE CHAQUETA / FLAT FIRE-SAFE 15 BAR USA DOUBLE JACKETTED A-39 01/2013 

PLANA TEXTIL 40 BAR / FLAT TEXTILE 40 BAR RISELFLEX 40 BAR A-40 01/2013 

MANGUERA FLUIDIFICACION / AIR HOSE FOR CISTERNS TRUCK SILO-FLUID A-40 01/2013 

ASPIRACION AGUA / WATER SUCTION WATER 2010 A-41 01/2013 

MANGUERA ESPECIALES FABRICACION A MEDIDA / SPECIALS HOSES  ESPECIALES / SPECIALES A-41 01/2013 

SUBMARINAS O FLOTANTES / FLOATING HOSE  SUBFLEX – FLOATFLEX A-42 01/2013 

ALIMENTARIAS RECUPERABLES – FOOD RECOVERABLE EUROFOOD 2514 – 2516 A-43 01/2013 

ACCESORIOS – ACCESORIES ACCESORIOS / ACCESORIES A-44 01/2013 

    

 
En nuestra marca utilizamos códigos de marcado conocidos a nivel mundial, sin embargo pueden existir diferencias 
según el fabricante, o por modificación de las normas. Actualmente utilizamos las siguientes BANDAS DE MARCADO: 
In our brand use dial codes known globally, however there may be differences  by manufacturer, or by changing the norms. 
 Currently use the following BAND OF MARKING: 

BANDA BLANCA :  AIRE / AGUA  10 BAR / ALIMENTACION      WHITE BAND:   AIR / WATER 10 BAR / FOOD 
BANDA AZUL: AIRE / AGUA 15 BAR -                                          BLUE BAND:  AIR / WATER 15 BAR 
BANDA AMARILLA:  AIRE / AGUA 20 y 40 BAR                          YELLOW BAND:  AIR / WATER 20 AND 40 BAR 
Tambien utilizada en mangueras para hidrocarburos y quimicas    Also used for mineral oil and hydrocarbons and chemicals. 
BANDA VERDE: CEMENTO Y ABRASIVOS EN GENERAL         GRENN BAND: CIMENT AND GENERAL ABRASIVES  
BANDA NARANJA: HIDROCARBUROS, ACEITES                      ORANGE BAND : HYDROCARBONS, OILS 
BANDA ROJA : QUIMICAS E HIDROCARBUROS          RED BAND : CHEMICALS AND HYDROCARBONS 
Igualmente se esta utilizando bandas de doble color                      Also is this using dual color bands in some types of special  

en algunos tipos de mangueras especiales.                                     hoses 
 
 
 

FABRICADO EN EUROPA – EUROPEAN  MANUFACTURED - CE 
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AIRE / AGUA 10 BAR -  AIR / WATER 10 BAR  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE Y AGUA A 10 BAR DE PRESION DE TRABAJO 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND WATER TO 10 BAR OF WORK PRESSURE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR.  
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

 

 

AIRE / AGUA 15 BAR -  AIR / WATER 15 BAR  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE Y AGUA A 15 BAR DE PRESION DE TRABAJO 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND WATER TO 15 BAR OF WORK PRESSURE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001215013 13x22                    1/2" 15 / 45             217 / 652 0,390      0,85 - - 65          2-9/16” 40/61     131/200  

0000001215016 16x26                    5/8” 15 / 45             217 / 652 0,410      0,90 - - 80          3-5/32” 40/61     131/200  

0000001215019 19x30                    3/4" 15 / 45             217 / 652 0,495      1,09 - - 95        3-47/64” 40/61     131/200  

0000001215025 25x36                       1” 15 / 45             217 / 652 0,650      1,43 - - 125      4-59/64” 40/61     131/200  

0000001215030 30x41               1-3/16” 15 / 45             217 / 652 0,830      1,82 - - 150                6” 40/61     131/200  

0000001215035 35x46                 1-3/8” 15 / 45             217 / 652 0,960      2,11 - - 175      6-57/64” 40/61     131/200  

0000001215040 40x52                 1-5/8” 15 / 45             217 / 652 1,495      3,29 - - 200                8” 40/61     131/200  

0000001215045 45x58                 1-3/4” 15 / 45             217 / 652 1,672      3,69 - - 225      8-55/64” 40/61     131/200  

0000001215051 51x65                       2“ 15 / 45             217 / 652 1,820      4,01 - - 255      10-3/64” 40/61     131/200  

0000001215060 60x76                 2-3/8” 15 / 45             217 / 652  - -  40               131  

0000001215063 63x79                 2-1/2” 15 / 45             217 / 652  - -  40               131  

0000001215070 70x85                 2-3/4” 15 / 45             217 / 652  - -  40               131  

0000001215076 76x91                       3” 15 / 45             217 / 652 2,750      6,06 - - 380    14-61/64” 40               131  

0000001215080 80x95                 3-1/8” 15 / 45             217 / 652 2,910      6,41 - - 400        15-3/4” 40               131  

0000001215090 90x104               3-1/2” 15 / 45             217 / 652  - -  40               131  

000001215102 102x12                     4” 15 / 45             217 / 652 3,600      7,93 - - 510      20-5/64” 20/40      65/131  

                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001210013 13x22                    1/2" 10 /30             145 / 435 0,376      0,82 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  

0000001210016 16x25                    5/8” 10 /30             145 / 435 0,445      0,98 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  

0000001210019 19x29                     /4" 10 /30             145 / 435 0,528      1,16 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  

0000001210025 25x35                       1” 10 /30             145 / 435 0,670      1,47 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  

0000001210030 30x40               1-3/16” 10 /30             145 / 435 0,780      1,71 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  

0000001210035 35x45                 1-3/8” 10 /30             145 / 435 0,900      1,98 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  

0000001210040 40x53                 1-5/8” 10 /30             145 / 435 0,990      2,18 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  

0000001210045 45x57                 1-3/4” 10 /30             145 / 435 1,150      2,53 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  

0000001210051 51x64                       2” 10 /30             145 / 435 1,245      2,74 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  

0000001210060 60x75                 2-3/8” 10 /30             145 / 435 2,100      4,62 - - 5 x Ø INT. 40                   131  

0000001210076 76x90                       3” 10 /30             145 / 435 2,659      5,86 - - 5 x Ø INT. 40                   131  

0000001210080 80x94                 3-1/8” 10 /30             145 / 435 2,699      5,95 - - 5 x Ø INT. 40                   131  

0000001210090 90x104               3-1/2” 10 /30             145 / 435 3,100      6,83 - - 5 x Ø INT. 40                   131  

0000001210102 102x117                   4” 10 /30             145 / 435 3,389      7,47 - - 5 x Ø INT. 20/40         65/131  

0000001210127 127x145                   5” 10 /30             145 / 435 4,523      9,97 - - 5 x Ø INT. 20/40         65/131  

0000001210152 152x168                   6” 10 /30             145 / 435 5,725    12,62 - - 5 x Ø INT. 20/40         65/131  

0000001210203 203x217                   8” 10 /30             145 / 435 6,430    14,17 - - 5 x Ø INT. 20                     65  
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AIRE / AGUA 20 BAR -  AIR / WATER 20 BAR  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE Y AGUA A 20 BAR DE PRESION DE TRABAJO 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND WATER TO 20 BAR OF WORK PRESSURE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR.  
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

 

 

AIRE 40 BAR -  AIR 40 BAR  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE Y AGUA A 40 BAR DE PRESION DE TRABAJO 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO 
REFUERZOS DE TRENZA METALICA DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM AMARILLA 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND WATER TO 40 BAR OF WORK PRESSURE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS BRAID METALIC OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF YELLOW 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001240019 19x29                    3/4" 40 / 120        580 / 1740 - - - - - - 40                   131  

0000001240025 25x39                       1” 40 / 120        580 / 1740 - - - - - - 40                   131  

0000001240030 30x44               1-3/16” 40 / 120        580 / 1740 - - - - - - 40                   131  

0000001240032 32x48                 1-1/4” 40 / 120        580 / 1740 - - - - - - 40                   131  

0000001240035 35x50                 1-3/8” 40 / 120        580 / 1740  - - - - - - 40                   131  

0000001240038 38x54                 1-1/2” 40 / 120        580 / 1740 - - - - - - 40                   131  

0000001240040 40x56                 1-5/8” 40 / 120        580 / 1740 - - - - - - 40                   131  

0000001240051 51x68                       2” 40 / 120        580 / 1740 - - - - - - 40                   131  

0000001240063 63x82                 2-1/2” 40 / 120        580 / 1740 - - - - - - 40                   131  

PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS. 

 
WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE 

MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE OF JJB EUROMANGUERAS. 
 
                       ARTICULOS RELACIONADOS:             
                       EXPRES      EUROPEO    ABRAZ,COMPRESOR 
                

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001220013 13x23                    1/2" 20 / 60            290 / 870 0,440      0,97 - - 65          2-9/16” 40/61       131/200  

0000001220016 16x26                    5/8” 20 / 60            290 / 870 0,520      1,14 - - 80          3-5/32” 40/61       131/200  

0000001220019 19x31                    3/4" 20 / 60            290 / 870 0,630      1,38 - - 95        3-47/64” 40/61       131/200  

0000001220025 25x37                     1” 20 / 60            290 / 870 0,790      1,74 - - 125                5” 40/61       131/200  

0000001220030 30x44               1-3/16” 20 / 60            290 / 870 1,260      2,77 - - 150                6” 40/61       131/200  

0000001220032 32x48                 1-1/4” 20 / 60            290 / 870  - -  40/61       131/200  

0000001220035 35x51                 1-3/8” 20 / 60            290 / 870 1,430      3,15 - - 175      6-57/64” 40/61       131/200  

0000001220038 38x53                 1-1/2” 20 / 60            290 / 870  - -  40/61       131/200  

0000001220040 40x56                 1-5/8” 20 / 60            290 / 870 1,530      3,37 - - 200                8” 40/61       131/200  

0000001220045 45x61                 1-3/4” 20 / 60            290 / 870 1,630      3,59 - - 225      8-55/64” 40/61       131/200  

0000001220051 51x67                       2” 20 / 60            290 / 870 1,990      4,38 - - 255      10-3/64” 40/61       131/200  

0000001220060 60x76                 2-3/8” 20 / 60            290 / 870  - -  40                   131  

0000001220063 63x79                 2-1/2” 20 / 60            290 / 870  - -  40                   131  

0000001220070 70x86                 2-3/4” 20 / 60            290 / 870  - -  40                   131  

0000001220076 76x91                       3” 20 / 60            290 / 870 2,720      5,99 - - 380    14-61/64” 40                   131  
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ABRASIVOS 12 BAR -  ABRASIVES 12 BAR  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE CEMENTO PROYECTADO, CHORRO ARENA A 12 BAR DE PRESION  

TEMPERATURA DE –35ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NR/SBR COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF SAND BLAST, CEMENT  TO 12 BAR OF WORK PRESSURE  
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NR/SBR BLACK COLOR.  
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

 

 

ABRASIVOS  40 BAR -  ABRASIVES 40 BAR  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE CEMENTO PROYECTADO, CHORRO ARENA A 40 BAR DE PRESION. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NR COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF SAND BLAST, CEMENT TO 40 BAR OF WORK PRESSURE. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001640025 25x40                       1” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001640030 30x44               1-3/16” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001640032 32x48                 1-1/4” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001640035 35x49                 1-3/8”  40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001640038 38x58                 1-1/2” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001640040 40x60                 1-5/8” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001640045 45x65                 1-3/4” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001640051 51x71                       2” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001640065 65x85               2-9/16” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001640070 70x90                 2-3/4” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

0000001600076 76x96                       3” 40 / 120               580 / 1740 - - - - - - 40               131  

                         PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 

 
 WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE 

       MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,S.L. 
 
                      Racores para gunitado  
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001600019 19x34                    3/4" 12 / 48               174 / 696 0,820     1,80 - - - - 40/61       131/200   

0000001600025 25x40                       1” 12 / 48               174 / 696 1,120     2,46 - - - - 40/61       131/200   

0000001600030 30x50               1-3/16” 12 / 48               174 / 696  - - - - 40/61       131/200   

0000001600032 32x48                 1-1/4” 12 / 48               174 / 696 1,325     2,92 - - - - 40/61       131/200   

0000001600038 38x58                 1-1/2” 12 / 48               174 / 696  - - - - 40/61       131/200   

0000001600040 40x60                 1-5/8” 12 / 48               174 / 696  - - - - 40/61       131/200   

0000001600045 45x65                 1-3/4” 12 / 48               174 / 696  - - - - 40/61       131/200   

0000001600051 51x71                       2” 12 / 48               174 / 696 2,123     4,68 - - - - 40/61       131/200   

0000001600060 60x80                 2-3/8” 12 / 48               174 / 696 3,130     6,90 - - - - 40/61       131/200   

0000001600065 65x85               2-9/16” 12 / 48               174 / 696 4,256     9,38 - - - - 40                   131  

0000001600070 70x90                 2-3/4” 12 / 48               174 / 696  - - - - 40                   131  

0000001600076 76x96                       3” 12 / 48               174 / 696  - - - - 40                   131  

0000001600080 80x102               3-1/8” 12 / 48               174 / 696  - - - - 40                   131  

0000001600090 90x112               3-1/2” 12 / 48               174 / 696  - - - - 40                   131  

0000001600102 102x124                   4” 12 / 48               174 / 696  - - - - 40                   131  
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ABRASIVOS -  ABRASIVES  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE CEMENTO A 5 BAR DE PRESION DE TRABAJO  
TEMPERATURA DE –35ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NR/SBR COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/NR NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF CEMENT TO 5 BAR OF WORK PRESSURE. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NR/SBR BLACK COLOR.  
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/NR OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

 

 

ABRASIVOS -  ABRASIVES  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE CEMENTO A 5 BAR DE PRESION DE TRABAJO  
TEMPERATURA DE –35ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NR/SBR COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/NR NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF CEMENT TO 5 BAR OF WORK PRESSURE.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NR/SBR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/NR OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002700051 51x69                       2” 5 / 15                72 / 217  0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002700076 76x90                       3” 5 / 15                72 / 217 2,659        5,86 0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002701080 80x92                 3-1/8” 5 / 15                72 / 217  0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002700080 80x96                 3-1/8” 5 / 15                72 / 217 2,699        5,95 0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002701090 90x102               3-1/2” 5 / 15                72 / 217  0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002700090 90x106               3-1/2” 5 / 15                72 / 217 3,100        6,83 0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002700102 102x116                   4” 5 / 15                72 / 217 3,389        7,47 0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002700110 110x125             4-1/3” 5 / 15                72 / 217  0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002700115 115x130             4-1/2” 5 / 15                72 / 217  0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002700125 125x140                   5” 5 / 15                72 / 217  0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002700152 152x169                   6” 5 / 15                72 / 217 5,250      11,57 0,8        11,60 - - 20 /40       65 /131  

0000002700203 203x221                   8” 5 / 15                72 / 217 6,430      14,17 0,8        11,60 - - 20                     65  

0000002700254 254x271                 10” 5 / 15                72 / 217  0,8        11,60 - - 20                     65  

 
 RECUERDE:  UN BUEN USO DE LA MANGUERA ALARGA LA VIDA UTIL DE LA MISMA 
                    REMEMBER:  A GOOD USE OF THE HOSE LENGTHENS THE USEFUL LIFE OF THE SAME ONE 
 
                           Artículos relacionados: 
                           BAUER                      STORZ                GUILLEMIN 
                                                
                 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001700076 76x90                       3” 5 / 15                72 / 217 2,659         5,86 - - - - 20 /40       65 /131  

0000001701080 80x92                3-1/8” 5 / 15                72 / 217  - - - - 20 /40       65 /131  

0000001700080 80x96                3-1/8” 5 / 15                72 / 217 2,699         5,95 - - - - 20 /40       65 /131  

0000001701090 90x102               3-1/2” 5 / 15                72 / 217  - - - - 20 /40       65 /131  

0000001700090 90x106               3-1/2” 5 / 15                72 / 217 3,100         6,83 - - - - 20 /40       65 /131  

0000001700102 102x116                   4” 5 / 15                72 / 217 3,389         7,47 - - - - 20 /40       65 /131  

0000001700110 110x125             4-1/3” 5 / 15                72 / 217  - - - - 20 /40       65 /131  

0000001700115 115x130             4-1/2” 5 / 15                72 / 217  - - - - 20 /40       65 /131  

0000001700125 125x140                   5” 5 / 15                72 / 217  - - - - 20 /40       65 /131  

0000001700152 152x169                   6” 5 / 15                72 / 217 5,250       11,57 - - - - 20 /40       65 /131  

0000001700203 203x221                   8” 5 / 15                72 / 217 6,430       14,17 - - - - 20                     65  

0000001700254 254x274                 10” 5 / 15                72 / 217  - - - - 20                     65  
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ABRASIVOS -  ABRASIVES  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE CEMENTO A 85 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
ESPECIAL PARA GRUAS DE ELEVACION Y BOMBEO DE HORMIGON 
TEMPERATURA DE –40ºC A +70ºC. -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307. RESISTENCIA A LA ABRASION DIN-53516 -70 MM3 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NR COLOR NEGRO ANTIESTATICO. 
REFUERZOS  DE ALTA TENACIDAD DE ACERO TRENZADO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/NR NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF CEMENT TO 85 BAR OF WORK PRESSURE.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 70ºC.  
SPECIAL FOR CRANES OF ELEVATION AND PUMPING OF CONCRETE 
MANUFACTURER TO NORM ISO-1307., ABRASION ACORDING DIN-53516 -70 MM3 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NR BLACK COLOR ANTISTATIC 
REINFORCEMENTS  OF HIGH TENACITY IN CARBON STEEL 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/NR OF BLACK  
 

PODEMOS SUMINISTRAR LOS RACORES VITAULIC Y ENGATILLARLOS A LA MANGUERA. CONSULTENOS 
WE CAN GIVE THE COUPLING VITAULIC AND CRIMPED TO THE HOSE. CONSULT US  

 

 

ABRASIVOS -  ABRASIVES  
 
 

          
 
 
 

  
MANGUERA PARA ASPIRACION DE ABRASIVOS, GRANULOS, PELLETS, GRANO,  ETC. 
LIGERA Y FLEXIBLE - TEMPERATURA DE –30ºC A +70ºC.  
NORMA DE FABRICACION ISO-1307. – FABRICACION EN MANDRINO    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NR COLOR NEGRO CONDUCTIVO Y ANTIESTATICO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ALAMBRE HELECOIDAL E HILO DE COBRE. 
CUBIERTA EXTERIOR CORRUGADA DE CAUCHO SINTETICO NEGRO.  
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF ABRASIVES PRODUCTS. PELLETS, ETC.                                        
FLEXIBLE AND LIGHT - RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 70ºC 
MANUFACTURER TO NORM ISO-1307. – MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER CR BLACK COLOR. CONDUCTIVE AND ANTIESTATIC. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND STEEL WIRE AND COOPER WIRE 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SYNTHETIC OF BLACK COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002705050 50x 60                      2” 5 / 15                72 / 217 1,55        3,41 0,8        11,60 250              10” 20-40     65-131  

0000002705060 60x72                 2-3/8” 5 / 15                72 / 217 2,12        4,67 0,8        11,60 300              12” 20-40     65-131  

0000002705075 75x85                       3” 4 / 12                58 / 174 2,80        6,17 0,8        11,60 375    14-49/64” 20-40     65-131  

0000002705100 100x114                   4” 4 / 12                58 / 174 4,22        9,30 0,8        11,60 500              20” 20-40     65-131  

0000002705125 125x141                   5” 3 / 9                  43 / 130 6,32      13,93 0,8        11,60 625    24-39/64” 20                 65  

0000002705150 150x168                   6” 3 / 9                  43 / 130 9,88      21,78 0,8        11,60 750    29-17/32” 20                 65  

0000002705200 200x222                   8” 1 / 3                   14 / 58 14,50    31,96 0,8        11,60 1000      39-3/8” 20                 65  

0000002705250 250x276                 10” 1 / 3                   14 / 58 25,00    55,11 0,8        11,60 1250     49-7/32 20                 65  

0000002705300 300x328                 12” 1 / 3                   14 / 58 32,00    70,54 0,8        11,60 1500    59-1/16” 10                 33  

                         PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 

 
  WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE 

       MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL 

 
                      RECUERDE:  UN BUEN USO DE LA MANGUERA ALARGA LA VIDA UTIL DE LA MISMA                                          
                      REMEMBER:  A GOOD USE OF THE HOSE LENGTHENS THE USEFUL LIFE OF THE SAME ONE  
 
                         Productos relacionados:  
                         
                             STORZ                   BRIDAS DIN / ASA 
 
  916 093 464 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002785051 51x71                       2” 85 / 240      1232 / 3480 3,03        6,68 - - 500    19-11/16” 20-40     65-131  

0000002785063 63,5x88              2-1/2” 85 / 240      1232 / 3480 4,50        9,92 - - 600        23-5/8” 20-40     65-131  

0000002785076 76x102                     3” 85 / 240      1232 / 3480 6,00      13,22 - - 700      27-9/26”  20-40     65-131  

0000002785101 101x130                   4” 85 / 240      1232 / 3480 8,90      19,62 - - 1000      39-3/8” 20-40     65-131  

0000002785127 127x159                   5”  85 / 240      1232 / 3480 11,50    25,35  - - 1200      47-1/4” 20                 65  

0000002785152 152x184                   6” 85 / 240      1232 / 3480 13,50    29,76 - - 1500    59-1/16” 20                 65  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
      HIDROCARBUROS 12 BAR -  HYDROCARBONS  12 BAR 

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE HIDROCARBUROS Y ACEITES MINERALES. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +85ºC. , MAXIMO 50% EN AROMATICOS.  
NORMA DE FABRICACION DIN-2823 (EN-12115) E ISO-1307.  FABRICACION EN MADNDRINO  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO CONDUCTIVO.  
REFUERZOS TEXTILES CON DOS HILOS DE COBRE PARA DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO CONDUCTIVO. 
MARCADA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESION SOBRE BANDA AMARILLA O NARANJA 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF  HYDROCARBONS AND MINERALS OILS.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 85ºC., MAXIME IN AROMATICS 50% 
MANUFACTURER TO NORM DIN-2823 (EN-12115) E ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR CONDUCTIVE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH TWO THREADS OF GET PAID FOR DISCHARGE STATIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR OF BLACK CONDUCTIVE.  
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE, UNDER YELLOW OR ORANGE BAND  

 

 

 

HIDROCARBUROS  -  HYDROCARBONS  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE HIDROCARBUROS A 16 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
ESPECIAL PARA ENROLLADORES DE CISTERNAS DE REPARTO DE GASOLEO.  
TEMPERATURA DE –35ºC A +85ºC., MAXIMO 50% DE AROMATICOS  
NORMA DE FABRICACION EN-1360. – FABRICACION EN MANDRINO    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO CONDUCTIVO 
REFUERZOS TEXTILES CON DOS HILOS DE COBRE PARA DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO, PRESIÓN Y NORMA. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF HYDROCARBONS TO 16 BAR OF WORK PRESSURE.                      
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 85ºC., MAXIME IN AROMATICS 50% 
MANUFACTURER TO NORM EN-1360 – MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR, CONDUCTIVE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH TWO THREADS GET PAID FOR DISCHARGE STATIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR OF BLACK, CONDUCTIVE. 
MARKING IT NAMES, TYPE, PRESSURE AND NORM. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001916025 25x37                       1” 16 / 64                 232 / 928 0,761         1,67 0,4          5,80 150                6” 40 / 61   131 / 200  

0000001916032 32x44                 1-1/4” 16 / 64                 232 / 928 0,928         2,04 0,4          5,80 175      6-57/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001916038 38x51                 1-1/2” 16 / 64                 232 / 928 1,156         2,54 0,4          5,80 225      8-55/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001916051 51x67                       2” 16 / 64                 232 / 928 1,829         4,03 0,4          5,80 275    10-53/64” 20 / 40     65 / 131  

 

                 
  
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001900006 6x14                      1/4" 25 / 100        362 / 1450 0,100         0,22 - - 45            1-3/4” 40 / 50   131 / 164  

0000001900008 8x16                    5/16” 25 / 100        362 / 1450 0,195         0,43 - - 55        2-11/64” 40 / 50   131 / 164  

0000001900010 10x17                    3/8” 25 / 100        362 / 1450 0,250         0,55 - - 75                  3” 40 / 50   131 / 164  

0000001900012 12x21                    1/2" 25 / 100        362 / 1450 0,300         0,66 - - 85        3-11/32” 40 / 50   131 / 164  

0000001900013 13x24                    1/2" 12 / 48            174 / 696 0,475         1,04 0,5          7,25 75        2-61/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001900015 15x24                    5/8” 25 / 100        362 / 1450 0,360         0,79 - - 110          4-3/8” 40 / 50   131 / 164  

0000001090016 16x26                    5/8” 12 / 48            174 / 696 0,530         1,16 0,5          7,25 100                4” 40 / 61   131 / 200  

0000001900019 19x30                    3/4" 12 / 48            174 / 696 0,617         1,36 0,5          7,25 125                5” 40 / 61   131 / 200  

0000001900020 19x27                    3/4" 25 / 100        362 / 1450 0,500        1,10 - - 135        5-5/16” 40 / 50   131 / 164  

0000001900025 25x37                       1” 12 / 48            174 / 696 0,761         1,67 0,4          5,80 150                6” 40 / 61   131 / 200  

0000001900026 25x37                       1” 25 / 100        362 / 1450 0,840         1,85 - - 160      6-19/64” 40 / 50   131 / 164  

0000001900030 30x42               1-3/16” 12 / 48            174 / 696 0,900         1,98 0,4          5,80 160      6-19/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001900032 32x44                 1-1/4” 12 / 48            174 / 696 0,928         2,04 0,4          5,80 175      6-57/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001900035 35x47                 1-3/8” 12 / 48            174 / 696 1,015         2,23 0,4          5,80 180        7-3/32” 40 / 61   131 / 200  

0000001900038 38x51                 1-1/2” 12 / 48            174 / 696 1,156         2,54 0,4          5,80 225      8-55/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001900040 40x54                 1-5/8” 12 / 48            174 / 696  0,3          4,35  40 / 61   131 / 200  

0000001900045 45x60                 1-3/4” 12 / 48            174 / 696 1,650         3,63 0,3          4,35 250              10” 40 / 61   131 / 200  

0000001900051 51x66                       2” 12 / 48            174 / 696 1,829         4,03 0,3          4,35 275    10-53/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001900055 55x71                 2-1/8” 12 / 48            174 / 696 1,920         4,23 - - 285      11-7/32” 40                   131  

0000001900060 60x75                 2-3/8” 12 / 48            174 / 696 1,976         4,35 - - 289        11-3/8” 40                   131  

0000001900063 63x79                 2-1/2” 12 / 48            174 / 696 2,185         4,81 - - 300              12” 40                   131  

0000001900070 70x86                 2-3/4” 12 / 48            174 / 696  - - 350    13-25/32” 40                   131  

0000001900076 76x91                       3” 12 / 48            174 / 696 2,535         5,58 - - 350    13-25/32” 40                   131  

0000001900080 80x96                 3-1/8” 12 / 48            174 / 696 3,000         6,61 - - 380    14-61/64” 40                   131  

0000001900090 90x106               3-1/2” 12 / 48            174 / 696 3,405         7,50 - - 400        15-3/4” 40                   131  

0000001900102 102x118                   4” 12 / 48            174 / 696 3,702         8,16 - - 450    17-23/32” 20 / 40     65 / 131  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
      HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE HIDROCARBUROS 12 BAR DE PRESION. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +85ºC. , MAXIMO 50% EN AROMATICOS. 
NORMA DE FABRICACION DIN-2823 (EN-12115) E ISO-1307. FABRICADA EN MANDRINO  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO CONDUCTIVO.  
REFUERZOS TEXTILES Y ALAMBRE HELECOIDAL CON DOS HILOS DE COBRE  
PARA DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO CONDUCTIVO. 
MARCADA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF  HYDROCARBONS TO 12 BAR OF WORK PRESSURE.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 85ºC., MAXIME IN AROMATICS 50%. 
MANUFACTURER TO NORM DIN-2823 (EN-12115) E ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR CONDUCTIVE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH  STEL HELIX WIRE AND TWO THREADS OF  
GET PAID FOR DISCHARGE STATIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR OF BLACK CONDUCTIVE.  
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE HIDROCARBUROS A 16 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +85ºC., MAXIMO 50% DE AROMATICOS  
NORMA DE FABRICACION DIN-2823 (EN-12115. FABRICACION EN MANDRINO   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR1 COLOR NEGRO CONDUCTIVO 
REFUERZOS TEXTILES Y ALAMBRE HELECOIDAL CON DOS HILOS DE COBRE PARA  
DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO. 
MARCADA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF HYDROCARBONS TO 16 BAR OF WORK PRESSURE.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 85ºC., MAXIME IN AROMATICS 50% 
MANUFACTURED TO NORM DIN-2823 (EN-12115). MANUFACTURED IN MANDRIN 

INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR1  BLACK COLOR, CONDUCTIVE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH STEEL HELIX WIRE AND TWO THREADS GET PAID FOR   
DISCHARGE STATIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR OF BLACK, CONDUCTIVE. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002216019 19x31                    3/4" 16 / 48                 232 / 696 0,670         1,47 0,9          13,53 125               5” 40                  131  

0000002216025 25x37                       1” 16 / 48                 232 / 696 0,820         1,80 0,9          13,53 150                6”        40                  131  

0000002216032 32x44                 1-1/4” 16 / 48                 232 / 696 1,003         2,21 0,9          13,53 175          6-7/8” 40                  131  

0000002216038 38x51                 1-1/2” 16 / 48                 232 / 696 1,153         2,54 0,9          13,53 225          8-7/8” 40                  131  

0000002216051 51x67                       2” 16 / 48                 232 / 696 1,738         3,83 0,9          13,53 275        10-7/8” 40                  131  

0000002216063 63x78                 2-1/2” 16 / 48                 232 / 696 2,572         5,67 0,9          13,53 300              12” 40                  131  

0000002216075 75x90                       3” 16 / 48                 232 / 696 2,985         6,57 0,8           11,60 350              14” 40                  131  

0000002216102 102x116                  4” 16 / 48                 232 / 696 4,639       10,22 0,8           11,60 500              20” 20 / 40     65 / 131  

 
                    RECUERDE: NO RETUERZA O FLEXIONE EN EXCESO LA MANGUERA, SE DETERIORARA RAPIDAMENTE 
                    REMEMBER: DON'T TWIST OR CURVE IN EXCESS THE HOSE, SHE DETERIORATED QUICKLY  

 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002200025 25x37                       1” 12 / 48                  174 /696 0,820         1,80 0,9          13,53 150                6” 40                  131  

0000002200030 30x40               1-3/16” 12 / 48                  174 /696  0,9          13,53 160          6-1/4” 40                  131  

0000002200032 32x44                 1-1/4” 12 / 48                  174 /696 1,003         2,21 0,9          13,53 175          6-7/8” 40                  131  

0000002200035 35x46                 1-3/8” 12 / 48                  174 /696  0,9          13,53 180          7-1/8” 40                  131  

0000002200038 38x50                 1-1/2” 12 / 48                  174 /696 1,153         2,54 0,9          13,53 225          8-7/8” 40                  131  

0000002200040 40x51                 1-5/8” 12 / 48                  174 /696  0,9          13,53  40                  131  

0000002200045 45x56                 1-3/4” 12 / 48                  174 /696 1,258         2,77 0,9          13,53 235          9-1/4” 40                  131  

0000002200051 51x66                       2” 12 / 48                  174 /696 1,738         3,83 0,9          13,53 275        10-7/8” 40                  131  

0000002200055 55x69                 2-1/8” 12 / 48                  174 /696  0,9          13,53 280              11” 40                  131  

0000002200060 60x74                 2-3/8” 12 / 48                  174 /696 2,158         4,75 0,9          13,53 286      11-9/32” 40                  131  

0000002200063 63x78                 2-1/2” 12 / 48                  174 /696 2,572         5,67 0,9          13,53 300              12” 40                  131  

0000002200070 70x84                 2-3/4” 12 / 48                  174 /696 2,869         6,32 0,9          13,53 339        13-3/8” 40                  131  

0000002200076 76x90                       3” 12 / 48                  174 /696 2,985         6,58 0,8           11,60  350             14” 40                  131  

0000002200080 80x96                 3-1/8” 12 / 48                  174 /696 3,589         7,91 0,8           11,60 400              16” 40                  131  

0000002200090  90x106              3-1/2” 12 / 48                  174 /696 4,105         9,04 0,8           11,60 450              18” 40                  131  

0000002200102 102x116                   4” 12 / 48                  174 /696 4,639       10,22 0,8           11,60 500              20” 20 / 40     65 / 131  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
       HIDROCARBUROS AVIACION -  AVIATION HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE HIDROCARBUROS DE AVIACION 20 BAR DE PRESION. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC. , MAXIMO 30% EN AROMATICOS. 
NORMA DE FABRICACION BS EN-1825 2011,  EN-1361 TIPO B, E ISO-1307, DIN-7715 T4 S2  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES Y CON DOS HILOS DE COBRE PARA DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO. 
MARCADA EN RELIEVE CON PRESION, AñO, LOTE Y NORMA. BANDA CON EL TIPO 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF  HYDROCARBONS TO AVIACION  20 BAR OF WORK PRESSURE.   
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC., MAXIME IN AROMATICS 30%. 
MANUFACTURER TO NORM BS EN-1825 2011,  EN-1361 TYPE B, AND ISO-1307. DIN-7715 T4 S2 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH TWO THREADS OF GET PAID FOR DISCHARGE STATIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR OF BLACK.  
MARKING IN RELIEV NORM, PRESSURE, YEAR AND LOT. BAND WITH TYPE 
 

 

 

HIDROCARBUROS AVIACION  -  AVIATION HYDROCARBONS  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION  DE HIDROCARBUROS A 20 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC., MAXIMO 30% DE AROMATICOS  
NORMA DE FABRICACION BS EN-1825 2011 - EN-1361 TIPO C , ISO-1307, DIN-7715 T4 S2  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO. 
MARCADA CON BANDA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
BAJO RELIEVE PRESION, NORMA, AÑO Y LOTE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF HYDROCARBONS TO 20 BAR OF WORK PRESSURE.    
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT +100ºC., MAXIME IN AROMATICS 30% 
MANUFACTURER TO NORM BS EN-1825 2011,  EN-1361 TYPE C, ISO-1307, DIN-7715 T4 S2 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR  BLACK COLOR 
REINFORCEMENTS TEXTILE TO HIGT TENACITY   
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR OF BLACK.  
MARKING WITH BAND IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
IN RELIEF  TYPE, PRESSURE,   NORM, YEAR AND LOT. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002222025 25x38            1” 20 / 80          290 / 1160 0,900      1,98 0,15        2,17 125      4-59/64” 40               131  

0000002222032 32x46      1-1/4” 20 / 80          290 / 1160 1,100      2,42 0,15        2,17 140      5-32/97” 40               131  

0000002222038 38x52      1-1/2” 20 / 80          290 / 1160 1,300      2,86 0,15        2,17 180        7-3/32” 40               131  

0000002222050 50x65            2” 20 / 80          290 / 1160 1,800      3,96 0,15        2,17 215      8-15/32” 40               131  

0000002222063 63,5x81   2-1/2” 20 / 80          290 / 1160 2,700      5,95 0,15        2,17 230        9-1/16” 40               131  

0000002222075 75x93            3” 20 / 80          290 / 1160 3,300      7,27 0,15        2,17 230        9-1/16” 40               131  

 
                 RECUERDE: CADA MANGUERA TIENE UNOS USOS ESPECIFICOS, NO LA UTILICE PARA OTROS DIFERENTES 

                 REMEMBER: EACH HOSE HAS SOME SPECIFIC USES, DON'T USE IT FOR OTHER DIFFERENT ONES        

 
 
Artículos relacionados: 
         ABRAZADERAS       RACORD DIN-2817                       ACOPLE SECO MANN / TODO          RACORD TW DIN-28450 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              916 093 464 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002220019 19x32                    3/4" 20 / 80          290 / 1160 0,750     1,65 0,15        2,17 110      4-25/64” 40               131  

0000002220025 25x38                       1” 20 / 80          290 / 1160 0,900     1,98 0,15        2,17 125      4-59/64” 40               131  

0000002220032 32x46                 1-1/4” 20 / 80          290 / 1160 1,100      2,42 0,15        2,17 140      5-32/97” 40               131  

0000002220038 38x52                 1-1/2” 20 / 80          290 / 1160 1,300      2,86 0,15        2,17 180        7-3/32” 40               131  

0000002220050 50x65                       2” 20 / 80          290 / 1160 1,800      3,96 0,15        2,17 215      8-15/32” 40               131  

0000002220063 63x81                 2-1/2” 20 / 80          290 / 1160 2,700      5,95 0,15        2,17 230        9-1/16” 40               131  

0000002220075 75x93                       3” 20 / 80          290 / 1160 3,300      7,27 0,15        2,17 230        9-1/16” 40               131  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
       HIDROCARBUROS AVIACION -  AVIATION HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE HIDROCARBUROS DE AVIACION 20 BAR DE PRESION. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC. , MAXIMO 30% EN AROMATICOS. – FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION BS EN-1825 2011, EN-1361 TIPO E,  ISO-1307    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES Y CON DOS HILOS DE COBRE Y  ESPIRAL DE ACERO 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO. 
MARCADA EN RELIEVE CON PRESION, AÑO, LOTE Y NORMA. BANDA CON EL TIPO 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF  HYDROCARBONS TO AVIATION  20 BAR OF WORK PRESSURE.   
TEMPERATURE OF –40ºC AT +100ºC., MAXIME IN AROMATICS 30%. MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM BS EN-1825 2011, EN-1361 TYPE E, AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH TWO THREADS OF BRASS AND A METALLIC SPIRAL WIRE 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR OF BLACK.  
MARKING IN RELIEV NORM, PRESSURE, YEAR AND LOT. BAND WITH TYPE 
 

 

 

HIDROCARBUROS AVIACION  -  AVIATION HYDROCARBONS  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE HIDROCARBUROS A 20 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC., MAXIMO 30% DE AROMATICOS, FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION BS EN-1825 2011, EN-1361 TIPO F , ISO-1307, DIN-7715 T4 S2  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ESPIRAL NO METALICA 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO. 
MARCADA CON BANDA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 

BAJO RELIEVE PRESION, NORMA, AÑO Y LOTE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF HYDROCARBONS TO 20 BAR OF WORK PRESSURE.      
TEMPERATURE OF –40ºC AT +100ºC., MAXIME IN AROMATICS 30% - MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM BS EN-1825 2011, EN-1361 TYPE F, ISO-1307, DIN-7715 T4 S2 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR  BLACK COLOR 
REINFORCEMENTS TEXTILE TO HIGT TENACITY, AND SPIRAL NON METALLIC 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR OF BLACK.  
MARKING WITH BAND IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
IN RELIEF  TYPE, PRESSURE,   NORM, YEAR AND LOT. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002223025 25x42                       1” 20 / 80          290 / 1160 1,520         3,35 0,35        5,07 150                6” 40               131  

0000002223032 32x49                 1-1/4” 20 / 80          290 / 1160 1,600         3,52 0,35        5,07 185        7-9/32” 40               131  

0000002223038 38x55                 1-1/2” 20 / 80          290 / 1160 1,720         3,79 0,35        5,07 225      8-55/64” 40               131  

0000002223050 50x71                       2” 20 / 80          290 / 1160 2,390         5,26 0,35        5,07 275    10-53/64” 40               131  

0000002223063 63,5x84              2-1/2” 20 / 80          290 / 1160 3,050         6,72 0,35        5,07 300             12” 40               131  

0000002223075 75x97                       3” 20 / 80          290 / 1160 3,600         7,93 0,35        5,07 330    12-63/64” 40               131  

 
                 RECUERDE: CADA MANGUERA TIENE UNOS USOS ESPECIFICOS, NO LA UTILICE PARA OTROS DIFERENTES 

                 REMEMBER: EACH HOSE HAS SOME SPECIFIC USES, DON'T USE IT FOR OTHER DIFFERENT ONES        

 
 
Artículos relacionados 
  ABRAZADERAS       RACORD DIN-2817                                 ACOPLE SECO MANN / TODO          RACORD TW DIN-28450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          916 093 464 
                  
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002221032 32x46                 1-1/4” 20 / 80          290 / 1160 1,410         3,10 0,35        5,07 185        7-9/32” 40               131  

0000002221038 38x52                 1-1/2” 20 / 80          290 / 1160 1,610         3,54 0,35        5,07 225      8-55/64” 40               131  

0000002221050 50x69                       2” 20 / 80          290 / 1160 2,580         5,69 0,35        5,07 275    10-53/64” 40               131  

0000002221063 63x82                 2-1/2” 20 / 80          290 / 1160 3,333         7,34 0,35        5,07 300             12” 40               131  

0000002221075 75x95                       3” 20 / 80          290 / 1160 4,170         9,19 0,35        5,07 330    12-63/64” 40               131  

0000002221102 102x122                   4” 20 / 80          290 / 1160 5,200       11,46 0,35        5,07 450    17-23/32” 40               131  
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      HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA REFRIGERACION DE AGUA EN SISTEMAS DE ESCAPE Y PARA 
CARBURANTE DE AERONAVES, RESISTENTE AL FUEGO. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +100ºC.  MAXIMO 50% AROMATICOS, FABRICADA EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-7840 A1,  CE-94/25, NORDIC BOAT 1990 MC8 Y MC9   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO, ANTIESTATICA (R<1MΩ/m) 

REFUERZOS TEXTILES Y ESPIRAL DE ALAMBRE HELECOIDAL. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR/SBR LISA O CORRUGADA. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN, ANO DE FABRICACION 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR REFRIGERATION TO WATER AN ESCAPE SYSTEMS AND FOR HYDROCARBONS  
IN AIRSHIPS, FLAME RESISTANT. MANUFACTURED IN MANDRIN 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 100ºC. , MAXIMUN 50% AROMATICS,  
MANUFACTURED TO NORM ISO-7840 A1M CE-94/25, NORDIC BOAT 1990 MC8 AND MC9 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR, ANTIESTATIC (R<1MΩ/m) 
REINFORCEMENTS TEXTILE  
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR/SBR OF BLACK. SMOOTH OR CORRUGATED 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. AND YEAR 

 

 

 

HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE HIDROCARBUROS A 25 BAR DE PRESION. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-7840 CLASE 1 Y 2.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO ACRILONITRILO COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO ACRILONITRILO NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF HYDROCARBONS 25 BAR OF WORK PRESSURE.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURED TO NORM ISO-7840 CLASE 1 Y 2. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER ACRILIC-NITRILE BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER ACRILIC-NITRILE OF BLACK. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.   
    

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000ISO7840006 6x14                      1/4" 25 / 100        362 / 1450 0,100        0,22 - - 45        1-25/32” 40               131  

000ISO7840008 8x16                    5/16” 25 / 100        362 / 1450 0,195         0,43 - - 55        2-11/64” 40               131  

000ISO7840010 10x19                    3/8” 25 / 100        362 / 1450 0,250         0,55 - - 75                 3” 40               131  

000ISO7840012 12x21                    1/2" 25 / 100        362 / 1450 0,300         0,66 - - 85        3-23/64” 40               131  

000ISO7840015 15x24                    5/8” 25 / 100        362 / 1450 0,360        0,79 - - 110      4-11/32” 40               131  

000ISO7840019 19x29                    3/4" 25 / 100        362 / 1450 0,500        1,10 - - 135      5-21/64” 40               131  

000ISO7840025 25x38                       1” 25 / 100        362 / 1450 0,840         1,85 - - 160        6-5/16” 40               131  

                                                                                                                                                                                                             
            RECUERDE: UNA VEZ UTILIZADA, LIMPIE LA MANGUERA Y DEJELA ESCURRIR, ALARGARA SU VIDA UTIL, Y EVITARA DAÑOS EN LOS FORROS  
                                  INTERIORES, POR LA AGRESION DE LOS PRODUCTOS. 
               REMEMBER: ONCE USED, CLEAN THE HOSE AND ALLOW IT TO BE SLIPPERY, IT LENGTHENED THEIR USEFUL LIFE, AND IT AVOIDED DAMAGES 

 IN THE INTERIOR LININGS, FOR THE  AGGRESSION OF THE PRODUCTS. 

 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000ISO7840119 19x29                    3/4" 3 / 20             43,5 / 290 0,630      1,38 0,8        11,60 120      4-47/64” 40               131  

000ISO7840125 25x35                       1” 3 / 20             43,5 / 290 0,770      1,69 0,8        11,60 150      5-29/32” 40               131  

000ISO7840132 32x42                 1-1/4” 3 / 20             43,5 / 290 0,940      2,07 0,8        11,60 190      7-31/64” 40               131  

000ISO7840138 38x48                 1-1/2” 3 / 20             43,5 / 290 1,090      2,40 0,8        11,60 230        9-1/16” 40               131  

000ISO7840140 40x50                 1-5/8” 3 / 20             43,5 / 290 1,140      2,51 0,8        11,60 240      9-29/64” 40               131  

000ISO7840145 45x55                 1-3/4” 3 / 20             43,5 / 290 1,260      2,77 0,8        11,60 270        10-5/8” 40               131  

000ISO7840150 50x60                       2“ 3 / 20             43,5 / 290 1,410      3,10 0,8        11,60 300              12” 40               131  

000ISO7840155 55x65                 2-1/8” 3 / 20             43,5 / 290 1,530      3,73 0,8        11,60 330             13” 40               131  

000ISO7840160 60x70                 2-3/8” 3 / 20             43,5 / 290 1,670      3,68 0,8        11,60 360    14-11/64” 40               131  

000ISO7840163 63,5x73,5           2-1/2” 3 / 20             43,5 / 290 1,850      4,07 0,8        11,60 380    14-61/64” 40               131  

000ISO7840176 76x86                       3” 3 / 20             43,5 / 290 2,290      5,04 0,8        11,60 455    17-59/64” 20                 65  

000ISO7840190 90x100               3-1/2” 3 / 20             43,5 / 290 2,670      5,88 0,8        11,60 540    21-17/64” 20                 65  

000ISO7840202 102x113                   4” 3 / 20             43,5 / 290 3,240      7,14 0,8        11,60 610      24-1/32” 20                 65  

000ISO7840225 125x139                   5” 3 / 20             43,5 / 290 5,020    11,06 0,8        11,60 750    29-17/32” 20                 65  
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 HIDROCARBUROS  -  HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE GASOLINAS 16 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –25ºC A +55ºC.  – MAXIMO 50% EN AROMATICOS.  
NORMA DE FABRICACION EN-1360. FABRICACION EN CONTINUO    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO  NBR ANTIESTATICO (R<1MΩ/m) 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD, CON TRENCILLA DE COBRE. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO NEGRA Y ANTIESTATICA. (R<1MΩ/m) 
OTROS COLORES BAJO DEMANDA 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO , PRESION  Y NORMA. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF HYDROCARBONS TO 16 BAR OF WORK PRESSURE.                                                            
RANGE OF TEMPERATURE OF –25ºC AT 55ºC. – MAXIMUM 50% IN AROMATIC. 
MANUFACTURED TO NORM EN-1360, MANUFACTUED IN CONTINUOUS 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR, ANTIESTATIC (R<1MΩ/m) 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY WHIT COPPER WIRES. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC BLACK AND ANTIESTATIC. (R<1MΩ/m) 
OTHERS COLORS UNDER ORDER. 
MARKING WITH NAME, TYPE, PRESSURE AND NORM. 
 

 

 

HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE P. PETROLIFEROS, ACEITES MINERALES, ETC 
TEMPERATURA DE –35ºC A +70ºC.  CONTENIDO MAXIMO DE AROMATICOS 50% 
NORMA DE FABRICACION  ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO    
TUBO INTERIOR NBR NEGRO LISO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ALAMBRE HELECOIDAL. CON HILOS DE COBRE 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO CR CORRUGADO 

 MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF HYDROCARBONS AN MINERALS OILS.        
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 70ºC. – AROMATICS MAXIMUN 50% 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF NBR BLACK COLOR, SMOOTH  
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND STEEL HELIX WIRE WITH COOPER WIRE 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER CR BLACK COLOR CORRUGATED 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002236019 19x31                    3/4" 10 / 40            145 / 580      

0000002236025 25x37                       1” 10 / 40            145 / 580 0,720         1,58 0,8        11,60 110      4-11/32” 40                   131  

0000002236032 32x44                 1-1/4” 10 / 40            145 / 580 0,880         1,94 0,8        11,60 150               6” 40                   131  

0000002236038 38x51                 1-1/2” 10 / 40            145 / 580 1,170         2,57 0,8        11,60 170      6-45/64” 40                   131  

0000002236045 45x55                 1-3/4” 10 / 40            145 / 580 1,320         2,91 0,8        11,60 200              8” 40                   131  

0000002236051 51x65                       2” 10 / 40            145 / 580 1,690         3,72 0,8        11,60 225      8-55/64” 40                   131  

0000002236063 63x78                 2-1/2” 10 / 40            145 / 580 2,000         4,40 0,8        11,60 290    11-27/64” 40                   131  

0000002236076 76x91                       3” 10 / 40            145 / 580 2,500         5,51 0,8        11,60 340    13-25/64” 40                   131  

0000002236102 102x118                   4” 10 / 40            145 / 580 3,500         7,71 0,8        11,60 450    17-23/32” 40                   131  

0000002236150 150x170                   6” 10 / 40            145 / 580 4,600       10,14 0,8        11,60 675    26-37/64” 20                   65  

0000002236200 200x220                   8” 10 / 40            145 / 580 6,500       14,33 0,6          8,70 900      35-7/16” 20                   65  

PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 
WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE 
MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 

                    RECUERDE:  DISPONEMOS DE TABLAS DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS, CONSULTELAS 
                    REMEMBER:  WE HAVE CHARTS OF CHEMICAL COMPATIBILITIES, CONSULT THEM. 

 
                                         ABRAZADERAS          RACORES DIN 2817        SURTIDOR 

                                           
 
Productos relacionados:  
 
                                                                                                                                                  BOQUERELES    
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000BEN1360016 16x26                    5/8” 16 / 48            232 / 696 0,420      0,92 - - 80      3-5/32” 50               164  

000BEN1360019 19x32                    3/4" 16 / 48            232 / 696 0,670      1,47 - - 95        3-3/4” 50               164  

000BEN1360025 25x38                     1” 16 / 48            232 / 696 0,830      1,82 - - 125             5” 50               164  
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GASES GLP -   GAZ LPG  

             
MANGUERA PARA IMPULSION GLP, GAS LICUADO DE PETROLEO,PROPANO A 25 BAR 
TEMPERATURA DE –30ºC A +70ºC. FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION EN-1762 TIPO D.   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO CONDUCTIVO 
REFUERZOS TEXTILES Y CON DOS HILOS DE COBRE PARA DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO NEGRO. 
MARCADA EN RELIEVE CON PRESION, Y NORMA Y TIPO  
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF  GLP, LIQUIFIED PROPANE GAS , 25 BAR PRESSUR 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 70ºC. MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM EN-1762 TYPE D. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR CONDUCTIVE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH TWO THREADS OF GET PAID FOR DISCHARGE STATIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SYNTHETIC OF BLACK.  
MARKING IN RELIEV NORM, PRESSURE AND TYPE   
 

 

 

GASES GLP -  GAZ LPG  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE GLP, PROPANO A 25 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +70ºC. FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION EN-1762 TIPO SD    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO CONDUCTIVO. 
REFUERZOS TEXTILES Y CON DOS HILOS DE COBRE PARA DESCARGA ESTATICA. 
 CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO NEGRO. 
 MARCADA BAJO RELIEVE  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION GLP, PROPANE,  TO 25 BAR OF WORK PRESSURE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT +70ºC. MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURER TO NORM EN-1762 TYPE DS 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR  BLACK COLOR CONDUCTIVE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH TWO THREADS OF GET PAID FOR DISCHARGE STATIC 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SYNTHETIC OF BLACK.  
MARKING IN RELIEF IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000LPGSD013 13x23                    1/2" 25 / 100          362,5 / 1450 0,430         0,94 0,8        11,60 90        3-35/64” 40               131  

00000LPGSD016 16x26                    5/8” 25 / 100          362,5 / 1450 0,500         1,10 0,8        11,60 95            3-3/4” 40               131  

00000LPGSD019 19x31                    3/4" 25 / 100          362,5 / 1450 0,670         1,47 0,8        11,60 100                4” 40               131  

00000LPGSD025 25x38                       1” 25 / 100          362,5 / 1450 0,870         1,91 0,8        11,60 150                6” 40               131  

00000LPGSD032 32x45                 1-1/4” 25 / 100          362,5 / 1450 1,130         2,49 0,8        11,60 200                8” 40               131  

00000LPGSD038 38x52                1-1/2” 25 / 100          362,5 / 1450 1,590         3,50 0,8        11,60 280      11-1/32” 40               131  

00000LPGSD050 50x67                       2” 25 / 100          362,5 / 1450 2,270         5,00 0,8        11,60 350    13-25/32” 40               131  

00000LPGSD063 63x81                 2-1/2” 25 / 100          362,5 / 1450 3,050         6,72 0,8        11,60 480    18-29/32” 40               131  

00000LPGSD076 76x94                       3” 25 / 100          362,5 / 1450 3,680         8,11 0,8        11,60 550    21-21/32” 40               131  

00000LPGSD100 100x120                   4” 25 / 100          362,5 / 1450 4,810       10,60 0,8        11,60 720    28-23/64” 40               131  

PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS. 
 
WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE   

MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS.   
 
                  RECUERDE: CADA MANGUERA TIENE UNOS USOS ESPECIFICOS, NO LA UTILICE PARA OTROS DIFERENTES. 

                    REMEMBER: EACH HOSE HAS SOME SPECIFIC USES, DON'T USE IT FOR OTHER DIFFERENT ONES 

 
 
                                    MANN / TODO    
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000LPGD0013 13x23                    1/2" 25 / 100          362,5 / 1450 0,380         0,83 - - 100                4” 40               131  

00000LPGD0016 16x26                    5/8” 25 / 100          362,5 / 1450 0,450         0,99 - - 125                5” 40               131  

00000LPGD0019 19x31                    3/4" 25 / 100          362,5 / 1450 0,600         1,32 - - 160        6-5/16” 40               131  

00000LPGD0025 25x38                       1” 25 / 100          362,5 / 1450 0,750         1,65 - - 200              8”  40               131  

00000LPGD0032 32x45                 1-1/4” 25 / 100          362,5 / 1450 0,980         2,16 - - 250              10” 40               131  

00000LPGD0038 38x52                 1-1/2” 25 / 100          362,5 / 1450 1,200         2,64 - - 320    12-39/64” 40               131  

00000LPGD0050 50x67                       2” 25 / 100          362,5 / 1450 1,800         3,96 - - 400        15-3/4”  40               131  

00000LPGD0063 63x81                 2-1/2” 25 / 100          362,5 / 1450 2,600         5,73 - - 550    21-21/32”  40               131  

00000LPGD0076 76x94                       3” 25 / 100          362,5 / 1450 3,100         6,83 - - 650    25-19/32” 40               131  

00000LPGD0100 100x120                   4” 25 / 100          362,5 / 1450 4,000         8,81 - - 800       31-1/2”  40               131  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
 HIDROCARBUROS  -  HYDROCARBONS  

             
TUBO EXTRUSIONADO PARA IMPULSION DE HIDROCARBUROS. ESPECIAL PARA MOTORES 
TEMPERATURA DE –20ºC A +80ºC. , MAXIMO 50% EN AROMATICOS. FABRICACION EN CONTINUO 
TUBO MONOCAPA DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO  
SIN REFUERZOS TEXTILES  
CUBIERTA EXTERIOR LISA  
MARCADA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
TUBE EXTRUSIONED  FOR DELIVERY OF  HYDROCARBONS, SPECIAL FOR ENGINE     
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 80ºC., MAXIME IN AROMATICS 50%.  
TUBE MOCOCAPA OF RUBBER NBR BLACK COLOR  
WITHOUT REINFORCEMENTS TEXTILE  
COVERED EXTERNAL OF SMOTH  
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

 

 

HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  
 
 

            
TUBO REFORZADO PARA IMPULSION DE HIDROCARBUROS, ESPECIAL PARA MOTORES. 
TEMPERATURA DE –20ºC A +80ºC., MAXIMO 50% DE AROMATICOS,  
NORMA DE FABRICACION DIN-73379-B,  FABRICADO EN CONTINUO   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR. 
REFUERZOS TEXTILES EXTERIORES TRENZADOS 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO, PRESIÓN Y NORMA. 
 

           
             
 
 

 
TUBE REINFORCEND FOR DELIVERY OF HYDROCARBONS, SPECIAL FOR ENGINE  
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 80ºC., MAXIME IN AROMATICS 50% 
MANUFACTURER TO NORM DIN-73379-B, MANUFACTURED IN MANDRIN   
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK  
REINFORCEMENTS TEXTILE  EXTERNAL BRAID 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NBR  
MARKING IT NAMES, TYPE, PRESSURE AND NORM. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000TPCR03X07 3x7                        1/8" 10 / 30            145 / 435  - - - - 25                 82  

0000TPCR04X08 4x8                      5/32” 10 / 30            145 / 435  - - - - 25                 82  

0000TPCR05X09 5x9                    13/64” 10 / 30            145 / 435  - -  - - 50               164  

0000TPCR06X12 6x12                      1/4" 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

0000TPCR07X13 7x13                    9/32” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

0000TPCR08X14 8x14                    5/16” 10 / 30            145 / 435  - -   - - 50               164  

0000TPCR09X15 9x15                      3/8” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

0000TPCR10X18 10x18                13/32” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

0000TPCR11X19 11x19                  7/16” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

0000TPCR12X20 12x 20                   1/2” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

0000TPCR15X25 15x 25                   5/8” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

 
                             RECUERDE: NO SOBREPASE LA PRESION DE TRABAJO 
                             REMEMBER: DON'T SURPASS THE PRESSURE OF WORK 

 
                                      ABRAZADERAS  
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000TEPC03X07 3x7                        1/8” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 25                 82  

0000TEPC04X08 4x8                      5/32” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 25                 82  

0000TEPC04X09 4,5x9                 11/64” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 25                 82  

0000TEPC05X09 5x9                    13/64” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC05X12 5x12                  13/64” 2 / 6                  29 / 87  - -  - - 50               164  

0000TEPC06X12 6x12                      1/4" 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC07X15 7x15                    9/32” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC08X14 8x14                    5/16” 2 / 6                  29 / 87  - -  - - 50               164  

0000TEPC09X15 9x15                      3/8” 2 / 6                  29 / 87  - -  - - 50               164  

0000TEPC10X18 10x18                13/32” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC12X20 12x20                    1/2” 2 / 6                  29 / 87  - - - -  50               164  

0000TEPC12X22 12x22                    1/2” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC12X24 12x24                    1/2” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC15X25 15x25                    5/8” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC18X24 18x24                23/32” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC20X28 20x28                    3/4” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC25X32 25x32                       1” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  

0000TEPC30X40 30x40               1-3/16” 2 / 6                  29 / 87  - - - - 50               164  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
  HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  

           
 

  
TUBO EXTRUSIONADO TRICAPA PARA IMPULSION DE HIDROCARBUROS  
TEMPERATURA DE –20ºC A +80ºC. , MAXIMO 50% EN AROMATICOS. 
TUBO  DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO, FABRICADO EN CONTINUO 
CON REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS ENTRE CAPAS 
CUBIERTA EXTERIOR TRENZADA 
 MARCADA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
TUBE EXTRUSIONED  TRICAPA FOR DELIVERY OF  HYDROCARBONS       
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 80ºC., MAXIME IN AROMATICS 50%.  
TUBE  OF RUBBER NBR BLACK COLOR, MANUFACTURED IN CONTINUOUS 
WITH REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID 
COVERED EXTERNAL OF BRAID 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.   
 

 

 

HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  
 
 

            
KITS DE TUBOS PARA CARBURANTES,  
PRESENTADOS EN CAJAS  LONGITUDES CORTAS PARA SU COMODIDAD  

TIPOS TEPC, TPCR Y TRICAPA. 
 
 
 
 

 

           
             
 
 

 
KITS OF TUBE FOR HYDROCARBONS,  

IN BOSS SHORT LONGITUDES FOR THEIR COMFORT. 
TYPES TEPC, TPCE AND TRICAPA. 
 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0KITTEPC03X07 3x7                        1/8” 2 / 6                  29 / 87  - -  25                 82  

0KITTEPC04X08 4x8                      5/32” 2 / 6                  29 / 87  - -  25                 82  

0KITTEPC05X09 5x9                    13/64” 2 / 6                  29 / 87  - -  20                 65  

0KITTEPC06X12 6x12                      1/4" 2 / 6                  29 / 87  - -  15                 49  

0KITTEPC07X13 7x13                    9/32” 2 / 6                  29 / 87  - -  15                 49  

0KITTEPC08X14 8x14                    5/16” 2 / 6                  29 / 87  - -  10                 32  

        

0KITTPCR03X07 3x7                        1/8” 10 / 30            145 / 435  - -  25                 82  

0KITTPCR04X08 4x8                      5/32” 10 / 30            145 / 435  - -  25                 82  

0KITTPCR05X09 5x9                    13/64” 10 / 30            145 / 435  - -  15                 49  

0KITTPCR06X12 6x12                      1/4" 10 / 30            145 / 435  - -  15                 49  

0KITTPCR07X13 7x13                   9/32” 10 / 30            145 / 435  - -  10                 32  

0KITTPCR08X14 8x14                    5/16” 10 / 30            145 / 435  - -  10                 32  

        

KITTRICA03X07 3x7                        1/8” 10 / 30            145 / 435  - -  25                 82  

KITTRICA04X08 4x8                     5/32” 10 / 30            145 / 435  - -  25                 82  

KITTRICA05X09 5x9                    13/64” 10 / 30            145 / 435  - -  10                 32  

KITTRICA06X12 6x12                     1/4" 10 / 30            145 / 435  - -  10                 32  

KITTRICA07X13 7x13                    9/32” 10 / 30            145 / 435  - -  10                 32  

KITTRICA08X14 8x14                    5/16” 10 / 30            145 / 435  - -  10                 32  

                            LOS KITS ESTAN COMPUESTOS POR LONGITUDES CORTAS PARA SU COMODIDAD.  
                          CONSULTAR LAS LONGITUDES Y OTROS DIAMETROS. 
                          THE KITS IS COMPOUND FOR SHORT LONGITUDES FOR THEIR COMFORT. 
                          TO CONSULT LONGITUDES AND OTHER DIAMETERS 

 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000TRICA03X07 3x7                        1/8" 10 / 30            145 / 435  - - - - 25                 82  

000TRICA04X08 4x8                      5/32” 10 / 30            145 / 435  - - - - 25                 82  

000TRICA05X09 5x9                    13/64” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

000TRICA05X10 5x10                  13/64” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

000TRICA06X12 6x12                      1/4" 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

000TRICA07X13 7x13                    9/32” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

000TRICA08X14 8x14                    5/16” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

000TRICA09X15 9x15                      3/8” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  

000TRICA10X18 10x18                13/32” 10 / 30            145 / 435  - - - - 50               164  
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    ALIMENTACION -  FOOD  

            

MANGUERA PARA IMPULSION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, ZUMOS, CERVEZAS, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +80ºC. . ESTERILIZABLE CON VAPOR HASTA 140ºC/30 MIN 
NORMA DE FABRICACION FDA,  BfR  E  ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM  COLOR  BLANCO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM  ROJO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF DRINKS  ALCOHOLS , WINE, JUICES AND BEER 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 80ºC. STERILIZE WITH VAPOR 140ºC/30 MINUTES. 
MANUFACTURED TO NORM FDA, BfR AND ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN   
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM ATOXIC,  WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF RED COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

ALIMENTACION -  FOOD  
 

 
            

MANGUERA PARA ASPIRACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, ZUMOS, CERVEZAS, ETC.. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +80ºC. . ESTERILIZABLE CON VAPOR HASTA 140ºC/30 MIN 
NORMA DE FABRICACION FDA , BfR E ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM ATOXICO COLOR BLANCO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD CON ALAMBRE HELECOIDAL. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM  ROJO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF DRINKS  ALCOHOLS , WINE, JUICES AND BEE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 80ºC. STERILIZE WITH VAPOR 140ºC/30 MINUTES. 
MANUFACTURED TO NORM FDA, BfR AND ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND STEEL HELIX WIRE.. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF RED COLOR. 
MARKING  IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002500025 25x37                       1” 10 / 30            145 / 435 0,800         1,76 0,6             8,70 150      5-29/32” 40 / 61   131 / 200  

0000002500030 30x40               1-3/16” 10 / 30            145 / 435    40 / 61   131 / 200  

0000002500032 32x44                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435 1,350         2,97 0,6             8,70 200          7-7/8” 40 / 61   131 / 200  

0000002500035 35x47                 1-3/8” 10 / 30            145 / 435 1,820         4,01 0,6             8,70 210        8-9/32” 40 / 61   131 / 200  

0000002500038 38x52                1-1/2” 10 / 30            145 / 435 2,030         4,47 0,6             8,70 220      8-43/64” 40 / 61   131 / 200  

0000002500040 40x54                1-5/8” 10 / 30            145 / 435 2,230         4,91 0,6             8,70 230        9-1/16” 40 / 61   131 / 200  

0000002500045 45x59                 1-3/4” 10 / 30            145 / 435 2,440         5,37 0,6             8,70 240      9-29/64” 40 / 61   131 / 200  

0000002500051 51x64                      2” 10 / 30            145 / 435 2,990         6,59 0,5             7,25 300              12” 40 / 61   131 / 200  

0000002500060 60x76                 2-3/8” 10 / 30            145 / 435 3,820         8,42 0,5             7,25 420    16-35/64” 40                   131  

0000002500065 65x81               2-9/16” 10 / 30            145 / 435 3,970         8,75 0,5             7,25 450    17-23/32” 40                   131  

0000002500070 70x86                 2-3/4” 10 / 30            145 / 435 4,270         9,41 0,5             7,25 500              20” 40                   131  

0000002500076 76x93                      3” 10 / 30            145 / 435 5,520       12,16 0,4             5,80 530        20-7/8” 40                   131  

0000002500080 80x98                 3-1/8” 10 / 30            145 / 435 5,800       12,78 0,4             5,80 560      22-3/64” 40                   131  

0000002500090 90x104               3-1/2” 10 / 30            145 / 435  0,4             5,80 600        23-5/8” 40                   131  

0000002500102 102x117                   4” 10 / 30            145 / 435 7,740       17,06 0,4             5,80 700      27-9/16” 40                   131  

 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001500025 25x37                       1” 10 / 30            145 / 435 0,780         1,71  180         7-3/32 40 / 61   131 / 200  

0000001500030 30x40               1-3/16” 10 / 30            145 / 435    40 / 61   131 / 200  

0000001500032 32x44                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435 1,330         2,93  230        9-1/16” 40 / 61   131 / 200  

0000001500035 35x47                 1-3/8” 10 / 30            145 / 435 1,800         3,96  240      9-29/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001500038 38x52                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 2,010         4,43  260    10-15/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001500040 40x54                 1-5/8” 10 / 30            145 / 435 2,210         4,87  290    11-27/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001500045 45x59                 1-3/4” 10 / 30            145 / 435 2,420         5,33  310      12-7/32” 40 / 61   131 / 200  

0000001500051 51x64                       2” 10 / 30            145 / 435 2,970         6,54  320    12-39/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001500060 60x76                 2-3/8” 10 / 30            145 / 435 3,800         8,37  450    17-23/32” 40                   131  

0000001500065 65x81               2/9-16” 10 / 30            145 / 435 3,950         8,70  480    18-29/32” 40                   131  

0000001500070 70x86                 2-3/4” 10 / 30            145 / 435 4,250         9,36  530        20-7/8” 40                   131  

0000001500076 76x93                       3” 10 / 30            145 / 435 5,500       12,12  570      22-7/16” 40                   131  

0000001500080 80x98                 3-1/8” 10 / 30            145 / 435 5,780       12,74  590    23-15/64” 40                   131  

0000001500090 90x104               3-1/2” 10 / 30            145 / 435   620    24-13/32” 40                   131  

0000001500102 102x117                   4” 10 / 30            145 / 435 7,720       16,97  740      29-9/64” 40                   131  
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    ALIMENTACION -  FOOD  

            

MANGUERA PARA IMPULSION DE LACTEOS Y ACEITES VEGETALES, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +80ºC. . ESTERILIZABLE CON VAPOR HASTA 140ºC/30 MIN 
NORMA DE FABRICACION FDA,  BfR (BGA)  E  ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR  COLOR  BLANCO ATOXICO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM  AZUL. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF MILK AND VEGETABLES OILS 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 80ºC. STERILIZE WITH VAPOR 140ºC/30 MINUTES. 
MANUFACTURED TO NORM FDA, BfR (BGA) AND ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN   
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR ATOXIC,  WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF BLUE COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

ALIMENTACION -  FOOD  
 

 
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE LACTEOS Y ACEITES VEGETALES, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +80ºC. . ESTERILIZABLE CON VAPOR HASTA 140ºC/30 MIN 
NORMA DE FABRICACION FDA ,BfR ( BGA) E ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR ATOXICO COLOR BLANCO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD CON ALAMBRE HELECOIDAL. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM  AZUL 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AND DELIVERY OF MILKS AND VEGETABLES OILS, ETC 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 80ºC. STERILIZE WITH VAPOR 140ºC/30 MINUTES. 
MANUFACTURED TO NORM FDA,BfR ( BGA) AND ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND STEEL HELIX WIRE.. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF BLUE COLOR. 
MARKING  IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002513019 19x29                    3/4" 10 / 30            145 / 435  0,8        11,60  40 / 61   131 / 200  

0000002513025 25x35                     1” 10 / 30            145 / 435 0,790      1,74 0,8        11,60 75        2-61/64” 40 / 61   131 / 200  

0000002513032 32x43                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435 0,960      2,11 0,8        11,60 95            3-3/4” 40 / 61   131 / 200  

0000002513038 38x50                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 1,260      2,77 0,8        11,60 115      4-17/32” 40 / 61   131 / 200  

0000002513040 40x52                 1-5/8” 10 / 30            145 / 435 1,310      2,88 0,8        11,60 120      4-23/32” 40 / 61   131 / 200  

0000002513045 45x57                 1-3/4” 10 / 30            145 / 435 1,450      3,19 0,8        11,60 140      5-33/64” 40 / 61   131 / 200  

0000002513051 51x64                       2” 10 / 30            145 / 435 1,590      3,50 0,8        11,60 150                6” 40 / 61   131 / 200  

0000002513063 63x77                 2-1/2” 10 / 30            145 / 435  0,8        11,60  40                   131  

0000002513065 65x78               2-9/16” 10 / 30            145 / 435 2,300      5,07 0,8        11,60 190      7-31/64” 40                   131  

0000002513076 76x90                       3” 10 / 30            145 / 435 2,910      6,41 0,8        11,60 225      8-55/64” 40                   131  

0000002513080 80x95                 3-1/8” 10 / 30            145 / 435 3,200      7,05 0,8        11,60 290    11-27/64” 40                   131  

0000002513090 90x106               3-1/2” 10 / 30            145 / 435 3,850      8,48 0,8        11,60 305              12” 40                   131  

0000002513102 102x120                   4” 10 / 30            145 / 435 4,340      9,56 0,8        11,60 320    12-39/64” 40                   131  

                       PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
                       MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 
                      WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE   
                      MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001513025 25x37                       1” 10 / 30            145 / 435 0,957      2,10 - - 5 x Ø INT. 40 / 61   131 / 200  

0000001513032 32x48                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435 1,350      2,97 - - 5 x Ø INT. 40 / 61   131 / 200  

0000001513035 35x45                 1-3/8” 10 / 30            145 / 435  - - 5 x Ø INT. 40 / 61   131 / 200  

0000001513038 38x56                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 1,792      3,95 - - 5 x Ø INT. 40 / 61   131 / 200  

0000001513040 40x58                 1-5/8” 10 / 30            145 / 435 2,010      4,43 - - 5 x Ø INT. 40 / 61   131 / 200  

0000001513045 45x59                 1-3/4” 10 / 30            145 / 435  - - 5 x Ø INT. 40 / 61   131 / 200  

0000001513051 51x72                      2” 10 / 30            145 / 435 2,790      6,15 - - 5 x Ø INT. 40 / 61   131 / 200  

0000001513065 65x85               2-9/16” 10 / 30            145 / 435  - - 5 x Ø INT. 40                   131  

0000001513070 70x90                 2-3/4” 10 / 30            145 / 435  - - 5 x Ø INT. 40                   131  

0000001513076 76x105                    3” 10 / 30            145 / 435 5,586    12,30 - - 5 x Ø INT. 40                   131  

0000001513080 80x110               3-1/8” 10 / 30            145 / 435  - - 5 x Ø INT. 40                   131  

0000001513090 90x115               3-1/2” 10 / 30            145 / 435  - - 5 x Ø INT. 40                   131  

0000001513102 102x125                   4” 10 / 30            145 / 435 7,410    16,33 - - 5 x Ø INT. 40                   131  
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      ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE PULVERULENTOS, HARINAS, AZUCAR, CEREALES, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +80ºC.  FABRICACION EN MANDRINO  
NORMA DE FABRICACION FDA, BfR (BGA)  E  ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NR COLOR BLANCO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD, CON TRENCILLA DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF PRODUCTS ABRASIVES FOOD, SUGAR, FLOURS, CEREALS     
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 80ºC.  MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURER TO NORMS  FDA, BfR ( BGA)  E ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NR WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND BRAIDS FOR DISCHARGE STATIC 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR OF BLACK COLOR. 
MARKING  IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

 

 

ALIMENTACION -  FOOD  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE CALIENTE Y LIQUIDOS ALIMENTARIOS  
TEMPERATURA DE -30ºC A +180ºC.,  PUNTAS DE 210ºC DURANTE 30 MINUTOS.  
NORMA DE FABRICACION FDA, BfR (BGA)  E ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM ATOXICO COLOR BLANCO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD CON ALAMBRE  HELECOIDAL. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM AZUL. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR HOT AND FOOD LIQUIDS.                 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT +180ºC., MAXIMUM 210ºC DURING 30 MINUTES.  
MANUFACTURED TO NORM  FDA,BfR (BGA) AND ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND STEEL HELIX WIRE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER  EPDM OF BLUE COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002515025 25x37                       1” 10 / 30            145 / 435 0,790         1,74 0,8        11,60 75                 3” 40                   131  

0000002515032 32x45                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435 0,960         2,11 0,8        11,60 95            3-3/4” 40                   131  

0000002515035 35x47                 1-3/8” 10 / 30            145 / 435  0,8        11,60  40                   131  

0000002515038 38x51                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 1,260         2,77 0,8        11,60 115      4-17/32” 40                   131  

0000002515040 40x53                 1-5/8” 10 / 30            145 / 435 1,310         2,88 0,8        11,60 120      4-47/64” 40                   131  

0000002515045 45x58                 1-3/4” 10 / 30            145 / 435 1,450         3,19 0,8        11,60 140      5-33/64” 40                   131  

0000002515051 51x66                       2” 10 / 30            145 / 435 1,590         3,50 0,8        11,60 150                6” 40                   131  

0000002515065 65x80               2-9/16” 10 / 30            145 / 435 2,100         4,62 0,8        11,60  40                   131  

0000002515070 70x85                 2-1/2” 10 / 30            145 / 435  0,8        11,60 190      7-31/64” 40                   131  

0000002515076 76x91                     3” 10 / 30            145 / 435 2,910         6,41 0,8        11,60 225      8-55/64” 40                   131  

0000002515080 80x96                 3-1/8” 10 / 30            145 / 435  0,8        11,60  40                   131  

0000002515090 90x106               3-1/2” 10 / 30            145 / 435  0,8        11,60  40                   131  

0000002515102 102x117                   4” 10 / 30            145 / 435 4,340         9,56 0,8        11,60 300              12” 40                   131  

 
            MONTAMOS LOS TERMINALES SEGÚN SUS NECESIDADES, GUILLEMIN, CAMLOK, STORZ, BRIDAS, ETC  

  WE MOUNT THE TERMINALS ACCORDING TO THEIR NECESSITIES, GUILLEMIN, CAMLOK, FLANGES, ETC.   
 
                                CLAMP                                         DIN-2817                                        DIN-11851 
                               
 
 
 
     916 093 464 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001703051 51x65                       2“ 5 / 15                72 / 217  1,880         4,14 - - 5 x Ø INT 40                   131  

0000001703076 76x90                       3” 5 / 15                72 / 217  2,640         5,82 - - 5 x Ø INT 40                   131  

0000001703080 80x95                 3-1/8” 5 / 15                72 / 217  2,816         6,19 - - 5 x Ø INT 40                   131  

0000001703090 90x106               3-1/2” 5 / 15                72 / 217  3,210         7,07 - - 5 x Ø INT 40                   131  

0000001703102 102x120                   4” 5 / 15                72 / 217  3,600         7,93 - - 5 x Ø INT 20 - 40     65 -131  

0000001703127 127x145                   5” 5 / 15                72 / 217   - - 5 x Ø INT 20 - 40     65 -131  

0000001703152 152x168                   6” 5 / 15                72 / 217   - - 5 x Ø INT 20 - 40     65 -131  

0000001703203 203x217                   8” 5 / 15                72 / 217   - - 5 x Ø INT 20                 131  
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      ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE CERVEZAS, ZUMOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +80ºC.  LIMPIEZA CON VAPOR HASTA 130ºC/30 MINUTOS. 
NORMA DE FABRICACION FDA E ISO-1307. NO TRANSMITE SABORES NI OLORES.  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO CR/NR BLANCO ATOXICO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR ROJO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF BEER, JUICES AND ALCOHOLICS  PRODUCTS. 
RANGE OF TEMPERATURE  OF –30ºC AT +80ºC.  CLEANING WITH STEAM 130ºC/30 MINUTES 
MANUFACTURED TO NORM FDA AND ISO-1307. NOT TRANSMITS FLAVORS AND ODORS. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER CR/NR WHITE COLOR ATOXIC. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF RED COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

ALIMENTACION -  FOOD  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE  ALIMENTOS CALIENTES  A 10 BAR DE PRESION. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +120ºC.,  PUNTAS PARA LIMPIEZA HASTA 150ºC/20 MINUTOS. 
NORMA DE FABRICACION FDA, BfR E ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO BUTILO COLOR BLANCO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD, ALAMBRE HELECOIDAL DE ACERO INOXIDABLE. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR VIOLETA O GRIS. 
 MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR CHARGE OF FOOD HOT TO 10 BAR OF WORK PRESSURE.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT +120ºC.  FOR CLEANING 150ºC/20 MINUTES. 
MANUFACTURED TO NORM FDA, BGA AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER BUTYLE  WHITE COLOR 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY, STAINLESS STEEL HELIX WIRE  
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF VIOLET OR GRAY COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000BUTI013 13x21                    1/2" 10  / 30           145 / 435  0,8        11,60  40               131  

000000BUTI016 16x26                    5/8” 10  / 30           145 / 435  0,8        11,60  40               131  

000000BUTI019 19x30                   3/4" 10  / 30           145 / 435  0,8        11,60  40               131  

000000BUTI025 25x37                       1” 10  / 30           145 / 435 0,750      1,65 0,8        11,60 50                  2” 40               131  

000000BUTI032 32x45                 1-1/4” 10  / 30           145 / 435 0,950      2,09 0,8        11,60 60            2-3/8” 40               131  

000000BUTI038 38x52                 1-1/2” 10  / 30           145 / 435 1,200      2,64 0,8        11,60 65          2-9/16” 40               131  

000000BUTI051 51x65                       2” 10  / 30           145 / 435 1,600      3,52 0,8        11,60 85        3-11/32” 40               131  

000000BUTI060 60x76                 2-3/8” 10  / 30           145 / 435    40               131  

000000BUTI063 63x79                 2-1/2” 10  / 30           145 / 435 2,200      4,85 0,6             8,70 130          5-1/8” 40               131  

000000BUTI076 76x90                       3” 10  / 30           145 / 435 2,800      6,17 0,6             8,70 220      8-21/32” 40               131  

000000BUTI102 102x120                   4” 10  / 30           145 / 435 3,600      7,93 0,6             8,70 320    12-19/32” 40               131  

                  
                 RECUERDE: TENEMOS UNA AMPLIA GAMA DE TERMINALES Y RACORES. CONSULTENOS 
                REMEMBER: WE HAVE A WIDE RANGE OF TERMINALS AND COUPLINGS. CONSULT US                                 

 
 
 
 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002415019 19x31                    3/4" 15 / 45            217 / 652 0,570      1,25 0,6             8,70 120      4-47/64” 40               131  

0000002415025 25x37                       1” 15 / 45            217 / 652 0,700      1,54 0,6             8,70 150                6” 40               131  

0000002415032 32x48                 1-1/4” 15 / 45            217 / 652 1,190      2,62 0,6             8,70 200                8” 40               131  

0000002415038 38x56                 1-1/2” 15 / 45            217 / 652 1,610      3,54 0,6             8,70 230        9-1/16” 40               131  

0000002415040 40x60                 1-5/8” 15 / 45            217 / 652 1,950      4,29 0,6             8,70 250              10” 40               131  

0000002415051 51x70                       2” 15 / 45            217 / 652 2,330      5,13 0,5             7,25 300              12” 40               131  

0000002415065 65x90               2-9/16” 15 / 45            217 / 652 3,820      8,42 0,4             5,80 460        18/1/8” 40               131  

0000002415076 76x102                     3” 15 / 45            217 / 652 4,310      9,50 0,4             5,80 530        20-7/8” 40               131  

0000002415080 80x105               3-1/8” 15 / 45            217 / 652  0,4             5,80  40               131  

0000002415090 90x115               3-1/2” 15 / 45            217 / 652  0,4             5,80  40               131  

0000002415102 102x130                   4” 15 / 45            217 / 652 6,800    14,99 0,4             5,80 700     27-9/16” 40               131  

0000002415125 125x155                   5” 15 / 45            217 / 652    20                 65  

0000002415152 152x180                   6” 15 / 45            217 / 652    20                 65  

0000002415203 203x230                   8” 15 / 45            217 / 652    20                 65  
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    VAPOR  -  STEAM  

             
MANGUERA PARA LIMPIEZA CON AGUA CALIENTE O VAPOR SALIDA LIBRE. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +164ºC.   FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION FDA E ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR  BLANCO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM AZUL O BLANCO ATOXICO E INSTRASFERIBLE. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR CLEANING WIHT HOT WATER OR STEAM WATER IN FREE EXIT 
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC TO +164ºC. MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM FDA AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM BLUE OR WHITE ATOXIC AND NONTRANSFERABLE. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

VAPOR -  STEAM  
 
 

            
MANGUERA PARA LIMPIEZA CON AGUA CALIENTE HASTA 130ºC. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +130ºC.  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION FDA E ISO-1307. APTA PARA USO ALIMENTARIO   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR BLANCO.  
REFUERZOS CON TRENZADOS TEXTILES ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM AZUL. OTROS COLORES BAJO DEMANDA. 
MARCADA  CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR CLEANING WITH HOT WATER UP TO 130ºC. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT +130ºC. MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM  FDA AND ISO-1307. FOR FOOD USES. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS BRAIDS TEXTIL. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF  BLUE COLOR. 
MARKING  NAMES  
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001503010 10x17                    3/8” 10 / 40            145 / 580 0,199         0,41 - - 70            2-3/4” 40-50      131-164  

0000001503012 13x20                    1/2" 10 / 40            145 / 580 0,265         0,58 - - 90        3-35/64” 40-50      131-164  

0000001503016 16x25                    5/8” 10 / 40            145 / 580 0,314         0,69 - - 100                4” 40-50      131-164  

0000001503019 19x29                    3/4" 10 / 40            145 / 580 0,400         0,88 - - 120      4-23/32” 40-50      131-164  

0000001503025 25x38                       1” 10 / 40            145 / 580 0,600         1,32 - - 160        6-5/16” 40-50      131-164  

PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 
WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE   
MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL.  

 
 RECUERDE: EXISTEN RACORES ESPECIFICOS PARA EL VAPOR RECALENTADO. CONSULTENOS. 
                                      CONSULTE LOS EFECTOS DEL VAPOR SOBRE LAS MANGUERAS DE CAUCHO. 
                REMEMBER: SPECIFIC COUPLINGS EXISTS FOR THE REHEATED VAPOR. CONSULT US. 
          CONSULT THE EFFECTS OF THE VAPOR ON THE HOSES OF RUBBER. 
 
 
                                                        RACORES PARA VAPOR  –   BOOS CLAMP 
 
 
 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001502013 13x23                1/2" P.TRABAJO /P. ROTURA   
A 95ºC 20 BAR / 60 BAR 
A 164ºC 6 BAR / 60 BAR 

 
W.PRESSURE / P.BURTS 

TO 203ºF 290 PSI / 870 PSI 
 TO 327ºF 87 PSI / 870 PSI  

0,341         0,75 - - 100                4” 40                   131  

0000001502016 16x26                5/8” 0,510         1,12 - - 120      4-23/32” 40                   131  

0000001502019 19x30                3/4" 0,590         1,30 - - 160        6-5/16” 40                   131  

0000001502025 25x37                   1” 0,890         1,96 - - 200                8”  40                   131  

0000001502032 32x46             1-1/4” 1,080         2,38 - - 260        10-1/4” 40                   131  

0000001502038 38x54             1-1/2” 1,471         3,24 - - 300              12”  40                   131  

0000001502051 51x67                   2”  - - 450    17-23/32” 40                   131  
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        ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE P.ALIMENTICIOS, QUIMICOS O FARMACEUTICOS. 
TEMPERATURA DE –55ºC A +200ºC. FABRICACION EN CONTINUO 
NORMA DE FABRICACION FDA 177.2600 USP-20, BfR  (BGA)  XV.    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SILICONA TRANSLUCIDA VMQ. (VINIL-METIL QUALITY)  
INODORAS, INSIPIDAS Y ATOXICAS. 
REFUERZOS TEXTILES POLIESTER MIF. 
CUBIERTA EXTERIOR DE SILICONA TRANSLUCIDA VMQ.  
SIN MARCAR. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF FOOD, CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS PRODUCTS 
RANGE OF TEMPERATURE OF –55ºC AT +200ºC. MANUFACTURED IN CONTINUOUS 
MANUFACTURED TO NORM FDA 177.600 USP-20,BfR (BGA) XV. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SILICONE VMQ. (VINIL-METIL QUALITY) ATOXIC. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER MIF. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SILICONE VMQ.  
WITHOUT MARKING 
 

 

 

ALIMENTACION -  FOOD  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE P. ALIMENTICIOS, FARMACEUTICOS  Y QUIMICOS. 
TEMPERATURA DE –60ºC A +200ºC.  ESTERILIZABLE HASTA 250ºC/20 MINUTOS A 3,5 BAR 
NORMA DE FABRICACION FDA 177.2600, USP-20 Y BfR (BGA)  XV.    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SILICONA TRANSLUCIDA OF 1,3 MM.  
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER Y ALAMBRE EN ESPIRAL DE ACERO INOXIDABLE. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SILICONA TRANSLUCIDA DE 1,3 MM 
SIN MARCAR. – FABRICACION EN CONTINUO 
POSIBILIDAD DE ENGATILLADO CON RACORES CLAMP, DIN-11851, ETC. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF FOOD, PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 
TEMPERATURE OF –60ºC AT 200ºC. STERILIZES WITH HOT AIR +250ºC, OR STEAM  3,5 BAR 
MANUFACTURED TO NORM FDA 177.2600, USP-20 Y BfR (BGA)  XV.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SILICONE TRANSLUCENT OF 1,3 MM. 
REINFORCEMENTS TEXTIL OD POLIESTER AND STAINLESS STEEL HELIX WIRE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER  SILICONE OF 1,3 MM. 
WITHOUT MARKING – MANUFACTURED IN CONTINUOUS 

POSSIBILITY OF CRIMPED WITH FITTING OR COUPLINGS DIN-11851, CLAMP, ETC. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000SIL650008 8x17                    5/16” 10 / 28            145 / 406  0,9                13 45          1-3/4”” 4                   13  

0000SIL650010 10x19                    3/8” 10 / 28            145 / 406  0,9                13 48            1-7/8” 4                   13  

0000SIL650016 16x25                    5/8” 9 / 25              135 / 362  0,9                13 60            2-3/8” 4                   13  

0000SIL650020 20x29                    3/4" 9 / 25              135 / 362  0,9                13 72        2-27/32” 4                   13  

0000SIL650025 25x34                       1” 8 / 25              116 / 362  0,9                13 90        3-35/64” 4                   13  

0000SIL650030 30x39               1-3/16” 7 / 20              101 / 290  0,9                13 120        4-3/32” 4                   13  

0000SIL650035 35x44                 1-3/8” 7 / 20              101 / 290  0,9                13 150                6” 4                   13  

0000SIL650040 40x49                 1-5/8” 6 / 17                87 / 246  0,9                13 200                8” 4                   13  

0000SIL650050 50x59                      2” 6 / 17                87 / 246  0,9                13 270        10-5/8” 4                   13  

0000SIL650060 60x69                 2-3/8” 6 / 17                87 / 246  0,9                13  4                   13  

0000SIL650065 65x74               2-9/16” 5 / 14                72 / 203  0,9                13  4                   13  

0000SIL650075 75x79                       3” 5 / 14                72 / 203  0,9                13  4                   13  

0000SIL650100 100x119                   4” 3 / 8                  43 / 116  0,9                13  4                   13  

 
                 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000SILRE006 6x13                      1/4" 9 / 28              135 / 406 0,125         0,27 - - 40          1-9/16” 10              32,8  

00000SILRE008 8x15                    5/16” 7,5 / 23           108 / 333 0,150         0,33 - - 45            1-3/4” 10              32,8  

00000SILRE010 10x17                    3/8” 7 / 21              101 / 304 0,170         0,37 - - 55          2-5/32” 10              32,8  

00000SILRE012 12x20                    1/2" 5 / 17                72 / 246 0,235         0,51 - - 70            2-3/4” 10              32,8  

00000SILRE016 16x24                    5/8” 4 / 13                58 / 188 0,330         0,72 - - 85            3-3/8” 10              32,8  

00000SILRE019 19x28                    3/4" 3,5 / 11             50 / 159 0,390         0,85 - - 95            3-3/4” 10              32,8  

00000SILRE022 22x31                    7/8” 3 / 10                43 / 145 0,460         1,01 - - 110        4-5/16” 10              32,8  

00000SILRE025 25x35                       1” 3  / 9                 43 / 130 0,510         1,12 - - 135        5-5/16” 10              32,8  

00000SILRE032 32x41                 1-1/4” 2  / 7                 29 / 101 0,620         1,36 - - 160        6-5/16” 10              32,8  

00000SILRE038 38x47                 1-1/2” 4,9 / 15             71 / 217  - -  4                   13  

00000SILRE051 51x61                       2” 4,2 / 13             60 / 188  - -  4                   13  

00000SILRE063 63x72                 2-1/2” 3,5 / 11             50 / 159  - -  4                   13  

00000SILRE075 76x85                       3” 2,8 / 8               40 / 116  - -  4                   13  

00000SILRE102 102x111                   4” 1,5 / 5                 21 / 72  - -  4                   13  
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     ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE P. ALIMENTICIOS, QUIMICOS O FARMACEUTICOS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +150ºC.   
NORMA DE FABRICACION FDA. – ROLLOS DE 50 Y 100 METROS SEGÚN DIAMETRO.  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SILICONA. COLORES PANTONE Y RAL. 
SIN REFUERZOS.  
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SILICONA. COLORES PANTONE Y RAL 
SIN MARCAR.   AMPLIO SURTIDO DE DIAMETROS , CONSÚLTENOS (DIAMETROS EN MM)   
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF FOOD, CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS PRODUCTS.      
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 150ºC.  
MANUFACTURED TO NORM FDA. – ROLLS OF 50 AND 100 METERS ACCORDING TO DIAMETER. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SILICONE. PANTONE AND RAL COLORS. 
WITHOUT REINFORCEMENTS 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SILICONE. PANTONE AND RAL COLORS. 
WITHOUT MARKING.  WIDE SELECTION OF DIAMETERS, CONSULT.  (DIAMETERS IN MM) 
 

 
SILICONA INDUSTRIAL -  INDUSTRIAL SILICONE 

 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION EN SISTEMAS DE CALEFACCION Y REFRIGERACION. 
TEMPERATURA DE –55ºC A +200ºC.  – FABRICACION EN CONTINUO 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SILICONA COLOR AZUL  
REFUERZOS DE POLIESTER Y ALAMBRE EN ESPIRAL DE ACERO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SILICONA AZUL, LISO (SIL-700), ONDULADO (SIL-800) 

SIN MARCAR. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS 
RANGE OF TEMPERATURE OF –55ºC AT 200ºC. MANUFACTURED IN CONTINUOUS 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SILICONE COLOR BLUE. 
REINFORCEMENTS OF POLIESTER AND STEEL HELIX WIRE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SILICONE BLUE, SMOTH (SIL-700),CORRUGATED (SIL-800) 
WITHOUT MARKING. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION    PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                PSI 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
      PRICE / M 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO    DIAMETER 

 

 
 
 
   MM                             IN 

PRESION  PRESSURE 
 
 
 
 
 
  BAR                    PSI 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000SIL700013 13x22                   1/2" 8,5 / 26        123 / 377  0000SIL800013 13x21                   1/2" 4,6 / 14       67 / 203  

0000SIL700016 16x25                   5/8” 7,2 / 22        104 / 319  0000SIL800016 16x24                    5/8” 4,6 / 14       67 / 203  

0000SIL700019 19x28                   3/4" 6,6 / 20          95 / 290  0000SIL800019 19x27                    3/4" 4,6 / 14       67 / 203  

0000SIL700025 25x34                      1” 6,6 / 20          95 / 290  0000SIL800025 25x33                      1” 4,6 / 14       67 / 203  

0000SIL700030 30x39              1-3/16” 5,6 / 16          81 / 232  0000SIL800030 30x38               1-3/16” 3,6 / 11       52 / 159  

0000SIL700035 35x44                1-3/8” 4,9 / 15          71 / 217  0000SIL800035 35x43                 1-3/8” 3,6 / 11       52 / 159  

0000SIL700040 40x49                1-5/8” 4,0 / 12          58 / 174  0000SIL800040 40x43                 1-5/8” 3,6 / 11       52 / 159  

0000SIL700045 45x54                1-3/4” 3,6 / 11          52 / 159  0000SIL800045 45x53                 1-3/4” 3,6 / 11       52 / 159  

0000SIL700051 51x59                      2” 3,0 / 11          43 / 159  0000SIL800051 51x58                      2” 3,6 / 11       52 / 159  

0000SIL700063 65x74              2-9/16” 3,0 / 11          43 / 159  0000SIL800065 65x73               2-9/16” 2,9  /  9       42 / 130  

0000SIL700070 70x79                2-3/4”   0000SIL800070 70x78                 2-3/4”   

0000SIL700076 76x84                      3”   0000SIL800076 76x83                      3”   

0000SIL700080 80x89                3-1/8”   0000SIL800080 80x88                 3-1/8”   

0000SIL700090 90x99                3-1/2”   0000SIL800090 90x98                 3-1/2”   

0000SIL700102 100x109                  4”   0000SIL800102 100x108                  4”   

             
DISPONEMOS DE TABLAS DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS ESPECIFICAS PARA LA SILICONA. 

                  WE HAVE CHARTS OF CHEMICAL COMPATIBILITIES YOU SPECIFY FOR THE SILICONE .   
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO 
 
 
 
 
 

MM 

€ PRECIO 
 
 
 
 
 

€ PRICE 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO 
     
 
 
 
 

MM                              

€ PRECIO 
 
 
 
 
 

€ PRICE 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

   CODE OF JJB 

DIAMETRO  
 

 
 
 
 

MM         

PRECIO 
 
 
 
 
 

€ PRICE 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

   CODE OF JJB 

DIAMETRO  
 

 
 
 
 

MM         

PRECIO 
 

 

 

 

 

€ PRICE 

000SILIT00X01 0,5x1  000SILIT10X14 10x14  000SILIT22X26 22x26  000SILIT30X36 30x36  

000SILIT01X02 1x2  000SILIT10X20 10x20  000SILIT22X28 22x28  000SILIT30X38 30x38  

000SILIT02X03 2x3  000SILIT11X14 11x14  000SILIT22X30 22x30  000SILIT32X38 32x38  

000SILIT02X04 2x4  000SILIT11X16 11x16  000SILIT24X28 24x28  000SILIT32X40 32x40  

000SILIT03X04 3x4  000SILIT12X14 12x14  000SILIT24X30 24x30  000SILIT32X42 32x42  

000SILIT03X06 3x6  000SILIT12X20 12x20  000SILIT24X32 24x32  000SILIT35X41 35x41  

000SILIT04X06 4x6  000SILIT13X15 13x15  000SILIT25X30 25x30  000SILIT35X42 35x42  

000SILIT04X08 4x8  000SILIT13X17 13x17  000SILIT25X31 25x31  000SILIT35X45 35x45  

000SILIT05X08 5x8  000SILIT14X16 14x16  000SILIT25X32 25x32  000SILIT40X46 40x46  

000SILIT05X10 5x10  000SILIT14X20 14x20  000SILIT25X34 25x34  000SILIT40X48 40x48  

000SILIT06X10 6x10  000SILIT15X20 15x20  000SILIT26X30 26x30  000SILIT40X50 40x50  

000SILIT06X12 6x12  000SILIT15X25 15x25  000SILIT26X32 26x32  000SILIT45X55 45x55  

000SILIT07X08 7x8  000SILIT16X20 16x20  000SILIT26X34 26x34  000SILIT50X58 50x58  

000SILIT07X10 7x10  000SILIT16X24 16x24  000SILIT28X32 28x32  000SILIT50X60 50x60  

000SILIT08X12 8x12  000SILIT18X26 18x26  000SILIT28X34 28x34  000SILIT55X63 55x63  

000SILIT08X16 8x16  000SILIT20X24 20x24  000SILIT28X36 28x36  000SILIT60X68 60x68  

000SILIT09X12 9x12  000SILIT20X30 20x30  000SILIT30X35 30x35  000SILIT60X70 60x70  
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      ESPECIALES / SPECIALS 
TUBOS DE SILICONA PROVISTOS DE UN CABLE DE APORTE CONSTANTE EMBEBIDO EN EL                                                                                           
INTERIOR DE SU PARED, PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA SOSTENIDA QUE   

                                                                       AYUDE A MANTENER LA FLUIDEZ DEL PRODUCTO VEHICULADO. 
                                                                       APTO PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, QUIMICAS, COSMETICAS, FARMACEUTICAS, ETC.                                                                            
                                                                        EXTERIOR LISO PARA FACILITAR LIMPIEZA. EL CABLE INTERIOR DEL TUBO VA CONECTADO                                                                                                    
                                                                        A UN REGULADOR ELECTRONICO, Y A SU VEZ LLEVA CONECTADA UNA SONDA PT 100 Ohm. 
                                                                        FABRICACION A MEDIDA. AMPLIA GAMA DE VOLTAJES Y ESCALA DESDE +5ºC HASTA +200ºC  
 

 
                                       TUBES DE PROVIDED SILICONE OF A CABLE OF IT CONTRIBUTES CONSTANT   

                                  ABSORBED IN THE INTERIOR OF THEIR WALL, TO PROVIDE A CONSTANT           
TEMPERATURE THAT HE/SHE HELPS TO MAINTAIN THE FLUENCY  OF  THE PRODUCT.                                                                      
CAPABLE FOR INDUSTRIES ALIMENTARY, CHEMICAL, PHARMACISTS,COSMETIC ETC.  

                     EXTERNAL FLAT TO FACILITATE THEIR CLEANING.        
                 THE INTERIOR CABLE OF THE TUBE GOES CONNECTED TO A REGULATOR    
                       ELECTRONIC, AND IN TURN IT TAKES CONNECTED A PROBE PT 100 Ohm.     
                               PRODUCTION TO MEASURE. WIDE RANGE OF VOLTAGES AND SCALE OF   
                                                                        TEMPERATURES FROM +5ºC UP TO +200ºC  
 

 
     BAJO DEMANDA, TAMBIEN SE PUEDE FABRICAR CUALQUIER MANGUERA 
     CON UNA MANTA ENVOLVENTE CALEFACTORA, QUE FAVORECE EL   
                   MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA.       
     LA MANTA ESTA FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO Y RECUBIERTA DE  
     SILICONA, POR EL INTERIOR VAN UNAS PRESILLAS POR DONDE DISCURRE  
                   EL CABLE AUTO-REGULADOR, EN EL EXTREMO VA CONECTADO OTRO 
     DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR QUE SE CORTA CUANDO   
     ALCANZA LA TEMPERATURA OPTIMA. REGULABLE DE +5ºC A + 140ºC. 

                                
 

               UNDER DEMAND, YOU CAN ALSO MANUFACTURE ANY HOSE   
                                                                         WITH AN ENCIRCLING BLANKET CALEFACTOR THAT FAVORS THE  

              MAINTENANCE OF THE TEMPERATURE FOR DIFFERENT PRODUCTS.   
                                                   THE BLANKET THIS MANUFACTURED IN FIBER OF GLASS AND RECOVERED OF    
                                                                         SILICONE, FOR THE INTERIOR SOME LOOPS GO FOR WHERE THE CABLE CAR-                         
                                                                         REGULATOR REFLECTS, IN THE END HE/SHE GOES CONNECTED ANOTHER   
                                                                         DEVICE ELECTRONIC REGULATOR THAT IS CUT WHEN     
                                                                         IT REACHES THE GOOD TEMPERATURE. ADJUSTABLE OF +5ºC TO + 140ºC.   

  

 

 
                                                                                AL IGUAL QUE LOS ANTERIORES, SE FABRICA CON UN CONDUCTO 
     CILINDRICO DE TEFLON, EN FORMA DE ESPIRAL QUE ABARCA TODA 
     LA LONGITUD DEL TUBO. ESTE SISTEMA PERMITE MANTENER LA 
     TEMPERATURA MEDIANTE LA UTILIZACION DE VAPOR POR EL  
     TUBO DE TEFLON, O SU ENFRIAMIENTO CON LA UTILIZACION DE 
      NITROGENO. 
     TODOS ESTOS TUBOS SE COTIZAN Y  FABRICAN BAJO DEMANDA   
                    EXPRESA DEL CLIENTE. 

 
 

                THE SAME AS THE PREVIOUS ONES, IT IS MANUFACTURED WITH A CONDUIT   
               CYLINDRICAL DE TEFLON, IN FORM OF HAIRSPRING THAT EMBRACES  
               EVERYTHING THE LONGITUDE OF THE TUBE. THIS SYSTEM ALLOWS TO       
               MAINTAIN THE TEMPERATURE BY MEANS OF THE USE OF VAPOR FOR THE ONE         
               TUBE DE TEFLON, OR THEIR COOLING WITH THE USE OF NITROGEN.     
               ALL THESE TUBES ARE QUOTED AND THEY MANUFACTURE UNDER IT  

                                                                          DEMANDS  EXPRESSED OF THE CLIENT. 

 
 
CODOS, MANGUITOS, Y PIEZAS BAJO PLANO COMPLETAN NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE SILICONA. 
ELBOWS, MUFFS, AND PIECES UNDER PLANE COMPLETE OUR WIDE RANGE OF PRODUCTS DE SILICONE. 
   
 
 
 
 
 
 

                

 

 

 
                   916 093 464               
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      VAPOR 170ºC -  STEAM 170ºC   

             
MANGUERA PARA VAPOR DE AGUA SATURADO HASTA 170ºC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +170ºC.   FABRICACION EN MANDRINO    
NORMA DE FABRICACION  ISO-1307. 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR NEGRO .  
REFUERZOS CON TRENZADO TEXTIL DE ALTA TENACIDAD  
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR NEGRO 
MARCADA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATER STEAM SATURATED  UNTIL 170ºC.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT +170ºC  MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM  ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM BLACK COLOR 
REINFORCEMENTS BRAIDS TEXTILE HIG TENACITY 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM BLACK COLOR 
MARKING  NAME, TYPE AND PRESSURE. 
 

 

 

VAPOR  235ºC  -  STEAM  235ºC 
 
 

            
MANGUERA PARA VAPOR DE AGUA SATURADO Y RECALENTADO HASTA 235ºC. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +235ºC.  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION BS-5342-2-A E ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR NEGRO.  
REFUERZOS CON TRENZADO DE HILOS DE ALAMBRE DE ACERO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR ROJO O NEGRO. 
MARCADA EN RELIEVE CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATER STEAM SATURATED  AND OVERHEATED UNTIL 235ºC                      
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT +235ºC. MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM BS-5342-2-A AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS BRAIS STEEL WIRE CORD.. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF RED OR BLACK COLOR. 
MARKING IN RELIEF IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001158013 13x25                    1/2" 17 / 170             246 / 2465 0,481         1,06 - - 170      6-11/16” 40 / 61   131 / 200  

0000001158016 16x28                    5/8” 17 / 170             246 / 2465 0,561         1,23 - - 200                8” 40 / 61   131 / 200  

0000001158019 19x32                    3/4" 17 / 170             246 / 2465 0,675         1,48 - - 250              10” 40 / 61   131 / 200  

0000001158025 25x38                       1” 17 / 170             246 / 2465 1,310         2,88 - - 320    12-39/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001158032 32x46                 1-1/4” 17 / 170             246 / 2465 1,581         3,48 - - 416        16-3/8” 40 / 61   131 / 200  

0000001158038 38x54                 1-1/2” 17 / 170             246 / 2465 1,795         3,95 - - 490    19-19/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001158051 51x67                      2” 17 / 170             246 / 2465 2,440         5,37 - - 660    25-63/64” 40 / 61   131 / 200  

0000001158063 63x81                 2-1/2” 17 / 170             246 / 2465  - -  40                   131  

0000001158076 76x91                       3” 17 / 170             246 / 2465  - -  40                   131  

DISPONEMOS DE LOS RACORES ESPECIALES PARA MANGUERAS DE VAPOR. CONSULTENOS. 
WE HAVE THE SPECIAL COUPLINGS FOR STEAM HOSES. CONSULT US. 

 
    RECUERDE:  UN USO INADECUADO DE LA MANGUERA, PUEDE PRODUCIR DAÑOS AL OPERARIO Y AL ENTORNO. 
         COMPRUEBE EL ESTADO DE LA MANGUERA Y SUSTITUYALA SI ESTA DAÑADA. 
                  REMEMBER:  AN INADEQUATE USE OF THE HOSE, IT CAN PRODUCE DAMAGES TO THE OPERATIVE AND THE ENVIRONMENT. 
                                           IT CHECKS THE STATE OF THE HOSE AND SUBSTITUTE IT IF THIS DAMAGED ONE   
                                 
                              RACORES PARA VAPOR  –   BOOS CLAMP 
 
 
 
 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001160013 13x23                    1/2" 7  /  70               101 / 1015 0,400         0,88 - - 80          3-5/32” 40                   131  

0000001160016 16x28                    5/8” 7  /  70               101 / 1015 0,500         1,10 - - 100                4” 40                   131  

0000001160019 19x32                    3/4" 7  /  70               101 / 1015 0,600         1,32 - - 135        5-5/16” 40                   131  

0000001160025 25x40                       1” 7  /  70               101 / 1015 0,800         1,76 - - 170      6-11/16” 40                   131  

0000001160032 32x47                 1-1/4” 7  /  70               101 / 1015 1,100         2,42 - - 240      9-29/64” 40                   131  

0000001160038 38x54                 1-1/2” 7  /  70               101 / 1015 1,200         2,64 - - 300              12” 40                   131  

0000001160051 51x66                       2” 7  /  70               101 / 1015 1,800         3,96 - - 380    14-31/32” 40                   131  

0000001160063 63x81                 2-1/2” 7  /  70               101 / 1015 2,400         5,29 - - 500              20” 40                   131  
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    QUIMICOS  -  CHEMICAL  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PRODUCTOS QUIMICOS AGRESIVOS. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +100ºC. LIMPIEZA CON VAPOR SALIDA LIBRE A 130ºC/30 MIN. 
NORMA DE FABRICACION DIN-2823 (EN-12115) E ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO  
TUBO INTERIOR DE POLIETILENO RETICULADO DE ALTO PESO MOLECULAR.  
REFUERZOS TEXTILES, ALAMBRE HELECOIDAL, TRENCILLA DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM VERDE O NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF CHEMICAL PRODUCTS AGRESIVES.                                         
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 100ºC. CLEANING WITH STEAM FREE EXIT 130ºC/30 MIN. 
MANUFACTURED TO NORM  DIN-2823 (EN-12115) AND ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHILENE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE, STEEL HELIX WIRE, BRAID FOR DISCHARGE STATIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF GREEN OR BLACK. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.    
 

 

 

QUIMICOS -  CHEMICAL  
 
 

            
MANGUERA DE UHMWP  PARA ASPIRACION DE PRODUCTOS QUIMICOS AGRESIVOS  
TEMPERATURA DE –40ºC A +120ºC. LIMPIEZA CON VAPOR SALIDA LIBRE A 130ºC/30 MIN. 
NORMA DE FABRICACION EN-12115  E  ISO-1307.  FABRICACION EN MANDRINO   
TUBO INTERIOR DE UHMWP (POLIETILENO ALTO PESO MOLECULAR) 
REFUERZOS TEXTILES, ALAMBRE HELECOIDAL, TRENCILLA DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM VERDE O NEGRO CORRUGADO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE TO UHMWP   FOR SUCTION OF CHEMICAL PRODUCTS AGRESIVES                                     
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 120ºC. CLEANING WITH STEAM FREE EXIT 130ºC/30 MIN. 
MANUFACTURED TO NORM  EN-12115 AND ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHILENE. (UHMWP) 
REINFORCEMENTS TEXTILE, STEEL HELIX WIRE, BRAID FOR DISCHARGE STATIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF GREEN OR BLACK CORRUGATED 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
      

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002336013 13x23                    1/2" 16 / 48            232 / 696  0,9                13  40               131  

0000002336019 19x31                    3/4" 16 / 48            232 / 696 0,650         1,43 0,9                13 57            2-1/4” 40               131  

0000002336025 25x37                      1” 16 / 48            232 / 696 0,800         1,76 0,9                13 75                  3” 40               131  

0000002336032 32x44                 1-1/4” 16 / 48            232 / 696 1,100         2,42 0,9                13 96            3-3/4” 40               131  

0000002336038 38x51                 1-1/2” 16 / 48            232 / 696 1,200         2,64 0,9                13 114          4-1/2” 40               131  

0000002336051 51x66                       2” 16 / 48            232 / 696 1,900         4,18 0,9                13 150                6” 40               131  

0000002336063 63x79                 2-1/2” 16 / 48            232 / 696 2,300         5,07 0,9                13 189        7-7/16” 40               131  

0000002336076 76x91                      3” 16 / 48            232 / 696 2,800         6,17 0,8                11 225      8-55/64” 40               131  

0000002336102 102x111                   4” 16 / 48            232 / 696 3,800         8,37 0,8                11 300              12” 40               131  

                      PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
                      MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 

 
                      WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE   

   MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 

 
                     RECUERDE:  DISPONEMOS DE TABLAS DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS, CONSULTELAS.  
                     REMEMBER:  WE HAVE CHARTS OF CHEMICAL COMPATIBILITIES, CONSULT THEM. 
                                                 AUTOLOK  
 

 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002300013 13x23                    1/2" 10 / 30            145 / 435  0,9                13 100                4” 40               131  

0000002300019 19x31                    3/4" 10 / 30            145 / 435 0,602         1,32 0,9                13 125                5” 40               131  

0000002300025 25x37                       1” 10 / 30            145 / 435 0,743         1,63 0,9                13 150                6” 40               131  

0000002300032 32x44                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435 0,909         2,00 0,9                13 175      6-57/64” 40               131  

0000002300035 35x49                 1-3/8” 10 / 30            145 / 435 1,000         2,20 0,9                13 200                8” 40               131  

0000002300038 38x51                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 1,047         2,30 0,9                13 225      8-55/64” 40               131  

0000002300040 40x54                 1-5/8” 10 / 30            145 / 435 1,350         2,97 0,9                13 250              10” 40               131  

0000002300051 51x64                       2” 10 / 30            145 / 435 1,597         3,52 0,9                13 275    10-53/64” 40               131  

0000002300063 63x78                 2-1/2” 10 / 30            145 / 435 2,398         5,28 0,9                13 300              12” 40               131  

0000002300076 76x90                       3” 10 / 30            145 / 435 2,777         6,12 0,8                11 350    13-25/32” 40               131  

0000002300080 80x96                 3-1/8” 10 / 30            145 / 435 3,975         8,76 0,8                11 400        15-3/4” 40               131  

0000002300102 102x118                   4” 10 / 30            145 / 435 4,278         9,43 0,8                11 450    17-23/32” 40               131  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
      QUIMICOS AGRESIVOS -  AGRESIVES CHEMICALS 

             
MANGUERA DE ASPIRACION DE PRODUCTOS QUIMICOS MUY AGRESIVOS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +170ºC.  FABRICACION EN MANDRINO  
NORMA DE FABRICACION FDA, DIN-2823 (EN-12115) E ISO-1307.    
TUBO INTERIOR DE PTFE MFA COLOR NEGRO O BLANCO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ESPIRAL DE ALAMBRE HELECOIDAL. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM NEGRO CONDUCTOR.. 
MARCADA EN RELIEVE CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF CHEMICAL AGRESIVES PRODUCTS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 170ºC. MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM FDA,  DIN-2823 (EN-12115) AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF  MFA PTFE BLACK OR WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND STEEL HELIX WIRE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF BLACK CONDUCTIVE. 
MARKING IN RELIEF IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.    
 

 

 

QUIMICOS -  CHEMICALS  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE P.QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y ALIMENTARIOS. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +100ºC.  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION FDA, BfR, DIN-2823 (EN-12115) ISO-1307.    
TUBO INTERIOR UHMWPE COLOR NEGRO CONDUCTIVO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD CON ESPIRAL DE ACERO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO GRIS CONDUCTIVO. 
RESITENTE A LAS LLAMAS SEGÚN NORMA Trbf 131 Teil 2 Par 5.5 
MARCADA EN RELIEVE CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF FOOD, CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS PRODUCTS.      
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURED TO NORM FDA, BfR, DIN.2823 (EN-12115) ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF UHMWPE BLACK COLOR CONDUCTIVE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY  WITH STEEL HELIX WIRE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC OF GRAY COLOR. 
RESISTANT TO THE FLAMES ACCORDING TO NORM Trbf 131 Teil 2 Par. 5.5 
MARKING IN RELIEF IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002326019 19x31                    3/4" 16 / 48            232 / 696  0,9                13 - - 40               131  

0000002326025 25x37                       1” 16 / 48            232 / 696 0,840         1,85 0,9                13 75                  3” 40               131  

0000002326032 32x44                 1-1/4” 16 / 48            232 / 696 0,980         2,16 0,9                13 95            3-3/4” 40               131  

0000002326038 38x51                 1-1/2” 16 / 48            232 / 696 1,290         2,84 0,9                13 110      4-11/32” 40               131  

0000002326040 40x53                 1-5/8” 16 / 48            232 / 696 1,350         2,97 0,9                13 120      4-23/32” 40               131  

0000002326051 51x67                      2” 16 / 48            232 / 696 2,050         4,51 0,9                13 145      5-23/32” 40               131  

0000002326063 63x79                 2-1/2” 16 / 48            232 / 696 2,450         5,40 0,9                13 185        7-9/32” 40               131  

0000002326076 76x92                       3” 16 / 48            232 / 696 2,620         5,77 0,9                13 220      8-21/32” 40               131  

0000002326102 102x118                   4” 16 / 48            232 / 696 4,040         8,90 0,9                13 295        11-5/8” 40               131  

         PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER   
         MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 
        WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE   
        MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL.  

 
VER TABLA DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS ESPECIFICAS.                         KAMVALOK 

               SEE CHART OF CHEMICAL COMPATIBILITIES SPECIFIES.   

 
 
 
 
 
 
 
               
   

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000000MFA019 19x31                    3/4" 16 / 48            232 / 696 0,730         1,60 0,9                13 125                5” 20                 65  

0000000MFA025 25x37                       1” 16 / 48            232 / 696 0,900         1,98 0,9                13 150                6” 20                 65  

0000000MFA032 32x45                 1-1/4” 16 / 48            232 / 696  0,9                13 200                8” 20                 65  

0000000MFA038 38x51                 1-1/2” 16 / 48            232 / 696 1,250         2,75 0,9                13 225      8-55/64” 20                 65  

0000000MFA051 51x64                       2” 16 / 48            232 / 696 1,820         4,01 0,9                13 275    10-53/64” 20                 65  

0000000MFA076 76x90                       3” 16 / 48            232 / 696 3,510         7,73 0,9                13 350    13-25/32” 20                 65  
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      QUIMICOS -  CHEMICALS  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS A CONCENTRACION MEDIA. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +120ºC. LIMPIEZA CON VAPOR SALIDA LIBRE A 130ºC/30 MIN. 
NORMA DE FABRICACION EN-12115 E ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO   
TUBO INTERIOR DE EPDM NEGRO LISO  
REFUERZOS TEXTILES Y TRENCILLA DESCARGA ESTATICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM  NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF CHEMICAL PRODUCTS MEDIUM OR LOW CONCENTRATION                                  
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 120ºC. CLEANING WITH STEAM FREE EXIT 130ºC/30 MIN. 
MANUFACTURED TO NORM  EN-12115 AND ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF EPDM BLACK COLOR AND SMOOTH 
REINFORCEMENTS TEXTILE,  BRAID FOR DISCHARGE STATIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF BLACK COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

QUIMICOS -  CHEMICALS  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE P. QUIMICOS A BAJAS O MEDIAS CONCENTRACIONES 
TEMPERATURA DE –40ºC A +120ºC.   
NORMA DE FABRICACION EN-12115 E ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO    
TUBO INTERIOR EPDM NEGRO LISO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ALAMBRE HELECOIDAL E HILOS DE COBRE.. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF P.CHEMICALS LOW AND MEDIUM CONCENTRATIONS .     
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 120ºC.  
MANUFACTURED TO NORM EN-12115 AND ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF EPDM BLACK COLOR AND SMOOTH 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND STEEL HELIX WIRE AND COOPER WIRE 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM BLACK COLOR 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000EPDM119 19x33                    3/4" 16 / 48            232 / 696 0,602         1,32 0,9                13 187          7-3/8” 40               131  

000000EPDM125 25x40                      1” 16 / 48            232 / 696 0,742         1,63 0,9                13 225      8-55/64” 40               131  

000000EPDM132 32x48                 1-1/4” 16 / 48            232 / 696 0,909         2,00 0,9                13 262      10-5/16” 40               131  

000000EPDM138 38x54                 1-1/2” 16 / 48            232 / 696 1,047         2,30 0,9                13 337      13-9/32” 40               131  

000000EPDM151 51x69                       2” 16 / 48            232 / 696 1,597         3,52 0,9                13 412      16-7/32” 40               131  

000000EPDM163 63x82                 2-1/2” 16 / 48            232 / 696 2,398         5,28 0,9                13 450    17-23/32” 40               131  

000000EPDM176 76x95                       3” 16 / 48            232 / 696 2,777         6,10 0,8                11 525    20-43/64” 40               131  

000000EPDM202 102x124                   4” 16 / 48            232 / 696 4,378         9,65 0,8                11 750    29-17/32” 40               131  

 
            RECUERDE:  DISPONEMOS DE TABLAS DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS, CONSULTELAS. 
            REMEMBER:  WE HAVE CHARTS OF CHEMICAL COMPATIBILITIES, CONSULT THEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
      

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000EPDM019 19x30                    3/4" 16 / 48            232 / 696 0,570         1,25 -- 190      7-31/64” 40               131  

000000EPDM025 25x37                      1” 16 / 48            232 / 696 0,750         1,65 -- 250              10” 40               131  

000000EPDM032 32x46                 1-1/4” 16 / 48            232 / 696 1,000         2,20 -- 320    12-19/32” 40               131  

000000EPDM038 38x51                 1-1/2” 16 / 48            232 / 696 1.200         2,64 -- 380    14-31/32” 40               131  

000000EPDM051 51x65                       2” 16 / 48            232 / 696 1,750         3,85 -- 500              20” 40               131  

000000EPDM063 63x79                 2-1/2” 16 / 48            232 / 696 2,500         5,51 -- 630    24-13/16” 40               131  

000000EPDM076 76x92                       3” 16 / 48            232 / 696 2,900         6,39 -- 750    29-17/32” 40               131  

000000EPDM102 102x120                   4” 16 / 48            232 / 696 3,800         8,37 -- 1000      39-3/8” 40               131  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
      QUIMICOS -  CHEMICALS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE P. QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y ALIMENTARIOS. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +100ºC.  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION FDA, BfR, DIN-2823 (EN-12115) E ISO-1307.    
TUBO INTERIOR UPE BLANCO CON ESPIRAL NEGRA CONDUCTIVA. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ALAMBRE HELECOIDAL. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM NEGRO CONDUCTOR. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF P.CHEMICALS, PHARMACEUTICALS AND FOOD PRODUCTS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 100ºC. MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM FDA, BfR, DIN-2823 (EN-12115) AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF UPE WHITE OF CONDUCTIVE BLACK UPE HELIX STRIPE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND STEEL HELIX WIRE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM BLACK CONDUCTIVE. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

 

 

PROTECCION -  PROTECTION  
 
 

            
MANGUERA PARA PROTECCION DE CABLES ELECTRICOS, ETC. 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO   
TUBO INTERIOR DE TEXTIL BLANCO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR, NBR, O ANTIINFLAMABLE NEGRO. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR PROTECTION OF CABLES ELECTRIC, ETC.      
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF TEXTILE WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR, NBR OR ANTI-INFLAMMABLE OF BLACK COLOR. 
WHITOUT MARKING 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000PROTEC019 19x22                    3/4" - - 0,140         0,30 - - - - 40               131  

0000PROTEC022 22x25                   7/8” - - 0,156         0,34 - - - - 40               131  

0000PROTEC025 25x28                       1” - - 0,172         0,37 - - - - 40               131  

0000PROTEC028 28x31               1-3/32” - - 0,190         0,41 - - - - 40               131  

0000PROTEC030 30x33               1-3/16” - - 0,202         0,44 - - - - 40               131  

0000PROTEC032 32x35                 1-1/4” - - 0,214         0,47 - - - - 40               131  

0000PROTEC035 35x38                 1-3/8” - - 0,257         0,56 - - - - 40               131  

0000PROTEC038 38x41                 1-1/2” - - 0,283         0,62 - - - - 40               131  

0000PROTEC040 40x43                 1-5/8” - - 0,291         0,64 - - - - 40               131  

0000PROTEC042 42x45             1-21/32” - - 0,293         0,65 - - - - 40               131  

0000PROTEC045 45x48                 1-3/4” - - 0,298         0,66 - - - - 40               131  

0000PROTEC050 50x53                     2” - - 0,307         0,68 - - - - 40               131  

 
PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 

   MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 

   WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE  
        MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 

 
     RECUERDE:  DISPONEMOS DE TABLAS DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS, CONSULTELAS.  
      REMEMBER:  WE HAVE CHARTS OF CHEMICAL COMPATIBILITIES, CONSULT THEM 

         
      

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002316019 19x31                    3/4" 16 / 48            232 / 696 0,602         1,32 0,9                13 187          7-3/8” 40               131  

0000002316025 25x37                       1” 16 / 48            232 / 696 0,742         1,63 0,9                13 225      8-55/64” 40               131  

0000002316032 32x44                 1-1/4” 16 / 48            232 / 696 0,909         2,00 0,9                13 262      10-5/16”  40               131  

0000002316038 38x51                 1-1/2” 16 / 48            232 / 696 1,047         2,30 0,9                13 337      13-9/32”  40               131  

0000002316051 51x65                     2” 16 / 48            232 / 696 1,597         3,52 0,9                13 412      16-7/32” 40               131  

0000002316063 63x78                 2-1/2” 16 / 48            232 / 696 2,398         5,28 0,9                13 450    17-23/32” 40               131  

0000002316076 76x91                      3” 16 / 48            232 / 696 2,777         6,12 0,8                11 525    20-43/64” 40               131  

0000002316102 102x118                   4” 16 / 48            232 / 696 4,378         9,65 0,8                11 750    29-17/32” 40               131  
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      AGUA -  WATER  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE AGUA A 10 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +100ºC.  – CUBIERTA EXTERIOR 450ºC. 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR BLANCO DIELECTRICO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO AUTOEXTINGUIBLE CON FIBRA DE VIDRIO. 
 SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF WATER TO 10 BAR OF WORK PRESSURE.                                            
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 100 ºC. – EXTERNAL COVER 450ºC.   
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM WHITE COLOR, ELECTRICALLY ISOLATING 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER WHIT GLASSFIBER. 
MARKING WITHOUT. 
 

 

 

AGUA -  WATER  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE AGUA A 10 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +100ºC.  – CUBIERTA EXTERIOR 1700ºC. 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM COLOR BLANCO DIELECTRICO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO AUTOEXTINGUIBLE CON FIBRA DE SILICE. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF WATER TO 10 BAR OF WORK PRESSURE.                                     
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 100 ºC. – EXTERNAL COVER 1700ºC.   
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM WHITE COLOR, ELECTRICALLY ISOLATING 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER WHIT FIBER OF SILICE. 
MARKING WITHOUT. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000GLASFS013 13x24                    1/2" 10 / 40            145 / 580 0,500         1,10 - - - - 40               131  

0000GLASFS016 16x29                    5/8” 10 / 40            145 / 580 0,600         1,32 - - - - 40               131  

0000GLASFS019 19x31                    3/4" 10 / 40            145 / 580 0,700         1,54 - - - - 40               131  

0000GLASFS025 25x37                       1” 10 / 40            145 / 580 1,000         2,20 - - - - 40               131  

0000GLASFS030 30x48               1-3/16” 10 / 40            145 / 580 1,500         3,30 - - - - 40               131  

0000GLASFS032 32x51                1-1/4” 10 / 40            145 / 580 1,600         3,52 - - - - 40               131  

0000GLASFS038 38x59                 1-1/2” 10 / 40            145 / 580 2,250         4,96 - - - - 40               131  

0000GLASFS040 40x60                 1-5/8” 10 / 40            145 / 580 2,350         5,18 - - - - 40               131  

0000GLASFS045 45x65                 1-3/4” 10 / 40            145 / 580 2,500         5,51 - - - - 40               131  

0000GLASFS050 50x70                       2” 10 / 40            145 / 580 2,550         5,62 - - - - 40               131  

0000GLASFS060 60x80                2-3/8” 10 / 40            145 / 580 2,900         6,39 - - - - 40               131  

0000GLASFS070 70x90                 2-3/4” 10 / 40            145 / 580 3,200         7,05 - - - - 40               131  

0000GLASFS075 75x95                       3” 10 / 40            145 / 580 3,800         8,37 - - - - 40               131  

0000GLASFS080 80x100               3-1/8” 10 / 40            145 / 580 4,050         8,92 - - - - 40               131  

0000GLASFS100 100x120                   4” 10 / 40            145 / 580 4,350         9,59 - - - - 40               131  

 
 
                 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000GLASFV010 10x20                    3/8” 10 / 30            145 / 435 0,400         0,88 - - - - 40               131  

0000GLASFV016 16x29                    5/8” 10 / 30            145 / 435 0,600         1,32 - - - - 40               131  

0000GLASFV019 19x31                    3/4" 10 / 30            145 / 435 0,700         1,54 - - - - 40               131  

0000GLASFV025 25x39                       1” 10 / 30            145 / 435 1,000         2,20 - - - - 40               131  

0000GLASFV030 30x48               1-3/16” 10 / 30            145 / 435 1,500         3,30 - - - - 40               131  

0000GLASFV032 32x50                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435 1,600         3,52 - - - - 40               131  

0000GLASFV038 38x56                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 2,250         4,96 - - - - 40               131  

0000GLASFV040 40x58                 1-5/8” 10 / 30            145 / 435 2,350         5,18 - - - - 40               131  

0000GLASFV045 45x63                 1-3/4” 10 / 30            145 / 435 2,500         5,51 - - - - 40               131  

0000GLASFV050 50x70                       2” 10 / 30            145 / 435 2,550         5,62 - - - - 40               131  

0000GLASFV060 60x80                 2-3/8” 10 / 30            145 / 435 2,900         6,39 - - - - 40               131  

0000GLASFV070 70x90                 2-3/4” 10 / 30            145 / 435 3,200         7,05 - - - - 40               131  

0000GLASFV075 75x95                       3” 10 / 30            145 / 435 3,800         8,37 - - - - 40               131  

0000GLASFV080 80x100               3-1/8” 10 / 30            145 / 435 4,050         8,92 - - - - 40               131  

0000GLASFV100 100x120                   4” 10 / 30            145 / 435 4,350         9,59 - - - - 40               131  
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    INCENDIOS -  FIRE  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AGUA EN SERVICIOS CONTRA-INCENDIOS.  
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC.  – LONGITUD TOTAL 2 METROS SIN RACORES. 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ALAMBRE EN HELECOIDAL 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM NEGRO ONDULADA, BOCAS LISAS. 
SIN MARCAR –  PRECIO POR MANGOTE DE 2 METROS 
FABRICACION MINIMA 25 UNIDADES POR DIAMETRO 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF  WATER TO SERVICE OF FIRE-EXTINGUISER.                        
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 85ºC.  – TOTAL LENGHT 2 METERS WITHOUT FITTING. 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND HELIX WIRE  
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLACK. CORRUGATED, ENDS FLAT 
MARKING WITHOUT –  PRICE FOR UNIT OF 2 METERS 
ORDER MINIMUN 25 UNIT FOR DIAMETER.      

PODEMOS MONTAR LOS RACORES STORZ  /  WE CAN MOUNT THE COUPLINGS STORZ 

 

AGUA -  WATER  
 
 

            
MANGUERA PARA AGUA DE CAUCHO EPDM, CON TRENZA EXTERIOR INOX. 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307. FABRICACION EN MANDRINO 
TEMPERATURA DE TRABAJO -35ºC A +120ºC., CUBIERTA EXTERIOR HASTA 400ºC  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATER TO EPDM RUBBER, WITH BRAID EXTERNAL IN S.S.        
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. MANUFACTURED IN MANDRIN 
TEMPERATURE -35ºC TO 120ºC, COVER EXTERNAL TO 400ºC. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF BRAID S.S. AISI-304 
WHITOUT MARKING. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000SSB10010 10x20                    3/8” 10 / 30           145 / 435 0,300         0,66 - - 100                4” 40               131  

00000SSB10013 13x24                    1/2" 10 / 30           145 / 435 0,350         0,77 - - 130          5-1/8” 40               131  

00000SSB10016 16x27                    5/8” 10 / 30           145 / 435 0,400         0,88 - - 160        6-5/16” 40               131  

00000SSB10019 19x31                   3/4" 10 / 30           145 / 435 0,470         1,03 - - 190          7-1/2” 40               131  

00000SSB10022 22x34                    7/8” 10 / 30           145 / 435 0,560         1,23 - - 220      8-21/32” 40               131  

00000SSB10025 25x39                       1” 10 / 30           145 / 435 0,600         1,32 - - 250              10” 40               131  

00000SSB10030 30x45               1-3/16” 10 / 30           145 / 435 0,910         2,00 - - 300              12” 40               131  

00000SSB10032 32x49                 1-1/4” 10 / 30           145 / 435 0,950         2,09 - - 320    12-19/32” 40               131  

00000SSB10035 35x50                 1-3/8” 10 / 30           145 / 435 1,070         2,35 - - 350    13-25/32” 40               131  

00000SSB10040 40x57                 1-5/8” 10 / 30           145 / 435 1,320         2,91 - - 400        15-3/4” 40               131  

00000SSB10045 45x62                 1-3/4” 10 / 30           145 / 435 1,400         3,08 - - 450    17-23/32” 40               131  

00000SSB10050 50x68                      2” 10 / 30           145 / 435 1,940         4,27 - - 500              20” 40               131  

00000SSB10063 63x79                 2-1/2” 10 / 30           145 / 435 2,200         4,85 - - 600        23-5/8” 40               131  

00000SSB10075 75x92                       3” 10 / 30           145 / 435 3,700         8,15 - - 750    29-17/32” 40               131  

00000SSB10100 100x119                   4” 10 / 30           145 / 435 4,300         9,47 - - 1000      39-3/8” 40               131  

00000SSB10127 127x147                   5” 10 / 30           145 / 435 5,200       11,46 - - 1200      47-1/4” 20                 65  

00000SSB10152 152x172                   6” 10 / 30           145 / 435 6,200       13,66 - - 1500    59-1/16” 20                 65  

          
           RECUERDE: CONSULTE LA INFORMACION FACILITADA EN NUESTRO CATALOGO. 
           REMEMBER: CONSULT THE FACILITATED INFORMATION IN OUR CATALOGUE. 
 
 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000MANGOTE070 70x84                 2-3/4” 5  /  25              72 / 362 2,05        4,51 0,8                11 350    13-25/32” 2              6,56  

000MANGOTE076 76x92                       3” 5  /  25              72 / 362 2,20        4,85 0,8                11 375        14-3/4” 2              6,56  

000MANGOTE080 80x94                 3-1/8” 5  /  25              72 / 362 2,40        5,29 0,8                11 400        15-3/4” 2              6,56  

000MANGOTE090 90x104               3-1/2” 5  /  25              72 / 362 3,10        6,83 0,8                11 450    17-23/32” 2              6,56  

000MANGOTE102 102x118                   4” 5  /  25              72 / 362 3,45        7,60 0,8                11 500              20” 2              6,56  

000MANGOTE110 110x130             4-1/3” 5  /  25              72 / 362 3,75        8,26 0,8                11 550   21-21/32” 2              6,56  

000MANGOTE127 127x147                   5” 5  /  25              72 / 362  0,8                11 ” 2              6,56  

000MANGOTE150 150x174                   6” 5  /  25              72 / 362  0,8                11  2              6,56  
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       OXIGENO / AIRE -  OXIGENE / AIR 

             
MANGUERA PARA OXIGENO Y AIRE A 20 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC.  FABRICADA EN MANDRINO. 
NORMA DE FABRICACION EN-559, ISO 3821 E ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM AZUL. 
 MARCADA CON EL NOMBRE, NORMA, TIPO Y PRESIÓN.  - KITS DE 10,15 Y 20 MT 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR OXIGENE AND AIR  TO 20 BAR OF WORK PRESSURE.                 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 85ºC. PRODUCTION OF MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM EN-559, ISO-3821 AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLUE COLOR. 
MARKING IT NAMES, NORM, TYPE AND PRESSURE.   – KITS TO  10,15 AND 20 METERS   
 

 

ACETILENO / AIRE -  ACETILENE / AIR  
 
 

            
MANGUERA PARA ACETILENO Y AIRE A 20 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC.  FABRICADA EN MANDRINO. 
NORMA DE FABRICACION EN-559, ISO-3821 E ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM ROJO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, NORMA, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ACETYLENE AND AIR  TO 20 BAR OF WORK PRESSURE.                                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 85ºC. PRODUCTION OF MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM ENE-559, ISO-3821 E ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF RED COLOR. 
MARKING IT NAMES, NORM, TYPE AND PRESSURE.  
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000ACEMAN006 6x13                      1/4" 20 / 60            290 / 870 0,200         0,44 - - 35            1-3/8” 50               164  

0000ACEMAN008 8x15                    5/16” 20 / 60            290 / 870 0,200         0,44 - - 45            1-3/4” 50               164  

0000ACEMAN010 10x18                    3/8” 20 / 60            290 / 870 0,300         0,66 - - 70            2-3/4” 50               164  

0000ACEMAN012 12x20                    1/2" 20 / 60            290 / 870 0,400         0,88 - - 80          3-5/32” 50               164  

0000ACEMAN015 15x25                    5/8” 20 / 60            290 / 870 0,400         0,88 - - 100                4” 50               164  

0000ACEMAN019 19x30                    3/4" 20 / 60            290 / 870 0,700         1,54 - - 150                6” 50               164  

0000ACEMAN025 25x36                       1” 20 / 60            290 / 870  - - - - 50               164  

 
 

 
 

            
MANGUERA BITUBO. MISMAS CARACTERISTICAS QUE SU TIPO SIN UNIR.  
(EUROOXI-MAN Y EUROACE-MAN) 
 
HOSE DOUBLE. SAME CHARACTERISTICS THAT THEIR TYPE INS TO UNITE 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000BITMAN001 6-6                 1/4”-1/4” 20 / 60            290 / 870 0,260         0,57 - - - - 50               164  

0000BITMAN002 8-8             5-16”-5/16” 20 / 60            290 / 870 0,460         1,01 - - - - 50               164  

0000BITMAN003 8-9               5-16”-3/8” 20 / 60            290 / 870 0,440         0,97 - - - - 50               164  

 
                                Etiquetas Magnéticas 

           
       
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000OXIMAN006 6x13                      1/4" 20 / 60            290 / 870 0,200         0,44 - - 35            1-3/8” 50               164  

0000OXIMAN008 8x15                    5/16” 20 / 60            290 / 870 0,200         0,44 - - 45            1-3/4” 
10,15,20,50    MT 
32,49,65,164  FT 

 

0000OXIMAN010 10x18                    3/8” 20 / 60            290 / 870 0,300         0,66 - - 70            2-3/4” 50               164  

0000OXIMAN012 12x20                    1/2" 20 / 60            290 / 870 0,400         0,88 - - 80          3-5/32” 50               164  

0000OXIMAN015 15x25                    5/8” 20 / 60            290 / 870 0,400         0,88 - - 100                4” 50               164  

0000OXIMAN019 19x30                    3/4" 20 / 60            290 / 870 0,700         1,54 - - 150                6” 50               164  

0000OXIMAN025 25x36                       1” 20 / 60            290 / 870  - - - - 50               164  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
GAS C0-2  -  GAZ C0-2  

             
MANGUERA PARA CO2 Y AIRE A 20 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC.  FABRICADA EN MANDRINO. 
NORMA DE FABRICACION EN-559, ISO 3821 E ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM AMARILLO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, NORMA, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR CO2 AND AIR  TO 20 BAR OF WORK PRESSURE. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 85ºC. PRODUCTION OF MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM EN-559, ISO-3821 AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF YELLOW COLOR. 
MARKING IT NAMES, NORM, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

GAS PROPANO -  GAZ PROPANE  
 
 

            
MANGUERA PARA PROPANO Y AIRE A 20 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC.  FABRICADA EN MANDRINO. 
NORMA DE FABRICACION EN-559, ISO-3821 E ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM NARANJA. 
MARCADA CON EL NOMBRE, NORMA, TIPO Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR PROPANE AND AIR  TO 20 BAR OF WORK PRESSURE.                                      
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 85ºC. PRODUCTION OF MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM ENE-559, ISO-3821 E ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF ORANGE COLOR. 
MARKING IT NAMES, NORM, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000PROPANO006 6x13                     1/4" 20 / 60            290 / 870 0,200         0,44 - - 35            1-3/8” 50               164  

000PROPANO008 8x15                    5/16” 20 / 60            290 / 870 0,200         0,44 - - 45            1-3/4” 50               164  

000PROPANO010 10x18                    3/8” 20 / 60            290 / 870 0,300         0,66 - - 70            2-3/4” 50               164  

000PROPANO012 12x20                   1/2" 20 / 60            290 / 870 0,400         0,88 - - 80          3-5/32” 50               164  

000PROPANO015 15x25                    5/8” 20 / 60            290 / 870 0,400         0,88 - - 100                4” 50               164  

000PROPANO019 19x30                    3/4" 20 / 60            290 / 870 0,700         1,54 - - 150                6” 50               164  

                   PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
                   MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 
                  WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE   
                  MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL.  

 

               NO DOBLE O RETUERZA LA MANGUERA EXCESIVAMENTE, RESPETE EL RADIO DE CURVATURA. 
               DON'T BEND OR TWIST THE HOSE EXCESSIVELY, RESPECT THE RADIUS OF BEND. 
 
                                   EXPRES                                                  RACORES HIDRAULICOS    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000000C02006 6x13                      1/4" 20 / 60            290 / 870 0,200         0,44 - - 35            1-3/8” 50               164  

0000000C02008 8x15                    5/16” 20 / 60            290 / 870 0,200         0,44 - - 45            1-3/4” 50               164  

0000000C02010 10x18                    3/8” 20 / 60            290 / 870 0,300         0,66 - - 70            2-3/4” 50               164  

0000000C02012 12x20                    1/2" 20 / 60            290 / 870 0,400         0,88 - - 80          3-5/32” 50               164  

0000000C02015 15x25                    5/8” 20 / 60            290 / 870 0,400         0,88 - - 100                4” 50               164  

0000000C02019 19x30                    3/4" 20 / 60            290 / 870 0,700         1,54 - - 150                6” 50               164  

0000000C02025 25x36                       1” 20 / 60            290 / 870  - - - - 50               164  
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AIRE RESPIRABLE -  AIR BREATHE  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE Y AGUA A 10 BAR DE PRESION DE TRABAJO 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION EN-139 E ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND WATER TO 10 BAR OF WORK PRESSURE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM EN-139 E  ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR.  
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

 

 

AIRE COMPRIMIDO 20 BAR -  AIR COMPRESED 20 BAR  
 
 

            
MANGUERA PARA AIRE  20 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC.   
NORMA DE FABRICACION EN-554 FABRICACION EN MANDRINO.    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR  AIR  TO 20 BAR OF WORK PRESSURE.                              
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 85ºC.  
MANUFACTURED TO NORM EN-554. MANUFACTURED IN MANDRIN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLACK. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000AIRMAN006 6x13                      1/4" 20 / 60            290 / 870 0,180      0,39 - - 35        1-3/8” 40               131  

0000AIRMAN007 7x14                    9/32” 20 / 60            290 / 870 0,190      0,41 - - 40      1-9/16” 40               131  

0000AIRMAN008 8x15                    5/16” 20 / 60            290 / 870 0,200      0,44 - - 45        1-3/4” 40               131  

0000AIRMAN010 10x18                    3/8” 20 / 60            290 / 870 0,300      0,66 - - 70        2-3/4” 40               131  

0000AIRMAN012 12x20                    1/2" 20 / 60            290 / 870 0,400      0,88 - - 80      3-5/32” 40               131  

0000AIRMAN015 15x25                    5/8” 20 / 60            290 / 870 0,500      1,10 - - 100             4” 40               131  

0000AIRMAN019 19x30                    3/4" 20 / 60            290 / 870 0,700      1,54 - - 150             6” 40               131  

0000AIRMAN025 25x36                      1” 20 / 60            290 / 870  - -  40               131  

                    PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
                    MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 
                    WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE   
                    MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 
                    RECUERDE: LA VIDA UTIL DE UNA MANGUERA DISMINUYE SENSIBLEMENTE POR UN MAL USO. 
                 REMEMBER: THE USEFUL LIFE OF A HOSE DIMINISHES SENSIBLY FOR A WRONG USE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000EN139007 6x12                      1/4" 20 / 80          290 / 1160 0,170      0,37 - - 40      1-9/16” 40               131  

00000EN139009 8x14                    5/16” 20 / 80          290 / 1160 0,190      0,41 - - 45        1-3/4” 40               131  

00000EN139012 12x20                    1/2" 20 / 80          290 / 1160 0,240      0,52 - - 55      2-3/16” 40               131  
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OXIGENO / AIRE -  OXIGENE / AIR 

             
MANGUERA DE CAUCHO PARA OXIGENO Y AIRE.  
TEMPERATURA DE –10ºC A +80ºC.  FABRICADA EN CONTINUO. 
NORMA DE FABRICACION EN-559  E ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM AZUL. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE OF RUBBER FOR OXYGENE AND AIR.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 80ºC. MANUFACTURED IN CONTINUOUS    
MANUFACTURED TO NORM EN-559 AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLUE COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

ACETILENO / AIRE -  ACETILENE / AIR  
 
 

            
MANGUERA DE CAUCHO PARA ACETILENO Y AIRE.  
TEMPERATURA DE –10ºC A +80ºC.  FABRICADA EN CONTINUO 
NORMA DE FABRICACION EN-559 E ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD.  
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM ROJO. 

MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE OF RUBBER FOR ACETYLENE AND AIR.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 80ºC. MANUFACTURED IN CONTINUOUS 
MANUFACTURED TO NORM EN-559 AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF RED COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.   
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

    M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000ACECA006 6 x12                     1/4" 20 / 60            290 / 870 0,130  -  0,29 - - - - 100             328  

00000ACECA009 9 x16                     3/8” 20 / 60            290 / 870 0,210  -  0,46 - - - - 100             328  

00000ACECA010 10x17                13/32” 20 / 60            290 / 870 0,230  -  0,51 - - - - 100             328  

00000ACECA013 13x20                    1/2" 20 / 60            290 / 870  - - - - 100             328  

00000ACECA016 16x23                    5/8” 20 / 60            290 / 870  - - - - 50               164  

00000ACECA019 19x26                    3/4" 20 / 60            290 / 870  - - - - 50               164  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
MANGUERA BITUBO. MISMAS CARACTERISTICAS QUE SU TIPO SIN UNIR.  
(OXIGENO-CA Y ACETILENO-CA) 
 
 
 
HOSE DOUBLE. SAME CHARACTERISTICS THAT THEIR TYPE INS TO UNITE 
(OXIGENO-CA AND ACETILENO-CA) 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

    M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000OXAC0606 6-6                 1/4"-1/4” 20 / 60            290 / 870 0,260  – 0,57 - - - - 50               164  

00000OXAC0808 8-8             5/16”-5/16” 20 / 60            290 / 870 0,460  – 1.01 - - - - 50               164  

00000OXAC0809 8-9               5/16”-3/8” 20 / 60            290 / 870 0,440  – 0,97 - - - - 50               164  

     
                         Etiquetas Magneticas 

                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000OXICA006 6 x14                     1/4” 20 / 60            290 / 870 0,130  -  0,29 - -  100             328   

00000OXICA008 8 x16                   5/16” 20 / 60            290 / 870 0,230  -  0,51 - -  100             328   

00000OXICA010 10 x17                   3/8” 20 / 60            290 / 870 0,235  -  0,52 - -  100             328   

00000OXICA013 13 x20                   1/2” 20 / 60            290 / 870  - -  100             328  

00000OXICA016 16 x23                   5/8” 20 / 60            290 / 870  - -  50              164  

00000OXICA019 19 x26                   3/4" 20 / 60            290 / 870  - -  50              164   
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AIRE COMPRIMIDO 20 BAR -  AIR COMPRESED 20 BAR  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE Y AGUA A 20 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +80ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-1307. FABRICADA EN CONTINUO.    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND WATER TO 20 BAR OF WORK PRESSURE.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 80ºC.  
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. MANUFACTURED IN CONTINUOUS. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR OF BLACK. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

AIRE / AGUA -  AIR / WATER  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE AGUA Y AIRE A 10 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +80ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-2398-A E ISO-1307. FABRICADA EN CONTINUO.   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR NEGRO CON ESTRIAS. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN.        
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND WATER TO 10 BAR OF WORK PRESSU 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 80ºC.  
MANUFACTURED TO NORM ISO-2398-A AND ISO-1307. MANUFACTURED IN CONTINUOUS. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR OF BLACK COLOR, STRIATED. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001010006 6x13                     1/4" 10 / 30           145 / 435 0,160         0,35 - - - - 100             328  

0000001010008 8x15                    5/16” 10 / 30           145 / 435 0,190         0,41 - - - - 100             328  

0000001010010 10x17                   3/8” 10 / 30           145 / 435 0,230         0,50 - - - - 100             328  

0000001010012 12x19                    1/2" 10 / 30           145 / 435 0,260         0,57 - - - - 100             328  

0000001010015 15x23                    5/8” 10 / 30           145 / 435 0,360         0,79 - - - - 50             164  

0000001010020 20x30                    3/4" 10 / 30           145 / 435 0,570         1,25 - - - - 50             164  

0000001010025 25x35                       1” 10 / 30           145 / 435 0,650         1,43 - - - - 50             164  

0000001010030 30x42               1-3/16” 10 / 30           145 / 435 1,050         2,31 - - - - 40             131  

0000001010035 35x47                 1-3/8” 10 / 30           145 / 435 - - - - - 40             131  

                PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
                MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL.  
 
                WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE   
                MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL 
 
            RECUERDE: EL ROCE EXCESIVO EXTERIORMENTE DETERIORA RAPIDAMENTE LA MANGUERA.  
            REMEMBER: THE EXCESSIVE CLOSE CONTACT OUTWARDLY DETERIORATES THE HOSE QUICKLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000AIRE008 8x16                    5/16” 20 / 60            290 / 870 0,225         0,49 - -  100             328  

000000AIRE010 10x17                    3/8” 20 / 60            290 / 870 0,250         0,55 - -  100             328  

000000AIRE013 13x22                    1/2" 20 / 60            290 / 870 0,360         0,79 - -  100             328  

000000AIRE016 16x25                    5/8” 20 / 60            290 / 870 0,420         0,92 - -  50             164  

000000AIRE019 19x30                    3/4" 20 / 60            290 / 870 0,540         1,19 - -  50             164  

000000AIRE025 25x36                       1” 20 / 60            290 / 870 0,620         1,36 - -  50             164  
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    PLANA 10 BAR  -  FLAT 10 BAR 

             
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE AGUA A 10 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +80ºC.  FABRICACION EN CONTINUO 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER Y POLIAMIDA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO NEGRO ESTRIADO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLANE FOR DELIVERY OF WATER TO 10 BAR OF WORK PRESSURE.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 80ºC.  MANUFACTURED UN CONTINUOUS 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER AND POLIAMIDE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC OF BLACK COLOR STRIATED. 
MARKING WHIT NAMES, TYPE AND PRESSURE.    
 

 

 

PLANA 20 BAR -  FLAT 20 BAR  
 
 

            
MANGUERA DE CAUCHO PARA IMPULSION DE AIRE A 20 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +80ºC.  FABRICACION EN CONTINUO    
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO COLOR AMARILLO O NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER Y POLIAMIDA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO AMARILLO O NEGRO ESTRIADO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF AIR  TO 20 BAR OF WORK PRESSURE.    
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 8OºC.  MANUFACTURED IN CONTINUOUS 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC BLACK OR YELLOW COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER AND POLIAMIDE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC OF BLACK  OR YELLOW COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                           IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000FLEX20019 19x24                    3/4" 20 / 60            290 / 870   0,150         0,33 - - 250              10” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX20025 25x32                       1” 20 / 60            290 / 870   0,210         0,46 - - 250              10” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX20030 30x37               1-3/16” 20 / 60            290 / 870   0,290         0,63 - - 400        15-3/4” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX20038 38x45                 1-1/2” 20 / 60            290 / 870   0,440         0,97 - - 650    25-19/32” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX20045 45x52                 1-3/4” 20 / 60            290 / 870   0,520         1,14 - - 750    29-17/32” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX20051 51x58                       2” 20 / 60            290 / 870   0,650         1,43 - - 1200      47-1/4” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX20076 76x84                       3” 20 / 60            290 / 870   0,950         2,09 - - 1300    51-3/16” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX20102 102x110                   4” 20 / 60            290 / 870   1,275         2,81 - - 1700  66-15/16” 30 / 60 -  98 / 196  

 
                RECUERDE: LA CORRECTA ELECCION DE LA MANGUERA ES IMPORTANTE PARA UN USO CON GARANTIAS.   
                REMEMBER: HIM CORRECT ELECTION OF THE HOSE IS IMPORTANT FOR AN USE WITH GUARANTEES 

 
                          EURORAPID     
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000FLEX10019 19x23                    3/4" 10 / 30            145 / 435  - -  30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10025 25x29                       1" 10 / 30            145 / 435  - -  30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10030 30x34               1-3/16” 10 / 30            145 / 435 0,270         0,59 - - 500              20” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10032 32x36                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435  - -  30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10038 38x42                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 0,310         0,68 - - 700      27-9/16” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10045 45x49                 1-3/4” 10 / 30            145 / 435 0,370         0,81 - - 900      35-7/16” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10051 51x55                       2” 10 / 30            145 / 435 0,450         0,99 - - 1100    43-5/16” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10055 55x59                 2-1/8” 10 / 30            145 / 435  - -  30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10060 60x64                 2-3/8” 10 / 30            145 / 435 0,500         1,10 - - 1200      47-1/4” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10070 70x76                 2-3/4” 10 / 30            145 / 435  - -  30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10076 76x81                      3” 10 / 30            145 / 435 0,680         1,49 - - 1450    57-3/32” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10080 80x85                 3-1/8” 10 / 30            145 / 435  - -  30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10090 90x96                 3-1/2” 10 / 30            145 / 435  - -  30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10102 102x107                   4” 10 / 30            145 / 435 0,950         2,09 - - 1700  66-15/16” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10127 127x133                   5” 10 / 30            145 / 435 1,450         3,19 - - 2100  82-11/16” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10152 152x158                   6” 10 / 30            145 / 435 1,650         3,63 - - 2250  88-19/32” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10204 204x210                   8” 10 / 30            145 / 435 2,250         4,96 - - 3000    118-1/8” 30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10252 252x258                 10” 10 / 30            145 / 435  - -  30 / 60 -  98 / 196  

0000FLEX10300 300x307                 12” 10 / 30            145 / 435  - -  30 / 60 -  98 / 196  
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     INCENDIOS -  FIRE  

             
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION AGUA A 15 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
ESPECIAL PARA BOMBEROS Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS. USO MARINO 
NORMA UNE 23091/2A 1996 – UL -  NS 4016, 4018, FABRICACION EN CONTINUO 
TEMPERATURA DE –10ºC A +80ºC.   – LONGITUD MAXIMA DE FABRICACION 150 Y 200 M   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO COLOR ROJO. 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER Y POLIAMIDA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO ROJO ESTRIADO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 

 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF WATER TO 15 BAR OF WORK PRESSUR 
SPECIAL FOR FIRE-MAN AND SYSTEM FOR FIRE EXTINGUISER., MARINE USE. 
NORM UNE-23091/2A 1996 – UL - NS 4016, 4018, MANUFACTURED IN CONTINUOUS 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 80ºC. – MAXIMUN LENGTH 150 AND 200 M 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC RED COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER AND POLIAMIDE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC OF RED COLOR STRIATED. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.  
 

 

INCENDIOS  -  FIRE  
 
 

            
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE AGUA A 15 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
ESPECIAL PARA BOMBEROS Y SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS. FABRICACION EN CONTINUO 
TEMPERATURA DE –20ºC A +600ºC.  EN LA CUBIERTA EXTERIOR. 
NORMA DE FABRICACION UNE-23091-2B. – UL -      
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR ROJO.  
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER EMBEBIDO EN NBR ROJO. 
CUBIERTA EXTERIOR COMPUESTO ESPECIAL KEVLAR/HYPALON AMARILLO ESTRIADO. 
DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASION Y AL CONTACTO CON LAS LLAMAS. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF  WATER TO 15 BAR OF WORK PRESSURE.      
SPECIAL FOR FIRE-MAN AND SYSTEM OF FIRE EXTINGUISER. MANUFACTURED IN CONTINUOUS 
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 600ºC. IN COVER  EXTERNAL. 
MANUFACTURED TO NORM UNE-23091-2B. – UL 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR RED COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE POLIESTER WHIT NBR RUBBER RED COLOR. 
COVERED EXTERNAL OF SPECIAL KEVLAR/HYPALON YELLOW COLOR STRIATED. 
OF GREAT RESISTENCE OF TALL TEMPERATURES AND ABRASIVES. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00BOMBER4K025 25x29                       1” 20 / 90               290 / 1305 0,220         0,48 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00BOMBER4K038 38x42                 1-1/2” 20 / 65                 290 / 942 0,305         0,67 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00BOMBER4K045 45x49                 1-3/4” 20 / 55                 290 / 797 0,390         0,85 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00BOMBER4K051 51x56                       2” 20 / 55                 290 / 797 0,460         1,01 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00BOMBER4K063 63,5 x68             2-1/2” 15 / 50                 217 / 725 0,565         1,24 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00BOMBER4K070 70x75                 2-3/4” 15 / 50                 217 / 725 0,660         1,45 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00BOMBER4K076 76x81                       3” 15 / 45                 217 / 652 0,760         1,67 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00BOMBER4K102 102x107                   4” 15 / 40                 217 / 580 0,890         1,96 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

 
                           PODEMOS LIGATURAR (RACORAR) CON ALAMBRE LAS MANGUERAS PLANAS ESPECIALES PARA BOMBEROS y BIES. 
                           WE CAN HOLD (ENDS) WITH WIRE THE SPECIAL PLANE HOSES FOR FIREMEN.  
  
  
 
 
 
           
 
       

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000FIRE025 25x29                       1” 15 / 80              217 / 1160 0,200         0,44 - - 200          7-7/8” 30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE038 38x42                 1-1/2” 15 / 65                217 / 942 0,300         0,66 - - 400        15-3/4” 30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE045 45x49                 1-3/4” 15 / 55                217 / 797 0,375         0,82 - - 500              20” 30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE051 51x56                       2” 15 / 55                217 / 797 0,450         0,99 - - 550    21-21/32” 30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE063 63,5x69              2-1/2” 15 / 55                217 / 797  -  -  30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE070 70x75                 2-3/4” 15 / 50                217 / 725 0,650         1,43 - - 900      35-7/16” 30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE076 76x81                       3” 15 / 45                217 / 652 0,750         1,65 - - 1000      39-3/8” 30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE102 102x107                   4” 15 / 40                217 / 580 0,875         1,92 - - 1200      47-1/4” 30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE110 110x125             4-1/3” 15 / 40                217 / 580  - -  30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE127 127x134                   5” 10 / 30                            - -  30 / 60 -  98 / 196  

000000FIRE152 152x158                   6” 10 / 30                           1.700 - -    

000000FIRE204 204x211                   8”   8 / 25                           2.500 - -    
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    INCENDIOS  -  FIRE  

             
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE  AGUA A 15 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
ESPECIAL PARA SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS Y B.I.E.S., SEGÚN  EN-14540-2006 Y DIN-14811 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO DE 0,8 MM ESPESOR.  
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR TEXTIL TRENZADO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF WATER TO 15 BAR OF WORK PRESSURE.      
SPECIAL FOR SYSTEM FIRE EXTINGUISER., NORM  EN-14540-2006 AND DIN-14811 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC OF 0,8 MM  
REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID. 
COVERED EXTERNAL OF TEXTILE BRAID 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.     
 

 

INCENDIOS  -  INCENDIOS  
 
 

            
MANGUERA SEMIRIGIDA DE IMPULSION DE AGUA A 25 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
PARA EQUIPAMIENTO EN BIE 23403 Y UNE-23091-3ª -  
NORMA DE FABRICACION UNE-23091-3A. – EN 694 2001 - 
TUBO INTERIOR ENGOMADO DE CAUCHO NITRILO. 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER Y TRAMA MONOFILAMENTO DE NYLON 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO BLANCO O ROJO 
MARCADA, NORMA Y TIPO 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF WATER TO 25 BAR OF WORK PRESSURE.                       
FROM BIE 23403 AND UNE-23091-3A 
MANUFACTURER TO NORM UNE-23091-3A – EN 694 2001 -  
INTERNAL TUBE OF RUBBER NITRILE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER AND NYLON 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC WHITE OR RED COLOR. 
MARKING WITH NORM AND TYPE. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000FIREBIE020 20x26                    3/4" 25 / 90          362 / 1305 0,215         0,47 - - 90    3-35/64” 60              196  

000FIREBIE025 25x31                       1” 25 / 90          362 / 1305 0,265         0,58 - - 90    3-35/64” 60              196  

000FIREBIE030 30x37               1-3/16” 25 / 90          362 / 1305 0,315         0,69 - - 90    3-35/64” 60              196  

 

INCENDIOS  -  INCENDIOS  
 
 

            
MANGUERA SEMIRIGIDA DE IMPULSION DE AGUA A 40 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
PARA EQUIPAMIENTO DE CARRETES DE PRIMER SOCORRO 
NORMA DE FABRICACION  ISO-1307, EN-694 CLASE A TIPO 2, BS-3169 TIPO 2 CLASE A  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO NEGRO 
MARCADA, NORMA Y TIPO. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF WATER TO 40 BAR OF WORK PRESSURE.                      
FROM  EQUIPMENT OF FIRST HELP  
MANUFACTURER TO NORM ISO-1307, EN-694 CLASS A TYPE 2, BS-3169 TYPE 2 CLASS A 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC BLACK COLOR. 
MARKING WITH NORM AND TYPE. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000FIRST025 25x38                      1” 40 / 120        580 / 1740  - -  40              131  

                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000TEXTIL025 25x30                       1” 15 / 55            217 / 797  - -  30 / 60 -  98 / 196  

0000TEXTIL045 45x49                 1-3/4” 15 / 55            217 / 797 0,375         0,82 - - 500              20” 30 / 60 -  98 / 196  

0000TEXTIL050 50x54                       2” 15 / 50            217 / 725  - - 600        23-5/8” 30 / 60 -  98 / 196  

0000TEXTIL070 70x75                 2-3/4” 15 / 50            217 / 725 0,650         1,43 - - 900      35-7/16” 30 / 60 -  98 / 196  

0000TEXTIL100 100x105                   3” 15 / 40            217 / 580  - -  30 / 60 -  98 / 196  
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    INCENDIOS -  FIRE  

             
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE  AGUA. FABRICADA CONFORME NORMA NFPA, Y OTRAS. 
ESPECIAL PARA SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS, BOMBEROS, USO MILITAR, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +50ºC.   
TUBO INTERIOR DE MEZCLA DE  CAUCHOS SINTETICOS RESISTENTES A QUÍMICOS 
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR CAUCHO EXTRUIDO CON ESTRIAS PARA LA ABRASION., ROJO O AMARILLO 
OTROS COLORES BAJO DEMANDA EXPRESA. 
 MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. POSIBILIDAD DE PERSONALIZARLA 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF WATER. MANUFACTURED ACCORDING NORMS NFPA AND OTHERS   
SPECIAL FOR SYSTEM FIRE EXTINGUISER, BOMBER, MILITARY USES. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, RESISTANT TO CHEMICAL PRODUCTS.  
REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EXTRUDED, RED OR YELLOW COLOR. OTHER UNDER ORDER 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. POSSIBILITY TO PERSONALIZE FOR THE CLIENT. 
 

 

 

INCENDIOS -  FIRE  
 
 

            
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE  AGUA. FABRICACION CONFORME A NORMA NFPA 
ESPECIAL PARA SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS, BOMBEROS, RIEGOS AGRICOLAS. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +50ºC 
TUBO INTERIOR DE MEZCLA DE  CAUCHOS SINTETICOS RESISTENTES A QUÍMICOS                  
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER.  
CUBIERTA EXTERIOR LISA DE BUENA RESISTENCIA AL ROCE. COLOR GRIS. 
 MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. POSIBILIDAD DE PERSONALIZARLA. 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF WATER, MANUFACTURED ACCORDING NORM NFPA 
SPECIAL FOR SYSTEM FIRE EXTINGUISER, BOMBER, ETC . 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, RESISTANT TO CHEMICAL PRODUCTS.          
REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID OF POLIESTER. GRAY COLOR. 
EXTERNAL COVER SMOTH OF GOOD RESISTANCE TO THE CLOSE CONTACT. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. POSSIBILITY TO PERSONALIZE FOR THE CLIENT. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0FIRESINES025 25                            1” 30 / 120        435 / 1740 0,275         0,60 - - - - 30               98  

0FIRESINES045 45                       1-3/4” 20 / 100        290 / 1450 0,370         0,81 - - - - 30               98  

0FIRESINES070 70                       2-3/4” 15 / 80          217 / 1160 0,580         1,27 - - - - 30               98  

0FIRESINES110 110                     4-1/3” 15 / 80          217 / 1160 1,100         2,42 - - - - 30               98  

 
             RECUERDE: PODEMOS RACORAR ESTAS MANGUERAS CON RACORES ESPECIALES TIPO AMERICANO, U OTRO SISTEMA.   
             REMEMBER: WE CAN HOLD THESE HOSES WITH COUPLINGS SPECIAL AMERICAN TYPE AND OTHER SYSTEMS.  
 
                                NS                                GOST                        GUILLEMIN                             STORZ                         BARCELONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERDE  
OTAN 

 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00FIREUSAR025 25x30                       1” 30 / 90          435 / 1305 0,300         0,66 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00FIREUSAR038 38x43                 1-1/2” 20 / 65            290 / 942 0,440         0,97 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00FIREUSAR045 45x50                 1-3/4” 20 / 65            290 / 942 0,500         1,10 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00FIREUSAR052 52x58                       2” 20 / 65            290 / 942 0,605         1,33 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00FIREUSAR064 64x70                 2-1/2” 20 / 65            290 / 942 0,720         1,58 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00FIREUSAR075 75x81                       3” 20 / 65            290 / 942 0,850         1,87 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00FIREUSAR102 102x109                   4” 20 / 65            290 / 942  - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

00FIREUSAR125 127x134                   5” 20 / 65            290 / 942  - - - - 30 / 60 -  98 / 196  
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   INCENDIOS -  FIRE  

             
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE  AGUA DE DOBLE CHAQUETA. 
ESPECIAL PARA SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS, BOMBEROS, USO MILITAR, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +50ºC.   
TUBO INTERIOR DE MEZCLA DE  CAUCHOS SINTETICOS RESISTENTES A QUÍMICOS 
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR TEXTIL TRENZADO HILO INVERSO, PARA EVITAR TORSIONES. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF WATER TO DOUBLE JACKETTED      
SPECIAL FOR SYSTEM FIRE EXTINGUISER, BOMBER, MILITARY USES. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, RESISTANT TO CHEMICAL PRODUCTS.  
REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF TEXTILE BRAID OF POLIESTER THREAD INVERSE. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. POSSIBILITY TO PERSONALIZE FOR THE CLIENT. 
 

 

 

INCENDIOS -  FIRE  
 
 

            
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE  AGUA DE DOBLE CHAQUETA ROJA. 
ESPECIAL PARA SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS, BOMBEROS, USO MILITAR, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +50ºC 
TUBO INTERIOR DE MEZCLA DE  CAUCHOS SINTETICOS RESISTENTES A QUÍMICOS                  
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER.  
CUBIERTA EXTERIOR TEXTIL ROJO PU, TRENZADO HILO INVERSO, PARA EVITAR TORSIONES. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR. 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF WATER TO DOUBLE JACKETTED RED COLOR.      
SPECIAL FOR SYSTEM FIRE EXTINGUISER, BOMBER, MILITARY USES 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, RESISTANT TO CHEMICAL PRODUCTS.          
REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF TEXTILE BRAID OF POLIESTER THREAD INVERSE, RED EMULSION  PU 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. POSSIBILITY TO PERSONALIZE FOR THE CLIENT. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0TEXTILDCR025 25x32                       1” 40 / 120        580 / 1740 0,275         0,60 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCR038 38x46                 1-1/2” 30 / 100        435 / 1450 0,350         0,77 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCR045 45x52                 1-3/4” 30 / 100        435 / 1450 0,385         0,84 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCR052 52x59                      2” 30 /  90         435 / 1305 0,485         1,06 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCR064 64x71                 2-1/2” 25 /  80         362 / 1160 0,610         1,34 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCR075 75x83                       3” 25 / 75          362 / 1087 0,725         1,59 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCR102 102x110                   4”      20 / 60          290 / 870 1,200         2,64 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

 
MANGUERAS 
VERDE OTAN                     CARROS                                  CASETAS                                          HIDRANTES                  BIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           916 093 464 
                
  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0TEXTILDCB025 25x32                       1” 40 / 120        580 / 1740 0,250         0,55 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCB038 38x46                 1-1/2” 30 / 100        435 / 1450 0,325         0,71 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCB045 45x52                 1-3/4” 30 / 100        435 / 1450 0,360         0,79 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCB052 52x59                       2” 30 /  90         435 / 1305 0,450         0,99 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCB064 64x71                 2-1/2” 25 /  80         362 / 1160 0,560         1,23 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCB075 75x83                       3” 25 / 75          362 / 1087 0,675         1,48 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  

0TEXTILDCB102 102x110                   4” 20 / 60            290 / 870 1,100         2,42 - - - - 30 / 60 -  98 / 196  
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    AGUA / AIRE 40 BAR -  WATER / AIR 40 BAR  

             
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE  AGUA/AIRE 40 BAR. 
ESPECIAL PARA SISTEMAS DE EXTRACCION DE AGUAS DE POZOS. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +50ºC.   
TUBO INTERIOR DE MEZCLA DE  CAUCHOS SINTETICOS  
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR TRENZADO TEXTIL BLANCO 
SIN MARCAR – LONGITUD MAXIMA DE FABRICACION 200 METROS. 
 POSIBILIDAD DE RACORAR CON RACORES ESPECIFICOS. 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF WATER./AIR OF 40 BAR   
SPECIAL FOR SYSTEMS OF EXTRACTION OF WATERS OF WELLS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC.  
REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL TEXTILE BRAID OF POLIESTER 
WITHOUT MARKING – LENCHT 200 METERS MAXIM. 
POSSIBILITY DE CRIMPING WITH COUPLINGS SPECIAL TYPES. 
 

               RECUERDE: PODEMOS RACORAR ESTA MANGUERA CON RACORES ESPECIALES. 
               REMEMBER: WE CAN HOLD THE HOSE WITH COUPLINGS SPECIAL TYPE. 
 

AIRE -  AIR  
 
 

            
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE  AIRE EN CISTERNAS DE CEMENTO. 
ESPECIAL PARA SISTEMAS DE FLUIDIFICACION  
TEMPERATURA DE –30ºC A +50ºC.   
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR TRENZADO TEXTIL BLANCO 
ENGOMADO DOBLE  POR UN LADO. SALIDA DEL AIRE POR UNA SOLA CARA. 
SIN MARCAR  
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF AIR TO CEMENT CISTERNS   
SPECIAL FOR SYSTEMS OF CEMENT CISTERNS  
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 50ºC.  
REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL TEXTILE BRAID OF POLIESTER 
GUMMED DOUBLE ON ONE HAND. EXIT OF THE AIR FOR A SINGLE FACE. 
WITHOUT MARKING 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000SILOF070 70x75                 2-3/4” 5 / 15                72 / 217   - - 50/100    164/328  

        

 
                  RECUERDE:  UN USO INADECUADO DE LA MANGUERA, PUEDE PRODUCIR DAÑOS AL OPERARIO Y AL ENTORNO. 
                         COMPRUEBE EL ESTADO DE LA MANGUERA Y SUSTITUYALA SI ESTA DAÑADA. 
 REMEMBER:  AN INADEQUATE USE OF THE HOSE, IT CAN PRODUCE DAMAGES TO THE OPERATIVE AND THE  
                                          ENVIRONMENT. IT CHECKS THE STATE OF THE HOSE AND SUBSTITUTE IT IF THIS DAMAGED ONE. 

 
              COMPENSADORES 
                                                                                          ENROLLADORES 
 
 
 
 
 
 
 
              DISPOSITIVO TT 
 
 
 
 
 
 
                                                 916 093 464 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000RISER050 51x57                       2” 40 / 120        580 / 1740   - - 60               196  
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       AGUA -  WATER  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE AGUA A 10 BAR DE PRESION. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC.  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ALAMBRE DE ACERO EN HELECOIDAL. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR NEGRO, LISO O CORRUGADA. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AND DELIVERY OF WATER TO 10 BAR OF WORK PRESSURE.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 85ºC. MANUFACTURED IN MANDRIN 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND STEEL WIRE HELIX. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR OF BLACK, SMOOTH OR CORRUGATED 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

 

 

GRANDES   DIAMETROS -  BIG DIAMETERS  
 
 

            
 
 
FABRICACION DE MANGUERAS DE GRANDES DIAMETROS BAJO DEMANDA DEL CLIENTE 
CON BRIDAS VULCANIZADAS EN LOS EXTREMOS, PARA ASPIRACION E IMPULSION Y  
PARA PASO DE DIFERENTES PRODUCTOS, HIDROCARBUROS, ALIMENTACION, QUIMICOS, ETC 
 
 

           
             
 
 

 
 
PRODUCTION OF HOSES OF BIG DIAMETERS UNDER IT DEMANDS OF THE CLIENT   
WITH VULCANIZED FLANGES IN THE ENDS, FOR ASPIRATION AND DELIVERY  FOR STEP OF 
DIFFERENT PRODUCTS, HYDROCARBONS, FOOD, CHEMICAL, ETC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                                            
 
 
 
 
                                                           
 
 
                  
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002010019 19x27                    3/4" 10 / 30            145 / 435 0,70        1,54 0,8        11,60 114          4-1/2” 40                  131  

0000002010025 25x36                       1” 10 / 30            145 / 435 0,87        1,91 0,8        11,60 150                6” 40                  131  

0000002010032 32x43                 1-1/4" 10 / 30            145 / 435 1,10        2,42 0,8        11,60 190      7-31/64” 40                  131  

0000002010038 38x50                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 1,50        3,30 0,8        11,60 220      8-21/32” 40                  131  

0000002010050 50x64                       2” 10 / 30            145 / 435 2,15        4,73 0,8        11,60 300    11-13/16” 40                  131  

0000002010063 63x77                 2-1/2” 10 / 30            145 / 435 2,83        6,23 0,8        11,60 350    13-25/32” 40                  131  

0000002010070 70x84                 2-3/4” 10 / 30            145 / 435 3,66        8,06 0,8        11,60 400        15-3/4” 40                  131  

0000002010076 76x92                       3” 10 / 30            145 / 435 3,92        8,64 0,8        11,60 450    17-23/32” 40                  131  

0000002010080 80x95                 3-1/8” 10 / 30            145 / 435 4,39        9,67 0,8        11,60 480    18-29/32” 40                  131  

0000002010100 100x116                   4” 10 / 30            145 / 435 5,82      12,83 0,8        11,60 600        23-5/8” 20                     65  

0000002010125 125x141                   5” 10 / 30            145 / 435 7,89      17,39 0,4          5,80 800        31-1/2” 20                     65  

0000002010150 150x170                   6” 10 / 30            145 / 435 13,30    29,32 0,4          5,80 850    33-15/32” 20                     65  

0000002010200 200x222                   8” 10 / 30            145 / 435 18,30    40,34 0,4          5,80 1900  74-13/16”   

0000002010250 250x272                 10” 10 / 30            145 / 435 31,70    69,88 0,4          5,80 2250  88-19/32”   

0000002010300 300x324                 12” 10 / 30            145 / 435 40,57    89,44 0,4          5,80 2500    98-7/16”   
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     HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION IMPULSION DE HIDROCARBUROS 20 BAR DE PRESION. 
PARA USO EN AMBIENTES MARINOS, SUBMARINAS. SUMERGIBLES EN AGUA DE MAR. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +85ºC. , MAXIMO 50% EN AROMATICOS. 
NORMA DE FABRICACION ISO-9001, OCIMF E  ISO-1307.(OTRAS BAJO PEDIDO)   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NITRILO COLOR NEGRO CONDUCTIVO.  
REFUERZOS TEXTILES Y ALAMBRE HELECOIDAL. 
BRIDAS O TERMINALES VULCANIZADOS BAJO DEMANDA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NEOPRENO NEGRO CONDUCTIVO. 
MARCADA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE OIL SUCTION AND DELIVERY,  PRESSURE 20 BAR. FOR USE IN MARINE ENVIRONMENTS                   
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 85ºC., MAXIME IN AROMATICS 50%. 
MANUFACTURED TO NORM ISO-9001, OCIMF AND  ISO-1307.(OTHERS UNDER ORDER) 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NITRILE BLACK COLOR CONDUCTIVE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH  STEL HELIX WIRE 
FLANGES AND END VULCANIZED UNDER ORDER 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NEOPRENE OF BLACK CONDUCTIVE.  
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION IMPULSION DE HIDROCARBUROS 20 BAR DE PRESION. 
PARA USO EN AMBIENTES MARINOS, AUTOFLOTANTES EN AGUA DE MAR. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +85ºC. , MAXIMO 50% EN AROMATICOS. 
NORMA DE FABRICACION ISO-9001, OCIMF E  ISO-1307. (OTRAS BAJO PEDIDO)   
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NITRILO COLOR NEGRO CONDUCTIVO.  
REFUERZOS TEXTILES Y ALAMBRE HELECOIDAL 
BRIDAS O TERMINALES VULCANIZADOS BAJO DEMANDA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO NEOPRENO NEGRO CONDUCTIVO. 
MARCADA  CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE OIL SUCTION AND DELIVERY,  PRESSURE 20 BAR. FOR USE IN MARINE ENVIRONMENTS 
FLOATING  IN SEA WATER.                   
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 85ºC., MAXIME IN AROMATICS 50%. 
MANUFACTURED TO NORM ISO-9001, OCIMF AND  ISO-1307. (OTHERS UNDER ORDER) 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NITRILE BLACK COLOR CONDUCTIVE. 
REINFORCEMENTS TEXTILE WITH  STEL HELIX WIRE AND TWO THREADS OF  
GET PAID FOR DISCHARGE STATIC. FLANGES AND END VULCANIZED UNDER ORDER 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER NEOPRENE OF BLACK CONDUCTIVE.  
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002275076 76                            3” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002275102 102                          4” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002275125 127                          5” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002275152 152                         6” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002275203 203                          8” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002275252 252                        10” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002275305 305                        12” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002275400 400                        16” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002275500 500                        20” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

 
 
 
 
 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002274076 76                             3” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002274102 102                           4” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002274125 127                          5” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002274152 152                           6” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002274203 203                          8” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002274252 252                         10” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002274305 305                         12” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002274400 400                         16” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    

0000002274500 500                        20” 20 / 74               290 / 1073  0,9          13,53    
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      ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE ALCOHOL 96%  VINOS, CERVEZAS, ZUMOS,  ETC.   
TEMPERATURA DE –30ºC A +80ºC.  LIMPIEZA HASTA 120º DURANTE 20 MINUTOS 
NORMA DE FABRICACION FDA Y BfR (BGA) E  ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR ATOXICO COLOR BLANCO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD, ESPIRAL SPECIAL QUE SE RECUPERA UN 90%. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/ EPDM  ROJO.  
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AND DELIVERY  ALCOHOL 96% ,  WINE, BEER, JUICES, ETC   
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 80ºC., CLEANING 120º  MAXIMUN 20 MINUTES 
MANUFACTURER TO NORM FDA AND BfR (BGA) AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR ATOXIC,  WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY, AND SPECIAL SPIRAL TO GET A 90%. 

COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF RED COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

 

ALIMENTACION -  FOOD  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE LACTEOS Y ACEITES VEGETALES. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +80ºC.  LIMPIEZA HASTA 120ºC DURANTE 20 MINUTOS 
NORMA DE FABRICACION FDA,  BfR (BGA) E ISO-1307.      
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR ATOXICO COLOR BLANCO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ESPIRAL SPECIAL QUE SE RECUPERA UN 90%. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM  AZUL. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AND DELIVERY OF MILK AND VEGETABLES OILS  
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 80ºC. CLEANING 120ºC MAXIMUN 20 MINUTES 
MANUFACTURER TO NORM FDA BfR  (BGA) AND ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR ATOXIC, WHITE  COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND SPECIAL SPIRAL TO GET A 90%. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER  SBR/EPDM OF BLUE COLOR. 
MARKING  IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002516025 25x39                       1” 10 / 30            145 / 435 0,957      2,10 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002516032 32x48                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435 1,350      2,97 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002516038 38x52                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 1,792      3,95 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002516051 51x65                       2” 10 / 30            145 / 435 2,790      6,15 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002516065 65x78               2-9/16” 10 / 30            145 / 435  0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002516076 76x91                       3” 10 / 30            145 / 435 5,586    12,30 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002516102 102x117                   4” 10 / 30            145 / 435 7,410    16,33 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 - PASO ACCIDENTAL DE UN MEDIO             

      MECANICO. CARRETILLA , ETC    
      STEP ACCIDENTAL MECHANICAL         
       MEANS. TROLLEY, ETC.                              

 

2 - LA MANGUERA RECUPERA SU FORMA 
     EN MAS DE UN 90%. 
     HOSE GET YOUR FORM IN MORE 
     THAN A 90%. 

 

3 – COMPARACION CON MANGUERA PVC 
      Y NUESTRA MANGUERA DE CAUCHO 
      COMPARISON WITH PVC HOSE 
      AND OUR RUBBER HOSE 

         

 
 
                 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 

MM          IN 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000002514025 25x39                       1” 10 / 30            145 / 435 0,957      2,10 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002514032 32x48                 1-1/4” 10 / 30            145 / 435 1,350      2,97 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002514038 38x52                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 1,792      3,95 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002514051 51x65                       2” 10 / 30            145 / 435 2,790      6,15 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002514065 65x78               2-9/16” 10 / 30            145 / 435  0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002514076 76x91                       3” 10 / 30            145 / 435 5,586    12,30 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  

0000002514102 102x117                   4” 10 / 30            145 / 435 7,410    16,33 0,6            8,7 5 x Ø INT. 40                   131  
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.  
       PODEMOS FABRICAR LA MAYORIA DE LOS  WE CAN MANUFACTURE MOST OF THOSE   
       TIPOS DE MANGUERAS DE CAUCHO CON                  TYPES OF HOSES OF RUBBER WITH    
       DIFERENTES COLORES. CONSULTENOS.                                 DIFFERENT COLORS. CONSULT US     
        
        
  
         

        

 
                                       NEGRO/BLACK GRIS/GRAY  AZUL/BLUE  VERDE/GREEN  ROJO/RED  AMARILLO/YELLOW 
 
       CASQUILLO DE IDENTIFICACION, PARA MARCAR                 CASE OF IDENTIFICATION, TO MARK                       
          O GRABAR DATOS  COMO, TIPO, PRESION                            OR  TO  RECORD DATA LIKE, TYPE, PRESSURE   
          NUMERO DE SERIE, ETC.                                                           NUMBER OF SERIES, ETC. 

 
      CASQUILLO DE IDENTIFICACION PARA MANGUERAS, GRABAR NUMERO SERIE, PRESION,TEST, ETC. 
                                                IDENTIFICATION RING FOR HOSES, ENGRAVED SERIAL NUMBER, PRESSURE, TEST, ETC. 
 

   PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS / WE CAN GIVE OTHER MEASURES 
 
                 PROTECTOR DE RACORES O TERMINALES  / PROTECTOR OF COUPLING OR TERMINALS 

   CODIGO 
CODE 

 EN MM 
 IN MM 

DIMENSIONES / DIMENSIONS 
INTERIOR / EXTERIOR / ESPESOR 

INTERNAL / EXTERNAL / THICKNESS 

EUROS 

PROTEC025100 25 40 X 100 X 20  

PROTEC047107 
PROTEC050110 

32 
47 X 107 X 20 
50 X 110 X 20 

 
 

PROTEC050113 
PROTEC056116 

38 
50 X 113 X 20 
56 X 116 X 20 

 
 

PROTEC068128 
PROTEC070130 

51 
68 X 128 X 25 
70 X 130 X 25 

 
 

PROTEC080140 
PROTEC082142 

63 
80 X 140 X 25 
82 X 142 X 25 

 
 

PROTEC092152 
PROTEC095155 

76 
92 X 152 X 25 
95 X 155 X 25 

 
 

PROTEC117197 
PROTEC120200 

102 
117 X 197 X 30 
120 X 200 X 30 

 
 

 
                                 
 
      FILM DE PROTECCION PARA MANGUERAS  
      PROTEGE DURANTE EL TRANSPORTE DE 
      ROCES.  Y DE LA LUZ SOLAR                
      FILM OF PROTECCTION FOR HOSES 
      PROTECTS DURING THE TRANSPORT OF   
      TOUCH.  AND SUNLIGHT  

      
      
 
                      CINTA DE EMBALAJE DE PVC / TAPE OF PACKING 

                                         
                     
   
 

PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS                       
WE CAN GIVE OTHER MEASURES      POSIBILIDAD DE PERSONALIZARLAS 
                         POSSIBILITY TO PERSONALIZE THEM 
 
   
                 

 
 

   CODIGO 
CODE 

 DN 
      ID MEDIDAS / SIZES 

EUROS 
   INOX    

CODIGO 
CODE 

EUROS 
ALUMINIO 

CASIDENT0025I 25 25 X 2   CASIDENT0025A  

CASIDENT0032I 32 32 X 2  CASIDENT0032A  

CASIDENT0040I 40 40 X 2  CASIDENT0040A  

CASIDENT0050I 50 50 X 2  CASIDENT0050A  

CASIDENT0060I 60 60 X 2  CASIDENT0060A  

CASIDENT0065I 65 65 X 2  CASIDENT0065A  

CASIDENT0070I 70 70 X 1,5  CASIDENT0070A  

CASIDENT0075I 75 75 X 1,5  CASIDENT0075A  

CASIDENT0080I 80 80 X 1,5  CASIDENT0080A  

CASIDENT0090I 90 90 X 1,5  CASIDENT0090A  

CODIGO/CODE         ARTICULO EUROS 

BOBINATR08X08 TRANSP.   8 X 8 CM  
BOBINAVE10X15 VERDE 10 X 15 CM  

CODIGO/CODE         ARTICULO EUROS 

00CINTAPVC066 CINTA PVC 66 MT  
000PORTACI066 DISTRIBUIDOR CINTA  



                    JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com

    
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
                    

EMBALAJE MARITIMO                        EMBALAJE AEREO                     CAJAS DE CARTON                                  CAJAS PARA PIEZAS  
               MARINE PACKING                             AIR PACKING                                   BOXES OF CARTON          BOX FOR PIECES 

 
 
 
 

UTILES PARA EL MONTAJE DE LOS TERMINALES EN MANGUERAS INDUSTRIALES 
USEFUL FOR THE ASSEMBLY OF THE TERMINALS IN INDUSTRIAL HOSES 

 
                CORTA-ALAMBRES PARA MANGUERAS CON REFUERZOS DE ALAMBRES 
                  CUTS WIRES FOR HOSES WITH REINFORCEMENTS OF WIRES 

 
 
 
 
                  TENAZA PARA MONTAJE DE ABRAZADERAS DIN-2817 EN LA MANGUERA            
                    TONG FOR ASSEMBLY OF CLAMPS DIN-2817 IN THE HOSE 

                                                          
                                                         CINTAS METRICAS / METRIC TAPE 
 
 
 
 
 

      CUTTER PARA CORTAR MANGUERAS 
           CUTTER FOR CUT HOSES 

 
 
 
 
 
 
          LLAVE DE CADENA Y GRIFA PARA MONTAR TERMINALES A LA MANGUERA 
                                                                 KEY OF CHAIN AND GRIFA TO MOUNT TERMINALS TO THE HOSE 

 
 
 
 
 
 
 
 UTIL DE SUJECCION DE MANGUERAS 
                     PARA LA MANIPULACION Y MONTAJE 
        DE MANGUERAS EN GENERAL. 

 
                                          USEFUL DE SUJECTION OF HOSES FOR THE  
                                                                   MANIPULATION AND ASSEMBLY TO HOSES IN GENERAL                                                      

 
 
 
                 
 
 
 
 
 

 

CODIGO/CODE         ARTICULO EUROS 

0CORTAALAMBRE CORTAALAMBRES  
0000TENAZA001 TENAZA MONTAJE   

CODIGO/CODE         ARTICULO EUROS 

00000METRO005 CINTA METRICA 5 M  
00000METRO030 CINTA METRICA 30 M  

CODIGO/CODE         ARTICULO EUROS 

000000CUTER01 CUTTER PROFESIONAL  
CUCHILLACUTER CUCHILLAS 18 MM  

CODIGO/CODE         ARTICULO EUROS 

00LLAVECADENA LLAVE CADENA  
00LLAVEGRIFA1 LLAVE GRIFA 2"  
00LLAVEGRIFA2 LLAVE GRIFA 3-1/2"  

CODIGO/CODE         ARTICULO EUROS 

000000UTIL001 UTIL SUJECCION 4”  
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APLICACIÓN / APLICATION TIPO/TYPE PAGINA/PAGE Revisión 
RIEGOS EN GENERAL, JARDINERIA / GARDENING RIEGO-FLEX B-01 01/2013 

RIEGOS, AGRICULTURA, JARDINERIA, ETC / GARDENING NERVER-FLEX B-01 01/2013 

RIEGO EN GENERAL, JARDINERIA / GARDENING LISTA-FLEX B-01 01/2013 

RIEGO EN GENERAL, JARDINERIA / GARDENING RIEGO AM B-02 01/2013 

RIEGO EN GENERAL, JARDINERIA / GARDENING LATEX-FLEX B-02 01/2013 

RIEGO EN GENERAL, JARDINERIA / GARDENING RIEGO VE B-02 01/2013 

RIEGO EN GENERAL, JARDINERIA TRICOTADA / GARDENING TRICO-FLEX B-03 01/2013 

RIEGO EN GENERAL, JARDINERIA TRICOTADA / GARDENING TRICO-BLUE B-03 01/2013 

RIEGO EN GENERAL, JARDINERA TRICOTADA / GARDENING TRICO-YELLOW B-03 01/2013 

INDUSTRIA EN GENERAL RIEGO, JARDINERIA, ETC. / GENERALS USES CRISTAL RE B-04 01/2013 

NIVELES, ENVASADOS, ETC / GENERALS USES CRISTAL TR B-04 01/2013 

ASPIRACION AGUAS AMARILLA / SUCTION WHATER, YELLOW EUROFLEX WATER B-05 01/2013 

ASPIRACION AGUAS SUCIAS Y LODOS,  GRIS / SUCTION WHATER GRAY EUROFLEX GRIS B-05 01/2013 

ASPIRACION VINOS, ALCOHOLES,  ROJA / SUCTION WINE RED COLOR EUROFLEX WINE B-06 01/2013 

ASPIRACION/IMPULSION LECHE / SUCTION MILK WHITE EUROFLEX MILK B-06 01/2013 

PISCINAS AUTOFLOTANTE / POOL CLEANING PISCINAS B-07 01/2013 

CONDUCCION AGUA /  WATHER CONDUCTION HIDROTUB B-07 01/2013 

GASES DOMESTICOS, BUTANO, CIUDAD BUTANO / CIUDAD B-07 01/2013 

ALIMENTACION, ENVASADO / FOOD FORTIFLEX B-08 01/2013 

HIDROCARBUROS / HYDROCARBONS KANAPOWER B-08 01/2013 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUIMICOS, ETC. / FOOD AND CHEMICAL P. SPIRALFLEX B-09 01/2013 

PROTECCION DE TUBERIAS / PIPE PROTECTION PROTEC B-09 01/2013 

PRODUCTOS ALIMENTARIOS,  QUIMICOS, ETC. / FOOD PRODUCTS EUROFLEX 370-SD B-10 01/2013 

AGUAS, LODOS, PRODUCTOS QUIMICOS, ETC. / CHEMICAL PRODUCTS EUROFLEX 375-SD B-10 01/2013 

OXIGENO 20 BAR  AZUL / OXIGENE 20 BAR BLUE OXI-AIRE B-11 01/2013 

ACETILENO 20 BAR ROJO / ACETYLENE 20 BAR RED COLOR ACETILENO B-11 01/2013 

AIRE 20 BAR NEGRA / AIR 20 BAR BLACK  AIRE 20 BAR B-11 01/2013 

FUMIGACION  40 BAR / FUMIGATION 40 BAR FUMIGAR 40 BAR B-12 01/2013 

FUMIGACION  80 BAR / FUMIGATION 80 BAR FUMIGAR 80 BAR B-12 01/2013 

EXTINTOR  /  EXTINGUISHER EXTINJET B-12 01/2013 

PLANA AZUL DE RIEGO AGRICOLA GRAN CAUDAL / FLAT AGRICULTURAL   FLEX-BLUE B-13 01/2013 

PLANA VERDE DE RIEGO AGRICOLA GRAN CAUDAL / FLAT AGRICULTURAL FLEX-GREEN B-13 01/2013 

PLANA DE RIEGO AGRICOLA GRAN CAUDAL / FLAT AGRICULTURAL FLEX-YELLOW B-14 01/2013 

PLANA NEGRA DE RIEGO AGRICOLA GRAN CAUDAL / FLAT AGRICULTURAL FLEX-BLACK B-14 01/2013 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUIMICOS, ETC. / FOOD  EUROSPRING  B-15 01/2013 

NEUMATICA, AIRE COMPRIMIDO, FLUIDOS. / NEUMATIC POLIAMIDA PA11-12 B-16 01/2013 

NEUMATICA, AIRE COMPRIMIDO, FLUIDOS. / NEUMATIC POLIURETANO B-16 01/2013 

NEUMATICA, AIRE COMPRIMIDO / NAUMATIC ESPIRALES B-16 01/2013 

TUBOS CARGA Y DESCARGA LAVADORAS / CHARGE/DISCHARGE HOUSE. DUFLEX / LAVAFLEX B-17 01/2013 

ALIMENTACION / FOOD VACUFOOD B-18 01/2013 

QUIMICA / CHEMICAL VACUCHEM B-18 01/2013 

TUBO TERMORETRACTIL / TUBE SHRINKABLE B-11 B-19 01/2013 

FUNDA-MACARRON  / FOUNDED ELECTRO-FLEX B-19 01/2013 

MANGUERA PARA SURTIDORS EN-1360 / HOSE FOR SPOUTS EN-1360 SURTIDOR B-20 01/2013 

MANGUERA HIDROCARBUROS / HOSE FOR HYDROCARBONS OIL-FLEX B-20 01/2013 

MANGUERA ASPIRACION ABRASIVOS / ASPIRATION ABRASIVES PRODUCTS AIRCEMS 180 B-21 01/2013 

HELIFLEX AZUL PARA ACEITES / BLUE HELIFLEX FOR OILS EUROFLEX BLUEOIL B-21 01/2013 

ACEITES COMESTIBLES  / FOOD OILS OILTECH B-22 01/2013 

DESCARGA CEMENTO 86 BAR / CIMENT DISCHARGE 86 BAR MORTARFLEX B-23 01/2013 

DESCARGA CEMENTO 10 BAR / CIMENT DISCHARGE 10 BAR CIMENTFLEX B-23 01/2013 

EXTRACCION AGUA DE POZOS / EXTRACTION OF WATER FROM WELLS WELLFLEX B-24 01/2013 

IMPULSION AGUA POTABLE / WATER DELIVERY AQUAFLEX B-24 01/2013 

REPARACION DE TUBERIAS AGUA / REPAIR DRINKING WATER TUBES PIPEFLEX A B-25 01/2013 

REPARACION TUBERIAS GAS / REPAIR NATURAL GAZ TUBES PIPEFLEX G B-25 01/2013 

ACEITES COMESTIBLES  / FOOD OILS OILFLEX PU B-26 01/2013 

LIQUIDOS ALIMENTARIOS / FOOD LIQUIDS OILFLEX PVC B-26 01/2013 

KITS DE RIEGO / GARDENING KITS KITS RIEGO B-27 01/2013 

AGUA CALIENTE LIMPIEZA IND. ALIMENTARIA / CLEANING FOOD IND. HOTCLEAN 70 B-28 01/2013 

ROBOTS SOLDADURA, PINTURA, AIRE,ETC / WELDING, PAINTS, AIR ETC. ROBOTFLEX B-28 01/2013 

 
 

MAS INFORMACION EN / MORE INFORMATION IN:  WWW.MANGUERAS.COM 
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       RIEGO Y JARDINERIA -  IRRIGATION AND GARDENING  

             
MANGUERA PARA RIEGO POR ASPERSION EN JARDINES Y HORTICOLTURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   FABRICACION EN CONTINUO  
TUBO INTERIOR DE PVC COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE NYLON. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC AMARILLO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATERING FOR ASPERSION IN GARDENS AND HORTICOLTURA.                      
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC. , MANUFACTURED IN CONTINUOUS. 
INTERNAL TUBE OF PVC BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF NYLON. 
COVERED EXTERNAL OF YELLOW PVC. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

RIEGO Y JARDINERIA -  IRRIGATION AND GARDENING  
             

MANGUERA PARA RIEGO POR ASPERSION EN JARDINES Y HORTICOLTURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.     
TUBO INTERIOR DE PVC COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE NYLON. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC VERDE. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATERING FOR ASPERSION IN GARDENS AND HORTOCULTURA.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF NYLON. 
COVERED EXTERNAL OF PVC GREEN COLOR. 
MARKING WITHOUT. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000NEVERT015 15x20                    5/8” 8 / 16              116 / 232  - - - - 50           164  

0000NEVERT020 20x25                   3/4" 8 / 16              116 / 232  - - - - 50           164  

0000NEVERT025 25x31                       1” 8 / 16              116 / 232  - - - - 50           164  

0000NEVERT030 30x38               1-3/16” 8 / 16              116 / 232  - - - - 50           164  

 

RIEGO Y JARDINERIA -  IRRIGATION AND GARDENING  
             

MANGUERA PARA RIEGO POR ASPERSION EN JARDINES Y HORTICOLTURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.     
TUBO INTERIOR DE PVC NEGRO.  
SIN REFUERZOS 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC NARANJA, AMARILLA O VERDE, LISTADA. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATERING FOR ASPERSION IN GARDENS AND HORTOCULTURA.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC. 
INTERNAL TUBE OF PVC BLACK  COLOR 
WITHOUT  REINFORCEMENTS  
COVERED EXTERNAL OF PVC YELLOW , GRENN, OUR ORANGE COLOR, LISTED                      
MARKING WITH NAME. 
 

 
 
                 
 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000RIEGO015 15x21                    1/2" 7 / 14              101 / 203 0,215         0,47 - -  50           164  

00000RIEGO019 19x25                    3/4" 7 / 14              101 / 203 0,293         0,64 - -  50           164  

00000RIEGO025 25x31                       1” 7 / 14              101 / 203 0,455         1,00 - -  50           164  

00000RIEGO030 30x37               1-3/16” 7 / 14              101 / 203 0,605         1,33 - -  50           164  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000RIEGORA015 15x19                    1/2"  0,170 - - - - 50             164  

000RIEGORA020 19x24                    3/4"  0,240 - - - - 50             164  

000RIEGORA025 25x28                       1”  0,360 - - - - 50             164  

000RIEGORA032 32x38                 1-1/4”  0,460 - - - - 50             164  
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       RIEGO Y JARDINERIA -  IRRIGATION AND GARDENING  

             
MANGUERA PARA RIEGO POR ASPERSION EN JARDINES Y HORTICOLTURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   FABRICACION EN CONTINUO  
TUBO INTERIOR DE PVC COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE NYLON. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC AMARILLO CON DOS RAYAS VERDES.. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATERING FOR ASPERSION IN GARDENS AND HORTICOLTURA.                      
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC. , MANUFACTURED IN CONTINUOUS. 
INTERNAL TUBE OF PVC BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF NYLON. 
COVERED EXTERNAL OF YELLOW PVC WITH TWO GREEN LINES 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      
 

 

RIEGO Y JARDINERIA -  IRRIGATION AND GARDENING  
             

MANGUERA PARA RIEGO POR ASPERSION EN JARDINES Y HORTICOLTURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.     
TUBO INTERIOR DE LATEX VERDE TRANSPARENTE FOSFORITO.  
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR DE LATEX VERDE TRANSPARENTE FOSFORITO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATERING FOR ASPERSION IN GARDENS AND HORTOCULTURA. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF LATEX GREEN FOSFORIC COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF LATEX GREEN  FOSFORIC COLOR. 
MARKING WITH NAME. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00LATEXVER015 15x20                    1/2" 6 / 12               87 / 174  - - - - 50              164  

00LATEXVER020 20x25                    3/4" 6 / 12               87 / 174  - - - - 50              164  

00LATEXVER025 25x33                       1” 6 / 12               87 / 174  - - - - 50              164  

 

RIEGO Y JARDINERIA -  IRRIGATION AND GARDENING  
             

MANGUERA PARA RIEGO POR ASPERSION EN JARDINES Y HORTICOLTURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.     
TUBO INTERIOR DE PVC  COLOR AMARILLO.  
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC AMARILLO, CON 2 RAYAS AMARILLAS. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATERING FOR ASPERSION IN GARDENS AND HORTOCULTURA.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC YELLOW COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF  POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF PVC YELLOW COLOR, WITH 2 YELLOW LINES. 
MARKING WITH NAME. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000RIEGO315 15x20                    1/2" 10 / 20           145 / 290 0,180      0,39 - - - - 50              164  

00000RIEGO319 20x25                    3/4" 10 / 20           145 / 290 0,280      0,61 - - - - 50              164  

00000RIEGO325 25x31                      1” 10 / 20           145 / 290 0,390      0,85 - - - - 50              164  

 
 
 
 
                 
 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000RIEGO215 15x21                    1/2" 10 / 20           145 / 290 0,180      0,39 - - - - 50              164  

00000RIEGO219 19x25                    3/4" 10 / 20           145 / 290 0,280      0,61 - - - - 50              164  

00000RIEGO225 25x31                       1” 10 / 20           145 / 290 0,390      0,85 - - - - 50              164  

00000RIEGO232 32x39                 1-1/4” 10 / 20           145 / 290 0,560      1,23 - - - - 50              164  
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RIEGO Y JARDINERIA -  IRRIGATION AND GARDENING 

             
MANGUERA TRICOTADA PARA RIEGO POR ASPERSION EN JARDINES Y HORTICOLTURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +60ºC.     
TUBO INTERIOR DE PVC TRICAPA COLOR AMARILLO.  
REFUERZOS TEXTILES DOBLES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC AMARILLO 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE KNITTING FOR WATERING FOR ASPERSION IN GARDENS AND HORTOCULTURA 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 60ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC THREE LAYERS YELLOW COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF  DOUBLE  OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF PVC YELOOW COLOR. 
MARKING WITH NAME. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000RIEGO115 15x20         5/8” 10 / 20            145 / 290 0,190         0,41 - - - - 50           164  

00000RIEGO119 20x25         3/4" 10 / 20            145 / 290 0,225         0,49 - - - - 50           164  

00000RIEGO125 25x31            1” 10 / 20            145 / 290 0,390         0,85 - - - - 50           164  

      
RIEGO Y JARDINERIA -  IRRIGATION AND GARDENING  

 
 

            
MANGUERA PARA RIEGO POR ASPERSION EN JARDINES Y HORTICOLTURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.     
TUBO INTERIOR DE PVC BLANCO ATOXICO 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER TRICOTADOS                          
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC AZUL. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATERING FOR ASPERSION IN GARDENS AND HORTOCULTURA.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC ATOXIC WHITE  COLOR 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF  POLIESTER  KNITTING  
COVERED EXTERNAL OF PVC BLUE COLOR. 
MARKING WITH NAME 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00RIEGOTRI015 15x19       1/2" 8 / 20 0,180    0,39 - - - - 50             164  

00RIEGOTRI019 19x24       3/4" 8 / 20 0,280    0,61 - - - - 50             164  

00RIEGOTRI025 25x28          1” 8 / 20 0,390    0,85 - - - - 50             164  

 

RIEGO Y JARDINERIA -  IRRIGATION AND GARDENING  
 
 

            
MANGUERA PARA RIEGO POR ASPERSION EN JARDINES Y HORTICOLTURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.     
TUBO INTERIOR DE PVC AMARILLO 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER TRICOTADOS                          
CUBIERTA EXTERIOR DE AMARILLA CON BANDAS NARANJAS 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATERING FOR ASPERSION IN GARDENS AND HORTOCULTURA.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC YELLOW  COLOR 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF  POLIESTER  KNITTING  
COVERED EXTERNAL OF PVC YELLOW  WITH BAND ORANGES. 
MARKING WITH NAME 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00RIEGOTRI115 15x19                   1/2" 8 / 20 0,180    0,39 - - - - 50             164  

00RIEGOTRI119 19x24                    3/4" 8 / 20 0,280    0,61 - - - - 50             164  

00RIEGOTRI125 25x28                       1” 8 / 20 0,390    0,85 - - - - 50             164  
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        USOS GENERALES -  GENERALS USES  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE Y LIQUIDOS EN GENERAL. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
TUBO INTERIOR DE PVC TRANSPARENTE ATOXICO. 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC TRANSPARENTE. 
SIN MARCAR  
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND GENERALS PRODUCTOS.                        
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC. 
INTERNAL TUBE OF PVC TRANSPARENT NON TOXIC 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF PVC TRANSPARENT. 
MARKING WITHOUT 
  

 

 

USOS GENERALES -  GENERALS USES  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE LIQUIDOS EN GENERAL. 
TEMPERATURA DE -10ºC A +50ºC.     
TUBO DE PVC TRANSPARENTE ATOXICO 
SIN REFUERZOS. 
SIN MARCAR 
ROLLOS DE 50 METROS. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF GENERALS PRODUCTS.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF TRANSPARENT PVC NON TOXIC 
REINFORCEMENTS WITHOUT. 
MARKING WITHOUT. 
ROLLS OF 50 METERS  (ROLLS 164 FT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000PCR06X12 6x12                      1/4" 14 / 28            203 / 406 - - - - - - 50              164  

00000PCR08X14 8x14                    5/16” 12 / 24            174 / 348 - - - - - - 50              164  

00000PCR08X15 8x15                    5/16” 12 / 24            174 / 348 - - - - - - 50              164  

00000PCR10X16 10x16                    3/8” 10 / 20            145 / 290 - - - - - - 50              164  

00000PCR10X17 10x17                    3/8” 10 / 20            145 / 290 - - - - - - 50              164  

00000PCR10X18 10x18                    3/8” 10 / 20            145 / 290 - - - - - - 50              164  

00000PCR12X18 12x18                    1/2" 10 / 20            145 / 290 - - - - - - 50              164  

00000PCR15X21 15x21                19/32”   8 / 16            116 / 232 - - - - - - 50              164  

00000PCR15X22 15x22                19/32”   8 / 16            116 / 232 - - - - - - 50              164  

00000PCR16X23 16x23                    5/8”   8 / 16            116 / 232 - - - - - - 50              164  

00000PCR19X25 19x25                    3/4" 10 / 20            145 / 290 - - - - - - 50              164  

00000PCR20X26 20x26                25/32” 10 / 20            145 / 290 - - - - - - 50              164  

00000PCR20X28 20x28                25/32” 10 / 20            145 / 290 - - - - - - 50              164  

00000PCR20X30 20x30                25/32”   8 / 16            116 / 232 - - - - - - 50              164  

00000PCR25X32 25x32                       1”     8 / 16            116 / 232 - - - - - - 50              164  

00000PCR30X38 30x38               1-3/16”   8 / 16            116 / 232 - - - - - - 50              164  

00000PCR32X41 32x41                 1-1/4”   8 / 16            116 / 232 - - - - - - 50              164  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO 
 
 
 
 
 

MM 

€ PRECIO 
 
 
 
 
 

€ PRICE 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO 
     
 
 
 
 

MM                              

€ PRECIO 
 
 
 
 
 

€ PRICE 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

   CODE OF JJB 

DIAMETRO  
 

 
 
 
 

MM         

PRECIO 
 
 
 
 
 

€ PRICE 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

   CODE OF JJB 

DIAMETRO  
 

 
 
 
 

MM         

PRECIO 
 

 

 

 

 

€ PRICE 

00000PCT01X02 1,5x2,5  00000PCT07X09 7x9  00000PCT10X13 10x13   00000PCT18X25 18x25  

00000PCT02X03 2x3,5  00000PCT07X10 7x10  00000PCT10X14 10x14  00000PCT20X25 20x25  

00000PCT03X05 3x5  00000PCT07X12 7x12  00000PCT10X16 10x16   00000PCT20X26 20x26  

00000PCT04X06 4x6  00000PCT07X14 7x14  00000PCT12X15 12x15       00000PCT20X27 20x27  

00000PCT04X07 4x7  00000PCT08X10 8x10  00000PCT12X16 12x16       00000PCT22X28 22x28  

00000PCT05X07 5x7  00000PCT08X11 8x11  00000PCT13X19 13x19  00000PCT25X31 25x31  

00000PCT05X08 5x8  00000PCT08X12 8x12  00000PCT14X17 14x17     00000PCT30X33 30x33  

00000PCT05X09 5x9  00000PCT08X14 8x14  00000PCT14X18 14x18     00000PCT30X37 30x37  

00000PCT06X08 6x8  00000PCT09X11 9x11  00000PCT14X23 14x23    00000PCT35X43 35x43  

00000PCT06X09 6x9  00000PCT09X12 9x12  00000PCT15X20 15x20       00000PCT40X50 40x50  

00000PCT06X10 6x10  00000PCT09X15 9x15  00000PCT15X25 15x25       00000PCT45X55 45x55  

00000PCT06X12 6x12  00000PCT10X12 10x12  00000PCT18X23 18x23  00000PCT50X59 50x59  
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     AGUA -  WATER  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AGUA Y LIQUIDOS EN GENERAL 
TEMPERATURA DE –20ºC A +60ºC.      
TUBO DE PVC AMARILLO.  
REFUERZO DE PVC BLANCO FUSIONADO CON EL TUBO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION TO WATER AND GENERALS LIQUIDS.                            
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 60ºC.  
TUBE OF PVC YELLOW COLOR. 
REINFORCEMENTS OF PVC WHITE COLOR. 
MARKING IT NAMES 
 
 

 

AGUAS SUCIAS  -  DIRTY WATER 
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE LODOS, AGUAS RESIDUALES, PURINES, ETC. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +60ºC.          
TUBO DE PVC GRIS. 
REFUERZOS DE PVC  BLANCO FUSIONADO CON EL CUERPO DEL TUBO. 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF RESIDUALS WHATERS, ETC. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 60ºC.  
TUBE OF PVC GRAY COLOR. 
REINFORCEMENTS OF PVC WHITE COLOR. 
MARKING IT NAMES. 
 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000018110030 30x40               1-3/16” 11 / 33            159 / 478 0,60        1,32 0,7            10 - - 50              164  

0000018110035 35x45                 1-3/8” 9,5 / 27           137 / 391 0,75        1,65 0,7            10 - - 50              164  

0000018110040 40x50                 1-5/8” 7 / 25              101 / 362 0,79        1,74 0,7            10 210        8-9/32” 50              164  

0000018110045 45x54                 1-3/4” 7 / 25              101 / 362 0,81        1,78 0,7            10 225          8-7/8” 50              164  

0000018110050 50x61                      2” 7 / 25              101 / 362 0,93        2,05 0,7            10 260      10-7/32” 50              164  

0000018110060 60x70                 2-3/8” 7 / 25              101 / 362 1,19        2,62 0,7            10 300              12” 50              164  

0000018110070 70x81                 2-3/4” 7 / 25              101 / 362 1,45        3,19 0,7            10 350    15-25/32” 50              164  

0000018110075 75x86                       3” 6 / 18                87 / 261 1,80        3,96 0,7            10 400        15-3/4” 50              164  

0000018110080 80x92                 3-1/8” 6 / 18                87 / 261 2,00        4,40 0,7            10 450    17-23/32” 50              164  

0000018110090 90x103               3-1/2” 5 / 14                72 / 203 2,30        5,07 0,7            10 500              20” 30                98  

0000018110100 100x113                   4” 5 / 14                72 / 203 3,00        6,61 0,7            10 600        23-5/8” 30                98  

0000018110110 110x124             4-1/3” 5 / 14                72 / 203 3,30        7,27 0,7            10 660    25-31/32” 30                98  

0000018110125 125x142                   5” 5 / 14                72 / 203 3,80        8,37 0,7            10 750    29-17/32” 30                98  

0000018110140 140x150             5-1/2” 5 / 14                72 / 203  0,7            10  30                98  

0000018110150 150x170                   6” 5 / 14                72 / 203 6,00      13,22 0,7            10 1.000     39-3/8” 20                65  

0000018110200 200x222                   8” 4 / 12                58 / 174 10,00    22.00 0,7            10  10                 33  

0000018110250 250x268                 10”     5                  16  

0000018110300 300x320                 12”     5                  16  

                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000018112020 20x25                    3/4" 7 / 25              101 / 362 0,21        0,46 0,4           5,8 100                4” 50              164  

0000018112025 25x30                       1” 7 / 25              101 / 362 0,27        0,59 0,4           5,8 125                5” 50              164  

0000018112030 30x35               1-3/16” 7 / 25              101 / 362 0,34        0,74 0,4           5,8 150                6” 50              164  

0000018112032 32x37                 1-1/4” 7 / 25              101 / 362 0,36        0,79 0,4           5,8 160        6-5/16” 50              164  

0000018112035 35x40                 1-3/8” 7 / 25              101 / 362 0,45        0,99 0,4           5,8 200                8” 50              164  

0000018112040 40x46                 1-5/8” 6 / 22                87 / 319 0,53        1,16 0,4           5,8 220      8-21/32” 50              164  

0000018112045 45x52                 1-3/4” 6 / 22                87 / 319 0,67        1,47 0,4           5,8 250              10” 50              164  

0000018112050 50x57                      2” 6 / 22                87 / 319 0,75        1,65 0,4           5,8 300              12” 50              164  

0000018112055 55x62                 2-1/8” 5 / 20                72 / 290 0,86        1,89 0,4           5,8 320    12-19/32” 50              164  

0000018112060 60x68                 2-3/8” 5 / 20                72 / 290 1,06        2,33 0,4           5,8 350    13-25/32” 50              164  

0000018112065 65x73               2-9/16” 5 / 20                72 / 290 1,12        2,46 0,4           5,8 400        15-3/4” 50              164  

0000018112070 70x79                 2-3/4” 5 / 20                72 / 290 1,28        2,82 0,4           5,8 500              20” 50              164  

0000018112075 75x84                      3” 5 / 20                72 / 290 1,38        3,04 0,2           2,9 580    22-27/32” 50              164  

0000018112080 80x91                 3-1/8” 5 / 20                72 / 290 1,60        3,52 0,2           2,9 700      27-9/16” 50                98  

0000018112090 90x100               3-1/2” 4 / 16                58 / 232 1,95        4,29 0,2           2,9 760    29-29/32” 30                98  

0000018112100 100x111                   4” 4 / 16                58 / 232 2,30        5,07 0,2           2,9 800        31-1/2” 30                98  

0000018112110 110X123             4-1/3” 3 / 9                  43 / 130 2,60        5,73 0,2           2,9 950 30                98  

0000018112125 125x137                   5” 3 / 8                  43 / 116 3.13        6,90 0.2           2,9 975 30                98  

0000018112150 150x167                   6” 2 / 7                   29 /101 4.89      10,78 0,2           2,9 1100 20                65  

0000018112200 200x217                   8” 1 / 4                    14 / 58 7,51      16,55 0,2           2,9 1300 10                 33  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
     ALIMENTACION -  FOOD  

             
 
MANGUERA PARA ASPIRACION DE VINOS Y LIQUIDOS ALIMENTICIOS. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +55ºC.      
TUBO DE PVC ATOXICO ROJO.  
REFUERZO DE PVC BLANCO FUSIONADO CON EL TUBO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 
 

           
             
 
 

 
 
HOSE FOR SUCTION TO VINE AND GENERALS FOOD LIQUIDS.                   
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 55ºC.  
TUBE OF PVC ATOXIC RED COLOR. 
REINFORCEMENTS OF PVC WHITE COLOR. 
MARKING IT NAMES.     
 
 

 

ALIMENTACION -  FOOD  
 
 

            
 
MANGUERA PARA ASPIRACION DE LECHES, Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +55ºC.      
FABRICADA CONFORME A LA NORMA ISO-3994   
TUBO DE PVC BLANCO ATOXICO.  
REFUERZOS DE PVC  BLANCO FUSIONADO CON EL CUERPO DEL TUBO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF MILK AND PRODUCTS FOODS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 55ºC.  
NORM ISO-3994 
TUBE OF PVC ATOXIC WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS OF PVC WHITE COLOR. 
MARKING IT NAMES. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000118630030 30x40               1-3/16” 11 /              159 /  0,65        1,43 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630035 35x45                 1-3/8”     9,5 /               137 /  0,75        1,65 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630040 40x50                 1-5/8”     9,5 /               137 /  0,85        1,87 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630045 45x56                1-3/4”        9 /               130 /  1,00        2,20 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630050 50x61                       2”     9,5 /               137 /  1,20        2,64 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630055 55x66                 2-1/8”        8 /               116 /  1,40        3,08 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630060 60x72                2-3/8” 7,5 /             108 /  1,60        3,52 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630070 70x83                 2-3/4” 6,5 /               94 /  1,90        4,18 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630075 75x88                       3” 6,5 /               94 /  2,00        4,40 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630080 80x94                 3-1/8” 6,5 /               94 /  2,20        4,85 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118630090 90x105               3-1/2” 5,5 /               79 /  2,60        5,73 0,7            10 5 x Ø int. 30                98  

0000118630100 100x116                   4”        5  /                72 /  3,30        7,27 0,7            10 5 x Ø int. 30                98  

0000118630150 150x174                  6”     20                65  

0000118630203 203x223                   8”     10                 33  

 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000118620025 25x35                       1” 11 / 30            159 / 435 0,55        1,20 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620030 30x40               1-3/16” 11 / 30            159 / 435 0,65        1,43 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620035 35x45                 1-3/8” 9,5 / 25           137 / 362 0,75        1,65 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620040 40x50                 1-5/8” 11 / 30            159 / 435 0,90        1,87 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620045 45x53                 1-3/4” 11 / 30            159 / 435 0,95        2,20 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620050 50x60                       2” 10 / 25            145 / 362 1,20        2,64 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620055 55x66                 2-1/8” 8 /             116 /  1,40        3,08 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620060 60x72                 2-3/8” 9 / 25              130 / 362 1,60        3,52 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620070 70x82                 2-3/4” 8 / 23              116 / 333 1,90        4,18 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620075 75x87                       3” 8 / 23              116 / 333 2,00        4,40 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620080 80x93                 3-1/8” 7 / 20              101 / 290 2,20        4,85 0,7            10 5 x Ø int. 50              164  

0000118620090 90x103               3-1/2” 7 / 20              101 / 290 2,60        5,73 0,7            10 5 x Ø int. 30              164  

0000118620100 100x114                   4” 6 / 18                87 / 261 3,30        7,27 0,7            10 5 x Ø int. 30              164  

0000118620110 110x124             4-1/3” 5 / 15                72 / 217 3,60        7,93 0,7            10 5 x Ø int. 30              164  

0000118620120 120x137             4-3/4” 4 / 14                58 / 203 4,00        8,81 0,7            10 5 x Ø int. 30                98  

0000118620125 125x145                   5” 4 / 14                58 / 203 4,10        9,03 0,7            10 5 x Ø int. 30                98  

0000118620150 150x174                   6” 4 / 14                58 / 203 6,30      13,88 0,7            10 5 x Ø int. 20                65  

0000118620200 200x222                   8” 4 / 12                58 / 174 10,00    22,00 0,7            10 5 x Ø int. 10                 33  
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    PISCINAS  -  POOLS  

             
MANGUERA AUTOFLOTANTE PARA ASPIRACION DE AGUA EN LA LIMPIEZA DE PISCINAS 
TEMPERATURA DE –10ºC A +55ºC.      
TUBO INTERIOR DE PVC TRANSPARENTE.  
REFUERZOS DE PVC AZUL O BLANCO FUSIONADO.  
SIN MARCAR. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF WATER FOR CLEANING OF POOLS.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 55ºC.  
TUBE OF PVC TRANSPARENT COLOR. 
REINFORCEMENTS OF PVC BLUE OR WHITE 
WITHOUT MARKING. 
 

 
SANITARIOS -  SANITARIUMS  

 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AGUA EN INSTALACIONES SANITARIAS  
TEMPERATURA DE –10ºC A +60ºC.  – LAS MEDIDAS EN PULGADAS SON EXTERIORES 
NORMA DE FABRICACION UNE-23994/93.     
TUBO INTERIOR DE PVC COLOR GRIS O BLANCO.  
REFUERZOS PVC FUSIONADO EN EL CUERPO DEL TUBO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF WHATER IN INSTALLATIONS SANITARIUMS.       
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 60ºC.  – THE SIZES IN INCHES  IS EXTERNAL DIAMETERS. 
MANUFACTURER TO NORM UNE-23994/93 

INTERNAL TUBE OF PVC GRAY OR WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS OF PVC WHITE.     
MARKING IT NAMES. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000HIDROT016 12x16                   5/8" 5 / 10              72 / 145 - - 0,6         8,70 3 x Ø int. 50              164  

0000HIDROT020 16x20                   3/4” 5 / 10              72 / 145 - - 0,6         8,70 3 x Ø int. 50              164  

0000HIDROT025 20x25                      1" 5 / 10              72 / 145 - - 0,6         8,70 3 x Ø int. 50              164  

0000HIDROT032 26x32                1-1/4” 5 / 10              72 / 145 - - 0,6         8,70 3 x Ø int. 50              164  

0000HIDROT040 34x40                1-1/2” 5 / 10              72 / 145 - - 0,6         8,70 3 x Ø int. 50              164  

0000HIDROT050 43x50                      2” 5 / 10              72 / 145 - - 0,6         8,70 3 x Ø int. 50              164  

0000HIDROT063 55x63                2-1/2” 5 / 10              72 / 145 - - 0,6         8,70 3 x Ø int. 50              164  

 

GASES DOMESTICOS -  DOMESTICS GAZ  
             

MANGUERA PARA PASO DE GAS BUTANO O CIUDAD 
NORMA DE FABRICACION UNE-53539    
TUBO INTERIOR DE PVC NEGRO (BUTANO) O BLANCO (CIUDAD). 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR COLOR NARANJA  PARA BUTANO, BLANCO PARA CIUDAD. 
MARCADA CON EL NOMBRE, NORMA, FECHA DE CADUCIDAD 
                                                                                                                                                   KIT DE 1,5 M 

           
             
 
 

 
HOSE FOR GAZ BUTANE AND CITY GAZ. 
MANUFACTURER TO NORM UNE-53539 
INTERNAL TUBE OF PVC BLACK  FOR BUTANE  OR WHITE COLOR FOR TYPE CITY. 
REINFORCEMENTS OF POLIESTER. 
COVER EXTERNAL ORANGE FOR BUTANE, WHITE FOR TYPE CITY- 
MARKING IT NAMES, NORM, DATE OF EXPIRATION. 
 

 
                 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000PISCI032 32x38               1-1/4” - - 0,23        0,50 0,6         8,70 120         4-3/4” 50              164  

00000PISCI038 38x45               1-1/2” - - 0,28        0,61 0,6         8,70 130         5-1/8” 50              164  

00000PISCI050 50x58                     2” - - 0,43        0,94 0,6         8,70 200               8” 50              164  

MANGUITO MUFF     CAJAS / BOX    

00000PISCIM38 38                       1-1/2” - - - - - - - - 25 UN.  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000GAS09X15 9x15                     3/8” 6 / 12               87 / 174 - - - - 5 x Ø int 50              164  

0000KGAS09X15 9x15                      3/8” 6 / 12               87 / 174 - - - - 5 x Ø int 1,5  KIT   4,92  

00000GAS15X22 15x22                    5/8” 6 / 12               87 / 174 - - - - 5 x Ø int 50              164  
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   ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +60ºC. 
NORMA DE FABRICACION D.M.04.04.1985 
TUBO INTERIOR DE PVC TRANSPARENTE. 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC TRANSPARENTE. 
MARCADA CON EL NOMBRE.PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF PRODUCTOS FOOD, AND GENERAL LIQUIDS.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 60ºC. 
MANUFACTURER TO NORM D.M.04.04.1985 
INTERNAL TUBE OF PVC TRANSPARENT. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER AND WIRE HELIX STEEL. 
COVERED EXTERNAL OF PVC TRANSPARENT. 
MARKING IT NAMES.  
 

 

 

HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  
 
 

            
MANGUERA PARA  IMPULSION DE HIDROCARBUROS. 
TEMPERATURA DE -30ºC A +70ºC.      
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NITRILO  NEGRO. 
REFUERZO ESPIRAL DE POLIETILENO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM CON ESPIRAL RIGIDA DE POLIETILENO ROJO. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF HYDROCARBONS                         
RANGE OF TEMPERATURE OF -30ºC AT 70ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER NITRILE (NBR) BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS HELIX OF POLIETILENE. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM BLACK. WHIT  HELIX OF POLIETILENO RED COLOR. 
MARKING WITHOUT. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000KANPOW050 51x65                       2” 4,5 / 18            65 / 261 0,47       1,03 - - 127                5” 30,5           100  

0000KANPOW075 76x91                       3” 4,5 / 18            65 / 261 0,57       1,25 - - 152                6” 30,5           100  

0000KANPOW100 101x121                   4” 4,5 / 18            65 / 261 0,90       1,98 - - 203                8” 30,5           100  

PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 

 
WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE 

MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        916 093 464 
      
                 
 
  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

FORTIF012X018 12x18                    1/2" 15 / 30           217 / 435 0,18        0,39 0,8            12 240      9-15/32” 30             196  

FORTIF014X020 14x20                  9/16” 15 / 30           217 / 435 0,20        0,44 0,8            12 300              12” 30             196  

FORTIF016X022 16x22                    5/8” 15 / 30           217 / 435 0,24        0,52 0,8            12 340    13-13/32” 30             196  

FORTIF018X024 18x24                23/32” 12 / 24           174 / 348 0,30        0,66 0,8            12 360      14-3/16” 30             196  

FORTIF020X027 20x27                    3/4" 12 / 24           174 / 348 0,35        0,77 0,8            12 400        15-3/4” 30             196  

FORTIF022X029 22x29                    7/8” 11 / 22            159 / 319 0,38        0,83 0,8            12 440    17-11/32” 30             196  

FORTIF025X033 25x33                       1” 11 / 22            159 / 319 0,51        1,12 0,8            12 500              20” 30             196  

FORTIF030X037 30x37               1-3/16” 10 / 20            145 / 290 0,60        1,32 0,8            12 600        23-5/8” 30             196  

FORTIF032X040 32x40                 1-1/4” 10 / 20            145 / 290 0,68        1,49 0,8            12 640      25-7/32” 30             196  

FORTIF035X044 35x44                 1-3/8” 9 / 18            130 / 261 0,75        1,65 0,8            12 700     27-9/16” 30             196  

FORTIF038X047 38x47                 1-1/2” 9 / 18            130 / 261 0,80        1,76 0,8            12 760    29-15/16” 30               98  

FORTIF040X049 40x49                1-5/8” 9 / 18            130 / 261 0,87        1,91 0,8            12 800        31-1/2” 30               98  

FORTIF045X055 45x55                 1-3/4” 7 / 14            101 / 203 1,10        2,42 0,8            12 900      35-7/16” 30               98  

FORTIF050X060 50x60                      2” 7 / 14            101 / 203 1,20        2,64 0,8            12 1.000     39-3/8” 30               98  

FORTIF060X070 60x70                2-3/8” 7 / 14            101 / 203 1,70        3,74 0,8            12 1.300   51-3/16” 30               98  
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    ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE LIQUIDOS ALIMENTICIOS EN GENERAL. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +60ºC.   
NORMA DE FABRICACION D.M. 04.04.1985  
TUBO INTERIOR DE PVC TRANSPARENTE 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO EMBEBIDO ENTRE CAPAS. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC TRANSPARENTE. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF FOOD LIQUIDS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 60ºC.  
MANUFACTURER TO NORM D.M.04.04.1985 
INTERNAL TUBE OF PVC TRANSPARENT. 
REINFORCEMENTS WIRE HELIX STEEL. 
COVERED EXTERNAL PVC TRANSPARENT. 
MARKING IT NAMES.   
 

 

PROTECCION -  PROTECCION 
 
 

            
 
 
TUBO PARA PROTECCION DE CONDUCCIONES DE COBRE. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +110ºC.   
TUBO DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, ROJO O AZUL 
 
 

           
             
 
 

 
 
TUBE FOR PROTECCION OF CONDUCCTION IN BRASS.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 110ºC.  
TUBE OF POLIPROPYLENE RED OR BLUE COLOR. 
            
             

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000PROTEC-011 11,3 x 15,8 - - - - - - - - 50              164  

000PROTEC-013 14,3 x 18,7 - - - - - - - - 50              164  

000PROTEC-016 16,6 x 21,2 - -  - - - - - - 50              164  

000PROTEC-019 19 x 24 - - - - - - - - 50              164  

000PROTEC-023 23,3 x 28,5 - - - - - - - - 50              164  

000PROTEC-029 29 x 34,5 - - - - - - - - 50              164  

000PROTEC-036 36,6 x 42,5 - - - - - - - - 50              164  

CODIGO: Poner A (azul) o R (rojo) en lugar del guión (-)               -        CODE: To put A (blue) or R (red) instead of the script (-) 
 
              

                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

SPIRAL008X015  8 x15                  5/16” 10 / 20            145 / 290 0,15        0,33 0,8            12 220      8-21/32” 60             196  

SPIRAL010X016 10x16                    3/8” 10 / 20            145 / 290 0,17        0,37 0,8            12 235          9-1/4” 60             196  

SPIRAL012X018 12x18                    1/2" 10 / 20            145 / 290 0,18        0,39 0,8            12 240        9-7/16” 60             196  

SPIRAL014X020 14x20                  9/16” 10 / 20            145 / 290 0,20        0,44 0,8            12 300              12” 60             196  

SPIRAL016X022 16x22                    5/8” 8 / 16              116 / 232 0,24        0,52 0,8            12 340        13-3/8” 60             196  

SPIRAL018X024 18x24                23/32” 8 / 16              116 / 232 0,30        0,66 0,8            12 360      14-5/32” 60             196  

SPIRAL020X027 20x27                    3/4" 7 / 16               101 /232 0,35        0,77 0,8            12 400        15-3/4” 60             196  

SPIRAL022X029 22x29                    7/8” 7 / 16               101 /232 0,38        0,83 0,8            12 440      17-5/16” 60             196  

SPIRAL025X033 25x33                       1” 7 / 16               101 /232 0,51        1,12 0,8            12 500              20” 60             196  

SPIRAL030X037 30x37               1-3/16” 5 / 10                72 / 145 0,60        1,32 0,8            12 600        23-5/8” 60             196  

SPIRAL032X040 32x40                 1-1/4” 5 / 10                72 / 145 0,68        1,49 0,8            12 640      25-3/16” 60             196  

SPIRAL035X044 35x44                 1-3/8” 5 / 10                72 / 145 0,75        1,65 0,8            12 700      27-9/16” 60             196  

SPIRAL038X047 38x47                 1-1/2” 4 / 8                  58 / 116 0,80        1,76 0,8            12 760        29/7/8” 30               98  

SPIRAL040X049 40x49                 1-5/8” 4 / 8                  58 / 116 0,87        1,91 0,8            12 800        31-1/2” 30               98  

SPIRAL045X055 45x55                 1-3/4” 4 / 8                  58 / 116 1,10        2,42 0,7            11 900      35-7/16” 30               98  

SPIRAL050X060 50x60                       2” 4 / 8                  58 / 116 1,20        2,64 0,7            11 1.000     39-3/8” 30               98  

SPIRAL060X070 60x70                 2-3/8” 4 / 8                  58 / 116 1,70        3,74 0,7            11 1.300   51-3/16” 30               98  

SPIRAL063X077 63x77                 2-1/2” 3 / 6                    43 / 87 1,90        4,18 0,6            10 1.500   59-1/16” 30               98  

SPIRAL070X086 70x86                 2-3/4” 3 / 6                    43 / 87 2,40        5,29 0,6            10 1.800     70-7/8” 30               98  

SPIRAL076X092 76x92                       3” 3 / 6                    43 / 87 2,50        5,51 0,6            10 2.000     78-3/4” 30               98  

SPIRAL080X097 80x97                 3-1/8” 3 / 6                    43 / 87 2,70        5,95 0,6            10 2.200     86-5/8” 30               98  

SPIRAL090X107 90x107               3-1/2” 3 / 6                    43 / 87 3,00        6,61 0,6            10 2.400     94-1/2” 30               98  

SPIRAL102X118 102x118                   4” 2 / 4                    29 / 58 3,40        7,49 0,6            10 2.600   102-3/8” 30               98  

SPIRAL110X127 110x127             4-1/3” 2 / 4                    29 / 58 3,95        8,70 0,6            10 3.000   118-1/8” 30               98  

SPIRAL120X137 120x137             4-3/4” 2 / 4                    29 / 58 4,30        9,47 0,6            10 3.200         126” 20               65  

SPIRAL127X145 127x145                   5” 2 / 4                    29 / 58 4,70      10,36 0,6            10 3.400   133-7/8” 20               65  

SPIRAL153X170 153x170                   6” 2 / 4                    29 / 58 6,50      14,33 0,5              8 4.500 177-3/16” 20               65  
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    ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE LIQUIDOS ALIMENTICIOS. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +60ºC.  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM BLANCO ATOXICO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM CON REFUERZO ESPIRAL DE POLIETILENO. 
SIN MARCAR 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AND DELIVERY OF FOOD LIQUIDS.    
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 60ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM AND WIRE HELIX OF POLIETILENE. 
MARKING WITHOUT 
 
 

 

 

USOS GENERALES -  GENERAL USES  
 
 

            
 
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AGUAS, Y P. QUIMICOS LIGEROS. 
TEMPERATURA DE –20ºC A +60ºC.      
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM NEGRO CON ESPIRAL DE POLIETILENO AMARILLO. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF WATER, AND CHEMICALS PRODUCTOS.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 60ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER EPDM OF BLACK, WITH HELIX WIRE OF POLIETILENO YELLOW 
MARKING WITHOUT 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000KAN375032 32x41                 1-1/4” 8 / 24              116 / 348 0,53        1,19 - - 80          3-5/32” 40              131  

0000KAN375035 35x44                 1-3/8” 8 / 24              116 / 348 0,57        1,25 - - 80          3-5/32” 40              131  

0000KAN375040 40x48                 1-1/2” 8 / 24              116 / 348 0,65        1,43 - - 80          3-5/32” 40              131  

0000KAN375045 45x54                 1-3/4” 8 / 24              116 / 348 0,75        1,65 - - 80          3-5/32” 40              131  

0000KAN375051 51x64                       2” 8 / 24              116 / 348 0,98        2,16 - - 130          5-1/8” 40              131  

0000KAN375055 55x66                 2-1/8” 8 / 24              116 / 348 1,05        2,31 - - 130          5-1/8” 40              131  

0000KAN375060 60x75                2-3/8” 6 / 18                87 / 261 1,35        2,97 - - 150                6” 40              131  

0000KAN375063 63x78                 2-1/2” 6 / 18                87 / 261 1,41        3,10 - - 150                6” 20                65  

0000KAN375065 65x79               2-9/16” 6 / 18                87 / 261 1,45        3,19 - - 150                6” 20                65  

0000KAN375070 70x83                 2-3/4” 6 / 18                87 / 261 1,52        3,35 - - 150                6” 20                65  

0000KAN375076 76 x91                      3” 6 / 18                87 / 261 1,67        3,68 - - 180        7-3/32” 20                65  

0000KAN375080 80x93                 3-1/8” 6 / 18                87 / 261 1,68        3,70 - - 180        7-3/32” 20                65  

0000KAN375090 90x104               3-1/2” 5 / 15                72 / 217 1,98        4,36 - - 300              12” 20                65  

0000KAN375101 101x119                   4” 5 / 15                72 / 217 2,69        5,93 - - 300              12” 20                65  

 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000KAN370032 32x41                 1-1/4” 8 / 24              116 / 348 0,75        1,65 - - 80          3-5/32” 40              131  

0000KAN370035 35x44                 1-3/8” 8 / 24              116 / 348 0,75        1,65 - - 80          3-5/32” 40              131  

0000KAN370040 40x48                 1-1/2” 8 / 24              116 / 348 0,89        1,96 - - 80          3-5/32” 40              131  

0000KAN370045 45x54                 1-3/4” 8 / 24              116 / 348 1,04        2,29 - - 80          3-5/32” 40              131  

0000KAN370050 50x64                       2” 8 / 24              116 / 348 1,22        2,68 - - 130          5-1/8” 40              131  

0000KAN370055 55x66                 2-1/8” 8 / 24              116 / 348 1,39        3,06 - - 130          5-1/8” 40              131  

0000KAN370060 60x75                 2-3/8” 6 / 18                87 / 261 1,45        3,19 - - 150                6” 40              131  

0000KAN370063 63x78                 2-1/2” 6 / 18                87 / 261 1,60        3,52 - - 150                6” 20                65  

0000KAN370065 65x79               2-9/16” 6 / 18                87 / 261 1,65        3,63 - - 150                6” 20                65  

0000KAN370070 70x83                 2-3/4” 6 / 18                87 / 261 1,76        3,88 - - 150                6” 20                65  

0000KAN370076 76x91                       3” 6 / 18                87 / 261 1,90        4,18 - - 180        7-3/32” 20                65  

0000KAN370080 80x93                 3-1/8” 6 / 18                87 / 261 2,02        4,45 - - 180        7-3/32” 20                65  

0000KAN370090 90x104               3-1/2” 5 / 15                72 / 217 2,59        5,70 - - 300              12” 20                65  

0000KAN370101 101x119                   4” 5 / 15                72 / 217 2,91        6,41 - - 300              12” 20                65  
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     OXIGENO – AIRE – OXIGENO - AIR  

           MANGUERA PARA IMPULSION DE OXIGENO Y AIRE A 20 BAR. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-3821.     
TUBO INTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO, COLOR NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO, COLOR AZUL. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

HOSE FOR DELIVERY OF OXYGENE AND AIR TO 20 BAR.                   
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-3821 
INTERNAL TUBE OF PVC MODIFIED WITH RUBBER. BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF PVC MODIFIED WITH RUBBER, BLUE COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

 
ACETILENO – AIRE -  ACETYLENE - AIR 

 
 

          MANGUERA PARA IMPULSION DE ACETILENO Y AIRE A 20 BAR. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-3821.     
TUBO INTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO, COLOR NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO, COLOR ROJO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             

 
 

HOSE FOR DELIVERY OF ACETYLENE AND AIR TO 20 BAR.    
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  

MANUFACTURER TO NORM ISO-3821 
INTERNAL TUBE OF PVC MODIFIED WITH RUBBER. BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF PVC MODIFIED WITH RUBBER, RED COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000000ACE106 6 x13                     1/4" 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328  

0000000ACE108 8 x15                   5/16” 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328  

0000000ACE110 10x17                    3/8” 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328  

0000000ACE112 12x19                    1/2" 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328  

0000000ACE115 15x22                    5/8” 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328  

  
AIRE 20 BAR -  AIR 20 BAR 

 
 

          MANGUERA PARA IMPULSION DE  AIRE A 20 BAR. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-3821.     
TUBO INTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO, COLOR NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO, COLOR NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

HOSE FOR DELIVERY OF AIR TO 20 BAR.    
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.   
MANUFACTURER TO NORM ISO-3821 
INTERNAL TUBE OF PVC MODIFIED WITH RUBBER. BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF PVC MODIFIED WITH RUBBER, BLACK COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000AIRE113 13x19                    1/2” 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328  

000000AIRE119 19x26                    3/4" 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328  

000000AIRE125 25x34                      1” 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 50              164  

                                                                  
                                                                  916 093 464 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000000OXI006 6 x13                     1/4" 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328   

0000000OXI008 8 x15                   5/16” 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328   

0000000OXI010 10x17                    3/8” 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328   

0000000OXI012 12x19                    1/2" 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328   

0000000OXI015 15x22                    5/8” 20 / 60            290 / 870 - - - - - - 100            328   
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   FUMIGACION -  FUMIGATION  

             
MANGUERA PARA FUMIGACION Y AIRE A 40 BAR. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-1401.     
TUBO INTERIOR DE PVC NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC AZUL. 
MARCADA CON EL NOMBRE, PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR OF FUMIGATION AND AIR TO 40 BAR OF WORK PRESSURE.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-1401 
INTERNAL TUBE OF PVC BLACK. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF PVC BLUE. 
MARKING IT NAMES, AND PRESSURE 
 

 

FUMIGACION -  FUMIGATION  
 
 

            
MANGUERA PARA FUMIGACION Y AIRE A 80 BAR. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-1401.     
TUBO INTERIOR DE PVC NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC NEGRO CON RAYA AMARILLA, O VERDE. 
MARCADA CON EL NOMBRE, PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR OF FUMIGATION AND AIR TO 80 BAR OF WORK PRESSURE.                     
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-1401 
INTERNAL TUBE OF PVC BLACK. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF PVC BLACK WITH BAND YELLOW. OR GREEN. 
MARKING IT NAMES, AND PRESSURE.   
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000FUM80008 8x16                    5/16” 80 / 240      1160 / 3480 0,24        0,52 - - - - 50-100    164-328  

00000FUM80010 10x18                    3/8” 80 / 240      1160 / 3480 0,25        0,55 - - - - 50-100    164-328  

00000FUM80012 12x22                    1/2" 80 / 240      1160 / 3480 0,26        0,57 - - - - 50-100    164-328  

 

EXTINTORES -  EXTINGUISHER  
             

MANGUERA PARA EXTINTORES  Y CARRETES. 
TEMPERATURA DE –20ºC A +60ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-4642, (CERTIFICADA EN-694 EN 25 MM)    
TUBO INTERIOR DE TPE NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR DE TPE NEGRO CON RAYA ROJA 
MARCADA CON EL NOMBRE, PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR OF EXTINGUISHER AND REELS..                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 60ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-4642 (CERTIFIED EN-694 TO 25 MM) 
INTERNAL TUBE OF TPE BLACK. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF TPE BLACK WITH BAND RED. 
MARKING IT NAMES, AND PRESSURE.    
   

 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000FUM40008 8x15                    5/16” 40 / 120        580 / 1740 0,16        0,35 - - - - 50-100    164-328  

00000FUM40010 10x17                    3/8” 40 / 120        580 / 1740 0,20        0,44 - - - - 50-100    164-328  

00000FUM40012 12x20                    1/2" 40 / 120        580 / 1740 0,26        0,57 - - - - 50-100    164-328  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000EXTIN013 13x19                    1/2" 14 / 42            203 / 609 0,20        0,44 - - - - 50-100    164-328  

00000EXTIN019 19x26                    3/4" 12 / 36            174 / 522 0,34        0,74 - - - - 50-100    164-328  

00000EXTIN025 25x33                       1” 12 / 36            174 / 522 0,49        1,08 - - - - 50-100    164-328  
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     RIEGO AGRICOLA -  AGRICULTURAL IRRIGATION  

             
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE AGUA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-8029 E ISO-7751.     
TUBO INTERIOR DE PVC.   
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, AZUL, OTROS COLORES BAJO DEMANDA 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FLAT FOR DELIVERY OF WATER.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-8029 E ISO-7751 
INTERNAL TUBE OF PVC. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF PVC BLUE COLOR. 
MARKING IT NAMES 
  

 

RIEGO AGRICOLA -  AGRICULTURAL IRRIGATION  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE AGUA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-8029 E ISO-7751.  
TUBO INTERIOR DE PVC.  
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, COLOR VERDE, OTROS COLORES BAJO DEMANDA  
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF WATER.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-8029 E ISO-7751 
INTERNAL TUBE OF PVC. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF PVC, GREEN COLOR. 
MARKING IT NAMES. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000PLAV025 25                             1” 9 / 27              130 / 391 0.18 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV030 30                     1-3/16” 9 / 27              130 / 391 0.20 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV040 40                       1-1/2” 7 / 21             101/ 304 0.26 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV045 45                      1-3/4” 7 / 21             101/ 304 0.29 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV050 50                             2” 6 / 18               87 / 261 0.33 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV055 55                       2-1/8” 6 / 18               87 / 261 0.36 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV063 63                      2-1/2” 6 / 18               87 / 261 0.41 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV070 70                       2-3/4” 6 / 18               87 / 261 0.53 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV075 75                            3” 5 / 15               72 / 217 0.55 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV080 80                       3-1/8” 5 / 15               72 / 217 0.58 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV090 90                       3-1/2” 5 / 15               72 / 217 0.66 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV100 100                           4” 3,5 /10,5           50 / 152 0.78 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV110 110                     4-1/3” 3,5 /10,5           50 / 152 0.90 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV125 125                           5” 3,5 /10,5           50 / 152 1.10 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV150 150                           6” 3,5 /10,5           50 / 152 1.25 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAV200 200                           8” 3,5 /10,5           50 / 152  - - - - 50-100    164-328  

 
 
                 
 

 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000PLAA025 25                             1” 10 / 30            145 / 435 0.25 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA030 30                     1-3/16” 10 / 30            145 / 435 0.30 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA035 35                       1-3/8” 10 / 30            145 / 435 - - - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA040 40                       1-1/2” 10 / 30            145 / 435 0.34 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA045 45                       1-3/4” 10 / 30            145 / 435 0.43 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA050 50                             2” 10 / 30            145 / 435 0.48 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA063 63                      2-1/2” 8 / 25              116 / 362 0.59 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA070 70                       2-3/4” 8 / 25              116 / 362 0.68 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA075 75                             3” 7 / 21              101 / 304 0.77 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA080 80                       3-1/8” 7 / 21              101 / 304 0.83 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA090 90                       3-1/2” 7 / 21              101 / 304 0.90 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA100 100                           4” 7 / 21              101 / 304 0.98 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA110 110                     4-1/3” 7 / 21              101 / 304 1.20 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA125 125                           5” 4 / 12                58 / 174 1.25 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA150 150                           6” 4 / 12                58 / 174 1.60 - - - - 50-100    164-328  

000000PLAA200 200                          8” 4 / 12                58 / 174 2.40 - - - - 50-100    164-328  
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     RIEGO AGRICOLA -  AGRICULTURAL IRRIGATION  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE AGUA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-8029 E ISO-7751.  
TUBO INTERIOR DE PVC. 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER  
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, COLOR AMARILLO, OTROS COLORES BAJO DEMANDA                                                              
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FLAT FOR DELIVERY OF WATER.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-8029 E ISO-7751 
INTERNAL TUBE OF PVC. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF PVC YELLOW COLOR. OTHERS COLORS UNDER DEMAND 
MARKING IT NAMES 
  

 

RIEGO AGRICOLA -  AGRICULTURAL IRRIGATION  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE AGUA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-8029 E ISO-7751.  
TUBO INTERIOR DE PVC. 
REFUERZOS TEXTILES DE POLIESTER  
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, COLOR NEGRO                                                                               
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF WATER.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-8029 E ISO-7751 
INTERNAL TUBE OF PVC. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF POLIESTER. 
COVERED EXTERNAL OF PVC, BLACK COLOR. 
MARKING IT NAMES. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000PLAN025 25                             1” 15 / 45          217 / 652 0.25 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN030 30                     1-3/16” 15 / 45          217 / 652  - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN040 40                       1-1/2” 15 / 45          217 / 652  - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN045 45                       1-3/4” 13 / 38         188 / 551 0.51 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN050 50                             2” 12 / 36          174 / 522 0.60 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN055 55                       2-1/8” 12 / 36          174 / 522  - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN063 63                       2-1/2” 12 / 36          174 / 522 0.76 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN070 70                       2-3/4” 12 / 36          174 / 522 0.84 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN075 75                             3” 12 / 36          174 / 522 0.88 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN080 80                       3-1/8” 10 / 30          145 / 435  - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN090 90                      3-1/2” 10 / 30          145 / 435  - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN100 100                          4” 10 / 30          145 / 435 1.30 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN110 110                     4-1/3” 7 / 21             101/ 304  - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN125 125                          5” 7 / 21             101/ 304  - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN150 150                           6” 6 / 18              87 / 261 2.00 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAN200 200                          8” 5 / 15              72 / 217 3.30 - - - - 50-100  164-328  

 
 
                 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000PLAY025 25                             1” 5 / 15              72 / 217 - - - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY030 30                     1-3/16” 5 / 15              72 / 217 - - - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY040 40                       1-1/2” 5 / 15              72 / 217 0.24 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY045 45                       1-3/4” 5 / 15              72 / 217 0.28 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY050 50                            2” 5 / 15              72 / 217 0.30 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY055 55                       2-1/8” 4 / 12              58 /174 0.33 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY063 63                      2-1/2” 4 / 12              58 /174 0.37 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY070 70                       2-3/4” 4 / 12              58 /174 0.43 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY075 75                             3” 4 / 12              58 /174 0.45 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY080 80                       3-1/8” 4 / 12              58 /174 0.53 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY090 90                       3-1/2” 4 / 12              58 /174 0.55 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY100 100                           4” 3 / 9                43 /130 0.66 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY110 110                     4-1/3” 3 / 9                43 /130 0.72 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY125 125                           5” 3 / 9                43 /130 0.88 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY150 150                           6” 3 / 9                43 /130 1.05 - - - - 50-100  164-328  

000000PLAY200 200                          8” 3 / 9                43 /130 - - - - - - 50-100  164-328  
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    ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE LIQUIDOS ALIMENTARIOS. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +60ºC.   
TUBO INTERIOR DE PVC TRANSPARENTE. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC TRANSPARENTE. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF FOOD LIQUIDS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 60ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC TRANSPARENT. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL 
COVERED EXTERNAL OF PVC TRANSPARENT. 
MARKING IT NAMES 
 

 
PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS, PRESIONES Y COLORES BAJO DEMANDA, LAS CARACTERISTICAS PUEDEN SER 
MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS,SL. 
 
WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS, PRESSURES AND COLORS UNDER IT DEMANDS, THE CHARACTERISTICS CAN BE   
MODIFIED WITHOUT PREVIOUS WARNING. THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS,SL 
 
 

DISPONE DE MAYOR INFORMACION EN NUESTRA WEB WWW.MANGUERAS.ORG 
SEE MORE INFORMATION IN OUR WEB WWW.MANGUERAS.ORG 

WEB RACORES WWW.RACORD.COM 
COUPLINGS WEB  WWW.RACORD.COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000SPRING010 10x16                    3/8” 12 /               174 /  0,16        0,35 0,8             12 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING012 12x18                    1/2" 11 /               159 /  0,19        0,41 0,8             12 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING013 13x19                33/64” 11 /               159 /  0,21        0,46 0,8             12 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING014 14x20                  9/16” 11 /               159 /  0,23        0,50 0,8             12 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING015 15x21                    5/8” 10 /               145 /  0,24        0,52 0,8             12 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING016 16x22                41/64” 10 /               145 /  0,25        0,55 0,8             12 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING018 18x25                23/32” 10 /               145 /  0,26        0,57 0,8             12 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING019 19x26                    3/4" 10 /               145 /  0,29        0,63 0,8             12 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING020 20x27                51/64” 10 /               145 /  0,33        0,72 0,8             12 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING025 25x33                       1” 9,5 /              138 /  0,34        0,74 0,7             11 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING030 30x38,5            1-3/16”  9  /              130 /  0,52        1,14 0,7             11 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING032 32x40                 1-1/4”  9  /              130 /  0,63        1,38 0,7             11 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING035 35x43,6              1-3/8”  8  /              116 /  0,66        1,45 0,7             11 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING038 38x46                 1-1/2” 7,5 /              108 /  0,75        1,65 0,7             11 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING040 40x50                 1-5/8” 7,5 /              108 /  0,80        1,76 0,7             11 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING042 42x52             1-21/32”  7  /              101 /  0,95        2,09 0,7             11 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING045 45x54,8               1-3/4 6,5 /                94 /  1,00        2,20 0,7             11 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING050 50x60,8          1-31/32”  6  /                 87 /  1,15        2,53 0,7             11 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING051 51x61,8                    2”  6  /                 87 /  1,30        2,86 0,6               9 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING055 55x67                 2-1/8” 5,5 /                80 /  1,32        2,91 0,6               9 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING060 60x72                 2-3/8” 5,5 /                80 /  1,40        3,08 0,6               9 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING063 63x75                 2-1/2”   5  /                72 /  1,75        3,85 0,5               8 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING065 65x77,3            2-9/16”   5  /                72 /  1,80        3,96 0,5               8 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING070 70x82                 2-3/4”   5  /                72 /  1,90        4,18 0,5               8 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING075 75x87,5          2-61/64” 4,5 /                65 /  2,10        4,62 0,5               8 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING076 76x89,5                    3”   4  /                58 /  2,25        4,96 0,5               8 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING080 80x93,6              3-1/8”     3,5 /                  50 /  2,30        5,07 0,5               8 3,5 x Ø int 50              164  

0000SPRING090 90x104               3-1/2”  3  /                43 /  2,50        5,51 0,5               8 3,5 x Ø int 30                98  

0000SPRING100 100x115         3-15/16”  3  /                43 /  2,90        6,39 0,5               8 3,5 x Ø int 30                98  

0000SPRING102 102x117                   4”  3  /                43 /  3,65        8,04 0,5               8 3,5 x Ø int 30                98  

0000SPRING105 105x120             4-1/8”     2,5 /                  36 /  3,72        8,20 0,5               8 3,5 x Ø int 30                98  

0000SPRING110 110x125             4-1/3”     2,5 /                  36 /  3,85        8,48 0,5               8 3,5 x Ø int 30                98  

0000SPRING120 120x136             4-3/4”     2,5 /                  36 /   0,5               8 3,5 x Ø int 30                98  

0000SPRING125 125x141                   5”  2 /                  29 /  3,95        8,70 0,5               8 3,5 x Ø int 30                98  

0000SPRING140 140x156             5-1/2”  2 /                  29 /  4,60      10,14 0,4               7 3,5 x Ø int 20                65  

0000SPRING150 150x170         5-29/32”  2 /                  29 /  5,50      12,12 0,4               7 3,5 x Ø int 20                65  

0000SPRING152 152x172                  6”  2 /                  29 /  6,50      14,33 0,4               7 3,5 x Ø int 20                65  
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    AIRE COMPRIMIDO -  AIR COMPRESED  

             
TUBERIA CALIBRADA FABRICADA EN POLIAMIDA PA-11 O PA-12  
TEMPERATURA DE –60ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION DIN-73378 
TUBO DE POLIAMIDA PA-11 O PA-12. 
COLORES, NATURAL, AMARILLO, ROJO, NEGRO, AZUL, VERDE, ETC.    
DIAMETRO 14 X 18 SOLO EN NEGRO. 
 

           
             
 
 

 
TUBE CALIBRATED MANUFACTURED OF POLIAMIDE PA-11 OR PA-12                      
RANGE OF TEMPERATURE OF –60ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM DIN-73378 
TUBE OF POLIAMIDE PA-11 OR PA-12 
COLORS: NATURAL, YELLOW, RED, BLACK, BLUE, GREEN, ETC. 
DIAMETER 14X18 ONLY IN BLACK COLOR.      
 

 

AIRE COMPRIMIDO -  AIR COMPRESED 
             

TUBO DE POLIURETANO, PARA AIRE COMPRIMIDO. 
FABRICACION SEGÚN NORMAS NF E 49-101 
TEMPERATURA DE -40ºC A +60ºC 
COLORES ESTÁNDAR AZUL Y NEGRO. OTROS BAJO DEMANDA 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 

           
             
 
 

 
TUBE OF POLYURETANE, FOR COMPRESED AIR. 
MANUFACTURED TO NORM NF E 49-101.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT +60ºC.    
STANDARD COLORS BLUE AND BLACK. OTHER UNDER DEMAND. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000000PUR001 2x4                      3/32” 13 / 39            188 / 565 - - - - 20               3/4" 200            656  

0000000PUR002 3x5                        1/8” 14 / 42            203 / 609 - - - - 20               3/4" 200            656  

0000000PUR004 4x6                      5/32” 11 / 33            159 / 478  - -         - - 20               3/4" 100            328  

0000000PUR007 6x8                        1/4" 10 / 30            145 / 435   - - - - 40          1-9/16” 100            328  

0000000PUR009 8x10                    5/16”       8 / 24  - - - - 30                  50             164  

0000000PUR010 9x12                      3/8” 10 / 30            145 / 435   - - - - 40          1-9/16” 50             164  

0000000PUR011 10x12                13/32”  - - - -    

0000000PUR012 12x15                    1/2"  - - - -    

0000000PUR014 14x18                  9/16”  - - - -     

 

  MULTITUBO DE POLIAMIDA / MULTITUBE OF POLYAMIDE 

 
 
 
 
BAJO DEMANDA PODEMOS SUMINISTRAR 
DIFERENTES COMBINACIONES DE TUBOS 
MULTIPLES   DE DISTINTOS DIAMETROS Y 
COLORES. CONSULTENOS SU NECESIDAD 
 
 
UNDER DEMAND WE CAN GIVE DIFFERENT 
COMBINATIONS OF MULTIPLE TUBES 
TO DIFFERENT DIAMETERS AND COLORS. 
CONSULT US THEIR NECESSITY 

 

 
                
 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000000POL001 2x4                      3/32” 26 / 78          377 / 1131 - - - - 20               3/4" 200            656  

0000000POL002 3x5                       1/8”  - - - - 20               3/4" 200            656  

0000000POL004 4x6                      5/32” 27 / 81          391 / 1174 - - - - 20               3/4" 100            328  

0000000POL007 6x8                        1/4" 19 / 57            275 / 826 - - - - 40          1-9/16” 100            328  

0000000POL009 8x10                    5/16” 15 / 45            217 / 652 - - - - 60            2-3/8” 100            328  

0000000POL010 9x12                      3/8” 19 / 57            275 / 826 - - - - 60            2-3/8” 100            328  

0000000POL011 10x12                13/32” 12 / 36            174 / 522 - - - - 85        3-23/32” 50             164  

0000000POL012 12x15                    1/2" 15 / 45            217 / 652 - - - - 90        3-35/64” 50             164  

0000000POL014 14x18                  9/16” 12 / 36            174 / 522 - - - - 110          4-3/8” 50             164  
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                     OPCIONES / OPTIONS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

              ESPIRALES / SPIRALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               RACORES PARA TUBERIAS DE POLIAMIDA Y POLIURETANO / FITTINGS FOR POLYURETANE AND POLIAMIDE TUBES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

NUMERO / NUMBER 
DE TUBOS / TO TUBE S 

COLOR DEL TUBO 
TUBE COLOR 

1 NATURAL / NATURAL 

2 ROJO   (NEGRO EN BITUBO) 
RED      (BLACK FOR BITUBE) 

3 AZUL / BLUE 

4 VERDE / GREEN 

5 NEGRO / BLACK 

6 GRIS OSCURO / GRAY DARK 

7 AMARILLO / YELLOW 

8 NARANJA / ORANGE 

9 GRIS CLARO / GRAY CLEAR 

10 NATURAL 1 / NATURAL 1 

11 ROJO / RED 

12 AZUL / BLUE 

13 VERDE / GREEN 

14 NEGRO / BLACK 

15 GRIS OSCURO / GRAY DARK 

16 AMARILLO / YELLOW 

17 NARANJA / ORANGE 

18 GRIS CLARO / GRAY CLEAR 

19 NATURAL 2 / NATURAL 2 

            
  
 
TUBO DE POLIAMIDA CALIBRADA PA-11 O PA-12 O POLIURETANO 
MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL TUBO EN ROLLO. 
 
   

    

           
             
 
 

 
 
 
TUBE CALIBRATED MANUFACTURED OF POLIAMIDE PA-11 OR PA-12 
SOME CHARACTERISTIC ROLL TUBE 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

Ø ESPIRAS 
Ø SPIRALS 
EN / IN  MM 

DIAMETRO ESPIRA       

 
 
 
 
 

SPIRAL DIAMETER 

ROLLOS            ROLLS 
 
 
 
 
 

M                             FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000SPOL114 4x6                      5/32” 27 / 81          391 / 1174   55 mm 63 MM 10,20,30        32,65,98  

000000SPOL120 6x8                       1/4" 19 / 57            275 / 826  85 mm 85 MM 10,20,30        32,65,98  

000000SPOL128 8x10                    5/16” 15 / 45            217 / 652 105 mm 105 MM 10,20,30        32,65,98  

000000SPOL130 10x12                13/32” 19 / 57            275 / 826 135 mm 135 MM 10,20,30        32,65,98  

000000SPOL132 12x15                    1/2" 12 / 36            174 / 522 185 mm 185 MM 10,20,30        32,65,98  

 
ESPIRALES DE POLIURETANO / POLYURETANE SPIRALS 

000000SPUR114 4x6                     5/32” 11 / 33            159 / 478  55 mm 63 MM 10,20,30        32,65,98  

000000SPUR120 6x8                       1/4" 10 / 30            145 / 435    85 mm 85 MM 10,20,30        32,65,98  

000000SPUR128 8x10                    5/16”     8 / 24  105 mm 105 MM 10,20,30        32,65,98  

000000SPUR130 10x12                13/32” 10 / 30            145 / 435   135 mm 135 MM 10,20,30        32,65,98  

000000SPUR132 12x15                   1/2" 11 / 33            159 / 478 185 mm 185 MM 10,20,30        32,65,98  
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       DOMESTICOS / HOGAR -  DOMESTIC / HOME 

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE AGUA EN DUCHAS 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
TUBO INTERIOR DE PVC.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE DIFERENTES COLORES, CON RACORES DE 1/2" GAS. 
SIN MARCAR. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF WATER IN DE HOUSE                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF PVC, WITH FITTINGS IN 1/2" GAZ. 
MARKING WITHOUT. 
 

 

DOMESTICOS / HOGAR -  DOMESTIC / HOME  
             

MANGUERA PARA AGUA EN LAS TOMAS DE LAS LAVADORAS/LAVAVAJILLAS. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
TUBO INTERIOR DE PVC.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, CON RACORES DE CONEXIÓN DE ¾” CURVO Y RECTO. 
 MARCADA CON EL NOMBRE. 
Podemos suministrar los terminales sueltos, y otras longitudes. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR WATER IN MACHINES WASHER.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF PVC, WITH FITTINGS IN 3/4" RIGHT AND CURVE. 
MARKING IT NAMES.  
We can give those the loose terminals, and other longitudes. 
 

 

DOMESTICOS / HOGAR -  DOMESTIC / HOME  
            

  
MANGUERA PARA  DESCARGA DE AGUA EN LAS LAVADORAS. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +40ºC.   
TUBO INTERIOR DE PP CORRUGADO CON MANGUITOS DE 19-22 MM 
 
 

           
             
 
 

 
 
HOSE FOR WATER IN MACHINES WASHER FOR DISCHARGE.                         
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 40ºC.  
INTERNAL TUBE OF PP CORRUGATED, WITH ENDS 19-22 MM 
. 
 

 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

ENVASES   BOX ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000DUFLEX001 12              1/2" 10 / 28          145 / 406 - -  10 - 25 UN. 1,5             4,92  

0000DUFLEX002 12              1/2" 10 / 28          145 / 406 - -  10 - 25 UN. 1,75           5,75  

0000DUFLEX003 12              1/2" 10 / 28          145 / 406 - -  10 - 25 UN. 2                6,56  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

ENVASES   BOX ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000LAVAFLEX01 20             3/4" 20 / 40            290 / 580 - -  10 - 25 UN. 1,50        4,92  

000LAVAFLEX02 20             3/4" 20 / 40            290 / 580 - -  10 - 25 UN. 2             6,56  

000LAVAFLEX03 20             3/4" 20 / 40            290 / 580 - -  10 - 25 UN. 2,50        8,20  

000LAVAFLEX04 20             3/4" 20 / 40            290 / 580   10 - 25 UN. 3             9,85  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

ENVASES   BOX ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000DESCAR001 19-22              3/4”-7/8” - - - -  10 - 25 UN. 1,50          4,92  

0000DESCAR002 19-22              3/4”-7/8” - - - -  10 - 25 UN. 2              6,56  

0000DESCAR003 19-22              3/4”-7/8” - - - -  10 - 25 UN. 2,50         8,20  

0000DESCAR004 19-22              3/4”-7/8” - -   10 - 25 UN. 3              9,85   

 P/M 10 MM  H 3/4"                 TUERCA 3/4"+ CAÑA RECTA P/M 10 MM PVC  24   

 P/M 10 MM  H 3/4"                 TUERCA 3/4"+ CAÑA ACODADA 90º  P/M 10 MM PVC  24   

 BUNA  JUNTA PLANA 3/4" 24   
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     ALIMENTACION -  FOOD  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE LACTEOS. 
TEMPERATURA DE –25ºC A +80ºC.   
NORMA DE FABRICACION FDA 21 CFR 177,2600 PAR. “E”     
TUBO INTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO BLANCO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD Y ALAMBRE DE ACERO CINCADO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO AZUL. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF MILKS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –25ºC AT 80ºC.  
MANUFACTURER TO NORM FDA 21 CFR 177,2600 PAR. “E” 
INTERNAL TUBE OF PVC MODIFIED WITH RUBBER WHITE COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND HELIX WIRE STEEL. 
COVERED EXTERNAL PVC MODIFIED WITH RUBBER BLUE COLOR. 
MARKING IT NAMES. 
 

 

 

QUIMICA -  CHEMICAL  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS. 
TEMPERATURA DE –25ºC A +80ºC.   
TUBO INTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO COLOR NEGRO. 

REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD, Y ALAMBRE DE ACERO CINCADO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO COLOR VERDE. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AND DELIVERY OF CHEMICALS PRODUCTS.                        
RANGE OF TEMPERATURE OF –25ºC AT 80ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC MODIFIED WITH RUBBER BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY AND HELIX WIRE STEEL. 
COVERED EXTERNAL OF PVC MODIFIED WITH RUBBER GREEN COLOR. 
MARKING IT NAMES.  
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000VACHEM019 19x28                    3/4" 15 / 45            217 / 652 0,38        0,83 0,8            12 70            2-3/4” 60              196  

0000VACHEM025 25x35,5                    1” 14 / 42            203 / 609 0,58        1,27 0,8            12 80          3-5/32” 60              196  

0000VACHEM030 30x40,5            1-3/16” 10 / 30            145 / 435 0,65        1,43 0,8            12 85        3-11/32” 60              196  

0000VACHEM032 32x42,5              1-1/4” 10 / 30            145 / 435 0,73        1,60 0,8            12 90        3-35/64” 60              196  

0000VACHEM035 35x47                 1-3/8” 10 / 30            145 / 435 0,85        1,87 0,8            12 95            3-3/4” 60              196  

0000VACHEM038 38x50                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 0,92        2,02 0,8            12 100                4” 30                98  

0000VACHEM040 40x52                 1-5/8” 10 / 30            145 / 435 0,97        2,13 0,8            12 110          4-3/8” 30                98  

0000VACHEM045 45x57                 1-3/4” 10 / 30            145 / 435 1,10        2,42 0,8            12 120          4-3/4” 30                98  

0000VACHEM050 50x63                       2” 10 / 30            145 / 435 1,28        2,82 0,8            12 130          5-1/8” 30                98  

0000VACHEM060 60x73                 2-3/8” 8 / 24             116 / 348 1,55        3,41 0,8            12 160        6-5/16” 30                98  

0000VACHEM063 63x76                 2-1/2” 8 / 24             116 / 348 1,60        3,52 0,8            12 180        7-6/32” 30                98  

0000VACHEM076 76x91                       3” 8 / 24             116 / 348 2,35        5,18 0,8            12 230        9-1/16” 30                98  

0000VACHEM080 80x95                 3-1/8” 8 / 24             116 / 348 2,40        5,29 0,8            12 250              10” 30                98  

0000VACHEM090 90x107               3-1/2” 8 / 24             116 / 348 2,75        6,06 0,8            12 280      11-1/32” 30                98  

0000VACHEM102 102x119                   4” 7 / 21             101 / 304 3,10        6,83 0,8            12 310      12-7/32” 30                98  

 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000VAFOOD019 19x28                    3/4" 15 / 45            217 / 652 0,38        0,83 0,8            12 70            2-3/4” 60              196  

0000VAFOOD025 25x35,5                    1” 14 / 42            203 / 609  0,58        1,27 0,8            12 80          3-5/32”  60              196  

0000VAFOOD030 30x40,5            1-3/16” 10 / 30            145 / 435 0,65        1,43 0,8            12 85        3-11/32”  60              196  

0000VAFOOD032 32x42,5              1-1/4” 10 / 30            145 / 435 0,73        1,60 0,8            12 90        3-35/64”  60              196  

0000VAFOOD035 35x47                 1-3/8” 10 / 30            145 / 435 0,85        1,87 0,8            12 95            3-3/4”  60              196  

0000VAFOOD038 38x50                 1-1/2” 10 / 30            145 / 435 0,92        2,02 0,8            12 100                4”  30                98  

0000VAFOOD040 40x52                 1-5/8” 10 / 30            145 / 435 0,97        2,13 0,8            12 110          4-3/8” 30                98  

0000VAFOOD045 45x57                 1-3/4” 10 / 30            145 / 435 1,10        2,42 0,8            12 120          4-3/4”  30                98  

0000VAFOOD050 50x63                       2” 10 / 30            145 / 435 1,28        2,82 0,8            12 130          5-1/8”  30                98  

0000VAFOOD060 60x73                 2-3/8”  8 / 24             116 / 348 1,55        3,41 0,8            12 160        6-5/16”  30                98  

0000VAFOOD063 63x76                 2-1/2”  8 / 24             116 / 348 1,60        3,52 0,8            12 180        7-6/32”  30                98  

0000VAFOOD076 76x91                       3”  8 / 24             116 / 348 2,35        5,18 0,8            12 230        9-1/16”  30                98  

0000VAFOOD080 80x95                 3-1/8”  8 / 24             116 / 348 2,40        5,29 0,8            12 250              10”  30                98  

0000VAFOOD090 90x107               3-1/2”  8 / 24             116 / 348 2,75        6,06 0,8            12 280      11-1/32” 30                98  

0000VAFOOD102 102x119                   4”  7 / 21             101 / 304 3,10        6,83 0,8            12 310      12-7/32”  30                98  
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     TERMORETRACTIL -  SHRINKABLE  

             
TUBO TERMORETRACTIL DE POLIEFINA, PARA RECUBRIMIENTO. 
TEMPERATURA DE –55ºC A +135ºC.  
DIELECTRICO 28 kV/mm     
RANGO DE REDUCCION 2:1 
COLORES, NEGRO, ROJO, AMARILLO, VERDE, AZUL Y BLANCO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
TUBE SHRINKABLE HEAT OF POLYOLEFIN.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –55ºC AT 135ºC.  
DIELECTRIC 28 kV/mm. 
SHRINK RATIO 2:1 
COLORS: BLACK, RED, YELLOW, GREEN, BLUE AND WHITE 
MARKING IT NAMES 
 

 

 

FUNDA O MACARRON -  FUONDED  
 
 

            
FUNDA PARA RECUBRIMIENTO DE CABLES. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +50ºC.   
TUBO DE PVC. 
COLORES: TRANSPARENTE, BLANCO, AMARILLO, VERDE, AZUL, ROJO, NEGRO, GRIS 
 SIN MARCAR 
 
 

           
             
 
 

 
FOUNDE FOR RECOVER CABLES                           
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 50ºC.  
TUBE OF PVC. 
COLORS: TRANSPARENT, WHITE, YELLOW, GREEN, BLUE, RED, BLACK, GRAY. 
MARKING WITHOUT. 
 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB        

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000000MAC001 1                          3/64” 300               984  0000000MAC014 14                    9/16” 50                164  

0000000MAC002 2                         3/32” 200               656  0000000MAC016 16                      5/8” 50                164  

0000000MAC003 3                            1/8” 200               656  0000000MAC018 18                  23/32” 50                164  

0000000MAC004 4                          5/32” 100               328  0000000MAC020 20                      3/4" 25                  82  

0000000MAC005 5                          3/16” 100               328  0000000MAC022 22                      7/8” 25                  82  

0000000MAC006 6                            1/4" 100               328  0000000MAC025 25                         1” 25                  82  

0000000MAC007 7                         9/32” 100               328  0000000MAC030 30                 1-3/16” 25                  82  

0000000MAC008 8                          5/16” 100               328  0000000MAC040 40                   1-1/2” 25                  82  

0000000MAC009 9                           3/8” 50                164  0000000MAC050 50                         2” 25                  82  

0000000MAC010 10                      13/32” 50                164      

0000000MAC011 11                        7/16” 50                164      

0000000MAC012 12                         1/2" 50                164      

 
  916 093 464 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

 
DIAMETROS / DIAMETER 
EXPANDIDO / RECOGIDO 
EXPANDED / RECOVERED 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00TERMOB11001 1                          3/64” 1,20   /   0,60 mm - - - -  300             984  

00TERMOB11002 1,5                       1/16” 1,60   /   0,80 mm - - - -  300             984  

00TERMOB11003 2                          3/32” 2,40   /   1,20 mm - - - -  150             492  

00TERMOB11004 3                            1/8” 3,20   /   1,60 mm - - - -  150             492  

00TERMOB11005 5                          3/16” 4,80   /   2,40 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11006 6                            1/4" 6,40   /   3,20 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11009 10                          3/8” 9,50   /   4,80 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11012 13                          1/2" 12,70   /   6,40 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11019 19                         3/4" 19,10   /   9,50 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11025 25                            1” 25,40  /  12,70 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11032 32                       1-1/4”  31,80  /  15,90 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11038 38                       1-1/2” 38,10  /  19,10 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11051 51                             2” 50,80  /  25,40 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11076 76                             3” 76,20  /  38,10 mm - - - -  60               196  

00TERMOB11102 102                           4” 101,60  / 50,80 mm - - - -  60               196  
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   GASOLINAS -  GASOLINE  

             
MANGUERA PARA IMPULSION GASOLINAS Y GASOLEOS EN ESTACIONES DE SERVICIO 
TEMPERATURA DE –10ºC A +60ºC.   
NORMA DE FABRICACION EN-1360 Y BS-3395:1989.     
TUBO INTERIOR DE PVC MODIFICADO CON CAUCHO, COLOR NEGRO. 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC MODIFICADO,  COLORES NEGRO, VERDE  O ROJO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO, NORMA Y PRESIÓN 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DRIVE GASOLINES AND GASOILS IN STATIONS OF SERVICE     
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 60ºC.  
MANUFACTURER TO NORM EN-1360 AND BS-3395:1989 
INTERNAL TUBE OF PVC MODIFIED WITH RUBBER. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF PVC MODIFIED WITH RUBBER, BLACK, GREEN AND RED COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE, NORM  AND PRESSURE.    
 

 

 

ACEITES MINERALES -  MINERALS OILS  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE HIDROCARBUROS Y ACEITES MINERALES  
TEMPERATURA  -15ºC A +60ºC 
NORMA DE FABRICACION UNE EN 23994-93 
TUBO INTERIOR DE PVC FLEXIBLE CON PLASTIFICANTES POLIMERICOS, LISO. 
REFUERZOS DE PVC RIGIDO E HILO DE COBRE. 
ATOXICA Y DE USO ALIMENTARIO 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC AZUL 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION AND DELIVERY OF HYDROCARBONS AND MINERALS OILS 
RANGE OD TEMPERATURE -15ºC TO +60ºC 
MANUFACTURER TO NORMN UNE EN 23994-93 
INTERNAL TUBE TO PVC MODIFIED 
REINFORCEMENTS TO PVC AND WIRE COPPER 
ATOXIC FOR ALIMENTARY USES 
COVER EXTERNAL OF PVC BLUE 
MARKING WITH TO NAME 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000OILFLEX020 20x30                    3/4" 13 /              188 /  0,44        0,97 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX025 25x34                       1” 12 /              174 /  0,53        1,16 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX030 30x39               1-3/16” 11 /              159 /  0,63        1,38 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX035 35x44                 1-3/8” 9,5 /              137 /  0,72        1,58 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX040 40x49                 1-1/2” 9,5 /              137 /  0,82        1,80 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX045 45x55                 1-3/4”   9 /              130 /  0,97        2,13 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX050 50x61                       2” 8,5 /              123 /  1,16        2,55 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX060 60x72                 2-3/8” 7,5 /              108 /  1,55        3,41 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX070 70x82                 2-3/4” 6,5 /                94 /  1,84        4,05 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX075 75x87                       3” 6,5 /                94 /  1,94        4,27 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX080 80x92                 3-1/8”    6 /                87 /  2,12        4,67 0,7            11 5 x D.I. 50             164  

000OILFLEX090 90x103               3-1/2” 5,5 /                79 /  2,49        5,48 0,7            11 5 x D.I. 30               98  

000OILFLEX100 100x115                  4”    5 /                72 /  3,20        7,05 0,7            11 5 x D.I. 30               98  

000OILFLEX110 110x124             4-1/3” 4,5 /                65 /  3,37        7,42 0,7            11 5 x D.I. 30               98  

000OILFLEX125 125x140                  5” 3,5 /                50 /  4,07        8,97 0,7            11 5 x D.I. 30               98  

000OILFLEX150 150 x169                  6”      2 /                29 /  6,11      13,47 0,5              8 5 x D.I. 20               65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00SURTIDOR016 16 x26                   5/8” 16 / 60           232 / 870 0,44        0,97 - - - - 50             164  

00SURTIDOR019 19x30                    3/4" 16 / 60           232 / 870 0,54        1,19 - - - - 50             164  

00SURTIDOR025 25x36                       1” 16 / 60           232 / 870 0,70        1,54 - - - - 50             164  
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   ACEITES VEGETALES -  VEGETABLES OILS  

            
  
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE ACEITES E HIDROCARBUROS 
TEMPERATURA DE –20ºC A +60ºC.      
TUBO DE PVC AZUL ATOXICO, APTA PARA USO ALIMENTARIO 
REFUERZO DE PVC BLANCO FUSIONADO CON EL TUBO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AN DELIVERY TO OILS AND HYDROCARBONS.        
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 60ºC.  
TUBE OF PVC BLUE COLOR, ATOXIC – VALID FOR FOOD 
REINFORCEMENTS OF PVC WHITE COLOR. 
MARKING IT NAMES. 
 
 

 

 

ABRASIVOS -  ABRASIVES  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION CEMENTOS, P. ABRASIVOS, AGUAS RESIDUALES, PURINES, ETC. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +80ºC.          
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR ANTIESTATICO 
REFUERZOS DE PVC  BLANCO FUSIONADO CON EL CUERPO DEL TUBO. 
CUBIERTA EXTERIOR PVC RESISTENTE A LA ABRASION CORRUGADA  
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AND DELIVERY TO ABRASIVES PRODUCS, RESIDUALS WHATERS, ETC. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT 80ºC.  
TUBE OF RUBBER SBR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS OF PVC WHITE COLOR. 
COVER EXTERNAL PVC CORRUGATED ABRASIVE RESISTANT  
WITHOUT MARKING  
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000S180032 32x40                 1-1/4” 3,2 / 10,5          46 / 152 0,46        1,01 1              14 51                  2” 30                98  

000000S180040 40x46                 1-1/2” 3,2 / 10,5          46 / 152 0,55        1,21 1              14 51                  2” 30                98  

000000S180050 50x60                       2” 2,8 / 9,1            40 / 131 0,83        1,82 1              14 64            2-1/2” 30                98  

000000S180065 65x73               2-9/16” 2,5 / 8,1            36 / 117 1,05        2,31 1              14 64            2-1/2” 30                98  

000000S180075 75x89                       3” 2,5 / 8,1            36 / 117 1,45        3,19 1              14 76                  3” 30                98  

000000S180090 90x104               3-1/2” 2,1 / 7,1            30 / 103 2,08        4,58 1              14 102                4” 30                98  

000000S180100 100x117                   4” 2,1 / 7,1            30 / 103 2,46        5,42 1              14 114          4-1/2” 30                98  

000000S180125 125x143                   5” 2,1 / 7,1            30 / 103 3,67        8,09 0,9           13 127                5” 30                98  

000000S180150 150x171                   6” 2,1 / 7,1            30 / 103 4,58      10,09 0,9           13 234        9-7/32” 30                98  

000000S180175 175x199             6-7/8” 2,1 / 7,1            30 / 103 6,09      13,42 0,8            12 356      14-1/64” 15,5              50  

000000S180200 200x230                   8” 2,1 / 7,1            30 / 103 8,40      18,51 0,8            12 381              15” 15,5              50  

000000S180250 250x286                 10” 1,9 / 5,6              27 / 81 13,75    30,31 0,8            12 762              30” 6                  19  

000000S180300 300x340                 12” 1,7 / 5,6              24 / 81 16,95    37,36 0,8            12 1016            40” 6                  19  

 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000S118030 30x35               1-3/16” 7 / 25              101 / 362 0,34        0,74   50              164  

000000S118032 32x37                 1-1/4” 7 / 25              101 / 362 0,36        0,79   50              164  

000000S118035 35x40                 1-3/8” 7 / 25              101 / 362 0,45        0,99   50              164  

000000S118040 40x50                 1-1/2” 11 / 30            159 / 435 0,90        1,98   50              164  

000000S118045 45x53                 1-3/4” 11 / 30            159 / 435 0,95        2,09   50              164  

000000S118050 50x60                       2” 10 / 25            145 / 362 1,15        2,53   50              164  

000000S118060 60x72                 2-3/8” 9 / 25              130 / 362 1,50        3,30   50              164  

000000S118070 70x82                 2-3/4” 8 / 23              116 / 333 1,70        3,74   50              164  

000000S118075 75x86                       3” 8 / 23              116 / 333 1,80        3,96   50              164  

000000S118080 80x92                 3-1/8” 7 / 20              101 / 290 2,00        4,40   50              164  

000000S118090 90x103               3-1/2” 7 / 20              101 / 290 2,30        5,07   30                98  

000000S118100 100x113                   4” 6 / 18                87 / 261 3,00        6,61   30                98  

000000S118110 110x124             4-1/3” 5 / 15                72 / 217 3,30        7,27   30                98  

000000S118125 125x145                   5” 4 / 14                58 / 203 4,00        8,81   30                98  

000000S118150 151x174                   6” 4 / 14                58 / 203 6,50      14,33   20                65  

000000S118200 200x222                   8” 4 / 12                58 / 174 10,00    22,04   10                 32  
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   ACEITES COMESTIBLES -  VEGETABLES OILS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE ACEITES DE CONSUMO HUMANO 
TEMPERATURA DE –25ºC A +60ºC.      
FABRICACION LIBRE DE PVC, CONFORME A DIRECTIVA EUROPEA CE 2002/72 TYPE D 
REFUERZO ESPIRAL BLANCO FUSIONADO CON EL TUBO. 
COLOR VERDE ACEITUNA TRANSLUCIDA  
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AN DELIVERY TO OILS VEGETABLES FOR HUMAN CONSUMERS     
RANGE OF TEMPERATURE OF –25ºC AT 60ºC.  
MANUFACTURER FREE PVC, EUROPEAN DIRECTIVE CE 2002/72 TYPE D 
REINFORCEMENTS SPIRAL FUSED WITH TUBE 
GREEN OLIVE COLOR. 
MARKING IT NAMES. 
 
 

 

 

ACEITES COMESTIBLES -  VEGETABLES OILS  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE ACEITES DE CONSUMO HUMANO 
TEMPERATURA DE –25ºC A +60ºC.          
FABRICACION LIBRE DE PVC, CONFORME A DIRECTIVA EUROPEA CE 2002/72 TYPE D 
REFUERZO ESPIRAL BLANCO FUSIONADO CON EL TUBO.. 
TUBO INTERIOR PROTEGIDO CONTRA MICROORGANISMOS. 
COLOR VERDE ACEITUNA TRANSLUCIDA 
MARCADA CON EL NOMBRE  
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AN DELIVERY TO OILS VEGETABLES FOR HUMAN CONSUMERS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –25ºC AT 60ºC.  
MANUFACTURER FREE PVC, EUROPEAN DIRECTIVE CE 2002/72 TYPE D 
REINFORCEMENTS SPIRAL FUSED WITH TUBE 
INTERIOR PROTECTED TUBE AGAINST MICROORGANISMS. 
GREEN OLIVE COLOR  
MARKING IT NAMES. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00OILTECHB019 19                          3/4” 7 / 25              101 / 362 0,35 0.9 134 25                 82  

00OILTECHB025 25                            1” 6 / 18                87 / 261 0,45 0.9 172 25                 82  

00OILTECHB032 32                       1-1/4” 6 / 18                87 / 261 0,65 0.9 210 25                 82  

00OILTECHB038 38                       1-1/2” 5 / 15                72 / 217 0,82 0.9 244 25                 82  

00OILTECHB050 50                             2” 5 / 15                72 / 217 1.15 0.9 330 25                 82  

00OILTECHB060 60                       2-3/8” 4 / 14                58 / 203 1,42 0.8 390 25                 82  

00OILTECHB063 63                       2-1/2” 4 / 14                58 / 203 1,53 0.8 410 25                 82  

00OILTECHB075 75                            3” 4 / 14                58 / 203 1,90 0.8 490 25                 82  

00OILTECHB080 80                       3-1/8” 3 / 9                       2.10 0.8 520 25                 82  

00OILTECHB102 102                           4” 2,5 / 8,1            36 / 117 2,75 0.8 660   

 
                              Apta para aceites comestibles de oliva, soja, sésamo, ajonjolí, aceite de coco, aceite de palma, de pescado, etc. 
                              Suitable for contact with all edible Oils: Olive Oil,  Bean Oil, Sesame oil, Coconut oil, Palm Oil, Fish Oils, etc 

 
 
 
 
 
 
 
        916 093 464 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00OILTECH0019 19                          3/4” 7 / 25              101 / 362 0,30 0.9 134 25                 82  

00OILTECH0025 25                             1” 6 / 18                87 / 261 0,40 0.9 172 25                 82  

00OILTECH0032 32                       1-1/4” 6 / 18                87 / 261 0,59 0.9 210 25                 82  

00OILTECH0038 38                      1-1/2” 5 / 15                72 / 217 0,73 0.9 244 25                 82  

00OILTECH0050 50                             2” 5 / 15                72 / 217 1.05 0.9 330 25                 82  

00OILTECH0060 60                       2-3/8” 4 / 14                58 / 203 1,31 0.8 390 25                 82  

00OILTECH0063 63                       2-1/2” 4 / 14                58 / 203 1,40 0.8 410 25                 82  

00OILTECH0075 75                             3” 4 / 14                58 / 203 1,78 0.8 490 25                 82  

00OILTECH0080 80                       3-1/8”     3 /   9                       1,92 0.8 520 25                 82  

00OILTECH0102 102                           4”  2,5 / 8,1                  36 / 117 2,54 0.8 660   
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ABRASIVOS -  ABRASIVES  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE CEMENTO A 86 BAR DE PRESION DE TRABAJO. 
ESPECIAL PARA GRUAS DE ELEVACION Y BOMBEO DE HORMIGON 
TEMPERATURA DE –50ºC A +75ºC.   
MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASION QUE LAS MANGUERAS DE CAUCHO 
TUBO INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIURETANO (TPU) .  
REFUERZOS  DE ALTA TENACIDAD TEXTILES.  NORTH-AMERICAN CPMA 27-2000 
EXTERIOR DE COLOR NARANJA DE GRAN VISIBILIDAD Y SEGURIDAD . 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF CEMENT TO 86 BAR OF WORK PRESSURE.                       
SPECIAL FOR CRANES OF ELEVATION AND PUMPING OF CONCRETE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –50ºC AT 75ºC  
BIGGER RESISTANCE TO THE ABRASION THAT THE HOSES OF RUBBER 
INTERNAL AND EXTERNAL TUBE OF POLYURETHANE  (TPU) 
REINFORCEMENTS  OF HIGH TENACITY TEXTILE. NORTH-AMERICAN CPMA 27-2000 
ORANGE COLOR TO BIG VISIBILITY AND SAFETY. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.      

 
                    PODEMOS SUMINISTRAR LOS RACORES VITAULIC Y ENGATILLARLOS A LA MANGUERA. CONSULTENOS 
                    WE CAN GIVE THE COUPLING VITAULIC AND CRIMPED TO THE HOSE. CONSULT US. 
                    ESTE TIPO DE MANGUERA PODEMOS FABRICARLA EN TRAMOS DE HASTA 200 METROS DE LONGITUD. 
                    THIS TYPE OF HOSE CAN MANUFACTURE IT IN TRACTS DE UP TO 200 METERS OF LONGITUDE. 

 

 

ABRASIVOS -  ABRASIVES  
 
 

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE CEMENTO  Y PRODUCTOS ABRASIVOS, A 10 BAR DE PRESION DE 
TRABAJO. 
TEMPERATURA DE –50ºC A +75ºC.   
TUBO INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIURETANO TPU COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
MAS LIGERA Y FLEXIBLE QUE LAS MANGUERAS TRADICIONALES DE CAUCHO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF CEMENT TO AND ABRASIVES PRODUCTS TO 10 BAR                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –50ºC AT 75ºC.  
INTERNAL AND EXTERNAL TUBE OF POLYURETANE TPU  BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
MORE LIGHTWEIGT AND FLEXIBLE THAT TRADITIONAL RUBBER HOSES. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000001710051 51 x 56                     2” 10 / 70          145 / 1015 0,51 / 1,12 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710065 65 x 70               2-1/2” 10 / 50           145 / 725 0,64 / 1,41 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710076 76 x  81,6                 3” 10 / 48           145 / 700 0,75 / 1,65 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710090 90 x  95,8           3-1/2” 10 / 40           145 / 580 0,95 / 2,09 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710102 102 x 108                 4” 10 / 36           145 / 525 1,10 / 2,45 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710115 115 x 121           4-1/2” 10 / 30           145 / 495 1,30 / 2,86 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710127 127 x 133                 5” 10 / 30           145 / 435 1,48 / 3,26 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710152 152 x 158                 6” 10 / 32           145 / 460 1,65 / 3,63 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710203 203 x 209                 8”   8 / 26           116 / 377 2,20 / 4,85 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710254 254 x 260,4            10”   7 / 21           101 / 305 2,85 / 6,28 - - 6 x DI 200                 656  

0000001710305 305 x 311,6            12”   5 / 15             72 / 220 3,50 / 7,71 - - 6 x DI 200                 656  

 
     RECUERDE:  UN BUEN USO DE LA MANGUERA ALARGA LA VIDA UTIL DE LA MISMA   

                        REMEMBER:  A GOOD USE OF THE HOSE LENGTHENS THE USEFUL LIFE OF THE SAME ONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
          RACORES SISTEMA BAUER /  BAUER SYSTEM COUPLINGS                                          STORZ                                                    GUILLEMIN 
 
 
 
                  
 
  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000MORTAR0110 110                   4-1/3” 86 / 172      1250 / 2500 1,75      3,85 - - 6 X DI 40/200    131/656  
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  AGUA -  WATER  

             
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE  AGUA POTABLE 20 BAR. 
ESPECIAL PARA SISTEMAS DE EXTRACCION DE AGUAS DE POZOS. 
TEMPERATURA DE –50ºC A +75ºC.   
TUBO INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIURETANO TPU 
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD. 
HOMOLOGADA WRAS VS 6920 EN UK, KTW-DVGW AND W270 EN ALEMANIA Y NSF 61 EN USA 
 SIN MARCAR – LONGITUD STANDARD DE FABRICACION 200 METROS. OTRAS CONSULTAR. 
 POSIBILIDAD DE RACORAR CON RACORES ESPECIFICOS. 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF DRINKABLE WATER OF 20 BAR   
SPECIAL FOR SYSTEMS OF EXTRACTION OF WATERS OF WELLS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –50ºC AT 75ºC.  
INTERNAL AND EXTERNAL TUBE OF POLYURETANE  TPU 
REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID OF POLIESTER. 
CERTIFIED WRAS VS 6920 EN UK, KTW-DVGW AND W270 IN GERMANY AND NSF 61 IN USA 
WITHOUT MARKING –  STANDARD LENGHTS  200 METERS. OTHERS CONSULT. 
POSSIBILITY DE CRIMPING WITH COUPLINGS SPECIAL TYPES 
 

                         
                         RECUERDE: PODEMOS RACORAR ESTA MANGUERA CON RACORES ESPECIALES. 

       REMEMBER: WE CAN HOLD THE HOSE WITH COUPLINGS SPECIAL TYPE. 

 

 

AGUA -  WATER  
 
 

            
MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE  AGUA POTABLE . 
TEMPERATURA DE –50ºC A +75ºC.   
TUBO INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIURETANO TPU 
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD. 
HOMOLOGADA WRAS VS 6920 EN UK, KTW-DVGW AND W270 EN ALEMANIA Y NSF 61 EN USA 
SIN MARCAR – LONGITUD STANDARD DE FABRICACION 200 METROS. OTRAS CONSULTAR. 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE PLAN FOR DELIVERY OF DRINKABLE WATER 
RANGE OF TEMPERATURE OF –50ºC AT 75ºC.  
INTERNAL AND EXTERNAL TUBE OF POLYURETANE  TPU 
REINFORCEMENTS TEXTILE BRAID OF POLIESTER. 
CERTIFIED WRAS VS 6920 EN UK, KTW-DVGW AND W270 IN GERMANY AND NSF 61 IN USA 
WITHOUT MARKING –  STANDARD LENGHTS  200 METERS. OTHERS CONSULT. 
 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000AQUA025 25 x 28,6                  1” 15 / 50            217 / 725 0,16 / 0,35 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA038 38 x 41,6            1-1/2” 15 / 45            217 / 650 0,28 / 0,61 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA045 45 x 49               1-3/4” 15 / 45            217 / 650 0,33 / 072 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA051 51 x 55                     2” 15 / 45            217 / 650 0,38 / 0,83 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA065 65 x 69               2-1/2” 14 / 42            203 / 600 0,50 / 1,10 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA076 76 x 80,8                  3” 14 / 42            203 / 600 0,70 / 1,54 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA090 90 x 95,6            3-1/2” 13 / 40            188 / 580 0,93 / 2,05 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA102 102 x 107,8              4” 12 / 36            174 / 520 1,05 / 2,31 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA115 115 x 120,8        4-1/2” 11 / 34            159 / 500 1,18 / 2,60 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA127 127 x 132,8              5” 10 / 30            145 / 435 1,40 / 3,08 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA152 152 x 158                6” 10 / 30            145 / 435 1,65 / 3,63 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA203 203 x 209                 8”   8 / 26            116 / 380 2,20 / 4,85 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA254 254 x 260,4            10”   6 / 20              87 / 290 2,85 / 6,28 - - 6 x DI 200                 656  

000000AQUA305 305 x 311,6            12”   5 / 15              72 / 220 3,50 / 7,71 - - 6 x DI 200                 656  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            916 093 464 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000WELL032 32 x 35,5            1-1/4” 20 / 60            290 / 870 0,23 / 0,50 700 /  1550 6 X DI 200            656  

000000WELL051 51 x 56,2                  2” 20 / 60            290 / 870 0,52 / 1,14 1700 / 3750 6 X DI 200            656  

000000WELL076 76 x 82,2                  3” 20 / 60            290 / 870 0,91 / 2,00 3000 / 6600 6 X DI 200            656  

000000WELL102 102 x 109                 4” 20 / 60            290 / 870 1,25 / 2,75 5500 / 12100 6 X DI 200            656  

000000WELL127 127 x 134,4              5” 20 / 60            290 / 870 1,88 / 4,14 7200 / 15900 6 X DI 200            656  

000000WELL152 152 x 160                 6” 20 / 60            290 / 870 2,30 / 5,07 9000 / 19850 6 X DI 200            656  
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    AGUA -  WATER  

             
MANGUERA PLANA PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA  POTABLE  SEAN  DE  
HORMIGON O PVC  SIN TENER QUE ABRIR ZANJAS 
TEMPERATURA DE –50ºC A +75ºC.   
TUBO INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIETILENO (PE) 
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD. 
LA MANGUERA SE SUMINISTRA DOBLADA A LA MITAD, AL INYECTAR PRESION SE ABRIRA 
Y COLOCARA RECUBRIENDO LA TUBERIA DETERIORADA. 
SU ESPECIAL REFUERZO TEXTIL SOPORTAN FUERTES TRACCIONES. 
SIN MARCAR – LONGITUD STANDARD DE FABRICACION 200 METROS. OTRAS CONSULTAR 
 

           
             
 
 

 
FLAT HOSE TO REPAIR DRINKING WATER PIPES ARE FOR CONCRETE OR PVC WITHOUT 
OPENING TRENCHES  
TEMPERATURE -50 º C to 75 º C.  
INTERNAL AND EXTERNAL TUBE OF POLYETHYLENE (PE)  
BRAIDED POLYESTER TEXTILE REINFORCEMENTS FOR HIGH TOUGHNESS.  
HOSE IS PROVIDED FOLD IN HALF, BY INJECTING PRESSURE WILL BE OPENED  
COATING AND PLACE OF DETERIORATED PIPES.  
SUPPORT YOUR SPECIAL TEXTILE REINFORCEMENT STRONG TRACTION .  
NO MARKING - STANDARD LENGTH OF 200 METERS MANUFACTURING. OTHERS INQUIRIES  
 

 

 

GAS -  GAZ  
 
 

            
MANGUERA PLANA PARA REPARACION DE TUBERIAS DE GAS NATURAL Y P. QUIMICOS 
TEMPERATURA DE –50ºC A +75ºC.   
TUBO INTERIOR Y EXTERIOR DE HITREL (HY) 
REFUERZOS TEXTILES TRENZADOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD. 
SIN MARCAR – LONGITUD STANDARD DE FABRICACION 200 METROS. OTRAS CONSULTAR 
 
 

           
             
 
 

 
FLAT HOSE FOR REPAIR OF PIPES NATURAL GAZ AND CHEMICAL PRODUCTS 
TEMPERATURE DE .50ºC AT +75ºC.   
INTERIOR AND EXTERNAL TUBE DE HITREL (HY) 
TEXTILE BRAIDED REINFORCEMENTS OF POLYESTER OF HIGH TENACITY. 
NO MARKING. STANDARD LONGITUDE OF PRODUCTION 200 METERS. OTHER TO CONSULT.  
 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000PIPEG100 100                   4” 6 / 12              174 / 348 0,48 / 1,05 - - 6 x DI 200                 656  

00000PIPEG150 150                   5” 5 / 12              145 / 290 0,81 / 1,78 - - 6 x DI 200                 656  

00000PIPEG200 200                   8” 5 / 12              145 / 290 1,20 / 2,64 - - 6 x DI 200                 656  

00000PIPEG250 250                 10” 5 / 12              145 / 290 1,52 / 3,35 - - 6 x DI 200                 656  

00000PIPEG300 300                 12” 5 / 12              145 / 290 1,95 / 4,29 - - 6 x DI 200                 656  

 
     RECUERDE:  UN BUEN USO DE LA MANGUERA ALARGA LA VIDA UTIL DE LA MISMA   

                        REMEMBER:  A GOOD USE OF THE HOSE LENGTHENS THE USEFUL LIFE OF THE SAME 
 
                        PODEMOS FABRICAR OTROS DIAMETROS BAJO DEMANDA 
                        WE CAN MANUFACTURE OTHER DIAMETERS UNDER IT DEMANDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
  
                     

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000PIPE0080 72 x 78                     3” 24 / 48            261 / 696 0,75 / 1,65 6300 / 13890 6 X DI 200            656  

00000PIPE0100 90 x 96,4                  4” 19 / 38            275 / 551 1,11 / 2,44 8100 / 17850 6 X DI 200            656  

00000PIPE0125 113 x 119,6              5” 16 / 32            232 / 464 1,48 / 3,26 9600 / 21170 6 X DI 200            656  

00000PIPE0150 136 x 142,6              6” 16 / 32            232 / 464 1,65 / 3,63 11900 / 26240 6 X DI 200            656  

00000PIPE0200 189 x 196,6              8” 16 / 32            232 / 464 2,75 / 6,06 29600 / 65270 6 X DI 200            656  

00000PIPE0250 228 x 236               10” 16 / 32            232 / 464 3,90 / 8,59 36800 / 81140 6 X DI 200            656  

00000PIPE0300 271 x 279,6            12” 16 / 32            232 / 464 4,75 / 10,47 44800 / 98780 6 X DI 200            656  
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   ACEITES COMESTIBLES -  VEGETABLES OILS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION E IMPULSION DE ACEITES DE CONSUMO HUMANO 
TEMPERATURA DE –20ºC A +80ºC.      
TUBO INTERIOR DE PU, CONFORME A DIRECTIVA EUROPEA CE 1935/2004 y 2002/72 TIPO D 
REFUERZO ESPIRAL DE ACERO GALVANIZADO FUSIONADO CON EL TUBO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC COLOR VERDE ACEITUNA TRANSLUCIDA  
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION AN DELIVERY TO OILS VEGETABLES FOR HUMAN CONSUMERS     
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 80ºC.  
MANUFACTURED INTERNAL TUBE PU, EUROPEAN DIRECTIVE CE 1935/2004 AND 2002/72 TYPE D 
REINFORCEMENTS CARBON STEEL SPIRAL FUSED WITH TUBE 
COVER PVC GREEN OLIVE COLOR. 
MARKING IT NAMES. 
 
 

 

ACEITES VEGETALES /  VEGETABLES OILS 
             

MANGUERA PARA IMPULSION DE LIQUIDOS ALIMENTICIOS EN GENERAL. 
TEMPERATURA DE –5ºC A +60ºC.   
NORMA DE FABRICACION CE 1935/2004 TEST DE MIGRACION LIQUIDOS SIMULANTES TIPOS A, B, C 
TUBO INTERIOR DE PVC TRANSPARENTE 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO EMBEBIDO ENTRE CAPAS. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC VERDE TRANSPARENTE 
MARCADA CON EL NOMBRE.. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF FOOD LIQUIDS. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –5ºC AT 60ºC.  
MANUFACTURER TO NORM CE 1935/2004 MIGRATION TEST SIMULATING LIQUIDS TYPES A,B,C 
INTERNAL TUBE OF PVC TRANSPARENT. 
REINFORCEMENTS WIRE HELIX STEEL. 
COVERED EXTERNAL PVC GRENN TRANSPARENT. 
MARKING IT NAMES.   
 

 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00OILTEPU0020 20 x 26                 3/4”      5 / 15               0,35 0.8 80 30                 98  

00OILTEPU0025 25 x 32                     1”      5 / 15                 0,40 0.8 100 30                 98  

00OILTEPU0030 30 x 37               1-1/4”      4 / 12                 0,50 0.8 120 30                 98  

00OILTEPU0040 40 x 48               1-1/2”      4 / 12                 0,70 0.8 160 30                 98  

00OILTEPU0050 50 x 58                    2”      4 / 12                 1.00 0.8 200 30                 98  

00OILTEPU0060 60 x 69               2-3/8”      3 /  9                 1,26 0.8 240 30                 98  

00OILTEPU0075 75                             3”         - - - - - -   

00OILTEPU0080 80 x 90               3-1/8”      3 /   9                       1,90 0.7 320 30                 98  

00OILTEPU0102 100 x 112                 4”      2 /   6                3,00 0.7 400 30                 98  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00OILTEHNP010 10x16                    3/8” 8/ 16                        116 / 232  0,15         0,8            12 20           60             196  

00OILTEHNP012 12x18                    1/2" 8/ 16                        116 / 232  0,18         0,8            12 25         60             196  

00OILTEHNP014 14x20                  9/16” 8/ 16                        116 / 232  0,20         0,8            12 30               60             196  

00OILTEHNP016 16x22                    5/8” 8/ 16                        116 / 232  0,22         0,8            12 35         60             196  

00OILTEHNP018 18x24                23/32” 7 / 14                       101 / 202 0,28         0,8            12 40       60             196  

00OILTEHNP020 20x27                    3/4" 7 / 14                       101 / 202 0,34         0,8            12 50         60             196  

00OILTEHNP025 25x33                       1” 6 / 12                              0,51         0,8            12 55               60             196  

00OILTEHNP030 30x37               1-3/16” 6 / 12                              0,68         0,8            12 60        60             196  

00OILTEHNP032 32x40                 1-1/4” 5 / 10                         72 / 145 0,73 0,8            12 70       60             196  

00OILTEHNP035 35x44                 1-3/8” 5 / 10                         72 / 145 0,73 0,8            12 80       60             196  

00OILTEHNP038 38x47                 1-1/2” 5 / 10                         72 / 145 0,95         0,8            12 90         30               98  

00OILTEHNP040 40x49                 1-5/8” 5 / 10                         72 / 145 1,22 0,8            12 100         30               98  

00OILTEHNP045 45x55                 1-3/4” 5 / 10                         72 / 145 1,40        0,7            11 110       30               98  

00OILTEHNP050 50x60                       2” 5 / 10                         72 / 145 1,60  0,7            11 125     30               98  

00OILTEHNP060 60x70                 2-3/8” 5 / 10                         72 / 145 2.05  0,7            11 140 30               98  

00OILTEHNP063 63x77                 2-1/2” 4 / 8                         58 / 116 2.25 0,6            10 150 30               98  

00OILTEHNP070 70x86                 2-3/4” 4 / 8                         58 / 116 2,60 0,6            10 180 30               98  

00OILTEHNP076 76x92                       3” 4 / 8                         58 / 116 2,85         0,6            10 200 30               98  

00OILTEHNP080 80x97                 3-1/8” 3 / 6                            43 / 87 3.15 0,6            10 220 30               98  

00OILTEHNP090 90x107               3-1/2” 3 / 6                            43 / 87 3,75         0,6            10 260 30               98  

00OILTEHNP102 102x118                   4” 3 / 6                            43 / 87 3,40         0,6            10 300 30               98  

00OILTEHNP110 110x127             4-1/3” 3 / 6                            43 / 87 4,65         0,6            10 320 30               98  

00OILTEHNP120 120x137             4-3/4” 2 / 4                            29 / 58 5,20        0,6            10 340 20               65  

00OILTEHNP127 127x145                   5” 2 / 4                            29 / 58 5,40       0,6            10 350 20               65  

00OILTEHNP153 153x170                   6” 2 / 4                            29 / 58 7,20       0,5              8 450 20               65  
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  KITS DE RIEGO DE JARDINERIA, CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y RIEGO. 

      DATOS DE LOS ARTICULOS EN CADA FICHA DE PRODUCTO. 

        
 
 

KITS OF WATERING OF GARDENING, WITH ACCESSORIES OF CONNECTION AND 
                                                                WATERING.   DATA OF THE ARTICLES IN EACH RECORD OF PRODUCTS. 

   
 
   
  
   
 
   
      

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM          INCHES 

TIPO DE MANGUERA 
TYPE OF HOSE 

 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 
 

MT              FT 

  

 
 
 
 

KIT 

00RIEGOKIT001 15x20           5/8” RIEGO-FLEX  15               49    

00RIEGOKIT002 15x20           5/8” RIEGO-FLEX  20               65    

00RIEGOKIT003 15x20           5/8” RIEGO-FLEX  25               82    

00RIEGOKIT010 15x20           5/8” NEVERT-FLEX  15               49    

00RIEGOKIT011 15x20           5/8” NEVERT-FLEX  20               65    

00RIEGOKIT012 15x20           5/8” NEVERT-FLEX  25               82    

00RIEGOKIT020 15x20           5/8” RIEGO-FLEX ROJA  15               49    

00RIEGOKIT021 15x20           5/8” RIEGO-FLEX ROJA  20               65    

00RIEGOKIT022 15x20           5/8” RIEGO-FLEX ROJA  25               82    

00RIEGOKIT030 15x20           5/8” LATEX-FLEX  15               49    

00RIEGOKIT031 15x20           5/8” LATEX-FLEX  20               65    

00RIEGOKIT032 15x20           5/8” LATEX-FLEX  25               82    

00RIEGOKIT040 15x20           5/8” TRICO-BLUE  15               49    

00RIEGOKIT041 15x20           5/8” TRICO-BLUE  20               65    

00RIEGOKIT042 15x20           5/8” TRICO-BLUE  25               82    

Podemos fabricar otros tipos y medidas bajo demanda.    -----  We can manufacture other types and measures under it demands. 

 
ACCESORIOS PARA JARDINERIA – GARDENING ACCESORIES 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENROLLADOR CON 15         PISTOLA DE 5 USOS         SOPORTE       PINCHOS 
M. MANGUERA PLANA             PORTAMANGUERAS                    ACERO         PVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ROCIADOR PVC            ROCIADOR LATON        ADAPTADOR M-H        ACOPLE HEMBRA      ACOPLE MACHO 
 
 
 
 
 
 
     RACORD MANGUERA       RACORD MANGUERA                 RACORD          RACORD 
    CON VALVULA                      HEMBRA           MACHO    
CONSULTE PRECIOS  
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   LIMPIEZA 70º  -  CLEANING 70º  

             
MANGUERA PARA PASO DE AGUA CALIENTE, LIMPIEZA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
TEMPERATURA DE –15ºC A +70ºC.      
TUBO INTERIOR DE PVC BLANCO ALIMENTARIO  
REFUERZO DOBLE DE TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC COLOR AZUL INTRANSFERIBLE  
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HOT WATER, CLEANING IN FOOD INDUSTRIES      
RANGE OF TEMPERATURE OF –15ºC AT +70ºC.  
MANUFACTURED INTERNAL TUBE PVC, FOOD QUALITY 
REINFORCEMENTS DOUBLE TEXTIL  
COVER PVC BLUE COLOR. 
MARKING IT NAMES. 
 
 

 
 

ROBOTS DE SOLDADURA Y PINTURA /  WELDING AND PAING ROBOTS 
             

MANGUERA PARA SOLDADURA Y PINTURA CON ROBOTS, REFRIGERACION DE MOLDES. 
RESISTENTE A ACEITES, HIDROCARBUROS, BACTERIAS, ACIDOS DILIUDOS, ETC. 
TEMPERATURA DE –20ºC A +80ºC.   
LIBRE DE SILICONAS Y OTROS CONTAMINANTES 
TUBO INTERIOR DE PU TRANSPARENTE 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR EN COLORES, ROJO, AZUL, VERDE Y NEGRO. LISO RESBALADIZO  
MARCADA CON EL NOMBRE. 
OTROS COLORES BAJO PEDIDO 

           
             
 
 

 
HOSE FOR INDUSTRIES WELDING AND PAINT ROBOTS 
RESISTANT TO HYDROCARBONS, BACTERIAS, OILS, DILIUTED ACIDS, ETC.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 80ºC.  
FREE SILICONES 
INTERNAL TUBE OF PU TRANSPARENT. 
REINFORCEMENTS TEXTILS 
COVERED EXTERNAL RED, BLUE, GREEN AND BLACK, SMOOTH OUTER COVERS  
MARKING IT NAMES.   
OTHERS COLORS UNDER RESQUEST 

 VERDE / GREEN 

ROJO / RED 

NEGRA / BLACK 

 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

                         BAR                         

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00HOTCLEAN012 12 x 20                 1/2” 45 BAR A 20ºC 
20 BAR A 70ºC 

80 BAR ROTURA 

0,28 - - 32 100                   

00HOTCLEAN016 16 x 24                  5/8” 0,30 - - 50 50                   

00HOTCLEAN019 19 x 27                  3/4” 0,39 - - 80 50                   

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0000ROBOT006A 6,3x11,2                1/4” 16 / 76                       0,85         - - 30           100               

0000ROBOT007A 6,3x12,5                1/4” 25 / 95                        0,125       - - 25         100               

0000ROBOT009A 9,5x16                   3/8” 20 / 80                       0,160         - - 50               100               

0000ROBOT012A 12,7x19                 1/2” 20 / 80                       0,200       - - 75         100               

0000ROBOT016A 16x23                    5/8” 17 / 60                     0,250       - - 120       50               

0000ROBOT019A 19x27                    3/4" 17 / 60                      0,340       - - 150         50               

0000ROBOT006V 6,3x11,2                1/4” 16 / 76                       0,85         - - 30           100               

0000ROBOT007V 6,3x12,5                1/4” 25 / 95                        0,125       - - 25         100               

0000ROBOT009V 9,5x16                   3/8” 20 / 80                       0,160         - - 50               100               

0000ROBOT012V 12,7x19                 1/2” 20 / 80                       0,200       - - 75         100               

0000ROBOT016V 16x23                    5/8” 17 / 60                     0,250       - - 120       50               

0000ROBOT019V 19x27                    3/4" 17 / 60                      0,340       - - 150         50               

0000ROBOT006R 6,3x11,2                1/4” 16 / 76                       0,85         - - 30           100               

0000ROBOT007R 6,3x12,5                1/4” 25 / 95                        0,125       - - 25         100               

0000ROBOT009R 9,5x16                   3/8” 20 / 80                       0,160         - - 50               100               

0000ROBOT012R 12,7x19                 1/2” 20 / 80                       0,200       - - 75         100               

0000ROBOT016R 16x23                    5/8” 17 / 60                     0,250       - - 120       50               

0000ROBOT019R 19x27                    3/4" 17 / 60                      0,340       - - 150         50               

0000ROBOT006N 6,3x11,2                1/4” 16 / 76                       0,85         - - 30           100               

0000ROBOT007N 6,3x12,5                1/4” 25 / 95                        0,125       - - 25         100               

0000ROBOT009N 9,5x16                   3/8” 20 / 80                       0,160         - - 50               100               

0000ROBOT012N 12,7x19                 1/2” 20 / 80                       0,200       - - 75         100               

0000ROBOT016N 16x23                    5/8” 17 / 60                     0,250       - - 120       50               

0000ROBOT019N 19x27                    3/4" 17 / 60                      0,340       - - 150         50               



                   Roble, 11  Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN 
                                              Teléfono / Phone +34 916 093 464 –  Fax +34 916 093 098  
                   Email: ventas@euromangueras.com -  Web: www.mangueras.org  -   www.euromangueras.eu 
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APLICACIÓN /  APLICATION T I  P O / T Y P E PAGINA/PAGE Revisión 
HIDROCARBUROS, ACEITES MINERALES  /  HYDROCARBONS, OILS OILFLEX-10  C-01 01/2013 

HIDROCARBUROS,  ACEITES MINERALES /  HYDROCARBONS, OILS OILFLEX-15 C-02 01/2013 

PRODUCTOS QUIMICOS, DISOLVENTES / CHEMICASL PRODUCTS CHEMFLEX-10  C-03 01/2013 

PRODUCTOS QUIMICOS, DISOLVENTES / CHEMICALS PRODUCTS CHEMFLEX-15 C-04 01/2013 

PROD. QUIMICOS AGRESIVOS / CHEMICALS PRODUCTS AGRESIVES TEFLONFLEX C-05 01/2013 

ALIMENTACION, LECHE, ACEITES COMESTIBLES. / FOOD PRODUCTS FOODFLEX  / FDA C-06 01/2013 

GASES DE HIDROCARBUROS, ETC. / GAZ OF HYDROCARBONS VAP FLEX C-07 01/2013 

CRIOGENIA / CRYOGENIA  CRYOFLEX  C-08 01/2013 

PRODUCTOS ABRASIVOS, POLVOS, HARINAS, ETC / ABRASIVES PROD. ABRAFLEX  C-09 01/2013 

PRODUCTOS BITUMINOSOS, DENSOS Y VIZCOSOS / BITUMEN   HITEMPFLEX  200ºC C-10 01/2013 

PRODUCTOS QUIMICOS MUY AGRESIVOS / CHEMICALS PRODUCTS  CHLORFLEX  C-11 01/2013 

P. QUIMICOS E HIDROCARBUROS / CHEMICALS AND HYDROCARBONS  EXIFLEX C-12 01/2013 

P.QUIMICOS E HIDROCARBUROS / CHEMICALS AND HYDROCARBONS HIGRAFLEX C-13 01/2013 

DRENAJE TANQUES ALMACENAMIENTO / DRAINAGE TANKS OF STORAGE DRAINFLEX C-14 01/2013 

HIDROCARBUROS, ADBLUE, BIODIESEL / HYDROCARBONS EUROFLEX BIO C-15 01/2013 

CAMPANAS Y JUNTAS /   FERRULES AND SEALS CAMPANAS -JUNTAS C-16 01/2013 

RACORES PARA COMPOSITE  / COUPLING FOR COMPOSITE  RACORES - FITTINGS C-17 01/2013 

ACCESORIOS PARA MANGUERAS / ACCESORIES FOR HOSE COMPOSITE ACCESORIOS C-18 01/2013 

TABLAS DE COMPATIBILIDADES / COMPATIBILITY CHEMICALS DATA TABLAS / CHART C-19 01/2013 

RECOMENDACIONES Y USO DE MANGUERAS  / RECOMENDATIONS USOS COMPOSITES C-20 01/2013 

TABLAS DE PRENSADO / PRESSED TABLES TABLAS PRENSADO C-21 01/2013 

 
MAS INFORMACION EN / MORE INFORMATION  IN :  WWW. MANGUERAS.ORG 

 
ABREVIATURAS / ABBREVIATIONS : 
A = ALUMINIO 

      ALUMINIUM 

P = ACERO RECUB. DE PP 

       STEEL RECUB. OF PP. 

PE = POLIESTER 

         POLYESTER 

PP = POLIPROPILENO 

         POLYPROPYLENE 

PLT = POLIETILENO 
           POLYETYLENE 

PLTHD = P. ALTA DENSIDAD 
                P.HIGH DENSITY 

X = ACERO INOXIDABLE 
       STAINLESS STEEL 

Z = ACERO GALVANIZADO 
       GALVANIZED STEEL. 

 
FABRICACION ESPECIAL / SPECIAL PRODUCTION 

Bajo demanda podemos suministrar con capa especial  ANTIFUEGO, resistencia CL-1 
Under demand we can give with special  layer FIRE-SAFE, resistance CL-1 
BAJO PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR CON REFUERZO DE ARAMIDE PARA 20, 25 Y 40 BAR DE PRESION DE TRABAJO 
UNDER ORDER WE CAN GIVE WITH REINFORCEMENT OF ARAMIDE FOR 20, 25 AND 40 BAR OF PRESSURE OF WORK 

 
INFORMACION / INFORMATION : 
Esta manguera debe ser montada por personal debidamente cualificado e instruido. JJB EUROMANGUERAS, S.L. realiza el montaje con 
personal altamente especializado con mas de 25 años en el montaje de este tipo de mangueras. 
This hose should be mounted for personal properly qualified and well educated. JJB EUROMANGUERAS, S.L. carries out the assembly with 
personal highly specialized with more of 25 year of experience . 

 
CONSULTE LA TABLA DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS. 
CONSULT THE CHART OF CHEMICAL COMPATIBILITIES.   
 
NOTA / NOTE :El precio para mangueras ensambladas se cotiza bajo demanda expresa del cliente, para ello es preciso saber, el diámetro de la 
manguera, la longitud y el tipo de terminales o racores a montar, pudiendo ser estos de cualquier sistema. (Guillemin, camlok, storz, machos, 
hembras, bridas, etc.) así como el material de los racores. 

The price for hoses crimped is quoted under it demands expressed of the client, for it is necessary to know, the diameter of the hose, the 
longitude and the type of terminals or ends to mount, being able to be these of any system. (Guillemin, camlok, storz, males, females, flanges, 
etc.) as well as the material of the fitting 
 
TRAZABILIDAD / TRACEABILITY 
Con el fin de realizar el seguimiento de cada una de nuestras mangueras, se procede a la marcación de cada una de ellas 
mediante un número de control, y la fecha. Asimismo bajo demanda se emite el correspondiente Certificado de Pruebas.  

  
To keep track of each of our hoses, proceed to the dialing of each 

by a control number, and date. Demand also issue the corresponding Certificate Test. 

 
OPCIONES / OPTIONS 
Podemos fabricar cubierta de colores 
We can manufacture color cover 

 
               RECICLABLE 
               RECYCLABLE  
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    HIDROCARBUROS  -  HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE HIDROCARBUROS HASTA 100% DE AROMATICOS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3    
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE POLIPROPILENO Y POLIESTER ENROLLADOS. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO. 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER IMPREGNADO DE PVC AZUL, NEGRA O AMARILLA 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF HYDROCARBONS, FOR 100% IN AROMATICS.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3 
INTERNAL TUBE OF FILMS POLYPROPYLENE AND POLIESTER. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL OR ALUMINIUN. 
COVERED EXTERNAL OF POLIESTER WITH PVC, BLUE, BLACK OR YELLOW COLORS, 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR ALUMINUM. 
MARKING WITH NAME. 
 

 
 

 
 

 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              AZ AA ZZ  

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PVC PVC PVC  

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. A A Z  

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z A Z  

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PP/PLT PP/PLT PP/PLT  

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de camiones y vagones cisternas de hidrocarburos y derivados petrolíferos e instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of trucks and boxcars cisterns of hydrocarbons and derived oil and fixes installations. 
 
 
 

 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0EUROOILAZ050 50                             2” 10 / 50              145 / 725 2,00 0,8       11,60 150 mm 20              65  

0EUROOILAZ063 63                       2-1/2” 10 / 50              145 / 725 2,70 0,8       11,60 180 mm 20              65  

0EUROOILAZ075 75                             3” 10 / 50              145 / 725 3,20 0,8       11,60 250 mm 20              65  

0EUROOILAZ100 100                           4” 10 / 50              145 / 725 6,00 0,8       11,60 350 mm 20              65  

0EUROOILAZ150 150                           6” 10 / 50              145 / 725 9,00 0,8       11,60 440 mm 20              65  

0EUROOILAZ200 200                           8” 10 / 50              145 / 725 14,50 0,8       11,60 750 mm 20              65  

0EUROOILAZ250 250                         10” 10 / 50              145 / 725  0,8       11,60  10              32  

0EUROOILAZ300 300                         12” 10 / 50              145 / 725  0,8       11,60    

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0EUROOILAA050 50                             2” 10 / 50              145 / 725 2,00 0,8       11,60 150 mm 20              65  

0EUROOILAA063 63                       2-1/2” 10 / 50              145 / 725 2,70 0,8       11,60 180 mm 20              65  

0EUROOILAA075 75                             3” 10 / 50              145 / 725 3,20 0,8       11,60 250 mm 20              65  

0EUROOILAA100 100                           4” 10 / 50              145 / 725 6,00 0,8       11,60 350 mm 20              65  

0EUROOILAA150 150                           6” 10 / 50              145 / 725 9,00 0,8       11,60 440 mm 20              65  

0EUROOILAA200 200                           8” 10 / 50              145 / 725 14,50 0,8       11,60 750 mm 20              65  

0EUROOILAA250 250                         10” 10 / 50              145 / 725  0,8       11,60  10              32  

0EUROOILAA300 300                         12” 10 / 50              145 / 725  0,8       11,60    

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

0EUROOILAA050 50                             2” 10 / 50              145 / 725 2,00 0,8       11,60 150 mm 20              65  

0EUROOILAA063 63                       2-1/2” 10 / 50              145 / 725 2,70 0,8       11,60 180 mm 20              65  

0EUROOILAA075 75                             3” 10 / 50              145 / 725 3,20 0,8       11,60 250 mm 20              65  

0EUROOILAA100 100                           4” 10 / 50              145 / 725 6,00 0,8       11,60 350 mm 20              65  

0EUROOILAA150 150                           6” 10 / 50              145 / 725 9,00 0,8       11,60 440 mm 20              65  

0EUROOILAA200 200                           8” 10 / 50              145 / 725 14,50 0,8       11,60 750 mm 20              65  

0EUROOILAA250 250                         10” 10 / 50              145 / 725  0,8       11,60  10              32  

0EUROOILAA300 300                         12” 10 / 50              145 / 725  0,8       11,60    
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    HIDROCARBUROS  -  HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE HIDROCARBUROS HASTA 100% DE AROMATICOS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3    
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE POLIPROPILENO Y POLIESTER ENROLLADOS. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO. 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER IMPREGNADO DE PVC AZUL, NEGRA O AMARILLA 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF HYDROCARBONS, FOR 100% IN AROMATICS.                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3 
INTERNAL TUBE OF FILMS POLYPROPYLENE AND POLIESTER. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL OR ALUMINIUN. 
COVERED EXTERNAL OF POLIESTER WITH PVC, BLUE, BLACK OR YELLOW COLORS, 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR ALUMINUM. 
MARKING WITH NAME. 
 

 
 

 
 

 
OPCIONES / OPTIONS 
 TIPO / TYPE:              AZ AA ZZ  

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PVC PVC PVC  

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. A A Z  

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z A Z  

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PP/PLT PP/PLT PP/PLT  

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de camiones y vagones cisternas de hidrocarburos y derivados petrolíferos e instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of trucks and boxcars cisterns of hydrocarbons and derived oil and fixes installations. 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCLD07AA050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 1,80   3,97 0,8        11,60 125             5” 20               65  

00CCLD07AA063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,50   5,51 0,8        11,60 150             6” 20               65  

00CCLD07AA075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,00   6,61 0,8        11,60 180    7-3/32” 20               65  

00CCLD07AA100 100                           4” 15  / 75            217 / 1087 4,30  9,47 0,8        11,60 275    10-53/64” 20               65  

00CCLD07AA150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087 11,00   24,25 0,8        11,60 550    21-21/32” 20               65  

00CCLD07AA200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087 15,00   33,06 0,8        11,60 675    26-37/64” 20               65  

00CCLD07AA250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    20               65  

00CCLD07AA300 300                         12” 15 / 75            217 / 1087      

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCLD07AZ050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 1,80   3,97 0,8        11,60 125             5” 20               65  

00CCLD07AZ063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,50   5,51 0,8        11,60 150             6” 20               65  

00CCLD07AZ075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,00   6,61 0,8        11,60 180    7-3/32” 20               65  

00CCLD07AZ100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,30  9,47 0,8        11,60 275    10-53/64” 20               65  

00CCLD07AZ150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087 11,00   24,25 0,8        11,60 550    21-21/32” 20               65  

00CCLD07AZ200 200                          8” 15 / 75            217 / 1087 15,00   33,06 0,8        11,60 675    26-37/64” 20               65  

00CCLD07AZ250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    20               65  

00CCLD07AZ300 300                         12” 15 / 75            217 / 1087      

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCLD07ZZ050 50                            2” 15 / 75            217 / 1087 1,80   3,97 0,8        11,60 125             5” 20               65  

00CCLD07ZZ063 63                      2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,50   5,51 0,8        11,60 150             6” 20               65  

00CCLD07ZZ075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,00   6,61 0,8        11,60 180    7-3/32” 20               65  

00CCLD07ZZ100 100                         4” 15 / 75            217 / 1087 4,30  9,47 0,8        11,60 275    10-53/64” 20               65  

00CCLD07ZZ150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087 11,00   24,25 0,8        11,60 550    21-21/32” 20               65  

00CCLD07ZZ200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087 15,00   33,06 0,8        11,60 675    26-37/64” 20               65  

00CCLD07ZZ250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    20               65  

00CCLD07ZZ300 300                         12” 15 / 75            217 / 1087      



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    QUIMICOS  -  CHEMICALS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUIMICOS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2 EN-13765-2003 TYPE 3   
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE POLIPROPILENO Y POLIESTER ENROLLADOS. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO REVESTIDO DE PP O INOXIDABLE. 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER IMPREGNADO DE PVC VERDE, 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI-316 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF CHEMICALS PRODUCTS.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2 EN-13765-2003 TYPE 3 
INTERNAL TUBE OF FILMS POLYPROPYLENE AND POLIESTER. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL COVER OF PP OR STAINLESS STEEL. 
COVERED EXTERNAL OF POLIESTER WITH PVC, GREEN COLORS, 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR  STAINLESS STEEL AISI-316 
MARKING WITH NAME. 
 

 
 

 
 

 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              PZ PX XX  

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PVC PVC PVC  

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. P P X  

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z X X  

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PP PP PP  

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 

Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos químicos y transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of chemicals products  and fixes installations. 
 

 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

EUROCHEMPZ025 25                             1” 10 / 50              145 / 725 1,00    2,20 0,8       11,60 90        3-35/64” 20              65  

EUROCHEMPZ040 40                       1-1/2” 10 / 50              145 / 725 1,60    3,52 0,8       11,60 125                5” 20              65  

EUROCHEMPZ050 50                             2” 10 / 50              145 / 725 1,80    3,96 0,8       11,60 160        6-5/16” 20              65  

EUROCHEMPZ063 63                       2-1/2” 10 / 50              145 / 725 2,60    5,73 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

EUROCHEMPZ075 75                             3” 10 / 50              145 / 725 3,00    6,61 0,8       11,60 225          8-7/8” 20              65  

EUROCHEMPZ100 100                           4” 10 / 50              145 / 725 5,40  11,90 0,8       11,60 350        13-3/4” 20              65  

EUROCHEMPZ150 150                           6” 10 / 50              145 / 725 9,00  19,84 0,8       11,60 440      17-5/16” 20              65  

EUROCHEMPZ200 200                           8” 10 / 50              145 / 725 14,50   31,96 0,8       11,60 750        29-1/2” 20              65  

EUROCHEMPZ250 250                         10” 10 / 50              145 / 725    10              32  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

EUROCHEMPX025 25                             1” 10 / 50              145 / 725 1,00    2,20 0,8       11,60 90        3-35/64” 20              65  

EUROCHEMPX040 40                       1-1/2” 10 / 50              145 / 725 1,60    3,52 0,8       11,60 125                5” 20              65  

EUROCHEMPX050 50                             2” 10 / 50              145 / 725 1,80    3,96 0,8       11,60 160        6-5/16” 20              65  

EUROCHEMPX063 63                       2-1/2” 10 / 50              145 / 725 2,60    5,73 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

EUROCHEMPX075 75                             3” 10 / 50              145 / 725 3,00    6,61 0,8       11,60 225          8-7/8” 20              65  

EUROCHEMPX100 100                           4” 10 / 50              145 / 725 5,40  11,90 0,8       11,60 350        13-3/4” 20              65  

EUROCHEMPX150 150                           6” 10 / 50              145 / 725 9,00  19,84 0,8       11,60 440      17-5/16” 20              65  

EUROCHEMPX200 200                           8” 10 / 50              145 / 725 14,50   31,96 0,8       11,60 750        29-1/2” 20              65  

EUROCHEMPX250 250                         10” 10 / 50              145 / 725    10              32  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

EUROCHEMXX025 25                             1” 10 / 50              145 / 725 1,00    2,20 0,8       11,60 90        3-35/64” 20              65  

EUROCHEMXX040 40                       1-1/2” 10 / 50              145 / 725 1,60    3,52 0,8       11,60 125                5” 20              65  

EUROCHEMXX050 50                             2” 10 / 50              145 / 725 1,80    3,96 0,8       11,60 160        6-5/16” 20              65  

EUROCHEMXX063 63                       2-1/2” 10 / 50              145 / 725 2,60    5,73 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

EUROCHEMXX075 75                             3” 10 / 50              145 / 725 3,00    6,61 0,8       11,60 225          8-7/8” 20              65  

EUROCHEMXX100 100                           4” 10 / 50              145 / 725 5,40  11,90 0,8       11,60 350        13-3/4” 20              65  

EUROCHEMXX150 150                           6” 10 / 50              145 / 725 9,00  19,84 0,8       11,60 440      17-5/16” 20              65  

EUROCHEMXX200 200                           8” 10 / 50              145 / 725 14,50   31,96 0,8       11,60 750        29-1/2” 20              65  

EUROCHEMXX250 250                         10” 10 / 50              145 / 725    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    QUIMICOS  -  CHEMICALS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUIMICOS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2 EN-13765-2003 TYPE 3   
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE POLIPROPILENO Y POLIESTER ENROLLADOS. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO REVESTIDO DE PP O INOXIDABLE. 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER IMPREGNADO DE PVC VERDE, 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI-316 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF CHEMICALS PRODUCTS.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2 EN-13765-2003 TYPE 3 
INTERNAL TUBE OF FILMS POLYPROPYLENE AND POLIESTER. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL COVER OF PP OR STAINLESS STEEL. 
COVERED EXTERNAL OF POLIESTER WITH PVC, GREEN COLORS, 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR  STAINLESS STEEL AISI-316 
MARKING WITH NAME. 
 

 
 

 
 

 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              PZ PX XX  

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PVC PVC PVC  

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. P P X  

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z X X  

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PP PP PP  

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 

Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos químicos y transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of chemicals products  and fixes installations. 
 
 

 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCQ700xx025 25                             1” 15 / 75               217 / 1087 0,90    1,98 0,8       11,60 75               3” 20              65  

00CCQ700xx040 40                       1-1/2” 15 / 75               217 / 1087 1,20    2,64 0,8       11,60 85    3-11/32” 20              65  

00CCQ700xx050 50                             2” 15 / 75               217 / 1087 1,80    3,97 0,8       11,60 125             5” 20              65  

00CCQ700xx063 63                       2-1/2” 15 / 75               217 / 1087 2,50    5,51 0,8       11,60 150             6” 20              65  

00CCQ700xx075 75                             3” 15 / 75               217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 180    7-3/32” 20              65  

00CCQ700xx100 100                           4” 15 / 75               217 / 1087 4,30    9,47 0,8       11,60 275    10-53/64” 20              65  

00CCQ700xx150 150                           6” 15 / 75               217 / 1087 11,00   24,25 0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCQ700xx200 200                           8” 15 / 75               217 / 1087 15,00   33,06 0,8       11,60 675    26-37/64” 20              65  

00CCQ700xx250 250                         10” 15 / 75               217 / 1087    10              32  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCQ700xx025 25                             1” 15 / 75               217 / 1087 0,90    1,98 0,8       11,60 75               3” 20              65  

00CCQ700xx040 40                       1-1/2” 15 / 75               217 / 1087 1,20    2,64 0,8       11,60 85    3-11/32” 20              65  

00CCQ700xx050 50                             2” 15 / 75               217 / 1087 1,80    3,97 0,8       11,60 125             5” 20              65  

00CCQ700xx063 63                       2-1/2” 15 / 75               217 / 1087 2,50    5,51 0,8       11,60 150             6” 20              65  

00CCQ700xx075 75                             3” 15 / 75               217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 180    7-3/32” 20              65  

00CCQ700xx100 100                           4” 15 / 75               217 / 1087 4,30    9,47 0,8       11,60 275    10-53/64” 20              65  

00CCQ700xx150 150                           6” 15 / 75               217 / 1087 11,00   24,25 0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCQ700xx200 200                           8” 15 / 75               217 / 1087 15,00   33,06 0,8       11,60 675    26-37/64” 20              65  

00CCQ700xx250 250                         10” 15 / 75               217 / 1087    10              32  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCQ700xx025 25                             1” 15 / 75               217 / 1087 0,90    1,98 0,8       11,60 75               3” 20              65  

00CCQ700xx040 40                       1-1/2” 15 / 75               217 / 1087 1,20    2,64 0,8       11,60 85    3-11/32” 20              65  

00CCQ700xx050 50                             2” 15 / 75               217 / 1087 1,80    3,97 0,8       11,60 125             5” 20              65  

00CCQ700xx063 63                       2-1/2” 15 / 75               217 / 1087 2,50    5,51 0,8       11,60 150             6” 20              65  

00CCQ700xx075 75                             3” 15 / 75               217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 180    7-3/32” 20              65  

00CCQ700xx100 100                           4” 15 / 75               217 / 1087 4,30    9,47 0,8       11,60 275    10-53/64” 20              65  

00CCQ700xx150 150                           6” 15 / 75               217 / 1087 11,00   24,25 0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCQ700xx200 200                           8” 15 / 75               217 / 1087 15,00   33,06 0,8       11,60 675    26-37/64” 20              65  

00CCQ700xx250 250                         10” 15 / 75               217 / 1087    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    QUIMICOS  -  CHEMICALS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PRODUCTOS QUIMICOS AGRESIVOS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2 – EN-13765-2003 TYPE 3 
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE TEFLON (PTFE) Y POLIESTER ENROLLADOS. 
REFUERZO DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO REVESTIDO DE PP O INOXIDABLE 316 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER IMPREGNADO DE PVC ROJO, 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI-316 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF AGRESIVES CHEMICALS PRODUCTS.                         
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3 
INTERNAL TUBE OF FILMS TEFLON (PTFE) AND POLIESTER. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL COVER OF PP OR STAINLESS STEEL 316 
COVERED EXTERNAL OF POLIESTER WITH PVC, RED COLORS, 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR  STAINLESS STEEL AISI-316. 
MARKING WITH NAME. 
 

 
 

 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              XZ XX   

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PVC PVC   

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. X X   

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z X   

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PTFE PTFE   

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos químicos y transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of chemicals products  and fixes installations. 
 

                                       
                                         
  
              
 
 
 
           
 
  
 
                          
 
                                                              Sobre un macho podemos 
                montar cualquier sistema 

 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCP300XZ025 25                             1” 15 / 75               217 / 1087 1,00       2,20 0,8       11,60 80          3-5/32” 20              65  

00CCP300XZ040 40                       1-1/2” 15 / 75               217 / 1087 1,30       2,86 0,8       11,60 100                4” 20              65  

00CCP300XZ050 50                             2” 15 / 75               217 / 1087 1,90       4,18 0,8       11,60 140          5-1/2” 20              65  

00CCP300XZ063 63                       2-1/2” 15 / 75               217 / 1087 2,60       5,73 0,8       11,60 165          6-1/2” 20              65  

00CCP300XZ075 75                             3” 15 / 75               217 / 1087 3,20       7,05 0,8       11,60 215      8-15/32” 20              65  

00CCP300XZ100 100                           4” 15 / 75               217 / 1087 4,60     10,14 0,8       11,60 290      11-7/16” 20              65  

00CCP300XZ150 150                           6” 15 / 75               217 / 1087 12,00   26,45 0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCP300XZ200 200                           8” 15 / 75               217 / 1087 16,00   35,27 0,8       11,60 675      26-9/16” 20              65  

00CCP300XZ250 250                         10” 15 / 75               217 / 1087    10              32  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCP300XX025 25                             1” 15 / 75               217 / 1087 1,00       2,20 0,8       11,60 80          3-5/32” 20              65  

00CCP300XX040 40                       1-1/2” 15 / 75               217 / 1087 1,30       2,86 0,8       11,60 100                4” 20              65  

00CCP300XX050 50                             2” 15 / 75               217 / 1087 1,90       4,18 0,8       11,60 140          5-1/2” 20              65  

00CCP300XX063 63                       2-1/2” 15 / 75               217 / 1087 2,60       5,73 0,8       11,60 165          6-1/2” 20              65  

00CCP300XX075 75                             3” 15 / 75               217 / 1087 3,20       7,05 0,8       11,60 215      8-15/32” 20              65  

00CCP300XX100 100                           4” 15 / 75               217 / 1087 4,60     10,14 0,8       11,60 290      11-7/16” 20              65  

00CCP300XX150 150                           6” 15 / 75               217 / 1087 12,00   26,45 0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCP300XX200 200                           8” 15 / 75               217 / 1087 16,00   35,27 0,8       11,60 675      26-9/16” 20              65  

00CCP300XX250 250                         10” 15 / 75               217 / 1087    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
      ALIMENTACION  -  FOOD   

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LECHES, ACEITES, ZUMOS, ETC. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2 – EN-13765-2003 TYPE 3  
CUMPLE CON FDA TITLE 21 ITEM 177.1520   
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ENROLLADOS. 
REFUERZO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER IMPREGNADO DE PVC AZUL, 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI-316 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF FOOD PRODUCTS MILK, OILS, JUICE, ETC.                        
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3  
NORM FDA TITLE 21 ITEM 177.1520 
INTERNAL TUBE OF FILMS POLYETILENE H. DENSITY. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STAINLESS STEEL AISI-316 
COVERED EXTERNAL OF POLIESTER WITH PVC, BLUE COLORS, 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR  STAINLESS STEEL AISI-316 
MARKING WITH NAME 
 

 
 

 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              XZ XX   

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PVC PVC   

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. X X   

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z X   

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PLTHD PLTHD   

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos alimenticios, aceites comestibles, etc.. 
Suitable for the charge and discharge of food products and vegetables oils, etc. 
 

                 CAMLOK                      
                          GUILLEMIN              GUILLEMIN 
  
             MACHO 
 
 
 
          TW DIN-28450               BRIDAS 
 
  
 
                           Sobre un macho podemos 
                montar cualquier  sistema. 

 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCFOODXZ025 25                           1” 15 / 75            217 / 1087 0,90           1,98 0,8       11,60 75                  3” 20              65  

00CCFOODXZ040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,20           2,64 0,8       11,60 85            3-3/8” 20              65  

00CCFOODXZ050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 1,80           3,96 0,8       11,60 125                5” 20              65  

00CCFOODXZ063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,50           5,51 0,8       11,60 150                6” 20              65  

00CCFOODXZ075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,00           6,61 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

00CCFOODXZ100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,20           9,25 0,8       11,60 275        10-7/8” 20              65  

00CCFOODXZ150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087 12,00       26,45 0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCFOODXZ200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087 16,00       35,27 0,8       11,60 675    26-37/64” 20              65  

00CCFOODXZ250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCFOODXX025 25                           1” 15 / 75            217 / 1087 0,90           1,98 0,8       11,60 75                  3” 20              65  

00CCFOODXX040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,20           2,64 0,8       11,60 85            3-3/8” 20              65  

00CCFOODXX050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 1,80           3,96 0,8       11,60 125                5” 20              65  

00CCFOODXX063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,50           5,51 0,8       11,60 150                6” 20              65  

00CCFOODXX075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,00           6,61 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

00CCFOODXX100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,20           9,25 0,8       11,60 275        10-7/8” 20              65  

00CCFOODXX150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087 12,00       26,45 0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCFOODXX200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087 16,00       35,27 0,8       11,60 675    26-37/64” 20              65  

00CCFOODXX250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
       GASES DE HIDROCARBUROS – HYDROCARBONS GAZ  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE GASES DE HIDROCARBUROS Y OTROS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2 –  EN-13765-2003 TYPE 3 
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE POLIETILENO Y POLIESTER ENROLLADOS. 
REFUERZO DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO. 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER IMPREGNADO DE PVC AMARILLA, 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF GAZ OF HYDROCARBONS AND OTHERS.                        
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3 
INTERNAL TUBE OF FILMS POLYETILENE AND POLIESTER. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL OR ALUMINIUM. 
COVERED EXTERNAL OF POLIESTER WITH PVC, YELLOW COLORS, 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR  ALUMINIUM. 
MARKING WITH NAME 
 

 
 
 

 
 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              PZ ZZ   

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PVC PVC   

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. P Z   

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z Z   

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PP/PLT PP/PLT   

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de gases de hidrocarburos y transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of gaz of hydrocarbons and fixes installations.. 
 

                                             
 ACOPLES DE GASES           633-CV GASES                      
                      

             
 
 
 
 
 
                                                
          
                     
 
                   ACOPLES DE CORTE SECO MANN 
              DRY COUPLINGS MANN TYPE 
 

 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCG400PZ050 50                            2” 10 / 50              145 / 725 1,80       3,96 0,8       11,60 125                5” 20              65  

00CCG400PZ063 63                       2-1/2” 10 / 50              145 / 725 2,50       5,51 0,8       11,60 150                6” 20              65  

00CCG400PZ075 75                             3” 10 / 50              145 / 725 3,00       6,61 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

00CCG400PZ100 100                           4” 10 / 50              145 / 725 4,30       9,47 0,8       11,60 275        10-7/8” 20              65  

00CCG400PZ150 150                           6” 10 / 50              145 / 725 11,00   24,25 0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCG400PZ200 200                           8” 10 / 50              145 / 725 15,00   33,06 0,8       11,60 675    26-37/64” 20              65  

00CCG400PZ250 250                         10” 10 / 50              145 / 725    10              32  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCG400ZZ050 50                            2” 10 / 50              145 / 725 1,80       3,96 0,8       11,60 125                5” 20              65  

00CCG400ZZ063 63                       2-1/2” 10 / 50              145 / 725 2,50       5,51 0,8       11,60 150                6” 20              65  

00CCG400ZZ075 75                             3” 10 / 50              145 / 725 3,00       6,61 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

00CCG400ZZ100 100                           4” 10 / 50              145 / 725 4,30       9,47 0,8       11,60 275        10-7/8” 20              65  

00CCG400ZZ150 150                           6” 10 / 50              145 / 725 11,00   24,25 0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCG400ZZ200 200                           8” 10 / 50              145 / 725 15,00   33,06 0,8       11,60 675    26-37/64” 20              65  

00CCG400ZZ250 250                         10” 10 / 50              145 / 725    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    CRIOGENIA  -  CRYOGENY   

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PRODUCTOS EN CRIOGENIA. (CHAP XIX IMO GAS) 
TEMPERATURA DE –200ºC A +80ºC.    
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2, PRUEBAS SEGÚN BS-5173 102.10:1990  
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE TEFLON, POLIAMIDAS Y POLIESTER ENROLLADOS. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE INOXIDABLE AISI-316 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER MYLAR,  
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF CRYOGENY PRODUCTOS. (CHAP XIX IMO GAS)                        
RANGE OF TEMPERATURE OF –200ºC AT +80ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2, TEST NORM BS-5173 102.10:1990 
INTERNAL TUBE OF FILMS TEFLON (PTFE), POLYAMIDES AND POLIESTER. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STAINLESS STEEL AISI-316 
COVERED EXTERNAL OF POLIESTER MILAR, 
SUBJECT WITH WIRE OF STAINLESS STEEL AISI-316 
MARKING WITH NAME. 
 

 
 
 

 
 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              XX XZ   

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PE PC PE PC   

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. X X   

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. X Z   

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PP PLT PP PLT   

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos de criogenia y transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of cryogenic products  and fixes installations. 
 

                 CAMLOK                      
                          GUILLEMIN              GUILLEMIN 
  
             MACHO 
 
 
 
          TW DIN-28450               BRIDAS 
 
  
 
                           Sobre un macho podemos 
                montar cualquier sistema 

 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCC660XX025 25                             1” 15 / 75            217 / 1087 1,00       2,20 0,8       11,60 80          3-5/32” 20              65  

00CCC660XX040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30       2,86 0,8       11,60 100                4” 20              65  

00CCC660XX050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 1,90       4,18 0,8       11,60 140      5-33/64” 20              65  

00CCC660XX063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,60       5,73 0,8       11,60 165          6-1/2” 20              65  

00CCC660XX075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,20       7,05 0,8       11,60 215      8-15/32” 20              65  

00CCC660XX100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,60     10,14 0,8       11,60 290    11-27/64” 20              65  

00CCC660XX150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCC660XX200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCC660XX250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCC660XZ025 25                             1” 15 / 75            217 / 1087 1,00       2,20 0,8       11,60 80          3-5/32” 20              65  

00CCC660XZ040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30       2,86 0,8       11,60 100                4” 20              65  

00CCC660XZ050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 1,90       4,18 0,8       11,60 140      5-33/64” 20              65  

00CCC660XZ063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,60       5,73 0,8       11,60 165          6-1/2” 20              65  

00CCC660XZ075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,20       7,05 0,8       11,60 215      8-15/32” 20              65  

00CCC660XZ100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,60     10,14 0,8       11,60 290    11-27/64” 20              65  

00CCC660XZ150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCC660XZ200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCC660XZ250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
      ABRASIVOS  -  ABRASIVES   

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS ABRASIVOS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +80ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3 
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE POLIURETANO Y POLIESTER ENROLLADOS. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIURETANO. 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI-304 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF ABRASIVES PRODUCTS.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 80ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3  
INTERNAL TUBE OF FILMS POLIURETANE AND POLIESTER. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STAINLESS STEEL AISI-304 
COVERED EXTERNAL OF POLIURETANE. 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR  STAINLESS STEEL AISI-304. 
MARKING WITH NAME. 
 

 
 
 

 
 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              XZ XX   

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PU PU   

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. X X   

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z X   

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PU PU   

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos abrasivos y transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of abrasives products  and fixes installations. 
. 

                                       
                                         
  
                    BAUER                                                                 STORZ                                                GUILLEMIN      
 
 
 
            
 
  
 
                            
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCA400XZ025 25                             1” 15 / 75            217 / 1087 1,20    2,64 0,8       11,60 75               3” 20              65  

00CCA400XZ040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,50    3,30 0,8       11,60 85    3-11/32” 20              65  

00CCA400XZ050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 2,10    4,62 0,8       11,60 125             5” 20              65  

00CCA400XZ063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,80    6,17 0,8       11,60 150             6” 20              65  

00CCA400XZ075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 180    7-3/32” 20              65  

00CCA400XZ100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 275    10-53/64” 20              65  

00CCA400XZ150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCA400XZ200 200                          8” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60 675    26-37/64” 20              65  

00CCA400XZ250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCA400XX025 25                             1” 15 / 75            217 / 1087 1,20    2,64 0,8       11,60 75               3” 20              65  

00CCA400XX040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,50    3,30 0,8       11,60 85    3-11/32” 20              65  

00CCA400XX050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 2,10    4,62 0,8       11,60 125             5” 20              65  

00CCA40XX063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,80    6,17 0,8       11,60 150             6” 20              65  

00CCA40XX075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 180    7-3/32” 20              65  

00CCA400XX100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 275    10-53/64” 20              65  

00CCA400XX150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60 550    21-21/32” 20              65  

00CCA400XX200 200                          8” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60 675    26-37/64” 20              65  

00CCA400XX250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    P. QUIMICOS   -  CHEMICALS    

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE  PRODUCTOS QUIMICOS. ESPECIAL PARA BETUN ASFALTICO 
TEMPERATURA DE –40ºC A +200ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3 
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE TEFLON (PTFE) Y POLIESTER ENROLLADOS. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE SILICONA, 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI-304 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF CHEMICALS PRODUCTS. BITUMEN.      
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 200ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3  
INTERNAL TUBE OF FILMS TEFLON (PTFE) AND POLIESTER. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE  STAINLESS STEEL AISI-304 
COVERED EXTERNAL OF SILICONE, 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR  STAINLESS STEEL AISI-304. 
MARKING WITH NAME.. 
 

 
 
 

 
 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              XZ XX   

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER SILICONA SILICONA   

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. X X   

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z X   

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PTFE PTFE   

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos químicos a altas temperaturas y transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of chemicals products  to high temperatures, and fixes installations. 
. 

                                       
                                         
  
                       CAMLOK                                                            STORZ                                                GUILLEMIN      
 
 
 
            
 
  
 
                            
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCQ305XZ025 25                             1” 15 / 75            217 / 1087 1,20    2,64 0,8       11,60 90        3-35/64” 20              65  

00CCQ305XZ040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,50    3,30 0,8       11,60 110          4-3/8” 20              65  

00CCQ305XZ050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 2,10    4,62 0,8       11,60 150                6” 20              65  

00CCQ305XZ063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,80    6,17 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

00CCQ305XZ075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 220          8-5/8” 20              65  

00CCQ305XZ100 100                          4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 300              12” 20              65  

00CCQ305XZ150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCQ305XZ200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCQ305XZ250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCQ305XX025 25                             1” 15 / 75            217 / 1087 1,20    2,64 0,8       11,60 90        3-35/64” 20              65  

00CCQ305XX040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,50    3,30 0,8       11,60 110          4-3/8” 20              65  

00CCQ305XX050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 2,10    4,62 0,8       11,60 150                6” 20              65  

00CCQ305XX063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,80    6,17 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

00CCQ305XX075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 220          8-5/8” 20              65  

00CCQ305XX100 100                          4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 300              12” 20              65  

00CCQ305XX150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCQ305XX200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCQ305XX250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    P. QUIMICOS   -  CHEMICALS    

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE UNA DE  PRODUCTOS QUIMICOS AGRESIVOS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3  
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE TEFLON (PTFE) Y PVDF ENROLLADOS. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA DE PVDF. 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIVINIL Y POLIESTER O POLICLOROPRENO, 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 
MARCADA CON EL NOMBRE. 

 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF CHEMICALS  PRODUCTS AGRESIVES.                         
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2 EN-13765-2003 TYPE 3  
INTERNAL TUBE OF FILMS TEFLON (PTFE) AND PVDF. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL COVER OF PVDF.  
COVERED EXTERNAL OF POLIVINIL AND POLIESTER, OR POLICLOROPRENE. 
SUBJECT WITH WIRE OF STAINLESS STEEL AISI-316 
MARKING WITH NAME. 
 

 
 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              PVDF/X    

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PE PC    

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. Z PVDF    

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. X    

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PTFE PVDF    

 
Bajo demanda podemos suministrar con capa especial  ANTIFUEGO, resistencia CL-1 
Under demand we can give with special  layer FIRE-SAFE, resistance CL-1 
 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos químicos agresivos y transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of chemicals products agresives,  and fixes installations. 
. 

                                              
  
                       CAMLOK                                                            STORZ                                                GUILLEMIN      
 
 
 
            
 
  
 
                            
 
                             ENROLLADORES                                   PRENSAS                                                 ACOPLES SECOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCQ900XX025 25                            1” 15 / 75            217 / 1087 1,00    2,20 0,8       11,60 80          3-5/32” 20              65  

00CCQ900XX040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 100                4” 20              65  

00CCQ900XX050 50                            2” 15 / 75            217 / 1087 1,90    4,18 0,8       11,60 140      5-33/64” 20              65  

00CCQ900XX063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,60    5,73 0,8       11,60 165           6-12” 20              65  

00CCQ900XX075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,20    7,05 0,8       11,60 215      8-15/32” 20              65  

00CCQ900XX100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,60  10,14 0,8       11,60 290    11-27/64” 20              65  

00CCQ900XX150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCQ900XX200 200                          8” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCQ900XX250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    P. QUIMICOS   -  CHEMICALS    

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE UNA DE PRODUCTOS QUIMICOS E HIDROCARBUROS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3  
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE  POLIESTER Y POLIPROPILENOS ENROLLADOS. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA DE PP O ALUMINIO. 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER Y PVC. 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA DE PP 
MARCADA CON EL NOMBRE.  
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF CHEMICALS PRODUCTS AND HYDROCARBONS 
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2 EN-13765-2003 TYPE 3 
INTERNAL TUBE OF FILMS POLIESTER AND POLYPROPILENE. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL COVER IN PP, OR ALUMINIUN. 
COVERED EXTERNAL OF PVC AND POLIESTER. 
SUBJECT WITH WIRE OF STEEL COVER IN PP 
MARKING WITH NAME. 
 

 
 
 

 
 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              AP PP   

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PVC PVC   

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. A P   

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. P P   

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PP PP   

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos químicos agresivos y transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of chemicals products agresives,  and fixes installations. 
. 

                                       
                                         
  
                       CAMLOK                                                            STORZ                                                GUILLEMIN      
 
 
 
            
 
  
 
                            
 
                                              916 093 464 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCEXILAP040 40                      1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 100                4” 20              65  

00CCEXILAP050 50                           2” 15 / 75            217 / 1087 1,90    4,18 0,8       11,60 140      5-33/64” 20              65  

00CCEXILAP063 63                      2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,60    5,73 0,8       11,60 165           6-12” 20              65  

00CCEXILAP075 75                            3” 15 / 75            217 / 1087 3,20    7,05 0,8       11,60 215      8-15/32” 20              65  

00CCEXILAP100 100                          4” 15 / 75            217 / 1087 4,60  10,14 0,8       11,60 290    11-27/64” 20              65  

00CCEXILAP150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCEXILAP200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCEXILAP250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCEXILPP040 40                      1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 100                4” 20              65  

00CCEXILPP050 50                           2” 15 / 75            217 / 1087 1,90    4,18 0,8       11,60 140      5-33/64” 20              65  

00CCEXILPP063 63                      2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 2,60    5,73 0,8       11,60 165           6-12” 20              65  

00CCEXILPP075 75                            3” 15 / 75            217 / 1087 3,20    7,05 0,8       11,60 215      8-15/32” 20              65  

00CCEXILPP100 100                          4” 15 / 75            217 / 1087 4,60  10,14 0,8       11,60 290    11-27/64” 20              65  

00CCEXILPP150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCEXILPP200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087  0,8       11,60  20              65  

00CCEXILPP250 250                         10” 15 / 75            217 / 1087    10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    HIDROCARBUROS  -  HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION HIDROCARBUROS DE AVIACION, ACEITES, KEROSENO, ETC 
APTA IGUALMENTE PARA PRODUCTOS QUIMICOS . CARGA Y DESCARGA. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +80ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-3492-1987, EN-13765 TYPE 3,   
TUBO INTERIOR DE CAPAS DE POLIETILENO ALTO PESO MOLECULAR (UHMW PLT). 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE POLIESTER IMPREGNADO DE PVC VERDE OTAN/NATO 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI 316 
MARCADA CON EL NOMBRE, NORMA, AÑO FABRICACION.  
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF HYDROCARBONS, FUELS , OILS, INCLUDING AVIATION FUELS KEROSENE, 
CHEMICALS PRODUCTS. CHARGE AND DISCHARGE. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 80ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-3492-1987, EN-13765 TYPE 3 
INTERNAL TUBE OF FILMS PLOETTYLENE   UHMW PLT 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE  OR STAINLESS STEEL AISI-316 
COVERED EXTERNAL OF POLIESTER WITH PVC, GREEN OTAN/NATO COLORS  
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED OR  STAINLESS STEEL AISI 316 
MARKING WITH NAME, NOMR, YEAR MANUFACTURE.. 
 

 
 

 
 

 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              PZ XZ XX  

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PUR  PE PUR  PE PUR PE  

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. P X X  

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z Z X  

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER UHMW PLT UHMW PLT UHMW PLT  

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de hidrocarburos, keroseno, combustibles de aviación, productos químicos y  transvase en instalaciones fijas. 
Suitable for the charge and discharge of hydrocarbons, kerosene, aviation fuels, oils,  chemicals products  and fixes installations. 

 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCH101PZ025 25                             1” 15 / 75            217 / 1087 0,80    1,76 0,8       11,60 75                  3” 20              65  

00CCH101PZ040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 85            3-3/8” 20              65  

00CCH101PZ050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 2,00    4,40 0,8       11,60 125                5” 20              65  

00CCH101PZ063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 150                6” 20              65  

00CCH101PZ075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

00CCH101PZ100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 275        10-7/8” 20              65  

00CCH101PZ150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087 11,40   25,13 0,8       11,60 550        21-5/8” 20              65  

00CCH101PZ200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087 17,00   37,47 0,8       11,60 700      27-9/16” 20              65  

00CCH101PZ250 250                         10” 12 / 60             174 / 870 25,10   55,33 0,8       11,60 900      35-7/16” 10              32  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCH101XZ025 25                             1” 15 / 75            217 / 1087 0,80    1,76 0,8       11,60 75                  3” 20              65  

00CCH101XZ040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 85            3-3/8” 20              65  

00CCH101XZ050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 2,00    4,40 0,8       11,60 125                5” 20              65  

00CCH101XZ063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 150                6” 20              65  

00CCH101XZ075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

00CCH101XZ100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 275        10-7/8” 20              65  

00CCH101XZ150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087 11,40   25,13 0,8       11,60 550        21-5/8” 20              65  

00CCH101XZ200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087 17,00   37,47 0,8       11,60 700      27-9/16” 20              65  

00CCH101XZ250 250                         10” 12 / 60             174 / 870 25,10   55,33 0,8       11,60 900      35-7/16” 10              32  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCH101XX025 25                             1” 15 / 75            217 / 1087 0,80    1,76 0,8       11,60 75                  3” 20              65  

00CCH101XX040 40                       1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 85            3-3/8” 20              65  

00CCH101XX050 50                             2” 15 / 75            217 / 1087 2,00    4,40 0,8       11,60 125                5” 20              65  

00CCH101XX063 63                       2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 150                6” 20              65  

00CCH101XX075 75                             3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 180        7-3/32” 20              65  

00CCH101XX100 100                           4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 275        10-7/8” 20              65  

00CCH101XX150 150                           6” 15 / 75            217 / 1087 11,40   25,13 0,8       11,60 550        21-5/8” 20              65  

00CCH101XX200 200                           8” 15 / 75            217 / 1087 17,00   37,47 0,8       11,60 700      27-9/16” 20              65  

00CCH101XX250 250                         10” 12 / 60             174 / 870 25,10   55,33 0,8       11,60 900      35-7/16” 10              32  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    HIDROCARBUROS  -  HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA INMERSION EN HIDROCARBUROS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 
APTA IGUALMENTE PARA CARGA Y DESCARGA DE HIDROCARBUROS, ACEITES, ETC 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5892-1980, EN-13765 TYPE 3  
TUBO INTERIOR DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD EXTRUIDO Y CAPAS DE REFUERZO. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI-304  
CUBIERTA EXTERIOR POLIETILENO ALTA DENSIDAD EN FILM 
SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI 304  
MARCADA CON EL NOMBRE. 
  

           
             
 
 

 
HOSE FOR INMERSION OF HYDROCARBONS, INSIDE STORAGE TANKS 
CHARGE AND DISCHARGE OF HYDROCARBONS, OILS, ETC                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980, EN-13765 TYPE 3 
INTERNAL TUBE OF HIGH DENSITY PLT TUBULAR EXTRUDED  
REINFORCEMENTS HELIX WIRE  GALVANIZED STEEL OR STAINLESS STEEL AISI-304  
COVERED EXTERNAL OF HIGH DENSITY PLT TUBULAR FILM 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED OR  STAINLESS STEEL AISI 304   
MARKING WITH NAME 
 

 
 

 
 

 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              ZZ PX XX  

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PLT HIGT DENSITY PLT HIGT DENSITY PLT HIGT DENSITY  

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. Z P X  

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z X X  

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PLT HIGT DENSITY PLT HIGT DENSITY PLT HIGT DENSITY  

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 

Indicada para inmersión  en tanques de almacenamiento de hidrocarburos en instalaciones fijas. 
Suitable  for the inmersión inside storage tanks of hydrocarbons and fixes installations.. 
 
                                                 916 093 464 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCDRAIZZ040 40                   1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 85            3-3/8” 20           65  

00CCDRAIZZ050 50                         2” 15 / 75            217 / 1087 2,00    4,40 0,8       11,60 125                5” 20           65  

00CCDRAIZZ063 63                   2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 150                6” 20           65  

00CCDRAIZZ075 75                         3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 180        7-3/32” 20           65  

00CCDRAIZZ100 100                       4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 275        10-7/8” 20           65  

00CCDRAIZZ150 150                       6” 15 / 75            217 / 1087 11,40   25,13 0,8       11,60 550        21-5/8” 20           65  

00CCDRAIZZ200 200                       8” 15 / 75            217 / 1087 17,00   37,47 0,8       11,60 700      27-9/16” 20           65  

00CCDRAIZZ250 250                     10”     12 / 60             174 / 870 25,10   55,33 0,8       11,60 900      35-7/16” 10           32  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCDRAIXZ040 40                   1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 85            3-3/8” 20           65  

00CCDRAIXZ050 50                         2” 15 / 75            217 / 1087 2,00    4,40 0,8       11,60 125                5” 20           65  

00CCDRAIXZ063 63                   2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 150                6” 20           65  

00CCDRAIXZ075 75                         3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 180        7-3/32” 20           65  

00CCDRAIXZ100 100                       4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 275        10-7/8” 20           65  

00CCDRAIXZ150 150                       6” 15 / 75            217 / 1087 11,40   25,13 0,8       11,60 550        21-5/8” 20           65  

00CCDRAIXZ200 200                       8” 15 / 75            217 / 1087 17,00   37,47 0,8       11,60 700      27-9/16” 20           65  

00CCDRAIXZ250 250                     10” 12 / 60             174 / 870 25,10   55,33 0,8       11,60 900      35-7/16” 10           32  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCDRAXX040 40                   1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 85            3-3/8” 20           65  

00CCDRAIXX050 50                         2” 15 / 75            217 / 1087 2,00    4,40 0,8       11,60 125                5” 20           65  

00CCDRAXX063 63                   2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 150                6” 20           65  

00CCDRAIXX075 75                         3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 180        7-3/32” 20           65  

00CCDRAIXX100 100                       4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 275        10-7/8” 20           65  

00CCDRAIXX150 150                       6” 15 / 75            217 / 1087 11,40   25,13 0,8       11,60 550        21-5/8” 20           65  

00CCDRAIXX200 200                       8” 15 / 75            217 / 1087 17,00   37,47 0,8       11,60 700      27-9/16” 20           65  

00CCDRAIXX250 250                     10”     12 / 60             174 / 870 25,10   55,33 0,8       11,60 900      35-7/16” 10           32  
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     HIDROCARBUROS - BIODIESEL  -  HYDROCARBONS 

             
MANGUERA PARA HIDROCARBUROS, ESPECIAL PARA BIODIESEL, BIOETANOL,  ADBLUE. 
PARA CARGA Y DESCARGAS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION BS-5892-1980, EN-13765 TYPE 3 – ATEX 94/9/CE  
TUBO INTERIOR DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD EXTRUIDO Y CAPAS DE REFUERZO. 
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI-304  
CUBIERTA EXTERIOR POLIETILENO ALTA DENSIDAD EN FILM 
 SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI 304  
MARCADA CON EL NOMBRE.  
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HYDROCARBONS, SPECIAL BIODIESEL, BIOETANOL, ADBLUE 
CHARGE AND DISCHARGE                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980, EN-13765 TYPE 3, ATEX 94/9/CE 
INTERNAL TUBE OF HIGH DENSITY PLT TUBULAR EXTRUDED  
REINFORCEMENTS HELIX WIRE  GALVANIZED STEEL OR STAINLESS STEEL AISI-304  
COVERED EXTERNAL OF HIGH DENSITY PLT TUBULAR FILM 
SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED OR  STAINLESS STEEL AISI 304   
MARKING WITH NAME 
 

 
 

 
OPCIONES / OPTIONS 

 TIPO / TYPE:              XZ XX   

CUBIERTA EXTERIOR / EXTERNAL COVER PLT HIGT DENSITY PLT HIGT DENSITY   

ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT. X X   

ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT. Z X   

PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER PLT HIGT DENSITY PLT HIGT DENSITY   

 
INDICACIONES / INDICATIONS: 
Indicada para la carga y descarga de hidrocarburos, biodiesel, adblue, aceites minerales, etc. 
Suitable for the charge and discharge of hydrocarbons, biodiesel, adblue, mineral oils, etc. 
 

                                       
                                          
              
 
 
 
                         
 
  
 
                            
 
 
        ACOPLES SECOS / DRY COUPLINGS 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCBIO1XZ025 25                         1” 15 / 75            217 / 1087 0,80    1,76 0,8       11,60 100                4” 20           65  

00CCBIO1XZ040 40                   1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 150                6” 20           65  

00CCBIO1XZ050 50                         2” 15 / 75            217 / 1087 2,00    4,40 0,8       11,60 180                7” 20           65  

00CCBIO1XZ063 63                   2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 201                8” 20           65  

00CCBIO1XZ075 75                         3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 252              10” 20           65  

00CCBIO1XZ100 100                       4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 354              14” 20           65  

00CCBIO1XZ150 150                       6” 15 / 75            217 / 1087 11,40   25,13 0,8       11,60 505              20” 20           65  

00CCBIO1XZ200 200                       8” 15 / 75            217 / 1087 17,00   37,47 0,8       11,60  20           65  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00CCBIO1XX025 25                         1” 15 / 75            217 / 1087 0,80    1,76 0,8       11,60 100                4” 20           65  

00CCBIO1XX040 40                   1-1/2” 15 / 75            217 / 1087 1,30    2,86 0,8       11,60 150                6” 20           65  

00CCBIO1XX050 50                         2” 15 / 75            217 / 1087 2,00    4,40 0,8       11,60 180                7” 20           65  

00CCBIO1XX063 63                   2-1/2” 15 / 75            217 / 1087 3,00    6,61 0,8       11,60 201                8” 20           65  

00CCBIO1XX075 75                         3” 15 / 75            217 / 1087 3,50    7,71 0,8       11,60 252              10” 20           65  

00CCBIO1XX100 100                       4” 15 / 75            217 / 1087 4,90  10,80 0,8       11,60 354              14” 20           65  

00CCBIO1XX150 150                       6” 15 / 75            217 / 1087 11,40   25,13 0,8       11,60 505              20” 20           65  

00CCBIO1XX200 200                       8” 15 / 75            217 / 1087 17,00   37,47 0,8       11,60  20           65  
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Campanas de acero inoxidable y juntas para el engatillado/prensado de mangueras COMPOSITE, y de mangueras de caucho.Cajas 25 Un. 
Ferrules of stainless steel  and seals for the crimping of hoses COMPOSITE, and of rubber hoses. Box 25 Un. 
 

CODIGO/CODE DN DI DR L ESPESOR 
EUROS 

ALUMINIO 
EUROS 

CARBONO 

EUROS 
INOX 

 20      ¾” 30 25,5 25 1,5    

00CCCAMPA019* 20      ¾” 37 25 54 1,5    

 25       1” 38 27,5 42 1,5    

 25       1” 42 27,5 42 1,5    

00CCCAMPA025* 25       1” 45 30 60 1,5    

 32      1-1/4” 46 36 45 1,7    

 32      1-1/4” 50 36 45 1,5    

00CCCAMPA032* 32      1-1/4” 51 38 64 1,5    

 40      1-1/2” 57 43,5 52 1,5    

 40      1-1/2” 57 46 45 1,5    

00CCCAMPA040* 40      1-1/2”  61 45 67 1,5    

 50        2” 64 55 63 1,7    

 50        2” 67 55 63 1,5    

 50        2” 70 55 63 1,5    

00CCCAMPA050* 50        2”  73 57 74 1,5    

00CCCAMPA063* 63        2-1/2” 85 72 86 1,7    

 65        2-1/2” 77 68 73 1,7    

 65        2-1/2” 83 68 73 1,7    

 65        2-1/2” 86 68 73 1,7    

 75         3” 90 83,5 75 1,7    

00CCCAMPA076* 76         3” 98 81 100 1,7    

 80         3” 95 83,5 75 1,7    

 80         3” 98,5 83,5 75 1,7    

 80         3” 103 90,5 67 1,5    

00CCCAMPA080* 80         3” 104 85 100 1,7    

 80         3” 106 90,5 75 1,5    

 80        3” 111 91 110 1,7    

 100      4” 120 107 87 1,5    

00CCCAMPA100* 100      4” 124 107 109 2    

 100      4” 126 107 87 2    

 100      4” 130 107 87 2    

 100      4” 130 107 110 2    

 100      4” 122 111 87 2    

 100      4” 126 111 87 2    

00CCCAMPA150* 150      6”        

00CCCAMPA200* 200      8”        

00CCCAMPA250* 250    10”        

            CODIGO: CAMBIAR EL * POR LA INICIAL DEL MATERIAL –  CODE: CHANGE  *  TO INITIAL OF MATERIAL.  
 
       Juntas de estanqueidad – Seals.  

 
DN  (“) 

 
DN  (MM) 

CODIGO/CODE 
EPDM 

EUROS 
EPDM 

CODIGO/CODE 
VITON 

EUROS 
VITON 

¾” 20 00CCJUNTA019E  00CCJUNTA019V  

1” 25 00CCJUNTA025E  00CCJUNTA025V  

1-1/4” 32 00CCJUNTA032E  00CCJUNTA032V  

1-1/2” 40 00CCJUNTA040E  00CCJUNTA040V  

2” 50 00CCJUNTA050E  00CCJUNTA050V  

2-1/2” 63 00CCJUNTA063E  00CCJUNTA063V  

3” 75 00CCJUNTA080E  00CCJUNTA080V  

3”  80 00CCJUNTA081E  00CCJUNTA081V  

4” 100 00CCJUNTA100E  00CCJUNTA100V  

6” 150 00CCJUNTA150E  00CCJUNTA150V  

8” 200 00CCJUNTA200E  00CCJUNTA200V  

10” 250 00CCJUNTA250E  00CCJUNTA250V  
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RACORD TIPO GUILLEMIN CON CAÑA ESPECIFICA PARA MANGUERA TIPO COMPOSITE. 
            COUPLINGS TYPE GUILLEMIN WITH CANE SPECIFIES FOR HOSES TYPE COMPOSITE.  

       

CODIGO 
CODE 

DN 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 
BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P P 

000CCGUIM040x DN-40     1-1/2”  - -   

000CCGUIM050x DN-50     2”  - -   

000CCGUIM065x DN-65     2-1/2”  - -   

000CCGUIM076x DN-75     3”  - -   

000CCGUIM080x DN-80     3”  - -   

000CCGUIM100x DN-100   4”  - -   

    CODIGO : Cambiar la última letra (x) por la del material (A, B, I, P)  
    CODE: To change the it finishes letter (x) for that of the material (A, B, I,P)    

 
              RACORD MACHO, ROSCA GAS. (BSP)  -  MALE END THREAD GAZ. (BSP) 

CODIGO 
CODE DN 

CARBONO 

STEEL 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 
BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

PTFE 

TEFLON 

 

PVDF 

 

PP 

00CCMACHO019x 19    3/4"         

00CCMACHO025x 25    1”        

00CCMACHO032x 32    1-1/4”        

00CCMACHO040x 40    1-1/2”        

00CCMACHO050x 50    2”        

00CCMACHO063x 63    2-1/2”        

00CCMACHO080x 75    3”        

00CCMACHO081x 80    3”        

00CCMACHO100x 100  4”        

00CCMACHO150x 150  6”        

00CCMACHO200x 200  8”  - -      

   CODIGO : Cambiar la última letra (x) por la del material (C, A, B, I, T, V, P)  
    CODE: To change the it finishes letter (x) for that of the material (C, A, B, I, T, V, P) 
 

Sobre la base de un racord macho, podemos soldar o roscar cualquier sistema de racord rápido, o terminal o brida que se precise. 
On the base of a male fitting, we can weld or to thread any system of quick end or flange that is necessary. 

 
   RACORD HEMBRA, ROSCA GAS (BSP) ASIENTO PLANO – FEMALE END THREAD GAZ (BSP) 

CODIGO 
CODE 

DN 
CARBONO 

STEEL 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 
BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P P 

00CCHEMBR025x 25    1”  - -    

00CCHEMBR040x 40    1-1/2”  - -    

00CCHEMBR050x 50    2”  - -    

00CCHEMBR063x 63    2-1/2”  - -    

00CCHEMBR075x 75    3”  - -    

00CCHEMBR080x 80    3”  - -    

00CCHEMBR100x 100  4”  - -    

CODIGO : Cambiar la última letra (x) por la del material (C, A, B, I, P)  
    CODE: To change the it finishes letter  (x) for that of the material (C, A, B, I, P) 
 
              RACORD CAMLOK  C  PARA COMPOSITE. – CAMLOK COUPLING C FOR COMPOSITE.  

CODIGO 
CODE 

DN 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 
BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P P 

0CCCAMLOK025x 25   1”    - - 

0CCCAMLOK040x 40   1-1/2”    - - 

0CCCAMLOK050x 50   2”    - - 

0CCCAMLOK065x 65   2-1/2”    - - 

0CCCAMLOK075x 75   3”    - - 

0CCCAMLOK080x 80   3”    - - 

0CCCAMLOK100x 100 4”    - - 

                                                        CODIGO : Cambiar la última letra (x) por la del material (A, B, I )  
             CODE: To change the it finishes letter (x) for that of the material (A, B, I ) 

 
LOS RACORES, ESTAN DIMENSIONADOS PARA LAS MANGUERAS COMPOSITE QUE FABRICAMOS, PUEDEN SER O NO COMPATIBLES CON OTRAS MANGUERAS COMPOSITE DE 
OTROS FABRICANTES. ROGAMOS POR TANTO NOS CONSULTEN. 
DISPONEMOS DE TORNOS PROPIOS PARA LA PRODUCCION DE RACORES PARA NUESTRAS MANGUERAS. 
THE COUPINGS, IS FOR THE HOSES COMPOSITE THAT WE MANUFACTURE, THEY CAN BE OR NOT COMPATIBLE WITH OTHER HOSES COMPOSITE OF OTHER MANUFACTURER. WE 
REQUEST THEREFORE THEY CONSULT US.  WE HAVE OWN LATHES FOR THE PRODUCTION DE COUPLINGS FOR OUR HOSES. 

          
          Identificación del material por colores / Material identification by color 

ALUMINIO / ALUMINIUN LATON / BRASS BRONCE / BRONZE INOXIDABLE / S.S. ACERO / STEEL POLIPROPILENO 
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                PROTECTOR DE CAUCHO PARA EL PROTECCION EXTERIOR DE LA MANGUERA. 

                 PROTECTIVE OF RUBBER FOR THE EXTERNAL PROTECTION OF THE HOSE.  

CODIGO 
CODE 

DN EPDM 
SILICONA 
SILICONE 

000CCPROT040x COLLAR PROTECTOR DN-40     1-1/2”   

000CCPROT050x COLLAR PROTECTOR DN-50     2”   

000CCPROT065x COLLAR PROTECTOR DN-65     2-1/2”   

000CCPROT076x COLLAR PROTECTOR DN-75     3”   

000CCPROT080x COLLAR PROTECTOR DN-80     3”   

000CCPROT100x COLLAR PROTECTOR DN-100   4”   

000CCPROT150x COLLAR PROTECTOR DN-150   6”   

000CCPROT200x COLLAR PROTECTOR DN-200   8”   

000CCPROT250x COLLAR PROTECTOR DN-250  10”   

                                                                     CODIGO : Cambiar la última letra (x) por la del material (E,S)  
                 CODE: To change the it finishes letter (x) for that of the material (E,S)    

 
                                                HOSEGUARD. SOPORTE DE POLIURETANO PARA LA SUSPENSION DE LA MANGUERA 
                  HOSEGUARD. SUPPORT DE POLYURETHANE FOR THE SUSPENSION OF THE HOSE 

CODIGO 
CODE 

DN PUR 
 

00CCHOSEG040x HOSEGUARD PUR 40    1-1/2”   

00CCHOSEG050x HOSEGUARD PUR 50    2”   

00CCHOSEG063x HOSEGUARD PUR 63    2-1/2”   

00CCHOSEG080x HOSEGUARD PUR 75    3”   

00CCHOSEG081x HOSEGUARD PUR 80    3”   

00CCHOSEG100x HOSEGUARD PUR 100  4”   

00CCHOSEG150x HOSEGUARD PUR 150  6”   

00CCHOSEG200x HOSEGUARD PUR 200 8”   

00CCHOSEG250x HOSEGUARD PUR 250 10”   

                               CODIGO : Cambiar la última letra (x) por la del material (P)  
                                CODE: To change the it finishes letter (x) for that of the material (P) 
 
 
 
                SOPORTE DE POLIESTER PARA MANGUERAS  / SUPPORT FOR HOSES IN POLIESTER 

CODIGO 
CODE 

DN POLIESTER 
 

00CCSOPPOL001 SOPORTE MANGUERAS HASTA 4”   

00CCSOPPOL002 SOPORTE MANGUERAS HASTA 12”   

                            
 

 
TERMORETRACTIL DE PVC PARA RECUBRIR LA CAMPANA Y AMPLIAR EL RADIO DE       
CURVATURA,  PROTEGIENDO LA MANGUERA EVITANDO ROTURAS POR EL TERMINAL. 
THERMO-SHRINKING OF PVC TO RECOVER THE BELL AND TO ENLARGE THE RADIUS OF         
BEND, PROTECTING THE HOSE AVOIDING BREAKS FOR THE TERMINAL. 

 
 
  

                                                                            CODIGO : Cambiar la última letra (x) por la del color A=Azul, V=Verde,R=Rojo,  M=aMarillo  
                                CODE: To change the it finishes letter (x) for that of the color A=Blue,V= Grenn, R=Red, M=Yellow) 

 
 
 

     PODEMOS FABRICAR CUALQUIER TIPO Y DIAMETRO EN DIFERENTES COLORES. 
                         SEGÚN SOLICITUD DEL CLIENTE Y BAJO UN PEDIDO MINIMO. 
     TAMBIEN PODEMOS MARCARLA CON SU PROPIO NOMBRE Y COLOR CORPORATIVO.
     BAJO DEMANDA,  PRESIONES  DE TRABAJO DE 20, 25 Y 40 BAR 
  

WE CAN MANUFACTURE ANY TYPE AND DIAMETER IN DIFFERENT COLORS.  ACCORDING 
TO APPLICATION OF THE CLIENT AND UNDER A MINIMUM ORDER . 

     UNDER EXPRESSED DEMAND WE CAN MARK IT WITH THEIR OWN NAME 
     UNDER EXPRESSED DEMAND,  PRESSURES 20,  25 AND 40 BAR 

 
 

 

 

CODIGO 
CODE 

DN NEGRO    COLOR 

0TERMOB11025x TERMORETRACTIL PARA 3/4"   

0TERMOB11032x TERMORETRACTIL PARA 1"   

0TERMOB11038x TERMORETRACTIL PARA 1-1/4"   

0TERMOB11051x TERMORETRACTIL PARA 1-1/2”   

0TERMOB11065x TERMORETRACTIL PARA 2”   

0TERMOB11076x TERMORETRACTIL PARA 2-1/2”   

0TERMOB11100x TERMORETRACTIL PARA 3”   
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           TODA LA GAMA PUEDE SER FABRICADA CON CAPA ESPECIAL ANTIFUEGO 
          “FIREFLEX” (FIRE RETARDANT HOSE) CON RESISTENCIA ADR CLASE CL2   
           LAS CARACTERISTICAS SON LAS MISMAS QUE LAS DEL TIPO QUE SE RECUBRE. 
                                                      THE WHOLE RANGE CAN BE MANUFACTURE OUT WITH SPECIAL LAYER FIRE               

       RESISTANT  "FIRETEC" (FIRE RETARDANT HOSE) WITH RESISTANCE ADR CLASS CL2    
       THE CHARACTERISTICS ARE THE SAME ONES THAT THOSE OF THE TYPE THAT                         
       IT IS    RECOVERED  

           OPCIONES / OPTIONS :   
           COTIZACION BAJO DEMANDA / OFFER UNDER DEMAND 

FIREFLEX FIREFLEX FIREFLEX FIREFLEX FIREFLEX FIREFLEX  

CHEM OIL PTFE GLASS KEVLAR SILAJACKET TIPO/TYPE 

VERDE 
GRENN 

AZUL 
BLUE 

ROJA 
RED 

BLANCA 
WHITE 

AMARILLA 
YELLOW 

ROJA 
RED 

COLOR 

 
  

 
      
 
 
 
                                                      
                         ESQUEMA DE MONTAJE DE MANGUERAS COMPOSITE       
 
 
        
 
 
 

        CARRO PORTAMANGUERAS 
         CAR SPECIAL POR HOSES             OUTLINE OF ASSEMBLY OF HOSES COMPOSITE 
 
 

DFERENTES TIPOS DE TERMINALES QUE SE PUEDEN MONTAR EN MANGUERAS COMPOSITE. 
NEXT WE INDICATE THEM DIFFERENT TYPES OF TERMINALS THAT CAN BE MOUNTED IN HOSES COMPOSITE. 

 
 
                        CAMLOK                                    GIRATORIAS             GUILLEMIN                       BRIDAS  ASA / DIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDE QUE PODEMOS MONTAR CUALQUIER TIPO DE TERMINAL QUE NECESITE 
REMEMBER THAT WE CAN MOUNT ANY TYPE OF TERMINAL THAT HE/SHE NEEDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        ACOPLES  SECOS                                                                         PRENSAS                                                                                       
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Esta tabla de compatibilidades pretende dar una idea de la idoneidad de los distintos tipos de mangueras 
COMPOSITE EUROFLEX® frente a diversos agentes químicos; y se refiere únicamente al comportamiento 
del interior de la manguera y no de la cubierta, conforme a pruebas del fabricante. 
 
La tabla constituye una guía de referencia y por tanto no garantiza que la manguera sea adecuada para 
una aplicación específica. 
 
Nuestro personal  técnico está a su disposición para resolver cualquier duda sobre aplicaciones 
particulares de las mangueras COMPOSITE EUROFLEX® 
 
 
This chart of compatibilities seeks to give an idea of the suitability of the different types of hoses 
COMPOSITE EUROFLEX® in front of diverse chemical agents; and he/she only refers to the behavior of the 
interior of the hose and not of the cover, according to the maker's tests.   
   
The chart constitutes a reference guide and therefore it doesn't guarantee that the hose is adapted for a 
specific application.   
   
Our technical personnel is at your disposal to solve any doubt it has more than enough applications 
peculiar of the hoses COMPOSITE EUROFLEX® 

 
 
 

 
RESISTENCIA QUÍMICA -  CHEMICAL RESISTANCE 

 

 
 

CONSÚLTAR / TO CONSULT  
 
 

 
EXCELENTE / EXCELLENT    

 
 

 
ACEPTABLE / ACCEPTABLE  

 
 

 
NO APTA / NOT CAPABLE       

 
 

 
SIN DATOS / INS DATA             

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA DE COMPATIBILIDADES QUÍMICAS PARA MANGUERAS COMPOSITE EUROFLEX® 
CHARTS OF COMPATIBILITIES CHEMICALS OF COMPOSITE HOSE EUROFLEX® 
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PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE 
ACETALDEHYDE    BENZYL ALCOHOL    
ACETIC ACID (<60%)    BENZYL BUTYL PHTHALATE    
ACETIC ACID (GLACIAL)    BENZYL CHLORIDE    
ACETIC ANHYDRIDE    BLEACH (<12,5% CI)    
ACETOACETIC ESTER    BORAX AQUEOUS    
ACETONE    BORIC ACID AQUEOUS    
ACETONE CYANOHYDRIN    BRINE (SATURATED)    
ACETONITRILE    BROMINE WATER (SATURATED)    
ACETOPHENONE    BUTADIENE    
ACETYLACETONE    BUTANE LIQUID    
ACETYL CLORIDE    BUTANEDIOL    
ACETYLENE    BUTYL ALCOHOL    
ACETYLENE DICHLORIDE    BUTYL ACETATE    
ACETYLENE TETRACHLORIDE    BUTYL ACRYLATE    
ACROLEIN (ACRYLALDEHYDE)    N-BUTYLAMINE    
ACRYLIC ACID    BUTYL BENZENE    
ACRYLONITRILE    BUTYL BENZYL PHTHALATE    
ADIPIC ACID AQUEOUS    BUTYL BROMIDE    
ADIPONITRILE    BUTYL BUTYRATE    
ALLYL ALCOHOL    BUTYL CARBITOL    
ALLYL BROMIDE    BUTYL CARBITOL ACETATE    
ALLYL CLORIDE    BUTYL CELLOSOLVE    
ALUMS AQUEOUS (SATURATED)    BUTYL CELLOSOLVE ACETATE    
ALUMINIUM SALTS 
EXCLUDING HALIDES (SATURATED) 

   BUTYL CHLORIDE    
ALUMINIUM CHLORIDE 
(SATURATED) 

   BUTYIENE GLYCOL    
AMINOETHYL ATHANOLAMINE    BUTYL ETHER    
AMMNONIA SOLUTION    BUTYL ETHYL ETHER    
AMMONIUM NITRATE    BUTYL METHACRYLATE    
AMMONIUM SALTS EXCLUDING 
HALIDES (SATURATED) 

   BUTYL METHOXYETHYL 
ETHER    

AMMONIUM CHLORIDE 
(SATURATED) 

   BUTYL PHTHALATE    

AMYL ACETATE    BUTYL STEARATE    
AMYL ALCOHOL    BUTYRALDEHYDE    
AMYL CHLORIDE    BUTRIC ACID (< 20%)    
ANILINE (DEDICATED HOSE)    BUTYROLACTONE    

ANIMAL OILS    CALCIUM SALTS EXCLUDING 
HALIDES AND HYPOCHLORITE 
(SATURATED) 

   

ANISOLE    CALCIUM ALKYL 
SALICYLATE SOLUTION    

ANTIMONY CHLORIDE    CALCIUM CHLORIDE (SATURATED)    
AQUA REGIA    CALCIUM HYPOCHLORITE (<12,5% CI)    
AVIATION FUEL    CAMPHOR OIL    
BARIUM SALTS (SATURATED)    CAPRYLIC ACID    
BEER    CARBINOLS    
BENZALDEHYDE    CARBITOLS    
BENZENE    CARBITOL ACETATE    
BENZENE SULPHONIC ACID    CARBOLIC ACID    
BENZOIC ACID    CARBOLIC ACID (MIDDLE OIL)    
BENZOYL CHLORIDE    CARBON DISULPHIDE    
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PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE 
CARBON TETRACHLORIDE    DICHLOROBUTANE    
CARBONIC ACID    DICHLORODIFLUORMETHANE    
CASHEW NUT SHELL OIL    DICHLOROETHANE    
CAUSTIC POTASH (<50%)    DICHLORETHYLENE    
CAUSTIC SODA (<50%)    DICHLOROETHYL ETHER    
CELLOSOLVE    DICHLORORNETHANE    
CHLOROACETIC ACID    DICHLOROPROPANE    
CHLORINE    DICHLOROPROPYLENE    
CHLOROBENZENE    DICHLOROPROPIONIC ACID    
CHLOROBUTANE    DICYCLOPENTADIENE    
CHLOROFORM    DIESEL OIL    
CHLOROPRENE    DIETHANOLAMINE    
CHLOROPROPIONIC ACID    DIETHYLAMINE    
CHLOROSULPHONIC ACID    DIETHYLAMINOETHANOL    
CHLOROTOLUENE    DIETHYLBENZENE    
CHROME ALUM (SATURATED)    DIETHYLENE DIOXIDE    
CHROMIC ACID AQUEOUS (<50%)    DIETHYLENE GLYCOL    

CITRIC ACID    DIETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER    

COAL TAR NAPHTHA    DIETHYLENE GLYCOL 
MONOBUTYL ETHER    

COPPER SALTS EXCLUDING 
HALIDES  (SATURATED) 

   DIETHYLENE GLYCOL 
MONOETHLY ETHER    

COPPER CHLORIDE 
(SATURATED) 

   DIETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER ACETATE    

CREOSOTE (WOOD OR COAL TAR)    DIETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER ACETATE    

CRESOLS (<90%)    DIETHYLENETRIAMINE    
CROTONALDEHYDE    DIETHYL ETHANOLAMINE    
CUMENE    DIETHYL ETHER    
CYCLOHEXANE    DIETHYL KETONE    
CYCLOHEXANOL    DIETHYL OXALATE    
CYCLOHEXANONE    DIETYL PHATHALATE    
CYCLOHEXYLAMINE    DIETYL SEBACATE    
CYCLOPENTANE    DIETHYL SULPHATE    
p-CYMENE    DIPHENYLAMINE (MOLTEN)    
DECALIN    DIISOBUTYLAMINE    
DECYL ALCOHOL    DIISOBUTYLENE    
DECYL ACRYLATE    DIISOBITYL KETONE    
DETERGENTS    DIISOBUTYL PHTHALATE    
DEXTRIN    DIISOOCTYL ADIPATE    
DIACETONE ALCOHOL    DIISOOCTYL PHTHALATE    
DIAMINOETHYLAMINE    DIISOPROPANOLAMINE    
DIAMYLAMINE    DIISOPROPYLAMINE    
DIBROMOETHANE    DIISOPROPYL ETHER    
DIBUTYLANINE    DIISOPROPYL KETONE    
DIBUTYL ETHER    DIMETHYLAMINE    
DIBUTYL PHTHALATE    DIMETHYL ETHANOLAMINE    
DIBUTYL SEBACATE    DIMETHYL FORMAMIDE    
DICHLOROACETIC ACID    DIMETHYL KETONE    
DICHLOROBENZENE    DIMETHYL PHTHALATE    
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PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE 

DIMETHYL SULPHATE    ETHYLENE GLYCOL 
MONOBUTYL ETHER ACETATE    

DIMETHYL SULPHIDE    ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER    

DINITROBENZENE    
ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER              

DIOCTYLAMINE    ETHYL ETHER    
DIOCTYL PHTHALATE    ETHYL FORMATE    
DIOCTYL SEBACATE    ETHYLENE OXIDE    
DIOXANE    ETHYLENE GLYCOL 

MONOMETHYL ETER ACETATE    
DIPENTENE    ETHYL HEXANOIC ACID    
DUPHENYL ETHER    ETHYL HEXYL ALCOHOL    
DIPHENYLMETHANE 
DIISOCYANATE 

   ETHYLENE GLYCOL 
MONOPHENYL ETHER    

DIPHENYL PHTHALATE    ETHYL HEXYL ACRYLATE    
DIPROPYLAMINE    2-ETHYL HEXYLAMINE    
DIPROPYLENE GLYCOL    ETHYL IODIDE    
DIPROPYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 

   ETHYL ISOBUTYL ETHER    

DISULPHURIC ACID    ETHYL METHACRYLATE    
DOCECYL ALCOHOL    2-ETHYL-3-PROPYLACROLEIN    
DODECYL BENZENE    ETHYL PROPYL ETHER    

DODECYL BENZENE 
SULPHONIC ACID 

   
 

ETHYL PROPYL KETONE    

DODECIL PHENOL    ETHYL SILICATE    
DODECYL METHACRYLATE    ETHYL SULPHATE    
EPICHLOROHYDRIN    ETHYL VINIL ETHER    
ETHYL ALCOHOL    FATTY ACIDS    
ETHANOLAMINE    FATTY ALCOHOLS    

ETHOXY ETHANOL    FERROUS,FERRIC SALTS 
EXCLUDING HALIDES    

ETHOXYETHYL ACETATE    FLUORINATED REFRIGERANTS    
ETHOXY PROPANOL    FLUORINE    
ETHYL ACETATE    FLUOSICILIC ACID    
ETHYL ACRYLATE    FORMALDEHYDE SOLUTION <45%    
ETHYL ALUMINIUM 
DICHLORIDE 

   FORMAMIDE    

ETHYLAMINE    FORMIC ACID    
ETHYLBENZENE    FREONS    
ETHYL BUTANOL    FRUIT JUICES    
ETHYL BUTYLAMINE    FRUCTOSE    
ETHYL CHLORIDE    FUEL OIL    
ETHYL CYCLOHEXANE    FURFURAL    
ETHYL CYCLOHEXYLAMINE    FURFURYL ALCOHOL    
ETHYLENE CARBONATE    GALLIC ACID SOLUTION    
ETHYLENE CHLORIDE    GASOLINE    
ETHYLENE CHLOROHYDRIN    GELATINE AQUEOUS    
ETHYLENE CYANOHYDRIN    GLUCONIC ACID    
ETHYLENE DIAMINE    GLUCOSE AQUEOUS    
ETHYLENE DIBROMIDE    GLYCERINE    
ETHYLENE DICHLORIDE    GREEN SUIPHATE LIQUOR    
ETHYLENE GLYCOL    GLYCOLS AQUEOUS    
ETHYLENE GLYCOL 
MONOBUTHYL ETHER 

   GLYCOL ACID AQUEOUS <37%    
ETHYLENE GLYCOL METHYL 
BUTYL ETHER 
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PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE 
HEPTANE    ISOPROPYL ALCOHOL    
HEPTANOIC ACID    ISOPROPANOLAMINE    
HEPTANOL    ISOPROPYL ACETATE    
HEPTANONE    ISOPROPYLAMINE    
HEPTENE    ISOPROPYLBENZENE    
HEXAMETHYLENE DIAMINE    ISOPROPYL CHLORIDE    
HEXANE    ISOPROPYL ETHER    
HEXANOL    ISOPROPYL TOLUENE    
HEXYLAMINE    JAMS    
HEXENE    JET FUEL    
HEXYLENE GLYCOL    KEROSENE    
HYDRAZINE HYDRATE    KETONES    
HYDROBROMIC ACID <50%    LACTIC ACID <20%    
HYDROCHLORIC ACID <37%    LANOLIN    
HYDROFLUORIC ACID <50%    LARD    
HYDROFLUOSILICIC ACID    LATEX (LOW VISCOSITY)    
HYDROGEN PEROXIDE <50%    LAURYL ALCOHOL    
HYDROGEN SULPHIDE AQUEOUS    LEAD ALLKYLS    
HEXAMETHYLENE DIAMINE    LEAD SALTS (SATURATED)    
HEXAMETHYLENE TETRAMINE    LIGROIN    
HYDROQUINONE    LIMONENE    
IODINE SOLUTION    LINSEED OIL    
IRON SALTS EXCLUDING 
HALIDES  (SATURATED) 

   LUBRICATING OIL    

IRON HALIDES    MAGNESIUM SALTS 
SATURATED    

ISOAMYL ACETATE    MALEIC ACID IN SOLUTION    
ISOAMYL ALCOHOL    MALEIC ANHYDRYDE IN SOL.    
ISOAMYL BROMIDE    MALIC ACID IN SOLUTION    
ISOAMYL BUTYRATE    MANGANESE SALTS SAT.    
ISOAMYL CHLORIDE    MERCURIC CHLORIDE SAT.    
ISOAMYL ETHER    MESITYL OXIDE    
ISOBUTYL ALCOHOL    METHACRYLIC ACID        
ISOBUTYL ACETATE    METHYL ALCOHOL    
ISOBUTYL ACRYLATE    METHYL ACETATE    
ISOBUTYLAMINE    METHYL ACETO ACETATE    
ISOBUTYL BROMIDE    METHYL ACETONE    
ISOBUTYL CHLORIDE    METHYL ACRYLATE    
ISOBUTYL FORMATE    METHYLAMINE    
ISOBUTYL METHYL KETONE    METHYLAMYL ACETATE    
ISOBUTYRALDEHYDE    METHYLAMYL ALCOHOL    
ISOBUTYL ETHER    METHYL AMYLKETONE    
ISOOCTANE    METHYL TERT-BUTYL ETHER    
ISODECYL ALCOHOL    METHYL BUTYL KETONE    
ISOPENTANE    METHYL BUTYLRALDEHYDE    
ISOPENTENE    METHYL CELLOSOLVE    

ISOPHORONE    METHYL CELLOSOLVE 
ACETATE    

ISOPRENE    METHYL CHLORIDE    
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PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE 
METHYL CYANIDE    OCTYL ACRYLATE    
METHYL CYCLOHEXANE    OILS MOST COMMERCIAL    
2-METHYL PENTENE    OLEIC ACID    
METHYLENE BROMIDE    OLEUM    
METHYLENE CHLORIDE    OXALIC ACID <50%    
METHYL ETHYL KETONE    PALM OIL    
METHYL ETHYLPYRIDINE    PARAFFIN WAX    
METHYL FORMATE    PARALDEHYDE    
METHYL ISOBUTYL KETONE    PENTACLOROETHANE    
METHYL METHACRYLATE    1, 3-PENTADIENE    
METHYL NITROBENZENE    PENTANE    
METHYL PENTENE    PENTANOL    
METHYL PYRIDENE    PENTANONE    
METHYLSTYRENE    PENTENE    
MINERAL JELLY    PERCHLORIC ACID <50%    
MINERAL OIL    PERCHLOROETHYTENE    
MINERAL SPIRITS    PETROLATUM    
MINERAL WAX    PETROLEUM    
MOLASSES    PETROLEUM ETHER    
MONOETHANOLAMINE    PETROLEUM NAPHTHA    
MONOETHYLAMINE    PHENOL    
MONOISOPROPANOLAMINE    PHENOXYETHANOL    
MONONITROBENZENE    PHENYLHYDRAZINE    
MORPHOLINE    PHOSPHORIC ACID <95%    
MOTOR FUEL ANTI-KNOCK 
COMPOUNDS (LEADED) 

   PHOSPHORUS OXYCHLORIDE    
MOTOR FUEL ANTI-KNOCK 
COMPOUNDS (UNLEADED) 

   PHOSPHORUS PENTOXIDE    

NAPHTHA    PHOSPHORUS TRICHLORIDE    
NAPHTHA SOLVENT    PHOSPHORUS    
NAPHTHALENE IN SOLUTION    PHTHALIC ACID <50%    
NAPHTHALENE MOLTEN    PHTHALIC ANHYDRIDE    
NEOHEXANE    PICRIC ACID 1%    
NICKEL CHLORIDE SATURATED    PINENE    
NICKEL SALTS, EXCLUDING 
CHLORIDE SATURATED 

   PINE OIL    

NITRIC ACID <10%    PLASTICISERS MOST 
COMMERCIAL    

NITRIC ACID 10-60%    POLYETHYLENE GLYCOL    
NITRIC ACID >60%    POLYPROPYLENE GLYCOL    
NITROBENZENE    PLYMETHYLENE POLYPHENYL 

ISOCYANATE    

O-NITROPHENOL (SOLN)    POTASSIUM SALTS 
EXCLUDING HALIDES (SAT.)    

NITROPROPANE    POTASSIUM HALIDES    
NITROTOLUENE    PROPYL ALCOHOL    
NONANE    PROPENOIC ACID    
NONYL ALCOHOL    PROPIOLACTONE    
NONYLPHENOL    PROPIONALDEHYDE    
OCTANE    PROPIONIC ACID    
OCTANOL    PROPIONIC ANHYDRIDE    
OCTYL ACETATE    PROPYL ACETATE    
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PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE PRODUCTO/PRODUCT CHEM OIL PTFE 
PROPYLAMINE    THIONYL CHLORIDE    
PROPYLENE GLYCOL    TIN SALTS EXCLUDING 

HALIDES SATURATED    
PROPYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 

   TIN HALIDES    
PROPYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER 

   TITANIUM TETRACHLORIDE    
PROPYLENE OXIDE    TOLUENE    
PROPYLENE          (TETRAMER & 
TRIMER) 

   TOLUENE DIISOCYANATE    

PRUSSIC ACID    o-TOLUIDINE    
PYRIDINE    TRANSFORMER OIL    
PYROSULPHURIC ACID    TRANSMISSION OIL    
SALT SOLUTIONS EXCLUDING 
HALIDES 

   TRIBUTYLAMINE    
SEA WATER    TRIBUTYL PHOSPHATE    
SEWAGE    TRICHLOROACETIC ACID <10%    
SILICON OIL    TRICHLOROBENZENE    
SILVER SALTS EXCLUDING 
HALIDES  SATURATED 

   TRICHLOROETHANE    
SILVER HALIDES SATURATED    TRICHLOROETHYLENE    
SOAP SOLUTIONS    TRICHLOROPROPANE    
SODIUM SALTS EXCLUDING 
HALIDES SATURATED 

   TRICRESYL PHOSPHATE    
SODIUM CHLORATE 
(SOLUTION OF 50% OR LESS) 

   TRIDECANOL    

SODIUM CHLORIDE SAT.    TRIETHANOLAMINE    
SODIUM CHROMATE    TRIETHYLAMINE    
SODIUM HYDROSULPHIDE    TRIETHYLBENZENE    
SODIUM HYPOCHLORITE <15%        TRIETHYLENE GLYCOL    
SODIUM HYDROXIDE SOLUT.    TRIETHYLENE TETRAMINE    
STANNOUS,STANNIC SALTS 
EXCLUDING HALIDES 

   TRIISOPROPANOLAMINE    

STARCH AQUEOUS    TRIMETHYL ACETIC ACID    
STYRENE MONOMER    TRIMETHYLBENZENE    
SUGAR SYRUP    TRIOCTYL PHOSPHATE    
SULPHAMIC ACID    TRIPROPYLENE GLYCOL    

SULPHOLANE    TRIPROPYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER    

SULPHONYL CHLORIDE    TRITOLYL PHOSPHATE    
SUIPHUR CHLORIDE    TRIXYLENYL PHOSPHATE    
SULPHUR DIOXIDE    TURPENTINE    
SULPHUR MOLTEN    UREA AQUEOUS    

SULPHURIC ACID <20%    UREA/AMMONIUM SALT 
SOLUTIONS    

SULPHURIC ACID (20-85%)    UREA/AMMONIA SOLUTION    
SULPHURIC ACID >85%    VALERALDEHYDE    
SULPHUROUS ACID    VARSOL    
SULPHURYL CHLORIDE    VASELINE    
TALL OIL    VEGETABIE OILS    
TALLOW    VINEGAR    
TANNIX ACID <10%    VINYL ACETATE    
TARTARIC ACID    VINYL CHLORIDE    
TETRACHLOROETHANE    VINYL ETHYL ETHER    
TETRACHLOROETHYLENE    VINYLIDENE CHLORIDE    
TETRAETHYLENE GLYCOL    VINYL TOLUENE    
TETRAHYDROFURAN    WATER    
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WHITE SPIRIT        
WINE        
XYLENE        
XYLENOLS        
YEAST AQUEOUS        
ZINC SALTS AQUEOUS 
EXCLUDING HALIDES 

       

ZINC HALIDES        
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Advice for appropiate uses 
 
Do not use the hose in flat, as you can see in FIG.1; let that the hose form a small 
curve, as you can see in FIG.2. 
 
Do not twist the hose when you conect the couplings, FIG.3. Let that the tube form 
a teoric line, as you can see in FIG.4. 
 
Do not permit that the hose form a curve smaller than minimum radius of 
curvature, according to features of every size or diameter, in zone nearly to the 
couplings, FIG.5, FIG.6. 
 
Do not put the hose over of sharp edges, FIG.7, FIG.7B; if is necessary, put the 
hose on round edges, FIG 8, FIG.8B. For hang or sustain the hose, do not use 
chains or ropes FIG.9; always use bands of elevation of textile or rubber, FIG.10. 
 
When do not use the hose, save it away of atmospheric agents, as well as direct 
sunlight, rain, snow, etc.. Watch that the hose is clean in his interior. 
 
Save the hose in appropiate position, stretched, avoiding, if this is possible, that 
the hose will be rolled much time , preventing with this action, the fatigue of the 
layers of polyethylene and polyester, as well as the internal and external wires. 
 
Is discouraged the welding of couplings, flanges, reductions, etc. directly over the 
terminal or coupling when this is assembled in the hose, this, action, can cause 
damages and burns in the internal or  external tissues. 
 
We recommend do not press or support  with clamps the bush that sustain the 
coupling. Eventually, immovilize  with clamps over the “plane” of terminal or 
coupling, if this is not possible, then support over the body of hose, with carefully 
for no damage it. 
 
Periodically, verify that the external spiral is good positioned and alternate respect 
to internal spiral, FIG.11, FIG.12. 
 
Prevent the chafing of the hose over the pavement, including if the tube is 
protected, the duration of the hose will decrease for an excesive abrasion or 
chafing. 
 
Do not overcome in the utilization, the work pressure indicated in the technical 
features. 
 
Do not expose the hose at excesive weight over of his, including when is saved, 
as this action, can damage the body of hose. 
 
Do not permit that the hose hang between the dock and boat, FIG.11.. Hold the 
hose appropriately, FIG.14. 
 
OBSERVATIONS: 
 
Of the proper use that you make of the hose, will depend basically his good 
operation, lengthening his life. 
Remember that must not pass per above of the hose with no vehicle, pallet, 
forklift, etc., this action, causes damages in the hose. 
You must clean with an appropiate product the possible remains that can be inside 
of the hose, and that for condensation, frictions, etc. can damage it and decrease 
his lifetime. 
When ending  the lifetime of hose, remember that, the couplings, if these are in 
good condition, can be recovered  and assemble in other hose of equal diameter. 
With this advices, we hope that, can contribute to higher satisfaction of the 
product.  
Any question that you have, do not hesitate to contact our technical service. 
Finally, we  thank for your trust in our company, as well in the products that we 
represented and commercialize, trust that we hope not dissapoint you. 
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           La presente tabla de prensado pretende orientar sobre las medidas aproximadas de los casquillos una vez prensados. Estas se refieren 
únicamente a la experiencia  de JJB EUROMANGUERAS, S.L., y no constituye una guia exacta, ya que son varios los factores que pueden influir 
en que las medidas sean ligeramente diferentes. 
          Es por ello que será el propio usuario quien dependiendo de la máquina de prensado, manguera utilizada así como terminales y casquillos de 
prensado el que elabore su propia tabla conforme a sus propias circunstancias. JJB EUROMANGUERAS, S.L., no se responsabiliza de las posibles 
diferencias con esta tabla orientativa. 
          Es también importante solicitar al fabricante de la prensa o a su distribuidor que le facilite las tablas de prensado específicas de dicha 
máquina. 
 
 
          The present chart of having pressed seeks to guide once on the approximate measures of the cases pressed. These they only refer to the 
experience  of JJB EUROMANGUERAS, S.L., and it doesn't constitute an exact guide, since they are several the factors that can influence in that 
the measures are lightly different.   
          It is for it that will be the own user who depending of it schemes it of having pressed, used hose as well as terminals and cases of having 
pressed the one that  elaborate their own chart according to their own circumstances. JJB EUROMANGUERAS, S.L., he/she doesn't take the 
responsibility of the possible differences with this chart .   
          It is also important to request the maker of the press or their distributor that it facilitates him the charts of having pressed you specify of 
happiness it schemes 

 
 

DN D1 D2 S L1 L2 Ø FINAL TU DIAMETRO 

3/4” 25,5 40 1,5 55 10 35,5  a   36  

1” 31,5 48 1,5 60 10     40     a   40,5  

1-1/4” 39 55 1,5 65 12  45,5  a   46  

1-1/2” 45,5 64 1,5 70 15   53     a   54    

2” 58,5 76 1,5 75 15   67     a   68   

2-1/2” 71,5 89 2 90 20   81     a   82  

3” 83 101,6 2 100 20   94     a   96  

80 85,5 108,5 2 100 20   97     a   99  

4” 108 130 2 110 20   119     a   121  

6” 163 192 3 194    180,5     a   181  

8” 214 245 3 270    230     a  231  

10” 267 300 3 270      284    a  285  

                            Las medidas facilitadas son en milímetros. /  The facilitated measures are in millimeters 
 
 
      

 
 
 
 
 
 

 
 



                   Roble, 11  Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN 
Teléfono / Phone +34 916 093 464 –  Fax +34 916 093 098 

Email: ventas@euromangueras.com -  Web: www.mangueras.org  -   www.euromangueras.eu 
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APLICACIÓN / APLICATION TIPO / TYPE PAGINA 

PAGE    Revisión 
PRODUCTOS ABRASIVOS – ABRASIVES PRODUCTS PUR-1 /  PUR-2 D-01 01/2013 

PRODUCTOS ABRASIVOS – ABRASIVES PRODUCTS AIRPU- AIRPU CU D-01 01/2013 

AIRE CALIENTE 125ºC  / AIR HOT 125ºC NEO1 MT  / NEO2 MTD D-02 01/2013 

AIRE CALIENTE 250ºC / AIR HOT 250ºC SIL1 HT   / SIL2  HTD D-02 01/2013 

GASES TECNICOS 125ºC Y 200ºC / TECNHICAL GAZ 100ºC AND 200ºC 326 MEMORY / 320TPE D-03 01/2013 

GASES TECNICOS / TECNHICAL GAZ.  AIRPRENE D-04 01/2013 

GASES DE SOLDADURA, HUMOS / WELDING GAZ, SMOKE AIRFIBRA 371 D-04 01/2013 

ASPIRADORES  DOMESTICOS ,INDUS. / CLEANERS DOMESTICOS, INDUSTRIALS UNIFLEX-GC  373 – 373AS D-05 01/2013 

ASPIRADORES INDUSTRIALES / CLEANERS INDUSTRIALS SUPERFLEX 372 D-05 01/2013 

PRODUCTOS ABRASIVOS / ABRASIVES PRODUCTS  PUR 330MHF / 331MHF D-06 01/2013 

PRODUCTOS ABRASIVOS / ABRASIVES PRODUCTS PUR-355 / 355MHF D-07 01/2013 

MANGUERA PLANA PROD. ABRASIVOS / ABRASIVES PRODUCTS FLAT HOSE PUR-335 / 335MHF D-08 01/2013 

PRODUCTOS MUY ABRASIVOS / VERY ABRASIVES PRODUCTS PUR-356 / 356-REF D-09 01/2013 

PRODUCTOS ABRASIVOS / ABRASIVES PRODUCTS PUR-356MHF D-10 01/2013 

POLIETILENO CON DESCARGA ESTATICA / DISCHARGE ELECTRO-STATIC ATEX PE-322EL / 362EL D-11 01/2013 

ASP. PARTICULAS ABRASIVAS ATEX – ABRASIVES PRODUCTS ATEX PE-351EL / PUR 351Ex D-12 01/2013 

POLIURETANO CON DESCARGA ESTATICA / DISCHARGE ELECTRO-STATIC  ATEX PUR-355EL / PUR 356EL D-13 01/2013 

ALTAS TEMPERATURAS 170ºC Y 210ºC / HIGH TEMPERATURE 170ºC AND 210ºC CP HYPALON -  CP VITON D-14 01/2013 

GASES TECNICOS, P. ABRASIVOS / TECNICAL GAZ, ABRASIVES PRODUCTS CP PUR 455-MHF D-15 01/2013 

ALTAS TEMPERATURAS  260ºC / HIGH TEMPERATURES  260ºC CP SILICON – CP ARAMID D-16 01/2013 

ALTAS TEMPERATURAS 400ºC. Y 600ºC./HIGH TEMPERATURES 400ºC AND 600ºC CP HITEX 480 / 481 D-17 01/2013 

ALTAS TEMPERATURAS 900ºC Y 650ºC /HIGH TEMPERATURES  900ºC AND 650ºC CP HITEX 483 / 486 D-18 01/2013 

TUBO METALICO PARA ESCAPES 120ºC 400ºC 600ºC  / METALIC TUBE ESCAPES METAL 375 -  VA 376 D-19 01/2013 

TUBO METALICO DE PROTECCION CABLES / METALIC TUBE FOR PROTECTION METAL 101 –  102 D-20 01/2013 

PROTECCION DE CABLES PVC – CABLE PROTECTION TO PVC PVC 111 – 112 -118 – 131 D-21 01/2013 

GASES, HUMOS, SERRIN, LIQUIDOS LIGEROS / GAZ, SMOKE, LIGHT LIQUIDES PVC 310 – PVC 341 D-22 01/2013 

GASES, HUMOS, SERRIN, LIQUIDOS LIGEROS / GAZ, SMOKE, LIGHT LIQUIDES PVC 343 – PVC 345 D-23 01/2013 

GASES, HUMOS, SERRIN, LIQUIDOS LIGEROS / GAZ, SMOKE, LIGHT LIQUIDES AIRFLEX D-24 01/2013 

TUBO REFRIGERACION MAQUINARIA / TUBO FOR COOLANT TO MACHINES KMS950 – 955 D-24 01/2013 

ACCESORIOS, ABRAZADERAS, BRIDAS / ACCESORIES, CLAMP, FLANGES ACCESORIOS / ACCESORIES D-25 01/2013 

AIREACION INDUSTRIAL100ºC Y 140ºC  / INDUSTRIAL AIREATION 100ºC AND 140ºC PYP – PYPX – NYN – NYN-AC D-26 01/2013 

AIREACION INDUSTRIAL 150ºC Y 300ºC / INDUSTRIAL AIREATION 150ºC AND 300ºC NGN – SGS -  D-27 01/2013 

    

 
TIPOS DE CONSTRUCCION : 

 

 

 

 

 

AIRDUC® 
La construcción incorpora el alambre soldado en el exterior, que 
hace que sea de interior muy liso, a la vez  el alambre realiza la 
descarga estática. 

 

 

 

 

 

BARDUC® 
Este tipo incorpora un alambre embebido entre capas que hace 
que el interior sea liso incluso curvada. El alambre realiza la 
descarga estatica. 

 

 

 

 

 

 

NORPLAS® 
Fabricación en plásticos, que incorpora un espiral de plástico duro 
soldado exteriormente, quedando el interior liso. Bajo demanda se 
puede suministrar con hilo conductor de cobre, para descarga 
estática o toma tierra. 

 

 

 

 

 

 

PROTAPE® 
Fabricación de láminas de poliuretano de gran flexibilidad.  
Alambre de acero entre capas, que igualmente realiza la función 
de descarga estatica. 

 

 PROTAPE ME® 
Protape MEMORY, es de construcción ligera y alta flexibilidad. 
El especial perfil hueco facilita su recuperación casi total en caso 
de aplastamiento accidental. Igualmente tiene gran resistencia  
para la aspiración 

 

 

 

 

 

 

 
                     MONOCAPA 

CP (Clamp Profile -  Fijación de abrazaderas) Varias opciones 
Según el tipo requerido MONOCAPA, MULTICAPA 
 
 
 
 
             MULTICAPA                        MULTICAPA RECUBIERTA 
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     POLIURETANO -  POLYURETHANE 

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS. 
TEMPERATURA DE –18ºC A +80ºC.  – DIAMETRO MAXIMO DE 500 MM 
BAJO DEMANDA PODEMOS FABRICAR EN CALIDAD ALIMENTARIA Y CON TRENCILLA ESTATICA. 
TUBO INTERIOR DE POLIURETANO DE LAMINAS DE 0,4 Y 0,8 DE ESPESOR SUPERPUESTAS. 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO COBREADO O RECUBIERTO DE PVC BLANCO (PUR-2) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 5,10,15, 20 METROS. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF PRODUCTS ABRASIVES AND TECHNICAL GAZ.    
RANGE OF TEMPERATURE OF –18ºC AT 80ºC.  – MAX. DIAMETER  500 MM. 
UNDER DEMAND WE CAN MANUFACTURE IN ALIMENTARY QUALITY AND WITH STATIC BRAID. 
INTERNAL TUBE OF POLYURETHANE OF 0,4 AND 0,8. 
REINFORCEMENTS STEEL WIRE HELIX, COVER IN PVC WHITE (PUR-2) 
ROLLS TO  5,10,15,20 METERS. 

 

 
POLIURETANO -  POLYURETHANE  

 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE MATERIALES ABRASIVOS. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +80ºC.   
NORMA DE FABRICACION UNE-23994/93     
TUBO  DE POLIURETANO TRANSLUCIDO  
 REFUERZOS PVC RIGIDO GRIS. 
TIPO AIRPU-CU CON HILO DE COBRE PARA DESCARGA ESTATICA. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF PRODUCTS ABRASIVES.      
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 80ºC.  
MANUFACTURER TO NORM UNE-23994/93 
INTERNAL TUBE OF POLYURETHANE. 
REINFORCEMENTS PVC RIGIDE GRAY COLOR. 
TYPE AIRPU-CU WITH WIRE OF COOPER FOR STATIC DISCHARGE. 
 

 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

PUR-1 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR/PSI                  BAR/PSI                                 
     PUR-1                      PUR-2 

PESO KG/M 

 
 
 
 
 
 

PUR1 / PUR2 

    VACIO  BAR 

 
 
 
 
 

 
PUR-1       PUR-2 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

 MM                MM            
PUR-1       PUR-2 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

PUR-1 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

PUR-2 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

PUR-2 

000000PUR1040 40                  1-5/8” 1,5        21 2,6            37 0,41   /   0,48 4,5               7,5 40                 70  000000PUR2040  

000000PUR1051 51                        2” 1,2        17 2,0            29 0,45   /   0,60 3,5               6,0 55                 85  000000PUR2051  

000000PUR1060 60                  2-3/8” 1,0        14 1,7            24 0,50   /   0,72 3,0               5,0 63               100  000000PUR2060  

000000PUR1070 70                   2-3/4” 0,8        11  1,5            21 0,58   /   0,84 2,5               4,5 75               120  000000PUR2070  

000000PUR1080 80                   3-1/8” 0,7        10 1,3            18 0,68   /   0,96 2,0               4,0 85               130  000000PUR2080  

000000PUR1090 90                   3-1/2” 0,6          9 1,1            16 0,78   /   1,10 2.0               3,5 95               150  000000PUR2090  

000000PUR1100 100                       4” 0,6          9 1,0            14 0,83   /   1,18 1,5               3,0 100             160  000000PUR2100  

000000PUR1110 110                 4-1/3” 0,5          7 0,9            13 0,89   /   1,28 1,5               3,0 110             180  000000PUR2110  

000000PUR1120 120                 4-3/4” 0,5          7 0,8            11 0,95   /   1,40 1,5               2,5 125             190  000000PUR2120  

000000PUR1125 125                       5” 0,5          7 0,8            11 1,05   /   1,45 1,5               2,5 130             200  000000PUR2125  

000000PUR1130 130                 5-1/8” 0,4          5 0,8            11 1,08   /   1,50 1,5               2,5 135             210  000000PUR2130  

000000PUR1140 140                 5-1/2” 0,4          5 0,7            10 1,10   /   1,65 1,0               2,0 140             220  000000PUR2140  

000000PUR1150 150                       6” 0,4          5 0,7            10 1,20   /   1,75 1,0               2,0 150             240  000000PUR2150  

000000PUR1160 160                 6-1/4” 0,4          5 0,6              9 1,25   /   2,10 1,0               2,0 160             250  000000PUR2160  

000000PUR1180 180                 7-1/8” 0,3          4 0,5              7 1,45   /   2,50 1,0               1,5 185             280  000000PUR2180  

000000PUR1200 200                       8” 0,3          4 0,5              7 1,55   /   2,80 1,0               1,5 200             310  000000PUR2200  

000000PUR1250 250                     10” 0,2          3 0,3              4  1,0               1,5 250             330  000000PUR2250  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

AIRPU 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

PESO KG/M 

 
 
 
 
 

KG/M    LBS/M 

    VACIO  BAR 

 
 
 
 
 

   VACUUM   PSI 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

 MM                MM            

ROLLO / ROLLS 
 
 

 

 

 

 MM                MM            

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

      AIRPU 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

AIRPU-CU 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

AIRPU-CU 

00000AIRPU020 20x27                3/4" 0,13       0,28 0,39           5,68 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU020  

00000AIRPU025 25x32                   1” 0,14       0,30 0,39           5,68 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU025  

00000AIRPU030 30x37           1-3/16” 0,18       0,39 0,29           4,26 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU030  

00000AIRPU040 40x47             1-1/2” 0,24       0,52 0,29           4,26 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU040  

00000AIRPU050 50x57                   2” 0,30       0,66 0,29           4,26 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU050  

00000AIRPU060 60x68             2-3/8” 0,38       0,38 0,29           4,26 1 x D.I. 25               82  000AIRPU0CU60  

00000AIRPU070 70x79             2-3/4” 0,49       1,08 0,29           4,26 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU070  

00000AIRPU075 75x84                   3” 0,54       1,19 0,29           4,26 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU075  

00000AIRPU080 80x89            3-1/8” 0,60       1,32 0,29           4,26 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU080  

00000AIRPU100 100x110               4” 0,81       1,78 0,29           4,26 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU100  

00000AIRPU120 120x130         4-3/4” 0,94       2,07 0,29           4,26 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU120  

00000AIRPU127 127x137               5” 0,99       2,18 0,19           2,84 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU130  

00000AIRPU140 140x151         5-1/2” 1,21       2,66 0,19           2,84 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU140  

00000AIRPU150 150x161               6” 1,35       2,97 0,19           2,84 1 x D.I. 25               82  000AIRPUCU150  

00000AIRPU160 160x171         6-1/4” 1,38       3,04 0,19           2,84 1 x D.I. 20               65  000AIRPUCU160  

00000AIRPU180 180x191         7-1/8” 1,63       3,59 0,19           2,84 1 x D.I. 20               65  000AIRPUCU180  

00000AIRPU200 200x212               8” 1,97       4,35 0,19           2,84 1 x D.I. 20               65  000AIRPUCU200  

00000AIRPU250 250x265             10” 2,96       6,52 0,19           2,84 1 x D.I. 10                32  000AIRPUCU250  

00000AIRPU300 300x315             12” 3,56       7,84 0,09           1,42 1 x D.I. 10                32  000AIRPUCU300  

00000AIRPU400 400x415             16” 4,75    10,47 0,04           0,71 1 x D.I. 10                32  000AIRPUCU400  
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    HUMOS 125ºC -  SMOKE 125ºC  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE HUMOS, GASES, ETC HASTA 125ºC. 
TEMPERATURA DE –55ºC A +125ºC.  DIAMETROS DESDE 13 MM HASTA 300 MM 
NORMA DE FABRICACION UNE 23727-90 IGNIFUGAS CLASE M-1    
TUBO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE NEOPRENO. (UNA O DOS CAPAS) 
REFUERZO ESPIRAL DE ALAMBRE DE ACERO. (EMBEBIDO ENTRE CAPAS EN NEO2-MTD) 
LONGITUDES TRAMOS DE 4 METROS. (ALGUNOS DIAMETROS EN 6 M.) 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRACION OF AIR OR SMOKE TO 125ºC                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –55ºC AT 125ºC. – DIAMETERS FROM 13 MM UP TO 300 MM 
MANUFACTURER TO NORM UNE 23727-90, FIREPROOF CLASS M-1 
INTERNAL TUBE OF FIBER GLAS COVER TO NEOPRENE. (ONE OR TWO LAYERS) 
REINFORCEMENTS STEEL HELIX WIRE. (ABSORBED AMONG LAYERS IN NEO2-MTD) 
LENGTH IN 4 METERS. (SOME SIZES IN 6 METERS)   
 

 

HUMOS 250ºC -  SMOKE 250ºC  
             

MANGUERA PARA ASPIRACION DE HUMOS, GASES, ETC HASTA 250ºC.  
TEMPERATURA DE –55ºC A +250ºC.  DIAMETROS DESDE 13 MM HASTA 300 MM  
TUBO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE SILICONA. (UNA O DOS CAPAS) 
REFUERZO ESPIRAL DE ALAMBRE DE ACERO. (EMBEBIDO ENTRE CAPAS EN HTD) 
LONGITUDES TRAMOS DE 4 METROS. (ALGUNOS DIAMETROS EN 6 M.) 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRACION OF AIR OR SMOKE TO 250ºC                        
RANGE OF TEMPERATURE OF –55ºC AT 250ºC. – DIAMETERS FROM 13 MM UP TO 300 MM 
INTERNAL TUBE OF FIBER GLAS COVER TO SILICONE. (ONE OR TWO LAYERS) 
REINFORCEMENTS STEEL HELIX WIRE. (ABSORBED AMONG LAYERS IN HTD) 
LENGTH IN 4 METERS.  (SOME SIZES IN 6 METERS)   
 

  Colores bajo demanda y bocas lisas / Colors under order and smooth ends 
 
     
                                                       

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

NEO-1 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR/PSI                   BAR/PSI 
   NEO-1                       NEO-2                          

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

    VACIO  BAR 
 
 
 
 
 

 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

 MM                MM            

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

NEO-1 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

NEO-2 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

NEO-2 

0AIR1250MT040 40x44             1-1/2” 1,20 1,70   2 x D.I.  0AIR125MTD040  

0AIR1250MT051 51x55                   2“ 1,20 1,70   2 x D.I.  0AIR125MTD051  

0AIR1250MT060 60x64             2-3/8” 1,10 1,40   2 x D.I.  0AIR125MTD060  

0AIR1250MT070 70x74             2-3/4” 1,20 1,40   2 x D.I.  0AIR125MTD070  

0AIR1250MT076 76x80                 3” 1.00 1.20   2 x D.I.  0AIR125MTD076  

0AIR1250MT080 80x84            3-1/8” 0,90 1,00   2 x D.I.  0AIR125MTD080  

0AIR1250MT090 90x94             3-1/2” 0,90 1,00   2 x D.I.  0AIR125MTD090  

0AIR1250MT100 100x104               4” 0,90 1,00   2 x D.I.  0AIR125MTD100  

0AIR1250MT110 110x114         4-1/3” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR125MTD110  

0AIR1250MT120 120x125         4-3/4” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR125MTD120  

0AIR1250MT125 125x130               5” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR125MTD125  

0AIR1250MT130 130x135         5-1/8” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR125MTD130  

0AIR1250MT140 140x145         5-1/2” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR125MTD140  

0AIR1250MT150 150x155               6” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR125MTD150  

0AIR1250MT160 160x165         6-1/4” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR125MTD160  

0AIR1250MT180 180x185         7-1/8” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR125MTD180  

0AIR1250MT200 200x208               8” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR125MTD200  

0AIR1250MT300 300x306             12” 0,50 0,60   2 x D.I.  0AIR125MTD300  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

SIL-1 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR/PSI                   BAR/PSI 
   SIL-1                          SIL-2                           

PESO KG/M 

 
 
 
 
 

 

    VACIO  BAR 

 
 
 
 
 

 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

 MM                MM            

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

SIL-1 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

SIL-2 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

SIL-2 

0AIR2500HT040 40x44             1-1/2” 1,20 1,70   2 x D.I.  0AIR250HTD040  

0AIR2500HT051 51x55                   2” 1,20 1,70   2 x D.I.  0AIR250HTD051  

0AIR2500HT060 60x64             2-3/8” 1,10 1,40   2 x D.I.  0AIR250HTD060  

0AIR2500HT070 70x74             2-3/4” 1,20 1,40   2 x D.I.  0AIR250HTD070  

0AIR2500HT076 76x80                 3” 1.00 1,20   2 x D.I.  0AIR250HTD076  

0AIR2500HT080 80x84             3-1/8” 0,90 1,00   2 x D.I.  0AIR250HTD080  

0AIR2500HT090 90x94             3-1/2” 0,90 1,00   2 x D.I.  0AIR250HTD090  

0AIR2500HT100 100x104               4” 0,90 1,00   2 x D.I.  0AIR250HTD100  

0AIR2500HT110 110x114         4-1/3” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR250HTD110  

0AIR2500HT120 120x125         4-3/4” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR250HTD120  

0AIR2500HT125 125x130               5” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR250HTD125  

0AIR2500HT130 130x135         5-1/8” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR250HTD130  

0AIR2500HT140 140x145         5-1/2” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR250HTD140  

0AIR2500HT150 150x155               6” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR250HTD150  

0AIR2500HT160 160x165         6-1/4” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR250HTD160  

0AIR2500HT180 180x185         7-1/8” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR250HTD180  

0AIR2500HT200 200x208              8” 0,80 0,90   2 x D.I.  0AIR250HTD200  

0AIR2500HT300 300x306             12” 0,50 0,60   2 x D.I.  0AIR250HTD300  
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HUMOS – GASES 200ºC /  GAZ – SMOKE 200ºC  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AIRE, HUMOS, GASES, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +200ºC. 
TUBO INTERIOR DE TEJIDO TEXTIL RECUBIERTO DE EPDM DE 0,4 MM  
REFUERZOS ESPIRAL DE PLASTICO RECUPERABLE EN HELICOIDAL  
CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO TEXITL RECUBIERTA DE EPDM. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF AIR, SMOKE, GAZ, ETC.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 200ºC.  
INTERNAL TUBE TEXTILE FABRIC  COVERED IN EPDM TO 0,4 MM 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE IN PVC RECOVERABLE 
COVERED EXTERNAL TEXTILE FABRIC COVERED IN EPDM 
MARKING WITHOUT 
 

 

HUMOS – GASES 125ºC /  GAZ – SMOKES 125ºC  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AIRE, HUMOS, GASES, ETC   
TEMPERATURA DE -40ºC A +125ºC. CON PUNTAS HASTA 150ºC  
TUBO INTERIOR CAUCHO TERMOPLASTICO TPE DE 0,4 MM 
REFUERZO ESPIRAL DE ALAMBRE DE ACERO 
CUBIERTA EXTERIOR DE TEXTIL TPE  
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF AIR, SMOKE, GAZ, ETC 
RANGE OF TEMPERATURE 0F -40 AT 125ºC, FOR SHORT PERIODS UNTIL 150ºC  
INTERNAL TUVE TERMOPLASTIC RUBBER TPE TO 0,4 MM 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE SPIRAL CARBON STEEL 
EXTERNAL COVER IN TEXTILE TPE 
MARKING WITHOUT. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000320T050 50x58                   2” 0,26                          3,77 0,23       0,50 0,13           1,88 58          2-9/32” 10              33  

000000320T055 55x63             2-1/8” 0,24                          3,48 0,24       0,52 0,11           1,59 63            2-1/2” 10              33  

000000320T060 60x68             2-3/8” 0,22                          3,19 0,26       0,57 0,10           1,45 68        2-11/16” 10              33  

000000320T065 65x73           2-9/16” 0,20                          2,90 0,28       0,61 0,08           1,16 73            2-7/8” 10              33  

000000320T070 70x78             2-3/4” 0,19                          2,75 0,30       0,66 0,07           1,01 78          3-5/64” 10              33  

000000320T075 75x83                   3” 0,17                          2,46 0,33       0,72 0,07           1,01 83          3-9/32” 10              33  

000000320T080 80x88             3-1/8” 0,16                          2,32 0,36       0,79 0,06           0,87 88            3-1/2” 10              33  

000000320T090 90x98             3-1/2” 0,15                          2,17 0,44       0,97 0,06          0,87 98            3-7/8” 10              33  

000000320T100 100x108               4” 0,13                          1,88 0,52       1,14 0,04           0,58 108          4-1/4” 10              33  

000000320T110 110x118         4-1/3” 0,11                          1,59 0,55       1,21 0,04           0,58 118          4-5/8” 10              33  

000000320T115 115x123         4-1/2” 0,11                          1,59 0,57       1,25 0,04           0,58 123          4-7/8” 10              33  

000000320T120 120x128         4-3/4” 0,10                          1,45 0,60       1,32 0,04           0,58 128        5-3/64” 10              33  

000000320T125 125x133               5” 0,10                          1,45 0,64       1,41 0,03           0,43 133          5-1/4” 10              33  

000000320T130 130x138         5-1/8” 0,10                          1,45 0,67       1,47 0,03           0,43 138        5-7/16” 10              33  

000000320T140 140x148         5-1/2” 0,09                          1,30 0,71       1,56 0,03           0,43 148          5-7/8” 10              33  

000000320T150 150x158               6” 0,09                          1,30 0,76       1,67 0,03           0,43 158          6-1/4” 10              33  

000000320T160 160x168         6-1/4” 0,08                          1,16 0,80       1,76 0,02           0,29 168          6-5/8” 10              33  

000000320T175 175x183         6-7/8” 0,07                          1,01 0,88       1,94 0,02           0,29 183        7-7/32” 10              33  

000000320T180 180x188         7-1/8” 0,07                          1,01 0,91       2,00 0,02           0,29 188        7-7/16” 10              33  

000000320T220 200x208               8” 0,06                          0,87 1,01       2,22 0,02           0,29 208        8-3/16” 10              33  

000000320T225 225x233         8-7/8” 0,05                          0,72 1,10       2,42 0,01           0,14 233        9-3/16” 10              33  

000000320T250 250x258             10” 0,04                          0,58 1,21       2,66 0,01           0,14 258      10-5/32” 10              33  

000000320T275 275x283       10-7/8” 0,03                          0,43 1,33       2,93 0,01           0,14 283      11-5/32” 10              33  

000000320T280 280x288             11” 0,02                          0,29 1,38       3,04 0,01           0,14 288       11-3/8” 10              33  

000000320T300 300x308             12” 0,01                          0,14 1,59       3,50 0,01           0,14 308        12-1/8” 10              33  

 
 
 
       
           

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000326M050 50x67                       2” - - 0,41       0,90 0,40           5,80 80            3-1/8” 15              49  

000000326M063 63x80                 2-1/2” - - 0,52       1,14 0,28           4,06 101                4” 15              49  

000000326M076 76x93                       3” - - 0,61       1,34 0,17           2,46 111          4-3/8” 15              49  

000000326M080 80x97                 3-1/8” - - 0,64       1,41 0,13           1,88 116          4-1/2” 15              49  

000000326M100 102x119                   4” - - 0,78       1,71 0,05           0,72 120          4-3/4” 15              49  

000000326M125 125x142                   5” - - 0,97       2,13 0,03           0,43 144      5-43/64” 15              49  

000000326M150 150x167                   6” - - 1,15       2,53 0,03           0,43 182          7-1/8” 15              49  

000000326M200 200x217                   8” - - 1,50       3,30 0,01           0,14 240        9-7/16” 15              49  
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HUMOS 120ºC -  SMOKES 120ºC  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AIRE, HUMOS, GASES, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +120ºC., DURANTE 20 MINUTOS HASTA 140ºC. MAXIMO. 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO TERMOPLASTICO.  
REFUERZOS ESPIRAL DE ACERO HELECOIDAL. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO TERMOPLASTICO. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF AIR, SMOKE, GAZ, ETC.         
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 120ºC. DURING 20 MINUTES 140ºC MAXIMUN 
INTERNAL TUBE OF RUBBER TERMOPLASTIC. 
REINFORCEMENTS HELIX WIRE STEEL. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER TERMOPLASTIC. 
MARKING WITHOUT. 
 

 

 

GASES DE SOLDADURA -  WELDING GAZ  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE GASES DE SOLDADURA, AIRE, HUMOS, ETC. 
TEMPERATURA DE –15ºC A +100ºC. 
TUBO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO ENTRE CAPAS DE PVC MUY FLEXIBLE GRIS. 
REFUERZOS ESPIRAL DE ACERO HELECOIDAL. 
CUBIERTA EXTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO ENTRE CAPAS DE PVC MUY FLEXIBLE,COLOR GRIS. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF WELDING GAZ, AIR, SMOKE, ETC.   
RANGE OF TEMPERATURE OF –15ºC AT 100ºC.  
INTERNAL TUBE OF FIBER GLASS WITH LAYERS OF PVC GRAY COLOR. 
REINFORCEMENTS STEEL WIRE HELIX. 
COVERED EXTERNAL FIBER GLASS WITH LAYERS OF PVC, GRAY COLOR. 
MARKING WITHOUT. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00AIRFIBRA040 40x43                1-1/2”  0,16       0,35  0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA050 51x54                      2” 0,24                          3,48 0,19       0,41 0,14           2,03 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA060 60x64                 2-3/8” 0,19                          2,75 0,23       0,50 0,11           1,59 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA070 70x74                 2-3/4” 0,16                          2,32 0,27       0,59 0,08           1,16 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA075 76x79                       3” 0,16                          2,32 0,27       0,59 0,08           1,16 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA080 80x85                 3-1/8” 0,15                          2,17 0,29       0,63 0,07           1,01 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA090 90x95                 3-1/2” 0,14                          2,03  0,06           0,87 0,5 X D.I. 10              33  

00AIRFIBRA100 102x105                   4” 0,12                          1,74 0,39       0,85 0,05           0,72 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA110 110x115             4-1/3” 0,11                          1,59 0,41       0,90 0,04           0,58 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA125 127x130                   5” 0,10                          1,45 0,47       1,03 0,03           0,43 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA130 130x135             5-1/8” 0,09                          1,30 0,49       1,08 0,03           0,43 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA150 152x155                   6” 0,09                          1,30 0,56       1,23 0,03           0,43 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA180 180x186             7-1/8” 0,07                          1,01 0,69       1,52 0,02           0,29 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA200 203x206                   8” 0,06                          0,87 0,77       1,69 0,01           0,14 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA250 254x257                 10” 0,05                          0,72 1,11       2,44 0,005         0,07 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA300 305x309                 12” 0,05                          0,72 1,32       2,91 0,005         0,07 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA350 356x360                 14” 0,03                          0,43 1,79       3,94 0,005         0,07 0,5 x D.I. 10              33  

00AIRFIBRA400 406x410                 16” 0,03                          0,43 2,04       4,49 0,005         0,07 0,5 x D.I. 10              33  

                                         916 093 464  
                 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00AIRPRENE040 40x43                 1-1/2”  0,16       0,35 0,29           4,26 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE050 50x54                       2”  0,21       0,46 0,29           4,26 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE060 60x64                 2-3/8”  0,23       0,50 0,29           4,26 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE070 70x74                 2-3/4”  0,28       0,61 0,29           4,26 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE075 75x79                       3”  0,29       0,63 0,24           3,55 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE080 80x85                 3-1/8”  0,34       0,74 0,24           3,55 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE100 100x105                   4”  0,54       1,19 0,24           3,55 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE110 110x115             4-1/3”  0,61       1,34 0.19           2,84 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE125 125x130                   5”  0,69       1,52 0.19           2,84 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE130 130x135             5-1/8”  0,79       1,74 0.19           2,84 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE150 150x155                   6”  0,94       2,07 0,14           2,13 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE180 180x186             7-1/8”  1,09       2,40 0,14           2,13 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE200 200x206                   8”  1,17       2,57 0,09           1,42 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE250 250x257                 10”  1,50       3,30 0,09           1,42 1 x D.I. 30              98  

00AIRPRENE300 300x307                 12”  1,70       3,74 0,04           0,71 1 x D.I. 10              33  

00AIRPRENE350 350x357                 14”  2,20       4,85 0,04           0,71 1 x D.I. 10              33  

00AIRPRENE400 400x407                 16”  2,67       5,88 0,04           0,71 1 x D.I. 10              33  
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ASPIRADORES -  CLEANERS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AIRE EN ASPIRADORES DOMESTICOS E INDUSTRIALES 
TEMPERATURA DE –25ºC A +60ºC.  
TUBO INTERIOR DE COPOLIMERO EVA GRIS TIPO 373. Y COLOR NEGRO 373AS 
PERFIL CUADRADO CORRUGADO. 

TIPO 373AS RESISTENCIA ELECTRICA < 10¹¹ Ω 
SIN MARCAR 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF AIR IN VACUUM CLEANERS DOMESTIC AND INDUSTRIALS                      
RANGE OF TEMPERATURE OF –25ºC AT 60ºC.  
INTERNAL TUBE OF EVA COPOLIMER. 
SQUARE PROFILE CORRUGATED 

TYPE 373AS ELECTRIC RESISTANCE < 10¹¹ Ω 
MARKING WITHOUT 
 

 

 

 

ASPIRADORES  -  CLEANERS  
 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AIRE EN ASPIRADORES DOMESTICOS E INDUSTRIALES 
TEMPERATURA DE  0ºC A +85ºC.  
TUBO INTERIOR DE PVC CON FIBRAS DE REFUERZO. 
ESPIRAL DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE PVC 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC . 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200) 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR SUCTION OF AIR IN VACUUM CLEANERS DOMESTIC AND INDUSTRIALS                      
RANGE OF TEMPERATURE OF  0ºC AT +85ºC.  
INTERNAL TUBE OF PVC WITH REINFORCEMENT FIBRES 
SPIRAL STEEL WIRE PVC RECOVER 
COVERED EXTERNAL PVC. 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 
MARKING WITHOUT 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                           IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000FLEX372025 25x31                       1” 1,70                               24,65 0,20       0,44 0,20           2,90 25                  1” 15              49  

000FLEX372028 28x34                 1-1/8” 1,60                               23,20 0,23       0,50 0,20           2,90 28            1-1/8” 15              49  

000FLEX372032 32x38                 1-1/4” 1,50                               21,75 0,28       0,61 0,20           2,90 32          1-9/32” 15              49  

000FLEX372035 35x41                 1-3/8” 1,40                               20,30 0,31       0,68 0,20           2,90 35            1-3/8” 15              49  

000FLEX372038 38x44                1-1/2” 1,40                               20,30 0,34       0,74 0,20           2,90 38            1-1/2” 15              49  

000FLEX372041 41x47                 1-5/8” 1,40                               20,30 0,37       0,81 0,18           2,61 41            1-5/8” 15              49  

000FLEX372044 44x50                 1-3/4” 1,30                               18,85 0,38       0,83 0,16           2,32 44            1-3/4” 15              49  

000FLEX372051 51x57                       2” 1,30                               18,85 0,46       1,01 0,15           2,17 51                  2” 15              49  

000FLEX372063 63x69                 2-1/2” 1,00                               14,50 0,53       1,16 0,14           2,03 62          2-7/16” 15              49  

000FLEX372070 70x76                 2-3/4” 0,90                               13,05 0,58       1,27 0,12           1,74 70            2-3/4” 10              33  

000FLEX372076 76x82                       3” 0,80                               11,60 0,68       1,49 0,10           1,45 76                  3” 10              33  

000FLEX372080 80x86                 3-1/8” 0,70                               10,15 0,83       1,83 0,09          1,30 80          3-5/32” 10              33  

000FLEX372089 89x95                 3-1/2” 0,70                               10,15 0,93       2,05 0,09           1,30 89        3-35/64” 10              33  

000FLEX372100 100x106                   4” 0,60                                 8,70 1,00       2,20 0,08           1,16 102                4” 10              33  

 
              BOQUILLAS / MUFF 
 
 
 
 
   
                
                        Para / for: 373               Para / for:  372 
                             

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

373 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 
 
    KG         LBS 

VACIO  BAR 
 
 
 
 
 
 

VACCUM   PSI 

RADIO / RADIUS 
 

 
 
 
 
 

MM                   IN 

ROLLO / ROLLS 
 

 

 

 

  
 
MT                 FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

373 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

373-AS 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

373-AS 

000UNIFLEX020 20x26,8             3/4" 0,13    0,28 0,50           7,25 52                 2” 30              98  000UNIFLEX120  

000UNIFLEX025 25 x32,2               1” 0,15    0,33 0,50           7,25 66           2-5/8” 30              98  000UNIFLEX125  

000UNIFLEX030 30x38,0        1-3/16” 0,20    0,44 0,50           7,25 77                  3” 30              98  000UNIFLEX130  

000UNIFLEX032 32x40,4          1-1/4” 0,24    0,52 0,50           7,25 82       3-15/64” 30              98  000UNIFLEX132  

000UNIFLEX035 35x43,8          1-3/8” 0,26    0,57 0,50           7,25 88       3-15/32” 30              98  000UNIFLEX135  

000UNIFLEX038 38x47,2          1-1/2” 0,31    0,68 0,50           7,25 93       3-21/32” 30              98  000UNIFLEX138  

000UNIFLEX040 40x49,4          1-5/8” 0,32    0,70 0,50           7,25 100                4” 30              98  000UNIFLEX140  

000UNIFLEX045 45x55,0          1-3/4” 0,37    0,81 0,50           7,25 111         4-3/8” 30              98  000UNIFLEX145  

000UNIFLEX051 51x60,4                2” 0,44    0,97 0,50           7,25 122     4-13/16” 30              98  000UNIFLEX151  

000UNIFLEX060 60x72,0          2-3/8” 0,67    1,47 0,50           7,25 143         5-5/8” 30              98  000UNIFLEX160  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
      POLIURETANO  -  POLYURETHANE  

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS Y EN  
DIFERENTES PROCESOS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y FARMACEUTICAS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  – HASTA 125ºC POR CORTOS PERIODOS DE TIEMPO 
CALIDAD ALIMENTARIA. FABRICADA SEGÚN  FDA 21 CFR 177.2600 Y 178.2010 
TUBO INTERIOR DE POLIURETANO DE LAMINAS DE 0,4 Y 0,6 MM (0,6 MM PARA 330-MHF) 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO COBREADO EMBEBIDO ENTRE CAPAS 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200)  
RESISTENTE A LOS MICROBIOS E HIDRÓLISIS. 
BUENA RESISTENCIA A DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “PROTAPE”  (SOLICITENOS INFORMACION MAS DETALLADA)  
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10,15 METROS  
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF PRODUCTS ABRASIVES AND TECHNICAL GAZ  AND      
FOOD ALIMENTARY INDUSTRIES AND PHARMACEUTICAL.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  – 125ºC FOR SHORT TIME 
ALIMENTARY QUALITY. MANUFATURED WITH FDA 21 CFR 177.2600 AND 178.2010. 
INTERNAL TUBE OF POLYURETHANE OF 0,4 AND 0,6 MM. (0,6 MM FOR 330 MHF) 
REINFORCEMENTS COOPER WIRE HELIX 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 
MICROBE AND HYDROLISIS RESISTANT  
GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “PROTAPE” (SEE INFORMATION) 
ROLLS TO  10,15, METERS. 
 

 
                         Podemos suministrar otros diámetros, colores y longitudes. Consúltenos sus necesidades. 
                         We can give other diameters, colors and longitudes. Consult us their necessities. 

 
                        RECUERDE: DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE ESPESORES, CONSULTENOS. 
                        REMEMBER: WE HAVE A WIDE RANGE OF THICKNESS, CONSULT US. 

 
             
                 916 093 464                         
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

PUR-330-MHF 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION        PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                        BAR                                
   330                         331 

PESO KG/M 

 
 
 
 
 
 

330           331 

    VACIO  BAR 

 
 
 
 
 

 
  330             331 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

MM                 MM            
330                 331 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

330-MHF 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

331-MHF 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

331-MHF 

0PUR330MHF025 25x32                   1” 1,60                           0,17    /     0,36   /       Ø EXT.  0PUR331MHF025  

0PUR330MHF030  30x37          1-3/16” 1,34                           0,20    /     0,34   /       Ø EXT.  0PUR331MHF030  

0PUR330MHF032 32x39             1-1/4” 1,26                           0,21    /     0,34   /       Ø EXT.  0PUR331MHF032  

0PUR330MHF038 38x45             1-1/2” 1,06                       0,90 0,25    /  0,17 0,32   /   0,30 Ø EXT.  0PUR331MHF038  

0PUR330MHF040 40x47             1-5/8” 1,01                       0,86 0,28    /  0,19 0,30   /   0,28 Ø EXT.  0PUR331MHF040  

0PUR330MHF045 45x52             1-3/4”                                      /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF045  

0PUR330MHF051 51x59                   2”                                      /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF051  

0PUR330MHF060 60x68             2-3/8” 0,68                           0,43    /      0,21   /       Ø EXT.  0PUR331MHF060  

0PUR330MHF063 63x71             2-1/2”                                      /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF063  

0PUR330MHF065 65x73           2-9/16” 0,63                       0,53 0,47    /  0,34 0,18   /   0,17 Ø EXT.  0PUR331MHF065  

0PUR330MHF070 70x78             2-3/4” 0,58                           0,50    /      0,15   /       Ø EXT.  0PUR331MHF070  

0PUR330MHF075 75x83                   3” 0,54                           0,53    /      0,14   /       Ø EXT.  0PUR331MHF075  

0PUR330MHF080 80x88             3-1/8” 0,51                           0,57    /      0,13   /       Ø EXT.  0PUR331MHF080  

0PUR330MHF090 90x98             3-1/2” 0,45                           0,63    /      0,11   /       Ø EXT.  0PUR331MHF090  

0PUR330MHF102 102x110               4”                                      /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF102  

0PUR330MHF110 110x118         4-1/3” 0,37                           0,73    /      0,08   /       Ø EXT.  0PUR331MHF110  

0PUR330MHF115 115x123         4-1/2” 0,35                           0,76    /      0,07   /       Ø EXT.  0PUR331MHF115  

0PUR330MHF120 120x128         4-3/4” 0,34                       0,29 0,79    /  0,62 0,06   /   0,07 Ø EXT.  0PUR331MHF120  

0PUR330MHF127 127x135               5”                                      /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF127  

0PUR330MHF130 130x138         5-1/8” 0,31                           0,85    /      0,06   /       Ø EXT.  0PUR331MHF130  

0PUR330MHF140 140x148         5-1/2” 0,29                           0,92    /      0,05   /       Ø EXT.  0PUR331MHF140  

0PUR330MHF152 152x160               6”                                      /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF152  

0PUR330MHF160 160x168         6-1/4” 0,25                       0,16  1,04    /  0,68 0,04   /   0,04 Ø EXT.  0PUR331MHF160  

0PUR330MHF170 170x178         6-3/4” 0,24                           1,11    /      0,04   /       Ø EXT.  0PUR331MHF170  

0PUR330MHF175 175x183         6-7/8” 0,23                           1,14    /      0,04   /       Ø EXT.  0PUR331MHF175  

0PUR330MHF180 180x188         7-1/8” 0,23                       0,14 1,17    /  0,76 0,04   /   0,03 Ø EXT.  0PUR331MHF180  

0PUR330MHF203 203x211               8”                                      /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF203  

0PUR330MHF225 225x233         8-7/8” 0,18                           1,45    /      0,01   /       Ø EXT.  0PUR331MHF225  

0PUR330MHF250 250X258             10” 0,16                       0,10 1,61    /  1,20 0,01   /   0,01 Ø EXT.  0PUR331MHF250  

0PUR330MHF275 275x284       10-7/8”                                       /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF275  

0PUR330MHF300 300x 309            12” 0,13                            2,23    /      0,01   /       Ø EXT.  0PUR331MHF300  

0PUR330MHF350 350x359             14” 0,11                            2,59    /     0,01   /       Ø EXT.  0PUR331MHF350  

0PUR330MHF400 400x409             16”                                       /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF400  

0PUR330MHF450 450x463             18”                                       /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF450  

0PUR330MHF500 500x514             20”                                       /            /       Ø EXT.  0PUR331MHF500  
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      POLIURETANO  -  POLYURETHANE  

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS Y EN  
DIFERENTES PROCESOS EN INDUSTRIAS.  ALIMENTARIAS Y FARMACEUTICAS. (355 MHF) 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  – HASTA 125ºC POR CORTOS PERIODOS DE TIEMPO 
CALIDAD ALIMENTARIA PUR 355 MHF FABRICADA SEGÚN  FDA 21 CFR 177.2600 Y 178.2010 
TUBO INTERIOR DE POLIURETANO DE LAMINAS DE 1,5 MM 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO COBREADO EMBEBIDO ENTRE CAPAS 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200)  RETARDANTE A LA LLAMA UL94-V2 
RESISTENTE A LOS MICROBIOS E HIDRÓLISIS PARA TIPO 355-MHF  
BUENA RESISTENCIA A DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “AIRDUC”  (SOLICITENOS INFORMACION MAS DETALLADA)  
 SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10,15 METROS., ALGUNAS MEDIDAS EN 20 Y 25 METROS. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF PRODUCTS ABRASIVES AND TECHNICAL GAZ  AND      
FOOD ALIMENTARY INDUSTRIES AND PHARMACEUTICAL. (355 MHF)  
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  – 125ºC FOR SHORT TIME 
ALIMENTARY QUALITY TYPE 355 MHF. MANUFATURED WITH FDA 21 CFR 177.2600 AND 178.2010. 
INTERNAL TUBE OF POLYURETHANE OF 1,5 MM. 
REINFORCEMENTS COOPER WIRE HELIX  
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200), FLAME-RETARDANT UL94-V2 
MICROBE AND HYDROLISIS RESISTANT FOR TYPE 355-MHF 
GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “AIRDUC” (SEE INFORMATION) 
ROLLS TO  10,15, METERS., OTHER SIZES IN 20 AND 25 METERS. 
 

 
                         Podemos suministrar otros diámetros, colores y longitudes. Consúltenos sus necesidades.  
                         We can give other diameters, colors and longitudes. Consult us their necessities. 

 
                        RECUERDE: DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE ABRAZADERAS, CONSULTENOS. 
                        REMEMBER: WE HAVE A WIDE RANGE OF CLAMPS, CONSULT US. 

 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

PUR-355 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION        PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                        BAR                                
   355                    355-MHF 

PESO KG/M 

 
 
 
 
 
 

355    355-MHF 

    VACIO  BAR 

 
 
 
 
 

 
  355      355-MHF 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

MM                 MM            
355        355-MHF 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

355 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

355-MHF 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

355-MHF 

0PUR355XXX025 25x32                   1” 3,65                       3,47 0,28   /   0,28  1,00     /     0,90 Ø EXT.  0PUR355MHF025  

0PUR355XXX030 30x40           1-3/16” 3,45                       3,28 0,42   /   0,42 0,98     /     0,88 Ø EXT.  0PUR355MHF030  

0PUR355XXX032 32x42             1-1/4” 3,26                       3,09 0,44   /   0,44 0,97     /     0,87 Ø EXT.  0PUR355MHF032  

0PUR355XXX035 35x45             1-3/8”                            2,95      /   0,48         /     0,87 Ø EXT.  0PUR355MHF035  

0PUR355XXX038 38x48             1-1/2” 3,08                       2,92  0,52   /   0,52 0,95     /     0,86 Ø EXT.  0PUR355MHF038  

0PUR355XXX040 40x50             1-5/8” 3,05                       2,90 0,54   /   0,54 0,95     /     0,85 Ø EXT.  0PUR355MHF040  

0PUR355XXX045 45x55             1-3/4”                                      /               /         Ø EXT.  0PUR355MHF045  

0PUR355XXX051 51x61                   2”                                      /               /         Ø EXT.  0PUR355MHF051  

0PUR355XXX055 55x65             2-1/8”                                      /              /         Ø EXT.  0PUR355MHF055  

0PUR355XXX060 60x70             2-3/8” 2,06                       1,95 0,78   /   0,78 0,81 / 0,73 Ø EXT.  0PUR355MHF060  

0PUR355XXX063 63x73             2-1/2”                                      /               /         Ø EXT.  0PUR355MHF063  

0PUR355XXX065 65x75           2-9/16” 1,91                       1,81 0,84   /   0,84 0,75     /     0,67 Ø EXT.  0PUR355MHF065  

0PUR355XXX070 70x81             2-3/4” 1,78                       1,69 0,98   /   0,98 0,67     /     0,60 Ø EXT.  0PUR355MHF070  

0PUR355XXX075 75x86                   3” 1,66                       1,57 1,05   /   1,05 0,61     /     0,55 Ø EXT.  0PUR355MHF075  

0PUR355XXX080 80x91             3-1/8” 1,56                       1,48 1,11   /   1,11 0,56     /     0,50 Ø EXT.  0PUR355MHF080  

0PUR355XXX090 90x101           3-1/2” 1,30                           1,25   /   1,25 0,42     /         Ø EXT.  0PUR355MHF090  

0PUR355XXX102 102x113               4” 1,22                           1,51   /       0,39     /         Ø EXT.  0PUR355MHF102  

0PUR355XXX110 110x121         4-1/3” 1,14                            1,63   /   1,63 0,36     /          Ø EXT.  0PUR355MHF110  

0PUR355XXX115 115x126         4-1/2” 1,09                            1,68   /   1,68 0,33     /             Ø EXT.  0PUR355MHF115  

0PUR355XXX120 120x131         4-3/4” 1,05                            1,77   /   1,77 0,31     /         Ø EXT.  0PUR355MHF120  

0PUR355XXX127 127x138               5”                                     /              /         Ø EXT.  0PUR355MHF127  

0PUR355XXX130 130x141         5-1/8” 0,96                            1,91   /   1,91 0,27     /         Ø EXT.  0PUR355MHF130  

0PUR355XXX140 140x151         5-1/2” 0,90                            2,03   /   2,03 0,24     /         Ø EXT.  0PUR355MHF140  

0PUR355XXX152 152x163               6” 0,82                            2,44   /      0,19     /         Ø EXT.  0PUR355MHF152  

0PUR355XXX160 160x171         6-1/4”                            0,74       /              /     0,16 Ø EXT.  0PUR355MHF160  

0PUR355XXX170 170x181         6-3/4”                                      /              /         Ø EXT.  0PUR355MHF170  

0PUR355XXX175 175x186         6-7/8”                                      /              /         Ø EXT.  0PUR355MHF175  

0PUR355XXX180 180x191         7-1/8” 0,70                            2,87   /      0,15     /         Ø EXT.  0PUR355MHF180  

0PUR355XXX203 203x215               8”                                      /              /         Ø EXT.  0PUR355MHF203  

0PUR355XXX225 225x238         8-7/8” 0,56                            3,50   /      0,11     /          Ø EXT.  0PUR355MHF225  

0PUR355XXX250 250x263             10” 0,51                       0,48 3,88   /   3,88 0,08     /     0,07 Ø EXT.  0PUR355MHF250  

0PUR355XXX275 275x288       10-7/8” 0,46                            4,26   /      0,08     /         Ø EXT.  0PUR355MHF275  

0PUR355XXX300 300x313             12” 0,42                            5,16   /      0,07     /         Ø EXT.  0PUR355MHF300  

0PUR355XXX350 350x363             14” 0,36                            6,00   /      0,05     /         Ø EXT.  0PUR355MHF350  

0PUR355XXX400 400x413             16” 0,32                            8,02   /      0,04     /         Ø EXT.  0PUR355MHF400  

0PUR355XXX450 450x463             18” 0,28                            9,00   /      0,03     /         Ø EXT.  0PUR355MHF450  

0PUR355XXX500 500x514             20” 0,25                            10,00  /      0,03     /        Ø EXT.  0PUR355MHF500  
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      POLIURETANO  -  POLYURETHANE  

            
MANGUERA PARA IMPULSION DE PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS Y EN  
DIFERENTES PROCESOS EN INDUSTRIAS  QUIMICAS Y ALIMENTARIAS (335MHF). 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  – HASTA 125ºC POR CORTOS PERIODOS DE TIEMPO 
TIPO 335MHF ALIMENTARIA FABRICADA SEGÚN  FDA 21 CFR 177.2600 Y 178.2010 
TUBO INTERIOR DE POLIURETANO DE LAMINA DE 1 MM DE ESPESOR SUPERPUESTAS. 
SIN REFUERZOS, LO QUE LA DA UNA GRAN RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES 
TIPO 335MHF CON CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200)  
TIPO 335MHF RESISTENTE A LOS MICROBIOS E HIDRÓLISIS. 
TIPO 335 BUENA RESISTENCIA A DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 2,5 Y 5 METROS.  
FABRICACION MINIMA TIPO 335MHF 100 M 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF PRODUCTS ABRASIVES AND TECHNICAL GAZ  AND     
CHEMICAL AND FOOD ALIMENTARY INDUSTRIES,    
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  – 125ºC FOR SHORT TIME 
TYPE 335MF ALIMENTARY QUALITY. MANUFATURED WITH FDA 21 CFR 177.2600 AND 178.2010. 
INTERNAL TUBE OF POLYURETHANE OF 1 MM. 
WITHOUT REINFORCEMENTS FOR SCREENING MACHINES, VIBRATING MACHINES. 
TYPE 335MHF DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 
TYPE 335MHF MICROBE AND HYDROLISIS RESISTANT 
TYPE 335 GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE)   
ROLLS  TO 2,5 AND 5  METERS.  
MINIMUM ORDER FOR 335MHF 100 METERS 
 

 
                         Recuerde: No forzar el radio de curvatura, mucho menos si son productos muy abrasivos. 
                         Remember: Not to force the bend radius, much less if they are very abrasive products. 

 
                        RECUERDE: DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE ABRAZADERAS, CONSULTENOS. 
                        REMEMBER: WE HAVE A WIDE RANGE OF CLAMPS, CONSULT US. 
 

 
 
 
 
 
 
 
             916 093 464 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

PUR-335 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION        PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                        BAR                                
   335                    335-MHF 

PESO KG/M 

 
 
 
 
 
 

335    335-MHF 

    VACIO  BAR 

 
 
 
 
 

 
  335      335-MHF 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

MM                 MM            
335        335-MHF 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

335 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

335-MHF 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

335-MHF 

0PUR335XXX080 80x85             3-1/8” 0,51         /         0,86 0,47   /   0,52 - - - -  0PUR335MHF080  

0PUR335XXX085 85x90             3-3/8” 0,48         /         0,80 0,50   /   0,56 - - - -  0PUR335MHF085  

0PUR335XXX090 90x98             3-1/2” 0,45         /         0,77 0,54   /   0,60 - - - -  0PUR335MHF090  

0PUR335XXX100 100x105               4” 0,41         /         0,69 0,59   /   0,66 - - - -  0PUR335MHF100  

0PUR335XXX110 110x115         4-1/3” 0,37         /         0,63 0,65   /   0,73 - - - -  0PUR335MHF110  

0PUR335XXX115 115x120         4-1/2” 0,35         /         0,60 0,67   /   0,75 - - - -  0PUR335MHF115  

0PUR335XXX120 120x125         4-3/4” 0,34         /         0,58 0,70   /   0,79 - - - -  0PUR335MHF120  

0PUR335XXX125 125x130               5” 0,33         /         0,56 0,73   /   0,82 - - - -  0PUR335MHF125  

0PUR335XXX130 130x135         5-1/8” 0,31         /         0,53 0,76   /   0,86 - - - -  0PUR335MHF130  

0PUR335XXX140 140x145         5-1/2” 0,29         /         0,50 0,82   /   0,93 - - - -  0PUR335MHF140  

0PUR335XXX150 150x155               6” 0,27         /         0,46 0,88   /   1,00 - - - -  0PUR335MHF150  

0PUR335XXX155 155x160         6-1/8” 0,26         /         0,44 0,90   /   1,02 - - - -  0PUR335MHF155  

0PUR335XXX160 160x165         6-1/4” 0,25         /         0,43 0,93   /   1,06 - - - -  0PUR335MHF160  

0PUR335XXX165 165x170         6-1/2” 0,25         /         0,42 0,96   /   1,09 - - - -  0PUR335MHF165  

0PUR335XXX170 170x175         6-3/4” 0,24         /         0,41 0,99   /   1,13 - - - -  0PUR335MHF170  

0PUR335XXX175 175x180         6-7/8” 0,23         /         0,40 1,02   /   1,16 - - - -  0PUR335MHF175  

0PUR335XXX180 180x185         7-1/8” 0,23        /         0,38 1,05   /   1,20 - - - -  0PUR335MHF180  

0PUR335XXX200 200x205               8” 0,20         /         0,35 1,14   /   1,31 - - - -  0PUR335MHF200  

0PUR335XXX205 205x210         8-1/8” 0,20         /         0,34 1,19   /   1,37 - - - -  0PUR335MHF205  

0PUR335XXX220 220x225         8-5/8” 0,18         /         0,32 1,28   /   1,47 - - - -  0PUR335MHF220  

0PUR335XXX225 225x230         8-7/8” 0,18         /         0,31 1,31   /   1,50 - - - -  0PUR335MHF225  

0PUR335XXX235 235x240         9-1/4” 0,17         /         0,29 1,36   /   1,57 - - - -  0PUR335MHF235  

0PUR335XXX250 250x255             10” 0,16         /         0,28 1,45   /   1,68 - - - -  0PUR335MHF250  

0PUR335XXX275 275x280       10-7/8” 0,15         /         0,25 1,59   /   1,84 - - - -  0PUR335MHF275  

0PUR335XXX280 280x285             11” 0,14         /         0,25 1,62   /   1,88 - - - -  0PUR335MHF280  

0PUR335XXX305 305x310             12” 0,13         /         0,23 1,77   /   2,06 - - - -  0PUR335MHF305  

0PUR335XXX325 325x330       12-3/4” 0,12         /         0,21 1,89   /   2,16 - - - -  0PUR335MHF325  

0PUR335XXX350 350x355             14” 0,11         /         0,20 2,03   /   2,31 - - - -  0PUR335MHF350  

0PUR335XXX405 405x410             16” 0,10         /         0,17 2,34   /   2,74 - - - -  0PUR335MHF405  

0PUR335XXX450 450x455             18” 0,09         /         0,15 2,60   /   2,96 - - - -  0PUR335MHF450  

0PUR335XXX500 500x505             20” 0,08         /         0,14 2,89   /   3,22 - - - -  0PUR335MHF500  

0PUR335XXX600 600x605       23-5/8” 0,08         /         0,11 3,23   /   3,80 - - - -  0PUR335MHF600  
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      POLIURETANO  -  POLYURETHANE  

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PARTICULAS ALTAMENTE ABRASIVAS.  
CEMENTO, VIRUTAS METALICAS, GRANULOS, ETC 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  – HASTA 125ºC POR CORTOS PERIODOS DE TIEMPO 
TUBO INTERIOR DE POLIURETANO DE LAMINAS DE  2,5 MM (356) Y 3,5 MM (356 REFORZADA) 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO EMBEBIDO ENTRE CAPAS 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200)   
CONSTRUCCION “AIRDUC”  (SOLICITENOS INFORMACION MAS DETALLADA)   
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10 MT. (15 METROS BAJO PEDIDO.) 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF PRODUCTS HIGH ABRASIVES PRODUCTS      
CEMENT, STEEL, GRAIN, ETC.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  – 125ºC FOR SHORT TIME 
INTERNAL TUBE OF POLYURETHANE OF 2,5 MM. (356) AND 3,5 MM (356 REINFORCED) 
REINFORCEMENTS STEEL WIRE HELIX 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200),  
CONSTRUCTION “AIRDUC” (SEE INFORMATION) 
ROLLS TO  10 MT.  (15 METERS UNDER DEMAND) 
 

 
                         Podemos suministrar otros diámetros, colores y longitudes. Consúltenos sus necesidades. 
                         We can give other diameters, colors and longitudes. Consult us their necessities. 

 
                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

PUR-356 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION        PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                        PSI                                
            356    356-REF 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 
 

356     356-REF 

    VACIO  BAR 
 
 
 
 
 

 
  356      356-REF 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

MM                 IN            
356/356-REF 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

356 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

356-REF 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

356-REF 

0PUR356XXX032 32x43             1-1/4” 5,15                74,69 0,68        1,00      116        4-9/16”    

0PUR356XXX038 38x48             1-1/2” 4,38                65,52 0,79        1,00      132        5-3/16”    

0PUR356XXX040 40x51             1-5/8” 4,17                60,48 0,82        1,00      138        5-7/16”    

0PUR356XXX045 45x56             1-3/4” 3,75                54,38 0,91        1,00      151                6”    

0PUR356XXX050 50x61                   2” 3,65                52,93 1,00        1,00      165          6-1/2”    

 50x67                   2” 4,01                58,16 1,49        1,00      214        8-7/16”  0PUR356REF050  

0PUR356XXX060 60x71             2-3/8” 6,15                89,19 1,18       1,00      192        7-9/16”    

 60x77             2-3/8” 3,46                50,18 1,76        1,00      246      9-11/16”  0PUR356REF060  

0PUR356XXX065 65x76           2-9/16” 2,91                42,20 1,27        1,00      205                8”    

 65x82           2-9/16” 3,20                46,41 1,89        1,00      262      10-5/16”  0PUR356REF065  

0PUR356XXX070 70x82             2-3/4” 2,71               39,30 1,37        1,00      221      8-45/64”    

0PUR356XXX075 75x87                   3” 2,54                36,83 1,46        1,00      235          9-1/4”    

 75x92                   3” 2,79                40,46 2,04        1,00      294      11-9/16”  0PUR356REF075  

0PUR356XXX080 80x92             3-1/8” 2,38                34,51 1,55       1,00      249      9-13/16”    

 80x97             3-1/8” 2,62                37,99 2,30        1,00      310     12-7/32”  0PUR356REF080  

0PUR356XXX090 90x103           3-1/2” 2,12                30,74 2,06        1,00      309      12-5/32”    

0PUR356XXX102 102x115               4” 1,88                27,26 2,31        1,00      345        13-5/8”    

 102x119               4” 2,07                30,02 3,26        1,00      381              15”  0PUR356REF102  

0PUR356XXX110 110x123         4-1/3” 1,74                25,23 2,48        0,98      369    14-17/32”    

0PUR356XXX115 115x128         4-1/2” 1,67                24,22 2,58        0,96      384        15-1/8”    

0PUR356XXX120 120x133         4-3/4” 1,60                23,20 2,69        0,93      399    15-23/32”    

0PUR356XXX127 127x140               5” 1,51                21,90 2,84        0,89      420    16-35/64”    

 127x144               5” 1,66                24,07 4,01        0,93      461      18-5/32”  0PUR356REF127  

0PUR356XXX130 130x143         5-1/8” 1,48                21,46 2,90        0,86      429    16-57/64”    

0PUR356XXX140 140x153         5-1/2” 1,37                19,87 3,11        0,84      459        18-5/4”    

0PUR356XXX152 152x165               6” 1,27                18,41 3,72        0,83      495        19-1/2”    

 152x169               6” 1,39                20,16 5,11      0,90      541      21-5/16”  0PUR356REF152  

0PUR356XXX160 160x173         6-1/4” 1,21                17,54 3,91        0,80      519      20-7/16”    

0PUR356XXX170 170x183         6-3/4” 1,13                16,38 4,15        0,78      640    25-13/64”    

0PUR356XXX175 175x188         6-7/8” 1,10                15,95 4,26        0,75      658    25-29/32”    

0PUR356XXX180 180x193         7-1/8” 1,07                15,51 4,38        0,74      676        26-5/8”    

0PUR356XXX200 200x214               8” 0,97                14,06 4,86      0,66        835        32-7/8”    

0PUR356XXX225 225x239         8-7/8” 0,86                12,47 5,45      0,56        932    36-11/16”    

0PUR356XXX250 250x264             10” 0,78                11,31 6,04      0,41        1450    57-3/32”    

0PUR356XXX275 275x289       10-7/8” 0,70                10,15 6,62      0,27        1590  62-19/32”    

0PUR356XXX300 300x314             12” 0,65                  9,42 7,21      0,21        1725  67-29/32”    
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      POLIURETANO -  POLYURETHANE  

 
 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PARTICULAS ALTAMENTE ABRASIVAS Y   
DIFERENTES PROCESOS EN INDUSTRIAS.  ALIMENTARIAS Y FARMACEUTICAS.  
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  – HASTA 125ºC POR CORTOS PERIODOS DE TIEMPO 
CALIDAD ALIMENTARIA PUR 356 MHF FABRICADA SEGÚN  FDA 21 CFR 177.2600 Y 178.2010 
TUBO INTERIOR DE POLIURETANO DE LAMINAS DE 2,5 MM 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO COBREADO EMBEBIDO ENTRE CAPAS 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200)  
RESISTENTE A LOS MICROBIOS E HIDRÓLISIS 
BUENA RESISTENCIA A DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “AIRDUC”  (SOLICITENOS INFORMACION MAS DETALLADA)  
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10. (15 METROS BAJO PEDIDO). 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF PRODUCTS HIGH ABRASIVES  
FOOD ALIMENTARY INDUSTRIES AND PHARMACEUTICAL.   
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  – 125ºC FOR SHORT TIME 
ALIMENTARY QUALITY TYPE 355 MHF. MANUFATURED WITH FDA 21 CFR 177.2600 AND 178.2010. 
INTERNAL TUBE OF POLYURETHANE OF 2,5 MM. 
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 
MICROBE AND HYDROLISIS RESISTANT 
GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “AIRDUC” (SEE INFORMATION) 
ROLLS TO  10. (15 METERS. UNDER DEMAND.) 
 

 
 
 
                        RECUERDE: DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS, CONSULTENOS. 
                        REMEMBER: WE HAVE A WIDE RANGE OF ACCESSORIES, CONSULT US. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0PUR356MHF032 32x43             1-1/4” 4,89                70,92 0,68         1,49 1,00            14,50 116        4-9/16” 10            32,80  

0PUR356MHF038 38x49             1-1/2” 4,16                60,33 0,79         1,74 1,00            14,50 132      5-13/64” 10            32,80  

0PUR356MHF040 40x51             1-5/8” 3,96                57,43 0,82         1,80 1,00            14,50 138        5-7/16” 10            32,80  

0PUR356MHF045 45x56             1-3/4” 3,54                51,34 0,91         2,00 1,00            14,50 151                6” 10            32,80  

0PUR356MHF050 50x61                   2” 3,42                49,60 1,00         2,20 1,00            14,50 165          6-1/2” 10            32,80  

0PUR356MHF055 55x66             2-1/8” 3,25                47,13 1,09          2,40 1,00            14,50 178        7-1/64” 10            32,80  

0PUR356MHF060 60x71             2-3/8” 2,99                43,36 1,18         2,60 1,00            14,50 192        7-9/16” 10            32,80  

0PUR356MHF065 65x76           2-9/16” 2,76                40,03 1,27         2,79 1,00            14,50 205        8-5/64” 10            32,80  

0PUR356MHF070 70x82             2-3/4” 2,57                37,27 1,37         3,02 1,00            14,50 221      8-45/64” 10            32,80  

0PUR356MHF075 75x87                   3” 2,41                34,95 1,46         3,21 1,00            14,50 235         9-1/4” 10            32,80  

0PUR356MHF080 80x92             3-1/8” 2,26                32,77 1,55         3,41 1,00            14,50 249      9-13/16” 10            32,80  

0PUR356MHF090 90x103           3-1/2” 2,01                29,15 2,06         4,54 0,90             13,05 309    12-11/64” 10            32,80  

0PUR356MHF102 102x115               4” 1,78                25,81 2,31         5,09 0,90            13,05 345    13-19/32” 10            32,80  

0PUR356MHF110 110x123         4-1/3” 1,65                23,93 2,48         5,46 0,88            12,76 369    14-17/32” 10            32,80  

0PUR356MHF115 115x128         4-1/2” 1,58                22,91 2,58         5,68 0,86             12,47 384        15-1/8” 10            32,80  

0PUR356MHF120 120x133         4-3/4” 1,52                22,04 2,69         5,93 0,84             12,18 399    15-23/32” 10            32,80  

0PUR356MHF125 125x138               5” 1,46                21,17 2,80         6,17 0,81             11,74 414      16-5/16” 10            32,80  

0PUR356MHF127 127x140               5” 1,43                20,74 2,84         6,26 0,80             11,60 420    16-35/64” 10            32,80  

0PUR356MHF130 130x143         5-1/8” 1,40                20,30 2,90         6,39 0,78             11,31 429    16-57/64” 10            32,80  

0PUR356MHF140 140x153         5-1/2” 1,30                18,85 3,11         6,85 0,75             10,87 459      18-5/64” 10            32,80  

0PUR356MHF150 150x163               6” 1,21                17,54 3,68         8,11 0,75             10,87 489        19-1/4” 10            32,80  

0PUR356MHF152 152x165               6” 1,20                17,40 3,72         8,20 0,75             10,87 495        19-1/2” 10            32,80  

0PUR356MHF160 160x173         6-1/4” 1,12                16,24 3,91         8,62 0,72             10,44 519      20-7/16” 10            32,80  

0PUR356MHF170 170x183         6-3/4” 1,08                15,66 4,15         9,14 0,70             10,15 640    25-13/64” 10            32,80  

0PUR356MHF175 175x188         6-7/8” 1,05                15,22 4,26         9,39 0,68               9,86 658    25-29/32” 10            32,80  

0PUR356MHF180 180x193         7-1/8” 1,01                14,65 4,38         9,65 0,66               9,57 676        26-5/8” 10            32,80  

0PUR356MHF200 200x214               8” 0,92                13,34 4,86       10,71 0,59               8,55 835       32-7/8” 10            32,80  

0PUR356MHF225 225x239         8-7/8” 0,74                10,73 5,45       12,01 0,51               7,39 932    36-45/64” 10            32,80  

0PUR356MHF250 250x264             10” 0,67                  9,71 6,04       13,31 0,36               5,22 1450    57-3/32” 10            32,80  

0PUR356MHF275 275x289       10-7/8” 0,62                  8,99 6,62       14,59 0,25               3,62 1590  62-19/32” 10            32,80  

0PUR356MHF300 300x314             12”  7,21       15,89 0,19               2,75 1725  67-29/32” 10            32,80  
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      POLIURETANO  -  POLYURETANE  

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS Y EN  
DIFERENTES PROCESOS EN ZONAS EXPUESTAS A RIESGO DE EXPLOSION. 
TEMPERATURA DE –35ºC A +80ºC.     
TUBO INTERIOR DE POLIETILENO DE LAMINAS DE 0,4 (322EL)  Y 0,8 MM  (362EL ) 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO EMBEBIDO ENTRE CAPAS 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200) 10³ Ω 
CUMPLE CON LA DIRECTIVA ATEX  
BUENA RESISTENCIA A DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “PROTAPE” EN 322EL Y “AIRDUC” EN 362EL  (SOLICITENOS INFORMACION) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10 METROS. 
 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF PRODUCTS ABRASIVES AND TECHNICAL GAZ  AND 
INDUSTRIES AREAS WITH RISK OF EXPLOSION  
RANGE OF TEMPERATURE OF –35ºC AT 80ºC.   
INTERNAL TUBE OF POLYETILENE OF 0,4 (322EL) AND 0,6 MM. (362EL) 
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 10³ Ω 
CONFORMS TO REQUERIMENTS OF EUROPEANS ATEX GUIDELINE 
GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “PROTAPE” FOR 322EL AND “AIRDUC” FOR 362EL (SEE INFORMATION) 
ROLLS TO  10, METERS. 
 
 

 
                         Podemos suministrar otros diámetros, colores y longitudes. Consúltenos sus necesidades. 
                         We can give other diameters, colors and longitudes. Consult us their necessities. 

 
                        RECUERDE: DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE ABRAZADERAS, CONSULTENOS. 
                        REMEMBER: WE HAVE A WIDE RANGE OF CLAMPS, CONSULT US. 

 
 
 
 
 
 
 
          916 093 464  
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

PE-322-EL 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION        PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                        BAR                                
   322-EL                362-EL 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 
 

322EL    362EL 

    VACIO  BAR 
 
 
 
 
 

 
  322EL     362EL 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

MM                 MM            
322              362 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

PE-322-EL 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

PE-362-EL 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

 
    PE-362-EL 

00PE322EL0028 28x34             1-1/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF025  

00PE322EL0030 30x37           1-3/16”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF030  

00PE322EL0032 32x39             1-1/4”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF032  

00PE322EL0035 35x42             1-3/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF035  

00PE322EL0038 38x45             1-1/2”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF038  

00PE322EL0040 40x47             1-5/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF040  

00PE322EL0045 45x52             1-3/4”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF045  

00PE322EL0050 50x57                   2”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF051  

00PE322EL0055 55x62             2-1/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF055  

00PE322EL0060 60x67             2-3/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF060  

00PE322EL0065 65x72           2-9/16”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF063  

00PE322EL0070 70x79             2-3/4”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF065  

00PE322EL0075 75x84                   3”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF070  

00PE322EL0080 80x89             3-1/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF075  

00PE322EL0090 90x99             3-1/2”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF080  

00PE322EL0100 100x109               4”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF090  

00PE322EL0110 110x119         4-1/3”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF102  

00PE322EL0115 115x124         4-1/2”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF110  

00PE322EL0120 120x129         4-3/4”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF115  

00PE322EL0125 125x134               5”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF120  

00PE322EL0130 130x139         5-1/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF127  

00PE322EL0140 140x149         5-1/2”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF130  

00PE322EL0150 150x159               6”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF140  

00PE322EL0160 160x169         6-1/4”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF152  

00PE322EL0175 175x184         6-7/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF160  

00PE322EL0180 180x189         7-1/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF170  

00PE322EL0200 200x210               8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF175  

00PE322EL0225 225x235         8-7/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF180  

00PE322EL0250 250x260             10”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF203  

00PE322EL0275 275x285       10-7/8”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF225  

00PE322EL0280 280x290             11”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF250  

00PE322EL0300 300x310             12”  /             /  /        /  /  1 X  Ø EXT.  0PUR355MHF275  
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      POLIURETANO  -  POLYURETHANE  

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS Y EN  
DIFERENTES PROCESOS EN ZONAS EXPUESTAS A RESGO DE EXPLOSION. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +80ºC.     
TUBO INTERIOR DE POLIURETANO EN LAMINAS DE 0,8  
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO EMBEBIDO ENTRE CAPAS 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200) 10³ Ω 
CUMPLE CON LA DIRECTIVA ATEX  
BUENA RESISTENCIA A DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “AIRDUC”  (SOLICITENOS INFORMACION) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10 METROS. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF PRODUCTS ABRASIVES AND TECHNICAL GAZ  AND      
INDUSTRIES AREAS WITH RISK OF EXPLOSION  
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 80ºC.   
INTERNAL TUBE OF POLIURETHANE OF 0,8  
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 10³ Ω 
CONFORMS TO REQUERIMENTS OF EUROPEANS ATEX GUIDELINE 
GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION  “AIRDUC”  (SEE INFORMATION) 
 ROLLS TO  10, METERS. 
 

 
                         Podemos suministrar otros diámetros, colores y longitudes. Consúltenos sus necesidades. 
                         We can give other diameters, colors and longitudes. Consult us their necessities. 

 
                        RECUERDE: DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS, CONSULTENOS. 
                        REMEMBER: WE HAVE A WIDE RANGE OF ACCESSORIES, CONSULT US. 

 
 
    916 093 464 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

PUR-351-EL 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION        PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                        BAR                                
   351-EL                351-Ex 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 
 

351EL    351Ex 

    VACIO  BAR 
 
 
 
 
 

 
  351EL     351Ex 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

MM                 MM            
351EL        351Ex 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

PUR-351-EL 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

PUR-351-Ex 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

 
    PUR-351-Ex 

00PU351EL0025 25x32                   1” 2.28           /          3.10 0.20  /  0,28 0,46  /  0,28 35     /     32  00PU351Ex0030  

00PU351EL0030 30x38           1-3/16” 1.92           /          3.06 0.26  /  0.47 0.44  /  0,47 42     /     40  00PU351Ex0032  

00PU351EL0032 32x40             1-1/4” 1.80           /          2.77 0.28  /  0.47 0.43  /  0,47 44     /     42  00PU351Ex0035  

00PU351EL0035 35x43             1-3/8” 1.65           /          2.64 0.30  /  0.51 0.41  /  0,51 47     /     45  00PU351Ex0038  

00PU351EL0038 38x46             1-1/2” 1.52           /          2.62 0.32  /  0.55 0.40  /  0,55 51     /     48  00PU351Ex0040  

00PU351EL0040 40x48             1-5/8” 1.45           /          2.59 0.34  /  0.57 0.39  /  0,57 53     /     50  00PU351Ex0045  

00PU351EL0045 45x53             1-3/4” 1.29           /          2.32 0.38  /  0.64 0.36  /  0,64 58     /     55  00PU351Ex0050  

00PU351EL0050 50x58                   2” 1.16           /          2.08 0.41  /  0.71 0.34  /  0,71 64     /     60  00PU351Ex0055  

00PU351EL0055 55x63             2-1/8” 1.06           /          1.91 0.45  /  0.77 0.30  /  0,77 69     /     65  00PU351Ex0060  

00PU351EL0060 60x68             2-3/8” 0.98           /          1.75 0.49  /  0.83 0.26  /  0,83 75     /     70  00PU351Ex0065  

00PU351EL0065 65x73           2-9/16” 0.90           /          1.62 0.53  /  0.89 0.23  /  0,89 80     /     75  00PU351Ex0070  

00PU351EL0070 70x79             2-3/4” 0.84           /          1.51 0.57  /  1.01 0.19  /  1.01 87     /     97  00PU351Ex0075  

00PU351EL0075 75x84                   3” 0.78           /          1.41 0.61  /  1.07 0.18  /  1.07 92     /    103  00PU351Ex0080  

00PU351EL0080 80x89             3-1/8” 0.73           /          1.32 0.65  /  1.14 0.16  /  1.14 98     /    109  00PU351Ex0090  

00PU351EL0090 90x99             2-1/2” 0.65           /          1.10 0.73  /  1.27 0.14  /  1.27 109   /    121  00PU351Ex0102  

00PU351EL0102 102x113               4” 0.58           /          1.04 0.81  /  1.41 0.11  /  1.45 122   /   136  00PU351Ex0110  

00PU351EL0110 110x119         4-1/3” 0.53           /          0.97 0.87  /  1.54 0.11  /  1.54 131   /   145  00PU351Ex0115  

00PU351EL0115 115x124         4-1/2” 0.51           /          0.92 0.91  /  1.61 0.10  /  1.61 136   /   151  00PU351Ex0120  

00PU351EL0120 120x129         4-3/4” 0.49           /          0.89 0.94  /  1.67 0.08  /  1.67 142   /   157  00PU351Ex0125  

00PU351EL0125 125x134               5” 0.47           /          0.86 0.98  /  1.74 0.07  /  1.74 147   /   163  00PU351Ex0130  

00PU351EL0130 130x139         5-1/8” 0.46           /          0.82 1.03  /  1.86 0,07  /  1.86 153   /   166  00PU351Ex0140  

00PU351EL0140 140x149         5-1/2” 0.42           /          0.76 1.09  /  1.94 0,07  /  1.94 164   /   169  00PU351Ex0150  

00PU351EL0150 150x159               6” 0.39           /          0.71 1.33  /  2.29 0,07  /  2.29 175   /   181  00PU351Ex0160  

00PU351EL0160 160x169         6-1/4” 0.37           /          0.66 1.41  /  2.40 0,06  /  2.40 186   /   193  00PU351Ex0175  

00PU351EL0175 175x184         6-7/8” 0.34           /          0.61 1.55  /  2.58 0,06  /  2.58 202   /   205  00PU351Ex0180  

00PU351EL0180 180x189         7-1/8” 0.33           /          0.59 1.59  /  2.65 0,05  /  2.65 208   /   229  00PU351Ex0200  

00PU351EL0200 200x209               8” 0.30           /          0.53 1.76  /  2.82 0,05  /  2.82 230   /   256    

00PU351EL0225 225x234         8-7/8” 0.26           /          0.47 2.20  /  3.10 0,03  /  3.10 233   /   286    

00PU351EL0250 250x259             10” 0.24           /          0.43 2.43  /  3.50 0,02  /  3.50 285   /   316    

00PU351EL0275 275x284       10-7/8” 0.21           /          0.39 2.63  /  3.84 0,02  /  3.84 312   /   346    

00PU351EL0280 280x289             11” 0.21           /          0.38 2.67  /  3.95 0,02  /  3.95 318   /   352    

00PU351EL0300 300x309             12” 0.19           /          0.35 2.86  /  4.32 0,01  /  4.32 340   /   376    

00PU351EL0315 315x324       12-3/8” 0.18           /          0.34 3.00  /  4.64 0,01  /  4.64 356   /   394    

00PU351EL0320 320x329       12-5/8” 0.18           /          0.33 3.05  /  4.89 0,01  /  4.89 362   /   400    

00PU351EL0325 325x334       12-3/4” 0.18           /          0.32 3.10  /  5.00 0,01  /  5.00 367   /   406    

00PU351EL0350 350x359             14” 0.17           /          0.30 3.33  /  5.41 0,01  /  5.41 395   /   436    

00PU351EL0375 375x384       14-3/4” 0.15           /          0.29 3.90  /  6.25 0,01  /  6.25 424   /   466    

00PU351EL0400 400x409             16” 0.14           /          0.27 4.27  /  7.27 0,01  /  7.27 450   /   496    

00PU351EL0450 450x459             18” 0.13            /          0.24 4.80  /  8.25 0,01  /  8.25 508   /   556    

00PU351EL0500 500x509             20” 0.12           /          0.21 5.33  /  9.50 0,01  /  9.50 565   /   617    
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POLIURETANO -  POLYURETHANE  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS Y EN  
DIFERENTES PROCESOS EN ZONAS EXPUESTAS A RESGO DE EXPLOSION. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.     
TUBO INTERIOR DE POLIURETANO DE LAMINAS DE 1,4 (355EL)  Y 2,5 MM  (356EL ) 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO EMBEBIDO ENTRE CAPAS 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200) 10³ Ω 
CUMPLE CON LA DIRECTIVA ATEX  
BUENA RESISTENCIA A DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “AIRDUC”  (SOLICITENOS INFORMACION) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10 METROS. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF PRODUCTS ABRASIVES AND TECHNICAL GAZ  AND      
INDUSTRIES AREAS WITH RISK OF EXPLOSION  
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.   
INTERNAL TUBE OF POLYURETHANE OF 1,4 (355EL) AND 2,5 MM. (356EL) 
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 10³ Ω 
CONFORMS TO REQUERIMENTS OF EUROPEANS ATEX GUIDELINE 
GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “AIRDUC”. (SEE INFORMATION) 
ROLLS TO  10, METERS. 

 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
                            

  CODE OF JJB 

DIAMETRO   DIAMETER 

 
 
 
 
 
 

MM                INCHES 

PRESION    PRESSURE 

 
 

 

 
 
 

BAR                  PSI 

PESO    WEIGHT 
 
 
 
 
 
 

KG/M       LBS/M 

VACIO   VACUUM 

 
 
 
 
 
 

BAR       PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 
 
 

 
          MM 

 
 
 
 
 
 
                

PE-355-EL 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
                              

CODE OF JJB 

 
 
 
 
 
 
               

PUR-356-EL 

0PUR355EL0020 20x27                3/4" 3,48 / - -         50 / - - 0,23/ -         0,50/ - 0,93/-               13/- 27 / -    

0PUR355EL0022 22x29                7/8” 3,32 / - -         48 / - - 0,25/ -         0,55/ - 0,93/-               13/- 29 / -    

0PUR355EL0025 25x32                   1” 3,10 / - -         44 / - - 0,28/ -         0,61/ - 0,93/-               13/- 32 / -    

0PUR355EL0030 30x40           1-3/16” 2,93 / - -         42 / - - 0,47/ -         1,03/ - 0,91/-                 9/- 40 / -    

0PUR355EL0032 32x42             1-1/4” 2,77 / 4,38    40 / 63 0,47 /0,68   1,03 /1,49 0,90/1,00        9/14 42 / 116  0PUR356EL0032  

0PUR355EL0035 35x45             1-3/8” 2,64 / - -         38 / - - 0,51/ -        1,12 / - 0,90/-                 9/- 45 / -    

0PUR355EL0038 38x48             1-1/2” 2,62 / 3,72    37 / 53 0,55 /0,79   1,21/ 1,74 0,88/1,00      12/14 48 / 132  0PUR356EL0038  

0PUR355EL0040 40x50             1-5/8” 2,59 / 3,54    37 / 51 0,5 /0,82     1,25/ 1,80 0,88/1,00      12/14 50 / 138  0PUR356EL0040  

0PUR355EL0045 45x55             1-3/4” 2,32 / 3,19    33 / 46 0,64/0,91    1,41/ 2,00 0,87/1,00      12/14 55 / 151  0PUR356EL0045  

0PUR355EL0050 50x60                   2” 2,08 / 3,17    30 / 45 0,71/1,00    1,56/ 2,20 0,86/1,00      12/14 60 / 165  0PUR356EL0050  

0PUR355EL0055 55x65             2-1/8” 1,91 / 2,90    27 / 42 0,77/1,09    1,69/ 2,40 0,82/1,00      11/14 65 / 178  0PUR356EL0055  

0PUR355EL0060 60x70             2-3/8” 1,75 / 2,68    25 / 38 0,83/1,18    1,82/ 2,60 0,75/1,00      10/14 70 / 192  0PUR356EL0060  

0PUR355EL0065 65x75           2-9/16” 1,62 / 2,47    23 / 35 0,89/1,27    1,96/ 2,79 0,70/1,00      10/14 75 / 205  0PUR356EL0065  

0PUR355EL0070 70x 81            2-3/4” 1,51 / 2,30    21 / 33 1,01/1,37    2,22/ 3,02 0,62/1,00        8/14 97 / 221  0PUR356EL0070  

0PUR355EL0075 75x86                   3” 1,41 / 2,16    20 / 31 1,07/1,46    2,35/ 3,21 0,57/1,00        8/14 103 / 235  0PUR356EL0075  

0PUR355EL0080 80x91             3-1/8” 1,32 / 2,02    19 / 29 1,14/1,55    2,51/ 3,41 0,52/1,00        7/14 109 / 249  0PUR356EL0080  

0PUR355EL0090 90x101           3-1/2” 1,10 / 1,80    15 / 26 1,27 /2,06   2,79/ 4,54 0,39/1,00        5/14 121 / 309  0PUR356EL0090  

0PUR355EL0102 102x113               4” 1,04 / 1,60    15 / 23 1,45 /2,31   3,19/ 5,09 0,36/0,93        5/13 136 / 345  0PUR356EL0102  

0PUR355EL0110 110x121         4-1/3” 0,97 / 1,48    14 / 21 1,54 /2,48   3,39/ 5,46 0,33/0,91        4/13 145 / 369  0PUR356EL0110  

0PUR355EL0115 115x126         4-1/2” 0,92 / 1,42    13 / 20 1,61 /2,58   3,54/ 5,68 0,31/0,89        4/12 151 / 384  0PUR356EL0115  

0PUR355EL0120 120x131         4-3/4” 0,89 / 1,36    12 / 19 1,67 /2,69   3,68/ 5,93 0,29/0,87        4/12 157 / 399  0PUR356EL0120  

0PUR355EL0127 127x138               5” 0,84 / 1,28    12 / 18 1,78 /2,84   3,92/ 6,26 0,27/0,82        3/11 166 / 420  0PUR356EL0127  

0PUR355EL0130 130x141         5-1/8” 0,82 / 1,26    11 / 18 1,86 /2,90   4,10/ 6,39 0,25/0,80        3/11 169 / 429  0PUR356EL0130  

0PUR355EL0140 140x151         5-1/2” 0,76 / 1,17    11 / 16 1,94 /3,11   4,27/ 6,85 0,22/0,78        3/11 181 / 459  0PUR356EL0140  

0PUR355EL0152 152x163               6” 0,70 / 1,05    10 / 15 2,34 /3,72   5,15/ 8,20 0,18/0,77        2/11 196 / 495  0PUR356EL0152  

0PUR355EL0160 160x171         6-1/4” 0,66 / 1,03      9 / 14 2,40 /3,91   5,29/ 8,62 0,17/0,75        2/10 205 / 519  0PUR356EL0160  

0PUR355EL0170 170x181         6-3/4” 0,63 / 0,96      9 / 13 2,52 /4,15   5,55/ 9,14 0,15/0,72        2/10 217 / 640  0PUR356EL0170  

0PUR355EL0175 175x186         6-7/8” 0,61 / 0,94      8 / 13 2,58 /4,26   5,68/ 9,39 0,14/0,70        2/10 223 / 658  0PUR356EL0175  

0PUR355EL0180 180x191         7-1/8” 0,59 / 0,91      8 / 13 2,65 /4,38   5,84/ 9,65 0,14/0,68          2/9 229 / 676  0PUR356EL0180  

0PUR355EL0200 200x213               8” 0,53 / 0,82      7 / 11 2,82 /4,86  6,21/10,71 0,12/0,61          1/8 256 / 835  0PUR356EL0200  

0PUR355EL0225 225x238         8-7/8” 0,47 / 0,73      6 / 10 3,10 /5,45  6,83/12,01 0,10/0,52          1/7 286 / 932  0PUR356EL0225  

0PUR355EL0250 250x263             10” 0,43 / 0,66        6 / 9 3,50 /6,04  7,71/13,31 0,08/0,38          1/5 316 / 1450  0PUR356EL0250  

0PUR355EL0275 275x288       10-7/8” 0,39 / 0,60        5 / 8 3,84 /6,62  8,46/14,59 0,07/0,25          1/3 346 / 1590  0PUR356EL0275  

0PUR355EL0280 280x293             11” 0,38 / - -            5 / - 3,95 / -             8,70 / - 0,07/-               1/- 352 / -    

0PUR355EL0300 300x313             12” 0,35 / 0,55        5 / 7 4,32 /7,21  9,52/15,89 0,06/0,20  0,80/0,3 376 / 1725  0PUR356EL0300  

0PUR355EL0315 315x328       12-3/8” 0,34 / - -           4 / - 4,64 / -           10,22 / - 0,06/-          0,80/- 394 / -    

0PUR355EL0320 320x333       12-5/8” 0,33  / - -           4 / - 4,89 / -           10,78 / - 0,06/-          0,80/- 400 / -    

0PUR355EL0325 325x338       12-3/4” 0,32  / - -           4 / - 5,00 / -           11,02 / - 0,06/-          0,80/- 406 / -    

0PUR355EL0350 350x363             14” 0,30 / - -            4 / - 5,41 / -          11,92 /- 0,05/-           0,72/- 436 / -    

0PUR355EL0375 375x388       14-3/4” 0,29 / - -            4 / - 6,25  / -          13,77 / - 0,05/-           0,72/- 466 / -    

0PUR355EL0400 400x413             16” 0,27 / - -            3 / - 7,27 /  -          16,02 / - 0,04/-           0,58/- 496 / -    

0PUR355EL0450 450x463             18” 0,24 / - -            3 / - 8,25 /  -          18,18 / - 0,03/-          0,43/- 556 / -    

0PUR355EL0500 500x514             20” 0,21 / - -            3 / - 9,50 / -           20,94 / - 0,02/-          0,29/- 617 / -    

 
Podemos suministrar otros diámetros, colores y longitudes. Consúltenos sus necesidades. 

                We can give other diameters, colors and longitudes. Consult us their necessities. 
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HYPALON / VITON -  HYPALON / VITON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
MANGUERA PARA ASPIRACION DE  GASES TECNICOS Y CONSTRUCCIONES MILITARES  
AIRCRAF, GASES DE SOLDADURA, ETC. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +170ºC. TIPO HYPALON 450 Y HASTA 210ºC TIPO VITON 459EL      
TUBO INTERIOR DE HYPALON PARA 450EL  Y VITON PARA  459EL AMBAS CON POLIESTER 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200) 10³ Ω PARA EL TIPO VITON 459EL 
EL TIPO 459EL CUMPLE CON LA DIRECTIVA ATEX   
BUENA RESISTENCIA A DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “CP” PATENTADA (SOLICITENOS INFORMACION) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 6 METROS HASTA 500 MM, 3 METROS DE 600 A 1000 MM 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF TECHNICAL GAZ  AND AIRCRAF IN MILITARY CONSTRUCTIONS,      
WELDING GAS, ETC.      
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 170ºC. TYPE HYPALON 450, AND 210ºC TYPE 459EL   
INTERNAL TUBE OF HYPALON FOR TIPE 450EL AND VITON FOR TYPE 459EL 
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX STEEL 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 10³ Ω FOR TYPE VITON 459EL 
TYPE 459EL CONFORMS TO REQUERIMENTS OF EUROPEANS ATEX GUIDELINE 
GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “CP”. PANTENTED (SEE INFORMATION)  
ROLLS TO  6 METERS. TO 500 MM, 3 METERS FOR 600 TO 1000 MM 

 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO   DIAMETER 

 
 
 
 

 
 

MM                INCHES 

PRESION    PRESSURE 

 

 

 
                                

BAR      PSI 

PESO    WEIGHT 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

KG. 450 / 459 

VACIO   VACUUM 
 
 

 
 
 

 

                      
BAR  PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 
 

 
 

MM          IN 

 
 
 
 
 
 
 

CP-450-EL 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

 
 
 
 

 
 
 

CP-459-EL 
00CP450EL0038 38x50             1-1/2” 0,80                11,67 0,57 / 0,48 0,45       6,52 40          1-9/16”  00CP459EL0038  

00CP450EL0040 40x52             1-5/8” 0,78                11,38 0,59 / 0,53 0,44       6,38 42        1-21/32”  00CP459EL0040  

00CP450EL0050 50x62                   2” 0,70                10,15 0,76 / 0,64 0,38       5,51 50                  2”  00CP459EL0050  

00CP450EL0055 55x67             2-1/8” 0,66                  9,57 0,82 / 0,70 0,35       5,07 54            2-1/8”  00CP459EL0055  

00CP450EL0060 60x72             2-3/8” 0,63                  9,13 0,89 / 0,76 0,32       4,64 58          2-9/32”  00CP459EL0060  

00CP450EL0065 65x77           2-9/16” 0,60                  8,70 0,96 / 0,81 0,29       4,20 62          2-7/16”  00CP459EL0065  

00CP450EL0070 70x82             2-3/4” 0,57                  8,26 1,03 / 0,87 0,26       3,77 66        2-19/32”  00CP459EL0070  

00CP450EL0075 75x87                   3” 0,54                  7,83 1,10 / 0,93 0,23       3,33 70            2-3/4”  00CP459EL0075  

00CP450EL0080 80x92             3-1/8” 0,52                  7,54 1,16 / 0,98 0,20       2,90 74        2-29/32”  00CP459EL0080  

00CP450EL0090 90x102           3-1/2” 0,48                  6,96 1,30 / 1,10 0,14       2,03 82        3-15/64”  00CP459EL0090  

00CP450EL0100 100x112               4” 0,32                  4,64 1,03 / 0,90 0,12       1,74 78          3-5/64”  00CP459EL0100  

00CP450EL0110 110x122         4-1/3” 0,30                  4,35 1,13 / 0,98 0,10       1,43 85        3-11/32”  00CP459EL0110  

00CP450EL0120 120x132         4-3/4” 0,28                  4,06 1,22 / 1,07 0,09       1,30 92            3-5/8”  00CP459EL0120  

00CP450EL0125 125x137               5” 0,27                  3,91 1,27 / 1,11 0,08       1,16 96        3-25/32”  00CP459EL0125  

00CP450EL0130 130x142         5-1/8” 0,27                  3,91 1,32 / 1,15 0,07       1,01 99        3-57/64”  00CP459EL0130  

00CP450EL0140 140x152         5-1/2” 0,25                  3,62 1,42 / 1,23 0,06       0,87 106      4-11/64”  00CP459EL0140  

00CP450EL0150 150x162               6” 0,17                  2,46 1,04 / 0,88 0,05       0,72 113      4-29/64”  00CP459EL0150  

00CP450EL0160 160x172         6-1/4” 0,16                  2,32 1,11 / 0,93 0,04       0,58 120      4-23/32”  00CP459EL0160  

00CP450EL0170 170x182         6-3/4” 0,16                  2,32 1,17 / 0,99 0,04       0,58 127                5”  00CP459EL0170  

00CP450EL0175 175x187         6-7/8” 0,15                  2,17 1,21 / 1,02 0,04       0,58 131        5-5/32”  00CP459EL0175  

00CP450EL0180 180x192         7-1/8” 0,15                  2,17 1,24 / 1,04 0,04       0,58 134        5-9/32”  00CP459EL0180  

00CP450EL0200 200x212               8” 0,14                  2,03 1,37 / 1,16 0,03       0,43 148      5-53/64”  00CP459EL0200  

00CP450EL0215 215x227         8-1/2” 0,13                  1,88 1,47 / 1,24 0,03       0.43 159      6-17/64”  00CP459EL0215  

00CP450EL0225 225x237         8-7/8” 0,13                  1,88 1,54 / 1,30 0,02       0,29 166      6-17/32”  00CP459EL0225  

00CP450EL0250 250x262             10” 0,10                  1,45 1,71 / 1,44 0,02       0,29 183      7-23/64”  00CP459EL0250  

00CP450EL0275 275x287       10-7/8” 0,09                  1,30 1,87 / 1,58 0,02       0,29 201                8”  00CP459EL0275  

00CP450EL0300 300x312             12” 0,09                  1,30 2,04 / 1,72 0,01       0,14 218      8-37/64”  00CP459EL0300  

00CP450EL0315 315x327       12-3/8” 0,08                  1,16 2,14 / 1,78 0,01       0,14 228      8-31/32”  00CP459EL0315  

00CP450EL0325 325x337       12-3/4” 0,07                  1,01 2,21 / 1,85 0,01       0,14 236      9-19/64”  00CP459EL0325  

00CP450EL0350 350x362             14” 0,06                  0,87 2,37 / 2,00 0,01       0,14 253      9-61/64”  00CP459EL0350  

00CP450EL0375 375x387       14-3/4” 0,06                  0,87 2,50 / 2,13 0,01       0,14 270        10-5/8”  00CP459EL0375  

00CP450EL0400 400x412             16” 0,06                  0,87 2,71 / 2,28 0,01       0,14 288    11-11/32”  00CP459EL0400  

00CP450EL0450 450x462             18” 0,05                  0,72 3,04 / 2,56 0,01       0.14 323    12-23/32”  00CP459EL0450  

00CP450EL0500 500x512             20” 0,03                  0,43 3,37 / 2,84 0,005     0,07 358      14-3/32”  00CP459EL0500  

00CP450EL0600 600x612       23-5/8” 0,03                  0,43 4,04 / 3,40 0,005     0,07 428    16-27/32”  00CP459EL0600  

00CP450EL0700 700x712       27-1/2” 0,03                  0,43 4,71 / 3,96 0,002     0,02 498    19-39/64”  00CP459EL0700  

00CP450EL0800 800x812       31-1/2” 0,02                  0,29 5,37 / 4,52 0,002     0,02 568    22-23/64”  00CP459EL0800  

00CP450EL0900 900x912       35-3/8” 0,02                  0,29 6,04 / 5,09 0,001     0,01 638        25-1/8”  00CP459EL0900  

00CP450EL1000 1000x1012   39-3/8” 0,02                  0,29 6,71 / 5,65 0,001     0,01 708        27-7/8”  00CP459EL1000  
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POLIURETANO -  POLYURETHANE  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS Y EN  
DIFERENTES PROCESOS EN INDUSTRIAS.  ALIMENTARIAS Y FARMACEUTICAS.  
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  – HASTA 125ºC POR CORTOS PERIODOS DE TIEMPO 
CALIDAD ALIMENTARIA FABRICADA SEGÚN  FDA 21 CFR 177.2600 Y 178.2010 
TUBO INTERIOR DE POLIURETANO EN LAMINAS  
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO.    COMPRIMIBLE 5:1 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200)   
RESISTENTE A LOS MICROBIOS E HIDRÓLISIS 
BUENA RESISTENCIA A DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “CP” PATENTADA  (SOLICITENOS INFORMACION MAS DETALLADA)  
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 6 METROS 
. 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF PRODUCTS ABRASIVES AND TECHNICAL GAZ  A 
FOOD ALIMENTARY INDUSTRIES AND PHARMACEUTICAL.   
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  – 125ºC FOR SHORT TIME 
ALIMENTARY QUALITY TYPE 355 MHF. MANUFATURED WITH FDA 21 CFR 177.2600 AND 178.2010. 
INTERNAL TUBE OF POLYURETHANE  
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX.      COMPRESSIBLE 5:1 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 
MICROBE AND HYDROLISIS RESISTANT  
GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “CP” PATENTED (SEE INFORMATION) 
ROLLS TO  6, METERS. 

 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 
CODE OF JJB 

DIAMETRO   DIAMETER 
 
 
 

 
 
 

 
 

MM            INCHES 

PRESION    PRESSURE 

 

 

 
BAR              PSI 

PESO WEIGHT 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

VACIO     VACUUM 
 
 
 
 
 
 

BAR               PSI 

RADIO  RADIUSS 

 

 

 
MM             IN 

 
 
 
 
 

PUR-455 

  

0PUR455MHF050 50x62                   2” 0,28                  4,06 0,66    1,45 0,27           3,91 50                  2”    

0PUR455MHF055 55x67             2-1/8” 0,25                  3,62 0,72    1,58 0,28           4,06 54            2-1/8”    

0PUR455MHF060 60x72             2-3/8” 0,23                  3,33 0,77    1,69 0,22           3,19 58          2-9/32”    

0PUR455MHF065 65x77           2-9/16” 0,21                  3,04 0,83    1,82 0,20           2,90 62          2-7/16”    

0PUR455MHF070 70x82             2-3/4” 0,20                  2,90 0,89    1,96 0,18           2,61 66            2-5/8”    

0PUR455MHF075 75x87                   3” 0,19                  2,75 0,95    2,09 0,16           2,32 70            2-3/4”    

0PUR455MHF080 80x92             3-1/8” 0,17                  2,46 1,01    2,22 0,14           2,03 74        2-59/64”    

0PUR455MHF090 90x02             3-1/2” 0,15                  2,17 1,13    2,49 0,10           1,45 82        3-15/64”    

0PUR455MHF100 100x112               4” 0,14                  2,03 1,07    2,35 0,08           1,16 90            2-1/2”    

0PUR455MHF110 110x122         4-1/3” 0,13                  1,88 1,17    2,57 0,07           1,01 98        3-55/64”    

0PUR455MHF120 120x132         4-3/4” 0,12                  1,74 1,27    2,79 0,06           0,87 106        4-3/16”    

0PUR455MHF125 125x137               5” 0,11                  1,59 1,32    2,91 0,06           0,87 110          4-3/8”    

0PUR455MHF130 130x142         5-1/8” 0,11                  1,59 1,37    3,02 0,05           0,72 114          4-1/2”    

0PUR455MHF140 140x152         5-1/2” 0,10                  1,45 1,47    3,24 0,04           0,58 122      4-13/16”    

0PUR455MHF150 150x162               6” 0,09                  1,30 1,63    3,59 0,03           0,43 130          5-1/8”    

0PUR455MHF160 160x172         6-1/4” 0,09                  1,30 1,74    3,83 0,03           0,43 138        5-7/16”    

0PUR455MHF170 170x182         6-3/4” 0,08                  1,16 1,84    4,05 0,03           0,43 146          5-3/4”    

0PUR455MHF175 175x187         6-7/8” 0,08                  1,16 1,89    4,16 0,03           0,43 150                6”    

0PUR455MHF180 180x192         7-1/8” 0,07                  1,01 1,95    4,29 0,02           0,29 154        6-1/16”    

0PUR455MHF200 200x212               8” 0,06                  0,87 2,15    4,73 0,02           0,29 170          6-3/4”    

0PUR455MHF215 215x227         8-1/2” 0,06                  0,87 2,31    5,09 0,02           0,29 182        7-5/32”    

0PUR455MHF225 225x237         8-7/8” 0,05                  0,72 2,42    5,33 0,02           0,29 190      7-31/64”    

0PUR455MHF250 250x262             10” 0,05                  0,72 2,68    5,90 0,01           0,14 210          8-1/4”    

0PUR455MHF275 275x287       10-7/8” 0,04                  0,58 2,94    6,48 0,01           0,14 230        9-1/16”    

0PUR455MHF300 300x312             12” 0,04                  0,58 3,20    7,05 0,01           0,14 250              10”    

0PUR455MHF315 315x327       12-3/8” 0,04                  0,58 3,36    7,40 0,01           0,14 262      10-5/16”    

0PUR455MHF325 325x337       12-3/4” 0,04                  0,58 3,46    7,62 0,01           0,14 269    10-19/32”    

0PUR455MHF350 350x362             14” 0,04                  0,58 3,72    8,20 0,01           0,14 290    11-13/32”    

0PUR455MHF375 375x387       14-3/4” 0,03                  0,43 3,99    8,79 0,01           0,14 310      12-7/32”    

0PUR455MHF400 400x412             16” 0,03                  0,43 4,25    9,36 0,005         0,07 330              13”    

0PUR455MHF450 450x462             18” 0,03                  0,43 4,77  10,51 0,005         0,07 370      14-9/16”    

0PUR455MHF500 500x512             20” 0,02                  0,29 5,29  11,66 0,005         0,07 410      16-9/64”    

0PUR455MHF600 600x612       23-5/8” 0,02                  0,29 6,34  13,97 0,005         0,07 490    19-19/64”    

0PUR455MHF700 700x712       27-1/2” 0,02                  0,29 7,38  16,27 0,002         0,02 570      22-7/16”    

0PUR455MHF800 800x812       31-1/2” 0,01                  0,14 8,43  18,58 0,001         0,01 650    25-19/32”    

0PUR455MHF900 900x912       35-3/8” 0,01                  0,14 9,48  20,89 0,001         0,01 730        28-3/4”    

0PUR455MHF999 1000x1012   39-3/8” 0,01                  0,14 10,5    23,2 0,001         0,01 810        31-7/8”    

                   
                     Podemos suministrar otros diámetros, colores y longitudes. Consúltenos sus necesidades. 
                          We can give other diameters, colors and longitudes. Consult us their necessities. 
                          DISPONEMOS DE ABRAZADERAS ESPECIFICAS PARA ESTA MANGUERA. 
                          WE HAVE BANDS YOU SPECIFY FOR THIS HOSE 
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SILICONA / ARAMIDA  -  SILICON / ARAMIDE  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE  GASES TECNICOS, GASES SOLDADURA, VAPORES, ETC   
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC. TIPO SILICON 460 Y -60ºC A  +260ºC TIPO ARAMID 461      
TUBO INTERIOR DE SILICONA PARA 460  Y ARAMIDA PARA  461     
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 
RETARDANTE A LA LLAMA SEGÚN DIN-4102-B1 
BUENA RESISTENCIA A VAPORES DE PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “CP” PATENTADA (SOLICITENOS INFORMACION) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 6 METROS HASTA 500 MM, 3 METROS DE 600 A 1000 MM 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF TECHNICAL GAZ  AND WELDING GAZ, AND VAPOUR, ETC      
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC. TYPE SILICON 460,  -60ºC TO 260ºC TYPE 461   
INTERNAL TUBE OF SILICONE FOR TYPE 460 AND ARAMIDE FOR TYPE 461 
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX STEEL 
FLAME RETARDANT ACCORDING TO DIN-4102-B1 
GOOD RESISTANCE TO VAPOURS CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “CP”. PANTENTED (SEE INFORMATION) 
ROLLS TO  6 METERS. TO 500 MM, 3 METERS FOR 600 TO 1000 MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  MANGUERAS PARA ASPIRACION DE ABRASIVOS 
     ABRASIVES SUCTION HOSES 

          
            916 093 464     
                 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

CP-460 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

                  460 Y 461                                 
   BAR                             PSI 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 
 

460 / 461 

    VACIO  BAR 
 
 
 
 
 

       460  y 461  
  BAR            PSI        

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

       460 y 461            
 MM                 IN               

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

CP 460 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

CP-461 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

CP-461 

00CP460xx0038 38x50             1-1/2” 0,64                  9,28 0,53 / 0,47 0,45       6,52 40          1-9/16”  00CP461xx0038  

00CP460xx0040 40x52             1-5/8” 0,63                  9,13 0,56 / 0,49 0,44       6,38 42        1-21/32”  00CP461xx0040  

00CP460xx0050 50x62                   2” 0,56                  8,12 0,68 / 0,62 0,38       5,51 50                  2”  00CP461xx0050  

00CP460xx0055 55x67             2-1/8” 0,53                  7,68 0,74 / 0,68 0,35       5,07 54            2-1/8”  00CP461xx0055  

00CP460xx0060 60x72             2-3/8” 0,50                  7,25 0,80 / 0,73 0,32       4,64 58          2-9/32”  00CP461xx0060  

00CP460xx0065 65x77           2-9/16” 0,48                  6,96 0,86 / 0,79 0,29       4,20 62          2-7/16”  00CP461xx0065  

00CP460xx0070 70x82             2-3/4” 0,45                  6,52 0,92 / 0,84 0,26       3,77 66        2-19/32”  00CP461xx0070  

00CP460xx0075 75x87                   3” 0,43                  6,23 0,98 / 0,90 0,23       3,33 70            2-3/4”  00CP461xx0075  

00CP460xx0080 80x92             3-1/8” 0,42                  6,09 1,04 / 0,95 0,20       2,90 74        2-29/32”  00CP461xx0080  

00CP460xx0090 90x102           3-1/2” 0,38                  5,51 1,16 / 1,06 0,14       2,03 82        3-15/64”  00CP461xx0090  

00CP460xx0100 100x112               4” 0,25                  3,62 0,95 / 0,86 0,12       1,74 78          3-5/64”  00CP461xx0100  

00CP460xx0110 110x122         4-1/3” 0,24                  3,48 1,04 / 0,94 0,10       1,43 85        3-11/32”  00CP461xx0110  

00CP460xx0120 120x132         4-3/4” 0,22                  3,19 1,13 / 1,03 0,09       1,30 92            3-5/8”  00CP461xx0120  

00CP460xx0125 125x137               5” 0,22                  3,19 1,18 / 1,07 0,08       1,16 96        3-25/32”  00CP461xx0125  

00CP460xx0130 130x142         5-1/8” 0,21                  3,04 1,22 / 1,11 0,07       1,01 99        3-57/64”  00CP461xx0130  

00CP460xx0140 140x152         5-1/2” 0,20                  2,90 1,31 / 1,19 0,06       0,87 106      4-11/64”  00CP461xx0140  

00CP460xx0150 150x162               6” 0,14                  2,03 0,95 / 0,83 0,05       0,72 113      4-29/64”  00CP461xx0150  

00CP460xx0160 160x172         6-1/4” 0,13                  1,88 1,01 / 0,89 0,04       0,58 120      4-23/32”  00CP461xx0160  

00CP460xx0170 170x182         6-3/4” 0,13                  1,88 1,07 / 0,94 0,04       0,58 127                5”  00CP461xx0170  

00CP460xx0175 175x187         6-7/8” 0,12                  1,74 1,10 / 0,97 0,04       0,58 131        5-5/32”  00CP461xx0175  

00CP460xx0180 180x192         7-1/8” 0,12                  1,74 1,13 / 1,00 0,04       0,58 134        5-9/32”  00CP461xx0180  

00CP460xx0200 200x212               8” 0,11                  1,59 1,25 / 1,10 0,03       0,43 148      5-53/64”  00CP461xx0200  

00CP460xx0215 215x227         8-1/2” 0,11                  1,59 1,34 / 1,18 0,03       0.43 159      6-17/64”  00CP461xx0215  

00CP460xx0225 225x237         8-7/8” 0,10                  1,45 1,40 / 1,24 0,02       0,29 166      6-17/32”  00CP461xx0225  

00CP460xx0250 250x262             10” 0,08                  1,16 1,56 / 1,37 0,02       0,29 183      7-23/64”  00CP461xx0250  

00CP460xx0275 275x287       10-7/8” 0,07                  1,01 1,71 / 1,50 0,02       0,29 201                8”  00CP461xx0275  

00CP460xx0300 300x312             12” 0,07                  1,01 1,86 / 1,64 0,01       0,14 218      8-37/64”  00CP461xx0300  

00CP460xx0315 315x327       12-3/8” 0,06                  0,87 1,95 / 1,72 0,01       0,14 228      8-31/32”  00CP461xx0315  

00CP460xx0325 325x337       12-3/4” 0,06                  0,87 2,03 / 1,77 0,01       0,14 236      9-19/64”  00CP461xx0325  

00CP460xx0350 350x362             14” 0,05                  0,72 2,16 / 1,90 0,01       0,14 253      9-61/64”  00CP461xx0350  

00CP460xx0375 375x387       14-3/4” 0,05                  0,72 2,26 / 2,13 0,01       0,14 270        10-5/8”  00CP461xx0375  

00CP460xx0400 400x412             16” 0,04                  0,58 2,47 / 2,17 0,01       0,14 288    11-11/32”  00CP461xx0400  

00CP460xx0450 450x462             18” 0,04                  0,58 2,77 / 2,44 0,01       0.14 323    12-23/32”  00CP461xx0450  

00CP460xx0500 500x512             20” 0,03                  0,43 3,07 / 2,71 0,005     0,07 358      14-3/32”  00CP461xx0500  

00CP460xx0600 600x612       23-5/8” 0,02                  0,29 3,68 / 3,24 0,005     0,07 428    16-27/32”  00CP461xx0600  

00CP460xx0700 700x712       27-1/2” 0,02                  0,29 4,29 / 3,78 0,002     0,02 498    19-39/64”  00CP461xx0700  

00CP460xx0800 800x812       31-1/2” 0,02                  0,29 4,90 / 4,31 0,002     0,02 568    22-23/64”  00CP461xx0800  

00CP460xx0900 900x912       35-3/8” 0,01                  0,14 5,50 / 4,87 0,001     0,01 638        25-1/8”  00CP461xx0900  

00CP460xx1000 1000x1012   39-3/8” 0,01                  0,14 6,11 / 5,38 0,001     0,01 708        27-7/8”  00CP461xx1000  
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ALTAS TEMPERATURAS  -  HIGH TEMPERATURES  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE  GASES TECNICOS, GASES SOLDADURA, VAPORES, ETC   
TEMPERATURA DE –60ºC A +400ºC. TIPO HITEX 480 DE -60ºC A  +600ºC TIPO HITEX 481      
TUBO INTERIOR  DE FIBRA DE VIDRIO         
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 
RETARDANTE A LA LLAMA SEGÚN DIN-4102-B1 
BUENA RESISTENCIA A VAPORES DE PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “CP” PATENTADA (SOLICITENOS INFORMACION) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 6 METROS HASTA 500 MM, 3 METROS DE 600 A 1000 MM 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRATION OF TECHNICAL GAZ  AND WELDING GAZ, AND VAPOUR, ETC      
RANGE OF TEMPERATURE OF –60ºC AT 400ºC. TYPE HITEX 480,  -60ºC TO 600ºC TYPE 481   
INTERNAL TUBE OF COATEG GLAS FABRIC 
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX STEEL 
FLAME RETARDANT ACCORDING TO DIN-4102-B1 
GOOD RESISTANCE TO VAPOURS CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “CP”. PANTENTED (SEE INFORMATION) 
ROLLS TO  6 METERS. TO 500 MM, 3 METERS FOR 600 TO 1000 MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            MANGUERAS PARA ASPIRACION DE GASES 
             GAZ SUCTION HOSES 

          
            916 093 464     
                 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

CP-480 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

                  480 Y 481                                 
   BAR                             PSI 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 
 

480 / 481 

    VACIO  BAR 
 
 
 
 
 

       480  y 481  
  BAR            PSI        

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

       480 y 481            
 MM                 IN               

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

CP 480 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

CP-481 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

CP-481 

00CP480xx0038 38x50             1-1/2” 0,64                  9,28 0,55 0,45       6,52 40          1-9/16”    

00CP480xx0040 40x52             1-5/8” 0,63                  9,13 0,58 0,44       6,38 42        1-21/32”    

00CP480xx0050 50x62                   2” 0,56                  8,12 0,74 0,38       5,51 50                  2”    

00CP480xx0055 55x67             2-1/8” 0,53                  7,68 0,80 0,35       5,07 54            2-1/8”    

00CP480xx0060 60x72             2-3/8” 0,50                  7,25 0,87 0,32       4,64 58          2-9/32”    

00CP480xx0065 65x77           2-9/16” 0,48                  6,96 0,94 0,29       4,20 62          2-7/16”    

00CP480xx0070 70x82             2-3/4” 0,45                  6,52 1,00 0,26       3,77 66        2-19/32”    

00CP480xx0075 75x87                   3” 0,43                  6,23 1,07 / 1,85 0,23       3,33 70            2-3/4”  00CP481xx0075  

00CP480xx0080 80x92             3-1/8” 0,42                  6,09 1,13 / 1,93 0,20       2,90 74        2-29/32”  00CP481xx0080  

00CP480xx0090 90x102           3-1/2” 0,38                  5,51 1,26 / 2,19 0,14       2,03 82        3-15/64”  00CP481xx0090  

00CP480xx0100 100x112               4” 0,25                  3,62 1,00 / 2,10 0,12       1,74 78          3-5/64”  00CP481xx0100  

00CP480xx0110 110x122         4-1/3” 0,24                  3,48 1,09 / 2,30 0,10       1,43 85        3-11/32”  00CP481xx0110  

00CP480xx0120 120x132         4-3/4” 0,22                  3,19 1,19 / 2,50 0,09       1,30 92            3-5/8”  00CP481xx0120  

00CP480xx0125 125x137               5” 0,22                  3,19 1,23 / 2,60 0,08       1,16 96        3-25/32”  00CP481xx0125  

00CP480xx0130 130x142         5-1/8” 0,21                  3,04 1,28 / 2,69 0,07       1,01 99        3-57/64”  00CP481xx0130  

00CP480xx0140 140x152         5-1/2” 0,20                  2,90 1,38 / 2,89 0,06       0,87 106      4-11/64”  00CP481xx0140  

00CP480xx0150 150x162               6” 0,14                  2,03 1,00 / 2,11 0,05       0,72 113      4-29/64”  00CP481xx0150  

00CP480xx0160 160x172         6-1/4” 0,13                  1,88 1,07 / 2,25 0,04       0,58 120      4-23/32”  00CP481xx0160  

00CP480xx0170 170x182         6-3/4” 0,13                  1,88 1,13 / 2,38 0,04       0,58 127                5”  00CP481xx0170  

00CP480xx0175 175x187         6-7/8” 0,12                  1,74 1,16 / 2,45 0,04       0,58 131        5-5/32”  00CP481xx0175  

00CP480xx0180 180x192         7-1/8” 0,12                  1,74 1,20 / 2,52 0,04       0,58 134        5-9/32”  00CP481xx0180  

00CP480xx0200 200x212               8” 0,11                  1,59 1,32 / 2,79 0,03       0,43 148      5-53/64”  00CP481xx0200  

00CP480xx0215 215x227         8-1/2” 0,11                  1,59 1,42 / 2,99 0,03       0.43 159      6-17/64”  00CP481xx0215  

00CP480xx0225 225x237         8-7/8” 0,10                  1,45 1,48 / 3,13 0,02       0,29 166      6-17/32”  00CP481xx0225  

00CP480xx0250 250x262             10” 0,08                  1,16 1,65 / 3,47 0,02       0,29 183      7-23/64”  00CP481xx0250  

00CP480xx0275 275x287       10-7/8” 0,07                  1,01 1,81 / 3,81 0,02       0,29 201                8”  00CP481xx0275  

00CP480xx0300 300x312             12” 0,07                  1,01 1,97 / 4,14 0,01       0,14 218      8-37/64”  00CP481xx0300  

00CP480xx0315 315x327       12-3/8” 0,06                  0,87 2,06 / 4,35 0,01       0,14 228      8-31/32”  00CP481xx0315  

00CP480xx0325 325x337       12-3/4” 0,06                  0,87 2,13 / 4,48 0,01       0,14 236      9-19/64”  00CP481xx0325  

00CP480xx0350 350x362             14” 0,05                  0,72 2,29 / 4,82 0,01       0,14 253      9-61/64”  00CP481xx0350  

00CP480xx0375 375x387       14-3/4” 0,05                  0,72 2,43 / 5,10 0,01       0,14 270        10-5/8”  00CP481xx0375  

00CP480xx0400 400x412             16” 0,04                  0,58 2,61 / 5,50 0,01       0,14 288    11-11/32”  00CP481xx0400  

00CP480xx0450 450x462             18” 0,04                  0,58 2,93 / 6,17 0,01       0.14 323    12-23/32”  00CP481xx0450  

00CP480xx0500 500x512             20” 0,03                  0,43 3,25 / 6,85 0,005     0,07 358      14-3/32”  00CP481xx0500  

00CP480xx0600 600x612       23-5/8” 0,02                  0,29 3,89 / 8,21 0,005     0,07 428    16-27/32”  00CP481xx0600  

00CP480xx0700 700x712       27-1/2” 0,02                  0,29 4,54 / 9,56 0,002     0,02 498    19-39/64”  00CP481xx0700  

00CP480xx0800 800x812       31-1/2” 0,02                  0,29 5,18 / 10,91 0,002     0,02 568    22-23/64”  00CP481xx0800  

00CP480xx0900 900x912       35-3/8” 0,01                  0,14 5,82 / 12,27 0,001     0,01 638        25-1/8”  00CP481xx0900  

00CP480xx1000 1000x1012   39-3/8” 0,01                  0,14 6,46 / 13,62 0,001     0,01 708        27-7/8”  00CP481xx1000  
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ALTAS TEMPERATURAS  -  HIGH TEMPERATURES  

              
 
MANGUERA PARA ASPIRACION DE  GASES TECNICOS, GASES SOLDADURA, VAPORES, ETC   
TEMPERATURA DE –60ºC A +900ºC. TIPO HITEX 483 Y -60ºC A  +650ºC TIPO HITEX 486      
TUBO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO PARA 483  Y CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL 486 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 
BUENA RESISTENCIA A VAPORES DE PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONSTRUCCION “CP” PATENTADA (SOLICITENOS INFORMACION) 
 SUMINISTRO EN TRAMOS DE 6 METROS HASTA 500 MM, 3 METROS DE 600 A 1000 MM 
 
 

           
             
 
 

 
 
HOSE FOR ASPIRATION OF TECHNICAL GAZ  AND WELDING GAZ, AND VAPOUR, ETC      
RANGE OF TEMPERATURE OF –60ºC AT 900ºC. TYPE HITEX 483  -60ºC TO 650ºC TYPE 486   
INTERNAL TUBE OF FIBER GLASS  FOR TYPE 483 AND SPECIAL COVER EXTERNAL  TYPE 486 
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX STEEL 
GOOD RESISTANCE TO VAPOURS CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
CONSTRUCTION “CP”. PANTENTED (SEE INFORMATION) 

ROLLS TO  6 METERS. TO 500 MM, 3 METERS FOR 600 TO 1000 MM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

         
 
 
 
  Aislamientos especiales de mangueras según demanda – Special insulations for hoses under demand. 
  
                 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

CP-483 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM        483          IN 

PRESION  PRESSURE 

 
 
 
 
 

                                                 
   BAR             PSI 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 
 

483 / 486 

    VACIO  BAR 
 
 
 
 
 

       483  y 486  
  BAR        PSI        

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

       483 y 486            
 MM                 IN               

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

CP 483 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

CP-486 

DIAMETRO    DIAMETER 

 
 

 
 
 
 
MM      486         IN 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 
     CP-486 

       - - 00CP486xx0075 75x93               3”  

       - - 00CP486xx0080 80x98        3-1/8”  

       - - 00CP486xx0090 90x108      3-1/2”  

00CP483xx0100 100x114            4” 0,13           1,88 2,80 / 1,58 0,18       2,61 114      4-1/2”  00CP486xx0100 100x118           4”  

00CP483xx0110 110x124      4-1/3” 0,12           1,74 3,05 / 1,73 0,16       2,32 124      4-7/8”  00CP486xx0110 110x128    4-1/3”  

00CP483xx0120 120x134      4-3/4” 0,11           1,59 3,31 / 1,88 0,14       2,03 134    5-9/32”  00CP486xx0120 120x138    4-3/4”  

00CP483xx0125 125x139            5” 0,11           1,59 3,43 / 1,95 0,12       1,74 139  5-15/32”  00CP486xx0125 125x143           5”  

00CP483xx0130 130x144      5-1/8” 0,10           1,45 3,56 / 2,02 0,11       1,59 144  5-43/64”  00CP486xx0130 130x148    5-1/8”  

00CP493xx0140 140x154      5-1/2” 0,10           1,45 3,82 / 2,17 0,09       1,30 154    6-1/16”  00CP486xx0140 140x158    5-1/2”  

00CP483xx0150 150x164            6” 0,07           1,01 3,07 / 1,58 0,07       1,01 164  6-29/64”  00CP486xx0150 150x168           6”  

00CP483xx0160 160x174      6-1/4” 0,06           0,87 3,27 / 1,69 0,07       1,01 174  6-27/32”  00CP486xx0160 160x178    6-1/4”  

00CP483xx0170 170x184      6-3/4”  0,06           0,87 3,46 / 1,79 0,06       0,87 184      7-1/4”  00CP486xx0170 170x188    6-3/4”  

00CP483xx0175 175x189      6-7/8” 0,06           0,87 3,55 / 1,84 0,06       0,87 189    7-7/16”  00CP486xx0175 175x193    6-7/8”  

00CP483xx0180 180x194      7-1/8”  0,06           0,87 3,65 / 1,89 0,05       0,72 194      7-5/8”  00CP486xx0180 180x198    7-1/8”  

00CP483xx0200 200x214            8” 0,06           0,87 4,03 / 2,09 0,04       0,58 214  8-27/64”  00CP486xx0200 200x218           8”  

00CP483xx0215 215x229      8-1/2” 0,05           0,72 4,32 / 2,24 0,04       0,58 229    9-1/64”  00CP486xx0215 215x233    8-1/2”  

00CP483xx0225 225x239      8-7/8” 0,05           0,72 4,51 / 2,35 0,04       0,58 239  9-13/32”  00CP486xx0225 225x243    8-7/8”  

00CP483xx0250 250x264          10” 0,04           0,58 4,99 / 2,60 0,03       0,43 264    10-3/8”  00CP486xx0250 250x268         10”  

00CP483xx0275 275x289    10-7/8” 0,04           0,58 5,47 / 2,86 0,03       0,43 289    11-3/8”  00CP486xx0275 275x293  10-7/8”  

00CP483xx0300 300x314          12” 0,03           0,43 5,95 / 3,11 0,02       0,29 314    12-3/8”  00CP486xx0300 300x318         12”  

00CP483xx0315 315x329    12-3/8” 0,03           0,43 6,15 / 3,26 0,02       0,29 329          13”  00CP486xx0315 315x333  12-3/8”  

00CP483xx0325 325x339    12-3/4” 0,03           0,43 6,55 / 3,36 0,01       0,14 339    13-3/8”  00CP486xx0325 325x343  12-3/4”  

00CP483xx0350 350x364          14” 0,02           0,29 6,91 / 3,62 0,01       0,14 364  14-5/16”  00CP486xx0350 350x368         14”  

00CP483xx0375 375x389    14-3/4” 0,02           0,29 7,25 / 3,83 0,01       0,14 389  15-5/16”  00CP486xx0375 375x393  14-3/4”  

00CP483xx0400 400x414          16” 0,02           0,29 7,87 / 2,48 0,01       0,14 414  16-5/16”  00CP486xx0400 400x418         16”  

00CP483xx0450 450x464          18” 0,02           0,29 8,83 / 4,63 0,01       0,14 464  18-9/32”  00CP486xx0450 450x468         18”  

00CP483xx0500 500x514          20” 0,02           0,29 9,79 / 5,14 0,01       0,14 514    20-1/4”  00CP486xx0500 500x518         20”  

00CP483xx0600 600x614    23-5/8” 0,01           0,14 11,72 / 6,16 0,005     0,07 614  24-3/16”  00CP486xx0600 600x618  23-5/8”  

00CP483xx0700 700x714    27-1/2” 0,01           0,14 13,64 / 7,17 0,005     0,07 714    28-1/8”  00CP486xx0700 700x718  27-1/2”  

00CP483xx0800 800x814    31-1/2”  0,01           0,14 15,56 / 8,18 0,005     0,07 814  32-1/16”  00CP486xx0800 800x818  31-1/2”  

00CP483xx0900 900x914    35-3/8” 0,01           0,14 17,48 / 9,20 0,002     0,02 914          36”  00CP486xx0900 900x918  35-3/8”  

00CP483xx1000 1000x1014  39-3/8” 0,01           0,14 19,40/10,22 0,001     0,01 1014  39-59/64”  00CP486xx1000 1000x1018   39-3/8”  
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ALTAS TEMPERATURAS  -  HIGH TEMPERATURES 

             
 
MANGUERA PARA ASPIRACION DE  GASES TECNICOS, GASES SOLDADURA, ESCAPES, ETC.  
TEMPERATURA 120ºC. TIPO 375FIBRE,  400ºC TIPO 375 GLASS,  600ºC  TIPO VA 376-INOX 
TUBO INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO CON JUNTA DE FIBRA ESPECIAL TIPO 375-FIBRE 
JUNTA DE FIBRA VIDRIO PARA LOS TIPOS 375 GLAS, Y VA-376.  
BUENA RESISTENCIA A VAPORES DE PRODUCTOS QUIMICOS. (CONSULTE TABLAS) 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONFORME NORMAS BGR132 (ZH1/200) 
RETARDANTE  A LA LLAMA 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10 METROS HASTA 180 MM, 5 METROS DE 200 A 300 MM 
 
 

           
             
 
 

 
 
HOSE FOR ASPIRATION OF TECHNICAL GAZ  AND WELDING GAZ, ESCAPES, ETC.     
RANGE OF TEMPERATURE OF 120ºC FOR  375FIBRE, 400ºC FOR 375GLASS, 600ºC FOR VA376 -SS 
INTERNAL TUBE GALVANIZED STEEL AND SPECIAL FIBRE SEAL FOR TYPE 375-FIBRE 
SEAL FIBRE GLASS FOR TYPES 375 GLASS AND VA 376   
GOOD RESISTANCE TO VAPOURS CHEMICAL PRODUCTS. (SEE TABLE) 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 
FLAME RETARDANT 
ROLLS TO  10 METERS. TO 180 MM, 5 METERS FOR 200 TO 300 MM 
 

 

  
ACCESORIOS ESPECIALES, SOLICITE INFORMACION / SPECIALS ACCESORIES, REQUEST INFORMATION: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 
375-FIBRE 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                           IN 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

 MM                MM               

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
375-FIBRE 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 
375-GLAS 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

375-GLAS 

CODIGO JJB 
 
 
 
 

 
376-VA INOX 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
376-VA INOX 

0000375FIB020 20x24                3/4" 0,35       0,77 100                4”  0000375GLA020  0000376VA0020  

0000375FIB025 25x29                   1” 0,43       0,94 110          4-3/8”  0000375GLA025  0000376VA0025  

0000375FIB030 30x34           1-3/16” 0,51       1,12 130          5-1/8”  0000375GLA030  0000376VA0030  

0000375FIB032 32x36             1-1/4” 0,55       1,21 140          5-1/2”  0000375GLA032  0000376VA0032  

0000375FIB035 35x39             1-3/8” 0,59       1,30 150                6”  0000375GLA035  0000376VA0035  

0000375FIB038 38x42             1-1/2” 0,65       1,43 155         6-1/8”  0000375GLA038  0000376VA0038  

0000375FIB040 40x45             1-5/8” 0,68       1,49 155         6-1/8”  0000375GLA040  0000376VA0040  

0000375FIB045 45x50             1-3/4” 0,76       1,67 165         6-1/2”  0000375GLA045  0000376VA0045  

0000375FIB050 50x55                   2” 0,84       1,85 180         7-1/8”  0000375GLA050  0000376VA0050  

0000375FIB055 55x60             2-1/8” 0,90       1,98 200                8”  0000375GLA055  0000376VA0055  

0000375FIB060 60x66             2-3/8” 1,01       2,22 215          8-1/2”  0000375GLA060  0000376VA0060  

0000375FIB065 65x71           2-9/16” 1,09       2,40 230        9-1/16”  0000375GLA065  0000376VA0065  

0000375FIB070 70x76             2-3/4” 1,17       2,57 240          9-1/2”  0000375GLA070  0000376VA0070  

0000375FIB075 75x81                   3” 1,25       2,76 255              10”  0000375GLA075  0000376VA0075  

0000375FIB080 80x86             3-1/8” 1,34       2,95 270        10-5/8”  0000375GLA080  0000376VA0080  

0000375FIB090 90x97             3-1/2” 1,85       4,07 280              11”  0000375GLA090  0000376VA0090  

0000375FIB100 100x107               4” 2,04       4,49 300              12”  0000375GLA100  0000376VA0100  

0000375FIB110 110x117         4-1/3” 2,24       4,93 330              13”  0000375GLA110  0000376VA0110  

0000375FIB120 120x127         4-3/4” 2,44       5,37 380              15”  0000375GLA120  0000376VA0120  

0000375FIB125 125x132               5” 2,54       5,59 400              16”  0000375GLA125  0000376VA0125  

0000375FIB130 130x139         5-1/8” 2,93       6,45 410      16-5/32”  0000375GLA130  0000376VA0130  

0000375FIB140 140x149         5-1/2” 3,13       6,90 430    16-15/16”  0000375GLA140  0000376VA0140  

0000375FIB150 150x159               6” 3,35       7,38 460        18-1/8”  0000375GLA150  0000376VA0150  

0000375FIB160 160x169         6-1/4” 3,57       7,87 490      19-5/16”  0000375GLA160  0000376VA0160  

0000375FIB170 170x179         6-3/4” 3,72       8,20 520        20-1/2”  0000375GLA170  0000376VA0170  

0000375FIB180 180x189         7-1/8” 4,01       8,84 545        21-1/2”  0000375GLA180  0000376VA0180  

0000375FIB200 200x211               8” 5,51     12,14 560      22-1/16”  0000375GLA200  0000376VA0200  

0000375FIB225 225x236         8-7/8” 6,18     13,62 630        24-7/8”  0000375GLA225  0000376VA0225  

0000375FIB250 250x261             10” 6,85     15,10 700      27-9/16”  0000375GLA250  0000376VA0250  

0000375FIB275 275x286       10-7/8” 7,52     16,57 770      30-5/16”  0000375GLA275  0000376VA0275  

0000375FIB300 300x311             12” 8,20     18,07 850        33-1/2”  0000375GLA300  0000376VA0300  
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PROTECCION  CABLES -  CABLE PROTECTION   

             
 
MANGUERA PARA PROTECCION DE CABLES, MANGUERAS HIDRAULICAS, INSTALACIONES 
ELECTRICAS. PROTECCION IP-40 EN-60529 PARA METAL 101, IP-68  EL TIPO METAL-PVC 102   
TEMPERATURA DE 400ºC PARA TIPO 101 Y DE  -20ºC A +70ºC PARA EL TIPO 102    
TUBO DE ACERO GALVANIZADO PARA EL TIPO 101, Y RECUBIERTO DE PVC PARA EL TIPO 102 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR 132  (ZH 1/200)   
CONSTRUCCION CON ESPESORES DE 0,2 MM A 0,5 MM SEGÚN DIAMETRO 
SUMINISTRO EN ROLLOS DE 50 METROS HASTA 23 MM Y DE  25 METROS DESDE 29 A 51 MM 
 
 

           
             
 
 

 
 
HOSE FOR CABLE PROTECTION, HYDRAULICS HOSES AND ELECTRIC INSTALLATIONS     
PROTECCTION IP-40 EN60529 FOR METAL TYPE 101, AND IP-68 FOR TYPE METAL-PVC 102 
RANGE OF TEMPERATURE OF 400ºC FOR TYPE 101 AND -20ºC TO +70ºC FOR TYPE 102   
TUBE CARBON STEEL GALVANIZED FOR 101, AND RECOVER IN PVC FOR TYPE 102 
DISCHARGE STATIC ACORDING BGR 132 (ZH 1/200) 
CONSTRUCTION  IN THICKNESS 0,2 TO 0,5 MM  DEPENDING ON DIAMETER 
ROLLS TO  50 METERS. TO 23 MM AND 25 METERS FOR 29 TO 51 MM 

 
 

 
PODEMOS SUMINISTRAR LOS TERMINALES PARA LOS TUBOS - WE CAN GIVE THE TERMINALS FOR THE TUBES 
CONSULTENOS SU NECESIDAD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

METAL 101 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PESO KG/M 

 
 
 
 
 
 

 101     /    102 

RADIO / RADIUS 

 
 

 

 

 

     MM        MM            
     101   /   102 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

METAL 101 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

102 

DIAMETRO   DIAMETER 

 
 
 
 
 
 

MM                                  IN 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

102 

00METAL010105 5x7                  3/16” 0,05 /0,06    0,11 /0,13 20 / 26   00METALP10205 5x8                  3/16”  

00METAL010106 6x8                    1/4" 0,05 /0,07    0,11 /0,15 21 / 29  00METALP10206 6x9                    1/4"  

00METAL010107 7x9                  9/32” 0,06 /0,08    0,13 /0,17 23 / 32  00METALP10207 7x10                9/32”  

00METAL010108 8x10                5/16” 0,07 /0,09    0,15 /0,19 25 / 35  00METALP10208 8x11                5/16”  

00METAL010109 9x11              23/64” 0,08 /0,10    0,17 /0,22 30 / 37  00METALP10209 9x12              23/64”  

00METAL010110 10x13                3/8” 0,11 /0,14    0,24 /0,30 32 / 40  00METALP10210 10x14                3/8”  

00METAL010111 11x14              7/16” 0,12 /0,15    0,26 /0,33 34 / 42  00METALP10211 11x15              7/16”  

00METAL010113 13x16                1/2" 0,14 /0,17    0,30 /0,37 40 / 45  00METALP10213 13x17                1/2"  

00METAL010114 14x17              9/16” 0,15 /0,18    0,33 /0,39 40 / 49  00METALP10214 14x18              9/16”  

00METAL010115 15x18            19/32” 0,16 /0,19    0,35 /0,41 45 / 52  00METALP10215 15x19            19/32”  

00METAL010116 16x19                5/8” 0,17 /0,21    0,37 /0,46 45 / 55  00METALP10216 16x20                5/8”  

00METAL010117 17x20            43/64” 0,18 /0,23    0,39 /0,50 50 / 58  00METALP10217 17x21            43/64”  

00METAL010118 18x21            23/32” 0,19 /0,24    0,41 /0,52 50 / 61  00METALP10218 18x22            23/32”  

00METAL010122 22x26                7/8” 0,31 /0,38    0,68 /0,83 65 / 72  00METALP10222 22x27                7/8”  

00METAL010123 23x27            29/32” 0,32 /0,40    0,70 /0,88 67 / 76  00METALP10223 23x28            29/32”  

00METAL010129 29x34           1-9/64” 0,42 /0,53    0,92 /1,16 85 / 98  00METALP10229 29x36           1-9/64”  

00METAL010131 31x36           1-7/32” 0,45 /0,56    0,99 /1,23 90 / 102  00METALP10231 31x38           1-7/32”  

00METAL010138 38x43             1-1/2” 0,54 /0,71    1,19 /1,56 105 / 118  00METALP10238 38x45             1-1/2”  

00METAL010140 40x45             1-5/8” 0,56 /0,75    1,23 /1,65 110 / 121  00METALP10240 40x47             1-5/8”  

00METAL010145 45x50             1-3/4” 0,63 /1,00    1,38 /2,20 120 / 130  00METALP10245 45x52             1-3/4”  

00METAL010147 47x52         1-27/32” 0,66 /1,04    1,45 /2,29 125 / 135  00METALP10247 47x54         1-27/32”  

00METAL010149 49x54         1-15/16” 0,68 /1,08    1,49 /2,38 130 / 140  00METALP10249 49x56         1-15/16”  

00METAL010151 51x56                   2” 0,71 /1,14    1,56 /2,51 140 / 145  00METALP10251 51x58                   2”  
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PROTECCION  CABLES -  CABLE PROTECTION   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
MANGUERA PARA PROTECCION DE CABLES, MANGUERAS HIDRAULICAS, INSTALACIONES 
ELECTRICAS. PROTECCION IP-68 EN-60529 PARA PVC-111 Y PARA EL TIPO PUR 118   
TEMPERATURA DE -20ºC A +70ºC PARA TIPO 111 Y DE  -40ºC A +90ºC PARA EL TIPO 118    
TUBO DE PVC PARA EL TIPO 111, Y DE ESTER-POLIURETANO PARA EL TIPO 118 
REFUERZO CON ESPIRAL DE ALAMBRE DE ACERO RECUBIERTO DE PVC 
CONSTRUCCION CON ESPESORES DE 0,4 MM A 0,9 MM SEGÚN DIAMETRO 
SUMINISTRO EN ROLLOS DE 50 METROS HASTA 21 MM Y DE  25 METROS DESDE 30 A 48 MM 
 
 

           
             
 
 

 
 
HOSE FOR CABLE PROTECTION, HYDRAULICS HOSES AND ELECTRIC INSTALLATIONS     
PROTECTION IP-68 EN-60529 FOR TYPE PVC-111, AND  TYPE PUR-118 
RANGE OF TEMPERATURE OF -20ºC  +70ºC FOR TYPE 111 AND -40ºC TO +90ºC FOR TYPE 118   
TUBE OF PVC FOR TYPE 111, AND ESTHER-POLYURETHANE FOR TYPE 118 
REINFORCEMENT WHIT STEEL WIRE WHIT PVC RECOVER. 
CONSTRUCTION  IN THICKNESS 0,4 TO 0,9 MM  DEPENDING ON DIAMETER 
ROLLS TO  50 METERS. TO 21 MM AND 25 METERS FOR 30 TO 48 MM 
 

 

 

 
PROTECCION  CABLES -  CABLE PROTECTION   

             
 
MANGUERA PARA PROTECCION DE CABLES, MANGUERAS HIDRAULICAS, INSTALACIONES 
ELECTRICAS. PROTECCION IP-68 EN-60529 PARA PVC-112 Y PARA EL TIPO PVC 131   
TEMPERATURA DE -5ºC A +60ºC PARA TIPO 112 Y PARA EL TIPO 131  
TUBO DE PVC PARA EL TIPO 112, Y PARA EL TIPO 131 
REFUERZO CON ESPIRAL DE PVC PARA AMBOS TIPOS. 
TUBO INTERIOR  TOTALMENTE LISO  
SUMINISTRO EN ROLLOS DE 50 METROS HASTA 21 MM Y DE  25 METROS DESDE 29 A 48 MM 
 
 

           
             
 
 

 
 
HOSE FOR CABLE PROTECTION, HYDRAULICS HOSES AND ELECTRIC INSTALLATIONS     
PROTECTION IP-68 EN-60529 FOR TYPE PVC-112, AND  TYPE PVC 131 
RANGE OF TEMPERATURE OF -5ºC  +60ºC FOR TYPE 112 AND  TYPE 131   
TUBE OF PVC FOR TYPE 112, AND  FOR TYPE 131 
REINFORCEMENT WHIT  PVC  
TUBE INTERNAL SMOOTH 
ROLLS TO  50 METERS. TO 21 MM AND 25 METERS FOR 29 TO 48 MM 
 

 

 

 

 
                 
 
  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

PVC 111 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 
 

 111     /    118 

RADIO / RADIUS 

 
 

 

 

 

           MM                   
       111 y 118 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

PVC 111 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
 

118 

DIAMETRO   DIAMETER 
 
 
 
 
 
 

MM                                  IN 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

118 

0000PVC011107 7x10                9/32” 0,05 /0,05       0,11 /0,11 10           3/8”  0000PVC011807 7x10                9/32”  

0000PVC011110 10x14                3/8” 0,08 /0,07       0,17 /0,15 14         9/16”  0000PVC011811 11x14              7/16”  

0000PVC011113 13x17                1/2" 0,12 /0,11       0,26 /0,24 17       43/64”  0000PVC011813 13x17                1/2"  

0000PVC011115 15x19            19/32” 0,13 /0,12       0,28 /0,26 19           3/4"  0000PVC011815 15x19            19/32”  

0000PVC011116 16x21                5/8” 0,14 /0,13       0,30 /0,28 21       53/64”  0000PVC011817 17x21            43/64”  

0000PVC011121 21x27            53/64” 0,26 /0,21       0,57 /0,46 27      1-1/16”  0000PVC011822 22x27                7/8”  

0000PVC011130 30x36           1-3/16” 0,35 /0,33       0,77 /0,72 36    1-27/64”  0000PVC011831 31x36           1-7/32”  

0000PVC011138 38x45             1-1/2” 0,54 /0,49       1,19 /1,08 45        1-3/4”  0000PVC011839 39x45         1-17/32”  

0000PVC011144 44x52         1-47/64” 0,67 /0,61       1,47 /1,34 52              2”  0000PVC011845 45x52             1-3/4”  

0000PVC011148 48x56         1-57/64” 0,70 /0,65       1,54 /1,43 56      2-7/32”  0000PVC011849 49x56         1-15/16”  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

METAL 101 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 
 

MM                            IN 

PESO KG/M 

 
 
 
 
 
 

 101     /    102 

RADIO / RADIUS 

 
 

 

 

 

     MM        MM            
     101   /   102 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

METAL 101 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 
 

102 

DIAMETRO   DIAMETER 

 
 
 
 
 
 

MM                                  IN 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 
 

102 

0000PVC011207 7x10                9/32” 0,05 /0,10       0,11 /0,22 15 / 56   0000PVC013110 10x14                3/8”  

0000PVC011210 10x14                3/8” 0,06  0,12       0,13 /0,26 21 / 68  0000PVC013113 13x17                1/2"  

0000PVC011213 13x17                1/2" 0,07 /0,14       0,15 /0,30 26 / 76  0000PVC013115 15x19            19/32”  

0000PVC011214 14x19              9/16” 0,10 /0,16       0,22 /0,35 29 / 84  0000PVC013117 17x21            43/64”  

0000PVC011216 16x21                5/8” 0,12 /0,25       0,26 /0,55 32 / 108  0000PVC013122 22x27                7/8”  

0000PVC011221 21x27            53/64” 0,20 /0,40       0,44 /0,97 41 / 144  0000PVC013130 30x37           1-3/16”  

0000PVC011229 29x36           1-9/64” 0,25 /0,52       0,55 /1,14 54 / 180  0000PVC013138 38x46             1-1/2”  

0000PVC011238 38x45             1-1/2” 0,38 /0,66       0,83 /1,45 68 / 208  0000PVC013145 45x52             1-3/4”  

0000PVC011248 48x56         1-57/64” 0,48 /0,70       1,05 /1,54 84 / 224  0000PVC013149 49x56         1-15/16”  
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ASPIRACION  PVC -  PVC  ASPIRATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
MANGUERA PARA ASPIRACION DE  GASES, HUMOS, VAPORES, ETC  
TEMPERATURA DE –20ºC A +70ºC.      
TUBO INTERIOR DE PVC GRIS, ESPESOR 0,6 TIPO 310 Y 0,9 MM PARA TIPO 341 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 
RETARDANTE A LA LLAMA CONFORME A UL94-HB  
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR-132 ZH 1/200 
CONSTRUCCION “PROTAPE” PARA 310, Y “AIRDUC” PARA 341  (SOLICITENOS INFORMACION) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10 METROS  
 
 

           
             
 
 

 
 
HOSE FOR ASPIRATION OF GAZ  AND SMOKES, VAPOURS, ETC      
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 70ºC.   
INTERNAL TUBE OF PVC, THICKNESS 0,6 MM FOR 310 AND 0,9 MM FOR TYPE 341 
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX STEEL 
FLAME RETARDANT ACCORDING UL94-HB 
DISCHARGE ELECTRO-STATIC ACCORDING BGR-132 ZH 1/200 
CONSTRUCTION “PROTAPE”. FOR 341, AND “AIRDUC” FOR TYPE 341  (SEE INFORMATION) 
ROLLS  TO  10  METERS. 

 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
                            

  CODE OF JJB 

DIAMETRO 
 
 
 
 
 
 

MM          INCHES 

PRESION     

 
 

 

 
 
 

BAR         PSI 

PESO  
 
 
 
 
 
 

KG/M  

VACIO    
 
 
 
 
 
 

BAR       PSI 

RADIO   
 
 

 
 
 

 
       MM 

PRECIO 
 
 
 
 
 
                 

310 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
                          

    CODE OF JJB 

DIAMETRO 
 
 
 
 
 
              

MM      INCHES 

PRECIO 

 
 
 
 
 
  
          341 

- - - - - - - - / 1,37 - - - - / 0,19 - - - - / 0,26 - - - - / 27 - - 0000PVC341020 20x27             3/4"  

- - - - - - - - / 1,11 - - - - / 0,23 - - - - / 0,25 - - - - / 32 - - 0000PVC341025 25x32                1”  

0000PVC310030 30x37    1-3/16” 0,67 / 0,93 0,24 / 0,25 0,20 / 0,23 37 / 38  0000PVC341030 30x38       1-3/16”  

0000PVC310032 32x39      1-1/4” 0,63 / 0,87 0,26 / 0,27 0,20 / 0,23 39 / 40  0000PVC341032 32x40         1-1/4”  

0000PVC310035 35x42      1-3/8” 0,58 / 0,80 0,28 / 0,30 0,19 / 0,22 42 / 43  0000PVC341035 35x43         1-3/8”  

0000PVC310038 38x45      1-1/2” 0,55 / 0,74 0,30 / 0,32 0,18 / 0,21 45 / 46  0000PVC341038 38x46         1-1/2”  

0000PVC310040 40x47      1-5/8” 0,51 / 0,70 0,32 / 0,33 0,18 / 0,21 47 / 48  0000PVC341040 40x48         1-5/8”  

- - - - - - - - / 0,67 - - - - / 0,35 - - - - / 0,20 - - - - / 50 - - 0000PVC341042 42x50     1-21/32”  

0000PVC310045 45x52      1-3/4” 0,46 / 0,63 0,35 / 0,37 0,16 / 0,19 52 / 53  0000PVC341045 45x53         1-3/4”  

0000PVC310050 50x58            2” 0,41 / 0,56 0,31 / 0,41 0,15 / 0,18 58  0000PVC341050 50x58                2”  

0000PVC310055 55x63      2-1/8” 0,37 / 0,51 0,33 / 0,45 0,14 / 0,16 63  0000PVC341055 55x63         2-1/8”  

0000PVC310060 60x68      2-3/8” 0,34 / 0,47 0,36 / 0,49 0,12 / 0,14 68  0000PVC341060 60x68         2-3/8”  

0000PVC310065 65x73    2-9/16” 0,31 / 0,44 0,39 / 0,52 0,10 / 0,12 73  0000PVC341065 65x73       2-9/16”  

0000PVC310070 70x78      2-3/4” 0,29 / 0,41 0,42 / 0,54 0,09 / 0,10 78 / 79  0000PVC341070 70x79         2-3/4”  

0000PVC310075 75x83            3” 0,27 / 0,38 0,45 / 0,58 0,08 / 0,09 83 / 84  0000PVC341075 75x84                3”  

0000PVC310080 80x88      3-1/8” 0,25 / 0,36 0,47 / 0,61 0,07 / 0,09 88 / 89  0000PVC341080 80x89         3-1/8”  

0000PVC310090 90x98      3-1/2” 0,23 / 0,32 0,53 / 0,70 0,06 / 0,07 98 / 99  0000PVC341090 90x99         3-1/2”  

0000PVC310100 100x108        4” 0,20 / 0,28 0,57 / 0,85 0,05 / 0,06 108 / 109  0000PVC341100 100x109            4”  

- - -  - - - - / 0,27 - - - - / 0,89 - - - - / 0,06 - - - - / 114 - - 0000PVC341105 105x114   4-9/64”  

0000PVC310110 110x118  4-1/3” 0,18 / 0,26 0,62 / 0,94 0,04 / 0,05 118 / 119  0000PVC341110 110x119     4-1/3”  

0000PVC310115 115x123  4-1/2” 0,18 / 0,25 0,65 / 0,98 0,04 / 0,05 123 / 124  0000PVC341115 115x124     4-1/2”  

0000PVC310120 120x128  4-3/4” 0,17 / 0,24 0,68 / 1,02 0,04 / 0,05 128 / 129  0000PVC341120 120x129     4-3/4”  

0000PVC310125 125x133        5” 0,16 / 0,23 0,71 / 1,06 0,03 / 0,04 133 / 134  0000PVC341125 125x134            5”  

0000PVC310130 130x138  5-1/8” 0,16 / 0,22 0,73 / 1,10 0,03 / 0,04 138 / 139  0000PVC341130 130x139     5-1/8”  

0000PVC310140 140x148  5-1/2” 0,15 / 0,20 0,79 / 1,18 0,03 / 0,04 148 / 149  0000PVC341140 140x149     5-1/2”  

0000PVC310150 150x158        6” 0,14 / 0,19 0,84 / 1,26 0,03 / 0,04 158 / 159  0000PVC341150 150x159            6”  

0000PVC310160 160x168  6-1/4” 0,13 / 0,18 0,87 / 1,35 0,03 168 / 169  0000PVC341160 160x169     6-1/4”  

0000PVC310170 170x178  6-3/4” 0,12 / 0,17 0,95 / 1,43 0,03 178 / 179  0000PVC341170 170x179     6-3/4”  

0000PVC310175 175x183  6-7/8” 0,12 / 0,16 0,98 / 1,47 0,03 183 / 184  0000PVC341175 175x184     6-7/8”  

0000PVC310180 180x188  7-1/8” 0,11 / 0,16 1,00 / 1,51 0,02 / 0,03 188 / 189  0000PVC341180 180x189     7-1/8”  

0000PVC310200 200x208        8” 0,10 / 0,14 1,11 / 1,67 0,02 / 0,03 208 / 209  0000PVC341200 200x209            8”  

0000PVC310215 215x223  8-1/2” 0,09 / - - - 1,19 / - - - 0,02 / - - - - 223 / - - - -  - - - -  - - 

0000PVC310225 225x233  8-7/8” 0,09 / 0,11 1,25 / 2,26 0,01 233 / 234  0000PVC341225 225x234     8-7/8”  

0000PVC310250 250x258      10” 0,08 / 0,10 1,39 / 2,51 0,01 258 / 259  0000PVC341250 250x259          10”  

0000PVC310275 275x283  10-7/8” 0,07 / 0,10 1,50 / 2,76 0,01 283 / 284  0000PVC341275 275x284   10-7/8”  

0000PVC310280 280x288      11” 0,07 / 0,09 1,55 / 2,80 0,01 288 / 289  0000PVC341280 280x289          11”  

0000PVC310300 300x309      12” 0,07 / 0,09 1,95 / 3,00 0,01 309  0000PVC341300 300x309          12”  

0000PVC310315 315x324  12-3/8” 0,06 / 0,09 2,05 / 3,15 0,01 324  0000PVC341315 315x324   12-3/8”  

- - - - - - - - / 0,09  - - - - / 3,20  - - - / 0,01 - - - - / 329 - - 0000PVC341320 320x329   12-5/8”  

0000PVC310325 325x334  12-3/4” 0,06 / 0,08 2,11 / 3,25 0,01 334  0000PVC341325 325x334   12-3/4”  

0000PVC310350 350x359      14” 0,06 / 0,08 2,27 / 3,50 0,005 359  0000PVC341350 350x359          14”  

0000PVC310375 375x384  14-3/4” 0,05 / 0,07 2,43 / 4,21 0,005 384  0000PVC341375 375x384   14-3/4”  

0000PVC310400 400x409      16” 0,04 / 0,07 2,59 / 4,49 0,005 409 / 410  0000PVC341400 400x410          16”  

0000PVC310450 450x459      18” 0,04 / 0,06 2,91 / 5,05 0,005 459 / 460  0000PVC341450 450x460          18”  

0000PVC310500 500x510      20” 0,04 / 0,05 4,71 / 5,60 0,005 510  0000PVC341500 500x510          20”  

 
                
       AMPLIA GAMA DE MANGUERAS DE POLIURETANO PARA ABRASIVOS 
       WIDE RANGE OF ABRASIVES POLYURETHANE  HOSE 
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ASPIRACION DE  PVC -  PVC ASPIRATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
MANGUERA PARA ASPIRACION DE  GASES, HUMOS, VAPORES, ETC  
TEMPERATURA DE –20ºC A +70ºC.      
TUBO INTERIOR DE PVC GRIS, ESPESOR 1,0 MM TIPO 343 Y 1,5 MM PARA TIPO 345 
REFUERZOS ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 
RETARDANTE A LA LLAMA CONFORME A UL94-HB  
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGÚN BGR-132 ZH 1/200 
CONSTRUCCION  “AIRDUC”   (SOLICITENOS INFORMACION) 
SUMINISTRO EN TRAMOS DE 10 METROS  
 
 

           
             
 
 

 
 
HOSE FOR ASPIRATION OF GAZ  AND SMOKES, VAPOURS, ETC      
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 70ºC.   
INTERNAL TUBE OF PVC, THICKNESS 1 MM FOR 343 AND 1,5 MM FOR TYPE 345 
REINFORCEMENTS  WIRE HELIX STEEL 
FLAME RETARDANT ACCORDING UL94-HB 
DISCHARGE ELECTRO-STATIC ACCORDING BGR-132 ZH 1/200 
CONSTRUCTION “AIRDUC”  (SEE INFORMATION) 
ROLLS  TO  10  METERS 
 

 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
                            

  CODE OF JJB 

DIAMETRO 
 
 
 
 
 
 

MM          INCHES 

PRESION  BAR    

 
 

 

 
 
 

343  /  345 

PESO KG/M  
 
 
 
 
 
 

343 / 345 

  VACIO BAR     
 
 
 
 
 
 

343 / 345 

RADIO MM  
 
 

 
 
 

 
   343 / 345 

PRECIO 
 
 
 
 
 
                 

343 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 
                          

    CODE OF JJB 

DIAMETRO 
 
 
 
 
 
              

MM      INCHES 

PRECIO 

 
 
 
 
 
  
          345 

0000PVC343020 20x27         3/4" 1,92 / 2,05 0,24 / 0,28 0,71 / 0,95 27 / 28 - - 0000PVC345020 20x28             3/4”  

0000PVC343025 25x32            1” 1,55 / 1,73 0,29 / 0,33 0,69 / 0,93 32 / 33 - - 0000PVC345025 25x33                1”  

0000PVC343030 30x39    1-3/16” 1,43 / 1,70 0,36 / 0,45 0,66 / 0,91 39 / 40  0000PVC345030 30x40       1-3/16”  

0000PVC343032 32x41      1-1/4” 1,35 / 1,69 0,39 / 0,47 0,64 / 0,90 41 / 42  0000PVC345032 32x42         1-1/4”  

0000PVC343035 35x44      1-3/8” 1,25 / 1,55 0,42 / 0,51 0,60 / 0,90 44 / 45  0000PVC345035 35x45         1-3/8”  

0000PVC343038 38x47      1-1/2” 1,15 / 1,44 0,45 / 0,55 0,56 / 0,89 47 / 48  0000PVC345038 38x48         1-1/2”  

0000PVC343040 40x49      1-5/8” 1,10 / 1,37 0,47 / 0,57 0,53 / 0,87 49 / 50  0000PVC345040 40x50         1-5/8”  

0000PVC343042 42x51  1-21/32” 1,05 / 1,31 0,49 / 0,60 0,50 / 0,86 51 / 52 - - 0000PVC345042 42x52     1-21/32”  

0000PVC343045 45x54      1-3/4” 0,97 / 1,22 0,52 / 0,64 0,46 / 0,85 54 / 55  0000PVC345045 45x55         1-3/4”  

0000PVC343050 50x59            2” 0,88 / 1,26 0,58 / 0,70 0,40 / 0,84 59 / 60  0000PVC345050 50x60                2”  

0000PVC343055 55x64      2-1/8” 0,80 / 1.15 0,63 / 0,76 0,36 / 0,78 64 / 65  0000PVC345055 55x65         2-1/8”  

0000PVC343060 60x69      2-3/8” 0,73 / 1,05 0,70 / 0,83 0,33 / 0,70 69 / 70  0000PVC345060 60x70         2-3/8”  

0000PVC343065 65x74    2-9/16” 0,68 / 0,98 0,74 / 0,89 0,28 / 0,62 74 / 75  0000PVC345065 65x75       2-9/16”  

0000PVC343070 70x79      2-3/4” 0,63 / 0,91 0,85 / 1,06 0,24 / 0,56 79 / 98  0000PVC345070 70x82         2-3/4”  

0000PVC343075 75x84            3” 0,59 / 0,85 0,91 / 1,13 0,22 / 0,51 84 / 104  0000PVC345075 75x87                3”  

0000PVC343080 80x89      3-1/8” 0,55 / 0,80 0,96 / 1,20 0,20 / 0,48 89 / 110  0000PVC345080 80x92         3-1/8”  

0000PVC343090 90x99      3-1/2” 0,49 / 0,71 1,08 / 1,34 0,17 / 0,40 99 / 122  0000PVC345090 90x102       3-1/2”  

0000PVC343100 100x109        4” 0,44 / 0,64 1,19 / 1,48 0,13 / 0,33 109 / 134  0000PVC345100 100x112            4”  

- - - - - - - - / 0,61 - - - - / 1,55 - - - - / 0,32 - - - - / 140 - - 0000PVC345105 105x117   4-9/64”  

0000PVC343110 110x119  4-1/3” 0,40 / 0,59 1,30 / 1,62 0,12 / 0,30 119 / 146  0000PVC345110 110x122     4-1/3”  

0000PVC343115 115x124  4-1/2” 0,39 / 0,56 1,36 / 1,68 0,11 / 0,28 124 / 152  0000PVC345115 115x127     4-1/2”  

0000PVC343120 120x129  4-3/4” 0,37 / 0,54 1,42 / 1,75 0,11 / 0,27 129 / 158  0000PVC345120 120x132     4-3/4”  

0000PVC343125 125x134        5” 0,36 / 0,52 1,48 / 1,82 0,10 / 0,26 134 / 164  0000PVC345125 125x137            5”  

0000PVC343130 130x139  5-1/8” 0,34 / 0,50 1,53 / 1,89 0,10 / 0,24 139 / 170  0000PVC345130 130x142     5-1/8”  

0000PVC343140 140x149  5-1/2” 0,32 / 046 1,65 / 2,03 0,09 / 0,22 149 / 182  0000PVC345140 140x152     5-1/2”  

0000PVC343150 150x159        6” 0,30 / 0,43 1,76 / 2,33 0,08 / 0,19 159 / 194  0000PVC345150 150x162            6”  

0000PVC343160 160x169  6-1/4” 0,28 / 0,40 1,87 / 2,48 0,08 / 0,17 169 / 206  0000PVC345160 160x172     6-1/4”  

0000PVC343170 170x179  6-3/4” 0,26 / 0,38 1,99 / 2,63 0,07 / 0,15 179 / 218  0000PVC345170 170x182     6-3/4”  

0000PVC343175 175x184  6-7/8” 0,25 / 0,37 2,05 / 2,70 0,07 / 0,14 184 / 224  0000PVC345175 175x187     6-7/8”  

0000PVC343180 180x189  7-1/8” 0,25 / 036 2,10 / 2,78 0,07 / 0,18 189 / 230  0000PVC345180 180x192     7-1/8”  

0000PVC343200 200x209        8” 0,22 / 0,32 2,33 / 3,14 0,06 / 0,09 209 / 256  0000PVC345200 200x213            8”  

0000PVC343215 215x225  8-1/2” 0,21 / 0,30 2,86 / 3,36 0,04 / 0,08 225 / 274  0000PVC345215 215x228     8-1/2”  - - 

0000PVC343225 225x235  8-7/8” 0,20 / 0,29 2,99 / 3,52 0,04 / 0,08 235 / 286  0000PVC345225 225x238     8-7/8”  

0000PVC343250 250x260      10” 0,18 / 0,26 3,31 / 3,90 0,02 / 0,06 260 / 316  0000PVC345250 250x263          10”  

0000PVC343275 275x285  10-7/8” 0,16 / 0,24 3,64 / 4,28 0,02 / 0,06 285 / 346  0000PVC345275 275x288   10-7/8”  

0000PVC343280 280x290      11” 0,16 / 0,23 3,70 / 4,35 0,02 / 0,06 290 / 352  0000PVC345280 280x293          11”  

0000PVC343300 300x310      12” 0,15 / 0,22 3,96 / 4,66 0,02 / 0,05 310 / 376  0000PVC345300 300x313          12”  

- - - - - - - - / 0,21 - - - - / 5,30 - - - - / 0,05 - - - - / 394  0000PVC345315 315x328   12-3/8”  

- - - - - - - - / 0,20 - - - - / 5,38 - - - - / 0,05 - - - - / 400 - - 0000PVC345320 320x333   12-5/8”  

- - - - - - - - / 0,20 - - - - / 5,47 - - - - / 0,05 - - - - / 406  0000PVC345325 325x338   12-3/4”  

- - - - - - - - / 0,18 - - - - / 5,88 - - - - / 0,04 - - - - / 436  0000PVC345350 350x363          14”  

- - - - - - - - / 0,17 - - - - / 6,29 - - - - / 0,04 - - - - / 466  0000PVC345375 375x388   14-3/4”  

- - - - - - - - / 0,16 - - - - / 6,67 - - - - / 0,03 - - - - / 496  0000PVC345400 400x413          16”  

- - - - - - - - / 0,14 - - - - / 8,85 - - - - / 0,03 - - - - / 556  0000PVC345450 450x463          18”  

- - - - - - - - / 0,13 - - - - / 9,82 - - - - / 0,02 - - - - / 616  0000PVC345500 500x513          20”  

 
                
       AMPLIA GAMA DE MANGUERAS DE POLIURETANO PARA ABRASIVOS 
       WIDE RANGE OF ABRASIVES POLYURETHANE  HOSE 
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ASPIRACION  PVC  -  PVC ASPIRATIONS  

             
MANGUERA PARA ASPIRACION DE AIRE, SERRIN, Y GASES TECNICOS. 
TEMPERATURA DE –15ºC A +60ºC.   
NORMA DE FABRICACION UNE-23994/93  
TUBO INTERIOR DE PVC FLEXIBLE COLOR GRIS. 
REFUERZO ESPIRAL DE PVC RIGIDO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC GRIS ONDULADO.. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR ASPIRACION OF AIR AND TECHNICAL GAZ.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –15ºC AT 60ºC.  
MANUFACTURER TO NORM UNE-23994/93 
INTERNAL TUBE OF PVC GRAY COLOR. 
REINFORCEMENT OF PVC RIGIDE. 
COVERED EXTERNAL OF PVC GRAY ONDULATED 
MARKING WITHOUT 
 

PODEMOS SUMINISTRAR OTROS DIAMETROS, CONSULTENOS  / WE CAN GIVE OTHER DIAMETERS, CONSULT 

 

REFRIGERANTES -  REFRIGERANTS   
 
 

            
 
TUBO ESPECIAL PARA REFRIGERANTES PARA MAQUINARIA, TORNOS, TALADROS, ETC            
PRESION DE TRABAJO 17 BAR  
TEMPERATURA -20ºC +70ºC  
ROSCA DE LATON BSP - TUBO DE ACERO NIQUELADO 
OPCIONALMENTE PODEMOS RECUBRIR EL EXTERIOR DEL TUBO CON FUNDA DE PVC  (955) 
 
 

           
             
 
 

 
 
TUBE SPECIAL FOR COOLANT IN MACHINES  
WORKING PRESSURE 17 BAR  
TEMPERATURE -20ºC +70ºC  
THREAD BSP,  OF BRASS. TUBE OF STEEL NICKEL-PLATED  
OPTIONALLY WE CAN RECOVER THE EXTERIOR OF THE TUBE WITH CASE OF PVC (955) 
 
 

LONGITUD / LENGHT 
 
 
 
 
                                        

MM        IN 

 

ROSCA / THREAD 
BOQUILLA / I.D 

 1/8” – 3 MM 

ROSCA / THREAD 
BOQUILLA / I.D. 

1/4" – 5,5 MM 

ROSCA / THREAD 
BOQUILLA / I.D.  

3/8" – 7 MM. 

ROSCA / THREAD 
BOQUILLA / I.D. 

1/2" / 8 MM 
200  MM 

8” IN 
 00KMS95018200 00KMS95014200 00KMS95038200 - - 

PRECIO EUROS    - - 

250  MM 
10” IN 

 00KMS95018250 00KMS95014250 00KMS95038250 - - 

PRECIO EUROS    - - 

320  MM 
12-5/8” IN 

 00KMS95018320 00KMS95014320 00KMS95038320 00KMS9501320 

PRECIO EUROS     
400  MM 
16” IN 

 00KMS95018400 00KMS95014400 00KMS95038400 00KMS95012400 

PRECIO EUROS     
500   MM 

20” IN 
 00KMS95018500 00KMS95014500 00KMS95038500 00KMS95012500 

PRECIO EUROS     
630 MM 

24-13/16” IN 
 00KMS95018630 00KMS95014630 00KMS95038630 00KMS95012630 

PRECIO EUROS     
800 MM 

31-1/2” IN 
 00KMS95018800 00KMS95014800 00KMS95038800 00KMS95012800 

PRECIO EUROS     

  50 mm  /  2” inches 60 mm / 2-3/8” inches 70 mm / 2-3/4” inches 75 mm / 3” inches 

 
                 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000AIRFLEX010 10x15                3/8”  0,064     0,14 6                       87 1 x D.I. 50               164  

000AIRFLEX020 20x25                3/4"  0,112     0,24 5,5                    79 1 x D.I. 50               164  

000AIRFLEX025 25x31                   1”  0,164     0,36 5,5                    79 1 x D.I. 50               164  

000AIRFLEX030 30x36           1-3/16”  0,194     0,42 5                       72 1 x D.I. 50               164  

000AIRFLEX040 40x46             1-5/8”  0,272     0,59 5                       72 1 x D.I. 50               164  

000AIRFLEX050 50x58                   2”  0,436     0,96 4,5                    65 1 x D.I. 50               164  

000AIRFLEX060 60x68             2-3/8”  0,524     1,15 4                       58 1 x D.I. 50               164  

000AIRFLEX070 70x78             2-3/4”  0,620     1,36 4                       58 1 x D.I. 50               164  

000AIRFLEX080 80x88             3-1/8”  0,756     1,66 4                       58 1 x D.I. 50               164  

000AIRFLEX090 90x98             3-1/2”  0,806     1,77 4                       58 1 x D.I. 30                 98  

000AIRFLEX100 100x108               4”  0,950     2,09 4                       58 1 x D.I. 30                 98  

000AIRFLEX125 125x134               5”  1,212     2,67 3                       43 1 x D.I. 30                 98  

000AIRFLEX150 150x160               6”  1,650     3,63 3                       43 1 x D.I. 30                 98  

000AIRFLEX200 200x210               8”  2,328     5,13 2,5                    36 1 x D.I. 20                 66  

000AIRFLEX250 250x262             10”   1                       14 1 x D.I. 10                 33  
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         ACCESORIOS ESPECIFICOS PARA NUESTRAS MANGUERAS, ABRAZADERAS, RACORES, BRIDAS. ETC. CONSULTENOS. 

       
         SPECIFIC ACCESSORIES FOR OUR HOSES, BANDS, FITINGS, FLANGES. ETC. CONSULTS US.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABRAZADERA / CLAMP              ABRAZADERA / CLAMP                    ABRAZADERA / CLAMP                  ABRAZADERA / CLAMP 
      TIPO/ TYPE 212                           TIPO / TYPE 212TT                           TIPO / TYPE 213         TIPO / TYPE  216 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ABRAZADERA / CLAMP             MANGUITO LISO 240-241             MANGUITO ROSCA MACHO 242       MANGUITO PARA BRIDAS 243 
      TIPO / TYPE 217                   SMOOTH  MUFF  240-241             MUFF MALE THREAD  242              MUFF FOR FLANGES 243 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
BRIDA DIN 244      ACOPLE TRI-CLAMP 245E                     MANGUTIO UNION 246      ACOPLE DIN-11851  
FLANGE DIN 244       TRI-CLAMP COUPLING 245E           MUFF UNION 246      COUPLING DIN-11851  

 
 
 
 
 
 
 
 
ACOPLE TRI-CLAMP 245          UNION TERMORETRACTIL                        UNIONES METALICAS                     EMPALME AS-F 250 
TRI-CLAMP COUPLING 245      THERMORETRACTIL UNION                           METALIC UNIONS                        COUPLING AS-F 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
BOQUILLA PARA EVA 373  BOQUILLA PARA SUPERFLEX 372    TERMINAL METALICO (101-102)     TERMINAL PVC (111-112-118-131) 
MUFF FOR 373 HOSE           MUFF FOR SUPERFLEX 372 HOSE    METALIC TERMINAL (101-102)        PVC TERMINAL (111-112-118-131) 

 
TODOS LOS ACCESORIOS ESTAN DISEÑADOS PARA NUESTROS PRODUCTOS, SOLICITENOS INFORMACIÓN 
DETALLADA DE LAS DIFERENTES OPCIONES Y DE LOS TIPOS DE MANGUERAS APTOS PARA CADA ACCESORIO. 
 
ALL THE ACCESSORIES ARE DESIGNED FOR OUR PRODUCTS, REQUEST US DETAILED INFORMATION OF THE DIFFERENT OPTIONS 
AND OF THE CAPABLE TYPES OF HOSES FOR EACH ACCESSORY. 

 

            916 093 464  
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AIREACION INDUSTRIAL -  INDUSTRIAL AIREATION  

             
MANGUERA PARA AIREACION INDUSTRIAL, AIRE, HUMOS, GASES, ETC. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +100ºC   
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO DE TEJIDO DE POLIAMIDA RECUBIERTO DE PVC COLOR AMARILLO PARA PYPX 
TUBO DE TEJIDO DE NYLON FUERTE RECUBIERTO DE PVC AMARILLO PARA PYP 
REFUERZO DE ALAMBRE DE ACERO  RECUBIERTO DE PVC NEGRO        
 

           
             
 
 

 
INDUSTRIAL VENTILATION HOSE, AIR, SMOKE, GAZ, ETC. 
RANGE OF TEMPERATURE  -10 ° C TO +100 ° C 
MANUFACTURING STANDARD ISO-1307 
TUBE POLYAMIDE FABRIC PVC COATED YELLOW FOR PYPX TYPE 
TUBE NYLON FORTE, PVC COATED YELLOW FOR PYP TYPE 
REINFORCING STEEL WIRE PVC COATED BLACK 

 

 

 

AIREACION INDUSTRIAL  -  INDUSTRIAL AIREATION 
             

MANGUERA PARA AIREACION INDUSTRIAL, AIRE, HUMOS, GASES, ETC 
TEMPERATURA DE –40ºC A +140ºC   
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TEJIDO DE NYLON FUERTE RECUBIERTO DE NEOPRENO ANTIESTATICO NEGRO PARA NYN-AC 
TUBO DE TEJIDO DE NYLON FUERTE RECUBIERTO DE NEOPRENO NEGRO PARA NYN 
REFUERZO DE ALAMBRE DE ACERO RECUBIERTO DE PVC NEGRO        
 

           
             
 
 

 
INDUSTRIAL VENTILATION HOSE, AIR, SMOKE, GAZ, ETC. 
RANGE OF TEMPERATURE  -40 ° C TO +140 ° C 
MANUFACTURING STANDARD ISO-1307 
NYLON FORTE, BLACK NEOPRENE ANTIESTATIC FOR NYN-AC TYPE 
TUBE NYLON FORTE, PVC COATED YELLOW FOR NYN TYPE 
REINFORCING STEEL WIRE PVC COATED BLACK 

 

PODEMOS FABRICAR CON BOCAS LISAS EN LOS EXTREMOS, ANILLAS DE SUSPENSION, Y AROS DE CONEXION 
CAN MAKE WITH PLAIN JAWS AT THE ENDS, SUSPENSION RINGS, AND RINGS CONNECTION 

  
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 

 
         CODE JJB 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 

 
MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 

                
 
BAR                                    PSI          

PESO KG/M 

 
 
 
 
 

 

    VACIO  BAR 

 
 
 
 
 

 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

     PYPX 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

         PYP 

000000PYPX100 100                       4”      000000PYP0100  

000000PYPX125 125                       5”      000000PYP0125  

000000PYPX150 150                       6”      000000PYP0150  

000000PYPX180 180                 7-1/8”      000000PYP0180  

000000PYPX200 200                       8”      000000PYP0200  

000000PYPX250 250                     10”      000000PYP0250  

000000PYPX300 300                     12”      000000PYP0300  

000000PYPX350 350               13-3/4”      000000PYP0350  

000000PYPX400 400                     16”      000000PYP0400  

000000PYPX450 450               17-3/4”      000000PYP0450  

000000PYPX500 500                     20”      000000PYP0500  

000000PYPX550 550               21-3/4”      000000PYP0550  

000000PYPX600 600               23-5/8”      000000PYP0600  

000000PYPX700 700               27-5/8”      000000PYP0700  

000000PYPX750 750               29-5/8”      000000PYP0750  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 
         CODE JJB 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 

 
MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 

                
 
BAR                                    PSI          

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

    VACIO  BAR 
 
 
 
 
 

 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

     PYPX 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

         PYP 

000000NYNA100 100                       4”      000000NYN0100  

000000NYNA125 125                       5”      000000NYN0125  

000000NYNA150 150                       6”      000000NYN0150  

000000NYNA180 180                 7-1/8”      000000NYN0180  

000000NYNA200 200                       8”      000000NYN0200  

000000NYNA250 250                     10”      000000NYN0250  

000000NYNA300 300                     12”      000000NYN0300  

000000NYNA350 350               13-3/4”      000000NYN0350  

000000NYNA400 400                     16”      000000NYN0400  

000000NYNA450 450               17-3/4”      000000NYN0450  

000000NYNA500 500                     20”      000000NYN0500  

000000NYNA550 550               21-3/4”      000000NYN0550  

000000NYNA600 600               23-5/8”      000000NYN0600  

000000NYNA700 700               27-5/8”      000000NYN0700  

000000NYNA750 750               29-5/8”      000000NYN0750  
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AIREACION INDUSTRIAL -  INDUSTRIAL AIREATION  

             
MANGUERA PARA AIREACION INDUSTRIAL, AIRE, HUMOS, GASES, ETC. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +150ºC EL TIPO NGN Y DE -55ºC A +300ºC PARA EL TIPO SGS  
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO DE TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO DE NEOPRENO NEGRO PARA EL TIPO NGN  
TUBO DE TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO DE SILICONA ROJA PARA EL TIPO SGS  
REFUERZO DE ALAMBRE DE ACERO  RECUBIERTO DE PVC NEGRO        
 

           
             
 
 

 
INDUSTRIAL VENTILATION HOSE, AIR, SMOKE, GAZ, ETC. 
RANGE OF TEMPERATURE  -40°C TO +150°C FOR NGN TYPE AND -55ºC TO 300ºC FOT SGS TYPE 
MANUFACTURING STANDARD ISO-1307 
FABRIC TUBE FIBERGLASS BLACK NEOPRENE COATED FOR TYPE NGN 
FABRIC TUBE FIBERGLASS RED SILICONE COATED FOR TYPE SGS 
REINFORCING STEEL WIRE PVC COATED BLACK 

 

 
PODEMOS FABRICAR CON BOCAS LISAS EN LOS EXTREMOS, ANILLAS DE SUSPENSION, Y AROS DE CONEXION 

CAN MAKE WITH PLAIN JAWS AT THE ENDS, SUSPENSION RINGS, AND RINGS CONNECTION 
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CODIGO DE JJB 

 
 
 
 

 
         CODE JJB 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 

 
MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 

                
 
BAR                                    PSI          

PESO KG/M 

 
 
 
 
 

 

    VACIO  BAR 

 
 
 
 
 

 

RADIO / RADIUS 
 
 

 

 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

     PYPX 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

         PYP 

000000NGN0100 100                       4”      000000SGS0100  

000000NGN0125 125                       5”      000000SGS0125  

000000NGN0150 150                       6”      000000SGS0150  

000000NGN0180 180                 7-1/8”      000000SGS0180  

000000NGN0200 200                       8”      000000SGS0200  

000000NGN0250 250                     10”      000000SGS0250  

000000NGN0300 300                     12”      000000SGS0300  

000000NGN0350 350               13-3/4”      000000SGS0350  

000000NGN0400 400                     16”      000000SGS0400  

000000NGN0450 450               17-3/4”      000000SGS0450  

000000NGN0500 500                     20”      000000SGS0500  

000000NGN0550 550               21-3/4”      000000SGS0550  

000000NGN0600 600               23-5/8”      000000SGS0600  

000000NGN0700 700               27-5/8”      000000SGS0700  

000000NGN0750 750               29-5/8”      000000SGS0750  



                   Roble, 11  Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN 
                                              Teléfono / Phone +34 916 093 464 –  Fax +34 916 093 098  
   Email: ventas@euromangueras.com -  Web: www.mangueras.org  -  Web: www.euromangueras.com 
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PETROQUIMICAS, CRIOGENIA / PETROCHEMICAL CRYOGENIA PARNOR E-01 01/2013 
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LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL PTFE LISO C/ESPIRAL TWF-1 E-05 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL PTFE LISO C/ESPIRAL TWF6-9 E-06 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL XTRAFLON XT1 – XT2 E-07 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL XTRAFLON XT3 – XT4 E-08 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL PTFE CORRUGADO TCM-B E.09 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL PTFE CORRUGADO TCMB-6-9 E-10 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL PTFE CORRUGADO TCMW-1 E-11 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL PTFE CORRUGADO TCMW-6-9 E-12 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL PTFE CORRUGADO TAMC-1 E-13 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL PTFE CORRUGADO TAMC-6-9 E-14 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL PTFE FEP – PFA E-15 01/2013 

LABORATORIOS, IND. FARMACEUTICA / FOOD,  PHARMACIA, CHEMICAL ACCESORIOS / ACCESORIOUS E-16 01/2013 

 
 

MAS INFORMACION EN / MORE INFORMATION IN:  WWW.EUROMANGUERAS.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPONEMOS DE UNOS STOCKS SUFICIENTES PARA ATENDER SUS NECESIDADES. 

STOCKS HAVE SOME SUFFICIENT TO MEET YOUR NEEDS. 
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   TUBO METALICO FLEXIBLE INOXIDABLE -  S.S. METALLIC FLEXIBLE TUBE  
             

TUBO METALICO FLEXIBLE PARA INDUSTRIAS QUIMICAS, CRIOGENIA, NUCLEAR, TERMICA, ETC. 
TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE ONDAS PARALELAS. EN AISI-316-L O AISI-321 (NFEN 10088/2)          
FABRICACION SIN TRENZA (PARNOR 0) CON UNA TRENZA (PARNOR 1)  
Y DOS TRENZAS (PARNOR 2), DE ACERO INOX AISI-304 (NFEN 10088/2) 
RANGO DE TEMPERATURA  –269ºC A + 800ºC.  
NORMA DE FABRICACION ISO-10380, B.VERITAS 4,92.024-2/3. 
 
 

           
             
 
 

 
FLEXIBLE METALLIC TUBE FOR CHEMICAL INDUSTRIES, CRYOGENY, NUCLEAR, THERMAL, ETC.   
TUBE OF STAINLESS STEEL OF PARALLEL WAVES. IN AISI-316-L OR AISI-321 (NFEN 10088/2)            
PRODUCTION WITHOUT IT BRAIDS (PARNOR 0) WITH A BRAID (PARNOR 1)    
AND TWO BRAIDS (PARNOR 2), OF STEEL INOX AISI-304 (NFEN 10088/2)   
RANGE DE TEMPERATURE -269ºC TO + 800ºC.    
NORM OF PRODUCTION ISO-10380, B.VERITAS 4,92.024-2/3. 
 
 

 
Sobre el tubo podemos soldar el terminal que se precise. Consulte la información técnica sobre el uso de este tipo de tubería. 
On the tube we can weld the terminal that is necessary. Consult the technical information on the use of this pipe type. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
      
 

      
          

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO    DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                             IN 

 
Nº. 

TRENZAS 
BRAIDS 

DIAMETRO        EXTERIOR 

 
 
 
mm                          mm 
 
EXTERNAL       DIAMETER 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M       LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

PRECIO EUROS 
 
 
 
 
 
PRICE   EUROS 

0000PARNOR006 
0001PARNOR006 
0002PARNOR006 

6                    1/4" 
0 
1 
2 

9,8                  
11,4              
13                   

10 / 40                     145 / 580 
170 / 650             2465 / 9427 
275 /1100           3988 /15954 

0,04     0,08 
0,16     0,35 
0,28     0,61 

140          5-1/2” 
 
 
 

0000PARNOR010 
0001PARNOR010 
0002PARNOR010 

 
10               3/8” 

 

0 
1 
2 

16,2               
17,8            
19,4                

10 / 40                    145 / 580 
130 / 550             1885 / 7977 
131 / 650             1899 / 9427 

0,09     0,19 
0,29     0,63 
0,49     1,08 

150                6” 
 
 
 

0000PARNOR012 
0001PARNOR012 
0002PARNOR012 

12                  1/2" 
0 
1 
2 

18,6           
20,2             
21,8  

10 / 40                    145 / 580 
100 / 400             1450 / 5801 
175 / 700            2538 /10152 

0,11     0,24 
0,31     0,68 
0,53     1,16 

165          6-1/2” 
 
 
 

0000PARNOR016 
0001PARNOR016 
0002PARNOR016 

15                  5/8” 
0 
1 
2 

22,5 
24,1 
25,7 

8 / 30                       116 / 435 
70 / 320               1015 / 4641 
100 / 600             1450 / 8702 

0,14     0,30 
0,38     0,83 
0,63     1,38 

195          7-3/4” 
 
 
 

0000PARNOR020 
0001PARNOR020 
0002PARNOR020 

20                  3/4" 
0 
1 
2 

28,2 
29,9 
31,5 

5 / 15                         72 / 217 
60 / 200                 870 / 2900 
100 / 370             1450 / 5366 

0,17     0,37 
0,47     1,03 
0,76     1,67 

225          8-7/8” 
 
 
 

0000PARNOR025 
0001PARNOR025 
0002PARNOR025 

25                     1” 
0 
1 
2 

34,8 
36,4 
38,0 

5 / 15                         72 / 217 
50 / 200                 725 / 2900 
90 / 350               1305 / 5076 

0,22     0,48 
0,57     1,25 
0,93     2,05 

260        10-1/4” 
 
 
 

0000PARNOR032 
0001PARNOR032 
0002PARNOR032 

32               1-1/4” 
0 
1 
2 

43,4 
45,4 
47,4 

4 / 12                         58 / 174 
40 / 160                 580 / 2320 
70 / 275               1015 / 3988 

0,37     0,81 
0,89     1,96 
1,43     3,15 

300              12” 
 
 
 

0000PARNOR040 
0001PARNOR040 
0002PARNOR040 

40               1-1/2” 
0 
1 
2 

52,4 
54,4 
56,4 

3 / 10                         43 / 145 
40 / 160                 580 / 2320 
50 / 200                 725 / 2900 

0,45     0,99 
1,16     2,55 
1,87     4,12 

340        13-3/8” 
 
 
 

0000PARNOR050 
0001PARNOR050 
0002PARNOR050 

50                     2” 
0 
1 
2 

64,8 
67,3 
69,8 

2 / 8                           29 / 116 
35 / 140                 507 / 2030 
50 / 200                 725 / 2900 

0,71     1,56 
1,82     4,01 
2,93     6,45 

390        15-3/8” 
 
 
 

0000PARNOR065 
0001PARNOR065 
0002PARNOR065 

65               2-1/2” 
0 
1 
2 

80,9 
83,4 
85,9 

2 / 7                           29 / 101 
30 / 120                 435 / 1740 
40 / 160                 580 / 2320 

0,98     2,16 
2,30     5,07 
3,72     8,20 

460        18-1/8” 
 
 
 

0000PARNOR080 
0001PARNOR080 
0002PARNOR080 

80                     3” 
0 
1 
2 

99,6 
102,6 
105,6 

1,5 / 5                          21 / 72 
30 / 120                 435 / 1740 
40 / 160                 580 / 2320 

1,53     3,35 
3,62     7,98 
5,14   11,33 

400              16” 
 
 
 

0000PARNOR100 
0001PARNOR100 

0002PARNOR100 

100                   4” 
0 
1 
2 

126,5 
129,5 
132,5 

1 / 4                          14,5 / 58 
20 / 80                   290 / 1160 
25 / 100                 362 / 1450 

2,19     4,82 
4,74   10,44 
6,95   15,32 

500              20” 
 
 
 

0000PARNOR125 
0001PARNOR125 
0002PARNOR125 

125                   5” 
0 
1 
2 

152 
155 
158 

0,9 / 3                          13 / 43 
15 / 60                     217 / 870 
20 / 80                    290 /1160 

3,38     7,45 
5,54   12,21 
7,70   16,97 

600        25-5/8” 
 
 
 

0000PARNOR150 
0001PARNOR150 
0002PARNOR150 

150                   6” 
0 
1 
2 

174 
177 
180 

0,7 / 2,5                       10 / 36 
12 / 48                     174 / 696 
15 / 60                     217 / 870 

3,87     8,53 
6,65   14,66 
9,43   20,78 

700        27-1/2” 
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                        RECOMENDACIONES  DE UTILIZACION / RECOMENDATIONS FOR USES  

CRITEROS DE SELECCIÓN:                   
La selección de una manguera metálica flexible para una aplicación en particular se realiza tomando en cuenta varios factores 
principales: 

- Temperatura 
- Presión 
- Producto o fluido a trasvasar 
- Diámetro y longitud 
- Accesorios de conexión o terminales de los extremos 
-  Movimiento 
Al tomar la mejor decisión para una aplicación específica, considere todos los factores operativos importantes y compárelos con los 
distintos tipos de mangueras metálicas flexibles. 

 

SELECTION CRITERIA: 
The selection of flexible metal hose for a particular application is influenced by various primary considerations: 
- Temperature 
- Pressure 
- Product or fluid to be transferred 
- Size and lenght 
- End Fittings  
- Movement 
To make the best choice for a specific application, consider all the relevant operating factors against the properties of the various  
types of flexible metal hoses. 
 

TEMPERATURA:  
Las propiedades físicas de cualquier material varían con la temperatura. Los límites para la temperatura operativa se ven afectados 
por la presión de trabajo, los tipos de fluidos que se transportan y la naturaleza de la aplicación. Mediante la selección minuciosa 
del material, es posible proveer mangueras metálicas flexibles para una amplia gama de temperaturas operativas. La elección del 
tipo de manguera, la aleación metálica, los accesorios de conexión de los extremos y el método de acoplar o soldar los terminales 
determinan el límite de temperatura. 
 

TEMPERATURE: 
The physical properties of any material varies with temperature. Limits for operating temperature are affected by the working 
pressure, the type of fluid being conveyed and the nature of the application. 
By careful selection of material, it is possible to provide flexible metal hose for a wide range of operating temperatures. The choice 
of hose type, metal alloy, end fitting and method of fitting attachment determines the temperature limit. 

FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA                                                                           
Cuando los tubos flexibles operan a temperaturas por encima de  los 20ºC, la presión de trabajo del tubo flexible seleccionado       
se debe  multiplicar por un factor de corrección. En la tabla adjunta se indican los factores de corrección de los tubos flexibles       
de acero inoxidable y un ejemplo muestra el cálculo correspondiente al tubo flexible con el  que sea necesario operar a la 
temperatura requerida.  

FACTORS OF CORRECTION OF THE TEMPERATURE                                                                                          
When the flexible tubes operate to temperatures above the 20ºC, the pressure of work of the selected flexible tube should multiply 
for a correction factor. In the enclosed Chart the factors of correction of the flexible tubes of stainless steel are indicated and an 
example shows the calculation corresponding to the flexible tube with which is necessary to operate to the required temperature. 

EJEMPLO:                                                   
Usted necesita que un tubo flexible de acero inoxidable de 1-1/2” - 40 mm. de diámetro interior conduzca un fluido a una presión         
de funcionamiento de 15 bar, a una temperatura de 300º C. Según la ficha de datos correspondiente a la referencia PARNOR 1                                  
(1 trenza metálica ), la presión máxima de trabajo a 20º C es de 40 bar.                                                                                                               
Según la tabla de corrección, la presión máxima de trabajo a  300º C es :  40 x 0.61 = 24,4 bar                                                         
El tubo flexible seleccionado resulta por ello adecuado para la aplicación.                                                    
Los terminales  de acero al carbono no son aconsejables para temperaturas de -20ºC y +400ºC.  

SAMPLE:                                  
You need that a flexible tube of stainless steel of 1-1/2" - 40 mm. of interior diameter leads a fluid to a pressure of operation of 15 
bar, to a temperature of 300º C. According to the record of data corresponding to the reference PARNOR 1  (1 metallic braid),      
the maximum pressure of work to 20º C is of 40 bar.                                                                                                                 
According to the correction chart, the maximum pressure of work to 300º C is:  40 x 0.61 = 24,4 bar.                                               
The selected flexible tube is for it appropriate for the application.                                          
The terminals in carbon steel, are not advisable for temperatures of -20ºC and +400ºC. 
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                       TABLA DEL FACTOR DE CORRECCION / CHART OF CORRECTION FACTOR 
 
 
 
 
 
 
 
      “T”                Stub-end 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducciones     Codos 
 
 
 
 
 
 
 
         
Union 3 piezas     Machos 
 
ACCESORIOS  soldar / Welding ACCESORIES                                                                              ACCESORIOS  soldar /  Welding ACCESORIES 
 
PRESION:                         
Las clasificaciones de presión nominal de la manguera metálica flexible varían según el tipo, el material y el tamaño. Las 
clasificaciones de presión específicas para cada tipo de manguera metálica flexible se encuentran en el catálogo. En las 
condiciones de funcionamiento reales, la presión se ve afectada por muchos otros factores, como la temperatura, las condiciones 
de pulsación y las tensiones de la curvatura. 
 

PRESSURE: 
The nominal pressure ratings of flexible metal hose varies according to type, material and size. Specific pressure ratings for each 
type of flexible metal hose are found in each section of this catalog. Under actual working conditions, pressure is affected by many 
other factors such as temperature, pulsating conditions and bending radious. 
 

PRODUCTO O FLUIDO A TRASVASAR: 
La gran cantidad de productos o fluidos que se usan son un factor importante en el proceso de selección. La manguera metálica 
está sujeta a la corrosión tanto por el material que pasa por dentro de ella, como por el ambiente externo. Para casi todas las 
aplicaciones, se puede elegir una manguera metálica resistente al fluido a conducir. Como la manguera metálica es un producto de 
paredes delgadas, no tiene la misma vida útil total que el tubo o el conducto con mayor espesor de pared fabricado con el mismo 
material. Consulte las tablas de compatibilidades quimicas. 
 

PRODUCT OR FLUID TO BE TRANSFERRED: 
The type of media being conveyed is an important consideration in the selection process. Metal hose is subject to corrosion by both 
the material flowing through it and the outside environment. For  almost all applications, a metal hose can be selected that is 
resistant to the intended fluid. Since metal hose is a thin-walled product, it  will not have the same total life as heavier walled tube or 
pipe of the same material.  See the chart of chemical compatibility. 

 
DIAMETRO : 
El tamaño de la manguera metálica flexible se especifica por el diámetro nominal (DN). La tubería existente normalmente determina 
el tamaño de la manguera metálica para una aplicación en particular. Sin embargo, el caudal de flujo, la velocidad y la caída de 
presión también pueden influenciar en la elección del tamaño de la manguera. 

 
DIAMETER: 
The size of flexible metal hose is specified by the nominal diameter. The existing piping will normally dictate the size of the metal 
hose for a particular application. However, flow rate, velocity and pressure drop considerations may also influence the selection of 
the hose size.  
                                  916 093 464 
 

       

Tipo / Type PARNOR  

Temperatura 
Temperature 

 ºC 

Factor de 
Corrección 

Factor of Correction 

- 200º C 
-150º C 
-100º C 
-50º C 
0º C 
20º C 
50º C 

100º C 
150º C 
200º C 
250º C 
300º C 
350º C 
400º C 
450º  C 
500º C 
550º C 
600º C 
650º C 
700º C 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.95 
0.83 
0.75 
0.69 
0.65 
0,61 
0.58 
0.56 
0.54 
0.53 
0.52 
0.34 
0.19 
0.10 
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RACORES O TERMINALES: 
El uso de una manguera metálica flexible se complementa con la amplia gama de accesorios de conexión de extremos disponibles.  
Estos accesorios de conexión pueden ser macho o hembra, bridas, y otros conectores especialmente diseñados. Los accesorios de 
conexión se acoplan mediante soldadura TIG o MIG, y ocasionalmente, por medios mecánicos, dependiendo del tipo de manguera 
y de aleación. Para obtener más detalles sobre el tipo apropiado de accesorio de conexión, consúltenos, o visite nuestra web 
www.racord.com  
 

TERMINALS, END, FITTINGS: 
The use of flexible metal hose is complimented by the extensive range of end fittings that are available. Such end fittings may be 
male or female pipe threads, unions, flanges, flared tube fittings or other pecially designed connectors. End fittings are attached by 
welding, TIG or MIG, soldering and occasionally by mechanical means, depending on the type of hose and the alloy. For further 
detail on the appropriate type of end fitting please consult with our web www.racord.com  
 

MOVIMIENTO: 
La manguera metálica flexible generalmente se usa en cuatro tipos  de aplicaciones. 
Para corregir problemas de desalineado                                                          
Para brindar flexibilidad en las operaciones manuales                                                                
Para contrarrestar el movimiento regular o constante                                                                  
Para absorber la vibración                                                                    
En todos los tipos, la elección adecuada de la manguera, el diseño del conjunto y la instalación son importantes para una vida     
útil óptima. La flexibilidad de la manguera está determinada por su diseño mecánico y por la inherente flexibilidad  el material. 
 

MOVEMENT: 
Flexible metal hose is generally used in four types of applications. 
To correct problems of misalignment. 
To provide flexibility in manual handling operations. 
To compensate for regular or constant movement. 
To absorb vibration. 
In all types, careful hose selection, design of the assembly and installation are important for optimal service life. The flexibility of a 
hose is determined by its mechanical design and the inherent flexibility of its material. 

 
Pérdida de Presión:  Para las mismas características, la pérdida de presión es superior en las mangueras metálicas corrugadas 

que en la tubería rígida lisa, debido al perfil de las corrugaciones. Como cálculo estimado, se debe prever que la pérdida de presión 
en las mangueras corrugadas es de un 150% más que en las tuberías lisas. 
 

Pressure Loss:  For the same flow characteristics, the pressure loss is higher in metal hoses corrugated than rigid piping, due to 

the profile of the corrugations. As a rough estimation, expect the pressure loss in corrugated hoses to be 150%  higher than in new, 
smooth steel pipes. 
 

Consideración de la Velocidad de Flujo: La velocidad de flujo en la manguera metálica corrugada nunca debe superar los  

45 m/seg. para gas o 22 m./seg. para líquidos. Cuando se instala una manguera en una situación de curvatura, los valores de flujo 
se deben reducir proporcionalmente al grado de curvatura. Cuando la velocidad de flujo supera estas velocidades, se recomienda 
un revestimiento de manguera metálica interconectada o un diametro de manguera superior. 
 

Flow Velocity Consideration: The flow velocity in corrugated metal hose should never exceed 150 ft./sec. for gas or 75 ft./sec. 

for liquids. When a hose is installed in a bent condition, the flow values should be reduced proportionally to the degree of the bend. 

Where the flow velocity exceeds these rates, an interlocked metal hose liner or larger hose diameter is recommended. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Todos los tubos metalicos flexibles y accesorios son reciclables 
                                                                           All flexible metal tubes and accessories are recyclable.  
 
 
 
 

          
 

http://www.racord.com/
http://www.racord.com/
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CLASIFICACION DEL MOVIMIENTO / CLASSIFICATION OF MOVEMENT 
 
Movimiento Aleatorio 
Este movimiento no se puede prever y ocurre por la manipulación manual del conjunto de la manguera. Se debe tener cuidado  
para no doblar o encorvar en exceso la manguera y evitar la abrasión externa del trenzado de alambre. Una armadura que cubra la 

manguera brindara una protección contra estos excesos. 
 
Random Movement 
Such movement is non-predictable and occurs from the manual handling of a hose assembly. Care must be taken to prevent over-
bending of the hose and to avoid external abrasion of the wire braid. An armor covering of interlocked hose provides protection 
against these abuses. 

 
Movimiento Axial 
Este tipo de movimiento ocurre cuando hay una extensión o una compresión de la manguera por su eje longitudinal. El movimiento 
está limitado únicamente a la manguera corrugada no trenzada y se ajusta mediante bucles transportadores, o fuelles 
específicamente diseñados para este fin. 

 
Axial Movement 
This type of motion occurs when there is extension or compression of the hose along its longitudinal axis. This class of motion is 
restricted to unbraided corrugated hose only and is accommodated by traveling Loops or bellows specifically designed for this 
purpose. 
 

Movimiento Angular  
Este tipo de movimiento ocurre cuando un extremo del conjunto de la manguera es curvada con una 
curvatura simple y sin que los extremos queden paralelos. Para conocer la longitud de la manguera activa: 
L = πRO/180 + 2(s) 
L = Longitud de Manguera Activa (pulgadas) 
π = 3.1416 
R = Radio de Curvatura Central Mínimo – Dinámico (in.) 
Ø = Desviación Angular (grados) 
S = Diámetro Externo de la Manguera 
. 

 
Angular Motion 
This type of motion occurs when one end of a hose assembly is deflected in a simple bend with the ends not remaining parallel. To 
find the live hose length: 
L = πRO/180 + 2(s) 
L = Live Hose Length (inches) 
π = 3.1416 
R = Minimum Centerline Bend Radius — Dynamic (in.) 
Ø = Angular Deflection (degrees 
S = Outside Diameter of Hose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Fig. 001   
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Movimiento de Desplazamiento 
El movimiento de desplazamiento ocurre cuando un extremo del conjunto de la manguera se curva en un plano perpendicular al eje 
longitudinal y los extremos se mantienen paralelos. Este movimiento se puede deber a una curvatura por única vez (estático) o a un 
movimiento que ocurre en forma reiterada y lenta con el paso del tiempo (como la expansión térmica).  La fórmula apropiada que 
se debe usar para calcular la Longitud de la manguera activa depende del estado del extremo en movimiento.  Cuando ocurre el 
movimiento de desplazamiento en ambos lados de la línea central de la manguera, use el recorrido total en la fórmula:   
p. ej., 2 x “T.” 
La distancia de desplazamiento “T” para la flexión constante nunca debe superar el 25% del radio de curvatura central “R”. 
Si la diferencia entre “L” y “Lp” es grande, tenga cuidado en la instalación para no aplicar tensión en la manguera y el trenzado 
en la distancia máxima de desplazamiento.  
L = Longitud de la manguera activa (pulgadas) 
Lp = Longitud proyectada de la manguera activa (pulgadas) 
R = Radio de curvatura central mínimo – Dinámico (pulgadas) 
T = Movimiento de desplazamiento hacia un lado de la línea central (pulgadas) 
 

Offset Movement 
Offset movement occurs when one end of the hose assembly is deflected in a plane perpendicular to the longitudinal axis with the 
ends remaining parallel. This movement can be due to a one-time (static) bend or movement which repeatedly occurs slowly over 
time (such as thermal expansion). The appropriate formula to use to calculate Live Hose Length depends on the condition of the 
moving end.  When the offset motion occurs to both sides of the hose centerline, use total travel in the formula; 
i.e., 2 x “T.” 
• The offset distance “T” for constant flexing should never exceed 25 percent of the centerline bend radius “R.” 
•If the difference between “L” and “Lp” is significant, exercise care at installation to avoid stress on hose and braid at the maximum 
offset distance. 
L = Live Hose Length (inches) 
Lp = Projected Live Hose Length (inches) 
R = Minimum Centerline Bend Radius — Dynamic (in.) 
T = Offset Motion to One Side of Centerline (inches) 
  

El Radio de Curvatura Mínimo Ocurre en la Posición de Desplazamiento 
El extremo móvil se puede mover “fuera de la línea” en la posición neutral. Para conocer la longitud de la manguera activa: 

 
Minimum Bend Radius Occurs at Offset Position 
Moving end is free to move “out of line” at neutral position. To find the live hose length: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 El extremo del conjunto se puede mover fuera 
 de la línea en la posición neutral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                              Fig. 002  
 
  
                              916 093 464 
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El Radio de Curvatura Mínimo Ocurre en la Posición Congestionada 
El extremo móvil de la manguera está limitado solamente al movimiento hacia arriba y hacia abajo cuando la manguera atraviesa la 
posición neutral. Para conocer la longitud de la manguera activa: 

 
Minimum Bend Radius Occurs at Crowded Position 
Moving end of hose is restricted to move only up and down as hose crosses neutral position.To find the live hose length: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig. 003 
    

Bucle Transportador de Radio Constante –  A / Constant Radius Traveling Loop – A 

 
Bucles Transportadores 
En un sistema de tuberías en el que el movimiento axial debe estar ajustado o en el que la magnitud del movimiento 
supera los límites de un movimiento de desplazamiento, la configuración del bucle transportador ofrece una solución 
ideal. En los bucles transportadores, la línea central del conjunto de la manguera se encorva en un arco circular. 
Los bucles transportadores ajustan el movimiento en una de dos maneras. Un bucle transportador de radio constante 
ajusta el movimiento variando la longitud de los brazos del conjunto mientras el radio se mantiene constante. Un bucle 
transportador de radio variable ajusta el movimiento variando el radio de curvatura del conjunto de la manguera. Ambos tipos 
de bucles transportadores se pueden instalar para absorber el movimiento horizontal o vertical. El bucle transportador de 
radio constante permite mayor movimiento mientras que el bucle transportador de radio variable requiere menos espacio 
de instalación. 
L = Longitud de la Manguera Activa (pulgadas) 
R = Radio de Curvatura Central Mínimo para Flexión Constante (pulgadas) 
T = Recorrido Total (pulgadas) 
H = Longitud en Suspensión del Bucle (pulgadas) 

 
Traveling Loops 
In a piping system where axial movement must be accommodated or where the magnitude of the motion is in excess of the limits of 
an offset movement, the traveling loop configuration offers an ideal solution. In traveling loops, the centerline of a hose assembly is 
bent in a circular arc. Traveling loops accommodate movement in one of two ways. A constant radius traveling loop accommodates 
motion by varying the length of the arms of the assembly while the radius remains constant. A variable radius traveling loop 
accommodates motion by varying the bend radius of the hose assembly. Both types of traveling loops can be installed to absorb 
either horizontal or vertical movement. The constant radius traveling loop provides for greater movement while the variable radius 
traveling loop requires less installation space. 
L = Live Hose Length (inches) 
R = Minimum Centerline Bend Radius 
for Constant Flexing (inches) 
T = Total Travel (inches) 
H = Hang Length of the Loop (inches) 
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Bucle Transportador de Radio Constante –  A / Constant Radius Traveling Loop – A 
 
 
 
 
 
 
 

       L = 4R + T/2 
                  H1 = 1.43R +T/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fig. 004              Fig. 005 

 
 
 

Bucle Transportador de Radio Variable –  B / Variable Radius Traveling Loop – B 
 
 
  
 
 

                                                  L = 4R + 1.57T 
                                                 H1 = 1.43R +0.79T 
                                                 H2 = 1.43R +0.5T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 006           Fig. 007  
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Instalación del Conjunto 

La manguera metalico flexible corrugada está diseñada para brindar una vida útil máxima, si se instala correctamente. La 
instalación incorrecta, la flexión inadecuada o la manipulación negligente en una aplicación reducirán la vida útil eficiente de la 
manguera y provocará  fallos anticipados del conjunto. Se deben seguir las siguientes precauciones de 
instalación y de manipulación para lograr un rendimiento óptimo de los conjuntos de manguera metálicas flexibles corrugadas. 
Evite la Torsión. 
No tuerza el conjunto de la manguera durante la instalación al alinear los orificios de los pernos en una brida o al  roscarlos. La 
utilización de bridas giratorias o empalmes rapidos o uniones para tubos minimizará esta situación. Se recomienda usar dos llaves 
para hacer la conexión de las uniones: una para que la manguera no se tuerza y la otra para ajustar el acoplamiento. 
 

Assembly Installation 

The corrugated hose is engineered to provide maximum service life when properly installed. Improper installation, incorrect flexing 
or careless handling in an application will reduce the effective service life of the hose and cause premature failure of an assembly. 
The following installation and handling precautions should be observed to achieve optimum performance from your corrugated 
hose assemblies. 
Avoid torque. 
Do not twist the hose assembly during installation when aligning the bolt holes in a flange or in making up pipe threads. The 
utilization of lap joint flanges (swivel ends) or pipe unions will minimize this condition. It is recommended that two wrenches be used 
in making the union connection; one to prevent the hose from twisting and the other to tighten the coupling. 
 

Instalación del Bucle Transportador en Plano / In plane traveling loop installation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig. 008          Fig. 009    
 

Instalación de Desplazamiento Lateral en Plano / In plane lateral offset installation 

Evite la flexión fuera del plano en una instalación. Instale siempre la manguera para que la flexión ocurra sólo en un plano. Este 
plano debe ser el plano en el que ocurra la curvatura. 
 
Prevent out-of-plane flexing in an installation. Always install the hose so that the flexing takes place in only one plane. This plane 
must be the plane in which the bending occurs. 
 
 
     
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fig. 010  
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Evite la Curvatura Excesiva. / Avoid over bending.  
La curvatura repetitiva de una manguera a un radio inferior al radio mencionado en los cuadros de especificaciones 
para mangueras corrugadas resultará en  fallo o rotura prematura de la manguera. Proporcione siempre suficiente longitud 
para evitar la curvatura excesiva y para eliminar la tensión sobre la manguera. 

 
The repetitive bending of a hose to a radius smaller than the radius listed in the specification tables for corrugated 
hose will result in premature hose failure. Always provide sufficient length to prevent over bending and to eliminate 
strain on the hose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 011 
 
Evite las Curvaturas Agudas. / Avoid sharp bends 
Utilice configuraciones geométricas sólidas para evitar curvaturas agudas, especialmente cerca de los accesorios 
de conexión del conjunto. 

 
Utilize sound geometric configurations that avoid sharp bends, especially near the end fittings of the assembly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Fig. 012 
 
Proporcione Apoyo o Soporte / Provide support.  
Cuando instale el conjunto con bucle horizontal proporcione apoyo                  
a los brazos para evitar que la manguera caiga. 
 
When installing the assembly in a horizontal loop, provide support                                                                                                          
for the arms to prevent the hose from sagging. 
 
 
 

                         Fig. 013 
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No extienda ni comprima axialmente. /  Do not extend or compress axially. 
Un sistema de tubería que utilice la manguera metálica para absorber el movimiento se debe anclar y/o orientar 
adecuadamente.Apoye siempre la tubería para evitar que el peso excesivo comprima la manguera y relaje la tensión del trenzado. 
 
A piping system which utilizes metal hose to absorb movement must be properly anchored and/or guided. 
Always support the piping to prevent excessive weight from compressing the hose and relaxing the braid tension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 014 

 
 
 

Manipule con cuidado./  Handle with care. 
Evite la manipulación descuidada del conjunto de la manguera. Levante y traslade siempre la manguera metálica para evitar los 
daños por abrasión, particularmente en la manguera corrugada trenzada. Almacene los conjuntos de manguera metálica alejados 
de áreas donde puedan ser afectados por derrames, vapores o pulverizaciones corrosivas, salpicaduras de soldadura, etc. 
 
Avoid careless handling of the hose assembly. Always lift or carry metal hose to prevent abrasion damage particularly to braided 
corrugated hose. Store metal hose assemblies away from areas where it can be subjected to spillage, corrosive fumes or sprays, 
weld splatter, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Fig. 015 
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CONSEJOS : 
- Siga las instrucciones y recomendaciones aquí descritas, ante cualquier duda consúltenos. 
- Siga las prácticas recomendadas de la industria y tenga cuidado al manipular e instalar el tubo flexible. 
- Instale los tubos flexibles de modo que la curvatura esté lo más cerca posible al centro del conector. 
- Respete el radio de curvatura mínimo especificado por la características de cada tubo dadas por el fabricante. 
- Probar las conexiones roscadas comprobándolas a mano, deshaciendo la conexión manual  y   luego colocarlas en forma    
  permanente. 
- Usar un tubo flexible de longitud apropiada  y adecuada para la instalación. 
- Ajustar con llave fija o inglesa solo en los planos hexagonales del terminal provistos para tal fin. No en el tubo. 
- Diseñar la instalación de forma que haya movimiento por el suelo después de la instalación, por ejemplo  asentamiento y    
  levantamiento por escarcha. 
-  Instalar el conector de longitud apropiada, de modo que permita un tramo recto de 50 mm de manguera en cada    
   extremo de conexión. 
- Usar llaves para tubos en ambos hexágonos coincidentes para no torcer la manguera. 
- Limpiar la manguera para eliminar obstrucciones y objetos o residuos. Utilice el producto adecuado según  el producto que este   
  trasvasando. 
- Manipular y guardar los conectores con cuidado antes de la instalación. 
- Verificar que no haya fugas antes de poner en marcha la instalación. 
-  Instalar de forma tal que el conector se pueda quitar fácilmente. 
- Asegurarse de que la clasificación de presión del conector es la adecuada. 

  No debe hacer… 
- Aplicar una llave a una manguera, anillo o conjunto, ni en el trenzado ni en el casquillo. 

- Torcer el conjunto de la manguera durante la instalación o al alinear los orificios de los pernos en una brida o al   
   hacer las roscas de los tubos. 
- Flexionar previamente un conector flexible para ablandarlo. El exceso de curvatura podría dañar el conector y   provocar fugas. 
- Encorvar en exceso un conector flexible. Una curvatura de 45º a 90º es suficiente para instalar cualquier conector  flexible. 
- Instalar un conector flexible con la curvatura al lado de los terminales de conexión. Esto podría dañar el conector y provocar una    
  Fuga, o dañar irreversiblemente el tubo. 
-  Asentar el conector flexible sobre objetos punzantes o cortantes que podrían perforar la manguera y provocar una fuga. 
- Intentar estirar o comprimir un conector flexible para adaptarlo a una instalación. 
- Limitar la flexibilidad permitiendo que el conector entre en contacto con otros componentes o equipos durante la instalación. 
 

 ADVICE 

•Follow the instructions and recommendations contained herein, please contact us with any questions. 
• Follow industry–recommended practices and use care in handling and installing flexible connector. 
• Install flexible connectors so that the bend is as close to the center of the connector as possible. 
• Observe the minimum bend radius as specified by the connector manufacturer. 
• Trial-fit threaded connections by hand, unmake and then make permanent. 
• Use a flexible connector of proper length to suit the installation. 
• Only wrench on the fitting hex flats as provided. 
• Design the installation to allow for ground movement after installation, such as settling or frost heave. 
• Install the proper length connector to allow a 2” straight run of hose at each end fitting. 
• Use pipe wrenches on both mating hexes to avoid twisting the hose. 
• Keep hose free from all objects and debris. 
• Handle and store connectors carefully prior to installation. 
• Check for leaks before covering the installation. 
• Install in such a manner that the connector can be removed. 
• Make sure the pressure rating of connector is not exceeded. 

Don’t… 
• Apply a wrench to a hose, collar or assembly. 
• Twist hose assemblies during installation or when aligning the bolt holes in a flange or when making up pipe threads. 
• “Pre–flex” a flexible connector to limber it up. Over–bending could cause damage and result in leakage. 
• Over–bend a flexible connector. A 45° - 90° bend should be sufficient to install any flexible connector. 
• Install a flexible connector with the bend next to the end fittings. This could cause damage and result in leakage. 
• Lay the flexible connector on rocks or objects which could puncture the hose and cause leakage. 
• Attempt to stretch or compress a flexible connector to fit an installation. 
• Restrict flexibility by allowing connector to come into contact with other components or equipment during installation 
 
Consulte las tablas de compatibilidades quimicas. / See the charts of chemical compatibility   
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       TUBO DE TEFLÓN LISO -  SMOOTH PTFE  

             
TUBO FLEXIBLE DE TEFLON LISO CALIBRADO, SIN REFUERZO. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
NORMA DE FABRICACION FDA 177.2600    
TUBO CALIBRADO DE TEFLON. (PTFE) 
SIN REFUERZOS  
LISO INTERIOR Y EXTERIORMENTE. 
 
 

           
             
 
 

 
TUBE FLEXIBLE TO TEFLON CALIBRATED, WITHOUT REINFORCEMENTS  
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
MANUFACTURER TO NORM FDA 177.2600 
TUBE  CALIBRATED TO TEFLON (PTFE) 
REINFORCEMENTS WITHOUT. 
FLAT INTERNAL AND EXTERNAL. 
  
 

TUBOTEFLÓN LISO CON CARGA (ANTIESTATICO) /  TEFLÓN SMOOTH TUBE ANTIESTATICO   
 
 

            
TUBO DE TELON LISO CON O SIN CARGA, APTO PARA PROTECION DE CABLES. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
TUBO INTERIOR DE TEFLON LISO. (PTFE) BLANCO (PTFE VIRGEN) NEGRO (ANTIESTATICO)  
 SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON SMOOTH WITH OR WITHOUT CHARGE, FOR PROTECTION FOR CABLES .                  
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON SMOOTH (PTFE) WHITE (PTVE VIRGIN) BLACK (ANTIESTATIC)  
MARKING WITHOUT. 

 
CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TT -O 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TT - O 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TT -A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO  TT -A 

000PTFETT0001 1 x 3                    3/64”  6 x D.I. 50-100  164 / 328  000PTFETTA001  

000PTFETT0002 2 x 4                    5/64”  6 x D.I. 50-100  164 / 328  000PTFETTA002  

000PTFETT0004 4 x 6                    5/32”  6 x D.I. 50-100  164 / 328  000PTFETTA004  

000PTFETT0006 6 x 8                      1/4"  6 x D.I. 50-100  164 / 328  000PTFETTA006  

000PTFETT0008 8 x10                   5/16”  6 x D.I. 50-100  164 / 328  000PTFETTA008  

000PTFETT0010 10 x 12              13/32”  6 x D.I. 50-100  164 / 328  000PTFETTA010  

000PTFETT0012 12 x 14                  1/2"  6 x D.I. 50-100  164 / 328  000PTFETTA012  

000PTFETT0014 14 x 16                9/16”  6 x D.I. 85                  278  000PTFETTA014  

000PTFETT0016 16 x 18                  5/8”  6 x D.I. 75                  246  000PTFETTA016  

000PTFETT0018 18 x 20              23/32”  6 x D.I. 70                  229  000PTFETTA018  

000PTFETT0020 20 x 22                  3/4"  6 x D.I. 60                  197  000PTFETTA020  

000PTFETT0022 22 x 25                  7/8”  6 x D.I. 35                  114  000PTFETTA022  

000PTFETT0025 25 x 28                     1”  6 x D.I. 33                  108  000PTFETTA025  

000PTFETT0030 30 x 34             1-3/16”  6 x D.I. 20                    66  000PTFETTA030  

000PTFETT0032 32 x 36               1-1/4”  6 x D.I. 20                    66  000PTFETTA032  

000PTFETT0038 38 x 42               1-1/2”  6 x D.I. 20                    66  000PTFETTA038  

000PTFETT0040 40 x 44           1-37/64”  6 x D.I. 20                    66  000PTFETTA040  

000PTFETT0044 44 x 50               1-3/4”  6 x D.I. 20                    66  000PTFETTA044  

000PTFETT0048 48 x 52               1-7/8”  6 x D.I. 20                    66  000PTFETTA048  

000PTFETT0050 50 x 54                    2”  6 x D.I. 15                     49  000PTFETTA050  
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CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 

 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

00TEFLON01X03 1 x 3            3/64” 30                     435  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON02X03 2 x 3            5/64” 25                     362  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON02X04 2 x 4            5/64” 23                     334  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON03X05 3 x 5              1/8” 18                     261  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON03X06 3 x 6              1/8” 42                     609  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON04X06 4 x 6            5/32” 15                     218  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON05X07 5 x 7          13/64” 13                     189  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON05X08 5 x 8          13/64”  29                     420  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON06X08 6 x 8              1/4" 11                     159  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON07X09 7 x 9            9/32” 16                     232  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON07X10 7 x10           9/32” 22                     319  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON08X10 8 x10           5/16” 9                      131  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON09X12 9 x 12            3/8” 12                     174  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON10X12 10 x 12      13/32” 8                      116  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON12X14 12 x 14          1/2" 7                      101  - - 6 x D.I. 50-100   164- 328  

00TEFLON14X16 14 x 16        9/16” 6                        87  - - 6 x D.I. 85               278  

00TEFLON16X18 16 x 18          5/8” 5                        72  - - 6 x D.I. 75               246  

00TEFLON18X20 18 x 20      23/32” 4,5                      65  - - 6 x D.I. 70               229  

00TEFLON20X22 20 x 22          3/4" 4                         58  - - 6 x D.I. 60               197  

00TEFLON22X25 22 x 25          7/8” 5,5                      80  - - 6 x D.I. 35               114  

00TEFLON25X28 25 x 28             1” 5                        72  - - 6 x D.I. 33               108  
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       TEFLÓN LISO 1 TRENZA  -   TEFLÓN SMOOTH 1 BRAID 

 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) LIGERO CON UNA TRENZA EXTERIOR INOXIDABLE    
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO DE TEFLON VIRGEN  (TIPO T1S) O ANTIESTATICO NEGRO (T1SA) 
CUBIERTA EXTERIOR DE 1 TRENZA DE ACERO INOX AISI-304 

SIN MARCAR. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH A BRAID EXTERNAL IN STAINLEES STEEL.   
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE T1S) OR ANTISTATIC BLACK (TYPE T1SA)  
COVERED EXTERNAL OF A BRAID IN STAINLEES STEEL AISI-304. 
MARKING WITHOUT.      
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  T1S 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

PRESION               PRESSURE 

 
 
 
 
 

BAR                            PSI 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO T1S 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  T1SA 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

TIPO  T1SA 

PTFET1S000006 6,5 x 10                 1/4" 0,13           0,28 90               3-1/2” 241 / 724    3495 /10500  PTFET1SA00006  

PTFET1S000008 8 x 11                  5/16” 0,17           0,37 118             4-3/4” 230 / 690    3335 /10007  PTFET1SA00008  

PTFET1S000009 9 x 12,8                 3/8” 0,17           0,37 143             5-1/2” 219 / 655     3176 / 9499  PTFET1SA00009  

PTFET1S000010 10,5 x 14           13/32” 0,20           0,44 180             7-1/8” 195 / 586     2828 / 8499  PTFET1SA00010  

PTFET1S000012 12,6 x 16               1/2" 0,24           0,52 217             8-1/2” 161 / 483     2335 / 7005  PTFET1SA00012  

PTFET1S000016 16 x 20                  5/8” 0,32           0,70 280                 11” 138 / 414     2001 / 6004  PTFET1SA00016  

PTFET1S000019 19 x 23                  3/4" 0,38           0,83 333           13-1/8” 114 / 345     1653 / 5003  PTFET1SA00019  

PTFET1S000022 22 x 26                  7/8” 0,44           0,97 383         15-3/32” 92 / 276       1334 / 4003  PTFET1SA00022  

PTFET1S000025 25 x 29                     1” 0,50           1,10 455           17-7/8” 69 / 207       1000 / 3002  PTFET1SA00025  

     .   

 

TEFLÓN LISO  1 TRENZAS -  TEFLÓN SMOOTH 1 BRAID  
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) MEDIO CON UNA TRENZA EXTERIOR INOXIDABLE    
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO DE TEFLON VIRGEN  (TIPO T1HS) O ANTIESTATICO (T1HSA) 
CUBIERTA EXTERIOR DE 1 TRENZA DE ACERO INOX AISI-304 
SIN MARCAR. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON MEDIUM (PTFE) WITH A BRAID EXTERNAL IN STAINLEES STEEL.   
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE T1HS) OR ANTISTATIC (TYPE T1HSA)  
COVERED EXTERNAL OF A BRAID IN STAINLEES STEEL AISI-304. 
MARKING WITHOUT.      
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  T1HS 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

PRESION             PRESSURE 

 
 
 
 
 

   BAR                        PSI 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO T1HS 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  T1HSA 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO  T1HSA 

PTFET1HS00003 3,2 x 6,5                1/8” 0,07           0,15 38               1-1/2” 321/ 965     4655 /13996  PTFET1HSA0003  

PTFET1HS00005 5 x 8,5                 3/16” 0,09           0,19 51                     2” 276 / 827    4003 /11994  PTFET1HSA0005  

PTFET1HS00006 6,5 x 10                 1/4" 0,13           0,28 76                     3” 252 / 689    3654 / 9993  PTFET1HSA0006  

PTFET1HS00008 8 x 11                  5/16” 0,17           0,37 102                   4” 241 / 724   3495 /10500   PTFET1HSA0008  

PTFET1HS00009 9 x 12,8                 3/8” 0,17           0,37 127                   5” 219 / 655    3176 / 9499  PTFET1HSA0009  

PTFET1HS00010 10,5 x 14           13/32” 0,20           0,44 133             5-1/4” 207 / 620    3002 / 9006  PTFET1HSA0010  

PTFET1HS00012 12,6 x 16               1/2" 0,24           0,52 140             5-1/2” 161 / 483    2335 / 7005  PTFET1HSA0012  

PTFET1HS00016 16 x 20                  5/8” 0,32           0,70 165             6-1/2” 126 / 379    1827 / 5496  PTFET1HSA0016  

PTFET1HS00019 19 x 23                  3/4" 0,38           0,83 203                   8” 114 / 345    1653 / 5003   PTFET1HSA0019  

PTFET1HS00022 22 x 26                  7/8” 0,44           0,97 229           9-1/16” 92 / 276      1334 / 4003  PTFET1HSA0022  

PTFET1HS00025 25 x 29                     1” 0,50           1,10 305                 12” 69 / 207      1000 / 3002  PTFET1HSA0025  

 
RECUERDE:  EL TUBO DE TEFLON LISO SE PARTE CUANDO SE SOBREPASA EL RADIO DE CURVATURA 

                         REMEMBER:  THE TUBE DE SMOOTH TEFLÓN LEAVES WHEN THE RADIUS OF BEND IS SURPASSED 
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TEFLÓN LISO 1 TRENZA (PRENSAR)  -   TEFLÓN SMOOTH 1 BRAID (PRESSING) 

 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) LIGERO CON UNA TRENZA EXTERIOR INOXIDABLE    
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO DE TEFLON VIRGEN  (TIPO T1B) O ANTIESTATICO (T1BA) 
MAYOR ESPESOR DEL TUBO INTERIOR PARA RACORAR CON RACORES HIDRAULICOS 
CUBIERTA EXTERIOR DE 1 TRENZA DE ACERO INOX AISI-304 
SIN MARCAR. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH A BRAID EXTERNAL IN STAINLEES STEEL.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE T1B) OR ANTISTATIC (TYPE T1BA) 
BIGGER THICKNESS OF THE INTERIOR TUBE FOR CRIMPED WITH HYDRAULIC FITTINGS 
COVERED EXTERNAL OF A BRAID IN STAINLEES STEEL AISI-304. 
MARKING WITHOUT 
.      

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  T1B 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

PRESION      PRESSURE 
 
 
 
 
 

   BAR                     PSI 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO T1B 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  T1BA 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO  T1BA 

PTFET1B000004 5,16 x 8,43          3/16” 0,09           0,19 51                  2” 276 /828     4003 /12009  PTFET1BA00004  

PTFET1B000005 5,36 x 8,61          7/32” 0,09           0,19 64            2-1/2” 264 /793     3828 /11501  PTFET1BA00005  

PTFET1B000006 6,96 x 9,86            1/4" 0,09           0,19 76                  3” 224 /672       3248 /9746  PTFET1BA00006  

PTFET1B000008 8,66 x10,54         5/16” 0,14           0,30 102                4” 207 /621       3002 /9006  PTFET1BA00008  

PTFET1B000010 10,64x14,10      13/32” 0,14           0,30 133          5-1/4” 183 /552       2654 /8006  PTFET1BA00010  

PTFET1B000013 13,36x15,88          1/2" 0,24           0,52 152                6”  161 /483       2335 /7005  PTFET1BA00013  

PTFET1B000016 17,12x20,57          5/8” 0,29           0,63 178        7-1/16” 114 /345       1653 /5003  PTFET1BA00016  

PTFET1B000019 19,30x23,77          3/4" 0,33           0,72 203                8”  103 /310       1493 /4496  PTFET1BA00019  

PTFET1B000022 21,59x26,09          7/8” 0,38           0,83 229        9-1/16” 92 /276         1334 /4003  PTFET1BA00022  

PTFET1B000026 26,62x28,45             1” 0,46           1,01 305              12” 80 /241         1160 /3495  PTFET1BA00026  

 
 

TEFLÓN LISO  2 TRENZAS (PRENSAR)  -   TEFLÓN SMOOTH 2 BRAIDS (PRESSING)  
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) MEDIO CON DOS TRENZAS EXTERIORES INOXIDABLES    
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO DE TEFLON VIRGEN  (TIPO TD1B) O ANTIESTATICO (TD1BA) 
MAYOR ESPESOR DEL TUBO INTERIOR PARA RACORAR CON RACORES HIDRAULICOS 
CUBIERTA EXTERIOR DE 2 TRENZA DE ACERO INOX AISI-304 
SIN MARCAR. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH A BRAID EXTERNAL IN STAINLEES STEEL.  
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TD1B) OR ANTISTATIC (TYPE TD1BA)  
BIGGER THICKNESS OF THE INTERIOR TUBE FOR CRIMPED WITH HYDRAULIC FITTINGS 
COVERED EXTERNAL OF A BRAID IN STAINLEES STEEL AISI-304. 
MARKING WITHOUT. 
      

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TD2B 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

PRESION  PRESSURE 
 
 
 
 
 

   BAR                    PSI 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TD2B 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TD2BA 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO  TD2BA 

PTFETD1B00004 5,16 x 8,89          3/16” 0,15           0,33 75                     3” 322 /966    4670 /14010  PTFETD1BA0004  

PTFETD1B00005 5,36 x 9,07          7/32” 0,15           0,33 75                     3” 310 /931    4496 /13503  PTFETD1BA0005  

PTFETD1B00006 6,96 x10,47           1/4" 0,17           0,37 85               3-3/8” 253 /759    3669 /11008  PTFETD1BA0006  

PTFETD1B00008 8,66 x12,57         5/16” 0,24           0,52 130             5-1/8” 237 /710    3437 /10297  PTFETD1BA0008  

PTFETD1B00010 10,64x14,68      13/32” 0,31           0,68 135           5-5/16” 206 /621      2987 /9006  PTFETD1BA0010  

PTFETD1B00013 13,36x18,09          1/2" 0,41           0,90 165             6-1/2” 189 /566      2741 /8209  PTFETD1BA0013  

PTFETD1B00016 17,12x20,88          5/8” 0,47           1,03 195             7-3/4”  133 /414      1929 /6004  PTFETD1BA0016  

PTFETD1B00019 19,30x25,54          3/4" 0,55           1,21 225             8-7/8”  126 /379      1827 /5496  PTFETD1BA0019  

PTFETD1B00022 21,59x26,80          7/8” 0,62           1,36 230           9-1/16”  115 /345      1667 /5003  PTFETD1BA0022  

PTFETD1B00026 26,62x30,79             1” 0,73           1,60 305                 12”   93 /280      1348 /4061  PTFETD1BA0026  

RECUERDE:  EL TUBO DE TEFLON LISO SE PARTE CUANDO SE SOBREPASA EL RADIO DE CURVATURA 
                         REMEMBER:  THE TUBE DE SMOOTH TEFLÓN LEAVES WHEN THE RADIUS OF BEND IS SURPASSED 
 
 
 
 
 
 
 
 
           916 093 464 
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     TEFLÓN LISO CON REFUERZO -  SMOOTH TEFLÓN  REINFORCED 

 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE)   CON UN ESPÌRAL  EXTERIOR INOXIDABLE                      
INTERIOR LISO PARA APLICACIONES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS 
Y COSMETICA. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO DE TEFLON VIRGEN  (TIPO TWF) O ANTIESTATICO (TWFA) 
SIN MARCAR. 
 SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH A WIRE EXTERNAL IN STAINLEES STEEL. 
INTERNAL SMOOTH FOR APLICATIONS IN ALIMENTARY, PHARMACEUTICAS AND COSMETIC 
INDUSTRY. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TWF) OR ANTISTATIC (TYPE TWFA) 
MARKING WITHOUT.       
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. 

 
CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TWF 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

PRESION  PRESSURE 
 
 
 
 
 

   BAR                   PSI 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TWF 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TWFA 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO  TWFA 

PTFETWF000012 11,5x16,2              1/2"        0,15           0,33 38               1-1/2” 7 / 28        101 / 406  PTFETWFA00012  

PTFETWF000016 15,5x20,2              5/8” 0,18           0,39 42               1-3/4” 5 / 20          72 / 290  PTFETWFA00016  

PTFETWF000019 20,0x25,2              3/4"        0,20           0,44 50                     2” 5 / 20          72 / 290  PTFETWFA00019  

PTFETWF000025 22,8x28,0                 1”           0,36           0,79 70               2-3/4” 5 / 20          72 / 290  PTFETWFA00025  

PTFETWF000032 30,5x35,7           1-1/4”     0,45           0,99 85               3-3/8” 5 / 20          72 / 290  PTFETWFA00032  

PTFETWF000038 36,5x44,5           1-1/2”     0,66           1,45 100                   4” 5 / 20          72 / 290  PTFETWFA00038  

PTFETWF000050 48,5x56,5                 2”           0,95           2,09 140             5-1/2” 5 / 20          72 / 290  PTFETWFA00050  

 

 

TEFLÓN LISO CON REFUERZO -  SMOOTH TEFLÓN  REINFORCED   
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE)  CON UN ESPÌRAL  EXTERIOR INOXIDABLE Y 1 TRENZA INOX  
INTERIOR LISO PARA APLICACIONES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS Y 
COSMETICA. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO TWF1) O ANTIESTATICO (TWF1A)                   
CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO INOX. AISI-304 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH A WIRE AND BRAID EXTERNAL IN STAINLEES STEEL.  
INTERNAL SMOOTH FOR APLICATIONS IN ALIMENTARY, PHARMACEUTICAS AND COSMETIC 
INDUSTRY. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TWF1) OR ANTISTATIC (TYPE TWF1A)  
COVERED EXTERNAL OF A BRAID IN STAINLEES STEEL AISI-304. 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TWF1 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

PRESION  PRESSURE 
 
 
 
 
 

   BAR                   PSI 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TWF1 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TWF1-A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO  TWF1-A 

PTFETWF100012 11,5x17,8              1/2"        0,29           0,63 38               1-1/2” 50 / 250   725 /3625  PTFETWF1A0012  

PTFETWF100016 15,5x21,8              5/8”        0,36           0,79 42               1-3/4” 50 / 250   725 /3625  PTFETWF1A0016  

PTFETWF100019 20,0x26,7              3/4"        0,43           0,94 50                     2” 60 / 290   870 /4206  PTFETWF1A0019  

PTFETWF100025 22,8x29,8                 1”           0,65           1,43 70               2-3/4” 40 / 210   580 /3045   PTFETWF1A0025  

PTFETWF100032 30,5x37,5           1-1/4”    0,75           1,65 85               3-3/8” 45 / 210   652 /3045   PTFETWF1A0032  

PTFETWF100038 36,5x46,5           1-1/2”    0,80           1,76 100                   4” 40 / 175   580 /2538  PTFETWF1A0038  

PTFETWF100050 48,5x58,3                 2”           0,95           2,09 140             5-1/2” 25 / 135   362 /1958  PTFETWF1A0050  

 
           PODEMOS ENGATILLAR CUALQUIER TIPO DE TERMINAL O RACORD RAPIDO. CONSULTENOS. 
           WE CAN CRIMPED ANY TYPE OF TERMINAL OR QUICK COUPLINGS. CONSULT US. 
 

           RECUERDE:  EL TUBO DE TEFLON LISO SE PARTE CUANDO SE SOBREPASA EL RADIO DE CURVATURA 
           REMEMBER:  THE TUBE DE SMOOTH TEFLON LEAVES WHEN THE RADIUS OF BEND IS SURPASSED 

 
manómetros 
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TEFLÓN LISO CON REFUERZO -  SMOOTH TEFLÓN  REINFORCED 

 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE)  CON UN ESPÌRAL  EXTERIOR INOXIDABLE Y TRENZA DE P.P. AZUL   
INTERIOR LISO PARA APLICACIONES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS 
Y COSMETICA. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +90ºC.   
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO DE TEFLON VIRGEN  (TIPO TWF6) O ANTIESTATICO (TWF6A) 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIPROPILENO AZUL 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH A WIRE EXTERNAL IN STAINLEES STEEL AN BRAID IN PP.BLUE  
INTERNAL SMOOTH FOR APLICATIONS IN ALIMENTARY, PHARMACEUTICAS AND COSMETIC 
INDUSTRY. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +90ºC.    
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TWF6) OR ANTISTATIC (TYPE TWF6A) 
EXTERNAL COVER BRAID IN POLYPROPILENE BLUE COLOR     
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM.  

 
CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TWF-6 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

PRESION  PRESSURE 
 
 
 
 
 

   BAR                   PSI 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TWF-6 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TWF-6A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO  TWF-6A 

PTFETWF600012 11,5x21,6              1/2"      0,23           0,50 38               1-1/2” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF6A0012  

PTFETWF600016 15,5x25,4              5/8”      0,28           0,61 42               1-3/4” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF6A0016  

PTFETWF600019 20,0x30,6              3/4"      0,34          0,74 50                     2” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF6A0019  

PTFETWF600025 22,8x33,6                 1”         0,52           1,14 70               2-3/4” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF6A0025  

PTFETWF600032 30,5x41,3           1-1/4”    0,60           1,32 85               3-3/8” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF6A0032  

PTFETWF600038 36,5x49,7           1-1/2”    0,64           1,41 100                   4” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF6A0038  

PTFETWF600050 48,5x61,9                 2”          0,76           1,67 140             5-1/2” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF6A0050  

 

 

TEFLÓN LISO CON REFUERZO -  SMOOTH TEFLÓN  REINFORCED 
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE)  CON UN ESPÌRAL  EXTERIOR INOXIDABLE Y TRENZA DE PVDF  
 INTERIOR LISO PARA APLICACIONES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS Y 
COSMETICA. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +150ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO TWF9) O ANTIESTATICO (TWF9A)                   
CUBIERTA EXTERIOR DE  TRENZA TEXTIL DE PVDF 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH A WIRE EXTERNAL IN STAINLEES STEEL WITH BRAID PVDF 
INTERNAL SMOOTH FOR APLICATIONS IN ALIMENTARY, PHARMACEUTICAS AND COSMETIC 
INDUSTRY. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 150ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TWF9) OR ANTISTATIC (TYPE TWF9A)  
COVERED EXTERNAL OF A BRAID IN PVDF 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  TWF-9 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

PRESION  PRESSURE 
 
 
 
 
 

   BAR                   PSI 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TWF-9 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  TWF-9A 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

TIPO  TWF-9A 

PTFETWF900012 11,5x21,6              1/2"      0,23           0,50 38               1-1/2” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF9A0012  

PTFETWF900016 15,5x25,4              5/8”      0,28           0,61 42               1-3/4” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF9A0016  

PTFETWF900019 20,0x30,6              3/4"      0,34           0,74 50                     2” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF9A0019  

PTFETWF900025 22,8x33,6                 1”         0,52           1,14 70               2-3/4” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF9A0025  

PTFETWF900032 30,5x41,3           1-1/4”    0,60           1,32 85               3-3/8” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF9A0032  

PTFETWF900038 36,5x49,7           1-1/2”    0,64           1,41 100                   4” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF9A0038  

PTFETWF900050 48,5x61,9                 2”          0,76           1,67 140             5-1/2” 10 / 40      145 / 580  PTFETWF9A0050  

 
                       PODEMOS ENGATILLAR CUALQUIER TIPO DE TERMINAL O RACORD RAPIDO. CONSULTENOS. 
                       WE CAN CRIMPED ANY TYPE OF TERMINAL OR QUICK COUPLINGS. CONSULT US. 
 

                       RECUERDE:  EL TUBO DE TEFLON LISO SE PARTE CUANDO SE SOBREPASA EL RADIO DE CURVATURA 
                       REMEMBER:  THE TUBE DE SMOOTH TEFLON LEAVES WHEN THE RADIUS OF BEND IS SURPASSED 

 
 
 
 
 
 
            916 093 464 
                           BRIDAS / FLANGES  DIN Y ASA 
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MANGUERA DE TEFLÓN -  TEFLÓN HOSE  

 
 

            
MANGUERA DE TUBO INTERIOR  (PTFE)  EXTERIOR DE CAUCHO EPDM.  INTERIOR LISO PARA 
APLICACIONES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS Y COSMETICA. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +180ºC.   
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO DE TEFLON VIRGEN  (TIPO XT1) O ANTIESTATICO (XT1A) 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  EXTERNAL COVER IN EPDM RUBBER  
INTERNAL SMOOTH FOR APLICATIONS IN ALIMENTARY, PHARMACEUTICAS AND COSMETIC 
INDUSTRY. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +180ºC.    
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE XT1) OR ANTISTATIC (TYPE XT1A) 
EXTERNAL COVER EPDM RUBBER   
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM.  

 
CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  XT-1 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO XT-1 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  XT-1A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO XT-1A 

PTFEXT1000012 12x28                1/2"      0,81     1,78 40 / 170      580 / 2465 200            8” 12              39  PTFEXT1A00012  

PTFEXT1000019 20x33                3/4"      0,97     2,13 40 / 170      580 / 2465 230    9-1/16” 12              39  PTFEXT1A00019  

PTFEXT1000025 25x39                   1”         1,20     2,64 40 / 170      580 / 2465 300          12” 12              39  PTFEXT1A00025  

PTFEXT1000032 32x46             1-1/4”   1,54     3,39 40 / 170      580 / 2465 400          14” 12              39  PTFEXT1A00032  

PTFEXT1000038 40x52             1-1/2”   1,84     4,05 40 / 170      580 / 2465 475    18-3/4” 12              39  PTFEXT1A00038  

PTFEXT1000050 50x67                   2”         2,78     6,12 40 / 170      580 / 2465 650    25-1/2” 12              39  PTFEXT1A00050  

 

 

MANGUERA DE TEFLÓN -  TEFLÓN HOSE  
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE)  CON EXTERIOR DE CAUCHO EPDM Y TRENZA INOXIDABLE   
INTERIOR LISO PARA APLICACIONES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS Y 
COSMETICA. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +180ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO XT2) O ANTIESTATICO (XT2A)                                   
CUBIERTA EXTERIOR DE  TRENZA CAUCHO EPDM Y 1 TRENZA INOXIDABLE AISI-304 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  EPDM RUBBER AND A BRAID STAINLEES STEEL  
INTERNAL SMOOTH FOR APLICATIONS IN ALIMENTARY, PHARMACEUTICAS AND COSMETIC 
INDUSTRY. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 180ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE XT2) OR ANTISTATIC (TYPE XT2A)  
COVERED EXTERNAL OF EPDM RUBBR WITH  A BRAID STANLEIS STEEL AISI-304 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  XT-2 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO XT-2 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  XT-2A 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

TIPO XT-2A 

PTFEXT2000012 12x30,5             1/2"      0,88     1,94 60 / 240      870 / 3480 200            8” 12              39  PTFEXT2A00012  

PTFEXT2000019 20x35,5             3/4"      1,32     2,91 60 / 240      870 / 3480 230    9-1/16” 12              39  PTFEXT2A00019  

PTFEXT2000025 25x41,5                1”         1,62     3,57 60 / 240      870 / 3480 300          12” 12              39  PTFEXT2A00025  

PTFEXT2000032 32x48,7          1-1/4”    2,28     5,02 60 / 240      870 / 3480 400          14” 12              39  PTFEXT2A00032  

PTFEXT2000040 40x55,0          1-1/2”    3,04     6,70 60 / 240      870 / 3480 475    18-3/4” 12              39  PTFEXT2A00038  

PTFEXT2000050 50x70,4                2”          4,00     8,81 60 / 240      870 / 3480 650    25-1/2” 12              39  PTFEXT2A00050  

                       PODEMOS ENGATILLAR CUALQUIER TIPO DE TERMINAL O RACORD RAPIDO. CONSULTENOS. 
                       WE CAN CRIMPED ANY TYPE OF TERMINAL OR QUICK COUPLINGS. CONSULT US. 
 

                       RECUERDE:  EL TUBO DE TEFLON LISO SE PARTE CUANDO SE SOBREPASA EL RADIO DE CURVATURA 
                       REMEMBER:  THE TUBE DE SMOOTH  TEFLON LEAVES WHEN THE RADIUS OF BEND IS SURPASSED 
 
 
 
 CONSULTE LA GAMA
 DE MANGUERAS DE  
                    CAUCHO.  

                                                                         SEE HOSE RANGE RUBBER

  
 
 
 
           916 093 464 
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MANGUERA DE TEFLÓN -  TEFLÓN HOSE  

 
 

            
MANGUERA DE TUBO INTERIOR  (PTFE)  EXTERIOR DE CAUCHO EPDM CON TRENZA DE PP         
INTERIOR LISO PARA APLICACIONES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS 
Y COSMETICA. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +90ºC.   
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO DE TEFLON VIRGEN  (TIPO XT3) O ANTIESTATICO (XT3A) 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM Y UNA TRENZA DE POLIPROPILENO AZUL 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  EXTERNAL COVER IN EPDM RUBBER AND BRAID IN PP 
INTERNAL SMOOTH FOR APLICATIONS IN ALIMENTARY, PHARMACEUTICAS AND COSMETIC 
INDUSTRY. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +90ºC.    
IINTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE XT3) OR ANTISTATIC (TYPE XT3A) 
EXTERNAL COVER EPDM RUBBER AND A BRAID IN POLYPROPILENE BLUE COLOR   
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM.  

 
CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  XT-3 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO XT-3 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  XT-3A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO XT-3A 

PTFEXT3000012 12x32                1/2"      0,98     2,16 45 / 180      652 / 2610 200            8” 12              39  PTFEXT3A00012  

PTFEXT3000019 20x37                3/4"      1,24     2,73 45 / 180      652 / 2610 230    9-1/16” 12              39  PTFEXT3A00019  

PTFEXT3000025 25x43                   1”         1,51     3,32 45 / 180      652 / 2610 300          12” 12              39  PTFEXT3A00025  

PTFEXT3000032 32x50             1-1/4”   1,88     4,14 45 / 180      652 / 2610 400          14” 12              39  PTFEXT3A00032  

PTFEXT3000038 40x56             1-1/2”   2,44     5,37 45 / 180      652 / 2610 475    18-3/4” 12              39  PTFEXT3A00038  

PTFEXT3000050 50x72                   2”         3,44     7,58 45 / 180      652 / 2610 650    25-1/2” 12              39  PTFEXT3A00050  

 

 

MANGUERA DE TEFLÓN -  TEFLÓN HOSE  
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE)  CON EXTERIOR DE CAUCHO EPDM Y TRENZA DE PVDF   
INTERIOR LISO PARA APLICACIONES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS Y 
COSMETICA. 
TEMPERATURA DE –70ºC A +150ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO XT4) O ANTIESTATICO (XT4A)                                   
CUBIERTA EXTERIOR DE  TRENZA CAUCHO EPDM Y 1 TRENZA PVDF 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  EPDM RUBBER AND A BRAID IN PVDF  
INTERNAL SMOOTH FOR APLICATIONS IN ALIMENTARY, PHARMACEUTICAS AND COSMETIC 
INDUSTRY. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 150ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE XT4) OR ANTISTATIC (TYPE XT4A)  
COVERED EXTERNAL OF EPDM RUBBR WITH  A BRAID IN PVDF 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  XT-4 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO XT-4 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  XT-4A 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

TIPO XT-4A 

PTFEXT4000012 12x32                1/2"      0,98     2,16 45 / 180      652 / 2610 200            8” 12              39  PTFEXT4A00012  

PTFEXT4000019 20x37                3/4"      1,24     2,73 45 / 180      652 / 2610 230    9-1/16” 12              39  PTFEXT4A00019  

PTFEXT4000025 25x43                   1”        1,51     3,32 45 / 180      652 / 2610 300          12” 12              39  PTFEXT4A00025  

PTFEXT4000032 32x50             1-1/4”    1,88     4,14 45 / 180      652 / 2610 400          14” 12              39  PTFEXT4A00032  

PTFEXT4000038 40x56             1-1/2”    2,44     5,37 45 / 180      652 / 2610 475    18-3/4” 12              39  PTFEXT4A00038  

PTFEXT4000050 50x72                   2”          3,44     7,58 45 / 180      652 / 2610 650    25-1/2” 12              39  PTFEXT4A00050  

                       PODEMOS ENGATILLAR CUALQUIER TIPO DE TERMINAL O RACORD RAPIDO. CONSULTENOS. 
                       WE CAN CRIMPED ANY TYPE OF TERMINAL OR QUICK COUPLINGS. CONSULT US. 
 

                       RECUERDE:  EL TUBO DE TEFLON LISO SE PARTE CUANDO SE SOBREPASA EL RADIO DE CURVATURA 
                       REMEMBER:  THE TUBE DE SMOOTH  TEFLON LEAVES WHEN THE RADIUS OF BEND IS SURPASSED 
 
 
 
  
 
 
  
 
                                              MANGUERAS  COMPOSITE  / COMPOSITE HOSE    
    
           916 093 464 
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TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN  

 
 

            
TUBO DE TEFLON  (PTFE) CORRUGADO A ONDAS HELECOIDALES 
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA  
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
TUBO  DE TEFLON VIRGEN  (TIPO TCM) O ANTIESTATICO (TCMA) 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 0 
ACABADO CON EXTREMOS LISOS PARA FACILITAR SU RACORADO. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  HELICALLY CONVOLUTED 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +260ºC.    
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TCM) OR ANTISTATIC (TYPE TCMA) 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. AND 
FINISH WITH FLAT ENDS TO FACILITATE TO PUT THE TERMINALS       
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO TCM 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TCM 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMA 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO TCMA 

PTFETCM000006 6,9x11,5            1/4"        0,04     0,08 4 / 14              58 / 203 25              1” 80               262  PTFETCMA00006  

PTFETCM000010 10,5x14,7          3/8”      0,05     0,11 4 / 14              58 / 203 25              1” 76               249  PTFETCMA00010  

PTFETCM000013 13,6x16,4          1/2"      0,07     0,15 4 / 14              58 / 203 50              2” 74               242  PTFETCMA00013  

PTFETCM000016 16,4x23,2          5/8”       0,09     0,19 3 / 11              43 / 159 65        2-1/2” 53               173  PTFETCMA00016  

PTFETCM000019 20,5x29,4          3/4"       0,14     0,30 3 / 11              43 / 159 55        2-1/8” 40               131  PTFETCMA00019  

PTFETCM000025 25,5x36,2             1”          0,19     0,41 3 / 10              43 / 145 85        3-3/8” 30                 98  PTFETCMA00025  

PTFETCM000032 32,5x44,1       1-1/4”   0,25     0,55 2,5 / 9             36 / 130 100            4” 22                 72  PTFETCMA00032  
PTFETCM000038 37,5x49,4       1-1/2”   0,37     0,81 2,5 / 9             36 / 130 120      4-3/4” 50               164  PTFETCMA00038  
PTFETCM000045 45,5x58,8       1-3/4”   0,45     0,99 2 / 8                29 / 116 135    5-5/16” 45               147  PTFETCMA00045  
PTFETCM000050 50,5x64,1             2”          0,52     1,14 2 / 8                29 / 116 165      6-1/2” 40               131  PTFETCMA00050  
PTFETCM000063 63,5x86,1       2-1/2”   0,65     1,43 1,5 / 6               21 / 87 230    9-1/16” 30                 98  PTFETCMA00063  
PTFETCM000075 74,5x96,6             3”         0,76     1,67 1,3 / 5               18 / 72 260    10-1/4” 22                 72  PTFETCMA00075  
PTFETCM000100 99,5x124,5           4”        1,31     2,88 1 / 4,5               14 / 65 300          12”  14                 46  PTFETCMA00100  
PTFETCM000150 154,0x185,0         6” 2,31     5,09 1 / 4                  14 / 58 520    20-1/2” 12                 39  PTFETCMA00150  

 
 

TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN 
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) CORRUGADO A ONDAS PARALELAS CON TRENZA INOX   
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA 
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO TCMB4) O ANTIESTATICO (TCMBA)                   
CUBIERTA EXTERIOR DE  TRENZA DE ACERO INOX AISI-304 (BAJO PEDIDO RECUBIERTA) 
SUMINI STRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH HELICALLY CONVOLUTED  
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE  TCMB) OR ANTISTATIC (TYPE TCMBA)  
COVERED EXTERNAL OF  A BRAID IN  STANLEIS STEEL AISI-304 (UNDER ORDER COVER) 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMB 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TCMB 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMBA 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TIPO TCMBA 

PTFETCMB00006 6,9X11,5            1/4" 0,08     0,17 35 / 170      507 / 2465 25              1” 20              65  PTFETCMBA0006  

PTFETCMB00010 10,5X14,7          3/8” 0,12     0,26 35 / 170      507 / 2465 25              1” 20              65  PTFETCMBA0010  

PTFETCMB00013 13,6X14,4          1/2" 0,14     0,30 50 / 250      725 / 3625 50              2” 20              65  PTFETCMBA0013  

PTFETCMB00016 16,4X17,5          5/8” 0,16     0,35 35 / 170      507 / 2465 65        2-1/2” 20              65  PTFETCMBA0016  

PTFETCMB00019 20,5X31,4          3/4" 0,39     0,85 60 / 290      870 / 4206 55        2-1/8” 20              65  PTFETCMBA0019  

PTFETCMB00025 25,5X38,2             1” 0,54     1,19 40/ 210       580 / 3045 85        3-3/8” 20              65  PTFETCMBA0025  

PTFETCMB00032 32,5X46,1       1-1/4” 0,68     1,49 45 / 210      652 / 3045 100            4” 20              65  PTFETCMBA0032  
PTFETCMB00038 37,5X49,9       1-1/2” 1,11     2,44 40 / 175      580 / 2538 120      4-3/4” 20              65  PTFETCMBA0038  
PTFETCMB00045 45,5X61,4       1-3/4” 1,65     3,63 25 / 135      362 / 1958 135    5-5/16” 20              65  PTFETCMBA0045  
PTFETCMB00050 50,5X66,7             2” 1,71     3,76 25 / 135      362 / 1958 165      6-1/2” 20              65  PTFETCMBA0050  
PTFETCMB00063 63,5X89,1       2-1/2” 2,14     4,71 14 / 60          203 / 870 230    9-1/16” 20              65  PTFETCMBA0063  
PTFETCMB00075 74,5X99,6             3” 3,31     7,29 12 / 65          174 / 942 260    10-1/4” 20              65  PTFETCMBA0075  
PTFETCMB00100 99,5X127,5           4” 4,05     8,92 10 / 40          145 / 580 300          12”  20              65  PTFETCMBA0100  
PTFETCMB00150 154,0X189,0         6” 5,55   12,23  6 / 24              87 / 348  520    20-1/2” 12              39  PTFETCMBA0150  
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TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN  

 
 

            
TUBO DE TEFLON  (PTFE) CORRUGADO A ONDAS HELECOIDALES CON TRENZA DE PP 
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA  
TEMPERATURA DE –70ºC A +90ºC.   
TUBO  DE TEFLON VIRGEN  (TIPO TCMB6) O ANTIESTATICO (TIPO TCMB6A) 
CUBIERTA EXTERIOR DE TRENZA DE POLIPROPILENO AZUL 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS  
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  HELICALLY CONVOLUTED AND A BRAID IN PP 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +90ºC.    
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TCMB6) OR ANTISTATIC (TYPE TCMB6A) 
EXTERNAL COVER A BRAID IN POLYPROPILENE BLUE COLOR.  
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM   
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMB6 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TCMB6 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMB6A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

 TCMB6A 

PTFETCMB60013 13,6X23,4          1/2" 0,13     0,28 10 / 40          145 / 580 50              2” 20              65  PTFETCMB6A013  

PTFETCMB60016 16,4X26,3          5/8” 0,24     0,52 10 / 40          145 / 580 65        2-1/2” 20              65  PTFETCMB6A016  

PTFETCMB60019 20,5X31,1          3/4" 0,34     0,74 10 / 40          145 / 580 55        2-1/8” 20              65  PTFETCMB6A019  

PTFETCMB60025 25,5X36,7             1” 0,46     1,01 10 / 40          145 / 580 85        3-3/8” 20              65  PTFETCMB6A025  

PTFETCMB60032 32,5X44,4       1-1/4” 0,57     1,25 10 / 40          145 / 580 100            4” 20              65  PTFETCMB6A032  

PTFETCMB60038 37,5X49,7       1-1/2” 0,71     1,56 10 / 40          145 / 580 120      4-3/4” 20              65  PTFETCMB6A038  

PTFETCMB60045 45,5X58,3       1-3/4” 1,05     2,31 10 / 40          145 / 580 135    5-5/16” 20              65  PTFETCMB6A045  
PTFETCMB60050 50,5X62,5             2” 1,15     2,53 10 / 40          145 / 580 165      6-1/2” 20              65  PTFETCMB6A050  
PTFETCMB60063 63,5X83,4       2-1/2” 2,14     4,71 7 / 28            101 / 406 230    9-1/16” 20              65  PTFETCMB6A063  
PTFETCMB60075 74,5X96,9             3” 3,31     7,29 6 / 24              87 / 348 260    10-1/4” 20              65  PTFETCMB6A075  

 
 

TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN 
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) CORRUGADO A ONDAS PARALELAS CON TRENZA PVDF  
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA 
TEMPERATURA DE –70ºC A +150ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO TCMB9) O ANTIESTATICO (TCMB9A)                   
CUBIERTA EXTERIOR DE  TRENZA DE PVDF 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH HELICALLY CONVOLUTED WITH A BRAID IN PVDF 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 150ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE  TCMB9) OR ANTISTATIC (TYPE TCMB9A)  
COVERED EXTERNAL OF  A BRAID IN  PVDF 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMB9 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TCMB9 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMB9 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

TCMB9A 

PTFETCMB90013 13,6X23,4          1/2"      0,13     0,28 10 / 40          145 / 580 50              2” 20              65  PTFETCMB9A013  

PTFETCMB90016 16,4X28,2          5/8”       0,24     0,52 10 / 40          145 / 580 65        2-1/2” 20              65  PTFETCMB9A016  

PTFETCMB90019 20,5X33,9          3/4"       0,34     0,74 10 / 40          145 / 580 55        2-1/8” 20              65  PTFETCMB9A019  

PTFETCMB90025 25,5X40,7             1”          0,46     1,01 10 / 40          145 / 580 85        3-3/8” 20              65  PTFETCMB9A025  

PTFETCMB90032 32,5X48,1       1-1/4”   0,57     1,25 10 / 40          145 / 580 100            4” 20              65  PTFETCMB9A032  

PTFETCMB90038 37,5X52,4       1-1/2”   0,71     1,56 10 / 40          145 / 580 120      4-3/4” 20              65  PTFETCMB9A038  

PTFETCMB90045 45,5X63,9       1-3/4”   1,05     2,31 10 / 40          145 / 580 135    5-5/16” 20              65  PTFETCMB9A045  
PTFETCMB90050 50,5X69,2             2”          1,15     2,53 10 / 40          145 / 580 165      6-1/2” 20              65  PTFETCMB9A050  
PTFETCMB90063 63,5X91,6       2-1/2”   2,14     4,71 7 / 28            101 / 406 230    9-1/16” 20              65  PTFETCMB9A063  
PTFETCMB90075 74,5X102,2           3”        3,31     7,29 6 / 24              87 / 348 260    10-1/4” 20              65  PTFETCMB9A075  

 
                                  PODEMOS ENGATILLAR CUALQUIER TIPO DE TERMINAL O RACORD RAPIDO. CONSULTENOS. 

                                  WE CAN CRIMPED ANY TYPE OF TERMINAL OR QUICK COUPLINGS. CONSULT US. 
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TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN  

 
 

            
TUBO DE TEFLON  (PTFE) CORRUGADO A ONDAS HELECOIDALES Y ESPIRAL DE ACERO INOX 
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA  
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
TUBO  DE TEFLON VIRGEN  (TIPO TCMW) O ANTIESTATICO (TCMWA) 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 0 
ACABADO CON EXTREMOS LISOS PARA FACILITAR SU RACORADO. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  HELICALLY CONVOLUTED AND WIRE OF STAINLESS STEEL 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +260ºC.    
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TCMW) OR ANTISTATIC (TYPE TCMWA) 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. AND 
FINISH WITH FLAT ENDS TO FACILITATE TO PUT THE TERMINALS    
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO TCMW 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TCMW 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMWA 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

 TCMWA 

PTFETCMW00006 6,9X11,5            1/4"        0,11    0,24 4 / 14              58 / 203 25              1” 10              32,8  PTFETCMWA0006  

PTFETCMW00010 10,5X14,7          3/8”      0,13    0,28 4 / 14              58 / 203 25              1” 10              32,8  PTFETCMWA0010  

PTFETCMW00013 13,6X18,2          1/2"      0,15    0,33 4 / 14              58 / 203 50              2” 10              32,8  PTFETCMWA0013  

PTFETCMW00016 16,4X23,2          5/8”       0,25    0,55 3 / 11              43 / 159 65        2-1/2” 10              32,8  PTFETCMWA0016  

PTFETCMW00019 20,5X29,4          3/4"       0,29    0,63 3 / 11              43 / 159 55        2-1/8” 10              32,8  PTFETCMWA0019  

PTFETCMW00025 25,5X36,2             1”          0,54    1,19 3 / 10              43 / 145 85        3-3/8” 10              32,8  PTFETCMWA0025  

PTFETCMW00032 32,5X44,1       1-1/4”   0,75    1,65 2,5 / 9             36 / 130 100            4” 10              32,8  PTFETCMWA0032  
PTFETCMW00038 37,5X49,4       1-1/2”   0,97    2,13 2,5 / 9             36 / 130 120      4-3/4” 10              32,8  PTFETCMWA0038  
PTFETCMW00045 45,5X58,8       1-3/4”   1,25    2,75 2 / 8                29 / 116 135      5-3/8” 10              32,8  PTFETCMWA0045  
PTFETCMW00050 50,5X64,1             2”          1,42    3,13  2 / 8                29 / 116 165      6-1/2” 10              32,8  PTFETCMWA0050  
PTFETCMW00063 63,5X86,1       2-1/2”   1,95    4,29 1,5 / 6               21 / 87 230    9-1/16” 10              32,8  PTFETCMWA0063  
PTFETCMW00075 74,5X96,6             3”         2,16    4,76 1,3 / 5               18 / 72 260    10-1/4” 10              32,8  PTFETCMWA0075  
PTFETCMW00100 99,5X124,5           4”        2,81    6,19 1 / 4,5               14 / 65 300          12”  10              32,8  PTFETCMWA0100  
PTFETCMW00150 154,0X185,0         6”      3,44    7,58 1 / 4                  14 / 58 520    20-1/2” 10              32,8  PTFETCMWA0150  

 
 

TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN 
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) CORRUGADO A ONDAS PARALELAS CON ESPIRAL Y TRENZA INOX  
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA 
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO TCMW1) O ANTIESTATICO (TCMW1A)                  
CUBIERTA EXTERIOR DE  TRENZA DE ACERO Y ESPIRAL INOX AISI-304  
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 
O CON EXTREMOS LISOS. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  HELICALLY CONVOLUTED AND WIRE OF STAINLESS STEEL 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +260ºC.    
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TCMW1) OR ANTISTATIC (TYPE TCMW1 A) 
COVERED EXTERNAL OF  A SPIRAL AND A BRAID IN S.S. AISI-304 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. AND 
FINISH WITH FLAT ENDS TO FACILITATE TO PUT THE TERMINALS    
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMW 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                           IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TCMW 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMW1A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

    TCMW1A 

PTFETCMW10006 6,9X11,5            1/4"        0,15    0,33 35 / 170      507 / 2465 25              1” 10              32,8  PTFETCMW1A006  

PTFETCMW10010 10,5X14,7          3/8”      0,20    0,44 35 / 170      507 / 2465 25              1” 10              32,8  PTFETCMW1A010  

PTFETCMW10013 13,6X14,4          1/2"      0,22    0,48 50 / 250      725 / 3625 50              2” 10              32,8  PTFETCMW1A013  

PTFETCMW10016 16,4X17,5          5/8”       0,32    0,70 35 / 170      507 / 2465 65        2-1/2” 10              32,8  PTFETCMW1A016  

PTFETCMW10019 20,5X31,4          3/4"       0,54    1,19 60 / 290      870 / 4206 55        2-1/8” 10              32,8  PTFETCMW1A019  

PTFETCMW10025 25,5X38,2             1”          0,89    1,96 40/ 210       580 / 3045 85        3-3/8” 10              32,8  PTFETCMW1A025  

PTFETCMW10032 32,5X46,1       1-1/4”   1,18    2,60 45 / 210      652 / 3045 100            4” 10              32,8  PTFETCMW1A032  
PTFETCMW10038 37,5X49,9       1-1/2”   1,71    3,76 40 / 175      580 / 2538 120      4-3/4” 10              32,8  PTFETCMW1A038  
PTFETCMW10045 45,5X61,4       1-3/4”   2,45    5,40 25 / 135      362 / 1958 135      5-3/8” 10              32,8  PTFETCMW1A045  
PTFETCMW10050 50,5X66,7             2”          2,61    5,75 25 / 135      362 / 1958 165      6-1/2” 10              32,8  PTFETCMW1A050  
PTFETCMW10063 63,5X89,1       2-1/2”   3,44    7,58 14 / 60          203 / 870 230    9-1/16” 10              32,8  PTFETCMW1A063  
PTFETCMW10075 74,5X99,6             3”         4,71  10,38 12 / 65          174 / 942 260    10-1/4” 10              32,8  PTFETCMW1A075  
PTFETCMW10100 99,5X127,5           4”   5,55  12,23 10 / 40          145 / 580 300          12”  10              32,8  PTFETCMW1A100  
PTFETCMW10150 154,0X189,0         6”      6,75  14,88 6 / 24              87 / 348  520    20-1/2” 10              32,8  PTFETCMW1A150  
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TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN  

 
 

            
TUBO  DE TEFLON (PTFE) CORRUGADO A ONDAS HELECOIDALES Y ESPIRAL DE ACERO INOX 
Y TRENZA DE POLIPROPLIENO AZIL 
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA  
TEMPERATURA DE –70ºC A +90ºC.   
TUBO  DE TEFLON VIRGEN  (TIPO TCMW6) O ANTIESTATICO (TIPO TCMW6A) 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS  
O CON EXTREMOS LISOS. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  HELICALLY CONVOLUTED AND A SPIRAL OF STANLEIS STEEL 
AND A BRAID IN POLYPROPILENE BLUE COLOR 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +90ºC.    
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TCMW) OR ANTISTATIC (TYPE TCMWA) 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM OR ENDS SMOOTH 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO TCMW6 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TCMW6 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMW6A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

 TCMW6A 

PTFETCMW60013 13,6X23,4          1/2" 0,21     0,46 10 / 40          145 / 580 50              2” 10              32,8  PTFETCMW6A013  

PTFETCMW60016 16,4X28,2          5/8” 0,40     0,88 10 / 40          145 / 580 65        2-1/2” 10              32,8  PTFETCMW6A016  

PTFETCMW60019 20,5X33,9          3/4" 0,49     1,08 10 / 40          145 / 580 55        2-1/8” 10              32,8  PTFETCMW6A019  

PTFETCMW60025 25,5X40,7             1” 0,81     1,78 10 / 40          145 / 580 85        3-3/8” 10              32,8  PTFETCMW6A025  

PTFETCMW60032 32,5X48,6       1-1/4” 1,07     2,35 10 / 40          145 / 580 100            4” 10              32,8  PTFETCMW6A032  

PTFETCMW60038 37,5X52,4       1-1/2” 1,31     2,88 10 / 40          145 / 580 120      4-3/4” 10              32,8  PTFETCMW6A038  

PTFETCMW60045 45,5X58,3       1-3/4” 1,85     4,07 10 / 40          145 / 580 135    5-5/16” 10              32,8  PTFETCMW6A045  
PTFETCMW60050 50,5X63,9             2” 2,05     4,51 10 / 40          145 / 580 165      6-1/2” 10              32,8  PTFETCMW6A050  
PTFETCMW60063 63,5X69,2       2-1/2” 3,44     7,58 7 / 28            101 / 406 230    9-1/16” 10              32,8  PTFETCMW6A063  
PTFETCMW60075 74,6X102,2           3” 5,71   12,58 6 / 24              87 / 348 260    10-1/4” 10              32,8  PTFETCMW6A075  

 
 

TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN 
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) CORRUGADO A ONDAS PARALELAS CON ESPIRAL DE ACERO INOX         
Y TRENZA PVDF . 
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA 
TEMPERATURA DE –70ºC A +150ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO TCMW9) O ANTIESTATICO (TCMW9A)                  
CUBIERTA EXTERIOR DE  TRENZA DE PVDF 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS O 
CON EXTREMOS LISOS. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH HELICALLY CONVOLUTED WITH A BRAID IN PVDF 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 150ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE  TCMW9) OR ANTISTATIC (TYPE TCMW9A)  
COVERED EXTERNAL OF  A BRAID IN  PVDF 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM OR ENDS SMOOTH  
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMW9 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                           IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TCMW9 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TCMW9A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

    TCMW9A 

PTFETCMW90013 13,6X23,4          1/2" 0,13    0,28 10 / 40          145 / 580 50              2” 10              32,8  PTFETCMW9A013  

PTFETCMW90016 16,4X28,2          5/8” 0,24    0,52 10 / 40          145 / 580 65        2-1/2” 10              32,8  PTFETCMW9A016  

PTFETCMW90019 20,5X33,9          3/4" 0,34    0,74 10 / 40          145 / 580 55        2-1/8” 10              32,8  PTFETCMW9A019  

PTFETCMW90025 25,5X40,7             1” 0,46    1,01 10 / 40          145 / 580 85        3-3/8” 10              32,8  PTFETCMW9A025  

PTFETCMW90032 32,5X48,6       1-1/4” 0,57    1,25 10 / 40          145 / 580 100            4” 10              32,8  PTFETCMW9A032  

PTFETCMW90038 7,5X52,4         1-1/2” 0,71    1,56 10 / 40          145 / 580 120      4-3/4” 10              32,8  PTFETCMW9A038  

PTFETCMW90045 45,5X63,9       1-3/4” 1,05    2,31 10 / 40          145 / 580 135    5-5/16” 10              32,8  PTFETCMW9A045  
PTFETCMW90050 50,5X69,2             2” 1,15    2,53 10 / 40          145 / 580 165      6-1/2” 10              32,8  PTFETCMW9A050  
PTFETCMW90063 63,5X91,6       2-1/2” 2,14    4,71 7 / 28            101 / 406 230    9-1/16” 10              32,8  PTFETCMW9A063  
PTFETCMW90075 74,5X102,2           3” 3,31    7,29 6 / 24              87 / 348 260    10-1/4” 10              32,8  PTFETCMW9A075  

 
       BAJO DEMANDA PODEMOS SUMINISTRAR CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN EPDM O SILICONA 
       WE CAN SUPPLY DEMAND IN EXTERNAL COATED SILICONE OR EPDM  
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TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN  

 
 

            
TUBO DE TEFLON  (PTFE) CORRUGADO A ONDAS HELECOIDALES Y ESPIRAL DE ACERO INOX 
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA  
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC.   
TUBO  DE TEFLON VIRGEN  (TIPO TAMC) O ANTIESTATICO (TAMCA) 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 0 
ACABADO CON EXTREMOS LISOS PARA FACILITAR SU RACORADO. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  HELICALLY CONVOLUTED AND WIRE OF STAINLESS STEEL 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +260ºC.    
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TAMC) OR ANTISTATIC (TYPE TAMCA) 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. AND 
FINISH WITH FLAT ENDS TO FACILITATE TO PUT THE TERMINALS    
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO TAMC 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TAMC 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TAMCA 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

 TAMCA 

PTFETAMC00013 10,9X17,5          1/2" 0,28     0,61 4 / 14              58 / 203 38        1-1/2” 15                 49  PTFETAMCA0013  

PTFETAMC00016 12,9X20,5          5/8” 0,31     0,68 4 / 14              58 / 203 46        1-3/4” 15                 49  PTFETAMCA0016  

PTFETAMC00019 15,9X25,5          3/4" 0,33     0,72 3 / 11              43 / 159 51              2” 15                 49  PTFETAMCA0019  

PTFETAMC00025 20,9X30,0             1” 0,59     1,30 3 / 11              43 / 159 70        2-3/4” 15                 49  PTFETAMCA0025  

PTFETAMC00032 25,9X38,0       1-1/4” 0,71     1,56 3 / 10              43 / 145 82        3-1/8” 15                 49  PTFETAMCA0032  

PTFETAMC00038 32,9X43,0       1-1/2” 1,42     3,13 2,5 / 9             36 / 130 100            4” 15                 49  PTFETAMCA0038  

PTFETAMC00050 42,9X57,0             2” 1,89     4,16 2,5 / 9             36 / 130 140      5-1/2” 15                 49  PTFETAMCA0050  
PTFETAMC00063 50,9X70,0       2-1/2” 2,28     5,02 2 / 8                29 / 116 178      7-1/8” 15                 49  PTFETAMCA0063  
PTFETAMC00075 65,9X85,0             3” 3,06     6,74 2 / 8                29 / 116 230    9-1/16” 15                 49  PTFETAMCA0075  
PTFETAMC00100 90,9X108,0           4” 5,12   11,28 1,5 / 6               21 / 87 300          12”  15                 49  PTFETAMCA0100  
PTFETAMC00150 132,0X175,0         6” 9,70   21,38 1,3 / 5               18 / 72 600    23-5/8” 6              19,68  PTFETAMCA0150  
PTFETAMC00200 178,0X230,0         8” 12,50 27,55 1 / 4,5               14 / 65 900    35-3/8” 6              19,68  PTFETAMCA0200  

 
 

TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN 
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) CORRUGADO A ONDAS PARALELAS CON ESPIRAL Y TRENZA INOX  
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA 
TEMPERATURA DE –70ºC A +260ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO TAMC1) O ANTIESTATICO (TAMC1A)                   
CUBIERTA EXTERIOR DE  TRENZA DE ACERO Y ESPIRAL INOX AISI-304  
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 
O CON EXTREMOS LISOS. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH HELICALLY CONVOLUTED AND SPIRAL. 
 INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
 RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 260ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE  TAMC1) OR ANTISTATIC (TYPE TAMC1A)  
COVERED EXTERNAL OF  A BRAID AN SPIRAL IN  STANLEIS STEEL AISI-304 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM OR ENDS SMOOTH.  
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  TAMC1 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                           IN 

PESO    WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TAMC1 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  TAMC1A 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

    TAMC1A 

PTFETAMC10013 10,9X19,1          1/2" 0,33     0,72 50 / 250      725 / 3625 38        1-1/2” 15                 49  PTFETAMC1A013  

PTFETAMC10016 12,9X22,1          5/8” 0,38     0,83 35 / 170      507 / 2465 46        1-3/4” 15                 49  PTFETAMC1A016  

PTFETAMC10019 15,9X27,0          3/4" 0,45     0,99 60 / 290      870 / 4206 51              2” 15                 49  PTFETAMC1A019  

PTFETAMC10025 20,9X31,8             1” 0,70     1,54 40 / 210      580 / 3045 70        2-3/4” 15                 49  PTFETAMC1A025  

PTFETAMC10032 25,9X39,8       1-1/4” 0,82     1,80 45 / 210      652 / 3045 82        3-1/8” 15                 49  PTFETAMC1A032  

PTFETAMC10038 32,9X45,0       1-1/2” 1,50     3,30 40 / 175      580 / 2538 100            4” 15                 49  PTFETAMC1A038  

PTFETAMC10050 42,9X58,8             2” 2,10     4,62 25 / 135      362 / 1958 140      5-1/2” 15                 49  PTFETAMC1A050  
PTFETAMC10063 50,9X72,0       2-1/2” 2,58     5,68 14 / 60          203 / 870 178      7-1/8” 15                 49  PTFETAMC1A063  
PTFETAMC10075 65,9X87,4             3” 3,29     7,25 12 / 65          174 / 942 230    9-1/16” 15                 49  PTFETAMC1A075  
PTFETAMC10100 90,9X111,4           4” 5,33   11,75 10 / 40          145 / 580 300          12”  15                 49  PTFETAMC1A100  
PTFETAMC10150 132,0X179,2         6” 10,00 22,04 5 / 25              72 / 362 600    23-5/8” 6              19,68  PTFETAMC1A150  
PTFETAMC10200 178,0X236,6         8” 13,00 28,66 5 / 25              72 / 362 900    35-3/8” 6              19,68  PTFETAMC1A200  

 
       PODEMOS ENGATILLAR CUALQUIER TIPO DE TERMINAL O RACORD RAPIDO. CONSULTENOS. 
       WE CAN CRIMPED ANY TYPE OF TERMINAL OR QUICK COUPLINGS. CONSULT US. 
  

 

                                                  
 
                                  916 093 464  
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TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN  

 
 

            
TUBO DE TEFLON  (PTFE) CORRUGADO A ONDAS HELECOIDALES Y ESPIRAL DE ACERO INOX 
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA  
TEMPERATURA DE –70ºC A +90ºC.   
TUBO  DE TEFLON VIRGEN  (TIPO TAMC6) O ANTIESTATICO (TAMC6A) 
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 0 
ACABADO CON EXTREMOS LISOS PARA FACILITAR SU RACORADO. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH  HELICALLY CONVOLUTED AND WIRE OF STAINLESS STEEL 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT +90ºC.    
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE TAMC6) OR ANTISTATIC (TYPE TAMC6A) 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM. AND 
FINISH WITH FLAT ENDS TO FACILITATE TO PUT THE TERMINALS    
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO TAMC6 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                          IN 

PESO    WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TAMC6 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

TIPO  TAMC6A 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

 TAMC6A 

PTFETAMC60013 10,9X22,9          1/2" 0,33     0,72 10 / 40          145 / 580 38        1-1/2” 15                 49  PTFETAMC6A013  

PTFETAMC60016 12,9X25,7          5/8” 0,38     0,83 10 / 40          145 / 580 46        1-3/4” 15                 49  PTFETAMC6A016  

PTFETAMC60019 15,9X30,9          3/4" 0,45     0,99 10 / 40          145 / 580 51              2” 15                 49  PTFETAMC6A019  

PTFETAMC60025 20,9X35,6             1” 0,70     1,54 10 / 40          145 / 580 70        2-3/4” 15                 49  PTFETAMC6A025  

PTFETAMC60032 25,9X43,6       1-1/4” 0,82     1,80 10 / 40          145 / 580 82        3-1/8” 15                 49  PTFETAMC6A032  

PTFETAMC60038 32,9X48,2       1-1/2” 1,50     3,30 10 / 40          145 / 580 100            4” 15                 49  PTFETAMC6A038  

PTFETAMC60050 42,9X62,4             2” 2,10     4,62 10 / 40          145 / 580 140      5-1/2” 15                 49  PTFETAMC6A050  
PTFETAMC60063 50,9X74,8       2-1/2” 2,58     5,68 10 / 40          145 / 580 178      7-1/8” 15                 49  PTFETAMC6A063  
PTFETAMC60075 65,9X90,0             3” 3,29     7,25 10 / 40          145 / 580 230    9-1/16” 15                 49  PTFETAMC6A075  

 
 

TEFLÓN CORRUGADO -  CORRUGATED TEFLÓN 
 
 

            
TUBO DE TEFLON (PTFE) CORRUGADO A ONDAS PARALELAS CON ESPIRAL Y TRENZA PVDF  
INTERIOR CORRUGADO QUE LE CONFIERA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RADIO DE CURVATURA 
TEMPERATURA DE –70ºC A +150ºC. 
TUBO INTERIOR EXTRUSIONADO TEFLON VIRGEN  (TIPO TAMC6) O ANTIESTATICO (TAMC6A)                   
CUBIERTA EXTERIOR DE  TRENZA DE PVDF Y ESPIRAL INOX AISI-304  
SUMINISTRO UNICAMENTE CON LOS TERMINALES ENGATILLADOS O PRENSADOS 
O CON EXTREMOS LISOS. 
 

           
             
 
 

 
TUBE TO TEFLON (PTFE) WITH HELICALLY CONVOLUTED AND SPIRAL. 
INTERIOR CONVOLUTED THAT CONFERS HIM BIGGER FLEXIBILITY AND RADIO OF BEND 
RANGE OF TEMPERATURE OF –70ºC AT 150ºC.  
INTERNAL TUBE OF TEFLON  VIRGIN (TYPE  TAMC9) OR ANTISTATIC (TYPE TAMC9A)  
COVERED EXTERNAL OF  A BRAID IN PVDF AND SPIRAL IN  STANLEIS STEEL AISI-304 
ONLY AVAILABLE IN COMPLETO HOSE ASSEMBLY FORM OR ENDS SMOOTH.  
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  TAMC9 

DIAMETRO  DIAMETER 

 
 
 
 
 

MM                           IN 

PESO    WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG         LBS  

PRESION     PRESSURE 

 

 

 
BAR                          PSI 

RADIO RADIUS 

 

 

 
 MM             IN 

ROLLOS  ROLLS 
 
 
 
 
 

    M             FT 

PRECIO / M 

 

 

 
TIPO TAMC9 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

TIPO  TAMC9A 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

    TAMC9A 

PTFETAMC90013 10,9X19,1          1/2" 0,33     0,72 10 / 40     145 / 580 38        1-1/2” 15                 49  PTFETAMC9A013  

PTFETAMC90016 12,9X22,1          5/8” 0,38     0,83 10 / 40     145 / 580 46        1-3/4” 15                 49  PTFETAMC9A016  

PTFETAMC90019 15,9X27,0          3/4" 0,45     0,99 10 / 40     145 / 580 51              2” 15                 49  PTFETAMC9A019  

PTFETAMC90025 20,9X31,8             1” 0,70     1,54 10 / 40     145 / 580 70        2-3/4” 15                 49  PTFETAMC9A025  

PTFETAMC90032 25,9X39,8       1-1/4” 0,82     1,80 10 / 40     145 / 580 82        3-1/8” 15                 49  PTFETAMC9A032  

PTFETAMC90038 32,9X45,0       1-1/2” 1,50     3,30 10 / 40     145 / 580 100            4” 15                 49  PTFETAMC9A038  

PTFETAMC90050 42,9X58,8             2” 2,10     4,62 10 / 40     145 / 580 140      5-1/2” 15                 49  PTFETAMC9A050  
PTFETAMC90063 50,9X72,0       2-1/2” 2,58     5,68 10 / 40     145 / 580 178      7-1/8” 15                 49  PTFETAMC9A063  
PTFETAMC90075 65,9X87,4             3” 3,29     7,25 10 / 40     145 / 580 230    9-1/16” 15                 49  PTFETAMC9A075  

 
       PODEMOS ENGATILLAR CUALQUIER TIPO DE TERMINAL O RACORD RAPIDO. CONSULTENOS. 
       WE CAN CRIMPED ANY TYPE OF TERMINAL OR QUICK COUPLINGS. CONSULT US. 
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TEFLÓN CORRUGADO FEP  -  FEP CORRUGATED TEFLÓN   

             
 
TUBO DE TEFLON FEP CORRUGADO DE GRAN FLEXIBILIDAD Y MINIMO RADIO DE CURVATURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +150ºC   -  
POSIBILIDAD DE FABRICARLOS CON BOCAS LISAS EN LOS EXTREMOS 
SE PUEDEN ENGATILLAR O PRENSAR LOS RACORES HIDRAULICOS STANDARD 
          
 

           
             
 
 
 

 
 
FEP TEFLÓN TUBING CORRUGATED GREAT FLEXIBILITY AND MINIMUN BEND RADIUS 
RANGE TEMPERATURE -10 ° C to +150 ° C - 
MAKE SUCH PRODUCTS WITH MOUTHS SMOOTH AT THE ENDS 
CAN CRIMPING OR PRESSING THE HYDRAULIC  STANDARD 
 
 

 

 

TEFLÓN CORRUGADO PFA  -  PFA CORRUGATED TEFLÓN   
 
 

            
 
TUBO DE TEFLON PFA CORRUGADO DE GRAN FLEXIBILIDAD Y MINIMO RADIO DE CURVATURA. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +150ºC   -  
POSIBILIDAD DE FABRICARLOS CON BOCAS LISAS EN LOS EXTREMOS 
SE PUEDEN ENGATILLAR O PRENSAR LOS RACORES HIDRAULICOS STANDARD 
 
 

           
             
 
 

 
 
FEP TEFLÓN TUBING CORRUGATED GREAT FLEXIBILITY AND MINIMUN BEND RADIUS 
RANGE TEMPERATURE -10 ° C to +150 ° C - 
MAKE SUCH PRODUCTS WITH MOUTHS SMOOTH AT THE ENDS 
CAN CRIMPING OR PRESSING THE HYDRAULIC  STANDARD 
 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

ACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

PTFEPFA000006 6,35x9,53              1/4" 4,25 / 17,25  - - - - 3.18   

PTFEPFA000010 9,53x14,30            3/8” 3,50 / 14 - - - - 4,76   

PTFEPFA000012 12,70x19,10          1/2" 3 / 11,75 - - - - 6,35   

PTFEPFA000015 15,90x23,80          5/8” 2,50 / 10,25 - - - - 7,94   

PTFEPFA000019 19,10x27               3/4" 2 / 8,25 - - - - 9.53   

PTFEPFA000025 24,80x34,90             1” 1,50 / 5,50 - - - - 12.70   

PTFEPFA000032 31,80x41,30       1-1/4” 1,25 / 4,75 - - - - 15,90   

PTFEPFA000038 38,10x46            1-1/2” 1 / 4,25 - - - - 19,10   

PTFEPFA000051 50,80x66,70             2” 0,75 / 3,50 - - - - 25,40   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  916 093 464 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
 
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO      VACUUM 
 
 
 
 
 

BAR                PSI 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

PTFEFEP000006 6,35x9,53              1/4" 4,25 / 17,25  - - - - 3.18   

PTFEFEP000010 9,53x14,30            3/8” 3,50 / 14 - - - - 4,76   

PTFEFEP000012 12,70x19,10          1/2" 3 / 11,75 - - - - 6,35   

PTFEFEP000015 15,90x23,80          5/8” 2,50 / 10,25 - - - - 7,94   

PTFEFEP000019 19,10x27               3/4" 2 / 8,25 - - - - 9.53   

PTFEFEP000025 24,80x34,90             1” 1,50 / 5,50 - - - - 12.70   

PTFEFEP000032 31,80x41,30       1-1/4” 1,25 / 4,75 - - - - 15,90   

PTFEFEP000038 38,10x46            1-1/2” 1 / 4,25 - - - - 19,10   

PTFEFEP000051 50,80x66,70             2” 0,75 / 3,50 - - - - 25,40   
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DENTRO DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE TUBERIAS DE TEFLON,  DISPONEMOS DE UNA EXTENSA GAMA DE OPCIONES  
Y ACABADOS. DIFERENTES OPCIONES EN MATERIALES DE LOS TERMINALES,  ACEROS INOXIDABLES. TITANIO, 
URANUS 904L. DISTINTOS SISTEMAS DE RACORES RAPIDOS, BRIDAS, ETC.  CONSULTENOS SU NECESIDAD. 
 
INSIDE OF OF OUR WIDE RANGE OF PIPES DE TEFLON, WE HAVE AN EXTENSIVE RANGE OF OPTIONS AND FINISHES.   
DIFFERENT OPTIONS IN MATERIALS OF THE TERMINALS, STAINLESS STEELS. TITANIUM, URANUS 904L.  
DIFFERENT SYSTEMS DE QUICK COUPLINGS, FLANGES, ETC . CONSULTS US ITS NECESSITY.  
 
 
 

   
 

 
 
 

       
    

 
 
 
REBORDONEADO    REBORDONEADO        REBORDONEADO                        BOCAS LISAS     
SPECIAL EMBROIDER      SPECIAL EMBROIDER          SPECIAL EMBROIDER                  SMOOTH ENDS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUBRIMIENTO DE SILICONA        RECUBRIMIENTO DE FIBRA VIDRIO  RECUBRIMIENTO CON CAUCHO                           
                FDA                                 SAE 1072D – FLAME TEST 1055B.                        
COVER EXTERNAL SILICONE        COVER EXTERNAL GLASS FIBRE             COVER SPECIAL IN RUBBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCION DE PVC ESPIRAL    PROTECCION DE ESPIRAL DE ALAMBRE     PROTECCION CON ANILLOS DE CAUCHO 
SPIRAL IN PVC PROTECTION     SPIRAL IN WIRE IN STEEL PROTECTION      SEALS IN RUBBER FOR PROTECTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCION METALICA PARA EL TERMINAL  
METALLIC PROTECTION FOR THE TERMINAL  
 
 
 
 
 

 



                   Roble, 11  Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN 
Teléfono / Phone +34 916 093 464 -  Fax +34 916 093 098 

Email: ventas@euromangueras.com -  Web: www.mangueras.org  -  Web: www.euromangueras.com 
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APLICACIÓN / APLICATION            T I  P O  PAGINA    Revisión 
MAQUINAS DE ENGATILLAR, CORTE, PRUEBAS /  MACHINES MAQUINAS / MACHINES F-01 01/2013 

FLUIDOS HIDRAULICOS /  FLUIDS HYDRAULICS SAE-100 R1 F-02 01/2013 

FLUIDOS HIDRAULICOS /  FLUIDS HYDRAULICS SAE-100 R2 F-02 01/2013 

FLUIDOS HIDRAULICOS /  FLUIDS HYDRAULICS SAE-100 R4 F-03 01/2013 

FLUIDOS HIDRAULICOS /  FLUIDS HYDRAULICS SAE-100 R9 F-03 01/2013 

FLUIDOS HIDRAULICOS /  FLUIDS HYDRAULICS SAE-100 R12 F-03 01/2013 

FLUIDOS HIDRAULICOS /  FLUIDS HYDRAULICS SAE-100 R13 F-04 01/2013 

RETORNOS, HIDROCARBUROS / RETURN AND HYDROCARBONS MF-550 - VOR – TOR F-05 01/2013 

BAJA PRESION, AGUA, ACEITES / LOW PRESSURE WATER, OILS AH – ATD – AH SIL  F-06 01/2013 

HIDROLIMPIADORAS / CLEANING MACHINES HIDROLAV  F-07 01/2013 

HIDROLIMPIADORAS / CLEANING MACHINES HIDROLIMP 155ºC F-07 01/2013 

PINTURAS Y SOLVENTES / PAINTS AND SOLVENT S190 – S-230 F-08 01/2013 

PINTURAS Y SOLVENTES / PAINTS AND SOLVENT SK-100 – FM040 F-09 01/2013 

ACEITES, GAS, PETROLEO / OILS, GAS AND PETROLEUM FK –FP F-10 01/2013 

ACEITES, GAS, PETROLEO / OILS, GAS AND PETROLEUM FP17100 –FE7D000 F-11 01/2013 

ESPIRAL DE PVC DE PROTECCION / PVCSPIRAL FOR PROTECTION SPIRAL-PROTEC F-12 01/2013 

FUNDAS DE TEXTIL DE PROTECCION /  TEXTIL BRAID PROTECTOR FUNDA TEXTIL F-12 01/2013 

R7, RETORNOS , DISOLVENTES / R7, OIL, SOLVENT R-7 F-13 01/2013 

FREON 134, 12, 14 ETC.  POLIFREON F-13 01/2013 

ACCESORIOS / ACCESORIES ACCESORIOS F-14 01/2013 

INFORMACION Y CONSEJOS / INFORMATION INFORMACION F-15 01/2013 

TABLAS DE PRENSADO / PRESSED TABLES TABLAS PRENSADO F-16 01/2013 

 MAS INFORMACION EN / MORE INFORMATION IN:  WWW.MANGUERAS.COM 
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TIPO COMPACK 1 
CODIGO   00MAQUINA0101                                                             
PVP :   
 
PRENSA MANUAL 
PARA R-1AT Y R2AT 
2 TRENZAS  
DE 1/4" A 1/2" 
PRENSADA 17 -27 MM  
BOMBA DE 700 BAR 
PESO NETO 23 KG 
 

 TIPO HE-325 
CODIGO   00MAQUINA0102 
PVP :   
 
PRENSA MANUAL 
PARA R-1AT HASTA 4SP 
4 TRENZAS 
DE 1/4" HASTA 1” 
BOMBA DE 700 BAR 
PESO NETO 72 KG               
J. GARRAS 4 CONJUNTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO H25ME 
CODIGO   00MAQUINA0103 
PVP :   
 
PRENSA MANUAL 
PARA R-1AT HASTA 4SP 
4 TRENZAS – HASTA 1” 
BOMBA 700 BAR 
PESO NETO 53 KG                                                                                 
J. GARRAS 7 CONJUNTOS 
CALIBRACION ELECTRONICA 
 
 

 TIPO  25MM 
CODIGO   00MAQUINA0104 
PVP :   
 
PRENSA MANUAL 
PARA R-1AT HASTA 4SP 
4 TRENZAS – HASTA 1” 
BOMBA 700 BAR 
PESO NETO 53 KG 
J. GARRAS 5 CONJUNTOS  
CALIBRACION MICROMETRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO H25 MINI 
CODIGO   00MAQUINA 
PVP :   

 
PRENSA MANUAL 
PARA R-1AT HASTA R2AT  
2 TRENZAS – HASTA 1” 
BOMBA 630 BAR 
PESO NETO   39 KG 
J. GARRAS 5 CONJUNTOS 
CALIBRACION  MICROMETRO 

 TIPO H25B4 
CODIGO   00MAQUINA0105 
PVP :   
 
PRENSA ELECTRICA  
PARA R1AT HASTA 4 SP - 4 T. 
MOTOR DE 2,2 KW 
PESO NETO 111 KG. 
J. GARRAS 5 CONJUNTOS 
CALIBRACION IND. DIGITAL 
CONTROL AUTOMATICO 
DESDE 3/16” HASTA 1” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO H32B4 
CODIGO   00MAQUINA0106 
PVP :   
 
PRENSA ELECTRICA  
PARA R1AT HASTA 4SP – 4 T. 
MOTOR 2,2 KW 
PESO NETO 111 KG. 
J. GARRAS 8 CONJUNTOS 
CAL. INDICADOR DIGITAL 
CONTROL AUTOMATICO 
DESDE 3/16” HASTA 1-1/4” 

 TIPO H32C4 
CODIGO   00MAQUINA0107 
PVP :   
 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA 4SP – 4 T. 
MOTOR 2,2 KW  
PESO NETO 113 KG. 
J. GARRAS 8 CONJUNTOS 
CALIBRADOR IND. DIGITAL  
CONTROL AUTOMATICO   
DESDE 3/16” HASTA 1-1/4” 
CON PEDAL DE PIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO H32C4Q 
CODIGO    00MAQUINA0 
PVP :   
 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA 4SP – 4 T. 
MOTOR 2,2 KW 
PESO NETO 140 KG 
J. GARRAS 8 CONJUNTOS 
MUEBLE SOPORTE O BASE 
CAMBIO ELECTROMAGNETICO  
DE GARRAS. CON PEDAL PIE 
CONTROL AUTOMATICO 
DESDE 3/16” HASTA 1-1/4” 

 TIPO H32BQ4 
CODIGO    00MAQUINA0108 
PVP :   

 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA 4SP – 4 T. 
MOTOR 2,2 KW 
PESO NETO 140 KG 
J. GARRAS 8 CONJUNTOS 
MUEBLE SOPORTE O BASE 
CAMBIO ELECTROMAGNETICO  
DE GARRAS 
CONTROL AUTOMATICO 
DESDE 3/16” HASTA 1-1/4” 

PODEMOS SUMINISTRAR LOS JUEGOS DE GARRAS, ASI COMO ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS.                                                                                                                                                     

MUEBLES O SOPORTE (BASE) – PEDALES DE ACCIONAMIENTO – MANDO ELECTROMAGNETICO. 
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TIPO H50B4 
CODIGO  00MAQUINA0109 
PVP :   

 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA 4SP – 4T 
MOTOR 2,2 KW 
PESO NETO 135 KG 
J. GARRAS 12 CONJUNTOS  
CALIBRADOR IND. DIGITAL 
CONTROL AUTOMATICO 
DESDE 3/16” HASTA 2” 
 

 TIPO H50C4 
CODIGO 00MAQUINA0110 
PVP :   

 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA 4SP – 4 T. 
MOTOR 2,2 KW 
PESO NETO 137 KG. 
J. GARRAS 12 CONJUNTOS 
CALIBRADOR IND. DIGITAL 
CONTROL AUTOMATICO 
DESDE 3/16” HASTA 2” 
CON PEDAL DE  PIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO H50C4Q 
CODIGO 00MAQUINA0 
PVP :   
 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA  – 4 T.  
MOTOR 2,2 KW 
CONTROL AUTOMATICO   
CAMBIO 
ELECTROMAGNETICO 
CALIBRADOR IND. DIGITAL 
PESO NETO 275 KG 
DESDE 3/16” HASTA 2”  

 TIPO  H50CQ6 
CODIGO   00MAQUINA0119 
PVP :   
 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA R13 – 6 T.  
MOTOR 2,2 KW 
CONTROL AUTOMATICO   
CAMBIO ELECTROMAGNETICO 
CALIBRADOR IND. DIGITAL 
PESO NETO 275 KG 
DESDE 3/16” HASTA 2”  R13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO H32M4 
CODIGO 00MAQUINA0111 
PVP :   
 
PRENSA ELECTRICA 12V    
PARA R1AT HASTA 4SP - 4 T 
MOTOR 2,2 KW  
PESO NETO 94 KG 
J. GARRAS 8 CONJUNTOS 
CALIBRACION DIGITAL 
DESDE 3/16” A 1-1/4” 

 TIPO H50M4 
CODIGO 00MAQUINA0112 
PVP :   

 
PRENSA ELECTRICA 12V    
PARA R1AT HASTA 4SP - 4 T 
MOTOR 2,2 KW  
PESO NETO 118 KG 
J. GARRAS 12 CONJUNTOS 
CALIBRACION DIGITAL 
DESDE 3/16” A 2” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO HCL 380V 
CODIGO   00MAQUINA0113 
PVP :   

TIPO HCL 220V 
CODIGO   00MAQUINA0114 
PVP :   

TIPO HCL 12V 
CODIGO   00MAQUINA0115 
PVP :   
 
CORTADORAS  2” 4 T 

 TIPO HCC2 
CODIGO   00MAQUINA0116 
PVP :   
CORTA HASTA 2” 4 TRENZAS 
 

TIPO HCC3 
CODIGO   00MAQUINA0117 
PVP :   
CORTA HASTA 2” 6 TRENZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO HS1 
CODIGO   00MAQUINA0120 
PVP :   
 

UTIL DE PELAR MANUAL 

INTERIOR  O  EXTERIOR 

HASTA 2”  (SUMINISTRO 

POR SEPARADO) 

 
 

 TIPO HS2 
CODIGO   00MAQUINA0118  
PVP :   

 
MAQUINA PELAR ELECTRICA 
UTIL PELADO EXT.  1/4" A 2” 
MOTOR DE 0,37 KW 
OPCIONES: 
UTIL PELADO INT.  3/4" A 2” 
TORNILLO BANCO NEUMATICO 
SOPORTE PARA UTILES 

DISPONEMOS DE CARACTERISTICAS MAS ESPECIFICAS DE CADA TIPO DE MAQUINA. CONSULTENOS. 
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TIPO P32 
CODIGO   
PVP :   

 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA  – 4 T.  
MOTOR 2,2 KW 
CALIBRADOR MANUAL 
DESDE 1/4” HASTA 1-1/2” 
 

 
 

 

 

 

TIPO P38 
 
PVP :   

 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA  – 4 T.  
MOTOR 2,2 KW 
CALIBRADOR MANUAL 
DESDE 1/4” HASTA 2” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO P58 
 
PVP :   

 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA  – 6 T.  
MOTOR 2,2 KW 
CALIBRADOR MANUAL 
DESDE 1/4” HASTA 2”, Y 
HASTA 4” MANGUERAS 
INDUSTRIALES. 
 

 TIPO  PE58 CON MUEBLE 
 
PVP :   
 
PRENSA ELECTRICA 
PARA R1AT HASTA  – 6 T.  
MOTOR 2,2 KW 
CALIBRADOR MANUAL 
DESDE 1/4” HASTA 2”, Y 
HASTA 4” MANGUERAS 
INDUSTRIALES. CON MUEBLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO PE320 
 
PVP :   

 
PRENSA ELECTRICA 
PARA MANGUERA DE 6”   
CALIBRADOR MANUAL 
. 
 

 
 

TIPO PE350 
 
PVP :   

 
PRENSA ELECTRICA 
PARA MANGUERA DE 10”   
CALIBRADOR MANUAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO PM18 
 
PVP :   

 
PRENSA MANUAL 
PARA R-1AT HASTA 4SP 
4 TRENZAS – HASTA 1” 
BOMBA 500 BAR 
                                                                                

 
 

 TIPO  GARRAS  
 
PVP :   

 
SUMINISTRO DE GARRAS Y 
ACCESORIOS DISCOS DE 
CORTE, ETC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO JJB01 
 
PVP :   

 
PRENSA MANUAL  
PARA LATIGUILLOS DE 
BAJA PRESIÓN, HASTA 1” 

 

 TIPO JJB02 
 
PVP :   

 
PRENSA MANUAL  
PARA LATIGUILLOS DE BAJA 
PRESIÓN, HASTA 1” 

 

DISPONEMOS DE CARACTERISTICAS MAS ESPECIFICAS DE CADA TIPO DE MAQUINA. CONSULTENOS. 
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TIPO BP1500 BAR 
   
PVP :   

 
BANCO DE PRUEBAS PARA 
MANGUERSA HIDRAULICAS 
HASTA 1500 BAR. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

TIPO BP2500 
 
PVP :   

 
BANCO DE PRUEBAS PARA 
MANGUERSA HIDRAULICAS 
HASTA 2500 BAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO SR8 
 
PVP :   

 
SOPORTE PARA 
MANGUERAS HIDRAULICAS 
DE 8 BRAZ0S MOVILES 

 
 
 
 

 TIPO  SR6 
 
PVP :   
                                               
SOPORTE PARA MANGUERAS 
HIDRAULICAS DE 6  ALTURAS 
FIJO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO UTIL MAN03 
 
PVP :   

 
UTIL PARA LIGATURADO 
CON ALAMBRE DE 
MANGUERAS 
CONTRAINCENDIOS. 

 
 

TIPO  UTIL MAN04 
PVP :   

 
RACORES PARA UTIL DE 
LIGATURADO DE MANGUERAS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO UTIL MAN01 
 
PVP :   

 
UTIL DE SUJECCION DE 
MANGUERAS  HASTA 4” 
 

 TIPO  UTIL MAN02 
 
PVP :   

 
UTIL DE SUJECCION DE 
MANGUERAS HASTA 10” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO  MARCADO  
 
PVP :   

 
MAQUINA DE MARCADO 
POR MICROPUNCION 

 TIPO  LUBRICANTE 
 
PVP :   

 
LUBRICANTE PARA PRENSAS. 

DISPONEMOS DE CARACTERISTICAS MAS ESPECIFICAS DE CADA TIPO DE MAQUINA. CONSULTENOS. 
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   HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  

             
MANGUERA DE ALTA PRESION CON UNA TRENZA METALICA 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION DIN-20022-2 SN  (SAE-100-R1-AT)     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS.  
REFUERZO DE UN TRENZADO METALICO. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS. 
MARCADA CON EL NOMBRE. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR  HIGH PRESSURE WITH A BRAID STEEL.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM DIN-20022-2 SN  (SAE-100-R1-AT)  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
REINFORCEMENTS TO A BRAID METALIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
MARKING WITH NAMES.  
 

 

 

HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
MANGUERA DE ALTA PRESION CON DOS TRENZAS METALICAS 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION DIN-20022-2 SN  (SAE-100-R2-AT)     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS.  
REFUERZO DE DOS TRENZADOS METALICOS. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS. 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR  HIGH PRESSURE WITH A BRAID STEEL.                          
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM DIN-20022-2 SN  (SAE-100-R2-AT) 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
REINFORCEMENTS TO A BRAID METALIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
MARKING WIT NAMES. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

GALGA 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

SAE100R2AT005 4,8 x 13,4            3/16” 440 / 1760         6381 / 25526 0,32     0,70 3 90            3-1/2”   

SAE100R2AT006 6,4 x 15                 1/4" 400 / 1600         5801 / 23206 0,39     0,85 4 100                4”   

SAE100R2AT008 7,9 x 16,6            5/16” 350 / 1400         5076 / 20305 0,46     1,01 5 115          4-1/2”   

SAE100R2AT009 9,5 x 19                 3/8” 340 / 1360         4931 / 19725 0,56     1,23 6 130          5-1/8”   

SAE100R2AT012 12,7 x 22,2            1/2" 300 / 1200         3451 / 17404 0,66     1,45 8 180          7-1/8”   

SAE100R2AT016 15,9 x 25,4            5/8” 250 / 1000         3625 / 14503 0,74     1,63 10 200                8”   

SAE100R2AT019 19 x 29,3               3/4" 220 /  880          3190 / 12763 0,94     2,07 12 240          9-1/2”   

SAE100R2AT025 25,4 x 38,1               1” 175 / 700           2538 / 10152  1,37     3,02 16 300              12”   

SAE100R2AT032 31,8 x 48,3         1-1/4” 150 / 600             2175 / 8702 2,10     4,62 20 420      16-9/16”   

SAE100R2AT038 38,1 x 54,6         1-1/2” 125 / 500             1812 / 7251 2,75     6,06 24 500              20”   

SAE100R2AT050 50,8 x 67,3               2” 100 / 400             1450 / 5801 3,50     7,71 32 630        24-7/8”   

 
 
           FABRICACION DE LATIGUILLOS 
           MANUFACTURED OF HOSES WITH ENDS.  
 
 
 
                                         916 093 464 
 
 
    
              

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

 
 
 
 
 

GALGA 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                    IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

SAE100R1AT005 4,8 x 11,8            3/16” 250 / 1000         3625 / 14503 0,20     0,44 3 90            3-1/2”   

SAE100R1AT006 6,4 x 13,4              1/4" 225 /  900          3263 / 13053 0,26     0,57 4 100                4”   

SAE100R1AT008 7,9 x 15               5/16” 220 /  880          3190 / 12763 0,31     0,68 5 115          4-1/2”   

SAE100R1AT009 9,5 x 17,4              3/8” 210 /  840          3045 / 12183 0,36     0,79 6 130          5-1/8”   

SAE100R1AT012 12,7 x 20,6            1/2" 175 / 700           2538 / 10152 0,45     0,99 8 180          7-1/8”   

SAE100R1AT016 15,9 x 23,7            5/8” 140 / 560             2030 / 8122 0,55     1,21 10 200                8”   

SAE100R1AT019 19 x 27,7               3/4" 125 / 500             1812 / 7251 0,66     1,45 12 240          9-1/2”   

SAE100R1AT025 25,4 x 35,6               1” 90  / 360              1305 / 5221 1,01     2,22 16 300              12”   

SAE100R1AT032 31,8 x 43,5         1-1/4” 65  / 260                942 / 3770  1,30     2,86 20 420      16-9/16”   

SAE100R1AT038 38,1 x 50,6         1-1/2” 50  / 200                725 / 2900 1,75     3,85 24 500              20”   

SAE100R1AT050 50,8 x 64                  2” 40  / 160                580 / 2320 2,22     4,89 32 630        24-7/8”   
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HIDRAULICAS -  HYDRAULICS 

            
MANGUERA DE ALTA PRESION CON CUATRO TRENZAS METALICAS 
TEMPERATURA DE –40ºC A +120ºC.   
NORMA DE FABRICACION DIN-20023-4 SP (SAE-100-R4-AT)     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS.  
REFUERZO DE CUATRO TRENZADOS METALICOS. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS. 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR  HIGH PRESSURE WITH FOUR BRAID STEEL 
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 120ºC.   

MANUFACTURER TO NORM DIN-20023-4 SP (SAE-100-R4-AT)  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
REINFORCEMENTS TO FOUR BRAID METALIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT.   
MARKING WITH NAMES.  
 

 

 
HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  

 
 

            
MANGUERA DE ALTA PRESION CON CUATRO TRENZAS METALICAS 
TEMPERATURA DE –40ºC A +120ºC.   
NORMA DE FABRICACION DIN-20023-1 4 SH – EN856      
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS.  
REFUERZO DE CUATRO TRENZADOS METALICOS. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS. 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR  HIGH PRESSURE WITH FOUR BRAID STEEL.        
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 120ºC.  
MANUFACTURER TO NORM DIN-20023-1 4SP – EN856 4SP 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
REINFORCEMENTS TO FOUR BRAID METALIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
MARKING WITH NAMES.  
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

 
GALGA 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

SAE100R9AT009 9,5 x 21,4              3/8” 445 / 1780     6454 / 25816 0,85     1,87 6 180          7-1/8”   

SAE100R9AT012 12,7 x 24,6            1/2" 415 / 1660     6019 / 24076 0,95     2,09 8 230        9-1/16”   

SAE100R9AT016 15,9 x 28,5            5/8” 350 / 1400     5076 / 20305 1,14     2,51 10 250              10”   

SAE100R9AT019 19 x 31,5               3/4" 350 / 1400     5076 / 20305 1,48     3,26 12 300              12”   

SAE100R9AT025 25,4 x 39,7               1” 280 / 1120     4061 / 16244 2,05     4,51 16 340        13-3/8”   

SAE100R9AT032 31,8 x 50,8         1-1/4” 210 / 840       3045 / 12183 3,21     7,07 20 460        18-1/8”   

SAE100R9AT038 38,1 x 57,2         1-1/2” 185 / 740       2683 / 10732 3,74     8,24 24 560      22-1/16”   

SAE100R9AT050 50,8 x 69,8               2” 175 / 700       2538 / 10152 4,50     9,92 32 660              26”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          TERMINALES Y CASQUILLO DE ENGATILLADOS 
                          FITTINGS AND FERRULES       
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

 
 
 
 

GALGA 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

SAE100R4AT019 19 x 32,2               3/4" 420 / 1680     6091 / 24366 1,60     3,52 12 280              11”   

SAE100R4AT025 25,4 x 38,7               1” 380 / 1520     5511 / 22045 2,10     4,62 16 340        13-3/8”   

SAE100R4AT032 31,8 x 45,5         1-1/4” 350 / 1400     5076 / 20305 2,50     5,51 20 460        18-1/8”   

SAE100R4AT038 38,1 x 53,5         1-1/2” 300 / 1200     4351 / 17404 4,00     8,81  24 560      22-1/16”   

SAE100R4AT050 50,8 x 68,1               2” 250 / 1000     3625 / 14503 5,00   11,02 32 700      27-9/16”   

SAE100R4AT070                        2-1/2”   40    
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HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  

            
MANGUERA DE ALTA PRESION CON CUATRO TRENZAS METALICAS 
TEMPERATURA DE –40ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION DIN EN-856 R-12 – SAE-100-R12     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS.  
REFUERZO DE CUATRO TRENZADOS METALICOS. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS. 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR  HIGH PRESSURE WITH FOUR BRAID STEEL.        
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 100ºC.  
MANUFACTURER TO NORM DIN EN-856 R-12 – SAE-100-R12 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
REINFORCEMENTS TO FOUR BRAID METALIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
MARKING WITH NAME 
 

 

 

HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  
 
 

            
MANGUERA DE ALTISIMA PRESION CON SEIS TRENZAS METALICAS 
TEMPERATURA DE –40ºC A +120ºC.   

NORMA DE FABRICACION SAE-100 R-13     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS.  
REFUERZO DE SEIS TRENZADOS METALICOS. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS. 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR  HIGH PRESSURE WITH SIX BRAID STEEL.        
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 120ºC.  
MANUFACTURER TO NORM SAE-100  R-13  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
REINFORCEMENTS TO SIX BRAID METALIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
MARKING WITH NAME 
 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

GALGA 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

SAE100R4AT019 19 x 32,2               3/4" 420 / 1680     6091 / 24366 1,60     3,52 12 280  11-1/32”   

SAE100R4AT025 25,4 x 38,7               1” 380 / 1520     5511 / 22045 2,10     4,62 16 340  13-7/16”   

SAE100R4AT032 31,8 x 45,5         1-1/4” 350 / 1400     5076 / 20305 2,50     5,51 20 460    18-1/8”   

SAE100R4AT038 38,1 x 53,5         1-1/2” 300 / 1200     4351 / 17404 4,00     8,81 24 560  22-1/16”   

SAE100R4AT050 50,8 x 68,1               2” 250 / 1000     3625 / 14503 5,00   11,02 32 700  27-9/16”   

 
      A LA HORA DE PEDIR SUS LATIGUILLOS CONSIDERE LAS MEDIDAS DE LONGITUD SEGUN LOS SIGUIENTES CROQUIS. 
      WHEN ORDERING CONSIDER THEIR HOSES LENGTH MEASUREMENTS ACCORDING TO THE FOLLOWING SKETCH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    916 093 464 
 
 
                 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

 
 
 
 

GALGA 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

SAE100R120009 9,5 x 20,4              3/8” 276 / 1104     4003 / 16012  0,63     1,38 6 127                5”   

SAE100R120012 12,7 x 23,8            1/2" 276 / 1104     4003 / 16012  0,78     1,71 8 178          7-1/8”   

SAE100R120019 19 x 30,7               3/4" 276 / 1104     4003 / 16012  1,23     2,71 12 241          9-1/2”   

SAE100R120025 25,4 x 38,0               1” 276 / 1104     4003 / 16012  1,88     4,14 16 305              12”   

SAE100R120032 31,8 x 47,0         1-1/4” 207 / 828       3002 / 12009 2,68     5,90 20 419        16-1/2”   

SAE100R120038 38,1 x 53,5         1-1/2” 172 / 688         2494 / 9978 3,40     7,49 24 508              20”   

SAE100R120050 50,8 x 66,7               2” 172 / 688         2494 / 9978 4,40     9,70 32 635              25”   
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     HYDRAULICAS  -  HYDRAULICS  

            
MANGUERA DE BAJA PRESIÓN PARA FLUIDOS HIDRAULICOS Y DERIVADOS PETROLIFEROS. 
TEMPERATURA DE –20ºC A +80ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO CR NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HYDRAULICS FLUIDS AND HYDROCARBONS.                                        
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 80ºC.  
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER CR OF BLACK. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE.       
 

 

 

HYDRAULICAS -  HYDRAULICS  
 
 

            
MANGUERA DE BAJA PRESIÓN PARA FLUIDOS HIDRAULICOS, Y DERIVADOS PETROLIFEROS. 
TEMPERATURA DE –20ºC A +80ºC.  
NORMA DE FABRICACION ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO NBR COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO CR NEGRO. 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HYDRAULICS FLUIDS AND HYDROCARBONS.                                        
RANGE OF TEMPERATURE OF –20ºC AT 80ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER NBR BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER CR BLACK COLOR. 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE. 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

VACIO / VACCUM RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000VOR05X12 5 x 12                13/64” 25 / 100     362 / 1450 0,20     0,44 - - 35        1-3/8”   

00000VOR06X13 6 x 13                    1/4" 25 / 100     362 / 1450 0,20     0,44 - - 35        1-3/8”   

00000VOR07X14 7 x 14                  9/32” 25 / 100     362 / 1450 0,20     0,44 - - 40        1-1/2”   

00000VOR08X15 8 x 15                  5/16” 25 / 100     362 / 1450 0,20     0,44 - - 45        1-3/4”   

00000VOR10X18 10 x18               25/64” 20 / 80       290 / 1160 0,30     0,66 - - 70        2-3/4”   

00000VOR12X20 12 x 20,5               1/2" 15 / 60         217 / 870 0,40     0,88 - - 80        3-1/8”   

00000VOR15X24 15 x 24,5               5/8” 15 / 60         217 / 870 0,40     0,88 - - 100             4”   

00000VOR19X29 19 x 29,5               3/4" 12 / 48         174 / 696 0,70     1,54 - - 150             6”   

 
         DISPONEMOS DE UN AMPLIA GAMA DE RACORES RAPIDOS Y MANGUERAS. 
         WE HAVE A WIDE RANGE OF QUICK FITTINGS AND HOSES.   
 
 
 
 
 
 
 
    
              

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO / VACCUM RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000MF55005X14 5 x 14                13/64” 50 / 200     725 / 2900 0,15     0,33 - - 40            1-1/2”   

000MF55006X14 6 x 14                    1/4" 50 / 200     725 / 2900 0,15     0,33 - - 45            1-3/4”   

000MF55008X16 8 x 16                  5/16” 40 / 160     580 / 2320 0,21     0,46 - - 50                  2”   

000MF55010X19 10 x 19              25/64” 40 / 160     580 / 2320 0,28     0,61 - - 70            2-3/4”   

000MF55012X21 12 x 21                  1/2" 30 / 120     435 / 1740 0,32     0,70 - - 80            3-1/8”   

000MF55015X24 15 x 24                  5/8” 30 / 120     435 / 1740 0,38     0,83 - - 100                4”   

000MF55019X29 19 x 29                  3/4" 30 / 120     435 / 1740 0,45     0,99 - - 160          6-1/4”   

000MF55025X38 25 x 38                     1” 25 / 100     362 / 1450 0,82     1,80 - - 200                8”   

000MF55030X42 30 x 42             1-3/16” 25 / 100     362 / 1450 0,95     2,09 - - 220          8-5/8”   

000MF55032X44 32 x 44               1-1/4” 25 / 100     362 / 1450 1,05     2,31 - - 230        9-1/16”   

000MF55035X48 35 x 48               1-3/8” 20 / 80       290 / 1160 1,18     2,60 - - 250              10”   

000MF55040X56 40 x 56               1-1/2” 20 / 80       290 / 1160 1,60     3,52 - - 300              12”   

000MF55045X61 45 x 61               1-3/4” 20 / 80       290 / 1160 1,85     4,07 - - 350              14”   

000MF55050X66 50 x 66                     2” 20 / 80       290 / 1160 2,10     4,62 - - 400              16”   
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   HIDROCARBUROS -  HYDROCARBONS  

             
MANGUERA PARA IMPULSION DE FLUIDOS HIDRAULICOS, ACEITES, PETROLEOS, ETC. 
TEMPERATURA DE –30ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO COLOR NEGRO.  
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD (ATD) O DE ALAMBRE GALVANIZADO (AH) 
CUBIERTA EXTERIOR TRENZADO,DE ALAMBRE GALVANIZADO, (AH) O TEXTIL (ATD). 
SIN MARCAR. 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF HYDRAULICS FLUIDS, HYDROCARBONS, OILS, ETC.     
RANGE OF TEMPERATURE OF –30ºC AT 90ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE FOR ATD, OR BRAID IN STEEL IN AH. 
COVERED EXTERNAL OF BRAID TEXTIL OR GALVANIZED STEEL 
MARKING WITHOUT.     
 

 

 

SANITARIOS -  SANITARIUMS  
             

MANGUERA PARA IMPULSION DE AGUA Y FLUIDOS COMPATIBLES CON LA SILICONA 
TEMPERATURA DE AH-INOX –30ºC A +90ºC.  / DE AH-SIL  -55ºC A +150ºC. 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO EPDM (AH-INOX) Y SILICONA (AH-SIL).  
REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO INOX AMBOS TIPOS  
CUBIERTA EXTERIOR DE TRENZADO DE ALAMBRE DE ACERO INOX. 
SIN MARCAR 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR DELIVERY OF WATER OR COMPATIBLES PRODUCTS WITH SILICONE.    
RANGE OF TEMPERATURE AH-INOX OF –30ºC AT 90ºC. / AH-SIL –55ºC TO 150ºC. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER EPDM (AH-INOX) AND SILICONE (AH-SIL). 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLACK. 
WITHOUT MARKING  
 

 
                                           916 093 464 
 
                 
  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 

 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                                PSI                                  

PESO KG/M 

 
 
 
 
 

 

 RADIO / RADIUS 

 
 
 

 
 
MM             IN 

ROLLOS / ROLL 
 
 

 

 

 

  M                   FT        

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
        AH 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

        ATD 

- - 3 x 7                  1/8” 20 / 80               290 / 1160  25                  1” 50               164  00000ATD03X07  

- - 4 x 8                5/32” 20 / 80               290 / 1160  25                  1” 50               164  00000ATD04X08  

000000AH05X11 5 x 11              3/16” 20 / 80               290 / 1160  25                  1” 50               164  00000ATD05X11  

000000AH06X12 6 x 12               1/4" 20 / 80               290 / 1160  30         1-3/16” 50               164  00000ATD06X12  

000000AH07X13 7 x 13              9/32” 15 / 60                 232 / 870  35           1-3/8” 50               164  00000ATD07X12  

000000AH08X14 8 x 14              5/16” 15 / 60                 232 / 870  40           1-1/2” 50               164  00000ATD08X14  

000000AH09X16 9 x 16            11/32” 15 / 60                 232 / 870  40           1-1/2” 50               164  00000ATD09X16  

000000AH10X19 10 x 19              3/8” 15 / 60                 232 / 870  50                  2” 50               164  00000ATD10X19  

000000AH12X20 12 x 20              1/2" 15 / 60                 232 / 870  60           2-3/8” 50               164  - -  

000000AH14X22 14 x 22            9/16” 15 / 60                 232 / 870  65           2-1/2” 50               164  - -  

000000AH15X24 15 x 24              5/8” 15 / 60                 232 / 870  70           2-3/4” 50               164  - -  

000000AH20X29 20 x 29              3/4" 10 / 40                 145 / 580  100                4” 50               164  - -  

000000AH24X33 24 x 33                 1” 10 / 40                 145 / 580  120         4-3/4” 50               164  - -  

000000AH26X35 26 x 35         1-1/32” 8 / 30                   116 / 435  130         5-1/8” 50               164  - -  

000000AH30X40 30 x 40         1-3/16” 6 / 25                     87 / 362  200                8” 50               164  - -  

000000AH40X52 40 x 52           1-5/8” 10 / 40                 145 / 580  290     11-7/16” 50               164  - -  

000000AH50X62 50 x 62                 2” 10 / 40                 145 / 580  380              15” 50               164  - -  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                                PSI                                  

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

 RADIO / RADIUS 
 
 
 

 
 
MM             IN 

ROLLOS / ROLL 
 
 

 

 

 

  M                   FT        

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
     AHSIL 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

   AHINOX 

000AHSIL03X07 3 x 7                  1/8” 20 / 80               290 / 1160  25                  1” 50               164  00AHINOX03X07  

000AHSIL04X08 4 x 8                5/32” 20 / 80               290 / 1160  25                  1” 50               164  00AHINOX04X08  

000AHSIL05X11 5 x 11              3/16” 20 / 80               290 / 1160  25                  1” 50               164  00AHINOX05X11  

000AHSIL06X12 6 x 12                1/4" 20 / 80               290 / 1160  30         1-3/16” 50               164  00AHINOX06X12  

000AHSIL07X13 7 x 13              9/32” 15 / 60                 232 / 870  35           1-3/8” 50               164  00AHINOX07X13  

000AHSIL08X14 8 x 14              5/16” 15 / 60                 232 / 870  40           1-1/2” 50               164  00AHINOX08X14  

000AHSIL09X16 9 x 16            11/32” 15 / 60                 232 / 870  40           1-1/2” 50               164  00AHINOX09X16  

000AHSIL10X19 10 x 19              3/8” 15 / 60                 232 / 870  50                  2” 50               164  00AHINOX10X19  

000AHSIL12X20 12 x 20              1/2" 15 / 60                 232 / 870  60           2-3/8” 50               164  00AHINOX12X20  

000AHSIL14X22 14 x 22            9/16” 15 / 60                 232 / 870  65           2-1/2” 50               164  00AHINOX14X22  

000AHSIL15X24 15 x 24              5/8” 15 / 60                 232 / 870  70           2-3/4” 50               164  00AHINOX15X24  

000AHSIL20X29 20 x 29              3/4" 10 / 40                 145 / 580  100                4” 50               164  00AHINOX20X29  

000AHSIL24X33 24 x 33                 1” 10 / 40                 145 / 580  120         4-3/4” 50               164  00AHINOX24X33  

000AHSIL26X35 26 x 35         1-1/32” 8 / 30                   116 / 435  130         5-1/8” 50               164  00AHINOX25X35  

000AHSIL30X40 30 x 40         1-3/16” 6 / 25                     87 / 362  200                8” 50               164  00AHINOX30X40  

000AHSIL40X52 40 x 52           1-5/8” 10 / 40                 145 / 580  290     11-7/16” 50               164  00AHINOX40X52  

000AHSIL50X62 50 x 62                 2” 10 / 40                 145 / 580  380              15” 50               164  00AHINOX50X62  
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    HIDROLIMPIADORAS -  CLEANERS 

            
MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LIMPIEZA CON AGUA EN HIDROLIMPIADORAS. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +100ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO COLOR NEGRO. 
REFUERZOS CON UNA TRENZA METALICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO NEGRO. OTROS BAJO DEMANDA. 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR  HIGH PRESSURE WITH FOUR BRAID STEEL 
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 120ºC.   

MANUFACTURER TO NORM DIN-20023-4 SP (SAE-100-R4-AT)  
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT. 
REINFORCEMENTS TO FOUR BRAID METALIC. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC, HYDROCARBONS RESISTANT.   
MARKING WITH NAMES.  
 

 

HIDROLIMPIADORAS -  CLEANERS  
            

MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LIMPIEZA CON AGUA EN HIDROLIMPIADORAS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +150ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-1307.     
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO COLOR NEGRO.  
REFUERZOS CON DOS TRENZAS METALICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTETICO AZUL. OTROS BAJO DEMANDA. 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HIGH PRESSURE FOR CLEANING WITH WATER                      
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 150ºC.  
MANUFACTURER TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SINTETIC BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TWO BRAID IN STEEL. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SINTETIC OF BLUE COLOR, OTHERS UNDER DEMAND 
MARKING WITH NAME 
 

 
                          RACORES, EMPUÑADURAS, Y ACCESORIOS PARA MANGUERAS DE HIDROLIMPIADORAS. 
                                   FITTINGS, HANDLES, AND ACCESSORIES CLEANER HOSES. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LATIGUILLOS PARA SANITARIOS / ENDS TUBES FOR SANITARIUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
    

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO / VACCUM RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000HIDROLAV06 6x14                      1/4" 350 / 1400        5076 / 20305 0,29     0,63 - - 75                  3”   

000HIDROLAV08 8x15,8                 5/16” 300 / 1200        4351 / 17404 0,33     0,72 - - 85            3-3/8”   

000HIDROLAV10 10x17                    3/8” 280 / 1120        4061 / 16244 0,37     0,81 - - 95            3-3/4”   

000HIDROLAV12 12x20                    1/2" 240 / 960          3480 / 13923 0,47     1,03 - - 130          5-1/8”   

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 

 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

VACIO / VACCUM RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 

 
 
 
 
 

PRICE / M 

000HIDROLAV06 6x14                      1/4" 350 / 1400        5076 / 20305 0,29     0,63 - - 75                  3”   

000HIDROLAV08 8x15,8                 5/16” 300 / 1200        4351 / 17404 0,33     0,72 - - 85            3-3/8”   

000HIDROLAV10 10x17                    3/8” 280 / 1120        4061 / 16244 0,37     0,81 - - 95            3-3/4”   

000HIDROLAV12 12x20                    1/2" 240 / 960          3480 / 13923 0,47     1,03 - - 130          5-1/8”   



            JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
     HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  

             
MANGUERA DE MEDIA PRESION PARA  DISOLVENTES, PINTURAS  Y ACEITES. SIMPLE Y DOBLE 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE POLIAMIDA 12.  
NORMA DE FABRICACION SAE-100 R-7, DIN 24951, ISO-3949.1 
REFUERZO CON DOS TRENZAS TEXTILES DE FIBRAS SINTETICAS ALTA TENACIDAD. 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIABRASIVO AZUL 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR MEDIUM PRESSURE FOR PAINT AND SOLVENTES, SIMPLE AND DOUBLE                     
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER POLYAMIDE 12 
NORM OF MANUFACTURER SAE-100 R7, DIN-24951, ISO-3949.1 
REINFORCEMENTS A BRAID IN TEXTIL FIBRES SINTETIC 
COVERED EXTERNAL OF POLYURETHANE ANTIABRASION BLUE 
MARCKING WITH NAME 

 

 

 

HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  
             

MANGUERA DE ALTA PRESION PARA DISOLVENTES Y PINTURAS. SIMPLE Y DOBLE 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE POLIAMIDA 12 
NORMA DE FABRICACION SAE-100 R-8,  ISO-3949.2 
REFUERZO CON DOS TRENZAS DE FIBRA DE ARAMIDA 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIABRASIVO 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HIGH PRESSURE FOR PAINT AND DISOLVENTES, SIMPLE AND DOUBLE     
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  
INTERNAL TUBE OF POLYAMIDE 12 
NORM OF MANUFACTURER SAE-100 R8, ISO-3949.2 
REINFORCEMENTS A BRAID IN FIBER OF ARAMIDE 
COVERED EXTERNAL OF POLIURETHANE ANTIABRASION 
MARKING WITH NAME 
 

  
         ESPIRAL DE PROTECCION PARA MANGUERAS HIDRAULICAS 
            SPIRAL FOR PROTECTION TO HYDRAULICS HOSES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                                PSI                                  

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

 RADIO / RADIUS 
 
 
 

 
 
MM             MM 

ROLLOS / ROLL 
 
 

 

 

 

   M                FT     

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
     SIMPLE 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

      DOBLE 

000S0190R7004 4x8,4             1/8” 235 / 950    3408 / 13778  20               3/4" 100          328  000S0290R7004  

000S0190R7005 5x9,5           3/16” 220 / 880    3190 / 12763  26                  1” 100          328  000S0290R7005  

000S0190R7006 6,5x11,9        1/4" 215 / 860    3118 / 12473  30         1-3/16” 100          328  000S0290R7006  

000S0190R7008 8,2x14         5/16” 195 / 780    2828 / 11312  40           1-1/2” 100          328  000S0290R7008  

000S0190R7009 9,8x16,5        3/8” 187 / 750    2712 / 10877  70           2-3/4” 100          328  000S0290R7009  

000S0190R7013 13,1x20         1/2" 157 / 630      2277 / 9137  90           3-1/2” 100          328  000S0290R7013  

000S0190R7016 16x23,5         5/8” 130 /  520     1885 / 7541  130         5-1/8” 100          328  000S0290R7016  

000S0190R7019 19,5x27         3/4" 105 / 420      1522 / 6091  150                6”  100          328  000S0290R7019  

000S0190R7025 25,9x34            1”   77 / 310      1116 / 4496  180         7-1/8” 100          328  000S0290R7025  

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 

 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                                PSI                                  

PESO KG/M 

 
 
 
 
 

 

 RADIO / RADIUS 

 
 
 

 
 
MM             MM 

ROLLOS / ROLL 
 
 

 

 

 

   M                FT     

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
     SIMPLE 

CODIGO DE JJB 

 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

      DOBLE 

00000001R8004 4x8,4             1/8” 362 / 1450     5250 / 21030  15               5/8” 100          328  00000002R8004  

00000001R8005 5x9,5           3/16” 362 / 1450     5250 / 21030  22               3/4" 100          328  00000002R8005  

00000001R8006 6,5x11,9        1/4" 362 / 1450     5250 / 21030  30         1-3/16” 100          328  00000002R8006  

00000001R8008 8,2x14         5/16” 350 / 1400     5076 / 20305  40           1-1/2” 100          328  00000002R8008  

00000001R8009 9,8x16,5        3/8” 300 / 1200     4351 / 17404  70           2-3/4” 100          328  00000002R8009  

00000001R8013 13,1x20         1/2" 250 / 1000     3625 / 14503  90           3-1/2” 100          328  00000002R8013  

00000001R8016 16x23,5         5/8” 200 / 800       2900 / 11603  130         5-1/8” 100          328  00000002R8016  

00000001R8019 19,5x27         3/4" 162 / 650         2349 / 9427  150                6” 100          328  00000002R8019  

00000001R8025 25,9x34            1” 140 / 560         2030 / 8122  190        7-1/2” 100          328  00000002R8025  



            JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
     HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  

             
MANGUERA DE ALTA PRESION PARA  DISOLVENTES, PINTURAS  Y ACEITES. SIMPLE Y DOBLE 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE POLIAMIDA 12.  
NORMA DE FABRICACION M710M 
REFUERZO CON UNA TRENZA ARAMIDA Y UNA TRENZA DE ACERO CARBONO 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIABRASIVO AZUL 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HIGH PRESSURE FOR PAINT AND SOLVENTES, SIMPLE AND DOUBLE                      
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER POLYAMIDE 12 
NORM OF MANUFACTURER M710M 
REINFORCEMENTS A BRAID IN TEXTIL FIBRES ARAMIDE, AND A BRAID METAL WIRE 
COVERED EXTERNAL OF POLYURETHANE ANTIABRASION BLUE 
MARCKING WITH NAME 

 

 

 

HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  
             

MANGUERA DE ALTA PRESION PARA ACEITE, GAS, PETROLEO.  SIMPLE Y DOBLE 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE POLIESTER 
NORMA DE FABRICACION  M710M  
REFUERZO CON UNA TRENZA DE ACERO 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIABRASIVO 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HIGH PRESSURE FOR OILS, GAZ, PETROLEUM, SIMPLE AND DOUBLE     
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  
INTERNAL TUBE OF POLYESTER  
NORM OF MANUFACTURER M710M 
REINFORCEMENTS A BRAID IN STEEL 
COVERED EXTERNAL OF POLIURETHANE ANTIABRASION  
MARKING WITH NAME 
 

    PRENSAS MANUALES  / PRESSES MACHINES 
          
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                                PSI                                  

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

 RADIO / 
RADIUS 

 
 
 

 
 
MM             MM 

ROLLOS / ROLL 
 
 

 

 

 

   M                FT     

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
     SIMPLE 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

      DOBLE 

000SK100R7005 5x9,5           3/16” 500 / 2000     7251 / 29007  30           1-1/4” 100          328  000SK200R7005  

000SK100R7006 6,5x11,9        1/4" 500 / 2000     7251 / 29007  40           1-1/2” 100          328  000SK200R7006  

000SK100R7008 8,2x14         5/16” 450 / 1800     6526 / 26106  50                 2” 100          328  000SK200R7008  

000SK100R7009 9,8x16,5        3/8” 425 / 1700     6164 / 24656   80           3-1/8” 100          328  000SK200R7009  

000SK100R7013 13,1x20         1/2" 350 / 1400     5076 / 20305  90           3-1/2” 100          328  000SK200R7013  

000SK100R7016 16x23,5         5/8” 225 / 900       3263 / 13053   100               4” 100          328  000SK200R7016  

000SK100R7019 19,5x27         3/4" 200 / 800       2900 / 11603  130         5-1/8” 100          328  000SK200R7019  

000SK100R7025 25,9x34            1” 175 / 700       2538 / 10152  150               6” 100          328  000SK200R7025  

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                                PSI                                  

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

 RADIO / RADIUS 
 
 
 

 
 
MM             MM 

ROLLOS / ROLL 
 
 

 

 

 

   M                FT     

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
     SIMPLE 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

      DOBLE 

00000001FM005 5x9,5           3/16” 287 / 1150     4162 / 16679  20            3/4" 100          328  00000002FM005  

00000001FM006 6,5x11,9        1/4" 300 / 1200     4351 / 17404  35        1-3/8” 100          328  00000002FM006  

00000001FM008 8,2x14         5/16” 430 / 860       6236 / 12473   40        1-1/2” 100          328  00000002FM008  

00000001FM009 9,8x16,5        3/8” 430 / 860       6236 / 12473   60        2-1/2” 100          328  00000002FM009  

00000001FM013 13,1x20         1/2" 360 / 720       5221 / 10442  70        2-3/4” 100          328  00000002FM013  

00000001FM016 16x23,5         5/8” 290 / 580         4206 / 8412  110      4-1/3” 100          328  00000002FM016  

00000001FM019 19,5x27         3/4" 240 / 480         3480 / 6961  150             6” 100          328  00000002FM019  

00000001FM025 25,9x34            1” 195  /390         2828 / 5656  170      6-3/4” 100          328  00000002FM025  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
  HIDRAULICAS -  HYDRAULICS 

            
MANGUERA DE MEDIA PRESION PARA  ACEITE, GAS  Y PETROLEO 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE POLIESTER 
NORMA DE FABRICACION SAE-100 R7 – DIN-24951 E ISO-3949.1 
REFUERZO CON DOS TRENZAS DE FIBRA SINTETICA 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIABRASIVO ROJO 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR MEDIUM PRESSURE FOR OILS , GAS AND PETROLEUM                       
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  
 INTERNAL TUBE OF RUBBER POLIESTER 
NORM OF MANUFACTURER SAE-100 R7, DIN-24951 AND ISO-3949.1 
REINFORCEMENTS TWO BRAID IN TEXTIL FIBRES SINTETIC 
COVERED EXTERNAL OF POLYURETHANE ANTIABRASION RED COLOR 
MARKING WITH NAMES.  
 

 

 
HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  

 
 

            
MANGUERA DE ALTA PRESION PARA ACEITE, GAS, PETROLEO.  
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE POLIESTER 
NORMA DE FABRICACION  SAE-100 R8 AND ISO-3949.2  
REFUERZO CON DOS TRENZAS DE TEXTIL ARAMIDA 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIABRASIVO ROJO 
MARCADA CON EL NOMBRE         
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HIGH PRESSURE FOR OILS, GAZ, PETROLEUM. 
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  
INTERNAL TUBE OF POLYESTER  
NORM OF MANUFACTURER SAE-100 R8 AND ISO-3949.2 
REINFORCEMENTS TWO BRAID IN ARAMIDE TEXTIL 
COVERED EXTERNAL OF POLIURETHANE ANTIABRASION RED COLOR 
MARKING WITH NAMES,  
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000001FK004 4x8,4             1/8” 362 / 1450     5250 / 21030   15               5/8” 100               328  

00000001FK005 5x9,5           3/16” 362 / 1450     5250 / 21030   22               3/4" 100               328  

00000001FK006 6,5x11,9        1/4" 362 / 1450     5250 / 21030   30            1-1/4” 100               328  

00000001FK008 8,2x14         5/16” 350 / 1400     5076 / 20305    40            1-1/2” 100               328  

00000001FK009 9,8x16,5        3/8” 300 / 1200     4351 / 17404   70            2-3/4” 100               328  

00000001FK013 13,1x20         1/2" 250 / 1000     3625 / 14503   90            3-1/2” 100               328  

00000001FK016 16x23,5         5/8” 200 / 800       2900 / 11603   130          5-1/8” 100               328  

00000001FK019 19,5x27         3/4" 162 / 650         2349 / 9427   150                6” 100               328  

00000001FK025 25,9x34            1” 140 / 560         2030 / 8122   190          7-1/2” 100               328  

 
                  MANOMETROS / MANOMETERS                             JUNTAS TORICAS / SEALS            ETIQUETAS MAGNETICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            916 093 464 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

 RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000000FPR7004 4x8,4             1/8” 235 / 950       3408 / 13778   20               3/4" 100               328  

000000FPR7005 5x9,5           3/16” 220 / 880       3190 / 12763   26                  1” 100               328  

000000FPR7006 6,5x11,9        1/4" 215 / 860       3118 / 12473   30            1-1/4” 100               328  

000000FPR7008 8,2x14         5/16” 195 / 780       2828 / 11312   40            1-1/2” 100               328  

000000FPR7009 9,8x16,5        3/8” 187 / 750       2712 / 10877   70            2-3/4” 100               328  

000000FPR7013 13,1x20         1/2" 157 / 630         2277 / 9137   90            3-1/2” 100               328  

000000FPR7016 16x23,5         5/8” 130 / 520         1885 / 7541   130          5-1/8” 100               328  

000000FPR7019 19,5x27         3/4" 105 / 420         1522 / 6091   150                6” 100               328  

000000FPR7025 25,9x34            1”   77 / 310         1116 / 4496   180          7-1/8” 100               328  



           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
     HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  

            
MANGUERA DE ALTA PRESION PARA  ACEITES, GAS Y PETROLEOS 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE POLIESTER 
NORMA DE FABRICACION SAE-100 R7 Y ISO-3949.1 
REFUERZO CON DOS TRENZAS TEXTILES DE FIBRA SINTETICA 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIURETANO NEGRO ESPECIAL PARA AMBIENTES SALINOS 
MARCADA CON EL NOMBRE 
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HIGH PRESSURE FOR OILS,   GAS  AND PETROLEUM.                     
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER POLIESTER 
NORM OF MANUFACTURER SAE-100 R-7 AND ISO-3949.1 
REINFORCEMENTS A BRAID IN TEXTIL FIBRES SINTETIC 
COVERED EXTERNAL OF POLYURETHANE BLACK, SPECIAL FOR SALT WATER 
MARKING WITH NAMES.  
 

 

 

HIDRAULICAS -  HYDRAULICS  
 
 

            
MANGUERA DE ALTA PRESION PARA ACEITE, GAS, PETROLEO.   
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE POLIAMIDA 12 
NORMA DE FABRICACION  M710M  
REFUERZO CON UNA TRENZA DE ACERO Y DOS TEXTILES DE ARAMIDA 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIURETANO ANTIABRASIVO NEGRO 

MARCADA CON EL NOMBRE        
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HIGH PRESSURE FOR OILS, GAZ, PETROLEUM.       
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  
INTERNAL TUBE OF POLIAMIDE 12 
NORM OF MANUFACTURER M710M 
REINFORCEMENTS A BRAID IN STEEL AND TWO ARAMIDE TEXTIL 
COVERED EXTERNAL OF POLIURETHANE ANTIABRASION BLACK COLOR  
MARKING IT NAMES 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

00000001FE005 5x9,5           3/16” 625 / 2500     9064 / 36259   20            3/4" 100              328  

00000001FE006 6,5x11,9        1/4" 625 / 2500     9064 / 36259   35        1-3/8” 100              328  

00000001FE009 9,8x16,5        3/8” 625 / 2500     9064 / 36259   60        2-1/2” 100              328  

00000001FE013 13,1x20         1/2" 375 / 1500     5438 / 21755   70        2-3/4” 100              328  

00000001FE016 16x23,5         5/8” 250 / 1000     3625 / 14503   110      4-1/3” 100              328  

00000001FE019 19,5x27         3/4" 250 / 1000     3625 / 14503   150             6” 100              328  

00000001FE025 25,9x34            1” 250 / 1000     3625 / 14503   170      6-3/4” 100              328  

 
               FABRICACION DE TUBOS METALICOS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE. 
               FLEXIBLE METAL TUBE MANUFACTURING  STAINLESS STEEL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 916 093 464 
 
 
     
 
             

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                             IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M     LBS / M 

 RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                   IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

M                    FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

000FP170R7005 5x9,5           3/16” 208 / 830       3016 / 12038   30        1-1/4” 100              328  

000FP170R7006 6,5x11,9        1/4" 190 / 760       2755 / 11022   40        1-1/2” 100              328  

000FP170R7008 8,2x14         5/16” 173 / 690       2509 / 10007   50               2” 100              328  

000FP170R7009 9,8x16,5        3/8” 155 / 620         2248 / 8992   70        2-3/4” 100              328  

000FP170R7013 13,1x20         1/2" 140 / 560         2030 / 8122   95        3-3/4” 100              328  



            JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
    PROTECCION -  PROTECTION  

             
PROTECTOR EN ESPIRAL PARA AGRUPAR CABLES,  MANGUERAS HIDRAULICAS, ETC. 
TEMPERATURA DE –10ºC A +60ºC.  
FABRICADO EN PVC RIGIDO, GRIS O NEGRO, ROLLOS DE 20 METROS 
RESISTENTE A LA LLAMA SEGÚN  UL94 CLASE VO, NO CONDUCTIVO 
ANTIABRASIVO Y ANTIAPLASTAMIENTO 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIURETANO NEGRO ESPECIAL PARA AMBIENTES SALINOS 
CALCULO PARA DESARROLLO, DIAMETRO EXTERIOR MANGUERA : DIAMETRO SPIRAL X   
LONGITUD A PROTEGER =  ML SPIRAL-PROTEC. / FLEX 

 

           
             
 
 

 
PROTECTIVE IN SPIRAL TO ARRANGE CORDS, HYDRAULIC HOSES, ETC. 
TEMPERATURE DE .10ºC AT +60ºC.  
MANUFACTURED IN RIGID, GRAY PVC OR BLACK, ROLLS OF 20 METERS. 
RESISTANT TO THE FLAME ACCORDING TO UL94 CLASS VO, NOT CONDUCTIVE 
ANBRASION AND CRUSH PROTECTION 
EXTERNAL COVER DE BLACK SPECIAL POLIURETANO FOR SALINE ENVIRONMENTS 
CALCULATE FOR DEVELOPMENT,  DIAMETER EXTERNAL HOSE : DIAMETER SPIRAL X   
LENGTH TO PROTECT = ML SPIRAL-PROTEC. / FLEX  

 

 

 

    PROTECCION -  PROTECTION  
             

 
FUNDA PROTECTORA TEXTIL DE POLIESTER 
TEMPERATURA DE –40ºC A +60ºC.  
TRENZADO TEXTIL NEGRO.  
ANTIABRASIVO, SOPORTA EL CONTACTO CON ACEITES.  
SIN MARCAR 
 
 

           
             
 
 

 
 
TEXTILE PROTECTOR OF POLYESTER IS FOUNDED 
TEMPERATURE DE .40ºC AT +60ºC.  
TEXTILE BRAIDED BLACK.  
ANTIABRASIVO, SUSTAINS THE CONTACT WITH OLEUMS.  
WITHOUT MARKING 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

APROPIADA PARA 
FOR SINGLE / MULTI 

MANGUERAS / HOSES 

Ø MIN / MAX 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

PASO 
PITCH 

SPIRAL 
MM. 

ROLLOS / ROLL 
 
 

 

 

 

               M         

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
    SPIRAL 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

        FLEX 

0SPIRAL001316 13x16            1/2" 3/16” A 1/4"         12-18 0,08    0,17 11   0SPIRALF01316  

0SPIRAL001620 16x20            5/8” 1/4"   A 3/8”         16-26 0,12    0,26  13   0SPIRALF01620  

0SPIRAL002025 20x25            3/4” 3/8”   A 1/2"         20-27 0,18    0,39 14,5   0SPIRALF02025  

0SPIRAL002429 24x29               1” 1/2"   A 5/8”         23-30 0,24    0,52 15   0SPIRALF02429  

0SPIRAL002732 27x32       1-1/16” 5/8”   A 3/4"         27-35 0,29    0,63 16   0SPIRALF02732  

0SPIRAL003035 30x35       1-3/16” 5/8”   A 3/4"         30-35 0,33    0,72 18   0SPIRALF03035  

0SPIRAL003540 35x40         1-3/8” 3/4"   A    1”         35-60 0,42    0,92 20,5   0SPIRALF03540  

0SPIRAL004450 44x50         1-3/4” 1”      A 1-1/2”      35-75 0,62    1,36 23   0SPIRALF04450  

0SPIRAL005663 56x63         2-1/8” 1-1/2”A      2”       50-90 0,85    1,87 26     

0SPIRAL006575 65x75         2-1/2” 2-1/2”                60-120 1,15    2,53 30     

0SPIRAL008090 80x90         3-1/8”  3”                      75-200 1,70    3,74 35     

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

ANCHO EN PLANO 
WIDE IN FLAT 

 
MM                    IN 

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

 

ROLLOS / ROLL 
 
 

 

 

 

               M         

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
    SPIRAL 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

        FLEX 

0000FUNDA0022 22                   3/4" 35                             1-3/8”    50             164  0000FUNDA1050  

0000FUNDA0025 25                      1” 40                             1-1/2”    50             164  0000FUNDA1075  

0000FUNDA0028 28               1-1/16” 45                             1-3/4”    50             164  0000FUNDA1100  

0000FUNDA0031 31               1-3/16” 50                                    2”    50             164  0000FUNDA1127  

0000FUNDA0035 35                 1-3/8” 55                             2-1/8”    50             164  0000FUNDA1152  

0000FUNDA0041 41                 1-1/2” 65                           2-9/16”    50             164  0000FUNDA1177  

0000FUNDA0050 50                       2” 80                             3-1/8”    50             164  0000FUNDA1203  

0000FUNDA0076 76                       3” 120                           4-3/4”    50             164    
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      HIDRAULICAS -  HIDRAULICS  

             
MANGUERA DE ALTA PRESION PARA RETORNOS, DISOLVENTES Y PINTURAS. 
TEMPERATURA DE –40ºC A +90ºC.  
TUBO INTERIOR DE POLIESTER TERMOPLASTICO.  
REFUERZO CON UNA TRENZA METALICA. 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLIESTER TERMOPLASTICO. 
MARCADA CON EL NOMBRE     
     
 

           
             
 
 

 
HOSE FOR HIGH PRESSURE FOR PAINT AND DISOLVENTES     
RANGE OF TEMPERATURE OF –40ºC AT 90ºC.  
INTERNAL TUBE OF RUBBER POLYESTER. 
REINFORCEMENTS A BRAID IN STEEL. 
OVERED EXTERNAL OF POLYESTER.   
MARCADA CON EL NOMBRE    
  

 

 

 

HIDRAULICAS -  HYDRAULICS 
 
 

            
MANGUERA POLIVALENTE PARA FREON 134, 12, 14 ETC. (HFC-134a. CFC-12) 
TEMPERATURA DE –30ºC A +125ºC.   
NORMA DE FABRICACION ISO-1307    
TUBO INTERIOR DE DOS CAPAS DE CAUCHO NBR 
REFUERZO DE TEXTILES DE NYLON 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO EPDM. 
MARCADA CON EL NOMBRE         
 

           
             
 
 

 
POLYVALENT HOSE FOR FREON 134, 12, 14 ETC. (HFC-134a. CFC-12) 
TEMPERATURE DE .30ºC AT +125ºC.   
NORM OF PRODUCTION ISO-1307    
INTERNAL TUBE TWO LAYERS OF RUBBER NBR 
REINFORCECEMTS OF TEXTILE OF NYLON 
EXTERNAL COVER OF RUBBER EPDM   
MARKING IT NAMES 
 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

CODE OF JJB 

DIAMETRO  DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                          IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

        BAR                        PSI 

PESO     WEIGHT 
 
 
 
 
 

KG / M   LBS / M 

 

RADIO  RADIUSS 
 
 

 

 

 

MM                  IN 

ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 

   M                   FT 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

PRICE / M 

0POLIFREON008 8  X 19              5/16” 35 / 220        507 / 3190      

0POLIFREON010 10 X 23             13/32” 35 / 220        507 / 3190      

0POLIFREON013 13 X 25                 1/2" 35 / 220        507 / 3190      

0POLIFREON016 16 X 28                5/8” 35 / 220        507 / 3190      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS ESTA A SU DISPOSICIÓN PARA ATENDER SUS DUDAS O CONSULTAS. 
         OUR SALES DEPARTMENT IS AT YOUR DISPOSAL TO TO ANSWER YOUR QUESTIONS OR CONSULTATIONS  
 
 
                                                  916 093 464 
                 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 

 

DIAMETRO      DIAMETER 
 
           
 
 
 

MM                            IN 

PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 

  BAR                                PSI                                  

PESO KG/M 
 
 
 
 
 

 

 RADIO / RADIUS 
 
 
 

 
 
MM             MM 

ROLLOS / ROLL 
 
 

 

 

 

           M       

PRECIO / M 
 
 
 
 

 
     SIMPLE 

CODIGO DE JJB 
 
 
 
 
 

 

PRECIO / M 
 
 
 
 
 

      DOBLE 

00000001R7004 4x8,4             1/8” 235 / 940    3408 / 13633  30       1-3/16”   00000002R7004  

00000001R7005 5x9,5           3/16” 212 / 850    3074 / 12328  40        1-1/2”   00000002R7005  

00000001R7006 6,5x11,9        1/4" 212 / 850    3074 / 12328  50              2”   00000002R7006  

00000001R7008 8,2x14         5/16” 190 / 760    2755 / 11022  60        2-3/8”   00000002R7008  

00000001R7009 9,8x16,5        3/8” 180 / 720    2610 / 10442  75              3”   00000002R7009  

00000001R7013 13,1x20         1/2" 157 / 630      2277 / 9137  95        3-3/4”   00000002R7013  

00000001R7016 16x23,5         5/8” 125 /  500     1812 / 7251  120       4-3/4”   00000002R7016  

00000001R7019 19,5x27         3/4" 97 / 390        1406 / 5656  150             6”   00000002R7019  

00000001R7025 25,9x34            1” 80 / 320        1160 / 4641  195       7-3/4”   00000002R7025  
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DENTRO DE LA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUE FABRICAMOS Y COMERCIALIZAMOS, TAMBIEN PODEMOS OFRECERLES LOS 
SIGUIENTES QUE LES DETALLAMOS DE FORMA RESUMIDA. CONSULTENOS SU NECESIDAD. 

      
INSIDE OF OF THE COMPREHENSIVE RANGE OF PRODUCTS THAT WE MANUFACTURE AND WE MARKET, WE CAN ALSO OFFER THEM 
THE FOLLOWING ONES THAT WE DETAIL THEM IN A SUMMARIZED WAY. CONSULT US THEIR NECESSITY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUELLES DE PROTECCION     SIRGAS O CABLES DE PROTECCIÓN  
JETTIES OF PROTECTION    TOWLINES OR CORDS OF PROTECTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRENZAS INOXIDABLE   TRENZA DE FIBRA VIDRIO    TRENZA FIBRA DE VIDRIO CON SILICONA 
BRAID STANLEIS STEEL    BRAID OF GLASS FIBER    BRAID OF GLASS FIBER AND SILICONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABLES DE PROTECCION     CABLE PARA BRIDAS   CABLE PARA DIN-2633 CABLE PARA TUBOS VARIOS 
CORDS OF PROTECTION      CORD FOR FLANGES            CORD FOR DIN-2633              CORD FOR TUBES VARIOUS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ABRAZADERA PARA CABLES   CINTA AGRUPA CABLES     CINTA PARA COLGAR          TAPONES PARA ROSCAS, ETC 
CLAMP FOR CORDS                TAPE ARRANGES CORDS    TAPE TO HANG DOWN        CAP FOR THREADS, ETC 
 
                              

              916 093 464 
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Deseamos ofrecerles una guía para la elección y mantenimiento de las mangueras hidráulicas, dadas las específicas 
condiciones de trabajo de dicho tipo de mangueras. Es importante que tenga en cuenta las mismas, además de 
operar siempre con las máximas precauciones y seguridad en el uso y manejo de estas mangueras. 
 
Las mangueras hidráulicas y los latiguillos, pueden tener fallos o roturas por muchas razones y circunstancias. Las 
instalaciones o sistemas, así como el latiguillo se deben diseñar de forma lo mas segura posible y de manera que una 
eventual rotura no pueda ocasionar daños ni materiales ni a los operarios o personas que puedan estar 
eventualmente cerca de la instalación o del latiguillo.  Es por ello que debido a la gran variedad de condiciones de 
trabajo, ambientales, tipos de terminales, mangueras, etc., JJB EUROMANGUERAS, S.L. no puede garantizar que una 
manguera o terminal resulte adecuado para un sistema determinado.  
 
Por ello es el cliente o usuario el único responsable de: 
-  Realizar la selección adecuada de la manguera y sus terminales. 
-  Asegurarse de que se cumplen los requisitos y que la utilización no presente riesgos contra la salud ni la       
   seguridad de las personas y de la propia instalación. 
-  Colocar los avisos adecuados sobre salud y seguridad en la maquina, instalación, equipo donde se usen            
    latiguillos, mangueras y terminales. 
     
El uso inadecuado de la manguera, una incorrecta selección de la misma, o de los terminales, pueden ocasionar 
acidentes imprevistos, o daños a la instalación o personas, presentando problemas tales como: 
-  Desacoplamiento del terminal o racord. 
-  Rotura o reventamiento de la manguera, por una excesiva presión, golpe de ariete, etc. 
-  Cuando existe una sobrepresión, existe el riesgo de que los racores salgan expulsados a gran velocidad 
   produciendo daños personales o a la instalación. 
-  Contacto con el producto o fluido, que puede ser tóxico. 
-  Daños medioambientales, en el entorno, como consecuencia del derrame del fluido que se utiliza. 
-  Efectos de “latigazo” de la manguera. 
-  Efectos imprevistos en la instalación, desposicionamiento de objetos, que igualmente puedan caer. 
 
Para realizar una correcta selección de la manguera, deberán considerar los siguientes puntos: 
 
- CAUDAL : La selección adecuada de la manguera debe estar debidamente estudiada por el instalador, 
                  o ingeniero, debiendo calcular el tamaño de los componentes a fin de mantener al mínimo 
                  las pérdidas de carga. Una incorrecta selección puede ocasionar incrementos no deseados de 
                  la temperatura, o una velocidad excesiva del fluido en la instalación, ocasionando daños. 
- PRESION :La presión ha de calcularse de modo que la presión máxima de trabajo indicada en la manguera 
                  sea igual o superior a la presión máxima del sistema, equipo  o instalación.  
        Todas las mangueras tienen un factor de seguridad o de rotura, el mismo es para la propia 
        seguridad del usuario e instalación, no use la presión de seguridad, para trabajar a mayor presión de la 
        indicada como “presión de trabajo” en las características de la manguera.  
- TEMPERATURA : Se debe tener en cuenta la temperatura del fluido, así como la del ambiente. 
                  En caso de ser necesario, será preciso proteger la manguera adecuadamente. 
- RADIO DE CURVATURA: Trabajar con un radio inferior al indicado por el fabricante, ocasiona desgastes 
       prematuros al latiguillo,  así como una significativa reducción del rendimiento del mismo. 
- FLUIDO :  Dependiendo del fluido a transvasar deberá seleccionar el tipo de caucho adecuado, a fin de 
       evitar deterioros, daños y degradación de la manguera. Igualmente se deben preveer los posibles 
                  daños que puedan producirse exteriormente, por el propio producto, por roces, desgastes, etc. 
- LONGITUD : Debe tener en cuenta la absorción de movimiento, la elongación de la manguera debido a la                      
                   presión, así como considerar las tolerancias de la instalación y de la manguera.  
- TERMINALES : Cuando se utilizan terminales acodados en los extremos hay que tener en cuenta su          
                   orientación, así como el radio de curvatura de la manguera. 
- LIMPIEZA : Si bien esta poco extendida la conciencia de que se haga una limpieza de los latiguillos, es  
       importante considerar la misma y realizarla periodicamente como cualquier otro componente 
                  del sistema o instalación, con ello mejorará sensiblemente la vida útil del latiguillo. Utilice el 
                  producto de limpieza adecuado que no dañe la manguera ni en su interior ni en el exterior. 
- CONDICIONES EXTERNAS : Recuerde que los factores medioambientales influyen en los cauchos, la luz solar, 
                  el calor, el agua marina o salada, humedad, productos químicos, etc. dañan los cauchos y metales 
                   por lo que es recomendable la protección adecuada en caso de ser necesario. 
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   - ALMACENAMIENTO : Si debe almacenar la manguera o latiguillo una vez utilizada, recuerde limpiar la 
                                misma y dejarla escurrir, ya que por condensación o deposito del fluido puede acortarse la 
                                vida útil e incluso dañarla irreversiblemente. 
  
 - MONTAJE : Compruebe que la instalación no tiene desperfectos, este limpia, así como que el latiguillo 
          a instalar es el adecuado, en medida, longitud, terminales, etc. 
          Realice una purga de la instalación para comprobar que no existen pérdidas de fluido.               
          El personal debe permanecer fuera del radio de acción de los elementos en movimiento y 
          de las zonas de peligro. 
           
            - INSPECCION : Realice una revisión ocular de los latiguillos y sustituya los latiguillos, cuando observe la 
          cubierta dañada, cortada y desgastada, retorcida, aplastada, ampollas exteriores o poros.  
                                Cuando vea excesiva rigidez del latiguillo, o que se desprende el caucho exterior  
          fácilmente. Cuando vea daños en los terminales, que estén oxidados, rajados, etc. 
     
            - SUSTITUCION: Realice un plan propio de sustitución preventiva de los latiguillos y mangueras y                       
           respételos, asimismo realice lo mismo con los diferentes elementos de la instalación, tales 
           como los filtros, válvulas, fluido, etc. 
 
 Recuerde que un sistema hidráulico es potencialmente peligroso, por lo que el personal ha de estar 
 debidamente instruido, y trabajar con la máxima precaución en el manejo de latiguillos o mangueras. 
 En caso de pérdida de fluido hidráulico, no intente eliminar ni detectar con la mano la perdida, ya que  
            puede producirle daños personales imprevisibles. Inmediatamente pare la maquina, y espere a que 
 desaparezca la presión totalmente. Una vez que este seguro de que no hay riesgos, retire el tubo 
 dañado o averiado, y sustitúyalo por otro nuevo. Por razones de seguridad no se deben reparar los 
 latiguillos, no obstante los profesionales y fabricantes pueden asesorarle si ello es posible, realizando  las       
            pruebas de presión recomendadas para el tubo dañado. Le recomendamos pida a su proveedor que      
 realice una prueba de presión a 1,5 veces la presión de trabajo del latiguillo y que le facilite el 
 correspondiente Certificado de Pruebas, que  recoja las características del tubo, así como la prueba 
 realizada, marcando de forma indeleble un número de serie y la fecha de la prueba.  
  
  
 En nuestro sector consideramos la longitud, incluyendo los terminales, a ello le llamamos “longitud total”, 
 cuando realice su petición, salvo indicación expresa consideramos la medida que nos solicite como “longitud 
 total”. Le forma de medir que consideramos son las siguientes, dependiendo de los terminales: 
 
  
            La longitud total, se considera desde el asiento de un 
            terminal al asiento del otro terminal.  
 
 
 
 
            En el caso de terminales acodados, deberá considerar 
            el centro del terminal acodado y el asiento del lado 
            contrario, como el del ejemplo, en caso de dos piezas 
            acodadas, deberá considerar el diámetro del centro de 
            ambos terminales. 
 
 
         
        Al igual que en el caso anterior, los terminales 
        acodados, deben ser medidos desde el centro,  
        También  deberán considerar la orientación 
        de los terminales, al pedir los mismos. 
 
 
 
 
 



            JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
    

       

 
  
 
 
COLOCACION:  Es necesario que tenga siempre presente una colocación adecuada para evitar daños o 
            accidentes, tanto a las personas como a la instalación o sistema donde estén colocados. 
 
 
 
 
   Al tener presión, todos los latiguillos o mangueras elongan entre un -4% a un +2% de su longitud y diámetro. 
   Por ello es preciso que calcule la longitud para absorber la dilatación. Igualmente al instalar el latiguillo 
   Evite retorcer la manguera al poner los racores, una manguera mal instalada puede producir accidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Recuerde que la posición del latiguillo es mejorada mediante la colocación correcta del terminal, el 
     uso de codos, adaptadores, pasamuros, etc. mejorará el rendimiento de la instalación, así como 
     el aspecto visual de la misma.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
En latiguillos que tengan movimiento, se pondrá especial cuidado en el radio de curvatura que puede soportar 
la manguera, el tubo debe moverse en el mismo plano sin “torceduras”, y tendrá la longitud necesaria para 
absorber el desplazamiento. Igualmente en el caso que tenga que pasar por encima o debajo de alguna tubería 
fuente de calor, o cualquier circunstancia especifica de la instalación, deberá proteger adecuadamente el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilice la longitud adecuada en la instalación, use codos, adaptadores, etc., para evitar longitudes 
excesivas. Con ello evitara accidentes y la instalación tendrá una mejor vista y aspecto.  
 
JJB EUROMANGUERAS, S.L., tiene los medios técnicos necesarios para fabricar latiguillos hidráulicos hasta 2” 
así como mangueras industriales hasta 10” con maquinaria de última generación. Realizando el montaje, pruebas 
hidráulicas, así como revestimientos, protecciones, etc. de los latiguillos y mangueras. 
  

                                 916 093 464 
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MANGUERAS 
HOSE 

Ø INCHES - MM 

SAE-100 
R1-A 

SAE-100 
R2-A 

SAE-100 
R1-AT 

SAE-100 
R2-AT 

SAE-100 
R4-SH 

SAE-100 
R4-SP 

SAE-100 
R5 

SAE-100 
R7 

SAE-100 
R9-R 

SAE-100 
R13 

SAE-100 
R16 

TEFLON 
LISO 

SMOOTH 

TEFLON 
CORRUGADO 
CORRUGATED 

3/16"          4,76 15,5 17,4 16,1 16,8 - -  - - 12,5 - - - - - - 10,0 - - 
1/4"            6,35 17,6 17,5 17,9 19,0 - -  14,7 14,5 - - - - 18,1 12,5 - - 
5/16"          7,93 18,8 20,4 18,7 19,7 - -    16,6 16,5 - - - - 19,0 14,7 - - 
3/8"            9,52 21,1 22,0 20,6 21,4 - -  18,4 18,6 22,8 - - 20,7 15,2 17,0 
1/2"          12,70 25,0 25,5 23,5 24,5 - -  21,0 22,5 25,8 - - 23,5 20,5 21,0 
5/8"          15,87 28,3 28,7 27,0 28,3 - -  25,9 26,0 28,8 - - 27,4 24,5 24,5 
3/4"          19,05 32,3 33,4 30,9 32,1 34,6  28,7 29,0 33,6 33,7 31,2 27,5 28,0 
1"             25,40 39,9 41,2 39,2 40,4 43,2  - - 37,2 41,5 41,5 38,7 34,5 35,0 
1-1/4"       31,75 47,5 50,8 48,6 51,0 49,2  - - - - 51,0 53,8 - - - - 41,0 
1-1/2"       38,10 54,0 57,2 57,0 59,9 57,0  - - - - 59,5 60,5 - - - - 49,0 
2"             50,80 65,9 69,5 69,5 72,5 70,0  - - - - 72,5 77,9 - - - - 60,0 
Ø INCHES - MM 
MANGUERAS 

HOSE 

DIN     
20022  
1ST 

DIN     
20022  
2ST 

DIN     
20022  
1SN 

DIN     
20022  
2SN 

DIN     
20023 
4SH 

DIN     
20023  
1SP 

- - - - - - - - - -  - - - - - 

            Las medidas facilitadas son en milimetros. /  The facilitated measures are in millimeters 

 

 

           La presente tabla de prensado pretende orientar sobre las medidas aproximadas de los casquillos una vez prensados. Estas se refieren únicamente a la experiencia 
          de JJB EUROMANGUERAS, S.L., y no constituye una guia exacta, ya que son varios los factores que pueden influir en que las medidas sean ligeramente diferentes. 
          Es por ello que será el propio usuario quien dependiendo de la maquina de prensado, manguera utilizada así como terminales y casquillos de prensado el que 
          elabore su propia tabla conforme a sus propias circunstancias. JJB EUROMANGUERAS, S.L., no se responsabiliza de las posibles diferencias con esta tabla orientativa. 
          Es también importante solicitar al fabricante de la prensa o a su distribuidor que le facilite las tablas de prensado especificas de dicha maquina. 
 
 
          The present chart of having pressed seeks to guide once on the approximate measures of the cases pressed. These they only refer to the experience   
          of JJB EUROMANGUERAS, S.L., and it doesn't constitute an exact guide, since they are several the factors that can influence in that the measures are lightly different.   
          It is for it that will be the own user who depending of it schemes it of having pressed, used hose as well as terminals and cases of having pressed the one that   
          elaborate their own chart according to their own circumstances. JJB EUROMANGUERAS, S.L., he/she doesn't take the responsibility of the possible differences with this chart .   
          It is also important to request the maker of the press or their distributor that it facilitates him the charts of having pressed you specify of happiness it schemes. 
             
  916 093 464 
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APLICACIÓN / APLICATION TIPO / TYPE PAGINA / PAGE Revisión 
USOS GENERALES, P.QUIMICOS, CEMENTO / GENERAL USES, CHEMICALS GUILLEMIN G-01 01/2013 

INDUSTRIA QUIMICA, USOS GENERALES / CHEMICALS INDUSTRY, G. USES CAMLOK G-02 01/2013 

HIDROCARBUROS - P. QUIMICOS / HYDROCARBONS, CHEMICAL USES TW-CAMPSA-28450 G-03 01/2013 

CONTRAINCENDIOS - CEMENTO, USOS EN GENERAL / GENERAL USES STORZ G-04 01/2013 

CONTRAINCENDIOS – AGUA,  / WATER – FIRE EXTINGUISER UNE-23400 BARCELONA UNE G-05 01/2013 

AIRE COMPRIMIDO LATON - AGUA  / COMPRESED AIR – WATER BRASS EXPRES G-06 01/2013 

AIRE COMPRIMIDO  ACERO / COMPRESED AIR IN CARBON STEEL EUROPEO G-07 01/2013 

RACORD PARA AGUA, JARDINERIA / WATER, GARDENING SWIFT – QUICK - GEKA G-08 01/2013 

CEMENTO -  AGUA  /  CEMENT – WATER BAUER G-09 01/2013 

AGRICULTURA, GUNITADO, ETC. / AGRICULTURA – SAND BLAST UMT - PERROT G-10 01/2013 

AGRICULTURA,  RIEGOS, ETC. / AGRICULTURAL EURO-RAPID G-11 01/2013 

ALIMENTACION, ENOLOGICOS – FOOD TYPE GAROLLA ITALIANO – GAROLLA G-12 01/2013 

REDUCCIONES, DIN-2817, INDUSTRIA EN GENERAL / GENERAL INDUSTRY DIN-2817 G-13 01/2013 

ALIMENTACION, ENOLOGICOS – FOOD TYPE CLAMP CLAMP  G-14 01/2013 

ALIMENTACION, ENOLOGICOS . FOOD  DIN 11851 DIN-11851 NW G-15 01/2013 

ALTA, MEDIA Y BAJA PRESION. – HIGH, LOW PRESSURE HIDRAULICOS G-16 01/2013 

VALVULAS DE BOLA / COMPUERTA – BALL VALVE, ETC. VALVULAS G-17 01/2013 

BRIDAS – FLANGES BRIDAS G-18 01/2013 

ACCESORIOS  / ACCESORIES ACCESORIOS G-19 01/2013 

RIEGO TIPO MADRID –  TYPE MADRID GARDENING MADRID G-20 01/2013 

INDUSTRIA QUIMICA, ALIMENTARIA, ET / CHEMICAL INDUSTRY, FOOD, ETC AUTOLOCK G-21 01/2013 

INDUSTRIA QUIMICA / CHEMICAL INDUSTRY KAMVALOCK G-22 01/2013 

INDUSTRIA QUIMICA USOS GENERALES – CHEMICAL INDUSTRY, G. USES CAMLOK SECURITY G-23 01/2013 

ACCESORIOS ROSCADOS EN INOX – ACCESORIES THREADED IN S.S. ACCESORIOS INOX G-24 01/2013 

MORTEROS, GUNITADO / SAND-BLAST MORTAR G-25 01/2013 

INDUSTRIA ALIMENTARIA  - FOOD INDUSTRY SMS G-26 01/2013 

ACCESORIOS ROSCADOS DE LATON – ACCESORIES THREADED IN BRASS ACCESORIOS LATON G-27 01/2013 

BARCELONA DE LATON PARA RIEGO – BARCELONA TYPE FOR GARDENING BARCELONA LATON G-28 01/2013 

RACORES ESPECIALES PARA VAPOR – SPECIAL COUPLING FOR STEAM VAPOR – BOSS CLAMP G-29 01/2013 

NEUMATICA E HIDRAULICA / NEUMATIC AND HYDRAULIC NEUMATICA G-30 01/2013 

AGUA CONTRAINCENDIOS RUSO – WATER FIRE SERVICE RUSSIA GOST G-31 01/2013 

AGUA CONTRAINCENDIOS ITALIANO – WATER FIRE SERVICE ITALY UNI G-32 01/2013 

AGUA CONTRAINCENDIOS  - WATER FIRE SERVICE BS-336 JOHN MORRIS G-33 01/2013 

SURTIDORES  - OIL JETS SURTIDOR G-34 01/2013 

CEMENTO, ABRASIVOS – SAND-BLAST, ABRASIVES VITAULIC G-35 01/2013 

AGUA CONTRAINCENDIOS EN EEUU  – WATER FIRE SERVICE IN USA NH - USA G-36 01/2013 

HIDROCARBUROS, GASES, QUIMICOS / HYDROCARBONS, CHEMICAL, GAZ MANN-TEK G-37 01/2013 

AIRE, NEUMATICA – AIR NEUMATIC AIR-PAC / AIR-FLUID G-38 01/2013 

AGUA CONTRAINCENDIOS JAPONES – WATER FIRE SERVICE IN JAPAN NAKAJIMA G-39 01/2013 

HIDROCARBUROS, GASES, QUIMICOS / HYDROCARBONS, CHEMICAL, GAZ TODO-MATIC G-40 01/2013 

SISTEMAS CONTRAINCENDIOS NORUEGO / NORWEGIAN TYPE NOR G-41 01/2013 

RACORES SOLDAR A TUBOS INOX / WELDED FOR TUBES SS SOLDAR G-42 01/2013 

        MANTENEMOS UNOS AMPLIOS STOCK DE LOS RACORES Y SISTEMAS MAS COMUNES 
KEEP SOME LARGE STOCK OF THE MOST COMMON AND SYSTEMS FITTINGS 

 

                 

          

                                                        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   916 093 464 
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RACORD MUY EXTENDIDO EN LAS INDUSTRIAS, Y EN TRANSPORTE DE                    VERY EXTENDED COUPLINGS IN THE INDUSTRIES, AND IN THE ONE   
PRODUCTOS PETROLIFEROS, QUIMICOS, CEMENTOS, INDUSTRIA ALIMENTARIA.     TRANSPORT OF OIL, CHEMICAL PRODUCTS, CEMENTS, FOOD INDUSTRY. 
 

ALUMINIO / ALUMINIUM      : AU5GTY 34                    PRESION / PRESSURE :  PN-16       NORMA / NORM : NF-A-57.702 
BRONCE / BRONZE             : Cu Pb5 Sn5 Zn5             PRESION / PRESSURE :  PN-16       NORMA / NORM : NF-A-53.707 
INOX. / S.S.                           : Z6 CND 17-1                  PRESION / PRESSURE :  PN-16       NORMA / NORM : NF-A-35.572 
POLIPROPILENO / P.P.       : Carga 30% F.Vidrio.       PRESION / PRESSURE :  PN-6          NORMA / NORM :  
ROSCAS / THREADS           : BSP GAS /  BSP GAZ ,  ISO-228, DIN-259, OTRAS BAJO DEMANDA,  OTHERS THREADS UNDER ORDER 

 
                         PARA MANGUERA CON CIERRE -  FOR HOSE WITH LOCKING 

 

              CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 

                                                                          HEMBRA CON CIERRE -  FEMALE  WITH  LOCKING 
 

              CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material.  
                                                                                        

                                                                          HEMBRA SIN CIERRE -  FEMALE WITHOUT LOCKING 

 

                        CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 
       
            MACHO CON CIERRE -  MALE WITH LOCKING 

 

                        CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material.                                                                                            
                                                                                                                                 

                                    

 

Ø 
DN 

MM          IN 

MANGUERA 
FOR HOSE 

MM     Ø     IN  

€  PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX. 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIPM020X 15         5/8” 20           3/4" - - - -  - - 

0000GUIPM025X 20         3/4" 25              1”    - - 

0000GUIPM026X 25            1” 25              1”  - - - - - - 

0000GUIPM030X 25            1” 30      1-3/16”    - - 

0000GUIPM032X 32      1-1/4” 35        1-3/8”    - - 

0000GUIPM040X 40      1-5/8” 40        1-5/8”     

0000GUIPM045X 40      1-5/8” 45        1-3/4”     

0000GUIPM050X 50            2” 50              2”     

0000GUIPM055X 50            2” 55        2-1/8”     

0000GUIPM060X 50            2” 60        2-3/8” - - - - - -  

0000GUIPM065X 65    2-9/16” 65      2-9/16”    - - 

0000GUIPM070X 65    2-9/16” 70        2-3/4”    - - 

0000GUIPM075X 80      3-1/8” 75              3”     

0000GUIPM080X 80      3-1/8” 80        3-1/8”    - - 

0000GUIPM090X 80      3-1/8” 90        3-1/2”     

0000GUIPM100X 100          4” 100            4”    - - 

0000GUIPM110X 100          4” 110      4-1/3”     

0000GUIPM150X 150          6” 152            6”  - - - - - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

€  PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX. 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIHC015X 15         5/8” 1/2" - -   - - 

0000GUIHC020X 20         3/4" 3/4"     - - 

0000GUIHC025X 25            1” 1"     - - 

0000GUIHC032X 32      1-1/4” 1-1/4"    - - 

0000GUIHC040X 40      1-5/8” 1-1/2"     

0000GUIHC050X 50            2” 2"     

0000GUIHC065X 65    2-9/16” 2-1/2"    - - 

0000GUIHC080X 80      3-1/8” 3"     

0000GUIHC100X 100          4” 4"     

0000GUIHC150X 150          6” 6”  - - - - - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIHS015X 15         5/8” 1/2" - - - -  - - 

0000GUIHS020X  20         3/4" 3/4"    - - 

0000GUIHS025X  25            1” 1"    - - 

0000GUIHS032X  32      1-1/4” 1-1/4"    - - 

0000GUIHS040X  40      1-5/8” 1-1/2"    - - 

0000GUIHS050X  50            2” 2"    - - 

0000GUIHS065X  65    2-9/16” 2-1/2"    - - 

0000GUIHS080X 80      3-1/8” 3"    - - 

0000GUIHS100X 100          4” 4"    - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIMC015X 15         5/8” 1/2" - -   - - 

0000GUIMC020X 20         3/4" 3/4"    - - 

0000GUIMC025X 25            1” 1"    - - 

0000GUIMC032X 32      1-1/4” 1-1/4"    - - 

0000GUIMC040X 40      1-5/8” 1-1/2"     

0000GUIMC050X 50            2” 2"     

0000GUIMC065X 65    2-9/16” 2-1/2"    - - 

0000GUIMC080X 80      3-1/8” 3"     

0000GUIMC100X 100          4” 4"     

0000GUIMC150X 150          6” 6”  - - - - - - 
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                                                                         MACHO SIN CIERRE -  MALE WITHOUT LOCKING 

 

            CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

  
                                                                  REDUCCION CON CIERRE -  REDUCTION WITH LOCKING 

 

                          CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 
 
                                      TAPON CON CIERRE - PLUGS  WITH  LOCKING  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 
                                                                 TAPA CON ASA -  HANDLED PLUGS WITHOUT LOCKING 
 

              CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 
                                                                  TAPA SIN CIERRE - LOCKABLE PLUGS WITHOUT LOCKING 

 

             CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material.     
                                 
 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIMS015X 15         5/8” 1/2" - - - -  - - 

0000GUIMS020X 20         3/4" 3/4"    - - 

0000GUIMS025X 25            1” 1"    - - 

0000GUIMS032X 32      1-1/4” 1-1/4"    - - 

0000GUIMS040X 40      1-5/8” 1-1/2"    - - 

0000GUIMS050X 50            2” 2"    - - 

0000GUIMS065X 65    2-9/16” 2-1/2"    - - 

0000GUIMS080X 80      3-1/8” 3"    - - 

0000GUIMS100X 100          4” 4"    - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

Ø 
DN 

MM          IN 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX. 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIRE000X 40      1-5/8” 20               3/4"    - - 

0000GUIRE001X 40      1-5/8” 25                  1”    - - 

0000GUIRE002X 40      1-5/8” 32            1-1/4”    - - 

0000GUIRE003X 50            2” 25                  1”    - - 

0000GUIRE004X  50            2” 32            1-1/4”    - - 

0000GUIRE005X 50            2” 40            1-5/8”     

0000GUIRE006X 65    2-9/16” 40            1-5/8”    - - 

0000GUIRE007X 65    2-9/16” 50                  2”    - - 

0000GUIRE008X 80      3-1/8” 40            1-5/8”     

0000GUIRE009X 80      3-1/8” 50                  2”     

0000GUIRE010X 80      3-1/8” 65          2-9/16”    - - 

0000GUIRE011X 100          4” 40            1-5/8”  - - - - - - 

0000GUIRE012X 100          4” 50                  2”  - - - - - - 

0000GUIRE013X 100          4” 65          2-9/16”    - - 

0000GUIRE014X 100          4” 80            3-1/8”    - - 

0000GUIRE015X 150          6” 100                4”  - - - - - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

MEDIDA 
MEASURE 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUITA015X 15         5/8” 1/2" - -   - - 

0000GUITA020X  20         3/4" 3/4"    - - 

0000GUITA025X 25            1” 1"    - - 

0000GUITA032X 32      1-1/4” 1-1/4"    - - 

0000GUITA040X 40      1-5/8” 1-1/2"    - - 

0000GUITA050X 50            2” 2"    - - 

0000GUITA065X 65    2-9/16” 2-1/2"    - - 

0000GUITA080X 80      3-1/8” 3"    - - 

0000GUITA100X 100          4” 4"    - - 

0000GUITA151X 150          6” 6”  - - - - - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

MEDIDA 
MEASURE 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUITA125X 25            1” 1"  - - - - - - 

0000GUITA132X 32      1-1/4” 1-1/4"  - - - - - - 

0000GUITA140X 40      1-5/8” 1-1/2"  - - - - - - 

0000GUITA150X 50            2” 2"  - - - - - - 

0000GUITA165X 65    2-9/16” 2-1/2"  - - - - - - 

0000GUITA180X 80      3-1/8” 3"  - - - - - - 

0000GUITA200X 100          4” 4"  - - - - - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

MEDIDA 
MEASURE 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUITA240X 40      1-5/8” 1-1/2” - -  - -  

0000GUITA250X 50            2” 2"  - -   

0000GUITA265X 65    2-9/16” 2-1/2"   - - - - 

0000GUITA280X 80      3-1/8” 3"     

0000GUITA300X 100          4” 4"  - -   
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                                                        RACORD PARA SOLDAR CON CIERRE BW - COUPLING WITH LOCKING TAIL TO WELD BW 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              BW 
 

 
            RACORD PARA SOLDAR SIN CIERRE BW/SW – COUPLING WHITOUT LOCKING TAIL TO WELD BW-SW 

 

 

 

 

 
                 BW  

 

 
   SW 
          
                                                                   
 
                                                                 RACORD HEMBRA CON CIERRE Y SIN PATILLAS / FEMALE WITH LOCKING AND WITHOUT JAW  
 
CORTA / SHORT 
 

 
  

 

    
             CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material.  
         
            RACORD MACHO CON CIERRE Y SIN PATILLAS / MALE WITH LOCKING AND WITHOUT JAW  
 

 

 
             
 
 
    
              
             CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 
                                           
              JUNTAS  -  SEALS    (EPDM BLANCA ATOXICA / EPDM  ATOXIC  WHITE COLOR) 

 

 

 

 

 

                          CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 
                                                                   LLAVE ARTICULADA FIJA Y DE TORNILLO  - ARTICULATE KEY FIXED OR OF SCREW 
                          FIJA / FIXED 

 
  
                       
                      DE TORNILLO / OF SCREW 

               PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS / WE CAN GIVE OTHER MEASURES. 
                                   

 

Ø 
DN 

MM          IN 

SOLDAR 
WELDING 
BW  mm. 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

  
INOX 316L 
S.S. 316L  

0000GUIBW115I 15         5/8” 21,4 - - - -  - - 

0000GUIBW120I 20         3/4" 26,7 - - - -  - - 

0000GUIBW125I 25            1” 33,4 - - - -  - - 

0000GUIBW132I 32      1-1/4” 42,2 - - - -  - - 

0000GUIBW140I 40      1-5/8” 48,3 - - - -  - - 

0000GUIBW150I 50            2” 60,3 - - - -  - - 

0000GUIBW165I 65    2-9/16” 73 - - - -  - - 

0000GUIBW170I 65    2-9/16” 76 - - - -  - - 

0000GUIBW180I 80      3/1/8” 88,9  - - - -  - - 

0000GUIBW199I 100          4” 114,3 - - - -  - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

SOLDAR 
WELDING 
BW mm. 

€  PRECIO 
PRICE 

BW 316L  

SOLDAR 
WELDING 

SW 

€  PRECIO 
PRICE 

SW 316L 

0000GUIBW020I 20         5/8” 26,7  0000GUISW020I 27  

0000GUIBW025I 25            1” 33,4  0000GUISW025I 33,8  

0000GUIBW032I 32      1-1/4” 42,2  0000GUISW032I 42,6  

0000GUIBW040I 40      1-5/8” 48,3  0000GUISW040I 48,8  

0000GUIBW050I 50            2” 60,3  0000GUISW050I 61  

0000GUIBW065I 65    2-9/16” 73  0000GUISW065I 73,9  

0000GUIBW070I 65    2-9/16” 76  0000GUISW070I - - - - 

0000GUIBW080I 80      3-1/8” 88,9  0000GUISW080I 89,8  

0000GUIBW100I 100          4” 114,3  0000GUISW100I 115,4  

 

Ø 
DN 

MM          IN 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIHR050X 50            2” 2”  - - - - - - 

0000GUIHR065X 65    2-9/16” 2-1/2”   - - - - 

0000GUIHR080X 80      3-1/8” 3”  - - - - - - 

0000GUIHR081X 80      3-1/8” 3” SHORT    - - 

0000GUIHR100X 100          4” 4”  - -  - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIMR040X 50            2” 1-1/2”   - - - - 

0000GUIMR050X 50            2” 2”   - - - - 

0000GUIMR065X 65    2-9/16” 2-1/2”   - - - - 

0000GUIMR080X 80      3-1/8” 3”    - - 

0000GUIMR100X 100          4” 4”  - -  - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

MEDIDAS 
SIZES mm. 
D - E – H 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

NBR EPDM VITON TEFLON 

0000GUIJU015X 15         5/8” 17,0 x 2,5 x 2,5     

0000GUIJU020X 20         3/4" 22,5 x 2,5 x 3,5     

0000GUIJU025X 25            1” 26,7 x 3,5 x 4,0     

0000GUIJU032X 32      1-1/4” 31,5 x 3,0 x 4,5     

0000GUIJU040X 40      1-5/8” 42,5 x 4,0 x 5,0     

0000GUIJU050X 50            2” 53,0 x 5,0 x 5,0     

0000GUIJU065X 65    2-9/16” 68,0 x 5,0 x 6,0     

0000GUIJU080X 80      3-1/8” 84,0 x 5,5 x 6,0     

0000GUIJU100X 100          4” 102,5 x 7,0x7,0     

0000GUIJU150X 150          6” 156,5x13,0x9,5  - - - - - -  

 
 

 

MEDIDA / SIZE 
EUROS 

FIJA  
EUROS 

TORNILLO 

0000GUILLA000 LLAVE / KEY  Nº. 0  / 15-35  0000GUILLA010  

0000GUILLA001 LLAVE / KEY  Nº. 1  / 35-50  0000GUILLA011  

0000GUILLA002 LLAVE / KEY  Nº. 2  / 50-80  0000GUILLA012  

0000GUILLA003 LLAVE / KEY  Nº. 3  / 80-120  0000GUILLA013  

0000GUILLA004 LLAVE / KEY  Nº. 4  / 120-180  0000GUILLA014  
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              RACORD GIRATORIO MACHO-HEMBRA ROSCA GAS  JUNTA NBR  
                                                                          COUPLINGS SWIVELLING MALE – FEMALE BSP THREAD WITH NBR GASKETS 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                         RACORD GIRATORIO MACHO-HEMBRA ROSCA GAS  JUNTA VITON  
             COUPLINGS SWIVELLING MALE – FEMALE BSP THREAD WITH VITON GASKETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         GUILLEMIN PARA MANGUERA SIN PATILLAS / GUILLEMIN FOR HOSE WHITOUT JAW 
 
 
 
 
 
 

                                    RACORD PARA EVACUACION DE GASES 633-CV PARA MANGUERA DE CAUCHO Y COMPOSITE 
                           COUPLING FOR GAZ EVACUATION TYPE 633-CV FOR COMPOSITES AND RUBBER  HOSES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              RACORD PARA EVACUACION DE GASES 632-CV ROSCA HEMBRA  
                  COUPLING FOR GAZ EVACUATION TYPE 632-CV  FEMALE THREAD  
 
 
 
 
 
 
        
                             ANILLO DE CIERRE / LOCKING RING 
 
        
 
 

    CODIGO: CAMBIAR LAS “X” POR LA INICIAL DEL MATERIAL.  CODE : CHANGE TO “X” POR INITIAL OF MATERIAL.

                 Los “  - - “ indican que no se fabrica  -  The “ - - “  indicates not produced 
                    
         Identificación del material por colores / Material identification by color 

ALUMINIO / ALUMINIUN LATON / BRASS BRONCE / BRONZE INOXIDABLE / S.S. ACERO / STEEL POLIPROPILENO 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       PODEMOS SUMINISTRAR CUALQUIER TIPO DE CONECTOR , TRANSFORMANDO DE UN SISTEMA A OTRO O BRIDAS 
                             WE CAN GIVE ANY TYPE OF CONNECTOR, TRANSFORMING OF A SYSTEM TO OTHER OR FLANGES 
     
              GUILLEMIN CON FILTRO / COUPLING WITH FILTER 

  

ROSCA 
THREADS 

BSP 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0001GIRMH040X  1-1/2”    - - 

0001GIRMH050X  2”    - - 

0001GIRMH065X  2-1/2”    - - 

0001GIRMH080X  3”    - - 

0001GIRMH100X  4”    - - 

  

ROSCA 
THREADS 

BSP 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0002GIRMH040X  1-1/2”    - - 

0002GIRMH050X  2”    - - 

0002GIRMH065X  2-1/2”    - - 

0002GIRMH080X  3”    - - 

0002GIRMH100X  4”    - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

MANGUERA 
HOSE 

MM 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0001GUIPM050X 50            2” 51                  2”  - - - - - - 

0001GUIPM090X 80      3-1/8” 90            3-1/2”  - -  - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

MANGUERA 
HOSE 

MM              IN 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIGA076X 80           3” 76                  3”  - - - - - - 

0000GUIGA100X 102         4” 76                  3”  - - - - - - 

0000GUIGA101X 102         4” 102                4”  - - - - - - 

COMPOSITE       

00CCGUIGAS082 80           3” 83      DN-80 3”  - - - - - - 

00CCGUIGAS083 102         4” 83      DN-80 3”  - - - - - - 

 

Ø 
DN 

MM          IN 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

€  PRECIO / PRICE EUROS  

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 
BRONZE 

INOX 316L 
S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000GUIGA276X 80           3” 3”  - - - - - - 

0000GUIGA201X 100         4” 3”  - - - - - - 

0000GUIGA202X 100         4” 4”  - - - - - - 

0000GUIAN050X 50         2”   - - - - - - 

0000GUIAN080X 80         3”   - - - - - - 

0000GUIAN100X 100         4”   - - - - - - 
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RACORD MUY EXTENDIDO EN INDUSTRIAS QUIMICAS, TRANSPORTES,                        VERY EXTENDED COUPLING IN CHEMICAL INDUSTRIES,            
INDUSTRIA ALIMENTARIA, ETC.                                                                                             TRANSPORT,  ALIMENTARY INDUSTRY, ETC. 
                                 MATERIALES / MATERIALS  : 
                                 ALUMINIO / ALUMINIUM :  AU5GTY 34              BRONCE / BRONZE : Cu PB5 Sn5 Zn5                      LATON / BRASS .  
                                 INOX / S.S. : Z6 CND 17-11 (316-L)                     P. P. :  30% F. VIDRIO                                            
                                 NORMA / NORM :  MIL-27487                              ROSCAS / THREADS:  GAS / GAZ  (BSP) 
                                     OTRAS ROSCAS BAJO PEDIDO / OTHERS THREAD UNDER ORDER (NPT) 

                   

 
                                TIPO  A -  633-A ACOPLE MACHO, ROSCA HEMBRA  / TYPE A COUPLING MALE WITH THREAD FEMALE 

 

                                                            CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 
                                              TIPO B - 633-B  ACOPLE HEMBRA, ROSCA MACHO /  TYPE B COUPLING FEMALE WITH THREAD MALE  

 
 

                                                            CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

               
                                              TIPO C -  633-C ACOPLE HEMBRA,  PARA MANGUERA / TYPE C COUPLING FEMALE FOR HOSE 

 

                                              CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 
                    TIPO D - 633-D ACOPLE HEMBRA, ROSCA HEMBRA / TYPE D COUPLING FEMALE WITH TREAD FEMALE 
 
                  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 

 
 
 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMHA015X 1/2"  - -    

0000KAMHA020X 3/4"       

0000KAMHA025X 1"       

0000KAMHA030X 1-1/4"      

0000KAMHA040X 1-1/2"      

0000KAMHA050X 2"      

0000KAMHA070X 2-1/2"     - - 

0000KAMHA080X 3"      

0000KAMHA100X 4"      

0000KAMHA125X 5”  - -   - - 

0000KAMHA150X 6”  - -   - - 

 
 
 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMMB015X 1/2"  - -    

0000KAMMB020X 3/4"       

0000KAMMB025X 1"       

0000KAMMB030X 1-1/4"      

0000KAMMB040X 1-1/2"      

0000KAMMB050X 2"      

0000KAMMB070X 2-1/2"     - - 

0000KAMMB080X 3"      

0000KAMMB100X 4"      

0000KAMMB125X 5”  - -   - - 

0000KAMMB150X 6”  - -   - - 

 
 

 

MANGUERA 
HOSE 

mm.  Ø        in  

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000KAMPC015X 15                 1/2"            - -    

0000KAMPC020X 20                 3/4"                

0000KAMPC025X 25                    1"                  

0000KAMPC030X 32              1-1/4"             

0000KAMPC040X 40              1-1/2"             

0000KAMPC050X 50                    2"                  

0000KAMPC070X 70              2-1/2"            - - 

0000KAMPC080X 76                    3"                   

0000KAMPC100X 102                  4"                 

0000KAMPC125X 125                  5”             - -   - - 

0000KAMPC150X 152                  6”             - -   - -  

 
 

 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMHD015X 1/2"  - -    

0000KAMHD020X 3/4"       

0000KAMHD025X 1"       

0000KAMHD030X 1-1/4"      

0000KAMHD040X 1-1/2"      

0000KAMHD050X 2"      

0000KAMHD070X 2-1/2"     - - 

0000KAMHD080X 3"      

0000KAMHD100X 4"      

0000KAMHD125X 5”  - -   - - 

0000KAMHD150X 6”  - -   - - 
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        TIPO  E - 633-E  ACOPLE MACHO, PARA MANGUERA  / TYPE E COUPLING  MALE WITH TAIL FOR HOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 
         TIPO  F - 633-F ACOPLE  MACHO, ROSCA MACHO / TYPE  F COUPLING MALE WITH THREAD MALE       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                                                      
       CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 
                                                    TIPO DP 634-A TAPON MACHO / TYPE DP 634-A PLUG MALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             
       CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 
       TIPO DC 634-B TAPON HEMBRA /  TYPE DC 634-B  PLUG FEMALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 

 
DADAS LAS FLUCTUACIONES DE LOS METALES NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICACION DE LOS PRECIOS SIN PREVIO AVISO.      

          GIVEN THE FLUCTUATIONS OF THE METALS RESERVE OURSELVES THE RIGHT OF MODIFICATION OF THE PRICES WITHOUT PREVIOUS WARNING. 
 
 
 
 

 
 

 

MANGUERA 
HOSE 

mm.  Ø        in  

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMPE015X 15                 1/2"            - -    

0000KAMPE020X 20                 3/4"                

0000KAMPE025X 25                    1"                  

0000KAMPE030X 32              1-1/4"             

0000KAMPE040X 40              1-1/2"             

0000KAMPE050X 50                    2"                  

0000KAMPE070X 70              2-1/2"            - - 

0000KAMPE080X 76                    3"                   

0000KAMPE100X 102                  4"                 

0000KAMPE125X 125                  5”             - -   - - 

0000KAMPE150X 152                  6”             - -   - - 

 
 
 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMMF015X 1/2"  - -    

0000KAMMF020X 3/4"       

0000KAMMF025X 1"       

0000KAMMF030X 1-1/4"      

0000KAMMF040X 1-1/2"      

0000KAMMF050X 2"      

0000KAMMF070X 2-1/2"     - - 

0000KAMMF080X 3"      

0000KAMMF100X 4"      

0000KAMMF125X 5”  - -   - - 

0000KAMMF150X 6”  - -   - - 

 
 

 

ACOPLE 
COUPLING 

 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMTA015X 1/2"  - -    

0000KAMTA020X 3/4"       

0000KAMTA025X 1"       

0000KAMTA030X 1-1/4"      

0000KAMTA040X 1-1/2"      

0000KAMTA050X 2"      

0000KAMTA070X 2-1/2"     - - 

0000KAMTA080X 3"      

0000KAMTA100X 4"      

0000KAMTA125X 5”  - -   - - 

0000KAMTA150X 6”  - -   - - 

 
 

 

ACOPLE 
COUPLING 

 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMTB015X 1/2"  - -    

0000KAMTB020X 3/4"       

0000KAMTB025X 1"       

0000KAMTB030X 1-1/4"      

0000KAMTB040X 1-1/2"      

0000KAMTB050X 2"      

0000KAMTB070X 2-1/2"     - - 

0000KAMTB080X 3"      

0000KAMTB100X 4"      

0000KAMTB125X 5”  - -   - - 

0000KAMTB150X 6”  - -   - - 



                 JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
    

 
 
 
 
 
       RACORD CAMLOK 633-AC ROSCA ESPECIAL DEPOSITO – CAMLOK 633-AC SPECIAL THREADS FOR DEPOSIT  

 

                                         CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 
 
 
    
       ADAPTADOR ROSCA MACHO BSP A ROSCA DEPOSITO – ADAPTER THREADS MALE BSP TO THREADS DEPOSIT.  

 
 

 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

 

 
TEFLON 

PTFE 

 

INOX 316L 

S.S. 316L 

 
 
 

PVDF 

 
 

P.P. 
POLYPROPILENE 

000KAMRED052X         1-1/2”     

000KAMRED051X          2”     

       CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material. 
 
 
        RACORD CAMLOK TIPO “AW” PARA SOLDAR – CAMLOK TYPE “AW” FOR WELDING 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  

    BW  
 
 

   
  SW 

 
 
        RACORD CAMLOK TIPO “DW” PARA SOLDAR – CAMLOK TYPE “DW” FOR WELDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        RACORD CAMLOK TIPO C CON CAÑA DIN-2817 LISA / CAMLOK TYPE C WITH TAIL DIN-2817 SMOOTH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       CODIGO: Cambiar la “X” por la inicial del material.     CODE: Change to “X” to initial letter  to material.      

        Los “  - - “ indican que no se fabrica  -  The “ - - “  indicates not produced 
  

EL CAMLOK TAMBIEN ES CONOCIDO COMO “SNAPLOCK, ANA, KAMLOK, EVERTITE” 
CAMLOK IS ALSO KNOWN AS  “SNAPLOCK, ANA, KAMLOK, EVERTITE” 

 
  

 
 

 

ACOPLE 
COUPLING 

 

 
 

TEFLON 
PTFE 

 

INOX 316L 
S.S. 316L 

 

PVDF 

 

P.P. 
POLYPROPILENE 

0000KAMHA054X 1-1/2” CORTO     

0000KAMHA052X 1-1/2” LARGO     

0000KAMHA053X 2” CORTO     

0000KAMHA051X 2” LARGO     

 
 

 

MEDIDA 
MEASURE 

Ø 

SOLDAR 
WELDING 

BW 

PRECIO 
PRICE 

BW 316L 
 

SOLDAR 
WELDING 

SW 

PRECIO 
PRICE 

SW 316L 

0000KAMBW015I 1/2" 26,7  0000KAMSW015I 21,7  

0000KAMBW020I 3/4" 33,4  0000KAMSW020I 27  

0000KAMBW025I 1” 42,2  0000KAMSW025I 33,8  

0000KAMBW030I 1-1/4” 48,3  0000KAMSW030I 42,6  

0000KAMBW040I 1-1/2” 60,3  0000KAMSW040I 48,8  

0000KAMBW050I 2” 73  0000KAMSW050I 61  

0000KAMBW070I 2-1/2” 76  0000KAMSW070I 73,9  

0000KAMBW080I 3” 88,9  0000KAMSW080I 89,8  

0000KAMBW100I 4” 114,3  0000KAMSW100I 115,4  

0000KAMBW150I 6” 168,3  0000KAMSW150I 170  

 
 

 

MEDIDA 
MEASURE 

Ø 

SOLDAR 
WELDING 

BW 

PRECIO 
PRICE 

BW 316L 
 

SOLDAR 
WELDING 

SW 

PRECIO 
PRICE 

SW 316L 

0000KAMBW115I 1/2" 26,7   0000KAMSW115I 21,7  

0000KAMBW120I 3/4" 33,4  0000KAMSW120I 27  

0000KAMBW125I 1” 42,2  0000KAMSW125I 33,8  

0000KAMBW130I 1-1/4” 48,3  0000KAMSW130I 42,6  

0000KAMBW140I 1-1/2” 60,3  0000KAMSW140I 48,8  

0000KAMBW151I 2” 73  0000KAMSW151I 61  

0000KAMBW170I 2-1/2” 76  0000KAMSW170I 73,9  

0000KAMBW180I 3” 88,9  0000KAMSW180I 89,8  

0000KAMBW200I 4” 114,3  0000KAMSW200I 115,4  

0000KAMBW250I 6” 168,3  0000KAMSW250I 170  

 
 

 

MANGUERA 
HOSE 

mm.  Ø        in  

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMPC115X 15                 1/2"           - - - - - - - - - - 

0000KAMPC120X 20                 3/4"           - - - -   - - 

0000KAMPC126X 25                    1"             - -  - -   - - 

0000KAMPC130X 32              1-1/4"        - - - -   - - 

0000KAMPC140X 40              1-1/2"        - - - -   - - 

0000KAMPC151X 50                    2"             - - - -   - - 

0000KAMPC170X 70              2-1/2"        - - - -    - - 

0000KAMPC180X 76                    3"              - -  - -   - - 

0000KAMPC199X 102                  4"            - - - -   - - 
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                                                            RACORD CAMLOK TIPO E CON CAÑA DIN-2817 LISA / CAMLOK TYPE E WITH TAIL DIN-2817 SMOOTH   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
        JUNTAS CAMLOK / CAMLOK SEALS 

    
 

      

                    
                                   

   . 

 
                  

 

 

                
 
                           
            
       Encapsuladas:  también en TEFLON-SILICONA, al mismo precio.   /  Encapsulated:  also in TEFLON-SILICONE, to the same price  
                                 CODIGO: Cambiar la “XX” por las dos iniciales del material. CODE: Change to “XX” to two initials of material. 
                            LA JUNTA DE TEFLON+EPDM TAMBIEN ES DENOMINADA SANWICK, TAMBIEN DISPONIBLE EN TEFLON+VITON. 
        THE SEAL TEFLON+EPDM,  SANWICK IS ALSO DENOMINATED, ALSO AVAILABLE IN TEFLON+VITON. 

 
                           PALANCAS ANILLAS Y PASADOR - LEVAS - MANETAS   /  LEVER, RING AND PING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

                     

 

 

 

 

    

        
                                               RACORD TIPO “LAS” Y  TIPO “LBS” CON BRIDA FIJA SOLDADA, DIN O ASA,  INOX AISI-316  
       COUPLING TYPE “LAS”  AND TYPE “LBS” WITH FLANGE WELDED, DIN OR  S.S. AISI-316 

  
   
   

                    
     LAS 
    
 

  

 

 

   
 LBS                      
                                 INDICAR EL TIPO DE BRIDA AL HACER EL PEDIDO / TO INDICATE THE TYPE OF FLANGE WHEN MAKING THE ORDER 

                               PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS OPCIONES / WE CAN GIVE OTHER OPTIONS             

 
 

 

MANGUERA 
HOSE 

mm.     Ø     in  

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMPE115X 15                 1/2"           - - - - - - - - - - 

0000KAMPE120X 20                 3/4"           - - - -   - - 

0000KAMPE126X 25                    1"             - - - -   - - 

0000KAMPE130X 32              1-1/4"        - - - -   - - 

0000KAMPE140X 40              1-1/2"        - - - -   - - 

0000KAMPE151X 50                    2"             - - - -   - - 

0000KAMPE170X 70              2-1/2"        - - - -   - - 

0000KAMPE180X 76                    3"              - - - -   - - 

0000KAMPE199X 102                  4"            - - - -   - - 

 
 
 

 

 MEDIDA 
MEASURE 

Ø 

PRECIO / PRICE  EUROS 

BUNA 

BUNA 

NEOPRENO 

NBR 
VITON 
FPM 

TEFLON 
PTFE 

+ EPDM TEFLON 
PTFE 

ENCAPSULADAS 
ENCAPSULATED 

TEFLON / VITON 

TEFLON/SILICONE  

0000KAMJ015XX 1/2"       

0000KAMJ020XX 3/4"        

0000KAMJ025XX 1"        

0000KAMJ030XX 1-1/4"       

0000KAMJ040XX 1-1/2"       

0000KAMJ050XX 2"       

0000KAMJ070XX 2-1/2"       

0000KAMJ080XX 3"       

0000KAMJ100XX 4"       

0000KAMJ125XX 5”   - - - - - - - - 

0000KAMJ150XX 6”   - - - - - - - - 

 
 

 

MEDIDA 
MEASURE 

Ø 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ACERO 
STEEL 

INOX 
S.S. 

LATON 
BRASS 

0000KAMMA015X 1/2" – 3/4"    

0000KAMMA025X 1”    

0000KAMMA050X 1-1/4”- 2-1/2”    

0000KAMMA075X 3” – 5”    

0000KAMMA150X 6”    

 
 

 

ANILLA 

RING 
MEDIDA 

MEASURE 
Ø  

PASADOR 
PING S.S 

0000KAMAN001A  1/2" – 3/4" 0000KAMPA012I  

0000KAMAN001A  1” 0000KAMPA025I  

0000KAMAN001A  1-1/4”- 2-1/2” 0000KAMPA050I  

0000KAMAN002A  3” – 5” 0000KAMPA075I  

0000KAMAN002A  6” 0000KAMPA150I  

 
 

 

MEDIDA 
MEASURE 

Ø 

TIPO 
TYPE 
LAS 

PRECIO 
PRICE 

LAS-316L  

TIPO 
TYPE 
LBS 

PRECIO 
PRICE 

LBS-316L 

0000KAMLAS15I 1/2" DIN / ASA  0000KAMLBS15I DIN / ASA  

0000KAMLAS20I 3/4" DIN / ASA  0000KAMLBS20I DIN / ASA  

0000KAMLAS25I 1” DIN / ASA  0000KAMLBS25I DIN / ASA  

0000KAMLAS30I 1-1/4” DIN / ASA  0000KAMLBS30I DIN / ASA  

0000KAMLAS40I 1-1/2” DIN / ASA  0000KAMLBS40I DIN / ASA  

0000KAMLAS50I 2” DIN / ASA  0000KAMLBS50I DIN / ASA  

0000KAMLAS70I 2-1/2” DIN / ASA  0000KAMLBS70I DIN / ASA  

0000KAMLAS80I 3” DIN / ASA  0000KAMLBS80I DIN / ASA  

0000KAMLAS00I 4” DIN / ASA  0000KAMLBS00I DIN / ASA  

0000KAMLAS51I 6” DIN / ASA  0000KAMLBS51I DIN / ASA  
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      TIPO AA  ADAPTADOR MACHO-MACHO   -  TYPE  AA  ADAPTOR MALE-MALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                    
                                                  TIPO DA ACOPLE HEMBRA A ADAPTADOR MACHO  / TYPE DA  FEMALE COUPLER TO MALE ADAPTOR   
ACOPLE / COUPLER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTADOR / ADAPTOR 
 

                      TIPO DD ACOPLE HEMBRA-HEMBRA  –  TYPE DD COUPLER FEMALE-FEMALE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     REDUCCION  B  ACOPLE HEMBRA ROSCA MACHO / REDUCTION B COUPLER FEMALE, MALE THREAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
   REDUCCION C ACOPLE PARA MANGUERA  /  REDUCTION C COUPLER FOR HOSE 

 
  
 

 
 
 
 
 

                                               
      REDUCCION D ACOPLE HEMBRA ROSCA HEMBRA / REDUCTION D COUPLER FEMALE THREAD FEMALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  CODIGO: CAMBIAR LA X POR LA INICIAL DEL MATERIAL – CODE: CHANGE TO X FOR INITIAL OF MATERIAL 
                             Los “  - - “ indican que no se fabrica  -  The “ - - “  indicates not produced 

 
PODEMOS REALIZAR OTROS TIPOS DE MONTAJES ESPECIFICOS SEGÚN NECESIDADES DEL CLIENTE. 

           WE CAN CARRY OUT OTHER TYPES OF SPECIFIC ASSEMBLIES ACCORDING TO NECESSITIES OF THE CLIENT. 
 

                                                                                      916 093 464 

 
 

 

 
MEDIDA 

SIZE 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMMM015X 1/2"               1/2"          - - - - - - - - - - 

0000KAMMM020X 3/4"               3/4"        - - - - - -  - - 

0000KAMMM025X 1"                     1”             - - - - - -  - - 

0000KAMMM030X 1-1/4"         1-1/4”        - - - - - - - - - - 

0000KAMMM040X 1-1/2"         1-1/2”  - -   - - 

0000KAMMM050X 2"                     2”  - -   - - 

0000KAMMM051X 2”                     3”  - - - -  - - 

0000KAMMM070X 2-1/2”         2-1/2”  - -  - - - - 

0000KAMMM080X 3"                     3”  - -   - - 

0000KAMMM081X 3”                     4”  - - - -  - - 

0000KAMMM100X 4"                     4”  - -   - - 

 
 
 

ACOPLE 
COUPLER 

ADAPTADOR 
ADAPTOR 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMHM001X 2"                     3"           - -   - - 

0000KAMHM002X 3"                     2"         - -   - - 

0000KAMHM003X 3"                     4”              - - - - - - - - 

0000KAMHM004X 4"                     2”         - -  - - - - 

0000KAMHM005X 4"                     3”  - -   - - 

0000KAMHM006X 4"                     6”  - - - - - - - - 

 0000KAMHM007X 6”                     4” - - - -   - - 

 
 

 
ACOPLE 

COUPLER 

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMHH040X 1-1/2"        1- 1/2"          - - - - - -  - - 

0000KAMHH050X 2"                     2"        - - - - - -  - - 

0000KAMHH080X 3"                     3”             - - - - - -  - - 

0000KAMHH100X 4"                     4”        - - - - - -  - - 

 

ACOPLE 
COUPLER 

  ROSCA  BSP 
THREAD BSP  

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

 0000KAMHR001X 1-1/2"               1"           - - - - - - - - 

0000KAMHR002X 2”               1-1/2"         - - - - - - - - 

0000KAMHR003X 3"                     2”              - - - - - - - - 

0000KAMHR004X 4"                     3”         - - - - - - - - 

 

ACOPLE 
COUPLER 

MANGUERA 
HOSE  

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

0000KAMCP038X 2"              PM 38           - - - - - - - - 

0000KAMCP050X 3”              PM 50         - - - - - - - - 

0000KAMCP100X 3"            PM 100              - - - - - - - - 

0000KAMCP075X 4”              PM 75         - - - - - - - - 

 

ACOPLE 
COUPLER 

  ROSCA  BSP 
THREAD BSP  

PRECIO / PRICE  EUROS 

ALUMINIO 
ALUMINIUM 

BRONCE 

BRONZE 

LATON 

BRASS 

INOX. 316L 

S.S. 316L 
P.P.  

POLYPROPILENE 

 0000KAMHH001X 1-1/2"               1"           - - - - - - - - 

0000KAMHH002X 2”               1-1/2"         - - - - - - - - 

0000KAMHH003X 3"                     2”              - - - - - - - - 

0000KAMHH004X 4"                     3”         - - - - - - - - 
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MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS DE LOS RACORES TIPO CAMLOK                             APPROXIMATE MEASURES AND WEIGH OF THE COUPLINGS TYPE           
EN MILIMETROS (MM)                                                                                                               CAMLOK IN MILLIMETERS (MM) 
 
AL = ALUMINIO/ALUMINIUM  –  BR= BRONCE/BRONZE  –  INOX= INOX /S.S.   -   PP= POLIPROPILENO/POLYPROPYLENE 
 
TIPO / TYPE   A –  633-A 

 ½” ¾” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 
A             

B 35 35 43 49 57 67 89 110 141 162 197 260 

C 42 42 51 57 60 65 70 71 81 86 86 111 

D 14 19 22 27 35 45 56 71 97 121 149 203 

E             

PESOS EN GRAMOS / WEIGHT IN GRAMS 
AL. 57 57 57 85 113 170 255 369 709 822 1106 2340 

BR. 170 170 170 284 425 539 851 1420 2183 2580 3487  

INOX. 145 145 145 260 360 397 709 992 1871 2064 3200  

PP -- 30 30 80 85 115 -- 225 -- -- -- -- 

 
TIPO / TYPE   B – 633-B 

 ½” ¾” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 
A 118 118 125 191 198 200 213 254 283 -- 413 -- 

B 54 54 64 83 92 102 114 140 168 -- 260 -- 

C 51 54 64 83 83 86 89 100 102 -- 140 -- 

D 32 32 41 48 48 54 57 60 64 -- 71 -- 

E 14 19 25 32 38 51 62 76 102 -- 146 -- 

PESOS EN GRAMOS / WEIGHT IN GRAMS 
AL. 86 86 142 284 312 340 539 680 1110 -- 2552 -- 

BR. 170 198 397 681 681 794 1389 1802 2892 -- 7031 -- 

INOX. 170 210 312 595 652 680 1191 1814 2892 -- 8100 -- 

PP -- 100 108 113 255 312 -- 610 -- -- -- -- 

 
TIPO / TYPE  C – 633-C  

 ½” ¾” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 

A -- 111 125 184 191 200 213 254 283 308 413 -- 

B -- 54 64 83 92 102 114 140 162 191 260 -- 

C -- 83 98 105 108 127 137 159 172 189 216 -- 

D -- 32 41 48 48 54 57 57 64 62 68 -- 

E -- 16 22 25 32 45 57 70 89 114 145 -- 

PESOS EN GRAMOS / WEIGHT IN GRAMS 
AL. -- 57 143 313 369 426 483 908 1730 2184 3148 -- 

BR. -- 255 397 680 710 936 1588 2381 4565 6210 8845 -- 

INOX. -- 198 369 690 737 1049 1570 2183 3827 4970 7080 -- 

PP -- -- 85 280 284 340 -- 851 -- -- -- -- 

 
TIPO / TYPE  D – 633-D 

 ½” ¾” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 

A 111 111 125 184 191 200 213 254 283 308 413 476 

B 54 54 64 83 92 102 114 140 162 192 260 356 

C 51 51 64 83 84 87 89 100 100 100 140 225 

D 19 22 25 35 38 51 62 76 95 121 146 203 

E             

PESOS EN GRAMOS / WEIGHT IN GRAMS 

AL. 85 142 142 312 454 539 710 852 1277 1590 2750 5897 

BR. 312 284 397 737 780 1078 1560 2268 3380 4450 7308 -- 

INOX. 227 198 340 709 850 908 1503 2268 3430 3800 6100 -- 

PP -- 85 113 230 284 397 -- 680 -- -- -- -- 

 
TIPO / TYPE  E – 633-E  

 ½” ¾” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 

A             

B -- 35 41 49 57 73 86 102 133 160 187 -- 

C -- 87 104 110 114 130 144 165 178 197 224 -- 

D -- 37 46 52 54 60 64 64 70 70 78 -- 

E -- 13 19 24 32 45 57 68 89 114 141 -- 

PESOS EN GRAMOS / WEIGHT IN GRAMS 

AL. --     57 85 113 198 284 397 595 1191 1940 2098 -- 

BR. -- 170 229 397 539 879 1134 1729 3771 5820 6435 -- 

INOX. -- 142 227 454 576 822 1191 1680 3400 4665 5148 -- 

PP -- -- 28 -- 142 170 -- 625 -- -- -- -- 

 
TIPO / TYPE  F – 633-F  

 ½” ¾” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 

A 33 33 41 48 57 73 86 110 140 -- 149 -- 

B 59 59 71 78 81 91 102 103 119 -- 127 -- 

C 38 38 46 52 54 64 70 71 81 -- 86 -- 

D 14 19 24 29 37 46 56 73 97 -- 149 -- 

E             

PESOS EN GRAMOS / WEIGHT IN GRAMS 

AL. 28 28 85 170 170 227 312 454 907 -- 1559 -- 

BR. 198 170 284 490 539 707 1077 1418 2807 -- 4706 -- 

INOX. 170 142 255 510 624 794 1361 1420 3232 -- 5400 -- 

PP -- 25 28 -- 57 113 -- 215 -- -- -- -- 
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         MEDIDAS DE LAS JUNTAS CAMLOK / MEASURES FOR CAMLOK SEALS 
 

Ø 
DN 

A 
mm                    

B 
mm                 

C 
mm                 

1/2" 26 17 4,00 

3/4" 35 22 5,50 

1” 40 27 6,30 

1-1/4” 49 34 6,30 

1-1/2” 55 41 6,30 

2” 66 51 6,30 

2-1/2” 79 60 6,30 

3” 94 76 6,30 

4” 124 102 6,30 

5” 150 124 6,30 

6” 180 154 6,30 

 
 
        TEMPERATURA MAXIMA DE LAS JUNTAS / RANGE OF TEMPERATURE TO SEALS 

 

 

 

 

 

 
        
        PRESION DE TRABAJO EN BAR / WORKING PRESSURE IN BAR 

 

 

 

 

 

 

 
         Identificación del material por colores / Material identification by color 

ALUMINIO / ALUMINIUN LATON / BRASS BRONCE / BRONZE INOXIDABLE / S.S. ACERO / STEEL POLIPROPILENO 
      

 
    Disponemos de una amplia gama de mangueras / We have a wide range of hoses 
       
         CAUCHO / RUBBER                                      PVC     COMPOSITE       AIREACION / AIREATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 INOX / TEFLON                    HIDRAULICAS / HYDRAULICS       CONTRAINCENDIOS / FIRE          VARIOS / VARIOUS         
 

 

 

 

 

 

 

 

    
    VISITE NUESTRA WEB WWW.MANGUERAS.COM / VISIT OUR WEBSITE WWW.RACORD.COM  

  

 

TEMPERATURAS DE SERVICIO MAXIMO DE LAS JUNTAS ( ºC)  
RANGE OF TEMPERATURE TO SEALS (ºC) 

JUNTA DE BUNA / SEALS IN BUNA 

 

80º 

JUNTA DE NEOPRENO / SEALS IN NEOPRENE 110º 

JUNTA DE VITON / SEALS IN VITON 180º 

JUNTA DE TEFLON   / SEALS IN TEFLON 230º 

PRESION DE TRABAJO RECOMENDADA EN BAR. / WORKING PRESSURE IN BAR RECOMENDED 
 ½” ¾” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 

AL. 20 20 20 20 20 20 10 10 7 5 5 3 

BR. 20 20 20 20 20 20 10 10 7 5 5 -- 

INOX. 20 20 20 20 20 20 15 15 10 5 5 -- 

PP -- 6 6 6 6 6 -- 4 -- -- -- -- 

http://www.mangueras.com/
http://www.racord.com/
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RACORD MUY EXTENDIDO EN INDUSTRIAS PETROLIFERAS, TRANSPORTES,               VERY EXTENDED COUPLING IN  OIL INDUSTRIES,            
INDUSTRIA ALIMENTARIA, ETC. NORMA DIN-28450                                                             TRANSPORT,  ALIMENTARY INDUSTRY, ETC. NORM DIN-28450 
                               
                                               RACORD TIPO MK HEMBRA  / COUPLING TYPE  MK  FEMALE 

 

 
                     RACORD TIPO VK - MACHO  /  COUPLING TYPE VK MALE  

 

 

 

 

 

 

 

 
               TAPA HEMBRA TIPO MB PARA MK  / PLUG FEMALE TYPE MB FOR MK  

 

 
             TAPA MACHO TIPO VB PARA VK  / PLUG MALE TYPE VB FOR VK  

 

    
              TAPA MACHO  VB  DE NYLON  / PLUG MALE VB FOR NYLON         ‖                               JUNTAS TAPAS MB – SEALS CAP MB 

 

DESCRIPCION  
 DESCRIPTION 

 
 

 

 
 
 
 

NYLON 

 
DESCRIPCION  
 DESCRIPTION 

  

 
   NBR 

 TAPA / PLUG VB-80 NYLON 0028450VB080N  JUNTA TAPA MB 50 0028450MB050J  

TAPA / PLUG VB-100 NYLON 0028450VB100N  JUNTA TAPA MB 80 0028450MB080J  

 
                   JUNTAS LABIADAS PARA MK  /  SEALS FOR MK  

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
MEDIDAS / SIZES D x E x H 

 

 
NEOPRENO 
NEOPRENE 

 
 

 

 
 
 
 

VITON 

JUNTA  MK-50 / SEALS MK-50  49x61,5x4,8 0028450JU050N  0028450JU050V  

JUNTA  MK-80 / SEALS MK-80  77x92x11,6 0028450JU080N  0028450JU080V  

JUNTA MK-MB-100 / SEALS  MK-MB-100 0028450JU100N  0028450JU100V  

 
             JUNTAS PLANAS PARA ROSCAS / SEALS FLAT FOR THREAD 

 

 
                                                     CADENA / CHAIN                             MACHOS DIN-2817 

 
DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

 

 
 

CADENA K-200, 200 MM LONG. / 200 MM LENGT  0028450KA200L  

CADENA K-300, 300 MM LONG. / 300 MM LENGT 0028450KA300L  

 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 
 
 

 
LATON 
BRASS 

 
 

 

 
INOX 
S.S. 

MK-50   HEMBRA /  FEMALE 2” 0028450MK050L  0028450MK050I  

MK-80   HEMBRA /  FEMALE 3” 0028450MK080L  0028450MK080I  

MK-100 HEMBRA /  FEMALE 4” 0028450MK100L  0028450MK100I  

MK-50   HEMBRA /  FEMALE 1-1/2” 0028450MK038L  - - - - 

MK-50   MACHO  /  MALE 1-1/2” 0028450MK040L  - - - - 

MK-50   MACHO  /  MALE 2” 0028450MK051L  - - - - 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 

LATON 
BRASS 

 
 

 

 
INOX. 
S.S. 

VK-50   HEMBRA /  FEMALE 2” 0028450VK050L  0028450VK050I  

VK-80   HEMBRA /  FEMALE 3” 0028450VK080L  0028450VK080I  

VK-100 HEMBRA /  FEMALE 4” 0028450VK100L  0028450VK100I  

VK-50   HEMBRA /  FEMALE 1-1/2” 0028450VK038L  - - - - 

VK-50   MACHO   /  MALE 1-1/2” 0028450VK040L  - - - - 

VK-50   MACHO   /  MALE 2” 0028450VK051L  - - - - 

 
DESCRIPCION 
DESCRIPTION 

 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUN  

 
LATON 
BRASS 

 
 

 

 
 

INOX. 
S.S. 

TAPA/PLUG MB-50  0028450MB050A  0028450MB050L  0028450MB050I  

TAPA/PLUG MB-80 0028450MB080A  0028450MB080L  0028450MB080I  

TAPA/PLUG MB-100 0028450MB100A  0028450MB100L - - 0028450MB100I  

 
DESCRIPCION 
DESCRIPTION 

 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUN  

 
LATON 
BRASS 

 
 

 

 
INOX. 
S.S. 

TAPA/PLUG VB-50 0028450VB050A  0028450VB050L  0028450VB050I  

TAPA/PLUG VB-80 0028450VB080A  0028450VB080L  0028450VB080I  

TAPA/PLUG VB-100 0028450VB100A  - - - - 0028450VB100I  

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 
 
 

 
BUNA 

  

 
 

PERBUNAN 

 

JUNTA PLANA VK-MK-50  / SEALS FLAT VK-MK-50  0028450JP050B  0028450JP050P  

JUNTA PLANA VK-MK-80 / SEALS FLAT VK-MK-80 0028450JP080B  0028450JP080P  

JUNTA PLANA VK-MK-100 / SEALS FLAT VK-MK-100 0028450JP100B  0028450JP100P  
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RACORD SIMETRICO PARA PULVERULENTOS, SISTEMAS                                      SYMMETRICAL COUPLING FOR PULVERULENTOS, SYSTEMS    
CONTRA-INCENDIOS, HIDRANTES,  BOMBAS, HIDROCARBUROS.                          AGAINST-FIRES, HYDRANTES, BOMBS, HYDROCARBONS. 
 
MATERIALES / MATERIALS:   ALUMINIO / ALUMINIUM   :  DIN 1725    -   BRONCE / BRONZE:  DIN 17673-1  -  INOX / S.S.:  AISI-316 
PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  16 BAR HASTA DN-65 / 10 BAR DE DN-70 HASTA DN-100 / 6 BAR DE 110 HASTA 250. 
ROSCAS / THREAD :  GAS / GAZ (BSP) , ISO-228  y  NPT 

 
FABRICADOS BAJO NORMAS DIN:  / MANUFACTURER ACCORDIN TO NORM DIN:         

DN MANGUERA/ HOSE NORMA / NORM HEMBRA / FEMALE NORMA / NORM TAPONES / CAP REDUCCIONES / REDUCTION NORMA / NORM 

25-D 25 mm           1” in DIN-14301 1” DIN-14306 DIN-14310 52-C  /  25-D   DIN-14341 

52-C 52 mm           2” in DIN-14321 2” DIN-14307 DIN-14311 75-B  /  52-C   DIN-14342 

75-B 75 mm           3” in DIN-14322 3” DIN-14308 DIN-14312 110-A  /  75-B   DIN-14343 

110-A 110 mm         4” in DIN-14323 4-1/2” DIN-14309 DIN-14313   

 
                                STORZ  PARA MANGUERA  / STORZ FOR HOSE 

 
 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 
mm          in 

D  

MANGUERA 
HOSE 

mm           in 

KA   
GARRA 
CLAWS 

mm. 

L  

LONGITUD  
LENGTH 

mm         in 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 

BRONZE 

 
INOX 

S.S. 

000STORZP015x 
000STORZP019x 
000STORZP025x 

25-D     1”-D 
15           5/8” 
19           3/4" 
25              1” 

31 50             2” 

 
 
 

 
 
 

- - 
 
 

000STORZP032x 32       1-1/4” 32       1-1/4” 44 70        2-3/4”   - - 

000STORZP038x 38       1-1/2” 38       1-1/2” 52 90        3-1/2”   - - 

000STORZP045x 
000STORZP052x 
000STORZP060x 

 
52-C       2”-C 

 

45       1-3/4”  
52            2” 
60       2-3/8” 

 
66 

 
90        3-1/2” 

 
 
 

 
 
- - 

 
 
- - 

000STORZP065x 
000STORZP070x 

                   
65      2-9/16” 

65     2-9/16” 
70       2-3/4” 

81 95        3-3/4” 
 
 

 
- - 

 
- - 

000STORZP053x 
000STORZP066x 
000STORZP071x 
000STORZP075x 
000STORZP080x 

 
75-B       3”-B 

 

52              2” 
65     2-9/16” 
70       2-3/4” 
75             3” 
80       3-1/8” 

89 125            5” 

 
 
 
 
 

- - 
 
- - 
 
- - 

- - 
 
- - 
 
 

000STORZP076x 
000STORZP090x 

90        3-1/2” 
75             3” 
90       3-1/2” 

105 160      6-1/4” 
 
 

- - 
- - 

- - 
- - 

000STORZP100x 100            4” 100            4” 115 150            6”    

000STORZP091x 
000STORZP101x 
000STORZP110x 
000STORZP125x 

 
110-A  

4-1/3”-A 
 

90       3-1/2” 
100            4” 
110     4-1/3” 
125            5” 

133 170      6-3/4” 

 
 
 
 

- - 
 
 
- - 

- - 
 
 
- - 

000STORZP126x 125            5” 125            5” 148 200            8”    

000STORZP150x 150            6” 150            6” 160 180      7-1/8”    

000STORZP151x 
000STORZP160x 

165      6-1/2” 
150            6” 
160     6-1/4” 

188 275    10-7/8” 
 
 

- - 
- - 

- - 
- - 

000STORZP205x 205            8” 205            8” 220 375    14-3/4”  - - - - 

000STORZP250x 250          10” 258          10” 278 400          16”  - - - - 

     CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material. -  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 
 

                                   STORZ HEMBRA ROSCA GAS - BSP /  STORZ FEMALE THREAD GAZ (BSP) 

 

                                   CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 
 
 
 

 
 
 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 

IG 
HEMBRA 
FEMALE 

BSP 

KA   

GARRAS 
CLAWS 

mm 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 

BRONZE 

 
INOX 

S.S. 

000STORZH015x 
000STORZH019x 
000STORZH025x 

25-D     1”-D 
½" 
¾” 
1” 

31 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

000STORZH032x 32       1-1/4” 1-1/4” 44   - - 

000STORZH038x 38       1-1/2” 1-1/2” 52   - - 

000STORZH040x 
000STORZH050x 
000STORZH070x 

 
52-C       2”-C 

 

1-1/2” 
2” 

2-1/2” 

 
66 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

000STORZH051x 
000STORZH071x 
000STORZH076x 

65      2-9/16” 
2” 

2-1/2” 
3” 

81 
 
 
 

 
 
 

 
 
- - 

000STORZH052x 
000STORZH072x 
000STORZH075x 

 
75-B       3”-B 

 

2” 
2-1/2” 

3” 
89 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

000STORZH090x 90        3-1/2” 3” 105  - - - - 

000STORZH100x 100            4” 4” 115    

000STORZH077x 
000STORZH101x 
000STORZH110x 
000STORZH125x 

 
110-A  

4-1/3”-A 
 

3” 
4” 

4-1/2” 
5” 

133 

 
 
 
 

- - 
 
 
- - 

- - 
 
 
- - 

000STORZH126x 125            5” 5” 148    

000STORZH150x 150            6” 6” 160    

000STORZH205x 205            8” 8” 220  - - - - 

000STORZH250x 250          10” 10” 278  - - - - 
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                                       STORZ HEMBRA GIRATORIA ROSCA GAS - BSP /  STORZ FEMALE SWIVEL THREAD GAZ (BSP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

      CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 
 
 
                                      STORZ MACHO ROSCA BSP / STORZ MALE THREAD BSP 

 
 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm               in 

AG     
MACHO 
MALE  
BSP 

KA   
GARRAS 
CLAWS 

mm. 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 

BRONCE 

BRONZE 

 
INOX 

S.S. 

000STORZM019x 
000STORZM025x 
000STORZM032x 

25-D     1”-D 
¾” 
1” 

1-1/4” 
31 

 
 
 

 
 
- - 

 
 
- - 

000STORZM033x 32       1-1/4” 1-1/4” 44   - - 

000STORZM038x 38       1-1/2” 1-1/2” 52   - - 

000STORZM040x 
000STORZM050x 
000STORZM070x 

 
52-C       2”-C 

 

1-1/2” 
2” 

2-1/2” 

 
66 

 
 
 

 
 
 

 
 
- - 

000STORZM051x 
000STORZM071x 
000STORZM076x 

65      2-9/16” 
2” 

2-1/2” 
3” 

81 
 
 
 

 
 
 

 
 
- - 

000STORZM052x 
000STORZM072x 
000STORZM075x 

 
75-B       3”-B 
 

2” 
2-1/2” 

3” 
89 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

000STORZM100x 100            4” 4” 115  - -  

000STORZM110x 110-A  4-1/3”-A 4” 133    

000STORZM150x 150            6” 6” 160  - - - - 

                                  CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 

  

 
                     STORZ MACHO GIRATORIO ROSCA BSP / STORZ MALE SWIVEL THREAD BSP 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm               in 

AG     
MACHO 
MALE  
BSP 

KA   
GARRAS 
CLAWS 

mm. 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 
BRONZE 

 
INOX 
S.S. 

00STORZMG019x 
00STORZMG025x 25-D     1”-D 

¾” 
1” 

31 
- - 
- - 

 
 

- - 
- - 

00STORZMG040x 
00STORZMG050x 52-C       2”-C 

1-1/2” 
2” 

66 
 
 

- - 
 

- - 
 

00STORZMG051x 
00STORZMG071x 
00STORZMG075x 

65      2-9/16” 
2” 

2-1/2” 
3” 

81 

 
 
 

- - 
- - 
- - 

  - - 
- - 
- - 

00STORZMG052x 
00STORZMG072x 
00STORZMG076x 

 
75-B       3”-B 
 

2” 
2-1/2” 

3” 
89 

 
 
 

- - 
- - 
- - 

 
 
- - 

00STORZMG090x 90        3-1/2” 3” 105  - - - - 

00STORZMG077x 
00STORZMG100x 100            4” 

3” 
4” 

115 
 
 

- - 
- - 

- - 
- - 

00STORZMG078x 
00STORZMG101x 

110-A  4-1/3”-A 
3” 
4” 

133 
 
 

- - 
- - 

- - 
 

00STORZMG102x 
00STORZMG125x 125            5” 

4” 
5” 

148 
 
 

- - 
- - 

- - 
- -  

00STORZMG110x 
00STORZMG127x 
00STORZMG150x 

150            6” 
4-1/2” 

5” 
6” 

160 
 
 
 

- - 
- -  
- - 

- - 
- - 
- - 

                                  CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material.  
 
 

 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 

W 
HEMBRA 
FEMALE 

BSP 

KA   

GARRAS 
CLAWS 

mm 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 

BRONZE 

 
INOX 

S.S. 

00STORZHG019x 
00STORZHG025x 25-D     1”-D 

¾” 
1” 

31 
- - 
- - 

 
 

- - 
- - 

00STORZHG032x 
00STORZHG040x 
00STORZHG050x 

 
52-C       2”-C 

 

1-1/4” 
1-1/2” 

2” 

 
66 

 
 
 

- - 
- - 
 

- - 
 
 

00STORZHG051x 
00STORZHG071x 
00STORZHG075x 

65      2-9/16” 
2” 

2-1/2” 
3” 

81 
 
 
 

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

00STORZHG052x 
00STORZHG072x 
00STORZHG076x 

 
75-B       3”-B 

 

2” 
2-1/2” 

3” 
89 

 
 
 

- - 
- - 
- - 

 
 
 

00STORZHG090x 90        3-1/2” 3” 105  - - - - 

00STORZHG100x 100            4” 4” 115  - - - - 

00STORZHG077x 
00STORZHG101x 

110-A 
4-1/3”-A 

3” 
4” 

133 
 
 

- - 
- -  

- -  
 

00STORZHG102x 
00STORZHG126x 125            5” 

4” 
5” 

148 
 
 

- - 
- - 

- -  
- - 

00STORZHG103x 
00STORZHG127x 
00STORZHG150x 

150            6” 
4” 
5” 
6” 

160 
 
 
 

- - 
- -  
- - 

- - 
- - 
- - 



             JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
    
 
 

 

  
                            REDUCCION  STORZ  /  REDUCCTION STORZ  

 DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm              in  

KA - KA  
GARRAS 
CLAWS 

mm 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 
BRONZE 

 
INOX 
S.S. 

000STORZR001x 25-D/ 52-C   1”D/2”C 31  /   66    

000STORZR002x 52-C/32    2”C-1-1/4” 66  /   44   - - 

000STORZR003x 52-C/38    2”C-1-1/2” 66  /   52   - - 

000STORZR004x 75-B/52-C     3”B/2”C 89  /   66    

000STORZR005x 75-B/65   3”B-2-9/16”  89  /   81    

000STORZR006x 110-A/75-B  4-1/3”A-3”-B 133  /   89    

000STORZR007x 150/110-A       6”-4-1/3”A 160  /  133  - - - - 

   CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material 
  
  TAPON  STORZ CON CADENA / PLUG STORZ WITH CHAINE. 

 

 

DN 
DIAMETRO 

 
mm                 in 

KA  
DISTANCIA 

ENTRE GARRAS 
mm 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 
BRONZE 

 
INOX 
S.S. 

000STORZT025x 25-D              1”-D 31    

000STORZT032x 32               1-1/4” 44   - - 

000STORZT038x 38               1-1/2” 52   - - 

000STORZT052x 52-C              2”-C 66    

000STORZT065x  65             2-9/16” 81    

000STORZT075x 75-B              3”-B 89    

000STORZT100x 100                    4” 115    

000STORZT110x 110-A      4-1/3”-A 133    

000STORZT150x 150                   6” 160    

000STORZT205x 205                  8” 220  - - - - 

000STORZT250x 250                 10” 278  - - - - 

    CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material  
    Recuerde los “- - “ no se fabrica -  Remenber the “--" out of production. 

 
    OTROS TAPONES DISPONIBLES / OTHERS CAP 

 
TAPON CON CERRADURA 

CAP WITH LOCK 

 
TAPON CON VALVULA DESAGÜE 

CAP WITH DRAIN VALVE 

 
 

TAPON PARA LLAVE TRIANGULO 
CAP FOR TRIANGULAR KEY 

                 CONSULTENOS / CONSULTS 
 

     JUNTA STORZ / STORZ SEALS   
 

                                       CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material.                      
 

    JUNTA  PLANA PARA ROSCAS HEMBRA  / SEALS FLAT FOR THREADS                        

CODIGO/CODE DN           Ø   EXT / INT  €    NBR € TEFLON 

00STORZJP025x 25-D    1”-D 33 X 20 X 3   

00STORZJP032x 32        1-1/4” 42 X 33 X 3   

00STORZJP040x 38        1-1/2” 48 X 39 X 3   

00STORZJP050x 52-C    2”-C 60 X 47 X 3   

00STORZJP065x 65        2-1/2” 76 X 66 X 3   

00STORZJP075x 75-B       3”-B 88 X 76 X 3   

00STORZJP100x 100      4” 113 X 102 X 3   

00STORZJP110x 110-A   4-1/3”-A 126 X 105 X 3   

00STORZJP125x 125      5” 140 X 122 X 4   

00STORZJP150x  150      6” 165 X 140 X 4   

   CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x”” to initial letter to material.                916 093 464 

 

 

 
 

 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

KA  (MM.) 
GARRAS 
CLAWS  

NBR 

 
SILICONA 
SILICONE 

 
VITON 

000STORZJ025x 25-D              1”-D 31    

000STORZJ032x 32               1-1/4” 44   - - 

000STORZJ038x 38               1-1/2” 52   - - 

000STORZJ052x 52-C              2”-C 66    

000STORZJ065x 65             2-9/16” 81    

000STORZJ075x 75-B              3”-B 89    

000STORZJ090x 90               3-1/2” 105   - - 

000STORZJ100x 100                    4” 115    

000STORZJ110x 110-A           4-1/3”-A 133    

000STORZJ150x 150                    6” 160    

000STORZJ205x 205                    8” 220  - - - - 
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                                                    CABEZA STORZ – CLAMP FITTINGS 
 

 
DN 

DIAMETRO 
 

mm                 in 

KA  
DISTANCIA 

ENTRE GARRAS 
mm 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 
BRONZE 

 
INOX 
S.S. 

000STORZC025x 25-D              1”-D 31    

000STORZC032x 32               1-1/4” 44   - - 

000STORZC038x 38               1-1/2” 52    

000STORZC052x 52-C              2”-C 66    

000STORZC065x  65             2-9/16” 81    

000STORZC075x 75-B              3”-B 89    

000STORZC100x 100                    4” 115  - -  

000STORZC110x 110-A      4-1/3”-A 133    

000STORZC150x 150                   6” 160  - - - - 

000STORZC205x 205                  8” 220 - - - - - - 

000STORZC250x 250                 10” 278 - - - - - - 

                                        CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material 
 
                                         CAÑA PARA MANGUERA / TAIL FOR HOSE    

 

 

D  

MANGUERA 
HOSE 

mm           in 

KA  
DISTANCIA 

ENTRE GARRAS 
mm 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 
BRONZE 

 
INOX 
S.S. 

 
ACERO 

CARBON STEEL 

000STORZE025x 25                      1”    31  - - - -  

000STORZE032x 32               1-1/4” 44  - - - -  

000STORZE038x 38               1-1/2” 52  - - - -  

000STORZE052x 52                      2” 66  - - - -  

000STORZE060x 60               2-3/8” 66 - -    

000STORZE065x  70               2-3/4” 81  - - - -  

000STORZE075x 75                      3” 89  - - - -  

000STORZE100x 100                    4” 115  - - - -  

000STORZE110x 110             4-1/3” 133 - - - - - -  

000STORZE150x 150                   6” 160 - - - - - -  

000STORZE205x 205                   8” 220 - - - - - -  

000STORZE250x 250                 10” 278 - - - - - -  

                                        CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material 
                                              

                                                     ANILLO - CIRCLIPS   

 

 

DN 
DIAMETRO 

 
mm                 in 

KA  
DISTANCIA 

ENTRE GARRAS 
mm 

 
ACERO 
STEEL 

000STORZA025C 25-D              1”-D 31  

000STORZA032C 32               1-1/4” 44  

000STORZA038C 38               1-1/2” 52  

000STORZA052C 52-C              2”-C 66  

000STORZA065C 65             2-9/16” 81  

000STORZA075C 75-B              3”-B 89  

000STORZA100C 100                    4” 115  

000STORZA110C 110-A      4-1/3”-A 133 - - 

000STORZA150C 150                   6” 160 - - 

000STORZA205C 205                  8” 220 - - 

000STORZA250C 250                 10” 278 - - 
 

 

 

                                                     FILTRO PARA ASPIRACION  –  STRAINERS SUCTIONS  

 DN 
DIAMETRO 

 
mm                 in 

KA  
DISTANCIA 

ENTRE GARRAS 
mm 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUN 

000STORZF052A 52-C                2” 66  

000STORZF075A 75-B                  3” 89  

000STORZF100A 110-A                4” 133  

    
 

 

    

                                                     LLAVES PARA RACORD STORZ  -  STORZ KEYS 

 
 

 

DN 
DIAMETRO 

 
 

KA  
DISTANCIA 

ENTRE GARRAS 
mm 

 
ACERO 

FUNDIDO 
STEEL FUSED 

 

ACERO 
CARBONO 

CARBON STELL 

000STORZLLAVE A-B-C 66 – 89 - 133  - - 

000STORZLLAV1 A-B-C 66 – 89 – 133 - -  

000STORZLLAV2 B-C-D 25 - 66 – 89  - -  

000STORZLLAV3 B-C-D 25 – 66 – 89   
 

          Identificación del material por colores / Material identification by color 
ALUMINIO / ALUMINIUN LATON / BRASS BRONCE / BRONZE INOXIDABLE / S.S. ACERO / STEEL POLIPROPILENO 
      

 

BOQUILLA DE LIMPIEZA 2” 
END FOR CLEANING 2” 

 

 
 

 

 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

000STORZL052A  

COLORES  ANODIZADOS  O PINTADOS BAJO DEMANDA 
PARA PROTECCION CONTRA LA CORROSION Y PARA 
IDENTIFICACION DE LINEAS. 
COLORS  ANODIZED AND POWDER COATED FINISHES 
TO PROTEC AGAINST CORROSION AND FOR BETTER 
ALLOCATION.  
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RACORES PARA EQUIPOS CONTRA-INCENDIOS,  HIDRANTES,.                                       COUPLINGS FOR TEAMS AGAINST-FIRES,  WATER,  
AGUA, AGRICULTURA FABRICADOS SEGUN NORMAS UNE 23400                                   AGRICULTURE. MANUFACTURED ACCORDING TO                                                                                            
.                                                                               NORMS UNE-23400   

 

 
    PARA MANGUERA / FOR HOSE  

 
 

 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION ALUMINIO 
ESTAMPADO 

PRINTING 

ALUMINIO 
FUNDIDO 

FUSED 

LATON 

BRASS 

000000RBP019X MANGUERA 19 MM / HOSE 19 MM (25)  - - - - 

000000RBP025X MANGUERA 25 MM / HOSE 25 MM (25)  - -  

000000RBP045X MANGUERA 45 MM / HOSE 45 MM (45)    

000000RBP050X MANGUERA 50 MM / HOSE 50 MM (45) - -  - - 

000000RBP070X MANGUERA 70 MM / HOSE 70 MM    

000000RBP100X MANGUERA 100 MM / HOSE 100 MM  - - - - 

                  
    HEMBRA ROSCA BSP / FEMALE THREAD BSP 

 
 

 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION ALUMINIO 
ESTAMPADO 

PRINTING 

ALUMINIO 
FUNDIDO 

FUSED 

LATON 

BRASS 

000000RBH019X HEMBRA 3/4" / FEMALE 3/4"           (25)  - - - - 

000000RBH025X HEMBRA 1”  / FEMALE  1”               (25)  - -  

000000RBH045X HEMBRA 1-1/2” / FEMALE 1-1/2”     (45)    

000000RBH050X HEMBRA 2”  /  FEMALE 2”                (45)   - - 

000000RBH070X HEMBRA 2-1/2” / FEMALE 2-1/2”    

000000RBH099X HEMBRA 3-1/2” / FEMALE 3-1/2”  - - - - 

000000RBH100X HEMBRA 4” / FEMALE 4”  - - - - 

 
   MACHO ROSCA BSP / MALE THREAD BSP 

 
 

 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION ALUMINIO 
ESTAMPADO 

PRINTING 

ALUMINIO 
FUNDIDO 

FUSED 

LATON 

BRASS 

00000RBM019X MACHO 3/4" / MALE 3/4"                  (25)  - - - - 

00000RBM025X MACHO 1” /  MALE 1”                       (25)  - -  

00000RBM045X MACHO 1-1/2” / MALE 1-1/2”            (45)    

00000RBM050X MACHO 2” / MALE 2”                        (45)   - - 

00000RBM070X MACHO 2-1/2”  / MALE 2-1/2”    

00000RBM099X MACHO 3-1/2” /  MALE 3-1/2”  - - - - 

00000RBM100X MACHO 4” / MACHO 4”  - - - - 

 
                                            TAPON / PLUG 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION ALUMINIO 
ESTAMPADO 

PRINTING 

ALUMINIO 
FUNDIDO 

FUSED 

LATON 

BRASS 

000000RBT025X TAPON 25 / PLUG 25  - -  

000000RBT045X TAPON 45 / PLUG 45    

000000RBT070X TAPON 70 / PLUG 70    

000000RBT100X TAPON 100 / PLUG 100  - - - - 

 
   REDUCCION / REDUCTION 

 
 

 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION ALUMINIO 
ESTAMPADO 

PRINTING 

ALUMINIO 
FUNDIDO 

FUSED 

LATON 

BRASS 

000000RBR001X REDUCCION/REDUCTION 45 / 25  - -  

000000RBR002X REDUCCION/REDUCTION 70 / 45    

000000RBR003X REDUCCION/REDUCTION 100 / 70  - - - - 

   CODIGOS: Cambiar la “x” por E = ESTAMPADO, F= FUNDIDO,  L= LATON 
   CODES : Change to “x” to E=PRINTING, F=FUSED, L=BRASS  
    
    JUNTAS / SEALS 

 
 

 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  
 

BUNA 

0000000RBJ025 LABIAL 25          A 20 B 31 C 36 D 6 mm  

0000000RBJ045 LABIAL 45          A 38 B 48 C 55 D 9 mm  

0000000RBJ070 LABIAL 70          A 62 B 74 C 80 D 9 mm  

0000000RBJ100 LABIAL 100    A 90 B 105 C 112 D 9 mm  

0000000RBJ125 PLANA / FLAT 25            25 x 33 x 2 mm  

0000000RBJ145 PLANA / FLAT 45            37 x 49 x 2 mm  

0000000RBJ170 PLANA / FLAT 70            62 x 75 x 2 mm  

0000000RBJ200 PLANA / FLAT 100 - - 
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   RACORD TIPO BOMBERO / COUPLING FIRE-MAN TYPE  

 
 
 
 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

ALUMINIO 
ALUMINIUN 

 
 

LATON 
BRASS 

0000BOMBER001 MACHO LATON / MALE BRASS  3-1/2”  - -  

0000BOMBER003 MACHO LATON / MALE BRASS   4” - -  

0000BOMBER002 TAPA ALUMINIO / PLUG ALUMINIUM  -  - 

0000BOMBER004 TAPA LATON / PLUG BRASS - -  

 

 
                REDUCCION ALUMINIO / ALUMINIUM  REDUCTION 

 
 
 
 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

0000000RBC011 MACHO 2” X MACHO 1-1/2” / MALE 2” X MALE 1-1/2”   

0000000RBC010 HEMBRA 2” X MACHO 1-1/2” / FEMALE 2” X MALE 1-1/2”  

   UTILIZADAS EN LOS RACORES DE 2” MACHO O HEMBRA / USED IN 2" MALES COUPLINGS OR FEMALE 

   
                                           VALVULA ANGULAR LATON /  ANGULAR VALVE OF BRASS  

 

 
 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

0000000RBV125 VALVULA / VALVE 25  1”  

0000000RBV145 VALVULA / VALVE 45 1-3/4”  

0000000RBV170 VALVULA / VALVE 70 2-3/4”  

0000000RBV225 VALVULA CROMADA / VALVE CHROMED 25  1”   

0000000RBV245 VALVULA CROMADA / VALVE CHROMED 45 1-3/4”   

0000000RBV270 VALVULA CROMADA / VALVE CHROMED 70 2-3/4”   

  
                                           CODO GIRATORIO CON RACORES ALUMINIO / SWIVEL ELBOW WITH ALUMINIUM COUPLING 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

0000MADRID005 

CODO TOMA MADRID, SALIDA BARCELONA  
ELBOW TAKE MADRID, EXIT BARCELONA  

45 – 1-3/4”    

0000MADRID007 

CODO TOMA MADRID, SALIDA BARCELONA  
ELBOW TAKE MADRID, EXIT BARCELONA  

70 – 2-3/4”   

0000MADRID006 

CODO TOMA Y SALIDA BARCELONA  
ELBOW TAKE AND EXIT BARDELONA     
45 – 1-3/4”   

0000MADRID008 

CODO TOMA Y SALIDA BARCELONA  
ELBOW TAKE AND EXIT BARDELONA     
70 – 2-3/4”   

 
                                           COMPROBADOR DE PRESION / CHECKER OF PRESSURE   

 
 
 
 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

0000000RBC025 COMPROBADOR / CHECKER 25 – 1”   

0000000RBC045 COMPROBADOR / CHECKER 45 – 1-3/4”   

0000000RBC070 COMPROBADOR / CHECKER 70 – 2-3/4”   

 

 
                                           MANOMETRO 0-16 BAR ¼” / MANOMETER 0-16 BAR ¼”   

 
 
 
 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 00000MANOM001 MANOMETRO/ MANOMETER  0-16 Bar ¼”    

   

  
DISPONEMOS DE MULTIPLES ACCESORIOS Y EQUIPOS CONTRAINCENDIOS. CONSULTENOS 

WE HAVE MULTIPLE ACCESSORIES AND TEAMS AGAINST FIRES. CONSULT 
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 MEDIDAS APROXIMADAS DE LOS RACORES TIPO                                                            SIZES OF THE COUPLING BARCELONA TYPE          
 BARCELONA SEGÚN NORMAS UNE-23400                                                                          ACCORDING TO NORMS UNE-23400 

 

 

 
      RACORD PARA MANGUERA / COUPLING FOR HOSE 

DIAMETRO / DIAMETER D d L I 

19 42 19 73 48 

25 42 25 73 48 

45 62 44 87 54 

70 88 69 100 62 

100 122 100 146 104 

 

 

 
    RACORD ROSCA MACHO / COUPLING MALE THREAD  

DIAMETRO / DIAMETER L I W D 

19 41,5 14,5 ¾” 42 

25 41,5 14,5 1” 42 

45 50 15,5 1-1/2” 62 

70 60 20,5 2-1/2” 68 

100 72 30 3-1/2” y 4” 122 

 

 

 
    RACORD ROSCA HEMBRA / COUPLING FEMALE THREAD  

DIAMETRO / DIAMETER L I W D 

19 35 14 ¾” 42 

25 35 14 1” 42 

45 43 15 1-1/2” 62 

70 50 20 2-1/2” 88 

100 58,5 25 3-1/2” y 4” 122 

 

 

 
    TAPON  / PLUG 

DIAMETRO / DIAMETER D L   

25 42 45,5   

45 62 58   

70 88 65   

100 122 69   

 

 

 
 

    REDUCCION  / REDUCTION 

DIAMETRO / DIAMETER D1 D2 L  

45 x 25 62 42 72  

70 x 45 88 62 89  

              100 x 70   122 88 103  

 
 

                                RECUERDE: EXISTE UN RACORD TAMBIEN DENOMINADO “TIPO BARCELONA” PERO  
                                NO COMPATIBLE  CON EL TIPO UNE-23.400-1 “VER NUESTRO TIPO BARCELONA RIEGO” 

                        
   REMEMBER: A COUPLING ALSO EXISTS DENOMINATED “TYPE BARCELONA” BUT NOT COMPATIBLE 

                                 WITH THE TYPE UNE-23.400-1 (SPANISH NORM) SEE OUR TYPE “BARCELONA RIEGO” 
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                          RACORD PARA AIRE COMPRIMIDO Y AGUA    COUPLING FOR AIR COMPRESED AND WATER.   
                                 FABRICADO SEGÚN NORMA NF-E-29.573                                               STANDARD NORM NF-E-29573 

 
             RACORD PARA MANGUERA / COUPLING FOR HOSE    

 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX. 

S.S. 
0000EXPRP008X PARA MANGUERA  / FOR HOSE    8 MM  - - 

0000EXPRP010X PARA MANGUERA  / FOR HOSE  10 MM  - - 

0000EXPRP013X PARA MANGUERA  / FOR HOSE  13 MM  - - 

0000EXPRP016X PARA MANGUERA  / FOR HOSE  16 MM   

0000EXPRP019X PARA MANGUERA  / FOR HOSE  19 MM   

0000EXPRP025X PARA MANGUERA  / FOR HOSE  25 MM   

           CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.   Code: Change to X for initial letter for material. 

 
              RACORD HEMBRA / COUPLING FEMALE     

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  
LATON 

BRASS 

 
 

INOX. 

S.S. 

0000EXPRH008x HEMBRA / FEMALE 1/4"  - - 

0000EXPRH010x HEMBRA / FEMALE 3/8”  - - 

0000EXPRH013x HEMBRA / FEMALE 1/2"   

0000EXPRH019x HEMBRA / FEMALE 3/4"   

0000EXPRH025x HEMBRA / FEMALE 1”   

            CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.   Code: Change to X for initial letter for material. 

 

                                   RACORD MACHO / COUPLING MALE 

 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

LATON 
BRASS 

 
 

INOX. 
S.S. 

0000EXPRM008x MACHO / MALE 1/4"  - - 

0000EXPRM010x MACHO / MALE 3/8”  - - 

0000EXPRM013x MACHO / MALE 1/2"   

0000EXPRM019x MACHO / MALE 3/4"   

0000EXPRM025x MACHO / MALE 1”   

                   CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.   Code: Change to X for initial letter for material. 

 
             TAPON EXPRES  SIN CADENA /  EXPRES PLUG WITHOUT CHAIN   

 

                                      CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.   Code: Change to X for initial letter for material.               
   
            JUNTA EXPRES / EXPRES SEAL  

 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

NBR 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

 
 

VITON 

000EXPREJ001N 
JUNTA TODAS LAS MEDIDAS 

SEAL ALL SIZES  000EXPREJ001V 
 

 

            
            ABRAZADERA COMPRESOR DE ACERO CARBONO / CLAMP COMPRESSOR IN CARBON STEEL 

 
 
 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION   

00000COM16-18 ABRAZADERA / CLAMP  16-18   

00000COM19-21 ABRAZADERA / CLAMP  19-21   

00000COM22-24 ABRAZADERA / CLAMP  22-24  1/2"   

00000COM25-27 ABRAZADERA / CLAMP  25-27   

00000COM28-30 ABRAZADERA / CLAMP  28-30  3/4"   

00000COM31-33 ABRAZADERA / CLAMP  31-33   

00000COM34-36 ABRAZADERA / CLAMP  34-36  1”   

00000COM37-39 ABRAZADERA / CLAMP  37-39   

 

                                                          916 093 464 
               GEKA / SWIFT             EUROPEO 

 

  

 

 

 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

LATON 
BRASS 

 
 

INOX. 

S.S. 

0000EXPRT001x 
TAPON TODAS LAS MEDIDAS  

 PLUG ALL SIZES   
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                          RACORD PARA AIRE COMPRIMIDO Y AGUA EN OBRAS PUBLICAS.           COUPLING FOR AIR COMPRESED AND WATER    
                                 FABRICADO SEGÚN NORMA EUROPEA DIN-3489                                 STANDARD NORM EUROPEAN DIN-3489 

 

 

 
                    RACORD PARA MANGUERA / COUPLING FOR HOSE    

 

    
 
                   RACORD HEMBRA / COUPLING FEMALE     

 

             

 

                                        RACORD MACHO / COUPLING MALE 

 

 

 

 

  

                    
  
                    TAPON / PLUG   

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

0000EUROT001A TAPON TODAS LAS MEDIDAS / PLUG ALL SIZES  

                                       
 

    RACORD EN “T” FIJO  / COUPLING IN “T” FIXED               

 
 

 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

0000EUROTT01A TOMA TRIPLE “T” / TRIPLE SOCKET IN “ T “  

   
                  JUNTA / SEAL  

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

0000EUROJ001N JUNTA TODAS LAS MEDIDAS NBR / SEAL ALL SIZES NBR  

   
      GEKA / SWIFT                   EXPRES 
 

 

 

CODIGO JJB 
 
 
 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
ACERO 
STEEL 

FIJO/FIXED 

 CODIGO JJB 

ACERO 
STEEL 

GIRATORIO 
SWIVEL 

0000EUROP008A PARA MANGUERA  / FOR HOSE    8 MM  0000EUROP108A  

0000EUROP010A PARA MANGUERA  / FOR HOSE  10 MM  0000EUROP110A  

0000EUROP013A PARA MANGUERA  / FOR HOSE  13 MM  0000EUROP113A  

0000EUROP016A PARA MANGUERA  / FOR HOSE  16 MM  0000EUROP116A  

0000EUROP019A PARA MANGUERA  / FOR HOSE  19 MM  0000EUROP119A  

0000EUROP025A PARA MANGUERA  / FOR HOSE  25 MM  0000EUROP125A  

CODIGO JJB 
 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
ACERO 
STEEL 

FIJO/FIXED 

CODIGO JJB 

 
 
 
 

ACERO 
STEEL 

GIRATORIO 
SWIVEL 

0000EUROH008A HEMBRA / FEMALE 1/4" BSP  0000EUROH108A  

0000EUROH010A HEMBRA / FEMALE 3/8” BSP  0000EUROH110A  

0000EUROH013A HEMBRA / FEMALE 1/2" BSP  0000EUROH113A  

0000EUROH019A HEMBRA / FEMALE 3/4" BSP  0000EUROH119A  

0000EUROH025A HEMBRA / FEMALE 1” BSP  0000EUROH125A  

CODIGO JJB 
 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
ACERO 
STEEL 

FIJO/FIXED 

CODIGO JJB 

ACERO 
STEEL 

GIRATORIO 
SWIVEL 

0000EUROM008A MACHO / MALE 1/4" BSP  0000EUROM108A  

0000EUROM010A MACHO / MALE 3/8” BSP  0000EUROM110A  

0000EUROM013A MACHO / MALE 1/2" BSP  0000EUROM113A  

0000EUROM019A MACHO / MALE 3/4" BSP  0000EUROM119A  

0000EUROM025A MACHO / MALE 1” BSP  0000EUROM125A  
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 RACORD PARA AIRE Y AGUA, JARDINERIA, ETC.   COUPLING FOR AIR AND  WATER,  GARDENING, ETC.  

                                   
      
                         RACORD PARA MANGUERA / COUPLING FOR HOSE    

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

LATON 
BRASS 

00SWIFTPM013L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  13 MM  

00SWIFTPM016L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  16 MM  

00SWIFTPM019L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  19 MM  

00SWIFTPM025L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  25 MM  

00SWIFTPM032L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  32 MM  

00SWIFTPM038L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  38 MM  

    
                         RACORD HEMBRA / COUPLING FEMALE THREAD     

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

LATON 
BRASS 

00SWIFTHE013L HEMBRA / FEMALE 1/2" BSP  

00SWIFTHE019L HEMBRA / FEMALE 3/4" BSP  

00SWIFTHE025L HEMBRA / FEMALE 1” BSP  

00SWIFTHE032L HEMBRA / FEMALE 1-1/4” BSP  

00SWFITHE038L HEMBRA / FEMALE 1-1/2” BSP  

             

                      RACORD MACHO / COUPLING MALE THREAD 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

LATON 
BRASS 

00SWIFTMA013L MACHO / MALE 1/2" BSP  

00SWIFTMA019L MACHO / MALE 3/4" BSP  

00SWIFTMA025L MACHO / MALE 1” BSP  

00SWIFTMA032L MACHO / MALE 1-1/4” BSP  

00SWIFTMA038L MACHO / MALE 1-1/2” BSP  

                    
                         TAPON / PLUG   

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

LATON 
BRASS 

00SWIFTTA001L TAPON TODAS LAS MEDIDAS / PLUG ALL SIZES  

                                                   
          JUNTA / SEAL  

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

BUNA 

00SWIFTJUNTAN JUNTA TODAS LAS MEDIDAS / SEAL ALL SIZES  

    
                    BIFURCACION / BIFURCATION  

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

LATON 
BRASS 

00SWIFTBIFUR1 BIFURCACION  / BIFURCATION  

 
                        BIFURCACION CON VALVULA / BIFURCATION WITH VALVE  

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

LATON 
BRASS 

00SWIFTBIFUR2 BIFURCACION CON VALVULA  / BIFURCATION WHIT VALVE  

 
                      RACORD PARA MANGUERA  GIRATORIO / COUPLING FOR HOSE  SWIVEL 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

LATON 
BRASS 

00SWIFTPG013L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  13 MM  

00SWIFTPG019L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  19 MM  

00SWIFTPG025L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  25 MM  

00SWIFTPG032L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  32 MM  

00SWIFTJUNTAG JUNTA MACHO GIRATORIO / SEALS SWIVEL MALE  

 
                           LANZA RIEGO / NOZZLE SPRAY GARDEN  

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

LATON 
BRASS 

00SWIFTLA013L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  Ø 5 MM (1/2”)  

00SWIFTLA019L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  Ø 7 MM (3/4”)  

00SWIFTLA025L PARA MANGUERA  / FOR HOSE  Ø 8 MM (1”)  

 



                  JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
      

 

 
                   RACORD DE ACERO ZINCADO O INOX, PARA USOS EN LA INDUSTRIA          COUPLING OF  STEEL CADMIED OR S.S, FOR USES IN THE  
                   EN GENERAL. MUY EXTENDIDO EN EL TRANSPORTE DE CEMENTO,             INDUSTRY IN GENERAL. VERY EXTENDED IN THE  
                   TANTO EN LAS CISTERNAS COMO EN INSTALACIONES FIJAS                        TRANSPORT OF CEMENT, AS MUCH IN THE CISTERNS AS IN EN SU                         
                   VERSION INOX VALIDO PARA AGUAS POTABLES E INDUSTRIA                      FIXED INSTALATIONS. IN THEIR VERSION S.S. BEEN WORTH  
                   QUIMICA O ALIMENTICIA.  ROSCAS GAS (BSP)                                                   FOR DRINKABLE WATERS AND INDUSTRY CHEMICALS.      
                              THREADS BSP 

  
                                        301-S HEMBRA PARA SOLDAR, CON JUNTA  / FEMALE FOR WELD, WITH SEAL     -       CODIGO/CODE  INOX  601-S 

  ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

 50 - 60 70 - 75 80-90 100-110 125-140 150-160 200 

 1-1/2"-2” 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER601050 00BAUER601076 00BAUER601089 00BAUER601108 00BAUER601133 00BAUER601159 00BAUER601194 

INOX-304 / S.S. 304       €        
CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER301050 00BAUER301076 00BAUER301089 00BAUER301108 00BAUER301133 00BAUER301159 00BAUER301194 

ACERO / STEEL           €        

 
 
                                        302-S MACHO PARA SOLDAR   /   MALE FOR WELD                                    -                             CODIGO/CODE  INOX 602-S 

  
   ENLACE / COUPLING 

50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

 50 - 60 70 - 75 80-90 100-110 125-140 150-160 200 

 1-1/2"-2” 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER602050 00BAUER602076 00BAUER602089 00BAUER602108 00BAUER602133 00BAUER602159 00BAUER602194 

INOX-304 / S.S. 304       €        
CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER302050 00BAUER302076 00BAUER302089 00BAUER302108 00BAUER302133 00BAUER302159 00BAUER302194 

      ACERO / STEEL      €          

 

 
                                        303-S  - ENLACE COMPLETO PARA SOLDAR  / COMPLETE COUPLING FOR WELD     -        CODIGO/CODE  INOX 603-S 

    
  ENLACE / COUPLING 

50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

 50 - 60 70 - 75 80-90 100-110 125-140 150-160 200 

 1-1/2"-2” 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER603050 00BAUER603076 00BAUER603089 00BAUER603108 00BAUER603133 00BAUER603159 00BAUER603194 

INOX-304 / S.S. 304        €        
CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER303050 00BAUER303076 00BAUER303089 00BAUER303108 00BAUER303133 00BAUER303159 00BAUER303194 

ACERO / STEEL           €          

 

 
                                        304-A  PALANCA / ARO CON MANILLAS REFORZADO  /  LEVER RING REINFORCED             

  ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

 50 - 60 70 - 75 80-90 100-110 125-140 150-160 200 

 1-1/2"-2” 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER304050 00BAUER304076 00BAUER304089 00BAUER304108 00BAUER304133 00BAUER304159 00BAUER304194 

  ACERO / STEEL         €          

 
 

                                            305-M  - HEMBRA PARA MANGUERA, CON JUNTA / FEMALE FOR HOSE, WITH SEAL    -    CODIGO/CODE INOX 605-M 
 
ENLACE / COUPLING 

50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

Ø MANGUERA / HOSE 50 - 60 70 - 75 75-80-90 100-110 125-140 150-160 200 

        

CODIGO JJB / CODE 

 

00BAUER605050 
00BAUER605060 

00BAUER605070 
00BAUER605075 

00BAUER605075 
00BAUER605080 
00BAUER605090 

00BAUER605100 
00BAUER605110 

00BAUER605125 
00BAUER605140 

00BAUER605150 
00BAUER605160 00BAUER605200 

INOX-304 / S.S. 304       €        
CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER305050 
00BAUER305060 

00BAUER305070 
00BAUER305075 

00BAUER305075 
00BAUER305080 
00BAUER305090 

00BAUER305100 
00BAUER305110 

00BAUER305125 
00BAUER305140 

00BAUER305150 
00BAUER305160 00BAUER305200 

  ACERO / STEEL          €          
                             LOS RACORES DE ACERO CARBONO SE SUMINISTRAN GALVANIZADOS EN FRIO, EXCEPTO LOS DE SOLDAR 
                            THE COUPLINGS OF STEEL CARBON THEY ARE GIVEN GALVANIZED IN COLD, EXCEPT THOSE OF WELDING 

                                      PODEMOS FABRICAR OTRAS COMBINACIONES, SOBRE DEMANDA. / WE CAN MANUFACTURE OTHER COMBINATIONS, ON IT DEMANDS. 
               LAS MEDIDAS DE LA MISMA CASILLA SE CONECTAN ENTRE ELLAS. CONSULTENOS SUS NECESIDADES. 

                       THE SIZES OF THE SAME STALL ARE CONNECTED AMONG THEM. CONSULT THEIR NECESSITIES. 
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                                             306-M  -  MACHO PARA MANGUERA CON PALANCA / MALE FOR HOSE WITH LEVER     -    CODIGO/CODE  INOX 606-M 

ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

Ø MANGUERA / HOSE 50 - 60 70 - 75 75-80-90 100-110 125-140 150-160 200 

        

CODIGO JJB / CODE 

 

00BAUER606050 
00BAUER606060 

00BAUER606070 
00BAUER606075 

00BAUER606075 
00BAUER606080 
00BAUER605090 

00BAUER606100 
00BAUER606110 

00BAUER606125 
00BAUER606140 

00BAUER606150 
00BAUER606160 

00BAUER606200 

INOX-304 / S.S. 304       €        
CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER306050 
00BAUER306060 

00BAUER306070 
00BAUER306075 

00BAUER306075 
00BAUER306080 
00BAUER305090 

00BAUER306100 
00BAUER306110 

00BAUER306125 
00BAUER306140 

00BAUER306150 
00BAUER306160 

00BAUER306200 

 ACERO / STEEL           €          

 

 
                                       307-R  HEMBRA ROSCA MACHO Y JUNTA  - FEMALE WITH THREADS MALE AND SEAL  -  CODIGO/CODE INOX. 607-R 

ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

        

ROSCA / THREADS BSP 1-1/2"-2” 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 

00BAUER607040 
00BAUER607050 

00BAUER607063 00BAUER607075 00BAUER607100 00BAUER607125 00BAUER607150 00BAUER607200 

INOX-304 / S.S. 304       €        
CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER307040 
00BAUER307050 

00BAUER307063 00BAUER307075 00BAUER307100 00BAUER307125 00BAUER307150 00BAUER307200 

ACERO / STEEL           €        

 
              
            307-RI HEMBRA ROSCA  HEMBRA   - FEMALE WITH THREADS FEMALE AND SEAL -          CODIGO/CODE INOX. 607-RI 

ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

        

ROSCA / THREADS BSP 1-1/2"-2” 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 

0BAUER607I040 
0BAUER60TI050 

0BAUER607I063 0BAUER607I075 0BAUER607I100 0BAUER607I125 0BAUER607I150 0BAUER607I200 

INOX-304 / S.S. 304       €        
CODIGO JJB / CODE 

 
0BAUER307I040 
0BAUER30TI050 

0BAUER307I063 0BAUER307I075 0BAUER307I100 0BAUER307I125 0BAUER307I150 0BAUER307I200 

 ACERO / STEEL           €          

 

    
                                        308-R  MACHO ROSCA MACHO Y PALANCA -  MALE WTIH MALE THREADS AND LEVER – CODIGO/CODE INOX 608-R 

ENLACE / COUPLING 50 76 89 108 133 159 194 

        

ROSCA / THREADS BSP 1-1/2"-2 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 

00BAUER608040 
00BAUER608050 

00BAUER608063 00BAUER608075 00BAUER608100 00BAUER608125 00BAUER608150 00BAUER608200 
 

INOX-304 / S.S. 304        €        
CODIGO  JJB / CODE 

 
00BAUER308040 
00BAUER308050 

00BAUER308063 00BAUER308075 00BAUER308100 00BAUER308125 00BAUER308150 00BAUER308200 

 ACERO / STEEL           €          

 
             

                                        308-RI  MACHO ROSCA HEMBRA - MALE WTIH FEMALE THREADS  -                                    CODIGO/CODE INOX 608-RI 
ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

        

ROSCA / THREADS BSP 1-1/2"-2” 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0BAUER608I040 
0BAUER608I050 

0BAUER608I063 0BAUER608I075 0BAUER608I100 0BAUER608I125 0BAUER608I150 0BAUER608I200 

INOX-304 / S.S. 304        €        
CODIGO JJB / CODE 

 
0BAUER308I040 
0BAUER308I050 

0BAUER308I063 0BAUER308I075 0BAUER308I100 0BAUER308I125 0BAUER308I150 0BAUER308I200 

ACERO / STEEL            €          

 
                                LOS RACORES DE ACERO CARBONO SE SUMINISTRAN GALVANIZADOS EN FRIO, EXCEPTO LOS DE SOLDAR 

                              THE COUPLINGS OF STEEL CARBON THEY ARE GIVEN GALVANIZED IN COLD, EXCEPT THOSE OF WELDING 

 
                                     PODEMOS FABRICAR OTRAS COMBINACIONES, SOBRE DEMANDA. / WE CAN MANUFACTURE OTHER COMBINATIONS, ON IT DEMANDS. 
                                                              LAS MEDIDAS DE LA MISMA CASILLA SE CONECTAN ENTRE ELLAS. CONSULTENOS SUS NECESIDADES. 

                                THE SIZES OF THE SAME STALL ARE CONNECTED AMONG THEM. CONSULT THEIR NECESSITIES. 
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                                         309-T TAPON HEMBRA CON JUNTA  /  END PLUG FEMALE                              -                          CODIGO/CODE INOX 609-T 

ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

 50 - 60 70 - 75 80-90 100-110 125-140 150-160 200 

 1-1/2"-2 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER609050 00BAUER609076 00BAUER609089 00BAUER609108 00BAUER609133 00BAUER609159 00BAUER609194 

INOX-304 / S.S. 304        €        
CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER309050 00BAUER309076 00BAUER309089 00BAUER309108 00BAUER309133 00BAUER309159 00BAUER309194 

 ACERO / STEEL            €          

 

  
                                             310-T   TAPON MACHO    / END PLUG MALE                                                                                   CODIGO/CODE INOX 610-T 

ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

 50 - 60 70 - 75 80-90 100-110 125-140 150-160 200 

 1-1/2"-2 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER610050 00BAUER610076 00BAUER610089 00BAUER610108 00BAUER610133 00BAUER610159 00BAUER610194 

INOX-304 / S.S. 304      €        
CODIGO  JJB / CODE 

 
00BAUER310050 00BAUER310076 00BAUER310089 00BAUER310108 00BAUER310133 00BAUER310159 00BAUER310194 

   ACERO / STEEL          €          

 

 
            311-B MACHO CON BRIDA DIN O ASA / MALE WITH FLANGE DIN OR ASA                            CODIGO/CODE  INOX 614-B 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                              
           313-RT CURVA  MACHO – HEMBRA / CURVE MALE – FEMALE                                                 CODIGO/CODE INOX 613-RT 

                                              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                             315-J JUNTA BUNA  / SEALS IN BUNA                                                                                         CODIGO/CODE EPDM  616-J 

ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

 50 - 60 70 - 75 80-90 100-110 125-140 150-160 200 

 1-1/2"-2 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO  JJB / CODE 

 
00BAUER616050 00BAUER616076 00BAUER616089 00BAUER616108 00BAUER616133 00BAUER616159 00BAUER616194 

EPDM ATOXICA        €        
CODIGO  JJB / CODE 

 
00BAUER315050 00BAUER315076 00BAUER315089 00BAUER315108 00BAUER315133 00BAUER315159 00BAUER315194 

BUNA                         €          

 

         Identificación del material por colores / Material identification by color 
INOXIDABLE / S.S. ACERO / STEEL 
  

 
PODEMOS FABRICAR OTRAS COMBINACIONES, SOBRE DEMANDA.  

 WE CAN MANUFACTURE OTHER COMBINATIONS, UNDER DEMANDS. 
LOS RACORES DE ACERO CARBONO SE SUMINISTRAN GALVANIZADOS EN FRIO, EXCEPTO LOS DE SOLDAR 

THE COUPLINGS OF STEEL CARBON THEY ARE GIVEN GALVANIZED IN COLD, EXCEPT THOSE OF WELDING 

  

 

ENLACE / COUPLING 50 76 89 108 133 159 194 

 50 - 60 70 - 75 80-90 100-110 125-140 150-160 200 

 1-1/2"-2 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER614050 00BAUER614076 00BAUER614089 00BAUER614108 00BAUER614133 00BAUER614159 00BAUER614194 

INOX-304 / S.S. 304        €        
CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER311050 00BAUER311076 00BAUER311089 00BAUER311108 00BAUER311133 00BAUER311159 00BAUER311194 

ACERO / STEEL            €          

ENLACE / COUPLING 50          2” 76          3” 89    3-1/2” 108        4” 133        5” 159        6” 194        8” 

 50 - 60 70 - 75 80-90 100-110 125-140 150-160 200 

 1-1/2"-2 2-1/2" 3” 4” 5” 6” 8” 

CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER613050 00BAUER613076 00BAUER613089 00BAUER613108 00BAUER613133 00BAUER613159 00BAUER613194 

INOX-304 / S.S.        €        
CODIGO JJB / CODE 

 
00BAUER313050 00BAUER313076 00BAUER313089 00BAUER313108 00BAUER313133 00BAUER313159 00BAUER313194 

ACERO / STEEL      €          
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            301-S / 601-S MEDIDA / SIZES   

ROTULA 
COUPLINGS 

50 
2” 

76 
3” 

89 
3-1/2” 

108 
4” 

133 
5” 

159 
6” 

194 
8” 

A 51  78 92 111 137 164 200 

B 83 117 137 166 191 212 267 

C 31 35 45 54 55 51 82 

PESO KG. 
WEIGT KG. 0,10 0,29 0,43 0,64 0,97 1,11 2,37 

 

 

 
                                                    302-S / 602-S MEDIDAS / SIZES   

ROTULA 
COUPLINGS 

50 
2” 

76 
3” 

89 
3-1/2” 

108 
4” 

133 
5” 

159 
6” 

194 
8” 

D 51 78 92 111 137 163 198 

E 70 98 120 145 158 180 230 

F 55 73 91 109 97 104 133 

G 51 80 93 111 137 156 199 

PESO KG. 
WEIGT KG. 0,13 0,27 0,42 0,77 0,87 1,03 2 

 

 

 
          304-A /   MEDIDAS / SIZES   

ROTULA 
COUPLINGS 

50 
2” 

76 
3” 

89 
3-1/2” 

108 
4” 

133 
5” 

159 
6” 

194 
8” 

H 62 87 112 133 157 183 220 

J 99 135 160 192 210 235 252 

K 53 75 80 80 100 105 105 

L 75 100 128 128 138 150 150 

M 135 162 195 195 195 240 240 

PESO KG. 
WEIGT KG. 0,46 1 1,72 2 2,9 4,25 6 

 

 

 
         315-J / 616-J MEDIDAS / SIZES  

ROTULA 
COUPLINGS 

50 
2” 

76 
3” 

89 
3-1/2” 

108 
4” 

133 
5” 

159 
6” 

194 
8” 

N 80 116 133 160 188 203 256 

P 9 14 14 15 24 19 18 

Q 62 88 105 130 140 165 220 

 
 
 

LOS RACORES DE ACERO CARBONO SE SUMINISTRAN GALVANIZADOS EN FRIO, EXCEPTO LOS DE SOLDAR 
THE COUPLINGS OF STEEL CARBON THEY ARE GIVEN GALVANIZED IN COLD, EXCEPT THOSE OF WELDING 

 

 
                                                             916 093 464 
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RACORD DE ACERO ZINCADO O INOX, PARA USOS EN LA INDUSTRIA                              COUPLING OF  STEEL CADMIED OR S.S, FOR USES IN THE  
EN GENERAL. MUY EXTENDIDO PARA RIEGO EN AGRICULTURA,                                       INDUSTRY IN GENERAL. VERY EXTENDED IN THE  
TANTO EN LAS  INSTALACIONES FIJAS  COMO MOVILES.                                                    AGRICULTURA, AS MUCH IN FIXED INSTALATIONS AND 
VALIDO PARA AGUAS POTABLES E INDUSTRIA ALIMENTICIA.                                             MOVIL. IN THEIR VERSION S.S. IN CHEMICAL INDUSTRY.  

 
                                                      531-S -  HEMBRA PARA SOLDAR, CON JUNTA / FEMALE FOR WELD WITH SEAL                           CODIGO/CODE INOX  701-S 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

 
35  40   45 

50  60 
60   70   

 75 
80   90 90   100 

110 
120   125 150   160 

 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT701050 0000UMT701070 0000UMT701089 0000UMT701108 0000UMT701133 0000UMT701159 

INOX-304 / S.S.304     €       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT531050 0000UMT531070 0000UMT531089 0000UMT531108 0000UMT531133 0000UMT531159 

ACERO / STEEL          €       

 
                                                  532-S  MACHO PARA SOLDAR   / MALE FOR WELD                                                            CODIGO / CODE INOX 702-S 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

 
35  40   45 

50  60 
60   70   

 75 
80   90 90   100 

110 
120   125 150   160 

 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT702050 0000UMT702070 0000UMT702089 0000UMT702108 0000UMT702133 0000UMT702159 

INOX-304 / S.S. 304    €       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT532050 0000UMT532070 0000UMT532089 0000UMT532108 0000UMT532133 0000UMT532159 

ACERO / STEEL         €       

 
                                                 530-S - ENLACE COMPLETO PARA SOLDAR / COMPLETE COUPLING FOR WELD -        CODIGO/CODE INOX 700-S 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

 
 

35  40   45 
50  60 

60   70   
 75 

80   90 90   100 
110 

120   125 150   160 

 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT700050 0000UMT700070 0000UMT700089 0000UMT700108 0000UMT700133 0000UMT700159 

INOX-304 / S.S.304      €       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT530050 0000UMT530070 0000UMT530089 0000UMT530108 0000UMT530133 0000UMT530159 

ACERO / STEEL          €       

 
                                                 533-M   HEMBRA PARA MANGUERA / FEMALE FOR HOSE                                                CODIGO/CODE INOX 703-M 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

Ø MANGUERA / HOSE 
35  40   45 

50  60 
60   70   

 75 
80   90 90   100 

110 
120   125 150   160 

       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT7030xx 

0000UMT703061 
0000UMT703070 
0000UMT703075 

0000UMT703080 
0000UMT703090 

0000UMT703091 
0000UMT703100 
0000UMT703110 

0000UMT703120 
0000UMT703125 

0000UMT703150 
0000UMT703160 

INOX-304 / S.S. 304    €       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT5330xx 

0000UMT533061 
0000UMT533070 
0000UMT533075 

0000UMT533080 
0000UMT533090 

0000UMT533091 
0000UMT533100 
0000UMT533110 

0000UMT533120 
0000UMT533125 

0000UMT533150 
0000UMT533160 

ACERO / STEEL         €       

                   Código: Cambiar  “xx” por el diámetro de manguera  – Code: change “xx”  for size to hose 
                                                             
                                                 534-M  MACHO PARA MANGUERA  / MALE FOR HOSE                                                        CODIGO/CODE  INOX 704-M 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

Ø MANGUERA  /  HOSE 
35  40   45 

50  60 
60   70   

 75 
80   90 90   100 

110 
120   125 150   160 

       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT7040xx 

0000UMT704061 
0000UMT704070 
0000UMT704075 

0000UMT704080 
0000UMT704090 

0000UMT704091 
0000UMT704100 
0000UMT704110 

0000UMT704120 
0000UMT704125 

0000UMT704150 
0000UMT704160 

INOX-304 / S.S. 304     €          

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT5340xx 

0000UMT534061 
0000UMT534070 
0000UMT534075 

0000UMT534080 
0000UMT534090 

0000UMT534091 
0000UMT534100 
0000UMT534110 

0000UMT534120 
0000UMT534125 

0000UMT534150 
0000UMT534160 

  ACERO / STEEL        €       

      Código: Cambiar  “xx” por el diámetro de manguera  – Code: change “xx”  for size to hose  
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                                                       552-A   ARO CON MANILLAS / RING WITH LEVER  

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

 
35  40   45 

50  60 
60   70   

 75 
80   90 90   100 

110 
120   125 150   160 

 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT552050 0000UMT552070 0000UMT552089 0000UMT552108 0000UMT552133 0000UMT552159 

ACERO / STEEL         €       

 
                                                 535-R  - HEMBRA ROSCA MACHO Y JUNTA  / FEMALE THREAD MALE WIT SEAL   –     CODIGO/CODE INOX. 705-R 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

       

ROSCA / THREAD 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT7050xx 

0000UMT705051 
0000UMT705063 
0000UMT705075 

0000UMT705076 
0000UMT705090 

0000UMT705077 
0000UMT705091 
0000UMT705100 

0000UMT705101 
0000UMT705125 

0000UMT705127 
0000UMT705150 

INOX-304 / S.S. 304     €       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT5350xx 

0000UMT535051 
0000UMT535063 
0000UMT535075 

0000UMT535076 
0000UMT535090 

0000UMT535077 
0000UMT535091 
0000UMT535100 

0000UMT535101 
0000UMT535125 

0000UMT535127 
0000UMT535150 

ACERO / STEEL          €       

                                 Código: Cambiar  “xx” por el medida de rosca  – Code: change “xx”  for size to thread. 
 
                                                  536-R   MACHO ROSCA MACHO  / MALE THREAD MALE                                                    CODIGO/CODE INOX 706-R 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

       

ROSCA / THREAD 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT7060xx 

0000UMT706051 
0000UMT706063 
0000UMT706075 

0000UMT706076 
0000UMT706090 

0000UMT706077 
0000UMT706091 
0000UMT706100 

0000UMT706101 
0000UMT706125 

0000UMT706127 
0000UMT706150 

INOX-304 / S.S. 304     €       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT5360xx 

0000UMT536051 
0000UMT536063 
0000UMT536075 

0000UMT536076 
0000UMT536090 

0000UMT536077 
0000UMT536091 
0000UMT536100 

0000UMT536101 
0000UMT536125 

0000UMT536127 
0000UMT536150 

.ACERO / STEEL         €       

                                                      Código: Cambiar  “xx” por el medida de rosca  – Code: change “xx”  for size to thread. 

 
                                                 541-T  TAPON  MACHO  /  MALE PLUG                                                                                    CODIGO/CODE INOX 709-T 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT709050 0000UMT709070 0000UMT709089 0000UMT709108 0000UMT709133 0000UMT709159 

INOX-304 / S.S. 304     €       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT541050 0000UMT541070 0000UMT541089 0000UMT541108 0000UMT541133 0000UMT541159 

 ACERO / STEEL         €       

                                                                                                     
       542-T  TAPON HEMBRA   / FEMALE PLUG                                                                               CODIGO/CODE INOX 708-T 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT708050 0000UMT708070 0000UMT708089 0000UMT708108 0000UMT708133 0000UMT708159 

INOX-304 / S.S.  304    €       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT542050 0000UMT542070 0000UMT542089 0000UMT542108 0000UMT542133 0000UMT542159 

 ACERO / STEEL         €       

        
       553-J JUNTA TORICA  BUNA NEGRA   /  SEAL  IN BUNA BLACK      -                                       CODIGO/CODE IN EPDM 716-J 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT716050 0000UMT716070 0000UMT716089 0000UMT716108 0000UMT716133 0000UMT716159 

EPDM                    €       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT553050 0000UMT553070 0000UMT553089 0000UMT553108 0000UMT553133 0000UMT553159 

 BUNA                    €       
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                                540-R  -  MACHO CON GUIA PARA ASPESOR   /  MALE WITH THREAD AND GUIDE FOR SPRINKLER 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

       

ROSCA / THREAD 
1”  -  1-1/4” 
1-1/2 ”- 2” 

2”  -  2-1/2" 
3” 

3” 
3-1/2” 

3”    3-1/2” 
4” 

4”     5” 5”    6” 

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT5400xx 0000UMT5400xx 0000UMT5400xx 0000UMT540xxx 0000UMT540xxx 0000UMT540xxx 

ACERO / STEEL          €  - - - - - - - - - - 

                                                       Código: Cambiar  “xx” por el medida de rosca  – Code: change “xx”  for size to thread. 

 
      554-M   HEMBRA CON GUIA PARA ASPESOR  / FEMALE FOR HOSE WITH GUIDE  

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108           4” 133          5” 159       6” 

Ø MANGUERA / HOSE 
35  40   45 

50  60 
60   70   

 75 
80   90 90   100 

110 
120   125 150   160 

       

CODIGO JJB / CODE 

 
0000UMT5540xx 0000UMT5540xx 0000UMT5540xx 0000UMT554xxx 0000UMT554xxx 0000UMT554xxx 

ACERO / STEEL         €       

  

 
             557-M   MACHO PARA GUNITADO   /  MALE FOR SAND-BLAST 

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108       4” 133          5” 159       6” 

Ø EXTERIOR  
MANGUERA 

EXTERNAL  HOSE 

 
70 80 - 90 

   

CODIGO JJB / CODE 

 
- - GUNITA557M070 

GUNITA557M080 
GUNITA557M090 

 
- - - - 

- - 

ACERO / STEEL   €        

                         

 
              556-M   HEMBRA  PARA GUNITADO  /  FEMALE FOR SAND-BLAST     

ENLACE / COUPLING 50      2” 70       2-3/4” 89       3-1/2” 108       4” 133          5” 159       6” 

Ø EXTERIOR  
MANGUERA 

EXTERNAL  HOSE 

 
70 80 - 90 

   

CODIGO JJB / CODE 

 
- - GUNITA556M070 

GUNITA556M080 
GUNITA556M090 

 - - - - - - 

ACERO / STEEL   €       

                             
 

 
PODEMOS FABRICAR OTRAS COMBINACIONES, SOBRE DEMANDA. / WE CAN MANUFACTURE OTHER COMBINATIONS, ON IT DEMANDS. 

 

 
LOS RACORES DE ACERO CARBONO SE SUMINISTRAN GALVANIZADOS EN FRIO, EXCEPTO LOS DE SOLDAR 
THE COUPLINGS OF STEEL CARBON THEY ARE GIVEN GALVANIZED IN COLD, EXCEPT THOSE OF WELDING 

 

 
                  USOS EN TRABAJOS DE GUNITADO Y EN CAMIONES DE DESATRANCOS Y DE  AGRICULTURA. 
               SAND-BLAST USES IN WORK AND TRUCKS AND AGRICULTURE UNCLOGGING  
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    531-S / 701-S   MEDIDAS EN MM. / SIZES IN MM. 

ROTULA 
COUPLING 

50 
2” 

70 
2-3/4” 

89 
3-1/2” 

108 
4” 

133 
5” 

159 
6” 

A 54 74 93 113 139 166 

B 85 106 136 161 189 222 

C 48 49 67 85 95 85 

PESO KG 
WEIGHT KG 0,20 0,24 0,44 0,74 1,20 1,60 

 

 

 
                                                      532-S / 702-S MEDIDAS EN MM. / SIZES IN MM. 

ROTULA 
COUPLING 

50 
2” 

70 
2-3/4” 

89 
3-1/2” 

108 
4” 

133 
5” 

159 
6” 

D 54 74 93 113 139 166 

E 77 105 134 155 179 210 

F 32 43 46 49 55 60 

PESO KG 
WEIGHT KG 0,12 0,28 0,40 0,65 0,80 1,30 

 

 

 
            552-A / 715-A   MEDIDAS EN MM. /  SIZES IN MM. 

ROTULA 
50           
2” 

70             
2-3/4” 

89           
3” 

108           
4” 

133          
5” 

159         
6” 

G 77 96 119 153 185 211 

H 72 100 100 115 130 130 

J 85 115 125 145 160 160 

K 158 170 208 240 240 240 

PESO KG 
WEIGHT KG 0,55 1 1,50 2,90 3,50 4,50 

 

 
            553-J / 716-J MEDIDAS EN MM. / SIZES IN MM. 

ROTULA 
50           
2” 

70             
2-3/4” 

89           
3” 

108           
4” 

133          
5” 

159         
6” 

L 85 103 137 160 190 217 

M 11 13 14 18 22 20,5 

N 63 77 109 124 146 176 

 

 
PODEMOS FABRICAR OTRAS COMBINACIONES, SOBRE DEMANDA. / WE CAN MANUFACTURE OTHER COMBINATIONS, ON IT DEMANDS. 

 

 
LOS RACORES DE ACERO CARBONO SE SUMINISTRAN GALVANIZADOS EN FRIO, EXCEPTO LOS DE SOLDAR 
THE COUPLINGS OF STEEL CARBON THEY ARE GIVEN GALVANIZED IN COLD, EXCEPT THOSE OF WELDING 
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RACORD DE ACERO ZINCADO O INOX, PARA USOS EN LA INDUSTRIA                           COUPLING OF  STEEL CADMIED OR S.S, FOR USES IN THE  
EN GENERAL. MUY EXTENDIDO PARA RIEGO EN AGRICULTURA,                                    INDUSTRY IN GENERAL. VERY EXTENDED IN THE  
TANTO EN LAS  INSTALACIONES FIJAS  COMO MOVILES.                                                 AGRICULTURA, AS MUCH IN FIXED INSTALATIONS AND 
VALIDO PARA AGUAS POTABLES E INDUSTRIA ALIMENTICIA.                                          MOVIL. IN THEIR VERSION S.S. IN CHEMICAL INDUSTRY.  

    
                                     111-S HEMBRA PARA SOLDAR, CON JUNTA / FEMALE FOR WELD, WITH SEAL  -               CODIGO/CODE INOX  201-S 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

 
20-25-30-35   
40-45-50-60 

60 
70 

70-75 
80-90 

100 
110 

120 
125 

140-150 
160 

200 250 300 

 
1/2"- 3/4”- 1”   

1-1/4”- 1-1/2” 2” 
2” 2-1/2” 

3” 
3-1/2” 

4” 
4-1/2” 

 
5” 
6” 

8” 10” 12” 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO201S03 .201S05 .201S07 .201S10 .201S12 .201S15 - - - - - - 

INOX-304  / S.S.       €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO111S03 .111S05 .111S07 .111S10 .111S12 .111S15 .111S20 .111S25 .111S30 

 ACERO / STEEL      €          

      
          112-S  MACHO PARA SOLDAR   / MALE FOR WELD                                                                    CODIGO/CODE INOX 202-S 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

 
20-25-30-35   
40-45-50-60 

60 
70 

70-75 
80-90 

100 
110 

120 
125 

140-150 
160 

200 250 300 

 
1/2"- 3/4”- 1”   

1-1/4”- 1-1/2” 2” 
2” 2-1/2” 

3” 
3-1/2” 

4” 
4-1/2” 

 
5” 
6” 

8” 10” 12” 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO202S03 .202S05 .202S07 .202S10 .202S12 .202S15 - - - - - - 

INOX-304  / S.S.        €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO112S03 .112S05 .112S07 .112S10 .112S12 .112S15 .112S20 .112S25 .112S30 

ACERO / STEEL       €          

 
        113-S  ENLACE COMPLETO PARA SOLDAR / COMPLETE COUPLING FOR WELD                CODIGO/CODE INOX 200-S 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

 
20-25-30-35   
40-45-50-60 

60 
70 

70-75 
80-90 

100 
110 

120 
125 

140-150 
160 

200 250 300 

 
1/2"- 3/4”- 1”   

1-1/4”- 1-1/2” 2” 
2” 2-1/2” 

3” 
3-1/2” 

4” 
4-1/2” 

 
5” 
6” 

8” 10” 12” 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO200S03 .200S05 .200S07 .200S10 .200S12 .200S15 - - - - - - 

INOX-304  / S.S.        €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO113S03 .113S05 .113S07 .113S10 .113S12 .113S15 .113S20 .113S25 .113S30 

ACERO / STEEL       €          

 
                                     114-M  HEMBRA PARA MANGUERA  / FEMALE FOR HOSE                                                   CODIGO /CODE INOX 208-M 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

Ø MANGUERA 
FOR HOSE 

20-25-30-35  
40-45-50-60 

60 
70 

70-75 
80-90 

100 
110 

120 
125 

140-150 
160 

200 250 300 

          

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO208xxx 

.208060 

.208070 
.208xxx 

.208100 

.208110 
.208120 
.208125 

.208xxx - - - - - - 

INOX-304  / S.S.        €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO114xxx 

.114060 

.114070 
.114xxx 

.114100 

.114110 
.114120 
.114125 

.114xxx .114200 .114250 .114300 

ACERO / STEEL       €          
         Código: Cambiar “xxx” por la caña de manguera – Code: change “xxx” for cane of hose. 
    

                                      115-R MACHO CON ROSCA MACHO  / MALE WITH THREAD MALE                                   CODIGO/CODE INOX 206-RE 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

          

ROSCA / THREADS 
1/2"- 3/4”- 1”   

1-1/4”- 1-1/2” 2” 
2” 2-1/2” 

3” 
3-1/2” 

4” 
4-1/2” 

 
5” 
6” 

8” 10” 12” 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO206xxx .206050 

.206063 

.206075 
.206090 
.206100 

.206110 
.206125 
.206150 

- - - - - - 

INOX-304  / S.S.        €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO115xxx .115050 

.115063 

.115075 
.115090 
.115100 

.115110 
.115125 
.115150 

.115200 - - - - 

ACERO / STEEL       €        - - - - 

                                         Código: Cambiar “xxx” por la medida de la rosca  – Code: change “xxx” for size thread.                             

 
  916 093 464 
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         116-RI  MACHO CON ROSCA HEMBRA / MALE WITH THREADS FEMALE  -                   CODIGO/CODE  INOX 207-RI 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

          

ROSCA / THREADS  
1/2"- 3/4”- 1”   

1-1/4”- 1-1/2” 2” 
2” 2-1/2” 

3” 
3-1/2” 

4” 
4-1/2” 

 
5” 
6” 

8” 10” 12” 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO207xxx .207050 

.207063 

.207075 
.207090 
.207100 

.207110 
.207125 
.207150 

- - - - - - 

INOX-304  / S.S.        €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO116xxx .116050 

.116063 

.116075 
.116090 
.116100 

.116110 
.116125 
.116150 

.116200 .116250 .116300 

ACERO / STEEL       €     - -   - - - - 

             Código: Cambiar “xxx” por la medida de la rosca  – Code: change “xxx” for size thread. 
                                     118-R HEMBRA ROSCA MACHO Y JUNTA / FEMALE WITH THREADS MALE  AND SEAL – CODIGO/CODE INOX 205-RE 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

          

ROSCA / THREADS  
1/2"- 3/4”- 1”   

1-1/4”- 1-1/2” 2” 
2” 2-1/2” 

3” 
3-1/2” 

4” 
4-1/2” 

 
5” 
6” 

8” 10” 12” 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO205xxx .205050 

.205063 

.205075 
.205090 
.205100 

.205110 
.205125 
.205150 

- - - - - - 

INOX-304  / S.S.        €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO118xxx .118050 

.118063 

.118075 
.118090 
.118100 

.118110 
.118125 
.118150 

.118200 - - - - 

ACERO / STEEL       €        - - - - 

             Código: Cambiar “xxx” por la medida de la rosca  – Code: change “xxx” for size thread. 
                                     119-M  MACHO PARA MANGUERA  / MALE FOR HOSE                                                                CODIGO/CODE INOX 209-M                                                    

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

Ø MANGUERA 
HOSE 

20-25-30-35   
40-45-50-60 

60 
70 

70-75 
80-90 

100 
110 

120 
125 

140-150 
160 

200 250 300 

          

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO209xxx 

.209060 

.209070 
.209xxx 

.209100 

.209110 
.209120 
.209125 

.209xxx - - - - - - 

INOX-304  / S.S.        €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO119xxx 

.119060 

.119070 
.119xxx 

.119100 

.119110 
.119120 
.119125 

.119xxx .119200 .119250 .119300 

ACERO / STEEL       €          
                                         Código: Cambiar “xxx” por la caña de manguera – Code: change “xxx” for cane of hose. 

                         120-A  ARO   /  RING                                                                                                                     CODIGO/CODE  INOX 216-A 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO216S03 .216S05 .216S07 .216S10 .216S12 .216S15 - - - - - - 

INOX-304 / S.S.     €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO120S03 .120S05 .120S07 .120S10 .120S12 .120S15 .120S20 .120S25 .120S30 

ACERO /  STEEL   €          

 
       129-T   TAPON HEMBRA / FEMALE PLUG                                                                                     CODIGO/CODE INOX 204-T 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 
CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO204S03 .204S05 .204S07 .204S10 .204S12 .204S15 - - - - - - 

INOX-304 / S.S.     €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO129S03 .129S05 .129S07 .129S10 .129S12 .129S15 .129S20 .129S25 .129S30 

ACERO  / STEEL   €          

 
                                      130-T   TAPON MACHO  /  MALE PLUG                                                                                        CODIGO/CODE  INOX 210-T 

ENLACE / COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO210S03 .210S05 .210S07 .210S10 .210S12 .210S15 - - - - - - 

INOX-304 / S.S.      €       - - - - - - 

CODIGO JJB / CODE 

 
000EURO130S03 .130S05 .130S07 .130S10 .130S12 .130S15 .130S20 .130S25 .130S30 

ACERO /  STEEL    €          

 
           121-J JUNTA TORICA  BUNA NEGRA  / SEAL  IN BUNA BLACK                                         CODIGO/CODE IN EPDM  217-J 

ENLACE/COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

EPDM                     €       - - - - - - 

BUNA                     €          
CODIGO JJB / CODE 

 

000EURO121S03 
000EURO217S03 

.121S05 
.217S05 

.121S07 
.217S07 

.121S10 

.S21710 
.121S12 
.217S12 

.121S15 
.217S15 

.121S20 
.217S20 

.121S25 
.217S25 

.121S30

.217S30 
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                MEDIDAS  HEMBRA/PALANCA EN MM  /  SIZES FEMALE/LEVER IN MM 

ACOPLE 
COUPLING S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

A 
37-42 

47 
52-61 

56 77 95 119 144 207 246 308 

B 72 92 111 131 153 182 233 291 360 

C 33 51 52 60 63 69 100 109 130 

D 43 43 55 55 55 55 100 100 175 

E 57 60 81 81 81 81 138 138 208 

F 122 136 160 160 160 160 278 278 -- 

PESO KG 

WEIGHT 
0,36 0,54 0,94 1,14 1,35 1,83 5 6,5 14 

 

 
                                                      MEDIDAS MACHO EN MM / SIZES MALE IN MM 

ACOPLE 
COUPLING 

S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

G 
34-43 
49-61 

56 75-89 95-114 119 144 205 244 305 

H 70 90 110 130 150 180 242 300 368 

J 53 73 83 90 102 104 137 170 210 

K 51 63 83 100 120 145 194 252 305 

PESO KG 

WEIGHT 
0,23 0,42 0,66 0,90 1,30 2,15 5 8 14 

 

 
                MEDIDAS ARO EN MM / SIZES RING IN MM  

 ACOPLE 
COUPLING 

S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

L 93 117 147 161 185 224 291 359 448 

M 15 23 27 29 30,5 37 46 61 68 

N 63 77 96 119 140 170 220 283 340 

PESO KG 

WEIGHT 
         

 

 
                                   MEDIDAS DE LA JUNTA EN MM /  SIZES TO SEALS IN MM 

ACOPLE 
COUPLING  

S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30 

P 80 104 125 144 168 202 273 320 400 

Q 9 10 12 13 14 16 18 22 23 

R 62 84 101 118 140 170 237 276 354 

PESO KG 

WEIGHT 
         

 
LOS RACORES DE ACERO CARBONO SE SUMINISTRAN GALVANIZADOS EN FRIO, EXCEPTO LOS DE SOLDAR 
THE COUPLINGS OF STEEL CARBON THEY ARE GIVEN GALVANIZED IN COLD, EXCEPT THOSE OF WELDING 

 
ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS, S.L. 

Y ANULA Y SUSTITUYE A TODAS LAS ANTERIORES. 
THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS, S.L.   

AND IT ANNULS AND IT SUBSTITUTES TO ALL THE PREVIOUS ONE 
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                       RACORD DE ACERO INOX. PARA LAS INDUSTRIAS                                      COUPLING FOR INDUSTRY  FOOD IN S.S. 
                       ENOLOGICA Y ALIMENTARIA.  

 

 

 
                             102  ABRAZADERA  /  CLAMP 

 

 
 

 
DN 

mm            in  

 
 
 
 

0000ITA102040 40        1-1/2” Ver medidas / See Sizes in  FIG. 106   

0000ITA102050 50               2” “  
0000ITA102060 60        2-3/8” “  
0000ITA102070 70        2-3/4” “  
0000ITA102090 80        3-1/8” “  
0000ITA102100 100             4” “  
0000ITA102120 120      4-3/4” “  
0000ITA102150 150             6” “             

 

            

                105-M   RACORD  PARA MANGUERA / END FOR HOSE     
 

 

 

 
DN 

mm            in 
CAÑA  DE MANGUERA / FOR HOSE 

                   mm                      in  

0000ITA105040 40        1-1/2” 40                 1-1/2”  
0000ITA105050 50               2” 50                       2”  
0000ITA105060 60        2-3/8” 60                2-3/8”  
0000ITA105070 70        2-3/4” 70                2-3/4”  
0000ITA105080 80        3-1/8” 80                3-1/8”  
0000ITA105100 100             4” 100                    4”  
0000ITA105120 120      4-3/4” 120              4-3/4”  
0000ITA105150 150             6” 150                    6”  

 

 

                 106   CASQUILLO DE SOLDAR  /  END FOR WELD   
 

 

 

 
DN 

mm            in 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm  

0000ITA106040 40        1-1/2” 66 43 21 9  
0000ITA106050 50               2” 75 50 - 53 26 11  
0000ITA106060 60        2-3/8” 87 60 - 63 30 13  
0000ITA106070 70        2-3/4” 99 70 - 73 33 14  
0000ITA106080 80        3-1/8” 108 80 - 84 33 15  
0000ITA106100 100             4” 128 100 - 104 33 15  
0000ITA106120 120      4-3/4” 157 125 - 129 35 15  
0000ITA106150 150             6” 183 154 39 19  

 

 

          108 JUNTA EPDM / SEAL EPDM  –             FIG. 111  GANCHO +  PALOMILLA 
 
 

 

 

 

DN 
mm            in 

 
E 

mm 

 
F 

mm 

 
G 

mm 

 
JUNTA 
SEAL 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

 
GAN + 
PAL. 

0000ITA108040 40        1-1/2” 64 48 15  0000ITA111040  
0000ITA108050 50               2” 73 57 15  0000ITA111050  
0000ITA108060 60        2-3/8” 85 67 15  0000ITA111060  
0000ITA108070 70        2-3/4” 97 77 15  0000ITA111070  
0000ITA108080 80        3-1/8” 106 86 15  0000ITA111080  
0000ITA108100 100             4” 126 104 14  0000ITA111100  
0000ITA108120 120      4-3/4” 155 130 15  0000ITA111120  
0000ITA108150 150             6” 181 161 15  0000ITA111150  

 

                                     ESTA TARIFA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE VENTA DE JJB EUROMANGUERAS, S.L. 
              Y ANULA Y SUSTITUYE A TODAS LAS ANTERIORES 

                                    THIS RATE THIS SUBJECT TO THE CONDITIONS OF SALE DE JJB EUROMANGUERAS, S.L.   
                         AND IT ANNULS AND IT SUBSTITUTES TO ALL THE PREVIOUS ONES. 

                                                                            

  
  

  GAN  PAL 
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                       RACORES Y REDUCCIONES DIN-2817 PARA LA INDUSTRIA EN                           FITTING AND REDUCTION DIN-2817 FOR GENERAL  
                       GENERAL. ROSCAS GAS BSP EN IS0-228-1, OTRAS BAJO PEDIDO                     INDUSTRY. THREADS IN BSP EN ISO-228-1.  
                    OTHERS UNDER ORDER 

  

 
 

                                                MACHO  PARA MANGUERA  / MALE FOR HOSE 
 

      

 
                                               HEMBRA GIRATORIA PARA MANGUERA / FEMALE FOR HOSE 
 

      
 

                                                REDUCCION  MACHO – HEMBRA  /  REDUCCTION MALE - FEMALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PODEMOS FABRICAR O SUMINISTRAR OTROS TIPOS Y MEDIDAS, BAJO DEMANDA 

WE CAN MANUFACTURE OR TO GIVE OTHER TYPES AND MEASURES, UNDER IT DEMANDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

MACHO 
MALE 

ROSCA 
THREAD 

 
Ø 

MANGUERA 
HOSE 

 
 

ALUMINIO 
ALUMINIUM  

 LATON 
BRASS  

 
INOX. 
S.S. 

DIN2817MA013A 1/2" 13        1/2"  DIN2817MA013L  DIN2817MA013I  

DIN2817MA019A 3/4" 19        3/4"  DIN2817MA019L  DIN2817MA019I  

DIN2817MA025A 1” 25           1”  DIN2817MA025L  DIN2817MA025I  

DIN2817MA032A 1-1/4” 32     1-1/4”  DIN2817MA032L  DIN2817MA032I  

DIN2817MA037A 1-1/2” 32     1-1/4”  DIN2817MA037L  DIN2817MA037I - - 

DIN2817MA038A 1-1/2” 38     1-1/2”  DIN2817MA038L  DIN2817MA038I  

DIN2817MA047A 2” 38     1-1/2”  DIN2817MA047L  DIN2817MA047I - - 

DIN2817MA050A 2” 50           2”  DIN2817MA050L  DIN2817MA050I  

DIN2817MA063A 2-1/2” 63    2-1/2”  DIN2817MA063L  DIN2817MA063I  

DIN2817MA075A 3” 75           3”  DIN2817MA075L  DIN2817MA075I  

DIN2817MA080A 3” 80     3-1/8”  DIN2817MA080L  DIN2817MA080I - - 

DIN2817MA100A 4” 100         4”  DIN2817MA100L  DIN2817MA100I  

 

HEMBRA 
FEMALE 
ROSCA 
THREAD 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 
 

ALUMINIO 
ALUMINIUM  

LATON 
BRASS  

 
INOX. 
S.S. 

DIN2817HG013A 1/2" 13  DIN2817HG013L  DIN2817HG013I  

DIN2817HG019A 3/4" 19  DIN2817HG019L  DIN2817HG019I  

DIN2817HG025A 1” 25  DIN2817HG025L  DIN2817HG025I  

DIN2817HG032A 1-1/4” 32  DIN2817HG032L  DIN2817HG032I  

DIN2817HG035A 1-1/2” 32  DIN2817HG035L  DIN2817HG035I - - 
DIN2817HG036A 2” 32  DIN2817HG036L  DIN2817HG036I - - 
DIN2817HG037A 1-1/4” 38  DIN2817HG037L  DIN2817HG037I - - 
DIN2817HG038A 1-1/2” 38  DIN2817HG038L  DIN2817HG038I  

DIN2817HG039A 2” 38  DIN2817HG039L  DIN2817HG039I - - 
DIN2817HG050A 2” 50  DIN2817HG050L  DIN2817HG050I  

DIN2817HG063A 2-1/2” 63  DIN2817HG063L  DIN2817HG063I  

DIN2817HG075A 3” 75  DIN2817HG075L  DIN2817HG075I  

DIN2817HG080A 3” 80  DIN2817HG080L  DIN2817HG080I  
DIN2817HG100A 4” 100  DIN2817HG100L  DIN2817HG100X  

 

MACHO 
MALE 

ROSCA 
THREAD 

HEMBRA 
FEMALE 
ROSCA 
THREAD 

 
 
ALUMINIO 
ALUMINIUM  

LATON 
BRASS  

 
INOX. 
S.S. 

DIN2817RE001A 1” 3/4"  DIN2817RE001L  DIN2817RE001I  

DIN2817RE002A 1-1/4” 1”  DIN2817RE002L  DIN2817RE002I  

DIN2817RE003A 1-1/2” 1-1/4”  DIN2817RE003L  DIN2817RE003I  

DIN2817RE004A 2” 1-1/2”  DIN2817RE004L  DIN2817RE004I  

DIN2817RE005A 3” 2”  DIN2817RE005L  DIN2817RE005I  

DIN2817RE006A 2-1/2” 2”  DIN2817RE006L  DIN2817RE006I  

DIN2817RE007A 3” 2-1/2”  DIN2817RE007L  DIN2817RE007I  

DIN2817RE008A 4” 3”  DIN2817RE008L  DIN2817RE008I  
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                                          REDUCCION HEMBRA – MACHO / REDUCTION FEMALE-MALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
         REDUCCION MACHO - MACHO  /  REDUCTION MALE-MALE                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
         MANGUITO MACHO – MACHO / FITTING MALE-MALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

       
         JUNTAS PLANAS PERBUNAN PARA ROSCAS / SEALS FLAT FOR THREAD IN PERBUNAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Identificación del material por colores / Material identification by color 
ALUMINIO / ALUMINIUN LATON / BRASS BRONCE / BRONZE INOXIDABLE / S.S. ACERO / STEEL POLIPROPILENO 
      

 
 PODEMOS FABRICAR O SUMINISTRAR OTROS TIPOS Y MEDIDAS, BAJO DEMANDA 

WE CAN MANUFACTURE OR TO GIVE OTHER TYPES AND MEASURES, UNDER IT DEMANDS 
 
 
 
 
 

 

HEMBRA 
FEMALE 
ROSCA 
THREAD 

MACHO 
MALE 

ROSCA 
THREAD 

 
 

ALUMINIO 
ALUMINIUM  

 LATON 
BRASS  

 
INOX. 
S.S. 

DIN2817RE101A 3/4" 1/2"  DIN2817RE101L  DIN2817RE101I  

DIN2817RE102A 1” 3/4"  DIN2817RE102L  DIN2817RE102I  

DIN2817RE103A 1-1/4” 1”  DIN2817RE103L  DIN2817RE103I  

DIN2817RE104A 1-1/2” 1”  DIN2817RE104L  DIN2817RE104I  

DIN2817RE105A 1-1/2” 1-1/4”  DIN2817RE105L  DIN2817RE105I  

DIN2817RE106A 2” 1-1/4”  DIN2817RE106L  DIN2817RE106I  

DIN2817RE107A 2” 1-1/2”  DIN2817RE107L  DIN2817RE107I  

DIN2817RE108A 2-1/2” 2”  DIN2817RE108L  DIN2817RE108I  

DIN2817RE109A 3” 2”  DIN2817RE109L  DIN2817RE109I  

DIN2817RE110A 3” 2-1/2”  DIN2817RE110L  DIN2817RE110I  

DIN2817RE111A 4” 3”  DIN2817RE111L  DIN2817RE111I  

 

MACHO  
MALE 

ROSCA 
THREAD 

MACHO  
MALE 

ROSCA 
THREAD 

 
 

ALUMINIO 
ALUMINIUM  

 LATON 
BRASS  

 
INOX. 
S.S. 

DIN2817RE201A 1/2" 3/4"  DIN2817RE201L  DIN2817RE201I  

DIN2817RE202A 3/4" 1”  DIN2817RE202L  DIN2817RE202I  

DIN2817RE203A 1” 1-1/4”  DIN2817RE203L  DIN2817RE203I  

DIN2817RE204A 1” 1-1/2”  DIN2817RE204L  DIN2817RE204I  

DIN2817RE205A 1-1/4” 1-1/2”  DIN2817RE205L  DIN2817RE205I  

DIN2817RE206A 1-1/4” 2”  DIN2817RE206L  DIN2817RE206I  

DIN2817RE207A 1-1/2” 2”  DIN2817RE207L  DIN2817RE207I  

DIN2817RE208A 2” 2-1/2”  DIN2817RE208L  DIN2817RE208I  

DIN2817RE209A 2” 3”  DIN2817RE209L  DIN2817RE209I  

DIN2817RE210A 2-1/2” 3”  DIN2817RE210L  DIN2817RE210I  

DIN2817RE211A 3” 4”  DIN2817RE211L  DIN2817RE211I  

 

MACHO  
MALE 

ROSCA 
THREAD 

MACHO  
MALE 

ROSCA 
THREAD 

 
 

ALUMINIO 
ALUMINIUM  

 LATON 
BRASS  

 
INOX. 
S.S. 

DIN2817RE301A 1/2" 1/2"  DIN2817RE301L  DIN2817RE301I  

DIN2817RE302A 3/4" 3/4"  DIN2817RE302L  DIN2817RE302I  

DIN2817RE303A 1” 1”  DIN2817RE303L  DIN2817RE303I  

DIN2817RE304A 1-1/4” 1-1/4”  DIN2817RE304L  DIN2817RE304I  

DIN2817RE305A 1-1/2” 1-1/2”  DIN2817RE305L  DIN2817RE305I  

DIN2817RE306A 2” 2”  DIN2817RE306L  DIN2817RE306I  

DIN2817RE307A 2-1/2” 2-1/2”  DIN2817RE307L  DIN2817RE307I  

DIN2817RE308A 3” 3”  DIN2817RE308L  DIN2817RE308I  

DIN2817RE309A 4” 4"  DIN2817RE309L  DIN2817RE309I  

DIN2817RE310A 6” 6”  DIN2817RE310L  DIN2817RE310I  

 

HEMBRA 
FEMALE 
ROSCA 
THREAD 

DN 
Ø 

 
 

PERBUNAN  
TEFLON 

PTFE  

 
 
 

   BUNA 
DIN2817GD013P GD-13     1/2" 13  DIN2817GD013T  DIN2817GD013B  

DIN2817GD019P GD-19     3/4" 19  DIN2817GD019T  DIN2817GD019B  

DIN2817GD025P GD-25        1” 25  DIN2817GD025T  DIN2817GD025B  

DIN2817GD032P GD-32  1-1/4” 32  DIN2817GD032T  DIN2817GD032B  

DIN2817GD038P GD-38  1-1/2” 38  DIN2817GD038T  DIN2817GD038B  

DIN2817GD050P GD-50        2” 50  DIN2817GD050T  DIN2817GD050B  

DIN2817GD063P GD-65  2-1/2” 63  DIN2817GD063T  DIN2817GD063B  

DIN2817GD075P GD-75        3” 75  DIN2817GD075T  DIN2817GD075B  

DIN2817GD100P GD-100      4” 100  DIN2817GD100T  DIN2817GD100B  
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                    RACORD DE ACERO INOX. PARA LAS INDUSTRIAS                                         COUPLING FOR INDUSTRY  FOOD IN S.S. 
                    ENOLOGICA Y ALIMENTARIA.  INOX AISI-316Ti  / 1.4571                                   IN S.S. AISI-316Ti / 1.4571 

 

 
   RACORD MANGUERA EN MM. DIN-32676                  FOR HOSE IN MM, SERRATED. DIN-32676 

 

        
 

      RACORD MANGUERA EN PULGADAS                                                       FOR HOSES IN INCHES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       RACORD MANGUERA ISO-1127                                                                      FOR HOSE ISO-1127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAZADERA  INOX AISI-316 1.4401 /  CLAMP IN S.S.               TAPON INOX AISI 316L 1.4404 / CAP IN S.S. 
 

 

   

  

PODEMOS FABRICAR OTRAS MEDIDAS Y COMBINACIONES / WE CAN MANUFACTURE OTHERS SIZES AND COMBINATIONS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 DN 

Ø MANGUERA 
HOSE MM 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE 

ID Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE  
00CLAMPPM010 10 10 MM 34,0 10  

00CLAMPPM012 15 12 MM 34,0 16  
00CLAMPPM020 20 20 MM 34,0 20  
00CLAMPPM025 25 25 MM 50,5 26  
00CLAMPPM032 32 32 MM 50,5 32  
00CLAMPPM038 40 38 MM 50,5 38  
00CLAMPPM040 40 40 MM 50,5 38  
00CLAMPPM050 50 50 MM 64,0 50  
00CLAMPPM063 65 63 MM 91,0 66  
00CLAMPPM075 80 75 MM 106,0 81  
00CLAMPPM100 100 100 MM 119,0 100  

 
 
 
 

PULG. 
INCHES 

Ø MANGUERA 
HOSE MM 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE 

ID Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE  
00CLAMPPM112 1/2" 12 MM 25,3 9,40  
00CLAMPPM120 3/4" 20 MM 25,3 15,75  
00CLAMPPM125 1” 25 MM 50,5 22,90  
00CLAMPPM132 1” 32 MM 50,5 22,90  
00CLAMPPM138 1-1/2” 38 MM 50,5 35,10  
00CLAMPPM150 2” 50 MM 64,0 47,80  
00CLAMPPM163 2-1/2” 63 MM 77,5 60,50  
00CLAMPPM164 3” 63 MM 91,0 72,10  
00CLAMPPM175 3” 75 MM 91,0 72,10  
00CLAMPPM199 4” 100 MM 119,0 97,60  

 
 
 
 DN 

Ø MANGUERA 
HOSE MM 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE 

ID Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE  
00CLAMPPM210 10 10 MM 34,0 14,0  
00CLAMPPM212 15 12 MM 34,0 18,1  
00CLAMPPM220 20 20 MM 50,5 23,7  
00CLAMPPM225 25 25 MM 50,5 29,7  
00CLAMPPM232 32 32 MM 50,5 38,4  
00CLAMPPM238 40 38 MM 64,0 44,3  
00CLAMPPM250 50 50 MM 77,5 56,3  
00CLAMPPM263 65 63 MM 91,0 72,1  
00CLAMPPM275 80 75 MM 106,0 84,3  
00CLAMPPM299 100 100 MM 130,0 109,7  

 
 
 
 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE 

 
 

00CLAMPABR025 25,3  
00CLAMPABR034 34,0  
00CLAMPABR050 50,5  
00CLAMPABR064 64,0  
00CLAMPABR077 77,5  
00CLAMPABR091 91,0  
00CLAMPABR106 106,0  
00CLAMPABR119 119,0  
00CLAMPABR130 130,0  

 
 
 
 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE 

 
 
 
 

00CLAMPTAP025 25,3  
00CLAMPTAP034 34,0  
00CLAMPTAP050 50,5  
00CLAMPTAP064 64,0  
00CLAMPTAP077 77,5  
00CLAMPTAP091 91,0  
00CLAMPTAP106 106,0  
00CLAMPTAP119 119,0  
00CLAMPTAP130 130,0  
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       CASQUILLO DE SOLDAR  DIN-32676                                     END FOR WELD DIN-32676 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            CASQUILLO DE SOLDAR  EN PULGADAS                            END FOR WELD IN INCHES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      CASQUILLO DE SOLDAR IS0-1127                                            END FOR WELD ISO-1127 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  JUNTA DE ESTANQUEIDAD DIN-32676                                                       SEAL  DIN-32676  

 

 

      CODIGO: CAMBIAR LA “X” POR LA INICIAL DEL MATERIAL. CODE: CHANGE X FOR INITIAL OF MATERIAL 
 
                               JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN PULGADAS                                                   SEAL IN INCHES  

 

                          CODIGO: CAMBIAR LA “X” POR LA INICIAL DEL MATERIAL. CODE: CHANGE X FOR INITIAL OF MATERIAL 
 

 
 
 
 

 
 
 
 DN 

Ø  OD 
TUBO MM 
TUBE MM 

Ø  ID 
TUBO MM 
TUBE MM 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE  
00CLAMPCA010 10 13,0 10,0 34,0  
00CLAMPCA012 15 19,0 16,0 34,0  
00CLAMPCA020 20 23,0 20,0 34,0  
00CLAMPCA025 25 29,0 26,0 50,5  
00CLAMPCA032 32 35,0 32,0 50,5  
00CLAMPCA038 40 41,0 38,0 50,5  
00CLAMPCA050 50 53,0 50,0 64,0  
00CLAMPCA063 65     
00CLAMPCA075 80     
00CLAMPCA100 100     

 
 
 
 

PULG. 
INCHES 

Ø  OD 
TUBO MM 
TUBE MM 

Ø  ID 
TUBO MM 
TUBE MM 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE  
00CLAMPCA110 1/2" 13,0 10,0 34,0  
00CLAMPCA120 3/4" 19,0 16,0 34,0  
00CLAMPCA125 1” 23,0 20,0 34,0  
00CLAMPCA132 1-1/4” 29,0 26,0 50,5  
00CLAMPCA138 1-1/2” 35,0 32,0 50,5  
00CLAMPCA150 2” 41,0 38,0 50,5  
00CLAMPCA165 2-1/2” 53,0 50,0 64,0  
00CLAMPCA180 3”     
00CLAMPCA199 4”     

 
 
 
 DN 

Ø  OD 
TUBO MM 
TUBE MM 

Ø  ID 
TUBO MM 
TUBE MM 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE  
00CLAMPCA210 10 17,2 14,0 34,0  
00CLAMPCA215 15 21,3 18,1 34,0  
00CLAMPCA220 20 26,9 23,7 50,5  
00CLAMPCA225 25 33,7 29,7 50,5  
00CLAMPCA232 32 42,4 38,4 50,5  
00CLAMPCA240 40 48,3 44,3 64,0  
00CLAMPCA250 50 60,3 56,3 77,5  
00CLAMPCA265 65     
00CLAMPCA280 80     
00CLAMPCA299 100     

 
 
 
 DN 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE 

 

EPDM 

 

VITON 

 

PTFE 
 

SILICONA 

00CLAMPJU10X 10 34,0         10,2     
00CLAMPJU15X 15 34,0         16,2     
00CLAMPJU20X 20 34,0         20,2     
00CLAMPJU25X 25 50,5         26,2     
00CLAMPJU32X 32 50,5         32,2     
00CLAMPJU40X 40 50,5         38,2     
00CLAMPJU50X 50 64,0         50,2     
00CLAMPJU65X 65 91,0         66,2     
00CLAMPJU80X 80 106,0       81,2     
00CLAMPJU99X 100 119,0     100,2     

 
 
 
 

PULG. 
INCHES 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE 

 

EPDM 

 

VITON 

 

PTFE 

 

NBR 
00CLAMPJ112X 1/2" 25,3           9,4     
00CLAMPJ119X 3/4" 25,3         15,8     
00CLAMPJ126X 1” 50,5         22,9     
00CLAMPJ138X 1-1/2” 50,5         35,1     
00CLAMPJ151X 2” 64,0         47,8     
00CLAMPJ163X 2-1/2” 77,5         60,5     
00CLAMPJ176X 3” 91,0         72,1     
00CLAMPJ198X 4” 119,0       97,6     
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     JUNTA DE ESTANQUEIDAD ISO-1127                                                 SEALS IN ISO-1127 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

                                                           CODIGO: CAMBIAR LA “X” POR LA INICIAL DEL MATERIAL. CODE: CHANGE X FOR INITIAL OF MATERIAL 

                                                     
                                                   RACORD PARA MANGUERA DIN-32676                                              END FOR HOSE DIN 32676  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   RACORD PARA MANGUERA PULGADAS                                         END FOR HOSES IN INCHES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ENLACE COMPLETO SOLDAR 3 PIEZAS                  COUPLING COMPLETE WELDING 3 PIECES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 DN 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE 

 

EPDM 

 

VITON 
 

BIO-PRO 
 

SILICONA 

00CLAMPJ210X 10 34,0         14,2     
00CLAMPJ215X 15 34,0         18,2     
00CLAMPJ220X 20 50,5         23,9     
00CLAMPJ225X 25 50,5         29,9     
00CLAMPJ232X 32 50,5         38,6     
00CLAMPJ240X 40 64,0         44,5     
00CLAMPJ250X 50 77,5         56,5     
00CLAMPJ265X 65 91,0         72,3     
00CLAMPJ280X 80 106,0       85,1     
00CLAMPJ299X 100 130,0     110,5     

 
 
 
 DN 

Ø MANGUERA 
HOSE MM 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE   
00CLAMPPM310 10 10 MM 34,0   
00CLAMPPM315 15 15 MM 34,0   
00CLAMPPM320 20 20 MM 34,0   
00CLAMPPM325 25 25 MM 50,5   
00CLAMPPM332 32 32 MM 50,5   
00CLAMPPM338 40 38 MM 50,5   
00CLAMPPM340 40 40 MM 50,5   
00CLAMPPM350 50 50 MM 64,0   
00CLAMPPM363 65 65 MM 91,0   
00CLAMPPM375 80 75 MM 106,0   
00CLAMPPM396 100 100 MM 119,0   
00CLAMPPM397 125 125 MM 155,0   
00CLAMPPM398 150 150 MM 183,0   
00CLAMPPM399 200 200 MM 233,5   
00CLAMPPM400 250 250 MM 288,0   

 
 
 
 DN 

Ø MANGUERA 
HOSE MM 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE 

 
 
 
 

 
 
 
 

00CLAMPPM512 1/2" 12 MM 25,3   
00CLAMPPM519 3/4" 19 MM 25,3   
00CLAMPPM525 1” 25 MM 50,5   
00CLAMPPM538 1-1/2” 38 MM 50,5   
00CLAMPPM550 2” 50 MM 64,0   
00CLAMPPM563 2-1/2” 63 MM 77.5   
00CLAMPPM576 3” 76 MM 91,0   
00CLAMPPM599 4” 101 MM 119,0   

 
 
 
 DN 

Ø 
TUBO 
TUBE 

OD Ø 
PLATO/BRIDA 

FLANGE   
00CLAMPPM310 10 13,0 34,0   
00CLAMPPM315 15 19,0 34,0   
00CLAMPPM320 20 23,0 34,0   
00CLAMPPM325 25 29,0 50,5   
00CLAMPPM332 32 35,0 50,5   
00CLAMPPM338 40 41,0 50,5   
00CLAMPPM350 50 53,0 64,0   
00CLAMPPM363 65  91,0   
00CLAMPPM375 80  106,0   
00CLAMPPM396 100  119,0   
00CLAMPPM397 125  155,0   
00CLAMPPM398 150  183,0   
00CLAMPPM399 200  233,5   
00CLAMPPM400 250  288,0   
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           RACORD DE ACERO INOX PN-40 BAR PARA LAS INDUSTRIAS                                        COUPLING FOR INDUSTRY  FOOD IN S.S. PN-40 BAR 
           ENOLOGICA Y ALIMENTARIA. NORMA DIN-11851, ROSCA DIN-405/1                              DIN-11851 NORM. THREAD DIN-405/1 

 
    
               CASQUILLO CON CAÑA DIN-2817 PARA MANGUERA, LISA O DENTADA 
               FITTING WITH CANE DIN-2817 FOR HOSE, SMOOTH OR SERRATED 

 

 
               MACHO CON CAÑA DIN-2817 PARA MANGUERA 
              MALE WITH CANE DIN-2817 FOR HOSE  

 

                         
                TAPON  HEMBRA  /  PLUG FEMALE 

 
CODIGO / CODE 

 
TIPO 

 
 

304L 
CODIGO / CODE  

316L 
DIN11851TH010 NW-10   DIN11851TH210  
DIN11851TH015 NW-15   DIN11851TH215  
DIN11851TH020 NW-20   DIN11851TH220  
DIN11851TH025 NW-25   DIN11851TH225  
DIN11851TH032 NW-32   DIN11851TH232  
DIN11851TH040 NW-40   DIN11851TH240  
DIN11851TH050 NW-50   DIN11851TH250  
DIN11851TH065 NW-65   DIN11851TH265  
DIN11851TH080 NW-80   DIN11851TH280  
DIN11851TH100 NW-100   DIN11851TH299  
DIN11851TH125 NW-125   DIN11851TH226  
DIN11851TH150 NW-150   DIN11851TH251  

 
                TAPON MACHO / PLUG MALE  

 

 
          MIRILLAS  

 
 

  
 
 
 
 

CODIGO / CODE 
TIPO 
TYPE 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 
 

304L 
CODIGO / CODE  

316L 
DIN11851CM010 NW-10 10 MM  DIN11851CM210  

DIN11851CM015 NW-15 15 MM  DIN11851CM215  

DIN11851CM020 NW-20 20 MM  DIN11851CM220  

DIN11851CM025 NW-25 25 MM  DIN11851CM225  

DIN11851CM032 NW-32 32 MM  DIN11851CM232  

DIN11851CM038 NW-40 38 MM  DIN11851CM238  

DIN11851CM040 NW-40 40 MM  DIN11851CM240  

DIN11851CM050 NW-50 50 MM  DIN11851CM250  

DIN11851CM065 NW-65 65 MM  DIN11851CM265  

DIN11851CM075 NW-80 75 MM  DIN11851CM275  

DIN11851CM080 NW-80 80 MM  DIN11851CM280  

DIN11851CM100 NW-100 100 MM  DIN11851CM299  

DIN11851CM125 NW-125 125 MM  DIN11851CM226  

DIN11851CM150 NW-150 150 MM  DIN11851CM251  

 CODIGO / CODE 
TIPO 
TYPE 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 
 

304L 

 CODIGO / CODE  
316L 

DIN11851MM010 NW-10 10 MM  DIN11851MM210  

DIN11851MM015 NW-15 15 MM  DIN11851MM215  

DIN11851MM020 NW-20 20 MM  DIN11851MM220  

DIN11851MM025 NW-25 25 MM  DIN11851MM225  

DIN11851MM032 NW-32 32 MM  DIN11851MM232  

DIN11851MM038
 

NW-40 38 MM  DIN11851MM238
 

 

DIN11851MM040 NW-40 40 MM  DIN11851MM240  

DIN11851MM050 NW-50 50 MM  DIN11851MM250  

DIN11851MM065 NW-65 65 MM  DIN11851MM265  

DIN11851MM075
 

NW-80 75 MM  DIN11851MM275
 

 

DIN11851MM080
 

NW-80 80 MM   DIN11851MM280
 

 

DIN11851MM100 NW-100 100 MM  DIN11851MM299  

DIN11851MM125 NW-125 125 MM   DIN11851MM226  

DIN11851MM150  NW-150 150 MM  DIN11851MM251  

 
CODIGO / CODE 

 
TIPO 

 
 

304L 
CODIGO / CODE  

316L 
DIN11851TM025 NW-25   DIN11851TM225  
DIN11851TM032 NW-32   DIN11851TM232  
DIN11851TM040 NW-40   DIN11851TM240  
DIN11851TM050 NW-50   DIN11851TM250  
DIN11851TM065 NW-65   DIN11851TM265  
DIN11851TM080 NW-80   DIN11851TM280  
DIN11851TM100 NW-100   DIN11851TM299  
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               CASQUILLO PARA SOLDAR  /  FITTING FOR WELD 

 

   
             TUERCA - HEMBRA  / FEMALE 

 

 
               MACHO PARA SOLDAR / MALE FOR WELD 

 

     
          JUNTA  /  SEAL 

 

 
               CODOS, REDUCCIONES, T, etc.   / ELBOWS, REDUCTIONS, “T”, etc.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CODIGO / CODE 

 

TIPO 
TYPE 

A-B-C-E  
304L 

CODIGO / CODE  
316L 

DIN11851CS010 NW-10   DIN11851CS210  

DIN11851CS015 NW-15   DIN11851CS215  

DIN11851CS020 NW-20   DIN11851CS220  

DIN11851CS025 NW-25   DIN11851CS225  

DIN11851CS032 NW-32   DIN11851CS232  

DIN11851CS040 NW-40   DIN11851CS240  

DIN11851CS050 NW-50   DIN11851CS250  

DIN11851CS065 NW-65   DIN11851CS265  

DIN11851CS080 NW-80   DIN11851CS280  

DIN11851CS100 NW-100   DIN11851CS299  

DIN11851CS125 NW-125   DIN11851CS226  

DIN11851CS150 NW-150   DIN11851CS251  

 
CODIGO / CODE 

 

TIPO 
TYPE 

  
304L 

CODIGO / CODE  
316L 

DIN11851HG010 NW-10   DIN11851HG210  

DIN11851HG015 NW-15   DIN11851HG215  

DIN11851HG020 NW-20   DIN11851HG220  

DIN11851HG025 NW-25   DIN11851HG225  

DIN11851HG032 NW-32   DIN11851HG232  

DIN11851HG040 NW-40   DIN11851HG240  

DIN11851HG050 NW-50   DIN11851HG250  

DIN11851HG065 NW-65   DIN11851HG265  

DIN11851HG080 NW-80   DIN11851HG280  

DIN11851HG100 NW-100   DIN11851HG299  

DIN11851HG125 NW-125   DIN11851HG226  

DIN11851HG150 NW-150   DIN11851HG251  

 
CODIGO/ CODE 

 

TIPO 
TYPE 

A-B-C-D-E  
304L 

CODIGO/ CODE  
316L 

DIN11851MS010 NW-10   DIN11851MS210  

DIN11851MS015 NW-15   DIN11851MS215  

DIN11851MS020 NW-20   DIN11851MS220  

DIN11851MS025 NW-25   DIN11851MS225  

DIN11851MS032 NW-32   DIN11851MS232  

DIN11851MS040 NW-40   DIN11851MS240  

DIN11851MS050 NW-50   DIN11851MS250  

DIN11851MS065 NW-65   DIN11851MS265  

DIN11851MS080 NW-80   DIN11851MS280  

DIN11851MS100 NW-100   DIN11851MS299  

DIN11851MS125 NW-125   DIN11851MS226  

DIN11851MS150 NW-150   DIN11851MS251  

 
CODIGO / CODE 

 

TIPO 
TYPE 

EPDM 
CODIGO / CODE 

 
SILICONA 
SILICONE 

CODIGO / CODE 
 BUNA 

DIN11851J010E NW-10  DIN11851J010S  DIN11851J010B  

DIN11851J015E NW-15  DIN11851J015S  DIN11851J015B  

DIN11851J020E NW-20  DIN11851J020S  DIN11851J020B  

DIN11851J025E NW-25  DIN11851J025S  DIN11851J025B  

DIN11851J032E NW-32  DIN11851J032S  DIN11851J032B  

DIN11851J040E NW-40  DIN11851J040S  DIN11851J040B  

DIN11851J050E NW-50  DIN11851J050S  DIN11851J050B  

DIN11851J065E NW-65  DIN11851J065S  DIN11851J065B  

DIN11851J080E NW-80  DIN11851J080S  DIN11851J080B  

DIN11851J100E NW-100  DIN11851J100S  DIN11851J100B  
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             MEDIDAS CASQUILLO SOLDAR / SIZES FITTING FOR WELD 

Ø NW A B C D E 
10 17 10 15  22 

15 17 16 21  28 

20 18 20 25  36 

25 22 26 31  44 

32 25 32 37  50 

40 26 38 43  56 

50 28 50 55  68 

65 32 66 72  86 

80 37 81 87  100 

100 44 100 106  121 

125 34 125 132  150 

150 37 150 157  176 

 
              MEDIDAS MACHO SOLDAR / SIZES MALE FOR WELD 

Ø NW A B C D E 
10 21 10 15  28 x 1/8” 

15 21 16 21  34 x 1/8” 

20 24 20 25  44 x 1/6”  

25 29 26 31  55 x 1/6” 

32 32 32 37  58 x 1/6” 

40 33 38 43  65 x 1/6” 

50 35 50 55  78 x 1/6” 

65 40 66 72  95 x 1/6” 

80 45 81 87  110 x 1/4” 

100 54 100 106  130 x 1/4” 

125 46 125 132  160 x 1/4” 

150 50 150 157  190 x 1/4” 

 
                           MEDIDAS TUERCA  / SIZES FEMALE - NUT   

Ø NW A B C D E 
10 18 3 38 19 28 x 1/8” 

15 18 3 44 25 34 x 1/8” 

20 21 3 54 31 44 x 1/6”  

25 21 3 63 36 55 x 1/6” 

32 21 3 70 42 58 x 1/6” 

40 21 3 78 49 65 x 1/6” 

50 22 3 92 62 78 x 1/6” 

65 25 4 112 80 95 x 1/6” 

80 30 4 127 94 110 x 1/4” 

100 31 5 148 115 130 x 1/4” 

125 34 5 178 138 160 x 1/4” 

150 40 6 210 164 190 x 1/4” 

 
              MEDIDAS TAPON HEMBRA / SIZES FEMALE PLUG  

Ø A B C D E 
10 18 3 38 10 28 x 1/8” 

15 18 3 44 10 34 x 1/8” 

20 21 3 54 10 44 x 1/6”  

25 21 3 63 10 55 x 1/6” 

32 21 3 70 10 58 x 1/6” 

40 21 3 78 10 65 x 1/6” 

50 22 3 92 10 78 x 1/6” 

65 25 4 112 10 95 x 1/6” 

80 30 4 127 10 110 x 1/4” 

100 31 5 148 10 130 x 1/4” 

125 34 5 178 10 160 x 1/4” 

150 40 6 210 10 190 x 1/4” 

  
                                                               MEDIDAS JUNTAS / SIZES SEALS 

Ø A B C D E 
10 4.5 12 20   

15 4,5 18 26   

20 4,5 23 33   

25 5 30 40   

32 5 36 46   

40 5 42 52   

50 5 54 64   

65 5 71 81   

80 5 78 95   

100 6 85 114   

125 7 104 142   

150 7 130 167   
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 RACORES PARA MONTAJE EN MANGUERAS HIDRAULICAS.                         FITTING FOR HIDRAULICS HOSES.   
 SAE-100-R1, R-2, R-4. R9. R-13 Y NORMAS DIN.                                                                     SAE-100-R1, R-2, R-4. R9. R-13 Y NORMAS  DIN 

 

 

 
        HEMBRA GIRATORIA  ROSCA GAS (BSP) ASIENTO CONICO 60º ACERO CARBONO 
        FEMALE REVOLVABLE THREAD GAZ (BSP) CONICAL SEAT 60º CARBON STEEL  

CODIGO / CODE PULG. MM-DN Ø F CH Ø d M L H  

000RAHG00006A 1/4" 6 1/4" 19 4 5 49 16,7  

000RAHG00007A 1/4" 6 3/8” 22 4 6 52 18,7  

000RAHG00008A 5/16” 8 3/8” 22 5,5 6 54,5 20  

000RAHG00010A 3/8” 10 3/8” 22 7 6 54,5 20  

000RAHG00011A 3/8” 10 1/2" 27 7 6 56,5 22  

000RAHG00013A 1/2" 13 1/2" 27 10 6 58,5 22,5  

000RAHG00016A 5/8” 16 5/8” 28 12,5 6,5 63,5 24  

000RAHG00017A 5/8” 16 3/4" 32 12,5 7,5 64,5 24  

000RAHG00019A 3/4" 19 3/4" 32 15,5 7,5 72 25,5  

000RAHG00020A 3/4" 19 1” 38 15,5 10 75 26  

000RAHG00025A 1” 25 1” 38 20 10 89 26,5  

000RAHG00026A 1” 25 1-1/4” 50 20 11,5 96,5 32,5  

000RAHG00032A 1-1/4” 32 1-1/4” 50 26 11,5 102,5 33  

000RAHG00033A 1-1/4” 32 1-1/2” 55 26 11 106 35  

000RAHG00038A 1-1/2” 38 1-1/2” 55 32 11 116 35  

000RAHG00039A 1-1/2” 38 2” 70 32 16 117 31  

000RAHG00050A 2” 50 2” 70 44 16 121,5 31  

              
                       MACHO FIJO ROSCA GAS  (BSP) ASIENTO CONICO 60º ACEROCARBONO 

                                            MALE THREAD GAZ (BSP) CONICAL SEAT 60º CARBON STEEL   

CODIGO / CODE PULG. MM-DN Ø F CH Ø d E L H  

000RAMF00006A 1/4" 6 1/4" 19 4 11 53 25,7  

000RAMF00007A 1/4" 6 3/8” 22 4      12 54,5 27,2  

000RAMF00008A 5/16” 8 3/8” 22 5,5 12 56,5 28  

000RAMF00010A 3/8” 10 3/8” 22 7 12 56,5 28  

000RAMF00011A 3/8” 10 1/2" 27 7 14 59,5 31  

000RAMF00013A  1/2" 13 1/2" 27 10 14 61,5 31,5  

000RAMF00016A 5/8” 16 5/8” 30 12,5 16 66,5 33,5  

000RAMF00017A 5/8” 16 3/4" 32 12,5 16 67,5 34,5  

000RAMF00019A 3/4" 19 3/4" 32 15,5 16 74,5 35,5  

000RAMF00020A 3/4" 19 1” 41 15,5 19 78,5 39,5  

000RAMF00025A 1” 25 1” 41 20 19     92,5 40  

000RAMF00026A 1” 25 1-1/4” 50 20 20 96,5 44  

000RAMF00032A 1-1/4” 32 1-1/4” 50 26 20 105,5 45,5  

000RAMF00033A 1-1/4” 32 1-1/2” 55 26 22 107,5 47,5  

000RAMF00038A 1-1/2” 38 1-1/2” 55 32 22 117,5 47,5  

000RAMF00050A  2” 50 2” 70 44 25 126,5 52  

 

 
        HEMBRA GIRATORIA ROSCA GAS ACODADA 90º ASIENTO CONICO 60º ACERO CARBONO 

           FEMALE REVOLVABLE THREAD GAZ BENT 90º, CONICAL SEAT 60º CARBON STEEL 
CODIGO / CODE PULG. MM-DN Ø F CH Ø d H L K  

000RAHG90006A 1/4" 6 1/4" 19 4 23 50,5 28  

000RAHG90007A 1/4" 6 3/8” 22 4 23 50,5 31  

000RAHG90008A 5/16” 8 3/8” 22 5,5 26 54,5 32,5  

000RAHG90010A 3/8” 10 3/8” 22 7 30,5 59 37  

000RAHG90011A 3/8” 10 1/2" 27 7 30,5 59 39,5  

000RAHG90013A  1/2" 13 1/2" 27 10 38 68 43,5  

000RAHG90016A 5/8” 16 5/8” 28 12,5 44,5 77,5 51,5  

000RAHG90017A 5/8” 16 3/4" 32 12,5 44,5 77,5 51,5  

000RAHG90019A 3/4" 19 3/4" 32 15,5 54 93 58  

000RAHG90020A 3/4" 19 1” 38 15,5 54 93 60,5  

000RAHG90025A 1” 25 1” 38 20 74 126,5 70,5  

000RAHG90026A 1” 25 1-1/4” 50 20 74 126,5 78,5  

000RAHG90032A 1-1/4” 32 1-1/4” 50 26 80 140 88,5  

000RAHG90033A 1-1/4” 32 1-1/2” 55 26 80 140 91,5  

000RAHG90038A 1-1/2” 38 1-1/2” 55 32 93 140 103,5  

000RAHG90050A 2” 50 2” 70 44 129 203,5 124  
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                      HEMBRA GIRATORIA ROSCA GAS ACODADA 45º ASIENTO CONICO 60º ACERO CARBONO. 
           FEMALE REVOLVABLE THREAD GAZ BENT 45º, CONICAL SEAT 60º CARBON STEEL. 

CODIGO / CODE PULG. MM-DN Ø F CH Ø d H L K  

000RAHG45006A 1/4" 6 1/4" 19 4 37,5 65 14,5  

000RAHG45007A 1/4" 6 3/8” 22 4 39,5 67 17  

000RAHG45008A 5/16” 8 3/8” 22 5,5 44 72,5 17  

000RAHG45010A 3/8” 10 3/8” 22 7 50 78,5 19  

000RAHG45011A 3/8” 10 1/2" 27 7 52 80,5 20,5  

000RAHG45013A 1/2" 13 1/2" 27 10 62 92 21,5  

000RAHG45016A 5/8” 16 5/8” 28 12,5 72,5 105,5 25,5  

000RAHG45017A 5/8” 16 3/4" 32 12,5 72,5 105,5 25,5  

000RAHG45019A 3/4" 19 3/4" 32 15,5 64 103 28  

000RAHG45020A 3/4" 19 1” 38 15,5 65,5 104,5 30  

000RAHG45025A 1” 25 1” 38 20 85 137,5 33  

000RAHG45026A 1” 25 1-1/4” 50 20 90,5 143 39  

000RAHG45032A 1-1/4” 32 1-1/4” 50 26 99,5 159,5 42  

000RAHG45038A 1-1/2” 38 1-1/2” 55 32 112 182 48  

000RAHG45050A 2” 50 2” 70 44 132,5 207 52,5  

 
                                   MACHON RECTO ROSCA GAS CILINDRICO  (BSP) AMBOS LADOS IGUALES, ACERO CARBONO.  
        FITTING RIGHT THREAD CYLINDRICAL GAZ (BSP) BOTH SAME SIDES, CARBON STEEL. 

CODIGO / CODE Ø F  Ø d  L A  CH  

000RAMM01001A 1/8"  4  26,5 9  14  

000RAMM01002A 1/4"  6  32 11  19  

000RAMM01003A 3/8”  8  35 12  22  

000RAMM01004A 1/2"  11  40,5 14  27  

000RAMM01005A 5/8”  14  44,5 16  30  

000RAMM01006A 3/4"  17  45,5 16  32  

000RAMM01007A      1”  23  52,5 19  41  

000RAMM01008A 1-1/4”  30  57,5 20  50  

000RAMM01009A 1-1/2”  35  61,5 22  55  

000RAMM01010A 2”  46  68,5 25  70  

 

                                                                                     
                                   MACHON RECTO ROSCA GAS CILINDRICA (BSP) A ROSCA GAS CONICA, ACERO CARBONO 
          FITTING RECTUM THREADS CYLINDRICAL GAZ (BSP) TO THREAD CONICAL GAZ, CARBONO STEEL.  

CODIGO / CODE Ø F Ø F1 Ø d L A I CH   

000RAMM02001A 1/8” 1/8” 4 26 10 10 12   

000RAMM02002A 1/4" 1/4" 6 32 11 13 17   

000RAMM02003A 3/8” 3/8” 8 35,5 13 13 19   

000RAMM02004A 1/2" 1/2" 11 40 14 16 24   

000RAMM02005A 3/4" 3/4" 17 45 17 18 32   

000RAMM02006A 1” 1” 23 52 20 20 41   

000RAMM02007A 1-1/4” 1-1/4” 30 55 21 21 46   

000RAMM02008A 1-1/2” 1-1/2” 35 58 22 22 55   

000RAMM02009A 2” 2” 46 66 25 25 65   

        F = ROSCA GAS BSP CILINDRICA / THREAD BSP CYLINDRICAL   
        F1 = ROSCA GAS CONICA / THREAD GAZ CONICAL. 

 
        MACHON REDUCCION ROSCA GAS CILINDRICA (BSP), ACERO CARBONO. 

        FITTING REDUCED THREAD CYLINDRICAL GAZ (BSP), CARBON STEEL 

CODIGO / CODE Ø F Ø F1 Ø d  Ø d1 L A A1 CH  

000RAMM03001A 1/4” 1/8” 6 4 28,5 11 8 19  

000RAMM03002A 3/8” 1/4" 8 6 33,5 12 11 22  

000RAMM03003A  1/2" 1/4" 11 6 36,5 14 11 27  

000RAMM03004A 1/2" 3/8” 11 8 38 14 12 27  

000RAMM03005A 5/8” 1/2" 14 11 42 16 14 30  

000RAMM03006A 3/4" 3/8” 17 8 41 16 12 32  

000RAMM03007A 3/4" 1/2" 17 11 43,5 16 14 32  

000RAMM03008A 3/4" 5/8” 17 14 45,5 16 16 32  

000RAMM03009A 1” 1/2" 23 11 47,5 19 14 41  

000RAMM03010A 1” 3/4" 23 17 49,5 19 16 41  

000RAMM03011A 1-1/4” 3/4" 30 17 53,5 20 16 50  

000RAMM03012A 1-1/4” 1” 30 23 56,5 20 19 50  

000RAMM03013A 1-1/2” 3/4" 35 17 55,5 22 16 55  

000RAMM03014A 1-1/2” 1” 35 23 58,5 22 19 55  

000RAMM03015A 1-1/2” 1-1/4” 35 30 59,5 22 20 55  

000RAMM03016A 2” 1-1/4” 46 30 63 25 20 70  

000RAMM03017A  2” 1-1/2” 46 35 65 25 22 70  
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         UNION DOBLE  EN “L” ROSCA MACHO BSP AMBOS LADOS, CONO 60º, ACERO CARBONO. 

  º          DOUBLE UNION IN " L " MALE BSP THREADS BOTH SIDES, CONE 60º, CARBONO STEEL. 

CODIGO / CODE Ø D  Ø D1 B C Ø d E F CH  

000RAMM90001A 1/4"  24,5 11,5 6   14  

000RAMM90002A 3/8”  29 12,5 9   17  

000RAMM90003A 1/2"  30,5 13 11   19  

000RAMM90004A 3/4"  37 14 16   27  

000RAMM90005A 1”  43,5 17 21   36  

000RAMM90006A 1-1/4”  50 19 26   41  

000RAMM90007A 1-1/2”  58,5 23 32   50  

        
                                      UNION DOBLE EN “L” ROSCA MACHO BSP UN LADO Y CONICA EL OTRO, CONO 60º, ACERO CARBONO.  
                                            DOUBLE UNION IN " L " MALE BSP THREADS A SIDE AND CONICAL THE OTHER ONE, CONE 60º, C. STEEL.  

 

 
                     UNION TRIPLE EN “T” ROSCA MACHO BSP TODOS LOS LADOS, CONO 60º, ACERO CARBONO. 
         TRIPLE UNION IN " T " MALE BSP THREADS ALL THE SIDES, CONE 60º, CARBON STEEL.  

 

 
     RACORD ADAPTADOR  MACHO – HEMBRA GAS CONICO 60º, ACERO CARBONO. 

      FITTING MALE ADAPTER - CONICAL FEMALE GA 60º, CARBON STEEL. 

 

        
       RACORD ADAPTADOR REDUCCION  MACHO – HEMBRA GAS CONICO 60º, ACERO CARBONO. 
      FITTING MALE REDUCER ADAPTER - CONICAL FEMALE GA 60º, CARBON STEEL. 

 

 
     ADAPTADOR 90º MACHO – HEMBRA GAS CONICO ASIENTO 60º, ACERO CARBONO. 
       ADAPTER 90º MALE - FEMALE GA CONICAL SEAT 60º, CARBON STEEL. 

CODIGO / CODE Ø F Ø F1 CH CH 1 E K Ø d  

000RAHM90001A 1/4" 1/4" 19 19 37 32,5 5  

000RAHM90002A 3/8” 3/8” 22 22 44,5 41,5 7  

000RAHM90003A 1/2" 1/2" 27 27 50,5 46,5 10  

000RAHM90004A 5/8” 5/8” 28 30 57 53 12,5  

000RAHM90005A 3/4" 3/4" 32 32 62,5 57,5 15  

000RAHM90006A 1” 1” 38/41 41 75,5 67 20  

000RAHM90007A 1-1/4” 1-1/4” 50 50 85,5 77 26  

 

 

 

 

CODIGO / CODE Ø D  Ø D1 B C Ø d E F CH  

000RAMM91001A  1/4" 1/4" 24,5 11,5 6 27 14 14  

000RAMM91002A 3/8” 3/8” 29 12,5 9 30,5 15,5 17  

000RAMM91003A 1/2" 1/2" 30,5 13 11 35 17,5 19  

000RAMM91004A 3/4" 3/4" 37 14 16 42 18,5 27  

000RAMM91005A 1” 1” 43,5 17 21 47,5 20 36  

000RAMM91006A 1-1/4” 1-1/4” 50 19 26 54 23 41  

000RAMM91007A 1-1/2” 1-1/2” 58,5 23 32 62 23 50  

CODIGO / CODE Ø D  Ø D1 B C Ø d E F CH  

000RAMMT0001A 1/4"  24,5 11,5 6   14  

000RAMMT0002A  3/8”  29 12,5 9   17  

000RAMMT0003A 1/2"  30,5 13 11   19  

000RAMMT0004A 3/4"  37 14 16   27  

000RAMMT0005A 1”  43,5 17 21   36  

000RAMMT0006A 1-1/4”  50 19 26   41  

000RAMMT0007A 1-1/2”  58,5 23 32   50  

CODIGO / CODE Ø F Ø F 1 CH CH 1 L    

000RAHGMF001A 1/4" 1/4" 19 19 36    

000RAHGMF002A 3/8” 3/8” 22 22 41    

000RAHGMF003A  1/2" 1/2" 27 27 46    

000RAHGMF004A  5/8” 5/8” 28 30 50    

000RAHGMF005A 3/4" 3/4" 32 32 52    

000RAHGMF006A 1 1 38/41 41 60    

000RAHGMF007A 1-1/4” 1-1/4” 50 50 69    

CODIGO / CODE Ø F Ø F 1 CH CH 1 L    

000RAHGMF011A 1/4" 3/8” 19 19 36    

000RAHGMF012A 3/8” 1/4" 22 22 41    

000RAHGMF013A  3/8” 1/2" 27 27 46    

000RAHGMF014A  1/2" 1/4" 28 30 50    

000RAHGMF015A 1/2" 3/8” 32 32 52    

000RAHGMF016A 1/2" 3/4" 38/41 41 60    

000RAHGMF017A 3/4" 1/2" 50 50 69    

000RAHGMF018A 1” 3/4" - - - - - -    



              JJB EUROMANGUERAS, S.L.                  www.euromangueras.com   

   
    
 
 

 
                                   ESPIGA LISA RECTA DIN-2353  SERIE P., ACERO C. /    FITTING SMOOTH GLEANS DIN-2353 SERIES P, C. STEEL. 

CODIGO / CODE PULG. MM-DN Ø D Ø d H L M   

000RAEL00006A 1/4" 6 8 4 28,7 56 22   

000RAEL00007A 1/4" 6 10 4 32,7 60 26   

000RAEL00008A 5/16 8 12 5,5 34 62,5 26   

000RAEL00010A 3/8” 10 14 7 37 65,5 29   

000RAEL00013A 1/2" 13 14 10 38 68 29   

000RAEL00014A 1/2" 13 16 10 39 69 30   

000RAEL00016A 5/8” 16 20 12,5 45      78 36   

000RAEL00019A 3/4" 19 20 15,5 46,5 85,5 36   

000RAEL00020A 3/4" 19 25 15,5 50,5 89,5 40   

000RAEL00025A 1” 25 25 20 51 103,5 40   

000RAEL00026A 1” 25 30 20 55 107,5 44   

000RAEL00038A 1-1/4”      32 38 26 61,5 121,5 50   

000RAEL00042A 1-1/2” 38 42 32 51,5 121,5 40   

 
        ESPIGA LISA ACODADA 45º  DIN-2353  SERIE P. / BENT SMOOTH GLEANS 45º DIN-2353 SERIES P, C. STEEL 

CODIGO / CODE PULG. MM-DN Ø D Ø d1 H L K Ø d  

000RAEL45006A 1/4" 6 8 5 44 71,3 22 4  

000RAEL45007A 1/4" 6 10 7 45,5 72,8 23 4  

000RAEL45008A 5/16 8 12 8 49 77,5 23,5 5,5  

000RAEL45010A 3/8” 10 14 10 54 82,5 27 7  

000RAEL45013A 1/2" 13 16 12 59 89 27,5 10  

000RAEL45016A 5/8” 16 20 15 66 99 32 12,5  

000RAEL45019A 3/4" 19 20 15 66 105 32 15,5  

000RAEL45020A 3/4" 19 25 20 75,5 114,5 36 15,5  

000RAEL45025A 1” 25 25 20 76 128,5 36 20  

000RAEL45026A 1” 25 30 24 87,5 140 40,5 20  

000RAEL45032A 1-1/4” 32 38 30 104 164 47,5 26  

000RAEL45038A 1-1/2” 38 42 36 113,5 183,5 54 32  

 
        ESPIGA LISA ACODADA A 90º DIN-2353 SERIE P.  /  BENT SMOOTH  GLEANS 90º DIN-2353 SERIES P.  

CODIGO / CODE PULG. MM-DN Ø D Ø d1 H L K Ø d  

000RAEL90006A 1/4" 6 8 5 28 55,3 39 4  

000RAEL90007A 1/4" 6 10 7 31 58,3 42 4  

000RAEL90008A 5/16 8 12 8 35 63,5 45 5,5  

000RAEL90010A 3/8” 10 14 10 38 66,5 52 7  

000RAEL90013A 1/2" 13 14 10 39 69 52 10  

000RAEL90014A 1/2" 13 16 12 42 72 55 10  

000RAEL90016A 5/8” 16 20 15 48 81 65 12,5  

000RAEL90019A 3/4" 19 20 15 49 88 65 15,5  

000RAEL90020A 3/4" 19 25 20 57,5 96,5 75,5 15,5  

000RAEL90025A 1” 25 25 20 58 110,5 75,5 20  

000RAEL90026A  1” 25 30 24 67 119,5 87 20  

000RAEL90032A 1-1/4” 32 38 30 83 143 105 26  

000RAEL90038A  1-1/2” 38 42 36 93 163 118 32  

                                   
                                   RACORD ESFERICO ORIENTABLE GAS  /   DIRECTIONAL SPHERICAL FITTING GAZ 

 

 
        RACORD ESFERICO ORIENTABLE METRICO / DIRECTIONAL SPHERICAL FITTING METRICA    

CODIGO / CODE PULG. MM-DN TORNILLO H L S   

000RAEO00106A 1/4" 6 M12X1,5 23 50 14   

000RAEO00107A 1/4" 6 M14X1,5 23 50 17   

000RAEO00108A 5/16” 8 M14X1,5 26,5 55 17   

000RAEO00110A 5/16” 8 M16X1,5 26,5 55 17   

000RAEO00111A 3/8” 10 M16X1,5 28,5 57 22   

000RAEO00113A 3/8” 10 M18X1,5 29 59 22   

000RAEO00116A 1/2" 13 M18X1,5 34,5 67,5 30   

000RAEO00119A 1/2" 13 M20X1,5 35,5 74,5 30   

000RAEO00125A 1/2" 13 M22X1,5 41,5 94 36   

 

   

CODIGO / CODE PULG. MM-DN Ø D H L S   

000RAEO00006A 1/4" 6 1/4" 23 50 14   

000RAEO00007A 1/4" 6 3/8” 23 50 17   

000RAEO00008A 5/16” 8 3/8” 26,5 55 17   

000RAEO00010A 3/8” 10 3/8” 26,5 55 17   

000RAEO00011A 3/8” 10 1/2" 28,5 57 22   

000RAEO00013A 1/2" 13 1/2" 29 59 22   

000RAEO00016A 5/8” 16 3/4" 34,5 67,5 30   

000RAEO00019A 3/4" 19 3/4" 35,5 74,5 30   

000RAEO00025A 1” 25 1” 41,5 94 36   
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                                   CASQUILLO DE PRENSADO PARA R-1AT/DIN-20022/3 1SN / EN 1ST, ACERO CARBONO.  
                FERRULE OF PRESSED FOR R-1AT/DIN-20022/3 1SN / EN 1

ST
, CARBON STEEL.  

CODIGO / CODE PULG. MM D L     

000RACAR1006A 1/4" 6 22 30,5     

000RACAR1008A 5/16” 8 24 31     

000RACAR1010A 3/8” 10 25,5 32     

000RACAR1013A  1/2" 13 29 34     

000RACAR1016A 5/8” 16 32 37     

000RACAR1019A 3/4" 19 36 43     

000RACAR1025A 1” 25 43 51     

000RACAR1032A 1-1/4” 32 50 59     

000RACAR1038A 1-1/2” 38 57 63     

000RACAR1050A 2” 50 70 78     

 

 
         CASQUILLO DE PRENSADO PARA R-2AT/DIN-20022/4 2SN / EN 2ST / R9, ACERO CARBONO.  

        FERRULE OF PRESSED FOR R-2AT/DIN-20022/4 2SN  / EN 2ST / R9, CARBON STEEL. 

CODIGO / CODE PULG MM D L     

000RACAR2006A 1/4" 6 22 30,5     

000RACAR2008A 5/16” 8 24 31     

000RACAR2010A 3/8” 10 25,5 32     

000RACAR2013A 1/2" 13 30 34     

000RACAR2016A 5/8” 16 34 37     

000RACAR2019A 3/4" 19 38 43     

000RACAR2025A 1” 25 46 50     

000RACAR2032A 1-1/4” 32 56 59     

000RACAR2038A 1-1/2” 38 62 63     
000RACAR2050A 2” 50 75 78     

 

 
                     CASQUILLO DE PRENSADO PARA SAE100 R-6 /  R-7 / R8 / EN 854-1TE Y TUBO TEFLON 1 TRENZA, ACERO C. 
           FERRULE OF PRESSED FOR SAE100 R-6 / R-7 / R8 / EN 854-1TE AND TUBE TEFLON 1 BRAID, C. STEEL.  

 

 

 
        CASQUILLO DE PRENSADO PARA DIN-20023/2 4SH / EN-856-4SH, ACERO CARBONO. 

        FERRULE OF PRESSED FOR DIN-20023/2 4SH / EN-856-4SH , CARBON STEEL  

CODIGO / CODE PULG MM D L     

000RACAR4032A 1-1/4” 32 52 66     

000RACAR4038A 1-1/2” 38 62 76,5     

000RACAR4050A 2” 50 75 80     

 

 
                                   CAMPANILLA DE PRENSADO DE BAJA PRESION / FERRULE LOW PRESSURE 

 
CODIGO / CODE MM  CODIGO / CODE MM  

000CAMPABP010 10,5  000CAMPABP027 27,5  

000CAMPABP011 11,5  000CAMPABP028 28,5  

000CAMPABP012 12,5  000CAMPABP029 29,5  

000CAMPABP013 13,5  000CAMPABP030 30,5  

000CAMPABP014 14,5  000CAMPABP031 31,5  

000CAMPABP015 15,5  000CAMPABP033 33,5  

000CAMPABP016 16,5  000CAMPABP035 35  

000CAMPABP017 17,5  000CAMPABP036 36  

000CAMPABP018 18,5  000CAMPABP039 39  

000CAMPABP019 19,5  000CAMPABP041 41  

000CAMPABP020 20,5  000CAMPABP046 46  

000CAMPABP021 21,5  000CAMPABP051 51  

000CAMPABP022 22,5  000CAMPABP056 56  

000CAMPABP023 23,5  000CAMPABP061 61  

000CAMPABP024 24,5  000CAMPABP066 66  

000CAMPABP025 25,5  000CAMPABP071 71  

000CAMPABP026 26,5     

        CONSULTE OTRAS MEDIDAS / CONSULT OTHER MEASURES 
  
 
 

CODIGO / CODE PULG MM D L     

000RACAR7006A 1/4" 6 17 29     

000RACAR7008A 5/16” 8 19 30,5     

000RACAR7010A 3/8” 10 21 30,5     

000RACAR7013A 1/2" 13 25,5 34     
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                                      CASQUILLO DE PRENSADO PARA R-2AT/DIN-20022/4 2SN / EN 2ST / R9, ACERO INOXIDABLE 304L 

       FERRULE OF PRESSED FOR R-2AT/DIN-20022/4 2SN  / EN 2ST / R9, IN S.S 304L 

CODIGO / CODE PULG MM D L     

000RACAR2006I 1/4" 6 22 30,5     

000RACAR2008I 5/16” 8 24 31     

000RACAR2010I 3/8” 10 25,5 32     

000RACAR2013I 1/2" 13 30 34     

000RACAR2016I 5/8” 16 34 37     

000RACAR2019I 3/4" 19 38 43     

000RACAR2025I 1” 25 46 50     

000RACAR2032I 1-1/4” 32 56 59     

000RACAR2038I 1-1/2” 38 62 63     
000RACAR2050I 2” 50 75 78     

 

 

 
                              TERMINAL PARA HIDROLIMPIADORAS  ROSCA  M.22X1,5 

       END FOR CLEANING MACHINE THREAD  M 22X1,5 
CODIGO / CODE Ø MANGUERA ROSCA       

000RACHIDRO06  6            1/4" M 22x1,5       

000RACHIDRO08  8           5/16”  M 22x1,5       

000RACHIDRO06  10              3/8” M 22x1,5       

 
 
                                            MANGO PROTECTOR PARA MANGUERAS HIDROLIMPIEADORAS 

       HANDLE HOSE PROTECTOR FOR CLEANING MACHINES 
CODIGO / CODE PULG MM   CODIGO / CODE  

00EMPHIDRO06N     00EMPHIDRO06A  

00EMPHIDRO08N     00EMPHIDRO08A  

00EMPHIDRO10N     00EMPHIDRO10A  

       Colores Negro o Azul. (Otros bajo pedido / Colors Black or Blue (Others under order) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENSAS MANUALES                  ELECTRICAS 220V/380V                          ELECTRICAS 12V 
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     VALVULA DE BOLA PN-25 ROSCA HEMBRA GAS DE LATON                                        BALL VALVE PN-25 FEMALE GAZ THREAD IN BRASS 

       CROMADO, JUNTAS DE TEFLON, TEMPERATURA 180ºC.                                             CHROMED, SEAL IN TEFLON,  TEMPERATURE 180ºC 

  

 
CODIGO 

CODE 
ROSCA 
THREAD 

P A L M  

00000VALB008L 1/4" 10 45 43 95  
00000VALB010L 3/8” 10 45 43 95  
00000VALB015L 1/2" 15 45 50 95  
00000VALB020L 3/4" 20 58 57 115  
00000VALB025L 1” 25 61 69 115  
00000VALB032L  1-1/4” 30 74 80 145  
00000VALB040L 1-1/2” 37 80 89 145  
00000VALB050L 2” 47 96 104 164  
00000VALB070L 2-1/2” 60 107 138 164  
00000VALB076L 3” 75 131 162 234  

00000VALB100L 4” 93 145 186 234  

 

 
 
         VALVULA DE BOLA PN-70 DOS PIEZAS INOX AISI-316, JUNTAS PTFE+FV               BALL VALVE PN-70 TWO PIECES IN S.S. AISI-316, SEALS PTFE, 
            ROSCA GAS DIN-259, TEMPERATURA –25ºC A +200ºC.           THREAD FEMALE GAZ DIN-259, TEMPERATURE –25ºC +200ºC 

  
 

   CODIGO 
CODE 

ROSCA 
THREADS 

P A L M  

00000VALB008I 1/4" 11 54 49 105  
00000VALB010I 3/8” 12,7 54 49 105  
00000VALB015I 1/2" 15 57 57 105  
00000VALB020I 3/4" 20,6 63 64 120  
00000VALB025I 1” 25,4 75 79 155  
00000VALB032I 1-1/4” 31,8 80 90 155  
00000VALB040I 1-1/2” 38,1 95 105 195  
00000VALB050I 2” 50,8 100 125 195  
00000VALB063I 2-1/2” 65 145 160 230  
00000VALB075I 3” 80 150 185 230  

 

 
    CON BLOQUEO DE SEGURIDAD -  WITH BLOCKING OF SECURITY 

 

 

 
        VALVULA DE COMPUERTA, PN-10 DE LATON SEGÚN DIN-17660                                  VALVE OF FLOODGATE, PN-10 OF BRASS ACCORDING TO      
          TEMPERATURA MAXIMA 120ºC.                                                                                           DIN-17660, TEMPERATURE 120ºC. 

 
CODIGO 

CODE 
ROSCA 

THEREAD 
PASO 

APROX 
A L M  

00VALCOMP010L 3/8” 10 65 32 45  
00VALCOMP015L 1/2" 15 68 35 45  
00VALCOMP020L 3/4" 19 70 39 45  
00VALCOMP025L 1” 24 78 43 50  
00VALCOMP032L 1-1/4” 32 92 48 54  
00VALCOMP040L 1-1/2” 37 107 53 59  
00VALCOMP050L 2” 47 131 58 69  
00VALCOMP063L 2-1/2” 60 176 63 99  
00VALCOMP075L 3” 72 195 75 99  
00VALCOMP100L 4” 93 235 85 119  

 
 
 

        

   CODIGO 
CODE 

ROSCA 
THREADS 

P A L M  

00000VALB108I 1/4"      
00000VALB110I 3/8”      
00000VALB115I 1/2"      
00000VALB120I 3/4"      
00000VALB125I 1”      
00000VALB132I 1-1/4”      
00000VALB140I 1-1/2”      
00000VALB150I 2”      
00000VALB163I 2-1/2”      
00000VALB175I 3”      
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            VALVULA BOLA 3 PIEZAS DE ACERO INOX 316 PN-70                                                    VALVE OF BALL 3 PIECES IN S.S. 316 PN-70 
               EXTREMOS ROSCADOS ROSCA GAS BSP. FIJACION PARA ACTUADOR                     ENDS THREAD BSP. UPTAKE FOR ACTUADOR   

 

 
            VALVULA DE BOLA DE 3 PIEZAS INOX 316 PN-70                                                             VALVE OF BALL 3 PIECES IN S.S. PN-70 
                EXTREMOS PARA SOLDAR. FIJACION PARA ACTUADOR                                               ENDS FOR WELD, UPTAKE FOR ACTUADOR. 

 

 
    JUNTAS PARA VALVULA 3 PIEZAS EN PTFE – SEALS INS PTFE FOR VALVES 3 PIECES 

 

 
            VALVULA DE BOLA CON BRIDA PN-16                                                                                   VALVE OF BALL WITH FLANGES PN-16 IN S.S. 316 
               DE ACERO INOX AISI-316 , CON FIJACION PARA ACTUADOR.                                            WITH UPTAKE FOR ACTUADOR.    

 

 
                  OTRAS VALVULAS BAJO DEMANDA  /  OTHERS VALVES UNDER DEMAND 

 

 

 

 
      VALVULAS PARA ACTUADOR 
       VALVES FOR ACTUADOR 

 

 

 

 

 

CODIGO 
CODE 

ROSCA 
THREAD 

     

0000VALB3008I 1/4"      
0000VALB3010I 3/8”      
0000VALB3015I 1/2"      
0000VALB3020I 3/4"      
0000VALB3025I 1”      
0000VALB3032I  1-1/4”      
0000VALB3040I 1-1/2”      
0000VALB3050I 2”      
0000VALB3070I 2-1/2”      
0000VALB3076I 3”      
0000VALB3100I 4”      

CODIGO 
CODE 

ROSCA 
THREAD 

     

0000VALB3S08I 1/4"      
0000VALB3S10I 3/8”      
0000VALB3S15I 1/2"      
0000VALB3S20I 3/4"      
0000VALB3S25I 1”      
0000VALB3S32I  1-1/4”      
0000VALB3S40I 1-1/2”      
0000VALB3S50I 2”      
0000VALB3S70I 2-1/2”      
0000VALB3S76I 3”      
0000VALB3S99I 4”      

CODIGO 
CODE 

ROSCA 
THREAD 

     

0000VALBJ008T 1/4"      
0000VALBJ010T 3/8”      
0000VALBJ015T 1/2"      
0000VALBJ020T 3/4"      
0000VALBJ025T 1”      
0000VALBJ032T 1-1/4”      
0000VALBJ040T 1-1/2”      
0000VALBJ050T 2”      
0000VALBJ070T 2-1/2”      
0000VALBJ076T 3”      
0000VALBJ100T 4”      

CODIGO 
CODE 

ROSCA 
THREAD 

P A L M  

0000VALBB015L 1/2"      
0000VALBB020L 3/4"      
0000VALBB025L 1”      
0000VALBB032L  1-1/4”      
0000VALBB040L 1-1/2”      
0000VALBB050L 2”      
0000VALBB070L 2-1/2”      
0000VALBB076L 3”      
0000VALBB100L 4”      
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               BRIDAS SEGÚN NORMAS DIN O ASA                                                                             FLANGES ACCORDING NORM DIN OR ASA 

  
 
 
 
     BRIDA DIN-2576  PN-10  INOX  /  FLANGE DIN-2576 PN-10 S.S.  

 

 
BRIDA DIN-2576 PN-10  HEMBRA GAS INOX / FLANGE DIN-2576 PN-10 THREAD GAZ FEMALE S.S.  

 
CODIGO/CODE DN 

ROSCA 
THREAD Ø D Ø K Ød2 b Nº. 

 
304L 

 
316L 

BRIHE2576025X  25 1” 115 85 14 16 4   

BRIHE2576032X 32 1-1/4” 140 100 18 16 4   

BRIHE2576040X 40 1-1/2” 150 110 18 16 4   

BRIHE2576050X 50 2” 165 125 18 18 4   

BRIHE2576065X 65 2-1/2” 185 145 18 18 4   

BRIHE2576080X 80 3” 200 160 18 20 8   

BRIHE2576100X 100 4” 220 180 18 20 8   

BRIHE2576125X 125 5” 250 210 18 22 8   

BRIHE2576150X 150 6” 285 240 22 22 8   

BRIHE2576200X 200 8” 340 295 22 24 8   

 
   BRIDA DIN-2576 PN-10 CON CAÑA PARA MANGUERA INOX. /  FLANGE DIN-2576 FOR HOSE S.S. 

 

 
BRIDA LIGERA PRENSADA DIN-2576  PN-10 INOX/ FLANGE LIGHT S.S. DIN-2576 PN-10   

 

   
                                              CODIGO: CAMBIAR “X” POR 4 PARA AISI-304 Y 6 PARA AISI- 316    
                                                     CODE:  CHANGE “X” FOR 4 FOR AISI-304 AND 6 FOR AISI-316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO/CODE DN Ø D Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº 
 

304L 
 

316L 
BRISO2576025X 25 115 33,7 85 14 16 4   

BRISO2576032X 32 140 42,4 100 18 16 4   

BRISO2576040X 40 150 48,3 110 18 16 4   

BRISO2576050X 50 165 60,3 125 18 18 4   

BRISO2576065X 65 185 76,1 145 18 18 4   

BRISO2576080X 80 200 88,9 160 18 20 8   

BRISO2576100X 100 220 114,3 180 18 20 8   

BRISO2576125X 125 250 139,7 210 18 22 8   

BRISO2576150X 150 285 168,3 240 22 22 8   

BRISO2576200X 200 340 219,1 295 22 24 8   

CODIGO/CODE DN 

Ø 
MANGUERA 

HOSE Ø D Ø K Ø d2 b L 
 

304L 
 

316L 
BRIPM2576025X 25 25 MM 115 85 14 16 65   

BRIPM2576032X 32 32 MM 140 100 18 16 65   

BRIPM2576040X 40 40 MM 150 100 18 16 65   

BRIPM2576050X 50 50 MM 165 125 18 18 70   

BRIPM2576065X 65 60/65  MM 185 145 18 18 105   

BRIPM2576080X 80 75/80 MM 200 160 18 20 110   

BRIPM2576100X 100 100 MM 220 180 18 20 110   

BRIPM2576125X 125 125 MM 250 210 18 22 130   

BRIPM2576150X 150 150 MM 285 240 22 22 140   

BRIPM2576200X 200 200 MM 340 295 22 24 200   

 
CODIGO/CODE DN Ø D d 1 K a e b d2 Nº. 

 
304L 

 
316L 

BRIBG2576015X 15 95 24 65 38 3 11,5 13,5 4   

BRIBG2576020X  20 105 30 75 48 3 14 13,5 4   

BRIBG2576025X 25 115 37 85 53 3 16 13,5 4   

BRIBG2576032X 32 140 46 100 68 3 16,5 17,5 4   

BRIBG2576040X 40 150 54 110 77 4 17,5 17,5 4   

BRIBG2576050X 50 165 65 125 91 4 19,5 17,5 4   

BRIBG2576065X 65 185 81 145 108 4 21 17,5 4   

BRIBG2576080X 80 200 94 160 123 5 22 17,5 8   

BRIBG2576100X 100 220 119 180 141 6 23 17,5 8   

BRIBG2576125X 125 250 145 210 168 5 25 17,5 8   

BRIBG2576150X 150 285 173 240 192 7 27 21,5 8   

BRIBG2576200X 200 340 225 295 245 8 31 21,5 8   
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   BRIDA CIEGA DIN 2527 INOX – ENDS FLANGE DIN-2527 S.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   BRIDA DIN 2633 SOLDAR INOX -  FLANGE DIN-2633 FOR WELDED S.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   BRIDA DIN 2576  PN-10 FIJA PARA MANGUERA, DIN-2817  – FLANGE DIN-2576 PN-10 FIXED FOR HOSES, DIN-2817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   BRIDA DIN 2576 GIRATORIA PN-10 PARA MANGUERA, DIN-2817 - FLANGE DIN-2576 SWIVEL PN-10 HOSE, DIN-2817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                CODIGO: CAMBIAR “X” POR 4 PARA A-304 Y 6 PARA 316 -  CODE CHANGE “X” FOR 4 FOR A-304 AND 6 FOR 316 

                  
144J - JUNTA PARA BRIDAS / SEALS OF FLANGES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

CODIGO/CODE DN Ø D Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº 
 

304L 
 

316L 
BRICI2527025X 25 115  85 14 16 4   

BRICI2527032X 32 140  100 18 16 4   

BRICI2527040X 40 150  110 18 16 4   

BRICI2527050X 50 165  125 18 18 4   

BRICI2527065X 65 185  145 18 18 4   

BRICI2527080X 80 200  160 18 20 8   

BRICI2527100X 100 220  180 18 20 8   

BRICI2527125X 125 250  210 18 22 8   

BRICI2527150X 150 285  240 22 22 8   

BRICI2527200X 200 340  295 22 24 8   

CODIGO/CODE DN Ø D Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº 
 

304L 
 

316L 
BRIWE2633025X 25 115  85 14 16 4   

BRIWE2633032X 32 140  100 18 16 4   

BRIWE2633040X 40 150  110 18 16 4   

BRIWE2633050X 50 165  125 18 18 4   

BRIWE2633065X 65 185  145 18 18 4   

BRIWE2633080X 80 200  160 18 20 8   

BRIWE2633100X 100 220  180 18 20 8   

BRIWE2633125X 125 250  210 18 22 8   

BRIWE2633150X 150 285  240 22 22 8   

BRIWE2633200X 200 340  295 22 24 8   

CODIGO/CODE DN 

Ø 
MANGUERA 

HOSE Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº 
 

304L 
 

316L 
BRIPD2576026X 25 25 MM  85 14 16 4   

BRIPD2576033X 32 32 MM  100 18 16 4   

BRIPD2576041X 40 38/40 MM  110 18 16 4   

BRIPD2576051X 50 50 MM  125 18 18 4   

BRIPD2576066X 65 60/65  MM  145 18 18 4   

BRIPD2576081X 80 75/80 MM  160 18 20 8   

BRIPD2576101X 100 100 MM  180 18 20 8   

BRIPD2576126X 125 125 MM  210 18 22 8   

BRIPD2576151X 150 150 MM  240 22 22 8   

BRIPD2576201X 200 200 MM  295 22 24 8   

CODIGO/CODE DN 

Ø 
MANGUERA 

HOSE Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº 
 

304L 
 

316L 
BRIPH2576025X 25 25 MM  85 14 16 4   

BRIPH2576032X 32 32 MM  100 18 16 4   

BRIPH2576040X 40 40 MM  110 18 16 4   

BRIPH2576050X 50 50 MM  125 18 18 4   

BRIPH2576065X 65 60/65  MM  145 18 18 4   

BRIPH2576080X 80 75/80 MM  160 18 20 8   

BRIPH2576100X 100 100 MM  180 18 20 8   

BRIPH2576125X 125 125 MM  210 18 22 8   

BRIPH2576150X 150 150 MM  240 22 22 8   

BRIPH2576200X 200 200 MM  295 22 24 8   

CODIGO/CODE DN 
 
 Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº 

 
EPDM  

BRIJU2576025X 25         

BRIJU2576032X 32         

BRIJU2576040X 40         

BRIJU2576050X 50         

BRIJU2576065X 65         

BRIJU2576080X 80         

BRIJU2576100X 100         

BRIJU2576125X 125         

BRIJU2576150X 150         

BRIJU2576200X 200         
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     VALONA 253V PARA BRIDAS GIRATORIAS INOX / END FOR FLANGES REVOLVABLE CODE 253V S.S. 

 

   CODIGO : CAMBIAR “X” POR 4 PARA A-304 Y 6 PARA 316 -  CODE CHANGE “X” FOR 4 FOR A-304 AND 6 FOR 316 
 
     BRIDA DIN-2576 PN-16 PARA SOLDAR A.CARBONO / FLANGE DIN-2576 PN-16 FOR WELD STEEL 

 

 
                 BRIDA DIN-2576 PN-10  ROSCA HEMBRA GAS BSP / FLANGE DIN-2576 PN-10 THREAD FEMALE GAZ BSP 

 

 
   BRIDA DIN-2576 PN-10 PARA MANGUERA / FLANGE DIN-2576 PN-10 WITH CANE FOR HOSE 

 

  
    ABRAZADERAS                                     FLEJADORA,  FLEJE  Y HEBILLAS 

 

 

 

 

 

 

CODIGO/CODE D E G H 
 

304L 
 

316L 
BRIVA253V021X 21,3 2 47 7   

BRIVA253V026X 26,9 2 58 8   

BRIVA253V033X 33,7 2 68 10   

BRIVA253V042X 42,4 2 78 11   

BRIVA253V048X 48,3 2 88 14   

BRIVA253V050X 50,8 2 102 15   

BRIVA253V060X 60,3 2 102 15   

BRIVA253V070X 70 2 122 18 - - - - 

BRIVA253V076X 76,1 2 122 18 - - - - 

BRIVA253V084X 84 2 138 20   

BRIVA253V088X 88,9 2 138 20   

BRIVA253V089X 88,9 3 138 20 - - - - 

BRIVA253V104X 104 2 158 23   

BRIVA253V114X 114,3 2 158 23   

BRIVA253V115X 114,3 3 158 23 - - - - 

BRIVA253V123X 123 2 188 26 - - - - 

BRIVA253V129X 129 2 188 26   

BRIVA253V139X 139,7 2 188 26   

BRIVA253V140X 139,7 3 188 26 - - - - 

BRIVA253V154X 154 2 212 27   

BRIVA253V168X 168,3 2 212 25 - - - - 

BRIVA253V169X 168,3 3 212 25 - - - - 

BRIVA253V204X 204 2 268 28   

BRIVA253V219X 219,1 2 268 30   

BRIVA253V220X 219,1 3 268 30 - - - - 

CODIGO/CODE DN Ø D Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº  
BRISO2576026C 25 115 33,7 85 14 16 4  

BRISO2576033C 32 140 42,4 100 18 16 4  

BRISO2576041C 40 150 48,3 110 18 16 4  

BRISO2576051C 50 165 60,3 125 18 18 4  

BRISO2576066C 65 185 76,1 145 18 18 4  

BRISO2576081C 80 200 88,9 160 18 20 8  

BRISO2576101C 100 220 114,3 180 18 20 8  

BRISO2576126C 125 250 139,7 210 18 22 8  

BRISO2576151C 150 285 168,3 240 22 22 8  

BRISO2576201C 200 340 219,1 295 22 24 8  

CODIGO/CODE DN 
ROSCA 

THREAD Ø D Ø K Ød2 b      L  
BRIHE2576026C 25 1” 115 85 14 16 40  

BRIHE2576033C 32 1-1/4” 140 100 18 16 48  

BRIHE2576041C 40 1-1/2” 150 110 18 16 55  

BRIHE2576051C 50 2” 165 125 18 18 66  

BRIHE2576066C  65 2-1/2” 185 145 18 18 82  

BRIHE2576081C  80 3” 200 160 18 20 95  

BRIHE2576101C 100 4” 220 180 18 20 122  

BRIHE2576126C 125 5” 250 210 18 22 148  

BRIHE2576151C 150 6” 285 240 22 22 175  

BRIHE2576201C 200 8” 340 295 22 24 230  

 CODIGO/CODE DN 
MANGUERA 

HOSE Ø D Ø K Ø d2 b L  
BRIPM2576025C 25 25 115 85 14 16 65  

BRIPM2576032C 32 32 140 100 18 16 65  

BRIPM2576040C 40 40 150 100 18 16 65  

BRIPM2576050C 50 50 165 125 18 18 70  

BRIPM2576065C 65 60/65 185 145 18 18 105  

BRIPM2576080C  80 75/80 200 160 18 20 110  

BRIPM2576100C 100 100 220 180 18 20 110  

BRIPM2576125C 125 125 250 210 18 22 130  

BRIPM2576150C 150 150 285 240 22 22 140  

BRIPM2576200C 200 200 340 295 22 24 200  
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                                          BRIDA DIN 2576  PN-10 FIJA P/M, DIN-2817 ACERO – FLANGE DIN-2576 PN-10 FIXED FOR HOSES, DIN-2817 C.STEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   BRIDA DIN 2576 GIRATORIA PN-10 P/M, DIN-2817 ACERO - FLANGE DIN-2576 SWIVEL PN-10 HOSE, DIN-2817 C.STEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   BRIDA CIEGA DIN 2527 ACERO – ENDS FLANGE DIN-2527 CARBON STEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               BRIDA DIN-2576 PN-10  MACHO ROSCA GAS  ACERO / BRIDA DIN-2576 PN-10 MALE THREAD GAZ STEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   JUNTAS PARA BRIDAS  - SEALS FOR FLANGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO/CODE DN 

Ø 
MANGUERA 

HOSE Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº  

 
 
 

BRIPM2576025A 25 25 MM  85 14 16 4   

BRIPM2576032A 32 32 MM  100 18 16 4   

BRIPM2576040A 40 40 MM  110 18 16 4   

BRIPM2576050A 50 50 MM  125 18 18 4   

BRIPM2576065A 65 60/65  MM  145 18 18 4   

BRIPM2576080A 80 75/80 MM  160 18 20 8   

BRIPM2576100A  100 100 MM  180 18 20 8   

BRIPM2576125A 125 125 MM  210 18 22 8   

BRIPM2576150A 150 150 MM  240 22 22 8   

BRIPM2576200A 200 200 MM  295 22 24 8   

CODIGO/CODE DN 

Ø 
MANGUERA 

HOSE Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº  
 
 

BRIPH2576025A 25 25 MM  85 14 16 4   

BRIPH2576032A 32 32 MM  100 18 16 4   

BRIPH2576040A 40 38-40 MM  110 18 16 4   

BRIPH2576050A 50 50 MM  125 18 18 4   

BRIPH2576065A 65 60/65  MM  145 18 18 4   

BRIPH2576080A 80 75/80 MM  160 18 20 8   

BRIPH2576100A  100 100 MM  180 18 20 8   

BRIPH2576125A 125 125 MM  210 18 22 8   

BRIPH2576150A 150 150 MM  240 22 22 8   

BRIPH2576200A 200 200 MM  295 22 24 8   

CODIGO/CODE DN Ø D Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº  
 
 

BRICI2527025A 25 115  85 14 16 4   

BRICI2527032A 32 140  100 18 16 4   

BRICI2527040A 40 150  110 18 16 4   

BRICI2527050A 50 165  125 18 18 4   

BRICI2527065A 65 185  145 18 18 4   

BRICI2527080A 80 200  160 18 20 8   

BRICI2527100A  100 220  180 18 20 8   

BRICI2527125A 125 250  210 18 22 8   

BRICI2527150A 150 285  240 22 22 8   

BRICI2527200A 200 340  295 22 24 8   

CODIGO/CODE DN 
ROSCA
THREAD Ø D Ø K Ød2 b L  

BRIMA2576025C 25 1” 115 85 14 16 60  

BRIMA2576032C 32 1-1/4” 140 100 18 16 60  

BRIMA2576040C 40 1-1/2” 150 110 18 16 60  

BRIMA2576050C 50 2” 165 125 18 18 65  

BRIMA2576065C 65 2-1/2” 185 145 18 18 85  

BRIMA2576080C 80 3” 200 160 18 20 90  

BRIMA2576100C 100 4” 220 180 18 20 115  

BRIMA2576125C 125 5” 250 210 18 22 120  

BRIMA2576150C 150 6” 285 240 22 22 125  

BRIMA2576200C 200 8” 340 295 22 24 80  

CODIGO/CODE DN 
 
 Ø d1 Ø K Ø d2 b Nº 

 
GORETEX 

 
NOVATEC 

BRIJU2576125X 25         

BRIJU2576132X 32         

BRIJU2576140X 40         

BRIJU2576150X 50         

BRIJU2576165X 65         

BRIJU2576180X 80         

BRIJU2576200X 100         

BRIJU2576225X 125         

BRIJU2576250X 150         

BRIJU2576299X 200         
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                 BRIDA WELDING NECK ANSI B16.5 INOX – FLANGE WELDING NECK  LBS ANSI B16.5 S.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   BRIDA SLIP-ON ANSI B16.5 INOX – FLANGE SLIP-ON ANSI B16.5 S.S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  BRIDA  SOCKET-WELDING ANSI B16.5 INOX  -  FLANGE SOCKET-WELDING ANSI B16.5 S.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   BRIDA LAP-JOINT ANSI B16.5 INOX  -  FLANGE LAP-JOINT ANSI N16.5 S.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          CODIGO: CAMBIAR “X” POR “4“ PARA A-304 Y “6” PARA 316 -  CODE CHANGE “X” FOR “4” FOR A-304 AND “6” FOR 316 
 

           PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS Y TIPOS  /  WE CAN GIVE OTHER MEASURES AND TYPES 

  
 
 
 
 
 

 
CODIGO/CODE 
ASA-150 LBS DN 

EUROS 
304L 

ASA-150  

EUROS 
316L 

ASA-150 

 
CODIGO/CODE 
ASA-300 LBS DN 

EUROS 
304L 

ASA-300  

EUROS 
316L 

ASA-300  
BRIWNA150015X 15   BRIWNA300015X 15   

BRIWNA150020X 20   BRIWNA300020X 20   

BRIWNA150025X 25   BRIWNA300025X 25   

BRIWNA150032X 32   BRIWNA300032X 32   

BRIWNA150040X 40   BRIWNA300040X 40   

BRIWNA150050X 50   BRIWNA300050X 50   

BRIWNA150065X 65   BRIWNA300065X 65   

BRIWNA150080X 80   BRIWNA300080X 80   

BRIWNA150100X 100   BRIWNA300100X 100   

BRIWNA150125X 125   BRIWNA300125X 125   

BRIWNA150150X 150   BRIWNA300150X 150   

BRIWNA150200X 200   BRIWNA300200X 200   

 
CODIGO/CODE 
ASA-150 LBS DN 

EUROS 
304L 

ASA-150  

EUROS 
316L 

ASA-150 

 
CODIGO/CODE 
ASA-300 LBS DN 

EUROS 
304L 

ASA-300  

EUROS 
316L 

ASA-300  
BRISOA150015X 15   BRISOA300015X 15   

BRISOA150020X 20   BRISOA300020X 20   

BRISOA150025X 25   BRISOA300025X 25   

BRISOA150032X 32   BRISOA300032X 32   

BRISOA150040X 40   BRISOA300040X 40   

BRISOA150050X 50   BRISOA300050X 50   

BRISOA150065X 65   BRISOA300065X 65   

BRISOA150080X 80   BRISOA300080X 80   

BRISOA150100X 100   BRISOA300100X 100   

BRISOA150125X 125   BRISOA300125X 125   

BRISOA150150X 150   BRISOA300150X 150   

BRISOA150200X 200   BRISOA300200X 200   

 
CODIGO/CODE 
ASA-150 LBS DN 

EUROS 
304L 

ASA-150  

EUROS 
316L 

ASA-150 

 
CODIGO/CODE 
ASA-300 LBS DN 

EUROS 
304L 

ASA-300  

EUROS 
316L 

ASA-300  
BRISWA150015X 15   BRISWA300015X 15   

BRISWA150020X 20   BRISWA300020X 20   

BRISWA150025X 25   BRISWA300025X 25   

BRISWA150032X 32   BRISWA300032X 32   

BRISWA150040X 40   BRISWA300040X 40   

BRISWA150050X 50   BRISWA300050X 50   

BRISWA150065X 65   BRISWA300065X 65   

BRISWA150080X 80   BRISWA300080X 80   

BRISWA150100X 100   BRISWA300100X 100   

BRISWA150125X 125   BRISWA300125X 125   

BRISWA150150X 150   BRISWA300150X 150   

BRISWA150200X 200   BRISWA300200X 200   

 
CODIGO/CODE 
ASA-150 LBS DN 

EUROS 
304L 

ASA-150  

EUROS 
316L 

ASA-150 

 
CODIGO/CODE 
ASA-300 LBS DN 

EUROS 
304L 

ASA-300  

EUROS 
316L 

ASA-300  
BRILJA150015X 15   BRILJA300015X 15   

BRILJA150020X 20   BRILJA300020X 20   

BRILJA150025X 25   BRILJA300025X 25   

BRILJA150032X 32   BRILJA300032X 32   

BRILJA150040X 40   BRILJA300040X 40   

BRILJA150050X 50   BRILJA300050X 50   

BRILJA150065X 65   BRILJA300065X 65   

BRILJA150080X 80   BRILJA300080X 80   

BRILJA150100X 100   BRILJA300100X 100   

BRILJA150125X 125   BRILJA300125X 125   

BRILJA150150X 150   BRILJA300150X 150   

BRILJA150200X 200   BRILJA300200X 200   
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   BRIDA WELDING NECK ANSI B16.5 ACERO CARBONO – FLANGE WELDING NECK  LBS ANSI B16.5 STEEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   BRIDA SLIP-ON ANSI B16.5 ACERO CARBONO – FLANGE SLIP-ON ANSI B16.5 STEEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                  BRIDA  SOCKET-WELDING ANSI B16.5 ACERO CARBONO -  FLANGE SOCKET-WELDING ANSI B16.5 STEEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   BRIDA LAP-JOINT ANSI B16.5 INOX  -  FLANGE LAP-JOINT ANSI N16.5 S.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                      PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS Y TIPOS  /  WE CAN GIVE OTHER MEASURES AND TYPES 

   

 

 

CODIGO/CODE 
ASA-150 LBS DN  

EUROS 
ASA-150 

CODIGO/CODE 
ASA-300 LBS DN  

EUROS 
ASA-300  

BRIWNA150015C 15   BRIWNA300015C 15   

BRIWNA150020C 20   BRIWNA300020C 20   

BRIWNA150025C 25   BRIWNA300025C 25   

BRIWNA150032C 32   BRIWNA300032C 32   

BRIWNA150040C 40   BRIWNA300040C 40   

BRIWNA150050C 50   BRIWNA300050C 50   

BRIWNA150065C 65   BRIWNA300065C 65   

BRIWNA150080C 80   BRIWNA300080C 80   

BRIWNA150100C 100   BRIWNA300100C 100   

BRIWNA150125C 125   BRIWNA300125C 125   

BRIWNA150150C 150   BRIWNA300150C 150   

BRIWNA150200C 200   BRIWNA300200C 200   

CODIGO/CODE 
ASA-150 LBS DN  

EUROS 
ASA-150 

CODIGO/CODE 
ASA-300 LBS DN  

EUROS 
ASA-300  

BRISOA150015C 15   BRISOA300015C 15   

BRISOA150020C 20   BRISOA300020C 20   

BRISOA150025C 25   BRISOA300025C 25   

BRISOA150032C 32   BRISOA300032C 32   

BRISOA150040C 40   BRISOA300040C 40   

BRISOA150050C 50   BRISOA300050C 50   

BRISOA150065C 65   BRISOA300065C 65   

BRISOA150080C 80   BRISOA300080C 80   

BRISOA150100C 100   BRISOA300100C 100   

BRISOA150125C 125   BRISOA300125C 125   

BRISOA150150C 150   BRISOA300150C 150   

BRISOA150200C 200   BRISOA300200C 200   

CODIGO/CODE 
ASA-150 LBS DN  

EUROS 
ASA-150 

CODIGO/CODE 
ASA-300 LBS DN  

EUROS 
ASA-300  

BRISWA150015C 15   BRISWA300015C 15   

BRISWA150020C 20   BRISWA300020C 20   

BRISWA150025C 25   BRISWA300025C 25   

BRISWA150032C 32   BRISWA300032C 32   

BRISWA150040C 40   BRISWA300040C 40   

BRISWA150050C 50   BRISWA300050C 50   

BRISWA150065C 65   BRISWA300065C 65   

BRISWA150080C 80   BRISWA300080C 80   

BRISWA150100C 100   BRISWA300100C 100   

BRISWA150125C 125   BRISWA300125C 125   

BRISWA150150C 150   BRISWA300150C 150   

BRISWA150200C 200   BRISWA300200C 200   

CODIGO/CODE 
ASA-150 LBS DN  

EUROS 
ASA-150 

CODIGO/CODE 
ASA-300 LBS DN  

EUROS 
ASA-300  

BRILJA150015C 15   BRILJA300015C 15   

BRILJA150020C 20   BRILJA300020C 20   

BRILJA150025C 25   BRILJA300025C 25   

BRILJA150032C 32   BRILJA300032C 32   

BRILJA150040C 40   BRILJA300040C 40   

BRILJA150050C 50   BRILJA300050C 50   

BRILJA150065C 65   BRILJA300065C 65   

BRILJA150080C 80   BRILJA300080C 80   

BRILJA150100C 100   BRILJA300100C 100   

BRILJA150125C 125   BRILJA300125C 125   

BRILJA150150C 150   BRILJA300150C 150   

BRILJA150200C 200   BRILJA300200C 200   
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   149-MM CODO 90º MANGUERA -MANGUERA – 149-MM ELBOW 90º HOSE-HOSE 

 

                  
    

 
                137RM TUBO ROSCADO MACHO PARA MANGUERA / TUBE FOR HOSE WITH THREAD MALE TIPO 237-RM INOX / S.S 

 

 

 
138-MM TUBO UNION MANGUERA – MANGUERA  / TUBE UNION HOSE – HOSE                             TIPO 238-MM INOX / SS 

 

   Código: 00000138MMxxx  Cambiar xxx por la cota A, y la Z por el material “C” para acero carbono,”…238….” para inox. 
                Code: 00000138MMxxx Change to xxx to mark A, and “C” for carbon steel, and “…238….” for S.S 

 
   151-MS TUBO PARA SOLDAR CON CAÑA PARA MANGUERA / TUBE FOR WELD WITH CANE FOR HOSE                                  
 

   Código: 0000151MSxxxZ  (Cambiar xxx por la cota A, y la Z para el material “C” para acero carbono e “I” para inox.                      
                                                       Code: 0000151MSxxxZ Change to xxx to mark A and Z for material “C” for carbon steel, and “I” for S.S. 

 
           Identificación del material por colores / Material identification by color 

ALUMINIO / ALUMINIUN LATON / BRASS BRONCE / BRONZE INOXIDABLE / S.S. ACERO / STEEL 
     

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO/CODE 
MANGUERA 
HOSE MM ACERO CODIGO/CODE 

MANGUERA 
HOSE MM ACERO 

CODO90020020C 20 - 20 MM  CODO90080080C 80 - 80 MM  

CODO90025025C 25 - 25 MM  CODO90090090C 90 - 90 MM  

CODO90030030C 30 - 30 MM  CODO90100100C 100 - 100 MM  

CODO90035035C 35 - 35 MM  CODO90120120C 120 - 120 MM  

CODO90040040C 40 - 40 MM  CODO90125125C 125 - 125  MM  

CODO90045045C 45 - 45 MM  CODO90150150C 150 - 150  MM  

CODO90050050C 50 - 50 MM  CODO90160160C 160 - 160  MM  

CODO90060060C 60 - 60 MM  CODO90200200C 200 - 200 MM  

CODO90070070C 70 - 70 MM  CODO90250250C 250 - 250 MM  

CODO90075075C 75 - 75 MM  CODO90300300C 300 - 300 MM  

A ½”  ¾” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 

B 20 26 33 42 48 60 

C 90 90 90 90 90 90 

EUROS       

CODIGO 000MANGMP020C 000MANGMP025C 000MANGMP030C 000MANGMP040C 000MANGMP050C 000MANGMP060C 

EUROS       

CODIGO 000MANGMP020I 000MANGMP025I 000MANGMP030I 000MANGMP040I 000MANGMP050I 000MANGMP060I 

A 2-1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 

B 75 89 112 140 163 200 

C 110 110 130 150 170 280 

EUROS       

CODIGO 000MANGMP075C 000MANGMP090C 000MANGMP110C 000MANGMP140C 000MANGMP160C 000MANGMP200C 

EUROS       

CODIGO 000MANGMP075I 000MANGMP090I 000MANGMP110I 000MANGMP140I 000MANGMP160I 000MANGMP200I 

A 20         3/4” 25            1” 30    1-3/16” 35      1-3/8” 40      1-1/2” 45      1-3/4” 50            2” 

B 120 120 120 120 120 120 120 

EUROS        

EUROS        

A 60      2-3/8” 65    2-9/16” 70      2-3/4” 75            3” 80      3-1/8” 90      3-1/2” 100          4” 

B 120 130 140 180 180 180 200 

EUROS        

EUROS        

A 110    4-1/3” 120    4-3/4” 125          5” 140    5-1/2” 150          6” 200          8” 250        10” 

B 200 230 240 250 250 400 500 

EUROS        

EUROS        

A 20         3/4" 25            1” 30    1-3/16” 35      1-3/8” 40      1-1/2” 45      1-3/4” 50            2” 

B 65 65 65 65 65 65 65 

C 2 2 2 2 2 2 2 

EUROS        

EUROS        

A 60      2-3/8” 65    2-9/16” 70      2-3/4” 75            3” 80      3-1/8” 90      3-1/2” 100          4” 

B 70 75 90 105 105 110 110 

C 2 2 2 2 2 3 3 

EUROS        

EUROS        

A 110    4-1/3” 120    4-3/4” 125          5” 150          6” 200          8” 250        10” 300        12” 

B 120 130 130 140 200 250 300 

C 3 2 3 3 3 3 3 

EUROS        

EUROS        
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   150-RS TUBO PARA SOLDAR CON ROSCA MACHO BSP / TUBE FOR WELD THREAD MALE  BSP  TIPO 248R INOX /SS 

A 1/2" 3/4" 1”  1-1/4”  1-1/2”  2”  2-1/2”  

B 60 60 60 60 60 65 85 

EUROS        

EUROS        

A 3”  4”  5”  6”  8”   

B 90 115 120 125 80   

EUROS        

EUROS        

   Código: 00000150RSxxx  (Cambiar xxx por la cota  A)   Code: ..151RSxxx Change to xxx to mark  A) 

 

 
152RI - MANGUITO ROSCA HEMBRA  GAS  BSP / END FEMALE THREAD GAZ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        VER ACCESORIOS INOX PARA MANGUITO HEMBRA EN INOXIDABLE (Pag. 23, figura 270) 
                      SEE ACCESORIES S.S. FOR FEMALE END IN S.S. (Page 23 Fig. 270) 

 

 
                                TIPO/TYPE 136-M ACERO                       TIPO/TYPE 135-RR  ACERO                    TIPO/TYPE 134-RM ACERO       
                                 TIPO/TYPE 236-M INOX                             TIPO/TYPE 235-RR INOX                       TIPO/TYPE  234-RM INOX  
                                MANGUERA-MANGUERA                     MACHO - MACHO             MANGUERA - MACHO  

        HOSE-HOSE           MALE-MALE                  HOSE – MALE 
          
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     TIPO/TYPE 156-V           TIPO/TYPE  157-V   TIPO/TYPE 158-F 
                   VALVULA DE PIE FUNDICION               VALVULA DE PIE GALVANIZADA                      FILTRO 
                         FOOT VALVE FOUNDRI                                 FOOT VALVE GALVANIZED                                   FILTER 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    916 093 464 

  

CODIGO/CODE 
ROSCA 

THREAD EUROS CODIGO/CODE 
ROSCA 

THREAD EUROS 
000MANGHH012C   ½”  000MANGHH075C 3”  

000MANGHH019C ¾”   000MANGHH100C 4”  

000MANGHH025C 1”  000MANGHH125C 5”  

000MANGHH032C 1-1/4”  000MANGHH150C 6”  

000MANGHH040C 1-1/2”  000MANGHH200C 8”  

000MANGHH050C 2”     

000MANGHH065C 2-1/2”     
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              BOCA DE RIEGO, RACORD Y LLAVE TIPO MADRID                                              MOUTH OF WATERING, COUPLING AND KEY TYPE MADRID 
                USOS EN VIAS PUBLICAS PARA RIEGO Y BALDEO.                       FOR GARDENING  AND PUBLIC WATERING. 

 
 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 
            LLAVE                         RACORD CURVO          BOCA DE RIEGO         RACORD RECTO                                        CODOS GIRATORIO 

 
 
 
 
 

DN DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
0000MADRID001 1-1/2” BOCA DE RIEGO TIPO MADRID 1-1/2”  FUNDID0  

0000MADRID002 1-1/2” BOCA DE RIEGO MADRID, SALIDA BARCELONA 1-1/2  

0000MADRID003 1-1/2”  
RACORD RECTO TIPO MADRID LATON 
SALIDA HEMBRA 1” GAS  

 
0000MADRID004 1-1/2” 

RACORD CURVO TIPO MADRID  LATON 
SALIDA HEMBRA 1” GAS  

0000MADRID005 1-1/2” 
RACORD CODO GIRATORIO ENTRADA MADRID 
SALIDA RACORD  BARCELONA 1-1/2”  

0000MADRID006 1-1/2” 
RACORD CODO GIRATORIO ENTRADA BARCELONA 
SALIDA RACORD BARCELONA 1-1/2”  

0000MADRID009 - - LLAVE PARA BOCA MADRID  

0000MADRID010 1-1/2” JUNTA PARA RACORD MADRID 1-1/2”  

0000MADRID007 2-1/2” 
RACORD CODO GIRATORIO ENTRADA MADRID 
SALIDA RACORD  BARCELONA 2-1/2” 

 
 

0000MADRID008 2-1/2” 
RACORD CODO GIRATORIO ENTRADA BARCELONA 
SALIDA RACORD BARCELONA 2-1/2”  

 

   
 
   

 
      VALVULA DE PIE PARA AGUA Y GASOIL DE LATON, FILTRO INOX.                                FOOT VALVE FOR WATER AND GASOIL IN BRASS. 

                      
 

 

    

 

 

 
            PISTOLA PARA LIMPIEZA CON AGUA CALIENTE                     NOZZLE FOR CLEANING WITH HOT WATER 
              A 80ºC 25 BAR Y CON TOMA HEMBRA DE 1/2".                     TO 80ºC 25 BAR AND 1/2" FEMALE CONNECTION.     

 
 
 
 
     

DN DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
000PISTOLA001 1/2" PISTOLA REGULABLE IND. ALIMENTARIA  

000RAMF00013I 1/2" MACHO 1/2" P/M 13 MM / MALE 1/2" FOR HOSE 13 MM  

      

               

               916 093 464 
  

 
 
 
     

DN 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  
000000VALP042 3/4" VALVULA DE PIE CON JUNTAS NBR  

000000VALP043 1” VALVULA DE PIE CON JUNTAS NBR  

000000VALP044 1-1/4” VALVULA DE PIE CON JUNTAS NBR  

000000VALP045 1-1/2” VALVULA DE PIE CON JUNTAS NBR  

000000VALP046 2” VALVULA DE PIE CON JUNTAS NBR  

000000VALP047 2-1/2" VALVULA DE PIE CON JUNTAS NBR  

000000VALP048 3" VALVULA DE PIE CON JUNTAS NBR  

000000VALP049 4" VALVULA DE PIE CON JUNTAS NBR  
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RACORD MUY EXTENDIDO EN INDUSTRIAS QUIMICAS, TRANSPORTES,                        VERY EXTENDED COUPLING IN CHEMICAL INDUSTRIES, TRANSPORT          
INDUSTRIA ALIMENTARIA, ETC.. CON PALANCAS DE SEGURIDAD. QUE                         ALIMENTARY INDUSTRY, ETC., WITH LEVER OF SECURITY, THAT  
EVITAN QUE SE DESACOPLE EL RACORD POR VIBRACIONES, ETC.                               THEY AVOID THAT THE COUPLINGS IS  DISCONNECTED BY 
                                                              VIBRATIONS, ETC                                    

                                                    
              TIPO 733-BBL HEMBRA ROSCA MACHO     TIPO 733-CL CON CAÑA PARA MANGUERA 
               TYPE 733-BBL FEMALE THREAD MALE    TYPE 733-CL WITH TAIL FOR HOSE 

        
 
 

                                                            

 
                                            

              TIPO 733-CCL CON CAÑA LISA DIN-2817    TIPO 733-DBSL HEMBRA ROSCA HEMBRA 
               TYPE 733-CCL WITH TAIL SMOOTH DIN-2817    TYPE 733-DBSL FEMALE THREAD FEMALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              TIPO 733-DBSFL HEMBRA ROSCA HEMBRA DIN 2828   TIPO 733-DC TAPON HEMBRA 
               TYPE 733-DBSFL FEMALE THREAD FEMALE DIN-2828   TYPE 733-DC PLUG FEMALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    MANETA O PALANCA / LEVER               

Ø 1/2" 3/4" 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2 3” 4” 5” 6” 8” 

PRECIO/PRICE             

CODIGO/CODE .015I .020I .025I .030I .040I 050I .070I .080I .100I .125I .150I .200I 

          CODIGO: KAM733PAL +MEDIDA  (KAM733PAL015I)  CODE: KAM733PAL +MEASURE (KAM733PAL015I) 

 
 
 

LOS RACORES AUTOLOK SON COMPATIBLES CON LOS RACORES TIPO CAMLOK SEGÚN NORMAS MIL-27487 
  THE COUPLING AUTOLOK IS COMPATIBLE WITH THE COUPLINGS TYPE CAMLOK ACCORDING NORM MIL-27487 

 
 

  
 

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

 
 

INOX / S.S. 
KAM733BBL015I 1/2"  

KAM733BBL020I 3/4"   

KAM733BBL025I 1"   

KAM733BBL030I 1-1/4"  

KAM733BBL040I 1-1/2"  

KAM733BBL050I 2"  

KAM733BBL070I 2-1/2"  

KAM733BBL080I 3"  

KAM733BBL100I 4"  

KAM733BBL125I 5”  

KAM733BBL150I 6”  

KAM733BBL200I 8”  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 

MANGUERA 

HOSE 

Ø 

 
 

INOX / S.S. 
KAM733CL0015I 1/2"             15  

KAM733CL0020I 3/4"             20  

KAM733CL0025I 1"                25  

KAM733CL0030I 1-1/4"          32  

KAM733CL0040I 1-1/2"          38  

KAM733CL0050I 2"                50  

KAM733CL0070I 2-1/2"          65  

KAM733CL0080I 3"                75  

KAM733CL0100I 4"              100  

KAM733CL0125I 5”              125  

KAM733CL0150I 6”              150  

KAM733CL0200I 8”             200  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 

MANGUERA 

HOSE 

Ø 

 
 

INOX / S.S. 
KAM733CCL015I 1/2"             15  

KAM733CCL020I 3/4"             20  

KAM733CCL025I 1"                25  

KAM733CCL030I 1-1/4"          32  

KAM733CCL040I 1-1/2"          38  

KAM733CCL050I 2"                50  

KAM733CCL070I 2-1/2"          65  

KAM733CCL080I 3"                75  

KAM733CCL100I 4"              100  

KAM733CCL125I 5”              125  

KAM733CCL150I 6”              150  

KAM733CCL200I 8”             200  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

 
 
INOX / S.S. 

KAM733DBS015I 1/2"  

KAM733DBS020I 3/4"   

KAM733DBS025I 1"   

KAM733DBS030I 1-1/4"  

KAM733DBS040I 1-1/2"  

KAM733DBS050I 2"  

KAM733DBS070I 2-1/2"  

KAM733DBS080I 3"  

KAM733DBS100I 4"  

KAM733DBS125I 5”  

KAM733DBS150I 6”  

KAM733DBS200I 8”  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

 
 

INOX / S.S. 
KAM733DBF015I 1/2"  

KAM733DBF020I 3/4"   

KAM733DBF025I 1"   

KAM733DBF030I 1-1/4"  

KAM733DBF040I 1-1/2"  

KAM733DBF050I 2"  

KAM733DBF070I 2-1/2"  

KAM733DBF080I 3"  

KAM733DBF100I 4"  

KAM733DBF125I 5”  

KAM733DBF150I 6”  

KAM733DBF200I 8”  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 
MEDIDA 

MEASURE 

 
 

INOX / S.S. 
KAM733DC0015I 1/2"  

KAM733DC0020I 3/4"   

KAM733DD0025I 1"   

KAM733DC0030I 1-1/4"  

KAM733DC0040I 1-1/2"  

KAM733DC0050I 2"  

KAM733DC0070I 2-1/2"  

KAM733DC0080I 3"  

KAM733DC0100I 4"  

KAM733DC0125I 5”  

KAM733DC0150I 6”  

KAM733DC0200I 8”  
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RACORD DE CORTE SECO, QUE EVITA DERRAMES Y PERDIDAS .             COUPLING OF IT CUTS DRY THAT AVOIDS LEAKS AND       
PARA INDUSTRIA QUIMICA, PETROLIFERA, ETC.   LOST. FOR CHEMICAL INDUSTRY AND OILS INDUSTRY. 
   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            VISTA EN SECCION / SEE IN SECTION 
                                                                       
 SERIE 1700                                                                                                                                                                      SERIE 1600  
CUERPO DE ALUMINIO / BODY ALUMINIUM                          CUERPO DE ALUMINIO / BODY ALUMINIUM 

                              
CUERPO INOXIDABLE / BODY S.S.                                     CUERPO INOXIDABLE / BODY S.S.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN ACOPLES SECOS                             CON UNA VALVULA                                 CON ACOPLES SECOS 
WHITOUT DRY COUPLING                 WITH A VALVE    WITH DRY COUPLINGS 

 
 
LOS RACORES KAMVALOK SON COMPATIBLES CON LOS CAMLOK. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LA CONEXIÓN, TANTO PARA 
LOS RACORES COMO PARA LOS TAPONES DEBEN SER DE UNA MEDIDA SUPERIOR. EJEMPLO UN KAMVALOK DE 2” CONECTARIA 
CON LOS CAMLOK DE 2-1/2” Y POR TANTO LOS TAPONES SON DE 2-1/2”. RESTO DE MEDIDAS LA MISMA NORMA. 
 
THE COUPLINGS KAMVALOK IS COMPATIBLE WITH THE CAMLOK. IT IS NECESSARY TO KEEP IN MIND THAT THE CONNECTION, SO 
MUCH STOPS  THE COUPLINGS LIKE FOR THE PLUGS THEY SHOULD BE OF A SUPERIOR MEASURE. EXAMPLE A KAMVALOK 2" 
WOULD CONNECT WITH THE CAMLOK 2-1/2" AND THEREFORE THE PLUGS ARE OF 2-1/2". I SUBTRACT OF MEASURES THE SAME 
NORM.          

    

 

 

CODIGO / CODE 
TIPO / CUERPO / JUNTAS / Ø 

TYPE / BODY / SEALS /  Ø 

 
 

00OPW1711DB15 1711DB  -  AL  -  BUNA  -   1-1/2”  

00OPW1711DB20 1711DB  -  AL  -  BUNA -           2”  

00OPW1711DB30 1711DB  -  AL  -  BUNA -           3”  

00OPW1762DB15 1762DB  -  AL  - VITON -     1-1/2”  

00OPW1762DB20 1762DB  -  AL  - VITON -           2”  

00OPW1762DB30 1762DB  -  AL  - VITON -           3”  

00OPW1763DB15 1763DB  -  AL  - PTFE   -     1-1/2”  

00OPW1763DB20 1763DB  -  AL  - PTFE   -           2”  

00OPW1763DB30 1763DB  -  AL  - PTFE   -           3”  

00OPW1764DB15 1764DB  -  AL  - EPT     -     1-1/2”  

00OPW1764DB20 1764DB  -  AL  - EPT     -           2”  

00OPW1764DB30 1764DB  -  AL  - EPT     -           3”  

CODIGO / CODE 
TIPO / CUERPO / JUNTAS / Ø 

TYPE / BODY / SEALS /  Ø 

 

00OPW1611AB15 1611ABN  -  AL  -  BUNA -  1-1/2”  

00OPW1611AB20 1611ABN  -  AL  -  BUNA -        2”  

00OPW1611AB30 1611ABN  -  AL  -  BUNA -        3”  

00OPW1612AB15 1612ABN  -  AL  - VITON -  1-1/2”  

00OPW1612AB20 1612ABN  -  AL  - VITON -        2”  

00OPW1612AB30 1612ABN  -  AL  - VITON -        3”  

00OPW1613AB15 1613ABN  -  AL  -  PTFE -   1-1/2”  

00OPW1613AB20 1613ABN  -  AL  -  PTFE -         2”  

00OPW1613AB30 1613ABN  -  AL  -  PTFE -         3”  

00OPW1614AB15 1614ABN  -  AL  -  EPT -     1-1/2”  

00OPW1614AB20 1614ABN  -  AL  -  EPT -           2”  

00OPW1614AB30 1614ABN  -  AL  -  EPT -           3”  

CODIGO / CODE 
TIPO / CUERPO / JUNTAS / Ø 

TYPE / BODY / SEALS /  Ø 

 

00OPW1772DB15 1772DB  -  SS  - VITON  -   1-1/2”  

00OPW1772DB20 1772DB  -  SS  - VITON -          2”  

00OPW1772DB30 1772DB  -  SS  - VITON -          3”  

00OPW1773DB15 1773DB  -  SS  - PTFE -      1-1/2”  

00OPW1773DB20 1773DB  -  SS  - PTFE -             2”  

00OPW1773DB30 1773DB  -  SS  - PTFE -             3”  

00OPW1774DB15 1774DB  -  SS  - EPT   -      1-1/2”  

00OPW1774DB20 1774DB  -  SS  - EPT   -             2”  

00OPW1774DB30 1774DB  -  SS  - EPT   -             3”  

00OPW1776DB15 1776DB  -  SS  -CHEMRAZ -  1-1/2”  

00OPW1776DB20 1776DB  -  SS  - CHEMRAZ -       2”  

00OPW1776DB30 1776DB  -  SS  - CHEMRAZ -       3”  

CODIGO / CODE 
TIPO / CUERPO / JUNTAS / Ø 

TYPE / BODY / SEALS /  Ø 

 

00OPW1672AB15 1672ABN  - SS  - VITON -   1-1/2”  

00OPW1672AB20 1672ABN  - SS  - VITON -         2”  

00OPW1672AB30 1672ABN  - SS  - VITON -         3”  

00OPW1673AB15 1673ABN  - SS  - PTFE -    1-1/2”  

00OPW1673AB20 1673ABN  - SS  - PTFE -           2”  

00OPW1673AB30 1673ABN -  SS  - PTFE -           3”  

00OPW1674AB15 1674ABN  - SS  - EPT -       1-1/2”  

00OPW1674AB20 1674ABN  - SS  - EPT -             2”  

00OPW1674AB30 1674ABN  - SS  - EPT-              3”  

00OPW1676AB15 1676ABN  - SS  - CHEMRAZ-1-1/2”  

00OPW1676AB20 1676ABN  - SS  - CHEMRAZ -     2”  

00OPW1676AB30 1676ABN  - SS  -  CHEMRAZ -    3”  
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RACORD MUY EXTENDIDO EN INDUSTRIAS QUIMICAS, TRANSPORTES,                        VERY EXTENDED COUPLING IN CHEMICAL INDUSTRIES, TRANSPORT          
INDUSTRIA ALIMENTARIA, ETC.. CON PALANCAS DE SEGURIDAD. QUE                         ALIMENTARY INDUSTRY, ETC., WITH LEVER OF SECURITY, THAT  
EVITAN QUE SE DESACOPLE EL RACORD POR VIBRACIONES, ETC.                               THEY AVOID THAT THE COUPLINGS IS  DISCONNECTED BY 
                                                              VIBRATIONS, ETC   
                                  
                                  

                   

 
              TIPO 633-BSS HEMBRA ROSCA HEMBRA     TIPO 633-CSS  PARA MANGUERA 
               TYPE 633-BSS FEMALE THREAD FEMALE    TYPE 633-CSS WITH TAIL FOR HOSE 

        
 
 

                                                            

 
                                            

              TIPO 633-CSL CON CAÑA LISA DIN-2817    TIPO 633-DBS HEMBRA ROSCA HEMBRA 
               TYPE 633-CSL WITH TAIL SMOOTH DIN-2817    TYPE 633-DBS FEMALE THREAD FEMALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              MANETA O PALANCA DE SEGURIDAD EN INOX          TIPO 634-DCS TAPON HEMBRA 
               LEVER SECURITY IN S.S.                                              TYPE 634-DCS PLUG FEMALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS RACORES CAMLOK SECURITY SON COMPATIBLES CON LOS RACORES TIPO CAMLOK SEGÚN NORMAS MIL-27487 

THE COUPLING CAMLOK SECURITY IS COMPATIBLE WITH THE COUPLINGS TYPE CAMLOK ACCORDING NORM MIL-27487 
 
 
 

                                                                    916 093 464 
 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

 
 
 

KAM633BSS025I 1"   

KAM633BSS040I 1-1/2"  

KAM633BSS050I 2"  

KAM633BSS080I 3"  

KAM633BSS100I 4"  

 
 
 
 
 

MANGUERA 

HOSE 

Ø 

 

KAM633CSS025I 1"                25  

KAM633CSS040I 1-1/2"          38  

KAM633CSS050I 2"                50  

KAM633CSS080I 3"                75  

KAM633CSS100I 4"              100  

 
 
 
 
 

MANGUERA 

HOSE 

Ø 

 

KAM633CSL025I 1"                25  

KAM633CSL040I 1-1/2"          38  

KAM633CSL050I 2"                50  

KAM633CSL080I 3"                75  

KAM633CSL100I 4"              100  

 
 
 
 
 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

 

KAM633DBS025I 1"   

KAM633DBS040I 1-1/2"  

KAM633DBS050I 2"  

KAM633DBS080I 3"  

KAM633DBS100I 4"  

 
 
 
 
 

ROSCA 
THREADS 

BSP 

 

KAMLEVER0025I 1"   

KAMLEVER0040I 1-1/2"  

KAMLEVER0050I 2"  

KAMLEVER0080I 3"  

KAMLEVER0100I 4"  

 
 
 
 
 

MEDIDA 
MEASURE 

 

KAM634DCS025I 1"   

KAM634DCS040I 1-1/2"  

KAM634DCS050I 2"  

KAM634DCS080I 3"  

KAM634DCS100I 4"  
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RACORES Y REDUCCIONES  EN 150 LBS AISI -316 PARA LA INDUSTRIA      FITTING AND REDUCTION 150 LBS IN S.S. 316 FOR GENERAL   

 GENERAL. ROSCAS GAS BSP, OTRAS BAJO PEDIDO.                                     INDUSTRY. THREADS IN BSP. OTHERS UNDER ORDER. 
  

 

      
                           FIG. 90 – CODO 90º HEMBRA-HEMBRA                                                                    FIG. 92 – CODO 90º MACHO-HEMBRA 
               FIG. 90  - ELBOW 90º -FEMALE-FEMALE         FIG. 92  - ELBOW 90º MALE - FEMALE     
 
 

                                                                                           
 

      

  FIG. 120 – CODO 45º HEMBRA-HEMBRA          FIG. 130 “ T “ IGUAL HEMBRA 
  FIG. 120 – ELBOW 45º FEMALE-FEMALE                                   FIG. 130  “ T “ EQUALLY FEMALE  

 

 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           FIG. 149 ENTRONQUE SOLDAR –MACHO                                                                 FIG. 150 ENTRONQUE DOBLE  M-M  
                              FIG. 149 CONNECT WELDED - MALE  FIG. 150 CONNECT DOUBLE MALE-MALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
WWW.MANGUERAS.COM 

 
WWW.EUROMANGUERAS.COM 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG090003I 1/8”  

000FIG090006I 1/4"  

000FIG090009I 3/8”  

000FIG090012I 1/2”  

000FIG090019I 3/4"  

000FIG090025I 1”  

000FIG090032I 1-1/4”  

000FIG090038I 1-1/2”  

000FIG090050I 2”  

000FIG090063I 2-1/2”  

000FIG090075I 3”  

000FIG090100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG092003I 1/8”  

000FIG092006I 1/4"  

000FIG092009I 3/8”  

000FIG092012I 1/2”  

000FIG092019I 3/4"  

000FIG092025I 1”  

000FIG092032I 1-1/4”  

000FIG092038I 1-1/2”  

000FIG092050I 2”  

000FIG092063I 2-1/2”  

000FIG092075I 3”  

000FIG092100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG120003I 1/8”  

000FIG120006I 1/4"  

000FIG120009I 3/8”  

000FIG120012I 1/2”  

000FIG120019I 3/4"  

000FIG120025I 1”  

000FIG120032I 1-1/4”  

000FIG120038I 1-1/2”  

000FIG120050I 2”  

000FIG120063I 2-1/2”  

000FIG120075I 3”  

000FIG120100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG130003I 1/8”  

000FIG130006I 1/4"  

000FIG130009I 3/8”  

000FIG130012I 1/2”  

000FIG130019I 3/4"  

000FIG130025I 1”  

000FIG130032I 1-1/4”  

000FIG130038I 1-1/2”  

000FIG130050I 2”  

000FIG130063I 2-1/2”  

000FIG130075I 3”  

000FIG130100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG149003I 1/8”  

000FIG149006I 1/4"  

000FIG149009I 3/8”  

000FIG149012I 1/2”  

000FIG149019I 3/4"  

000FIG149025I 1”  

000FIG149032I 1-1/4”  

000FIG149038I 1-1/2”  

000FIG149050I 2”  

000FIG149063I 2-1/2”  

000FIG149075I 3”  

000FIG149100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG150003I 1/8”  

000FIG150006I 1/4"  

000FIG150009I 3/8”  

000FIG150012I 1/2”  

000FIG150019I 3/4"  

000FIG150025I 1”  

000FIG150032I 1-1/4”  

000FIG150038I 1-1/2”  

000FIG150050I 2”  

000FIG150063I 2-1/2”  

000FIG150075I 3”  

000FIG150100I 4”  
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                           FIG. 240 MANGUITO REDUCCION H-H     FIG 246 MANGUITO REDUCCION H-M 
              FIG. 240 FEMALE REDUCTION     FIG 246 REDUCTION FEMALE - MALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           FIG. 241 TUERCA REDUCCION MACHO-HEMBRA                                            FIG. 245 MACHON REDUCIDO 
                           FIG. 241 NUT REDUCTION MALE-FEMALE                                                   FIG. 245 MALE REDUCTION   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                  

 
                       FIG. 270 MANGUITO HEMBRA-HEMBRA      FIG. 280 MACHON – MACHO-MACHO IGUAL 
                          FIG. 270 NIPPEL FEMALE-FEMALE                                     FIG. 280 MALE EQUALLY 
 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 PODEMOS FABRICAR O SUMINISTRAR OTROS TIPOS Y MEDIDAS, BAJO DEMANDA 

WE CAN MANUFACTURE OR TO GIVE OTHER TYPES AND MEASURES, UNDER IT DEMANDS 
 

 

 

   

 

ROSCA 
HEMBRA 
THREAD  
FEMALE  

 BSP 

ROSCA 
HEMBRA 
THREAD  
FEMALE  

 BSP 

 

000FIG240001I 1/4” 1/8”  

000FIG240002I 3/8” 1/8”  

000FIG240003I 1/2” 3/8”  

000FIG240004I 3/4” 1/2”  

000FIG240005I 1” 3/4”  

000FIG240006I 1-1/4” 1”  

000FIG240007I 1-1/2” 1-1/4”  

000FIG240008I 2” 1-1/2”  

 

ROSCA 
MACHO 
THREAD  

MALE  
 BSP 

ROSCA 
HEMBRA 
THREAD  
FEMALE  

 BSP 

 

000FIG246001I 1/4” 1/8”  

000FIG246002I 3/8” 1/4”  

000FIG246003I 3/8” 3/8”  

000FIG246004I 1/2” 3/8”  

000FIG246005I 1/2” 1/2”  

000FIG246006I 3/4” 1/2”  

000FIG246007I 3/4” 3/4”  

000FIG246008I 1” 3/4”  

000FIG246009I 1” 1”  

 

ROSCA 
MACHO 
THREAD  

MALE  
 BSP 

ROSCA 
HEMBRA 
THREAD  
FEMALE  

 BSP 

 

000FIG241001I 1/4” 1/8”  

000FIG241002I 3/8” 1/8”  

000FIG241003I 3/8” 1/4”  

000FIG241004I 1/2” 1/4”  

000FIG241005I 1/2” 3/8”  

000FIG241006I 3/4” 3/8”  

000FIG241007I 3/4” 1/2”  

000FIG241008I 1” 1/2”  

000FIG241009I 1” 3/4”  

000FIG241010I 1-1/4” 1/2”  

000FIG241011I 1-1/4” 3/4”  

000FIG241012I 1-1/4” 1”  

000FIG241013I 1-1/2” 3/4”  

000FIG241014I 1-1/2” 1”  

000FIG241015I 1-1/2” 1-1/4”  

000FIG241016I 2” 1”  

000FIG241017I 2” 1-1/4”  

000FIG241018I 2” 1-1/2”  

000FIG241019I 2-1/2” 1-1/2”  

000FIG241020I 2-1/2” 2”  

000FIG241021I 3” 2”  

000FIG241022I 3” 2-1/2”  

 

ROSCA 
MACHO 
THREAD  

MALE  
 BSP 

ROSCA 
MACHO 
THREAD  

MALE  
 BSP 

 

000FIG245001I 1/4" 1/8”  

000FIG245002I 3/8” 1/8”  

000FIG245003I 3/8” 1/4"  

000FIG245004I 1/2" 1/4"  

000FIG245005I 1/2" 3/8”  

000FIG245006I 3/4" 3/8”  

000FIG245007I 3/4" 1/2"  

000FIG245008I 1” 1/2"  

000FIG245009I 1” 3/4"  

000FIG245010I 1-1/4” 1/2"  

000FIG245011I 1-1/4” 3/4"  

000FIG245012I 1-1/4” 1”  

000FIG245013I 1-1/2” 3/4"  

000FIG245014I 1-1/2” 1”  

000FIG245015I 1-1/2” 1-1/4”  

000FIG245016I 2” 1”  

000FIG245017I 2” 1-1/4”  

000FIG245018I 2” 1-1/2”  

000FIG245019I 2-1/2” 2”  

000FIG245020I 3” 2”  

000FIG245021I 3” 2-1/2”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG270003I 1/8”  

000FIG270006I 1/4"  

000FIG270009I 3/8”  

000FIG270012I 1/2”  

000FIG270019I 3/4"  

000FIG270025I 1”  

000FIG270032I 1-1/4”  

000FIG270038I 1-1/2”  

000FIG270050I 2”  

000FIG270063I 2-1/2”  

000FIG270075I 3”  

000FIG270100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG280003I 1/8”  

000FIG280006I 1/4"  

000FIG280009I 3/8”  

000FIG280012I 1/2”  

000FIG280019I 3/4"  

000FIG280025I 1”  

000FIG280032I 1-1/4”  

000FIG280038I 1-1/2”  

000FIG280050I 2”  

000FIG280063I 2-1/2”  

000FIG280075I 3”  

000FIG280100I 4”  
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  FIG. 290 TAPON MACHO           FIG. 300 TAPON HEMBRA 
  FIG. 290  PLUG MALE           FIG. 300  PLUG FEMALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                           FIG. 340 ENLACE 3 PIEZAS CONICA          FIG. 340S ENLACE 3 PIEZAS SOLDAR, CONICA 
              FIG. 340 FITTING 3 PIECES, CONIC                                                              FIG. 340S FITTING 3 PIECES WELDED, CONIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             
                            FIG. 341 ENLACE 3 PIEZAS H-M CONICA                         FIG. 399 ENTRONQUE MANGUERA-MACHO 
  FIG. 341 FITTING 3 PIECES F-M CONIC        FIG. 399 FITTING FOR HOSE  MALE THREAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                            CASQUILLO SOLDAR / FERRULE  WELDED  

 

              
                            FIG 400 STUB-END SHEDULE 10 W 

 

    

    
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                          

 

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG290003I 1/8”  

000FIG290006I 1/4"  

000FIG290009I 3/8”  

000FIG290012I 1/2”  

000FIG290019I 3/4"  

000FIG290025I 1”  

000FIG290032I 1-1/4”  

000FIG290038I 1-1/2”  

000FIG290050I 2”  

000FIG290063I 2-1/2”  

000FIG290075I 3”  

000FIG290100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG300003I 1/8”  

000FIG300006I 1/4"  

000FIG300009I 3/8”  

000FIG300012I 1/2”  

000FIG300019I 3/4"  

000FIG300025I 1”  

000FIG300032I 1-1/4”  

000FIG300038I 1-1/2”  

000FIG300050I 2”  

000FIG300063I 2-1/2”  

000FIG300075I 3”  

000FIG300100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG340003I 1/8”  

000FIG340006I 1/4"  

000FIG340009I 3/8”  

000FIG340012I 1/2”  

000FIG340019I 3/4"  

000FIG340025I 1”  

000FIG340032I 1-1/4”  

000FIG340038I 1-1/2”  

000FIG340050I 2”  

000FIG340063I 2-1/2”  

000FIG340075I 3”  

000FIG340100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG340S03I 1/8”         10,5  

000FIG340S06I 1/4"         14,1  

000FIG340S09I 3/8”          7,6  

000FIG340S12I 1/2”         21,7  

000FIG340S19I 3/4"         27,1  

000FIG340S25I 1”            33,9  

000FIG340S32I 1-1/4”     42,6  

000FIG340S38I 1-1/2”     48,7  

000FIG340S50I 2”            61,1  

000FIG340S63I 2-1/2”     76,9  

000FIG340S75I 3”            89,9  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG341003I 1/8”  

000FIG341006I 1/4"  

000FIG341009I 3/8”  

000FIG341012I 1/2”  

000FIG341019I 3/4"  

000FIG341025I 1”  

000FIG341032I 1-1/4”  

000FIG341038I 1-1/2”  

000FIG341050I 2”  

000FIG341063I 2-1/2”  

000FIG341075I 3”  

000FIG341100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG399007I 1/8”              7  

000FIG399009I 1/4"              9  

000FIG399013I 3/8”            13  

000FIG399015I 1/2”            15  

000FIG399019I 3/4"            20  

000FIG399025I 1”               25  

000FIG399032I 1-1/4”        33  

000FIG399038I 1-1/2”        39  

000FIG399050I 2”               51  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG999006I 1/4"  

000FIG999009I 3/8”  

000FIG999012I 1/2”  

000FIG999019I 3/4"  

000FIG999025I 1”  

000FIG999032I 1-1/4”  

000FIG999038I 1-1/2”  

000FIG999050I 2”  

000FIG999063I 2-1/2”  

000FIG999075I 3”  

000FIG999100I 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG400012I 1/2”       21,34  

000FIG400020I 3/4"       26,67  

000FIG400025I 1”          33,40  

000FIG400030I 1-1/4”   42,16  

000FIG400040I 1-1/2”   48,26  

000FIG400050I 2”          60,32  

000FIG400070I 2-1/2”   73,02  

000FIG400080I 3”          88,90  

000FIG400100I 4”        114,30  
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     REDUCCION SCHEDULE 10W / SCHEDULE REDUCTION 10W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
                                   REDUCCION CONCENTRICA ISO / CONCENTRIC REDUCTION ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             
                                                          
                                  PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS, CONSULTENOS. WE CAN GIVE OTHER MEASURES, CONSULT US. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ACCESORIOS VARIOS SCHEDULE "T", CODOS, TAPAS .                             ACCESORIOS VARIOS ISO "T", CODOS, TAPAS. 
             VARIOUS ACCESORIES SCHEDULE "T", ELBOW, CAP.  VARIOUS ACCESORIE ISO "T", ELBOW, CAP 

 
CONSULTENOS – CONSULT US 

 
 

 
 
 
 DN D1 D2 T1 T2 H1 

EUROS 
304-L  

EUROS 
316-L 

000FIG9980014 3/4"              1/2" 26,67 21,34 2,11 2,11 38,10  000FIG9980016  

000FIG9980024 1”                 1/2" 33,40 21,34 2,77 2,11 50,80  000FIG9980026  

000FIG9980034 1”                 3/4" 33,40 26,67 2,77 2,11 50,80  000FIG9980036  

000FIG9980044 1-1/4”           3/4" 42,16 26,67 2,77 2,11 50,80  000FIG9980046  

000FIG9980054 1-1/4”              1” 42,16 33,40 2,77 2,11 50,80  000FIG9980056  

000FIG9980064 1-1/2”           1/2" 48,16 21,34 2,77 2,11 63,50  000FIG9980066  

000FIG9980074 1-1/2”           3/4" 48,26 26,67 2,77 2,11 63,50  000FIG9980076  

000FIG9980084 1-1/2”              1” 48,26 33,40 2,77 2,77 63,50  000FIG9980086  

000FIG9980094 1-1/2”        1-1/4” 48,26 42,16 2,77 2,77 63,50  000FIG9980096  

000FIG9980104 2”                 3/4" 60,32 26,67 2,77 2,77 76,20  000FIG9980106  

000FIG9980114 2”                    1” 60,32 33,40 2,77 2,77 76,20  000FIG9980116  

000FIG9980124 2”              1-1/4” 60,32 42,16 2,77 2,77 76,20  000FIG9980126  

000FIG9980134 2”              1-1/2” 60,32 48,26 2,77 2,77 76,20  000FIG9980136  

000FIG9980144 2-1/2”        1-1/2” 73,02 48,26 3,05 2,77 88,90  000FIG9980146  

000FIG9980154 2-1/2”              2” 73,02 60,32 3,05 2,77 88,90  000FIG9980156  

000FIG9980164 3”              1-1/2” 88,90 48,26 3,05 2,77 88,90  000FIG9980166  

000FIG9980174 3”                    2” 88,90 60,32 3,05 2,77 88,90  000FIG9980176  

000FIG9980184 3”              2-1/2” 88,90 73,02 3,05 2,77 88,90  000FIG9980186  

000FIG9980194 4”                    2” 114,30 60,32 3,05 2,77 101,60  000FIG9980196  

000FIG9980204 4”              2-1/2” 114,30 73,02 3,05 3,05 101,60  000FIG9980206  

000FIG9980214 4”                    3” 114,30 88,90 3,05 3,05 101,60  000FIG9980216  

 
 
 
 DN D d L S 

EUROS 
304-L  

EUROS 
316-L 

000FIG9970014 1/2" 21,30 17,20 28 2 - 000FIG9970016  

000FIG9970024 3/4" 26,90 17,20 38 2 - 000FIG9970026  

000FIG9970034 3/4" 26,90 21,30 38 2 - 000FIG9970036  

000FIG9970044 1" 33,70 21,30 51 2 - 000FIG9970046  

000FIG9970054 1" 33,70 26,90 51 2 - 000FIG9970056  

000FIG9970064 1-1/4" 42,40 21,30 51 2 - 000FIG9970066  

000FIG9970074 1-1/4" 42,40 26,90 51 2 - 000FIG9970076  

000FIG9970084 1-1/4" 42,40 33,70 51 2 - 000FIG9970086  

000FIG9970094 1-1/2" 48,30 21,30 64 2 - 000FIG9970096  

000FIG9970104 1-1/2" 48,30 26,90 64 2 - 000FIG9970106  

000FIG9970114 1-1/2" 48,30 33,70 64 2 - 000FIG9970116  

000FIG9970124 1-1/2" 48,30 42,40 64 2 - 000FIG9970126  

000FIG9970134 2" 60,30 21,30 76 2 - 000FIG9970136  

000FIG9970144 2" 60,30 26,90 76 2 - 000FIG9970146  

000FIG9970154 2" 60,30 33,70 76 2 - 000FIG9970156  

000FIG9970164 2" 60,30 42,40 76 2 - 000FIG9970166  

000FIG9970174 2" 60,30 48,30 76 2 - 000FIG9970176  

000FIG9970184 2-1/2" 76,10 33,70 89 2 - 000FIG9970186  

000FIG9970194 2-1/2" 76,10 42,40 89 2 - 000FIG9970196  

000FIG9970204 2-1/2" 76,10 48,30 89 2 - 000FIG9970206  

000FIG9970214 2-1/2" 76,10 60,30 89 2 - 000FIG9970216  

000FIG9970224 3" 88,90 42,40 89 2 - 000FIG9970226  

000FIG9970234 3" 88,90 48,30 89 2 - 000FIG9970236  

000FIG9970244 3" 88,90 60,30 89 2 - 000FIG9970246  

000FIG9970254 3" 88,90 76,10 89 2 - 000FIG9970256  
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                RACORD PARA IMPULSION DE CEMENTO, YESO  PN-50 BAR                           COUPLING FOR CONCRETE TO PN-50 BAR   
                  FABRICADO EN ACERO FUNDIDO Y BRICOMATADO                                  MANUFACTURER IN MALLEABLE IRON 
 
   SISTEMA / TIPO 22                      SISTEMA / TIPO 23,5       IDENTIFICACION DE MEDIDA 

 

 

 

  

 

 

 

 
    EXISTEN DOS OPCIONES PARA EL RACORD TIPO MORTAR, IDENTIFIQUE LA QUE NECESITA. 
    THEY EXIST DOS OPTIONS FOR RACORD TYPE MORTAR, IDENTIFY THE ONE THAT NEEDS. 

 
            TIPO C RACORD HEMBRA PARA MANGUERA / TYPE C COUPLING FEMALE FOR HOSE    

 

    
             TIPO D RACORD HEMBRA ROSCA HEMBRA / TYPE D COUPLING FEMALE, FEMALE THREAD     

 

             

                                   TIPO A RACORD MACHO ROSCA HEMBRA  / TYPE A COUPLING MALE, FEMALE THREAD 

 

 

 

 

  

                    
                         TIPO E RACORD MACHO PARA MANGUERA / TYPE E MALE FOR HOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSULTENOS SU NECESIDAD. 
CONSULT US THEIR NECESSITY 

 

 

 

 

 
 
 
 

MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

22 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

TYPE 
22 

 MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

23,5 

 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 
 

TYPE 
23,5 

0MORTARC22025 35,5 25  0MORTARC23025 35,5 25  

0MORTARC22026 42 25  0MORTARC23026 42 25  

0MORTARC22035 51 35  0MORTARC23035  35 - - 

0MORTARC22038 51 38  0MORTARC23038  38 - 

0MORTARC22042 54 42  0MORTARC23042 54 42  

0MORTARC22050 64 50  0MORTARC23050  50 - - 

0MORTARC22065 74 65  0MORTARC23065 74 65  

 

MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

22 

 

Ø 
ROSCA 
THREAD 

 
 

TYPE 
22 

 MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

23,5 

 

Ø 
ROSCA 
THREAD 

 
 

TYPE 
23,5 

0MORTARD22025 35,5 1”  0MORTARD23025 35,5 1”  

0MORTARD22026 42 1”  0MORTARD23026 42 1”  

0MORTARD22035 51 1-1/4”  0MORTARD23035  1-1/4” - - 

0MORTARD22038 51 1-1/2”  0MORTARD23038  1-1/2” - - 

0MORTARD22042 54 1-1/2”  0MORTARD23042 54 1-1/2”  

0MORTARD22050 64 2”  0MORTARD23050  2” - - 

0MORTARD22065 74 2-1/2”  0MORTARD23065 74 2-1/2”  

 

MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

22 

 

Ø 
ROSCA 
THREAD 

 
 

TYPE 
22 

 MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

23,5 

 

Ø 
ROSCA 
THREAD 

 
 

TYPE 
23,5 

0MORTARA22025 35 1”  0MORTARA23025 35,5 1”  

0MORTARA22026 41 1”  0MORTARA23026 42 1”  

0MORTARA22035 49,5 1-1/4”  0MORTARA23035  1-1/4” - - 

0MORTARA22038 49,5 1-1/2”  0MORTARA23038  1-1/2” - - 

0MORTARA22042 53 1-1/2”  0MORTARA23042 54 1-1/2”  

0MORTARA22050 63 2”  0MORTARA23050  2” - - 

0MORTARA22065 73 2-1/2”  0MORTARA23065 73 2-1/2”  

 

MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

22 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

TYPE 
22 

 MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

23,5 

 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 
 

TYPE 
23,5 

0MORTARE22025 35 25  0MORTARE23025 35,5 25  

0MORTARE22026 41 25  0MORTARE23026 42 25  

0MORTARE22035 49,5 35  0MORTARE23035  35 - - 

0MORTARE22038 49,5 38  0MORTARE23038  38 - - 

0MORTARE22042 53 42  0MORTARE23042 54 42  

0MORTARE22050 63 50  0MORTARE23050  50 - - 

0MORTARE22065 73 65  0MORTARE23065 73 65  
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                                      TIPO F RACORD MACHO ROSCA MACHO / TYPE F COUPLING MALE THREAD MALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          TIPO C RACORD PARA  PRENSAR / TYPE C COUPLING FOR CRIMPING   
  

  

 

 

 

 

 

 

 
           TIPO E RACORD PARA PRENSAR / TYPE E COUPLING FOR CRIMPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           MACHO PARA PRENSAR / MALE FOR CRIMPING  
 

 

 

 

 

 

 
 
            CASQUILLO DE PRENSAR / FERRULE FOR CRIMPING  

 

 

 

 

 

 

 
                                      JUNTA Y PALANCA / SEALS AND LEVER  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECUERDE QUE PODEMOS ENGATILLAR  MANGUERAS HASTA 10” 

REMEMBER THAT WE CAN CRIMPED HOSES UP TO 10" 
 

   

 

MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

22 

 

Ø 
ROSCA 
THREAD 

 
 

TYPE 
22 

 MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

23,5 

 

Ø 
ROSCA 
THREAD 

 
 

TYPE 
23,5 

0MORTARF22025 35 1”  0MORTARF23025 35,5 1”  

0MORTARF22026 41 1”  0MORTARF23026 42 1”  

0MORTARF22035 49,5 1-1/4”  0MORTARF23035  1-1/4” - - 

0MORTARF22042 53 1-1/2”  0MORTARF23042 54 1-1/2”  

0MORTARF22050 63 2”  0MORTARF23050  2” - - 

 

MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

22 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

TYPE 
22 

 MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

23,5 

 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 
 

TYPE 
23,5 

0MORTARR22025 35,5 25  0MORTARR23025 35,5 25  

0MORTARR22026 42 25  0MORTARR23026 42 25  

0MORTARR22035 51 35  0MORTARR23035  35 - - 

0MORTARR22038 51 38  0MORTARR23038  38 - - 

0MORTARR22042 54 42  0MORTARR23042 54 42  

0MORTARR22050 64 50  0MORTARR23050  50 - - 

 

MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

22 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

TYPE 
22 

 MEDIDA 
IDENT.SIZE 
TIPO/TYPE 

23,5 

 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 
 

TYPE 
23,5 

0MORTARS22025 35 25  0MORTARS23025 35,5 25  

0MORTARS22026 41 25  0MORTARS23026 42 25  

0MORTARS22035 49,5 35  0MORTARS23035  35 - - 

0MORTARS22038 49,5 38  0MORTARS23038  38 - - 

0MORTARS22042 53 42  0MORTARS23042 54 42  

0MORTARS22050 63 50  0MORTARS23050  50 - - 

 

ROSCA 
THREAD 

BSP  

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 

 ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 

00MORTARPM019 1” 19  00MORTARPM036 2” 35  

00MORTARPM025 1” 25  00MORTARPM042 1-1/2” 42  

00MORTARPM035 1-1/4” 35  00MORTARPM043 2” 42  

00MORTARPM038 1-1/4” 38  00MORTARPM050 2” 50  

 

MEDIDA 
SIZE 

ØI – ØA 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 

 MEDIDA 
SIZE 

ØI – ØA 

 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 

0MORTARPR0019 31,5 X 38 19 X 31  0MORTARPR0038 53 X 61 38 X 52  

0MORTARPR0025 41 X 50 25 X 39  0MORTARPR0042 56 X 65 42 X 56  

0MORTARPR0035 49 X 58 35 X 49  0MORTARPR0050 68,5 X 75 50 X 68  

 
CODIGO JJB 

CODE JJB 
JUNTA / SEALS 

MEDIDA 
SIZE 

PERBUNAN 

 
 

JUNTA 
SEAL 

 
CODIGO JJB 

CODE JJB 
MANETA / LEVER 

MEDIDA 
SIZE 

 
 

 
MANETA 
LEVER 

0MORTARJ22025 24,5x36x6   0MORTARLEV025 25   

0MORTARJ22026 28,5x43,5x6   0MORTARLEV026 25   

0MORTARJ22035 36,5x53,5x6   0MORTARLEV035 35   

0MORTARJ22038 36,5x53,6x6   0MORTARLEV038 38   

0MORTARJ22042 41x55x6,5   0MORTARLEV042 42   

0MORTARJ22050 51x67x6   0MORTARLEV050 50   

0MORTARJ22065 61x76x6,3   0MORTARLEV065 65   
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           RACORD DE ACERO INOX. PARA LAS INDUSTRIAS                                         COUPLING FOR INDUSTRY  FOOD IN S.S. 
           ENOLOGICA Y ALIMENTARIA. PN-6 BAR, ROSCA DIN-405/1                            PN-6 BAR. THREAD DIN-405/1 
 

 
              CASQUILLO PARA MANGUERA, LISA O DENTADA / FITTING WITH FOR HOSE, SMOOTH OR SERRATED 

 

 
                MACHO PARA MANGUERA / MALE  FOR HOSE             

 

                         
               HEMBRA PARA MANGUERA  /  FEMALE FOR HOSE 

 

 

    
              TUERCA - HEMBRA AISI 304  / FEMALE IN S.S. AISI 304                               CASQUILLO SOLDAR / NUT WELDED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
                                JUNTA  /  SEAL                    MACHO SOLDAR / MALE WELDED   

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 
WWW.MANGUERAS.COM   -   WWW.RACORD.COM 

 
 
 
 

TIPO 
TYPE 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 
 

CAÑA LISA 
CANE 

SMOOTH 

 

 
 

CAÑA 
DENTADA 

CANE 
SERRATED 

00000SMSCM025 SMS-25 1”         25 MM  00000SMSCM125  

00000SMSCM032 SMS-32 1-1/4”   32 MM  00000SMSCM132  

00000SMSCM038 SMS-40 1-1/2”   38 MM  00000SMSCM138  

00000SMSCM050 SMS-50 2”         50 MM  00000SMSCM150  

00000SMSCM063 SMS-65 2-1/2”   63 MM  00000SMSCM163  

00000SMSCM075 SMS-80 3”         75 MM  00000SMSCM175  

00000SMSCM100 SMS100 4”      100 MM  00000SMSCM199  

 
 
 
 

TIPO 
TYPE 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 
 

   
  CAÑA LISA 

CANE 
SMOOTH 

 

 
 

CAÑA 
DENTADA 

CANE 
SERRATED 

00000SMSMM025 SMS-25 1”         25 MM  00000SMSMM125  

00000SMSMM032 SMS-32 1-1/4”   32 MM  00000SMSMM132  

00000SMSMM038
 

SMS-40 1-1/2”   38 MM  00000SMSMM138
 

 

00000SMSMM050 SMS-50 2”         50 MM  00000SMSMM150  

00000SMSMM065 SMS-65 2-1/2”   63 MM  00000SMSMM165  

00000SMSMM075
 

SMS-80 3”         75 MM  00000SMSMM175
 

 

00000SMSMM100 SMS-100 4”      100 MM  00000SMSMM199  

 
 
 
 

TIPO 
TYPE 

Ø 
MANGUERA 

HOSE 

 
 
 

CAÑA LISA 
CANE 

SMOOTH 

 

 
 

CAÑA 
DENTADA 

CANE 
SERRATED 

00000SMSHP025 SMS-25 1”         25 MM  00000SMSHP125  

00000SMSHP032 SMS-32 1-1/4”   32 MM  00000SMSHP132  

00000SMSHP040 SMS-40 1-1/2”   38 MM  00000SMSHP140  

00000SMSHP050 SMS-50 2”         50 MM  00000SMSHP150  

00000SMSHP065 SMS-65 2-1/2”   63 MM  00000SMSHP165  

00000SMSHP080 SMS-80 3”         75 MM  00000SMSHP180  

00000SMSHP100 SMS-100 4”      100 MM  00000SMSHP199  

 
 
 
 

TIPO 
TYPE Ø 

 

 
 
 

 
00000SMSCS025 SMS-25 1”  

00000SMSCS032 SMS-32 1-1/4”  

00000SMSCS040 SMS-40 1-1/2”  

00000SMSCS050 SMS-50 2”  

00000SMSCS065 SMS-65 2-1/2”  

00000SMSCS080 SMS-80 3”  

00000SMSCS100 SMS-100 4”  

 
 
 
 

TIPO 
TYPE Ø 

 

 
 
 
 

00000SMSHG025 SMS-25 1”  

00000SMSHG032 SMS-32 1-1/4”  

00000SMSHG040 SMS-40 1-1/2”  

00000SMSHG050 SMS-50 2”  

00000SMSHG065 SMS-65 2-1/2”  

00000SMSHG080 SMS-80 3”  

00000SMSHG100 SMS-100 4”  

 
 
 
 

TIPO 
TYPE Ø 

 

 
 
 
 

00000SMSMS025 SMS-25 1”  

00000SMSMS032 SMS-32 1-1/4”  

00000SMSMS040 SMS-40 1-1/2”  

00000SMSMS050 SMS-50 2”  

00000SMSMS065 SMS-65 2-1/2”  

00000SMSMS080 SMS-80 3”  

00000SMSMS100 SMS-100 4”  

 
 
 
 

TIPO 
TYPE 

Ø 
 

 
 
 

EPDM 
00000SMSJ025E SMS-25 1”  

00000SMSJ032E SMS-32 1-1/4”  

00000SMSJ040E SMS-40 1-1/2”  

00000SMSJ050E SMS-50 2”  

00000SMSJ065E SMS-65 2-1/2”  

00000SMSJ080E SMS-80 3”  

00000SMSJ100E SMS-100 4”  
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RACORES Y REDUCCIONES  PARA LA INDUSTRIA  GENERAL                        FITTING AND REDUCTION FOR GENERAL INDUSTRY 

 ROSCAS GAS BSP, OTRAS BAJO PEDIDO                                                          THREADS IN BSP, OTHERS UNDER ORDER 
  

      
                           FIG. 33-L -  MACHO – MACHO IGUAL                                                                  FIG. 62-L -  MACHO-HEMBRA IGUAL 
               FIG. 33-L -  MALE -  MALE  EQUALLY                                                        FIG. 62-L  - MALE –FEMALE EQUALLY  
 
 

                                                                                           
 

  

              FIG. 75R-L TUERCA REDUCCION MACHO-HEMBRA                                     FIG. 33R-L MACHON REDUCIDO 
                         FIG. 75R-L  NUT REDUCTION MALE-FEMALE                                           FIG. 33R-L MALE REDUCTION  

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                                                                                             FIG 22-L HEMBRA PARA MANGUERA 

                                                                                                               FIG. 22-L FEMALE FOR HOSE  
      ACCESORIOS PARA RIEGO Y FONTANERIA. 
ACCESSORIES FOR GARDENING AND PLUMBING 

 

 

 

 

 

 

 

 
              RACORES RAPIDOS GEKA / SWIFT 
            QUICK COUPLING GEKA TYPE 
 

 

  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 
 

000FIG33L003L 1/8”  

000FIG33L006L 1/4"  

000FIG33L009L 3/8”  

000FIG33L012L 1/2”  

000FIG33L019L 3/4"  

000FIG33L025L 1”  

000FIG33L032L 1-1/4”  

000FIG33L038L 1-1/2”  

000FIG33L050L 2”  

000FIG33L063L 2-1/2”  

000FIG33L075L 3”  

000FIG33L100L 4”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 

000FIG62L009L 3/8”  

000FIG62L012L 1/2”  

000FIG62L019L 3/4"  

000FIG62L025L 1”  

000FIG62L032L 1-1/4”  

000FIG62L038L 1-1/2”  

000FIG62L050L 2”  

 ROSCA 
MACHO 
THREAD  

MALE  
 BSP 

ROSCA 
HEMBRA 
THREAD  
FEMALE  

 BSP 

 

000FIG75R001L 1/4” 1/8”  

000FIG75R002L 3/8” 1/8”  

000FIG75R003L 3/8” 1/4”  

000FIG75R004L 1/2” 1/8”  

000FIG75R005L 1/2” 1/4”  

000FIG75R006L 1/2” 3/8”  

000FIG75R007L 3/4” 1/2”  

000FIG75R008L 1” 1/2”  

000FIG75R009L 1” 3/4”  

000FIG75R010L 1-1/4” 1/2”  

000FIG75R011L 1-1/4” 3/4”  

000FIG75R012L 1-1/4” 1”  

000FIG75R013L 1-1/2” 1/2”  

000FIG75R014L 1-1/2” 3/4”  

000FIG75R015L 1-1/2” 1”  

000FIG75R016L 1-1/2” 1-1/4”  

000FIG75R017L 2” 1/2”  

000FIG75R018L 2” 3/4”  

000FIG75R019L 2” 1”  

000FIG75R020L 2” 1-1/4”  

000FIG75R021L 2” 1-1/2”  

000FIG75R022L 2-1/2” 2”  

000FIG75R023L 3” 2”  

000FIG75R024L 3” 2-1/2”  

000FIG75R025L 4” 2”  

000FIG75R026L 4” 2-1/2”  

000FIG75R027L 4” 3”  

 ROSCA 
MACHO 
THREAD  

MALE  
 BSP 

ROSCA 
HEMBRA 
THREAD  

MALE  
 BSP 

 

000FIG33R001L 1/8" 1/4”  

000FIG33R002L 1/8” 3/8”  

000FIG33R003L 1/4” 3/8"  

000FIG33R004L 1/4" 1/2"  

000FIG33R005L 3/8" 1/2”  

000FIG33R006L 1/2" 3/4”  

000FIG33R007L 1/2" 1"  

000FIG33R008L 1/2” 1-1/4"  

000FIG33R009L 1/2” 1-1/2"  

000FIG33R010L 1/2” 2"  

000FIG33R011L 3/4” 1"  

000FIG33R012L 3/4” 1-1/2”  

000FIG33R013L 3/4” 2"  

000FIG33R014L 1” 1-1/4”  

000FIG33R015L 1” 1-1/2”  

000FIG33R016 1” 2”  

000FIG33R017L 1-1/4” 1-1/2”  

000FIG33R018L 1-1/4” 2”  

000FIG33R019L 1-1/2” 2”  

000FIG33R020L 2” 2-1/2”  

000FIG33R021L 2” 3”  

000FIG33R022L 2-1/2” 3”  

000FIG33R023L 2-1/2” 4”  

000FIG33R024L 3” 4”  

 ROSCA 
HEMBRA 
THREAD  
FEMALE  

 BSP 

Ø 
MANGUERA 

HOSE  
 MM. 

 

000FIG220014L 1/2” 14  

000FIG220016L 5/8” 16  

000FIG220020L 3/4" 20  

000FIG220025L 1” 25  

000FIG220030L 1-1/4” 30  

000FIG220032L 1-1/2” 35  

000FIG220050L 2” 50  
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                           FIG. 66-L MANGUITO  HEMBRA-HEMBRA                          FIG 62R-L  MANGUITO REDUCCION H-M 
              FIG. 66-L NUT FEMALE -FEMALE                   FIG 62R-L  REDUCTION FEMALE - MALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            FIG. 30-L MACHO ROSCA BSP PARA MANGUERA 
                            FIG. 30-L MALE  BSP THREAD FOR HOSE 

                         

                                           
   FIG. 25-L PITORRO LATON / NOZZLE……..  

       
          

           
 
                                                                                    

 

 

 

 

 

    
                                                                                                                                                             FIG. 24-L  LANZA RIEGO GRADUABLE….                  

                                                                                                                                                                 FIG. 24-L  NOZZLE SCALEABLE GARDEN   
 
                              

             

 

 

 

 
 

 
                            FIG 22H-L HEMBRA PARA MANGUERA     

        FIG 22H-L FEMALE FOR HOSE    
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 

 ROSCA 
MACHO 
THREAD  

MALE  
 BSP 

ROSCA 
HEMBRA 
THREAD  
FEMALE  

 BSP 

 

000FIG62R001L 1/8” 1/4”  

000FIG62R002L 1/8” 3/8”  

000FIG62R003L 1/4” 3/8”  

000FIG62R004L 3/8” 1/2”  

000FIG62R005L 1/2” 3/4”  

000FIG62R006L 1/2” 1”  

000FIG62R007L 3/4” 1”  

000FIG62R008L 3/4” 1-1/4”  

000FIG62R009L 1” 1-1/4”  

000FIG62R010L 1” 1-1/2”  

000FIG62R011L 1-1/4” 1-1/2”  

000FIG62R012L 1-1/2” 2”  

 
 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

 
 

000FIG66L009L 3/8”  

000FIG66L012L 1/2”  

000FIG66L019L 3/4"  

000FIG66L025L 1”  

000FIG66L032L 1-1/4”  

000FIG66L038L 1-1/2”  

000FIG66L050L 2”  

000FIG66L063L 2-1/2”  

000FIG66L075L 3”  

000FIG66L100L 4”  

 

ROSCA 
MACHO 
THREAD  

MALE  
 BSP 

Ø 
MANGUERA 

HOSE  
MM 

 

000FIG30P001L 1/8” 8  

000FIG30P002L 1/8” 10  

000FIG30P003L 1/4" 6  

000FIG30P004L 1/4" 8  

000FIG30P005L 1/4" 10  

000FIG30P006L 1/4" 12  

000FIG30P007L 3/8” 8  

000FIG30P008L 3/8” 10  

 000FIG30P009L 3/8” 12  

000FIG30P010L 3/8” 15  

000FIG30P011L 3/8” 20  

000FIG30P012L 1/2" 8  

000FIG30P013L 1/2" 10  

000FIG30P014L 1/2" 12  

000FIG30P015L 1/2" 15  

000FIG30P016L 1/2" 20  

000FIG30P017L 3/4" 15  

000FIG30P018L 3/4" 20  

000FIG30P019L 3/4" 25  

000FIG30P020L 1” 20  

000FIG30P021L 1” 25  

000FIG30P022L 1” 30  

000FIG30P023L 1” 35  

000FIG30P024L 1-1/4” 30  

000FIG30P025L 1-1/4” 35  

000FIG30P026L 1-1/4” 40  

000FIG30P027L 1-1/2” 35  

000FIG30P028L 1-1/2” 40  

000FIG30P029L 1-1/2” 45  

000FIG30P030L 1-1/2” 50  

000FIG30P031L 2” 50  

000FIG30P032L 2” 60  

000FIG30P033L 2-1/2” 60  

000FIG30P034L 2-1/2” 65  

000FIG30P035L 2-1/2” 70  

000FIG30P036L 3” 65  

000FIG30P037L 3” 70  

000FIG30P038L 3” 75  

000FIG30P039L 4” 100  

 

Ø 
 

MANGUERA 
HOSE MM 

 

000FIG250015L 15  

000FIG250020L 20  

000FIG250025L 25  

000FIG250030L 30  

000FIG250035L 35  

 
 
 
 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 

000FIG240015L 15   

000FIG240020L 20  

000FIG240025L 25  

 

ROSCA 
HEMBRA 
THREAD  
FEMALE  

 BSP 

Ø 
MANGUERA 

HOSE  
 MM. 

 

000FIG22H010L 1/4” 10  

000FIG22H012L 3/8” 12  

000FIG22H015L 1/2" 15  

000FIG22H025L 3/4" 20  

000FIG22H030L 1” 25  

000FIG22H035L 1-1/4” 35  

000FIG22H040L 1-1/2” 40  

000FIG22H050L 2“ 50  
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RACOR D PARA  AGUA, RIEGO,  AGRICULTURA.                                            COUPLING FOR   WATER, GARDEN, AGRICULTURE.         
FABRICADOS EN LATON CROMADO.                                                                MANUFACTURED IN BRAS CHROMED   
 
                PARA MANGUERA / FOR HOSE               REDUCCION / REDUCTION 

 

                  
  MACHO / MALE                HEMBRA / FEMALE    
                                             
 

    
    

    

 

    
     

 

 

 

 

  

 
  TAPON / PLUG                JUNTA / SEALS 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

                 
  PARA MANGUERA SIN CROMAR              MACHO ROSCA BSP SIN CROMAR 
  FOR HOSE WITHOUT CHROMED              MALE THREAD BSP WITHOUT CHROMED 
                  
 
  
 
 
 
 
J    
  

      JUNTA / SEAL    
  
                  
  
EL SUMINISTRO SE REALIZA POR MEDIOS RACORES O UNA PIEZA 
THE SUPPLY IS CARRIED OUT FOR MEANS COUPLING OR A PIECE 

 

  

 
    916 093 464  
 

                              

CODIGO JJB 
CODE JJB 

Ø MANGUERA 
HOSE  

MM 

 

00000CRBP015L 15  

00000CRBP020L 20  

00000CRBP025L 25  

00000CRBP030L 30  

00000CRBP035L 35  

00000CRBP040L 40  

00000CRBP045L 45  

00000CRBP050L 50  

00000CRBP060L 60  

00000CRBP070L 70  

00000CRBP100L 100  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

Ø REDUCCION 
REDUCTION 

 

00000CRBR001L 35 X 30  

00000CRBR002L 45 X 25  

00000CRBR003L 45 X 30  

00000CRBR004L 45 X 35  

00000CRBR005L 45 X 40  

00000CRBR006L 50 X 45  

00000CRBR007L 70 X 45  

00000CRBR008L 100 X 70  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

ROSCA BSP 
THREAD BSP 

 

00000CRBH001L 3/8”                    20  

00000CRBH002L 1/2"                   20  

00000CRBH003L 3/4"                   25  

00000CRBH004L 1”                      30  

00000CRBH005L 1”                      35  

00000CRBH006L 1-1/4”                40  

00000CRBH007L 1-1/2”                45  

00000CRBH008L 2”                     45  

00000CRBH009L 2”                     50  

00000CRBH010L 2”                     60  

00000CRBH011L 2-1/2”                70  

00000CRBH012L 3”                      70  

00000CRBH013L 4”                    100  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 ROSCA BSP 
THREAD BSP 

 

00000CRBM001L 3/8”                    20  

00000CRBM002L 1/2"                    20       

00000CRBM003L 3/4"                    25                      

00000CRBM004L 1”                       30  

00000CRBM005L 1”                       35  

00000CRBM006L 1-1/4”                40  

00000CRBM007L 1-1/2”                45  

00000CRBM008L 1-1/2”                50   

00000CRBM009L 2”                       45  

00000CRBM010L 2”                       50  

00000CRBM011L 2”                       60  

00000CRBM012L 2-1/2”                70  

00000CRBM013L 3”                       70  

00000CRBM014L 4”                     100  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

Ø MEDIDA 
SIZE 

 

00000CRBT015L 15  

00000CRBT020L 20  

00000CRBT025L 25  

00000CRBT030L 30  

00000CRBT035L 35  

00000CRBT040L 40  

00000CRBT045L 45  

00000CRBT050L 50  

00000CRBT060L 60  

00000CRBT070L 70  

00000CRBT100L 100  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

Ø MEDIDA 
SIZE 

 
BUNA 

00000CRBJ020L 20  

00000CRBJ025L 25  

00000CRBJ030L 30  

00000CRBJ035L 35  

00000CRBJ040L 40  

00000CRBJ045L 45  

00000CRBJ050L 50  

00000CRBJ060L 60  

00000CRBJ070L 70  

00000CRBJ100L 100  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

Ø MANGUERA 
HOSE  

MM 

 

00000SRBP020L 20  

00000SRBP025L 25  

00000SRBP030L 30  

00000SRBP035L 35  

00000SRBP040L 40  

00000SRBP045L 45  

00000SRBP050L 50  

00000SRBP060L 60  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 ROSCA BSP 
THREAD BSP 

 

00000SRBM012L 1/2"  

00000SRBM020L 3/4"  

00000SRBM025L 1”  

00000SRBM030L 1-1/4”  

00000SRBM040L 1-1/2”  

00000SRBM050L 2”  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 ROSCA BSP 
THREAD BSP 

 
BUNA 

00000SRBJ020L 20  

00000SRBJ025L 25  

00000SRBJ030L 30  

00000SRBJ035L 35  

00000SRBJ040L 40  

00000SRBJ045L 45  

00000SRBJ050L 50  

00000SRBJ060L  60  
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 MEDIDAS APROXIMADAS DE LOS RACORES TIPO                                       SIZES OF THE COUPLING BARCELONA WATERING TYPE          
 BARCELONA DE RIEGO                                 
 
    PARA MANGUERA / FOR HOSE                       REDUCCION / REDUCTION 

 

 
     
                MACHO / MALE                          HEMBRA / FEMALE       

 

 

  

  
  

 

 

 

   
   

 

 

 

 
             

        
 TAPON / PLUG           JUNTA / SEALS                     

A B C D E 

 15    

 20    

 25    

 30    

 35    

 40    

 45    

 50    

 60    

 70    

 100    

 

     
RECUERDE: EXISTE UN RACORD TAMBIEN DENOMINADO “TIPO BARCELONA” PERO NO  

                                                     COMPATIBLE CON ESTE TIPO. EL OTRO TIPO ES FABRICADO SEGÚN NORMAS UNE-23.400-1 
 
                       REMEMBER: A COUPLING ALSO EXISTS DENOMINATED “TYPE BARCELONA” BUT  NOT COMPATIBLE.  

                                                        THE OTHER TYPE IS MANUFACTURED WITH NORM UNE-23.400-1 (SPANISH NORM)  

 
 
 
  
  
 
 
 RACORD BARCELONA NORMA UNE 23400 
                                   BARCELONA COUPLING ACORDING NORM UNE-23400 

A B C D E 

35 30 60   

45 25 70   

45 30 75   

45 35 80   

45 40 82   

50 45 84   

70 45 94   

100 70 100   

A B C D E 

15 28 24 11 38 

20 28 25 15 40 

25 31 32 19 43 

30 37 40 24 55 

35 48 45 22 66 

40 54 48 31 72 

45 60 58 39 80 

50 65 53 37 85 

60 75 60 48 101 

70 84 75 62 112 

100 120 105 87 152 

A B C D E 

3/8” 30 16 10 36 

1/2" 30 20 14 38 

3/4" 31 24 19 43 

1” 38 33 23 57 

1” 50 30 23 64 

1-1/4” 56 22 33 76 

1-1/2” 62 18 37 81 

2” 67 33 40 81 

2” 78 33 51 84 

2-1/2” 86 33 58 107 

3” 86 48 59 105 

4” 122 52 85 152 

A B C D E 

3/8” 30 11 10 36 

1/2" 30 13 14 38 

3/4" 31 17 19 43 

1” 38 10 23 57 

1” 50 21 23 64 

1-1/4” 56 18 33 76 

1-1/2” 62 19 37 81 

1-1/2” 67 19 40 84 

2” 67 22 40 86 

2” 67 22 40 86 

2-1/2” 86 31 58 107 

3” 86 34 59 105 

4” 122 41 85 152 

A B C D E 

15     

20     

25     

30     

35     

40     

45     

50     

60     

70     

100     
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        RACORD PARA  VAPOR  EN PN-18 BAR  EN-14423 DIN-2826                            COUPLING FOR STEAM TO PN-18 BAR EN-14423 DIN-2826 
         TEMPERATURA DE VAPOR SATURADO 210ºC                                       TEMPERATURE  OF SATURATED STEAM 210ºC 
 

    

 
            RACORD MACHO ROSCA  BSP PARA MANGUERA / COUPLING MALE BSP THREAD FOR HOSE    

 

    
 
             RACORD MACHO ROSCA NPT PARA MANGUERA  / COUPLING MALE NPT THREAD FOR HOSE     

 

             

 
                                   RACORD  HEMBRA ROSCA EN ISO 228-1  /  COUPLING FEMALE THREAD EN ISO-228-1 

 

 

 

 

  

                    
 
                         ABRAZADERA VAPOR DIN-14423 DIN-2826 / CLAMP STEAM DIN-14423 DIN-2826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     916 093 464 
 

 

 

 

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

 
 
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

000STEAMM0013 1/2" 13  000STEAMM1013  000STEAMM2013  

000STEAMM0019 3/4" 19  000STEAMM1019  000STEAMM2019  

000STEAMM0025 1” 25  000STEAMM1025  000STEAMM2025  

000STEAMM0032 1-1/4” 32  000STEAMM1032  000STEAMM2032  

000STEAMM0038 1-1/2” 38  000STEAMM1038  000STEAMM2038  

000STEAMM0050 2” 50  000STEAMM1051  000STEAMM2050  

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

 
 
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

000STEAMM3013 1/2" 13  000STEAMM4013  000STEAMM5013  

000STEAMM3019 3/4" 19  000STEAMM4019  000STEAMM5019  

000STEAMM3025 1” 25  000STEAMM4025  000STEAMM5025  

000STEAMM3032 1-1/4” 32  000STEAMM4032  000STEAMM5032  

000STEAMM3038 1-1/2” 38  000STEAMM4038  000STEAMM5038  

000STEAMM3050 2” 50  000STEAMM4051  000STEAMM5050  

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

 
 
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

000STEAMH0013 1/2" 13  000STEAMH1013  000STEAMH2013  

000STEAMH0019 3/4" 19  000STEAMH1019  000STEAMH2019  

000STEAMH0025 1” 25  000STEAMH1025  000STEAMH2025  

000STEAMH0032 1-1/4” 32  000STEAMH1032  000STEAMH2032  

000STEAMH0038 1-1/2” 38  000STEAMH1038  000STEAMH2038  

000STEAMH0050 2” 50  000STEAMH1051  000STEAMH2050  

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø EXT. 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

000STEAMA0013 13 X 6  24 - 26  000STEAMA1013  

000STEAMA0019 19 X 7 32 - 34  000STEAMA1019  

000STEAMA0025 25 X 7,5 39 - 41  000STEAMA1025  

000STEAMA0032 32 X 8 47 – 50  000STEAMA1032  

000STEAMA0038 38 X 8 53 - 56  000STEAM10038  

000STEAMA0050 50 X 9 67 - 69  000STEAM10050  
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                                      RACORD HEMBRA 3 PIEZAS ROSCA BSP /  COUPLING FEMALE  3 PIECES THREAD BSP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

   
                                     RACORD HEMBRA 3 PIEZAS ROSCA NPT /  COUPLING FEMALE  3 PIECES THREAD NPT 
 

 

 

 

 

 
           
 

 

 

 
                                     RACORD MACHO ROSCA BSP /  COUPLING MALE  THREAD BSP 
                            

 

           

  

 

 

 

 

 

 
 
            RACORD MACHO ROSCA NPT /  COUPLING MALE  THREAD NPT  

 

 

 

 

 

 

 
                                       
 

 

 
MACHO RED. / MALE REDUC.                                    MACHO VAPOR  / MALE STEAM 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

 
 
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

BOSSTEAMH0013 1/2" 13  - - - - - - - - 

BOSSTEAMH0019 3/4" 19  BOSSTEAMH1019  BOSSTEAMH2019  

BOSSTEAMH0025 1” 25  BOSSTEAMH1025  BOSSTEAMH2025  

BOSSTEAMH0032 1-1/4” 32  BOSSTEAMH1032  BOSSTEAMH2032  

BOSSTEAMH0038 1-1/2” 38  BOSSTEAMH1038  BOSSTEAMH2038  

BOSSTEAMH0050 2” 50  BOSSTEAMH1050  BOSSTEAMH2050  

BOSSTEAMH0063 2-1/2” 63  - - - - - - - - 

BOSSTEAMH0075 3” 75  - - - - - - - - 

BOSSTEAMH0100 4” 100  - - - - - - - - 

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

 
 
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

BOSSTEAMH0313 1/2" 13  - - - -  - - - - 

BOSSTEAMH0319 3/4" 19  BOSSTEAMH1019  BOSSTEAMH2019  

BOSSTEAMH0325 1” 25  BOSSTEAMH1025  BOSSTEAMH2025  

BOSSTEAMH0332 1-1/4” 32  BOSSTEAMH1032  BOSSTEAMH2032  

BOSSTEAMH0338 1-1/2” 38  BOSSTEAMH1038  BOSSTEAMH2038  

BOSSTEAMH0350 2” 50  BOSSTEAMH1050  BOSSTEAMH2050  

BOSSTEAMH0363 2-1/2” 63  - - - - - - - - 

BOSSTEAMH0375 3” 75  - - - - - - - - 

BOSSTEAMH0399 4” 100  - - - - - - - - 

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

  
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

BOSSTEAMM0013 1/2" 13  - - - - - - - - 

BOSSTEAMM0019 3/4" 19  BOSSTEAMM1019  BOSSTEAMM2019  

BOSSTEAMM0025 1” 25  BOSSTEAMM1025  BOSSTEAMM2025  

BOSSTEAMM0032 1-1/4” 32  BOSSTEAMM1032  BOSSTEAMM2032  

BOSSTEAMM0038 1-1/2” 38  BOSSTEAMM1038  BOSSTEAMM2038  

BOSSTEAMM0050 2” 50  BOSSTEAMM1050  BOSSTEAMM2050  

BOSSTEAMM0063 2-1/2” 63  - - - - - - - - 

BOSSTEAMM0075 3” 75  - - - - - - - - 

BOSSTEAMM0100 4” 100  - - - - - - - - 

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

  
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

BOSSTEAMM3013 1/2" 13  - - - - - - - - 

BOSSTEAMM3019 3/4" 19  BOSSTEAMM4019  BOSSTEAMM5019  

BOSSTEAMM3025 1” 25  BOSSTEAMM4025  BOSSTEAMM5025  

BOSSTEAMM3032 1-1/4” 32  BOSSTEAMM4032  BOSSTEAMM5032  

BOSSTEAMM3038 1-1/2” 38  BOSSTEAMM4038  BOSSTEAMM5038  

BOSSTEAMM3050 2” 50  BOSSTEAMM4050  BOSSTEAMM5050  

BOSSTEAMM3063 2-1/2” 63  - - - - - - - - 

BOSSTEAMM3075 3” 75  - - - - - - - - 

BOSSTEAMM3100 4” 100  - - - - - - - - 

 

MEDIDA 
SIZE 

 
 

ACERO 
STEEL 

 
 
 

 

 
 

ACER0 
STEEL 

BOSSTEAMM6013 1/2"  BOSSTEAMM7013  

BOSSTEAMM6019 3/4"  BOSSTEAMM7019  

BOSSTEAMM6025 1”  BOSSTEAMM7025  

BOSSTEAMM6032 1-1/4”  BOSSTEAMM7032  

BOSSTEAMM6038 1-1/2”  BOSSTEAMM7038  

BOSSTEAMM6050 2”  BOSSTEAMM7050  

BOSSTEAMM6063 2-1/2”  BOSSTEAMM7063  

BOSSTEAMM6075 3”  BOSSTEAMM7075  

BOSSTEAMM6100 ”  BOSSTEAMM7100  
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           TUERCA /  WING NUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            CASQUILLO PARA MANGUERA / HOSE SHANK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          HEMBRA PARA TUERCA / FEMALE FOR WING NUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ABRAZADERA 2 TORNILLOS / CLAMP 2 BOLT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              ABRAZADERA 4 TORNILLOS / CLAMP 4 BOLT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO / WE CAN GIVE OTHER MEASURES LOW ORDER 
 
 
 
  
 
 
  

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

  
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

BOSSTEAMT0013 1/2" 13  - - - -  - - - - 

BOSSTEAMT0019 3/4" 19  BOSSTEAMT1019  BOSSTEAMT2019  

BOSSTEAMT0025 1” 25  BOSSTEAMT1025  BOSSTEAMT2025  

BOSSTEAMT0032 1-1/4” 32  BOSSTEAMT1032  BOSSTEAMT2032  

BOSSTEAMT0038 1-1/2” 38  BOSSTEAMT1038  BOSSTEAMT2038  

BOSSTEAMT0050 2” 50  BOSSTEAMT1050  BOSSTEAMT2050  

BOSSTEAMT0063 2-1/2” 63  - - - - - - - - 

BOSSTEAMT0075 3” 75  - - - - - - - - 

BOSSTEAMT0100 4” 100  - - - - - - - - 

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

  
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

BOSSTEAMP0013 1/2" 13  - - - -  - - - - 

BOSSTEAMP0019 3/4" 19  BOSSTEAMP1019  BOSSTEAMP2019  

BOSSTEAMP0025 1” 25  BOSSTEAMP1025  BOSSTEAMP2025  

BOSSTEAMP0032 1-1/4” 32  BOSSTEAMP1032  BOSSTEAMP2032  

BOSSTEAMP0038 1-1/2” 38  BOSSTEAMP1038  BOSSTEAMP2038  

BOSSTEAMP0050 2” 50  BOSSTEAMP1050  BOSSTEAMP2050  

BOSSTEAMP0063 2-1/2” 63  - - - - - - - - 

BOSSTEAMP0075 3” 75  - - - - - - - - 

BOSSTEAMP0399 4” 100  - - - - - - - - 

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

  
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

BOSSTEAMR0013 1/2" 13  - - - -  - - - - 

BOSSTEAMR0019 3/4" 19  BOSSTEAMR1019  BOSSTEAMR2019  

BOSSTEAMR0025 1” 25  BOSSTEAMR1025  BOSSTEAMR2025  

BOSSTEAMR0032 1-1/4” 32  BOSSTEAMR1032  BOSSTEAMR2032  

BOSSTEAMR0038 1-1/2” 38  BOSSTEAMR1038  BOSSTEAMR2038  

BOSSTEAMR0050 2” 50  BOSSTEAMR1050  BOSSTEAMR2050  

BOSSTEAMR0063 2-1/2” 63  - - - - - - - - 

BOSSTEAMR0075 3” 75  - - - - - - - - 

BOSSTEAMR0100 4” 100  - - - - - - - - 

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø EXT. 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 

ACERO 
STEEL 

  
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

000STEAM2T013 1/2" 24 - 27  000STEAM2T113  000STEAM2T213  

000STEAM2T019 3/4" 30 – 33  000STEAM2T119  000STEAM2T219  

000STEAM2T020 3/4" 33 - 38  000STEAM2T120  000STEAM2T220  

 

MEDIDA 
SIZE 

 

Ø EXT. 
MANGUERA 
HOSE MM 

 
 
ACERO 
STEEL 

  
 

INOX 
S.S. 

  
 

LATON 
BRASS 

000STEAM4T013 1” 39 - 43,5  000STEAM4T113  000STEAM4T213  

000STEAM4T019 1” 43 - 49  000STEAM4T119  000STEAM4T219  

000STEAM4T020 1-1/4” 45,5 - 53  000STEAM4T119  000STEAM4T219  

000STEAM4T020 1-1/2” 51 - 56  000STEAM4T119  000STEAM4T219  

000STEAM4T020 2” 63,5 - 71  000STEAM4T119  000STEAM4T219  

000STEAM4T020 2” 70 - 78   - - - - - - - - 

000STEAM4T020 2-1/2” 78 - 89  - - - - - - - - 

000STEAM4T020 3” 89 - 100  - - - - - - - - 

000STEAM4T020 3” 103 - 113   - - - - - - - - 
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RACORES DE ACETAL COPOLIMERO. APTO PARA PRODUCTOS                      FITTINGS TO ACETAL COPOLYMER. CAPABLE FOR FOOD  
ALIMENTICIOS, AGUAS POTABLES, AIRE COMPRIMIDO, GASES INERTES.     PRODUCTS ,  COMPRESSED AIR, WATER AND INERT GASES. 
PRESION 16 BAR, F. SEGURIDAD 3:1,  APROBADOS FDA Y NSF       PRESSURE 16 BAR, F. SECURITY 3:1, APPROVED FDA, NSF  
RACORES PARA TUBERIAS METRICAS. ROSCAS  BSP.                                      FITTINGS FOR  METRIC TUBES. BSP THREAD.   
TEMPERATURA MAXIMA 65ºC. SUMINISTRO EN BOLSA DE 10 UNIDADES.     TEMPERATURE 65ºC. GIVE IN BAGS OF 10 UNITS.    
  

      
                           RACORD MACHO BSP / MALE FITTINGS                                                                  RACORD HEMBRA / FEMALE FITTING BSP       
 
 

                                                                                           
 
 

 

 

 

 

 
    

              DIVISOR 2 VIAS / DIVIDING 2 ROADS        

 

 
 

 
 

 

                             
                               CODO IGUAL / EQUALLY  ELBOW 

 

     

                                
   

       .                                                       CODO REDUCCION / ELBOW REDUCTION      
                                                                                                                                                      

 
 

 

                                                                                         
 

                               CODO MACHO / MALE ELBOW                                                                                    

 

 

 

                            
                  

                                
                               MACHO ESPIGA LISA / MALE SPIGOT ISA                                                                                                                        

                                        
        

 

 

 

 

 

 

 
 

PASATABIQUES /         

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMMA001 1/8” 2x4  
000NEUPMMA002 1/4" 2x4  
000NEUPMMA003 1/8” 3x5  
000NEUPMMA004 1/4” 3x5  
000NEUPMMA005 1/8" 4x6  
000NEUPMMA006 1/4” 4x6  
000NEUPMMA007 1/8” 6x8  
000NEUPMMA008 1/4” 6x8  
000NEUPMMA009 3/8” 6x8  
000NEUPMMA010 1/4” 8x10  
000NEUPMMA011 3/8” 8x10  
000NEUPMMA012 1/2” 8x10  
000NEUPMMA013 1/2" 10x12  

 
ROSCA 
THREAD 

BSP 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMHF001 1/8” 2x4  
000NEUPMHF002 1/8" 4x6  
000NEUPMHF003 1/4” 4x6  
000NEUPMHF004 1/4” 6x8  
000NEUPMHF005 5/8" 8x10  
000NEUPMHF006 5/8” 10x12  

 
ROSCA 
THREAD 

BSP 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMDI001 - - 4x6  
000NEUPMDI002 - - 6x8  
000NEUPMDI003 - - 8x10  
000NEUPMDI004 - - 12x15  

 
 

 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMCI001 2x4  
000NEUPMCI002 3x5  
000NEUPMCI003 4x6  
000NEUPMCI004 6x8  
000NEUPMCI005 8x10  
000NEUPMCI006 10x12  

 
 

 

Ø 
TUBO 
TUBE 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMCR001 4x6 2x4  
000NEUPMCR002 6x8 2x4  
000NEUPMCR003 6x8 4x6  
000NEUPMCR004 8x10 2x4  
000NEUPMCR005 8x10 4x6  
000NEUPMCR006 8x10 6x8  
000NEUPMCR007 10x12 6x8  
000NEUPMCR008 10x12 8x10  

 
 

 

ROSCA 
THREAD 

BSP 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMCM001 1/8” 2x4  
000NEUPMCM002 1/4" 2x4  
000NEUPMCM003 1/8” 3x5  
000NEUPMCM004 1/4” 3x5  
000NEUPMCM005 1/8" 4x6  
000NEUPMCM006 1/4” 4x6  
000NEUPMCM007 1/8” 6x8  
000NEUPMCM008 1/4” 6x8  
000NEUPMCM009 3/8” 6x8  
000NEUPMCM010 1/4” 8x10  
000NEUPMCM011 3/8” 8x10  
000NEUPMCM012 1/2” 8x10  
000NEUPMCM013 3/8" 10X12  
000NEUPMCM014 1/2" 12X14  

 
ROSCA 
THREAD 

BSP 

Ø 
ESPIGA 
SPIKE 

 

000NEUPMMP001 1/8” 4  
000NEUPMMP002 1/4" 4  
000NEUPMMP003 1/8” 5  
000NEUPMMP004 1/4” 5  
000NEUPMMP005 1/8" 6  
000NEUPMMP006 1/4” 6  
000NEUPMMP007 1/8” 8  
000NEUPMMP008 1/4” 8  
000NEUPMMP009 3/8” 8  
000NEUPMMP010 1/4” 10  
000NEUPMMP011 3/8” 10  
000NEUPMMP012 1/2” 10  
000NEUPMMP013 3/8" 12  
000NEUPMMP014 1/2" 12  

 
 

 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMPT001 2x4  
000NEUPMPT002 3x5  
000NEUPMPT003 4x6  
000NEUPMPT004 6x8  
000NEUPMPT005 8x10  
000NEUPMPT006 10x12  
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                           UNION DOB LE – DOUBLE UNION     UNION REDUCCION / REDUCTION UNION    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           UNION TE  IGUAL -  “T” UNION EQUALLY                                                         TE  BASE MACHO GIRATORIA 
                                                                                            “T”  BASE SWIVEL MALE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
                               TE MACHO LATERAL GIRATORIA 
                               “T”  LATERAL SWIVEL MALE 
 

 

 

 

 

                
                                                      TAPON / CAP 

 

 

 

                  

 

                       

              
                         
                                
 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 TIJERAS CORTATUBOS / SCISSORS CUT TUBES        

 

                                                
 TUBO DE POLIAMIDA                                                    
  POLYAMIDE TUBE                                                                                 

     
 

 PODEMOS FABRICAR O SUMINISTRAR OTROS TIPOS Y MEDIDAS, BAJO DEMANDA 
WE CAN MANUFACTURE OR TO GIVE OTHER TYPES AND MEASURES, UNDER IT DEMANDS 

 

 

 

   

 
 

 

Ø 
TUBO 
TUBE 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMUI001 2x4 2x4  
000NEUPMUI002 3x5 3x5  
000NEUPMUI003 4x6 4x6  
000NEUPMUI004 6x8 6x8  
000NEUPMUI005 8x10 8x10  
000NEUPMUI006 10x12 10x12  

 
 

 

Ø 
TUBO 
TUBE 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMUR001 4x6 2x4  
000NEUPMUR002 6x8 2x4  
000NEUPMUR003 6x8 4x6  
000NEUPMUR004 8x10 2x4  
000NEUPMUR005 8x10 4x6  
000NEUPMUR006 8x10 6x8  
000NEUPMUR007 10x12 6x8  
000NEUPMUR008 10x12 8x10  

 
 

 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

 

000NEUPMTI001 2x4   

000NEUPMTI002 3x5   
000NEUPMTI003 4x6   

000NEUPMTI004 6x8   

000NEUPMTI005 8x10   

000NEUPMTI006 10x12   

 ROSCA 
MACHO 
THREAD  

MALE  
 BSP 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMTB001 1/8” 2x4  

000NEUPMTB002 1/4" 2x4  
000NEUPMTB003 1/8” 3x5  

000NEUPMTB004 1/4" 3x5  

000NEUPMTB005 1/8” 4x6  

000NEUPMTB006 1/4" 4x6  

000NEUPMTB007 1/8” 6x8  

000NEUPMTB008 1/4" 6x8  
000NEUPMTB009 3/8” 6x8  

000NEUPMTB010 1/4" 8x10  

000NEUPMTB011 3/8” 8x10  

000NEUPMTB012 1/2" 8x10  

000NEUPMTB013 3/8” 10x12  
000NEUPMTB014 1/2" 10x12  

 ROSCA 
MACHO 
THREA

D  
MALE  
 BSP 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMTL001 1/8” 2x4  
000NEUPMTL002 1/4" 2x4  

000NEUPMTL003 1/8” 3x5  

000NEUPMTL004 1/4" 3x5  

000NEUPMTL005 1/8” 4x6  

000NEUPMTL006 1/4" 4x6  

000NEUPMTL007 1/8” 6x8  
000NEUPMTL008 1/4" 6x8  

000NEUPMTL009 3/8” 6x8  

000NEUPMTL010 1/4" 8x10  

000NEUPMTL011 3/8” 8x10  

000NEUPMTL012 1/2" 8x10  

000NEUPMTL013 3/8” 10x12  
000NEUPMTL014 1/2" 10x12  

 
 

 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUPMTA001 2x4  

000NEUPMTA002 3x5  

000NEUPMTA003 4x6  
000NEUPMTA004 6x8  

000NEUPMTA005 8x10  

000NEUPMTA006 10x12  

 
 

 

Ø 
TUBO 
TUBE 

 

000NEUTIJERAS   2 – 12  
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RACORD SISTEMA RUSO TIPO GOST                                                      SYSTEMS COUPLING RUSSIAN TYPE GOST     
JUNTA STANDARD DE NITRILO            STANDARD SEALS IN NITRILE 
 
MATERIALES / MATERIALS:   ALUMINIO / ALUMINIUM                    PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  16 BAR 
                                                  LATON / BRASS                                  PN-12 BAR PARA 6” -  PN-12 BAR FOR 6” 
                                                  INOX / S.S.:  AISI-316L                        ROSCAS / THREAD :  GAS / GAZ (BSP)  

 
                                        GOST  PARA MANGUERA  / GOST FOR HOSE 

 
 

 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 
mm          in 

 
MANGUERA 

HOSE 
mm           in 

KA   
GARRA 
CLAWS 

mm. 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 

BRONZE 

 
INOX 

S.S. 

000GOSTPM025x 
000GOSTPM038x 
000GOSTPM052x 

 
50            2” 

25              1” 
38       1-1/2” 
52              2” 

 
78 

√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 

- - 
- - 
- - 

000GOSTPM039x 
000GOSTPM045x 
000GOSTPM064x 
000GOSTPM075x 

 
70        2-3/4” 

 

38       1-1/2”  
45       2-3/4” 
64       2-1/2” 
75             3” 

 
95 

√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 

- - 
- - 
- - 
- - 

000GOSTPM065x 
000GOSTPM076x 

80        3-1/8” 
64       2-1/2” 
75              3” 

107 
√ 
√ 

√ 
√ 

- - 
- - 

000GOSTPM100x 100            4” 100           4” 140 √ √ - - 

000GOSTPM125x 125            5” 125            5” 166 √ √ - - 

000GOSTPM150x 150            6” 150            6” 187 √ √ - - 

     CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material. -  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 
 

                                   GOST HEMBRA ROSCA GAS - BSP /  GOST FEMALE THREAD GAZ (BSP) 
 

                                  CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 

 
 

                                              GOST MACHO ROSCA BSP / GOST  MALE THREAD BSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  
                                    CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 

 
 

GOST TAPON CON CADENA / PLUG GOST WITH CHAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 

HEMBRA 
FEMALE 
ROSCA 
THREAD 

KA   

GARRAS 
CLAWS 

mm 

 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 

BRONCE 

BRONZE 

 

INOX 

S.S. 

000GOSTH0050x 
000GOSTH0064x 

50             2” 
2” 

2-1/2” 
78 

√ 
√ 

√ 
√ 

- - 
- - 

000GOSTH0051x 
000GOSTH0065x 

70        2-3/4” 
2” 

2-1/2” 
95 

√ 
√ 

√ 
√ 

- - 
- - 

000GOSTH0066x 
000GOSTH0075x 

80        3-1/8” 
2-1/2” 

3” 
107 

√ 
√ 

√ 
√ 

- - 
- - 

000GOSTH0100x 
000GOSTH0115x 

100            4” 
4” 

4-1/2” 
140 

√ 
√ 

√ 
√ 

- - 
- - 

000GOSTH0116x 
000GOSTH0125x 

125            5” 
4-1/2” 

5” 
166 

√ 
√ 

- - 
√ 

- - 
- - 

000GOSTH0150x 150            6” 6” 187 √ √ - - 

 
 

ÇÇ 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 

MACHO 
MALE 

ROSCA 
THREAD 

KA   

GARRAS 
CLAWS 

mm 

 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 

BRONCE 

BRONZE 

 

INOX 

S.S. 

000GOSTM0050x 50             2” 2” 78 √ √ - - 

000GOSTM0051x 
000GOSTM0064x 

70        2-3/4” 
2” 

2-1/2” 
95 

√ 
√ 

√ 
√ 

- - 
- - 

000GOSTM0066x 
000GOSTM0075x 

80        3-1/8” 
2-1/2” 

3” 
107 

√ 
√ 

√ 
√ 

- - 
- - 

000GOSTM0100x 100            4” 4” 140 √ √ - - 

000GOSTM0125x 125            5” 5” 166 √ √ - -- 

000GOSTM0150x 150            6” 6” 187 - - - - - - 

 
 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in  

KA   

GARRAS 
CLAWS 

mm 

 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 

BRONCE 

BRONZE 

 

INOX 

S.S. 

000GOSTTA050x 50             2”  78 √ √ - - 

000GOSTTA064x 70        2-3/4”  95 √ √ - - 

000GOSTTA075x 80        3-1/8”  107 √ √ - - 

000GOSTTA100x 100            4”  140 √ √ - - 

000GOSTTA125x 125            5”  166 √ √ - -- 

000GOSTTA150x 150            6”  187 √ √ - - 



  

 

 

                                                      JJB EUROMANGUERAS, S.L.                  www.euromangueras.com   
              
 

 
RACORD SISTEMA ITALIANO TIPO UNI CONTRAINCENIDOS                 SYSTEMS COUPLING  ITALIAN TYPE UNI FIRE SAFE 
JUNTA STANDARD DE NITRILO             STANDARD SEALS IN NITRILE 
 
MATERIALES / MATERIALS :  LATON / BRASS                      PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  10 BAR 
                                                                                                     ROSCAS / THREAD :  GAS / GAZ (BSP)  

 

 
                                      UNI  PARA MANGUERA  TIPO A / UNI TYPE A FOR HOSE 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 

 
MANGUERA 

HOSE 
mm           in  

 
BRONCE 

BRONZE 

000UNIPMA025L 25              25              1”  √ 

000UNIPMA045L 45         45       1-3/4”  √ 

000UNIPMA070L 70         70       2-3/4”  √ 

   
 

                                 UNI  PARA MANGUERA  TIPO B / UNI TYPE B FOR HOSE 

 

                                . 
 

 

                                              ADAPTADOR HEMBRA UNI / HEMBRA BSP / ADAPTER FEMALE UNI TO FEMALE BSP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTADOR GIRATORIO HEMBRA UNI / HEMBRA BSP / ADAPTER FEMALE UNI TO FEMALE BSP, SWIVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

ADAPTADOR GIRATORIO HEMBRA UNI / MACHO BSP / ADAPTER FEMALE UNI TO MALE BSP, SWIVEL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTENOS SU NECESIDAD. 
   CONSULT US THEIR NECESSITY  

 
 
 
 
 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 

MANGUERA 
HOSE 

mm           in  

 

BRONCE 

BRONZE 

000UNIPMB071L 70         70        2-3/4”  √ 

000UNIPMB080L 80         80        3-1/8”  √ 

000UNIPMB100L 100             100            4”  √ 

000UNIPMB125L 125             125            5”  √ 

000UNIPMB150L 150             150            6”  √ 

 

HEMBRA 
FEMALE 

ROSCA UNI 
UNI THREAD 

HEMBRA 
FEMALE 

ROSCA BSP 
BSP THREAD  

 

BRONCE 

BRONZE 

000UNIHH0025L 25             1”  √ 

000UNIHH0045L 45           2  √ 

000UNIHH0070L 
70           

2” 
2-1/2” 

 
√ 

000UNIHH0071L √ 

 

HEMBRA 
FEMALE 

ROSCA UNI 
UNI THREAD 

HEMBRA 
FEMALE 

ROSCA BSP 
BSP THREAD  

 

BRONCE 

BRONZE 

000UNIHHG025L 25                 1”  √ 

000UNIHHG045L 
000UNIHHG046L 

45 
1-1/2” 

2” 
 √ 

√ 

000UNIHHG070L 
000UNIHHG071L 

70 
2” 

2-1/2” 
 √ 

√ 

000UNIHHG080L 80 3”  √ 

000UNIHHG100L 100 4”  √ 

000UNIHHG125L 125 5”  √ 

000UNIHHG150L 150 6”  √ 

 

HEMBRA 
FEMALE 

ROSCA UNI 
UNI THREAD 

MACHO 
MALE 

ROSCA BSP 
BSP THREAD  

 

BRONCE 

BRONZE 

000UNIHMG025L 25 1”  √ 

000UNIHMG045L 
000UNIHMG046L 

45 
1-1/2” 

2” 
 √ 

√ 

000UNIHMG070L 
000UNIHMG071L 

70 
2” 

2-1/2” 
 √ 

√ 

000UNIHMG080L 80 3”  √ 

000UNIHMG100L 100 4”  √ 

000UNIHMG125L 125 5”  √ 

000UNIHMG150L 150 6”  √ 
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                   ADAPTADOR HEMBRA BSP / MACHO UNI / ADAPTER FEMALE BSP TO MALE UNI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ADAPTADOR MACHO BSP / MACHO UNI / ADAPTER MALE BSP TO MALE UNI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   REDUCCION HEMBRA UNI / REDUCTION UNI FEMALE  

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

  

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

   

 
BRONCE 

BRONZE 

000UNIREDH25L 25              45  √ 

000UNIREDH45L 45         70  √ 

000UNIREDH70L 70         100  √ 

 
 

  REDUCCION MACHO UNI / REDUCTION UNI MALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  REDUCCION HEMBRA / MACHO UNI / REDUCTION UNI FEMALE TO  MALE 

 

DN 
HEMBRA 
FEMALE 

  

DN 
MACHO 
MALE 

   

 
BRONCE 

BRONZE 

000UNIRED170L 70           45  √ 

     

     

 
 

  JUNTAS UNI /  UNI SEALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MACHO 
MALE 

ROSCA UNI 
UNI THREAD 

HEMBRA 
FEMALE 

ROSCA BSP 
BSP THREAD  

 

BRONCE 

BRONZE 

000UNIMH0025L 25 1”  √ 

000UNIMH0045L  
000UNIMH0046L 

45 
1-1/2” 

2” 

 √ 

000UNIMH0070L 
000UNIMH0071L 

70 
2” 

2-1/2” 
 √ 

000UNIMH0080L 80 3”  √ 

000UNIMH0100L 100 4”  √ 

000UNIMH0125L 125 5”  √ 

000UNIMH0150L 150 6”  √ 

 

MACHO 
MALE 

ROSCA UNI 
UNI THREAD 

MACHO 
MALE 

ROSCA BSP 
BSP THREAD  

 

BRONCE 

BRONZE 

000UNIMM0025L 25 1”  √ 

000UNIMM0045L 45 2”  √ 

000UNIMM0070L 
000UNIMM0071L 

70 
2” 

2-1/2” 
 √ 

√ 

000UNIMM0080L 80 3”  √ 

000UNIMM0100L 100 4”  √ 

000UNIMM0125L 125 5”  √ 

000UNIMM0150L 150 6”  √ 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

  

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

   

 
BRONCE 

BRONZE 

000UNIREDM25L 25              45  √ 

000UNIREDM45L 45         70  √ 

000UNIREDM70L 70         100  √ 

000UNIREDM99L 100 125  √ 

 

MACHO 
MALE 

ROSCA UNI 
UNI THREAD 

MACHO 
MALE 

ROSCA BSP 
BSP THREAD  

 

BRONCE 

BRONZE 

000UNIMM0025L 25 1”  √ 

000UNIMM0045L 45 2”  √ 

000UNIMM0070L 70 2-3/4”  √ 

000UNIMM0080L 80 3”  √ 

000UNIMM0100L 100 4”  √ 

000UNIMM0125L 125 5”  √ 

000UNIMM0150L 150 6”  √ 



  

 

 

                                                      JJB EUROMANGUERAS, S.L.                  www.euromangueras.com   
             
 
 
 
 
 
 

  TAPON UNI HEMBRA A / CAP UNI  FEMALE A 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

  

 
BRONCE 

BRONZE 

000UNITAH025L 25              25              1”  √ 

000UNITAH045L 45         45       1-3/4”  √ 

000UNITAH070L 70         70       2-3/4”  √ 

 
 
 
 

  TAPON UNI HEMBRA B / CAP UNI  FEMALE B 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    TAPON UNI MACHO A / CAP UNI MALE A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TAPON UNI MACHO B / CAP UNI MALE B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  LLAVE UNI  A/ SPANNER UNI  A 
 

 
MEDIDA 

SIZE 
LLAVE 

SPANNER   

 
BRONCE 

BRONZE 

000UNILLAVE01 45 - 70             √ 

000UNILLAVE02 80 - 125   √ 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTENOS SU NECESIDAD. 
CONSULT US THEIR NECESSITY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

  

 

BRONCE 

BRONZE 

000UNITAH071L 70         70        2-3/4”  √ 

000UNITAH080L 80         80        3-1/8”  √ 

000UNITAH100L 100             100            4”  √ 

000UNITAH125L 125             125            5”  √ 

000UNITAH150L 150             150            6”  √ 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

  

 
BRONCE 

BRONZE 

000UNITAM025L 25              25              1”  √ 

000UNITAM045L 45         45       1-3/4”  √ 

000UNITAM070L 70         70       2-3/4”  √ 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

  

 

BRONCE 

BRONZE 

000UNITAM071L 70         70        2-3/4”  √ 

000UNITAM080L 80         80        3-1/8”  √ 

000UNITAM100L 100             100            4”  √ 

000UNITAM125L 125             125            5”  √ 

000UNITAM150L 150             150            6”  √ 
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RACORD SISTEMA BS-336 “INSTANTANEOUS”                                       SYSTEMS COUPLING BS-336 “INSTANTANEOUS”     
JUNTA STANDARD DE NITRILO (JOHN MORRIS)         STANDARD SEALS IN NITRILE (JOHN MORRIS) 
MATERIALES / MATERIALS:   ALUMINIO / ALUMINIUM                    PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  10 BAR 
                                                  LATON / BRASS                                   
                                                  INOX / S.S.:  AISI-316L                        ROSCAS / THREAD :  GAS / GAZ (BSP)  

 
                                       BS 336  PARA MANGUERA  / BS 336 FOR HOSE 

 
 

 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 
mm          in 

 
MANGUERA 

HOSE 
mm           in  

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
BRONCE 

BRONZE 

 
INOX 

S.S. 

00BS336PM038x        1-1/2” 38       1-1/2”     

00BS336PM040x 
00BS336PM045x 
00BS336PM050x 
00BS336PM063x 
00BS336PM070x 

 
   2-1/2” 

 

38       1-1/2”  
45       1-3/4” 
50              2” 
64       2-1/2” 
70       2-3/4” 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- - 
 
 
- - 

     CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material. -  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 
 

                                 BS 336  HEMBRA ROSCA GAS - BSP /  BS 336 FEMALE THREAD GAZ (BSP) 
 

                                  CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 
 

                                              BS 336  MACHO ROSCA BSP / BS 336  MALE THREAD BSP 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                  
                                    CODIGO: Cambiar la “x” por la inicial del material.  CODE: Change to “x” to initial letter to material. 

 

BS 336  ADAPTADOR HEMBRA  /  BS 336  ADAPTER FEMALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     BS-336 ADAPTADOR MACHO / BS 336 ADAPTER MALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                     BS 336 TAPON HEMBRA Y MACHO / BS 336 CAP FEMALE AND MALE   

 
 
 
 
 
 
  
 
 

                            BS 336 JUNTA / SEAL 

 

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 

HEMBRA 
FEMALE 
ROSCA 
THREAD  

 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 

BRONCE 

BRONZE 

 

INOX 

S.S. 

00BS336H0038x 
00BS336H0050x 

1-1/2”      
1-1/2” 

2” 
 

 
 

 
 

- - 
- - 

00BS336H0051x 
00BS336H0063x 

       2-1/2” 
2” 

2-1/2” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ÇÇ 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 

MACHO 
MALE 

ROSCA 
THREAD  

 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 

BRONCE 

BRONZE 

 

INOX 

S.S. 

00BS336M0038x 1-1/2” 1-1/2”  - -  - - 

00BS336M0040x 
00BS336M0050x 
00BS336M0063x 

      2-1/2” 
1-12” 

2” 
2-1/2” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 

HEMBRA 
FEMALE 
ROSCA 
THREAD  

 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 

BRONCE 

BRONZE 

 

INOX 

S.S. 

00BS336AH038x  
00BS336AH050x 

1-1/2” 
1-1/2” 

2” 
 

 

 
 

- - 
 

- - 
- - 

00BS336AH025x  
00BS336AH050x 
00BS336AH063x 

 
      2-1/2” 

1” 
2” 

2-1/2” 

  
 
 

- - 
 
 

 
 
 

 
 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 

HEMBRA 
FEMALE 
ROSCA 
THREAD  

 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 

BRONCE 

BRONZE 

 

INOX 

S.S. 

00BS336AM038x  1-1/2” 1-1/2”   - - - - 

00BS336AM025x  
00BS336AM038x 
00BS336AM051x 
00BS336AM063x 

 
2-1/2” 

1” 
1-1/2” 

2” 
2-1/2” 

  
 
 
 

- - 
 
 
 

 
- - 
 
 

 
 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 
TAPONES 
     CAP  

 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 

BRONCE 

BRONZE 

 

INOX 

S.S. 

00BS336TH038x 
00BS336TH063x  

1-1/2” 
2-1/2” 

HEMBRA 
FEMALE 

  
 

 
 

- - 
 

00BS336TM038x  
00BS336TM063x 

1-1/2” 
2-1/2” 

MACHO 
MALE 

  
 

 
 

- - 
 

 
 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

mm            in 

MEDIDAS 
SIZES 

d x D x s  

  
 
 
     NBR   

00BS336JU038x 
00BS336JU063x  

1-1/2” 
2-1/2” 

40 X 49 X 12  mm 
57 X 77,8 X 17  mm 
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                          RACORD PARA MANGUERAS DE SURTIDORES EN GASOLINERAS.           COUPLING FOR HOSE IN JET OIL    
                                 FABRICADO SEGÚN NORMA EUROPEA EN-14424                                STANDARD NORM EUROPEAN EN-14424 
             BAJO PEDIDO PODEMOS SUMINISTRARLOS CROMADOS (25 UN)             UNDER DEMAND (25 UN) CHROMED 

 

 

 
                    RACORD HEMBRA GIRATORIA BSP  / FEMALE SWIVEL BSP THREAD    

 

    
 
                   RACORD MACHO  / COUPLING MALE                   

 

             

 
                                        JUNTA PARA ROSCA EN PU / SEAL FOR THREAD IN PU 

 

 

 

 

  

                             

                                       
    LLAVE DE MONTAJE -  MOUNT WRENCH           CHROME RACORD                

RACORD CROMADO 
 

               

 

 

 

 

  

     

 

 

 
   

   

       
 

 
          VISITE NUESTRA WEB  WWW.RACORD.COM 

CODIGO JJB 
 
 
 

 

ROSCA BSP 
THREAD BSP 

HEMBRA / FEMALE 

Ø MANGUERA 
Ø HOSE  

INT. / EXT. 

 
 
 

LATON 

 CODIGO JJB 

LATON 
CROMADO 

00SURTHG1321L                 1/2" 13 X 21  00SURTHG1321C  

00SURTHG1323L 1/2" 13 X 23  00SURTHG1323C  

00SURTHG1525L 3/4" 15 X 25  00SURTHG1525C  

00SURTHG1927L 3/4" 19 X 27  00SURTHG1927C  

00SURTHG1929L 3/4" 19 X 29  00SURTHG1929C  

00SURTHG1931L 3/4" 19 X 31  00SURTHG1931C  

00SURTHG1932L 1” 19 X 31  00SURTHG1932C  

00SURTHG2535L 1” 25 X 35  00SURTHG2535C  

00SURTHG2537L 1” 25 X 37  00SURTHG2537C  

CODIGO JJB 
 
 
 

 

ROSCA BSP 
THREAD BSP 

MACHO / MALE 

Ø MANGUERA 
Ø HOSE  

INT. / EXT. 

 
 
 

LATON 

 CODIGO JJB 

LATON 
CROMADO 

00SURTMF1321L                 1/2" 13 X 21  00SURTMF1321C  

00SURTMF1323L 1/2" 13 X 23  00SURTMF1323C  

00SURTMF1525L 3/4" 15 X 25  00SURTMF1525C  

00SURTMF1927L 3/4" 19 X 27  00SURTMF1927C  

00SURTMF1929L 3/4" 19 X 29  00SURTMF1929C  

00SURTMF1931L 3/4" 19 X 31  00SURTMF1931C  

00SURTMF1932L 1” 19 X 31  00SURTMF1932C  

00SURTMF2535L 1” 25 X 35  00SURTMF2535C  

00SURTMF2537L 1” 25 X 37  00SURTMF2537C  

CODIGO JJB 
 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
JUNTA 
SEALS 

PU 

00SURTJUNTA13 JUNTA 1/2"   13 X 20 X 1,5  

00SURTJUNTA19 JUNTA 3/4"   19 X 26 X 1,5  

00SURTJUNTA25 JUNTA 1”       24 X 33 X 2  

CODIGO JJB 
 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
JUNTA 
SEALS 

PU 

00SURTLLAVE01 
LLAVE PARA MONTAJE  15 – 20 - 25 
MOUNT WRENCH  15 – 20 - 25  
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RACORD SISTEMA VITAULIC PARA ABRASIVOS ESTILO 78                     SYSTEMS COUPLING  VITAULIC, FOR ABRASIVES. STILE 78 
USO EN BOMBAS DE HORMIGON PARA BOMBEO CEMENTOS               USE IN CONCRETE PUMPS FOR CONCRETE  PUMPING    
          
MATERIALES / MATERIALS :  ACERO CARBONO / CARBON STEEL     PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  10 BAR 
                                                                                                       

 
                                      VITAULIC PARA MANGUERA    / VITAULIC FOR HOSE 

 
DN 

DIAMETRO 
DIAMETER 

 

 
MANGUERA 

HOSE 
mm            

 
 

MEDIDAS  E a E  /  L 
SIZES  E a E / L 

mm. 

 
Acero  

Carbon S. 
0VITAULPM020A 20           3/4" 26,9 79  /  20   

0VITAULPM025A 25              1” 33.7 86  /  26  

0VITAULPM032A 32        1-1/4” 42,4 98  /  33  

0VITAULPM040A 40        1-1/2” 48,3 98  /  39  

0VITAULPM050A 50              2”   60,3 114  /  52  

0VITAULPM065A 65        2-1/2” 73 137  /  64  

0VITAULPM080A 80              3” 88,9 146  /  77  

0VITAULPM100A 100            4” 114,3 178  /  102  

0VITAULPM125A 125            5” 141,3 222  /  128  

0VITAULPM150A 150            6” 168,3 257  /  153  

0VITAULPM200A 200            8” 219,1 302  /  204  

   
                             ABRAZADERA / CLAMP 

  
DN 

DIAMETRO 
DIAMETER 

 

 
MANGUERA 

HOSE 
mm            

 
 

MEDIDAS  X  / Y / Z 
SIZES  X / Y / Z 

mm. 

 
Acero  

Carbon S. 
0VITAULAB020A 20           3/4" 26,9 70  /  83  /  44  

0VITAULAB025A 25              1” 33.7 79  /  95  /  48  

0VITAULAB032A 32        1-1/4” 42,4 89  /  114  /  48  

0VITAULAB040A 40        1-1/2” 48,3 102  /  121  /  48  

0VITAULAB050A 50              2”   60,3 121  /  149  /  48  

0VITAULAB065A 65        2-1/2” 73 137  /  149  /  48  

0VITAULAB080A 80              3” 88,9 137  /  159  /  48  

0VITAULAB100A 100            4” 114,3 175  /  197  /  54  

0VITAULAB125A 125            5” 141,3 222  /  241  /  54  

0VITAULAB150A 150            6” 168,3 251  /  270  /  54  

0VITAULAB200A 200            8” 219,1 311  /  330  /  60  

                   . 
                   CASQUILLO DE ENGATILLADO / FERRULE  

  
DN 

DIAMETRO 
DIAMETER 

 

 
MANGUERA 

HOSE 
mm            

 
 

MEDIDAS  
SIZES  
mm. 

 
Acero  

Carbon S. 
0VITAULAB020A 20           3/4" 26,9   

0VITAULAB025A 25              1” 33.7   

0VITAULAB032A 32        1-1/4” 42,4   

0VITAULAB040A 40        1-1/2” 48,3   

0VITAULAB050A 50              2”   60,3   

0VITAULAB065A 65        2-1/2” 73   

0VITAULAB080A 80              3” 88,9   

0VITAULAB100A 100            4” 114,3   

0VITAULAB125A 125            5” 141,3   

0VITAULAB150A 150            6” 168,3   

0VITAULAB200A 200            8” 219,1   

 

                     JUNTA EN EPDM  / EPDM SEALS 

  
DN 

DIAMETRO 
DIAMETER 

 

 
MANGUERA 

HOSE 
mm            

 
 

MEDIDAS  
SIZES   
mm. 

 
 
 

EPDM  
0VITAULAB020A 20           3/4" 26,9   

0VITAULAB025A 25              1” 33.7   

0VITAULAB032A 32        1-1/4” 42,4   

0VITAULAB040A 40        1-1/2” 48,3   

0VITAULAB050A 50              2”   60,3   

0VITAULAB065A 65        2-1/2” 73   

0VITAULAB080A 80              3” 88,9   

0VITAULAB100A 100            4” 114,3   

0VITAULAB125A 125            5” 141,3   

0VITAULAB150A 150            6” 168,3   

0VITAULAB200A 200            8” 219,1   

CONSULTENOS SU NECESIDAD. 
CONSULT US THEIR NECESSIT. 
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RACORD SISTEMA AMERICANO NH, NFPA                                                 SYSTEMS COUPLING  AMERICAN NH, NFPA 
USO EN SISTEMAS CONTRAINCENDIOS EN EE.UU.                           USES EN FIRE SERVICE IN EE.UU     
MATERIALES / MATERIALS :  ALUMINIO / ALUMINIUM                               PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  10 BAR 
                                                  LATON / BRASS                                                                                                          

 
                                      RACORD PARA MANGUERA / COUPLING FOR HOSE 

 
DN 

DIAMETRO 
DIAMETER 

 

ROSCA 
THREAD 

NH 
  

 
 

NFPA MEDIDAS 
NFPA SIZES 

 

 
 
 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 

LATON 

BRASS 

0000NHPM0038x 1-1/2"        38 1-1/2" 1-1/2"   

 1-3/4"        45 1-3/4" 1-1/2"   

 1-1/2"        38 2-1/2" 2-1/2"   

 2-1/2"        64 2-1/2" 2-1/2"   

 2-3/4"        70 2-1/2" 2-1/2"   

 4"            100 4" 4"   

 4"            100 4-1/2" 4-1/2"   

 5"            125  5" 5"   

      

   
                            RACORD HEMBRA FIJA / COUPLING FEMALE FIXED                    . 

 
DN 

DIAMETRO 
DIAMETER 

 

ROSCA 
THREAD 

NH 
  

 
 

NFPA MEDIDAS 
NFPA SIZES 

 

 
 
 

ALUMINIO 

  ALUMINIUM 

 
 
 

LATON 

BRASS 

 1-1/2"         2" 1-1/2"   

 2" 2" 2"   

 2-1/2"      2" 2-1/2"   

 2-1/2"         2-1/2" 2-1/2"   

 4" 4" 4"   

 

                                 RACORD HEMBRA GIRATORIA / COUPLING FEMALE SWIVEL 

 
DN 

DIAMETRO 
DIAMETER 

 

ROSCA 
THREAD 

NH 
  

 
 

NFPA MEDIDAS 
NFPA SIZES 

 

 
 
 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 

LATON 

BRASS 

 1-1/2"         1-1/2" 1-1/2"   

 2" 2" 1-1/2"   

 2-1/2"      2" 2-1/2"   

 2-1/2"         2-1/2" 2-1/2"   

 4" 4" 4"   

 4-1/2" 4" 4-1/2"   

 5" 5" 4-1/2"   

 
                                RACORD MACHO / COUPLING MALE 

 
DN 

DIAMETRO 
DIAMETER 

 

ROSCA 
THREAD 

NH 
  

 
 

NFPA MEDIDAS 
NFPA SIZES 

 

 
 
 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 

LATON 

BRASS 

 1-1/2"         1-1/2" 1-1/2"   

 2" 2" 1-1/2"   

 2-1/2"      2" 2-1/2"   

 2-1/2"         2-1/2" 2-1/2"   

 4" 4" 4"   

 4-1/2" 4" 4-1/2"   

      

 
                  ADAPTADOR MACHO-HEMBRA  / ADAPTER MALE-FEMALE 

 DN 
DIAMETRO 

 
DIAMETER 

 

 
ROSCA 
THREAD 

NH 
  

 
 

NFPA MEDIDAS 
NFPA SIZES 

 

 
 
 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 

LATON 

BRASS 

 1-1/2"         1-1/2" 1-1/2"   

 2" 2" 1-1/2"   

 2-1/2"      2" 2-1/2"   

 2-1/2"         2-1/2" 2-1/2"   

 4" 4" 4"   

 4-1/2" 4" 4-1/2"   

      

                CODIGO: CAMBIAR LA "X" POR UNA A=ALUMINIO O L=LATON 
                               CODE: CHANGE TO "X" FOR A=ALUMINIUM OR L=BRASS  
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               ADAPTADOR HEMBRA-MACHO / ADAPTER FEMALE-MALE 

 DN 
DIAMETRO 

 
DIAMETER 

 

 
ROSCA 
THREAD 

NH 
  

 
 

NFPA MEDIDAS 
NFPA SIZES 

 

 
 
 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 

LATON 

BRASS 

 1-1/2"         1-1/2" 1-1/2"   

 2" 2" 1-1/2"   

 2-1/2"      1-1/2" 2-1/2"   

 2-1/2"         2" 2-1/2"   

 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2"   

 4" 4" 4"   

 4-1/2" 4" 4-1/2"   

 4-1/2" 5" 4-1/2"   

 
                                TAPON HEMBRA / CAP FEMALE 

 DN 
DIAMETRO 

 
DIAMETER 

 

 
ROSCA 
THREAD 

NH 
  

 
 

NFPA MEDIDAS 
NFPA SIZES 

 

 
 
 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 

LATON 

BRASS 

 1-1/2"             

 2-1/2""     

 4"          

 4-1/2"             

 5"     

 
                                TAPON MACHO / CAP MALE 

 DN 
DIAMETRO 

 
DIAMETER 

 

 
ROSCA 
THREAD 

NH 
  

 
 

NFPA MEDIDAS 
NFPA SIZES 

 

 
 
 

ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 

LATON 

BRASS 

 1-1/2"             

 2-1/2""     

 4"          

 4-1/2"             

 5"     

 
                                 JUNTA / SEALS 

 DN 
DIAMETRO 

 
DIAMETER 

 

d x D x s 

 
MM  

 
 

NFPA MEDIDAS 
NFPA SIZES 

 

 
 
 

NBR 
  

 1-1/2"         35x52x5    

 2-1/2"" 64x80x5    

 4"      102x128x6    

 4-1/2"         125x148x4    

 5" 129x162x6    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTENOS SU NECESIDAD. 
CONSULT US THEIR NECESSIT. 
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RACORD DE CORTE SECO, QUE EVITA DERRAMES Y PERDIDAS .             COUPLING OF IT CUTS DRY THAT AVOIDS LEAKS AND       
PARA INDUSTRIA QUIMICA, PETROLIFERA, ETC.   LOST. FOR CHEMICAL INDUSTRY AND OILS INDUSTRY. 
FABRICADOS EN ALUMINIO, LATON Y ACERO INOXIDABLE                          MANUFACTURED IN ALUMINIUN, BRASS AND S.S.  
CONSULTENOS SU NECESIDAD                                                                          
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
                                                                             
           
 
                         MANN 25  1”                                                  MANN 50  2”                                                MANN 65  2-1/2” 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
                    MANN  76   3”                                               MANN  100   4”                                            MANN GAS DG / GAZZ 
 
 
 
 
  
 
      
                                                                        
                                                                                                                                                
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS RACORES MANN-TEK SON COMPATIBLES CON LOS TODO-MATIC  
THE COUPLINGS MANN-TEK IS COMPATIBLE WITH THE TODO-MATIC 

 

                                            916 093 464 
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RACORD PARA AIRE COMPRIMIDO                                             AIR COMPRESED COUPLING 
USO EN  INSTALACIONES NEUMATICAS  DE LA INDUSTRIA                    USES IN NEUMATIC INSTALATION IN GENERAL INDUSTRIES   
           
MATERIALES / MATERIALS :  ACERO / CARBON STEEL - LATON / BRASS   - INOX 303 / S.S. 303 
PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  10 BAR  - JUNTAS STANDAR EN NBR – STANDAR SEAL IN NBR 
                                                                                                       

 
                                      ACOPLE MACHO TIPO CD-12 Y CD 25N / MALE CD-12 AND CD-25N TYPE 

 MACHO 
ROSCA BSP 

MALE 
THREAD 

BSP 

 
TIPO 
TYPE  

 
 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPCD12MA00x 1/8" CD-12-1   - -  

AIRPCD12MA01x 1/4" CD-12-1   - -  

AIRPCD25MA00x 1/4" CD-25N   - - - - 

AIRPCD25MA01x 3/8” CD-25N   - - - - 

AIRPCD25MA02x 1/2" CD-25N   - - - - 

   
                             ACOPLE HEMBRA TIPO CD – FEMALE TYPE CD 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPCD25HE00x 1/4" CD-25     

AIRPCD25HE01x 3/8” CD-25 3/8”     

AIRPCD50HE00x 3/8" CD-50     

AIRPCD100HE0x 1/2” CD-100     

AIRPCD150HE0x 3/4" CD-150     

AIRPCD150HE1x 1” CD-150 1     

 
                   . ADAPTADOR MACHO ACD / ADAPTER MALE ACD 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACD12MA0x 1/8" ACD-12M1   - - - - 

AIRPACD12MA1x 1/4” ACD-12M     

AIRPACD25MA0x 1/4" ACD-25M     

AIRPACD25MA1x 3/8” ACD-25M 3/8”   - - - - 

AIRPACD50MA0x 3/8" ACD-50M     

AIRPACD100MAx 1/2” ACD-100M     

AIRPACD150MAx 3/4” ACD-150M     

AIRPACD151MAx 1” ACD-150M1     

 
                  ADAPTADOR HEMBRA ACD – ADAPTER FEMALE ACD 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACD12HE0x 1/8" ACD-12H1   - - - - 

AIRPACD12HE1x 1/4” ACD-12H     

AIRPACD25HE0x 1/4" ACD-25H     

AIRPACD50HE0x 3/8” ACD-50H     

AIRPACD100HEx 1/2” ACD-100H     

AIRPACD150HEx 3/4” ACD-150H     

AIRPACD151HEx 1” ACD-150H1     

 
  ADAPTADOR MANGUERA ACD – ADAPTER HOSE ACD 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 

PARA MANGUERA 
FOR HOSE 

MM 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACD12PM0x 1/8" ACD-12E6 6  - - - - 

AIRPACD12PM1x 1/4” ACD-12E8 8    

AIRPACD25PM0x 1/4" ACD-25E 8    

AIRPACD50PM0x 3/8” ACD-50E 10    

AIRPACD100PMx 1/2” ACD-100E 14 - -   

AIRPACD150PMx 3/4” ACD-150E 20 - -   

CODIGO: CAMBIAR LA “X”  POR LA INICIAL DEL MATERIAL “C” = acero carbono, “ L” = Laton  e  “ I ” para inoxidable. 
  CODE: CHANGE THE “ X ” FOR THE INITIAL OF MATERIAL “ C “ = carbon steel , “L” = Brass, and  “ I “ for   S.S. 

 
 

    916 093 464 CONSULTENOS SU NECESIDAD. 
CONSULT US THEIR NECESSIT. 
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  RACORD MACHO – MACHO AD / ADAPTER MALE – MALE AD 

 MACHO 
ROSCA BSP 

MALE 
THREAD 

BSP 

 
 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 
 

 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACAD1M1Mx 1/8" AD 1M-1M   - - - 

AIRPACAD2M2Mx 1/4” AD 2M-2M   - -  

AIRPACAD3M3Mx 3/8” AD 3M-3M   - -  

AIRPACAD4M4Mx 1/2” AD 4M-4M   - -  

AIRPACAD6M6Mx 3/4” AD 6M-6M   - -  

       

   
   REDUCCION MACHO – MACHO AD / REDUCTION MALE – MALE AD 

 MACHO 
ROSCA BSP 

MALE 
THREAD 

BSP 

 
 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 

 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACAD1M2Mx 1/8"  -     1/4" AD 1M-2M   - -  

AIRPACAD2M3Mx 1/4”  -     3/8” AD 2M-3M   - -  

AIRPACAD2M4Mx 1/4”  -    1/2" AD 2M-4M   - -  

AIRPACAD3M4Mx 3/8”  -    1/2” AD 3M-4M   - -  

AIRPACAD4M6Mx  1/2" -    3/4” AD 4M-6M   - -  

       

 
 
  ADAPTADOR MACHO – HEMBRA AD / ADAPTER MALE – FEMALE AD 

 

 
 

 
 
 

TIPO 
TYPE  

HEMBRA -  MACHO 
ROSCA BSP 

FEMALE -  MALE 
THREAD BSP 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACAD1H2Mx  AD 1H-2M 1/8"  -     1/4"  - -  

AIRPACAD2H3Mx  AD 2H-3M 1/4”  -     3/8”  - -  

AIRPACAD3H4Mx  AD 3H-4M 3/8”  -    1/2”  - -  

 
 
  ADAPTADOR MACHO PARA MANGUERA AD / ADAPTER MALE FOR  HOSE AD   

 MACHO 
ROSCA BSP 

MALE 
THREAD 

BSP 

 
 
 

TIPO 
TYPE  

 
PARA MANGUERA 

FOR HOSE 
MM 

 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACAD1M06x 1/8"   AD 1M-E 6  - -  

AIRPACAD2M08x 1/4”  AD 2M-E 8  - -  

AIRPACAD3M10x 3/8”   AD 3M-E 10  - -  

AIRPACAD4M15x 1/2” AD 4M-E 15  - -  

AIRPACAD6M20x 3/4” AD 6M-E 20  - -  

       

 
  ADAPTADOR HEMBRA PARA MANGUERA AD / ADAPTER FEMALE FOR HOSE AD 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 
 

TIPO 
TYPE  

 
PARA MANGUERA 

FOR HOSE 
MM 

 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACAD1H06x 1/8"   AD 1H-E 6  - - - - 

AIRPACAD2H08x 1/4”  AD 2H-E 8  - - - - 

AIRPACAD3H10x 3/8”   AD 3H-E 10  - - - - 

AIRPACAD4H15x 1/2” AD 4H-E 15  - - - - 

AIRPACAD6H20x 3/4” AD 6H-E 20  - - - - 

       

 
  ADAPTADOR HEMBRA ANTIRETORNO ACLD /  ADAPTER FEMALE ACLD BACKSTOP 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 
 

TIPO 
TYPE  

 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPAACLD025x 1/4"   ACLD-25  - -   

AIRPAACLD050x 3/8”   ACLD-50  - -   

AIRPAACLD100x 1/2” ACLD-100  - -   

AIRPAACLD150x 3/4” ACLD-150  - -   

AIRPAACLD200x 1” ACLD-200  - -   

  CODIGO: CAMBIAR LA “X”  POR LA INICIAL DEL MATERIAL “C” = acero carbono, “ L” = Laton  e  “ I ” para inoxidable. 
  CODE: CHANGE THE “ X ” FOR THE INITIAL OF MATERIAL “ C “ = carbon steel , “L” = Brass, and  “ I “ for   S.S. 
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RACORD PARA AIRE COMPRIMIDO COMPATIBLE CON TIPO                  AIR COMPRESED COUPLING COMPATIBLE 
EL TIPO AMERICANO                            WHIT AMERICAN TYPE 
USO EN  INSTALACIONES NEUMATICAS  DE LA INDUSTRIA                    USES IN NEUMATIC INSTALATION IN GENERAL INDUSTRIES   
           
MATERIALES / MATERIALS :  ACERO / CARBON STEEL - LATON / BRASS   - INOX 303 / S.S. 303 
PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  10 BAR  - JUNTAS STANDAR EN NBR – STANDAR SEAL IN NBR 
 
 
 
 
 
  ACOPLE MACHO  / MALE COUPLING 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRFLUID0001x 1/4" SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0002x 3/8” SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0003x 1/2" SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0004x 3/8” SERIE 20   - - - - 

AIRFLUID0005x 1/2" SERIE 20   - - - - 

 
 
  
  ACOPLE HEMBRA / FEMALE COUPLING 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRFLUID0006x 1/4" SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0007x 3/8” SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0008x 1/2" SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0009x 3/8” SERIE 20   - - - - 

AIRFLUID00010x 1/2" SERIE 30   - - - - 

 
 
 
  ADAPTADOR MACHO / ADAPTER MALE 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 

AIRFLUID0011x 1/4" SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0012x 3/8” SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0013x 1/2" SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0014x 3/8” SERIE 20   - - - - 

AIRFLUID0015x 1/2" SERIE 30   - - - - 

 
 
 
  ADAPTADOR HEMBRA / ADAPTER FEMALE 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRFLUID0016x 1/4" SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0017x 3/8” SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0018x 1/2" SERIE 10   - - - - 

AIRFLUID0019x 3/8” SERIE 20   - - - - 

AIRFLUID0020x 1/2" SERIE 30   - - - - 

 
 
  ADAPTADOR PARA MANGUERA / ADAPTER FOR HOSE 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

PARA MANGUERA 
FOR HOSE 

MM 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRFLUID0021x 1/4" SERIE 10 6  - - - - 

AIRFLUID0022x 3/8” SERIE 10 8  - - - - 

AIRFLUID0023x 1/2" SERIE 10 10  - - - - 

AIRFLUID0024x 3/8” SERIE 20 10  - - - - 

AIRFLUID0025x 1/2" SERIE 30 15  - - - - 

CODIGO: CAMBIAR LA “X”  POR LA INICIAL DEL MATERIAL “C” = acero carbono, “ L” = Laton  e  “ I ” para inoxidable. 
  CODE: CHANGE THE “ X ” FOR THE INITIAL OF MATERIAL “ C “ = carbon steel , “L” = Brass, and  “ I “ for   S.S. 
 

   916 093 464 
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  VALVULA HEMBRA ANTIRRETORNO / VALVE FEMALE BACKSTOP 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 
 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACVAR012x 1/8" VAR-12  - -   

AIRPACVAR025x 1/4” VAR-25  - -   

AIRPACVAR050x 3/8" VAR-50  - -   

AIRPACVAR100x 1/2” VAR-100  - -   

AIRPACVAR150x 3/4" VAR-150  - -   

AIRPACVAR200x 1” VAR-200  - -   

 
 
             PISTOLA DE SOPLADO PSF 1010 / NOZZLE FOR AIR 

 HEMBRA 
ROSCA BSP 

FEMALE 
THREAD 

BSP 

 
 

TIPO 
TYPE  

 
 

 
 
 

 

AIRPACPSF001A 1/4" PSF-1010 PISTOLA DE SOPLADO  
AIRPACPSF002A 1/8” L-150 ALARGADERA 158 MM LAT  
AIRPACPSF003A 1/8" L-225 ALARGADERA 233 MM LAT  
AIRPACPSF004A  PUNTA NBR PUNTA DE NBR  

 
 
 
 
  ADAPTADOR MANGUERA – MANGUERA  / ADAPTER HOSE - HOSE 

 

 

 
 

TIPO 
TYPE  

PARA MANGUERA 
FOR HOSE 

MM 
 

 
 

ACERO 

CARBON S. 

 
 

LATON 

BRASS 

 
 

INOX 303 

S.S. 303 
AIRPACADE06Mx  AD-E6-E6 6 – 6  - - - - 

AIRPACADE08Mx  AD-E8-E8 8 – 8  - - - - 

AIRPACADE10Mx  AD-E10-E10 10 – 10  - - - - 

AIRPACADE12Mx  AD-E12-E12 12 – 12   - - - - 

AIRPACADE14Mx  AD-E14-E14 14 – 14  - - - - 

AIRPACADE20Mx  AD-E20-E20 20 – 20  - - - - 

CODIGO: CAMBIAR LA “X”  POR LA INICIAL DEL MATERIAL “C” = acero carbono, “ L” = Laton  e  “ I ” para inoxidable. 
  CODE: CHANGE THE “ X ” FOR THE INITIAL OF MATERIAL “ C “ = carbon steel , “L” = Brass, and  “ I “ for   S.S. 
 
 
 
 
 
MANGUERAS Y ESPIRALES DE POLIAMIDA Y POLIURETANO. / TUBES AND SPIRALS IN POLIAMYDE AND POLYURETANE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANGUERAS PARA PASO DE AIRE, AGUA, OXIGENO, ACETILENO, PROPANO, C02, ETC / HOSE FOR AIR, WATER, OXYGENE, ACETYLENE, PROPANE.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             916 093 464 
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RACORD SISTEMA JAPONES  TIPO NAKAJIMA                                          SYSTEMS COUPLING  JAPAN TYPE NAKAJIMA 
USO EN SISTEMAS CONTRAINCENDIOS EN JAPON.                           USES EN FIRE SERVICE IN JAPAN      
        
MATERIALES / MATERIALS :  LATON / BRASS                                            PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  10 BAR 
                                                                                                       

 
                                       
  RACORD PARA MANGUERA / COUPLING FOR HOSE 

 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 
 

 
MANGUERA 

HOSE 
mm            

 
 
 
 

 
LATON 
BRASS 

00NAKAJPM038L 1-1/2” 38   

00NAKAJPM051L 2” 51   

00NAKAJPM063L 2-1/2” 63   

00NAKAJPM039L 2-1/2” 38   

     

   

                               

 
                   . RACORD HEMBRA / FEMALE COUPLING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                RACORD MACHO / MALE COUPLING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   TAPON / CAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 JUNTA / SEAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONSULTENOS SU NECESIDAD. 
CONSULT US THEIR NECESSIT. 

 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 
 

 
ROSCA  

THREADS            

 
 
 
 

 
LATON 

BRASS 

00NAKAJHE038L 1-1/2” 1-1/2”   

00NAKAJHE051L 2” 1-1/2”   

00NAKAJHE063L 2” 2-1/2”   

00NAKAJHE064L 2-1/2” 2-1/2”   

     

 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 
 

 
ROSCA 

THREADS          

 
 
 
 

 
LATON 

BRASS 

00NAKAJMA038L 1-1/2” 1-1/2”   

00NAKAJMA051L 2” 1-1/2”   

00NAKAJMA052L 2” 2-1/2”   

00NAKAJMA063L 2-1/2” 2-1/2”   

     

 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 
   

 
 
 
 

 
LATON 

BRASS 

00NAKAJTA038L 1-1/2”    

00NAKAJTA051L 2”    

00NAKAJTA063L 2-1/2”    

     

 
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

 
   

 
 
 
 

 
NBR 

00NAKAJJU038N 1-1/2”    

00NAKAJJU051N 2”    

00NAKAJJU063N 2-1/2”    
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RACORD DE CORTE SECO, QUE  EVITA DERRAMES Y PERDIDAS .            COUPLING OF IT CUTS DRY THAT AVOIDS LEAKS AND       
PARA INDUSTRIA QUIMICA, PETROLIFERA, ETC.   LOST. FOR CHEMICAL INDUSTRY AND OILS INDUSTRY. 
FABRICADOS EN LATON Y ACERO INOXIDABLE   MANUFACTURED IN BRASS AND SS   
            
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
                                                                             
TM1     TM2     TM3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
TM4                                                                      TM25      TM6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TG3 
 
      
                                                                        
                                                                                                                                                
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS RACORES TODO-MATIC SON COMPATIBLES CON LOS MANN-TEK   
THE COUPLINGS TODO-MATIC IS COMPATIBLE WITH THE MANN-TEK 
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RACORD SISTEMA NORUEGO TIPO NOR                                                   SYSTEMS COUPLING NORWEGIAN  TYPE NOR 
USO EN SISTEMAS CONTRAINCENDIOS EN NORUEGA.                           USES EN FIRE SERVICE IN NORWEGIAN     
         
MATERIALES / MATERIALS :  ALUMINIO / ALUMINIUM  -  LATON / BRASS                                           
PRESIÓN DE TRABAJO /  WORKING PRESSURE  10 BAR 
                                                                                                       

 
                                      RACORD NOR PARA MANGUERA  / COUPLING NOR FOR HOSE 

  
MANGUERA 

HOSE 
IN           MM            
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

GARRA 
LUG 

 
 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 
 
 

 
 

LATON 
BRASS 

000NORPM0025A 
000NORPM0032A 
000NORPM0038A 

1”              25 
1-1/4”        32 
1-1/2”        38 

 

LAS 3 
1-1/2” 

KA - 50 

 
 
 

 

000NORPM0025L 
000NORPM0032L 
000NORPM0038L 

 
 
 

 

000NORPM0040A 
000NORPM0050A 

1-1/2”      038 
2”              52 

 

LAS 2 
2” 

KA - 66 

 
 

 

000NORPM0040L 
000NORPM0050L 

 
 

000NORPM0041A 
000NORPM0052A 
000NORPM0065A 
000NORPM0075A 

1-1/2”        38 
2”              52 
2-1/2”        65 
3”              75 

LAS 1 
2-1/2” 

KA - 83 

 
 
 
 

000NORPM0041L 
000NORPM0052L 
000NORPM0065L 
000NORPM0075L 

 
 
 
 

   

                              
                   . 
                                RACORD HEMBRA BSP / COUPLING FEMALE BSP   

 
 HEMBRA 
FEMALE 

BSP                   
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

GARRA 
LUG 

 
 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 
 
 

 
 

LATON 
BRASS 

000NORHE0025A 
000NORHE0032A 
000NORHE0038A 
000NORHE0050A 

1”               
1-1/4”        
1-1/2”        

2”               

LAS 3 
1-1/2” 

KA - 50 

 
 
 
 

000NORHE0025L 
000NORHE0032L 
000NORHE0038L 
000NORHE0050L 

 
 
 
 

000NORHE0026A 
000NORHE0038A 
000NORHE0051A 

1” 
1-1/2”       

2”               

LAS 2 
2” 

KA - 66 

 
 

 

  

000NORHE0041A 
000NORHE0052A 
000NORHE0065A 
000NORHE0075A 

1-1/2”       
2”               

2-1/2”         
3”               

LAS 1 
2-1/2” 

KA - 83 

 
 
 
 

000NORHE0041L 
000NORHE0052L 
000NORHE0065L 
000NORHE0075L 

 
 
 
 

 
 
 

 RACORD MACHO BSP / COUPLING MALE BSP 

 
 MACHO 

MALE 
BSP                   

 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

GARRA 
LUG 

 
 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 
 
 

 
 

LATON 
BRASS 

000NORMA0025A 
000NORMA0032A 
000NORMA0038A 
000NORMA0050A 

1”               
1-1/4”        
1-1/2”        

2”               

LAS 3 
1-1/2” 

KA - 50 

 
 
 
 

000NORMA0025L 
000NORMA0032L 
000NORMA0038L 
000NORMA0050L 

 
 
 
 

 1-1/2”       
2”   
             

LAS 2 
2” 

KA - 66 

 
 

 

000NORMA0038L 
000NORMA0051L 

 

000NORMA0041A 
000NORMA0052A 
000NORMA0065A 

 

1-1/2”       
2”               

2-1/2”         
            

LAS 1 
2-1/2” 

KA - 83 

 
 
 

 

000NORMA0041L 
000NORMA0052L 
000NORMA0065L 

 

 
 
 

 

 
 

                  TAPON NOR / PLUG NOR 

  
 TAPON 
PLUG 
BSP   

                
 

            DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

GARRA 
LUG 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LATON 
BRASS 

000NORTA0050A  LAS3             KA -50  000NORTA0050L  

000NORTA0066A  LAS2             KA -66  000NORTA0066L  

000NORTA0083A  LAS1            KA-83  000NORTA0083L  

                                                                                       CONSULTENOS SU NECESIDAD. 
                                                 916 093 464                CONSULT US THEIR NECESSIT 
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                                     REDUCCION NOR / REDUCCTION NOR 

 
 
  

                
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

GARRA 
STORZ / NOR 

 
 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 
 
 

 
 

LATON 
BRASS 

000NORRE8366A  52 C  /  KA -66  000NORRE8366L  

      

 
 
 
 
  ADAPTADOR  NOR A STORZ / ADAPTER NOR TO STORZ 

 
 
  

                
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

GARRA 
LUG 

 
 

 
ALUMINIO 

ALUMINIUM 

 
 
 
 

 

 
 

LATON 
BRASS 

000NORAD0001A  KA-83 /  KA -50  000NORAD0001L  

      

                                     PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS OCIONES BAJO DEMANDA / OTHER OPTIONS UNDER ORDER    
                                      
 
 
                                    LLAVE NOR  / SPANNER FOR NOR  

 
 
  

                
 

DN 
DIAMETRO 
DIAMETER 

GARRA 
LUG  

 
 
 
 
 

 
 

LATON 
BRASS 

 LAS1 / LAS3 KA-66 /  KA -50  000NORLLAV01L  

      

 
 
 
  JUNTAS NOR  /  NOR SEALS 

 
 
  

                
 

MEDIDAS 
SIZES 

MM 
 

A – D - H 

 
 

 
NITRILO 
NITRILE 

 
 
 
 
 

 
 

VITON 
 

000NORJUNTA1N LAS3   1-1/2” 41 – 30 - 9  000NORJUNTA1V  

000NORJUNTA2N LAS2         2” 54,5 – 40 – 10,5  000NORJUNTA2V  

000NORJUNTA3N LAS1   2-1/2” 71 – 56 - 12  000NORJUNTA3V  

 
 
 
EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS – EQUIPMENT FIRE-SAFE 
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                       RACORES PARA SOLDAR A TUBOS INOXIDABLES                                           FITTING FOR WELDING TO STAINLESS STEEL TUBES 
                       ROSCAS GAS BSP, OTRAS BAJO PEDIDO                                         . THREADS IN BSP, OTHERS UNDER ORDER 

                     

  
                                                MACHO  SOLDAR ASIENTO CONO 60º  / MALE FOR WELDING CONE SEAT 60º 
 

      

                                               HEMBRA GIRATORIA SOLDAR CONO 60º  / FEMALE FOR WELDING CONE SEAT 60º  

 

      

                                               MACHO SOLDAR ASIENTO PLANO / MALE FOR WELDING FLAT SEAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEMBRA GIRATORIA SOLDAR ASIENTO PLANO  / FEMALE FOR WELDING FLAT SEAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

MACHO 
MALE 

ROSCA 
THREAD 

 
Ø 

SOLDAR 
WELDED 

 
 

ACERO C 
C. STEEL  

  
 
SS 304L  

 
 

SS 316L 
SOLDARMF006CC 1/4"   SOLDARMF006C4  SOLDARMF006C6  

SOLDARMF010CC 3/8"   SOLDARMF010C4  SOLDARMF010C6  

SOLDARMF012CC 1/2”   SOLDARMF012C4  SOLDARMF012C6  

SOLDARMF015CC 5/8"   SOLDARMF015C4  SOLDARMF015C6  

SOLDARMF020CC 3/4"   SOLDARMF020C4  SOLDARMF020C6  

SOLDARMF025CC 1"   SOLDARMF025C4  SOLDARMF025C6  

SOLDARMF032CC 1-1/4"   SOLDARMF032C4  SOLDARMF032C6  

SOLDARMF038CC 1-1/2"   SOLDARMF038C4  SOLDARMF038C6  

SOLDARMF051CC 2"   SOLDARMF051C4  SOLDARMF051C6  

        

        

        

 

MACHO 
MALE 

ROSCA 
THREAD 

 
Ø 

SOLDAR 
WELDED 

 
 

ACERO C 
C. STEEL  

  
 
SS 304L  

 
 

SS 316L 
SOLDARHG006CC 1/4"   SOLDARHG006C4  SOLDARHG006C6  

SOLDARHG010CC 3/8"   SOLDARHG010C4  SOLDARHG010C6  

SOLDARHG012CC 1/2”   SOLDARHG012C4  SOLDARHG012C6  

SOLDARHG015CC 5/8"   SOLDARHG015C4  SOLDARHG015C6  

SOLDARHG020CC 3/4"   SOLDARHG020C4  SOLDARHG020C6  

SOLDARHG025CC 1"   SOLDARHG025C4  SOLDARHG025C6  

SOLDARHG032CC 1-1/4"   SOLDARHG032C4  SOLDARHG032C6  

SOLDARHG038CC 1-1/2"   SOLDARHG038C4  SOLDARHG038C6  

SOLDARHG051CC 2"   SOLDARHG051C4  SOLDARHG051C6  

        

        

        

 

MACHO 
MALE 

ROSCA 
THREAD 

 
Ø 

SOLDAR 
WELDED 

 
 

ACERO C 
C. STEEL  

  
 
SS 304L  

 
 

SS 316L 
SOLDARMF006PC 1/4"   SOLDARMF006P4  SOLDARMF006P6  

SOLDARMF010PC 3/8"   SOLDARMF010P4  SOLDARMF010P6  

SOLDARMF012PC 1/2”   SOLDARMF012P4  SOLDARMF012P6  

SOLDARMF015PC 5/8"   SOLDARMF015P4  SOLDARMF015P6  

SOLDARMF020PC 3/4"   SOLDARMF020P4  SOLDARMF020P6  

SOLDARMF025PC 1"   SOLDARMF025P4  SOLDARMF025P6  

SOLDARMF032PC 1-1/4"   SOLDARMF032P4  SOLDARMF032P6  

SOLDARMF038PC 1-1/2"   SOLDARMF038P4  SOLDARMF038P6  

SOLDARMF051PC 2"   SOLDARMF051P4  SOLDARMF051P6  

        

        

        

 

MACHO 
MALE 

ROSCA 
THREAD 

 
Ø 

SOLDAR 
WELDED 

 
 

ACERO C 
C. STEEL  

  
 
SS 304L  

 
 

SS 316L 
SOLDARHG006PC 1/4"   SOLDARHG006P4  SOLDARHG006P6  

SOLDARHG010PC 3/8"   SOLDARHG010P4  SOLDARHG010P6  

SOLDARHG012PC 1/2”   SOLDARHG012P4  SOLDARHG012P6  

SOLDARHG015PC 5/8"   SOLDARHG015P4  SOLDARHG015P6  

SOLDARHG020PC 3/4"   SOLDARHG020P4  SOLDARHG020P6  

SOLDARHG025PC 1"   SOLDARHG025P4  SOLDARHG025P6  

SOLDARHG032PC 1-1/4"   SOLDARHG032P4  SOLDARHG032P6  

SOLDARHG038PC 1-1/2"   SOLDARHG038P4  SOLDARHG038P6  

SOLDARHG051PC 2"   SOLDARHG051P4  SOLDARHG051P6  

        

        

        



Roble, 11  Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN 
Teléfono / Phone +34 916 093 464 -  Fax +34 916 093 098 

Email: ventas@euromangueras.com -  Web: www.mangueras.com  -  Web Corporativa: .www.euromangueras.com 
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APLICACIÓN / APLICATION TIPO / TYPE PAGINA / PAGE Revisión 
ARMARIOS PARA EXTINTORES / CABINETS ARMARIOS EXTINTOR H-01 01/2013 

ARMARIOS DE SEGURIDAD INFLAMABLES / SECURITY CABINETS ARMARIOS INFLAMABLES  H-02 01/2013 

ARMARIOS  DE SEGURIDAD PARA GASES / SECURITY CABINETS ARMARIOS GASES H-03 01/2013 

BIES  25 – ARMARIOS CONTRAINCENDIOS / CABINETS BIE-25 BIES 25 H-04 01/2013 

BIES  45 – ARMARIOS CONTRAINCENDIOS / CABINETS BIE-45   BIES 45 H-05 01/2013 

CARRITOS PORTA-MANGUERAS / REELS FOR HOSES  CARRITOS H-06 01/2013 

CASETAS  / CABINETS CASETAS H-07 01/2013 

COLUMNA SECA  COLUMNA SECA H-08 01/2013 

BIFURCACIONES / BIFURCATION BIFURCACIONES H-09 01/2013 

LANZAS / NOZZLE LANZAS H-10 01/2013 

EXTINTORES / EXTINGUISHER EXTINTORES H-11 01/2013 

HIDRANTES HIDRANTES H-12 01/2013 

    

    

    

 
DISPONEN DE MAS INFORMACION EN NUESTRA WEB EN WWW. MANGUERAS.COM  

 
MANGUERAS Y RACORES PARA SISTEMAS CONTRAINCENDIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COUPLINGS ANS HOSE FOR FIRE SYSTEMS . 

C/ Roble, 11 - Polig. Ind. S. Sebastián E28950-Moraleja de Enmedio (Madrid) Telef.: + 34 916 093 464   Fax.: + 34 916 093 098
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                  EUROSTRAK - ARMARIO PARA EXTINTOR  /  BOX FOR EXTINGUISHER  

 

 

 

 
    CODIGO JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

 
 
 
 
 
CIARMAEXTI001 

Armario para extintores de 6 a 12 Kilos. de polvo. 
Medidas  H   650 mm x A 250  mm x Fondo  200  mm. 
Fabricación en chapa de acero  pintado  en  rojo RAL 3000. 
Puerta frontal de poliestireno  translúcido texturizado. 
Facil acceso para realizar el  mantenimiento. 
 
Box for extinguisher  to 6 to 12 Kg. of powder 
Measures  H 650 mm x A 250 mm x Ground 200 mm. 
Fabrication  in carbon steel painted  in red color RAL 3000. 

Front door polystyrene textured translucent. 
Easy access for maintenance. 

 

       

 
   EUROKEOPS – ARMARIO PARA EXTINTOR ESPECIAL PARA ESQUINAS 
               BOX FOR EXTINGUISHER FOR CORNES 

 
 
 
 

CODIGO  JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

 
 
  
 
 
 

CIARMAEXTI002 

Armario para extintores de 6 a 12 Kilos. de polvo. 
Medidas  H   690 mm x A 250  mm x Fondo  260 (74)  mm. 
Fabricacion en chapa de acero  pintado  en  rojo RAL 3000. 
Puerta frontal de poliestireno  translucido texturizado. 
Facil acceso para realizar el  mantenimiento. 
Especial diseño triangular  para esquinas. 
 
Box for extinguisher 6  to 12 Kg. of powder.  
Measures H 690 mm x A 250 mm x Ground 260 (74) mm.  
Fabrication in carbon steel painted  in red color RAL 3000  
Front door polystyrene textured translucent.  
Easy access for maintenance.  
Special design fol triangular corners. 

 

 

 
  EURO EXT-6E – ARMARIO PARA EXTINTOR -  BOX FOR EXTINGUISHER 

 
 
 
 

CODIGO JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

CIARMAEXTI003 

Armario para extintores de 6 a 12 Kilos de polvo. 
Medidas  H   650 mm x A 250 mm x Fondo  200  mm. 
Fabricacion en chapa de acero  pintado  en rojo RAL 3000. 
Frontal para acristalar (Cristal no incluido). 
(Medidas de cristal  643 x 245 x 3 mm) 
 

Box for  extinguisher 6 to 12 Kg. of powder 
Measures H 650 mm x A 250 mm x Ground  200 mm.  
Fabrication in carbon steel painted  in red color RAL 3000 
Front glass (glass not included).  
(Measures Glass 643 x 245 x 3 mm) 

 

  Podemos fabricar otros colores bajo demanda / We can make other colors on demand 
  Los armarios no incluyen el extintor – The cabinets do not include the fire extinguisher 
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                             EURO EXT5-E – ARMARIO PARA EXTINTOR DE CO2 – BOX FOR EXTINGUISHER TO CO2   

 
 
 
 

CODIGO JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 

CIARMAEXTI004 

Armario para extintores de 6 a 12 Kilos de C02 
Medidas  H  860 mm x  A 270 mm  x Fondo  200  mm. 
Fabricación en chapa de acero  pintado  en rojo RAL 3000. 
Frontal para acristalar (Cristal no incluido). 
(Medidas de cristal  855 x 265 x 3 mm) 
 

Box for  extinguisher 6 to 12 Kg. of CO2 
Measures H 860 mm x A 270 mm x Ground  200 mm.  
Fabrication in carbon steel painted  in red color RAL 3000 
Front glass (glass not included).  
(Measures Glass 855 x 265 x 3 mm) 

 

 

 

 

 
  EURO AREX C-5 – ARMARIO PARA EXTINTOR DE CO2 – BOX FOR EXTINGUISHER TO CO2 

 
 
 
 

CODIGO JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 

CIARMAEXTI005 

Armario para extintores de 3,5 a 5 Kilos de CO2 
Medidas  H  860 mm x A 270 mm  x Fondo  200  mm. 
Fabricación en chapa de acero  pintado  en rojo RAL 3000. 
Puerta standard  incorporada con cerradura de resbalon. 
Precinto de seguridad  con cuadradillo 8 mm  
 

Box for  extinguisher 3,5 to 5 Kg. of CO2 
Measures H 860 mm x A 270 mm x Ground  200 mm.  
Fabrication in carbon steel painted  in red color RAL 3000 
Incorporate standard door with slide lock.   
Seal of security with lump 8 mm 

 

 

 

 
                             EURO AREX C6 – ARMARIO PARA EXTINTOR DE POLVO  – BOX FOR EXTINGUISHER TO POWDER 

 
 
 
 

CODIGO  JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 

CIARMAEXTI006 

Armario para extintores de 6 a 12 Kilos de polvo. 
Medidas  H   610 mm x A 270 x Fondo  200  mm. 
Fabricación en chapa de acero  pintado  en rojo RAL 3000. 
Puerta standard  empotrada 
Cerradura standard plana 
 

Box for  extinguisher 6 to 12 Kg. of powder 
Measures H 610 mm x A 270 mm x Ground  200 mm.  
Fabrication in carbon steel painted  in red color RAL 3000 
Embedded standard door   
Flat lock standard 

 

  Los armarios no incluyen el extintor - The cabinets do not include the fire extinguisher 
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  EURO TUNNIN-I – ARMARIO PARA EXTINTOR DE POLVO – BOX POR EXTINGUISHER TO POWDER 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
 
 

CIARMAEXTI007 

Armario para extintores de 6 a 12 Kilos de polvo. 
Medidas  H   710 mm x A 250 x Fondo  245  mm. 
Fabricacion en chapa de acero  pintado  en rojo RAL 3000. 
Puerta standard  empotrada de acero inoxidable 
Cerradura de seguridad con resbalon y cuadraillo de  8 mm 
 

Box for  extinguisher 6 to 12 Kg. of powder 
Measures H 710 mm x A 250 mm x Ground  245 mm.  
Fabrication in carbon steel painted  in red color RAL 3000 
Embedded standard door   in staniless steel. 
Incorporate standard door with slide lock with lump 8 mm 

 

 

 
  EURO TUNNIN-PEIR – ARMARIO PARA EXTINTOR DE POLVO – BOX POR EXTINGUISHER TO POWDER 

 
 
 
 

CODIGO  JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
 
 

CIARMAEXTI008 

Armario para extintores de 6 a 12 Kilos de polvo. 
Medidas  H   710 mm x A 250 x Fondo  245  mm. 
Fabricacion en chapa de acero . 
Puerta de metacrilato translucido texturizado. 
Cerradura de iman. Apertura por pulsación. 
 

Box for  extinguisher 6 to 12 Kg. of powder 
Measures H 710 mm x A 250 mm x Ground  245 mm.  
Fabrication in carbon steel.  

Door of metacrilate.   
Imam lock. Opening for pulsation. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  EURO AREX I5 - ARMARIO PARA EXTINTOR DE CO2 – BOX FOR EXTINGUISHER TO CO2 
 
 
 
 

CODIGO  JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
 
 

CIARMAEXTI009 

Armario para extintores de 6 a 12 Kilos de polvo. 
Medidas  H   860  mm x A 270 x Fondo  200  mm. 
Fabricacion en chapa de acero pintado  en rojo RAL 3000. 
Puerta standard  empotrada  de acero inoxidable. 
Cerradura de seguridad con resbalon y cuadraillo de  8 mm 
 

Box for  extinguisher 6 to 12 Kg of powder 
Measures H 860 mm x A 270 mm x Ground  200 mm.  
Fabrication in carbon steel painted  in red color RAL 3000 
Embedded standard door  in stanleiss steel 
Incorporate standard door with slide lock with lump 8 mm 

 

  Los armarios no incluyen el extintor - The cabinets do not include the fire extinguisher 
  Podemos suministrar otras opciones, consultenos su necesidad. 
  We can give other options, consult us their necessity. 
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  POLI-6 – ARMARIO PARA EXTINTOR DE POLVO – BOX POR EXTINGUISHER TO POWDER 

 
 

 
 

CODIGO JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 

CIARMAEXTI010 

Armario para extintores de 6 a 12 Kilos de polvo. 
Medidas  H   570 mm x A 240 x Fondo  240  mm. 
Fabricacion en polietileno rojo. 
Cierres articulados de traccion 
Especial para intemperie 
 

Box for  extinguisher 6 to 12 Kg of powder 
Measures H 570 mm x A 240 mm x Ground  240 mm.  
Fabrication in polietilene  in red color 
Close articulate of traction   
Special for bleakness 

 

 

 

 

 
  POLI-9 - ARMARIO PARA EXTINTOR DE POLVO Y C02 – BOX POR EXTINGUISHER TO POWDER AND C02 

 
 
 
 

CODIGO  JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 

CIARMAEXTI011 

Armario para extintores de 9 KG de polvo  y 5 Kg. de C02. 
Medidas  H   680 mm x A 300 x Fondo  260  mm. 
Fabricacion en polietileno rojo. 
Puerta de superficie con  cierres articulados de traccion. 
Especial para intemperie. 
 

Box for  extinguisher 9 Kg of powder and 5 Kg. CO2 
Measures H 680 mm x A 300 mm x Ground  260 mm.  
Fabrication in polietilene  in red color 
Surface door with articulate closings of traction.   
Special for bleakness. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  POLI-2E - ARMARIO PARA EXTINTOR DE POLVO – BOX POR EXTINGUISHER TO POWDER 

 
 
 
 

CODIGO  JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 

CIARMAEXTI012 

Armario para extintores de 6 a 9 Kilos de polvo. 
Medidas  H   740 mm x A 590 x Fondo  290  mm. 
Fabricación en polietileno rojo. 
Puerta de superficie con  cierres articulados de traccin. 
Especial para intemperie. 
 

Box for  extinguisher 6 to 9 Kg of powder 
Measures H 740 mm x A 590 mm x Ground  290 mm.  
Fabrication in polietilene  in red color. 

Surface door with articulate closings of traction.   
Special for bleakness. 

 

  Los armarios no incluyen el extintor - The cabinets do not include the fire extinguisher 
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                  JJB196S  - ARMARIO DE SEGURIDAD  INFLAMABLES  / SAFETY CABINETS FOR INFLAMMABLES  

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CIARMASEGU001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIARMASEGU101 

Armario de seguridad para productos inflamables o quimicos 
Medidas  H 1968  mm x A 600  mm x Fondo  615  mm. 
Ensayos tipo 90 según EN-14470 (Resistente 90 minutos) 
Puerta con sistema de bloqueo, 3 bandejas 
Cubeta de recogida de vertidos accidentales 
Pintado en color amarillo RAL 1004 
Peso 260  Kg. 
SIN VENTILADOR 
 

Safety cabinets for inflammable products or chemicals  
Measures H 1968 mm x 600 mm x Depth 615 mm.  
Test type 90 according to EN-14470 (Resistent 90 minutes)  
Door locking system, 3 Trays  
Bucket collection accidental. 
Painted in yellow color RAL 1004 

Weight  260 Kg 
WITHOUT FAN 
 
OPCION : RESISTENCIA 30 MINUTOS 
OPTION: RESISTENT 3O MINUTES 

       
 
 
 
       
      
 
 
                                 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

          

 

 

 

 

 
   JJB196 D - ARMARIO DE SEGURIDAD  INFLAMABLES  / SAFETY CABINETS FOR INFLAMMABLES  

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CIARMASEGU002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIARMASEGU102 

Armario de seguridad para productos inflamables o quimicos 
Medidas  H 1968  mm x A 1200  mm x Fondo  615  mm. 
Ensayos tipo 90 según EN-14470 (Resistente 90 minutos) 
Puerta con sistema de bloqueo, 3 bandejas 
Cubeta de recogida de vertidos accidentales. 
Pintado en color amarillo RAL 1004 
Peso 420  Kg. 
SIN VENTILADOR 
 

Safety cabinets for inflammable products or chemicals  
Measures H 1968 mm x 600 mm x Depth 615 mm.  
Test type 90 according to EN-14470 (Resistent 90 minutes)  
Door locking system, 3 Trays  
Bucket collection accidental. 
Painted in yellow color RAL 1004 

Weight 420  Kg 
WITHOUT FAN 
 
OPCION: RESISTENCIA 30 MINUTOS 
OPTION: RESISTENT 30 MINITES 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Podemos suministrar otras opciones de armarios de seguridad 
                           We can provide other options for safety cabinets  
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                  JJBLGS  - ARMARIO DE SEGURIDAD  GASES  / SAFETY CABINETS FOR  GAZ  

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
 
 

CIARMASEGUG01 

Armario de seguridad para botellas de gases. 
Medidas  H 2150  mm x A 700  mm x Fondo  400  mm. 
Medidas Interiores  2070 x 695 x 370 
Puertas batientes ciegas o con ventana. 
Sistema de sujeccion de botellas y rieles para manoreductor. 
Para botellas de 10 y 50 Lts. 
Peso 85  Kg. 
Consultenos la amplia variedad de accesorios disponibles. 
 

Safety cabinets for gas cylinders.  
Measures H 2150 mm x 700 mm x Depth 400 mm.  
Internal measures 2070 x 695 x 370  mm 
Swing doors or window blinds.  
Fastening system for bottles and rails manoreductor.  
Cylinder 10 and 50 Lts.  
Weight 85 kg  
Consult the full range of accessories. 

 
 

         

  
   JJBLG D - ARMARIO DE SEGURIDAD  GASES / SAFETY CABINETS FOR  GAZ  

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CIARMASEGUG02 

Armario de seguridad para botellas de gases. 
Medidas  H 2150  mm x A 1000  mm x Fondo  400  mm. 
Medidas Interiores  2070 x 955 x 370 
Puertas batientes ciegas o con ventana. 
Sistema de sujeccion de botellas y rieles para manoreductor. 
Para botellas de 10 y 50 Lts. 
Peso  118  Kg. 
Consultenos la amplia variedad de accesorios disponibles. 
 

Safety cabinets for gas cylinders.  
Measures H 2150 mm x 700 mm x Depth 400 mm.  
Internal measures 2070 x 695 x 370 mm  
Swing doors or window blinds.  
Fastening system for bottles and rails manoreductor.  
Cylinder 10 and 50 Lts.  
Weight  118 kg  
Consult the full range of accessories. 

 
 

 

 
  JJBLG 2 - ARMARIO DE SEGURIDAD  GASES / SAFETY CABINETS FOR  GAZ 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
CIARMASEGUG03 
 
 
 
 
 

Armario de seguridad para botellas de gases. 
Medidas  H 2150  mm x A 1350  mm x Fondo  400  mm. 
Medidas Interiores  2070 x 1345 x 370 
Para botellas de 10 y 50 Lts. 
Peso  138  Kg 
 
Safety cabinets for gas cylinders.  
Measures H 2150 mm x 1350 mm x F 400 mm.  
Internal measures 2070 x 1345 x 370 mm 
Cylinder 10 and 50 Lts.  
Weight  138 kg 
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                  470 – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 

CI0BIE2547001 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H 600  mm x A 470  mm x Fondo  300  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta ciega con cerradura plana y precinto de seguridad. 
Devanadera fija axial, con 20 mt  de manguera 1”  EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 600 mm x A 470 mm x F 300 mm.  
Made of sheet  steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door lockable flat seal security.  
Axial fixed  winder, with 20 meters hose 1” EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 

         

 
                470C – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
 
 
CI0BIE25470C1 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  600  mm x A 470  mm x Fondo  300  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta ciega con cerradura plana y precinto de seguridad. 
Devanadera fija axial, con 20 mt  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 500mm x A 470 mm x F 300 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door lockable flat seal security.  
Axial fixed winder, with 20 meters hose 1” EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 

 

 
  470R – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
CI0BIE25470R1 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  600  mm x A 470  mm x Fondo  300  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta con visor poliestireno,  cerradura plana y precinto de 
seguridad. 
Devanadera fija axial, con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 600mm x A 470 mm x F 300 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Door with finder poliestirene, plane lock and seal of security. 
Axial fixed winder, with 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 

 

  PODEMOS SUMINISTRAR OTROS COLORES BAJO DEMANDA. 
  WE CAN GIVE OTHER LOW COLORS IT DEMANDS.   
 

 

 

         916 093 464 
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  690 – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
CI0BIE2569001 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  710  mm x A 560  mm x Fondo  245  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta empotrada para acristalar (Cristal no incluido) 
Cerradura de seguridad con resbalon y cuadradillo 8 mm 
Devanadera fija axial, con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
MEDIDAS CRISTAL / GLASS SIZES 625 X 420 X 3 MM 
Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 710 mm x A 560 mm x F 245 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Door embedded for glas (not included glass)  
Lock of security with slide and lump 8 mm 
Axial fixed winder, with 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 

 

 
  690C – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
CI0BIE25690C1 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  710  mm x A 560  mm x Fondo  245  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta ciega empotrada. 
Devanadera fija axial, con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 710  mm x A 560 mm x F 245 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Embedded blind door 
Axial fixed winder, with 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 
 

 

 

 
  690R – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
CI0BIE25690R1 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  710  mm x A 560  mm x Fondo  245 mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta con visor poliestireno,  cerradura plana y precinto de 
seguridad. Pintada RAL 1015 
Devanadera fija axial, con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 710 mm x A 560 mm x F 245 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Door with finder poliestirene, plane lock and seal of security. 
Painted in RAL 1015 color. 
Axial fixed winder, with 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

                 
 

PODEMOS SUMINISTRAR OTROS COLORES BAJO DEMANDA. 
  WE CAN GIVE OTHER LOW COLORS IT DEMANDS. 
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                 690E – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
CI0BIE25690E1 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  710  mm x A 560  mm x Fondo  245 mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta ciega de acero inoxidable,  cerradura plana y precinto de 
seguridad. 
Devanadera fija axial, con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 710 mm x A 560 mm x F 245 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door, plane lock and seal of security. 
Axial fixed winder, with 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 

 

 
  690RI – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
CI0BIE25690RI 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  710  mm x A 560  mm x Fondo  245 mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta inoxidable  con visor poliestireno,  cerradura plana y precinto 
de seguridad. 
Devanadera fija axial, con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 710 mm x A 560 mm x F 245 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Door stanleis seteel with window in poliestirene, plane lock and seal 
of security.. 
Axial fixed winder, with 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  690CI – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
 
 
CI0BIE25690CC 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  710  mm x A 560  mm x Fondo  245 mm. 
Fabricada totalmente en acero inoxidable AISI-304. 
Opcional pintura de color en la puerta según tabla RAL 
Puerta ciega,  cerradura plana y precinto de seguridad.  
Devanadera fija axial, con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 710 mm x A 560 mm x F 245 mm.  
Manufactured totally in stainless steel AISI-304.   
Optional color painting in the door according to chart RAL 
Blind door , plane lock and seal of security. 
Axial fixed winder, with 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 

PODEMOS SUMINISTRAR OTROS COLORES BAJO DEMANDA. 
  WE CAN GIVE OTHER LOW COLORS IT DEMANDS. 
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  690CI – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI0BIE25690CI 
CI0BIE25690CP 

 
 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  710  mm x A 560  mm x Fondo  245 mm. 
Fabricada  en acero inoxidable AISI-304. 
Puerta metacrilato,  cierre de iman.  
Devanadera fija axial, con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
Opcion con caja de acero pintada en RAL 7032 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 710 mm x A 560 mm x F 245 mm.  
Manufactured totally in stainless steel AISI-304.   
Door in metacrilate, imam closing. 
Axial fixed winder, with 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 
Option with cabinets in carbon steel painted in  RAL 7032 

 
                  
 
 

 

 
                             F200  – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
CI0BIE250F200 
CI0BIE250F20V 
 
 
 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-25 
Medidas  H  700  mm x A 700  mm x  Fondo  200 mm. 
Fabricada en chapa de acero, pintada en rojo RAL 3000 
Puerta ciega,  cerradura plana y precinto de seguridad.  
Devanadera pivotantel, con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
Opcion con puerta con ventana de poliestinero. 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures H 700 mm x A 700 mm x F 200 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000. 
Blind door , plane lock and seal of security. 
Axial swivel, with 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 
Option with door with windows in poliestirene  

   
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 SA –  DEVANADERA SIN ARMARIO  BIE-25  /  REELS  WHITOUT CABINETS   BIE-25  

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
CI0BIE250SA01 

CI0BIE250SA02 
 
 
 

Devanadera pivotante  contra-incendios BIE-25 
Fabricada en chapa de acero, pintada en rojo RAL 3000 
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
Opcion SA02, de carrete  fijo.  
 
 
 
 

Reels  swivel for fire systems BIE-25  
Manufactured  in carbon steel, painted in red color RAL 3000 With 
20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 
Option SA2, to reels fixed. 
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  EURONARROW – BOCA DE INCENDIO PARA EMPOTRAR / CABINETS  EQUIPPED  FOR EMBED 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
CI0BIE25NAR01 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
Medidas Cajon empotrar  H 610 x  A 730 x F 160  mm 
Medidas del Frontal  H 695  x A 815 x F 180 (30 mm) 
Fabricada en chapa de acero, frontal en rojo RAL 3000 
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25 for embebed 
Measures Cabinets embebed  H 610 x A 730 x F 150 mm 
Measures front  H 695 x A 815 x F 180 mm (30 mm) 
Manufactured  in carbon steel, painted in red color RAL 3000 With 
20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 

 

                
EURONARROW  I  – BOCA DE INCENDIO PARA EMPOTRAR / CABINETS  EQUIPPED  FOR EMBED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                EURONARROW  R – BOCA DE INCENDIO PARA EMPOTRAR / CABINETS  EQUIPPED  FOR EMBED  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
  
 
 
              PODEMOS FABRICAR OTRAS OPCIONES Y COLORES. / WE CAN MANUFACTURE OTHER OPTIONS AND COLORS. 
 

 

 

 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
CI0BIE25NAR02 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
Medidas Cajon empotrar  H 610 x  A 730 x F 150  mm 
Medidas del Frontal  H 695  x A 815 x F 180 (30 mm) 
Fabricada en chapa de acero, frontal en inoxidable  
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25 for embebed 
Measures Cabinets embebed  H 610 x A 730 x F 150 mm 
Measures front  H 695 x A 815 x 180 mm (30 mm) 
Manufactured  in carbon steel,  front in S.S.  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
CI0BIE25NAR03 
 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
Medidas Cajon empotrar  H 610 x  A 730 x F 150  mm 
Medidas del Frontal  H 695  x A 815 x F 180 (30 mm) 
Fabricada en chapa de acero, frontal con ventana  
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25 for embebed 
Measures Cabinets embebed  H 610 x A 730 x F 150 mm 
Measures front  H 695 x A 815 x 180 mm (30 mm) 
Manufactured  in carbon steel, front with windows  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 
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  EURONARROW 2 – BOCA DE INCENDIO PARA EMPOTRAR / CABINETS  EQUIPPED  FOR EMBED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                            EURONARROW2   I  – BOCA DE INCENDIO PARA EMPOTRAR / CABINETS  EQUIPPED  FOR EMBED  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                EURONARROW2 R  – BOCA DE INCENDIO PARA EMPOTRAR / CABINETS  EQUIPPED  FOR EMBED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
CI0BIE25NAR04 
 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
con compartimento para un extintor. 
Medidas Cajon empotrar  H 610 x  A 980 x F 160  mm 
Medidas del Frontal  H 695  x A 1065 x  F 180 (30 mm) 
Fabricada en chapa de acero, frontal en inoxidable  
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 
Cabinets  for fire systems BIE-25 for embebed 
with compartment for an extinguisher. 
Measures Cabinets embebed  H 610 x A 980 x F 150 mm 
Measures front  H 695 x A 1065 x 180 mm (30 mm) 
Manufactured  in carbon steel,  front in S.S.  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
CI0BIE25NAR05 
 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
con compartimento para un extintor. 
Medidas Cajon empotrar  H 610 x  A 980 x F 150  mm 
Medidas del Frontal  H 695  x A 1065 x F 180 (30 mm) 
Fabricada en chapa de acero, frontal en inoxidable  
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 
Cabinets  for fire systems BIE-25 for embebed 
with compartment for an extinguisher. 
Measures Cabinets embebed  H 610 x A 980 x F 150 mm 
Measures front  H 695 x A 1065 x F 180 mm (30 mm) 
Manufactured  in carbon steel,  front in S.S.  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
CI0BIE25NAR06 
 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
con compartimento para un extintor. 
Medidas Cajon empotrar  H 610 x  A 980 x F 150  mm 
Medidas del Frontal  H 695  x A 1065 x 180 (30 mm) 
Fabricada en chapa de acero, frontal en inoxidable  
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 
Cabinets  for fire systems BIE-25 for embebed 
with compartment  for an extinguisher. 
Measures Cabinets embebed  H 610 x A 980 x F 150 mm 
Measures front  H 695 x A 1065 x 180 mm (30 mm) 
Manufactured  in carbon steel,  front in S.S.  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 
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                            EURONARROW3  – BOCA DE INCENDIO PARA EMPOTRAR / CABINETS  EQUIPPED  FOR EMBED   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             EURONARROW3  I  – BOCA DE INCENDIO PARA EMPOTRAR / CABINETS  EQUIPPED  FOR EMBED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            EURONARROW3  R  – BOCA DE INCENDIO PARA EMPOTRAR / CABINETS  EQUIPPED  FOR EMBED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

 
 
CI0BIE25NAR07 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
con compartimentos para un extintor y registro tecnico 
Medidas Cajon empotrar  H 610 x  A 1105  x F 150  mm 
Medidas del Frontal  H 695  x A 1190 x 180 (30 mm) 
Fabricada en chapa de acero, frontal en inoxidable  
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25 for embebed 
with compartment s for an extinguisher and registration. 
Measures Cabinets embebed  H 610 x A 1105 x F 150 mm 
Measures front  H 695 x A 1190 x 180 mm (30 mm) 
Manufactured  in carbon steel,  front in S.S.  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
CI0BIE25NAR08 
 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
con compartimentos para un extintor y registro tecnico 
Medidas Cajon empotrar  H 610 x  A 1105  x F 150  mm 
Medidas del Frontal  H 695  x A 1190 x 180 (30 mm) 
Fabricada en chapa de acero, frontal en inoxidable  
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25 for embebed 
with compartment s for an extinguisher and registration. 
Measures Cabinets embebed  H 610 x A 1105  x F 150 mm 
Measures front  H 695 x A 1190 x 180 mm (30 mm) 
Manufactured  in carbon steel,  front in S.S.  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
 
CI0BIE25NAR09 
 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
con compartimentos para un extintor y registro tecnico.  
Medidas Cajon empotrar  H 610 x  A 1105  x F 150  mm 
Medidas del Frontal  H 695  x A 1190 x 180 (30 mm) 
Fabricada en chapa de acero, frontal en inoxidable  
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25 for embebed 
with compartment s for an extinguisher and  registration 
Measures Cabinets embebed  H 610 x A 1105  x F 150 mm 
Measures front  H 695 x A 1190 x 180 mm (30 mm) 
Manufactured  in carbon steel,  front in S.S.  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 
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     JJB-PEXC JJB-PEX                          JJB-IRON 
                           
                             BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JJB-IRON C          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            JJB-PEC                                                  JJB-PE                JJB-PEI 

 
                             BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJB–PEI C 

 

 

 
    

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 

Tipo  JJB-PEXC  
CI0BIE25JJB01 

 
Tipo  JJB-PEX  
CI0BIE25JJB02 
 
Tipo  JJB-IRON 
CI0BIE25JJB03 
 
Tipo  JJB-IRON-C 
CI0BIE25JJB04 

Boca de incendio para sistemas  contra-incendios BIE-25 
con compartimentos para un extintor   
Medidas H 720 x A 940 X F 260 mm 
Fabricada en chapa de acero, diferentes frontales y colores. 
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
with compartment s for an extinguisher  
Measures Cabinets   H 720  x A 940  x F 260 mm 
Manufactured  in carbon steel,  front in various options  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 

Tipo  JJB-PEC  
CI0BIE25JJB05 

 
Tipo  JJB-PE  
CI0BIE25JJB06 
 
Tipo  JJB-PEI 
CI0BIE25JJB07 
 
TIpo  JJB-PEI-C 
CI0BIE25JJB08 
 
 

Boca de incendio para  sistemas  contra-incendios BIE-25 
con compartimentos para un extintor y registro tecnico.  
Medidas  H  720 x  A 1050  x F 260  mm 
Fabricada en chapa de acero, frontal con varias opciones 
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
Colores bajo demanda. 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures Cabinets  H 720  x A 1050  x F 260 mm 
with compartment s for an extinguisher and  registration 
Manufactured  in carbon steel,  front with various options. 
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 
Colors under demand 
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CONFIGURACIONES ESPECIALES BAJO DEMANDA 
SPECIAL CONFIGURATIONS UNDER DEMANDS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tipo/Type     JJB-MV690-C                      JJB-MV690CI                 JJB-INOX-1               JJB- INOX-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              COLUMNAS  /  COLUMNS          JJB-E42                          JJB-E43 
                PRECIO / PRICE     
 

ARMARIOS VERTICALES BIE-25  -  VERTICAL CABINETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
CI0BIE25JJB09 
CI0BIE25JJB10 
CI0BIE25JJB11 
CI0BIE25JJB12 
CI0BIE25JJB13 
CI0BIE25JJB14 

 
Boca de incendio verticales  BIE-25 - Configuraciones según demanda. 

Cabinets  for fire systems BIE-25  - Configurations under demands. 

Medidas JJB-MV-690-C  -  Measures  JJB-MV-690-C   H 1380 x A 580 x F 280 mm  
Medidas JJB-MV-690-CI - Measures  JJB-MV-690-CI   H 1380 x A 580 x F 280 mm 
Medidas JJB-INOX-1 - Measures  JJB-INOX-1              H 950 x A 276  x F 191 mm       
Medidas JJB-INOX-2 - Measures  JJB-INOX-2              H 1150 x A 276 x F 191 mm 
Medidas JJB-E42 -  Measures  JJB-E42                        H 985 x A 325 x F 200 mm 
Medidas JJB-E43 - Measures  JJB-E43                         H 1270 x A 325 x F 200 mm 
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                                JJB E-1 - BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 JJB E-2 - BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                JJB E-3 BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-25  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
              916 093 464 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
CI0BIE25JJBE1 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para sistemas  contra-incendios BIE-25 
Medidas   H 740  x A 600  x F 260 mm 
Fabricada en aluminio, puerta de metacrilato. 
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
Measures front  H 740  x A 600  x 260 mm  
Manufactured  in aluminium, door in metacrilate  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
CI0BIE25JJBE2 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para sistemas  contra-incendios BIE-25 
con compartimentos para un extintor  
Medidas   H  740  x  A 875  x F 260  mm 
Fabricada en aluminio, door in metacrilate 
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
with compartment s for an extinguisher  
Measures   H 740 x A 875  x F 260 mm 
Manufactured  in aluminium,  door in metacrilate  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
CI0BIE25JJBE3 
 
 
 
 
 
 

Boca de incendio para empotrar  contra-incendios BIE-25 
con compartimentos para un extintor y registro tecnico.  
Medidas  H 740  x  A 1050  x F 260  mm 
Fabricada en aluminio, puerta en metacrilato   
Con 20 mts  de manguera 1” EN-694 
Lanza variomatic 1” , válvula de bola 1”, Manómetro 0-16 Bar 
 
 

Cabinets  for fire systems BIE-25  
with compartment s for an extinguisher and  registration 
Measures  H 740 x A 1050  x F 260 mm 
Manufactured  in aluminium,  door in metacrilate.  
With 20 meters hose 1”  EN-694  norms. 
Nozzle variomatic 1 ", ball valve 1" ,  manometer  0-16 Bar 
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                  460 – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-45  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-45 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 

CI0BIE4546001 
CI0BIE4546002 

 

  CI0BIE4546003 
  CI0BIE4546004 
 
 
 
 
 
 
 

CI0BIE4546001 
CI0BIE4546002 

 

  CI0BIE4546003 
  CI0BIE4546004 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-45 
Medidas  H 480  mm x A 560  mm x Fondo 140  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta ciega con cerradura   y precinto de seguridad. 
Devanadera  de disco de 380 mm    
15  metros de manguera plana tipo textiljet de 45 mm 
Lanza variomatic  1-3/4”  mm , válvula angular 1-3/4”  
 Manómetro 0-16 Bar. Racores Barcelona UNE-23400 
Opcion con 20 metros de manguera plana tipo textiljet. 
 
Opcion con15 metros de  manguera tipo FIRE-15 de caucho 
Opcion con 20 metros de manguera tipo FIRE-15 de caucho 
 

Cabinets  for fire systems BIE-45  
Measures H 480 mm x A 560 mm x F 140 mm.  
Made of sheet  steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door lockable flat seal security.  
Reels to 380 mm 
15 meters of  flat  textil hose 45 mm, textiljet type 
Nozzle variomatic  1-3/4",  angular  valve 1-3/4" ,  Manometer  0-16 
Bar. Couplings Barcelona UNE-23400 
Option with 20 meters of hose textiljet type. 
 
Option with 15 meter rubber flat hose FIRE-15 type  
Option with 20 meter rubber flat hose FIRE-20 type 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
                460V – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-45  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-45 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
 
CI0BIE45460V1 
CI0BIE45460V2 
 
CI0BIE45460V3 
CI0BIE45460V4 
 
 
 
 
 
 
 

CI0BIE45460V1 
CI0BIE45460V2 
 
CI0BIE45460V3 
CI0BIE45460V4 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-45 
Medidas  H  480  mm x A 560  mm x Fondo  140  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta con visor de poliestireno, cerradura plana y precinto de 
seguridad. 
Devanadera de disco de 350 mm  
15 metros de manguera plana textil de 45 mm 
Lanza variomatic 1-3/4” , válvula angular 1-3/4” 
 Manómetro 0-16 Bar. Racores tipo Barcelona UNE-23400 
Opcion con 20 metros de manguera. 
 
Opcion con 15 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
Opcion con 20 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
 

Cabinets  for fire systems BIE-45  
Measures H 480 mm x A 560 mm x F 140 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door with windows in poliestirene, lockable flat seal security.  
Reels to 350 mm, 
15  meters of flat textil hose  45 textiljet type 
Nozzle variomatic 1-3/4 ", angle valve 1-3/4", 
 manometer  0-16 Bar, Couplings Barcelona UNE-23400 
Option with 20 meters of hose textiljet type 
 
Option with 15 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
Option with 20 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
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. 
510 – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-45  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-45 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
CI0BIE4551001 
CI0BIE4551002 
 
CI0BIE4551003 
CI0BIE4551004 
 
 
 
 
 
 
 

CI0BIE4551001 
CI0BIE4551002 
 
CI0BIE4551003 
CI0BIE4551004 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-45 
Medidas  H  510  mm x A 600  mm x Fondo  155  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta ciega, cerradura plana y precinto de seguridad. 
Devanadera de disco de 350 mm  
15 metros de manguera plana textil de 45 mm 
Lanza variomatic 1-3/4” , válvula angular 1-3/4” 
 Manómetro 0-16 Bar. Racores Barcelona UNE-23400 
Opcion con 20 metros de manguera. 
 
Opcion con 15 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
Opcion con 20 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
 

Cabinets  for fire systems BIE-45  
Measures H 510 mm x A 600 mm x F 155 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door with windows in poliestirene, lockable flat seal security.  
Reels to 350 mm, 
15  meters of flat textil hose  45 textiljet type 
Nozzle variomatic 1-3/4 ", angle valve 1-3/4", 
 manometer  0-16 Bar. Couplings Barcelona UNE-23400 
Option with 20 meters of hose textiljet type 
 
Option with 15 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
Option with 20 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
510V – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-45  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-45 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
 
CI0BIE45510V1 
CI0BIE45510V2 
 
CI0BIE45510V3 
CI0BIE45510V4 
 
 
 
 
 
 
 

CI0BIE45510V1 
CI0BIE45510V2 
 
CI0BIE45510V3 
CI0BIE45510V4 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-45 
Medidas  H  510  mm x A 600  mm x Fondo  155  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta con visor de poliestireno, cerradura plana y precinto de 
seguridad. 
Devanadera de disco de 350 mm  
15 metros de manguera plana textil de 45 mm 
Lanza variomatic 1-3/4” , válvula angular 1-3/4” 
 Manómetro 0-16 Bar. Racord Barcelona UNE-23400 
Opcion con 20 metros de manguera. 
 
Opcion con 15 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
Opcion con 20 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
 

Cabinets  for fire systems BIE-45  
Measures H 510 mm x A 600 mm x F 155 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door with windows in poliestirene, lockable flat seal security.  
Reels to 350 mm, 
15  meters of flat textil hose  45 textiljet type 
Nozzle variomatic 1-3/4 ", angle valve 1-3/4", 
 Manometer  0-16 Bar. Couplings Barcelona UNE-23400 
Option with 20 meters of hose textiljet type 
 
Option with 15 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
Option with 20 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
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510C – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-45  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-45 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
CI0BIE45510C1 
CI0BIE45510C2 
 
CI0BIE45510C3 
CI0BIE45510C4 
 
 
 
 
 
 

CI0BIE45510C1 
CI0BIE45510C2 
 
CI0BIE45510C3 
CI0BIE45510C4 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-45 
Medidas  H  481  mm x A 600  mm x Fondo  155  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta ciega, cerradura plana y precinto de seguridad. 
Devanadera de disco de 350 mm  
15 metros de manguera plana textil de 45 mm 
Lanza variomatic 1-3/4” , válvula angular 1-3/4” 
 Manómetro 0-16 Bar. Racord Barcelona UNE-23400 
Opcion con 20 metros de manguera. 
 
Opcion con 15 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
Opcion con 20 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
 

Cabinets  for fire systems BIE-45  
Measures H 481 mm x A 600 mm x F 155 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door, lockable flat seal security.  
Reels to 350 mm, 
15  meters of flat textil hose  45 textiljet type 
Nozzle variomatic 1-3/4 ", angle valve 1-3/4", 
 Manometer  0-16 Bar. Couplings Barcelona UNE-23400 
Option with 20 meters of hose textiljet type 
 
Option with 15 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
Option with 20 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
510I – BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-45  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-45 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
CI0BIE45510I1 
CI0BIE45510I2 
 
CI0BIE45510I3 
CI0BIE45510I4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI0BIE45510I1 
CI0BIE45510I2 
 
CI0BIE45510I3 
CI0BIE45510I4 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-45 Uso Marino. 
Medidas  H  510  mm x A 600  mm x Fondo  155  mm. 
Fabricada en inoxidable. CE 96/98 2002/75/CE 
Puerta  inox con cerradura plana y precinto de seguridad. 
Devanadera de disco de 350 mm  
15 metros de manguera plana textil de 45 mm 
Lanza variomatic 1-3/4” , válvula angular 1-3/4” 
 Manómetro 0-16 Bar. Racord Barcelona UNE-23400 
Opcion con 20 metros de manguera. 
 
Opcion con 15 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
Opcion con 20 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
 

Cabinets  for fire systems BIE-45: Marine use. 
Measures H 510 mm x A 600 mm x F 155 mm.  
Made of sheet stanleis steel . CE 96/98 2002/75/CE 
Blind door with windows S.S., lockable flat seal security.  
Reels to 350 mm, 
15  meters of flat textil hose  45 textiljet type 
Nozzle variomatic 1-3/4 ", angle valve 1-3/4", 
 Manometer  0-16 Bar. Couplings Barcelona UNE-23400 
Option with 20 meters of hose textiljet type 
 
Option with 15 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
Option with 20 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
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BIEXPOL BOCA INCENDIOS EQUIPADA  BIE-45  / CABINETS  EQUIPPED FIRE HYDRANTS  BIE-45 
CERTIFICADA PARA USO MARINO CE 96/98 2002/75/CE / CERTIFIED FOR MARINE USE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . 
ENV– BOCA INCENDIOS EQUIPADA BIE-45 / CABINETS EQUIPPED FIRE HYDRANTS BIE -45 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
 
 
CI0BIE45ENV01 
CI0BIE45ENV02 
 
CI0BIE45ENV03 
CI0BIE45ENV04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI0BIE45ENV01 
CI0BIE45ENV02 
 
CI0BIE45ENV03 
CI0BIE45ENV04 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-45 
Medidas  H  680  mm x A 430  mm x Fondo  150  mm. 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta  ciega con cerradura de seguridad. 
Devanadera de disco de 350 mm  
15 metros de manguera plana textil de 45 mm 
Lanza variomatic 1-3/4” , válvula angular 1-3/4” 
 Manómetro 0-16 Bar. Racord Barcelona UNE-23400 
Opcion con 20 metros de manguera. 
 
Opcion con 15 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
Opcion con 20 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
 

Cabinets  for fire systems BIE-45  
Measures H 680  mm x A 430 mm x F 150 mm.  
Made of sheet  steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door, lockable flat seal security.  
Reels to 350 mm, 
15  meters of flat textil hose  45 textiljet type 
Nozzle variomatic 1-3/4 ", angle valve 1-3/4", 
 Manometer  0-16 Bar. Couplings Barcelona UNE-23400 
Option with 20 meters of hose textiljet type 
 
Option with 15 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
Option with 20 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
 
 
 
CI0BIE45GLAS1 
CI0BIE45GLAS2 
 
CI0BIE45GLAS3 
CI0BIE45GLAS4 
 
 
 
 
 
 
 

CI0BIE45GLAS1 
CI0BIE45GLAS2 
 
CI0BIE45GLAS3 
CI0BIE45GLAS4 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-45 
Medidas  H  600  mm x A 740  mm x Fondo  165  mm. 
Fabricada en fibra de vidrio pintada en rojo RAL 3000. 
Puerta  con cierre de traccion. Uso marino. 
Devanadera de disco de 350 mm  
15 metros de manguera plana textil de 45 mm 
Lanza variomatic 1-3/4” , válvula angular 1-3/4” 
 Manómetro 0-16 Bar. Racord Barcelona UNE-23400 
Opcion con 20 metros de manguera. 
 
Opcion con 15 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
Opcion con 20 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
 

Cabinets  for fire systems BIE-45  
Measures H 600  mm x A 740 mm x F 165 mm.  
Made of glass fiber painted in red color RAL 3000.  
Blind door, lockable flat seal security.  Marine use. 
Reels to 350 mm, 
15  meters of flat textil hose  45 textiljet type 
Nozzle variomatic 1-3/4 ", angle valve 1-3/4", 
 Manometer  0-16 Bar. Couplings Barcelona UNE-23400 
Option with 20 meters of hose textiljet type 
 
Option with 15 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
Option with 20 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
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  1300FOAM –BOCA ESPECIAL CON ESPUMA / SPECIAL CABINETS WITH FOAM 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 
 
 
 
 
CI0BIE45FOAM1 
CI0BIE45FOAM2 
 
CI0BIE45FOAM3 
CI0BIE45FOAM4 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI0BIE45FOAM1 
CI0BIE45FOAM2 
 
CI0BIE45FOAM3 
CI0BIE45FOAM4 

Armario para sistemas contra-incendios BIE-45 con espuma 
Medidas  H  1300  mm x A 600  mm x Fondo   300 mm. 
Fabricada en chapa e acero pintada en rojo RAL 3000 
Puerta  ciega con cerradura plana y precinto de seguridad. 
Devanadera de disco de 350 mm  
15 metros de manguera plana textil de 45 mm 
Lanza para espuma  , válvula angular 1-3/4” 
 Manómetro 0-16 Bar. Racord Barcelona UNE-23400 
Bidon de 25 litros de espumogeno 
Opcion con 20 metros de manguera. 
 
Opcion con 15 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
Opcion con 20 metros de manguera FIRE-15 de caucho 
 

Cabinets  for fire systems BIE-45 whit foam 
Measures H 1300 mm x A 600 mm x F 300 mm.  
Made of sheet steel painted in red color RAL 3000.  
Blind door , lockable flat seal security.  
Reels to 350 mm, 
15  meters of flat textil hose  45 textiljet type 
Nozzle for foam, angle valve 1-3/4", 
 Manometer  0-16 Bar. Couplings Barcelona UNE-23400 
Drum of 25 liters of foam. 
Option with 20 meters of hose textiljet type 
 
Option with 15 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 
Option with 20 meters of rubber flat hose FIRE-15 type 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS OPCIONES Y COLORES EN NUESTROS EQUIPOS 
  WE CAN GIVE OTHER OPTIONS AND COLORS IN OUR TEAMS 
  
                         DISPONE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MANGUERAS Y RACORES 
                         EN NUESTRO CATALOGO. CONSULTELAS O PIDANOS LA INFORMACION DETALLADA.                  
                         IT HAS THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE HOSES AND COUPLINGS 
                         IN OUR CATALOGUE. CONSULT THEM OR REQUEST US THE DETAILED               
                         INFORMATION.  
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  DEV145  – CARRO 1 PORTAMANGUERAS – REEL 1 CARRIES FLAT HOSES 

 
 

 
 
CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 

CICARRO453801 
CICARRO455001 
 
 

CICARRO453801 
CICARRO455001 

Carro portamangueras planas de 1 devanadera, para mangueras de 
45 mm. 
Diametro devanadera 380 mm. Pintado en rojo RAL 3000 
Suministro SIN MANGUERA, NI  LANZA. 
Opcion con devanadera de 500 mm de diametro. 
 
Reel carries flat hoses 1 reels for hose flat 45 mm. 
Diameter reels 380 mm. Paint in red color RAL 3000 
Without hose and nozzle. 
Option with reel of 500 mm of diameter. 

 
 

 
 

 
  DEV245  – CARRO 2 PORTAMANGUERAS – REEL 2 CARRIES FLAT HOSES 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
CICARRO453802 
CICARRO455002 
 
 
 

CICARRO453802 
CICARRO455002 

Carro portamangueras planas de 2 devanaderas, para mangueras 
de 45 mm. 
Diametro devanadera 380 mm. Pintado en rojo RAL 3000 
Suministro SIN MANGUERA, NI  LANZA. 
Opcion con devanadera de 500 mm de diametro. 
 
Reel carries flat hoses 1 reels for hose flat 45 mm. 
Diameter reels 380 mm. Paint in red color RAL 3000 
Without hose and nozzle. 
Option with reel of 500 mm of diameter. 

 
 

 
 

 
                                DEV345 – CARRO 3 PORTAMANGUERAS – REEL 3 CARRIES FLAT HOSES 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
 
CICARRO453803 
CICARRO455003 
 

 
CICARRO453803 
CICARRO455003 

Carro portamangueras planas de 3 devanadera, para mangueras de 
45 mm. 
Diametro devanadera 380 mm. Pintado en rojo RAL 3000 
Suministro SIN MANGUERA, NI  LANZA. 
Opcion con devanadera de 500 mm de diametro 
 
Reel carries flat hoses 1 reels for hose flat 45 mm. 
Diameter reels 380 mm. Paint in red color RAL 3000 
Without hose and nozzle. 
Option with reel of 500 mm of diameter. 

 
 

 
 

 
                             DEV445 – CARRO PORTAMANGUERAS DE 25 MM  – REELS CARRIES HOSES 25 MM  

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
CICARRO255001 
CICARRO255002 
 

 
CICARRO255001 
CICARRO255002 

Carro portamangueras semirrigida de 1”  25 mm 
Diametro devanadera 500 mm. Pintado en rojo RAL 3000 
Suministro SIN MANGUERA, NI  LANZA. 
Opcion con 20 metros de manguera y lanza variomatic de 1” 
 
Reel carries semirigid hoses of 1" 25 mm 
Diameter reels 500 mm. Paint in red color RAL 3000 
Without hose and nozzle. 
Option with 20 meters of hose and variomatic nozzle 1” 

 
 

 
 

  PODEMOS FABRICAR OTRAS OPCIONES DE CARROS. CONSULTENOS. 
  WE CAN MANUFACTURE OTHER OPTIONS OF REELS. CONSULT US. 
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  CASETA1  – CASETA DE INTEMPERIE  -  CABINETS FOR  OUTDOOR  

 
 

 
 
CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 

CICASETA01DO0 
CICASETA01DO1 
CICASETA01DO2 
 
 

CICASETA01DO0 
CICASETA01DO1 
CICASETA01DO2 

Caseta de intemperie para materiales auxiliares 
Fabricada en chapa de acero pintada en rojo RAL 3000 
SIN DOTACION 
CON DOTACION 1 
CON DOTACION 2 
 
Box for outdoor, for auxiliary materials. 
Manufactured in steel foil painted in red RAL 3000 
WITHOUT ENDOWMENT 
WITH ENDOWMENT 1 
WITH ENDOWMENT 2 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
                  CASETA2  – CASETA DE INTEMPERIE  -  CABINETS FOR  OUTDOOR  

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 

CICASETA02DO0 
CICASETA02DO1 
CICASETA02DO2 
 
 

CICASETA02DO0 
CICASETA02DO1 
CICASETA02DO2 

Caseta de intemperie para materiales auxiliares 
Fabricada en polietileno y  pintada en rojo RAL 3000 
SIN DOTACION 
CON DOTACION 1 
CON DOTACION 2 
 
Box for outdoor, for auxiliary materials. 
Manufactured in polyetilene painted in red RAL 3000 
WITHOUT ENDOWMENT 
WITH ENDOWMENT 1 
WITH ENDOWMENT 2 

 
 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                CASETA3  – CASETA DE INTEMPERIE  -  CABINETS FOR  OUTDOOR  

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 

CICASETA03DO0 
CICASETA03DO1 
CICASETA03DO2 
 
 

CICASETA03DO0 
CICASETA03DO1 
CICASETA03DO2 

Caseta de intemperie para materiales auxiliares 
Fabricada en fibra de vidrio y  pintada en rojo RAL 3000 
SIN DOTACION 
CON DOTACION 1 
CON DOTACION 2 
 
Box for outdoor, for auxiliary materials. 
Manufactured in glass fiber  painted in red RAL 3000 
WITHOUT ENDOWMENT 
WITH ENDOWMENT 1 
WITH ENDOWMENT 2 
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  DOTACION 1 -  ENDOWMENT 1 
 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 

CIDOTACION001 
 

 
 

DOTACION 1 – ( VISTA FRONTAL, SIN CASETA) 
1 Manguera de 70 mm textiltjet de 15 metros con racores barcelona 
de aluminio en ambos extremos. 
2 Mangueras  de 45 mm textiltjet de 15 metros con racores 
barcelona de aluminio en ambos extremos. 
1 Bifurcación de 45 mm con racores barcelona, sin tapas. 
1 Racord Barcelona Macho de 70 – 2-3/4” BSP de aluminio. 
2 Lanzas variomatic de 45 mm con racores barcelona 
1 Lanza variomatic de 70 con racord barcelona 
1 Reduccion Barcelona de 70 a 45 mm aluminio. 
 
ENDOWMENT ( FRONT -  WITHOUT BOX) 
1 hose of 70 mm textiltjet type of 15 meters with couplings aluminum  
barcelona type in both ends. 
2 hose of 45  mm textiltjet  type of 15 meters with couplings 
aluminum  barcelona type in both ends. 
1 bifurcation of 45 mm with couplings  barcelona, without plug. 
1 Coupling Male Barcelona 70. 2-3/4"  BSP of aluminum. 
2 Nozzle variomatic of 45 mm with coupling  barcelona 
1 Nozzle variomatic of 70 with coupling barcelona 
1 Reduction Barcelona from 70 to 45 aluminum  mm. 

 
 

 

 

 

  DOTACION 2 -  ENDOWMENT 2 
 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CIDOTACION002 
 

DOTACION 2 – ( VISTA FRONTAL, SIN CASETA) 
1 Manguera de 70 mm FIRE15 de 15 metros con racores 
barcelona de aluminio en ambos extremos. 
2 Mangueras  de 45 mm FIRE-15 de 15 metros con racores 
barcelona de aluminio en ambos extremos. 
1 Bifurcación de 45 mm con racores barcelona, sin tapas. 
1 Racord Barcelona Macho de 70 – 2-3/4” BSP de aluminio. 
2 Lanzas variomatic de 45 mm con racores barcelona 
1 Lanza variomatic de 70 con racord barcelona 
1 Reduccion Barcelona de 70 a 45 mm aluminio. 
 
ENDOWMENT ( FRONT -  WITHOUT BOX) 
1 hose of 70 mm FIRE-15 type of 15 meters with couplings 
aluminum  barcelona type in both ends. 
2 hose of 45  mm FIRE-15  type of 15 meters with couplings 
aluminum  barcelona type in both ends. 
1 bifurcation of 45 mm with couplings  barcelona, without 
plug. 
1 Coupling Male Barcelona 70. 2-3/4"  BSP of aluminum. 
2 Nozzle variomatic of 45 mm with coupling  barcelona 
1 Nozzle variomatic of 70 with coupling barcelona 
1 Reduction Barcelona from 70 to 45 aluminum mm. 

 
 

 
 
 

 

 PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS DOTACIONES, MANGUERAS, RACORES, LANZAS 
             ETC. SEGUN SUS NECESIDADES.  CONSULTENOS. 
             WE CAN GIVE OTHER ENDOWMENTS, HOSES, COUPLING, NOZZLES,  ETC.  

ACCORDING TO YOUR  NECESSITIES.  CONSULT US. 
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MEDIDAS CASETA 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS CASETA 2 
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MEDIDAS CASETA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑALIZACION /  SIGNS 
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  IPF39 - IPF41  COFRE  EQUIPADO /  EQUIPPED  COFFER 

 
 
 

 
CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 

 
 
CICOFRE000001 
 
CICOFRE000002 
 
 
 
 
CICOFRE000001 
 
CICOFRE000002 

Cofre IPF-C39  pintado en rojo RAL 3000 
Bifurcación de 45, con toma de 2-1/2” (70 mm), con racores 
Barcelona UNE-23400 de aluminio. S 
Sin cristal. Medida para acristalar 535 x 315 x 3 mm 
 
Cofre IPF-C41 – Medidas para acristalar 535 x 565 x 3 mm 
 
Equipped coffer painted in red RAL 3000 
Bifurcation to 45, with entrance 2-1/2” BSP thread, with  
Barcelona UNE-23400 in aluminiun. 
Without glass. Measures for glass 535 x 315 x 3 
 
Coffer IPF-C41 – Measures for glass 535 x 565 x 3 mm 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 IPF39  -  IPF41 COFRE  EQUIPADO /  EQUIPPED  COFFER 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 

CICOFRE000003 
CICOFRE000004 
CICOFRE000005 
 
 

 
CICOFRE000003 
CICOFRE000004 
CICOFRE000005 

IPF C39PCI-C Cofre de acero galvanizado, sin pintar. 
Perfil exterior de aluminio anodizado. 
Puerta de metacrilato de 6 mm 
Opcion IPF-CE39PCI 
Opcion IPF-CE41PCI 
 
IPF-C39PCI Coffer of galvanized steel, without painting. 
External profile of aluminum anodizado. 
Door of metacrilato of 6 mm 
Option IPF-M39PCI 
Option IPF-M41PCI 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
                IPF39 – IPF40 – IPF41 MARCOS  EQUIPADOS /  EQUIPPED MARCOS 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 

CICOFRE000006 
CICOFRE000007 
CICOFRE000008 
 
 
 
 

Marcos IPF M39PCI  
Marcos IPF M41PCI 
Marcos IPF M41PPCI 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

                               
                 CONSULTENOS SOBRE EL MODELO DESEADO /  CONSULT US ON THE WANTED TYPE 
 

 



       

 

        JJB EUROMANGUERAS, S.L.                    www.euromangueras.com       

 

 

                          
  BIFURCACION B1 PARA ROSCAR  / BIFURCATION  WITH THREAD B1 TYPE 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION EUROS 

 

 
CI 
CI 
CI 
 
 

 
CI 
CI 
CI 

Bifurcacion con racores y tapones tipo Barcelona UNE-
23400 de aluminio en las dos salidas. Toma roscada BSP  
Bifurcacion de 25, con toma de 1-1/2” y  2 salidas 25 
Bifurcación de 45, con toma de 2-1/2” y 2 salidas 45 
Bifurcacion de 70, con toma de 3”  y 2 salidas de 70  
 
Bifurcation with couplings and plugs type Barcelona UNE-
23400 of aluminum in the two exits. Threaded BSP takes  
Bifurcation of 25, with taking of 1-1/2" and 2 exits 25 
Bifurcation of 45, with taking of 2-1/2" and 2 exits 45 
Bifurcation of 70, with taking of 3" and 2 exits of 70 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 BIFURCACION B2 RAPIDA  / QUICK BIFURCATION  B2 TYPE 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
 
CI 
CI 
 
 
 

 
CI 
CI 

Bifurcacion con racores tipo Barcelona UNE-23400 de 
aluminio en las dos salidas y en la toma. Sin tapones. 
Bifurcacion de 25, con toma de 1-1/2” y  2 salidas 25 
Bifurcación de 45, con toma de 2-1/2” y 2 salidas 45 
 
 
Bifurcation with couplings  type Barcelona UNE-23400 of 
aluminum in the two exits and in the taking. Without plugs.  
Bifurcation of 25, with taking of 1-1/2" and 2 exits 25 
Bifurcation of 45, with taking of 2-1/2" and 2 exits 45 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                TRIFURCACION  TR3 / TRIFURCATION TR3 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION EUROS 

 

 
 
 
 

Trifurcacion 
 
Trifurcation 
 

 
 
 

 

 
  VALVULA DE BOLA / BALL VALVE 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 

 
 
 
 

Valvula de Bola 3” BSP 
 
Ball valve 3” BSP thread 

 
 

 
 

 

                           CONSULTENOS SOBRE EL MODELO DESEADO /  CONSULT US ON THE WANTED TYPE 
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  LANZA VARIOMATIC DE PVC 3 EFECTOS  /  VARIOMATIC NOZZLE IN PVC 3 EFECTS 

 
 
 

 
CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 

CI 
CI 
CI 
 

 
 
CI 
CI 
CI 

Lanza de PVC tipo VARIOMATIC 3 efectos, chorro, lluvia, 
cierre. Con racord  tipo Barcelona de aluminio. 
Lanza tipo Variomatic  de  25,  rosca de 1”  BSP 
Lanza tipo Variomatic  de  45,  rosca 1-1/2” BSP 
Lanza tipo Variomatic  de  70,  rosca 2-1/2” BSP 
Nozzle of PVC type VARIOMATIC 3 effects, jet, rain, closing. 
With couplings type aluminum Barcelona. 
Nozzle Variomatic  type  de  25, thread 1” BSP 
Nozzle Variomatic  type  de  45, thread 1-1/2” BSP 
Nozzle Variomatic  type  de  70, thread 2-1/2” BSP  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 LANZA TIPO ALEMAN  / NOZZLE GERMAN TYPE  

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
CI 
CI 
CI 
 
 

 
CI 
CI 
CI 

Lanza de aluminio  tipo ALEMAN  3 efectos, chorro, lluvia, 
cierre. Con racord  tipo Barcelona de aluminio. 
Lanza tipo Aleman  de  25,  rosca      1”  BSP 
Lanza tipo Aleman  de  45,  rosca 1-1/2” BSP 
Lanza tipo Aleman  de  70,  rosca 2-1/2” BSP 
Nozzle of  German  type,  3 effects, jet, rain, closing. With 
couplings type aluminum  Barcelona. 
Nozzle German type  de  25, thread 1” BSP 
Nozzle German type  de  45, thread 1-1/2” BSP 
Nozzle German type  de  70, thread 2-1/2” BSP 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
                LANZA TIPO VARIOCAL DE ALUMINIO -  NOZZLE VARIOCAL TYPE IN ALUMINIUM 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 
CI 
 
CI 
CI 
CI 

Lanza con empuñadura de 25 mm con racor barcelona 
Lanza con empuñadura de 45 mm con racor barcelona 
Lanza sin empuñadura de 70 mm con racord barcelona 
 
Nozzle with hilt  to 25 mm, with coupling barcelona type 
Nozzle with hilt  to 45 mm, with coupling barcelona type 
Nozzle without hilt  to 70 mm, with coupling barcelona type 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
  LANZA DE PISTOLA CON LLAVE DE CORTE – NOZZLE GUN TYPE, WITH VALVE COURT 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 
CI 
 
CI 
CI 
CI  

Lanza con corte rapido de 25 mm con racor barcelona 
Lanza con corte rapido de 45 mm con racor barcelona 
Lanza con corte rapido de 70 mm con racord barcelona 
 
Nozzle with hilt  to 25 mm, with coupling barcelona type 
Nozzle with hilt  to 45 mm, with coupling barcelona type 
Nozzle with hilt  to 70 mm, with coupling barcelona type 
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                             LANZA DE ALUMINIO TIPO PISTOLA / NOZZLE ALUMINIUM GUN TYPE 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 
CI 
 
CI 
CI 
CI  

Lanza tipo pistola de 25 mm con racor barcelona 
Lanza tipo pistola de 45 mm con racor barcelona 
Lanza tipo pistola de 70 mm con racord barcelona 
 
Nozzle gun type  to 25 mm, with coupling barcelona type 
Nozzle gun type  to 45 mm, with coupling barcelona type 
Nozzle gun type  to 70 mm, with coupling barcelona type 

 
 
 

 
 
 
 

 
  LANZA OPTRAMATIC  500 L/M 6 BAR / NOZZLE OPTRAMATIC  500 L/M 6 BAR 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 
 
 
CI 
CI  

Lanza de presion y  chorro regulable de 125 a 500 l/m  
Lanza tipo pistola de 1-1/2” sin racord 
Lanza tipo pistola de 2-1/2” sin racord 
 
Lance adjustable jet and pressure  from 125 to 500 l/m  
Nozzle gun type  to 1-1/2”, without coupling 
Nozzle gun type  to 2-1/2”, without coupling 

 
 
 

 
 
 
 

 
               LANZA OPTRAPONS AJUSTABLE 500 L/M 6 BAR / NOZZLE OPTRAPONS ADJUSTABLE  500 L/M 6 BAR 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

 
CI 
CI 
 
 
CI 
CI  

Lanza de chorro regulable de 125 a 500 l/m a 6 Bar 
Lanza tipo pistola de 1-1/2” sin racord 
Lanza tipo pistola de 2-1/2” sin racord 
 
Lance of adjustable jet  from 125 to 500 l/m to 6 Bar 
Nozzle gun type  to 1-1/2”, without coupling 
Nozzle gun type  to 2-1/2”, without coupling  

 
 
 

 
 
 
 

 
  LANZA DE CHORRO FIJO – NOZZLE FIXED JET 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 
 
CI 
CI 

Lanza chorro fijo de 45 mm con racor barcelona 
Lanza chorro fijo  de 70 mm con racord barcelona 
 
Nozzle fixed jet   to 45 mm, with coupling barcelona type 
Nozzle fixed jet   to 70 mm, with coupling barcelona type 

 
 

 
 
 
 

 
  LANZA CORTINA DE AGUA 400 L/M A 6 BAR / NOZZLE CURTAIN OF WATER 400 L/M TO 6 BAR 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 
 
CI 
CI 

Lanza cortina de agua 1-1/2” sin racor 
Lanza cortina de agua 2-1/2” sin racord  
 
Nozzle curtain of water  to 1-1/2”, without coupling  
Nozzle curtain of water  to 2-1/2”, without coupling 
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                          EXTINTOR DE POLVO SECO ABC  / EXTINGUISHER OF POWDER ABC 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 

Extintor de Polvo / Extinguisher of powder   1 Kg   5A-21B 
Extintor de Polvo / Extinguisher of powder   2 Kg   8A-21B 
Extintor de Polvo / Extinguisher of powder   4 Kg   21A-113B 
Extintor de Polvo / Extinguisher of powder   6 Kg   21A-113B 
Extintor de Polvo / Extinguisher of powder    9 Kg  34A-144B 
Extintor de Polvo / Extinguisher of powder  12 Kg  43A-233B 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXTINTOR DE C02  / EXTINGUISHER OF C02 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 
CI 

Extintor CO2 / Extinguisher C02   2 Kg   
Extintor CO2 / Extinguisher C02   5 Kg 
Extintor CO2 / Extinguisher C02  10 Kg 

 
 
 

 

 
  

                  EXTINTOR AUTOMATICO DE POLVO / AUTOMATIC EXTINGUISHER OF POWDER 

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 

Extintor  / Extinguisher  6 Kg 
Extintor  / Extinguisher  9 Kg 

 

 
 

 

 

 

 
  EXTINTOR DE POLVO ABC CON RUEDAS /  EXTINGUISHER OF POWDER ABC WITH WHEELS   

 
 
 
 

CODIGO DE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  

CI 
CI 
CI 

Extintor de Polvo / Extinguisher of powder    25 Kg. 
Extintor de Polvo / Extinguisher of powder    50 Kg. 
Extintor de Polvo / Extinguisher of powder   100 Kg. 

 

 
 
 

             
                             CONSULTENOS SOBRE EL MODELO DESEADO /  CONSULT US ON THE WANTED TYPE 
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 Hidrante fabricado conforme a normas UNE-23405. Salidas rectas con racores tipo Barcelona de 
 Aluminio.  2 Salidas de 45 mm y 1 de 70 mm. 
 Podemos suministrarlos con otro sistema de racord, consultenos su necesidad. 
 Dispone de sistema “antihelada”  o de drenaje automatico, evitando con este sistema roturas por heladas. 
 Igualmente dispone de sistema antirotura, o de “rotura conducida”, por el cual ante un golpe o accidente 
 se rompe por un punto determinado en el cuerpo del hidrante y un obturador evitara derrames del agua. 
 Sistema “antiariete” por golpes del aire que producen vibraciones en la instalación.  
 La tomas a la red general son con bridas.  Podemos suministrar cualquier tipo de brida standard. DIN o ASA. 
 
 Manufactured Hidrante according to norms UNE-23405. Right exits with couplings type Barcelona of 
 Aluminum.  2 exits of 45 mm and 1 of 70 mm.  
 We can give them with another coupling  system, consult their necessity. 
 It has system "antihelada" or of automatic drainage, avoiding with this system breaks for icy. 
 Equally it has system antirotura, or of  “driven break”, for the one which before a blow or accident 
 it breaks for a point determined in the body of the hidrante  and a choke avoided spills of the water. 
 System "antiariete" for blows of the air that produce vibrations in the installation. 
 The takings to the general net are with flanges.  We can give any type of standard flange. DIN or ASA 
 
 
 
 
 

HYDRON 3” DN-80 HIDRANTE DE COLUMNA SECA  / HYDRON  3” DN-80 HIDRANTE OF DRY COLUMN 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON RECTO 

 
 

RECTO 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON CURVO 

 
 
CURVO 

ICHYDR03R0350 350 mm         13-25/32”  ICHYDR03C0500 500 mm      19-11/16”  
ICHYDR03R0490 490 mm         19-19/64”  ICHYDR03C0625 625 mm      24-39/64”  
ICHYDR03R0640 640 mm         25-13/64”  ICHYDR03C0775 775 mm      30-33/64”  
ICHYDR03R0790 790 mm           31-7/64”  ICHYDR03C0925 925 mm      36-27/64”  
ICHYDR03R1080 1080 mm       42-33/64”  ICHYDR03C1215 1215 mm    47-53/64”  
ICHYDR03R1380 1380 mm       54-21/64”  ICHYDR03C1515 1515 mm    59-41/64”  

 
Salidas con 2 Bocas tipo Barcelona de 2-1/2” y 1 de 4”  tipo Bombero.  
Exits with 2 Mouths type Barcelona of 2-1/2" and 1 of  4” type Fireman. 
 
 HYDRON 4” DN-100 HIDRANTE DE COLUMNA SECA  / HYDRON  4” DN-100 HIDRANTE OF DRY COLUMN 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON RECTO 

 
 

RECTO 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON CURVO 

 
 
CURVO 

ICHYDR04R0350 350 mm         13-25/32”  ICHYDR04C0500 500 mm      19-11/16”  
ICHYDR04R0490 490 mm         19-19/64”  ICHYDR04C0625 625 mm      24-39/64”  
ICHYDR04R0640 640 mm         25-13/64”  ICHYDR04C0775 775 mm      30-33/64”  
ICHYDR04R0790 790 mm           31-7/64”  ICHYDR04C0925 925 mm      36-27/64”  
ICHYDR04R1080 1080 mm       42-33/64”  ICHYDR04C1215 1215 mm    47-53/64”  
ICHYDR04R1380 1380 mm       54-21/64”  ICHYDR04C1515 1515 mm    59-41/64”  

 
Salidas con 2 Bocas tipo Barcelona de 2-1/2” y 1 de 4”  tipo Bombero.  
Exits with 2 Mouths type Barcelona of 2-1/2" and 1 of  4” type Fireman. 
 
 HYDRON 6” DN-150 HIDRANTE DE COLUMNA SECA  / HYDRON  6” DN-150 HIDRANTE OF DRY COLUMN 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON RECTO 

 
 

RECTO 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON CURVO 

 
 

CURVO 
ICHYDR06R0350 350 mm         13-25/32”  ICHYDR06C0500 500 mm      19-11/16”  
ICHYDR06R0490 490 mm         19-19/64”  ICHYDR06C0625 625 mm      24-39/64”  
ICHYDR06R0640 640 mm         25-13/64”  ICHYDR06C0775 775 mm      30-33/64”  
ICHYDR06R0790 790 mm           31-7/64”  ICHYDR06C0925 925 mm      36-27/64”  
ICHYDR06R1080 1080 mm       42-33/64”  ICHYDR06C1215 1215 mm    47-53/64”  
ICHYDR06R1380 1380 mm       54-21/64”  ICHYDR06C1515 1515 mm    59-41/64”  

 

                         CONSULTENOS SOBRE EL MODELO DESEADO /  CONSULT US ON THE WANTED TYPE 
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 Hidrante fabricado conforme a normas UNE-23405. Salidas iclinadas con racores tipo Barcelona de 
 Aluminio.  2 Salidas de 45 mm y 1 de 70 mm. 
 Podemos suministrarlos con otro sistema de racord, consultenos su necesidad. 
 Dispone de sistema “antihelada”  o de drenaje automatico, evitando con este sistema roturas por heladas. 
 Igualmente dispone de sistema antirotura, o de “rotura conducida”, por el cual ante un golpe o accidente 
 se rompe por un punto determinado en el cuerpo del hidrante y un obturador evitara derrames del agua. 
 Sistema “antiariete” por golpes del aire que producen vibraciones en la instalación.  
 La tomas a la red general son con bridas.  Podemos suministrar cualquier tipo de brida standard. DIN o ASA. 
 
 Manufactured Hidrante according to norms UNE-23405. Inclined exits with couplings type Barcelona of 
 Aluminum.  2 exits of 45 mm and 1 of 70 mm.  
 We can give them with another coupling  system, consult their necessity. 
 It has system "antihelada" or of automatic drainage, avoiding with this system breaks for icy. 
 Equally it has system antirotura, or of  “driven break”, for the one which before a blow or accident 
 it breaks for a point determined in the body of the hidrante  and a choke avoided spills of the water. 
 System "antiariete" for blows of the air that produce vibrations in the installation. 
 The takings to the general net are with flanges.  We can give any type of standard flange. DIN or ASA 
 
 
 

 
SUPER HYDRON  3” DN-80 HIDRANTE DE COLUMNA SECA  / SUPER HYDRON 3” DN-80 HIDRANTE OF DRY COLUMN 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ RECTO 

 
 

RECTO 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ CURVO 

 
 
CURVO 

ICHYDRS3R0350 350 mm         13-25/32”  ICHYDRS3C0500 500 mm      19-11/16”  
ICHYDRS3R0490 490 mm         19-19/64”  ICHYDRS3C0625 625 mm      24-39/64”  
ICHYDRS3R0640 640 mm         25-13/64”  ICHYDRS3C0775 775 mm      30-33/64”  
ICHYDRS3R0790 790 mm           31-7/64”  ICHYDRS3C0925 925 mm      36-27/64”  
ICHYDRS3R1080 1080 mm       42-33/64”  ICHYDRS3C1215 1215 mm    47-53/64”  
ICHYDRS3R1380 1380 mm       54-21/64”  ICHYDRS3C1515 1515 mm    59-41/64”  

 
Salidas con 2 Bocas tipo Barcelona de 2-1/2” y 1 de 4”  tipo Bombero.  
Exits with 2 Mouths type Barcelona of 2-1/2" and 1 of  4” type Fireman. 
 
SUPER HYDRON  4” DN-100 HIDRANTE DE COLUMNA SECA  / SUPER HYDRON  4” DN-100 HIDRANTE OF DRY COLUMN 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ RECTO 

 
 

RECTO 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ CURVO 

 
 
CURVO 

ICHYDRS4R0350 350 mm         13-25/32”  ICHYDRS4C0500 500 mm      19-11/16”  
ICHYDRS4R0490 490 mm         19-19/64”  ICHYDRS4C0625 625 mm      24-39/64”  
ICHYDRS4R0640 640 mm         25-13/64”  ICHYDRS4C0775 775 mm      30-33/64”  
ICHYDRS4R0790 790 mm           31-7/64”  ICHYDRS4C0925 925 mm      36-27/64”  
ICHYDRS4R1080 1080 mm       42-33/64”  ICHYDRS4C1215 1215 mm    47-53/64”  
ICHYDRS4R1380 1380 mm       54-21/64”  ICHYDRS4C1515 1515 mm    59-41/64”  

 
Salidas con 2 Bocas tipo Barcelona de 2-1/2” y 1 de 4”  tipo Bombero.  
Exits with 2 Mouths type Barcelona of 2-1/2" and 1 of  4” type Fireman. 
 
 SUPER HYDRON  6” DN-150 HIDRANTE DE COLUMNA SECA  / HYDRON+  6” DN-150 HIDRANTE OF DRY COLUMN 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ RECTO 

 
 

RECTO 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ CURVO 

 
 

CURVO 
ICHYDRS6R0350 350 mm         13-25/32”  ICHYDRS6C0500 500 mm      19-11/16”  
ICHYDRS6R0490 490 mm         19-19/64”  ICHYDRS6C0625 625 mm      24-39/64”  
ICHYDRS6R0640 640 mm         25-13/64”  ICHYDRS6C0775 775 mm      30-33/64”  
ICHYDRS6R0790 790 mm           31-7/64”  ICHYDRS6C0925 925 mm      36-27/64”  
ICHYDRS6R1080 1080 mm       42-33/64”  ICHYDRS6C1215 1215 mm    47-53/64”  
ICHYDRS6R1380 1380 mm       54-21/64”  ICHYDRS6C1515 1515 mm    59-41/64”  

 

                         CONSULTENOS SOBRE EL MODELO DESEADO /  CONSULT US ON THE WANTED TYPE 
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 Hidrante fabricado conforme a normas UNE-23405. Salidas iclinadas con racores tipo Barcelona de 
 Aluminio.  2 Salidas de 45 mm  y 1 de 70 mm.  
 Podemos suministrarlos con otro sistema de racord, consultenos su necesidad. 
 Dispone de sistema “antihelada”  o de drenaje automatico, evitando con este sistema roturas por heladas. 
 Igualmente dispone de sistema antirotura, o de “rotura conducida”, por el cual ante un golpe o accidente 
 se rompe por un punto determinado en el cuerpo del hidrante y un obturador evitara derrames del agua. 
 Sistema “antiariete” por golpes del aire que producen vibraciones en la instalación.  
 La tomas a la red general son con bridas.  Podemos suministrar cualquier tipo de brida standard. DIN o ASA. 
 
 Manufactured Hidrante according to norms UNE-23405. Inclined exits with couplings type Barcelona of 
 Aluminum.  2 exits of 1-1/2  and 1 of 2-1/2” 
 We can give them with another coupling  system, consult their necessity. 
 It has system "antihelada" or of automatic drainage, avoiding with this system breaks for icy. 
 Equally it has system antirotura, or of  “driven break”, for the one which before a blow or accident 
 it breaks for a point determined in the body of the hidrante  and a choke avoided spills of the water. 
 System "antiariete" for blows of the air that produce vibrations in the installation. 
 The takings to the general net are with flanges.  We can give any type of standard flange. DIN or ASA 
 
 
 
 

HYDRON+  3” DN-80 HIDRANTE DE COLUMNA SECA  / HYDRON+  3” DN-80 HIDRANTE OF DRY COLUMN 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ RECTO 

 
 

RECTO 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ CURVO 

 
 

CURVO 
ICHYDR+3R0350 350 mm         13-25/32”  ICHYDR+3C0500 500 mm      19-11/16”  

 
Salidas con 2 Bocas tipo Barcelona de 2-1/2” y 1 de 4”  tipo Bombero.  
Exits with 2 Mouths type Barcelona of 2-1/2" and 1 of  4” type Fireman. 
 
 HYDRON+  4” DN-100 HIDRANTE DE COLUMNA SECA  / HYDRON+  4” DN-100 HIDRANTE OF DRY COLUMN 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ RECTO 

 
 

RECTO 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ CURVO 

 
 

CURVO 
ICHYDR+4R0300 300 mm         13-25/32”  ICHYDR+4C0500 500 mm      19-11/16”  

 
Salidas con 2 Bocas tipo Barcelona de 2-1/2” y 1 de 4”  tipo Bombero.  
Exits with 2 Mouths type Barcelona of 2-1/2" and 1 of  4” type Fireman. 
 
 HYDRON+  6” DN-150 HIDRANTE DE COLUMNA SECA  / HYDRON+  6” DN-150 HIDRANTE OF DRY COLUMN 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ RECTO 

 
 

RECTO 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

PROFUNDIDAD 
DEPTH 

HYDRON+ CURVO 

 
 

CURVO 
ICHYDR+6R0300 300 mm         13-25/32”  ICHYDR+6C0500 500 mm      19-11/16”  

 
    

     
  Hidrante fabricado conforme a normas UNE-23406, para zonas donde no existan riesgo de heladas. 
  El agua permanece siempre en el interior de hidrante. Racores tipo Barcelona, 2 Salidas de 45 y 1 de 70 para el  
                                de 3” y 2 salidas de 70 y 1 de 100 para los de 4” y 6”, podemos suministrar otros sistemas de racores.  
  Toma con bridas standard a determinar. (DIN o ASA) 
                                Manufactured Hidrante according to norms UNE-23406, for areas where they don't exist risk of icy. 
  The water always remains inside hidrante. Couplings type Barcelona, 2 Exits of 1-1/2”  and 1 of 2-1/2” for the one  
                                of 3" and 2 exits of 2-1/2” and 1 of  4” for those of 4" and 6", we can give other couplings systems.  
  He  takes with standard flanges to determine. (DIN or ASA), 
  CALIFOR  

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 

ICCALIFOR0003 Hidrante columna húmeda de 3”  
ICCALIFOR0004 Hidrante columna húmeda de 4”  
ICCALIFOR0006 Hidrante columna húmeda de 6”  

 
                        CONSULTENOS SOBRE EL MODELO DESEADO /  CONSULT US ON THE WANTED TYPE    
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                         Hidrante bajo rasante, o bajo nivel de tierra, con dos salidas de 1-1/2" o dos de 2-1/2” 
                               con racores tipo barcelona.  Toma con bridas de 3” DIN o ASA. Podemos suministrar otros  
                               tipos de bridas bajo demanda.           
                               Tambien disponible con una Brida o toma de 4” y salida tipo Bombero de 4”. 
                               Hidrante under leveling, or low earth level, with two exits of 1-1/2" or two of 2-1/2" 
                               with couplings type barcelona.  He takes with flanges of 3" DIN or ASA.           
                               We can give others types of flanges under it demands.           
                               Also available with a Flange or taking of 4" and exit type Fireman of 4."    

  
                          HIDRANTE BAJO TIERRA -  HIDRANTE LOW EARTH 

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 
 

ICHIDROGER01 Hidrante con toma 3” y dos salidas barcelona de 1-1/2”  
ICHIDROGER02 Hidrante con toma 4” y dos salidas barcelona de 2-1/2”  
ICHIDROGER03 Hidrante con toma de 4” y una salida de 4” tipo Bombero  

  
 
 Hidrante bajo nivel con una boca de 1-1/2” o una de 2-1/2”. 
 Salidas con racores tipo Barcelona. Toma con bridas 2-1/2” con bridas.  
                           Hidrante low level with a mouth of 1-1/2" or one of 2-1/2." 
                                 Exits with couplings type Barcelona. He  takes with flanges 3" with flanges.  
                           
                                  HIDRANTE O ARQUETA AYUNTAMIENTOS                            

CODIGO DE JJB 
CODE OF JJB 

 

 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 

 
 

IC Hidrante con toma 2-1/2” y salida barcelona de 1-1/2”  
IC Hidrante con toma 2-1/2” y salida barcelona de 2-1/2”  
 Hidrante con toma 2-1/2” y salida Madrid 1-1/2”  

 
 

ACCESORIOS PARA HIDRANTES / ACCESORIES FOR HIDRANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FANAL  DE                
PROTECCION 

BARRA DE                
PROTECCION 

CURVA CON 
BRIDAS 

TOMA EN “S”         
CON BRIDAS 

LLAVE 
30 X 30 

VOLANTE 
30 X 30 

CIFANAL000001 CIBARRA000001 CICURVA000080 
CICURVA000100 

CICURVAS00080 
CICURVAS00100 

CILLAVE000001 CIVOLANTE0165 

      

 
              DISPONEMOS DE OTROS ACCESORIOS PARA HIDRANTES, CONSULTENOS. 
                      WE HAVE OTHER ACCESSORIES FOR HIDRANTES, CONSULT US. 
 
 
 
 
 
 
  



                   Roble, 11  Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN 
                                            Teléfono / Phone +34 916 093 464 –  Fax +34 916 093 098  

Email: ventas@euromangueras.com –  Web: www.mangueras.org  -   www.euromangueras.eu 
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APLICACIÓN / APLICATION TIPO / TYPE PAGINA-PAGE Rev. 

BOCAS DE HOMBRE PAF DE 400 (16") Y 500 (20")  / PAF MANHOLE  BOCAS HOMBRE J-01 01/2013 

VALVULAS DE AIREACION E INTERLOCK , GASES / INTERLOCK AND AIREATION VALVES VALVULAS SEG./AIRE J-02 01/2013 

ACOPLES DE DESCARGA API / API DONWLOAD  VALVULAS API J-03 01/2013 

VALVULAS DE FONDO / BOTTON VALVE PHNEUMATIC VALVULAS FONDO J-04 01/2013 
SENSOR, DUMMY  SENSOR  DUMMY J-05 01/2013 

BOQUERELES , GIRATORIAS, VISORES / NOZZLE, SWIVEL, VISOR BOQUERELES J-06 01/2013 

ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESORIOS J-07 01/2013 

VALVULAS MANGUITO, MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES V. MANGUITO/MARIP J-08 01/2013 
VALVULAS DE RETENCION /  CHECK VALVES V.RETENCION J-09 01/2013 

TAPAS, JUNTAS, LANZAS / LANCE, SEALS TAPA, LANZAS J-10 01/2013 

VALVULA DE SEGURIDAD V. SEGURIDAD   J-11 01/2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CROQUIS  ELEMENTOS  CISTERNAS  DE  CARBURANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABRICADO EN EUROPA – EUROPEAN  MANUFACTURED - CE 
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BOCA DE HOMBRE PAF CARGA INFERIOR -  PAF MANHOLE, BOTTOM LOAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
TAPA PASO DE HOMBRE TIPO PAF DN-500, PARA CISTERNAS DE CARBURANTES 
FABRICADAS SEGÚN NORMAS API 1004, EN, ADR,  EN-13314 Y EN-13317 
SE SUJETA MEDIANTE 24 TORNILLOS, Y PUEDE LLEVAR  INCORPORADOS LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS LA VALVULA DE SEGURIDAD EXTERNA, VALVULA DE 
SEGURIDAD INTERNA, VALVULA DE VAPORES, TAPON DE DESCOMPRESION, SENSOR 
OPTICO DE SOBRELLENADO, BLOQUEO PUENTE TAPIN. (ELEMENTOS NO INCLUIDOS) 
 

           
             
 
 

 
COVER TYPE PAF MANHOLE  DN-500, TO FUEL TANKS 
MANUFACTURED ACCORDING TO API 1004, EN, ADR, EN-13314 AND EN-13317 
IS SECURED BY 24 SCREWS, INCORPORATED AND CAN GET THE FOLLOWING ELEMENTS 
EXTERNAL SAFETY VALVE, SAFETY VALVE INTERNAL VAPOR VALVE, PLUG 
DECOMPRESION  OVERFILLED OPTICAL SENSOR, LOCKING BRIDGE TAPIN. (ELEMENTS 
NOT INCLUDED)  

 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOCA DE HOMBRE DN-500 (SIN ELEMENTOS) CARGA INFERIOR  

 
 
BOCA DE HOMBRE PAF CARGA SUPERIOR - PAF MANHOLE TOP LOADING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
TAPA PASO DE HOMBRE TIPO PAF DN-500, PARA CISTERNAS DE CARBURANTES 
FABRICADAS SEGÚN NORMAS API 1004, EN, ADR,  EN-13314 Y EN-13317 
SE SUJETA MEDIANTE 24 TORNILLOS, Y PUEDE LLEVAR  INCORPORADOS LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS, VALVULA DE SEGURIDAD INTERNA, TAPON DE 
DESCOMPRESION, BLOQUEO PUENTE TAPIN. (ELEMENTOS NO INCLUIDOS) 
 

           
             
 
 

 
COVER TYPE PAF MANHOLE  DN-500, TO FUEL TANKS 
MANUFACTURED ACCORDING TO API 1004, EN, ADR, EN-13314 AND EN-13317 
IS SECURED BY 24 SCREWS, INCORPORATED AND CAN GET THE FOLLOWING 
ELEMENTS, SAFETY VALVE INTERNAL , PLUG DECOMPRESION  LOCKING BRIDGE TAPIN. 
(ELEMENTS NOT INCLUDED)  

 
 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOCA DE HOMBRE EQUIPTANK DN-500 (SIN ELEMENTOS) CARGA SUPERIOR  

 
BOCA CARGA INFERIOR       BOCA CARGA SUPERIOR 
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BOCA DE HOMBRE PAF 500 / PAF 500 MANHOLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
TAPA PASO DE HOMBRE TIPO PAF DN-500, PARA CISTERNAS DE CARBURANTES 
FABRICADAS SEGÚN NORMAS API 1004, EN, ADR,  EN-13314 Y EN-13317 
SE SUJETA MEDIANTE ABRAZADERA, Y PUEDE LLEVAR  INCORPORADOS LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS LA VALVULA DE SEGURIDAD EXTERNA, VALVULA DE 
SEGURIDAD INTERNA, VALVULA DE VAPORES, TAPON DE DESCOMPRESION, SENSOR 
OPTICO DE SOBRELLENADO, BLOQUEO PUENTE TAPIN. (ELEMENTOS NO INCLUIDOS) 
 

           
             
 
 

 
COVER TYPE PAF MANHOLE  DN-500, TO FUEL TANKS 
MANUFACTURED ACCORDING TO API 1004, EN, ADR, EN-13314 AND EN-13317 
IS SECURED BY CLAMP, INCORPORATED AND CAN GET THE FOLLOWING ELEMENTS 
EXTERNAL SAFETY VALVE, SAFETY VALVE INTERNAL VAPOR VALVE, PLUG 
DECOMPRESION  OVERFILLED OPTICAL SENSOR, LOCKING BRIDGE TAPIN. (ELEMENTS 
NOT INCLUDED)  

 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOCA DE HOMBRE EQUIPTANK DN-500 (SIN ELEMENTOS)   

 
VIROLA PARA BOCA PAF / MANHOLE FERRULE 

 
 
 

           

CUELLO O VIROLA PARA TAPA PASO DE HOMBRE TIPO PAF DN-500, PARA 
CISTERNAS DE CARBURANTES. FABRICADAS EN ACERO, ALUMINIO E 
INOXIDABLE. 
ESPESORES 4, 6 Y 8 MM 
 

           
             
 
 

 

COVER FOR NECK OR FERRULE TYPE PAF MANHOLE  DN-500, FOR FUEL 
TANKS. MADE OF STEEL, ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL, THICKNESS 4, 6 
AND 8 MM 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VIROLA PAF 500 DE ABRAZADERA 6 MM ALUMINIO  

 VIROLA PAF 500 DE ABRAZADERA 8 MM ALUMINIO  

 VIROLA PAF 500 ATORNILLAR 4 MM ACERO  

 VIROLA PAF 500 ATORNILLAR 4 MM INOXIDABLE  

 VIROLA PAF 500 ATORNILLAR 6 MM ACERO  

 VIROLA PAF 400 DE ABRAZADERA 8 MM ALUMINIO  

 VIROLA PAF 400 DE ATORNILLAR  8 MM ALUMINIO  

 VIROLA PAF 400 ATORNILLAR 4 MM ACERO  

 VIROLA PAF 400 ABRAZADERA 4 MM ACERO  

Consulte otras medidas. / See other measures. 
  
JUNTAS PARA BOCAS DE HOMBRE / SEALS FOR FERRULES PAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

JUNTA PARA BOCA DE VIROLA DE BOCA DE HOMBRE PAF, FABRICADAS EN 
NBR, PODEMOS FABRICAR TAMBIEN EN VITON. 
AL REALIZAR EL PEDIDO INDICAR SI ES PARA BOCA ATORNILLADA O DE 
ABRAZADERA 

           
             
 
 

 

SEALS FOR MANHOLE FERRULE PAF, MANUFACTURE IN NBR,  
UNDER ORDER IN VITON 
WHEN ORDERING, SPECIFY IF TO MOUTH OR BOLTED CLAMP 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 JUNTA BOCA DE HOMBRE DN-500 NBR (atornillada o de abrazadera)  

 JUNTA BOCA DE HOMBRE DN-400 NBR (atornillada o de abrazadera)  

 JUNTA BOCA DE HOMBRE DN-500 VITON (atornillada o de abrazadera)  

 JUNTA BOCA DE HOMBRE DN-400 VITON (atornillada o de abrazadera)  
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BOCA DE HOMBRE PAF 400 / PAF 400 MANHOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
TAPA PASO DE HOMBRE TIPO PAF DN-400, PARA CISTERNAS DE CARBURANTES 
FABRICADAS SEGÚN NORMAS EN-14595 
SE SUJETA MEDIANTE 12 TORNILLOS, Y PUEDE LLEVAR  INCORPORADOS LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS LA VALVULA DE SEGURIDAD EXTERNA, VALVULA DE 
SEGURIDAD INTERNA, VALVULA DE VAPORES, TAPON DE DESCOMPRESION, SENSOR 
OPTICO DE SOBRELLENADO, BLOQUEO PUENTE TAPIN. (ELEMENTOS NO INCLUIDOS) 

 

           
             
 
 

 
COVER TYPE PAF MANHOLE  DN-400, TO FUEL TANKS 
MANUFACTURED ACCORDING TO  ADR, UNE-14595 
IS SECURED BY 12 SCREWS, INCORPORATED AND CAN GET THE FOLLOWING ELEMENTS 
EXTERNAL SAFETY VALVE, SAFETY VALVE INTERNAL VAPOR VALVE, PLUG 
DECOMPRESION  OVERFILLED OPTICAL SENSOR, LOCKING BRIDGE TAPIN. (ELEMENTS 
NOT INCLUDED)  

 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOCA DE HOMBRE DN-400 (SIN ELEMENTOS)   

 
BOCA DE HOMBRE PAF 400 / PAF 400 MANHOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
TAPA PASO DE HOMBRE TIPO PAF DN-400, PARA CISTERNAS DE CARBURANTES 
FABRICADAS SEGÚN NORMAS UNE-14595 
SE SUJETA MEDIANTE ABRAZADERA, Y PUEDE LLEVAR  INCORPORADOS LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS LA VALVULA DE SEGURIDAD EXTERNA, VALVULA DE 
SEGURIDAD INTERNA, VALVULA DE VAPORES, TAPON DE DESCOMPRESION, SENSOR 
OPTICO DE SOBRELLENADO, BLOQUEO PUENTE TAPIN. (ELEMENTOS NO INCLUIDOS) 
 

           
             
 
 

 
COVER TYPE PAF MANHOLE  DN-400, TO FUEL TANKS 
MANUFACTURED ACCORDING TO  ADR, UNE-14595 
IS SECURED BY CLAMP, INCORPORATED AND CAN GET THE FOLLOWING ELEMENTS 
EXTERNAL SAFETY VALVE, SAFETY VALVE INTERNAL VAPOR VALVE, PLUG 
DECOMPRESION  OVERFILLED OPTICAL SENSOR, LOCKING BRIDGE TAPIN. (ELEMENTS 
NOT INCLUDED)  

 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOCA DE HOMBRE DN-400 (SIN ELEMENTOS)   

 
BOCA PAF-400 ATORNILLADA           BOCA PAF-400 ABRAZADERA 
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VALVULA SEGURIDAD EXTERNA GRAN CAUDAL -  SAFETY VALVE EXTERNAL, HIGH FLOW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE AIREACIÓN Y SEGURIDAD, FABRICADA SEGÚN  NFM 88-111 
PESO 2,9 KG 
AIREACION 55-90 MBAR - PRESION 225-275 MBAR 
ANTIVUELCO 27º A 37º  
DEPRESION 10-15 MBAR 
REJILLA APAGALLAMAS DE ACERO INOXIDABLE. 

           
             
 
 

 

AERATION AND SAFETY VALVE, MANUFACTURED BY NFM 88-111 
WEIGHT  2.9 KG  
AIREATION 55-90 MBAR - PRESSURE 225-275 MBAR 
TILT  27 ° TO  37 ° 
DEPRESSION 10-15 MBAR 
STAINLESS STEEL GRILLE FLASH SUPPRESSOR. 

 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE AIREACION GRAN CAUDAL 401100  

 
 
VALVULA SEGURIDAD INTERNA M 1-1/4" -  SAFETY VALVE INTERNAL M 1-1/4 " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE AIREACIÓN Y SEGURIDAD, FABRICADA SEGÚN  NFM 88-111 
ROSCA MACHO DE 1-1/4"  - PESO 0,55  KG 
AIREACION 55-90 MBAR - PRESION 225-275 MBAR 
ANTIVUELCO 27º A 37º  
DEPRESION 10-15 MBAR 
REJILLA APAGALLAMAS DE ACERO INOXIDABLE. 

           
             
 
 

 
AERATION AND SAFETY VALVE, MANUFACTURED BY NFM 88-111 
MALE THREAD 1-1/4" - WEIGHT  0,55  KG  
AIREATION 55-90 MBAR - PRESSURE 225-275 MBAR 
TILT  27 ° TO  37 ° 
DEPRESSION 10-15 MBAR 
STAINLESS STEEL GRILLE FLASH SUPPRESSOR. 

 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE AIREACION INTERNA  450000  

 
        
VALVULA SEGURIDAD EXTERNA 2" -  SAFETY VALVE EXTERNAL 2" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE AIREACIÓN Y SEGURIDAD, FABRICADA SEGÚN  UNE-14595 
PESO 1,85  KG 
REJILLA APAGALLAMAS DE ACERO INOXIDABLE. 

           
             
 

 

 
AERATION AND SAFETY VALVE, MANUFACTURED BY UNE-14595 
WEIGHT  0,55  KG  

STAINLESS STEEL GRILLE FLASH SUPPRESSOR. 

 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE AIREACION EXTERNA VSB50B  

 
PODEMOS SUMINISTRAR OTROS TIPOS Y ARTICULOS PARA CISTERNAS DE CARBURANTES 

WE CAN SUPPLY AND OTHER ITEMS FOR FUEL TANKS 

 
 
 
 
 

  916 093 464 
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VALVULA RECUPERACION GASES NEUMATICA 3" / RECOVERY VALVE PNEUMATIC GASES 3"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE RECUPERACION DE GASES NEUMATICA SECUENCIAL DE 3" 
CUMPLE CON LA NORMA EN-13082 
ACCIONAMIENTO NEUMATICO 
PESO 2,15 KG 
 

           
             
 
 

 
GAS RECOVERY VALVE SEQUENTIAL PNEUMATIC 3 " 
ACCORDING STANDARD EN-13082 
PNEUMATIC DRIVE 
WEIGHT 2,15 KG 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE RECUPERACION GASES 3" NEUMATICA  

 
 
VALVULA DE APOYO A LA DESCARGA 3" / SUPPORT VALVE DISCHARGE 

 
 
 

           
VALVULA DE APOYO A LA DESCARGA DN-80 
VALIDA PARA INSTALAR EN VERTICAL Y HORIZONTAL 
PESO 1,65 KG 
CUMPLE ESPECIFICACIONES O.MINISTERIAL 24340/1996 
 

           
             
 
 

 
SUPPORT VALVE DISCHARGE DN-80 
VALID FOR INSTALLATION IN VERTICAL AND HORIZONTAL 
WEIGHT 1.65 KG 
MEETS SPECIFICATIONS O.MINISTERIAL 24340/1996 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE APOYO A LA DESCARGA 3"   
 

  
ADAPTADOR RECUPERACION GASES  / ADAPTER RECOVERY GASES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
ADAPTADOR DE RECUPERACION DE GASES - TAPA (OPCIONAL) 
CUMPLE CON LAS NORMAS API RP1004, Y EN 13081 
ADAPTADOR CONFORME A NORMA MIL C-27487 
VISOR PARA DETECCION DE PRODUCTO EN LINEA 
ORIFICIO DE PURGA CON TAPON 
PESO 2,96 KG.. 

           
             
 
 

 
ADAPTER GAS RECOVERY - CAP (OPTIONAL) 
ACCORDING NORM API RP1004, AND  EN-13081 
COMPLIANT ADAPTER  MIL C-27487 
VISOR FOR DETECTION OF PRODUCT LINE 
VENT HOLE WITH PLUG 
WEIGHT 2.96 KG . 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 ADAPTADOR RECUPERACION DE GASES 660000  

 TAPA PARA ADAPTADOR   
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ADAPTADOR RECUPERACION GASES HEMBRA 4" / ADAPTADOR RECUPERACION GASES 4" FEMALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
ADAPTADOR DE RECUPERACION DE GASES  
CUMPLE CON LA NORMA API RP 1004 
CONECTOR CON SALIDA SEGÚN NORMA MIL-C-27487 
ROSCA HEMBRA 4" BSP 
PESO 1,85 
 

           
             
 
 

 
ADAPTER GAS RECOVERY  
ACCORDING STANDARD API RP 1004 
CONNECTOR ACCORDING TO MIL-C-27487 
THREAD FEMALE 4 "BSP 
WEIGHT 1.85 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 ADAPTADOR GASES HEMBRA 4"  

 
VALVULA INTERLOCK  / INTERLOCK VALVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA INTERLOCK DE ACCIONAMIENTO MECANICO DE 3 VIAS CON PULSADOR. 
VA COLOCADA EN LA VALVULA ACOPLADORA DE RECUPERACION DE VAPORES 4" 
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO. 
PESO 0,3 KG 

           
             
 
 

 
INTERLOCK VALVE  WITH MECHANICAL 3-WAY SWITCH. 
PLACED VALVE VAPOR RECOVERY COUPLER 4 " 
MADE OF ANODIZED ALUMINIUN  
WEIGHT 0.3 KG  

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 INTERLOCK CORTO 745100  

 INTERLOCK LARGO 745200  

 
VALVULA INTERLOCK  / INTERLOCK VALVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA INTERLOCK DE ACCIONAMIENTO MECANICO DE 3 VIAS CON PULSADOR. 
VA COLOCADA EN LA VALVULA DE CARGA/DESCARGA API 
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO. 
PESO 0,3 KG 

           
             
 
 

 
INTERLOCK VALVE  WITH MECHANICAL 3-WAY SWITCH. 
PLACED VALVE CHARGE/DISCHARGE API 
MADE OF ANODIZED ALUMINIUN  
WEIGHT 0.3 KG  

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 INTERLOCK CORTO 745000  
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VALVULA API CARGA/DESCARGA -  VALVE API CHARGE/DISCHARGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE CARGA Y DESCARGA API 
NORMA API RP 1004 Y EN-13083 
BRIDA DE FIJACION TTMA 4" 
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO 
PESO 4,25 KG. 
 

           
             
 
 

 

LOADING VALVE API 
NORM API RP 1004 AND EN-13083 
TTMA MOUNTING FLANGE 4 " 
MADE OF ANODIZED A ALUMINIUM  
WEIGHT 4,25 KG. 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE CARGA/DESCARGA API 741000  

 
 
VALVULA API CARGA/DESCARGA CON VISOR / VALVE API CHARGE/ DISCHARGE WITH VISOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE CARGA Y DESCARGA API CON VISOR PARA COMPROBAR EN LA DESCARGA 
NORMA API RP 1004 Y EN-13083 
BRIDA DE FIJACION TTMA 4" 
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO 
PESO 4,30 KG. 
 

           
             
 
 

 
LOADING VALVE API WITH VISOR. 
NORM API RP 1004 AND EN-13083 
TTMA MOUNTING FLANGE 4 " 
MADE OF ANODIZED A ALUMINIUM  
WEIGHT 4.30 KG. 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE CARGA/DESCARGA API 741500 CON VISOR  

 
        
V VALVULA API CARGA/DESCARGA CON PALANCA / VALVE API CHARGE/ DISCHARGE WITH LEVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE CARGA Y DESCARGA API CON PALANCA REGULACION DE CAUDAL 2 POS. 
NORMA API RP 1004 Y EN-13083 
BRIDA DE FIJACION TTMA 4" 
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO 
PESO 4,60 KG. 
TAPA PARA API DE ALUMINIO / JUNTA PARA TAPA API EN NITRILO O VITON 

           
             
 
 

 
LOADING VALVE API WITH LEVEL 2 POS. FLOW CONTROL 
NORM API RP 1004 AND EN-13083 
TTMA MOUNTING FLANGE 4 " 
MADE OF ANODIZED A ALUMINIUM  
WEIGHT 4.60 KG. 
CAP FOR API IN ALUMINIUM / SEALS FOR CAP API IN NBR OR VITON  

 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE CARGA/DESCARGA API 742000  

 TAPA PARA VALVULAS API ALUMINIO  

 JUNTA PARA TAPA API VITON  

 JUNTA PARA TAPA API NITRILO  
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ACOPLE DE DESCARGA API 4" / DISCHARGE COUPLING API 4"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
ACOPLE DE DESCARGA API 4" 
NORMA API Y EN-13315 
ROSCA HEMBRA 4" BSP 
FABRICADA EN ALUMINIO. DISEÑO ESPECIAL QUE ACTUA CON EL INTERLOCK 
PESO 3,29  KG 

           
             
 
 

 
DOWNLOAD  API COUPLING 4 " 
API STANDARD AND IN-13315 
FEMALE BSP 4" THREAD 
MADE OF ALUMINIUM  SPECIAL DESIGN THAT WORKS WITH INTERLOCK 
WEIGHT 3.29 KG 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 CODO DE DESCARGA API HEMBRA 4" 764000  

 
 
VALVULA DE APOYO A LA DESCARGA 3" / SUPPORT VALVE DISCHARGE 

 
 
 

           
ACOPLE DE DESCARGA API 4" 
NORMA API Y EN-13315 
ROSCA MACHO 3" BSP 
FABRICADA EN ALUMINIO. DISEÑO ESPECIAL QUE ACTUA CON EL INTERLOCK 
PESO 5,04  KG  

           
             
 
 

 
DOWNLOAD  API COUPLING 4 " 
API STANDARD AND IN-13315 
MALE BSP 3" THREAD 
MADE OF ALUMINIUM  SPECIAL DESIGN THAT WORKS WITH INTERLOCK 
WEIGHT 5.04 KG 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 CODO DE DESCARGA API MACHO 3" 764500  
 

  
ACOPLE DE CARGA 1004  / CHARGE COUPLING 1004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
ACOPLE DE CARGA 1004 
FABRICACION SEGÚN NORMAS API RP 1004 
 

           
             
 
 

 
TTMA FLANGE IN CARBON STEEL 
3 OPCIONS 
WITHOUT THREAD - WITH THREAD INTERNAL 3" BSP - WITH THREAD INTERNAL 4" BSP 
 
TTMA FLANGE IN ALUMINIUM 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 ACOPLE DE DESCARGA API 1004  

 
VARILLA DE MEDICION DE LATON / BRASS DISPSTCK  

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VARILLA CALIBRADA DE LATON 2000 MM  

 VARILLA CALIBRADA DE LATON 2200 MM  

                                                                         OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO / OTHERS SIZES UNDER ORDER 
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VALVULA DE FONDO NEUMATICA -  BOTTOM VALVE PHEUMATIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE FONDO NEUMATICA 
ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA 
FIJACION CON BRIDA CUADRADA 
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO 
PESO 3,45 KG. LA DE 4" 
PESO 3,40 KG. LA DE 3"  

           
             
 
 

 

BOTTON VALVE PNEUMATIC 
EMERGENCY OPERATION MANUAL  
FIXING FLANGE SQUARE 
MADE OF ANODIZED A ALUMINIUM  
WEIGHT 3,45 KG FOR 4" 
WEIGHT 3,40 KG FOR 3" 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE FONDO NEUMATICA 4" 930000  

 VALVULA DE FONDO NEUMATICA 3" 932000  

 
 
VALVULA DE FONDO MANUAL / BOTTOM VALVE MANUAL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE FONDO MANUAL 
ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA 
FIJACION CON BRIDA CUADRADA 
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO 
PESO 3,45 KG. LA DE 4" 
PESO 3,40 KG. LA DE 3"  

           
             
 
 

 
BOTTON VALVE MANUAL 
EMERGENCY OPERATION MANUAL  
FIXING FLANGE SQUARE 
MADE OF ANODIZED A ALUMINIUM  
WEIGHT 3,45 KG FOR 4" 
WEIGHT 3,40 KG FOR 3" 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE FONDO MANUAL 4"   

 VALVULA DE FONDO MANUAL 3"   

 
        
VALVULA DE BOLA / BALL VALVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE BOLA BRIDA-BRIDA 3" CUADRADA 140X140 MM 
MATERIAL DE ALUMINIO ANODIZADO 
PESO 3,85 KG 
 

           
             
 
 

 
BALL VALVE FLANGE-FLANGE 3 "140x140 MM SQUARE 
ANODIZED ALUMINUM MATERIAL 
WEIGHT 3.85 KG 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE BOLA BRIDA-BRIDA  

 JUNTA CUADRADA NBR  

 JUNTA CUADRADA VITON  
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VALVULA DE BOLA  / BALL VALVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE BOLA MACHO 3" BRIDA CUADRADA 140X140 MM 
MATERIAL DE ALUMINIO ANODIZADO 
PESO 3,85 KG 
 

           
             
 
 

 
BALL VALVE MALE 3" FLANGE "140x140 MM SQUARE 
ANODIZED ALUMINUM MATERIAL 
WEIGHT 3.85 KG 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE BOLA BRIDA CUADRADA - MACHO 3" BSP  

 
 
BRIDA CUADRADA  / SQUARE FLANGE 

 
 
 

           
BRIDA CUADRADA 140 X 140 MM 
FABRICADA EN ACERO CARBONO O ALUMINIO 
 
  

           
             
 
 

 
SQUARE FLANGE 140 X 140 MM 
MANUFACTURED IN CARBON STEEL OR ALUMINIUM 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BRIDA CUADRADA 140 X 140 MM  
 

  
VISOR TTMA  / TTMA VISOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
VISOR ACRILICO TRANSPARENTE 
SUJECCION MEDIANTE 8 TORNILLOS 
 

           
             
 
 

 
ACRILIC VISOR  
FIXING 8 SQUARES 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VISOR ACRILICO TRANSPARENTE  
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SENSOR OPTICO 2 O 5 HILOS / OPTICAL SENSOR 2 O 5 WIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
SENSOR OPTICO DE 2 O 5 HILOS PARA PROTECCION DE SOBRELLENADO 
NORMA EN 13922 Y ATEX 94/9/ CE 
PROTECCION IP65 
PARA CISTERNAS DE 8 COMPARTIMENTOS, PERO MENOS SE UTILIZA EL DUMMY QUE 
SIMULA HASTA 7 COMPARTIMENTOS. 
COMPATIBLE CON TODOS LOS CONTROLADORES DE 2 HILOS DE TERMISTORES Y 
OPTICOS. 

           
             
 
 

 

OPTICAL SENSOR  2 O 5 YARNS OVERFLOW PROTECTION  
STANDARD EN 13922 AND ATEX 94/9 / EC 
IP65 PROTECTION 
TANKS FOR 8 COMPARTMENTS , BUT LESS IS USED TO SIMULATING DUMMY 7 
COMPARTMENTS  
COMPATIBLE WITH ALL DRIVERS 2 WIRE THERMISTOR OR OPTICAL  

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 SENSOR OPTICO 2 HILOS DT2.03  

 SENSOR OPTICO 5 HILOS DT5.03  

 
 
BASE DE ENCHUFE  / BOTTOM VALVE MANUAL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
BASE DE ENCHUFE, COMPATIBLE CON 2 O 5 HILOS 
FABRICADO SEGÚN EN-13922-2003 COMPATIBLE API RP 1004 
BASE CON 4 ENGANCHES 
CONECTOR HEMBRA DE 10 PATILLAS 
INCORPORA PIN DE CONEXION A TIERRA 

           
             
 
 

 
SOCKET, SUPPORTS  2 O 5 WIRES 
ACCORDING  EN-13922-2003 COMPATIBLE API RP 1004 
BASE WITH 4 HOOKS 
10 PIN FEMALE CONNECTOR  
INCORPORATES GROUNDING  PIN 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BASE ENCHUFE B10  

 BASE ENCHUFE B11  

 
        
TAPA BASE ENCHUFE / CAP SOCKET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
TAPA PARA BASE DE ENCHUFE 
DE POLIMERO FLEXIBLE RESISTENTE A HIDROCARBUROS 
 
 

           
             
 
 

 
CAP SOCKET  
FLEXIBLE POLYMER HYDROCARBON RESISTANT  

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 TAPA PARA BASE DE ENCHUFE  
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DUMMY  / DUMMY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
FABRICADO SEGÚN EN-13922-2003, INTERCAMBIABLE CON API RP 1004 
PROTECCION IP 65 
PERMITE SIMULAR HASTA 7 COMPARTIMENTOS 
COMPATIBLE CON LOS  CONTROLADORES DE 2 HILOS DE TERMISTORES O OPTICOS. 

           
             
 
 

 
ACCORDING TO EN-13922-2003, INTERCHANGEABLE WITH  API RP 1004 
IP 65 PROTECTION 
UNTIL 7 COMPARTMENTS CAN SIMULATE  
SUPPORTED DRIVERS 2 WIRE OR OPTICAL THERMISTORS. 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 DUMMY SD7.03  

 DUMMY 1900  

 
 
REPUESTO SENSOR TERMISTOR  / THERMISTOR SENSOR REPLACEMENT 

 
 
 

           
REPUESTO PARA TERMISTOR 1600 
 
  

           
             
 
 

 
THERMISTOR SENSOR REPLACEMENT 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 REPUESTO SENSOR TERMISTOR 1600  
 

  
BRIDA TTMA  / TTMA FLANGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
BRIDA TTMA EN ACERO CARBONO 
3 OPCIONES 
SIN ROSCA - CON ROSCA INTERIOR 3" BSP - CON ROSCA INTERIOR 4" BSP 
 
BRIDA TTMA DE ALUMINIO 

           
             
 
 

 
TTMA FLANGE IN CARBON STEEL 
3 OPCIONS 
WITHOUT THREAD - WITH THREAD INTERNAL 3" BSP - WITH THREAD INTERNAL 4" BSP 
 
TTMA FLANGE IN ALUMINIUM 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BRIDA TTMA ACERO CARBONO (SIN ROSCA)  

 BRIDA TTMA ACERO CARBONO ROSCA INTERIOR 3" BSP  

 BRIDA TTMA ACERO CARBONO ROSCA INTERIOR 4" BSP  

 BRIDA TTMA ALUMINIO (SIN ROSCA)  

 JUNTA BRIDA TTMA  NBR  

 JUNTA BRIDA TTMA VITON  
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BOQUEREL MANUAL 3/4"  / MANUAL NOZZLE 3/4" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
BOQUEREL MANUAL PARA GASOLEOS Y GASOLINAS 50 L/M 
TOMA HEMBRA DE 3/4" BSP 
CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO 
JUNTAS EN NITRILO 
SIN GIRATORIA, SUMINISTRO OPCIONAL 
BOQUEREL VN100 DE POLIPROPILENO 

           
             
 
 

 

MANUAL NOZZLE FOR GASOILS, 50 L/M 
END FEMALE 3/4" BSP 
BODY IN ALUMINIUM 
NBR SEALS 
WITOUT SWIVEL. OPTIONAL SUPPLY 
POLYPROPILENE VN100 NOZZLE  

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOQUEREL MANUAL 3/4"  

 BOQUEREL VN100 DE POLIPROPILENO  

 
 
BOQUEREL AUTOMATICO 1"  / AUTOMATIC NOZZLE 1"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
BOQUEREL DE CORTE DE PRODUCTO AUTOMATICO, 60 L/M , TOMA HEMBRA DE 1" 
PARA GASOLEOS Y GASOLINAS 
CUERPO DE ALUMINIO, FUNDA PVC RESISTENTE A HIDROCARBUROS NEGRA 
OTROS COLORES BAJO DEMANDA 
JUNTAS DE NITRILO 
GIRATORIA INCLUIDA 

           
             
 
 

 
AUTOMATIC NOZZLE 60 L/M. END FEMALE 1" 
FOR GASOILS 
BODY ALUMINIUM, COVER PVC RESISTANT TO HYDROCARBONS BLACK COLOR 
OTHERS COLORS UNDER ORDER 
NBR SEALS 
SWIVEL INCLUIDED 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOQUEREL AUTOMATICO 11D 1" NEGRO  

   

 
        
BOQUEREL AUTOMATICO 1"  / AUTOMATIC NOZZLE 1" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
BOQUEREL DE CORTE DE PRODUCTO AUTOMATICO, 150 L/M , TOMA HEMBRA DE 1" 
PARA GASOLEOS Y GASOLINAS 
CUERPO DE ALUMINIO, FUNDA PVC RESISTENTE A HIDROCARBUROS NEGRA 
OTROS COLORES BAJO DEMANDA 
JUNTAS DE NITRILO 
GIRATORIA INCLUIDA 

           
             
 
 

 
AUTOMATIC NOZZLE 150 L/M. END FEMALE 1" 
FOR GASOILS 
BODY ALUMINIUM, COVER PVC RESISTANT TO HYDROCARBONS BLACK COLOR 
OTHERS COLORS UNDER ORDER 
NBR SEALS 
SWIVEL INCLUIDED 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOQUEREL AUTOMATICO 7H NEGRO  
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BOQUEREL AUTOMATICO ZVA 25 Y 32  / AUTOMATIC NOZZLE ZVA 25 AND 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
BOQUEREL DE CORTE  AUTOMATICO, ZVA 25 120 L/M TOMA HEMBRA DE 1" 
ZVA 32  200 L/M TOMA HEMBRA 1-1/4" 
PARA GASOLEOS  
CUERPO DE ALUMINIO, FUNDA PVC RESISTENTE A HIDROCARBUROS NEGR 
JUNTAS DE NITRILO 
GIRATORIA INCLUIDA 

           
             
 
 

 
AUTOMATIC NOZZLE ZVA 25  120 L/M  END FEMALE 1" 
ZVA 32 200 L/M END FEMALE 1-1/4" 
FOR GASOILS 
BODY ALUMINIUM, COVER PVC RESISTANT TO HYDROCARBONS BLACK COLOR 
NBR SEALS 
SWIVEL INCLUIDED 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 ZVA 25 1"  

 ZVA 32 1-1/4"  

 
 
BOQUEREL MANUAL ZV 400  / MANUAL NOZZLE ZV 400 

 
 
 

           
BOQUEREL GRAN CAUDAL  600 L/M 
FABRICADO EN ALUMINIO 
TOMA MACHO DE 1-1/2" GIRATORIA 
CAÑO FIJO  
OPCION CON CAÑO DESMONTABLE  
  

           
             
 
 

 
MANUAL NOZZLE 600 L/M 
MANUFACTURED IN ALUMINIUM 
END MALE 1-1/2" SWIVEL 
FIXED SPOUT 
 
OPTION WITH DETACHABLE SPOUT 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOQUEREL ZV 400 CAÑO FIJO  

 BOQUEREL ZV 400 CAÑO DESMONTABLE CON MK, CON CAÑO Y VK-50  
 

  
BOQUEREL MANUAL ZV 500  / MANUAL NOZZLE ZV 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
BOQUEREL GRAN CAUDAL 780 L/M 
FABRICADO EN ALUMINIO 
TOMA MACHO DE 2" GIRATORIA 
CAÑO DESMONTABLE 
  
 

           
             
 
 

 
MANUAL NOZZLE 780 L/M 
MANUFACTURED IN ALUMINIUM 
END MALE 2" SWIVEL 
DETECHABLE SPOUT 
 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOQUEREL ZV 500 CON MK-50, SIN CAÑO  

 BOQUEREL ZV 500 CON MK-50, CON CAÑO Y VK-50   

 CAÑO RECTO CON VK-50 700 L/M  

 CAÑO CURVO CON VK-50 130 L/M  
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BOQUEREL PARA AVIACION ZVF25 Y ZVF40 / AVIATION NOZZLE TYPES ZVF25 AND ZVF40 

 
 
 

           
BOQUERELES PARA COMBUSTIBLE DE AVIACION 120 L/M Y 400 L/M PARA ZVF40 
FABRICADO EN ALUMINIO 
TOMA MACHO DE 1" ZVF25 Y DE 2" PARA ZVF40 CON GIRATORIA 
CAÑO FIJO CON TAPON 
CABLE Y PINZA TOMA TIERRA  
  

           
             
 
 

 
MANUAL NOZZLE FOR AVIATION, 120 L/M ZVF25, AND 400 L/M ZVF40 
MANUFACTURED IN ALUMINIUM 
END MALE 1" FOR ZVF25, AND  2" FOR ZVF40, WITH SWIVEL 
FIXED SPOUT WITH CAP 
CABLE AND TAKING GROUND CLAMP 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 BOQUEREL ZVF 25 120 L/M  

 BOQUEREL ZVF 40 400 L/M  
 

GIRATORIAS / SWIVELS 
 
 
 

           
GIRATORIAS MACHO - HEMBRA O MACHO-MACHO 
FABRICADAS EN LATON 
JUNTAS DE NBR 
 

           
             
 
 

 
SWIVEL MALE - FEMALE OR MALE-MALE 
MANUFACTURED IN BRASS 
SEALS NBR 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 GIRATORIA MACHO 3/4" X HEMBRA 3/4"  

 GIRATORIA MACHO 1" X HEMBRA 1" LATON  

 GIRATORIA MACHO 1-1/4" X HEMBRA 1-1/4" LATON   

 GIRATORIA MACHO 1-1/2" X HEMBRA 1-1/2" LATON  

 GIRATORIA MACHO 2" X HEMBRA 2" LATON  

 GIRATORIA MACHO 1-1/2" X MACHO 1-1/2" LATON  

 GIRATORIA MACHO 2" X MACHO 2" LATON  

 GIRATORIA MACHO 2" X MACHO 1-1/2" LATON  
 

VISORES  / VISOR 
 
 
 

           
VISORES DE ALUMINIO 
ROSCAS MACHO O HEMBRA 
  

           
             
 
 

 
ALUMINIUM VISOR 
BSP THREAD. MALE OR FEMALE 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VISOR MACHO 3" X  MACHO 3"  

 VISOR MACHO 3" X HEMBRA 3"  

 VISOR HEMBRA 4" X MACHO 3"  

 VISOR MACHO 4" X MACHO 3"  
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APAGACHISPAS   / SPARK ARRESTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
APAGACHISPAS PARA TUBOS DE ESCAPES DE CAMION Y MAQUINARIA AGRICOLA 
DIAMETROS DE TUBO  

           
             
 
 

 

SPARK ARRESTOR EXHAUST PIPE TRUCK AND AGRICULTURAL MACHINERY 
TUBE DIAMETEROS  

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 APAGACHISPAS PEQUEÑO 110-120 MM  

 APAGACHISPAS GRANDE   130-140 MM  

 
 
SILBATO ALARMA  / ALARM WHISTLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
SILBATO DE ALARMA PARA TANQUES DE COMBUSTIBLES 
MIENTRAS EL PRODUCTO ENTRA SALE EL AIRE Y VA SILVANDO 
AL LLEGAR AL TUBO DEJA DE SONAR, LO QUE INDICA QUE EL DEPOSITO ESTA LLENO. 
ROSCAS MACHO 1-1/4" Y 2".  Y HEMBRA DE  1-1/4" 

           
             
 
 

 

 
ALARM WHISTLE FOR FUEL TANKS 
GET OUT WHILE THE AIR PRODUCTS AND VA WHISTLING  
GETTING THE TUBE STOPS RINGING, INDICANTING THAT THE TANK IS FULL  
MALE THREADS 1-1/4 " AND 2" AND FEMALE 1-1/4 " 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 SILBATO ALARMA  

   

 
        
GIRATORIAS PARA BOQUEREL / NOZZLE SWIVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
GIRATORIAS PARA BOQUERELES 
ROSCAS BSP MACHO-HEMBRA 
FABRICADAS EN LATON, O LATON CROMADO 
 

           
             
 
 

 
NOZZLE SWIVEL 
BSP THREAD MALE--FEMALE 
MANUFACTURED IN BRASS, OR CROMED BRASS 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 GIRATORIA M 3/4" X H 3/4" LATON  

 GIRATORIA M 1" X H 3/4" LATON  

 GITATORIA M 1" X M 1" LATON  
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SETAS DE PROTECCION  / PROTECTION SETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
SETAS DE PROTECCION PARA INSTALACIONES PETROLIFERAS. 
ROSCAS HEMBRA BSP 
FABRICADAS EN LATON O PVC 
 

           
             
 
 

 
SETA PROTECTION FOR OIL INSTALATIONS 
BSP THREAD FEMALE 
MANUFACTURED IN BRASS, OR PVC 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 SETA PROTECCION 1-1/4" BSP LATON  

 SETA PROTECCION 1-1/2" BSP LATON  

 SETA PROTECCION 2" BSP LATON  

 SETA PROTECCION 1-1/2" BSP PVC GRIS  

 SETA PROTECCION 2" BSP PVC GRIS  
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VALVULA DE MANGUITO NEUMATICA / PNEUMATIC PINCH VALVE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE MANGUITO PARA CISTERNAS DE PULVERULENTOS. (CEMENTO) 
 BRIDA EN AMBOS EXTREMOS 
 

           
             
 
 

 

VALVE SLEEVE FOR TANKS PROOF  (CEMENT) 
 FLANGES ON BOTH ENDS 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE MANGUITO PIC DN-80 AMARILLA  

 VALVULA DE MANGUITO PIC DN-100 AMARILLA  

 MANGUITO VALVULA PIC DN-80  

 MANGUITO VALVULA PIC DN-100  

 VALVULA DE MANGUITO AKO DN-80 BLANCO  

 VALVULA DE MANGUITO AKO DN-100 BLANCO  

 MANGUITO VALVULA AKO DN-80  

 MANGUITO VALVULA AKO DN-100  

 
INYECTOR  / INJECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
INYECTOR PARA SALIDA DE PRODUCTO 
FABRICADO EN ACERO CARBONO 
IMPRIMACION DE PROTECCION 

           
             
 
 

 

 
INJECTOR PRODUCT OUTLET 
MANUFACTURED IN CARBON STEEL 
PROTECTION COATING 
 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 INYECTOR  

   

      
VALVULA DE ESFERA  / BALL VALVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE ESFERA BRIDA-BRIDA 
FABRICADAS CUERPO DE ALUMINIO 
ESFERA DE ACERO INOX 

           
             
 
 

 
BALL VALVE FLANGE-FLANGE 
MANUFACTURED IN BODY ALUMINIUM 
BALL IN STAINLESS STEEL 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE ESFERA DN-100 BRIDA-BRIDA  

 VALVULA DE ESFERA DN-80 BRIDA-BRIDA  
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VALVULA DE ESFERA RENUS  / RENUS BALL VALVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE ESFERA BRIDA TTMA - MACHO 3" 
FABRICADAS CUERPO DE ALUMINIO 
ESFERA DE ACERO INOX 
CON INYECTOR 

           
             
 
 

 
BALL VALVE FLANGE TTMA - MALE 3"  
MANUFACTURED IN BODY ALUMINIUM 
BALL IN STAINLESS STEEL 
WITH INJECTOR 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE ESFERA DN-80 CON INYECTOR  

   

 
VALVULA DE MARIPOSA   /  BUTTERFLY VALVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE MARIPOSA 4" (TTMA) 
FABRICADAS CUERPO DE ALUMINIO 
MARIPOSA (LENTEJA) DE ACERO CARBONO FUNDIDO 
EJE DE ACERO 
JUNTA NR/SBR NEGRA O BLANCA ALIMENTARIA 
MANERAL DE ACERO FUNDIDO 

           
             
 
 

 
BUTTERFLY VALVE 4· (TTMA) 
MANUFACTURED IN BODY ALUMINIUM 
BUTTERFLY IN CARBON STEEL 
AXIS IN CARBON STEEL 
LEVEL IN CAST STEEL 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE MARIPOSA 4" JUNTA NEGRA  

 VALVULA DE MARIPOSA 4" JUNTA BLANCA  

 REPUESTO PALANCA PARA VALVULA MARIPOSA   

 REPUESTO EJE PARA VALVULA MARIPOSA 4"  

 REPUESTO JUNTA NEGRA 4"  NR/SBR  

 REPUESTO JUNTA BLANCA 4" NR/SBR ATOXICO BLANCO  

 REPUESTO CUERPO VALVULA 4" DE ALUMINIO  

 REPUESTO ENGRASADOR  

 REPUESTO MARIPOSA O LENTEJA  

 VALVULA DE MARIPOSA 4" CON MARIPOSA INOX  

 
VALVULA DE MARIPOSA  / BUTTERFLY VALVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE MARIPOSA DE ACERO FUNDIDO 
FABRICADAS CUERPO DE  ACERO 
MARIPOSA DE ACERO CARBONO 
JUNTA SBR/NR 
SEGÚN NORMAS DIN 

           
             
 
 

 
BATTERFLY VALVE 
MANUFACTURED IN BODY CARBON STEEL 
BUTTERFLY IN CARBON STEEL 
SBR/NR SEALS 
ACCORDING NORMS DIN 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE MARIPOSA DN-80 3"  

 VALVULA DE MARIPOSA DN-100 4"  
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VALVULA DE MARIPOSA  / BUTTERFLY VALVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE MARIPOSA DE ACERO FUNDIDO 
FABRICADAS CUERPO DE  ACERO 
MARIPOSA DE ACERO CARBONO 
JUNTA SBR/NR 
SEGÚN NORMAS DIN 

           
             
 
 

 
BATTERFLY VALVE 
MANUFACTURED IN BODY CARBON STEEL 
BUTTERFLY IN CARBON STEEL 
SBR/NR SEALS 
ACCORDING NORM DIN 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE MARIPOSA DIN DN-80 3"  

 VALVULA DE MARIPOSA DIN DN-100 4"  

 

  

                   EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA CISTERNAS DE CEMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Mangueras para                                                                             
       Fluidificación 
 
Mangueras 
para descarga 
de cemento   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Tubos metálicos flexibles 
Manguera aire caliente         Racores BAUER               GUILLEMIN                 STORZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALVULA MANGUTO              BRIDA TTMA       JUNTA TTMA 
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VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA / CLAPPER VALVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA 
ROSCA HEMBRA BSP 
FABRICADAS EN LATON 
 
 

           
             
 
 

 

CLAPPER VALVE 
 FEMALE THREAD BSP 
MANUFACTURED IN BRASS 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA 1-1/4" LATON  

 VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA 1-1/2" LATON  

 VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA 2" LATON  

 VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA 2-1/2" LATON  

PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS BAJO DEMANDA / SUPPLY OTHERS SIZES UNDER ORDER 
 
VALVULA RETENCION VERTICAL  / CHECK VALVE VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE RETENCION VERTICAL 
FABRICADO EN LATON 
ROSCA HEMBRA BSP 
 

           
             
 
 

 

 
CHECK VALVE VERTICAL 
MANUFACTURED IN BRASS 
FEMALE THREAD BSP 
 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE RETENCION VERTICAL 1-1/4" LATON  

 VALVULA DE RETENCION VERTICAL 1-1/2" LATON  

 VALVULA DE RETENCION VERTICAL  2" LATON  

 VALVULA DE RETENCION STH (BELLOTA)  3" LATON  

 
        
VALVULA DE RETENCION CHECK  / CHECK VALVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE RETENCION CHECK 
FABRICADAS CUERPO ACERO FUNDIDO 
ACCESORIOS ROSCADOS EN LOS EXTREMOS 

           
             
 
 

 
CHECK VALVE 
MANUFACTURED BODY CARBON STEEL 
ACCESSORIES IN CARBON STEEL WITH FEMALE THREAD BSP 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE RETENCION CHECK DN-65 HEMBRA 2-1/2" BSP  

 VALVULA DE RETENCION CHECK DN-80 HEMBRA 3" BSP  

 KIT COMPLETO PARA ROSCAR DE 2-1/2"  
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VALVULA DE RETENCION EN "Y"  / CLAPPER VALVES IN "Y" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE RETENCION EN "Y" 
FABRICADAS CUERPO LATON 
ROSCADAS HEMBRA BSP 
 

           
             
 
 

 
CHECK VALVE 
MANUFACTURED BODY BRASS 
THREAD FEMALE BSP 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE RETENCION EN "Y" 1-1/2"  

 VALVULA DE RETENCION EN "Y" 2"  

 VALVULA DE RETENCION EN "Y" 2-1/2"  

 

 
VALVULA DE RETENCION VERTICAL RG  / CHECK VALVE VERTICAL RG TYPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
VALVULA DE RETENCION VERTICAL RG 
FABRICADAS CUERPO LATON CROMADO 
ROSCADAS HEMBRA BSP 
 

           
             
 
 

 
CHECK VALVE VERTICAL RG TYPE 
MANUFACTURED BODY BRASS CROMED 
THREAD FEMALE BSP 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE RETENCION VERTICAL RG 1-1/4"  

 VALVULA DE RETENCION VERTICAL RG 1-1/2"  

 VALVULA DE RETENCION VERTICAL RG 2"  

 VALVULA DE RETENCION VERTICAL RG 2-1/2"  

PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS / WE CAN SUPPLY OTHERS SIZES 

 

 

 

 

 

 

 

 
          VALVULAS: 
          DE COMPUERTA         DE BOLA LATON                 DE BOLA INOX                            DE 3 PIEZAS INOX 
  

CONSULTE NUESTRO CATALOGO DE RACORES EN NUESTRA WEB WWW.RACORD.COM 
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TELAS DE ALMOHADA / FABRIC PILLOW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
TELAS DE ALMOHADAS PARA CISTERNAS DE CEMENTO 
FABRICACIÓN STANDARD Y A MEDIDA 
 
 

           
             
 
 

 

FABRIC PILOW FOR CEMENT CISTERNS TRUCK 
 MANUFACTURED STANDARD AND UNDER ORDER 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 TELA ALMOHADA REFORZADA (CISTERNAS BRIAB)  

 TELA ALMOHADA REFORZADA CONOS (CISTERNAS HERMANNS)  

 TELA ALMOHADA SUPER-REFORZADA (CISTERNAS BRIAB)  

 TELA ALMOHADA BASCULANTES PEQUEÑA   

 TELA ALMOHADA BASCULANTES 600 MM  (CISTERNAS BRIAB)  

 TELA ALMOHADA BASCULANTES 800 MM  (CISTERNAS BRIAB)  

 TELA ALMOHADA Nº. 1  (CISTERNAS FELBINDER)  

 TELA ALMOHADA Nº. 3  (CISTERNAS FELBINDER)  

PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS BAJO DEMANDA / SUPPLY OTHERS SIZES UNDER ORDER 
 
 
TAPA CISTERNA  / CISTERNS TOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
TAPA CISTERNAS 
FABRICADO EN ACERO CARBONO  
RECUBRIMIENTO DE PROTECCION 
 

           
             
 
 

 

 
CISTERNS TOP 
MANUFACTURED IN CARBON STEEL 
COVER PAINTING FOR PROTECTION 
 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 TAPA CISTERNAS COMPLETA  

 TAPA CISTERNAS CARCASA  

 HUSILLO DE TAPA  

 MANDO CIERRE DE TAPA  

 JUNTA DE TAPA (BRIAB) NEGRA   

 JUNTA DE TAPA (BRIAB) BLANCA  

 JUNTA DE TAPA (HERMANNS) BLANCA  

 JUNTA DE TAPA (FELBINDER) BLANCA  

 PERFIL DE TAPA 14 X 14 (BRIAB) BLANCA   

 PERFIL DE TAPA 14 X 14 (BRIAB) NEGRO  

 PERFIL DE TAPA (HERMANNS) BLANCA  

 PERFIL DE TAPA (HERMANNS) NEGRA  

 PERFIL 18 X 25 NEGRO  

 PERFIL 20 X 12 NEGRO  
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POLEA TOMAFUERZAS  / FORCES MAKING PULLEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
CONJUNTO DE TOMAFUERZAS 
FABRICADAS DE ACERO CARBONO 
 

           
             
 
 

 
FORCES MAKING PULLEY 
MANUFACTURED CARBON STEEL 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 POLEA PARTE BAJA  

 EJE DE POLEA  

 RODAMIENTO EJE POLEA UCP 210  

 RODAMIENTO EJE POLEA UCP 207  

 PLATO EJE POLEA  

 CHAVETA EJE POLEA  

 TUERCA EJE POLEA  

 

 
LANZA DE INTERCONEXION  / LANCE INTERCONNECTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           
LANZAS DE INTERCONEXION 
FABRICADAS EN ACERO CARBONO 
RECUBRIMIENTO DE PROTECCION 
 

           
             
 
 

 
LANCE INTERCONNECTION 
MANUFACTURED IN CARBON STEEL 
COVER COATING PROTECTION 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 LANZA INTERCONEXION "F"  

 LANZA INTERCONEXION ANCHA  

 LANZA INTERCONEXION RECTA  

 JUEGO DE LLAVES DE RUEDA 32-33  

 CALZO DE RUEDA  

PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS / WE CAN SUPPLY OTHERS SIZES 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
           
 

CONSULTE NUESTRO CATALOGO DE RACORES EN NUESTRA WEB WWW.RACORD.COM 
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 REPUESTOS ORIGINALES FRUEHAUF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 10313 ARANDELA DEL EJE BRICOMATADA  

 10316 ARANDELA 64X42X1,5 MM BRICOMATADA  

 10323 ARANDELA 52X39X1,5 MM BRICOMATADA  

 10327 RETEN DE RODILLO INOXIDABLE.  

 10342 ARANDELA 45X8X4 MM BRICOMATADA  

 31250 ARANDELA 100X25X6 MM BRICOMATADA  

 31251 ARANDELA 63X25X6 MM BRICOMATADA  

 31252 ARANDELA 63,5X33.3X1X5 MM BRICOMATADA  

 31253 ARANDELA 101,6X52,4X1X5 MM BRICOMATADA  

 56722 ARANDELA BRAZO ZA-XA, BRICOMATADA  

 71166 DISCO CONICO, BRICOMATADO  

 71167 GRAPA DE AMARRE BRICOMATADA  

 9030 LANZA PORTAMANGUERAS Y CONEXIONES  

SUMINISTRO EN BOLSAS DE 10 UN.  
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VALVULA DE SEGURIDAD M69 / SAFETY VALVE TYPE M69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE LIBRE, PARA ALIVIO POR SOBRE-PRESION EN 
TUBERIAS O  RECIPIENTES Y DEPOSITOS. CONEXIÓN ROSCA MACHO 
MUELLES CON RANGO DE AJUSTE DE 0,5 A 30 BAR 
FABRICADAS EN LATON.  
SEGÚN DIRECTIVA PED 97/23 CE 
 
 

           
             
 
 

 

SAFETY VALVE OPEN EXHAUST, RELIEF FOR OVER-PRESSURE 
PIPES AND VESSELS AND TANKS  CONECTION MALE THREAD BSP 
DOCKS WITH RANGE 0,5 TO 30 BAR 
MANUFACTURED IN BRASS 
ACCORDING NORM PED 97/23 CE 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE SEGURIDAD M69 DE 1/2"    PESO 0,360 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M69 DE 3/4"    PESO 0.600 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M69 DE 1"       PESO 1.000 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M69 DE 1-1/4" PESO 1.170 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M69 DE 1-1/2" PESO 1,600 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M69 DE 2"       PESO 2,450 kg  

 
VALVULA SEGURIDAD  M70 / SAFETY VALVE M70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO, PARA ALIVIO POR SOBRE-PRESION 
EN TUBERIAS O  RECIPIENTES Y DEPOSITOS. CONEXIÓN ROSCA MACHO 
ROSCA DE SALIDA CONDUCIDA HEMBRA  
MUELLES CON RANGO DE AJUSTE DE 0,5 A 30 BAR 
FABRICADAS EN LATON.  
SEGÚN DIRECTIVA PED 97/23 CE 
 

           
             
 
 

 

SAFETY VALVE DRIVEN EXHAUST, RELIEF FOR OVER-PRESSURE 
PIPES AND VESSELS AND TANKS  CONECTION MALE THREAD BSP 
DRIVEN OUT FEMALE THREAD 
DOCKS WITH RANGE 0,5 TO 30 BAR 
MANUFACTURED IN BRASS 
ACCORDING NORM PED 97/23 CE  

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE SEGURIDAD M70 DE 1/2"     PESO 0,420 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M70 DE 3/4"     PESO 0,610 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M70 DE 1"        PESO 1,190 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M70 DE 1-1/4"  PESO 1,470 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M70 DE 1-1/2"  PESO 1,830 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD M70 DE 2"        PESO 2,900 kg  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M69 

    Ø A x B x C x D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M70 

    Ø A x B x C x E x r x D 
 

1/2" 
 

140x12x14x26 
 

1/2" 
 

142x12x14x48x27x26 

 
3/4" 

150x14x18x32 
 

3/4" 
157x14x18x57x31x32 

 
1" 

192x16x22x40 
 

1" 
195x16x22x73x38x40 

 
1-1/4 

195x17x30x47 
 

1-1/4 
197x17x30x74x43x47 

 
1-1/2" 

207x18x35x57 
 

1-1/2" 
207x18x35x78x47x57 

 
2" 
 

226x22x45x67 
 

2" 
 

233x22x45x89x55x67 

Podemos suministrar otras medidas, y roscas, o taradas a presión, bajo pedido. Fabricación con cuerpo en inoxidable opcional 
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VALVULA DE SEGURIDAD P70 / SAFETY VALVE TYPE P70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE SEGURIDAD CON PALANCA DE ACTUACION PARA ESCAPE LIBRE, PARA 
ALIVIO POR SOBRE-PRESION EN TUBERIAS O  RECIPIENTES Y DEPOSITOS.  
CONEXIÓN ROSCA MACHO. SALIDA CONDUCIDA ROSCA HEMBRA  
MUELLES CON RANGO DE AJUSTE DE 0,5 A 30 BAR 
FABRICADAS EN LATON.  
SEGÚN DIRECTIVA PED 97/23 CE 
 

           
             
 
 

 

SAFETY VALVE OPEN EXHAUST WITH LEVEL, RELIEF FOR OVER-PRESSURE 
PIPES AND VESSELS AND TANKS  CONECTION MALE THREAD BSP 
EXIT THREAD FEMALE 
DOCKS WITH RANGE 0,5 TO 30 BAR 
MANUFACTURED IN BRASS 
ACCORDING NORM PED 97/23 CE 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE SEGURIDAD P70 DE 1/2"    PESO 0,530 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD P70 DE 3/4"    PESO 0.740 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD P70 DE 1"       PESO 1.360 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD P70 DE 1-1/4" PESO 1.640 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD P70 DE 1-1/2" PESO 2,000 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD P70 DE 2"       PESO 3,180 kg  

 
VALVULA SEGURIDAD H70 / SAFETY VALVE H70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO, PARA ALIVIO POR SOBRE-PRESION 
EN TUBERIAS O  RECIPIENTES Y DEPOSITOS. CONEXIÓN ROSCA HEMBRA 
ROSCA DE SALIDA CONDUCIDA HEMBRA  
MUELLES CON RANGO DE AJUSTE DE 0,5 A 30 BAR 
FABRICADAS EN LATON.  
SEGÚN DIRECTIVA PED 97/23 CE 
 

           
             
 
 

 

SAFETY VALVE DRIVEN EXHAUST, RELIEF FOR OVER-PRESSURE 
PIPES AND VESSELS AND TANKS  CONECTION FEMALE THREAD BSP 
DRIVEN OUT FEMALE THREAD 
DOCKS WITH RANGE 0,5 TO 30 BAR 
MANUFACTURED IN BRASS 
ACCORDING NORM PED 97/23 CE  

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE SEGURIDAD H70 DE 1/2"     PESO 0,420 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD H70 DE 3/4"     PESO 0.610 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD H70 DE 1"        PESO 1,190 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD H70 DE 1-1/4"  PESO 1,470 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD H70 DE 1-1/2"  PESO 1,830 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD H70 DE 2"        PESO 2,900 kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P70 

    Ø A x B x C x E x r x D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H70 

    Ø A x B x C x E x r x D 
 

1/2" 
 

157x12x14x48x27x26 
 

1/2" 
 

142x12x14x62x27x26 

 
3/4" 

172x14x18x57x31x32 
 

3/4" 
157x14x18x70x31x32 

 
1" 

211x16x22x73x38x40 
 

1" 
195x16x22x89x38x40 

 
1-1/4 

213x17x30x74x43x47 
 

1-1/4 
197x17x30x90x43x47 

 
1-1/2" 

223x18x35x78x47x57 
 

1-1/2" 
207x18x35x95x47x57 

 
2" 
 

253x22x45x89x55x67 
 

2" 
 

233x22x45x110x55x67 

Podemos suministrar otras medidas, y roscas, o taradas a presión, bajo pedido. Fabricación con cuerpo en inoxidable opcional 
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VALVULA DE SEGURIDAD HP70 / SAFETY VALVE TYPE HP70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE SEGURIDAD CON PALANCA DE ACTUACION PARA ESCAPE LIBRE, PARA 
ALIVIO POR SOBRE-PRESION EN TUBERIAS O  RECIPIENTES Y DEPOSITOS.  
CONEXIÓN ROSCA HEMBRA. SALIDA CONDUCIDA ROSCA HEMBRA  
MUELLES CON RANGO DE AJUSTE DE 0,5 A 30 BAR 
FABRICADAS EN LATON.  
SEGÚN DIRECTIVA PED 97/23 CE 
 

           
             
 
 

 

SAFETY VALVE OPEN EXHAUST WITH LEVEL, RELIEF FOR OVER-PRESSURE 
PIPES AND VESSELS AND TANKS  CONECTION FEMALE THREAD BSP 
EXIT THREAD FEMALE 
DOCKS WITH RANGE 0,5 TO 30 BAR 
MANUFACTURED IN BRASS 
ACCORDING NORM PED 97/23 CE 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE SEGURIDAD HP70 DE 1/2"    PESO 0,530 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD HP70 DE 3/4"    PESO 0.740 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD HP70 DE 1"       PESO 1.360 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD HP70 DE 1-1/4" PESO 1.640 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD HP70 DE 1-1/2" PESO 2,000 kg  

 VALVULA DE SEGURIDAD HP70 DE 2"       PESO 3,180 kg  

 
VALVULA DE SEGURIDAD F69 / SAFETY VALVE TYPE F69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
VALVULA DE SEGURIDAD PARA ESCAPE LIBRE, PARA ALIVIO POR SOBRE-PRESION EN 
TUBERIAS O  RECIPIENTES Y DEPOSITOS.  
CONEXIÓN ROSCA HEMBRA.   
MUELLES CON RANGO DE AJUSTE DE 0,5 A 30 BAR 
FABRICADAS EN LATON.  
SEGÚN DIRECTIVA PED 97/23 CE 
 

           
             

 
 

 

SAFETY VALVE OPEN EXHAUST, RELIEF FOR OVER-PRESSURE 
PIPES AND VESSELS AND TANKS  CONECTION FEMALE THREAD BSP 
DOCKS WITH RANGE 0,5 TO 30 BAR 
MANUFACTURED IN BRASS 
ACCORDING NORM PED 97/23 CE 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 
 

 VALVULA DE SEGURIDAD F69 DE 1/2"     

 VALVULA DE SEGURIDAD F69 DE 3/4"      

 VALVULA DE SEGURIDAD F69 DE 1"         

 VALVULA DE SEGURIDAD F69 DE 1-1/4"   

 VALVULA DE SEGURIDAD F69 DE 1-1/2"   

 VALVULA DE SEGURIDAD F69 DE 2"         

Podemos suministrar otras medidas, y roscas, o taradas a presión, bajo pedido. Fabricación con cuerpo en inoxidable opcional 
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APLICACIÓN / APLICATION TIPO / TYPE PAGINA-PAGE Rev. 

    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABRICADO EN EUROPA – EUROPEAN  MANUFACTURED - CE 
 

 

 

 

 



                   Roble, 11  Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN 
Teléfono / Phone +34 916 093 464 –  Fax +34 916 093 098 

   Email: ventas@euromangueras.com -  Web: www.mangueras.com  -  Web Corporativa: www.euromangueras.com 

         

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                       

 

 

                                            

                                 

 

 

 
                       

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

           JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 

 

APLICACIÓN /APLICATION TIPO / TYPE PAGINA/PAGE Revisión 
COMPENSADORES DE CAUCHO / RUBBER COMPENSATORS  COMPENSADORES  L-01 01/2013 

ETIQUETAS MAGNETICAS / MAGNETIC LABEL ETIQUETAS MAGNETICAS L-01 01/2013 

ABRAZADERAS DIN-2817 PN-25 /  CLAMP DIN-2817 PN-25 ABRAZADERAS DIN L-02 01/2013 

ABRAZADERAS STANDARD / STANDARD CLAMP ABRAZADERAS STANDARD L-03 01/2013 

FLEJE Y HEBILLAS / BAND AND BUCKLES,  CLAMP FLEJE INOX L-04 01/2013 

AEROSOLES, ADHESIVOS/ AHEDESIVES, AEROSOL AEROSOLES/ADHESIVOS L-05 01/2013 

PLANCHA, PAVIMENTOS DE CAUCHO. / PAVEMENT OF RUBBER  PLANCHAS CAUCHO L-06 01/2013 

PROTECTORES DE RACORES / COUPLING PROTECTOR PROTECTORES RACORD L-06 01/2013 

SECADO DE OBRA, ALMACENES, ETC. / CONSTRUCTIONS CAÑONES DE  AIRE  L-07 01/2013 

ENROLLADORES, INDUSTRIA ALIMENTARIA, ETC / REELS ENROLLADORES L-08 01/2013 

PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS / CHEMICAL PRODUCTS POOL QUIMICOS PISCINAS L-09 01/2013 

PINTURA EN CORCHO / CORK PAINT PINTURA L-10 01/2013 

CONTADORES Y BOMBAS GASOLEO / PUMPS AND COUNTER GASOIL CONTADORES L-11 01/2013 

CAÑIZO Y SETOS  DE OCULTACION / HIDING FENCES OCULTACION L-12 01/2013 

 
                                     MAS INFORMACION EN / MORE INFORMATION IN :   WWW.MANGUERAS.COM 
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   COMPENSADOR PARA ABSORCION DE VIBRACIONES      COMPENSADOR FOR ABSORPTION OF VIBRATIONS 
     PRESION DE TRABAJO 16 BAR, ROTURA 60 BAR         WORKING PRESSURE 16 BAR. BURTS PRESSURE 60 BAR.  
    TEMPERATURA –10ºC A + 105ºC. VACIO  0,650 MM/HG.                  TEMPERATURE –10ºC A +105ºC. VACCUM 0,650 MM/HG. 
    BRIDA DIN PN-10, OTRAS BAJO PEDIDO.                                           FLANGES DIN PN-10, OTHERS UNDER ORDER. 

 

 

   Código: Cambiar la “x” por la inicial del caucho. –  Code: Change to “x” for initial of rubber. 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
                                     
                                     COMPRESION AXIAL         MOVIMIENTO LATERAL       MOVIMIENTO ANGULAR                    ELONGACION AXIAL                              
                                     AXIAL COMPRESSION       LATERAL DEFLECTION         ANGULAR DEFLECTION                 AXIAL ELONGATON 
                                                                     

COMPENSADORES HASTA 2400 MM 
     RUBBER EXPANSION JOINTS 2400 MM                                                                                                                           

 
OTROS DIAMETROS BAJO DEMANDA / OTHERS SIZE UNDER DEMAND 

  
 
 
 
                                                       ETIQUETAS MAGNETICAS / MAGNETIC LABELS - ROLLOS DE 25 METROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     ETIQUETAS PARA IDENTIFICACION EN ALMACENES, AL SER MAGNETICA, PUEDEN QUITARSE Y PONERSE  
                                                     SIN DEJAR RESTOS PEGADOS EN EL ESTANTE. INCORPORA UNA TIRA BLANCA PARA ESCRIBIR Y UNA 
        PROTECCION TRANSPARENTE. 
 

LABELS FOR IDENTIFICATION IN STORES, BEING MAGNETIC, REMOVABLE AND LEAVE PIECES. WITHOUT 
GETTING STUCK ON THE SHELF. INCORPORATES  A  STRIP WHITE WRITING  AND A TRANSPARENT 
PROTECTION. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CODIGO JJB 

DIAMETRO 
DIAMETER 

D.N. 

L 
NOR. 

L 
MAX 

L 
MIN. 

PESO 
WHEIGT 

KG. 

 
 

EPDM 

 
 
 
 

NBR 

00COMPEN032X 32     1-1/4” 95 99 87 2,45  - - 

00COMPEN040X 40     1-1/2” 95 99 87 2,45   

00COMPEN050X 50           2” 105 110 99 3,85   

00COMPEN065X 65     2-1/2” 115 121 103 5,60   

00COMPEN080X 80           3” 130 133 118 6,40   

00COMPEN100X 100         4” 135 145 117 7,80   

00COMPEN125X 125         5” 170 180 152 10,70   

00COMPEN150X 150         6” 180 19 162 13,20   

00COMPEN200X 200         8” 205 220 180 18,80   

00COMPEN250X 250       10” 240 254 2150 26,60   

 
 
 

 
CODIGO  JJB 

 
MEDIDAS  /  SIZES 

 
 

0000ETIMAGB25 ETIQUETA "B" DE 25 MM  

0000ETIMAGB30 ETIQUETA "B" DE 30 MM  

0000ETIMAGB40 ETIQUETA "B" DE 40 MM   

0000ETIMAGB50 ETIQUETA "B" DE 50 MM  

0000ETIMAGB70 ETIQUETA "B" DE 70 MM  
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      ABRAZADERA DE SEGURIDAD A TORNILLO DIN-2817,     SAFETY CLAMP DIN-2817, FOR FOOD AND PETROCHEMICAL 
      PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PETROQUIMICA.                INDUSTRY.  
 
   ABRAZADERA A TORNILLO / CLAMP SCREW 

 

 
 
 

   ABRAZADERA DE PASADOR  / CLAMP  OF PIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø 
 

Ø EXT. 

 
 
 
 

ALUMINIUN 

 
 
 
 

EUROS  

 
 
 
 

INOX. /  S.S. 

   
 
 
 

EUROS 

 
 
 
 

LATON / BRASS 

 
 
 
 

EUROS 

13 X 5 22-24 00000DINRS013  00000DINRS213  00000DINRS313  

19 X 6 30-33 00000DINRS019  00000DINRS219  00000DINRS319  

25 X 6 36-39 00000DINRS025  00000DINRS225  00000DINRS325  

32 X 6 43-46 00000DINRS032  00000DINRS232  00000DINRS332  

35 X 6 47-50 - - - - - - - - - - - - 

38 X 6,5 50-53 00000DINRS038  00000DINRS238  00000DINRS338  

38 X 8 53-56 00000DINRS039 - - - - - - - - - - 

40 X 7 53-56 - - - - - - - - - - - - 

45 X 7 58-61 - - - - - - - - - - - - 

50 X 8 63-67 00000DINRS050  00000DINRS250  00000DINRS350  

50 X 10 69-71 00000DINRS051  - - - - 00000DINRS351  

65 X 8 78-82 00000DINRS065  00000DINRS265  00000DINRS365  

75 X 8 89-93 00000DINRS075  00000DINRS275  00000DINRS375  

80 X 8 94-97 00000DINRS080  - - - - - - - - 

100 X 8 114-119 00000DINRS100  00000DINRS299  00000DINRS399  

125 X 10 143-148 00000DINRS125  - - - - - - - -  

150 X 10 167-173 00000DINRS150  - - - - - - - -  

200 X 12 222-229 00000DINRS200  - - - - - - - - 

Ø 
 

Ø EXT. 

 
 

 
 

ALUMINIUN 

 
 
 

EUROS  

25 X 6 36 - 38 00000DINRS425  

32 X 6 43 - 45 00000DINRS432  

38 X 6,5 50 - 52 00000DINRS438  

50 X 8 63 - 67 00000DINRS450  

65 X 8 78 - 81 00000DINRS463  

75 X 8 89 - 92 00000DINRS475  
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RETIRA EL ALAMBRE ESPIRAL DE LA MANGUERA SI LO 
TUVIESE.  
ASEGURA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DOBLANDO EL HILO 
DE COBRE SI LO TIENE. SEGÚN TIPO DE MANGUERA. 
LIMPIA EL INTERIOR PARA QUE NO QUEDEN VIRUTAS 
CORTANTES O CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA DAÑAR LA 
MANGUERA. 
 
REMOVE THE SPIRAL WIRE HOSE IF YOU HAD. 
ENSURES EÑECTRICAL CONTINUITY COPPER WIRE BENDING 
DOES. ACCORDING TYPE OF HOSE. 
CLEAN THE INSIDE SO THERE ARE NO SHARP SHAVINGS ANY 
OBJECTS THAD COULD DAMAGE THE HOSE. . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTRODUZCA EL TERMINAL DE MANGUERA. 
SI LE CUESTA INTRODUCIRLO, LUBRIQUELO CON AGUA 
JABONOSA, O ACEITE VEGETAL. 
RECUERDE QUE SEGÚN EL TIPO DE MANGUERA DEBERA 
UTILIZAR PRODUCTOS ADECUADOS PARA LA LUBRIFICACION. 
PARA ESTE TIPO DE ABRAZADERA UNICAMENTE SON 
VALIDOS TERMINALES ESPECIFICOS SEGÚN DIN-2817 
 
HOSE INSERT THE TERMINAL. 
IF YOU HAVE TROUBLE INSERTING, LUBRICATE WITH SOAPY 
WATER OR VEGETABLE OIL. . 
REMEMBER HOSE TYPES MUST USE PRODUCTS SUITABLE 
FOR LUBRICATION.  
CLAMP FOR SUCH SPECIFIC TERMINALS  ARE ONLY VALID 
DIN-2817. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COLOQUE LAS DOS MITADES DE LAS ABRAZADERAS, 
PROCURANDO  SITUAR CORRECTAMENTE LAS PESTAÑAS DE 
LAS ABRAZADERAS EN LA RANURA DEL TERMINAL. 
 
 
PLACE THE TWO HALVES OF THE CLAMPS. SEEKING THE 
PROPER PLACE CLAMPS  TABS TERMINAL SLOT. 

  
 
COLOQUE LOS DOS TORNILLOS LARGOS DE AJUSTE EN 
DIAGONAL. 
 
 
 
 

PLACE SETTING TWO LONG  SCREWS DIAGONALLY. 
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APROXIMAR LAS 2 MITADES DE LA ABRAZADERAS, 
POSICIONANDOLAS CORRECTAMENTE, APRIETE LO JUSTO 
PARA QUE LOS ENTREN Y ROSQUEN LOS TORNILLOS 
DEFINITIVOS.. PROCURE QUE LOS DOS LADOS ESTEN IGUAL 
DE AJUSTADOS O APRETADOS. 
 
APPROXIMATE THE 2 HALVES OF THE CLAMP.  
POSITIONING THE CORRECTLY, TIGHTEN JUST ENOUG TO 
ENTER THE SCREWS FINAL. TRY THAT BOTH SIDES ARE 

EQUAL OR TIGHT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COLOCAR LOS TORNILLOS DEFINITIVOS Y EXTRAER LOS 
TORNILLOS LARGOS. 
 
 
 
 
DEFINITIVE THE SCREWS AND REMOVE THE LONG SCREWS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DAR EL PAR DE APRIETE A LOS TORNILLOS EN DIAGONAL NO 
EN PARALELO.  
 
 
 
 
GIVE THE TORQUE SCREWS ON A DIAGONAL NOT PARALLEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COMPRUEBE QUE LAS LINEAS QUE FORMAN LOS CANTOS 
SON PARALELAS, EL MONTAJE SERA CORRECTO. 
SI LAS LINEAS QUE FORMAN LOS CANTOS NO SON 
PARALELAS NO ES CORRECTO, APRIETE EL TORNILLO 
CORRESPONDIENTE. 
 
 
 
CHECK THE LINES FORMING THE EDGES ARE PARALLEL, THE 
ASSEMBLY WILL BE CORRECT.  
IF THE LINES FORMING EDGES ARE NO PARALLEL NOT 
CORRECT. TIGHTEN THE SCREW  
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ABRAZADERA STANDARD DE ACERO CARBONO               STANDARD CLAMP IN CARBON STEEL CADMIED,                                          
RODILLO REFORZADO, O INOX AISI-304                AND S.S. AISI-304 

 
                                                TIPO STANDARD M-5   /  TYPE STANDARD  M-5   

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO/CODE 

 
ACERO 
STEEL 

 
CODIGO/CODE 

 
INOX. 
S.S. 

16 – 18 15x0,5 00M05016X018A  00M05016X018I  

19 – 21 15x0,5 00M05019X021A  00M05019X021I  

22 – 24 15x0,5 00M05022X024A  00M05022X024I  

25 – 27 15x0,5 00M05025X027A  00M05025X027I  

28 – 30 15x0,5 00M05028X030A  00M05028X030I  

31 – 33 15x0,5 00M05031X033A  00M05031X033I  

34 – 36 15x0,5 00M05034X036A  00M05034X036I  

37 – 40 15x0,5 00M05037X040A  00M05037X040I  

40 – 44 15x0,5 00M05040X044A  00M05040X044I  

44 – 48 15x0,5 00M05044X048A  00M05044X048I  

48 – 52 15x0,5 00M05048X052A  00M05048X052I  

 
        TIPO STANDARD M-8 / TYPE STANDARD M-8 

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO/CODE 

 
ACERO 
STEEL 

 
CODIGO/CODE 

 
INOX. 
S.S. 

34 – 36 24X1,2 00M08034X036A  00M08034X036I  

37 – 40 24X1,2 00M08037X040A  00M08037X040I  

40 – 44 24X1,2 00M08040X044A  00M08040X044I  

44 – 48 24X1,2 00M08044X048A  00M08044X048I  

48 – 52 24X1,2 00M08048X052A  00M08048X052I  

52 – 57 24X1,2 00M08052X057A  00M08052X057I  

57 – 62 24X1,2 00M08057X062A  00M08057X062I  

62 – 67 24X1,2 00M08062X067A  00M08062X067I  

67 – 72 24X1,2 00M08067X072A  00M08067X072I  

72 – 78 24X1,2 00M08072X078A  00M08072X078I  

 
         TIPO STANDARD M-10 / TYPE STANDARD M-10 

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO/CODE 

 
ACERO 
STEEL 

 
CODIGO/CODE 

 
INOX. 
S.S. 

74 – 79  30X1.5 00M10074X079A  00M10074X079I  

78 – 84 30X1,5 00M10078X084A  00M10078X084I  

84 – 90 30X1,5 00M10084X090A  00M10084X090I  

90 – 96 30X1,5 00M10090X096A  00M10090X096I  

96 – 102 30X1,5 00M10096X102A  00M10096X102I  

102 –108 30X1,5 00M10102X108A  00M10102X108I  

108 –114 30X1,5 00M10108X114A  00M10108X114I  

114 – 120 30X1,5 00M10114X120A  00M10114X120I  

120 – 126 30X1,5 00M10120X126A  00M10120X126I  

126 – 132 30X1,5 00M10126X132A  00M10126X132I  

132 – 140 30X1,5 00M10132X140A  00M10132X140I  

140 – 150 30X1,5 00M10140X150A  00M10140X150I  

150 –160 30X1,5 00M10150X160A  00M10150X160I  

160 – 170 30X1,5 00M10160X170A  00M10160X170I  

170 –180 30X1,5 00M10170X180A  00M10170X180I  

180 – 190 30X1,5 00M10180X190A  00M10180X190I  

190 – 200 30X1,5 00M10190X200A  00M10190X200I  

200 – 220 30x1,8 00M10200X220A  00M10200X220I  

220 – 240 30x1,8 00M10220X240A  00M10220X240I  

240 – 260 30x1,8 00M10240X260A  00M10240X260I  

260 –280 30x1,8 00M10260X280A  00M10260X280I  

280 – 300 30x1,8 00M10280X300A  00M10280X300I  

300 – 320 30x1,8 00M10300X320A  00M10300X320I  

320 – 340 30x1,8 00M10320X340A  00M10320X340I  

340 – 360 30x1,8 00M10340X360A  00M10340X360I  

360 – 380 30x1,8 00M10360X380A  00M10360X380I  

380 – 400 30x1,8 00M10380X400A  00M10380X400I  

400 – 425 30x1,8 00M10400X425A  00M10400X425I  

425 – 450 30x1,8 00M10425X450A  00M10425X450I  

450 – 475 30x1,8 00M10450X475A  00M10450X475I  

475 – 500 30x1,8 00M10475X500A  00M10475X500I  

ABRAZADERAS CON  RODILLOS, DE CIERRE REFORZADOS Y TORNILLO, FLEJE DE ACERO CARBONO TRATADO O INOXIDABLE. 
CLAMP WITH ROLLERS, OF CLOSES REINFORCED AND SCREW, BAND OF  STEEL TREATED CARBON OR S.S.. 
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ABRAZADERA STANDARD DE ACERO CARBONO               STANDARD CLAMP IN CARBON STEEL CADMIED,                                          
RODILLO REFORZADO, O INOX AISI-304                 AND S.S. AISI-304 

 
        TIPO STANDARD DOBLE M-14 / TYPE DOUBLE STANDARD  M-14 

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO/CODE 

EUROS 
ACERO 
STEEL 

 
CODIGO/CODE 

 
INOX. 
S.S. 

200 – 220 35x3 00M14200X220A  00M14200X220I  

220 – 240 35x3 00M14220X240A  00M14220X240I  

240 – 260 35x3 00M14240X260A  00M14240X260I  

260 – 280 35x3 00M14260X280A  00M14260X280I  

280 – 300 35x3 00M14280X300A  00M14280X300I  

300 – 320 35x3 00M14300X320A  00M14300X320I  

320 – 340 35x3 00M14320X340A  00M14320X340I  

340 – 360 35x3 00M14340X360A  00M14340X360I  

360 – 380 35x3 00M14360X380A  00M14360X380I  

380 – 400 35x3 00M14380X400A  00M14380X400I  

400 – 425 35x3 00M14400X425A  00M14400X425I  

425 – 450 35x3 00M14425X450A  00M14425X450I  

450 – 475 35x3 00M14450X475A  00M14450X475I  

475 – 500 35x3 00M14475X500A  00M14475X500I  

 

 
        BANDA DE CAUCHO PARA PROTECCION 
        BAND OF RUBBER FOR PROTECTION 

CODIGO / CODE ANCHO DE BANDA / WIDE BAND  

00000PERFIL20 20 MM ROLLO 10 M  

00000PERFIL28 28 MM ROLLO  8 M  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      TIPO GAS / TYPE GAZ 

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO/CODE 

 
ACERO 
STEEL 

6 -8  ABR1GAS06X08C  

7 - 9  ABR1GAS07X09C  

8 - 10  ABR1GAS08X10C  

9 - 11  ABR1GAS09X11C  

10 -12  ABR1GAS10X12C  

11- 13  ABR1GAS11X13C  

12 - 14  ABR1GAS12X14C  

13 - 15  ABR1GAS13X15C  

14  -16  ABR1GAS14X16C  

15 - 17  ABR1GAS15X17C  

16 - 18  ABR1GAS16X18C  

17 - 19  ABR1GAS17X19C  

18 - 20  ABR1GAS18X20C  

19 - 21  ABR1GAS19X21C  

20 - 22  ABR1GAS20X22C  

21 - 23  ABR1GAS21X23C  

22 -24  ABR1GAS22X24C  

23 -25  ABR1GAS23X25C  

24 - 26  ABR1GAS24X26C  

25 - 27  ABR1GAS25X27C  

26 -28  ABR1GAS26X28C  

27 -29  ABR1GAS27X29C  

28 - 30  ABR1GAS28X30C  

         SUMINISTRO EN CAJAS DE 100 UN. / SUPPLIES IN BOX 100 UNITS. 
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           ABRAZADERA SIN-FIN DE ACERO CARBONO O INOX 304         CLAMP SIN-FIN IN CARBON STEEL AND S.S. 304 
           FABRICADA SEGUN DIN-3017               MANUFACTURED ACCORDIN DIN-3017 
 
 
   TIPO SINFIN 9 / TYPE SINFIN 9 

 

SUMINISTRO EN CAJA DE 100 UNIDADES    / SUPPLIES IN BOXES OF 100 UNITS 
 

 
TIPO SINFIN 12  / TYPE SINFIN 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           SUMINISTRO EN CAJA DE 100 UNIDADES    / SUPPLIES IN BOXES OF 100 UNITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 
DIAMETER 

ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO / CODE 

 
ACERO 
STEEL 

CODIGO / CODE 
 

 
INOX. 
S.S. 

8 - 12 9 X 1 ABSI9008X012C  ABSI9008X012I  

10 - 16 9 X 1 ABSI9010X016C  ABSI9010X016I  

12 - 22 9 X 1 ABSI9012X016C  ABSI9012X016I  

16 - 27 9 X 1 ABSI9012X027C  ABSI9012X027I  

20 - 32 9 X 1 ABSI9020X032C  ABSI9020X032I  

23 - 35 9 X 1 ABSI9023X035C  ABSI9023X035I  

25 - 40 9 X 1 ABSI9025X040C  ABSI9025X040I  

30 - 45 9 X 1 ABSI9030X045C  ABSI9030X045I  

32 – 50 9 X 1 ABSI9032X050C  ABSI9032X050I  

40 - 60 9 X 1 ABSI9040X060C  ABSI9040X060I  

50 - 70 9 X 1 ABSI9050X070C  ABSI9050X070I  

60 - 80 9 X 1 ABSI9060X080C  ABSI9060X080I  

70 - 90 9 X 1 ABSI9070X090C  ABSI9070X090I  

80 - 100 9 X 1 ABSI9080X100C  ABSI9080X100I  

90 - 110 9 X 1 ABSI9090X110C  ABSI9090X110I  

100 - 120 9 X 1 ABSI9100X120C  ABSI9100X120I  

110 - 130 9 X 1 ABSI9110X130C  ABSI9110X130I  

120 - 140 9 X 1 ABSI9120X140C  ABSI9120X140I  

 
DESTORNILLADOR FLEXIBLE HEXAGONAL  
FLEXIBLE HEXAGONAL SCREWDRIVER 

0DESTORFLEX01 
 

DIAMETRO 
DIAMETER 

ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO / CODE 

 
ACERO 
STEEL 

CODIGO / CODE 
 

INOX. 
S.S. 

16 – 27 12 X 1 ABSI2016X027C  ABSI2016X027I  

20 – 32 12 X 1 ABSI2020X032C  ABSI2020X032I  

23 – 35 12 X 1 ABSI2023X035C  ABSI2023X035I  

25 – 40 12 X 1 ABSI2025X040C  ABSI2025X040I  

30 - 45 12 X 1 ABSI2030X045C  ABSI2030X045I  

32 – 50 12 X 1 ABSI2032X050C  ABSI2032X050I  

40 – 60 12 X 1 ABSI2040X060C  ABSI2040X060I  

50 – 70 12 X 1 ABSI2050X070C  ABSI2050X070I  

60 – 80 12 X 1 ABSI2060X080C  ABSI2060X080I  

70 – 90 12 X 1 ABSI2070X090C  ABSI2070X090I  

80 - 100 12 X 1 ABSI2080X100C  ABSI2080X100I  

90 - 110 12 X 1 ABSI2090X110C  ABSI2090X110I  

100 - 120 12 X 1 ABSI2100X120C  ABSI2100X120I  

110 - 130 12 X 1 ABSI2110X130C  ABSI2110X130I  

120 - 140 12 X 1 ABSI2120X140C  ABSI2120X140I  

130 - 150 12 X 1 ABSI2130X150C  ABSI2130X150I  

140 - 160 12 X 1 ABSI2140X160C  ABSI2140X160I  

150 - 170 12 X 1 ABSI2150X170C  ABSI2150X170I  

160 - 180 12 X 1 ABSI2160X180C  ABSI2160X180I  

170 - 190 12 X 1 ABSI2170X190C  ABSI2170X190I  

180 - 200 12 X 1 ABSI2180X200C  ABSI2180X200I  

190 - 210 12 X 1 ABSI2190X210C  ABSI2190X210I  

200 - 220 12 X 1 ABSI2200X220C  ABSI2200X220I  

210 - 230 12 X 1 ABSI2210X230C  ABSI2210X230I  

220 - 240 12 X 1 ABSI2220X240C  ABSI2220X240I  

230 - 250 12 X 1 ABSI2230X250C  ABSI2230X250I  

240 - 260 12 X 1 ABSI2240X260C  ABSI2240X260I  



             JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
  

    
 
                                    ABRAZADERA COMPRESOR DE ACERO CARBONO / CLAMP COMPRESSOR IN CARBON STEEL 

CODIGO JJB 
CODE JJB 

DESCRIPCION / DESCRIPTION  
ACERO 
STEEL 

00000COM16-18 ABRAZADERA / CLAMP  16-18   

00000COM19-21 ABRAZADERA / CLAMP  19-21   

00000COM22-24 ABRAZADERA / CLAMP  22-24  1/2"   

00000COM25-27 ABRAZADERA / CLAMP  25-27   

00000COM28-30 ABRAZADERA / CLAMP  28-30  3/4"   

00000COM31-33 ABRAZADERA / CLAMP  31-33   

00000COM34-36 ABRAZADERA / CLAMP  34-36  1”   

00000COM37-39 ABRAZADERA / CLAMP  37-39   

 

 

 
                       ABRAZADERA  SAPA O DE DOS OREJAS ACERO E INOX / CLAMP TYPE SAPA IN CARBON STEEL AND S.S. 

DESCRIPCION / DESCRIPTION / UN. BOX 
CODIGO JJB 

CODE JJB 
ACERO 
STEEL 

CODIGO JJB 
CODE JJB 

INOX. 
S.S. 

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  5 – 7     2000   ABRAZ2005X07C  ABRAZ2005X07I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  7 – 9     1000 ABRAZ2007X09C  ABRAZ2007X09I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  9 – 11   1000 ABRAZ2009X11C  ABRAZ2009X11I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  10 – 12 1000 ABRAZ2010X12C  ABRAZ2010X12I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  11 – 13   500 ABRAZ2011X13C  ABRAZ2011X13I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  13 – 15   500 ABRAZ2013X15C  ABRAZ2013X15I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  14 – 17   500 ABRAZ2014X17C  ABRAZ2014X17I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  15 – 18   500  ABRAZ2015X18C  ABRAZ2015X18I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  17 – 20   250 ABRAZ2017X20C  ABRAZ2017X20I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  18 – 21   250 ABRAZ2018X21C  ABRAZ2018X21I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  20 – 23   250 ABRAZ2020X23C  ABRAZ2020X23I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  22 – 25   200 ABRAZ2022X25C  ABRAZ2022X25I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  23 – 27   200 ABRAZ2023X27C  ABRAZ2023X27I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  25 – 28   200 ABRAZ2025X28C  ABRAZ2025X28I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  28 – 31   100 ABRAZ2028X31C  ABRAZ2028X31I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  31 – 34   100 ABRAZ2031X34C  ABRAZ2031X34I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  34 – 37   100 ABRAZ2034X37C  ABRAZ2034X37I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  37 – 40   100 ABRAZ2037X40C  ABRAZ2037X40I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  40 – 43     75 ABRAZ2040X43C  ABRAZ2030X43I  

ABRAZADERA / CLAMP SAPA  43 – 46     75 ABRAZ2043X46C  ABRAZ2043X46I  

ALICATE PARA CERRAR ABRAZADERAS ALICATESAPA01    

SUMINISTRO EXCLUSIVO EN CAJAS COMPLETAS  / I GIVE EXCLUSIVE IN COMPLETE BOXES 

 

 

 
              ALAMBRE M6  / WIRE M6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIAMETRO 
DIAMETER 

ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO / CODE 

 
ACERO 
STEEL 

CODIGO / CODE 
 

INOX. 
S.S. 

13 – 16  ABRAL013X016C  ABRAL013X016I  

15 – 18  ABRAL015X018C  ABRAL015X018I  

17 – 21  ABRAL017X021C  ABRAL017X021I  

19 – 22  ABRAL019X022C  ABRAL019X022I  

20 - 24  ABRAL020X024C  ABRAL020X024I  

22 – 26  ABRAL022X026C  ABRAL022X026I  

24 – 28  ABRAL024X028C  ABRAL024X028I  

26 – 30  ABRAL026X030C  ABRAL026X030I  

31 – 35  ABRAL031X035C  ABRAL031X035I  

34 – 38  ABRAL034X038C  ABRAL034X038I  

35 - 40  ABRAL035X040C  ABRAL035X040I  

37 – 42  ABRAL037X042C  ABRAL037X042I  

40 – 45  ABRAL040X045C  ABRAL040X045I  

43 – 48  ABRAL043X048C  ABRAL043X048I  

45 – 50  ABRAL045X050C  ABRAL045X050I  

50 – 55  ABRAL050X055C  ABRAL050X055I  

55 – 60  ABRAL055X060C  ABRAL055X060I  

60 – 65  ABRAL060X065C  ABRAL060X065I  

65 – 70  ABRAL065X070C  ABRAL065X070I  

70 – 75  ABRAL070X075C  ABRAL070X075I  

75 – 80  ABRAL075X080C  ABRAL075X080I  

80 – 85  ABRAL080X085C  ABRAL080X085I  

90 – 95  ABRAL090X095C  ABRAL090X095I  

95 - 100  ABRAL095X100C  ABRAL095X100I  
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     ABRAZADERA SUPER, FABRICADA EN ACERO CARBONO                       SUPER CLAMP, MANUFACTURED IN STEEL CARBON  
      CINCADO O ACERO INOXIDABLE AISI-316    CADMIE OR STAINLESS STEEL AISI-316 
      
 
                                                TIPO SUPER  M-5 / TYPE SUPER M-5   

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO/CODE 

 
ACERO 
STEEL 

 
CODIGO/CODE 

 
INOX. 
S.S. 

17 – 19 18x0,5 ASUM5017X019C  ASUM5017X019I  

20 – 22 18x0,5 ASUM5020X022C  ASUM5020X022I  

23 – 25 18x0,5 ASUM5023X025C  ASUM5023X025I  

26 – 28 18x0,5 ASUM5026X028C  ASUM5026X028I  

29 – 31 18x0,5 ASUM5029X031C  ASUM5029X031I  

32 – 35 18x0,5 ASUM5032X035C  ASUM5032X035I  

36 – 39 18x0,5 ASUM5036X039C  ASUM5036X039I  

40 – 43 18x0,5 ASUM5040X043C  ASUM5040X043I  

44 – 47 18x0,5 ASUM5044X047C  ASUM5044X047I  

48 – 51 18x0,5 ASUM5048X051C  ASUM5048X051I  

 
                                                TIPO SUPER M-8 / TYPE SUPER M-8   

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO/CODE 

 
ACERO 
STEEL 

 
CODIGO/CODE 

 
INOX. 
S.S. 

44 – 47 25X1,2 ASUM8044X047C  ASUM8044X047I  

48 – 51 25X1,2 ASUM8048X051C  ASUM8048X051I  

52 – 55 25X1,2 ASUM8052X055C  ASUM8052X055I  

56 – 59 25X1,2 ASUM8056X059C  ASUM8056X059I  

60 – 63 25X1,2 ASUM8060X063C  ASUM8060X063I  

64 – 67 25X1,2 ASUM8064X067C  ASUM8064X067I  

68 – 73 25X1,2 ASUM8068X073C  ASUM8068X073I  

74 – 79 25X1,2 ASUM8074X079C  ASUM8074X079I  

80 – 85 25X1,2 ASUM8080X085C  ASUM8080X085I  

86 – 91 25X1,2 ASUM8086X091C  ASUM8086X091I  

92 – 97  25X1,2 ASUM8092X097C  ASUM8092X097I  

98 – 103 25X1,2 ASUM8098X103C  ASUM8098X103I  

104 - 112 25X1,2 ASUM8104X112C  ASUM8104X112I  

113 – 121  25X1,2 ASUM8113X121C  ASUM8113X121I  

122 – 130  25X1,2 ASUM8122X130C  ASUM8122X130I  

131 – 139  25X1,2 ASUM8131X139C  ASUM8131X139I  

140 – 148  25X1,2 ASUM8140X148C  ASUM8140X148I  

149 – 161  25X1,2 ASUM8149X161C  ASUM8149X161I  

162 – 174  25X1,2 ASUM8162X174C  ASUM8162X174I  

175 – 187  25X1,2 ASUM8175X187C  ASUM8175X187I  

188 – 200  25X1,2 ASUM8188X200C  ASUM8188X200I  

201 – 213  25X1,2 ASUM8201X213C  ASUM8201X213I  

214 -  226    25X1,2 ASUM8214X226C  ASUM8214X226I  

227 –  239  25X1,2 ASUM8227X239C  ASUM8227X239I  

240 – 255  25X1,2 ASUM8240X255C  ASUM8240X255I  

250 - 265   25X1,2 ASUM2850X265C  ASUM2850X265I  

260 – 275  25X1,2 ASUM8260X275C  ASUM8260X275I  

275 – 290  25X1,2 ASUM8275X290C  ASUM8275X290I  

290 – 305  25X1,2 ASUM8290X305C  ASUM8290X305I  

300 – 315  25X1,2 ASUM8300X315C  ASUM8300X315I  

310 – 325  25X1,2 ASUM8310X325C  ASUM8310X325I  

320 – 335  25X1,2 ASUM8320X335C  ASUM8320X335I  

330 – 345  25X1,2 ASUM8330X345C  ASUM8330X345I  

340 – 355  25X1,2 ASUM8340X355C  ASUM8340X355I  

350 – 365  25X1,2 ASUM8350X365C  ASUM8350X365I  

360 – 375  25X1,2 ASUM8360X375C  ASUM8360X375I  

375 – 390  25X1,2 ASUM8375X390C  ASUM8375X390I  

390 – 405  25X1,2 ASUM8390X405C  ASUM8390X405I  

               ABRAZADERAS CON  RODILLOS, DE CIERRE REFORZADO Y TORNILLO, FLEJE DE ACERO CARBONO TRATADO O INOXIDABLE. 
LATERALES DEL FLEJE BORDONEADOS PARA QUE NO SE CLAVE EN LA MANGUERA 

PODEMOS FABRICAR OTRAS MEDIDAS BAJO DEMANDA.  
CLAMP WITH ROLLERS, OF CLOSES REINFORCED AND SCREW, BAND OF  STEEL TREATED CARBON OR S.S.. 

LATERAL OF BAND BORDONEADOS SO THAT IT IS NOT NAILED IN THE HOSE 
WE CAN MANUFACTURE OTHER LOW MEASURES IT DEMANDS. 
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                        TIPO SUPER M-10 / TYPE SUPER M-10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         TIPO SUPER M-14 / TYPE SUPER M-14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      PODEMOS FABRICAR OTRAS MEDIDAS BAJO DEMANDA / WE CAN MANUFACTURE OTHER LOW MEASURES IT DEMANDS 
 
 
 
  

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO/CODE 

 
ACERO 
STEEL 

 
CODIGO/CODE 

 

 
INOX. 
S.S. 

86 – 91 30x1,8 ASUM0086X091C  ASUM0086X091I  

92 – 97  30x1,8 ASUM0092X097C  ASUM0092X097I  

98 – 103 30x1,8 ASUM0098X103C  ASUM0098X103I  

104 - 112 30x1,8 ASUM0104X112C  ASUM0104X112I  

113 – 121  30x1,8 ASUM0113X121C  ASUM0113X121I  

122 – 130  30x1,8 ASUM0122X130C  ASUM0122X130I  

131 – 139  30x1,8 ASUM0131X139C  ASUM0131X139I  

140 – 148  30x1,8 ASUM0140X148C  ASUM0140X148I  

149 – 161  30x1,8 ASUM0149X161C  ASUM0149X161I  

162 – 174  30x1,8 ASUM0162X174C  ASUM0162X174I  

175 – 187  30x1,8 ASUM0175X187C  ASUM0175X187I  

188 – 200  30x1,8 ASUM0188X200C  ASUM0188X200I  

201 – 213  30x1,8 ASUM0201X213C  ASUM0201X213I  

214 -  226    30x1,8 ASUM0214X226C  ASUM0214X226I  

227 –  239  30x1,8 ASUM0227X239C  ASUM0227X239I  

240 – 255  30x1,8 ASUM0240X255C  ASUM0240X255I  

250 - 265   30x1,8 ASUM0250X265C  ASUM0250X265I  

260 – 275  30x1,8 ASUM0260X275C  ASUM0260X275I  

275 – 290  30x1,8 ASUM0275X290C  ASUM0275X290I  

290 – 305  30x1,8 ASUM0290X305C  ASUM0290X305I  

300 – 315  30x1,8 ASUM0300X315C  ASUM0300X315I  

310 – 325  30x1,8 ASUM0310X325C  ASUM0310X325I  

320 – 335  30x1,8 ASUM0320X335C  ASUM0320X335I  

330 – 345  30x1,8 ASUM0330X345C  ASUM0330X345I  

340 – 355  30x1,8 ASUM0340X365C  ASUM0340X365I  

350 – 365  30x1,8 ASUM0350X365C  ASUM0350X365I  

360 – 375  30x1,8 ASUM0360X375C  ASUM0360X375I  

375 – 390  30x1,8 ASUM0375X390C  ASUM0375X390I  

390 – 405  30x1,8 ASUM0390X405C  ASUM0390X405I  

405 – 420  30x1,8 ASUM0405X420C  ASUM0405X420I  

420 – 440  30x1,8 ASUM0420X440C  ASUM0420X440I  

440 – 455  30x1,8 ASUM0440X455C  ASUM0440X455I  

450 – 465  30x1,8 ASUM0450X465C  ASUM0450X465I  

475 – 480  30x1,8 ASUM0475X480C  ASUM0475X480I  

480 – 495  30x1,8 ASUM0480X495C  ASUM0480X495I  

495 – 510 30x1,8 ASUM0495X510C  ASUM0495X510I  

510 – 525  30x1,8 ASUM0510X525C  ASUM0510X525I  

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO 
WIDE 

 
CODIGO/CODE 

 
ACERO 
STEEL 

 
CODIGO/CODE 

 
INOX. 
S.S. 

80 – 95 30x1,8 ASUM4080X095C  ASUM4080X095I  

95 – 110 30x1,8 ASUM4095X110C  ASUM4095X110I  

110 – 125 30x1,8 ASUM4110X125C  ASUM4110X125I  

125 - 140 30x1,8 ASUM4125X140C  ASUM4125X140I  

140 – 155 30x1,8 ASUM4140X155C  ASUM4140X155I  

155 – 170 30x1,8 ASUM4150X170C  ASUM4150X170I  

170 – 185 30x1,8 ASUM4170X185C  ASUM4170X185I  

185 – 205  30x1,8 ASUM4185X205C  ASUM4185X205I  

205 – 225 30x1,8 ASUM4205X225C  ASUM4205X225I  

225 – 245 30x1,8 ASUM4225X245C  ASUM4225X245I  

245 – 265 30x1,8 ASUM4245X265C  ASUM4245X265I  

265 – 285 30x1,8 ASUM4265X285C  ASUM4265X285I  

285 – 305 30x1,8 ASUM4285X305C  ASUM4285X305I  

305 -  325  30x1,8 ASUM4305X325C  ASUM4305X325I  

325 –  345 30x1,8 ASUM4325X345C  ASUM4325X345I  

345 – 365  30x1,8 ASUM4345X365C  ASUM4345X365I  

365 - 385 30x1,8 ASUM4365X385C  ASUM4365X385I  

385 – 405 30x1,8 ASUM4385X405C  ASUM4385X405I  

405 – 425 30x1,8 ASUM4405X425C  ASUM4405X425I  

425 – 445 30x1,8 ASUM4425X445C  ASUM4425X445I  

445 – 465 30x1,8 ASUM4445X465C  ASUM4445X465I  
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       SIMPLE CON TORNILLO M-6  METAL O PLASTIFICADA / SIMPLE WITH SCREW M-6 METAL OR PLASTIFIED  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 DIAMETRO EUROS UN. 
CODIGO JJB 

CODE JJB 
EUROS UN. 

00000METAL008 METAL /  PLASTIFICADA 8  00000METAL108  

00000METAL010 METAL /  PLASTIFICADA 10  00000METAL110  

00000METAL012 METAL /  PLASTIFICADA 12  00000METAL112  

00000METAL014 METAL /  PLASTIFICADA 14  00000METAL114  

- - METAL /  PLASTIFICADA 15 - - 00000METAL115  

00000METAL016 METAL /  PLASTIFICADA 16  - -  

00000METAL018 METAL /  PLASTIFICADA 18  00000METAL118  

00000METAL020 METAL /  PLASTIFICADA 20  00000METAL120  

00000METAL022 METAL /  PLASTIFICADA 22  00000METAL122  

00000METAL025 METAL /  PLASTIFICADA 25  - -  

00000METAL026 METAL /  PLASTIFICADA 26  - -  

00000METAL028 METAL /  PLASTIFICADA 28  00000METAL128  

     Otras medidas bajo demanda / Other sizes on resquet. 
 
     DOBLE CON TORNILLO M-6 METAL O PLASTIFICADA / DOUBLE WITH SCREW M-6 METAL OR PLASTIFIED 

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 DIAMETRO EUROS UN. 
CODIGO JJB 

CODE JJB 
EUROS UN. 

00000METAL212 METAL /  PLASTIFICADA 10 - 12  00000METAL312  

00000METAL215 METAL /  PLASTIFICADA 14 - 16  00000METAL315  

00000METAL218 METAL /  PLASTIFICADA 18 - 20   00000METAL318  

00000METAL222 METAL /  PLASTIFICADA 22 - 24  00000METAL322  

00000METAL228 METAL /  PLASTIFICADA 28 - 28  00000METAL328  

    
 
                                   ISOFONICA SIMPLE Y DOBLE M-6 / ISOPHONIC SIMPLE OR DOUBLE M-6  

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 DIAMETRO EUROS UN. 
CODIGO JJB 

CODE JJB 
EUROS UN. 

00000ISOFO012 ISOFONICA / ISOPHONIC 12  00000ISOFO112  

00000ISOFO015 ISOFONICA / ISOPHONIC 15  - -  

00000ISOFO016 ISOFONICA / ISOPHONIC 16  00000ISOFO116  

00000ISOFO018 ISOFONICA / ISOPHONIC 18  - -  

00000ISOFO020 ISOFONICA / ISOPHONIC 20  00000ISOFO120  

00000ISOFO022 ISOFONICA / ISOPHONIC 22  - -  

00000ISOFO026 ISOFONICA / ISOPHONIC 26  00000ISOFO126  

00000ISOFO028 ISOFONICA / ISOPHONIC 28  - -  

00000ISOFO032 ISOFONICA / ISOPHONIC 32  - -  

00000ISOFO035 ISOFONICA / ISOPHONIC 35  - -  

00000ISOFO042 ISOFONICA / ISOPHONIC 42  - -  

00000ISOFO048 ISOFONICA / ISOPHONIC 48  - -  

  
                                   TORNILLO M-6 / SCREW M-6   

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 
LONGITUD 
LENGTH 

EUROS UN. 
 

 

00000METALT30 TORNILLO / SCREW M-6 30    

00000METALT40 TORNILLO / SCREW M-6 40    

00000METALT50 TORNILLO / SCREW M-6 50    

 
 
 
     ABRAZADERA SIMPLE PARA GAS PLASTIFICADA EN AMARILLO CON TORNILLO M-6 
     SIMPLE CLAMP FOR GAS YELLOW PLASTIFIED WITH SCREW M-6 

CODIGO JJB 
CODE JJB 

 DIAMETRO EUROS UN. 
 

 

00000METALG11  PLASTIFIED YELOOW 11 - 12    

00000METALG15  PLASTIFIED YELOOW 15 - 16    

00000METALG17  PLASTIFIED YELOOW 17 - 18    

00000METALG21  PLASTIFIED YELOOW 21 - 22    

00000METALG25  PLASTIFIED YELOOW 25 - 26    

00000METALG27  PLASTIFIED YELOOW 27 - 28     

00000METALG34  PLASTIFIED YELOOW 34 - 35    

 
PARA TODO LOS TIPOS SUMINISTRO EN CAJAS DE 100 UNIDADES. 

UNIT SUPPLY ALL TYPES IN BOXES OF 100 UNITS. 
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          ABRAZADERA DE POLIAMIDA 6.6  NEGRA O BLANCA / NYLON CLA MP BLACK OR WHITE  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      SUJETA ABRAZADERAS DE POLIAMIDA / SCREW FOR NYLON CLAMP 
 

CODIGO JJB 
CODE JJB 

A – B - C  
EUROS  

100 pzas. 

0000TORPOL008 10 – 3 7 - 8   

    

 
 
 
 
 
  OTROS  ELEMENTOS  DE  SUJECCION  /  OTHER CLAMPING ELEMENTS  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIDAS 

SIZES 

 
ANCHO CM 
WIDTH CM 

APERTURA 
MIN. / MAX. MM 

RESISTENCIA 
KG. 

 
CODIGO/CODE 

 
EUROS 

100 PZAS. 
2,5 x    98 2.5 1 / 21 8,16 000APOL025098  

2,5 x  135 2,5 1 / 32 8,16 000APOL025135  

2,6 x  160 2,6 1 / 40 8,16 000APOL026160  

2,6 x  200 2,6 1 / 52 8,16 000APOL026200  

3,6 x  140 3,6 2 / 35 13,26 000APOL036140  

3,6 x  200 3,6 2 / 50 13,26 000APOL036200  

3,6 x  290 3,6 2 / 80 13,26 000APOL036290  

4,8 x  178 4,8 3 / 45 22,44 000APOL048178  

4,8 x  200 4,8 3 / 50 22,44 000APOL048200  

4,8 x  250 4,8 4 / 60 22,44 000APOL048250  

4,8 x  290 4,8 4 / 79 22,44 000APOL048290  

4,8 x  360 4,8 4 / 103 22,44 000APOL048360  

4,8 x  430 4,8 4 / 103 22,44 000APOL048430  

7,8 x  240 7,8 4 / 63 55,08 000APOL078240  

7,8 x  300 7,8 8 / 80 55,08 000APOL078300  

7,8 x  365 7,8 8 / 100 55,08 000APOL078365  

7,8 x  450  7,8 8 / 130 55,08 000APOL078450  

7,8 x  540 7,8 8 / 158 55,08 000APOL078540  

7,8 x  750 7,8 8 / 200 55,08 000APOL078750  

12,6 x 225 12,6 7,5 / 57 110 000APOL126225  

12,6 x 500 12,6 30 / 143 110 000APOL126500  

12.6 x 720 12,6 30 / 213 110 000APOL126720  

12,6 x 1000 12,6 30 / 213 110 000APOL126999  
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HERRAMIENTA DE TENSADO, DE ACERO FORJADO Y GALVANIZADO. /  TOOL HANDLE,  IN STEEL FOUNDRI CADMIE. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
0000000BIT001 

 
 

0000000BIT002 

Maquina de flejar /  Tool    C-001 NEW 
Peso / Weight  2,2 Kg. – Tensión 1,088 Kg. 
 
Máquina de flejar / Tool   G-402 GIGANTE 
 Peso /  Weight 5,3 Kg. - Tensión 2,700 Kg. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

0000000BIT202 
0000000BIT203 
0000000BIT204 
0000000BIT205 
0000000BIT206 

Fleje de acero inoxidable tipo 201 
Band in stainlees steel type 201 
Rollos de / Rolls in 30,5 mt. 
 
FLEJE / BAND C-202  1/4"   6,35   (0,51 mm espesor) 
FLEJE / BAND C-203  3/8"   9,53   (0,63 mm espesor) 
FLEJE / BAND C-204  1/2" 12,70   (0,76 mm espesor) 
FLEJE / BAND C-205  5/8" 15,88   (0,76 mm espesor) 
FLEJE / BAND C-206  3/4" 19,05   (0,76 mm espesor) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

0000000BIT252 
0000000BIT253 
0000000BIT254 
0000000BIT255 
0000000BIT256 

Hebilla de acero Inox tipo 201  
Buckle in stainlees steel type 201 
Cajas de 100 unidades. / Box 100 unit. 

 
HEBILLA / BUCKLE  C-252 1/4"   6,35 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-253 3/8"   9,53 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-254 1/2" 12,70 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-255 5/8" 15,88 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-256 3/4" 19,05 mm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

0000000BIT136 
 
 
 
 

0000000BIT156 

Fleje y Hebilla especial para señales de trafico, 
sujeción de cables. 
Band and special Buckle for signs of  traffic  
subjection. 
VALUSTRAP  especial para hebilla valuclips / special 
for valuclips 
FLEJE / BAND C-136 3/4" 19,05 mm Rollos / Rolls 30,5 
metros 
Espesor del Fleje 0,38 mm. Inox 304. 
VALUCLIPS especial para fleje valustrap / special for 
valustrap 
HEBILLA / BUCKLE C-156 3/4" 19,05 mm. Cajas 100 un. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
000000BIT203Y 
000000BIT204B 
000000BIT205G 
000000BIT206R 

Fleje de acero inoxidable tipo 201 en dispensador. 
Band in stainlees steel type 201 
Rollos de / Rolls in 30,5 mt. 
 
 
FLEJE / BAND C-203Y  3/8 AMARILLO / YELLOW 
FLEJE / BAND C-204B  1/2" AZUL / BLUE 
FLEJE / BAND C-205G  5/8" VERDE / GREEN 
FLEJE / BAND C-206R  3/4" ROJO / RED 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

0000000BIT720 
0000000BIT722 
0000000BIT724 
0000000BIT726 

Hebilla de acero Inox tipo 201  
Buckle in stainlees steel type 201 
Cajas de 100 unidades. / Box 100 unit. 

 
HEBILLA / BUCKLE  C-720 1/4"   6,35 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-722 3/8"   9,53 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-724 1/2" 12,70 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-256 3/4" 19,05 mm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Disponemos de otros modelos de abrazaderas y productos BAND-IT, consúltenos. 
We have other models of bands and products BAND-IT , consult us. 
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HERRAMIENTA DE TENSADO, DE ACERO FORJADO Y GALVANIZADO. /  TOOL HANDLE,  IN STEEL FOUNDRI CADMIE. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
0000000BIT085 

 
 

 

 
Maquina de flejar /  Tool   T-85  
Peso / Weight  2,2 Kg. – Tensión 1,088 Kg. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

0000000BIT303 
0000000BIT304 
0000000BIT305 
0000000BIT306 

Fleje de acero inoxidable AISI 304.  
Band in stainlees steel  AISI 304 
Rollos de / Rolls in 30,5 mt. 
 
FLEJE / BAND T-303  3/8"   9,50   (0,70 mm espesor) 
FLEJE / BAND T-304  1/2" 12,70   (0,70 mm espesor) 
FLEJE / BAND T-305  5/8" 16,00   (0,70 mm espesor) 
FLEJE / BAND T-306  3/4" 19,00   (0,70 mm espesor) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

0000000BIT353 
0000000BIT354 
0000000BIT355 
0000000BIT356 

Hebilla de acero Inox 304 
Buckle in stainlees steel 304 
Cajas de 100 unidades. / Box 100 unit. 

 
HEBILLA / BUCKLE  C-353 3/8"   9,50 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-354 1/2" 12,70 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-355 5/8" 16,00 mm 
HEBILLA / BUCKLE  C-356 3/4" 19,00 mm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
000000PBIT304 
000000PBIT305 

 

Fleje de acero inoxidable perforado 304 
Band in stainlees steel  AISI 304 
Rollos de / Rolls in 30,5 mt. 
 
 
FLEJE / BAND P-304  1/2" 12,70   (0,80 mm espesor) 
FLEJE / BAND P-305  5/8" 17,00   (0,80 mm espesor) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ABRAZADERAS POSFORMADAS 
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            LUBRICANTE MULTIUSO WD-40 / MULTIPURPOSE LUBRICANTS 

 

 

 

 
 
 
 
 

             

 
                                LUBRICANTE MULTIUSOS V10 / MULTIPURPOSE LIBRICANTS  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
              JJB MULTIUSOS  LUBRICANTE / JJB MULTIPURPOSE LUBRICANTS    
 

 

 

 

 

 

 

 

             
                           JJB ZINGRUP  PARA GALVANIZADO /  JJB ZINGRUP FOR GALVANIZED 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
                                      JJB INOXGRUP RETOQUES EN INOX / JJB INOXGRUP INOX 
 

 

 

  

 

 

 

 
              JJB  SILSOL - ANTIADHERENTE PROYECCIONES SOLDADURA / STICK WELDING 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

0000WD4034302 LUBRICANTE WD-40  DE  200 ML   36  

0000WD4034204 LUBRICANTE WD-40  DE  400 ML   24  

    

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

00000VD-10400 LUBRICANTE V-10 400 ML                             6  

    

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

 QUIMULTIUSOS1 LUBRICANTE JJB 400 ML                        12  

    

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

 QUIZINGRUPB01 GALVANIZADO JJB 400 ML                       12  

    

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

 QUIINOXGRUP01 INOXIDABLE  JJB 400 ML                       12  

    

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

 QUISILSOL0001 SILSOL  JJB 400 ML                       12  
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                                   D15 DESENGRASANTE UNIVERSAL - UNIVERSAL DEGREASER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
             TL-200 TALADRINA BLANCA - WHITE COOLANT  
 

 

 

 

 

 

 

 
              CITRO CREAM CREMA PROFESIONAL LIMPIAMANOS CON GRANOS / CLEAN HANDS  PROFESSIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
              JJB 015 - ABSORBENTE EN GRANULO / ABSORBENT IN GRAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
               CINTA DE TEFLÓN  / PTFE  TAPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
              HILO DE TEFLON / PTFE YARN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

 QUIDESEND1502 D15 DESENGRASANTE 5  L             1  

QUIDESEND1501 D15 DESENGRASANTE 10 L             1  

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

 QUIMTALABL001 TL-200 TALADRINA BLANCA   5 L                   1  

 QUIMTALABL002 TL-200 TALADRINA BLANCA   10 L                   1  

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

 QUICITROCLEM5 CITRO CLEAM  LIMPIAMANOS 5 KG             1  

                 

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

 QUIABSORVE001 ABSORVENTE EN GRANULO 20 KG        1  

                 

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

000000ROLT001 CINTA 12X12X0,075  (-50ºC A +250ºC) 12  

000000ROLT004 CINTA 15X25X0,2 (-50ºC A +250ºC) 12  

    

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

0000HENKEL002 TANGIT HILO PTFE 160 M / PTFE YARN 160 M 1  
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              ADHESIVO ROSCAS / ADHESIVES THREADS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ADHESIVO SUPERGLUE-3 / ADHESIVE SUPERFLUE-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ADHESIVO DE ROSCAS MEDIO / THREAD ADHESIVE MEDIUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            LOXEAL ADHESIVO DE CIANOACRILATO / ADHESIVE CIANOACRILATE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            LOXEAL ADHESIVO DE ROSCAS / LOXEAL ADHESIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              LOXEAL ADHESIVO TEFLON / LOXEAL PTFE ADHESIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             DISPONEMOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS TODOS PRODUCTOS, SI LAS NECESITA SOLICITELAS 

WE HAVE ALL THE TECHNICAL PRODUCTS, IF NEEDED REQUEST THEM 

 
 
 

                                          916 093 464  

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

0000HENKEL001 METALOC ADHESIVOS ALTA RESISTENCIA 1  

    

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

0000HENKEL003 SUPERGLUE 3 CIANOACRILATO 1  

    

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

WEICONAN30225 WEICON ADHESIVO ROSCAS MEDIA RESISTENCIA 1  

    

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

QUILOXEAL0001 41 LOXEAL CIANOACRILATO 1  

    

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

QUILOXEAL0002 LOXEAL  ADHESIVO ROSCAS MEDIA RESISTENCIA 1  

    

 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

QUILOXEAL0003 LOXEAL ADHESIVO TEFLON ALTA RESISTENCIA 1  
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                                                1007/F  PAVIMENTO CIRCULAR NEGRO / PAVEMENT OF CIRCULAR BLACK (ROLLOS 10 M2) 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

0000ICO1007F3 
M2 ROLLO DE 10 MT X 1MT ALTO X 3 MM ESPESOR  NEGRO        
M2 ROLLS OF 10 MT X 1 MT HIGH X 3 MM THICKNESS BLACK  

0000ICO1007FY 
M2 ROLLO DE 10 MT X 1MT ALTO X 3 MM ESPESOR  AMARILLO      
M2 ROLLS OF 10 MT X 1 MT HIGH X 3 MM THICKNESS YELLOW  

 
0000ICO1007FG 

M2 ROLLO DE 10 MT X 1MT ALTO X 3 MM ESPESOR  GRIS      
M2 ROLLS OF 10 MT X 1 MT HIGH X 3 MM THICKNESS GRAY  

0000ICO1007FV 
M2 ROLLO DE 10 MT X 1MT ALTO X 3 MM ESPESOR  VERDE       
M2 ROLLS OF 10 MT X 1 MT HIGH X 3 MM THICKNESS GREEN  

0000ICO1007FR 
M2 ROLLO DE 10 MT X 1MT ALTO X 3 MM ESPESOR  ROJO     
M2 ROLLS OF 10 MT X 1 MT HIGH X 3 MM THICKNESS RED  

0000ICO1007FA 
M2 ROLLO DE 10 MT X 1MT ALTO X 3 MM ESPESOR  AZUL    
M2 ROLLS OF 10 MT X 1 MT HIGH X 3 MM THICKNESS BLUE  

0000ICO1007F4 
M2 ROLLO DE 10 MT X 1MT ALTO X 4 MM ESPESOR          
M2 ROLLS OF 10 MT X 1 MT HIGH X 4 MM THICKNESS  

          
      
    1007/NA PAVIMENTO ESTRIBERA RAYADA / PAVE LINED STIRRUP 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 

00000IC1007NA 
M2 ROLLO DE 10 MT X 1,4 MT ALTO X 2,5 MM ESPESOR   (14 M2) 
M2 ROLLS OF 10 MT X 1,4 MT HIGH X 2,5 MM THICKNESS   

 
 

     APN – PAVIMENTO DE PINCHOS / PAVEMENT OF PRICKLES    

 
 
 
 
 

 CODIGO/CODE 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

 

 

00000IC00011P 
M2 ROLLO DE 10 MT X 1 MT ALTO  X 11 MM  ESPESOR 
M2 ROLLS OF 10 MT X 1 MT HIGH X 11 MM THICKNESS  

00000IC00016P 
M2 ROLLO DE 8 MT X 1 MT ALTO  X 16 MM  ESPESOR 
M2 ROLLS OF 8 MT X 1 MT HIGH X 16 MM THICKNESS  

    PODEMOS SUMINISTRAR PLACAS A MEDIDA. /   WE CAN GIVE BADGES TO MEASURE. 
     
     1001 – PLANCHA DE GOMA LISA PARA JUNTAS /  FLAT RUBBER FOR SEALS 
     ROLLOS 10 MT X 1 ALTO  X  …  MM ESPESOR /  ROLLS  10 MT X 1 MT HIGH X  … MM THICKNESS  
 

    PODEMOS SUMINISTRAR TAMBIEN PLANCHAS DE NEOPRENO,  NITRILO, EPDM, VITON, SILICONA 
    WE CAN ALSO GIVE FLAT OF RUBBER IN NEOPRENE, NITRILE, EPDM, VITON, SILICONE 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 

00000IC000000 KG. ESPESOR 1,5 MM  / KG. 1,5 MM THICKNESS   

00000IC000001 KG. ESPESOR 1 MM  / KG. 1 MM THICKNESS  

00000IC000002 KG. ESPESOR 2 MM  / KG. 2 MM THICKNESS  

00000IC000003 KG. ESPESOR 3 MM  / KG. 3 MM THICKNESS  

00000IC000004 KG. ESPESOR 4 MM  / KG. 4 MM THICKNESS  

00000IC000005 KG. ESPESOR 5 MM  / KG. 5 MM THICKNESS  

00000IC000006 KG. ESPESOR 6<  MM  / KG. 6<  MM THICKNESS  
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                                                                  PAVIMENTO ALVEOLAR / PAVEMENT ALVEOLAR 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

 
M2 ROLLO DE  5 MT X 1 MT ALTO X   MM ESPESOR    
M2 ROLLS OF  5  MT X 1 MT HIGH X  MM THICKNESS     

                                                     PAVIMENTO CUADRADO / PAVEMENT SQUARE  
 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

 
M2 ROLLO DE  5 MT X 1 MT ALTO X   MM ESPESOR    
M2 ROLLS OF  5  MT X 1 MT HIGH X  MM THICKNESS                1009 RN64 PLANCHA NITRILO / NBR FLAT RUBBER FOR SEALS  

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 

00000ICO00201 KG. ESPESOR 1 MM  / KG. 1 MM THICKNESS  

00000ICO00202 KG. ESPESOR 2 MM  / KG. 2 MM THICKNESS  

00000ICO00203 KG. ESPESOR 3 MM  / KG. 3 MM THICKNESS  

00000ICO00204 KG. ESPESOR 4 MM  / KG. 4 MM THICKNESS  

00000ICO00205 KG. ESPESOR 5 MM  / KG. 5 MM THICKNESS  

00000ICO00206 KG. ESPESOR 6<  MM  / KG. 6<  MM THICKNESS  

                                                ROLLOS 10 MT X 1 ALTO  X  …  MM ESPESOR /  ROLLS  10 MT X 1 MT HIGH X  … MM THICKNESS  

 
    PROTECTOR DE RACORES O TERMINALES  / PROTECTOR OF COUPLING OR TERMINALS 

 

 

 

 
CODIGO/CODE 

 EN MM 
 IN MM 

DIMENSIONES / DIMENSIONS 
INTERIOR / EXTERIOR / ESPESOR 

INTERNAL / EXTERNAL / THICKNESS 
 

PROTEC025100 25 40 X 100 X 20  

PROTEC047107 
PROTEC050110 

32 
47 X 107 X 20 
50 X 110 X 20 

 
 

PROTEC050113 
PROTEC056116 

38 
50 X 113 X 20 
56 X 116 X 20 

 
 

PROTEC068128 
PROTEC070130 

51 
68 X 128 X 25 
70 X 130 X 25 

 
 

PROTEC080140 
PROTEC082142 

63 
80 X 140 X 25 
82 X 142 X 25 

 
 

PROTEC092152 
PROTEC095155 

76 
92 X 152 X 25 
95 X 155 X 25 

 
 

PROTEC117197 
PROTEC120200 

102 
117 X 197 X 30 
120 X 200 X 30 

 
 

    FABRICADOS EN SILICONA BLANCA / MANUFACTURER IN SILICONE WHITE.  
     OTROS COLORES BAJO PEDIDO / OTHERS COLORS UNDER DEMAND. 
     
                                          ESTUCHE DE JUNTAS TORICAS / O-RINGS SEALS 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

DESCRIPCION / DESCRIPTION 

 
 
 

0000ESTUCHEJP ESTUCHE DE JUNTAS TORICAS EN PULGADAS  

0000ESTUCHEJM ESTUCHE DE JUNTAS TORICAS EN METRICA  
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GENERADORES DE AIRE CALIENTE INDUSTRIAL  ALIMENTADOS               FED GENERATORS OF INDUSTRIAL HOT AIR FOR GASOIL, 
POR GASOIL, GAS  O ELECTRICOS , PORTATILES.                                         GAZ OR ELECTRIC. PORTABLE 
 
 
                                                   COMBUSTION DIRECTA SIN CHIMENEA / DIRECT COMBUSTION  WITHOUT CHIMNEY 

 
CODIGO / CODE 

JJB 

POTENCIA 
POWER 
Kcal/h. 

CONSUMO 
CONSUMPTION 

GASOIL/h. 

DEPOSITO 
DEPOSIT 

Litros/Liters 

PESO 
Weight 

Kg. 

PRECIO 
PRICE 
EUROS 

GENERADOR0001 43.000 4,2 35 48  

GENERADOR0002 51.600 5,6 70 71  

GENERADOR0003 68.800 6,7 120 128  

      

     

    
       PORTATILES CON CHIMENEA /  PORTABLE WITH CHIMNEY  

 
CODIGO / CODE 

JJB 

POTENCIA 
POWER 
Kcal/h. 

CONSUMO 
CONSUMPTION 

GASOIL/h. 

DEPOSITO 
DEPOSIT 

Litros/Liters 

PESO 
Weight 

Kg. 

PRECIO 
PRICE 
EUROS 

GENERADOR0004 41.200 4 70 103  

GENERADOR0005 59.150 5,8 120 132  

      

     
 
      GENERADOR POR INFRARROJOS /  GENERATOR FOR  INFRAREDS 

 
CODIGO / CODE 

JJB 

POTENCIA 
POWER 
Kcal/h. 

CONSUMO 
CONSUMPTION 

GASOIL/h. 

DEPOSITO 
DEPOSIT 

Litros/Liters 

PESO 
Weight 

Kg. 

PRECIO 
PRICE 
EUROS 

GENERADOR0006 13.000 1.2 10          LD6   

GENERADOR0007 35.000 3.4 40            L6   

GENERADOR0008 35.000 3.4 60       L6KL   

 

         

 
 

 
L6 CABEZAL ROTATIVO / HEAD SWIVEL 

 

 

 

 
                           L6KL CABEZAL FIJO / FIXED HEAD                              MINI LD6 
 

   GENERADOR A GAS PROPANO Y BUTANO  / GENERATOR FOR PROPANE BUTANE GAZ 
 

CODIGO / CODE 
JJB 

POTENCIA 
POWER 
Kcal/h. 

CONSUMO 
CONSUMPTION 

WATIOS/H. 

DEPOSITO 
DEPOSIT 

Litros/Liters 

PESO 
Weight 

Kg. 

PRECIO 
PRICE 
EUROS 

GENERADOR0009 13.000 14.000 - - 8,6  

      

 
  
                         GENERADORES ELECTRICOS /   ELECTRIC GENERATORS 

 
CODIGO / CODE 

JJB 

POTENCIA 
POWER 

KW 

CONSUMO 
CONSUMPTION 

VM3/H 

DEPOSITO 
DEPOSIT 

Litros/Liters 

PESO 
Weight 

Kg. 

PRECIO 
PRICE 
EUROS 

GENERADOR0010 380V- 21.6 750 - - 18  

                                                            

 

        
APLICACIONES:  CALENTAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES, TALLERES, ALMACENES, SECADO DE OBRAS,   SECADEROS       
                             INDUSTRIALES,   ESPACIOS EXTERIORES,  MUELLES DE CARGA,  GRANJAS, INVERNADEROS, ETC. 

                                  
APPLICATIONS:  HEATING OF INDUSTRIAL SHIPS, SHOPS, WAREHOUSES,   DRYING OF WORKS, INDUSTRIAL DRY,  

             EXTERNAL SPACES,  JETTIES OF IT LOADS, FARMS, HOTHOUSES, ETC. 
            

     916 093 464 
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SERIE JJB - DB – ENROLLADOR PARA MANGUERAS DE GASOIL / JJB - DB SERIES - GASOIL HOSE REELS  

 
 
 
 
 
 CODIGO/CODE 

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 

000000DB45020 25                     1” 20               65 450 300 475  

000000DB45030 25                     1” 30             100 450 400 575  

000000DB45035 25                     1” 35             115 450 500 675  

000000DB53030 25                     1” 30             100 530 300 475  

000000DB53040 25                     1” 40             131 530 400 575  

000000DB53050 25                     1” 50             164 530 500 675  
 
FABRICADO EN CHAPA DE ACERO PINTADA ROJO O AZUL                MADE IN PAINTED STEEL SHEET, RED OR BLUE 
TOMA DE CONEXION : MACHO 1” BSP                                                               MAKING CONNECTION   MALE 1” BSP THREAD 

CONEXION A MANGUERA: MACHO 1” BSP                   MAKING A HOSE : MALE 1” BSP THREAD 

 
OPCIONES:       OPTIONS:  

ACCIONAMIENTOS: MM = MANUAL CON MANIVELA   DRIVES :  MM = MANUAL WITH HANDLE 
                                   MV = MANUAL CON VOLANTE                                    MV = MANUAL HAND DRIVE   
                                   MH = MOTOR HIDRAULICO CON DISTRIBUIDOR                             MH = MOTOR HYDRAULIC WTIH DISTRIBUTOR 
                                 EM = MOTOREDUCTOR 12/24V. CON EMBRAGUE                          EM = GEAR 12/24V. WITH CLUTCH 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       TIPO / TYPE : EM 24V. 
                                         

LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 
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                           OPCION: EM CON MOTOREDUCTOR  12/24V. / OPTION: EM WITH GEAR 12/24V. WITH CLUTCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                OPCION: MV  MANUAL CON VOLANTE /  OPTION: MV MANUAL WITH HAND  DRIVE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   OPCION: MM MANUAL CON MANIVELA /  OPTION: MM MANUAL WITH HANDLE 
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SERIE JJB - DG – ENROLLADOR PARA MANGUERAS DE GASOIL / JJB - DG SERIES - GASOIL HOSE REELS  

 
 
 
 

 
CODIGO/CODE 

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

000000DG53025 32                1-1/4” 25              82 530 250 400 575  

000000DG53035 32                1-1/4” 35             115 530 250 500 675  

000000DG53045 32                1-1/4” 45             148 530 250 600 775  

000000DG53020 38                1-1/2” 20               65 530 250 400 575  

000000DG53030 38                1-1/2” 30             100 530 250 500 675  

000000DG53040 38                1-1/2” 40             131 530 250 600 775  

000000DG63040 32                1-1/4” 40             131 630 250 400 575  

000000DG63055 32                1-1/4” 55             180 630 250 500 675  

000000DG63065 32                1-1/4” 65             213 630 250 600 775  

000000DG63041 38                1-1/2” 40             131 630 250 400 575  

000000DG63050 38                1-1/2” 50             164 630 250 500 675  

000000DG63060 38                1-1/2” 60             197 630 250 600 775  

000000DG63018 50                     2” 18               59 630 360 400 575  

000000DG63020 50                     2” 20               65 630 360 500 675  

000000DG63025 50                     2” 25               82 630 360 600 775  
 
 

FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,  PINTADA ROJO O AZUL                      MADE IN STEEL SHEET, PAINTED IN RED OR BLUE. 
TOMA DE CONEXION : BRIDA TTMA                                                                 MAKING CONNECTION   FLANGE TTMA 
SALIDA: SEGUN OPCION                    EXIT AS OPTION 
OPCIONES:                     OPTIONS:  
ACCIONAMIENTOS: MM = MANUAL CON MANIVELA   DRIVES :  MM = MANUAL WITH HANDLE 
                                   MH = MOTOR HIDRAULICO CON DISTRIBUIDOR                            MH = MOTOR HYDRAULIC WTIH DISTRIBUTOR 
                                   EM = MOTOREDUCTOR 12/24V. CON EMBRAGUE                          EM = GEAR 12/24V. WITH CLUTCH 
 

BAJO DEMANDA PODEMOS COTIZAR EN ACERO INOXIDABLE 
        WE CAN QUOTE ON DEMAND IN STAINLESS STEEL 

                     LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
                                      PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 
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SERIE JJB – DR – ENROLLADOR PARA MANGUERAS DE GASOIL / JJB – DR SERIES - GASOIL HOSE REELS  

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
  

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 
 

00000DR920035 32                1-1/4” 35                115 920 160 B + 190 A + 400  

00000DR920025 38                1-1/2” 25                 82 920 160 B + 190 A + 400  

00000DR920015 50                     2” 15                 49 920 160 B + 190 A + 400  

00000DR920060 32                1-1/4” 60                197 920 250 B + 190 A + 400  

00000DR920040 38                1-1/2” 40                131 920 220 B + 190 A + 400  

00000DR920026 50                     2” 25                 82 920 220 B + 190 A + 400  

00000DR120032 32                1-1/4” 60                197 1200 160 B + 190 A + 400  

00000DR120051 51                     2” 30                100 1200 160 B + 190 A + 400  

00000DR120038 38                1-1/2” 60                197 1200 180 B + 190 A + 400  

00000DR120033 32                1-1/4” 80                262 1200 200 B + 190 A + 400  

00000DR120051 50                     2” 40                131 1200 200 B + 190 A + 400  

00000DR120039 38                1-1/2” 60                197 1200 250 B + 190 A + 400  

00000DR144032 32                1-1/4” 120              394 1440 200 B + 190 A + 400  

00000DR144038 38                1-1/2” 50                164 1440 120 B + 190 A + 400  

00000DR144050 50                     2” 60                197 1440 200 B + 190 A + 400  

 
FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,  PINTADA ROJO O AZUL                      MADE IN STEEL SHEET, PAINTED IN RED OR BLUE. 
TOMA DE CONEXION : BRIDA                                                                           MAKING CONNECTION   FLANGE  
SALIDA: ROSCA MACHO                                                                   EXIT MALE THREAD 
OPCIONES:                    OPTIONS:  
ACCIONAMIENTOS:  MH = MOTOR HIDRAULICO CON DISTRIBUIDOR        DRIVES :  MH = MOTOR HYDRAULIC WTIH DISTRIBUTOR 
                                    

OPCION TIPO DR3:  DISPONIBLE PARA MANGUERAS DE 2-1/2” Y 3” – COTIZACION BAJO DEMANDA 
OPTION TYPE  DR3  : AVAILABLE FOR HOSE 2-1/2 " AND  3" - QUOTE ON DEMAND 

 
DISPONIBLE TAMBIEN PARA ASPIRACION DE LODOS Y PURINES 

ALSO AVAILABLE FOR SLUDGE AND SLURRY SUCTION 
 

                BAJO DEMANDA PODEMOS COTIZAR EN ACERO INOXIDABLE 
                       WE CAN QUOTE ON DEMAND IN STAINLESS STEEL 
 

LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 
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SERIE JJB – DR20 – ENROLLADOR PARA MANGUERAS DE GASOIL / JJB – DR20 SERIES - GASOIL HOSE REELS   

 
 
 
 
 
CODIGO/CODE  

 
 

 
 

MM                      IN 

 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 

00000DR200015 25                     1” 15                 49 200 A + 140   

00000DR200020 25                     1” 20                 65 300 A + 140   

00000DR200030 25                     1” 30                100 400 A + 140   

00000DR200035 25                     1” 35                115 500 A + 140   

 
FABRICADO EN CHAPA DE ACERO Y ALUMINIO                     MADE STEEL SHEET AND ALUMINIUN.  
TOMA DE CONEXION : MACHO 1” BSP                                                               MAKING CONNECTION   MALE 1” BSP THREAD 

CONEXION A MANGUERA: MACHO 1” BSP                   MAKING A HOSE : MALE 1” BSP THREAD 

 
OPCIONES:       OPTIONS:  

ACCIONAMIENTOS: MM = MANUAL CON MANIVELA   DRIVES :  MM = MANUAL WITH HANDLE 
                                   MH = MOTOR HIDRAULICO CON DISTRIBUIDOR                            MH = MOTOR HYDRAULIC WTIH DISTRIBUTOR 
                                EM = MOTOREDUCTOR 12/24V. CON EMBRAGUE                          EM = GEAR 12/24V. WITH CLUTCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 

 
FABRICAMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ENROLLADORES Y DEVANADERAS, CONSÚLTENOS. 

WE MANUFACTURE A GREAT VARIETY OF WINDERS AND REELS, CONSULT US 

   916 093 464 
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        SOPORTE PARA DRT 
          SUPPORT FOR DRT 
 

 
SERIE JJB – DRT – ENROLLADOR RETRACTIL PARA MANGUERAS DE GASOIL /  RETRACTABLE HOSE REEL FOR GASOIL 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
COT

A 
H 

mm 

 
COT

A 
H1 
mm 

 
COT

A 
D 

mm 

 
COT

A 
D1 
mm 

 
COT

A 
L 

mm 

 
COT

A 
L1 
mm 

 
COT

A 
W 

mm 

 
COT

A 
W1 
mm 

 

0000DRT45010C 25                     1” 10                 33 540 270 450 300 450 290 500 285  

0000DRT45015C 25                     1” 15                 49 540 270 450 300 550 400 500 285  

0000DRT45010I 25                     1” 10                 33 540 270 450 300 450 290 500 285  

0000DRT45015I 25                     1” 15                 49 540 270 450 300 550 400 500 285  

 
FABRICADA EN CHAPA DE ACERO PINTADA, O INOX                                     MADE IN STEEL SHEET, AND S.S.      
TOMA ROSCA MACHO 1” BSP      MAKING CONNECTION   MALE 1” BSP THREAD 
SALIDA A LA MANGUERA MACHO ROSCA 1” BSP     EXIT TO HOSE MALE 1” BSP THREAD  
 PRESION MAXIMA 20 BAR       MAXIMUN PRESSURE 20 BAR  
 FABRICADO SEGUN CE  98/37                                                                           MANUFACTURE ACORDING NORM CE 98/37   
TEMPERATURA MAXIMA +80ºC     TEMPERATURE RANGE +80ºC 
 
ACCIONAMIENTO MANUAL CON RECOGIDA POR MUELLE                             DRIVE BY MANUAL WITH SPRING COLLECTION 
PODEMOS FABRICARLO TAMBIEN EN INOX PARA AGUA POTABLE              WE ALSO MADE IN STAINLESS STEEL FOR POTABLE WATER
   
 

LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 

 

FABRICAMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ENROLLADORES Y DEVANADERAS, CONSÚLTENOS. 

WE MANUFACTURE A GREAT VARIETY OF WINDERS AND REELS, CONSULT US 
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SERIE JJB – DRTB – ENROLLADOR RETRACTIL PARA MANGUERAS DE GASOIL /  RETRACTABLE HOSE REEL FOR GASOIL 

 
 

 
 
 

CODIGO/CODE  

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 

H 
mm 

 
 

COTA 

H1 
mm 

 
 

COTA 

D 
mm 

 
 

COTA 

D1 
mm 

 
 

COTA 

L 
mm 

 
 

COTA 

L1 
mm 

 
 

COTA 

W 
mm 

 
 

COTA 

W1 
mm 

 

000DRTB63010C  25                     1” 20                 65 670 345 630 360 400 250 450 760  

000DRTB63010I 25                     1” 20                 65 670 345 630 360 400 250 450 760  

 
FABRICADA EN CHAPA DE ACERO PINTADA, O INOX                                     MADE IN STEEL SHEET, AND S.S.      
TOMA ROSCA MACHO 1” BSP      MAKING CONNECTION   MALE 1” BSP THREAD 
SALIDA A LA MANGUERA MACHO ROSCA 1” BSP     EXIT TO HOSE MALE 1” BSP THREAD  
 PRESION MAXIMA 20 BAR       MAXIMUN PRESSURE 20 BAR  
 FABRICADO SEGUN CE  98/37                                                                           MANUFACTURE ACORDING NORM CE 98/37   
TEMPERATURA MAXIMA +80ºC     TEMPERATURE RANGE +80ºC 
 
ACCIONAMIENTO MANUAL CON RECOGIDA POR MUELLE                             DRIVE BY MANUAL WITH SPRING COLLECTION 
PODEMOS FABRICARLO TAMBIEN EN INOX PARA AGUA POTABLE             WE ALSO MADE IN STAINLESS STEEL FOR POTABLE WATER 
 
TAMBIEN APTA PARA AGUA NO POTABLE, ACEITES INDUSTRIALES,        ALSO NOT SUITABLE FOR DRINKING WATER, INDUSTRIAL OILS, 
TALADRINAS,  AGUAS FECALES Y RESIDUALES.                 KEROSENE, SEWAGE AND WASTEWATER   
 
 
 
             LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
                             PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 
 

                      FABRICAMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ENROLLADORES Y DEVANADERAS, CONSÚLTENOS. 
                           WE MANUFACTURE A GREAT VARIETY OF WINDERS AND REELS, CONSULT US 
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SERIE JJB – DRTX – ENROLLADOR RETRACTIL PARA MANGUERAS DE GASOIL /  RETRACTABLE HOSE REEL FOR GASOIL  

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 

MT                   FT 

 
COTA 

H 
mm 

 
COTA 

H1 
mm 

 
COTA 

D 
mm 

 
COTA 

D1 
mm 

 
COTA 

L 
mm 

 
COTA 

L1 
mm 

 
COTA 

W 
mm 

 
COTA 

W1 
mm 

 

000DRTX63020C 32                1-1/4” 20                 65 700 370 630 360 600 400 450   

000DRTX63015C 38                1-1/2” 15                 49 700 370 630 360 600 400 450   

000DRTX63010C 50                      2” 10                 33 700 370 630 360 600 400 450   

000DRTX63020I 32                1-1/4” 20                 65 700 370 630 360 600 400 450   

000DRTX63015I 38                1-1/2” 15                 49 700 370 630 360 600 400 450   

000DRTX63010I 50                      2” 10                 33 700 370 630 360 600 400 450   

  La Cota W1 varia entre 660 y 790 mm según el portarodillos que se monte. (largo o corto)  
  The W1 Cota,  660 and 790 mm of effect varies depending on the carrier rollers to be mounted. (long or short). 
 
FABRICADA EN CHAPA DE ACERO PINTADA, O INOX                                     MADE IN STEEL SHEET, AND S.S.      
TOMA BRIDA TTMA DN-80 PARA SOLDAR O ROSCAR A TUBERIA   MAKING TTMA DN-80 FLANGE WELD OR THREAD TO PIPE 
SALIDA A LA MANGUERA MACHO ROSCA 1-1/2” O 2” BSP    EXIT TO HOSE MALE 1-1/2” OR 2” BSP THREAD  
 PRESION MAXIMA 20 BAR       MAXIMUN PRESSURE 20 BAR  
 FABRICADO SEGUN CE  98/37                                                                           MANUFACTURE ACORDING NORM CE 98/37   
TEMPERATURA MAXIMA +80ºC     TEMPERATURE RANGE +80ºC 
 
ACCIONAMIENTO MANUAL CON RECOGIDA POR MUELLE                             DRIVE BY MANUAL WITH SPRING COLLECTION 
PODEMOS FABRICARLO TAMBIEN EN INOX PARA AGUA POTABLE             WE ALSO MADE IN STAINLESS STEEL FOR POTABLE WATER 
 
TAMBIEN APTA PARA AGUA NO POTABLE, ACEITES INDUSTRIALES,        ALSO NOT SUITABLE FOR DRINKING WATER, INDUSTRIAL OILS, 
TALADRINAS,  AGUAS FECALES Y RESIDUALES.                 KEROSENE, SEWAGE AND WASTEWATER   
 
 

LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 

 

FABRICAMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ENROLLADORES Y DEVANADERAS, CONSÚLTENOS. 
WE MANUFACTURE A GREAT VARIETY OF WINDERS AND REELS, CONSULT US 
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SERIE JJB – DRTP – ENROLLADOR RETRACTIL PARA MANGUERAS DE AIRE /  RETRACTABLE HOSE REEL FOR AIR 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 

0000DRTP0015C 19                   3/4” 15                 49     

0000DRTP0020C 10                   3/8” 20                 65     

0000DRTP0015I 19                   3/4” 15                 49     

0000DRTP0020I 10                   3/8” 20                 65     
 

FABRICADA EN CHAPA DE ACERO PINTADA, O INOX                                     MADE IN STEEL SHEET, AND S.S.      
TOMA ROSCA MACHO 3/4” BSP      MAKING CONNECTION   MALE 3/4” BSP THREAD 
SALIDA A LA MANGUERA MACHO ROSCA 3/4” BSP     EXIT TO HOSE MALE 3/4” BSP THREAD  
 PRESION MAXIMA 20 BAR       MAXIMUN PRESSURE 20 BAR  
 FABRICADO SEGUN CE  98/37                                                                           MANUFACTURE ACORDING NORM CE 98/37   
TEMPERATURA MAXIMA +80ºC     TEMPERATURE RANGE +80ºC 
 
ACCIONAMIENTO MANUAL CON RECOGIDA POR MUELLE                             DRIVE BY MANUAL WITH SPRING COLLECTION 
PODEMOS FABRICARLO TAMBIEN EN INOX PARA AGUA POTABLE             WE ALSO MADE IN STAINLESS STEEL FOR POTABLE WATER 
 
TAMBIEN APTA PARA AGUA NO POTABLE, ACEITES INDUSTRIALES,        ALSO NOT SUITABLE FOR DRINKING WATER, INDUSTRIAL OILS, 
TALADRINAS,  GASOIL.                           KEROSENE, GASOIL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 
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SERIE JJB – DCR-15 – ENROLLADOR RETRACTIL TOMA TIERRA /  RETRACTABLE HOSE REEL FOR  EARTHING  

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 

00000DCTT015C 10                  3/8” 15                 49     

0000DCTTP15C 10                  3/8” 15                 49 CON POSTE / WITH POST  

0000DCTTPOST   POSTE (SOLO)  
 

ENROLLADOR RETRACTIL DE TOMA DE TIERRA PARA                                  RETRACTABLE REEL LAND FOR MAKING  
DESCARGA DE LA ELECTRICIDAD ESTATICA                                                  DISCHARGE OF STATIC ELECTRICITY 
FABRICADO CONFORME A CE     MANUFACTURE ACORDING NORM CE 
INCLUYE LOS 15 METROS DE CABLE 10 MM Y PINZA                                      INCLUDES CABLE 15 METERS OF 10 MM AND PIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SERIE JJB – DCM-15 – ENROLLADOR MANUAL TOMA TIERRA /  MANUAL HOSE REEL FOR  EARTHING  

 
 
 
 
 

 CODIGO/CODE  

 
 
 
 

 
MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 

0000DCMTT015C 10                  3/8” 15                 49     

0000DCMTT015C 10                  3/8” 15                 49     

ENROLLADOR MANUAL DE TOMA DE TIERRA PARA                                      MANUAL REEL LAND FOR MAKING  
DESCARGA DE LA ELECTRICIDAD ESTATICA                                                  DISCHARGE OF STATIC ELECTRICITY 
FABRICADO CONFORME A CE     MANUFACTURE ACORDING NORM CE 
INCLUYE LOS 15 METROS DE CABLE 10 MM  Y PINZA                                    INCLUDES CABLE 15 METERS OF 10 MM AND PIN  
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 CODIGO/CODE  

 
 
 
 

 
MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 CODIGO/CODE  

 
 
 
 

 
MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 
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SERIE JJB – DDG – ENROLLADOR  PARA MANGUERAS DE GAS  /   HOSE REEL FOR GAS 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 

 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

000000DGG035C 32              1-1/4” 35                115 580 250 500 675  

 
FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,  PINTADA ROJO O AZUL                      MADE IN STEEL SHEET, PAINTED IN RED OR BLUE. 
TOMA DE CONEXION :                                                                                    MAKING CONNECTION    
SALIDA: SEGUN OPCION                    EXIT AS OPTION 
OPCIONES:                     OPTIONS:  
ACCIONAMIENTOS: MM = MANUAL CON MANIVELA   DRIVES :  MM = MANUAL WITH HANDLE 
                                   MH = MOTOR HIDRAULICO CON DISTRIBUIDOR                            MH = MOTOR HYDRAULIC WTIH DISTRIBUTOR 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GUIA GM 
 
 
GUIA OPCIONAL PARA GUIAR LA MANGUERA EN LA DEVANADERA DE GAS DDG. DISPONE DE UN PULSADOR NEUMATICO 
PARA PARAR LA RECOGIDA DE LA MANGUERA. 
OPTIONAL GUIDE, TO GUIDE THE HOSE TO THE GAS REELS DGG. TIRE HAS A BUTTON TO STOP THE COLLECTION OF THE HOSE.
  

FABRICAMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ENROLLADORES Y DEVANADERAS, CONSÚLTENOS. 

WE MANUFACTURE A GREAT VARIETY OF WINDERS AND REELS, CONSULT US 
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SERIE JJB – DAL – ENROLLADOR  PARA MANGUERAS DE ALTA PRESION  200 BAR /   HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE 200 BAR 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE  

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

000000DAL120C 19                   3/4” 120              394      

 
ENROLLADOR PARA USO EN SISTEMAS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y DESATRANCOS. 
MOTOR HIDRAULICO REFORZADO CON DISTRIBUIDOR. (OPCION CON DISTRIBUIDOR ROTATIVO.) 
REEL FOR USE IN CLEANING SEWER SYSTEMS.REINFORCED HYDRAULIC MOTOR DEALER.(OPTION WITH ROTARY DISTRIBUTOR.) 
 
 

LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 

 
 

FABRICAMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ENROLLADORES Y DEVANADERAS, CONSÚLTENOS. 
WE MANUFACTURE A GREAT VARIETY OF WINDERS AND REELS, CONSULT US 
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SERIE JJB – DAT – ENROLLADOR  PARA MANGUERAS DE ALTA PRESION  200 BAR /   HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE 200 BAR 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

000000DAT100C 19                   3/4” 100              328      

 
ENROLLADOR AUTOMATICO PARA USO EN SISTEMAS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y DESATRANCOS. 
MOTOR HIDRAULICO REFORZADO CON DISTRIBUIDOR. (OPCION CON DISTRIBUIDOR ROTATIVO.) 
AUTOMATIC REEL FOR USE IN CLEANING SEWER SYSTEMS.REINFORCED HYDRAULIC MOTOR DEALER. 
(OPTION WITH ROTARY DISTRIBUTOR.) MAKING FLANGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 

PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 
 
 

FABRICAMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ENROLLADORES Y DEVANADERAS, CONSÚLTENOS. 

WE MANUFACTURE A GREAT VARIETY OF WINDERS AND REELS, CONSULT US 
 
 
 

      916 093 464 
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SERIE JJB – DAX – ENROLLADOR  MANGUERAS DE ALTA PRESION  200 BAR /   HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE 200 BAR 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 
 

  MT                   FT 

 
 

COTA 

A 
mm 

 
 

COTA 

B 
mm 

 
 

COTA 

C 
mm 

 
 

COTA 

D 
mm 

 

00000DAX0025C 32                1-1/4” 25                 82 530 250 400 575  

00000DAX0035C 32                1-1/4” 35                115 530 250 500 675  

00000DAX0045C 32                1-1/4” 45                147 530 250 600 775  

00000DAX0020C 38                1-1/2” 20                 65 530 250 400 575  

00000DAX0030C 38                1-1/2” 30                100 530 250 500 675  

00000DAX0040C 38                1-1/2” 40                131 530 250 600 775  

 
ENROLLADOR PARA USO EN SISTEMAS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y DESATRANCOS. 
MOTOR HIDRAULICO REFORZADO CON DISTRIBUIDOR. (OPCION CON DISTRIBUIDOR ROTATIVO.) 
CONEXION MEDIANTE BRIDA NORMALIZADA 
REEL FOR USE IN CLEANING SEWER SYSTEMS.REINFORCED HYDRAULIC MOTOR DEALER.(OPTION WITH ROTARY DISTRIBUTOR.) 
 
OPCION: TIPO MM CON ACCIONAMIENTO MANUAL CON MANIVELA 
DRIVES :  TYPE MM = MANUAL WITH HANDLE 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTO / TALL 500 mm  FONDO / FUND 450 mm  ANCHO / WIDE  450 mm 
              ACCIONADA MEDIANTE MANIVELA / POWERED BY HANDLE  
 
SERIE JJB – DAX-MC – ENROLLADOR  MANGUERAS DE ALTA PRESION  200 BAR /   HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE 200 BAR 

 
 
 
 
 

   CODIGO/CODE  

 
 
 
 
 

MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

00000DAXM35C 19                       3/4” 35                115      

00000DAXM40C 12                    1/2" 40                131      

LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 
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JJB - MPD  USOS GENERALES - GENERAL USES 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

 
MM                      IN 

 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

 25                          1" 40                   115      

 25                       1" 80                   230      
 

APTA PARA MANGUERA PLANA DE 25 MM 1".  CON ASA PARA SU FACIL TRASLADO. MUY UTIL EN EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE 
BOMBEROS, EN USO COMO RIEGO Y BALDEO. 
SUITABLE FOR FLAT HOSE 25 MM 1 ". WITH ASA FOR EASY TRANSPORT. VERY USEFUL IN EQUIPMENT FIREHOUSES, IN 
USE AS IRRIGATION AND FLUSHING. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJB-DRPM-100 MANUAL PARA MANGUERA PLANA 1" 100 M / MANUAL REEL FOR FLAT HOSE 100 M   

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

 
 
MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

 25                          1" 100                       

 25                        1" 50 CON VOLANTE / WITH FLYING  
 

ENROLLADOR MANUAL PARA MANGUERA PLANA DE 1" HASTA 100 M / HOSE REEL MANUAL FLAT 1" TO 100 M 
 
                             
                                 
 
 

                                     916 093 464 
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                                                                                                                                   CON SOPORTE / WITH SUPPORT 
 
 
 
DEVANADERA MANUAL 300 BAR Y PARA 80 M DE 3/8" - MANUAL REEL 300 BAR FOR 80 M HOSE 3/8"  

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 
 

 
 
MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

  9,5                    3/8" 80                       

  9,5                    3/8" 80 CON SOPORTE / WITH SUPPORT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOS PRECIOS DE LOS ENROLLADORES SON SIN MANGUERA / PRICES ARE WITHOUT HOSE REELS 
PODEMOS COTIZAR TAMBIEN LA MANGUERA /  WE CAN ALSO QUOTE THE HOSE 

 
 

FABRICAMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ENROLLADORES Y DEVANADERAS, CONSÚLTENOS. 

WE MANUFACTURE A GREAT VARIETY OF WINDERS AND REELS, CONSULT US 
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JJB-FA6 ENROLLADOR CABLE ELECTRICO - ELECTRIC CABLE REEL  

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 

CABLE ELECTRICO 

 ELECTRIC CABLE 
 
MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

 4X2           15                  90     

 6X1 15 140     

CAJA DE ACERO HERMETICA - PINTURA EPOXI - PROTECCION IP54 - TRACCION POR RESORTES - 500V (AC)  600V (DC) 
CUMPLE CON NORMAS CE - FEN  Y  DIN.- SUMINISTRO SIN CABLE 
STEEL CASE HERMETIC - EPOXY COATINGS - IP54 PROTECCTIONS - DRIVE BY SPRINGS - 500V (AC) 600V (DC) 
COMPLIES WITH NORMS CE - FEN AND DIN - SUPPLIES WHITOUT CABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJB-FA7 ENROLLADOR CABLE ELECTRICO - ELECTRIC CABLE REEL 

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 

CABLE ELECTRICO 

 ELECTRIC CABLE 
 
MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

 4X2 15                  120 150    

 4X2 20 120 170    

 4X2 25 120 190    

 6X1 10 120 150    

 6X1 15 120 190    

MISMAS CARACTERISTICAS QUE FA6 - SAME CHARACTERISTICS AS FA6  
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JJB-FA8 ENROLLADOR CABLE ELECTRICO - REEL ELECTRIC CABLE  

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 

CABLE ELECTRICO 

 ELECTRIC CABLE 
 
MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

 4X2 15                  370 150    

 4X2 20 390 170    

 4X2 25 420 190    

 6X1 10 370 150    

 6X1 15 420 190    

CAJA DE ALUMNIO HERMETICA - PINTURA EPOXI - PROTECCION IP54 - TRACCION POR RESORTES - 500V (AC)  600V (DC) 
CUMPLE CON NORMAS CE - FEN  Y  DIN.- SUMINISTRO SIN CABLE 
ALUMINIUN CASE HERMETIC - EPOXY COATINGS - IP54 PROTECCTIONS - DRIVE BY SPRINGS - 500V (AC) 600V (DC) 
COMPLIES WITH NORMS CE - FEN AND DIN - SUPPLIES WHITOUT CABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

JJB-FA10 ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO - ELECTRIC CABLE REEL  

 
 
 
 
 

CODIGO/CODE 

 
 

CABLE ELECTRICO 

 ELECTRIC CABLE 
 
MM                      IN 

 
 
 
 
 

MT                   FT 

 
 

COTA 
A 

mm 

 
 

COTA 
B 

mm 

 
 

COTA 
C 

mm 

 
 

COTA 
D 

mm 

 

 4X2           15                     

 6X1 10      

MISMAS CARACTERISTICAS QUE FA8 - SAME CHARACTERISTICS AS FA8  
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PASTILLAS DE 5 EFECTOS                                                                      
TRATAMIENTO COMPLETO PARA PISCINAS 
PARA AGUAS DURAS, ACCION PROLONGADA 6 
ó 7 DIAS O FIN DE SEMANA  
SITUAR LAS PASTILLAS EN  LOS SKIMMERS                                
NO UTILIZAR EN FILTROS DE  DIATOMEAS   . 
PONER 5 PASTILLAS POR CADA 100 M3. 
LEASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES  
DE USO IMPRESAS EN EL BOTE. 
ENVASES DE 5 KG.  
CODIGO:  00000QUIMI001                            PVP                          

        
    DOSACLOR  5  EFECTOS 
 

 
PILLS OF 5 EFFECT 
COMPLETE TREATMENT FOR POOLS WITH S 
WATER HARD OR DIFFICULT.  LINGERING 6 
DURATION OR 7 DAYS, END OF WEEK TO 
LOCATE THE PILLS IN SKIMMERS  
 NOT TO USE IN FILTERS OF DIATOMEAS.   
TO PUT 5 PILLS FOR EACH 100 M3. 
READ YOU ATTENTIVELY THE 
INSTRUCTIONS  PRINTED DE USE IN  PACK. 
PACK OF 5 KG.    
CODE : 00000QUIMI001                          PVP                                  

 

 
PASTILLAS DE 3  EFECTOS                                                                      
TRATAMIENTO COMPLETO PARA PISCINAS 
ACCION PROLONGADA 6 ó 7 DIAS O FIN DE 
SEMANA  
SITUAR LAS PASTILLAS EN  LOS SKIMMERS                                
NO UTILIZAR EN FILTROS DE  DIATOMEAS   . 
PONER 2 PASTILLAS POR CADA 50 M3. 
LEASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES  
DE USO IMPRESAS EN EL BOTE. 
ENVASES DE 5 KG. 
CODIGO:  00000QUIMI002                            PVP  

 
     DOSACLOR  3  EFECTOS  

 

 
PILLS OF 3  EFFECT 
COMPLETE TREATMENT FOR POOLS WITH S   
LINGERING 6 DURATION OR 7 DAYS, END OF 
WEEK TO LOCATE THE PILLS IN SKIMMERS  
 NOT TO USE IN FILTERS OF DIATOMEAS.   
TO PUT 2 PILLS FOR EACH 50 M3. 
READ YOU ATTENTIVELY THE 
INSTRUCTIONS  PRINTED DE USE IN  PACK. 
PACK OF 5 KG.    
 
CODE : 00000QUIMI002                           PVP                                   

              

 
CLORO EN PASTILLAS DE 200 GR. 
TRATAMIENTO PARA LA CLORACION DE AGUA  
5 A 8 PASTILLAS PARA 50 M3  
LEASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES  
DE USO IMPRESAS EN EL BOTE. 
ENVASES DE 5 KG 
 
 
 
 
CODIGO: 00000QUIMI003                          PVP   

 
CLORO EN PASTILLAS 

 

 
CHLORINE IN PILLS OF 200 GR. 
TREATMENT FOR CLORACION OF WATER 
TO PUT 2 PILLS FOR EACH 50 M3. 
READ YOU ATTENTIVELY THE 
INSTRUCTIONS  PRINTED DE USE IN  PACK. 
PACK OF 5 KG.    
 
 
 
 
CODE : 00000QUIMI003                           PVP                                 

      
 
CLORO DE ACCION RAPIDA EN GRANULOS. 
TRATAMIENTO DE ARRANQUE O DE INICIO. 
PONER ENTRE 150 / 250 GR. POR 50 M3 
LEASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES  
DE USO IMPRESAS EN EL BOTE. 
ENVASES DE 5 KG. 
 
 
 
 
CODIGO: 00000QUIMI004                             PVP  

 
CLORO RAPIDO 

 

 
CHLORINE OF QUICK ACTION IN GRANULES. 
TREATMENT OF IT STARTS UP OR OF 
BEGINNING. 
TO PUT AMONG 150 / 250 GR. BY 50 M3 
READ YOU ATTENTIVELY THE 
INSTRUCTIONS  PRINTED DE USE IN  PACK. 
PACK OF 5 KG.    
 
 
  
CODE : 00000QUIMI004                           PVP                          

 
 
CLORO DE ACCION LENTA  EN GRANULOS. 
TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO 
PONER ENTRE 60 / 120 GR. POR 50 M3 
LEASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES  
DE USO IMPRESAS EN EL BOTE. 
ENVASES DE 5 KG. 
 
 
 
 
CODIGO: 00000QUIMI005                             PVP  

 
CLORO LENTO 

 

 
CHLORINE OF SLOW ACTION IN GRANULES. 
TREATMENT OF MAINTENANCE 
TO PUT AMONG 60 / 1 20 GR. BY 50 M3 
READ YOU ATTENTIVELY THE 
INSTRUCTIONS  PRINTED DE USE IN  PACK. 
PACK OF 5 KG.    
 
 
 
 
CODE : 00000QUIMI005                           PVP                          

                                                                              
                      UTILICE CON RESPONSABILIDAD CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO, LEA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE USO.                                                                                                              

USE WITH RESPONSIBILITY ANY CHEMICAL PRODUCT, ALWAYS READ THE INSTRUCTIONS OF USE. 
   NO TIRE LOS ENVASES Y RESIDUOS, ENTREGUELOS  PARA SU ADECUADO RECICLAJE. 

NOT THROW THE CONTAINERS AND RESIDUALS, GIVE THEM FOR THEIR APPROPRIATE RECICLAJE. 
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REDUCTOR PH DEL AGUA DE LA PISCINA 
DEBE UTILIZARSE CUANDO EL PH SEA 
SUPERIOR AL 7,6 (ALCALINA)   
PARA REBAJAR UNA DECIMA USAR 750 GR 
POR CADA 50 M3 . DILUIRLO PREVIAMENTE EN 
10 LITROS DE AGUA  Y ECHARLO A LA PISCINA. 
LA DOSIS  ES ORIENTATIVA, LOS VALORES 
ACONSEJABLES  OSCILAN ENTRE 7,2 Y 7,5  
ENVASES DE 5 KG  - EN GRANULOS 
. 
CODIGO: 00000QUIMI006                             PVP  

 
REDUCTOR PH 

 

 
REDUCER PH OF THE WATER OF THE POOL 
IIT SHOULD BE USED WHEN THE PH  IS  
SUPERIOR AT THE 7,6 (ALKALINE)   
TO REDUCE A TENTH  TO USE  750 GR 
BY EACH 50 M3. TO DILUTE IT PREVIOUSLY 
IN 10  LITERS OF WATER  L. 
THE DOSE  IS ORIENTATIVA, THE VALUES 
ADVISABLE  THEY OSCILLATE BETWEEN  7,2 
AND 7,5 . PACK 5 KG. IN GRANULES 
 
CODE : 00000QUIMI006                           PVP                         

 

 
ELEVADOR DEL PH DEL AGUA DE LA PISCINA 
DEBE UTILIZARSE CUANDO EL PH SEA 
INFERIOR  AL 7,2  (ACIDAS)   
PARA ELEVAR UNA DECIMA USAR 300 GR 
POR CADA 50 M3 . DILUIRLO PREVIAMENTE EN 
10 LITROS DE AGUA  Y ECHARLO A LA PISCINA. 
LA DOSIS  ES ORIENTATIVA, LOS VALORES 
ACONSEJABLES  OSCILAN ENTRE 7,2 Y 7,5  
ENVASES DE 5 KG  - EN GRANULOS 
 
CODIGO: 00000QUIMI007                             PVP  

 
ELEVADOR PH 

 

 
ELEVATOR OF THE PH OF THE WATER  
IIT SHOULD BE USED WHEN THE PH  IS  
INFERIOR AT THE 7,2 (SOUR) 
TO ELEVATE A TENTH  TO USE 300 GR 
BY EACH 50 M3. TO DILUTE IT PREVIOUSLY 
IN 10  LITERS OF WATER  L. 
THE DOSE  IS ORIENTATIVA, THE VALUES 
ADVISABLE  THEY OSCILLATE BETWEEN  7,2 
AND 7,5 . PACK 5 KG. IN GRANULES 
 
CODE : 00000QUIMI007                          PVP      

 
 

CLORO LIQUIDO (HIPOCLORITO SODICO)  
DESINFECTANTE CLORADO PARA  AGUA 
DOSIS 1,2 A 1,8 KG POR CADA 50 M3 
REPARTIR POR TODO EL PERIMETRO. 
LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
DE USO. 
ENVASE DE 20 LITROS  (MEZCLA 150 / 180 GR) 
 
 

 
 

CODIGO: 00000QUIMI008                             PVP  
 

 
CLORO LIQUIDO 

 

 
CHLORINE LIQUIDATES (SODIUM 
HIPOCLORITO)  
DISINFECTANT CLORADO FOR WATER 
DOSE 1,2  TO 1,8 Kg  FOR 50 M3 
TO DISTRIBUTE FOR THE WHOLE 
PERIMETER. 
READ THE INSTRUCTIONS ATTENTIVELY 
DE USE. 
PACK OF 20 LITERS (it MIXES 150 / 180 GR) 
 
 
CODE : 00000QUIMI008                           PVP       

 

 
ANTIALGAS PARA DESINFECCION Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA. 
AÑADIR 3 LITROS POR CADA 100 M3 
DOSIS DE MANTENIMIENTO 1 LITRO POR CADA 
100 M3, O 150 CC DIARIAMENTE. 
LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE 
USO 
ENVASE DE 5 LITROS 
 
 
 
CODIGO: 00000QUIMI009                             PVP  

 
ANTIALGAS LIQUIDO 

 

 
ANTIALGAS FOR DISINFECTION AND 
REPARATION OF THE WATER OF THE POOL. 
TO  ADD 3 LITERS FOR EACH 100 M3 
DOSE OF MAINTENANCE 1 LITER  FOR  100 
M3, OR 150 CC FOR DAY  
.READ THE INSTRUCTIONS ATTENTIVELY 
DE USE. 
PACK OF 5 LITERS 
 
 
 
CODE : 00000QUIMI009                         PVP     

 

 
PRODUCTO PARA ELIMINAR LA TURBIDEZ  
CON LA FILTRACION PARADA ECHAR 10 ML 
POR CADA M3 DE AGUA.. TRAS 8 HORAS 
LIMPIAR EL FONDO DE LA CAPA DE FLÓCULOS 
LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE 
USO 
ENVASE DE 5 LITROS 
 
 
 
CODIGO: 00000QUIMI010                            PVP  

 
FLOCULANTE LIQUIDO 

 

 
PRODUCT TO ELIMINATE TURBIDEZ  
WITH THE STOPPED FILTRATION  TO TOSS 
10 ML 
BY EACH M3 OF IT DILUTES.. AFTER 8 HOURS 
TO CLEAN THE BOTTOM OF THE  LAYER  OF 
FLÓCULOS 
READ THE INSTRUCTIONS ATTENTIVELY 
DE USE. 
PACK OF 5 LITERS 
 
CODE : 00000QUIMI010                          PVP      
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APTO PARA DISOLVER INCRUSTACIONES  Y 
LIMPIEZA DEL CIRCUITO INTERNO. 
USO CON BROCHA O CEPILLO 
CONSULTE  INSTRUCCIONES DE USO EN EL 
ENVASE. 
OBSERVE RIGUROSAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN LA 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO. 
ENVASE DE 20 LITROS 
 

 

 
CODIGO: 00000QUIMI011                             PVP  
 

 
DESISCRUNTANTE Q-25 

 

 
CAPABLE TO DISSOLVE INLAYS AND 
CLEANING OF THE INTERNAL CIRCUIT. 
I USE WITH BRUSH  
CONSULT INSTRUCTIONS OF USE IN THE 
CONTAINER. 
OBSERVE THE INSTRUCTIONS OF SECURITY 
RIGOROUSLY IN THE APPLICATION OF THE 
PRODUCT. 
PACK OF 20 LITERS 
 
 
 
 
CODE : 00000QUIMI011                           PVP      

 

 
LIMPIADOR DESISCRUNTANTE Y REDUCTOR 
DEL PH. 
ACIDO CLORHIDRICO AL 33% 
CONSULTE  INSTRUCCIONES DE USO EN EL 
ENVASE. 
OBSERVE RIGUROSAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN LA 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO. 
ENVASE DE 20 LITROS 
 

 

 

 
CODIGO: 00000QUIMI012                            PVP  

 
DESISCRUNTANTE 

 
 

 
CLEANER DESISCRUNTANTE AND REDUCER 
OF THE PH. 
HYDROCHLORIC ACID AT THE 33% 
CONSULT INSTRUCTIONS OF USE IN THE 
CONTAINER. 
OBSERVE THE INSTRUCTIONS OF SECURITY 
RIGOROUSLY IN THE APPLICATION OF THE 
PRODUCT. 
PACK OF 20 LITERS 
 
 
 
 
 
CODE : 00000QUIMI012                          PVP       

 
 
PRODUCTO PARA INVERNADA  DE PISCINAS 
USO DE 2 KG PARA 25 M3. 
 
DURACCION APROXIMADA DE 2/3 MESES.  

 
LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE 
USO 
 
CON EL USO DE ESTE PRODUCTO SE 
AHORRARA EL AGUA DE LA SIGUIENTE 
TEMPORADA, YA QUE LA MANTIENE LIMPIA Y 
CLORADA MIENTRAS NO SE UTILIZA LA PISCINA 
 
ENVASE DE 2 KG. 

 
CODIGO: 00000QUIMI013                            PVP  

 
INVERNADA 2 KG 

 

 

 
PRODUCT FOR HIBERNATION OF POOLS 
I USE OF 2 KG FOR 25 M3. 
 
APPROXIMATE DURACCION OF 2/3 MONTHS.  
 
READ THE INSTRUCTIONS OF USE 
ATTENTIVELY 
 
WITH THE USE OF THIS PRODUCT THE 
WATER OF THE FOLLOWING SEASON WAS 
SAVED, SINCE IT MAINTAINS IT CLEAN AND 
CLORADA WHILE THE POOL IS NOT USED 
 
PACK OF 2 KG. 
 
CODE : 00000QUIMI013                          PVP       

 

 
                      UTILICE CON RESPONSABILIDAD CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO, LEA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE USO.                                                                                                              

USE WITH RESPONSIBILITY ANY CHEMICAL PRODUCT, ALWAYS READ THE INSTRUCTIONS OF USE. 
   NO TIRE LOS ENVASES Y RESIDUOS, ENTREGUELOS PARA SU ADECUADO RECICLAJE. 

NOT THROW THE CONTAINERS AND RESIDUALS, GIVE THEM FOR THEIR APPROPRIATE RECICLAJE. 
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   PINTURA DE CORCHO PARA REHABILITACION  Y                                            PAINTING FOR REHABILITATION AND CORK 

  DECORACION DE FACHADAS, TEJADOS E INTERIORES.                                 DECORATIVE FACADE, ROOF AND INTERIOR       

 

                                
 

AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO /  THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
            ENVASES DE 12 KG / CONTAINER 12 KG 
                                                      

 
 
 
 
 

CODIGO / CODE JJB 

DESCRIPCION  /  DESCRIPTION 

 

EUROFLEXCORK1 ENVASE DE 12 KG COLOR NATURAL   

EUROFLEXCORK2 ENVASE DE 12 KG COLORES   

EUROFLEXCORK3 ENVASE DE 12 KG BLANCO EXTRA  

EUROFLEXCORK4 ENVASE DE COLORANTE (PARA 12 KG)  

EUROFLEXCORK5 ENVASE DE ADITIVO  

EUROFLEXCORK6 ENVASE DE  5 KG. COLOR NATURAL  

EUROFLEXCORK7 ENVASE DE 5 KG. BLANCO EXTRA  

EUROFLEXCORK8 ENVASE DE COLORANTE (PARA 5 KG)  

 MAQUINA DE PROYECCION  

 PISTOLA DE PROYECCION CON DEPOSITO SUPERIOR  

 PISTOLA DE PROYECCION  

 
                   PINTURA EN EMULSION DE CORCHO PARA PROYECCIÓN CON MAQUINA DE PROYECTADO. 
    CORK EMULSION PAINT WITH PROJECTION MACHINE DESIGNED. 
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 CARTA DE COLORES              COLOR CHART 
  

                                  
 
            01 BEIGE                            02 BEIGE ROSADO     03 MARRON 
 
 

                                     
 
           04 MARRON CHOCOLATE                          05 GRANATE                     06 BURDEOS 
 
 

                                     
  
           07 NARANJA            08 NARANJA CLARO      09 VERDE PRADO 
 
 

                                       
 
           10 VERDE CAQUI                         11 AZUL CLARO        12  AZULON 
 
 

                              
 
            13 BLANCO            14 NEGRO       15 GRIS OSCURO 
 
 PODEMOS SUMINISTRAS OTROS COLORES BAJO DEMANDA / WE CAN SUPPLY OTHER COLORS ON DEMAND  
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 CARACTERISTICAS TECNICAS                                                         TECHNICAL FEATURES 
        FICHA TECNICA 
 
 

EUROFLEX CORK PAINT 
 
 
 
 

   DESCRIPCION / DESCRIPTION :   PRODUCTO  AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO  CON FUNCION DECORATIVA. 

                                                                            THERMAL INSULATION AND ACOUSTING WITH DECORATIVE FUNCTION 
 

   CARACTERISTICAS:  EUROFLEX CORK PAINT ES UNA MEZCLA DE PARTICULAS DE CORCHO SELECCIONADAS, MEZCLADAS 

   CON DIFERENTES TIPOS DE RESINAS EN BASE DE AGUA , CARGAS MINERALES, ESTABILIZANTES Y ADITIVOS VARIOS. 

   FEATURES: PAINT IS A CORK  EUROFLEX PARTICLE MIXTURE OF CORK SELECTED MIXED. WITH DIFFERENT TYPES  OF WATER-BASED 

   RESINS, MINERAL FILLERS, STABILIZERS AND VARIOUS ADDITIVES. 
     
 

   ESPECIFICACIONES:  Aspecto del producto / Appearance of the product :   PASTOSO / PASTY 
   ESPECIFICATIONS:    Color:  NATURAL , BLANCO / WHITE, CARTA DE COLORES / CHART OF COLORS 
                                         Densidad / Density:  0,5 / 0,7 g/cm3  
                                         Clasificación al fuego / Fire classification:  M-1 
                                         Conductividad Termica / Thermal Conductivity: K=0,068 +- 0,004 W/m.k a 27ºC 
 
    APLICACIONES:  EUROFLEX CORK PAINT PRESENTA UNA BUENA ADHERENCIA SOBRE LA MAYORIA DE LOS MATERIALES, TALES 

     COMO EL MORTERO, METAL, MADERA, PVC, POLIETILENO EXPANDIDO, ETC. Y ES IDONEO PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS,          
     DECORANDOLAS Y AISLANDOLAS TERMICA Y ACUSTICAMENTE . 
     IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE TODO TIPO, CHAPA, TELA ASFALTICA, URALITA. 
     DECORACION DE INTERIORES Y CORRECCION ACUSTICA EN LOCALES . 
     ESTAS Y OTRAS MUCHAS MAS APLICACIONES HACEN DE EUROFLEX CORK PAINT UNA SOLUCION IDONEA PARA MULTIPLES 
     APLICACIONES. 

      APLICATIONS: CORK EUROFLEX PAINT HAS GOOD ADHESION TO MOST MATERIALS, SUCH  LIKE  MORTAR, METAL, WOOD,  PVC,          

     POLYETHYLENE FOAM, ETC, AND IS SUITABLE FOR FAÇADE CLADDING DECORATIONS AND ISOLATED THERMAL AND SOUND. 
      ROOFING ANY KIND, CHAPA, ASPHALT, URALITA  INTERIOR AND SOUND IN LOCAL CORRECTION. 
      THESE AND OTHER APPLICATIONS MAKE MANY MORE PAINT CORK EUROFLEX AN IDEAL SOLUTIONS FOR MULTIPLE 
      APPLICATIONS. 

 
     MODO DE EMPLEO:  LA FORMA DE APLICACIÓN ES MEDIANTE PROYECCION CON EQUIPOS ESPECIFICOS DE PROYECTADO, 

      CON PISTOLA DE PROYECTAR, O MANUALMENTE CON LLANA O ESPATULA. 
      SECADO AL TACTO: 30 MINUTOS A TEMPERATURA 20ºC 
      SECADO TOTAL; 12-24 HORAS  (CAPA DE 2 A 5 MM) 
      RENDIMIENTO:  1,4 A 1,8 KG/M2 (VARIABLE EN ESPESOR) 
      TEMPERATURA DE APLICACIÓN: DE -2ºC  A +45ºC 

     HOW TO USE:  THE APPLICATION FORM IS THROUGH WITH PROJECTION EQUIPMENT PROJECTS SPECIFICATIONS , 

       PROJECT WITH GUN, OR MANUALLY WITH TROWEL OR SPATULA  
       Tack: 30 minutes at 20 ° C temperature 
       TOTAL DRYING; 12-24 hours (layer 2 to 5 mm) 
       PERFORMANCE: 1.4 to 1.8 kg/m2 (VARIABLE IN THICK) 
       Application temperature: -2 º C to +45 º C  
  

      RECOMENDACIONES:  EL SOPORTE DEBE ESTAR LIMPIO,  EXENTO DE POLVO Y SECO,  
    RECOMENDATIONS: THE SUSBTRATE MUST BE CLEAN , FREE OF DUST , DRY 
 
     ALMACENAMIENTO: EL PRODUCTO NO DEBE SER EXPUESTO A TEMPERATURAS SUPERIORES A +45ºC O INFERIORES A  -2ºC.   
     STORAGE:  THE PRODUCT SHOULD NOT BE EXPOSED TO TEMPERATURES  ABOVE +45ºC TO OR BELOW  -2ºC 
  
     PRESENTACION / PRESENTATION :  ENVASES DE 12 KG Y 5 KG / CONTAINERS 12 KG AND 5 KG 

 

      S-2  MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS  -  KEEP AWAY FROM CHILDREN 
      S-7 MANTENER BIEN CERRADO EL ENVASE -  KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED   
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   APLICACIONES                                                        APLICATIONS 
 
  

      REHABILITA AISLANDO TERMICA Y ACUSTICAMENTE Y DECORA A LA VEZ.                                                                                                                       
                                                      ISOLATING REHABILITATION THERMAL AND ACOUSTIC AND DECORA AT A TIME.   
 
 

 AISLAMIENTO ACUSTICO (REBAJA ENTRE 8-10 DECIBELIOS) 
                                                    SOUND INSULATION (REBATE BETWEEN 8-10 DECIBELS) 
 
 

 AHORRO ENERGETICO HASTA 40% EN CALEFACCION O AIRE ACONDICIONADO 
                                                     ENERGY SAVING UP TO 40% ON HEATING OR AIR CONDITIONING 
 
 

  SELLADO GENERAL DE FISURAS Y GRIETAS. 
                                                       GENERAL SEALING OF CRACKS AND CRACKS 
  
 

 EXCELENTE TERMINACION ESTETICA Y DECORATIVA. 
                                                      AESTHETIC AND DECORATIVE EXCELLENT FINISH 
 
 
 
Amortigua el ruido por el impacto de la lluvia, durabilidad debido a sus propiedades y características técnicas. 
Dampens the impact noise from rain, due to its durability and technical characteristics. 
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 IMÁGENES DE ALGUNOS TRABAJOS                                              IMAGES OF SOME WORKS        
 

 
 
 AISLAMIENTO Y REHABILITACION DE CUBIERTAS  Y TEJADOS  /  ISOLATION AND REHABILITATION OF ROOF  
 

 
 
AISLAMIENTO, REHABILITACION Y DECORACION DE FACHADAS /  ISOLATION, FACADE REHABILITATION AND DECORATING   

             
 
 
 
  



     

             JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

   
 
                                                                                                                                                   

    
                                      
 
                                                   MG 80 CONTADOR MECANICO DE POLIAMIDA, GASOLEO, GASOLINA Y ADBLUE  

CODIGO / CODE  PRESION 
MAXIMA  

BAR 
CAUDAL 

L/M 

TOMAS 
HEMBRA 

BSP 

PESO 
Weight 

Kg. 

 
 

EUROS 

00CONTADOR001 5 10 - 90 1" 1,95  

      

     

      
       MG-80A CONTADOR MECANICO DE ALUMINIO, GASOLEO. 

CODIGO / CODE  PRESION 
MAXIMA  

BAR 
CAUDAL 

L/M 

TOMAS 
HEMBRA 

BSP 

PESO 
Weight 

Kg. 

 
 

EUROS 

00CONTADOR002 3,5 10 - 90 1! 1,6  

      

     
 
       MGE-40  ELECTRONICO, GASOLEO, LUBRICANTES HASTA DENSIDAD SAE 140 

CODIGO / CODE  PRESION 
MAXIMA  

BAR 
CAUDAL 

L/M 

TOMAS 
HEMBRA 

BSP 

PESO 
Weight 

Kg. 

 
 

EUROS 

00CONTADOR003 50 2 - 40 1/2" 0,50  

      

 
                         MGE-250 ELECTRONICO, GASOLEO, LUBRICANTES  DENSIDAD SAE-140 

CODIGO / CODE  PRESION 
MAXIMA  

BAR 
CAUDAL 

L/M 

TOMAS 
HEMBRA 

BSP 

PESO 
Weight 

Kg. 

 
 

EUROS 

00CONTADOR004 45 10 - 150 1" 2,3  

00CONTADOR005 45 10 - 150 1-1/2" 2,5  

 
  
                         MGE-400 BLUE ELECTRICO PARA ADBLUE, GASOLEO, LUBRICANTES 

CODIGO / CODE  PRESION 
MAXIMA  

BAR 

 
CAUDAL 

L/M 

TOMAS 
HEMBRA 

BSP 

PESO 
Weight 

Kg. 

 
 

EUROS 

00CONTADOR006 5 20 - 400 2" 4,7  

      

                                                            
 MGE40BLUE CONTADOR ELECTRONICO  ADBLUE Y AGUA 

CODIGO / CODE 

  
PRESION 
MAXIMA  

BAR 

 
CAUDAL 

L/M 

TOMAS 
HEMBRA 

BSP 

PESO 
Weight 

Kg. 

 
 

EUROS 

00CONTADOR007 5 2 - 40 1" 0.50  

      

 
              AG-46 / AG 88 BOMBA AUTOASPIRANTE  220V. 50HZ GASOLEO 

CODIGO / CODE   
CONSUMO  

KW 

 
CAUDAL 

L/M 

TOMAS 
HEMBRA 

BSP 

PESO 
Weight 

Kg. 

 
 

EUROS 

0000BOMBAAG46 0,25 50  1" 7,7  

0000BOMBAAG88 0,74 100 1" 15,1  

 
 
     AG-35 /  AG90 BOMBA AUTOASPIRANTE 12v ó 24V GASOLEO 

CODIGO / CODE  POTENCIA 
POWER 

KW 

 
CAUDAL 

L/M 

TOMAS 
HEMBRA 

BSP 

PESO 
Weight 

Kg. 

 
 

EUROS 

0000BOMBAAG35 0,30 45  3/4" 4,3  

0000BOMBAAG90 0,37 70 1" 15,3  

 
 

 

 

 

     916 093 464 
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                                                            BD30 / CGI-50  BOMBAS PARA ADBLUE 220V 50 HZ 

CODIGO / CODE  POTENCIA 
POWER 

KW 

 
CAUDAL 

L/M 

TOMAS 
HEMBRA 

BSP 

PESO 
Weight 

Kg. 

 
 

EUROS 

0000BOMBABD30 0.30 30 1" 1,5  

0000BOMBAGI50 0,37 40 1" 12  

 

 

 
                                                           KIT SUMINISTRO ADBLUE  200 Ó 1000 L (SIN DEPOSITO) 

CODIGO / CODE  POTENCIA 
POWER 

KW  

   
 

EUROS 

00KITADBLUE01 0,30     

00KITADBLUE02 0,30     

 

 

 

 

 

 
                                                           JJB-SURTIDOR SUMINISTRO GASOLEO MOVIL CON BOMBA Y CONTADOR 

CODIGO / CODE  POTENCIA 
POWER 

KW  

   
 

EUROS 

0000SURTIMO01 0,30     

      

 

 

 

 

 
                                                             KIT EQUIPO SERVICIO PRIVADO 

CODIGO / CODE  POTENCIA 
POWER 

KW  

   
 

EUROS 

0000SURTIMO02 0,30     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                              916 093 464  
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CAÑIZO Y MALLAS DE OCULTACION DE PVC                                      

 
 
 
                                                   SETO DE OCULTACION SETOPLAST  VERDE OSCURO 

 
CODIGO / CODE 

JJB 
ALTURA 

M 
LONGITUD 

M 

   
 

EUROS 

0SETOPLAST001 1 3    

0SETOPLAST002 1,5 3    

0SETOPLAST003 2 3    

      

     
 
 
 

    
       CAÑIZO DE OCULTACION  CAÑA  OVAL 

 
CODIGO / CODE 

JJB 
ALTURA 

M 
LONGITUD 

M 

 
COLOR 

  
 

EUROS 

0000CAÑIZO001 1 5 VERDE   

0000CAÑIZO002 1,5 5 VERDE   

0000CAÑIZO003 2 5 VERDE   

0000CAÑIZO004 1 5 MARRON   

0000CAÑIZO005 1,5 5 MARRON   

0000CAÑIZO006 2 5 MARRON   

0000CAÑIZO007 1 5 BLANCO   

0000CAÑIZO008 1,5 5 BLANCO   

0000CAÑIZO009 2 5 BLANCO   

0000CAÑIZO010 1 5 NEGRO   

0000CAÑIZO011 1,5 5 NEGRO   

0000CAÑIZO012 2 5 NEGRO   

     

 

 
       MALLA DECOPLAS DE VARILLA PLASTIFICADA EN VERDE 

 
CODIGO / CODE 

JJB 
ALTURA 

M 
LONGITUD 

M 

   
 

EUROS 

00DECOPLAS001 1 25    

00DECOPLAS002 1,5 25    

00DECOPLAS003 2 25    

 

         

 
 

 
   ROLLO DE ALAMBRE PLASTIFICADO EN VERDE 

 
CODIGO / CODE 

JJB 
Ø 

ALAMBRE 
LONGITUD 

M / KG 

 
 ROLLOS 
      KG 

  
 

EUROS 

00ALAMBREV001 3 25 5   

00ALAMBREV001 3.5 20 5   

 
  
                          
                                                            

 
            

     916 093 464 
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INFORMACION  / INFORMATION NOMBRE/NAME 
PAGINA 
PAGE Revisión 

TABLAS DE CONVERSION / CONVERSION CHARTS MEDIDAS I-01 01/2013 

IDENTIFICACION  DE CAUCHOS / IDENTIFICATION OF RUBBERS IDENTIFICACION I-02 01/2013 

EFECTOS DEL VAPOR SOBRE MANGUERAS CAUCHO 
EFFECTS OF THE STEAM HAVE MORE THAN ENOUGH HOSES RUBBER 

EFECTOS  VAPOR I-03 01/2013 

INFORMACION PARA LA SELECCIÓN MANGUERAS 
INFORMATION FOR THE SELECTION HOSES 

SELECCIÓN MANG. I-04 01/2013 

TABLAS COMPATIBILIDAD PRINCIPALES CAUCHOS 
CHARTS COMPATIBILITY MAIN RUBBERS 

TABLAS CAUCHO I-05 01/2013 

INFORMACION DE ALGUNOS CAUCHOS / RUBBER INFORMATION INFORM. CAUCHOS I-06 01/2013 

TABLAS COMPATIBILIDAD METALES / CHARTS COMPATIBILITY METALS TABLAS METALES I-07 01/2013 

VOCABULARIO UTILIZADO EN NUESTRO CATALOGO. 
USED VOCABULARY IN OUR CATALOGUE 

VOCABULARIO I-08 01/2013 

USOS Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS 
USES AND MAINTENANCE OF HOSES 

USOS MANGUERAS I-09 01/2013 

CLASIFICACION DE DISOLVENTES / CLASSIFICATION OF SOLVENT CLASIFICACION I-10 01/2013 

TABLA PERIODICA / PERIODIC CHART TABLA PERIODICA I-11 01/2013 

TABLA DE PRESIONES Y ROSCAS / THREAD AND PRESSURE TABLE TABLA PRESIONES I-12 01/2013 

TABLAS COMPATIBILIDAD  CAUCHOS ESPECIALES Y TEFLON 
CHARTS COMPATIBILITY RUBBERS SPECIAL AND TEFLON 

TABLAS CAUCHO 2 I-13 01/2013 

    

PROGRAMA DE SUMINISTROS / PROGRAM OF SUPPLIES PROGRAMA I-ZZ 01/2013 

 
 

                                      DISPONEN DE MAS INFORMACION EN NUESTRA WEB EN WWW.MANGUERAS.COM 
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VALOR DE CONVERSION  DE  PULGADAS A MILIMETROS 
 
VALUE OF CONVERSION OF INCHES TO MILLIMETERS 

PULGADAS / INCHES (“) 
1 “ 
2 ” 
3 ”  

MILIMETROS/MILIMETERS ( mm) 
25,4  mm 
50,8 mm 
76,2 mm 

 
 
VALOR DE CONVERSION  DE  PIES A MILIMETROS 
 
VALUE OF CONVERSION OF FEET TO MILLIMETERS 

PIES / FEET 
1  

100 
200 

MILIMETROS/MILIMETERS (mm) 
0,3048  mm 
3.048 mm 
6.096 mm 

 
 
VALOR DE CONVERSION DE  PSI   A   BAR 
 
VALUE OF CONVERSION DE PSI TO BAR 

PSI 
1 

100 
200 

BAR 
0,069 
6,90 

13,80 

 
 
VALOR DE CONVERSION DE   LIBRAS/PULGADA 2   A   BAR 
 
VALUE OF CONVERSION DE LIBRAS INCHES 2 TO BAR 

LIBRAS/”2 
15,55 
77,75 

             155,50 

BAR 
1 
5 
10 

 
 
VALOR DE CONVERSION DE   º F  A   º C 
 
VALUE OF CONVERSION DE ºF TO ºC 

º F 
2,13 º 
21,3 º 
106,5 º 

º C 
1  º 
10 º  
50 º 

  

 
CONVERSION         DE        LONGITUDES 

PARA CONVERTIR : EN : MULTIPLICAR POR: 

PULGADAS   CENTIMETROS 2,54 

PIES METROS 0,3048 

YARDAS METROS 0,914 

MILLAS KILOMETROS 1,6093 

CENTIMETROS PULGADAS 0,3937 

METROS PIES 3,2808 

METROS YARDAS 1,0936 

KILOMETROS MILLAS 0,6124 

 
                   TABLA DE EQUIVALENCIA: 

PULGADAS MILIMETROS PULGADAS MILIMETROS 

3/16” 
1/4" 

5/16” 
3/8” 
1/2" 
5/8” 
3/4" 
1” 

4,8 
6,4 
7,9 
9,5 

12,7 
15,9 
19,0 
25,4 

1-1/4” 
1-1/2” 

2” 
2-1/2” 

3” 
4” 
5” 
6” 

31,8 
38,1 
50,8 
63,5 
76,2 
101,6 
127,0 
152,4 

 
DISPONEMOS DE UN PEQUEÑO PROGRAMA INFORMATICO DE CONVERSION DE MEDIDAS 

SOLICÍTENOSLO SIN COMPROMISO. TAMBIEN PUEDE DESCARGÁRSELO DE NUESTRA WEB 
WWW.MANGUERAS.COM / DESCARGAS O EN  http://www.convertworld.com/es/  

 
WE HAVE A SMALL COMPUTER PROGRAM OF CONVERSION OF MEASURES REQUESTS US IT 

                  WITHOUT COMMITMENT. IT CAN ALSO BE DISCHARGED IT OF OUR WEB WWW.MANGUERAS.COM / DOWNLOADS. 
 OR IN http://www.convertworld.com  

 

http://www.mangueras.com/
http://www.convertworld.com/es/
http://www.mangueras.com/
http://www.convertworld.com/
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ESTE METODO DE IDENTIFICACIÓN, PRETENDE FACILITAR CONOCIMIENTO  DE LOS DIFERENTES TIPOS CAUCHOS POR  
SU OLOR, LLAMA Y RESTOS O CENIZAS. NO OBSTANTE PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION SE DEBEN EFECTUAR  
PRUEBAS DE LABORATORIO. 
 
THIS METHOD OF IDENTIFICATION, SEEKS TO FACILITATE KNOWLEDGE OF THE DIFFERENT TYPES RUBBERS FOR ITS SCENT, HE/SHE 
CALLS AND REMAINS OR ASHY. NEVERTHELESS FOR THEIR CORRECT IDENTIFICATION TESTS OF LABORATORY  SHOULD BE MADE. 

 

CAUCHO/ RUBBER 
DENSIDAD 
DENSITY 

OLOR / SCENT          LLAMA / FLAME      CENIZAS / ASHY 

 
CAUCHO NATURAL 
NATURAL RUBBER 
 
POLIBUTADIENO 
POLIBUTADIENE 
 
 
 
NITRILO 
NITRILE 
 
 
 
NEOPRENO 
NEOPRENE 
 
 
 
ESTIRENO-BUTADIENO  
(SBR)  BUNA 
 
 
 
BUTILO 
BUTILO 
 
 
 
ETILENO-PROPILENO 
ETYLENE-PROPILENE 
 
 
 
HYPALON 
HYPALON 
 
 
 
SILICONA 
SILICONE 
 
 
 
VITON 
 
 
 
 
P.V.C. 

 
0,97/1,35 

 
 

1,10/1,35 
 
 
 
 

1,10/1,45 
 
 
 
 

1,30/1,60 
 
 
 
 

1,10/1,35 
 
 
 
 

1,10/1,30 
 
 
 
 

1,10/1,30 
 
 
 
 

1,45/1,60 
 
 
 
 

1,15/1,40 
 
 
 
 

1,80/2,00 
 
 
 
 

1,30/1,50 
 

 
TIPICO A GOMA QUEMADA 
TYPICAL TO BURNT RUBBER 
 
IGUAL QUE ANTERIOR PERO 
MENOS INTENSO 
THE SAME AS PREVIOUS BUT 
LESS INTENSE 
 
FUERTE, A PLANTAS 
DURABLE 
STRONG, TO DURABLE 
PLANTS 
 
IRRITANTE 
IRRITATING 
 
 
 
COMO EL C. NATURAL 
PERO MENOS INTENSO 
AS THE NATURAL R.  BUT 
LESS INTENSE. 
 
OLOR AGRADABLE A 
MEDICAMENTOS 
PLEASANT SCENT TO 
MEDICATIONS 
 
OLOR A LEÑA QUEMADA 
SCENT TO BURNT FIREWOOD 
 
 
 
OLOR PICANTE 
SPICY SCENT 
 
 
 
HUMOS BLANCOS Y SUAVES 
WHITE AND SOFT SMOKE 
 
 
 
OLOR AGRADABLE A  
CANELA. 
PLEASANT SCENT TO 
CINNAMON. 
 
OLOR TIPO A PLASTICO 
SCENT TYPE TO PLASTIC 

 
ARDE BIEN 
BURNS WELL 
 
ARDE BIEN, SE HINCHA 
 
IT BURNS WELL, HE/SHE 
SWELLS 
 
ARDE BIEN, CREPITA 
IT BURNS WELL, IT 
CRACKLES 
 
 
VERDE AZULADA. SE 
APAGA  
BLUED GREEN. HE/SHE 
GOES OUT 
 
ARDE RAPIDAMENTE 
BURNS QUICKLY 
 
 
 
ARDE BIEN, SE HINCHA.  
AZUL. 
IT BURNS WELL, HE/SHE 
SWELLS.  BLUE. 
 
ARDE BIEN, CREPITA 
AZUL-AMARILLA 
IT BURNS WELL, IT 
CRACKLES BLUE-YELLOW 
 
VERDE AZULADA. SE 
APAGA. 
BLUED GREEN. HE/SHE 
GOES OUT. 
 
LLAMA BLANCA. SE 
HINCHA 
FLAME WHITE. HE/SHE 
SWELLS 
 
VERDE. SE APAGA. 
GREEN. HE/SHE GOES 
OUT. 
 
 
POCA LLAMA. 
CHISPORROTEA. 
AMARILLA 
LITTLE FLAME. IT SPARKS. 
YELLOW 

 
PASTOSAS 
MASH 
 
SECAS 
 
DRY 
 
 
POCO GRASIENTAS 
NOT VERY GREASY 
 
 
 
ALGO GRASIENTAS 
SOMETHING GREASY 
 
 
 
MUY GRASIENTAS 
VERY GREASY 
 
 
 
SEMIGRASIENTA 
GREASY SEMI 
 
 
 
SEMIGRASIENTA 
GREASY SEMI 
 
 
 
GRASIENTAS 
GREASY 
 
 
 
BLANCAS-
GRISACEAS 
WHITE GRIZZLY 
 
 
CASI SECAS 
ALMOST DRY 
 
 
 
GRASIENTAS 
GREASY 
 

 

                                                                                                                                                  916 093 464 
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El agua puede existir en tres estados: sólido, liquido y gaseoso, siendo este último conocido como vapor. 
La temperatura a la cual hierve el agua o a la cual se genera el vapor depende de la presión dentro del recipiente del agua.  
A una presión atmosférica normal en un recipiente abierto y a nivel del mar, el agua hierve a 100 ºC.; a una presión menor  
o mayor la temperatura de ebullición varía.   Podemos distinguir generalmente tres estados distintos del vapor, dependiendo 
 de la temperatura y la presión:    
                              VAPOR SATURADO HUMEDO    -     VAPOR SATURADO SECO     -     VAPOR RECALENTADO 
El vapor saturado seco se presenta en la zona de transición entre el vapor saturado húmedo, y el vapor recalentado. El periodo  
durante el cual existe el vapor saturado seco es tan pequeño, que en la práctica se desestima y se tienen en cuenta solamente  
el vapor saturado húmedo y el vapor recalentado.  Para facilitar el entendimiento de los tres estados,  ofrecemos el siguiente 
cuadro esquemático: 

 
TEMPERATURA 
        º C. 

      

        207,5       

        197,4        Zona   B    

        185,2       

        169,5               X     

        147,1     Zona  A   

        100,0       
PRESION 
KG/CM2 

MANOMETRICA 
0    3,5 7 10,5 14 17,5 

 
 La línea continua (con flechas) representa el punto de ebullición del agua a distintas presiones manométricas. Cualquier punto  
en esta línea representa vapor saturado. El vapor saturado puede o no contener partículas de agua sin vaporizar. En otras palabras el vapor 
saturado puede ser húmedo o seco. 
Cualquier punto debajo de la línea continua (con flechas) representa agua caliente (Zona A). Cualquier punto encima de la línea continua (con 
flechas) representa vapor recalentado (Zona B). 
La línea roja (marcada con una "X") en la zona "B" del gráfico muestra el proceso por el cual el vapor saturado se convierte en vapor 
recalentado, que tiende a deteriorar prematuramente el forro interior de las mangueras de caucho.            
Se debe tener muy en cuenta que para el vapor recalentado no es válida la relación "presión-temperatura" indicada en la tabla  
posterior, y por tanto en cada caso es fundamental conocer la temperatura del vapor recalentado además de su presión manométrica.  
Muchos piensan del vapor recalentado en términos de vapor saturado que ha sido calentado hasta alcanzar una temperatura más alta.  
Pero se olvidan que el vapor saturado puede ser convertido a vapor recalentado disminuyendo la presión en la línea. 
Para obtener valores de puntos intermedios de la curva del gráfico es necesario acudir a la tabla de equivalencia de  
presión manométrica-temperatura para el vapor de agua saturado: 

 
TABLA DE PRESION MANOMETRICA-TEMPERATURA PARA EL VAPOR SATURADO 

PRESION 
KGS/CM2 

TEMPERATURA 
º C. 

PRESION 
KGS/CM2 

TEMPERATURA 
º C. 

PRESION 
KG/CM2 

TEMPERATURA 
º C. 

         0,2         104,2              7,0          169,5           14,0       197,4 

         0,5         110,7              7,5          172,0           14,5       198,9 

         1,0         119,6              8,0          174,4           15,0       200,4 

         1,5         126,7              8,5          176,8           15,5       201,9 

         2,0         132,8              9,0          178,9           16,0       203,4    

         2,5         138,1              9,5          181,0           16,5       204,8 

         3,0         142,8            10,0          183,1            17,0       206,2 

         3,5         147,1            10,5          185,2           17,5       207,5 

         4,0         150,9            11,0          187,1           18,0       208,8 

         4,5         154,6            11,5          188,9           18,5       210,1 

         5,0         157,9            12,0          190,7           19,0       211,4 

         5,5         161,1            12,5          192,5           19,5       212,7 

         6,0         164,0            13,0          194,2           20,0       213,9 

         6,5         166,8            13,5          195,8           25,0       225,0 

 

La mayoría de las instalaciones donde se emplean mangueras de caucho especialmente diseñadas para vapor, conciernen  
al vapor saturado. Del cuadro se deduce que si la línea de vapor está a una presión manométrica de 10,5 Kg/cm2 y a una  
temperatura de 185,2ºC. la línea contiene vapor saturado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   JJB EUROMANGUERAS, S.L.                    www.euromangueras.com 

   
    

 

 

 

 
Hay dos condiciones que pueden cambiar el estado del vapor saturado a vapor recalentado. Estas condiciones son aumento de temperatura 
y/o disminución de presión. 
 
AUMENTO DE TEMPERATURA: 
 Suele ocurrir por una incorrecta operación del equipo generador de vapor, debido a un aumento de temperatura sin producirse el 
correspondiente aumento de presión. En tales circunstancias puede producirse vapor recalentado. 
 Conviene verificar las condiciones de temperatura y presión a la salida del equipo generador o preferiblemente en el punto de la línea 
donde el vapor entra en la manguera. 
 
DISMINUCIÓN DE PRESIÓN: 

a) Descarga por boca abierta: 
En una línea de vapor con descarga por boca abierta la presión manométrica variará desde una presión dada 

en el punto de entrada del vapor a la línea, hasta presión cero  en la boca de salida 
 Si la presión de la caldera es de 10,5 Kg/cm2 y la temperatura es de 185,2ºC o menos, se está generando vapor saturado. Sin 
embargo en el extremo de descarga de la línea la presión manométrica es cero. Para mantener el estado de vapor saturado en este punto la 
temperatura debe descender hasta 100ºC.  Si la línea dispone de aislamiento térmico no se producirá dicho descenso de temperatura. 
 En algún punto de la línea la relación presión-temperatura será tal que el vapor saturado se transformará en vapor recalentado. Por 
lo tanto puede ocurrir que una manguera de caucho colocada a la salida de la caldera e intercalada en la línea proporcione un rendimiento 
satisfactorio, en tanto que una idéntica colocada en el extremo de la línea falle o se deteriore prematuramente. 

b) Aumento del diámetro interior de la línea: 
Cuando esto ocurre disminuye la presión manométrica. 
En la mayoría de las calderas la tubería o manguera es de igual diámetro interior al de los tubos de caldera. Sin embargo, 

si se acopla una manguera de diámetro interior superior, ocurre un aumento considerable de sección en el punto de unión. El vapor expandirá 
al pasar dicho punto de unión y la presión disminuirá. 
 Si el descenso de presión no va unido a un descenso de la temperatura, el vapor saturado se transformará en vapor recalentado. 

c) Apertura repentina de una válvula: 
En la mayoría de las líneas existen válvulas de purga, que, si se abren totalmente, producen una descarga 

por boca abierta y la consiguiente transformación del vapor saturado a vapor recalentado. 
 
EL EFECTO DEL VAPOR DE AGUA SOBRE MANGUERAS DE CAUCHO 
 Es el calor y no la presión hidrodinámica la que acorta la vida de una manguera de vapor. 
 El vapor recalentado, al existir a una temperatura mayor a la temperatura de ebullición del agua a una presión manométrica dada, 
puede ser perjudicial para el forro interior de una manguera de caucho diseñada para el empleo con vapor saturado, y por lo tanto se aconseja 
determinar con exactitud la temperatura, además de la presión  manométrica, para cerciorarse que la temperatura del vapor recalentado está 
por debajo del límite máximo recomendado para cada tipo de manguera.   El empleo prolongado de una manguera para vapor saturado bajo  
condiciones máximas aconsejadas o el empleo de tales mangueras con vapor recalentado a temperaturas altas aun durante periodos cortos de 
tiempo, causará un deterioro del forro interior y de la cubierta exterior. 
 En la cubierta exterior este deterioro generalmente se manifiesta en un endurecimiento prematuro y resquebrajamiento. 
 En el forro interior el deterioro puede manifestarse de dos formas: 
1) En servicio intermitente y cuando se efectúa un drenaje de la manguera para quitar el agua condensada:  un endurecimiento y 

resquebrajamiento. 
2) En servicio  continuo o intermitente sin efectuarse un drenaje de la manguera: una resinificación seguido por un reblandecimiento  del 

compuesto de caucho debido a la absorción del agua condensada, proceso que es acelerado por el paso de vapor a temperatura y 
presión alta. 

Cuando una manguera para vapor se emplea en servicio intermitente, durante los periodos de descanso disminuye la temperatura 
del vapor y el agua se condensa dentro de la manguera. Si no se efectúa un drenaje de la manguera el agua condensada es 
absorbida por el forro interior, y al pasar nuevamente vapor por la tubería, el agua se vaporiza al subir la temperatura, pudiendo 
ocasionarse un despegue del forro interior, a la vez de producir la formación de trocitos de caucho que son arrastrados por el vapor y 
que pueden llegar a atascar los filtros instalados en el sistema de conducción. 

 
CONSEJOS PARA EL EMPLEO DE MANGUERA PARA VAPOR SATURADO 
1) Tratar de efectuar un servicio intermitente, drenando el agua condensada durante los periodos de descanso. 
2) Asegurar que las condiciones de servicio no exceden los limites máximos recomendados para cada tipo de manguera. 
3) Evitar la colocación de una válvula de cierre en el extremo de descarga/salida de la manguera. Es preferible colocar la válvula al punto de 

entrada del vapor a la manguera para evitar que siempre esté sometida a temperatura y presión. 
4) Respetar rigurosamente los radios mínimos de curvatura recomendados por el fabricante de la manguera. 
5) Extremar precauciones en el montaje de acoplamientos a la manguera para evitar cortes al forro interior por los dientes del racord sin 

rematar. Debe colocarse el acoplamiento en una prensa o tornillo de banco y montar la manguera sobre la espiga con un movimiento 
giratorio.                   No debe introducirse a martillazos o con aparatos hidráulicos de alta presión. 

6) Es aconsejado el empleo de abrazaderas en forma de placas, con uñas que calzan con un resalte/collar de seguridad incorporado a la 
espiga del acoplamiento.  
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The water can exist in three states: solid, I liquidate and gassy, being this last one well-known as steam.  
The temperature to which boils the water or to which the steam is generated it depends on the pressure inside the recipient of the water.  To a 
normal atmospheric pressure in an open recipient and at level of the sea, the water boils 100 ºC.; to a smaller or bigger pressure the 
temperature of boil varies.  We can generally distinguish three states different from the steam, depending  
on the temperature and the pressure:     
 

HUMID SATURATED STEAM   -   DRY SATURATED STEAM   -   REHEATED STEAM 
 

The dry saturated steam is presented in the transition area among the humid saturated steam, and the reheated steam. The period during which 
the dry saturated steam exists is so small that it is underrated in the practice and they are only kept in mind the humid saturated steam and the 
reheated steam.  To facilitate the understanding of the three states, we offer the following schematic square:  

 
TEMPERATURE 

        º C. 
      

        207,5       

        197,4        Area   B    

        185,2       

        169,5               X     

        147,1     Area  A   

        100,0       
PRESSURE KG/CM2 
MANOMETRIC 0    3,5 7 10,5 14 17,5 

 
The continuous line (with arrows) it represents the point of boil of the water to different you press manométricas. Any point  
in this line it represents saturated steam. The saturated steam can or not to contain particles of water without steamizing. In other words the 
saturated steam can be humid or I dry off. 
Any point under the continuous line (with arrows) it represents hot water (Area A). Any point above the line continuous (with arrows) it 
represents reheated steam (Area B). The red line (marked with a " X ") in the area B of the graph shows the process for which the saturated 
steam becomes reheated steam that spreads to deteriorate the interior lining of the rubber hoses prematurely.     
It should be had very in bill that for the reheated steam it is not valid the relationship " pressure-temperature " indicated in the chart  
later, and therefore in each case it is fundamental to know the temperature of the steam reheated besides their pressure manométrica. Many 
think of the steam reheated in terms of saturated steam that it has been heated until reaching a higher temperature. But they forget that the 
saturated steam can be converted to reheated steam diminishing the pressure in the line. 
To obtain values of intermediate points of the curve of the graph it is necessary to go to the equivalence chart of pressure manométrica-
temperature for the saturated steam of water: 

 
CHART OF PRESSURE MANOMETRIC-TEMPERATURE FOR THE SATURATED STEAM 
      PRESSURE   
      KGS/CM2          

TEMPERATURE 
          º C. 

       PRESSURE 
       KGS/CM2 

TEMPERATURE 
           º C. 

       PRESSURE 
       KG/CM2 

 TEMPERATURE 
           º C. 

0,2 104,2 7,0 169,5 14,0 197,4 

0,5 110,7 7,5 172,0 14,5 198,9 

1,0 119,6 8,0 174,4 15,0 200,4 

1,5 126,7 8,5 176,8 15,5 201,9 

2,0 132,8 9,0 178,9 16,0 203,4 

2,5 138,1 9,5 181,0 16,5 204,8 

3,0 142,8 10,0 183,1 17,0 206,2 

3,5 147,1 10,5 185,2 17,5 207,5 

4,0 150,9 11,0 187,1 18,0 208,8 

4,5 154,6 11,5 188,9 18,5 210,1 

5,0 157,9 12,0 190,7 19,0 211,4 

5,5 161,1 12,5 192,5 19,5 212,7 

6,0 164,0 13,0 194,2 20,0 213,9 

6,5 166,8 13,5 195,8 25,0 225,0 

 

Most of the facilities where rubber hoses are used specially designed for steam, they concern to the saturated steam. Of the square it is 
deduced that if the steam line is to a pressure manométrica of 10,5 Kg/cm2 and a temperature of 185,2ºC. the line contains saturated steam.  
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There are two conditions that they can change the state of the steam saturated to reheated steam. These conditions are increase of 
temperature y/o decrease of pressure. 
 
INCREASE OF TEMPERATURE: 
 It usually happens for an incorrect operation of the generating team of steam, due to an increase of temperature without taking place 
the corresponding increase of pressure. In such circumstances reheated steam can take place. 
 It suits to verify the conditions of temperature and pressure to the exit of the generating team or preferably in the point of the line 
where the steam enters in the hose. 
 
DECREASE OF PRESSURE: 

a) to) it Discharges for open mouth: 
               In a steam line with discharge for open mouth the pressure manométrica will vary from a given pressurein the entrance point of the 
steam to the line, until pressure zero in the exit mouth 
 If the pressure of the boiler is of 10,5 Kg/cm2 and the temperature is of 185,2ºC or less, saturated steam is generating. However in the 
end of discharge of the line the pressure manométrica is zero. To maintain the steam state saturated in this point the temperature it should 
descend up to 100ºC.  If the line has thermal isolation this descent of temperature he/she won't take place. 
 In some point of the line the relationship pressure-temperature will be such that the saturated steam will become reheated steam. 
Therefore it can happen that a rubber hose placed to the exit of the boiler and inserted in the line it provides a satisfactory yield, as long as an 
identical one placed in the end of the line fails or deteriorate prematurely. 
 

b) b) I Increase of the interior diameter of the line: 
               When this happens it diminishes the pressure manométrica. 
               In most of the boilers the pipe or hose is from same interior diameter to that of the boiler tubes. However, 
if a hose of diameter interior superior is coupled, it happens a considerable increase of section in the point of union. The steam will expand 
when passing this point of union and the pressure will diminish. 
 If the descent of pressure doesn't go together to a descent of the temperature, the saturated steam will become reheated steam. 

c) c) sudden Opening of a valve: 
                In most of the lines purge valves exist that, if they open up totally, they produce a discharge for open mouth and the rising 
transformation of the steam saturated to reheated steam.  
 
THE EFFECT OF THE STEAM OF IT DILUTES ON HOSES OF RUBBER 
 It is the heat and not the hydrodynamic pressure the one that shortens the life of a steam hose. 
 The reheated steam, when existing to a bigger temperature to the temperature of boil from the water to a pressure given 
manométrica, it can be harmful for the interior lining of a rubber hose designed for the employment with saturated steam, and therefore he/she 
seeks advice to determine with accuracy the temperature, besides the pressure manométrica, to make sure that the temperature of the 
reheated steam is below the maximum limit recommended for each hose type.   The lingering employment of a hose for steam saturated under 
conditions advised maxims or the employment of such hoses with steam even reheated to high temperatures during short periods of time, will 
cause a deterioration of the interior lining and of the external cover. 
 In the external cover this deterioration is generally manifested in a premature hardening and resquebrajamiento. In the interior lining 
the deterioration can show in two ways:  
1)  In intermittent service and when a drainage of the hose is made to remove the condensed water:  a hardening and  esquebrajamiento. 
2)  in continuous or intermittent service without being made a drainage of the hose: a resinificación continued by a reblandecimiento of the 

made up of rubber due to the absorption of the condensed water, I process that is accelerated by  
        the steam step to temperature and high pressure. 

When a hose for steam is used in intermittent service, during the periods of rest it diminishes the temperature of the steam and the 
water condenses inside the hose. If a drainage of the hose the condensed water is not made it is absorbed by the interior lining, and 
when going steam again by the pipe, the water you steamiza when going up the temperature, being been able to cause a take off of 
the interior lining, at the same time of the formation of rubber pieces that you/they are dragged by the steam taking place and that they 
can end up blocking the filters installed in the conduction system. 

 
ADVICE FOR THE EMPLOYMENT OF HOSE FOR SATURATED STEAM 
1)  To try to make an intermittent service, drenando the water condensed during the periods of rest. 
2)  To assure that the conditions of service don't exceed the you limit maxima recommended for each hose type. 
3)  To avoid the placement of a closing valve in the end of descarga/salida of the hose. It is preferable to place the valve to the    
4)  entrance point from the steam to the hose to avoid that it is always subjected to temperature and pressure. 
5)  To respect the minimum radii of bend recommended by the maker of the hose rigorously. 
6)  To carry to an extreme cautions in the assembly of joinings to the hose to avoid courts to the interior lining for the teeth of the racord 

without finishing off. The joining should be placed in a press or bank screw and to mount the hose on the spike with a revolvable 
movement.                   It should not be introduced to blows or with hydraulic apparatuses of high pressure. 

7) The employment of bands is advised in form of badges, with fingernails that you/they put on shoes with an incorporate resalte/collar of 
security to the spike of the joining.  
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DATOS A CONSIDERAR PARA LA SELECCIÓN CORRECTA DE UNA MANGUERA. 
 
Para una correcta selección del tipo de manguera a utilizar, a parte de confiarnos  en la experiencia del Fabricante o Suministrador, deberemos 
facilitar unos datos imprescindibles para poder ofrecer la mejor selección del tipo de caucho a utilizar,  así como evitar sobre-dimensionar o 
devaluar las condiciones reales de trabajo de la misma. 

 
Algunos de los datos a indicar serian los siguientes: 

 
1 – PRODUCTO A TRANSVASAR:   Cada manguera se fabrica con un diferente tipo de caucho o mezclas de varios, y con diferentes 
características técnicas o prestaciones,  haciéndolo adecuado para que sea compatible con los determinados  productos existentes  en el 
mercado, aceites, disolventes, productos alimenticios, aire,  agua,  productos  químicos en general,  cementos, granos, humos,  etc.,  en estado 
líquido, sólido o gaseosos. Dependerá del grado de compatibilidad del caucho de la manguera,  con el producto a transvasar, por lo que 
      una mala información en el producto, puede provocar la falta de idoneidad de la manguera, y acortar la vida de la misma, o producir 
accidentes, que en el caso de los productos químicos, pueden ser graves o muy  graves. Por todo ello es muy importante facilitar el TIPO DE 
PRODUCTO, CONCENTRACION, y en el caso de mezclas de varios  productos, saber además que PORCENTAJE DE CADA PRODUCTO 
lleva la mezcla.  Cada fabricante dispone de sus propias TABLAS DE COMPATIBILIDAD, por lo que es conveniente consultarlas.  En el caso 
de que el producto no apareciera en ellas habría que efectuar la consulta  correspondiente al Fabricante o Suministrador. 

 
2 – PRESION DE TRABAJO:  Independientemente del tipo de caucho que lleva en su interior, cada manguera lleva un refuerzo en 
consonancia con al presión de trabajo requerida en el circuito. Así, una manguera para baja presión (hasta unos 20 Bar, aproximadamente) 
llevaría un refuerzo textil  compacto, pudiendo ser de diferentes tejidos, (nylon, poliéster, fibras varias), para media presión  (hasta unos 50 Bar) 
llevaría uno o dos refuerzos textiles (dependiendo igualmente del diámetro interior de la manguera) o un trenzado metálico embebido  en el 
caucho. Existe también la posibilidad de  que lleven un trenzado exterior de acero galvanizado, acero  inoxidable o de fibras de poliamidas o 
plásticos, que además le confieren resistencia al roce en el caso de  que esté en movimiento. Las mangueras para alta y altísima presión, 
llevarían dos, y hasta cuatro mallas metálicas,  cada manguera   tiene en sus características técnicas la presión de trabajo, así como un Factor 
de Seguridad que el fabricante o el suministrador debe indicar. Dicho factor de seguridad, también conocido como Presión de Rotura, es 
a la presión en que los tejidos romperían y por tanto el conjunto de la manguera.  No se debe utilizar indiscriminadamente  el Factor de 
Seguridad, con el fin de evitar accidentes, algo muy habitual y que por desconocimiento pone en grave riesgo al operario de la manguera  y a la 
instalación.  La presión de trabajo, puede ser dada en BAR, ATM, o PSI, Importante pues SABER LA PRESION DE TRABAJO real, sin sobre-
dimensionarla ni devaluarla, ya que todas las mangueras tienen un Factor de Seguridad, que nos dará la seguridad suficiente en su utilización,  
sí  respetamos debidamente la Presión de Trabajo.  
 
3 – TEMPERATURA:  Es necesario conocer la temperatura del fluido del circuito, así como la temperatura exterior o del medio ambiente. 
Cualquier caucho habitualmente utilizado en la fabricación de mangueras,  suele soportar sin problemas los 80ºC a 90ºC, cuando haya 
temperaturas superiores existen cauchos debidamente formulados para aguantar hasta 235ºC,  como las mangueras de vapor recalentado. 
Superando dicha temperatura hemos de considerar la utilización de tubería metálica flexible, que llega hasta los 800ºC. 
 
4 – RADIO DE CURVATURA: Cada manguera tiene un radio mínimo de curvatura, superado el cual la vida útil  de la manguera disminuye 
sensiblemente, pudiendo llegar a colapsar la manguera, si esta es solo de impulsión, o  romper los forros interiores si lleva alambre para 
soportar aspiración. Generalmente también se suele facilitar este dato en las características técnicas de cada manguera,  no  obstante  en 
mangueras de caucho el radio de curvatura puede ser calculado mediante una sencilla formula.  Considerando  5 ó 6  veces el diámetro interior 
de la manguera.  Así pues en una manguera de diámetro  interior  100 mm, el radio de curvatura sería de 500 mm.  a  600 mm 
aproximadamente. Obviamente este dato será aproximado y dependerá  del tipo de caucho, los refuerzos, y la confección 
general de manguera, pudiendo variar en más o menos. 
 
5 – OTROS DATOS :  Como es lógico cualquier dato que se facilite del uso que se va ha dar a la  manguera, facilitara que el Fabricante o 
Suministrador puede dar la mejor opción de que disponga, así  pues, pueden  influir en la selección, las VIBRACIONES,  PRESIONES 
NEGATIVAS,  GOLPES DE ARIETE O PRESIONES PUNTA, CONDUCTIVIDAD ELECTRICA,  ABRASION INTERIOR O EXTERIOR,  
ROCES,  CARGAS MECANICAS, INTEMPERIE,  SOL,  LLUVIA, ELEMENTOS METEOROLOGICOS EN GENERAL ACORTAN 
SENSIBLEMENTE LA VIDA UTIL DE LOS  CAUCHOS, ETC. 
 
  Partiendo por tanto de estos datos, se podrá efectuar una selección de la manguera lo más adecuada  
y con las mejores garantías de seguridad para el operario, así como para una mayor duración  frente a los productos a transvasar. 
 
       
  JJB EUROMANGUERAS, S.L.,  dispone de la suficiente experiencia para poder atender sus peticiones y asesorarle 
convenientemente de la mejor opción de que disponga, así como la fabricación de mangueras especiales de caucho.  Ante cualquier duda 
consúltenos sus necesidades, en la confianza de que serán debidamente atendidos. 
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GUIA DE ALMACENAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS DE CAUCHO O MATERIAS FLEXIBLES. 

 
Resumen de la norma ISO/DIN 18831. 
 
La finalidad del presente resumen es dar a los usuarios de tubos flexibles fabricados a partir de caucho o de 
materias plásticas,  algunas recomendaciones que permitan mantener estos artículos, después de su puesta en 
funcionamiento, en un estado similar al que tenían cuando fueron suministrados y obtener una duración optima de 
servicio teniendo en cuenta las condiciones de uso. 
 
CRITERIOS DE PARA LA SELECCION: 

- Para la elección de un tubo flexible adecuado a un determinado uso, deben tenerse en cuenta los 
siguientes puntos. 

- Presión-Depresión : Valores de la presión y depresión de servicio, conocida como presión de trabajo 
y vacío. Valor de eventuales sobrecargas, también conocidas como “golpes de ariete” 

      -     Productos transportados: Tipo de producto, concentración, temperatura de uso, forma del mismo 
            (Liquida, sólida o gaseosa) velocidad de paso, caudal del fluido y frecuencia de utilización. 

- Medio Ambiente: Lugar de utilización, temperatura ambiente, exposición o no a los agentes atmosféricos       
y al ozono, producto que puede estar en contacto con los terminales del tubo o del mismo tubo. 

      -     Limitaciones Mecánicas:  Radio de curvatura en servicio, Limitaciones eventuales a la tracción, torsión, 
flexión, vibración o compresión. Riesgos de choque, abrasión, corrosión. Posición de trabajo, en el suelo, 
suspendido o sumergido. 

      -     Conexión utilizada o prevista: Conexión, tipo, dimensión, clase de rosca. Tubuladuras diámetro exterior 
e interior. Longitud de ajuste. Naturaleza o material de las fijaciones. 

      -     Condiciones particulares: Conveniencia de conocer la existencia o no de reglamentación, normas o 
pliegos de condiciones. Es importante decidirse por tubos flexibles fabricados conforme a normas del país, 
o normativas internacionales. Marcado particular o no.  

             En caso de dificultades de interpretación o cuando las informaciones necesarias no figuren en la 
documentación de la que se disponga, se aconseja al usuario consultar con el fabricante o distribuidor. 

 
ALMACENAMIENTO:       

- Generalidades: Dado que los tubos o mangueras flexibles están expuestos durante su tiempo de uso  a 
diferentes factores, sufren modificaciones en sus propiedades físicas que pueden conducir a no ser aptos 
cuando llega el momento de ponerlos en funcionamiento. Las condiciones de almacenamiento se 
enuncian a continuación para evitar en lo posible el deterioro de los productos durante su almacenamiento 

- Duración de Almacenamiento: Es necesario reducir en la medida de lo posible, la duración de   
almacenado: En el supuesto de largos periodos es aconsejable realizar un control profundo del artículo 
antes de su puesta en marcha. 

- Temperatura y Humedad: Es recomendable en la medida de lo posible que este entre 0ºC y 35ºC, siendo 
la temperatura optima 15ºC. La  humedad relativa no debe exceder de un 65%. 

- Luz: Los artículos deben estar preferentemente en un local oscuro, al abrigo de los rayos del sol o de un 
alumbrado artificial intenso. Si el almacén tiene ventanas o huecos con vidrios, es recomendable 
recubrirlas con una pintura roja, naranja o blanca. 

- Ozono: A causa de la acción nociva del ozono, el almacén no debe contener material capaz de producirlo 
tales como  lámparas, tubos con vapor de mercurio, material eléctrico de alta tensión, etc. 

      -     Medio ambiente:   Los tubos no deben exponerse a ciertos productos ni sus vapores, tales como  
            disolventes, carburantes, aceites, grasas, ácidos, etc. Además algunos materiales como el cobre el hierro   
            el manganeso causan efectos nocivos en algunas mezclas a base de caucho. 

- Fuentes de Calor:  La distancia entre las fuentes de calor y los artículos de caucho debe ser tal que  
respeten los parámetros indicados en el apartado Luz. 
Igualmente deben evitarse los campos magnéticos o eléctricos, ya que pueden inducirse corrientes y por 
tanto calentarlas y deteriorarlas irreversiblemente.   

- Roedores: Los tubos deben ser puestos al abrigo de roedores, si existiera el riesgo deben tomarse las 
precauciones necesarias, y revisar los tubos a su salida del almacén realizando las comprobaciones 
oportunas. 
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- Condiciones de Almacenamiento:  Los Tubos flexibles deben ser almacenados sin limitación,   
alargamiento o deformación excesiva. 
Debe evitarse todo contacto con objetos o material anguloso o cortante. Deben almacenarse sobre 
superficie seca. Los tubos flexibles enrollados en forma de corona, deben ser almacenados en plano y 
en caso de tener que estar apilados, limitar la altura de manera que no se produzcan deformaciones 
en los rollos de la parte inferior, poner los artículos más pesados en la parte de abajo y reservar la más 
alta para los rollos más ligeros. El enrollado debe ser al menos, igual al radio mínimo de curvatura. No se 
aconseja colgar las coronas o rollos en picos o ganchos. Los tubos que se proporcionen en longitudes 
rectas deben ser almacenados en plano, sin pliegues, ni deben doblarse. 

- Salida de almacén: Es necesario tomar la precaución de que los tubos solicitados están en perfecto   
estado y corresponden al uso que se les va ha dar. La identificación en este caso es esencial. En el caso 
de que los flexibles hayan sufrido un largo almacenamiento  es necesario verificar el buen ajuste de los 
terminales, así como el correcto estado de la manguera en toda su longitud. 

- Retorno al almacén: Una vez utilizado y antes de ser devuelto al almacén, los tubos retirados del servicio 
deben ser vaciados de las sustancias que han vehiculado. Debe cuidarse especialmente las que hayan 
transportado productos químicos, explosivos, inflamables o corrosivos. Después de su limpieza y antes de  
su almacenado es necesario verificar su buen estado y aptitud, inspeccionando toda la longitud de la 
manguera y los terminales, con el fin de asegurar su uso posterior.  

- Limpieza: La limpieza exterior por medio de cepillos, esponjas y bayetas, debe ser efectuadas con agua y 
jabón o  detergentes  a base de productos tensioactivos. No deben utilizarse cepillos o brochas metálicos, 
abrasivos, puntiagudos o cortantes y deben evitarse el empleo de disolventes. Para la limpieza interior 
debe utilizarse el producto adecuado de limpieza de acuerdo al producto vehiculado, debiendo escurrir 
debidamente para evitar que queden restos en el interior que puedan producir graves deterioros. 
La limpieza de cualquier manguera es competencia exclusiva del usuario, y es este quien debe conocer el 
producto de limpieza a utilizar y adecuado según el producto vehiculado.  Los daños que se pueden 
producir por una falta de limpieza pueden dañar irremediablemente el tubo, a corto o largo plazo. 
 
 
 

- Manipulación: Los tubos flexibles deben manipularse siempre con un mínimo de precauciones. Por  
ejemplo no deben ser arrastrados sobre superficies cortantes o abrasivas, someterlos a choques o ser 
cortados, deformados o aplastados por vehículos o medios mecánicos. Las mangueras suministradas en 
longitudes rectas deben ser convenientemente transportadas, especialmente cuando son izados, 
utilizando los medios adecuados. 

- Pruebas de impermeabilidad: Después del montaje de los elementos metálicos de conexión, se  
recomienda proceder a una prueba hidráulica bajo presión para garantizar el buen estado de los mismos, 
(ausencia de fugas y no desplazamiento de la conexión con respecto al tubo) El valor de la presión de 
prueba, si no ha sido fijado por test reglamentario o por normas, viene generalmente dado por el 
fabricante, en caso de duda consulte a su distribuidor o al propio fabricante. 

- Evacuación de la electricidad estática:  Cuando deban tenerse en cuenta las exigencias relacionadas  
con la continuidad  eléctrica, es necesario respetar escrupulosamente los consejos de montaje del 
fabricante y tras la instalación de las conexiones debe estar previsto un control.  

- Instalaciones fijas :  Los tubos utilizados sobre instalaciones fijas, deben en la medida de lo posible, ser       
conectados  mediante el apropiado dispositivo de fijación. Las variaciones normales del tubo sometido a 
presión, tales como variación longitudinal, diametral y/o torsión no deben ser impedidas por este 
dispositivo. Cuando deban utilizarse en condiciones especiales ya sea de comportamiento mecánico, 
presión, vacío o geometría, deberá consultarse al fabricante. Es recomendable disponer de una sujeción 
en el terminal o ambos terminales que evite la curva en los extremos que puede llegar a cortar la 
manguera al forzar el radio de curvatura por el peso. 

       -    Tubos en movimiento:   Cuando los tubos flexibles deban estar en movimiento sobre partes móviles,  
            deberá procurarse que los movimientos no conduzcan al tubo flexible a sufrir choques, bloqueos, roces y  
            que no fuercen a curvaturas anormales, pliegues, tracción o torsión. 

- Referencias: Si además de un marcado, es necesaria una referencia en el tubo, se deben usar,  
Preferentemente anillos de cinta adhesiva. Se debe evitar el uso de pinturas, ya que no son compatibles 
con los disolventes utilizados en la industria de pintura. 

- Mantenimiento: Todos los tubos flexibles deben estar sometidos a controles periódicos para asegurar su  
aptitud para seguir en funcionamiento. Existen en algunos campos normativas especiales y especificas 
para regular dichos mantenimientos.  
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            Es necesario prestar atención al estado de las conexiones y a la aparición de ciertas anomalías  
            reveladoras de una degradación del tubo, ya sea debido a un envejecimiento normal o a agresiones  

imputables a condiciones anormales de utilización o a accidentes durante el mantenimiento o uso. 
De este modo es preciso vigilar especialmente la aparición de fisuras, rasguños, despegues o desgarros  
en el revestimiento que pongan al descubierto el armazón. Deformaciones, ampollas o hinchazones  
localizadas al someterlas a presión. Fugas. 
Estas anomalías justifican el reemplazo del tubo flexible en cuestión. Además en ciertos campos de 
utilización y por razones de seguridad se prevé una fecha de límite de uso  que figure en el marcado del 
tubo flexible. Esta fecha debe ser respetada incluso en el caso del que tubo no presente anomalías. 

- Reparaciones:  De manera general se desaconseja la reparación de tubos. 
De tomas maneras en los casos particulares en que se prevea la posibilidad de reparación, es necesario 
limitarse estrictamente a las recomendaciones del fabricante, y proceder tras la reparación a un control 
bajo prueba de presión. Si existiera un deterioro por causa de un corte en una extremidad, y si la longitud 
del tubo que queda en buen estado lo permite, este puede repararse cortando la parte defectuosa. 
 
USO CON VAPOR:  Los tubos generalmente soportan cierta temperatura con vapor SATURADO, no 
siendo aptos para vapor RECALENTADO.  El uso inadecuado de una manguera no apta para vapor 
puede producir lesiones al usuario. Existen mangueras específicas para este uso. Consulte al fabricante. 
(JJB dispone en su información técnica un apartado específico para este uso Pág. I-03). 
 
USO CON ALIMENTOS O PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO: En este campo de utilización los 
tubos flexibles se hayan sometidos a exigencias reglamentarias y normas concernientes a la naturaleza de 
sus componentes y a su inercia química en base a los productos a vehicular. Es necesario por tanto 
asegurar que los tubos respondan a dichas exigencias. Además las normas imponen muy a menudo 
normas relacionadas con la limpieza y esterilización de los tubos flexibles, por tanto la clase de los 
productos de limpieza así como la frecuencia de la misma, es competencia exclusiva del usuario. 
 
USO CON PRODUCTOS ABRASIVOS: Para obtener una duración optima de los tubos flexibles, deben 
ser mantenidos lo mas rectos posible, evitándoles curvaturas innecesarias. Por ello es necesario utilizar 
los radios de curvatura más amplios posibles, ya que si estos son demasiado cerrados producirán en su 
interior turbulencias no deseables y choque del producto sobre las paredes que producirán un desgaste 
en la zona deteriorando prematuramente el tubo. Por otro parte es necesario controlar la buena 
conductividad eléctrica, asegurada en estos tubos mediante una evacuación eficaz  de las cargas de 
electricidad estática producida por el frotamiento de las partículas transportadas contra las paredes del 
tubo. En lo concerniente a las conexiones, debe darse preferencia a aquellos que soporten mejor la 
abrasión. 
 
USO CON PRODUCTOS CORROSIVOS O AGRESIVOS:  Este es el caso particular de la mayoría de 
productos químicos, ácidos, bases, disolventes, productos agro farmacéuticos, etc. Mientras estos no 
figuren en la Tabla de Compatibilidades Químicas, proporcionada con la documentación técnica, o si los 
limites de temperatura, concentración, no se hallan  en los parámetros aceptables, el fabricante del tubo 
debe ser consultado. Debe evitarse el estancamiento de fluidos en los tubos flexibles, particularmente en 
el caso de soluciones o emulsiones, ya que la decantación que resulta conduce a concentraciones que 
pueden sobrepasar los limites  admisibles. Con el fin de evitar este fenómeno, se debe efectuar una 
limpieza y aclarado  después de cada uso. Es particularmente importante que se tomen las precauciones 
técnicas necesarias para evitar fugas por explosión accidental de los tubos. Igualmente es importante no 
utilizar un tubo para vehicular diferentes productos ya que se puede producir reacciones químicas no 
deseadas.  En caso de ser necesario el uso de un mismo tubo para vehicular diferentes productos, deben 
realizarse las limpiezas adecuadas entre cada transvase, de tal forma que no existan residuos entre uno y 
otro cambio, y evitar reacciones químicas no deseadas. 
 
USO CON PRODUCTOS INFLAMABLES:  Esta familia esta compuesta por hidrocarburos líquidos, 
(esencias, petróleos, querosenos) o gaseosos (GLP). Para el almacenamiento y transporte de estos 
productos existen normas en la mayor parte de países. En lo relativo a los tubos se debe asegurar que el 
porcentaje de aromáticos (benceno, tolueno, xileno) se haya dentro de los limites establecidos por el 
fabricante del tubo. Igualmente deben prestarse atención a las exigencias reglamentarias en materia de 
resistencia eléctrica. Importante disponer de previsiones para el control y mantenimiento de los tubos. 
 
Esperamos haber contribuido a un mejor conocimiento de las mangueras o tubos. JJB fabrica una amplia 
gama de mangueras y tuberías, y tiene una amplia experiencia para atender sus solicitudes. 
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DATA TO BE CONSIDERED FOR SELECTION OF A HOSE CORRECT 
 
For proper selection of the type of hose to use, apart from trusting in the experience of the manufacturer or supplier, we provide some data 
required to offer the best selection of the type of rubber used, and avoid over-sizing or devalue actual working conditions thereof. 
 

Some of the data to indicate would be the following: 

 
1 – PRODUCTO TRANSFER :   Each hose is constructed with a different type of rubber or mixtures of several, with different technical 
characteristics and performance, making it suitable to be compatible with certain products on the market, oils, solvents, food, air, water, 
chemicals in general, cement, grains, smoke, etc.., in liquid, solid or gaseous. Depend on the degree of compatibility of rubber hose to transfer 
the product,  information in the product, may cause the inadequacy of the hose, and shorten the life of it, or cause accidents, which in the case 
of chemicals, can be serious or very serious. Therefore, it is very important to facilitate PRODUCT TYPE, CONCENTRATION, and in the case 
of mixtures of various products, also know what percentage of each product is the mixture. Each manufacturer has its own compatibility charts, 
making it convenient reference. In the event that the product does not appear in them would have to perform the query corresponding to the 
manufacturer or supplier. 

 
2 – WORKING PRESSURE :  Whatever type of rubber which carries in its interior, each hose has a reinforcement in accordance with the 
required working pressure in the circuit. Thus, a low pressure hose (up to about 20 bar, about) would carry a compact textile reinforcement and 
may be of different tissues, (nylon, polyester fibers, multiple), to medium pressure (up to about 50 Bar) carry one or two reinforcements textiles 
(also depending on the internal diameter of the hose) or a metal braid embedded in rubber. There is also the possibility of carrying an outer 
braided from galvanized steel, stainless steel or polyamide fibers or plastic, which also confer resistance to friction in the event that it is moving. 
Hoses for high pressure and high, take two, and four wire mesh, each hose is in its technical working pressure and a safety factor that the 
manufacturer or supplier should indicate. This safety factor, also known as Burst Pressure is 
pressure in the tissues and thus break the hose assembly. Should not be used indiscriminately safety factor in order to avoid accidents, very 
common and that ignorance seriously jeopardizes the operator of the hose and installation. The working pressure can be given in BAR, ATM, or 
PSI, as Important KNOW THE WORKING PRESSURE real, without over-dimensioning or devalue, and all hoses have a safety factor, which will 
give sufficient security use, we do respect due the working pressure. 
 
3 – TEMPERATURE:  Is necessary to know the temperature of fluid in the circuit, as well as outside temperature or the environment. Any rubber 
commonly used in the manufacture of hoses, usually firmly support the 80 ° C to 90 ° C, when higher temperatures rubbers are properly 
formulated to withstand up to 235 ° C, as superheated steam hoses. Exceeding this temperature we consider the use of flexible metal pipe that 

goes up to 800 ° C. 
 
4 – RADIUS : Each hose has a minimum bend radius, beyond which the life of the hose is significantly reduced, being able to collapse the hose, 
if this is just driving, or breaking the wire liners if it leads to support aspiration. Generally also usually provide this information in the technical 
characteristics of each hose, however in rubber hose bend radius can be calculated using a simple formula. Whereas 5 or 6 times the inside 
diameter of the hose. Thus in a hose inner diameter 100 mm, the radius of curvature would be 500 mm. to 600 mm. Obviously this data is 
approximate and depends on the type of rubber, reinforcements, and generally making hose, which can vary more or less .. 
 
5 – OTHERS DATA:  Obviously any data that facilitates the use that is going to give the hose, provide that the manufacturer or supplier can 
provide the best option you have, and therefore may influence the selection, VIBRATIONS, NEGATIVE PRESSURE, SHOCK TIP OF 
PRESSURES OR ARIETE, ELECTRICAL CONDUCTIVITY, ABRASION INTERIOR OR EXTERIOR, Friction, mechanical loads, WEATHER, 
SUN, RAIN, WEATHER ELEMENTS IN GENERAL significantly shorten THE LIFE OF THE RUBBER, ETC. 
 

Starting therefore from these data, it may make a selection of the most suitable hose 

and with the best guarantees of safety for the operator and for a longer duration compared to transfer products. 
       
  JJB EUROMANGUERAS,SL, has enough experience to meet their requests and advise the best option conveniently 

available to it, and the manufacture of special rubber hoses. If in doubt ask for their needs, confident that they will be properly cared for.  
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GUIDE TO STORAGE, AND MAINTENANCE OF RUBBER OR MATERIALS HOSE FLEXIBLE. 
 
Summary of norm ISO/DIN 18831. 
 
The purpose of this summary is to give users hoses made from rubber or plastics, some recommendations to help keep these items after their 
operation, in a like state they had when they were supplied and get optimal duration of service taking into account the conditions of use. 

 
 
CRITERIA FOR SELECTION : 

- For the choice of a suitable flexible pipe to a particular use should be taken into account the following 
points. 

- Pressure/Vaccum: Values of pressure and depression of service, known as the working pressure 
and empty. Value of overloads, also known as "water hammer" 

      -     Products transported: Product type, concentration, temperature of use, is the same 
             (Liquid, solid or gas) flow speed, fluid flow rate and frequency of use. 
       -     Environment: Place of use, ambient temperature, or exposure to atmospheric agents 
            and ozone, a product which can be in contact with the terminals of the pipe or tube itself. 
      -     Mechanical Limitations:  Radius of curvature in service, any limitations to traction, torsion, bending, 

vibration or compression. Risk of shock, abrasion, corrosion. Position, on the ground, suspended or 
submerged.     

      -     Connection Used or Expected: Connection type, size, type of thread. Outer and inner diameter tubing. 
Length adjustment. Material nature or fasteners. 

      -     Special Conditions: Convenience of knowing the existence of rules, standards or specifications. It is 
important to decide on hoses manufactured to standards of the country or international standards. 
Particularly marked or not. 
              In case of difficulties of interpretation or when the necessary information not included in the 
documentation are available, the user is encouraged to consult with the manufacturer or distributor. 

 
 
STORAGE :       

- General: Since the tubes or flexible hoses are exposed during its use 
different factors, undergo changes in physical properties that can lead to being unfit when it comes time to 
set this up. Storage conditions set forth below to avoid possible deterioration during storage products 

-  Duration of Storage: It is necessary to reduce as far as possible the duration of 
Stored: In the event of long periods it is advisable to control depth of the item before its launch. 

- Temperature and Humidity: It is recommended as far as possible that is between 0 ° C to 35 ° C, and 
optimum temperature 15 ° C. The relative humidity should not exceed 65% 

- Light: The articles should be preferably in a dark, sheltered from the rays of the sun or a 
intense artificial lighting. If the store has windows or holes in glass, we recommend coating with a paint red, 
orange or white. 

-      Ozone: Because of the harmful effects of ozone, the store must not contain material capable of producing 
       such as lamps, mercury vapor tubes, high voltage electrical equipment, etc.. 
-     Environment: The tubes must not be exposed to certain products or vapors, such as   solvents, fuels, oils,    
      fats, acids, etc.. In addition, some materials such as iron, copper manganese cause deleterious effects on  
      certain mixtures of rubber. 

       -     Heat Fuentes: The distance between heat sources and rubber articles must be such that the benchmarks  
             set out in paragraph Ligth .Also to be avoided magnetic or electric fields and currents which can be           
             induced and thus heated and irreversibly damaging them. 

Rodents: The tubes must be made safe from rodents, if there is a risk must be taken necessary 
precautions, and check the tubes leaving the warehouse by performing the checks appropriate. 
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- Storage Conditions: The hoses should be stored without limitation, elongation or excessive deformation. 
Avoid contact with sharp objects or materials or cutting. Should be stored in the dry. The coiled tubing in a 
crown, must be stored flat and in case of having to be stacked, to limit the height so that no deformations 
rolls in the bottom, put heavier items at the bottom and reserve higher for lighter rolls. Rolling should be at 
least equal to the minimum radius of curvature. It is not advisable to hang the wreaths or rolls in spikes or 
hooks. The tubes are provided in lengths lines should be stored flat, without folds, and should not bend. 
- Shipment: You must take care that the tubes are perfectly ordered state and correspond to the use they 
are going to give. Identification in this case is essential. In the case that have suffered a long flexible 
storage is necessary to check the fit of the terminals and the correct state of the hose in its entire length. 
- Return to the store: After use and before being returned to the store, the tubes removed from service 
should be emptied of substances that have conveyed. Care must be taken especially those that have 
transported chemicals, explosives, flammable or corrosive. After cleaning and before its stored is 
necessary to verify their health and fitness, inspecting the entire length of the hose and the terminals, in 
order to ensure further use. 
- Cleaning: The exterior cleaning using brushes, sponges and cloths must be made with water and soap or 
detergent-based surfactants. Do not use metal brushes or brushes, abrasive, sharp or cutting and avoid 
the use of solvents. To clean the interior must use the proper cleaning product according to the product 
conveyed and should drain properly to avoid any residues on the inside that can cause serious damage. 
The cleaning of any hose is entirely the user, who should know is that the cleaning product to use and 
relevant to the product conveyed. The damage that can occur from a lack of cleaning can irreparably 
damage the tube, short or long term. 
 
 
 
 
- Handling: The hoses should always be handled with minimal precautions. By example should not be 
dragged over sharp or abrasive surfaces, subjecting them to shocks or be cut, bent or crushed by vehicles 
or mechanical means. The hoses supplied in straight lengths should be conveniently carried, especially 
when they are lifted, using appropriate means. 
- Evidence Sealing: After assembly of the metallic elements of connection, recommended to proceed to a 
hydraulic test under pressure to ensure good status thereof, (no leaks and no displacement of the 
connection to the tube) The value of the pressure test, when no test has been set by regulatory or 
standards, is generally given by the manufacturer, if in doubt consult your dealer or manufacturer. 
- Evacuation of static electricity: When to be taken into account requirements linked 
with electrical continuity is necessary to respect scrupulously the manufacturer's assembly tips, and after 
installation of connections shall be provided a control. 
- Fixed installations: The tubes used for fixtures, should as far as possible be connected by suitable 
fastening device. Normal variations of the tube under pressure variation such as longitudinal, diametral 
 and / or torque must not be impeded by this device. When special conditions to be used in either 
mechanical performance, pressure, vacuum or geometry, the manufacturer should be consulted. It is 
advisable to have a subject in the terminal or both terminals to avoid the curve at the ends that can cut the 
hose to force the radius of curvature by weight. 
- Tubes in Motion: When the hoses should be moving on moving parts should be taken that the 
movements do not lead to the hose to suffer crashes, lockups, friction and  do not force that abnormal 
curvature, folds, stretching or twisting. 
- References: If well marked, is that a reference in the tube should be used, Preferably adhesive tape 
rings. It should avoid the use of paints, they are not compatible with the solvents used in the paint industry. 
- Maintenance: All hoses should be subject to regular checks to ensure ability to continue to operate. 
There are some specific areas and special regulations to govern such maintenance. 
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             We must pay attention to the connection status and the appearance of anomalies 
             revealing a tube degradation, whether due to normal aging or aggression 
             attributable to abnormal use or accidents during maintenance or use. 
             This should be monitored especially the appearance of cracks, scratches, or tears takeoffs 
             put in the coating exposed frame. Deformation, blisters or swelling 
            when subjected to localized pressure. Leaks.These anomalies warrant replacement of the hose in question.                 
            Also in certain fields of use and safety reasons is expected to limit date of use indicated on the marking of      
            hose. This date must be respected even in the case of that tube does not experience problems. 
         - Repairs: It is generally not advisable to repair pipes. 
           Tap ways in particular cases that provide for the possibility of repair, you must be strictly limited to the                
            manufacturer's recommendations, and proceed after repair to control under pressure test. If there is a     
            deterioration due to a cut in a tip, and if the tube length remains in good condition permits, this can be                   
            repaired by cutting the defective portion. 

 
USE STEAM: The tubes generally support certain temperature with saturated steam, not being suitable for 
superheated steam. Improper use of a hose is not suitable for steam can cause harm. Hoses are specific 
for this use. Consult the manufacturer.  
(JJB provides in a specific technical information for this use Page I-03). 
 
USE WITH FOOD OR CONSUMER PRODUCTS HUMAN: In this field of use hoses are subject to 
regulatory requirements and standards concerning the nature of its components and chemical inertia based 
on vehicular products. It is therefore necessary to ensure that the tubes meet those requirements. Addition, 
the rules often impose standards related to cleaning and sterilization of flexible tubes, so the kind of 
cleaning products and the frequency of it is the responsibility of the user. 
 
USE WITH ABRASIVE PRODUCTS: For optimum length of hoses should be kept as straight as possible, 
avoiding unnecessary bends. It is therefore necessary to use larger radii possible, because if they are too 
closed inside produce undesirable turbulence and shock of the product on the walls that produce wear 
in the tube deteriorates prematurely. On the other hand is necessary to control the good electrical 
conductivity in these tubes secured by an effective drainage of the static electricity caused by friction of the 
particles transported against the tube walls. With regard to connections, should be preferred to those that 
support better abrasion. 
 
USE WITH CORROSIVE PRODUCTS OR AGGRESSIVE: This is the case of most chemicals, acids, 
bases, solvents, agricultural pharmaceuticals, etc. While these do not appear in the Chemical Compatibility 
Table, provided with the technical documentation, or if the limits of temperature, concentration, do not fall 
within acceptable parameters, the pipe manufacturer should be consulted. Should avoid stagnation of fluid 
in the tubing, particularly in the case of solutions or emulsions, as it leads to decantation concentrations 
may exceed allowable limits. In order to avoid this phenomenon, it should be cleaned and rinsed after each 
use. It is particularly important to take the technical precautions necessary to prevent accidental leakage of 
the pipes burst. It is also important not to use a tube to convey different products can be produced as 
unwanted chemical reactions. If it is necessary to use the same tube to convey different products must be 
the adequate cleaning between each decanting, so that there are no residues of each other hand, and to 
prevent undesirable chemical reactions. 
 
USE WITH FLAMMABLE PRODUCTS: This family is composed of liquid hydrocarbons (essences, oils, 
kerosene) or gas (LPG). For storage and transportation of these products there are regulations in most 
countries. With regard to the tubes must be ensured that the percentage of aromatics (benzene, toluene, 
xylene) is within the limits set by the manufacturer of the tube. They should also be given to the statutory 
requirements relating to electrical resistance. Important to have estimates for the control and maintenance 
of the pipes. 
 
We hope to have contributed to a better understanding of the hoses or tubes. JJB makes a wide 
range of hoses and pipes, and has extensive experience to fulfill your requests. 
Translation done by computer program. There may be spelling mistakes or errors. Check the correct 
version in Spanish 
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TABLA DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS 
 
 

Esta tabla de compatibilidades pretende dar una idea de la idoneidad de los distintos tipos de mangueras de 
caucho frente a diversos agentes químicos; y se refiere únicamente al comportamiento del interior de la 
manguera y no de la cubierta, conforme a pruebas del fabricante. 
La tabla constituye una guía de referencia y por tanto no garantiza que la manguera sea adecuada para una 
aplicación específica. 
Nuestro personal  técnico está a su disposición para resolver cualquier duda sobre aplicaciones particulares de 
las mangueras. 
 

 
 

 
RESISTENCIA QUÍMICA  

 
 

EXCELENTE      
 
 

 
ACEPTABLE      

 NO APTA           
 

 
 

CONSULTAR    
 
 

 
SIN DATOS        

 
DENOMINACION DE LOS PRINCIPALES CAUCHOS Y PROPIEDADES MÁS DESTACABLES. 
(SEGÚN ASTM D-1418/94) 

NR 
CAUCHO 
NATURAL   

Buenas propiedades físicas, gran resistencia a la abrasión y ozono. 
No apto para aceites. 

SBR 
ESTIRENO 
BUTADIENO 

Excelentes propiedades físicas, buena resistencia a la abrasión. 
No apto para aceites. 

IIR BUTILO 
Buena resistencia a los agentes atmosféricos. Baja resistencia a los 
derivados del petróleo. No apto para gases o aire  

EPDM 

TERMOPOLIMERO 
ETILENO 
PROPILENO 

Excelente para una amplia gama de aplicaciones, buena resistencia 
al calor, ozono y agentes atmosféricos. Buena resistencia ante 
algunos productos químicos. Muy bueno ante el vapor. 

EPM 
COPOLIMERO 
ETILENO 
PROPILENO 

Buenas características físicas. Resistencia a productos químicos. 

NBR NITRILO Gran resistencia a los Hidrocarburos en general y aceites. 

CR NEOPRENO 
Excelente resistencia a los agentes atmosféricos. Retarda la 
propagación de la llama. Buena resistencia a los hidrocarburos. 

CSM HYPALON 
Buena resistencia al  ozono, ácidos y agentes atmosféricos. Gran 
resistencia al calor y a la abrasión. 

FPM VITON Excelente resistencia a productos químicos, y a  altas temperatura 

PE-X 
 

POLIETILENO 
CROSS-LINKED 

Buena resistencia a productos químicos. 

UPE 
 

POLIETILENO 
ALTO PESO  
MOLECULAR 

Excelente comportamiento ante productos químicos agresivos, 
ácidos fuertes, disolventes, aceites. 
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CHART OF CHEMICAL COMPATIBILITIES FOR HOSES OF RUBBER 

 
This chart of compatibilities seeks to give an idea of the suitability of the different types of rubber hoses in front 
of diverse chemical agents; and he/she only refers to the behavior of the interior of the hose and not of the 
cover, according to the maker's tests. 
The chart constitutes a reference guide and therefore it doesn't guarantee that the hose is adapted for a specific 
application. 
Our technical personnel is at your disposal to solve any doubt it has more than enough applications peculiar of 
the hoses. 
 
 

 
 

 
CHEMICAL RESISTANCE  

 
 
EXCELLENT      

 
 

 
ACCEPTABLE   

 NOT CAPABLE  
 

 
 
TO CONSULT   

 
 

 
INS DATA          

 
DENOMINATION OF THE MAIN RUBBERS AND MORE PROMINENT PROPERTIES. 
(ACCORDING TO ASTM D-1418/94) 

NR 
NATURAL 
RUBBER 

Good properties physical, great resistance to the abrasion and 
ozone. Not capable for oils.  

SBR 
ESTIRENO 
BUTADIENO 

Excellent properties physical, good resistance to the abrasion. Not 
capable for oils.  

IIR BUTILO 
Good resistance to the atmospheric agents. Low resistance to those 
derived of the petroleum. Not capable for gases or air   

EPDM 

TERMOPOLIMERO 
ETILENO 
PROPILENO 

Excellent for a wide range of applications, good resistance  
to the heat, ozone and atmospheric agents. Good resistance before 
some chemical products. Very good before the steam.  

EPM 
COPOLIMERO 
ETILENO 
PROPILENO 

Good physical characteristics. Resistance to chemical products. 

NBR NITRILO Great resistance to the Hydrocarbons in general and oils. 

CR NEOPRENO 
Excellent resistance to the atmospheric agents. It slows the 
propagation of the flame. Good resistance to the hydrocarbons. 

CSM HYPALON 
Good resistance to the ozone, acids and atmospheric agents. Great 
resistance to the heat and the abrasion. 

FPM VITON Excellent resistance to chemical products, and to high temperature 

PE-X 
 

POLIETILENO 
CROSS-LINKED 

Good resistance to chemical products. 

UPE 
 

POLIETILENO 
ALTO PESO  
MOLECULAR 

Excellent behavior before aggressive chemical products, strong, 
solvent acids, oils. 
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PRODUCTO NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE 

ACETALDEHYDE            
ACETAMIDE            
ACETATE SOLVENTS            
ACETIC ACID 10% 65ºC            
ACETIC ACID 30%            
ACETIC ACID 50%            
ACETIC ACID, GLACIAL            
ACETIC ANHYDRIDE            
ACETONE            
ACETONE 
CYANOHYDRIN            
ACETONITRILE            
ACETOPHENONE            
ACETYL ACETONE            
ACETYL CHLORIDE            
ACETYLENE            
ACETYLENE 
DICHLORIDE            
ACETYLENE TETRA 
CHLORIDE            
ACRYLONITRILE            
ADIPIC ACID            
AIR            
ALCOHOLS,  ALIPHATIC            
ALCOHOLS, AROMATIC            
ALLYL ALCOHOL            
ALLYL BROMIDE            
ALLYL CHLORIDE            
ALUM 65ºC (ALUMINUM 
POTASSIUM SULFATE )            
ALUMINUN ACETATE            
ALUMINUN CHLORIDE            
ALUMINUN FLUORIDE            
ALUMINUN FORMATE            
ALUMINUN HYDROXIDE            
ALUMINUN NITRATE            
ALUMINUN PHOSPHATE            
ALUMINUN SULFATE 
65ºC            
AMINO ETHANOL            
AMINO ETHYL 
ETHANOLAMINE            
AMMONIA ANHYDROUS            
AMMONIA GAS (COLD)            
AMMONIA GAS 65ºC            
AMMONIA, IN WATER            
AMMONIA, LIQUID            
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PRODUCTO NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE 
AMMONIUM 
CARBONATE            
AMMONIUM CHLORIDE            
AMMONIUM CUPRIC            
AMMOIUM HYDROXIDE 
SULPHATE 65ºC            
AMMONIUM 
METAPHOSPHATE            
AMMONIUM NITRATE            
AMMONIUM 
PERSULFATE            
AMMONIUM 
PHOSPHATE 65ºC            
AMMONIUM SULFIDE 
65º C            
AMMONIUM SULFITE 
65º C            
AMMONIUM   
THIOCYANATE            
AMMONIUM 
THIOSULFATE            
AMYL ACETATE            
AMYL ACETONE            
AMYL ALCOHOL            
AMYL BORATE            
AMYL CHLORIDE            
AMYL 
CHLORONAPHTALENE            
AMYL OLEATE            
AMYL PHENOL            
AMYL PHTHALATE            
AMYLAMINE            
ANETHOLE            
ANILINE            
ANILINE DYES            
ANILINE 
HYDROCHLORIDE            
ANIMALS FATS            
ANTIMONY CHLORIDE            
AQUA REGIA            
AROMATIC 
HYDROCARBONS            
ARSENIC ACID            
ARSENIC CHLORIDE            
ARSENIC TRICHLORIDE            
ASPHALT            
ASTM 1 OIL            
ASTM 2 OIL            
ASTM 3 OIL            
AVIATION GASOLINE            
BARIUM CARBONATE 
65ºC            
BARIUM CHLORIDE 65º            
BARIUM HYDROXIDE 
65º            
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    PRODUCTO NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE 

BARIUM SULFATE 65º C            
BARIUM SULFITE 65ºC            
BEER            
BEET SUGAR LIQUORS            
BENZALDEHYDE            
BENZENE            
BENZENE SULFONIC ACID            
BENZINE SOLVENT 
(LIGROINA)            
BENZOIC ACID            
BENZOIC ALDEHYDE            
BENZYL ACETATE            
BENZYL ALCOHOL            
BLAST FURNACE GAS            
BLEACH LIQUOR            
BORAX            
BORDEAUX MIXTURE            
BORIC ACID            
BRANDY            
BRINE 65º C            
BROMINE            
BROMINE WATER            
BROMO CHLORO 
METHANE            
BROMOBENZENE            
BUTADIENE            
BUTANE            
BUTANOL            
BUTTER            
BUTYL ACETATE            
BUTYL ACETOACETATE            
BUTYL ACRYLATE            
BUTYL ALDHEYDE            
BUTYL BENZENE            
BUTYL BENZYL 
PHTHALATE            
BUTYL BROMIDE            
BUTYL BUTYRATE            
BUTYL CARBITOL            
BUTYL CHLORIDE            
BUTYL ETHER            
BUTYL ETHYL 
ACETALDEHYDE            
BUTYL ETHYL ETHER            
BUTYL GLICOL            
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PRODUCTO NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE 

BUTYL OLEATE            
BUTYL PHTHALATE            
BUTYL STEARATE            
BUTYLAMINE            
BUTYRALDEHYDE            
BUTYRIC ACID            
BUTYRIC ANHYDRIDE            
CADMIUN ACETATE            
CALCIUM ACETATE            
CALCIUM BICHROMATE            
CALCIUM BISULFATE 65º            
CALCIUM BISULFITE 65º            
CALCIUM CARBONATE 65            
CALCIUM CHLORIDE            
CALCIUM  HYDROXIDE            
CALCIUM 
HYPOCHLORITE            
CALCIUM NITRATE 65º            
CALCIUM SULFATE 65º            
CALCIUM SULFIDE 65ºC            
CALCIUM SULFITE 65º c            
CANE SUGAR LIQUORS            
CAPRYLIC ACID            
CARBITOL            
CARBITOL ACETATE            
CARBOLIC ACID 
(PHENOL)            
CARBON DIOXIDE            
CARBON DISULFIDE            
CARBON 
TETRACHLORIDE            
CARBON 
TETRAFLUORIDE            
CASTOR OIL            
CAUSTIC POTASH 65º C 
(POTASSIUM  HYDROSIDE)            
CELLULOSE ACETATE            
CHLORACETONE            
CHLORINATED 
HYDROCARBONS            
CHLORINE DIOXIDE            
CHLORINE GAS DRY            
CHLORINE, WATER 
SOLNS            
CHLOROACETIC ACID            
CHLOROBENZENE            
CHLOROBUTADIENE            
CHLOROBUTANE                    
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PRODUCTO NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE 

CHLOROFORM            
CHLOROPENTANE            
CHLOROPHENOL            
CHLOROPROPANONE            
CHLOROSULFONIC ACID            
CHLOROTOLUENE            
CHROME PLATING 
SOLUTION            
CHROMIC ACID 40ºC            
CITRIC ACID            
COAL TAR            
COAL TAR NAPHTA            
COBALT CHLORIDE            
COCONUT OIL            
COD LIVER OIL            
COKE OVEN GAS            
COPPER ARSENATE            
COPPER CYANIDE            
COPPER NITRATE            
COPPER NITRITE            
COPER SULFIDE 65º C            
CORN OIL            
COTTONSEED OIL            
CREOSOTE            
CRESOLS            
CRESYLIC ACID            
CROTONALDEHYDE            
CUMENE            
CUPRIC CARBONATE            
CUPRIC CHLORIDE            
CUPRIC NITRATE            
CUPRIC NITRITE            
CUPRIC SULFATE 65º C            
CUPROUS CHLORIDE            
CYCLOEXANE            
CYCLOEXANOL            
CYCLOEXANONE            
CYCLOPENTANE            
CYCLOPENTANOL            
CYCLOPENTANONE            
DDT IN KEROSENE            
DECALINE            
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PRODUCTO NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE 

DECANE            
DECANOL            
DETERGENT SOLUTION            
DEVELOPING FLUIDS            
DIACETONE  ALCOHOL            
DIAMYLAMINE            
DIBENZYL SEBACATE            
DIBROMO BENZENE            
DIBUTYL SEBACATE            
DIBUTYLAMINE            
DIBUTYLETHER            
DIBUTYLPHTHALATE            
CICHLORO PROPANE            
DICHLOROACETIC ACID            
DICHLOROBUTANE            
DICHLOROETHANE            
DICHLOROETHYL 
ETHER            
DICHLOROETHYLENE            
DICHLOROHEXANE            
DICHLOROISOPROPYL 
ETHER            
DICHLOROMETHANE            
DICHLOROPENTANE            
DICYCLOEXYLAMINE            
DIESEL OIL 65º C            
DIETHANOLAMINE            
DIETHYL BENZENE            
DIETHYL ETHER            
DIETHYL OXALATE            
DIETHYL PHTHALATE            
DIETHYL SEBACATE            
DIETHYL SULFATE            
DIETHYLAMINE            
DIETHYLENE DIOXIDE            
DIETHYLENETRIAMINE            
DIHYDROXYETHYL 
AMINE            
DIHYDROXYETHYL 
ETHER            
DIISOBUTYL KETONE            
DIISOBUTYLENE            
DIISODECYL ADIPATE            
DIISODECYL  PHTHALATE            
DIISOOCTYL ADIPATE            
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PRODUCTO NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE 
DIISOOCTYL 
PHTHALATE            
DIISOPROPANOL 
AMINE            
DIISOPROPYL 
BENZENE            
DIISOPROPYL ETHER            
DIISOPROPYL KETONE            
DIMETHYL ACETAMIDE            
DIMETHYL BENZENE            
DIMETHYL 
BENZYLAMINE            
DIMETHYL PHENOL            
DIMETHYL PHTHALATE            
DIMETHYL SULFATE            
DIMETHYL SULFIDE            
DIMETHYLAMINE            
DIMETHYLANILINE            
DIMETHYLFORMAMIDE 
(DMF)            
DINITROBENZENE            
DINITROTOLUENE            
DIOCTYL ADIPATE 
(DOA)            
DIOCTYL PHTHALATE            
DIOCTYL SEBACATE            
DIOCTYLAMINE            
DIOXANE            
DIOXOLANE            
DIPENTENE (LIMONENE)            
DIPHENYL (BIPHENYL)            
DIPHENYL OXIDE 
(PHENYL ETHER)            
DIPHENYL PHTHALATE            
DIPROPYL GLICOL            
DIPTOPYL KETONE            
DIPROPYLAMINE            
DIVINIL BENZENE            
DOCECYLTOLUENE            
DODECYLBENZENE            
DOW-PER 
(PERCHLOROETHYLENE            
DOWFUME W 40, 100%            
DOWTHERM OIL, A / B            
DOWTHERM S.R.I.            
DRY CLEANING FLUID            
EPICHLOROHYDRIN            
ETHANOLAMINE            
ETHERS            
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PRODUCTO NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE 

ETHYL ACETATE            
ETHYL ACETATE 
(ESTHERS)            
ETHYL ACETATE 
(ETHERS)            
ETHYL ACETOACETATE            
ETHYL ACRYLATE            
ETHYL BENZENE            
ETHYL BENZOATE            
ETHYL BUTYL 
ALCOHOL            
ETHYL BUTYL AMINE            
ETHYL BUTYL KETONE            
ETHYL CELLULOSE            
ETHYL CLHORIDE            
ETHYL DICHLORIDE            
ETHYL ETHER            
ETHYL FORMATE            
ETHYL HEXANOL            
ETHYL METHYL 
KETONE            
ETHYL OXALATE            
ETHYL PHTHALATE            
ETHYL PROPYL ETHER            
ETHYL PROPYL 
KETONE            
ETHYL SILICATE            
ETHYL SULFATE            
ETHYLENE            
ETHYLENE CHLORIDE            
ETHYLENE DIAMINE            
ETHYLENE DIBROMIDE            
ETHYLENE GLICOL            
ETHYLENE GLICOL  65º            
ETHYLENE OXIDE            
ETHYLENE BROMIDE            
EXALDEYDE            
EXANE            
FATTY ACIDS            
FERRIC BROMIDE 65º C            
FERRIC CHLORIDE 65ºC            
FERRIC NITRATE            
FERRIC SULFATE 65º C            
FERROUS HYDROXIDE            
FERROUS SULFATE 65º             
FERROUS CHLORIDE 
65º C            
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FISH  OIL            
FLUORINE            
FLUOROBORIC ACID 
65º            
FLUOSILICIC ACID            
FLUOSILICIC ACID 65º             
FORMALDEHYDE            
FORMAMIDE            
FORMIC ACID            
FREON 11            
FREON 1114B2            
FREON 112            
FREON 113            
FREON 114            
FREON 115            
FREON 12  
DICHLORODIFLUOROMETHANE            
FREON 13            
FREON 13B1            
FREON 14 
DICHLOROTETRAFLUOROETHANE            
FREON 142B            
FREON 152            
FREON 21            
FREON 218            
FREON  22 
MONOCHLORODIFLUOROMETHANE            
FREON 31            
FREON 32            
FREON 502            
FREON BF            
FREON C316            
FREON C318            
FREON MF            
FREON T-P35            
FREON TA            
FREON TC            
FREON TF            
FREON TMC            
FREON T-WD602            
FUEL OIL            
FUMARIC ACID            
FURAN            
FURFURAL            
FURFURIL ALCOHOL            
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GALLIC ACID            
GASOLINE LEAD FREE            
GASOLINE, HI TEST            
GASOLINE, REG            
GELATIN            
GLUCONIC ACID            
GLUCOSE            
GLUE            
GLYCERINE            
GLYCOLS            
GREASE            
GREEN SULFATE 
LIQUORS            
HALOWAX OIL            
HEPTANE            
HEPTANE CARBOXYLIC 
ACID            
HEPTANOL            
HEXANOL            
HEXENE            
HEXILENE GLICOL 65º             
HEXYL METHYL 
KETONE            
HEXYLAMINE            
HEXYLENE            
HIDRAULIC FLUID 
(PETROLEUM)            
HYDRAULIC FLUID 
PHOSPHATE  ESTER BASE            
HYDRAULIC FLUID 
POLY ALKYLENE GLYCOL BASE            
HYDROBROMIC ACID 65º             
HYDROCLORIC ACID 
37% 50ºC            
HYDROCYANIC ACID            
HYDROFLUORIC ACID 
50º C            
HYDROGEN GAS            
HYDROGEN PEROXIDE 
10%            
HYDROGEN SULFIDE            
HYDROQUINONE            
HYPOCHLOROUS ACID            
INK OIL (LINSED OIL 
BASE            
INSULATING OIL            
IODINE            
IRON ACETATE            
IRON SALTS            
IRON SULFIDE 65º            
ISOAMYL ACETATE            
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ISOAMYL ALCOHOL            
ISOAMYL BROMIDE            
ISOAMYL BUTYRATE            
ISOAMYL CHLORIDE            
ISOAMYL ETHER            
ISOAMYL PHTHALATE            
ISOBUTANE            
ISOBUTANOL            
ISOBUTYL ACETATE            
ISOBUTYL ALDHYDE            
ISOBUTYL AMINE            
ISOBUTYL BROMIDE            
ISOBUTYL CARBINOL            
ISOBUTYL CHLORIDE            
ISOBUTYL ETHER            
ISOBUTYLENE            
ISOCTANE            
ISOCYANATES            
ISOPROPYL ACETATE            
ISOPROPYL ALCOHOL            
ISOPROPYL AMINE            
ISOPROPYL BENZENE            
ISOPROPYL CHLORIDE            
ISOPROPYL ETHER            
ISOPROPYL TOLUENE            
JET FUELS (JP1 -  JP6)            
KEROSENE            
KETONES            
LACQUERS            
LACQUERS SOLVENTS            
LACTIC ACID            
LARD            
LAURYL ALCOHOL            
LEAD ACETATE            
LEAD NITRATE            
LEAD SULFAMATE            
LEAD SULFATE 65º            
LIGROIN            
LIME WATER            
LINSEED OIL            
LIQUID PITCH 80º C            
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LIQUID SOAP            
LIQUIFIED PETROLEUM 
GAS            
LUBRIFICATINGS OIL            
LYE (SODIUM 
HYDROXIDE            
MAGNESIUM ACETATE            
MAGNESIUM 
CARBONATE            
MAGNESIUM CHLORIDE 
65ºC            
MAGNESIUM  HYDRATE  
65ºC            
MAGNESIUM 
HYDROXIDE 65ºC            
MAGNESIUM NITRATE 
65ºC            
MAGNESIUM  SULFATE  
65ºC.            
MALEIC ACID            
MALEIC ANHYDRIDE            
MALIC ACID 65ºC            
MANGANESE SULFATE 
65ºC            
MANGANESE SULFIDE 
65ºC            
MANGANESE SULFITE 
65ºC            
MERCURIC CHLORIDE            
MERCURY            
METANOL            
METHACRYLIC ACID            
METHANE            
METHYL ACETATE            
METHYL ACRYLATE            
METHYL BROMIDE            
METHYL BUTIL KETONE            
METHYL CHLORIDE            
METHYL 
CHLOROFORMATE            
METHYL CYCLOEXANE            
METHYL ETHYL 
KETONE ( MEK)            
METHYL EXYL KETONE            
METHYL FORMATE            
METHYL HEXANOL            
METHYL ISOBUTYL 
CARBINOL            
METHYL ISOBUTYL 
KETONE  (MIBK)            
METHYL ISOPROPYL 
KETONE            
METHYL 
METHACRYLATE            
METHYL PROPYL 
ETHER            
METHYL PROPYL 
KETONE            
METHYL SALYCILATE            
METHYL SULPHONIC 
ACID            
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METHYLENE BROMIDE            
METHYLENE CHLORIDE            
MINERAL OIL            
MONOCHLOROBENZENE            
MOTOR OIL            
MURIATIC ACID 50ºC            
NAPHTA (PETROLEUM 
ETHER)            
NAPHATALENE            
NAPTHENIC ACID            
NATURAL GAS            
NEATSFOOT OIL            
NICKEL ACETATE            
NICKEL CHLORIDE 65º            
NICKEL NITRATE            
NICKEL PLATING 
SOLUTION            
NICKEL SULFATE 65ºC            
NITRIC ACID 10% 80ºC            
NITRIC ACID 20% 65ºC            
NITRIC ACID 30% 50ºC            
NITRIC ACID 30-65%            
NITRIC ACID, RED 
FUMING            
NITROBENZENE            
NITROGEN GAS            
NITROGEN 
TETRAOXIDE            
NITROMETHANE            
NITROPROPANE            
NITROUS OXIDE            
OCTADECANOID ACID            
OCTANE            
OCTANOL            
OCTYL  ACETATE            
OCTYL AMINE            
OCTYLENE GLYCOL            
OIL ASTM 1            
OIL ASTM 2            
OIL ASTM 3            
OLEIC ACID            
OLIVE OIL            
ORTHODICLOROBENZENE            
OXALIC ACID            
OXIGEN COLD            
OXIGEN HOT            
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OZONE            
P-CYMENE            
P-DICHOLOROBENZENE            
PAINT THINNER (DUCO)            
PALM OIL            
PALMITIC ACID            
PAPERMAKER'S ALUM 
65ºF            
PARAFFIN 80ºC            
PARAFORMALDEYDE            
PENAUT OIL            
PENTANE            
PARACETIC ACID 40%            
PERCHLOROETYLENE            
PETROLEUM            
PHENOL 50ºC            
PHENOLSULFONIC ACID            
PHENYL CHLORIDE            
PHENYLHYDRAZINE            
PHOSPHATE ESTERS            
PHOSPHORIC ACID            
PHOSPHOROUS 
TRICLORIDE            
PICKLING SOLUTION            
PICRIC ACID, MOLTEN            
PICRIC ACID, WATER 
SOLN.            
PINE OIL            
PINENE            
PIPERIDINE            
PLATING SOLUTION            
POLYETHYLENE 
GLYCOL            
POTASSIUM ACETATE            
POTASSIUM 
BICARBONATE 65ºC            
POTASSIUM BISULFATE 
65ºC            
POTASSIUM BISULFITE 
65º.C            
POTASSIUM 
CARBONATE 65ºC            
POTASSIUM CHLORIDE 
65º.C            
POTASSIUM 
CHROMATE 65º.C            
POTASSIUM CYANIDE 
65º.C            
POTASSIUM 
DICHROMATE 65ºC            
POTASSIUM HYDRATE 
65ºC            
POTASSIUM 
HYDROXIDE 65ºC            
POTASSIUM NITRATE 
65ºC            
POTASSIUM 
PERMANGANATE 65ºC            
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POTASSIUM SILICATE 65ºC            
POTASSIUM SULFATE 65ºC            
POTASSIUM SULFIDE 65ºC            
POTASSIUM SULFITE 65º C            
PROPANE GAS            
PROPANEDIOL            
PROPANOL            
PROPYL  ACETATE            
PROPYL ALDEHYDE            
PROPYL AMINE            
PROPYL CHLORIDE            
PROPYLENE DIAMINE            
PROPYLENO 
DICHLORIDE            
PROPYLENE GLYCOL            
PYDRAUL HYDRAULIC 
FLUIDS            
PYRANOL            
PYRIDINE            
PYRROLE            
RAPE SEED OIL            
RED OIL (CRUDE OLEIC 
ACID)            
RESIN OIL            
RHUM            
RICHFIELD A, WEED 
KILLER 100%            
RICHFIEL B, WEED 
KILLER 33%            
SALICYLIC ACID            
SALT WATER  
(SEA WATER)            
SEWAGE            
SILICATE ESTERS            
SILICONE OILS            
SILICONS GREASES            
SILVER NITRATE            
SKELLY SOLVENT            
SKYDROL HYDRAULIC 
FLUID            
SODA ASH            
SODA CAUSTIC 65ºC 
(SODIUM HYDR0XIDE)            
SODIUM ACETATE            
SODIUM ALUMINATE            
SODIUM BICARBONATE            
SODIUM BICHROMATE 
65ºC            
SODIUM BISULFATE 65º            
SODIUM BISULFITE 65º            
SODIUM BORATE 65ºC            
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SODIUM CARBONATE 65ºC            
SODIUM CHLORIDE 65ºC            
SODIUM CHROMATE 65ºC            
SODIUM CYANIDE 65ºC.            
SODIUM FLUORIDE 65ºC            
SODIUM HYDROXIDE 65ºC            
SODIUM HYPOCHLORITE            
SODIUM LACTATE            
SODIUM 
METAPHOSPHATE            
SODIUM NITRATE 65ºC            
SODIUM NITRITE 65ºC            
SODIUM PERBORATE            
SODIUM PHOSPHATE            
SODIUM SILICATE 65ºC            
SODIUM SULFATE 65ºC            
SODIUM SULFIDE 65ºC            
SODIUM SULFITE 65ºC            
SODIUM THIOSULFATE 
65º C            
SODIUM PEROXIDE            
SOYBEAN OIL            
SPIRITS OF HARTSHORM            
STANNIC CHLORIDE 65º            
STANNIC SULFIDE 65º            
STANNOUS CHLORIDE            
STANNOUS SULFIDE 
65º            
STEAL OVER 120ºC            
STEAL UNDER 120ºC            
STEARIC ACID            
STODDARDS SOLVENT            
STYRENE            
SULFITE LIQUORS            
SULFONIC ACID            
SULFUR CHLORIDE            
SULFUR DIOXIDE            
SULFUR EXAFLUORIDE            
SULFUR TRIOXIDE            
SULFUR, MOLTEN            
SULFURIC ACID 25% 65º            
SULFURIC ACID  
25-50% 40ºC            
SULFURIC ACID 50-96%            
SULFURIC ACID, 
FUMING            
ULFUROUS ACID 10-75%            
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SULPHAMIDIC ACID            
TALL OIL            
TALLOW 65ºC            
TANNIC ACID 65ºC            
TARTARIC ACID 65ºC            
TERPINOL             
TERTIARY BUTYL 
ALCOHOL            
TETRACHLOROETHANE            
TETRACHLOROETHYLENE            
TETRACHLOROMETANE            
TETRACHLORONAPHTALENE            
TETRAETHYL LEAD            
TETRAETHYLENE 
GLICOL 65ºC.            
TETRAHYDROFURAN            
THIONYL CHLORIDE            
THIOPHENE            
TIN CHLORIDE            
TIN TETRACHLORIDE 
55ºC.            
TITANIUM 
TETRACHLORIDE            
TOLUENE            
TOLUENE DIISOCYANATE 
(TDI)            
TRANSFORMER OIL 
(PETROLEUM BASE)            
TRANSMISSION FLUID 
A -  65ºC            
TRANSMISSION FLUID 
B            
TRIACETIN            
TRIBUTYL AMINE            
TRIBUTYL PHOSPHATE            
TRICHLORO PROPANE            
TRICHLOROBENZENE            
TRICHLOROETHANE            
TRICRESYL 
PHOSPHATE TCP            
TRIETHANOLAMINE 
(TEA)            
TRIETHYL 
CHLOROSILANE            
TRIETHYLAMINE            
TRIETHYLENE GLICOL 
65ºC            
TRINITROTOLUENE 
(TNT)            
TRIPHENYL PHOSPHATE            
TUNG OIL            
TURBINE OIL            
TURPENTINE            
UCON HYDROLUBE OIL            
UNDECANOL            
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URAN            
UREA            
VARNISH            
VASELINE            
VEGATABLE OILS            
VINEGAR            
VINYL ACETATE            
VYNYL BENZENE            
VINYL CHLORIDE 
(MONOMER)            
VINYL ETHER            
VINYL TOLUENE            
VINYL TRICHLORIDE            
WATER SPRAY            
WATER, FRESH  82ºC            
WATER, SALT 82ºC            
WHISKEY, WINES            
XYLENE            
XYLIDINE            
ZEOLITES            
ZINC ACETATE            
ZINC CARBONATE 65ºC            
ZINC CHLORIDE 65ºC            
ZINC CHROMATE 65ºC            
ZINC SULFATE 65ºC            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            916 093 464 
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CAUCHO DE SILICONA 
 

Este tipo de caucho presenta características especiales comparadas con las de los elastómeros normales u orgánicos debido a que en 
su estructura molecular existen componentes inorgánicos. 
Una de las propiedades más notables del caucho de silicona es su resistencia al calor seco, ya que resiste al aire caliente hasta una 
temperatura aproximada de 200ºC., existiendo elastómeros especiales que lo hacen ser utilizable a temperaturas superiores. Sin 
embargo con vapor es atacado y destruido a temperatura por encima de los 130ºC  - 140ºC.  después de una acción prolongada. ( 20 a 
30 minutos). 
Los productos a base de caucho de silicona pueden emplearse hasta temperaturas próximas a -50ºC.,aun cuando existen polímeros 
especiales que pueden utilizarse  hasta los  -100ºC. 
Dada la estructura, en parte inorgánica del caucho de silicona, los vulcanizados tienen una dependencia menor en sus propiedades 
de la temperatura a la que se les somete. La resistencia mecánica (resistencia a la tracción, choque, abrasión etc.) está  por debajo del 
nivel de muchos otros elastómeros a temperatura ambiente, sin embargo, si se considera que las propiedades dependen 
insignificantemente de la temperatura, en el caso de envejecimiento por calor se puede decir que en este caso el nivel de resistencia 
mecánica es superior al de los materiales orgánicos (cauchos normales). 
El caucho de silicona presenta una resistencia extraordinariamente buena, tanto contra la oxidación originada por el ozono, oxigeno o 
la irradiación elevada y ultravioleta, como también contra influencias atmosféricas de toda clase. 
Los cauchos de silicona son fuertemente atacados por los álcalis ácidos, así como carburantes, combustibles, hidrocarburos 
clorados, ésteres, acetonas y éteres. La resistencia al aceite es equiparable a la del cloropreno (neopreno) y el comportamiento frente 
a aceites para motores y engranajes del tipo alifático es bueno. Los aceites nafténicos hinchan el caucho de silicona y con aceites 
aromáticos, sobre todo a temperaturas superiores a 150ºC, no debe emplearse. 
Una característica importante y especial de los vulcanizados de caucho de silicona, es su propiedad de no adherirse a los superficies 
pegajosas, ya que son antiadhesivos y además hidrófugos. 
Los artículos de caucho de silicona son fisiológicamente inocuos, así como inodoros e insípidos, por lo que constituyen productos 
óptimos para su empleo en los sectores de las industrias alimentarias, farmacia, y medicina. (Laboratorios). Existiendo algunas 
formulaciones con homologaciones FDA  para industria alimentaria. 
Sus características de aislamiento son buenas pudiendo utilizarse hasta tensiones de 50.000 a 60.000 voltios, siendo interesante 
resaltar el hecho de que si es destruido por incendio no quedan residuos de carbono conductores, sino ácido silícico aislante. 
Finalmente se puede añadir a las propiedades ya descritas la excelente resistencia a los efectos corona, arco voltaico y corrientes 
parasitarias. 

 

 

 

 

 

RUBBER OF SILICONE 
 
This rubber type presents characteristic special compared with those of the normal elastomer   
or organic because in their molecular structure inorganic components exist. 
One of the most remarkable properties in the silicone rubber is their resistance to the dry heat, since it resists to the hot air until an 
approximate temperature of 200ºC., special elastomer that make it be usable to superior temperatures existing. However with vapor it is 
attacked and destroyed to temperature above the 130ºC - 140ºC.  after a lingering action. (20 to 30 minutes). 
The products with the help of silicone rubber can be used until next temperatures at -50ºC., even when special polymers that can be 
used up to the -100ºC exist. 
Given the structure, partly inorganic of the silicone rubber, those vulcanized have a smaller dependence in their properties from the 
temperature to which you/they are subjected. The mechanical resistance (resistance to the traction, crash, abrasion etc.) it is below the 
level of many other elastomer to ambient temperature, however, if it is considered that the properties depend insignificantly on the 
temperature, in the case of aging for heat one can say that in this case the level of mechanical resistance is superior to that of the 
organic materials (normal rubbers). 
The silicone rubber presents an extraordinarily good resistance, so much against the oxidation originated by the ozone, I oxygenate or 
the high and ultraviolet irradiation, as well as against atmospheric influences of all class. 
The silicone rubbers are strongly attacked by the sour alkalis, as well as fuels, fuels,   hydrocarbons clorados, ester’s, nail polish 
removers and ethers. The resistance to the oil is comparable to that of the chloroprene (neoprene) and the behaviour in front of oils for 
motors and engagements of the type aliphatic is good. The oils nafténicos inflate the silicone rubber and with aromatic oils, mainly to 
superior temperatures at 150ºC, it should not be used. 
An important and special characteristic of those vulcanized of silicone rubber, it is their property of not adhering to the sticky surfaces, 
since they are anti-adhesive and also hidrófugos. 
The articles of silicone rubber are physiologically innocuous, as well as toilets and insipid, for what you/they constitute good products 
for their employment in the sectors of the alimentary industries, pharmacy, and medicine. (Laboratories). Existing some formulations 
with approvals FDA for alimentary industry. 
Their isolation characteristics are good being been able to use until tensions from 50.000 to 60.000 volts,   
being interesting to stand out the fact that if it is destroyed by fire they are not conductive residuals of carbon, but sour insulating silícico.     
Finally one can already add to the properties described the excellent resistance to the effects crown, arch   
voltaic and parasitic currents. 
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CAUCHO CLOROPRENO ( NEOPRENO ) 
 
El cloropreno (más conocido como neopreno), o caucho de clorobutadieno, ofrece una combinación de propiedades tan sobresalientes 
que lo hacen un material de extensa utilidad. 
Presenta una gran resistencia a parafinas, sebos, aceites, grasas y otros muchos productos del petróleo. Sin embargo su empleo está 
limitado a los hidrocarburos no aromáticos, y no resiste a los disolventes clorados. 
Los productos de neopreno no son afectados cuando se exponen a los álcalis, ácidos minerales diluidos o soluciones de sales 
inorgánicas, no debiendo emplearse con soluciones  ácidas o salinas muy oxidantes. Es remarcable el excelente servicio que 
proporciona el neopreno en contacto con hidrocarburos alifáticos, compuestos hidroxialifáticos, los refrigerantes tipo Freón. 
La resistencia del neopreno, adecuadamente formulado, al ozono, sol e intemperie explican sus excelentes características de 
envejecimiento. 
Tiene un margen práctico de temperatura de servicio continuo de 80ºC a 90ºC, pudiendo ser utilizado, especialmente formulado, hasta 
temperaturas del orden de los 120ºC. de una forma intermitente. La exposición al calor por encima de estos límites endurece la pieza 
de neopreno y pierde resistencia. 
En cuanto al frío, los productos realizados con este elastómero sufren un incremento de dureza superficial de ±10 Shº A, que cesa en 
cuanto vuelve a su temperatura primitiva, el punto de fragilidad está alrededor de los -40ºC. 
El neopreno es uní fugo, y no propaga la llama, auto extinguiéndose esta cuando cesa  la misma. 
Los productos de neopreno resisten la inmersión prolongada en agua dulce o salada, así como el enterramiento y contacto directos 
con el suelo. Retardan el desarrollo de los microorganismos, no son atacados por animales tales como roedores, insectos o 
excavadores. 
El neopreno posee excelente resistencia a la abrasión, choques, deterioro por flexión o retorcimiento. Sufre relativamente poca 
deformación permanente por compresión. 
Sus características dieléctricas limitan el empleo del neopreno, como aislante, a las bajas tensiones (600 voltios), y frecuencias (60 
ciclos). No sufre prácticamente deterioro por el efecto corona, y puede formularse para concluir la corriente con resistividad en la forma 
de 100 ohmios-centímetro. 

 

 

 

 

 

 

CHLOROPRENE (NEOPRENE) 
 

 
The chloroprene (good known as neoprene), or clorobutadiene rubber, offers a combination of properties    
so excellent that they make it a material of extensive utility. 
It presents a great resistance to paraffin’s, suet’s, and oils, fatty and other many products of the petroleum. However  their employment 
is limited to the non aromatic hydrocarbons, and it doesn't resist to the solvent clorados. 
The neoprene products are not affected when they are exposed to the alkalis, diluted mineral acids or solve  of inorganic salts, not 
should be used with sour or saline solutions very oxidizers. It is stress the excellent service that provides the neoprene in contact with 
hydrocarbons aliphatic, compound hidroxialifáticos, the coolant type Freón. 
The resistance of the neoprene, appropriately formulated, to the ozone, sun and bleakness explains its excellent aging characteristics. 
It has a practical margin of temperature of continuous service from 80ºC to 90ºC, being able to be used, specially formulated, until 
temperatures of the order of the 120ºC. in an intermittent way. The exhibition to the heat above  these limits harden the neoprene piece 
and it loses resistance.   
As for the cold, the products carried out with this elastomer suffer an increment of superficial hardness of ± 10 Shº TO that it ceases as 
soon as it returns to their primitive temperature, the point of fragility is around the -40ºC.   
The neoprene is unífugo, and it doesn't spread the flame, auto extinguishes this when the same one ceases.   
The neoprene products resist the immersion prolonged in fresh water or salted, as well as the burial and   
I contact direct with the floor. They slow the development of the micro organisms, they are not attacked by such animals as rodents, 
insects or excavators.   
The neoprene possesses excellent resistance to the abrasion, crashes, deterioration for flexion or writhing. It suffers relatively little 
permanent deformation for compression.   
Their characteristic dielectric limits the employment of the neoprene, as insulating, to the drops tensions (600 volts), and frequencies (60 
cycles). it doesn't suffer deterioration practically for the effect it crowns, and it can be formulated to conclude the current with resistivity 
in the form of 100 ohm-centimetres. 
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CAUCHO NITRILO 
 
Caucho nitrilico (comúnmente conocido como nitrilo) es la denominación del caucho de butadieno y acrilonitrilo, el cual es el que 
comunica sus propiedades finales (aceite, frío, compresión, abrasión), caracterizado, sobre todo, por su buena estabilidad frente a 
carburantes, aceites y grasas. 
Con el caucho nitrilo, se pueden obtener vulcanizados con durezas desde 40º Shore A  hasta 90º Shore A. 
Los artículos fabricados con este caucho pueden utilizarse hasta temperaturas de 100ºC – 110ºC, con exclusión del oxigeno del aire 
(por ejemplo vapor, aceites minerales de débil aleación), la resistencia al envejecimiento por temperatura es todavía mejor (120ºC.). 
Su resistencia al ozono y a la intemperie es muy deficiente. Sin embargo gracias a su compatibilidad con el cloruro de polivinilo, se 
pueden preparar mezclas de caucho nitrilo/pvc que poseen una resistencia al ozono remarcable. 
El comportamiento a bajas temperaturas es inferior al de otros elastómeros, pero gracias al empleo de plastificantes adecuados se 
logra una mejoría notable de la flexibilidad a temperaturas bajas, del orden de -40ºC. 
La resistencia a los aceites es la propiedad fundamental que aconseja el uso de este caucho, tal como se indica al principio, 
dependiendo esta resistencia del contenido de acrilonitrilo del caucho. 
Dado su carácter polar, el caucho nitrilo posee, por regla general, una estabilidad muy buena frente a medios no polares tales como, 
por ejemplo, la gasolina, los aceites minerales y las grasas, mientras que no debe emplearse con líquidos polares como ésteres, 
cetonas, hidrocarburos aromáticos y clorados (benceno, tolueno, xileno, tricloroetileno, tetracloruro de carbono, clorobenceno, etc.) El 
caucho nitrilo puede emplearse en contacto con hidrocarburos alifáticos, como por ejemplo, la gasolina, siempre que el contenido en 
aromáticos no se nunca superior al 50%. 
El caucho nitrilico posee además una buena resistencia química frente a soluciones alcalinas, soluciones de sales minerales y ácidos 
diluidos, no siendo recomendable frente a ácidos oxidantes y concentrados. 
Los vulcanizados a base de caucho nitrilo poseen una buena conductividad eléctrica mas elevada que con el caucho natural, razón 
por la que suele emplearse para aislamiento eléctrico. 
Por último, desde el punto de vista fisiológico se puede emplear este caucho para la fabricación de objetos (mangueras, juntas, 
compensadores, etc.) que hayan de estar en contacto con productos alimenticios. Existiendo formulaciones debidamente homologadas 
FDA – BGA – RAL, entre otras. 

 

 

 

 

RUBBER NITRILIC 

 

 
Rubber nitrilic (commonly well-known as nitrile) it is the denomination of the butadiene rubber and acrilenitrile, which is the one that 
communicates their final properties (it oils, cold, compression, abrasion), characterized, mainly, for their good stability in front of fuels, 
oils and fatty.  
With the rubber nitrile, they can be obtained vulcanized with hardness from 40º Shore TO up to 90º Shore A.   
The articles manufactured with this rubber can be used until temperatures of 100ºC - 110ºC, with exclusion  of the I oxygenate of the air 
(for example vapor, mineral oils of weak alloy), the resistance to the aging  for temperature it is still better (120ºC.).   
Its resistance to the ozone and the bleakness is very faulty. However thanks to their compatibility with the polyvinyl chloride, they can 
get ready mixtures of rubber nitrile/pvc that possess a great resistance to the ozone.   
The behaviour to low temperatures is inferior to that of other elastomer, but thanks to the employment of appropriate plastics a 
remarkable improvement is achieved from the flexibility to low temperatures, of the order of -40ºC.   
The resistance to the oils is the fundamental property that advises the use of this rubber, just as it is indicated at the beginning, 
depending this resistance of the content of acrilenitrile of the rubber.   
Given their polar character, the rubber nitrile possesses, for general rule, a very good stability in front of means not  polar such as, for 
example, the gasoline, the mineral oils and the fats, while it should not be used with polar liquids as ester’s, acetones, aromatic 
hydrocarbons and chlorides (benzene, toluene, xilene, tricloroetilene, tetrachloride of carbon, clorobencene, etc.) The rubber nitrile can 
be used in contact with hydrocarbons aliphatic, I eat for example, the gasoline, whenever the content in aromatic not you never superior 
to 50%.   
The rubber nitrilic also possesses a good chemical resistance in front of alkaline solutions, solve of salts minerals and diluted acids, not 
being advisable in front of sour oxidizers and concentrated.   
Those vulcanized with the help of rubber nitrile possess a good electric but high conductivity that with the natural rubber, reason for 
which usually uses for electric isolation.   
Lastly, from the physiologic point of view you can use this rubber for the production of objects (hoses, meetings, compensators, etc.) 
that must be in contact with nutritious products.   
Existing properly homologated formulations FDA - BGA - RAL, among others. 
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CAUCHO ETILENO PROPILENO DIENO MONOMERO  
 
Es el nombre de uno de los últimos desarrollos de cauchos sintéticos, cuya denominación  es Etileno 
Propileno Dieno Monómero, y/o Etileno Propileno Terpolímero (EPT), siendo de extraordinaria resistencia 
al calor, ozono e intemperie. 
Las composiciones de dicho caucho son utilizables a temperaturas de -45ºC a +120ºC., pudiendo 
prepararse compuestos especiales para servicio continuo hasta 235ºC. (Vapor recalentado). 
La luz solar y la intemperie tienen poco efecto  negativo, sobre los productos de EPDM y, de una forma 
práctica, se les puede considerar inmunes al ozono. 
El enterramiento directo no le afecta y presenta además poca absorción de agua. 
El EPDM tiene excelentes propiedades eléctricas y es adecuado para aislamientos de alta tensión. Resisten 
fuertes descargas corona sin sufrir deterioro. Pueden hacerse conductor con el negro de humo adecuado. 
Los productos hechos de EPDM son resistentes al ataque de muchos ácidos, álcalis, detergentes, ésteres 
fosfóricos, cetonas, alcoholes y glicoles. Dan muy buen resultado en presencia de agua caliente y vapor a 
alta presión. Sin embargo no deben emplearse en contacto con disolventes, aceites y derivados del 
petróleo e hidrocarburos clorados. 
Es de propiedades generales relativamente buenas, siendo de destacar entre todas su inmunidad al 
envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

RUBBER ETILENE PROPYLENE DIENE MONOMER  
 

 

It is the name of one of the last developments of synthetic rubbers whose denomination is Ethylene 
Propylene Diene Monomer, and/or Ethylene Propylene Terpolímere (EPT), being from extraordinary 
resistance to the heat, ozone and bleakness.     
The compositions of this rubber are usable to temperatures of -45ºC at +120ºC., being able to get ready 
compound special for continuous service up to 235ºC. (Reheated vapour).   
The solar light and the bleakness have little negative effect, on the products of EPDM and, in a practical way, 
you/they can be considered immune to the ozone.   
The direct burial doesn't affect him and it also presents little absorption of water.   
The EPDM has excellent electric properties and it is adapted for isolations of high tension. They resist strong 
discharges crown without suffering deterioration. They can become driver with the black of appropriate 
smoke.   
The products made of EPDM are resistant to the attack of many acids, alkalis, detergents, phosphoric esters, 
acetones, alcohols and glycol. They give very good result in presence of hot water and vapour to high 
pressure. However they should not be used in contact with solvent, oils and derived of the petroleum and 
hydrocarbons chlorides. 
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VITON 
 
Es un copolimero de hexafluorpropileno y fluoruro de vinilideno, denominado comúnmente caucho fluorado. 
El vitón tiene mejores características comprobadas de resistencia a los fluidos que los demás cauchos comerciales. 
Posee excelente resistencia a los aceites, combustibles, lubricantes, a la mayoría de los ácidos minerales y muchos de los 
hidrocarburos alifáticos y aromáticos, tales como el tetracloruro de carbono, el tolueno, el benceno y el xileno. 
Por el contrario no se recomienda su uso con éteres y ésteres de bajo peso molecular, cetonas, tintas aminas,  ácido fluorhídrico 
anhidro caliente, ni con el ácido clorosulfónico. 
Los compuestos de vitón, conservan su elasticidad utilizable durante el tiempo indefinido a temperaturas hasta 200ºC. o  exposición 
intermitente hasta 260ºC. En cuanto al frío sigue en estado satisfactorio en aplicaciones dinámicas a temperaturas entre -18ºC y -
23ºC., aunque ciertas formulaciones permiten usarlo a -55ºC . 
El vitón no propaga la llama. Arde por acción directa de una llama pero su combustión cesa al retirar aquella. 
Dada su excepcional resistencia al calor y fluidos, los productos de vitón ofrecen propiedades mecánicas sumamente buenas, 
resistentes y de larga duración en servicio. 
El vitón tiene excelente resistencia a la oxidación atmosférica y al deterioro por exposición a la intemperie, así como gran resistencia 
biológica. 
Los compuestos normales de vitón no tienen buena resistencia al vapor a más de 150ºC, ni al agua caliente a más de 175ºC. 
En procesos nucleares y para aplicaciones dinámicas no debe exponerse a radiaciones que excedan de 1 x 10 (7) roentgens. En usos 
estáticos pueden emplearse radiaciones mayores. 
En condiciones de vacío máximo, el vitón sufre pérdida de peso de solo 2% a 3%, lo que indica que es casi completamente inmune a 
la liberación de gases. 
Presenta unas características excepcionalmente buenas en cuanto a la deformación permanente por comprensión a altas  
temperaturas. 
Las propiedades eléctricas del vitón aconsejan su empleo en aislamientos para bajo voltaje y baja frecuencia, excepcional resistencia 
al calor y a los fluidos. 

 

 

 

 

 

 

VITON 
 

 
It is a hexafluorpropilene copolymer and vinilidene fluoride, commonly denominated rubber fluoride.   
The viton has better proven characteristics of resistance to the fluids that the other commercial rubbers.   
It possesses excellent resistance to the oils, fuels, lubricant, to most of the mineral acids and many of the hydrocarbons aliphatic and 
aromatic, such as the tetrachloride of carbon, the toluene, the benzene and the xileno.   
On the contrary their use is not recommended with ethers and ester’s of under molecular weight, acetones, inks amines, sour hot 
anhydrous fluorhidrice, neither with the sour clorosulfónice.   
Those made up of viton, conserve their usable elasticity during the indefinite time to temperatures up to 200ºC.  or intermittent 
exhibition up to 260ºC. As for the cold it continues in satisfactory state in dynamic applications to temperatures between -18ºC and -
23ºC., although certain formulations allow to use it at -55ºC.   
The viton doesn't spread the flame. It burns for direct action of a flame but their combustion ceases when retiring that.   
Given their exceptional resistance to the heat and fluids, the viton products offer extremely good, resistant mechanical properties and of 
long duration in service.   
The viton has excellent resistance to the atmospheric oxidation and the deterioration for exhibition to the bleakness, as well as great 
biological resistance.   
The normal compounds of viton don't have good resistance to the vapour to but of 150ºC, neither to the hot water to more than 175ºC.   
In nuclear processes and it stops dynamic applications it should not be exposed to radiations that exceed of 1 x 10 (7) roentgens. In 
static uses bigger radiations can be used.   
Under conditions of maximum hole, the viton suffers loss of weight of single 2% to 3%, what indicates that it is almost totally immune to 
the liberation of gases.   
It presents some characteristics exceptionally good as for the permanent deformation for understanding to high temperatures.   
The electric properties of the viton advise their employment in isolations for low voltage and low frequency, exceptional resistance to the 
heat and the fluids. 
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TABLA DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS PARA METALES Y NO METALES 
 

Esta tabla de compatibilidades pretende dar una idea de la idoneidad de los distintos tipos de materiales 
(metales y no metales) frente a diversos agentes químicos; y se refiere únicamente al comportamiento, 
conforme a pruebas de los diferentes fabricantes. Las pruebas han sido generalmente realizadas a unos 
30°C aproximadamente (70°F). 
La tabla constituye una guía de referencia y por tanto no garantiza que el material sea adecuado para una 
aplicación específica. 
Nuestro personal  técnico está a su disposición para resolver cualquier duda sobre aplicaciones particulares. 
 
 
 

CHART OF CHEMICAL COMPATIBILITIES FOR METALS AND NON METALES 
 
This chart of compatibilities seeks to give an idea of the suitability of the different types of materials (metals 
and non metals) in front of diverse chemical agents; and he/she only refers to the behavior, according to the 
different makers' tests. The tests have been generally carried out approximately at about 30°C (70°F). 
The chart constitutes a reference guide and therefore it doesn't guarantee that the material is adapted for a 
specific application. 
Our technical personnel is at your disposal to solve any doubt it has more than enough particular 
applications. 
 
 
 

 
 

RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANTS  
 

 
EXCELENTE / EXCELLENT       

 
 

 
ACEPTABLE / ACCEPTABLE     

 NO APTA / NOT CAPABLE        
 

 
 

CONSULTAR / TO CONSULT     
 
 

 
SIN DATOS / INS DATA            
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PRODUCTO ALUMINIO LATON BRONCE ACERO C. INOX 304 INOX 316 NYLON P.P. 
ACETATE SOLVENTS 
(CRUDE)         
ACETATE SOLVENTS 
(PURE)         
ACETIC ACID (80%)         
ACETIC ACID (50%)         
ACETIC ACID 20%)         
ACETIC ACID (10%)         
ACETIC ANHYDRIDE         
ACETONE         
ACETYLENE         
AMYL ALCOHOL         
BENZYL ALCOHOL         
BUTYL ALCOHOL         
DIACETONE ALCOHOL         
ETHYL ALCOHOL         
HEXIL ALCOHOL         
ISOBUTYL ALCOHOL         
ISOPROPYL ALCOHOL         
METHYL ALCOHOL 
(METHANOL)         
OCTYL ALCOHOL         
PROPYL ALCOHOL         
ALUMINIUM CHLORIDE 
(AQU.)         
ALUMINIUM FLUORIDE 
(SAT.)         
ALUMINIUM NITRATE 
(SAT.)         
ALUMINIUM POTASSIUM 
SULFATE         
ALUMINIUM SULFATE 
(SAT.)         
AMMONIA ANHYDROUS         
AMMONIA GAS         
AMMONIA NITRATE         
AMMONIUM 
BIFLOURIDE         
AMMONIUM 
CARBONATE (SAT.)         
AMMONIUM CASENATE         
AMMONIUM CHLORIDE 
(SAT.)         
AMMONIUM 
HYDROXIDE (SAT.)         
AMMONIUM NITRATE         
AMMONIUM 
PHOSPHATE (10-40%)         
AMMONIUM SULFATE 
(10-40%)         
ANILINE         
ARSENIC ACID         
ASPHALT         
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PRODUCTO ALUMINIO LATON BRONCE ACERO C. INOX 304 INOX 316 NYLON P.P. 
BARIUM CARBONATE 
(SAT.)         
BARIUM CHLORIDE 
(SAT.)         
BARIUM HYDROXIDE 
(SAT.)         
BARIUM SULFATE         
BARIUM SULFIDE         
BEER         
BENZALDEHYDE         
BENZENE BENZOL         
BENZINE         
BENZOIC ACID         
BLACK LIQUOR         
BLEACH   (12,5% 
ACTIVE CHLORINE)         
BORAX         
BORIC ACID         
BRINE ACID         
BROMIC ACID         
BROMINE LIQUID         
BUTADIENE  BUTYLENE         
BUTANE         
BUTYL ACETATE         
BUTYRIC ACID         
CALCIUM BISULFATE         
CALCIUM BISULFIDE         
CALCIUM BISULFITE         
CALCIUM CARBONATE         
CALCIUM CHLORIDE 
(SAT.)         
CALCIUM  HYDROXIDE 
(SAT.)         
CALCIUM 
HYPOCHLORITE (SAT.)         
CARBON BISULFIDE         
CARBON DIOXIDE  DRY         
CARBON DIOXIDE WET         
CARBON DISOLFIDE         
CARBON MONOXIDE         
CARBON 
TETRACHLORIDE         
CARBON ACID         
CASTOR OIL         
CAUSTIC POTASH         
CELLOSOLVES         
CHLORINE (LIQUID)         
CHLOROFORM         
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PRODUCTO ALUMINIO LATON BRONCE ACERO C. INOX 304 INOX 316 NYLON P.P. 
CHLOROSULFONIC 
ACID         
CLOROX  
(BLEACH 5,5% CL)         
CHROMIC ACID  50%         
CITRIC ACID         
COKE OVEN GAS         
COPPER CHLORIDE         
COPPER CYANIDE         
COPPER SULFATE         
CRYSLIC ACID (CONC.)         
CYCLOHEXANE         
DETERGANTS         
DEXTROSE         
DIESEL FUELS         
DIETHYLAMINE         
DISODIUM PHOSPHATE         
ETHERS         
ETHYL ACETATE         
ETHYL CHLORIDE         
ETHYLENE CHLORIDE         
ETHYLENE DICHLORIDE         
ETHYLENE GLYCOL         
ETHYLENE OXIDE         
FERRIC CHLORIDE         
FERRIC HYDROXIDE         
FERRIC NITRATE  
10-50%         
FERRIC SULFATE         
FERROUS CHLORIDE 
(SAT.)         
FERROUS SULFATE         
FLUBORIC ACID         
FORMALDEHYDE 50%         
FORMAC ACID (ANHYD.)         
FREON 11         
FREON 12         
FREON 22         
FRUIT JUICES         
FUEL OIL         
FURFURAL         
REFINED GASOLINE         
SOUR GASOLINE         
GELATIN         
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PRODUCTO ALUMINIO LATON BRONCE ACERO C. INOX 304 INOX 316 NYLON P.P. 

GLUCOSE         
GLUE         
GLYCERINE         
GLYCOLS         
GREEN LIQUOR         
HEPTANE         
HEXANE         
HIDROBROMIC ACID 
50%         
HYDROBROMIC ACID 
50%         
HYDROCHLORIC ACID 

20%         
HYDROCHLORIC ACID 
38%         
HYDROCYANIC ACID         
HIDROFLUOSILIC ACID 
10-50%         
HYDROGEN PEROXIDE 
50%         
HYDROGEN SULFIDE 
(AQU.)         
HYDROGEN CHLORIDE 
DRY GAS         
HYDROGEN GAS         
HYPOCHLOROUS ACID         
IODINE         
ISOPROPYL ETHER         
JET FUEL (JP4  -  JP5)         
KEROSENE         
KETONES         
LACTIC ACID 25%         
LACTIC ACID 80%         
LARD OIL         
LEAD ACETATE         
LEAD CHLORIDE         
LEAD SULFATE         
LIME SULPHUR         
LINOLEIC ACID         
LINSEED OIL         
LUBRICANTS (OIL)         
MAGNESIUM 
CARBONATE         
MAGNESIUM CHLORIDE         
MAGNESIUM 
HYDROXIDE         
MAGNESIUM NITRATE         
MAGNESIUM OXIDE         
MAGNESIUM SULFATE         
MALEIC ACID         
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PRODUCTO ALUMINIO LATON BRONCE ACERO C. INOX 304 INOX 316 NYLON P.P. 

MERCURIC CHLORIDE         
MERCURIC CYANIDE         
MERCURY         
METHANE         
METHANOL         
METHYL BROMIDE         
METHYL ETHYL 
KETONE         
METHYL ISOBUTIL 
KETONE         
METHYL 
METHACRYLATE         
METHYLENE CHLORIDE         
MILK         
MINERAL OIL         
MURIATIC ACID         
NAPTHALANE         
NAPHTA         
NICKEL CHLORIDE         
NICKEL SULFATE         
NITRIC ACID 100%         
NITRIC ACID 50%         
NITRIC ACID 30%         
NITROBENZENE         
CASTOR OIL         
COCONUT OIL         
CORN OIL         
COTTON SEED OIL         
FUEL OIL         
LINSEED OIL         
MINERAL OIL         
SILICON OIL         
VEGETABLE OIL         
OLEIC ACID         
OLEUM         
OXALIC ACID (SAT.)         
OXYGEN         
PALMITIC ACID (SAT.)         
PARAFFIN         
PERCHLOROETHYLENE         
PETROLATUM         
PHENOL         
(CARBOLIC ACID)         
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PRODUCTO ALUMINIO LATON BRONCE ACERO C. INOX 304 INOX 316 NYLON P.P. 
PHOSPHORIC ACID    
25-50%         
PHOSPHORIC ACID 
50-85%         
PHOTOGRAFIC 
SOLUTIONS         
PHTHALIC ANHYDRIDE         
PICRIC ACID         
BRASS PLATING 
SOLUTIONS         
CADMIUM PLATING 
SOLUTIONS         
CHROME 40% PLATING 
SOLUTIONS         
COPPER (CYANIDE) 
PLATING SOLUTIONS         
GOLD PLATING 
SOLUTION         
IRON PLATING 
SOLUTION         
LEAD PLATING 
SOLUTION         
NICKEL PLATING 
SOLUTION         
SILVER PLATING 
SOLUTION         
TIN PLATING SOLUTION         
ZING PLATING 
SOLUTION         
POTASSIUM ACETATE         
POTASSIUM 
BICARBONATE 30%         
POTASSIUM 
CARBONATE 50%         
POTASSIUM CHLORATE 
30%         
POTASSIUM  
CHLORIDE 30%         
POTASSIUM 
CHROMATE 30%         
POTASSIUM CYANIDE 
SOLUTION 30%         
POTASSIUM 
DICHROMATE 30%         
POTASSIUM 
HYDROXIDE 90%         
POTASSIUM  
NITRATE 80%         
POTASSIUM 
PERMANGANATE 20%         
POTASSIUM  
SULFATE 10%         
PROPANE         
PROPYLENE GLICOL         
PROPYLENE  
OXIDE 90%         
PYRIDINE         
PYROGALLIC ACID         
SILVER NITRATE         
SOAP SOLUTIONS         
SODIUM ACETATE         
SODIUM  
BICARBONATE 20%         
SODIUM BISULFATE         
SODIUM BISULFITE         
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PRODUCTO ALUMINIO LATON BRONCE ACERO C. INOX 304 INOX 316 NYLON P.P. 
SODIUM  
PERBORATE 10%         
SODIUM CARBONATE         
SODIUM  
CHLORATE 50%         
SODIUM CYANIDE         
SODIUM DICHROMATE         
SODIUM  
HYDROXIDE 70%         
SODIUM  
HYDROXIDE 50%         
SODIUM 
HYDROXIDE 30%         
SODIUM  
CHLORIDE 30%         
SODIUM HYPOCHLORITE         
SODIUM 
METAPHOSPHATE         
SODIUM NITRATE 40%         
SODIUM  
PERBORATE 10%         
SODIUM 
PEROXIDE 10%         
SODIUM SILICATE         
SODIUM SULFATE         
SODIUM SULFIDE 50%         
SODIUM 
THIOSULPHATE         
STANNIC CHLORIDE         
STANNOUS CHLORIDE         
STEAM         
STEARIC ACID         
STODDARD´S SOLVENT         
SUGAR LIQUORS (CANE         
SUGAR LIQUORS (BEET         
SULFATE LIQUORS         
SULFUR CHLORIDE         
SULFUR DIOXIDE (DRY)         
SULFUR TRIOXIDE         
SULFURIC ACID  
 (T0 10%)         
SULFURIC ACID 100%         
SULFUROUS ACID         
TANNIC ACID         
TANNING LOTIONS         
TARTARIC ACID         
TITANIUM 
TETRACHLORIDE         
TOLUENE         
TETRAHYDROFURAN         
TOMATO JUICE         
TRICHLOROETHYLENE         
 

 

     

  

      



        JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com

     .    
 

 

PRODUCTO ALUMINIO LATON BRONCE ACERO C. INOX 304 INOX 316 NYLON P.P. 

TRIETHANOLAMINE         
TRIETHYLAMINE         
TRISODIUM 
PHOSPHATE 10%         
TUPERTINE         
UREA 50% 

        
URINE         
VINEGAR         
WATER ACID  (MINE)         
WATER (DISTILLED         
WATER (SEA)         
WHISKY         
WHITE LIQUOR (PULP)         
WINE         
XYLENE         
ZINC CHLORIDE         
ZINC NITRATE         
ZINC SULFATE         
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A CONTINUACION LES INFORMAMOS DEL VOCABULARIO UTILIZADO EN NUESTRO CATALOGO, ASI COMO LAS ABREVIATURAS, SI 
TIENEN ALGUNA DUDA CONTÁCTENOS. 

 
NEXT WE INFORM THEM OF THE USED VOCABULARY IN OUR  CATALOGUE, AS WELL AS THE ABBREVIATIONS, IF THEY HAVE SOME 
DOUBT CONTACTS US.  

ABREVIATURA 
ABBREVIATION DESCRIPCION/DESCRIPTION 

USO MAS HABITUAL EN : 
 USE HABITUAL MA IN: 

AL ALUMINIO ALUMINIUM RACORERIA COUPLING 

ANSI / ASA 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADOUNIDENSE DE 
ESTANDARES 

AMERICAN NATIONAL 
STANDARDS INSTITUTE. BRIDAS FLANGES 

BAM 

INSTITUTO FEDERAL PARA 
INVESTIGACION Y ENSAYO DE 
MATERIALES. (ALEMAN) 

FEDERAL INSTITUTE FOR 
MATERIALES RESEARCH AND 
TEXTING (GERMANY)  MANGUERAS HOSES 

BR BRONCE BRONZE RACORERIA COUPLING 

BfR  
(BGA) 

INSTITUTO FEDERAL PARA 
EVALUACION DE RIESGOS. 
(ALEMAN) (ANTES  BGA) 

FEDERAL INSTITUTE FOR RISK 
ASSESSMENT. (GERMANY)  MANGUERAS HOSES 

BSP 

TIPO DE ROSCA (ROSCA 
ESTÁNDAR EN EUROPA. 
BRISTISH STANDARD PIPE. 
BSPP= ROSCA PARALERA 
BSPT= ROSCA CONICA 

TYPE OF THREADS, BRISTISH 
STANDARD PIPE.  
BSPP –PARALLEL THREADS 
BSPT= CONIC THREADS RACORERIA COUPLING 

C/C CON CIERRE WITH LOCKING RACORES GUILLEMIN COUPLING GUILLEMIN 

CC COMPOSITE  COMPOSITE 
MANGUERAS 
COMPOSITE 

HOSES  
COMPOSITE 

CM CENTIMETRO CENTIMETER MANGUERAS HOSES 

CM2 CENTIMETRO CUADRADO SQUARE CENTIMETER MANGUERAS HOSES 

DIN 
INSTITUTO  ALEMAN DE 
NORMAILIZACION  

GERMAN INSTITUTE  FOR 
STANDARDIZATION  RACORERIA / BRIDAS COUPLINGS FLANGES 

DN DIAMETRO NOMINAL NOMINAL DIAMETER 
RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

EN 
COMITÉ EUROPEO DE 
NORMALIZACION EUROPEAN STANDARDS 

RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

ETC ETCETERA. ETCETERA. DICCIONARIO DICTIONARY 

EXT EXTERIOR EXTERNAL 
RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

FDA 
FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION 

FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION 

RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

FIG FIGURA FIGURE RACORERIA COUPLINGS 

ºF GRADOS FAHRENHEIT FAHRENHEIT DEGREDES MANGUERAS  HOSES 

GAS TIPO DE ROSCA TYPE OF THREADS RACORERIA COUPLINGS 

H HEMBRA, GENERALMENTE FIJA FEMALE, GENERALLY FIXED RACORERIA COUPLINGS 

H C/C HEMBRA CON CIERRE FEMALE WITH LOCKING 
RACORES 
GUILLEMIN 

COUPLINGS 
GUILLEMIN 

H S/C HEMBRA SIN CIERRE FEMALE WITHOUT LOCKING 
RACORES  
GUILLEMIN 

COUPLINGS 
GUILLEMIN 

HG HEMBRA GIRATORIA REVOLVABLE FEMALE RACORERIA COUPLINGS 

INOX ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL RACORERIA COUPLINGS 

INT INTERIOR INTERNAL 
RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

ISO 

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA 
ESTANDARIZACION 

INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION. 

RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

KG KILOS KILOS MANGUERAS HOSES 

KTW / DVGW 

ASOCIACION ALEMANA 
TECNICA Y CIENTIFICA DEL GAS 
Y AGUA. 

GERMAN TECHNICAL AND 
SCIENTIFIC ASSOCIATION FOR 
GAS AND WATER  MANGUERAS HOSES 

LAT LATON BRASS RACORERIA COUPLINGS 

M MACHO, GENERALMENTE FIJO MALE, GENERALLY FIXED RACORERIA COUPLINGS 

M C/C MACHO CON CIERRE MALE WITH LOCKING RACORES GUILLEMIN 
COUPLINGS 
GUILLEMIN 
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ABREVIATURA 
ABREVIATION 

 

DESCRIPCION/DESCRIPTION 

 

USO MAS HABITUAL EN : 
I USE HABITUAL MA IN: 

M S/C MACHO SIN CIERRE MALE WITHOUT LOCKING RACORES GUILLEMIN 
COUPLINGS 
GUILLEMIN 

MF MACHO FIJO FIXED MALE RACORERIA COUPLINGS 

MG MACHO GIRATORIO REVOLVABLE MALE RACORERIA COUPLINGS 

ML METRO LINEAL LINEAL METER 
MANGUERA / 
PLANCHA CAUCHO 

HOSES / RUBBER 
SHEET 

MM MILIMETROS MILLIMETERS 
RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

M   / MT METROS METERS MANGUERAS HOSES 

NF 
MARCA DE NORMALIZACION 
FRANCESA 

FRENCH STANDARDIZATION  
MARK RACORES GUILLEMIN 

COUPLINGS 
GUILLEMIN 

NPT 
TIPO DE ROSCA AMERICANA 
 

TYPE OF THREADS 
NATIONAL PIPE THREAD RACORERIA COUPLINGS 

ºC 
GRADOS CENTIGRADOS 
(CELSIUS) 

CENTIGRADE DEGREES 
(CELSIUS) MANGUERAS HOSES 

OP OBRAS PUBLICAS PUBLIC  WORK  MANGUERAS HOSES 

P/M 
PARA MANGUERA, CON ESPIGA 
PARA MANGUERA 

FOR HOSE, WITH SPIKE FOR 
HOSE RACORERIA COUPLINGS 

     

PA-11 / PA-12 TIPO DE POLIAMIDA TYPE DE POLIAMIDE TUBERIA POLIAMIDA PIPE POLIAMIDE 

PN 
PRESION NOMINAL NOMINAL PRESSURE 

RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

PP 
POLIPROPILENO POLIPROPILENE 

RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

PTFE 
TEFLÓN TEFLON 

RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

PUL 
PULGADAS INCHES 

RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

PVC PLASTICO  PLASTIC MANGUERAS HOSES 

RAL NORMA ITALIANA ITALIAN NOMR  MANGUERAS HOSES 

S.S. 
ABREVIATURA ACERO INOX EN 
INGLES STAINLESS  STEEL 

RACORES 
BRIDAS 

COUPLINGS 
FLANGES 

S/C 
SIN CIERRE WITHOUT LOCKING RACORES GUILLEMIN 

COUPLINGS 
GUILLEMIN 

SH 
SHORE, GRADO DE DUREZA 
DEL CAUCHO 

SHORE, DEGREE OF 
HARDNESS OF THE RUBBER MANGUERAS HOSES 

UNE 
UNA NORMA ESPAÑOLA 
(AENOR) SPANISH NORM (AENOR) 

RACORERIA 
MANGUERAS 

COUPLINGS 
HOSES 

UPE 
POLIETILENO DE ALTO PESO 
MOLECULAR 

POLYETHYLENE OF HIGH 
MOLECULAR WEIGHT MANGUERAS HOSES 

   
   
   

 

Existen abreviaturas especificas en las tablas de compatibilidad química de las mangueras de CAUCHO, 
 y de las mangueras composite, así como en la tabla de compatibilidades de METALES. 
Las abreviaturas aquí citadas no tienen por que corresponder con las oficiales del idioma español o ingles, o de  
otras marcas, y están referidas únicamente a nuestro catálogo. 
 

 

Abbreviations exist you specify in the charts of chemical compatibility of the hoses of RUBBER, and of the  
hoses composite, as well as in the chart of compatibilities of METALS.  
The abbreviations here mentioned they don't have to correspond with the officials of the English and Spanish  
language, or of other marks, and they are only referred to our catalogue.  
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Advice for appropiate uses 
 
Do not use the hose in flat, as you can see in FIG.1; let that the hose form a small 
curve, as you can see in FIG.2. 
 
Do not twist the hose when you conect the couplings, FIG.3. Let that the tube form 
a teoric line, as you can see in FIG.4. 
 
Do not permit that the hose form a curve smaller than minimum radius of 
curvature, according to features of every size or diameter, in zone nearly to the 
couplings, FIG.5, FIG.6. 
 
Do not put the hose over of sharp edges, FIG.7, FIG.7B; if is necessary, put the 
hose on round edges, FIG 8, FIG.8B. For hang or sustain the hose, do not use 
chains or ropes FIG.9; always use bands of elevation of textile or rubber, FIG.10. 
 
When do not use the hose, save it away of atmospheric agents, as well as direct 
sunlight, rain, snow, etc.. Watch that the hose is clean in his interior. 
 
Save the hose in appropiate position, stretched, avoiding, if this is possible, that 
the hose will be rolled much time , preventing with this action, the fatigue of the 
layers of polyethylene and polyester, as well as the internal and external wires. 
 
Is discouraged the welding of couplings, flanges, reductions, etc. directly over the 
terminal or coupling when this is assembled in the hose, this, action, can cause 
damages and burns in the internal or  external tissues. 
 
We recommend do not press or support  with clamps the bush that sustain the 
coupling. Eventually, immovilize  with clamps over the “plane” of terminal or 
coupling, if this is not possible, then support over the body of hose, with carefully 
for no damage it. 
 
Periodically, verify that the external spiral is good positioned and alternate respect 
to internal spiral, FIG.11, FIG.12. 
 
Prevent the chafing of the hose over the pavement, including if the tube is 
protected, the duration of the hose will decrease for an excesive abrasion or 
chafing. 
 
Do not overcome in the utilization, the work pressure indicated in the technical 
features. 
 
Do not expose the hose at excesive weight over of his, including when is saved, 
as this action, can damage the body of hose. 
 
Do not permit that the hose hang between the dock and boat, FIG.11.. Hold the 
hose appropriately, FIG.14. 
 
OBSERVATIONS: 
 
Of the proper use that you make of the hose, will depend basically his good 
operation, lengthening his life. 
Remember that must not pass per above of the hose with no vehicle, pallet, 
forklift, etc., this action, causes damages in the hose. 
You must clean with an appropiate product the possible remains that can be inside 
of the hose, and that for condensation, frictions, etc. can damage it and decrease 
his lifetime. 
When ending  the lifetime of hose, remember that, the couplings, if these are in 
good condition, can be recovered  and assemble in other hose of equal diameter. 
With this advices, we hope that, can contribute to higher satisfaction of the 
product.  
Any question that you have, do not hesitate to contact our technical service. 
Finally, we  thank for your trust in our company, as well in the products that we 
represented and commercialize, trust that we hope not dissapoint you. 
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HIDROCARBUROS ALIFATICOS 

 

 
HIDROCARBUROS ALICÍCLICOS 

PENTANO 
HEXANO 

HEPTANO 
OTROS HIDROCARBUROS SATURADOS 

CICLOHEXANO 
TERPENOS (TREMENTINA) 

PINENOS 

 

 
HIDROCARBUROS AROMATICOS 

 

 
HIDROCARBUROS HALOGENADOS 

BENCENO 
TOLUENO 

XILENO 
ETILBENCENO 

TETRACLORURO DE CARBONO 
CLOROFORMO 

CLORURO DE METILENO 
TRICLOROETILENO 
PERCLOROETILENO 

 

 
ALCOHOLES 

 

 
GLICOLES 

ALCOHOL METÍLICO 
ALCOHOL ETILICO 

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 

ETILENGLICOL 
PROPILENGLICOL 

 

 
ÉTERES DE GLICOLES 

 

 
ÉSTERES 

ÉTER MONOETÍLICO DE ETILENGLICOL ACETATO DE ETILO 
 

 

 

SELLOS DE CALIDAD Y GARANTIA. NUESTRO COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES. 
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Las presiones de trabajo son orientativas / The work pressures are approximate. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BSP: BRISTIS STANDARD PIPE 60º  -  DIN: DEUTSCHE INDUSTRIE NORMEN – JIC: JOIN INDUSTRIES CONFERENCE 74º SEATS 
NPTF: DRYSEAL AMERICAN STANDARD PIPE THREAD – SAE: SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEER 45º SEATS 

 

DIAMETRO INTERIOR 
INTERNAL DIAMETER 

SAE 100 
R-1 

SAE 100 
R-2 

SAE 100 
R-9-R 

4-SH SAE 100 
R-13 

TEFLON 
LISO 

TEFLON 
CORRUG 

SAE 100 
R-7 TEXT 

SAE 100 
R-7-1 T 

SAE 100 
R-7-2 T 

 
mm. 

Pulgadas 
Inches 

P.TRABAJO 
WORKING  

P.TRABAJO 
WORKING  

P.TRABAJO 
WORKING  

P.TRABAJO 
WORKING  

P.TRABAJO 
WORKING  

P.TRABAJO 
WORKING  

P.TRABAJO 
WORKING  

P.TRABAJO 
WORKING  

P.TRABAJO 
WORKING  

P.TRABAJO 
WORKING  

4,8 3/16” 250 415 -- -- -- --  210 325 -- 

6,4 ¼” 225 400 500 -- -- 241  200 300 375 

7,9 5/16” 215 350 -- -- -- 230  187 237 310 

9,5 3/8” 180 330 460 -- -- 219 69 175 225 300 

12,7 ½” 160 275 425 -- -- 161 86 140 175 250 

15,9 5/8” 130 250 400 -- -- 138 96 105 147 190 

19 ¾” 105 215 380 420 350 144 76 87 130 160 

24,4 1” 90 175 320 385 350 69 69 70 108 150 

31,8 1 ¼” 65 140 -- 350 350 -- 69 -- -- -- 

38,1 1 ½” 50 100 -- 300 350 -- 52 -- -- -- 

50,8 2” 40 90 -- 250 350 -- 34 -- -- -- 

ROSCA THREAD 
BSP – GAS (GAZ) 

METRICA / METRIC 
ROSCA / THREAD 

SAE-JIC -  PTT 
ROSCA / THREAD 

                           ORFS 

MACHO 
MALE 

PULGADAS 
INCHES 

HEMBRA 
FEMALE 

MACHO 
MALE 

HEMBRA 
FEMALE 

MACHO 
MALE 

PULGADAS 
INCHES 

HEMBRA 
FEMALE 

MACHO 
MALE 

PULGADAS 
INCHES 

HEMBRA 
FEMALE   

9,73 1/8”-28 8,56 10x100 9,00 9,52 3/8”-24 UNF 8,50 14,25 9/16”-18 13,00 

13,16 ¼”-19 11,44 12x150 10,50 11,07 7/16”-20 UNF 10,00 17,46 11/16”-16 15,90 

16,66 3/8”-19 14,95 14x150 12,50 12,70 ½”-20  UNF 11,60 20,63 13/16”-16 19,10 

20,95 ½”-14 18,63 16x150 14,50 14,25 9/16”-18  UNF 13,00 25,40 1”-14 23,60 

22,91 5/8-14 20,58 18x150 16,50 15,85 5/8”-18  UNF 14,70 30,20 1 3/16”-12 28,10 

26,44 ¾”-14 24,11 20x150 18,50 19,00 ¾”-16  UNF 17,60 36,51 1 7/16”-12 34,40 

33,25 1”-11 30,29 22x150 20,50 22,17 7/8”-14  UNF 20,50 42,86 1 11/16”-12 40,60 

41,91 1 ¼”-11 38,95 24x150 22,50 26,95 1 1/16”-12 UNF 25,00 50,80 2”-12 48,60 

47,80 1 ½”-11 44,84 26x150 24,50 26,95 1 1/16”-14 UNS 25,30 
ROSCA / THREAD  NPT F 

CONICA / CONIC 

59,61 2”-11 56,65 27x150 25,50 30,20 1 3/16”-12 UNF 28,00 
ROSCA A 

THREAD A 
PULGADAS 

INCHES 
ROSCA B 

THREAD  B 

75,18 2 ½”-11 72,23 30x150 28,50 33,30 1 5/16”-12 UNF 31,30 9,98 1/8”-27 10,59 

87,88 3”-11 84,93 30x200 27,90 33,30 1 5/16”-14 UNS 31,60 13,28 ¼”-18 14,12 

ROSCA / THREAD  BSPP 
CONICA /  CONIC 

33x150 31,50 41,22 1 5/8”-12  UNF 39,20 16,71 3/8”-18 17,55 

ROSCA  A 
THREAD A 

PULGADAS 
INCHES 

ROSCA  B  
THREAD B 

36x150 34,50 41,22 1 5/8”-14 UNS 39,60 21,08 ½”-14 21,84 

9,46 1/8”-28 10.20 36x200 33,90 47,57 1 7/8”-12  UNF 45,60 26,13 ¾”-14 27,17 

12,85 ¼”-19 13.90 38x150 36,50 47,57 1 7/8”-14 UNS 45,90 32,74 1”-11,5 33,96 

16,26 3/8”-19 17.31 42x150 40,50 63,45 2 ½”-12  UNF 61,50 41,47 1 ¼”-11,5 42,72 

20,55 ½”-14 21.89 42x200 39,90 76,20 3”-12  UNF 74,30 47,54 1 ½”-11,5 48,81 

25,84 ¾”-14 27.30 45x150 43,50 88,90 3 ½”-12  UNF 87,00 59,56 2”-11,5 60,88 

32,65 1”-11 34.41 45x200 42,90 
BRIDAS 

FLANGES ½” 
 

¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 
 

2” 

41,11 1 ¼”-11 42.91 48x150 46,50 3000 lb. 30,2 38,1 44,5 50,8 60,3 71,4 

47,08 1 ½”-11 48.33 52x150 50,50 6000 lb. 31,7 41,3 47,6 54,0 63,5  79,4 

59,82 2” 60.84 52x200 49,90        
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TABLA DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS 

SILICONA – FLUOR-SILICONA – BUTILO – VITON - TEFLON 
Esta tabla de compatibilidades pretende dar una idea de la idoneidad de los distintos tipos de mangueras de 
caucho frente a diversos agentes químicos; y se refiere únicamente al comportamiento del interior de la 
manguera y no de la cubierta, conforme a pruebas del fabricante. 
La tabla constituye una guía de referencia y por tanto no garantiza que la manguera sea adecuada para una 
aplicación específica. 
Nuestro personal  técnico está a su disposición para resolver cualquier duda sobre aplicaciones particulares de 
las mangueras. 
 

 
 

 
RESISTENCIA QUÍMICA  

 
 

EXCELENTE      
 
 

 
ACEPTABLE      

 NO APTA           
 

 
 

CONSULTAR      
 
 

 
SIN DATOS        

 
               CHART OF CHEMICAL COMPATIBILITIES FOR HOSES OF RUBBER 

SILICONE – FLUOR-SILICONE – BUTIL – VITON - TEFLON 
This chart of compatibilities seeks to give an idea of the suitability of the different types of rubber hoses in front 
of diverse chemical agents; and he/she only refers to the behavior of the interior of the hose and not of the 
cover, according to the maker's tests. 
The chart constitutes a reference guide and therefore it doesn't guarantee that the hose is adapted for a specific 
application. 
Our technical personnel is at your disposal to solve any doubt it has more than enough applications peculiar of 
the hoses. 
 

 
 

 
CHEMICAL RESISTANCE  

 
 
EXCELLENT      

 
 

 
ACCEPTABLE   

 NOT CAPABLE  
 

 
 
TO CONSULT     

 
 

 
INS DATA            
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PRODUCTO SILICONA 

FLUOR 
SILICONA BUTILO VITON TEFLON PRODUCTO SILICONA 

FLUOR 
SILICONA BUTILO VITON TEFLON 

ACETALDEHYDE      AMMONIUM CHLORIDE      
ACETAMIDE      AMMONIUM HYDROXIDE      
ACETIC ACID 5%      AMMONIUM NITRATE      
ACETIC ACID 30%      AMMONIUM NITRITE      
ACETIC ACID, HOT HIG 
PRESS      AMMONIUM PERSULFATE 

SOLUTION      
ACETIC ACID,  GLACIAL      

AMMONIUM 
PERSULFATE 10%      

ACETIC ANHYDRIDE      AMMONIUM  
PHOSPHATE      

ACETONE      AMMONIUM SALTS      
ACETOPHENONE      AMMONIUM SULFATE      
ACETYL  ACETONE      AMMONIUM SULFIDE      
ACETYL CHLORIDE      AMYL ACETATE      
ACETYLENE      AMYL ALCOHOL      
ACETYLENE 
TETRABONIDE      AMYL BORATE      
ACRYLONITRILE      AMYL CHLORIDE      
ADIPIC ACID      

AMYL 
CHLORANAPTHTALENE      

AERO LUBRIPLATE      AMYL NAPHTHALENE      
AERO SAFE 2300      ANDEROL L774 DI-ESTER      
AERO SAFE 2300 w      ANDEROL L826 DI-ESTER      
AERO SHELL IAC      ANDEROL L829 DI-ESTER      
AERO SHELL 7 A 
GREASE       ANG-25 GLYCERAL ESTER      
AERO SHELL 17 GREASE      ANG-25 DI-ESTER BASE      
AERO SHELL 750      ANHYDROUS  AMMONIA      
AEROZENE 50 
50%HYDRAZINE  50% UDMH      ANHYDROUS HYDRAZINE      
AIR-BELOW 300º F      

ANHYDROUS HYDROGEN 
FLUO      

AIR-ABOVE 300º F      ANILINE      
ALKAZENE      ANILINE DYES      
ALUM NH3 Cr-K      ANYLINE HYDROCHLORIDE      
ALUMINIUM ACETATE      ANILINE OILS      
ALUMINIUM BROMIDE      ANIMALS FATS      
ALUMINIUM CHLORIDE      ANIMAL OIL (LARD OIL)      
ALUMINIUM FLOURIDE      AN-0-3 GRADE M      
ALUMINIUM NITRATE      AN-0-6      
ALUMINIUM PHOSPHATE      AN-0-366      
ALUMINIUM SALTS      AN-V V-0-366 b hydr.fluid      
ALUMINIUM SULFATE      ANSUL ETHER      
AMBREX 33 MOBIL      AQUA REGIA      
AMINES, MIXED      ARGON      
AMMONIA ANHYDROUS 
LIQUID      AROCLOR 1248      
AMMONIA GAS, COLD      AROCLOR 1254      
AMMONIA GAS, HOT      AROCLOR 1260      
AMMONIUM CARBONATE      AROMATIC FUEL 50%      
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  PRODUCTO SILICONA 
FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON PRODUCTO 
SILICON
A 

FLUOR 
SILICONA BUTILO VITON TEFLON 

ARSENIC ACID      BORIC ACID      
ARSENIC TRICHLORIDE      BORON FLUIDS HEF      
ASKATEL      

BRAKE FLUID (NON 
PETROLEUM)      

ASPHALT      BRAY GG-130      
ASTM OIL #1      BRAYCO 719-R (VVH910)      
ASTM OIL #2      BRAYCO 885 MIL-L6085A      
ASTM OIL #3      BRAYCO 910      
ASTM OIL #4      BRET 710      
ASTM  REFERENCE FUEL A      BRINE      
ASTM REFERENCE FUEL B      BROM 113      
ASTM REFERENCE FUEL C      BROM 114      
ATL-857      BROMINE      
ATLANTIC DOMINION F      BROMINE ANHYDROUS      
AUREX 903R MOBIL      BROMINE PENTAFLUORIDE      
AUTOMATIC TRANS FLUID      BROMINE TRIFLUORIDE      
AUTOMOTIVE BRAKE 
FLUID      BROMINE WATER      

B      BROMOBENZENE      
BARDOL B      

BROMOCHLORO 
TRIFLUOROETHANE      

BARIUM CHLORIDE      BUNKER OIL      
BARYM HYDROXIDE      BUTADIENE      
BARIUM SALTS      BUTANE      
BARIUM SULFATE      BUTANE 2,2 DIMETHYL      
BAYOL D      BUTANE 2,3 DIMETHYL      
BEER      

BUTANOL (BUTYL 
ALCOHOL)      

BEET SUGAR LIQUORS      I-BUTANE,2 ETHYL      
BENZALDEHYDE      BUTTER      
BENZENE      BUTYL ACETATE      
BENZENE SULFONIC ACID      

BUTYL ACETYL 
RICINOLEATE      

BENZINE      BUTYL ACRYLATE      
BENZOCHLORIDE      BUTYL ALCOHOL      
BENZOIC ACID      BUTYL AMINE      
BENZOPHENONE      BUTYL BENZOATE      
BENZYL ALCOHOL      BUTYL BUTYRATE      
BENZYL BENZOATE      BUTYL CARBITOL      
BENZIL CHLORIDE      BUTYL CELLOSOLVE      
BLACK POINT 77      

BUTYL CELLOSOLVE 
ADIPATE      

BLACK SULPHATE 
LIQUOURS      BUTYL ETHER      
BLAST FURNACE GAS      BUTYL OLEATE      
BLEACH SOLUTION      BUTYL STEARATE      
BORAX      BUTYLENE      
BORDEAUX MISTURE      BUTYRALDEHYDE      
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PRODUCTO SILICONA 
FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON PRODUCTO SILICONA 
FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON 

BUTYRIC ACID      CLOROACETIC ACID      
C      CHLORODANE       
CALCINE LIQUORS      CHLOREXTOL      
CALCIUM ACETATE      CHLORINATED SALT BRINE      
CALCIUM BISULFITE      CLORINATED SOLVENTS, 

DRY      
CALCIUM CARBONATE      CLORINATED SOLVENTS, 

WET      
CALCIUM CHLORIDE      CHLORINE, DRY      
CALCIUM CYANIDE      CHLORINE, WET      
CALCIUM HYDROXIDE      CHLORINE DIOXIDE      
CALCIUM HYPOCHLORIDE      CHLORINE DIOXIDE (8%CI AS 

NAC102 in solution.)      
CALCIUM HYPOCLORITE      CHLORINE TRIFLUORIDE      
CALCIUM NITRATE      CHLOROACETONE      
CALCIUM PHOSPHATE      CHLOROACETIC ACID      
CALCIUM SALTS      CHLOROBENZENE      
CALCIUM SILICATE      CHLOROBENCENE (MONO)      
CALCIUM SULFIDE      CHLOROBROMO METHANE      
CALCIUM SULFITE      CHLOROBUTADIENE      
CALCIUM THIOSULFATE      CHLORODODECANE      
CALICHE LIQUORS      CHLOROFORM      
CANE SUGAR LIQUORS      0-CHLOROAPHTANENE      
CAPROIC ALDEHYDE      I-CHLORO I-NITRO ETHANE      
CARBAMATE      CHLOROSULFONIC ACID      
CARBITOL      CHLOROTOLUENE      
CARBOLIC ACID      CHLOROX      
CARBON BISULFIDE      0-CHLORPHENOL      
CARBON DIOXIDE, DRY      CHROME ALUM      
CARBON DIOXIDE, WET      CHROME PLATING 

SOLUTION      
CARBON DISULFIDE      CHROMIC ACID      
CARBON MONOXIDE      

CHROMIC OXIDE 88 Wt % 
aqueous solution      

CARBON TETRACHLORIDE      CIRCO LIGHT PROCESS OIL      
CARBONIC ACID      CITRIC ACID      
CASTOR OIL      CITY SERVICE KOOLMOTOR AP 

gear oil 140 E, P, Lube      
CELLOSOLVE      CITY SERVICE PACEMAKER #2      
CELLOSOLVE ACETATE      CITY SERVICE #65, #120, #250      
CELLOSOLVE BUTYL      COBALT CHLORIDE      
CELLUGUARD      COBALT CHLORIDE, 2N      
CELLULUBE A60 (NOW 
FYRQUEL)      COCOANUT OIL      
CELLULUBE 90, 100, 150, 
220, 300 ET 500      COD LIVER OIL      
CELLUTHERM 2505A      COFFE      
CETATE (HEXADECANE)      COKE OVEN GAS      
CHINA WOOD OIL (TUNG 
OIL)      COLICHE LIQUORS      
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SILICONA BUTILO VITON TEFLON 

CONVELEX 10      DIBUTYL SEBACATE      
COOLANOL (MONSANTO)      O-DICHLOROBENZENE      
COOLANOL 45 (MONSANTO) 
+A269      P-DICHLOROBENZENE      
COOPER ACETATE      DICHLORO BUTANE      
COOPER CHLORIDE      

DICHLORO-ISOPROPYL 
ETHER      

COOPER CYANIDE      DICYCLOHEXYLAMINE      
COOPER SALTS      DIESEL OIL      
COOPER SULFATE      

DI-ESTER LUBRICANT 
MIL L-7808      

COOPER SULFATE 10%      
DI-ESTER SYNTETHIC 
LUBRICANTS      

COOPER SULFATE 50%      DIETHYLAMINE      
CORN OIL      DIETHYL BENZENE      
COTTONSEED OIL      DIETHYL ETHER      
CREOSOLS      DIETHYLENE GLYCOL      
CREOSOTE      DIFLUORODIBROMOMETHANE      
CREOSOTE, COAL TAR      DIISOBUTYLENE      
CREOSOTE, WOOD      DIISOOCTYL SEBACATE      
CREOSYLIC ACID      DIISOPROPYL BENZENE      
CRUDE OIL      DIISOPROPYL KETONE      
CUMENE      DIMETHYL ANILINE      
CUTTING OIL      DIMETHYL FORMAMIDE      
CYCLOHEXANE      DIMETHYL PHTHALATE      
CYCHLOHEXANOL      DINITRO TOLUENE      
CYCHLOHEXASONE      DIOCTYL PHTHALATE      
P-CYMENE      DIOCTYL SEBACATE      
D      DIOXANE      
DECALIN      DIOXOLANE      
DECANE      DIPENTENE      
DELCO BRAKE FLUID      DIPHENYL      
DENATURED ALCOHOL      DIPHENYL OXIDES      
DETERGENTS SOLUTIONS      DOW CHEMICAL 50-4      
DEVELOPING FLUID 
(PHOTO)      DOW CHEMICAL ET378      
DEXTRON      DOW CHEMICAL ET588      
DIACETONE      

DOW CORNING-3 , 4, 5, 11, 
33, 44, 55, 200, 220, 510, 550      

DIACETONE ALCOHOL      DOW CORNING-704, 705      
DIAZINON      

DOW CORNING-710, 
1208, 4050,6620, F60      

DIBENZIL ETHER      DOW CORNING F61      
DIBENZIL SEBACATE      DOW CORNING XF60      
DIBROMOETHYL BENZENE      DOW GUARD      
DIBUTYLAMINE      DOWTHERM OIL      
DIBUTYL ETHER      DOWTHERM A OR E      
DIBUTYL PHTHALATE      

DOWTHERM 209,5% 
SOLUTION      
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FLUOR 
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DRINKING WATER      ETHYLENE CHLORIDE      
DRY CLEANING FLUIDS      ETHYLENE CHLOROHYDRIN      
DTE LIGTH OIL      ETHYLENE DIAMINE      
E      ETHYLENE DIBROMIDE      
ELCO 28EP LUBRICANT      ETHYLENE DICHLORIDE      
EPICHLOROHYDRIN      ETHYLENE GLYCOL      
EPOXI RESINS      ETHYLENE OXIDE      
ESAM-6 FLUID      ETHYLENE TRICHLORIDE      

ESSO FUEL 208 
     

ETHYLMORPHOLENE 
STANNOUS  OCTOATE  (50/50 
MIXTURE) 

     

ESSO GOLDEN GASOLINE      F      
ESSO MOTOR OIL      F-60 FLUID (DOW CORNING)      
ESSO TRANSMISSION 
FLUID (TYPE A)      F-61 FLUID (DOW CORNNING)      
ESSO WS3812 (MIL-L-7808 A)      FATTY ACIDS      
ESSO XP90-EP LUBRICANT      FC-43 HETACOSAFLUOROTRI-

BUTYLAMINE      
ESSTIC 42,43       FC-75 FLUOROCARBON      
ETHANE      FERRIC CHLORIDE      
ETHANOL      FERRIC NITRATE      
ETHANOL AMINE      FERRIC SULFATE      
ETHERS      FISH OIL      
ETHYL ACETATE-
ORGANIC ESTER      FLUOBORIC ACID      
ETHYL ACETOACETATE      FLUORINE LIQUID      
ETHYL ACRYLATE      FLUORBENZENE      
ETHYL ACRYLIC ACID      FLUOROCARBON OILS      
ETHYL ALCOHOL      FLUOROLUBE      
ETHYL BENZENE      FLUORINATED CYCLIC ETHERS      
ETHYL BENZOATE      FLUOSILICIE ACID      
ETHYL BROMIDE      FORMALDEHYDE      
ETHYL CELLOSOLVE      FORMIC ACID      
ETHYL CELLULOSE      FREON 11      
ETHYL CHLORIDE      FREON 12      
ETHYL CHLOROCARBONATE      

FREON 12 & ASTM OIL #12 
(50/50 MIXTURE)      

ETHYL CHLOROFORMATE      
FREON 12 & SUNISO 4G 
(50/50 MIXTURE)      

ETHYL CYCLOPENTANE      FREON 13      
ETHYL ETER      FREON 13B1      
ETHYL FORMATE      FREON 14      
ETHYL HEXANOL      FREON 21      
ETHYL MERCAPTAN      FREON 22      
ETHYL OXALATE      

FREON 22 & ASTM OIL 
#2D (50/50 MIXTURE)      

ETHYL PE NTACHLOROBENZENE      FREON 31, 32      
ETHYL SILICATE      FREON 112      
ETHYLENE      FREON 113      
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  PRODUCTO SILICONA 
FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON PRODUCTO SILICONA 
FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON 

FREON 114      GULF FRG FLUIDS      
FREON 114B2      GULF FRp FLUIDS      
FREON 115      GULF HARMONY OILS      
FREON 142B, 152B      GULF HIGHT TEMPERATURE 

GREASE      
FREON 218, C-318      GULF LESION OILS      
FREON C316      GULF PARACOUNT OILS      
FREON 502      GULF SECURITY OILS      
FREON BF      H      
FREON MF, TF      HALOTHANE      
FREON TA      HALOWAX OIL      
FREON TC, TMC      HANNIFIN LUBE A      
FREON T-P35      HEAVY WATER      
FREON T-WD602      HEF-2 (HIGH ENERGY FUEL)      
FREON PCA      HELIUM      
FUEL OIL      N-HEPTANE      
FUEL OIL ACIDIC      N-HEXALDEHYDE      
FUEL OIL #6      HEXANE      
FUMARIC ACID      N-HEXANE-I      
FUMING SULPHURIC ACID 
20/25% OLEUM      HEXYL ALCOHOL      
FURAN (FUFURAN)      

HIGH VISCOSITY 
LUBRICANT U14      

FUFURAL      
HIGH VISCOSITY 
LUBRICANT H2      

FUFURALDEHYDE      HILO MS #1      
FUFURALY ALCOHOL      HOUGHTO-SAFE 271 

WATER AND GLYCOL BASE      
FURYL CARBINOL      

HOUGHTO-SAFE 620 
WATER/GLYCOL      

FYRQUEL A60      
HOUGHTO-SAFE 1010 -1055  
1120 PHOSPHATE ESTER      

FYRQUEL 90, 100, 150 , 
220, 300, 500      

HOUGHTO-SAFE 5040 
WATER/OIL EMULSION      

G      HYDRAULIC OIL       
GALLIC ACID      HYDRAZINE      
GASOLINE      HYDROBROMIC ACID      
GELATIN      HYDROBROMIC ACID 40%      
GRILING BRAKE FLUID      

HYDROCARBONS 
(SATURATED)      

GLACIAL ACETIC ACID      
HYDROCLORIC ACID HOT 
37%      

GLAUBER’S SALT      
HYDROCLORIC ACID COLD 
37%      

GLUCOSA      
HYDROCLORIC ACID 3 
MOLAR      

GLUE (DEPENDING ON TYPE)      
HYDROCLORIC ACID 
CONCENTRATED      

GLYCERINE-GLYCEROL      HYDROCYANIC ACID      
GLYCOLS      HYDRO-DRIVE MIH-10  

MIH-50 (PETROLEUM BASE)      
GREEN SULPHATE LIQUOR      

HYDROFLUORIC ACID 65% 
MAX. COLD      

GULFCROWN GREASE      
HYDROFLUORIC ACID 65% 
MIN. COLD      

GULF ENDURANCE OILS      
HYDROFLUORIC ACID 65% 
MAX. HOT      

GULF FR FLUIDS 
(EMULSION)      

HYDROFLUORIC ACID 65% 
MIN. HOT      

 
 
 
 
 



            JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

    .    

 

PRODUCTO SILICONA 
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SILICONA BUTILO VITON TEFLON PRODUCTO SILICONA 
FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON 

HYDROFLUOSILICIC ACID      LACQUERS      
HYDROGEN GAS, COLD      LACQUER SOLVENTS      
HYDROGEN GAS, HOT      LACTIC ACID      
HYDROGEN PEROXIDE (I)      LARD,  ANIMALS FATS      
HYDROGEN 90% (I)      LAVENDER OIL      
HYDROGEN SULFIDE DRY, 
COLD      LEAD ACETATE      
HYDROGEN SULFIDE DRY, 
HOT      LEAD NITRATE      
HYDROGEN SULFIDE 
WET COLD C      LEAD SULPHAMATE      
HYDROLUBE-
WATER/ETHYLENE GLYCOL      LEHIGH X 1169 -  X 1170      
HYDROQUINONE      LIGHT GREAS      
HYDYNE      

LIGROIN (PETROLEUM 
ETHER OR BENZINE)      

HYJET – HYJET III –  
HYJET S – HYJET W      LIME BLEACH      
HYDROCHLOROUS      LIME SULPHUR      
I      LINDOL, HYDRAULIC FLUID 

(PHOSPHATE ESTER TYPE)      
INDUSTROM  FF44 - 48 - 53 - 80      LINOLEIC ACID      
IODINE      LINSEED OIL      
IODINE PENTAFLUORIDE      LIQUID OXYGEN      
IODOFORM      

LIQUID PETROLEUM GAS – 
LPG -      

ISOBUTYL ALCOHOL      LIQUIMOLY      
ISOBUTYL N-BUTYRADE      

LUBRICATUING OILS,  
DI-ESTER      

ISODODECANE      
LUBRICATIING OILS, 
PETROLEUM BASE      

ISO-OCTANE      LYE SOLUTIONS      
ISOPHORONE (KETONE)      M      
ISOPROPANOL      MAGNESIUM CHLORIDE      
ISOPROPYL ACETATE      MAGNESIUM HYDROXYDE      
ISOPROPYL ALCOHOL      MAGNESIUM SULPHATE      
ISOPROPYL CHLORIDE      MAGNESIUM SULPHITE      
ISOPROPYL ETHER      MAGNESIUM SALT      
J      MALATHION      
JP 3 (MIL-J-5624)      MALEIC ACID      
JP 4 – JP 5 (MIL-J-5624)      MALEIC ANHYDRIDE      
JP 6 (MIL-J-25656)      MALICACID      
JP X (MIL-J-25604)      MCS 312      
K      MCS 352 – MCS 463      
KEL F LIQUID      MERCURIC CHLORIDE      
KEROSENE      MERCURY      
KEYSTONE #87HX-GREASE      MERCURY VAPOR      
L      MESITYL OXIDE (KETONE)      
LACTAMS-AMINO ACIDS      METHANE      
LACTIC ACID, COLD      METHANOL      
LACTIC ACID, HOT      METHYL ACETATE      

 
 
 
 
 



        JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

    .    

 

PRODUCTO SILICONA 
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SILICONA BUTILO VITON TEFLON PRODUCTO SILICONA 
FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON 

METHYL ACETOACETATE      
MONOMERTHYL 
HYDRAZINE      

METHYL ACRYLATE      MONOTROTOLUENE & 
DINITROTOLUENE (40-60 MIX)      

METHYLACRYLIC ACID      MONOVINYL ACETHYLENE      
METHYL ALCOHOL      MOPAR BRAKE FLUID      
METHYL BENZOATE      MUSTAR GAS      
METHYL BROMIDE      N      
METHYL BUTIL KETONE      NAPHTA      
METHYL CARBONATE      NAPHATALENE      
METHYL CELLOSOLVE      NAPTHENIC      
METHYL CELLULOSE      NATURAL GAS      
METHYL CHLORIDE      NEATSFOOT OIL      
METHYL CHLOROFORMATE      NEON      
METHYL D-BROMIDE      NEVILLE ACID      
METHYL CYCLOPENTHANE      NICKEL ACETATE      
METHYLENE CHLORIDE      NICKEL CHLORIDE       
METHYLENE DICHLORIDE      NICKEL SALTS      
METHYL ETHER      NICKEL SULFATE      
METHYL ETHYL KETONE 
(MEK)      NITER CAKE      
METHYL ETHYL KETONE 
PEROXYDE      NITRIC ACID (I) 3 MOLAR      
METHYL FORMAT      

NITRIC ACID (I) 
CONCENTRATED      

METHYL ISOBUTIL KETONE 
(MIBK)      NITRIC ACID DILUTE      
METHYL ISOPROPYL 
KETONE      

NITRIC ACID (I) RED 
FUMING (RFNA)      

METHYL METHACRYLIC      NITRIC ACID (I) INHIDITED RED 
FUMING (IRFNA)      

METHYL OLEATE      NITROBENZENE      
METHYL SALICYLATE      NITROBENZINE      
MILK      NITROETHANE      
MINERAL OILS      NITROGENE      
MOBIL 24 DTE      

NITROGENE (TEXTOXIDE) 
(N204) (I)      

MOBIL HF      NITROMETHANE      
MOBIL DELVAC 1100, 1110, 
1130      NITROPROPANE      
MOBIL NYVAC 20 AND 30      O      
MOBIL VELOCITE C      o-a-548 A      
MOBILGAS WA 200, TYPE A 
AUTOMATIC TRANS, FLUID      o-t-634B      
MOBIL OIL SAE20      OCTACHLOROTOLUENE      
MOBILTHERM 600      OCTADECANE      
MOBILUX      N-OCTANE      
MONO BROMOBENZENE      OCTYL ALCOHOL      
MONO CHLOROBENZENE      OLEIC ACID      
MONO ETHANOLAMINE      

OLEUM (FUMING SULFURIC 
ACID)      

MONOMERTHYL ANILINE      OLEUN SPIRITS      
MONOMERTHYLETHER      OLIVE OIL      
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FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON 

ORONITE 8200 – 8515      PICRIC ACID MOLTEN      
ORTHOCHLOROETHYLBENZENE      PINENE      
ORTHO-DICHLOROBENZENE      PINE OIL      
os45 TYPE III – IV      PIPERIDINE      
OS70      

PLATING SOLUTIONS, 
CHROME      

OXALIC ACID      
PLATING SOLUTIONS, 
OTHER      

OXYGEN COLD      PNEUMATIC SERVICE      
OXYGEN COLD 200-400ºF      

POLYVINYL ACETATE 
EMULSION      

OZONE      POTASSIUM ACETATE      
P      POTASSIUM CHLORIDE      
p-s-66 lb      

POTASSIUM CUPRO 
CYANIDE      

p-d-680      POTASSIUM CYANIDE      
PAINT THINNER DUCO      POTASSIUM DICHROMATE      
PALMITIC ACID      POTASSIUM HYDROXIDE      
PARA-DICHLOROBENZENE      POTASSIUM NITRATE      
PAR-AÑ-KETON      POTASSIUM SALTS      
PARKER O LUBE      POTASSIUM SULPHATE      
PEANUT OIL      POTASSIUM SULPHITE      
PENTANE 2 METHYL      PRESTONE ANTIFREEZE      
PENTANE, 2-4 DIMETHYL      PRL-HIGH TEMP. HYDR.OIL      
PENTANE, 3 DIMETHYL      PRODUCER GAS      
N-PENTANE      PROPANE      
PERCHLORIC ACID      PROPANE PROPIONITRILE      
PERCHLOROETHYLENE      PROPYL ACETATE      
PETROLEUM OIL, CRUDE      N-PROPYL ACETONE      
PETROLEUM OIL, BELOW 
250ºFBº      PROPYL ALCOHOL      
PETROLEUM OIL, ABOVE 
250ºF      PROPYL NITRATE      
PHENOL      S      
PHENOL,70%/30%H20      SHELL DIALA      
PHENOL,70%/15%H20      SHELL IRIS 905      
PHENYLBENZENE      

SHELL IRIS 3XF MINE FLUID 
(FIRE RESIST. HYDR.)      

PHENYL ETHY ETHER      
SHELL IRIS TELLUS #2 PET. 
BASE      

PHENYL HYDRAZINE      SHELL IRIS TELLUS #33      
PHORONE      

SHELL IRIS TELLUS UMF 
(5% AROMATIC)      

PHOSPHORIC ACID 20%      SHELL LO HYDRAX 27-29      
PHOSPHORIC ACID 45%      SHELL MACOMA 72      
PHOSPHORIC ACID 3 
MOLAR      SILICATE ESTERS      
PHOSPHORIC ACID 
CONCENT.      SILICONE GREASES      
PHOSPHORIC TRICHLORIDE      SILICONE OILS      
PICKLING SOLUTION      SILVER NITRATE      
PICRIC ACID H20 SOLUTION      

SINCLAIR, OPALINE CX-
EPLLUBE      

 
 
 
 
 



        JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com 

    .    

 

PRODUCTO SILICONA 
FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON PRODUCTO SILICONA 
FLUOR 

SILICONA BUTILO VITON TEFLON 

SKELLY, SOLVENT B,C,E      STEARIC ACID      
SKYDROL 500      STODDARD SOLVENTS      
SKYDROL 7000      T      
SOAP SOLUTION      

TT-S-735 TYPES I – II – III 
IV, V , VI      

SOCONY MOBILE TYPE A      TT-T656B      
SOCONY VACUUM AMV 
AC781 (GREASE)      TANNIC ACID      
SOCONY VACUUM PD959B      TANNIC ACID 10%      
SODA ASH      TAR BITUMINOUS      
SODIUM ACETATE      TARTARIC ACID      
SODIUM BICARBONATE      TERPINEOL      
SODIUM BISULFITE      

TERTIARY BUTYL 
ALCOHOL      

SODIUM BORATE      
TERTIARY BUTYL 
CATECHOL      

SODIUM CARBONATE      
TERTIARY BUTYL 
MERCAPTAN      

SODIUM CHLORIDE      TETRABROMOMETHANE      
SODIUM CYANIDE      TETRABUTYL TITANATE      
SODIUM HYDROXIDE      TETRACHLOROETHYLENE      
SODIUM HYDROCHLORITE      TETRAETHYL LEAD      
SODIUM METAPHOSPHATE      

TETRAETHYL LEAD 
“BLEND”      

SODIUM NITRATE      TETRAHYDROFURAN      
SODIUM PERBORATE      TETRALIN      
SODIUM PEROXIDE      TEXACO 3450 GEAR OIL      
SODIUM PHOSPHATE 
(MONO)      TEXACO CAPELLA A –AA      
SODIUM PHOSPHATE 
(DIBASIC)      TEXACO MEROPA #3      
SODIUM PHOSPHATE 
(TRIBASIC)      TEXACO REGAL B      
SODIUM SALTS      

TEXACO UNI-TTEMP 
GREASE      

SODIUM SILICATE      TEXAMATIC A TRANS.OIL      
SODIUM SULPHATE      

TEXAMATIC 1581,3401, 
3525, 3528  FLUID      

SODIUM SULPHIDE      TEXAS 1500 OIL      
SODIUM SULPHITE      THIODOL TP-90B, TP-95      
SODIUM TRISULFITE      THIONYL CHLORIDE      
SOVASOL #1, 2, 3, 73, 74      TIDEWATER OIL-BEEDOL      
SOYBEAN OIL      TIDEWATER OIL MULTIGEAR 

140, EP LUBE      
SPRY      TITANIUM TETRACHLORIDE      
SR-6, SR-10 FUEL      TOLUENE      
STANDARD OIL MOBILUBE 
GX90-EP LUBE      TOLUENE DIISOCYANIDS      
STANNIC CHLORIDE      TRANSFORMER OIL      
STANNIC CHLORIDE 50%      TRANSMISION FLUID TYPE A      
STANNOUS CHLORIDE      TRICETIN      
STAUFFER 7700      TRIARYL PHOSPHATE      
STEAM, BELOW 350ºF      

TRIBUTOXYETHYL 
PHOSPHATE      

STEAM, ABOVE 350ºF      TRIBUTYL MERCAPTAN      
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TRIBUTYL PHOSPHATE            
TRICHLOROACETIC ACID            
TRICHLOROETHANE            
TRICHLOROETHYLENE            
TRICRESYL PHOSPHATE            
TRIETHANOL AMINE            
TRIETHYL ALUMINIUM            
TRIETHYL BORANE            
TRIFLUOROETHANE            
TRINITROLUENE            
TRIOCTYL PHOSPHATE            
TRIPOLY PHOSPHATE            
TUNG OIL (CHINA WOOD 
OIL)            
X            
XYLENE            
XYLEDEPENES-MIXED-
AROMATIC AMINES            
XYLOL            
XENON            
Z            
ZEOLITES            
ZINC ACETATE            
ZINC CHLORIDE            
ZINC SALTS            
ZINC SULFATE            
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EXW  
(Ex-works, ex-factory, ex-warehouse, ex-mill.) 

El vendedor cumple su obligación cuando pone la mercancía a disposición del comprador,  en las 
instalaciones del vendedor o lugar diferente establecido  (fábrica, taller, bodega, local comercial, etc.) No 
siendo responsable, ni teniendo obligación sobre la carga de la mercancía en el transporte proporcionado por 
el comprador, ni tampoco sobre otras tales como seguros y trámites aduaneros de la mercancía. El 
comprador debe correr con todos los gastos desde que la mercancía le es entregada en el lugar convenido. 
Es importante acordar  entre el comprador y vendedor  la fecha y los horarios de carga en el lugar de entrega 
de la mercancía, también el embalaje utilizado las medidas y/o condiciones de transporte especial. Es el 
único Incoterm en el que, el vendedor no despacha a la aduana de exportación, sin embargo si debe proveer 
la ayuda y los documentos necesarios para ello. Existe la posibilidad de contratar una modalidad de EXW 
CARGADO, en la que el vendedor entrega la mercancía y la carga en el camión o medio de transporte 
enviado por el comprador 
 

FCA  
(Freecarrier Franco - Transportista libre transportista) 

El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía, y la despacha en la aduana de exportación, 
a cargo del transportista nombrado por el comprador, en el lugar o punto convenido.  El lugar de entrega 
elegido determina las obligaciones de carga y descarga de la mercancía en ese lugar, si la entrega tiene 
lugar en los locales de vendedor, éste es responsable de la carga; si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, 
el vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede usarse con cualquier modo de transporte, 
incluido el multimodal 

FOB  
(Free on Board -  Libre a bordo)                
Va seguido del puerto de embarque, ej. FOB Valencia. Significa que la mercancía es puesta a bordo del 
barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la 
borda del barco, con el flete excluido. Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este 
término puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas interiores. 

 
FAS  
(Free alongside ship - Libre al costado del buque) 
La abreviatura va seguida del nombre del puerto de embarque. El precio de la mercancía se entiende puesta 
a lo largo (costado) del navío en el puerto convenido, sobre el muelle o en barcazas, con todos los gastos y 
riesgos hasta dicho punto a cargo del vendedor. El comprador debe despachar la mercancía en aduana. Este 
término puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas interiores. 
 

CFR  
(Cost & Freight - Costo y Flete)   
La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino. El precio comprende la mercancía puesta en 
puerto de destino, con flete pagado pero seguro no cubierto. El vendedor debe despachar la mercancía en 
Aduana y solamente puede usarse en el caso de transporte por mar o vías navegables interiores. 
 

CIF  
(Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete) 
La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino y el precio incluye la mercancía puesta en puerto 
de destino con flete pagado y seguro cubierto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima 
correspondiente. El vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima.  
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CPT  
(Carriage paid to -Transporte Pagado Hasta) 
El vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el destino mencionado. El riesgo de pérdida o 
daño se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía ha sido entregada al transportista. El 
vendedor debe despachar la mercancía para su exportación. 

CIP  
(Carriage and Insurance Paid to - Transporte y Seguro pagados hasta)               
El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, pero además debe conseguir un seguro a su cargo. 
 

DAF  
(Delivered at Frontier - Entregado en frontera)               

El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía, despachada en aduana, en el lugar 
convenido de la frontera pero antes de la aduana fronteriza del país colindante. Es fundamental indicar con 
precisión el punto de la frontera correspondiente.  

DES  
(Delivered ex Ship - Entregada sobre buque)               
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercancía a disposición del comprador a bordo del 
buque en el puerto de destino, sin despacharla en aduana para la importación. 

DEQ  
Delivered ex Quay (Duty Paid) - Entregada en muelle (derechos pagados)               
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercancía a disposición del comprador sobre el muelle 
en el puerto de destino convenido, despachada en aduana para la importación. 

DDU  
(Delivered Duty Unpaid - Entregada derechos no pagados) 

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercancía a disposición del comprador en el lugar 
convenido en el país de importación. El vendedor asume todos los gastos y riesgos relacionados con la 
entrega de la mercancía hasta ese sitio (excluidos derechos, cargas oficiales e impuestos), así como de los 
gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 

DDP  
(Delivered Duty Paid - Entregada derechos pagados)                
El vendedor asume las mismas obligaciones que en DDU más los derechos, impuestos y cargas necesarias 
para llevar la mercancía hasta el lugar convenido. 
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        ROTURAS DE LAS MANGUERAS, COMO CONSECUENCIA DEL USO INCORRECTO O MAL MANTENIMIENTO 
 

                   DAÑOS 

  Una explosión en la pared del tubo como se muestra en el dibujo. La explosión sigue la dirección de  
  trenzado de los textiles de refuerzo. 
  CAUSA 
  La manguera ha sido expuesta a una presión de trabajo demasiado alta o presiones de choque 
   (golpe de ariete) por un período prolongado. 
   La manguera está dañada desde el exterior por el cual se dañan las capas de caucho y los textiles de  
   refuerzo.     
   CONSEJOS 
   Compruebe la máxima presión de trabajo ocurridas y las presiones de choque (golpe de ariete) 
   Si es necesario debe cambiar a una manguera con una mayor presión de trabajo. 
   Proteja la manguera contra los daños desde el exterior. 

 
 
 

                     

                       DAÑOS 

                       La manguera está visiblemente dañada en la parte del terminal o racord. 
                       CAUSA 

                       Durante el montaje del terminal se han dañado las capas interiores de la manguera, posiblemente 
                       por cortes, producidos por  rebabas en el terminal, o ángulos cortantes, o por forzar el mismo al             
                    introducirlo o manipularlo incorrectamente. 
                       CONSEJOS 

                       Sanee y corte el tramo roto, y vuelva a colocar el terminal con cuidado, repase los posibles ángulos 
         y rebabas para evitar cortes en las capas interiores al introducir el terminal. Lubrique la caña del 
                     terminal para facilitar su introducción.   

 
 

 

                        DAÑOS 

                        Formación de ampollas en la pared exterior o interior de la manguera. 
                        CAUSA 

                        Los daños en el interior de la manguera, se producen por cortes en la colocación del terminal, que 
         produce que penetre el producto entre las capas de caucho produciendo ampollas. Estas aparecen 
         en la parte más débil de la manguera que no tiene porqué ser donde se ha producido el daño inicial, 
         sino que puede producirse en cualquier punto a lo largo de la manguera. Es posible que las ampollas 
         revienten por causas de una excesiva presión. También se forman por una sobrepresión o golpe de ariete 
                     CONSEJOS 
                        Evalúe la situación de las ampollas y sanee y corte la manguera. Vuelva a colocar el terminal  
                   con cuidado, repasando las rebabas y posibles ángulos cortantes del terminal. Lubrique la caña. 
          Revise la presión y compruebe el manómetro. 

 
 

                         DAÑOS 

                         Fuertes incrustaciones de las ranuras de los terminales en el interior y/o exterior de la manguera. 
           Las paredes interiores y exteriores presentan cortes de las capas del caucho, como consecuencia de 

          de un apriete excesivo. 
                         CAUSA 

                         El terminal es más grande que el diámetro de la manguera, y/o presenta ángulos cortantes. 
                      Excesivo apriete de las abrazaderas.  
                      CONSEJOS 
                      Ponga un terminal adecuado al diámetro de la manguera. Repase los ángulos cortantes de la caña                                                                                       
                      del terminal. Ponga una o dos abrazaderas dependiendo de la longitud de la caña del racord. 
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                      DAÑOS 

                         Grietas en la pared exterior.  El caucho esta endurecido y se resquebraja fácilmente.                                                                                                
                         CAUSA  

                         La manguera ha conducido productos excesivamente calientes, o ha estado expuesta 
                     a temperaturas exteriores muy altas. 
                         CONSEJOS 

 Solicite a su proveedor que le asesore de la manguera más adecuada a sus necesidades. 
 Dependiendo de la temperatura del producto debe elegir una manguera adecuada. 
 En cualquier caso proteja la manguera exteriormente en caso de temperaturas excesivas. 
   
 
 
 
 
 
                        DAÑOS 

                           Profundos cortes y rotura de las capas interiores y exteriores del caucho. En algunos 
                        puntos se ha desprendido el caucho. 
                        CAUSA   

                           La manguera ha sido expuesta a temperaturas extremadamente bajas. 
                        CONSEJOS  
                      Solicite a su proveedor que le asesore de la manguera más adecuada a sus necesidades. 
  Dependiendo de la temperatura del producto debe elegir una manguera adecuada. 
  
 
 
 
 
 
 Utilice nuestros consejos de utilización y uso de las mangueras, para seleccionar la mejor opción para 
 su necesidad.  
 Realice las operaciones de mantenimiento necesarias y haga un buen uso de las mangueras de caucho o pvc. 
 Consulte los consejos de selección,  de uso y mantenimiento de mangueras.(Vea hoja I-04) 
  
  En JJB EUROMANGUERAS, S.L., llevamos más de 30 años asesorando y atendiendo el mercado nacional e 
  Internacional, con producciones de mangueras especiales según los requerimientos de nuestros clientes. 
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 A CONTINUACION LES INFORMAMOS DE LOS SIMBOLOS E ICONOS UTILIZADO EN NUESTRO CATALOGO, ASI COMO EL           
                SIGNIFICADO, SI TIENEN ALGUNA DUDA CONTÁCTENOS. 

 
                BELOW IS A LIST OF SYMBOLS AND ICONS USED IN OUR CATALOG AS WELL AS THE MEANING. OF YOU THEY 
                HAVE ANY QUESTIONS, CONTACT US 

 
ICONO 
ICON 

SIGNIFICADO   MEANING 

 
 
 
 
 
 

CODIGO DEL ARTICULO EN NUESTRO CATALOGO 
 

ITEM CODE  OUR CATALOG 
 

 
 
 
 
 
 

INDICA EL DIAMETRO INTERIOR 
 

INDICATES THE DIAMETER INTERNAL 
 

 
 
 
 
 
 

INDICA LA PRESION DE TRABAJO Y DE ROTURA 
Ejemplo:  10 / 30  

La primera cifra es la presión de trabajo, la segunda la de 
rotura. 

WORKING PRESSURE INDICATED AND BREAK 
                        Example: 10 / 30 
The first number is the working pressure, the second burns 
pressure. 

 
 
 
 
 
 

INDICA EL PESO EN KILOS POR METRO WEIGHT IN LBS  INDICATED BY METRO 

 
 
 
 
 
 

MEDIDA DE VACIO EN BAR VACUUM MEASURE PSI 

 
 
 
 
 
 

RADIO DE CURVATURA EXPRESADO EN MM BEND RADIUS IN INCHES 

 
 
 
 
 
 

LONGITUD DEL ROLLO EN METROS. ROLLS LENGTH IN FEET 

 
 
 
 
 
 

INDICA EL DIAMETRO EXTERIOR INDICATES THE EXTERNAL DIAMETER 

 
 
 
 
 
 

UNIDADES POR ENVASE O EMBALAJE UNITS PER PACK OR PACKAGING 

 
 
 
 
 
 

REALIZAR PEDIDO ORDERING 

         Nuestros iconos estan realizados en 6 colores. (Amarillo, azul, verde, rojo, gris, naranja) - Prohibida la reproducción total o parcial. 
          Our icons are made in 6 colors. (Yellow, blue, green, red, gray, orange) -  Do not reproduce in whole or in part 
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ICONO 
ICON 

SIGNIFICADO MEANING 

 
 
 
 
 
 

FABRICACION CONFORME A NORMAS  
EUROPEAS. CE 

MADE PURSUANT TO NORMS 
EUROPEAN. CE 

 
  
 
 
 
 

INFORMACION LEGAL LEGAL INFORMATION 

 
 
 
 
 
 

MANGUERA FABRICADA EN MANDRINO. HOSE MANUFATURED IN MANDRIN. 

 
 
 
 
 
 

MANGUERA FABRICADA EN CONTINUO, EXTRUSION HOSE MANUFACTURED IN CONTINUOUS. EXTRUDED 

 
 
 
 
 
 

GARANTIA WARRANTY 

 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE, PORTES TRANSPORT. 

 
 
 
 
 
 

PRECIO EN EUROS. POR UNIDAD O POR METRO. PRICE IN EURO, POR UNIT OR METER. 

 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO. ACEPTAMOS TARJETAS, VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRES, TRANSFERENCIA 
BANCARIA. 

PAYMENT. ACCEPT CARDS, VISA, MASTERCARD, 
AMERICAN EXPRESS, TRANSFER BANK. 

 
 
 
 
 
 

TARIFAS DE PRECIOS TARIFF OF PRICES 

 
 
 
 
 
 

DEVOLUCIONES. RETURNS 

 
 
 
 
 
 

DATOS FISCALES DE NUESTRAS INSTALACIONES. TAX DATA FROM OUR OFFICE. 

          Nuestros iconos estan realizados en 6 colores. (Amarillo, azul, verde, rojo, gris, naranja) – Prohibida la reproducción total o parcial. 
          Our icons are made in 6 colors. (Yellow, blue, green, red, gray, orange) - Do not reproduce in whole or in part 

  

 

 

 

 



                 JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com    

 
 

 
ICONO 
ICON 

SIGNIFICADO MEANING 

 
 
 
 
 
 

HORARIO COMERCIAL OFFICE TIME  

 
 
 
 
 
 

FABRICACION Y CALIDAD EUROPEA EUROPEAN MANUFACTURING AND QUALITY 

 
 
 
 
 
 

PRODUCTO RECICLABLE RECYCLABLE PRODUCT 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE CALIDAD DE JJB, BASADO EN NORMAS 
INTERNACIONALES ISO 9001-2008. 

JJB QUALITY SYSTEM BASED ON INTERNATIONAL 
STANDARDS ISO 9001-2008 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL  DE JJB, 
BASADO EN NORMAS INTERNACIONALES ISO 14001-
2008 

ENVIRONMENTAL QUALITY SYSTEM JJB, BASED ON 
INTERNATIONAL STANDARDS ISO 14001-2008 

 
 
 
 
 
 

ICONO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS ISO-9001 E 
ISO-14001 

COMPLIANCE  ICON  ISO-9001 AND ISO-14001 

 
 
 
 
 
 

MARCA PROPIA DE MANGUERAS DE JJB. OWN BRAND JJB HOSE. 

 
 
 
 
 
 

MARCA PROPIA DE PRODUCTOS JJB JJB OWN BRAND PRODUCT 

 
 
 
 
 
 

INFORMACION Y CONSEJOS INFORMATION AND ADVICE 

 

 

 

 

ARTICULOS, PRODUCTOS RELACIONADOS.  ARTICLES,  PRODUCTS  RELATED 

 

 

 

 

 

CUMPLE CON LA NORMA FDA FDA MEETS STANDARD 

 © Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial. 

              © All rights reserved. Do not reproduce in whole or in part 

 

 

 

 

 



                 JJB EUROMANGUERAS, S.L.                         www.euromangueras.com    

 

 

 
ICONO 
ICON 

SIGNIFICADO MEANING 

 

 

 

 

 

CUMPLE CON LA NORMA BfR (BGA) BfR (BGA)  MEETS STANDARD 

 

 

 

 

 

CUMPLE CON LA NORMA BAM  BAM MEETS STANDARD 

 

 

 

 

 

CUMPLE CON LA NORMA DVGW (KTW) DVGW (KTW) MEETS STANDARD 

 

 

 

 

 

APTO PARA USO ALIMENTARIO FOOD SUITABILITY 

 

 

 

 

 

USO ALIMENTARIO FOOD USE 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS QUIMICOS 
CONSULTE TABLA DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS 

CHEMICALS PRODUCTS 
SEE TABLE CHEMICAL COMPATIBILITY 

 

 

 

 

 

CUMPLE CON LA NORMA UL UL MEETS STANDARD 

 

 

 

 

 

APTA PARA USOS MARINOS FOR MARINE USES 

 

SOLICITUD / DESCARGA DEL CATALOGO DE JJB. 

 
 
REQUEST / DOWNLOAD CATALOG JJB 
 
 
 

 

 

 

 

 

CUMPLE CON LA NORMATIVA ATEX ATEX MEETS STANDARD 

 

TEMPERATURA ºC 

 
 
TEMPERATURE ºC 
 
 
 

             © Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial. 

              © All rights reserved. Do not reproduce in whole or in part 
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NUESTRA AMPLIA GAMA DE ARTICULOS ESTA A SU DISPOSICIÓN, SI NO ENCUENTRA LO QUE 
NECESITA ROGAMOS NOS LO COMUNIQUEN, EN LA CERTEZA DE QUE SERAN DEBIDAMENTE 

ATENDIDOS.  GRACIAS POR SU CONFIANZA Y COLABORACION. 
 
 

 MANGUERAS DE CAUCHO                                                   RACORES GUILLEMIN 
 MANGUERAS DE SILICONA                                                  RACORES CAMLOK 
 MANGUERAS DE P.V.C.                                                       RACORES  STORZ 
 MANGUERAS COMPOSITE                                                  RACORES BARCELONA 
 MANGUERAS DE BAJA, MEDIA Y ALTA PRESION             RACORES EXPRES 
 TUBERIA FLEXIBLE DE ACERO INOX                                 RACORES TW DIN-28450 CAMPSA 
 TUBERIA DE PVC RIGIDA                                                     RACORES ALIMENTACION DIN 
 TUBERIA DE DRENAJE                                                         RACORES DIN-2817 
 TUBERIA DE POLIAMIDA                                                      RACORES KAMVALOK 
 TUBERIA DE POLIETILENO                                                  RACORES BAUER, UMT, CARDAN 
 LATIGUILLOS BAJO DEMANDA                                            PIERROT, EURO-RAPID 
 MANGUERA DE TEFLON LISO O CORRUGADO                 RACORES Y BOCAS TIPO MADRID 
 FABRICACION A MEDIDA                OTROS SISTEMAS CONSULTAR 
 

CAUCHOS TECNICOS (SILICONAS, ESPONJOSOS, PLANCHAS, DEFENSAS, ETC.) 
COMPENSADORES DE CAUCHO 

 PERFILES ESPECIALES EN CAUCHO Y/O PVC 
 ABRAZADERAS Y FLEJE 

 HIDRANTES 
 PUESTOS Y MATERIAL CONTRA-INCENDIO 

 MAQUINAS ELECTRICAS PORTATILES MANUALES. 
 MAQUINAS  NEUMATICAS MANUALES. 

 BOMBAS (SUMERGIBLES, PARA PISCINAS, GRUPOS DE PRESIÓN, ETC.) 
 VALVULERIA EN GENERAL 
 RACORERIA VARIADA 
 BRAZOS DE CARGA 

 EQUIPAMIENTO DE CAMIONES/VAGONES CISTERNAS 
 (BOCA, API, TERMISTOR, DUMMY..... ETC.) 
 LUBRICANTE WD-40 y V-10 (3 EN 1) 

 VALVULAS DE FONDO 
 DISPOSITIVOS DE TOMA DE TIERRA 
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

 PRODUCTOS QUIMICOS 
                   

 calidad    servicio  garantía  fiabilidad  confianza  
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OUR WIDE RANGE OF ARTICLES THIS AT YOUR DISPOSAL, IF HE/SHE DOESN'T FIND WHAT NEEDS WE 
REQUEST THEY COMMUNICATE IT TO US, IN THE CERTAINTY THAT THEY WILL BE PROPERLY 
ASSISTED.  THANK YOU FOR THEIR TRUST AND COLLABORATION. 
 
 

 RUBBER HOSES                                                                    GUILLEMIN COUPLINGS 
 SILICONE HOSES                                                    KAMLOK COUPLINGS 
 PVC HOSES                                                                            STORZ COUPLINGS 
 COMPOSITE HOSE                                                                BARCELONA COUPLINGS 
 LOWERS, MEDIATES AND HIGH PRESSURE HOSES        EXPRES COPLINGS 
 S.S. CORRUGATED TUBE                                                     TW DIN-28450 COUPLINGS 
 PVC TUBE                                                                              DIN-11851 COUPLINGS 
 DRENAGE TUBE                                                                     DIN-2817 COUPLINGS 
 POLIAMYDE TUBE                                                    KAMVALOK COUPLINGS 
 POLIETYLENE TUBE                                                              BAUER, UMT, CARDAN COUPLINGS 
 HYDRAULICS HOSE TUBES WITH ENDS                            PIERROT, EURO-RAPID COUPLINGS 
 TEFLON SMOTH O CORRUGATED TUBE                           MADRID AND VALENCIA COUPLINGS 
 
 
 

TECHNICAL RUBBERS (SILICONES, SPONGY, IRONS, DEFENSES, ETC.) 
COMPENSATORS OF RUBBER 

PROFILE SPECIAL IN RUBBER Y/O PVC 
BANDS 

HYDRANTES 
POSITIONS AND MATERIAL AGAINST-FIRE 

YOU SCHEME ELECTRIC PORTABLE MANUALS. 
YOU SCHEME PNEUMATIC MANUALS. 

BOMBS (SUBMERGIBLE, FOR POOLS, GROUPS OF PRESSURE, ETC.) 
VALVES IN GENERAL 

VARIED COUPLINGS AND FITINGS 
ARMS OF IT LOADS 

EQUIPMENT DE TRUCK/VAGONS CISTERNS 
(MOUTH, API, TERMISTOR, DUMMY..... ETC.) 

LUBRICANT WD-40 AND V-10 (3 IN 1) 
VALVES OF BOTTOM 

DEVICES OF TAKING OF EARTH 
 
 
 

 QUALITY   SERVICE  WARRANTY RELIABILITY  TRUST 
 
 


	Sin titulo
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AIRE / AGUA 10 BAR -  AIR / WATER 10 BAR  


             
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE Y AGUA A 10 BAR DE PRESION DE TRABAJO 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 


           
             
 
 


 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND WATER TO 10 BAR OF WORK PRESSURE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR.  
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 


 


 


AIRE / AGUA 15 BAR -  AIR / WATER 15 BAR  
 
 


            
MANGUERA PARA IMPULSION DE AIRE Y AGUA A 15 BAR DE PRESION DE TRABAJO 
TEMPERATURA DE –10ºC A +85ºC   -  FABRICACION EN MANDRINO 
NORMA DE FABRICACION ISO-1307 
TUBO INTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM COLOR NEGRO 
REFUERZOS TEXTILES DE ALTA TENACIDAD 
CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SBR/EPDM NEGRO 
MARCADA CON EL NOMBRE, TIPO Y PRESIÓN          
 


           
             
 
 


 
HOSE FOR DELIVERY OF AIR AND WATER TO 15 BAR OF WORK PRESSURE 
RANGE OF TEMPERATURE OF –10ºC AT +85ºC.   – MANDRIN MANUFACTURED 
MANUFACTURED TO NORM ISO-1307. 
INTERNAL TUBE OF RUBBER SBR/EPDM BLACK COLOR. 
REINFORCEMENTS TEXTILE OF HIGH TENACITY. 
COVERED EXTERNAL OF RUBBER SBR/EPDM OF BLACK 
MARKING IT NAMES, TYPE AND PRESSURE 
 


CODIGO DE JJB 


 
 
 
 
 


CODE OF JJB 


DIAMETRO  DIAMETER 
 


MM          IN 
 
 
 


MM                          IN 


PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 


        BAR                        PSI 


PESO     WEIGHT 


 
 
 
 
 


KG / M   LBS / M 


VACIO      VACUUM 


 
 
 
 
 


BAR                PSI 


RADIO  RADIUSS 
 
 


 


 


 


MM                  IN 


ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 


   M                   FT 


PRECIO / M 


 
 
 
 
 


PRICE / M 


0000001215013 13x22                    1/2" 15 / 45             217 / 652 0,390      0,85 - - 65          2-9/16” 40/61     131/200  


0000001215016 16x26                    5/8” 15 / 45             217 / 652 0,410      0,90 - - 80          3-5/32” 40/61     131/200  


0000001215019 19x30                    3/4" 15 / 45             217 / 652 0,495      1,09 - - 95        3-47/64” 40/61     131/200  


0000001215025 25x36                       1” 15 / 45             217 / 652 0,650      1,43 - - 125      4-59/64” 40/61     131/200  


0000001215030 30x41               1-3/16” 15 / 45             217 / 652 0,830      1,82 - - 150                6” 40/61     131/200  


0000001215035 35x46                 1-3/8” 15 / 45             217 / 652 0,960      2,11 - - 175      6-57/64” 40/61     131/200  


0000001215040 40x52                 1-5/8” 15 / 45             217 / 652 1,495      3,29 - - 200                8” 40/61     131/200  


0000001215045 45x58                 1-3/4” 15 / 45             217 / 652 1,672      3,69 - - 225      8-55/64” 40/61     131/200  


0000001215051 51x65                       2“ 15 / 45             217 / 652 1,820      4,01 - - 255      10-3/64” 40/61     131/200  


0000001215060 60x76                 2-3/8” 15 / 45             217 / 652  - -  40               131  


0000001215063 63x79                 2-1/2” 15 / 45             217 / 652  - -  40               131  


0000001215070 70x85                 2-3/4” 15 / 45             217 / 652  - -  40               131  


0000001215076 76x91                       3” 15 / 45             217 / 652 2,750      6,06 - - 380    14-61/64” 40               131  


0000001215080 80x95                 3-1/8” 15 / 45             217 / 652 2,910      6,41 - - 400        15-3/4” 40               131  


0000001215090 90x104               3-1/2” 15 / 45             217 / 652  - -  40               131  


000001215102 102x12                     4” 15 / 45             217 / 652 3,600      7,93 - - 510      20-5/64” 20/40      65/131  


                 


CODIGO DE JJB 


 
 
 
 
 


CODE OF JJB 


DIAMETRO  DIAMETER 
 


MM          IN 
 
 
 


MM                             IN 


PRESION              PRESSURE 
 
 
 
 
 


        BAR                        PSI 


PESO     WEIGHT 


 
 
 
 
 


KG / M     LBS / M 


VACIO      VACUUM 


 
 
 
 
 


BAR                PSI 


RADIO  RADIUSS 
 
 


 


 


 


MM                   IN 


ROLLOS      ROLLS 
 
 
 
 
 


M                    FT 


PRECIO / M 


 
 
 
 
 


PRICE / M 


0000001210013 13x22                    1/2" 10 /30             145 / 435 0,376      0,82 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  


0000001210016 16x25                    5/8” 10 /30             145 / 435 0,445      0,98 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  


0000001210019 19x29                     /4" 10 /30             145 / 435 0,528      1,16 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  


0000001210025 25x35                       1” 10 /30             145 / 435 0,670      1,47 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  


0000001210030 30x40               1-3/16” 10 /30             145 / 435 0,780      1,71 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  


0000001210035 35x45                 1-3/8” 10 /30             145 / 435 0,900      1,98 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  


0000001210040 40x53                 1-5/8” 10 /30             145 / 435 0,990      2,18 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  


0000001210045 45x57                 1-3/4” 10 /30             145 / 435 1,150      2,53 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  


0000001210051 51x64                       2” 10 /30             145 / 435 1,245      2,74 - - 5 x Ø INT. 40/61       131/200  


0000001210060 60x75                 2-3/8” 10 /30             145 / 435 2,100      4,62 - - 5 x Ø INT. 40                   131  


0000001210076 76x90                       3” 10 /30             145 / 435 2,659      5,86 - - 5 x Ø INT. 40                   131  


0000001210080 80x94                 3-1/8” 10 /30             145 / 435 2,699      5,95 - - 5 x Ø INT. 40                   131  


0000001210090 90x104               3-1/2” 10 /30             145 / 435 3,100      6,83 - - 5 x Ø INT. 40                   131  


0000001210102 102x117                   4” 10 /30             145 / 435 3,389      7,47 - - 5 x Ø INT. 20/40         65/131  


0000001210127 127x145                   5” 10 /30             145 / 435 4,523      9,97 - - 5 x Ø INT. 20/40         65/131  


0000001210152 152x168                   6” 10 /30             145 / 435 5,725    12,62 - - 5 x Ø INT. 20/40         65/131  


0000001210203 203x217                   8” 10 /30             145 / 435 6,430    14,17 - - 5 x Ø INT. 20                     65  







